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- Malestokk (gjelder A1)
MERKNADER TEGNFORKLARING Trondheim kommune 1:250
- Plassering av eksisterende VA-ledninger er mottatt fra Trondheim kommune og er orienterende. - i i
- Eksisterende ledningskart er noen steder supplert med innmalinger, S iIIvannsIednin - R VA I(asnlnger markahyttene Trondhelm
- Entreprengr skal kontrollmdle eksisterende rer og kummer hvor nye rer/kummer skal filknyttes, samt frigrave og avdekke kryssende eksisterende p g Rznningen Gérd
ledninger, fer gravearbeidef pabegynnes. Eventuelle avvik skal rapporteres fil byggherrens representant umiddelbart Infiltras'onsmr JE
- g%/K[ vanﬁtedmmﬁ dskat Leﬁmfs med btédfargézb . ]
- spitlvannsleoning skal (everes med redbrun rarge. i
- PVC overvannsledning skal leveres med sort farge. Forde“ngSkum o VA_p|an
- iu;mgrtumnavmusrm{r benyttes Tetmémgsr%maer av ftype PLDVéEr’lQ;gT Trondhein K i L N 104 F"terﬂate :‘ X X
- Tetthetspraving, pluggrensing og desinfeksjon av vannledning i rondheim kommunes saniterreglement, Norm T-
- Bend pd PVC-U-rer skal vare langbend. NB! Kortbend fillates ikke. Teknisk InfraStrUKtur
- For avlepsledninger av PVC skal tilherende kummer ha bunnrenner av plast. Gppdragsnummer Tegningsnummer Revision
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ledninger, før gravearbeidet påbegynnes. Eventuelle avvik skal rapporteres til byggherrens representant umiddelbart.

AutoCAD SHX Text
- Entreprenør skal kontrollmåle eksisterende rør og kummer hvor nye rør/kummer skal tilknyttes, samt frigrave og avdekke kryssende eksisterende

AutoCAD SHX Text
- Plassering av eksisterende VA-ledninger er mottatt fra Trondheim kommune og er orienterende.

AutoCAD SHX Text
- Eksisterende ledningskart er noen steder supplert med innmålinger.

AutoCAD SHX Text
- Koordinatsystem: Euref89 Sone 32N

AutoCAD SHX Text
- Høydereferanse: NN2000

AutoCAD SHX Text
- SJK vannledning skal leveres med blå farge.

AutoCAD SHX Text
- PVC spillvannsledning skal leveres med rødbrun farge.

AutoCAD SHX Text
- PVC overvannsledning skal leveres med sort farge.

AutoCAD SHX Text
- For grunnavløpsrør benyttes tetningsringer av type Power-lock.

AutoCAD SHX Text
- Tetthetsprøving, pluggrensing og desinfeksjon av vannledning ihht Trondheim kommunes sanitærreglement, Norm T-04.

AutoCAD SHX Text
- Bend på PVC-U-rør skal være langbend. NB! Kortbend tillates ikke.

AutoCAD SHX Text
- For avløpsledninger av PVC skal tilhørende kummer ha bunnrenner av plast.
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