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Kum O1  1 stk 1200 mm Basal brilliant bunnseksjon inkludert kjegle, ringer og eventuelle justeringsringer. Total høyde kum = ca. 3,7 m 1 stk stj lokk med Hamar kommunes logo 1 stk flytende ramme med langt skjørt og anlegg for mellomlokk 1 stk 650 dempering 1 stk 650 støttering OV-ledning 315 PP DV legges i 12 meters lengde med  10 promille fall. Enden terses og måles inn. Spillvannskummer  1 stk 650 mm Basal Optikum bunnseksjon inkludert ringer og eventuelle justeringsringer. Total høyde kum = ca. 2,8 m 1 stk 400 mm rettløps minikum inkludert stigerør og bunnring med utsparing for 400 mm stigerør. Total høyde kum = ca. 2,0 m 2 stk stj lokk med Hamar kommunes logo 2 stk flytende ramme med langt skjørt og anlegg for mellomlokk 2 stk 650 dempering 2 stk 650 støttering 2 stk ters (1 stk 160 mm og 1 stk 200 mm) 
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Utenfor kum: Flex-seal pakning LC 805 W (eller tilsvarende) i tilkobling eksisterende OV-ledning oppstrøms og nedstrøms kum O1. 1 stk spissvender betong DN 600, L=2000 4 stk betongrør DN 600, L=2000 3 stk betongrør DN 600, L=1000 1 stk 315 PP DV skjøtemuffe 1 stk 315 PP DV ters 1 stk 200 PVC dobbeltmuffe 1 stk 200 PVC løpemuffe 1 stk 160 PVC dobbeltmuffe 2 stk 200 PVC 5 grader langbend 1 stk 200 PVC 11 grader langbend 1 stk 160 PVC 22 grader langbend 


