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20.2 Igangsettingsprotokoll
Firma

Saksbehandler

Kunde Dato SO-nr:

Ani. Objekt/aggregat Individnr:

Anl.adresse Type/størrelse Programversjon:

Filterkalibrering utført

Koplingsur, aktuell tid innstilt

Annen styring

Innstilling tidkanaler koplingsur

Kanal Driftsfall Tider Ukedag

1 Lav Høy : – : :

2 Lav Høy : – : :

3 Lav Høy : – : :

4 Lav Høy : – : :

5 Lav Høy : – : :

6 Lav Høy : – : :

7 Lav Høy : – : :

8 Lav Høy : – : :

Innstilling årskanal koplingsur

Kanal Driftsfall Tider Periode

1 Inaktiv Stopp Høy Lav : – : / – – / –
2 Inaktiv Stopp Høy Lav : – : / – – / –
3 Inaktiv Stopp Høy Lav : – : / – – / –
4 Inaktiv Stopp Høy Lav : – : / – – / –
5 Inaktiv Stopp Høy Lav : – : / – – / –
6 Inaktiv Stopp Høy Lav : – : / – – / –
7 Inaktiv Stopp Høy Lav : – : / – – / –
8 Inaktiv Stopp Høy Lav : – : / – – / –

Jens Jensen AS

JRH

Statsbygg 28.08.13

360.044

Gold 20

X

X

Etter oppstart er styring overtatt av SD

X      07       00             16       00         Man        Fre
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Funksjon Fabrikkinnstilt verdi Justert verdi

Temperatur 8)

Temp reguleringsfunksjon FRT 1 FRT 2 TL AL FRT 1 FRT 2 TL AL

Differanse TL/AL (°C) 3,0
Trinn 2
Knekkpunkt (°C) 22,0
X1 15,0
Y1 20,0
X2 20,0
Y2 18,0
X3 22,0
Y3 14,0
Børverdi (°C) 21,5 21,5
Min TL-temp (°C) 15,0
Maks TL-temp (°C) 28,0

Temperaturregulering Xzone 8)

Temp reg.funksjon FRT 1 FRT 2 X TL AL FRT 1 FRT 2 TL AL

Differanse TL/AL  (°C) 3,0
Trinn 2
Knekkpunkt (°C) 22,0
X1 15,0
Y1 20,0
X2 20,0
Y2 18,0
X3 22,0
Y3 14,0
Børverdi (°C) 21,5 21,5
Min. TL-temp. (°C) 15,0
Maks. TL-temp (°C) 28,0
Utetemp.kompensering 8) X Inaktiv Aktiv Inaktiv Aktiv

Temperatur
Vinterkomp. Y1 (°C) 3,0
Sluttpunkt vinter X1 (°C) -20,0
Startpunkt vinter X2 (°C) 10,0
Startpunkt sommer X3 (°C) 25,0
Sluttpunkt sommer X4 (°C) 40,0
Sommerkomp. Y2 (°C) 2,0
Sommernattskjøling 8) X Inaktiv Aktiv Inaktiv Aktiv

AL-temp. start (°C) 22,0
AL-temp. stopp (°C) 16,0
Uteluftstemp. stopp (°C) 10,0
TL-børverdi (°C) 10,0
Drifttid start (tt:mm) 23:00
Drifttid stopp (tt:mm) 06:00
Intermittent nattvarme 8) X Inaktiv Aktiv Inaktiv Aktiv

AL/Rom start (°C) 16,0
AL/Rom stopp (°C) 18,0
TL-Natt børverdi (°C) 28,0
TL-mengde (m²/s / Pa) 1)

AL-mengde (m²/s / Pa) 0,0
Reguleringsutgang X IQnomic IQnomic+ IQnomic IQnomic+

Spjeldutgang =0

X X

19°C
 19°C
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Funktion Fabriksinställt värde Injusterat värde

Morning Boost 8)

Tid (tt:mm) 00:00
Spjeld X Inaktiv Aktiv Inaktiv Aktiv

AL-vifte X Inaktiv Aktiv Inaktiv Aktiv

Reguleringsutgang X IQnomic IQnomic+ IQnomic IQnomic+

Børverdiforskyvning 8) X Inaktiv Aktiv Inaktiv Aktiv

Ekstra reguleringssekvens  8)

Maks utsignal (%) 100
Kjølefunksjon X Inaktiv Komf. Økon. Inaktiv Komf. Økon.

Varmefunksjon X Inaktiv Komf. Økon. Inaktiv Komf. Økon.

Eksterne givere
Ekstern AL/rom X Inaktiv IQnom Komm. Inaktiv IQnom Komm.

Ekstern ute X Inaktiv IQnom Komm. Inaktiv IQnom Komm.

Tidsforsinkelse alarm 5 min

Antall givere 2

Målefunksjon Min Maks X Middels Min Maks Middels

Luftmengde/trykk
Vifteregulering TL X Luftm. Trykk Behov Slave Luftm. Trykk Behov Slave

Vifteregulering AL X Luftm. Trykk Behov Slave Luftm. Trykk Behov Slave

Luftmengde lavfart TL 1) 1)

AL 1) 1)

Luftmengde høyfart TL 2) 2)

AL 2) 2)

Luftmengde maksfart TL 4) 3) 4)

AL 4) 3) 4)

Luftmengde minfart TL 5)

AL 5)

Trykk lavfart TL Pa 100

AL Pa 100

Trykk høyfart TL Pa 200

AL Pa 200

Maksfart vifteturtall TL (%) 100%

AL (%) 100%

Trykk maksfart TL Pa 400 7)

AL Pa 400 7)

Behovstyrt lavfart TL (%) 25

AL (%) 25

Behovstyrt høyfart TL (%) 50

AL (%) 50

X

X

3638m3/h
4238m3/h

178Pa
251Pa
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Funksjon Fabrikkinnstilt verdi Justert verdi

Utetemp. kompensering Inaktiv
Luftmengde/Trykk
Vinterkompens. Y1 (%) 30
Sluttpunkt vinter X1 (°C) -20
Startpunkt vinter X2 (°C) 10
Forsering
TL X Inaktiv Aktiv Inaktiv Aktiv

AL X Inaktiv Aktiv Inaktiv Aktiv

Nedregulering 8)
Funksjon Inaktiv X TL TL+AL Inaktiv TL TL+AL

Nøytralsone (°C) 0,0

Drift

Koplingsur funksjon X 1. Lav - høy 2. Stopp - lav - høy 1. Lav - høy 2. Stopp - lav - høy

Slavestyring 9)

K.faktor 1,0

Filterfunksjon GOLD SD X Inaktiv TL AL TL+AL Inaktiv TL AL TL+AL

Forfilter X Inaktiv TL AL TL+AL Inaktiv TL AL TL+AL

Forlenget drift
Ekstern lavfart (t:mm) 0:00
Ekstern høyfart (t:mm) 0:00
Sommer/vintertid X Inaktiv Aktiv Inaktiv Aktiv

Varme
Varmeveksler GOLD RX
Avfrosting X Inaktiv Aktiv Inaktiv Aktiv

Akastregulering
Funksjon X Inaktiv Aktiv Inaktiv Aktiv

Min. temp (°C) 5 
Ettervarme 8)

Mosjonskjøring Inakt. X Pumpe Ventil P+V Inakt. Pumpe Ventil P+V

Mosjonstid 3 Min.
Intervall 24 h
"Heating Boost" 8)
Funksjon Av/På X Inaktiv Aktiv Inaktiv Aktiv

Startgrense TL Temp (°C) 3,0
Rampetid (%) 2,5
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Funksjon Fabrikkinnstilt verdi Justert verdi

Mosjonskjøring Kjølerelé 1 X Inakt. Pumpe Ventil P+V Inakt. Pumpe Ventil P+V

Kjølerelé 2 X Inakt. Pumpe Ventil P+V Inakt. Pumpe Ventil P+V

Mosjonstid 3 min.
Intervall 24 t
Reguleringshastighet
Trinntid (s) 300
Utetemperaturgrense Trinn 1 (°C) 3,0

Trinn 2 (°C) 5,0
Trinn 3 (°C) 7,0

Omstarttid (s) 480 (CoolDX: 300)
Kjøl min TL-luftm. (m³s) 6)

Kjøl min AL-luftm. (m³s) 6)

Nøytralsone (°C) 2,0

"Cooling Boost" 8) X Inaktiv Komf. Økon. Sekv. Inaktiv Komf. Økon. Sekv.

Komf.+Økon. Økon.+sekv.

Startgrense TL-temp (°C) 3,0
Rampetid (%) 2,5
Fuktighet 8)

Avfuktingsregulering X Inaktiv Aktiv Inaktiv Aktiv

Tilluft relativ fuktighet (% RH) 50

Trinnløs
0-10 V

Trinnløs
10-0 V

On/off
1 trinn

On/off
2 trinn

On/off
3 trinn binært

Inaktiv Autodrift

Trinnløs
0-10 V

Trinnløs
10-0 V

On/off
1 trinn

On/off
2 trinn

On/off
3 trinn binært

Inaktiv AutodriftX

X CoolDX
Økonomi

CoolDX
Økonomi

CoolDX
Komfort

CoolDX
Komfort

Kjøling 8)

Kjølemaskin styring

COOL DXS COOL DXS
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Funksjon Fabrikkinnstilt verdi Justert verdi

All Year Comfort 8) X Inaktiv Kjøl. Varme K+V Inaktiv Kjøl. Varme K+V

Varmtvannstemp. (°C) 30
Kjølevannstemp. (°C) 14
Utekompensering Varmtvann X Inaktiv Aktiv Inaktiv Aktiv

Utetemp. (X1)(°C) -20
Varmtvann (Y1)(°C) 40
Utetemp. (X2)(°C) 5
Varmtvann (Y2)(°C) 30
Utetemp. (X3)(°C) 15
Varmtvann (Y3)(°C) 20
Utekompensering Kjølevann X Inaktiv Aktiv Inaktiv Aktiv

Utetemp. (X1)(°C) 10
Kjølevann (Y1)(°C) 22
Utetemp. (X2)(°C) 20
Kjølevann (Y2)(°C) 18
Utetemp. (X3)(°C) 25
Kjølevann (Y3)(°C) 14
Romkompensering Varmtvann X Inaktiv Aktiv Inaktiv Aktiv

Romtemperatur (°C) 21
P-bånd (°C) 5
Nattblokkering Inaktiv X Aktiv Inaktiv Aktiv

Romkompensering Kjølevann X Inaktiv Aktiv Inaktiv Aktiv

Romtemperatur (°C) 21
P-bånd (°C) 5
Nattblokkering Inaktiv X Aktiv Inaktiv Aktiv

Nattkompensering Varmtvann X Inaktiv Aktiv Inaktiv Aktiv

Temp.komp. (°C) -2
Nattkompensering Kjølevann X Inaktiv Aktiv Inaktiv Aktiv

Temp.komp. (°C) 2
Nattkompensering X Inaktiv Aktiv Inaktiv Aktiv

Kanal 1, Start, Stopp, Ukedag Inaktiv
Kanal 2, Start, Stopp, Ukedag Inaktiv
Pumpedrift Varmtvann 
Utetemp. Start (°C) 15
Utetemp. Stopp (°C) 18
Pumpedrift Kjølevann 
Utetemp. Start (°C) -20
Utetemp. Stopp (°C) -25
Alarmfunksjon varmtvann 

Pumplarm X Inaktiv Avbryt. Tilslutt. Kont. Inaktiv Avbryt. Tilslutt. Kont.

Ventilsvar X Inaktiv Aktiv Inaktiv Aktiv

Larmfunktion kylvatten

Pumpealarm X Inaktiv Avbryt. Tilslutt. Kont. Avbryt. Tilslutt. Kont. Kont.

Ventilsvar X Inaktiv Aktiv Inaktiv Aktiv

Mosjonskjøring  varmtvann X Inaktiv Pumpe P+V Ventil Inaktiv Pumpe P+V Ventil

Mosjonstid (min.) 3
Intervall (h) 24

Mosjonskjøring kjølevann X Inaktiv Pumpe P+V Ventil Inaktiv Pumpe P+V Ventil

Mosjonstid (min.) 3
Intervall (h) 24
Doggpunktskompensering X Inaktiv Aktiv Inaktiv Aktiv

Nøytralsone(°C) 2
Komp. Luftmengde (%) 10
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Funktion Fabriksinställt värde Injusterat värde

OPTIMIZE 8) X Inaktiv Aktiv Inaktiv Aktiv

Øvre spjeldgrense (%) 90
Nedre spjeldgrense (%) 70
Trinnstørrelse (Pa) 20 
Intervall (min) 2 
Tillatt avvik (Pa) 10 
Startforsinkelse (min) 15 
Min. trykk (Pa) 50
Maks. trykk (Pa) 400
"IQnomic Plus"
I/O-modul Nr 0 ReCO2 X Inaktiv Aktiv Inaktiv Aktiv

I/O-modul Nr 1 Batt.vvx X Inaktiv Aktiv Inaktiv Aktiv

I/O-modul Nr 2 Plate-vvx X Inaktiv Aktiv Inaktiv Aktiv

I/O-modul Nr 3 Ekst. Overv. X Inaktiv Aktiv Inaktiv Aktiv

Hvis aktiv, funksjon:

I/O-modul Nr 6 8) Ekst. Kjøling X Inaktiv Aktiv Inaktiv Aktiv

I/O-modul Nr 7 All Year Comfort X Inaktiv Aktiv Inaktiv Aktiv

I/O-modul Nr 8 8) Swegon Factory X Inaktiv Aktiv Inaktiv Aktiv

I/O-modul Nr 9 Forvarming X Inaktiv Aktiv Inaktiv Aktiv

I/O-modul Nr A Varmesone X Inaktiv Aktiv Inaktiv Aktiv

I/O-modul Nr B Kjølesone X Inaktiv Aktiv Inaktiv Aktiv

MIRU Control Se igangsettingsprotokoll for MIRU Control
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Funktion Fabriksinställt värde Injusterat värde

ReCO2

CO2-funksjon X Inaktiv CO2 Co2+mengde Inaktiv CO2 Co2+mengde

Temperaturfunktion Kyla X Inaktiv Komf. Økon. Inaktiv Komf. Økon.

Temperaturfunktion Värme X Inaktiv Komf. Økon. Inaktiv Komf. Økon.

Min. uteluft 6)

Min avkast 6)

Alarminnstilling
Brandlarmsfunktion
Internt brannalarm X Inaktiv Aktiv Inaktiv Aktiv

Eksternt brannalarm Tilbakest. alarm.
X Man Auto Man Auto

Vifter ved brann X Inaktiv  TL  AL  TL+AL Inaktiv  TL  AL  TL+AL

AL brannturtall (%) 100
TL brannturtall (%) 100
Ekstern alarm
Tidsforsinkelse alarm 1 (s) 10
Alarm ved slutting, alarm 1 1
Tilbakest. alarm. X Man Auto Man Auto

Tidsforsinkelse alarm 2 (s) 10
Alarm ved slutting, alarm 2 1
Tilbakest. alarm. X Man Auto Man Auto

Alarmgrense temperatur 8)
Avvik TL-børverdi 5,0
Min AL-temperatur 12,0
Filterfunksjon 
Filter alarmgrense
TL (Pa) 100
AL (Pa) 100
VVX-avfrosting
Alarmgrense (Pa) GOLD RX 50
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Funksjon Fabrikkinnstilt verdi Justert verdi

Serviceperiode
Alarmgrense (man) 12
Alarmprioritet Se også følgende sider -
Alarmutgang A X  Tilslutt.  Avbryt.  Tilslutt.  Avbryt.

B X  Tilslutt.  Avbryt.  Tilslutt.  Avbryt.

Håndterminalinnstilling
Språk/Language English
Luftmengdeenhet  l/s X  m3/s  m3/h  l/s  m3/s  m3/h

Min/maks innstilling 8)
Børverdi TL/AL (°C) 8) 15,0/40,0
Min. begrensning TL (°C) 8) 13,0/18,0
Maks. begrensning TL (°C) 8) 25,0/45,0
Knekkpunkt FRT-regulering (°C) 8) 15,0/23,0
Differanse TL/AL (°C) 8) 1,0/5,0
Grunninnstilling –
Kommunikasjon
EIA-232
Protokoll GSM-modem
Adresse 1
Hastighet 9600
Paritet Ingen
Stoppbit 1
EIA-485
Protokoll Modbus RTU
Adresse 1

PLA (Exoline) 1
ELA (Exoline) 1

Hastighet 9600
Paritet Ingen
Stoppbit 1
Ethernet
Mac Id Individuell
DHCP server Inaktiv
IP-adresse 10.200.1.1
Port nr. 80
Nettmaske 255.0.0.0
GateWay 000.000.000.000
DNS-server
Nr. 1 000.000.000.000
Nr. 2 000.000.000.000
Modbus TCP
IP 000.000.000.000
Port nr. 502
Nettmaske 000.000.000.000
BACnet IP
Funksjon Ikke aktiv
Device ID 0000000
Port nr. 47808

Verdiene gjelder i tur og orden størrelsene 04, 05, 08, 12, 14, 20, 25, 30, 35, 40, 50, 60, 70, 80, 100 og 120.
1) 0,15,  0,20,  0,30,  0,40, 0,40,  0,55,  0,75,  0,85,  0,90,  1,1,  1,5,  1,7,  2,0,  2,2, 3,0, 3,5
2) 0,25,  0,30,  0,40,  0,60, 0,60,  1,0,  1,3,  1,65,  1,85,  2,2,  2,8,  3,4,  3,5,  4,6, 5,5, 7,0
3) 0,35,  0,50,  0,60,  0,90, 0,90,  1,4,  1,8,  2,5,  2,6,  3,3,  3,5,  4,3,  5,0,  5,8, 8,2, 10,5
4) Bare i kombinasjon med Heating BOOST, Cooling BOOST og Forsering.
5) Bare i kombinasjon med Behovsstyring.
0,08,  0,08,  0,20, 0,20,  0,30,  0,30,  0,50, 0,50, 0,75,  0,75,  1,0,  1,0, 1,5, 1,5, 2,5, 2,5
6) 0,10,  0,10,  0,20,  0,30, 0,30,  0,40,  0,50,  0,60,  0,80,  0,90,  1,2,  1,5,  1,8,  1,8, 2,8, 2,8
7) Bare i kombinasjon med forsering.
8) Ikke når anlegget består av bare avtrekksluftaggregat GOLD SD
9) Ikke når anlegget består av bare til- eller avtrekksluftaggregat GOLD SD

X

19°C
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Funksjon

Fabrikkinnstilt verdi Justert verdi
Prioritet Indikering Påvirkning Prioritet Indikering Påvirkning

0=blokkert lysdiode 0=Drift 0=blokkert lysdiode 0=Drift

A=A-alarm 0=Av 1=Stopp A=A-alarm 0=Av 1=Stopp

B=B-alarm 1=På B=B-alarm 1=På

1 Ekstern brannalarm utløst A**** 1 1*

2 Internt brannalarm utløst A**** 1 1*

3 Frostvakt temp. under alarmgrense A**** 1 1*

4 Rotasjonsvakt VVX utløst A 1 0**

5 Frostvakt temp. giver defekt A**** 1 1*

6 Tilluft temp. giver defekt A 1 1

7 Avtrekkslust temp. giver defekt A 1 1

8 Uteluft temp. giver defekt B 1 0

9 Ingen kommunikasjon til VVX-styring A*** 1 1

10 Ingen kommunikasjon TL frekvensomf. A*** 1 1

11 Ingen kommunikasjon AL-frekvensomf. A*** 1 1

12 Overstrøm TL frekvensomf. A*** 1 1

13 Overstrøm AL frekvensomf. A*** 1 1

14 Underspenning TL frekvensomf. A*** 1 1

15 Underspenning AL frekvensomf. A*** 1 1

16 Overspenning TL frekvensomf. A*** 1 1

17 Overspenning AL frekvensomf. A*** 1 1

18 Overtemp. TL frekvensomf. A*** 1 1

19 Overtemp. AL frekvensomf. A*** 1 1

20 Ingen kommunikasjon TL-2 frekvensomf. A*** 1 1

21 Ingen kommunikasjon AL-2 frekvensomf. A*** 1 1

22 Overstrøm TL-2 frekvensomf. A*** 1 1

23 Overstrøm AL-2 frekvensomf. A*** 1 1

24 Underspenning TL-2 frekvensomf. A*** 1 1

25 Underspenning AL-2 frekvensomf. A*** 1 1

26 Overspenning TL-2 frekvensomf. A*** 1 1

27 Overspenning AL-2 frekvensomf. A*** 1 1

28 Overtemp. TL-2 frekvensomf. A*** 1 1

29 Overtemp. AL-2 frekvensomf. A*** 1 1

30 Ekst. AL/rom giver defekt A*** 1 1

31 Ekst. ute giver defekt B*** 1 0

32 Plate-vvx giver defekt A*** 1 0

33 Batteri-vvx giver defekt A*** 1 0

34 Overstrøm VVX-styring A*** 1 1

35 Underspenning VVX-styring A*** 1 1

36 Overspenning VVX-styring A*** 1 1

37 Overtemp. VVX-styring A*** 1 1

38 VVX trykkfall over alarmgrense B*** 1 0

39 Elbatteri utløst A*** 1 1

40 Avtrekksluft temp. under alarmgrense A*** 1 1

41 Tilluft temp. under børverdi A*** 1 1

42 Ekstern alarm Nr.1 utløst A*** 1 1
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Funksjon

Fabrikkinnstilt verdi Justert verdi
Prioritet Indikering Påvirkning Prioritet Indikering Påvirkning

0=blokkert lysdiode 0=Drift 0=blokkert lysdiode 0=Drift

A=A-alarm 0=Av 1=Stopp A=A-alarm 0=Av 1=Stopp

B=B-alarm 1=På B=B-alarm 1=På

43 Ekstern alarm Nr.2 utløst B*** 1 0

44 Tilluft kanaltrykk under børverdi B*** 1 0

45 Avtr. luft kanaltrykk under børv. B*** 1 0

46 Tilluft kanaltrykk over børverdi. B*** 1 0

47 Avtr. luft kanaltrykk over børv. B*** 1 0

48 Tilluft luftmengde under børverdi B*** 1 0

49 Avtrekksluft mengde under børverdi B*** 1 0

50 Tilluft luftmengde over børverdi B*** 1 0

51 Avtrekksluft mengde over børverdi B*** 1 0

52 Tilluftsfilter tilsmusset B*** 1 0

53 Avtrekksluftsfilter tilsmusset B*** 1 0

54 Serviceperiode over alarmgrense B*** 1 0

55 Ingen komm. tilluft luftm. trykkgiver A*** 1 1

56 Ingen komm. avtr. luft luftm. trykkgiver A*** 1 1

57 Ingen komm. tilluft filter trykkgiver B*** 1 0

58 Ingen komm. avtr. luft filter trykkgiver B*** 1 0

59 Ingen komm. tilluft kanal trykkgiver A*** 1 1

60 Ingen komm. avtr. luft kanal trykkgiver A*** 1 1

61 Ingen kommunikasjon VVX trykkgiver B*** 1 0

62 Ingen kommunikasjon I/O-modul Nr:0 B*** 1 0

63 Ingen kommunikasjon I/O-modul Nr:1 B*** 1 0

64 Ingen kommunikasjon I/O-modul Nr:2 B*** 1 0

65 Ingen kommunikasjon I/O-modul Nr:3 B*** 1 0

66 Ingen kommunikasjon I/O-modul Nr:4 B*** 1 0

67 Ingen kommunikasjon I/O-modul Nr:5 B*** 1 0

68 Ingen kommunikasjon I/O-modul Nr:6 B*** 1 0

69 Ingen kommunikasjon I/O-modul Nr:7 B*** 1 0

70 Ingen kommunikasjon I/O-modul Nr:8 B*** 1 0

71 Ingen kommunikasjon I/O-modul Nr:9 B*** 1 0

72 Ingen kommunikasjon styreenhet I/O A 1 1

73 Plate-vvx, spjeldmotor defekt A*** 1 1

74 Batteri-vvx pumpe utløst A*** 1 1

75 Tilluftsfuktgiver, defekt A*** 1 1

76 vtrekksluftsfuktgiver defekt A*** 1 1

78 Fuktgiver vvx defekt B*** 1 0

79 Batteri vvx ventil defekt A*** 1 1

80 Temperaturvakt under alarmgrense A*** ! 1

81 Tilluft-d temperaturgiver defekt B*** 1 0

82 Avtrekksluft-d temperaturgiver defekt B*** 1 0

83 Tillufts-forfilter skittent B*** 1 0
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Funksjon

Fabrikkinnstilt verdi Justert verdi
Prioritet Indikering Påvirkning Prioritet Indikering Påvirkning

0=blokkert lysdiode 0=Drift 0=blokkert lysdiode 0=Drift

A=A-alarm 0=Av 1=Stopp A=A-alarm 0=Av 1=Stopp

B=B-alarm 1=På B=B-alarm 1=På

84 Avtrekkslufts-forfilter skittent B*** 1 0

85 CoolDX, K1 utløst A 1 0

86 CoolDX, K2 utløst A 1 0

87 CoolDX K1 for mange omstarter A**** ! 1

88 CoolDX K2 for mange omstarter A**** 1 1

89 Ingen kommunikasjon trykkgiver, tilluft 
forfilter B*** 1 0

90 Ingen kommunikasjon trykkgiver, 
avtrekksluft forfilter B*** 1 0

91 Frostvakt forvarming under alarmgrense A 1 1

92 Frostvakt forvarmingsgiver defekt A 1 1

93 Forvarmingsgiver defekt A 1 1

94 Elbatteri forvarming utløst A*** 1 1

95 Forvarming under børverdi A*** 1 1

97 Ingen kommunikasjon trykkgiver ReCO2 A*** 1 1

98 ReCO2 spjeldmotor defekt A*** 1 1

99 Tidlåsing utløst A 1 1

102 Kjøleventil I/O–7 defekt B*** 1 0

103 Varmeventil I/O–7 defekt A*** 1 0

104 Kjølepumpe I/O–7 utløst B*** 1 0

105 Varmepumpe I/O–7 utløst A*** 1 1

106 Kjølevannstemperatur I/O–7 under børverdi B*** 1 1

107 Varmtvannstemperatur I/O–7 under børverdi A*** 1 1

108 Kjølevannstemperatur I/O–7 over børverdi 0*** 1 1

109 Varmtvannstemperatur I/O–7 over børverdi 0*** 1 1

110 Kjølevannstemperaturføler I/O–7 defekt B 1 1

111 Varmtvannstemperaturføler I/O–7 defekt A 1 1

120 Ingen kommunikasjon MIRU Control B*** 1 0

121 MIRU Control løst ut B*** 1 0

135 TL viftemotor blokkert A*** 1 1

136 FL viftemotor blokkert A*** 1 1

137 TL-2 viftemotor blokkert A*** 1 1

138 FL-2 viftemotor blokkert A*** 1 1

139 Ujevn spenning mellom faser TL A*** 1 1

140 Ujevn spenning mellom faser FL A*** 1 1

141 Ujevn spenning mellom faser TL-2 A*** 1 1

142 Ujevn spenning mellom faser FL-2 A*** 1 1

143 Ingen kommunikasjon CONTROL Optimize B*** 1 0

144 Ingen kommunikasjon I/O-modul Nr.: A B*** 1 0

145 Ingen kommunikasjon I/O-modul Nr.: B B*** 1 0

146 Ingen kommunikasjon I/O-modul Nr.: C B*** 1 0

147 Ingen kommunikasjon I/O-modul Nr.: D B*** 1 0

148 Ingen kommunikasjon I/O-modul Nr.: E B*** 1 0

149 Ingen kommunikasjon I/O-modul Nr.: F B*** 1 0
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Funksjon

Fabrikkinnstilt verdi Justert verdi
Prioritet Indikering Påvirkning Prioritet Indikering Påvirkning

0=blokkert lysdiode 0=Drift 0=blokkert lysdiode 0=Drift

A=A-alarm 0=Av 1=Stopp A=A-alarm 0=Av 1=Stopp

B=B-alarm 1=På B=B-alarm 1=På

150 Frostvakt ekstrasone under alarmgrense A 1 1

151 Frostvaktgiver ekstrasone defekt A 1 1

152 Tilluftsgiver ekstrasone defekt A 1 1

153 Frostvaktgiver ekstrasone defekt A 1 1

154 Elbatteri ekstrasone utløst A 1 1

155 Avtrekksluftstemperatur ekstrasone under 
alarmgrense A*** 1 1

156 Tilluft ekstrasone under alarmgrense A*** 1 1

159 Ingen kommunikasjon COOL DXS modul A 1 0

160 COOL DX/DXS lavtrykk under alarmgrense A 1 0

161 COOL DX/DXS høytrykk over alarmgrense A 1 0

162 COOL DX/DXS lavtrykksgiver defekt A 1 0

163 COOL DX/DXS høytrykksgiver defekt A 1 0

164 COOL DX/DXS K1 utløst A 1 0

165 COOL DX/DXS K2 utløst A 1 0

166 COOL DX/DXS K3 utløst A 1 0

167 COOL DX/DXS K1 for mange omstarter A 1 0

168 COOL DX/DXS K2 for mange omstarter A 1 0

169 COOL DX/DXS K3 for mange omstarter A 1 0

170 COOL DXS vifte utløst A 1 0

171 COOL DX/DXS feil fasefølge A 1 0

172 Uteluft temp.giver COOL DX defekt B*** 1 0

* Ikke justerbar, stopper alltid aggregat.
**	 Ikke justerbar, stopper aggregat ved temperatur under +5 °C.

*** Blokkert hvis håndterminal ikke står i hovedmeny 
**** Ikke mulig å blokkere.

Justering utført av:

Dato

Firma

Navn



NO.GOLDSKD2.110905

Med forbehold om endringer.90    www.swegon.com



NO.GOLDSKD2.110905

Med forbehold om endringer. www.swegon.com    91



NO.GOLDSKD2.110905

Med forbehold om endringer.92    www.swegon.com

All dokumentasjon finnes også i digitalform og kan lastes ned fra

www.swegon.com




