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A.1 Innledning 

A.1.1 Generelt 

Det skal etableres avløpsledning med selvfall fra Vevelstad boligområde som skal koples til 
hovedspillvannsledning fra Ski til Haugbro. Tilkopling vil skje i boligområde Kongslia.  

Ledningen legges i fjelltunnel med tverrsnitt ca. 26m². Denne vil ha påhugg ved boligområde 
Kongslia. Tunnelen er ca. 1200 meter, det mest kritiske punktet vil være der den krysser bekken på 
Vevelstad. Det antas at bergoverdekning her er ca. 10 meter. Det etableres kjørebane parallelt med 
ledningen. Ledningen utføres i PE. Dimensjon 630mm SDR17.  

Som en del av prosjektet vil pumpestasjonene Vevelstad og Fosstjern saneres. Det skal utføres 
grovhullsboring fra etablert tunnel fram til begge pumpestasjoner. Alt avløp som i dag går til disse 
stasjonene skal etter prosjektets ferdigstillelse føres med selvfall gjennom borehullene til tunnelen 
og ned til Kongslia.  

Det skal etableres en rømningssjakt på ca. 30 meter i enden av tunnel og i tilknytning til borehullene. 
Det skal også oppføres et overbygg på sjakten på Vevelstad, samt en portal på Kongslia. I overbygget 
skal det installeres et luktreduksjonsanlegg bestående av et UV- og et aktivt kullfilter 

Det skal bygges diverse nye vann- og avløpskummer i dagsonen på Vevelstad samt nye vann- og 
avløpsledninger i samme område. 

Entreprisen inneholder også provisoriske anlegg for pumping av spillvann. 

 

A.1.2 Beliggenhet 

Tunnelen går fra Kongslia (Haugbro terrasse) og ender i en sjakt  på Vevelstad. Kongslia har adkomst 
fra FV152 Langhusveien og Vevelstad har adkomst via Gamle Vevelstadvei inn på en G/S vei som 
fungerer som anleggsvei under byggeperioden. Det er avsatt områder til to riggplasser som 
entreprenør må opparbeide selv. En på Kongslia og en på Vevelstad.  

 
 


