
Filnavn: 
halden helsehus
hovedmodell2

Dato opprettet

Kontroll utførende

Prosjektnr. for
prosjekterende/lev.

P3034

Godkjent

Prosj.
MRG

Kontroll
CVM

Målestokk / format
1:100
A0

Prosjektnr.
100

N

Rev Beskrivelse Dato Sign Kontr

Revisjon nr.

Type tegning
Fasader etter tiltak

Tegningsnr.
A-200-80

Prosjekteringsgruppen

urbanisme I landskap I arkitektur

Torshovgata 3A, NO 0476 Oslo
www.commonground.no
info@commonground.no

Lokalisering:

Prosjekt:

Halden Helsehus

Adresse:

Kjærlightesstien 28, 1781 Halden

Fase:

Forprosjekt

Tegning:
Fasader etter tiltak

Tegningsnr.:
A-200-80

Gnr./Bnr.
66/812

2 400 4 200 1 800 600 5 500

+77,65

ge
si

m
sh

øy
de

 n
yt

t t
ilb

yg
g/

på
by

gg
: 7

 8
00

hø
yd

e 
ny

tt
 ti

lb
yg

g:
 9

 7
15
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V-29-H
Dim.2 310 x 1 210

V-10-H
Dim.1 010 x 1 210

V-10-H
Dim.1 010 x 1 210

V-32-H
Dim.1 210 x 1 510

V-32-V
Dim.1 210 x 1 510

V-10-H
Dim.1 010 x 1 210

V-29-H
Dim.2 310 x 1 210

gjennomsnittlig
planert terreng

område for tiltak med
tilbygg og påbygg
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V-23
Dim.1 810 x 1 210

V-16-V
Dim.1 210 x 1 210

V-02-V
Dim.510 x 1 210

V-02-V
Dim.510 x 1 210

V-02-V
Dim.510 x 1 210

V-23
Dim.1 810 x 1 210

V-16-V
Dim.1 210 x 1 210

V-02-V
Dim.510 x 1 210

V-02-V
Dim.510 x 1 210

V-02-V
Dim.510 x 1 210

V-02-V
Dim.510 x 1 210

V-15
Dim.1 210 x 1 210

V-01
Dim.510 x 1 210

V-01
Dim.510 x 1 210

YD-07
Dim.2 110 x 2 110

V-09
Dim.1 010 x 1 210

V-09
Dim.1 010 x 1 210

V-09
Dim.1 010 x 1 210

V-09
Dim.1 010 x 1 210

V-07-V
Dim.910 x 1 810

DI-09-H
Dim.1 310 x 2 110
TH 0

V-07-V
Dim.910 x 1 810

YD-03-V
Dim.1 210 x 2 110

DI-09-H
Dim.1 310 x 2 110
TH 0

YD-04-V
Dim.1 310 x 2 110
TH 0

gjennomsnittlig
planert terreng

område for tiltak
med tilbygg
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område for tiltak
med ny garasje

ny støttemur
mot nabotomt
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nytt påbygg: 10 465 nytt påbygg: 16 572

ny garasje: 15 510

2 200 nytt tilbygg: 6 290
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V-10-V
Dim.1 010 x 1 210

V-10-V
Dim.1 010 x 1 210

V-10-V
Dim.1 010 x 1 210

V-02-V
Dim.510 x 1 210

V-02-V
Dim.510 x 1 210

V-02-V
Dim.510 x 1 210

V-10-V
Dim.1 010 x 1 210

V-10-V
Dim.1 010 x 1 210

V-10-V
Dim.1 010 x 1 210

V-02-V
Dim.510 x 1 210

V-02-V
Dim.510 x 1 210

V-02-V
Dim.510 x 1 210

V-08
Dim.1 010 x 1 210

V-09
Dim.1 010 x 1 210

V-09
Dim.1 010 x 1 210

V-01
Dim.510 x 1 210

V-01
Dim.510 x 1 210

V-01
Dim.510 x 1 210

V-21
Dim.1 510 x 1 810

V-21
Dim.1 510 x 1 810

V-21
Dim.1 510 x 1 810

V-21
Dim.1 510 x 1 810

V-18
Dim.1 210 x 1 810

V-14
Dim.1 110 x 1 810

YD-02-V
Dim.1 110 x 2 110

V-18
Dim.1 210 x 1 810

V-18
Dim.1 210 x 1 810

V-18
Dim.1 210 x 1 810

V-18
Dim.1 210 x 1 810

V-18
Dim.1 210 x 1 810

V-19-H
Dim.1 210 x 1 810

V-19-V
Dim.1 210 x 1 810

V-19-H
Dim.1 210 x 1 810

V-19-H
Dim.1 210 x 1 810

V-19-V
Dim.1 210 x 1 810

V-19-V
Dim.1 210 x 1 810

V-19-H
Dim.1 210 x 1 810

V-19-V
Dim.1 210 x 1 810

V-19-H
Dim.1 210 x 1 810

V-19-H
Dim.1 210 x 1 810

V-14
Dim.1 110 x 1 810

V-27
Dim.2 110 x 910

V-27
Dim.2 110 x 910

V-25
Dim.1 810 x 1 210

V-25
Dim.1 810 x 1 210

V-25
Dim.1 810 x 1 210

V-25
Dim.1 810 x 1 210

V-26-V
Dim.1 910 x 1 210

V-26-V
Dim.1 910 x 1 210

V-26-V
Dim.1 910 x 1 210

V-26-H
Dim.1 910 x 1 210

V-06-V
Dim.760 x 1 210

V-06-H
Dim.760 x 1 210

V-06-H
Dim.760 x 1 210

V-06-V
Dim.760 x 1 210

V-06-V
Dim.760 x 1 210

V-03-V
Dim.610 x 1 210

V-03-V
Dim.610 x 1 210

YD-02-V
Dim.1 110 x 2 110

V-19-V
Dim.1 210 x 1 810

V-18
Dim.1 210 x 1 810

V-22-V
Dim.1 510 x 1 810

V-22-H
Dim.1 510 x 1 810

V-22-V
Dim.1 510 x 1 810

V-22-H
Dim.1 510 x 1 810

V-22-V
Dim.1 510 x 1 810

V-22-H
Dim.1 510 x 1 810

V-22-V
Dim.1 510 x 1 810

V-22-H
Dim.1 510 x 1 810

V-18
Dim.1 210 x 1 810

V-14
Dim.1 110 x 1 810

V-19-V
Dim.1 210 x 1 810

V-19-V
Dim.1 210 x 1 810

V-19-H
Dim.1 210 x 1 810

V-19-H
Dim.1 210 x 1 810

V-19-V
Dim.1 210 x 1 810

V-19-V
Dim.1 210 x 1 810

V-19-V
Dim.1 210 x 1 810

V-19-H
Dim.1 210 x 1 810

V-19-H
Dim.1 210 x 1 810

V-19-H
Dim.1 210 x 1 810

YD-02-V
Dim.1 110 x 2 110
TH 0

V-25
Dim.1 810 x 1 210

V-25
Dim.1 810 x 1 210

YD-06
Dim.2 010 x 2 110
TH 0

V-25
Dim.1 810 x 1 210

V-25
Dim.1 810 x 1 210

V-25
Dim.1 810 x 1 210

V-25
Dim.1 810 x 1 210

V-25
Dim.1 810 x 1 210

V-25
Dim.1 810 x 1 210

YD-06
Dim.2 010 x 2 110
TH 0gjennomsnittlig

planert terreng

område for tiltak
med tilbygg

område for tiltak
med ny garasje

område for tiltak
med påbygg

+72,85
OK betong U. etasje

+76,05
OK betong 1. etasje

+79,25
OK betong 2. etasje

+81,95
OK betong 3. etasje

+84,65
OK betong 4. etasje

+87,65
OK FG 5. etasje

+91,05
6. etasje

+94,23
Takplan
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2 750 23 295 nytt tilbygg: 6 345

nytt påbygg: 32 390

+77,65
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V-09
Dim.1 010 x 1 210

V-08
Dim.1 010 x 1 210

V-29-V
Dim.2 310 x 1 210

V-19-H
Dim.1 210 x 1 810

V-19-H
Dim.1 210 x 1 810

V-19-V
Dim.1 210 x 1 810

V-19-H
Dim.1 210 x 1 810

V-19-V
Dim.1 210 x 1 810

V-19-V
Dim.1 210 x 1 810

V-19-H
Dim.1 210 x 1 810

V-19-H
Dim.1 210 x 1 810

V-19-V
Dim.1 210 x 1 810

V-19-H
Dim.1 210 x 1 810

V-19-H
Dim.1 210 x 1 810

V-19-H
Dim.1 210 x 1 810

V-19-H
Dim.1 210 x 1 810

V-19-H
Dim.1 210 x 1 810

V-19-H
Dim.1 210 x 1 810

V-19-H
Dim.1 210 x 1 810

V-19-H
Dim.1 210 x 1 810

V-19-H
Dim.1 210 x 1 810

V-19-V
Dim.1 210 x 1 810

V-19-V
Dim.1 210 x 1 810

V-19-H
Dim.1 210 x 1 810

V-19-V
Dim.1 210 x 1 810

V-19-H
Dim.1 210 x 1 810

V-19-H
Dim.1 210 x 1 810

V-19-V
Dim.1 210 x 1 810

V-19-V
Dim.1 210 x 1 810

V-19-H
Dim.1 210 x 1 810

V-19-V
Dim.1 210 x 1 810

V-19-H
Dim.1 210 x 1 810

V-19-H
Dim.1 210 x 1 810

V-19-V
Dim.1 210 x 1 810

V-19-H
Dim.1 210 x 1 810

V-19-V
Dim.1 210 x 1 810

V-19-H
Dim.1 210 x 1 810

V-19-H
Dim.1 210 x 1 810

V-07-H
Dim.910 x 1 810

V-07-H
Dim.910 x 1 810

V-19-V
Dim.1 210 x 1 810

V-29-V
Dim.2 310 x 1 210

V-24
Dim.1 810 x 1 210

V-29-V
Dim.2 310 x 1 210

V-29-V
Dim.2 310 x 1 210

V-29-V
Dim.2 310 x 1 210

V-29-V
Dim.2 310 x 1 210

V-13-V
Dim.1 110 x 1 210

V-29-V
Dim.2 310 x 1 210

V-29-V
Dim.2 310 x 1 210

V-29-V
Dim.2 310 x 1 210

V-24
Dim.1 810 x 1 210

V-30
Dim.3 110 x 2 510

V-30
Dim.3 110 x 2 510

V-30
Dim.3 110 x 2 510

V-30
Dim.3 110 x 2 510

V-30
Dim.3 110 x 2 510

V-20-H
Dim.1 410 x 910

V-28
Dim.2 310 x 1 210
V-28
Dim.2 310 x 1 210

V-20-H
Dim.1 410 x 910

V-28
Dim.2 310 x 1 210

V-28
Dim.2 310 x 1 210

V-28
Dim.2 310 x 1 210

V-28
Dim.2 310 x 1 210

V-28
Dim.2 310 x 1 210

V-28
Dim.2 310 x 1 210

V-12
Dim.1 110 x 1 210

V-28
Dim.2 310 x 1 210

V-13-V
Dim.1 110 x 1 210

V-26-V
Dim.1 910 x 1 210

V-26-V
Dim.1 910 x 1 210

V-26-V
Dim.1 910 x 1 210

V-13-V
Dim.1 110 x 1 210

V-13-V
Dim.1 110 x 1 210

V-03-H
Dim.610 x 1 210

V-03-H
Dim.610 x 1 210

V-26-V
Dim.1 910 x 1 210

V-28
Dim.2 310 x 1 210
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eksist. dør beholdeseksist. dør beholdeseksist. dør beholdes

V-19-V
Dim.1 210 x 1 810

V-19-V
Dim.1 210 x 1 810

V-19-H
Dim.1 210 x 1 810

V-19-V
Dim.1 210 x 1 810

V-19-H
Dim.1 210 x 1 810

V-19-H
Dim.1 210 x 1 810

V-19-V
Dim.1 210 x 1 810

V-19-V
Dim.1 210 x 1 810

V-19-H
Dim.1 210 x 1 810

V-19-V
Dim.1 210 x 1 810

V-19-V
Dim.1 210 x 1 810

V-19-V
Dim.1 210 x 1 810

V-19-H
Dim.1 210 x 1 810

V-19-V
Dim.1 210 x 1 810

V-19-H
Dim.1 210 x 1 810

V-19-H
Dim.1 210 x 1 810

V-19-H
Dim.1 210 x 1 810

V-19-V
Dim.1 210 x 1 810

V-29-V
Dim.2 310 x 1 210

gjennomsnittlig
planert terreng

to
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gr

en
se

område for tiltak
med ny garasje

ny støttemur
mot nabotomt

område for tiltak med
nytt tilbygg og påbygg

gjennomsnittlig
planert terreng

Behov for utvendig
rømningstrapp fra repos

mellom 1. og 2. Etasje
må vurderes

+72,85
OK betong U. etasje

+76,05
OK betong 1. etasje

+79,25
OK betong 2. etasje

+81,95
OK betong 3. etasje

+84,65
OK betong 4. etasje

+87,65
OK FG 5. etasje

+91,05
6. etasje

+94,23
Takplan

+72,85
OK betong U. etasje

+76,05
OK betong 1. etasje

+79,25
OK betong 2. etasje

+81,95
OK betong 3. etasje

+84,65
OK betong 4. etasje

+87,65
OK FG 5. etasje

+91,05
6. etasje

+94,23
Takplan

+72,85
OK betong U. etasje

+76,05
OK betong 1. etasje

+79,25
OK betong 2. etasje

+81,95
OK betong 3. etasje

+84,65
OK betong 4. etasje

+87,65
OK FG 5. etasje

+91,05
6. etasje

+94,23
Takplan

Fasade Nord etter tiltak 1:100 Fasade Sør etter tiltak 1:100

Fasade Øst etter tiltak 1:100

01 Foreløpig tegning 20.02.2020 MRG CVM

04

02 Foreløpig forprosjekttegning 24.03.2020 MRG CVM
03 Foreløpig forprosjekttegning 30.03.2020 MRG CVM
04 Søknadstegning 17.04.2020 MRG CVM
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