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TEKNISKE DATA OG BESTEMMELSER

1. BESTEMMELSER

PALITELIGHETSKLASSE 2
KONSTRUKSJONENS LEVETID 50 AR
UTFORELSESKLASSE 2
OVERFLATEBEHANDLING KFR. BESKRIVELSE

2. LASTFORUTSETNINGER

NYTTELAST PA KOMMUNALT FORTAU 5 kN/m’
PAKJZRINGSLAST PA REKKVERK 50 kN/m
(STYRKEKLASS H2)

3. BETONGKVALITET
B35 MF45

4. BETONGVOLUM

SALE  48m°
VEGG 32,5m®

5. ARMERING

KVALITET B500NC
OMFAR 50g
DET LEGGES ALLTID JERN | KROK OG | HIZRNER PA B@YLER

6. OVERDEKNING
50mm +/- 10mm

7. AVFASING
AVFASING [HT. DETALJ A

8. REKKVERK

KIZRESTERKT REKKVERK MED INNST@PTE BOLTER SKAL
MONTERES PA TOPPEN AV ST@TTEMUREN.
KFR BYGGHERRE FOR PLASSERING AV INNST@PINGSGODS

9.ANNET

DET LEGGES DRENS | UNDERKANT AV SALE | BAKKANT.
ST@TTEMUR SKAL FUNDAMENTERES PA TELESIKRE

MASSER TIL FROSTFRI DYBDE. PUTE UNDER SALE SKAL

BESTA AV MINIMUM 300MM PUKK MED 100MM AVRETNINGSLAG 8/16

PLASSERING AV TREKKER@R MA ANSES SOM VEILEDENDE
KFR. BYGGHERRE FOR ENDELIG PLASSERING

OKN=OVERKANT NEDERST
UK@=UNDERKANT @VERST

10. HENVISNINGER

DET HENVISES TIL TEGNINGSGRUNNLAG FRA
STRAND KOMMUNE FOR UTSTIKKING/PLASSERING

AV STOTTEMUR
ARMERINGSTEGNING 101
BAYELISTE P100
A | ARBEIDSTEGNING GO TN N 03.07.2020 .
REV | REVISJONEN GJELDER UTF@RT | KONTR SIGN DATO
TEGN: GO
STRAND KOMMUNE o |
ARK-
STR. 841x594
STALSVINGEN —
ST@TTEMUR we | [t
FORM PROSJEKTNUMMER
20-067
TENING NR.. REV.:
SVERDRUPSGT 23 - 4007 STAVNGER
P Ro C o N E-POST: post@proconri.no
RADGIVENDE INGENIORER AS TEL. 5156 90 90 100 A
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