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SV501

JP401

RT401RT501

SB501

OE501

320.003
Radiatorer

25,8 kW

DN25

KV 5-12°C

SA401

DN20

VV 65°C

D
N

2
5VVC 62°C

DN10

RT501

El.kolbe 
15 kW

DN10

310.001
Vanninntak

310.002
Beredersentral
Forbruksvann

D
N
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0
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2
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s

DN 32
0,42 l/s

SG401

PT-ventil

VV

VVC

Anode

Termometer

PT-ventil

KV

Structor Stavanger AS
Vassbotnen 15
4313 Sandnes

Varmeledning, vann

Glykolvann

Varmt vann, forbruk 
(sirkulasjon)

Varmt vann, forbruk

Kaldt vann

Strømningsretning

Tilluft, behandlet luft

Avtrekk, forurenset luft

Avkast, forurenset luft

Inntak, friskluft

Linjetyper Målere og Instrumentering

Signal (automatikk)

Termometer (RI)

Manometer (RQ)

Temperaturgiver (RT)

Trykkgiver (RP)

Strømningsmåler (RF)

Snøføler (RH990) 
(kombinert temperatur- og 
fuktighetsmåler) 

Fuktighetsgiver (RH)

Nivågiver (RN)

Energimåler (OE) (væske)

Vannmåler tappevann (RF)

Avløpsvann

31 SANITÆRANLEGG
310.001 Vanninntak
310.002 Beredersentral
310.003 Avløpspumpe
314.001 Forbruksvann

32 VARMEANLEGG
320.001 Varmesentral
320.002 Forvarming tappevann
320.003 Radiatorer
320.004 Ettervarme kirkerom

35 PROSESSKJØLING
350.001 Energibrønner

36 VENTILASJONSANLEGG
360.001 Ventilasjonsanlegg Nybygg

SYSTEMOVERSIKT

LK001
OSO Delta GeoCoil 300L
3 kW elektrisk element

6 kW coil

JP501

55°C40°C

Sanitær, varme og kjøling

Kjølebatteri, væske

Varmebatteri, væske

Kombibatteri, væske

Varmeveksler væske/
væske

Sikkerhetsventil (QV)

Stengeventil, manuell (SM)

Strupeventil (SV)

Tilbakeslagsventil (SG)

Blandeventil, manuell (SA)

Modulerende reguleringsventil
(2-veis, 3-veis) (SB)

Motorisert kuleventil Av/På
(2-veis, 3-veis) (SC)

Pumpe, generelt (JP)
Sirkulasjonspumpe (JP40)
Isvannspumpe (JP41)
Avløpspumpe (JQ)

Ekspansjonskar (NT)

Filter/sil (MV)

UV

Mikrobobleutskiller (ML)

Vannbehandling (ME)

UV-filter (MC)

Elektrokjel (IE)

Gulvsluk

Vifte (JV) (tilluft -40, avtrekk 
-50, omluft -60)

Spesialvifte (JW)

Luftfilter (MF)

Roterende varmegjenvinner (LX)

Plate- varmegjenvinner (LX)

Ventilasjon

Frekvensomformer (LR)

RT001

OE001
EL. energimåler

SG
5

01

Prinsipp vannfordelerskap
(2 stk)

Bløder 5%

Lekkasjevakter skal ikke på SD,
kun lokalt varsel.

Fordelerskap

JW501

LR501

RT401 RT400

RT500

RD501

RD400

JP410

SB510

RP400

RP500

QL400

QL500MF501

JV400LX001

LR400

System 360.001
Ventilasjonsanlegg Nybygg

Tilluft: 16.000 m3/h, 250 Pa
Avtrekk: 16.000 m3/h, 230 Pa 

L=1200mm

L=****mm

RT900

SS400

RD401

MF401

RD500

RT501

SS500JV500

LR500

LR001

55°C40°C

16,1 kW

SV510

RT510

SS501

D
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320.001
Varmesentral

64 kW

Varmepumpe
Væske/vann

14 kW

IK001B

QV501B

MV502

NU001
Buffertank

***L

SV501

SV401
50°C

40°C

RP401

SG401

QV401

NS1717 Kat.4

MV501

(N.C.)

(N.C.)

ML401

NT400
Ekspansjonskar

NT401
Ladekar

REFLEX N35

1,0 meter

JP401

JP402

RT401

El.kjel
64 kW

55°C

IE401

(N.C.)

Differansetrykk
=RP402-RP401

Settpunkt utekomp.

LR401

LR402

RP401RP402

40°C

RT502

RT402

Ønsket 
turtemperatur
[°C] (utekomp.)

QV500B

SV500

5°C

RT401

RT501

JP402

LR402

SG402

JP401
SG401

QV401/402

NS1717 Kat.4

1,0 meter

(N.C.)

SG401

NT400
Ekspansjonskar

350.001
Energibrønner
18 kW

MV500

(N.C.)

LR402

NT401
Ladekar

REFLEX N35

SG500

SV400

JP403
NU401
Blande-
/fyllekar

SG403
Differansetrykk
=RP402-RP401

Settpunkt utekomp.

RP401RP402

SV503

SV502

SV501

SM400SG400
NS1717 Kat.2

MV400

NT400

RF400 Ø28mm PE80
** l/s

DN25

SV501

JP401

RT401

SB501

320.002
Forvarming Tappevann
6 kW

D
N
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0

0
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5
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s

IL001
Aktiv brønndybde: 200m
Total brønndybde: 210m

IL002
Aktiv brønndybde: 200m
Total brønndybde: 210m

IL003
Aktiv brønndybde: 200m
Total brønndybde: 210m

LR401

Varmepumpe
Væske/vann

14 kW

IK001A

QV501A

LR401

SV403

SD-anlegg

OPTIMIZER
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SB501

System 320.004
Ettervarme kirkerom

16,1 kW 
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Sjakt akse 5/E1 Sjakt akse 10/E2
Sjakt akse 5/F1
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SK4**

SK5**

SQ4**

SQ5**

akse C2

akse D2

1260 W 860 W 990 W380 W

1050 W 1050 W 250 W420 W540 W

910 W910 W 1120 W1120 W 120 W 2300 W

2350 W 2350 W2350 W

Konstantvolumspjeld

VAV-spjeld

Brannspjeld m/aktuator

Reg.spjeld integrert i ventil

Irisspjeld

Kanalvifte

Ventil (overtrykk)

Ventil (undertrykk)

-10.000/-5.000

+10.000/+5.000

+/- Luftmengde grunnventilasjon
+/- Luftmengde forsering

RT900

Slamsamler m/
magnetittfilter (MV)

35% HXi(35)
65% vann

SB5** SV5** SB5** SV5** SB5** SV5** SB5** SV5**

SB5** SV5**SB5** SV5**SB5** SV5** SB5** SV5**

SB5** SV5**

SB5** SV5**

SB5** SV5** SB5** SV5**SB5** SV5**SB5** SV5**

Grunnventilasjon

Forseringsventilasjon AA
BB Regulering og settpunkt

Radiator

SV502SV503SV504

RØR BRØNN

RT401
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Grensesnitt mellom 
Ventilasjonsentreprenør og 
Rørentreprenør

Generelt

Rom/område
ROMNR ROMNAVN

Systemnr og systemnavn
123.456
Systemnavn

Yttertak

MR500
JTA-2 
ø1250
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UVS Inntakstårn

ø1200
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Drenering 
til grunnn

Systemtrykk [Bar]

Avlesning TUR
fra varmepumpe [°C]

Avlesning RETUR fra 
varmepumpe [°C]

RT400

RT500

127 TEKNISK ROM/LAGER

UTENDØRS

System 310.003
Avløpspumpe

JQ001

NU001

QN001

QN001
Drift- og feilsignal

0°C

5°C

SV400
0,90 l/s

JP402
0,90 l/s
110 kPa

JP401
1,04 l/s
130 kPa

JP402
1,04 l/s
130 kPa

50°C

45°C

OE501

50°C 40°C

D
N
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1
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4
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Avlesning Drift- og feilsignal
Styring Pådrag [%]

Avlesning TUR
før elektrokjel

Avlesning RETUR
fra varmeanlegg

Avlesning TUR
etter elektrokjel

DN 50
1,04 l/s

Transfero TV.1 E Connect
Syklon vakuumavgasser
Pumpestyrt ekspansjon

Automatisk vannpåfylling

JP401
0,15 l/s
75 kPa

SV501
0,15 l/s

SB501
0,15 l/s

D
N

 2
0

0
,1

5
 l/

s

DN 40
0,68 l/s

DN 50
1,36 l/s

DN 50
1,04 l/s

SV403
0,05 l/s
DN10

SV501
0,028 l/s

SV501

JP501
0,028 l/s
40 kPa

JP401
0,49 l/s
120 kPa

SB501
0,49 l/s

SV501
0,49 l/s

OE501
0,49 l/s

DN 40
0,68 l/s

Pådrag [%]
Konstant trykk

X kPa (utekomp.)
Drift- og feilsignaler

Drift- og feilsignaler
Pådrag [%][kW]

Momentaneffekt [kW]
Akkumulert [kWh]

OE501

Momentaneffekt [kW]
Akkumulert [kWh]

OPSJON – Del 2008
4 kW

55°C40°C
Avlesning TUR

fra radiatorkurs
Avlesning RETUR 
fra radiatorkurs

Pådrag pumper og 
kompressorer [kW][%]

Drift- og feilsignaler

Settpunkt 
temperatur kald 

og varm side

Momentaneffekt [kW]
Akkumulert [kWh]

OE501

Avlesning RETUR 
fra brønner

Avlesning TUR 
til brønner

(N.C.)

Systemtrykk [Bar]

RP401

Pådrag [%]

-13°C

-7,5°C

22°C19°C

JP410
0,30 l/s
75 kPa

SB510
0,26 l/s

SV510
0,26 l/s

OE510
0,26 l/s

VENTILASJONSAGGREGAT

55°C40°C

JP401
0,26 l/s
70 kPa

SB501
0,26 l/s

SV501
0,26 l/s

OE501
0,26 l/s

LR401

RT410

Internautomatikk

17,6°C

Pådrag [%]

Avlesning RETUR fra 
ettervarmebatteri

Konstant trykk
X kPa

Drift- og feilsignaler
Pådrag (%)(kW)

Avlesning tillufttemperatur 
ettervarme [°C]

JQ001
1,00 l/s
80 kPa

LV410

SG510

OE510

Momentaneffekt [kW]
Akkumulert [kWh]

0°C

SV501
1,04 l/s

SV401
1,36 l/s

OE501
1,36 l/s

D
N

 3
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D
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DN20

(N.O.)

DN20

(N.C.)

Drift- og feilsignaler
Pådrag (%)(kW)

DN 40
0,90 l/s

DN 50
0,90 l/s

DN 40
0,90 l/s

DN 40

DN 40
0,45 l/s

DN 40
0,45 l/s

JP401

V
EN

T
R

Ø
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OE501

LV401

Ƞ=85%

19°C

23°C

+320.003-SV502
0,278 l/s (0,344 l/s)

+320.003-SV503
0,071 l/s

+320.003-SV504
0,068 l/s

Momentaneffekt [kW]
Akkumulert [kWh]

Drift- og feilsignaler
Differansetrykk [kPa]

Pådrag [%]

TUR til
forvarming [°C]

RETUR fra
forvarming [°C]

RT501

Pådrag (%)(kW)

VV til forbruk [°C]
Temperatur i 
bereder [°C]

RT401

Momentaneffekt [kW]
Akkumulert [kWh]

SG400

Drift- og feilsignaler
Differansetrykk [kPa]

VV til forbruk [°C]

Momentanverdi [L/s]
Akkumulert [Liter]

Akkumulert [Liter]
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ø1200 mm i grunn
16.000 m3/h

Drift- og feilsignal

KV 5-12°C

VVC 62°C

VV 65°C

314.001
Forbruksvann

Avlesning/
regulering/styring Automatikk

Betjener 2 fordelerskap til 
tappevann, 2 brannskap, 2 

vannutkasterskap, samt 
eksisterende kjøkken

DN 25
0,26 l/s

DN 25
0,26 l/s
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Momentaneffekt [kW]
Akkumulert [kWh]

RT001RT002

RT001RT002

RT001RT002

RT001

RT002

RT001

RT002

RT001 RT002

VOLUM ANLEGG
1300 LVOLUM ANLEGG

800 L

VOLUM ANLEGG
VV+VVC: 330 L

REFLEX DE 18

ML401

Syklon vakuumavgasser
Pumpestyrt ekspansjon

Drift- og feilsignal


