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40 mm Slitelag, Agb11

240 mm beerelag, Fk 0-32

400 mm Forsterkningslag,

Pukk/kult22-125mm

900mm. Frostsikring
Pukk/kult 0-180mm
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UTKILING LENGDERETNING
Jordskjeering/Fjellskjeering/Steinfylling

M=140
Eksisterende asfalt freses.
05m. |
Eksisterende asfalt skjeres,
0,5m
og asfalt fjernes

Eksisterende overbygning Forsterkningslag

Frostsikringslag

MIDLERTIDIG
OVERBYGNING FORTAU
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40 mm Slitelag, Agb™1

180 mm beerelag, Fk 0-32
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700 mm Forsterkningslag,
Pukk/kult22-125mm.
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MERKNADER

Néar midlertidig fase er over, fjernes asfalt og noe beerelag. Beerelaget planeres iht.tegning
F10g bygges endelig etter overbygningsdetaljer pd tegning F2
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40 mm Slitelag, Agb™1
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700 mm Forsterkningslag,
Pukk/kult22-125mm.
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LILLEBY EIENDOM AS
Lilleby. Offentlig tiltak B4

Midlertidig fase

Overbygning

Anbudstegning

Tegn. Kontr. Ansv.

KAS AGP INS

Dato: 16.10.2020

Oppdragsnr: 7020003

Kart og hoydereferanse:
NTM sone 10, NN2000

Structor Vestfold AS

3125 Tonsberg

M3lestokk:
Horisontal: ~ som vist (A3)
Vertikal:
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