
Dokumentasjon for anlegget

Lilleby Offentlig tiltak B4

Anleggsadresse Kunde, eier

Utarbeidet av:

Structor Fredrikstad AS

Gamle Beddingvein 17B

1671 Kråkerøy

Norge

Tel:

Tel:

1



Navn

DEFINISJON AV ANLEGGET

Spenningsfall til fordelinger beregnes med basis i dimensjonerende belastningsstrøm i fordelingen

ANLEGG/EIER

EIER/KUNDE

Navn

INSTALLATØR

Epost

Telefaks

Telefon

Postnr./-sted

Postboks

Adresse

Navn Structor Fredrikstad AS

Gamle Beddingvein 17B

1671 Kråkerøy

Fordelingssystem TN-C

Systemspenning 415 V

Beregningene starter fra Beregne fra fordeling

Nettfrekvens 50 Hz

Spenningsfall beregnes fra fordeling NYTT TENNSKAP STJØRDALVEGEN

Varslingsgrense spenningsfall totalt 5 %

Varslingsgrense spenningsfall til "siste" fordeling 3 %

DATA OM MELDING OM ARBEID / SAMSVARSERKLÆRING

Ordrenummer 619028

Anlegget etablert 19.11.2018

Anlegget sist modifisert 31.08.2020

Anleggsfil Lilleby Offentlig tiltak B4

Melding om arbeid sendt

Erklæring om samsvar sendt

C-faktorer iht EN 60909-0:2016 ±6%

Telefon

Postnr./-sted

Adresse

Postnr./-sted

Postboks

Adresse

Epost

Kontaktperson

Telefaks

Telefon

Hoveddata

415 V TN-C

Lilleby Offentlig tiltak B4

Structor Fredrikstad AS

Gamle Beddingvein 17B

1671 Kråkerøy

Tel:

Anleggets adresse: Anlegg: 31.08.2020 12:10:26

Hoveddata

6.0.196

23.03.2020

NEK 400:2018

1

2

Side

av

Dato:

(2)



Hoveddata

DATA FOR FØRSTE FORDELING (leveringspunkt, tilknytningspunkt)

Identifikasjon

Lastbeskrivelse

Antall faser

Fasekobling

NYTT TENNSKAP STJØRDALVEGEN

NYTT TENNSKAP STJØRDALVEGEN

3

L1-L2-L3

Dimensjonerende laststrøm 2,00 A

Temperatur i fordeling 30,00 °C

Jording/utjevning  / Utjevning

Fordelingstype TN-C

Sammenlagret strøm [A] L1: 2,0   L2: 1,7   L3: 1,6

Kommentarer

Totale tap [kW] 0,000

DATA FOR FORANLIGGENDE NETT

:  14,3 kA

:   1,0

:  11,2 kA

:   1,0

Referanse netteier :

 Ik3pmax  R+max

 X+max

 R+min

 X+min

Dato oppgitt

: 0,0176 Ω

: 0,0000 Ω

: 0,0168 Ω

: 0,0055 Ω

: 25.08.2020

KOMMENTARER

 IjPENmax

 cos ϕ

:  12,8 kA

:   0,6

:  10,9 kA

:   0,5

 R0PENmax

 X0PENmax

 R0PENmin

 X0PENmin

: 0,0000 Ω

: 0,0475 Ω

: 0,0000 Ω

: 0,0418 Ω

Kommentarer

 Zför
: 0,0208 Ω

 IjPENmin

 cos ϕ

 cos ϕ

 Ik2pmin

 cos ϕ

415 V TN-C

Lilleby Offentlig tiltak B4

Structor Fredrikstad AS

Gamle Beddingvein 17B

1671 Kråkerøy

Tel:

Anleggets adresse: Anlegg: 31.08.2020 12:10:26

Hoveddata

6.0.196

23.03.2020

NEK 400:2018

2

2

Side

av

Dato:

(3)



NYTT TENNSKAP STJØRDALVEGEN

KURS 2

KURS 2

25 A / C

TN-C

Lilleby Offentlig tiltak B4

Structor Fredrikstad AS

Gamle Beddingvein 17B

1671 Kråkerøy

Tel:

Anleggets adresse: Anlegg: 31.08.2020 12:10:26

Vs. 6.0.196

Dato. 23.03.2020

415 V

1

1

Side

av

Dato:

(4)



KURS 1

16 A / B 174 m  PFSP 4x16/16 Cu 6 A / B 10 m  PFXP 3G2,5 Cu

Lysmast-nye

KURS 2

25 A / C

KURS 2 ()

2.1

16 A / B 331 m  PFSP 4x16/16 Cu 6 A / B 10 m  PFXP 3G2,5 Cu

Lysmast-eks

Q1.3

FEBDOK_124
40 m  PFSP 4x2,5/2,5 Cu

Pullerter

TN-C

Lilleby Offentlig tiltak B4
Structor Fredrikstad AS

Gamle Beddingvein 17B

1671 Kråkerøy

Tel:

Anleggets adresse:

Kunde, eier:

Anlegg: 31.08.2020 12:10:26

Fordeling

NYTT TENNSKAP
STJØRDALVEGEN

Vs. 6.0.196

Dato. 23.03.2020

415 V

1

1

Side

av

Dato:

NEK400_2018

(5)



Kurs nr.

Maksimale feilstrømmer og impedanser i

L1:       1,95 A L2:       1,68 A
L3:       1,60 A

Sammenlagret strøm [A]:

Utjevningsforbindelser

TN-CFordelingstype:

Fordeling Minimale feilstrømmer og impedanser i

Ik3pmax [kA] : 14,281 cos ϕ: 1,00 R+ [Ω] : 0,0176

cos ϕ: 1,00Ik2pmax [kA] : 12,368

IjPENmax [kA] : 12,750 cos ϕ: 0,60

Ik3pmin [kA] : 12,910

Ik2pmin [kA] : 11,180

IjPENmin [kA] : 10,923

X+ [Ω] : 0,0000

Fordeling

cos ϕ: 0,95 R+ [Ω] : 0,0168

X+ [Ω] : 0,0055cos ϕ: 0,95

cos ϕ: 0,54

Fordeling for sakkyndig betjening

Identifikasjon
Beskrivelse
Jording/utjevning

Lasttype
Fasekobling
Fordelingstype

Kabelidentifikasjon
Kabeltype/-lederløsning
Ref.inst. met.

Lengde
[m]

kt

kp

kf

Iz [A]

Ib [A]

ΔU [%]

Utstyr Ikmax [kA]

Ikmin [kA]

Ijmin  [kA]

Vernidentifikasjon
Fabrikat
Type

IN [A]

Ic [kA]

IIm [m]

Lysmast-nye

Distribuert last

L1-L2-L3

KURS 1

PFSP 4x16/16 Cu

174 0,03

Kontaktor

14,281

0,766

0,463

SCHNEIDER

C60L_B 16 A

16

18.700000762939453Ics

PFXP 3G2,5 Cu

50

3,546

0,570

0,340

SCHNEIDER

C60H_B 6 A

6

7.5 Ics

KURS 2 Gruppering

L1-L2-L3

TN-C

KURS 2

0,00

Kontaktor

14,281

11,180

10,923

SCHNEIDER

C60L_C 25 A

25

18.700000762939453Ics

0,0

Lysmast-eks

Distribuert last

L1-L2-L3

2.1

* PFSP 4x16/16 Cu

331 0,13

Kontaktor

14,281

0,416

0,246

SCHNEIDER

C60L_B 16 A

16

18.700000762939453Ics

* PFXP 3G2,5 Cu

110

7,193

0,350

0,207

SCHNEIDER

C60H_B 6 A

6

7.5 Ics

Utjevningsforbindelse

FEBDOK_125

Pullerter

Distribuert last

L1-L2-L3

Q1.3

*

FEBDOK_124

PFSP 4x2,5/2,5 Cu

40 0,02

14,281

0,531

0,316

Detaljert kursfortegnelse

415 V TN-C

Lilleby Offentlig tiltak B4
Structor Fredrikstad AS

Gamle Beddingvein 17B

1671 Kråkerøy

Tel:

Anleggets adresse:

Kunde, eier:

Anlegg: 31.08.2020 12:10:26

Fordeling

NYTT TENNSKAP STJØRDALVEGEN

Vs. 6.0.196

Dato. 23.03.2020

NEK 400:2018

1

1

Side

av

Dato:

(6)



Kurs nr. KURS 1

Beregningsresultater

Det er angitt at kursen ikke behøver å være beskyttet av et strømstyrt
jordfeilvern

Distribuert last

Beskrivelse

: .

:

Merkespenning

Laststrøm

Cos phi

Merkeeffekt, Pn

Merkeytelse, Sn

Sammenlagret strøm

:

:

:

:

:

:

:

Lysmast-nye

415 V

0,13 A

0.95

0,05 kW

0,06 kVA

L1: 0,5 A
L2: 0,4 A
L3: 0,4 A
N:  0,0 A

Antall faser :

Fasekobling :

:

:

3

L1-L2-L3

:

Antall punkter

Kabellengde til første punkt

Kabellengde mellom punkter

Kabellengde i avgreningspunkt

5

38,0 m

34,0 m

10,0 m

Spenningsfall totalt :

...til siste fordeling :

0,1 V

0,0 V

0,03 %

0,00 %

Klemmespenning : 414,9 V

...over :

Matekabel PFSP 4x16/16 Cu: Total lengde : 174,00 m

Avgreningskabel PFXP 3G2,5 Cu: Total lengde : 50,00 m

Matevern, merking :

:

:

:

EAN-nummer

:

:

:

:

:

:

Artikkel nummer 25372Fabrikat

Bryterenhet

Utløserenhet

Merkestrøm

Bryteevne

I2-verdi

I5-(Im-) verdi

Matekabel, største lengde som vil gi elektromagnetisk utkobling av alle feilstrømmer

SCHNEIDER

C60L_B

C60L_B

16,00 A

18,70 kA Ics

21,80 A

76,80 A

: 1071,6 m

Avgreningsvern, merking :

:

:

:

EAN-nummer

:

:

:

:

:

:

Artikkel nummer 24738Fabrikat

Bryterenhet

Utløserenhet

Merkestrøm

Bryteevne

I2-verdi

I5-(Im-) verdi
Avgreningskabel, største lengde som vil gi elektromagnetisk utkobling av alle feilstrømmer

SCHNEIDER

C60H_B

C60_B

6,00 A

7,50 kA Ics

9,10 A

30,00 A
: 400,1 m

415 V TN-C

Lilleby Offentlig tiltak B4

Structor Fredrikstad AS

Gamle Beddingvein 17B

1671 Kråkerøy

Tel:

Anleggets adresse: Beregningsresultater for anlegget: 31.08.2020 12:10:27

Fordeling

NYTT TENNSKAP
STJØRDALVEGEN

6.0.196

23.03.2020

NEK 400:2018

1

6

Side

av

Ver.

Dato.

Dato:

(7)



Kurs nr. KURS 1

Beregningsresultater

Matevern

Matekabel Avgreningskabel

t utkobling [s] t utkobling [s]Ik [kA] Ik [kA]
cos
phi

î [kA]
Kabel
t=k²S²/I² [s]

cos
phi

î [kA]
Kabel
t=k²S²/I² [s]

14,281Ik3p max 1,00 14,281 0,017 0,011

1,151Ik3p max ende 1,00 1,151 2,556 0,012

0,885Ik3p min 1,00 0,885 4,323 0,013

12,368Ik2p max 1,00 12,368 0,022 0,011

0,997Ik2p max ende 1,00 0,997 3,406 0,012

0,766Ik2p min 1,00 0,766 5,770 0,013

12,750Ij max 0,60 12,750 0,021 0,011

0,608Ij max ende 1,00 0,608 9,159 0,014

0,463Ij min 1,00 0,463 15,793 0,015

@ = Vernet tilfredsstiller ikke alle krav i forskrift/norm
# = Ikke forskriftsstridig, men vær oppmerksom på løsningen

Avgreningsvern

Matekabel Avgreningskabel

t utkobling [s] t utkobling [s]Ik [kA] Ik [kA]
cos
phi

î [kA]
Kabel
t=k²S²/I² [s]

cos
phi

î [kA]
Kabel
t=k²S²/I² [s]

Ik2p max 3,546 1,00 3,546 0,007 0,012

Ik2p max ende 0,745 1,00 0,745 0,149 0,012

Ik2p min 0,570 1,00 0,570 0,254 0,012

Ij max 2,486 0,98 2,486 0,013 0,012

Ij max ende 0,448 1,00 0,448 0,412 0,013

Ij min 0,340 1,00 0,340 0,715 0,013

@ = Vernet tilfredsstiller ikke alle krav i forskrift/norm
# = Ikke forskriftsstridig, men vær oppmerksom på løsningen

415 V TN-C

Lilleby Offentlig tiltak B4

Structor Fredrikstad AS

Gamle Beddingvein 17B

1671 Kråkerøy

Tel:

Anleggets adresse: Beregningsresultater for anlegget: 31.08.2020 12:10:27

Fordeling

NYTT TENNSKAP
STJØRDALVEGEN

6.0.196

23.03.2020

NEK 400:2018

2

6

Side

av

Ver.

Dato.

Dato:

(8)



Kurs nr. KURS 2

Beregningsresultater

Det er angitt at kursen ikke behøver å være beskyttet av et strømstyrt
jordfeilvern

Gruppering

Beskrivelse

: KURS 2

:

Fordelingstype : TN-C

Merkespenning

Laststrøm

Cos phi

Merkeeffekt, Pn

Merkeytelse, Sn

Sammenlagret strøm

:

:

:

:

:

:

:

415 V

0,0 A

0.9

0,0 kW

0,0 kVA

L1: 1,5 A L2: 1,3 A L3: 1,3 A

Antall faser :

Fasekobling :

Temperatur i fordeling :

:

30 °C

3

L1-L2-L3

:Kurs nr innmating 0

:

Sum nedstrøms tap 0,0 [kW]

Kombinert vern, merking :

:

:

:

EAN-nummer

:

:

:

:

:

:

Artikkel nummer 25439Fabrikat

Bryterenhet

Utløserenhet

Merkestrøm

Bryteevne

I2-verdi

I5-(Im-) verdi

SCHNEIDER

C60L_C

C60L_C

25,00 A

18,70 kA Ics

34,10 A

250,00 A

Kombinert vern

t utkobling [s]Ik [kA]
cos
phi

î [kA]
Kabel
t=k²S²/I² [s]

14,281Ik3p max 1,00 14,281 0,012

14,281Ik3p max ende 1,00 14,281 0,012

12,910Ik3p min 0,95 12,910 0,012

12,368Ik2p max 1,00 12,368 0,012

12,368Ik2p max ende 1,00 12,368 0,012

11,180Ik2p min 0,95 11,180 0,012

12,750Ij max 0,60 12,750 0,012

12,750Ij max ende 0,60 12,750 0,012

10,923Ij min 0,54 10,923 0,012

@ = Vernet tilfredsstiller ikke alle krav i forskrift/norm
# = Ikke forskriftsstridig, men vær oppmerksom på løsningen

415 V TN-C

Lilleby Offentlig tiltak B4

Structor Fredrikstad AS

Gamle Beddingvein 17B

1671 Kråkerøy

Tel:

Anleggets adresse: Beregningsresultater for anlegget: 31.08.2020 12:10:27

Fordeling

NYTT TENNSKAP
STJØRDALVEGEN

6.0.196

23.03.2020

NEK 400:2018

3

6

Side

av

Ver.

Dato.

Dato:

(9)



Kurs nr. 2.1

Beregningsresultater

Det er angitt at kursen ikke behøver å være beskyttet av et strømstyrt
jordfeilvern

Distribuert last

Beskrivelse

: .

:

Merkespenning

Laststrøm

Cos phi

Merkeeffekt, Pn

Merkeytelse, Sn

Sammenlagret strøm

:

:

:

:

:

:

:

Lysmast-eks

415 V

0,18 A

0.95

0,07 kW

0,08 kVA

L1: 1,3 A
L2: 1,1 A
L3: 1,1 A
N:  0,0 A

Antall faser :

Fasekobling :

:

:

3

L1-L2-L3

:

Antall punkter

Kabellengde til første punkt

Kabellengde mellom punkter

Kabellengde i avgreningspunkt

11

11,0 m

32,0 m

10,0 m

Spenningsfall totalt :

...til siste fordeling :

0,6 V

0,0 V

0,13 %

0,00 %

Klemmespenning : 414,5 V

...over :

Matekabel PFSP 4x16/16 Cu: Total lengde : 331,00 m

Avgreningskabel PFXP 3G2,5 Cu: Total lengde : 110,00 m

Matevern, merking :

:

:

:

EAN-nummer

:

:

:

:

:

:

Artikkel nummer 25372Fabrikat

Bryterenhet

Utløserenhet

Merkestrøm

Bryteevne

I2-verdi

I5-(Im-) verdi

Matekabel, største lengde som vil gi elektromagnetisk utkobling av alle feilstrømmer

SCHNEIDER

C60L_B

C60L_B

16,00 A

18,70 kA Ics

21,80 A

76,80 A

: 1071,6 m

Avgreningsvern, merking :

:

:

:

EAN-nummer

:

:

:

:

:

:

Artikkel nummer 24738Fabrikat

Bryterenhet

Utløserenhet

Merkestrøm

Bryteevne

I2-verdi

I5-(Im-) verdi
Avgreningskabel, største lengde som vil gi elektromagnetisk utkobling av alle feilstrømmer

SCHNEIDER

C60H_B

C60_B

6,00 A

7,50 kA Ics

9,10 A

30,00 A
: 375,8 m

415 V TN-C

Lilleby Offentlig tiltak B4

Structor Fredrikstad AS

Gamle Beddingvein 17B

1671 Kråkerøy

Tel:

Anleggets adresse: Beregningsresultater for anlegget: 31.08.2020 12:10:27

Gruppering

KURS 2
6.0.196

23.03.2020

NEK 400:2018

4

6

Side

av

Ver.

Dato.

Dato:
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Kurs nr. 2.1

Beregningsresultater

Matevern

Matekabel Avgreningskabel

t utkobling [s] t utkobling [s]Ik [kA] Ik [kA]
cos
phi

î [kA]
Kabel
t=k²S²/I² [s]

cos
phi

î [kA]
Kabel
t=k²S²/I² [s]

14,281Ik3p max 1,00 14,281 0,017 0,011

0,629Ik3p max ende 1,00 0,629 8,557 0,014

0,480Ik3p min 1,00 0,480 14,694 0,014

12,368Ik2p max 1,00 12,368 0,022 0,011

0,545Ik2p max ende 1,00 0,545 11,398 0,014

0,416Ik2p min 1,00 0,416 19,564 0,015

12,750Ij max 0,60 12,750 0,021 0,011

0,325Ij max ende 1,00 0,325 32,053 0,016

0,246Ij min 1,00 0,246 55,946 0,016

@ = Vernet tilfredsstiller ikke alle krav i forskrift/norm
# = Ikke forskriftsstridig, men vær oppmerksom på løsningen

Avgreningsvern

Matekabel Avgreningskabel

t utkobling [s] t utkobling [s]Ik [kA] Ik [kA]
cos
phi

î [kA]
Kabel
t=k²S²/I² [s]

cos
phi

î [kA]
Kabel
t=k²S²/I² [s]

Ik2p max 7,193 1,00 7,193 0,002 0,012

Ik2p max ende 0,460 1,00 0,460 0,391 0,013

Ik2p min 0,350 1,00 0,350 0,675 0,013

Ij max 6,163 0,91 6,163 0,002 0,012

Ij max ende 0,273 1,00 0,273 1,109 0,014

Ij min 0,207 1,00 0,207 1,929 0,015

@ = Vernet tilfredsstiller ikke alle krav i forskrift/norm
# = Ikke forskriftsstridig, men vær oppmerksom på løsningen

415 V TN-C

Lilleby Offentlig tiltak B4

Structor Fredrikstad AS

Gamle Beddingvein 17B

1671 Kråkerøy

Tel:

Anleggets adresse: Beregningsresultater for anlegget: 31.08.2020 12:10:27

Gruppering

KURS 2

6.0.196

23.03.2020

NEK 400:2018

5

6

Side

av

Ver.

Dato.

Dato:
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Kurs nr. Q1.3

Beregningsresultater

Det er angitt at kursen skal være beskyttet av et strømstyrt jordfeilvern

Distribuert last

Beskrivelse

: FEBDOK_125

:

Utjevningsforbindelser

Merkespenning

Laststrøm

Cos phi

Merkeeffekt, Pn

Merkeytelse, Sn

Sammenlagret strøm

:

:

:

:

:

:

:

Pullerter

415 V

0,08 A

0.9

0,02 kW

0,02 kVA

L1: 0,2 A
L2: 0,2 A
L3: 0,1 A
N:  0,0 A

Antall faser :

Fasekobling :

:

:

3

L1-L2-L3

:

Antall punkter

Kabellengde til første punkt

Kabellengde mellom punkter

Kabellengde i avgreningspunkt

4

10,0 m

10,0 m

0,0 m

Spenningsfall totalt :

...til siste fordeling :

0,1 V

0,0 V

0,02 %

0,00 %

Klemmespenning : 414,9 V

...over :

Matekabel PFSP 4x2,5/2,5 Cu: Total lengde : 40,00 m

Matekabel

t utkobling [s]Ik [kA]
cos
phi

î [kA]
Kabel
t=k²S²/I² [s]

14,281Ik3p max 1,00 20,600 0,000

0,801Ik3p max ende 1,00 1,156 0,129

0,613Ik3p min 1,00 0,884 0,220

12,368Ik2p max 1,00 17,840 0,001

0,694Ik2p max ende 1,00 1,001 0,172

0,531Ik2p min 1,00 0,765 0,294

12,750Ij max 0,60 20,298 0,001

0,416Ij max ende 1,00 0,600 0,478

0,316Ij min 1,00 0,456 0,829

@ = Vernet tilfredsstiller ikke alle krav i forskrift/norm
# = Ikke forskriftsstridig, men vær oppmerksom på løsningen

415 V TN-C

Lilleby Offentlig tiltak B4

Structor Fredrikstad AS

Gamle Beddingvein 17B

1671 Kråkerøy

Tel:

Anleggets adresse: Beregningsresultater for anlegget: 31.08.2020 12:10:27

Gruppering

KURS 2

6.0.196

23.03.2020

NEK 400:2018

6

6

Side

av

Ver.

Dato.

Dato:

(12)



Kurs nr. Lastbeskrivelse / Utstyr

Vern

Type In [A] Kar.

Kabel Rekkekl. Jfb

S [mm²] L [m]
Ref.inst.

met.
Nr [mA]

Fordeling: NYTT TENNSKAP STJØRDALVEGEN

Fordeling og kortslutningsverdier

Forsynt fra: .

Ik Maks:

Systemspenning / frekvens: 415 [V] 50 [Hz]

Tilførselskabel:

Fordelingssystem: TN-C

Forankoblet vern:

Jordelektrode (type):

Ik Min:

Ij Maks:

Ij Min:

Anleggsdata

Viktig:
Eier/Bruker er ansvarlig for
at den elektriske
installasjonen og det
elektriske utstyret er i
henhold til gjeldende
regelverk.

[kA]

[kA]

[kA]

[kA]

14,281

11,180

12,750

10,923

KURS 1 Lysmast-nye AUT 16 B 16 174

AUT 6 B 2.5 50

KURS 2 AUT 25 C

2.1 Lysmast-eks AUT 16 B 16 331

AUT 6 B 2.5 110

Q1.3 Pullerter 2.5 40

Kursfortegnelse

415 V TN-C

Lilleby Offentlig tiltak B4

Structor Fredrikstad AS

Gamle Beddingvein 17B

1671 Kråkerøy

Tel:

Anleggets adresse: Anlegg: 31.08.2020 12:10:27

Kursfortegnelse

6.0.196

23.03.2020

NEK 400:2018

1

1

Side

av

Dato:

(13)



PFSP 4x16/16 Cu 505,0

PFSP 4x2,5/2,5 Cu 40,0

PFXP 3G2,5 Cu 160,0

Kabeltype/-Lederløsning Antall kursmeter Elnummer

Kabeltyper i anlegget

415 V TN-C

Lilleby Offentlig tiltak B4

Structor Fredrikstad AS

Gamle Beddingvein 17B

1671 Kråkerøy

Tel:

Anleggets adresse: Anlegg: 31.08.2020 12:10:27

Kabeltyper i anlegget
NEK 400:2018

1

1

Side

av

Dato:

(14)



SCHNEIDER C60H_B 6 B 6 24738 2C60_B 3p

SCHNEIDER C60L_B 16 B 16 25372 2C60L_B 3p

SCHNEIDER C60L_C 25 B 25 25439 1C60L_C 3p

Fabrikat Bryterenhet Iru [A] Bryteevnenivå UtløserenhetIn [A] Artikkel nummer EAN-nummer Antall

Vern i anlegget

IΔn [mA]

415 V TN-C

Lilleby Offentlig tiltak B4
Structor Fredrikstad AS

Gamle Beddingvein 17B

1671 Kråkerøy

Tel:

Anleggets adresse:

Kunde, eier:

Anlegg: 31.08.2020 12:10:27

Vern i anlegget

Vs. 6.0.196

Dato. 23.03.2020

NEK 400:2018

1

1

Side

av

Dato:

(15)



Selektivitetsanalyse
Kurs nr.: KURS 1

Vern Fabrikat Type In [A]

A SCHNEIDER C60L_B 16 A 16

B SCHNEIDER C60H_B 6 A 6

Vern Selektivitet [A] Selektivitetskriterie Bestemmende vern

A - B 36 Gjennomsluppet strøm B

1 10 100 1000 10000
[A]

0,001

0,01

0,1

1

10

100

1E3

1E4
[s]

NYTT TENNSKAP STJØRDALVEGEN
Ikmax : 14,281 kA
Ikmin : 10,923 kA

A

B

415 V TN-C

Lilleby Offentlig tiltak B4

Structor Fredrikstad AS

Gamle Beddingvein 17B

1671 Kråkerøy

Tel:

Anleggets adresse: Anlegg: 31.08.2020 12:10:27

Gruppering

NYTT TENNSKAP
STJØRDALVEGEN

6.0.196

23.03.2020

NEK 400:2018

1

2

Side

av

Dato:

(16)



Selektivitetsanalyse
Kurs nr.: 2.1

Vern Fabrikat Type In [A]

A SCHNEIDER C60L_C 25 A 25

B SCHNEIDER C60L_B 16 A 16

C SCHNEIDER C60H_B 6 A 6

Vern Selektivitet [A] Selektivitetskriterie Bestemmende vern

A - B 38 Strøm/tid-kurver

A - C 46 Gjennomsluppet strøm C

B - C 36 Gjennomsluppet strøm C

1 10 100 1000 10000
[A]

0,001

0,01

0,1

1

10

100

1E3

1E4
[s]

NYTT TENNSKAP STJØRDALVEGEN
Ikmax : 14,281 kA
Ikmin : 10,923 kA

A

KURS 2
Ikmax : 14,281 kA
Ikmin : 10,923 kA

B

C

415 V TN-C

Lilleby Offentlig tiltak B4

Structor Fredrikstad AS

Gamle Beddingvein 17B

1671 Kråkerøy

Tel:

Anleggets adresse: Anlegg: 31.08.2020 12:10:27

Gruppering

KURS 2
6.0.196

23.03.2020

NEK 400:2018

2

2

Side

av

Dato:

(17)



KURS 2 14,281 1,00 12,910 0,95 12,368 1,00 11,180 0,95 10,92312,750 0,60 0,54 20,600

NYTT TENNSKAP STJØRDALVEGEN14,281 1,00 12,910 0,95 12,368 1,00 11,180 0,95 10,92312,750 0,60 0,54 20,600

Fordelings Id
Ik3pmin

Ik3pmax

Ik [kA] cos phi Ik [kA] cos phi

Ik2pmax

Ik [kA]

Ik2pmin Ik1pmax Ik1pmin Ijflpmax Ijflpmin Dobbel jordfeil Max

cos phi Ik [kA] cos phi Ik [kA] cos phi Ik [kA] cos phi Ik [kA] cos phi Ik [kA] cos phi cos phi î [kA]Ik [kA]

Feilstrømmer i fordelinger

415 V TN-C

Lilleby Offentlig tiltak B4
Structor Fredrikstad AS

Gamle Beddingvein 17B

1671 Kråkerøy

Tel:

Anleggets adresse:

Kunde, eier:

Anlegg: 31.08.2020 12:10:28

Feilstrømmer i fordelinger

Vs. 6.0.196

Dato. 23.03.2020

NEK 400:2018

1

1

Side

av

Dato:

(18)



KURS 1 Lysmast-nye PFSP 4x16/16 Cu AUT 16

Lysmast-nye PFXP 3G2,5 Cu AUT 6

KURS 2 AUT 25

2.1 Lysmast-eks PFSP 4x16/16 Cu AUT 16

Lysmast-eks PFXP 3G2,5 Cu AUT 6

Q1.3 Pullerter PFSP 4x2,5/2,5 Cu FEBDOK_124

Kurs nr. Lastbeskrivelse Rekkeklemme Kabel Kabelidentifikasjon
Vern

Identifikasjon Type In [A] jfb [mA]

Utvidet kursfortegnelse

415 V TN-C

Structor Fredrikstad AS

Gamle Beddingvein 17B

1671 Kråkerøy

Tel:

Anleggets adresse:

Kunde, eier:

Anlegg: 31.08.2020 12:10:28

Vs. 6.0.196

Dato. 23.03.2020

NEK 400:2018

1

1

Fordeling:

NYTT TENNSKAP STJØRDALVEGEN

av

Side

Dato:

(19)



Rapport Navn Rapport side Antall sider

1Forside 1

2Hoveddata 2

4Hovedkursskjema 1

5Fordelingsskjema 1

6Detaljert kursfortegnelse 1

7Beregningsresultater 6

13Kursfortegnelse 1

14Kabeltyper i anlegget 1

15Vern i anlegget 1

16Selektivitetsanalyse 2

18Feilstrømmer i fordelinger 1

19Utvidet kursfortegnelse 1
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