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GRBFTETEKNISKE ARBEIDER SINGELRZR:

1. Grefteprofil

Minimumsavstander
DN statrar | Kappedim, (k) | A¥Stand il b ctand mellonf Greftebredde (8)
[mm] {mml grff{ﬁ;ﬁe @ ror {(A) [mm] [mm]
25 110 200 200 B50
32 125 200 200 850
40 125 200 200 850
50 140 200 200 850
65 160 200 250 900
80 180 200 250 910
100 225 200 250 1000
125 250 250 250 1150
150 280 250 250 1210
200 355 250 250 1360
250 450 300 250 1650
300 500 300 250 1750
350 520 300 250 1790
400 560 300 250 1870
450 630 300 300 2060
500 710 300 300 2220
600 800 300 300 2600

2. Drenering
Drensledning PP DN 100 legges kun hvor grunnforhold, topografi og andre

stedlige forhold tilsier ansamling av vann, Drensvannet fares til eksisterende
overvannsnett.

3. Fiberduk
Fiberduk legges langs greftebunn og greftesider og brettes over
omfyllingsmassene. Legges med 0,5m overlapp. Duken skal veere av bruksklasse I,

4. Fundament og bunnforsterkning

100 mm planert og komprimert fundament bestdende av pukk 4-16 mm. | tillegg
vurderes bunnforsterkning med 20-100 mm kult kun pé& steder med problematiske
grunnforhold.

5. Sidefylling/beskyttelseslag
Gppfylling tit min. 200 mm over rer med 0-8 mm natursand. Komprimering ved
handstamping rundt rerene ag opp til 200 mm.

6. Overdekning
Fiernvarmerer skal i trafikkareal normalt ha 600-800 mm overdekning (beregnes

fra topp rer til underkant vegdekke). Dersom en i trafikkareal ikke oppnér 600 mm
skal forsterkningsplate benyttes. Utenfor trafikkareal er minste overdekning 400
mm .

Ved avgreninger pt singelrer beregnes overdekningen fra stikkledningens
overkant.

~O

1. Forsterkningsplate og isolasjon

Betongplate armert med K257 armeringsnett. Platen skal ha tykkelse 100mm og
bredde 500 mm ut forbi kappe. Isolasjon under betongplate, 50 mm XPS med
frykkfasthet 500 kPa.

8. Markeringsband
Lilla markeringsbdnd, 500 mm bredt. Legges over fiberduk. For twinrar: Ved

rerdimensjon t.o.m DN200 benyttes et felles béind for begge rer, mens det ved
rerdimensjoner f.o.m DN250 benyttes ett markeringshdnd for hvert rar.

9. Gjenfyllingsmasse

t veg: Masser etter offentlige krav. Komprimering fra 200-500 mm over rer utfaeres
med vibroplate med et maks. markirykk pa 100kPa.

Utenfor veg: Stedlige masser med Dmak=250 mm. Komprimering pd steder hvor
setninger ikke aksepteres.

Merknader

Pa hovedstrekk og ved kryssing av veg kan det veere aktuelt & ha med
trekkerer for fremtidig bruk.

Typiske greftesnitt
Singelrer

2= STATKRAFT VARME AS i il
NETTUTBYGGING FJERNVARME [eaei
A Standordlegring dw
Standardtegning "

) T [Eeiriiepal Waalisiior [Py
MULTICONSULT | _z0m08 [ b R
P— 415114 101




| eller utenfor trafikkareal

L

verdekning (kfr. pkt. 6}
200 .,

K

Gjenfyllingsmasse (kfr. pkt. 9)

Markeringsband {kfr. pkt. 8)

Signalkabel (kun etter avtale med SVAS)
Fiberduk (kfr. pkt. 3)
Sidefylling/beskyttelseslag (kfr. pkt. 5)

00

Fundament (kfr. pkt. &)

Drenering (kfr. pkt. 2)

@ Evt. bunnforsterkning (kfr. pkt. &)

Overdekning < 0,6m i trafikkareal

= = Asfalt

ﬁ?yllingsmusse (kfr. pkt. 9)

4 Markeringsbénd (kfr. pkt. 8)

Forsterkningsplate og isolasjon (kfr. pkt. 7)

Overdekning (kfr. pkt. 6)

Signalkabel (kun etter avtale med SVAS)
Sidefylling/beskyttelseslag (kfr. pkt. 5)
Fiberduk {kfr. pkt. 3)

Fundament (kfr. pkt. 4)

Kombinertqareft

!
|

e\
.

Gjenfyllingsmasse (kfr. pkt. 9)

Overdekning (kfr. pkt. 6)

Markeringsbénd (kfr. pkt. B)
Signalkabel (kun etter avtale med SVAS)

Sidefylling/beskyttelseslag (kfr. pkt. 5)

Overdekning

A

fra gjeldende kabeleiere

10

Fiberduk (kfr. pkt. 3)

Fundament (kfr. pkt. &)

10

Drenering (kfr. pkt. 2)

Drenering (kfr. pkt. 2)
Evt. bunnforsterkning (kfr. pkt. 4)

Kabeltrasé utfares etter spesifikasjon

Evt. bunnforsterkning (kfr. pkt. &4} @
B
GROFTETEKNISKE ARBEIDER TWINRGR: 2. Drenering 1. Forsterkningsplate og isolasjon Merknaoder

1. Grefteprofil

Drensledning PP DN 100 legges kun hvor grunnforhold, topografi og andre
stedlige forhold tilsier ansamling av vann. Drensvannet feres til eksisterende

Minimumsavstander overvannsnett
. ; 3. Fiberduk
DN stalrer [mm] Kupped;umefer i , Avs_fund " SHGE R eH(B) Fiberduk legges langs greftebunn og greftesider og brettes over
mm] grefteside (G) [mm] [mm] )
omfyllingsmassene. Legges med 0,5m overlapp. Duken skal veere av bruksklasse Ill.
25 160 250 900 4. Fundament og bunnforsterkning
32 180 250 900 100 mm planert og komprimert fundament bestdende av pukk 4-16 mm. | tillegg
40 180 250 900 vurderes bunnforsterkning med 20-100 mm kult kun pa steder med problematiske
50 225 250 900 grunnferhold.
65 250 20 0 5. Sidefylling/beskyttelseslag
80 280 250 900 Oppfylling til min. 200 mm over rer med 0-8 mm natursand, Komprimering ved
100 355 250 900 hdndstamping rundt rerene og opp til 200 mm.
125 450 250 900 .
150 500 250 300 8. Dverdekning =~ .
Fjernvarmerar skal i trafikkareal normalt ha 600-800 mm overdekning (beregnes
200 630 250 1030 fra topp rer fil underkant vegdekke), Dersom en i trafikkareal ikke oppnéir 600 mm

skal forsterkningsplate benyttes. Utenfor trafikkareal er minste overdekning 400
mm .

Betongplate armert med K257 armeringsnett. Platen skal ha tykkelse 100mm ag
bredde 500 mm ut forbi kappe. Isolasjon under betongplate, 50 mm XPS med
trykkfasthet 500 kPa.

8. Markeringsbénd
Lilla markeringsbénd, 500 mm bredt. Legges over fiberduk. For winrar: Ved

rardimensjon t.0.m DN200 benyttes et felles band for begge rer, mens det ved
rerdimensjoner f.o.m DN250 benyttes ett markeringsbdnd for hvert rar.

2. Gjenfyllingsmasse
| veg; Masser etter offentlige krav. Kemprimering fra 200-500 mm over ror utferes
med vibroplate med et maks. marktrykk pa 100kPa.

Pd hovedstrekk og ved kryssing av veg kan det veere aktuelt & ha med

trekkerer for fremtidig bruk.

Utenfor veg: Stedlige masser med Daw=250 mm, Komprimering pé steder hvor

setninger ikke aksepteres,
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Dimensjoner til og med DN100 Dimensjoner fra og med DN125
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Stengeventil med to serviceventil

Ventilkummer singelrar: ) I . .
Kummer bygges opp av prefabrikerte kumdeler av betong. Kumringene skal Oversikt kumdiameter og antall kummer (tabellen gjelder kun singelrer).
hvile pd betangheller. Kumlokk skal veere FV-merket ag ha kumpakning. DNsfalrer |Kappediameter Kumdiametas
En kum To kummer
. . . . X [mm} (K} [mm] (D) {mm]

Ventilhoder markeres med bestandig red og bld tape pd henholdsvis tur og %0 125 " 800
retur. Det skal monteres beskyttelseshetter av PE-materiale pd alle
ventiler. Plugger i lufteventiler skal veere av messing. a0 140 X 800

65 160 X 800
Trekkerar for bypass skal kun veere med ved kumplassering i gang- og . 80 180 ¥ 800
fraflkkgreule Trekkerer plasseres i en hayde over topp ventil som muliggjer 100 275 % 800
montering av bypass.

125 250 X 800
Ved overdekning mindre enn 800 mm reduseres heyden pa kumringen. 150 280 X 800

200 355 X 1000 G e
Minste avstand mellom topp lokk og topp ventil er 200 mm. 750 150 " 1200 - STATKRAFT VARME AS S M

, , — m NETTUTBYGGING FJERNVARME  fiaisrde
Det benyttes 8800 kumlokk med pakning. | gang- og trafikkarenler benyttes X 1200 e AStandardlegng du
flytende ramme. Utenfor gang- og trafikkarealer benyttes fast romme. Utferelse av ventilkummer ved rardiameter > DN300 skal detaljeres i hvert Standardtegning
enkelt tilfelle. Ventilkummer e
Singelrer
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Kummer bygges opp av prefabrikerte kumdeler av betong. Kumringene skal
hvile pd betonghelter. Kumlokk skal veere FV-merket og ha kumpakning.

Ventilhoder markeres med bestandig red og bla tape pé henholdsvis tur og
retur. Det skal monteres beskyttelseshetter av PE-materiale pd alle ventiler.
Plugger i lufteventiler skal veere av messing.

Ved overdekning mindre enn 800 mm reduseres heyden pé kumringen.

Minste avstand mellom topp lokk og topp ventil er 200 mm.

Det benyttes @800 kumlokk med pakning, | gang- og trafikkarealer benyttes
flytende ramme. Utenfor gang- og trafikkarealer benyttes fast ramme.
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