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Fiberduk Polypropylen 1200 g/m2 mellom
spraytebetong(eller fiell) g membran.
Feres rundt hvelvet og ned langs fundamentene

Membran type 2 iht. Hindbok NS00 tab. 7.5.
Feres rundt hvelvet og ned til uk fundament

Fiberduk Palypropylen

Silikonmasse

Kjemisk anker med
gjengestang M6 i
rustfri (syrefast)
kvalitet AL-80

Klemlist i syrefast W
stal iht. NS-EN 10088 \
nummer 1.4404.
L=40x20x2mm

1000

Hulkil 50mm
utferes i puss/betong
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Avrettingslag ihht. presess 81.51 |

Skjeting m dobbelsveis. Membran sveises til rondeller 00
et 1 lisraytetang beskyiiatse]or meforan 1200 g/nZ aver membran
embran fares2mbak kontaktstap. X
: Fil};ercﬁﬁ%lwdpylen Membran Type 1
Typ. bolter med plate og stigebénd I\ 1200/g/m2 over membran iht. Hdndbok N500 tab. 7.5
vannt HC/F 600/720 F”“F” porb'rule var. (min 2000) ! ‘ ‘ ‘be— T T{ ‘ [ - Fiberduk Polypropylen
anntett gjennomfaring i membran ) ) embrap Type™|._
: : Flellavretting med | " _iht. Haridbok NS00 tab. 7.5 ™ 420 g/m2 under membran
spreytebetong uten fiber. [ — L=
Fiberduk Pal rc‘pynlgn
L L | 20 gfm2-ander membraw ey
| Iy W = 7 ) N s, % / - 4 -
: <
Antatt fjellkontur i sone for
kontaktstep. Her skal teoretisk Dryppnese som §
sprengningsprofil minst ligge vist pd detalj 2 =
utenfor ytterkant betonghvelv €
= El N
Spreytebetong / 500 ‘
, Skjetehylser for festebolter kabelbru
PE-skum feres 300mm ned under ferdig veg Monteres vertikalt over CL-tunnel.
minst 3m innover i tunnelen. Bimensjon, kvalitet og c/c ihht beskrivelse
prosess 36.151. Ferstq bolt 5m fra portaldpning
M16 bolter m plate og stigebdnd |
¢/c1600-700 rundt portalen. \
Bolter gyses fast med hiltilim el tilsvarende.
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PROF IL C C
650 X/Y-Koordinater Kote
316. 285 6519159. 791 318472.841 | 167.873
] / 318, 285 6519161, 290 318474, 191 | 167, 916
320. 285 6519162. 784  318475.548 | 167. 960
2160 drensrar 322, 285 6519164, 272 318476, 910 | 168, 003
Jmm magerbetong 324. 285 6519165, 754  318478.278 | 168. 046
zooﬂ avrettingslag % 326. 285 6519167. 232 318479. 652 | 168. 089
Bl S 328, 285 6519168, 703 318481, 032 | 168, 132
] 1800 328. 745 6519169. 041 318481, 350 | 168. 142
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— T X/Y-Koordinater Kote
- 160 d [ 316. 285 6519151, 960  318481. 569 | 167. 552
2 oio% crensrer 318. 285 6519153, 424 318482, 888 | 167. 595
50mm mugerbeiEng 320. 285 6519154, 883 318484, 213 | 167, 638
i 200mm avreffingslag 322. 285 6519156, 337 318485, 543 | 167. 681
[ 324, 285 6519157, 785 318486, 880 | 167, 724
1800 326. 285 6519159, 228 318488, 222 | 167. 767
328. 285 6519160. 665  318489.570 | 167.810
T o o [ e H 328, 851 6519161, 071 318489, 953 | 167, 823
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Tegningstittel. Tegningsnr. Rev.
Husaf jell portal est K 202 D
MERKNADER :
1. GENERELT

— VEGKLASSE S2, ADT 8000, FARTSGRENSE 50 KM/T

— TUNNELPORTAL | PLASST@PT BETONG, T12.5 PROFIL
—FERDIGSTILLELSE 20XX

—Inspeksjon, drift og vedlikehold iht handbok R610, V440 og R441

2.NORMALER OG RETNINGSLINJER:

—NS—EN 1990:2002 + NA:2008
—NS—EN 1992-1-1:2004 + NA:2008
—HANDBOK 021, VERSJON 2010
—HANDBOK N400, VERSJON 2015

3. BETONGKONSTRUKSJONER:

— Betongkvalitet: B45 SV-Standard for portal, B35 for betongrekkverk
— Kontrollklasse: 3 ihht NS—-EN 13670:2009 + NA:2010

— Armering: BS0ONC

— Overdekning: |hht handbok N400

— Bestandighet: MF40

— Luftinnhold: 4,5 +/-1,5%

— Synelige skarpe hjerner avfases 20x20mm hvis ikke annet er angitt.

4.STAL:

— Gjengestag, skruer og muttere skal vere i rustfri kvalitet A4—80
ihht NS—En ISO 3506. Hylser og skiver skal vere i samme
rustfrie dokumenterbare kvalitet. Hylser skal i tillegg ha samme
dokumenterbare kapasitet som skrue/gjengestag som festes/skjstes.

5.MEMBRAN / BELEGING:
— Over portal: Godkjent membran ihht Handbok N500

6. FUNDAMENTERING
— Mot avrettingslag over berg.

Haydegrunnlag: NN2000
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