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1 FORMÅL 

Forskrift om sikkerhet ved arbeid i og drift av elektriske anlegg (FEF) angir krav til avstander 
fra luftledninger til vegetasjon.  

Dette RENbladet er en anbefaling for hvordan man kan planlegge, utføre og følge opp 
linjerydding langs og i luftledningstraséer.  
 

2 INNLEDNING 

Det må alltid tas utgangspunkt i eksisterende grunneieravtale (skriftlig eller muntlig) ved 
rydding i skog. Mellom nettselskap og grunneier gjelder avtale foran forskrifter, RENblad mv. 
Avtale må eventuelt reforhandles, dersom forskriftskrav ikke kan oppnås.  

Forskriftskravene skal være kjent for de mannskaper som utøver skogrydding. I tillegg til å 
oppfylle FEF, må en for å ivareta sikkerheten følge Forskrift om sikkerhet ved arbeid i og drift 
av elektriske anlegg (FSE). Forskrift om elektroforetak og kvalifikasjonskrav for arbeid knyttet 
til elektriske anlegg og elektrisk utstyr (FEK) sier noe om hvilke krav til kvalifikasjoner som 
stilles til personell som omfattes av virkeområdet til FEK. Om arbeidet er innenfor 
virkeområdet til FEK må vurderes i hvert enkelt tilfelle. 
 

3 TEKNISKE SPESIFIKASJONER OG KRAV 

3.1 HMS-instruks  
Oppdraget vil kreve at mannskaper som skal utføre tjenesten må forholde seg til å arbeide 
nær ved spenningsførende anlegg. Det vises til bedriftsinterne avtaler (Driftsleders instruks) 
samt RENblad 1301 som omhandler HMS ved linjerydding.  
 
Følgende punker trekkes spesielt frem: 

• SHA-plan eller eventuell risikovurdering skal være utarbeidet, og gjennomgått med 
arbeidslag. Det henvises til RENblad 1301 eller interne retningslinjer. Sikker Jobb Analyse 
(SJA) skal utføres ved behov.  

• Ved kjemisk behandling for å hindre ettervekst skal alle relevante forskrifter følges, og 
mannskapene skal inneha autorisasjon. 

• Oppdragsgiver sin drifts/sikkerhetsinstrukser skal være lest og forstått av alle berørte 
parter hos leverandøren.  

http://www.ren.no/renblad/1301
http://www.ren.no/renblad/1301
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• Alle som selvstendig skal utføre arbeid eller oppholde seg i høyspenningsanlegg skal ha 
sikkerhetskort. Nødvendig opplæring vil bli gitt av Nettselskap for å få sikkerhetskort. 
Leverandøren forplikter seg i så fall til å delta på dette for egen regning.  

• Funksjonen som Leder For Sikkerhet (LFS) ved arbeid på eller nært høyspenningsanlegg 
skal bli tildelt kvalifisert personell og skal ivareta alle sikkerhetsvurderinger ved arbeidets 
utførsel. 

• Nettselskapet skal legge til rette for at entreprenørene kan kurse egne mannskaper i 
oppgaven «leder for sikkerhet ved linjerydding».  

• Dersom et tre faller mot strømførende ledning skal mannskapene trekke seg unna 
området. Driftssentral/ansvarlig for drift varsles og ledningen gjøres spenningsløs samt at 
det for høyspentnett skal spenningstestes og jordes for arbeid på frakoblet anlegg før treet 
fjernes.  

• Nettselskapet bestemmer rutiner for innmelding av mannskap som jobber. Leder for 
sikkerhet melder seg inn hver dag. Dette kan automatiseres ved bruk av SMS.  
 

3.2 Krav ved maskinell linjerydding 

• Direktoratet for samfunnssikkerhet og beredskap Paragraf nr.50 av 2 / 1996 s.961, 
Maskinell linjerydding under spenningsførende 24 kV høyspenningslinjer. 

• EBL- Kompetanse publikasjon, 153-1996, Anleggsmaskiner og luftledninger. 

• Oppdragsgiver og/eller Driftsleders instruks 
 

3.3 Krav til personell  
Leverandøren skal dokumentere at mannskapene som benyttes til oppdraget innehar 
nødvendige kvalifikasjoner. Dette innebærer dokumentert sikkerhetsopplæring for aktuelle 
arbeidsredskaper (ryddesag, ryddestang, motorsag mv.), nødvendig kursing i henhold til 
Driftsleders Instruks for det aktuelle nettselskapet (Kurs i Forskrift om Elektriske 
Forsyningsanlegg, FSE), og eventuelt kurset Leder for Sikkerhet (LFS) for linjeryddere.   

Ved linjerydding i boligområder hvor prydbusker og trær som trenger særskilt beskjæring 
forekommer skal minst én person på arbeidslaget inneha kompetanse innen beskjæring.  

Det skal dokumenteres minimum 1 dags kurs i beskjæring basert på innholdet i følgende 
publikasjoner: 

• "Best management practice for tree pruning" 

• "Best management practice for Utility pruning"  
 

  

https://www.nb.no/items/3943707944cfea05e051addd9fa46923?page=19&searchText=paragrafen


L
e
v
e
r
t
 
a
v
 
R
E
N
 
A
S
 
2
4
.
0
9
.
2
0
2
0
 
t
i
l
 
A
n
n
e
 
K
a
r
i
 
B
a
k
k
e
,
 
I
S
T
A
D
 
N
E
T
T
 
A
S

RENBLAD 2024      |    Versjon: 2.5 
 

 

RENblad 2024    |    Retningslinjer for linjerydding Side 5 av 19 

Andre anerkjente publikasjoner innen emnet kan aksepteres. 

CV overleveres oppdragsgiver på forespørsel ved inngåelse av kontrakt, og skal normalt ligge 
ved tilbudet i en anbudsrunde.  

Oppdragsgiver bestemmer språkkrav. Det henvises til egen instruks for Leder for sikkerhet 
ved linjerydding. Mannskapene skal jobbe i lag av minimum to personer. 
 

3.4 Planlegging og varsling 
Før linjeryddingen startes opp, forutsettes det at nettselskapet har kartlagt hvilke rettigheter 
selskapet har med grunneiere med hensyn til ryddebelte. Dersom gjeldende forskrifter angir 
et krav til ryddebelte som går utover det som framgår av grunneieravtale, forutsettes det 
videre at nettselskapet inngår ny avtale med grunneier om rett til slik breddeutvidelse før 
arbeid med linjerydding startes opp. 

Ved linjerydding skal berørte grunneiere og etater varsles i form av følgende likestilte 
alternativer minimum 14 dager før rydding starter: 

• Standard brev hvor vedlegg 1 angir en rettesnor.  

• Direkte kontakt. 

• Utsending av SMS eller e-post. Dersom dette er tilgjengelig, kan det med fordel benyttes 
kort tid før rydding starter på den aktuelle adressen.  

• Oppdragsgivers hjemmesider samt vedlegg til faktura for nettleie. 

• Annonse i lokalpressen. 

 
Momenter ellers ved planlegging og varsling: 

• Det skal alltid tas direkte kontakt på stedet med beboere før arbeidet startes når arbeidet 
foregår i private hager. Hvis beboere ikke er til stede, kan en likevel starte mindre 
kvistearbeid rundt ledningsnettet.  

• Innenfor verneområder må rydding meldes til Fylkesmannens miljøvernavdeling.  

• Ved rydding i områder med automatisk fredete kulturminner må fylkesarkeolog/byantikvar 
varsles før rydding starter.   

• Rapportering og eventuell ferdigbefaring avtales med oppdragsgiver så snart oppdraget er 
ferdig i henhold til oppdragsgivers instrukser 

• Ved sikringshogst og breddeutvidelser er erstatningsberegninger og avtaleinngåelser 
nettselskapets ansvar. Videre kontakt med grunneier er entreprenør ansvarlig for, herunder 
å ivareta nødvendig varsling og sørge for et godt samarbeid med grunneier. 
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3.5 Utkobling 
Utkopling av linjer skal vurderes av LFS eller ansvarlig som sørger for nødvendig 
kommunikasjon mot oppdragsgiver som er ansvarlig for alle koplinger i nettet.  

Koblinger skal planlegges og tilrettelegges mest mulig hensiktsmessig med tanke på KILE -
kostnader og utkopling av kunder. Oppdragsgiver vil kunne bestemme tidspunkt for 
eventuelle utkoplinger av linjer. 
 

3.6 Bruk av kjemisk behandling for å hindre ettervekst 
I de tilfeller hvor nettselskapet benytter kjemisk behandling gjelder retningslinjene i  
kapittel 5. 
 

3.7 Krav til beskjæring av trær inntil linjer  
Ved beskjæring av pryd og frukttrær skal beskjæring utføres slik at slik at trærne mest mulig 
opprettholder sin naturlige form og styrke. Greiner må fjernes slik at det fører til minst mulig 
ettervekst og skade på treet. Det må ikke fjernes unødig mye grønnmasse i en operasjon da 
dette fører til stor ettervekst og fare for skader på treet.  

Krav til kompetanse for utførelse er angitt i punkt kapittel 3.3 Krav til personell. 
 

3.8 Opprydding 

3.8.1 Ved rydding av høyspentnett 

• I utmark: 

o Dersom grunneieravtalen inneholder bestemmelser om opprydding og 
kvistfjerning (eksempelvis dersom arealet benyttes til husdyrbeite) skal denne 
følges.  

o Ved rydding innenfor klausulert ryddebredde på høyspentnettet er framtidig 
virkestap erstattet ved inngåelse av grunneieravtale, og virket skal som 
hovedregel ikke fjernes.  

o Ved rydding utenfor klausulert ryddebredde (breddinger og sikringshogst) skal 
virke normalt ikke kjøres ut dersom annet ikke er avtalt med grunneier.  

o For å forebygge angrep av barkebiller skal ferskt virke av grantrær som ikke 
transporteres ut av skogen gjøres uegnet som ynglemateriale ved å 
slinnbarkes. 1 Forutsetningen for dette er at det er 5 m3 grantømmer eller mer 
samlet innenfor ett dekar samt at stedet ligger lavere enn 400 m.o.h.2 

 
1 Slinnbarking kan utføres med motorsag ved at sagen dras i lengeretningen over 3 sider av stammen slik at 
barken fjernes i striper.   
2 Anbefaling gitt av fylkesskogsjef i Telemark med støtte i Fylkesmannens Miljøvernavdeling.  
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o Ved utkjøring og lunning av virke følges retningslinjer gitt av tømmerkjøper. I 
slike tilfeller skal gran avvirket før 1. juli være transportert bort fra 
leveringssted innen 15. juli, og furu avvirket før 1. juni skal være transportert 
bort innen 1. juli. Gran som avvirkes i juli og furu som avvirkes i juni, skal 
transporteres bort innen 4 uker.   

o Om ikke oppdragsgiver har særskilte krav skal det ryddes en inspeksjonssti 
(ca. 1,5 meter) slik at det letter fremkommelighet i trase for senere befaring 
og vedlikehold av luftlinje. Naturlige stier eller andre adkomstmuligheter kan 
erstatte dette. 

o Ved mastepunkt skal det sørges for opprydding for å sikre adkomst og heising 
av utstyr opp i mast:  

 I traseens lengderetning skal all vegetasjon nærmere enn 3 meter fra 
mastens ytterkanter ryddes og fjernes fra mastepunkt.  

 I traseens bredde skal all vegetasjon i hele trasebredden ryddes og 
fjernes fra mastepunkt.  

 
3.8.2 Felles for rydding av høy- og lavspentnett 

• Boligtomter/bebygde hyttetomter/parker og grøntarealer i bebygde områder: 

o Nyttbart virke skal kvistes og kappes i håndterbare lengder, og samles på 
egnet plass og etterlates hos respektive grunneiere. 

o Mindre virke etterlates samlet i en haug. 

• Annet:  

o Bekker, stier, grøfter, veier, dyrket mark og rundt gjerder skal holdes fri for 
avhendet virke. 
 

4 UTFØRELSE --- LUFTLEDNING  

4.1 Generell beskrivelse 
Det kan gjøres et valg mellom å få linjerydding utført som forvaltningsavtale hvor utførende 
entreprenør har ansvaret for å ivareta gitte avstandskrav gjennom kontraktsperioden og ved 
overlevering, og som en hovedrydding hvor en gitt strekning (eksempelvis en ledningsstrekk 
eller en kommune) ryddes som en engangsforetakelse. 
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4.1.1 Ulike hogst metoder 
a) Vedlikeholdshogst 

Dette er tradisjonell linjerydding hvor en klausulert ryddebredde (ofte 15 meter på 
distribusjonsnett og 20 meter på regionalnett) bunnryddes ved ulike intervaller. Denne 
ryddingen har som formål å sikre en minimumsavstand mellom strømførende ledning 
og omkringliggende vegetasjon for å ivareta personsikkerheten samt hindre brann 
som følge av overslag. Vedlikeholdshogst tar i liten grad hensyn til trær i kantsonen og 
er derfor ikke innrettet mot forsyningssikkerhet i særlig grad. For å sikre mot trefall 
og snøbøyer bør derfor denne metoden suppleres med sikringshogst.  
 

b) Breddingshogst 
En breddingshogst er en hogst hvor ryddebeltet (trasebredden) utvides. Bakgrunnen 
kan være at eksisterende trasebredde er smal med stor forekomst av snøbøy. En 
bredding kan øke avstanden mellom vegetasjon og ledning, men vil samtidig føre til 
mer vindfall de første 5-10 år som følge av at ny kant som blottlegges vil være ustabil 
og utsatt for vind og tørke den første perioden. Har man en stabil grønn kant og 
tilstrekkelig avstand mellom ledning og vegetasjon vil derfor bredding i mange tilfeller 
være et tiltak man ikke utilsiktet bør benytte.  
 

c) Sikringshogst 
En sikringshogst er en hogst hvor ledningen befares og enkelttrær som vurderes å 
utgjøre en risiko for forsyningssikkerheten hogges. Dette kan være tynne lauvtrær 
som ved store snøfall vil utgjøre en fare for snøbøy på ledningen, råtne trær som er 
vindutsatte og tørrgraner som er vindutsatte. Trær som heller mot ledningen vil også 
kunne hogges.  Metoden krever skogfaglig kompetanse for vurdering av trærnes 
tilstand.  
 

d) Sikringshogst er en hogst rettet mot forsyningssikkerheten. Mange risikotrær kan 
fjernes gjennom sikringshogst og feilfrekvensen reduseres. Ledningen vil imidlertid 
ikke være tresikker og feil ved kraftig uvær må påregnes. Sikringshogst er å anbefale 
dersom en ledning er utsatt for feil som følge av trefall og denne feilraten ønskes 
redusert. 
  

e) Tresikker ledning 
Ved en tresikker ledning hogges alle trærne som er av en slik høyde at de dersom de 
faller ved roten vil treffe ledningen.  Metoden er omfattende og kostbar, men sikrer 
ledningen mot trefall. Skogfaglig kompetanse innenfor måling av trehøyder, gjerne 
supplert med fjernmålinger fra flybåren laser er en fordel for å identifisere uttak av 
nødvendige trær. 
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4.2 Vedlikeholdshogst - Hovedrydding 
En hovedrydding er en engangsrydding av en spesifisert strekning.  

Ved hovedrydding skal hele ryddebeltet, markert som trasebredde på Figur 1 ryddes 
fullstendig for vegetasjon, med unntak beskrevet i 4.2.2. Oppdragsgiver har ansvar for å 
informere utfører om hvilken trasebredde som gjelder på den aktuelle strekningen, avhengig 
av grunneieravtale og spenningsnivå. Aktuell trasebredde skal ryddes helt ut i hele 
korridorens høyde.  

Utenfor trasebredden kan det etter oppdragsgivers anvisning foretas sikringshogst av 
risikotrær som kan utgjøre en fare for strømforsyningen. Dette krever normalt egen avtale 
med grunneier.  

 
Figur 1 Kraftledningstrase ved hovedrydding 

 

4.2.1 Anbefaling av trasebredde  
Line - type Drift - spenning Ud (kV) Anbefalt trasebredde (m) 
Blank line 1 < Ud ≤ 24 15 

24 < Ud ≤ 72,5 22 
72,6 < Ud ≤ 145 25 

Ud > 145 Min. 30 
Belagt line 1 < Ud ≤ 24 11 
Luftkabel 1 < Ud ≤ 24 7 

Tabell 1 - Anbefaling av trasebredde for kraftledningstrase  
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På bakgrunn av gjeldende forskriftskrav etter forskrift om elektriske forsyningsanlegg 
anbefales det at følgende trasebredder (Tabell 1) legges til grunn som minste trasebredde 
ved nye avtaleinngåelser og breddeutvidelser av traseer. Det er alltid grunneieravtalen som 
angir gjeldende bredde. 
 

4.2.2 Utførelse 

• Der vertikalavstand fra faseline til tretopp er mindre enn 20 meter skal all vegetasjon 
høyere enn 50 cm ryddes, med følgende unntak: 

o Saktevoksende og lavtvoksende vegetasjon (eks einer, hassel og vier mv.). 

o Vegetasjon inntil ca. 2 meter som beites av hjortedyr i områder hvor antall 
hjortedyr er høyt (rogn, osp, selje, bjørk og furu).  

o For strekninger definert av oppdragsgiver som saktevoksende skog, skal kun 
den vegetasjon hvor vertikalavstand fra faseline til tretopp er mindre enn 11 
meter ryddes.  

o For alle strekninger definert av oppdragsgiver som restriksjons-
/hensynsområder gjelder egne føringer. Det samme gjelder hvor det foreligger 
skjøtselsplaner.  

 
4.3 Vedlikeholdshogst - forvaltningsavtale 
Ved vedlikeholdshogst -- forvaltningsavtale inngås 
avtale med en utførende entreprenør som gis ansvaret 
for å overholde gitte avstandskrav gjennom 
kontraktsperioden og ved utløp av kontraktsperioden.  
 
Figur 2 viser ulike avstander og Tabell 2 viser 
avstandskravene ved gitte spenningsnivåer. Utenfor 
avstandskravene kan det etter oppdragsgivers 
anvisning foretas sikringshogst av risikotrær. Dette 
krever normalt egen avtale med grunneier. 
 
A = Minsteavstand til leder gjennom kontraktsperioden. 

B = Minsteavstand til leder ved kontraktsperiodens 
utløp.  

C = Minsteavstand til jordleder skal alltid overholdes.  

D = Det som felles skal stubbes så lavt at stubben ikke 
er til skade for maskiner, mennesker eller dyr (typisk maksimum 10 cm). 

E = Maksimal høyde på underskog ved kontraktsperiodens utløp. 

F = Maksimal høyde på underskog gjennom kontraktsperioden.  

 
Figur 2 Avstander ved 

vedlikeholdsrydding -- 
forvaltningsavtale. 
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Line-
type 

Drift - 
spenning Ud 
(kV) 

A B C  D E F 

Min. avst. 
leder 
periode 
(m) 

Min. 
avst. 
leder 
periode 
utløp 
(m) 

Min. avst. 
jordleder 
(m) 

Min. avst. 
jordleder 
periode 
utløp (m) 

Maks 
høyde 
stubber 
(m) 

Maks høyde 
underskog 
periode 
utløp 
(m) 

Maks 
høyde 
underskog 
periode (m) 

Blank 
line 

0,23 ≤ Ud ≤ 1 0,5 1,0 - - - - - 
1 < Ud ≤ 72,5 3,0 5,0 1,5 3,5 0,1 1,5 4,0 

72,5 < Ud ≤ 145 3,2 5,2 1,5 3,5 0,1 1,5 4,0 
145 < Ud ≤ 245 3,7 5,7 1,5 3,5 0,1 1,5 4,0 
245 < Ud ≤ 300 4,1 6,1 1,5 3,5 0,1 1,5 4,0 
300 < Ud ≤ 420 4,8 6,8 1,5 3,5 0,1 1,5 4,0 

Belagt 
line 

0,23 ≤ Ud ≤ 1 0,5 1,0 - - - - - 
1 ≤ Ud ≤ 45 kV 1,5 3,5 1,5 3,5  1,5 4,0 

Luftkabel 1 ≤ Ud ≤ 45kV 0,5 2,5 0,5 2,5 - 1,5 4,0 
Tabell 2 - Avstandskrav ved vedlikehold rydding - forvaltningsavtale. 
 
 

4.3.1 Særskilt for lavspent --- utdrag fra FEF § 7-4 (veiledning) 
4.3.1.1 Avstand til trær og busker  
Grener skal ikke kunne gjøre mekanisk skade på ledere og installasjon. Ved vindstille vær 
skal grener ha minimum 0,5 m avstand til ledere og installasjon. Løv og lette kvister kan 
berøre ledere og installasjoner også i vindstille vær. 

For linjer med blanke ledere skal det ryddes slik at et tre ikke kan benyttes til å klatre i, og 
dermed gjøre berøring av lederne mulig. Dette kan oppnås ved tiltak som enten 

• Treets nedre del skal ha en klatrefri sone på 2,5 m, eller  

• Treet skal ha en sone fri for tykke grener fra øvre leder til 2,0 m under nedre leder. Sonen 
skal ha en horisontal bredde på minst 1,0 m fra linjens vertikale plan.  

 
Bestemmelsen om rydding for linjer med blanke ledere i annet ledd, gjelder ikke hvor få 
personer ferdes og som samtidig ligger minst 200 m fra bolighus og hytter.  
 

4.4 Felles for høyspentledning 
4.4.1 Etablering av tresikker ledning 
I enkelte tilfeller vil det være kritisk at en ledning får driftsavbrudd som følge av trefall. Det 
kan sikres mot dette ved å etablere en tresikker ledning. En ledning som er tresikker skal  
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være ryddet på en slik måte at trær som måtte brekke står på en slik avstand fra ledningen at 
de ikke kan treffe ledningen ved fall. For mer informasjon om tresikker ledning henvises det 
til vedlegg 1. 
 
4.4.2 Juletrefelt 

• Juletrefelt skal ikke ryddes. Dette under forutsetning at de er godt merket, og inntil 2,5 
meter høy. Egne særavtaler med grunneiere eller andre inngåtte standard avtaler som 
avviker fra dette krav gjelder foran. 

• Det stilles krav til at merkingen av juletrefelt gjøres grundig med permanente 
merkebånd/merkefarge rundt feltet og gjerne skilt i hver ende av feltet. Merkingen må 
jevnlig vedlikeholdes av grunneier. 
 

4.4.3 Sikringshogst 

• Trær utenfor klausulert ryddebelte, som på grunn av råte eller andre forhold kan komme til 
å skade ledningsnettet, kan etter oppdragsgivers anvisning ryddes. Det skal legges til grunn 
at det er stor sannsynlighet for at trær i denne kategori vil være til fare for nettet. 

• Sikringshogst vil ofte være omtalt i grunneieravtalen, og skal normalt varsles grunneier og 
virket erstattes.  
 

4.4.4 Hjemmel til rydding (grunneieravtale) 
Det er alltid gjeldende grunneieravtale som angir største tillatte ryddebredde og om det er 
gitt tillatelse til sikringshogst uten at det inngås ny avtale med grunneier. Der det kun 
foreligger muntlig avtale med grunneier, må det i mangel av andre holdepunkter legges til 
grunn at det er avstandskrav gitt i Forskrifter om elektriske forsyningsanlegg, som gjaldt da 
ledningen ble etablert, som ligger til grunn for den muntlige avtalen med grunneier. 
 

 

5 KJEMISK BEHANDLING AV VEGETASJON FOR Å HINDRE ETTERVEKST 

Kjemisk behandling av virke i linjetraseer skal utføres i henhold til alle relevante 
forskriftskrav, myndighetskrav, varslingskrav og i henhold til oppgitt mengdebeskrivelse. 
Dette innebærer blant annet krav om autorisasjonsbevis av utfører av behandlingen. 
Bakgrunnen for bruk av kjemisk behandling er å hindre ettervekst og øke intervallene for 
rydding med bruk av tyngre materiell og utstyr. 
 

5.1 Forskriftskrav 
Traktorbasert tåkesprøyting og sprøyting fra helikopter er underlagt bestemmelser i Forskrift 
om plantevernmidler. 
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Sprøyting fra helikopter kan bare utføres av virksomhet som er godkjent for spredning av 
plantevernmidler fra luftfartøy, og det må sendes søknad om tillatelse til kommunen på 
skjema fastsatt av Mattilsynet. Søknad må settes frem innen 1. oktober året før spredning av 
plantevernmidler fra helikopter planlegges utført. 

Den som skal spre plantevernmidler med motorisert spredeutstyr på sprøytefelt i utmark 
som er 15 dekar eller større, må sende søknad om tillatelse til kommunen på skjema fastsatt 
av Mattilsynet. Dersom sprøytefeltet er under 15 dekar, må sende melding til kommunen på 
skjema fastsatt av Mattilsynet. Frist for å sende melding er 1. oktober samme år som 
spredningen er utført. 

Søknads- og meldeplikten gjelder ikke for sprøyting med motorisert håndholdt og ryggbåret 
spredeutstyr. 
 

5.2 Sprøytemidler 
Aktuelle sprøytemidler er Glyfosat (handelsnavn er blant annet Roundup) som dreper de 
fleste planter. Glyfosat er et systemisk bredspektret ugrasmiddel som virker på de fleste en‐ 
og tofrøbladede arter. Stoffet absorberes hovedsakelig av plantenes overjordiske deler og 
spres deretter raskt i planten. Glyfosats virkning som ugrasmiddel skyldes at stoffet hindrer 
dannelsen av visse aminosyrer i planten. Glyfosat er giftig for vannlevende alger, men er 
ellers lite giftig for jord‐ og vannlevende organismer. Glyfosat‐trimesium er mer giftig for 
vannlevende organismer enn glyfosat, slik at ved bruk av preparater med glyfosat‐trimesium 
må man ikke sprøyte nærmere vannførende grøfter, bekker, dammer og større 
vannforekomster enn 10 meter. Bruk av glyfosat i skog vil endre livsgrunnlaget for enkelte 
organismer fordi glyfosat dreper alle planter unntatt gran og furu. Glyfosat virker best når 
ugresset er i god vekst og bør kun brukes i stille vær. Temperaturen skal være over 10° C, bør 
kun brukes i tørt vær og uten utsikt til regn de første timer. 

Alternativet til Glyfosat er mer selektive plantevernmidler som Starane. Starane dreper to‐
frøbladede planter, men gresset overlever. En fordel med Starane er dermed at arealene 
forblir grønne og at gresset vil hindre noe opplag av nye trær. Effekten av Starane XL er i 
relativt liten grad avhengig av temperaturen omkring behandling, og behandling kan foretas 
helt ned til så lave temperaturer som 5ºC. Starane XL er regnfast etter ca 1 time. Starane er 
også svært giftig overfor vannlevende organismer og er dyrere i innkjøp enn Glyfosat. 
 

5.3 Behandlingsmetoder 
For å få kontroll med utviklingen av treaktig vegetasjon, er to metoder aktuelle: 

• Bladsprøyting i perioden slutten av juni  slutten av august. 

• Stubbebehandling hele året. 
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5.3.1 Bladsprøyting 
Ved bladsprøyting skal det benyttes et glyfosatprodukt med dosering 300-400 ml 
handelsprodukt pr. dekar sprøytet areal. Det skal være 4-5 timer med oppholdsvær etter 
sprøyting. 

Utstyr til bladsprøyting kan være bærbar ryggtåkesprøyte og traktormontert tåkesprøyte.  

Det mest aktuelle utstyret er traktormontert tåkesprøyte. Dette utstyret har en sprøytebredde 
på 20-2 5m, og har stor kapasitet.  

Ryggtåkesprøyting kommer ikke inn under Forskriftenes bestemmelser. Metoden har 
imidlertid begrenset kapasitet og bør fortrinnsvis brukes som et supplement til 
traktorsprøyting på arealer hvor traktor ikke kommer til. 

Snitthøyden på løvverket som skal sprøytes bør ikke overskride 1,5-2m. Uansett valg av 
sprøyteutstyr bør bladsprøyting gjennomføres 2. eller 3. vekstsesongen etter rydding. 

 
5.3.2 Behandling for stubber med diameter f.o.m. 5 cm 
Metoden benyttes for å hindre gjenvekst fra rotsystemet til nedhogd lauvvirke. I prinsippet går 
metoden ut på å sprøyte eller pensle en væske bestående av det blandingsforhold 
produsenten anbefaler til stubbebehandling. Ved temperatur under frysepunktet skal vannet 
erstattes med frysevæske som for eksempel vindusspylervæske. 

For å markere de stubbene som er behandlet, skal sprøytevæsken være tilsatt en blå 
fargetilsetning som for eksempel Basis blå eller en brekkfarge som brukes i malevann 
(vannløselig). Fargen forsvinner på stubbene etter 2-3 uker. 

Utstyr til stubbbehandling kan være med en trykksprøyte (for eksempel 1,5l). Denne skal 
være utstyrt med en flatsprederdyse med ca. 110 graders vinkel på dysen og med åpning nr. 
3. En praktisk sprøytehøyde er 10-30cm over snittflaten. 

Alternativet til trykksprøyte kan være et spann med sprøytevæske og en kost til å pensle 
væsken på stubben med. Bare snittflatene skal behandles, og da fortrinnsvis sonen ut mot 
barklaget. 

Stubbebehandling generelt skal utføres umiddelbart etter hogst og i alle fall innen den 
tidsramme produsenten anbefaler.  
 

5.3.3 Behandling for stubber med diameter opp til 5 cm 
For stubbebehandling av lauvvirke med mindre diameter enn 5 cm kan det anvendes 
sprøyting.  
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5.4 Strategi for bruk av kjemisk behandling 
Kombinasjonen manuell/maskinell rydding og kjemisk behandling i en eller annen form, kan 
gi en betydelig langtidseffekt både økonomisk og arbeidskraftmessig. 

En anbefalt kombinasjon av rydding og kjemisk behandling er som følger: 
Rydding av linjetrase etterfulgt av bladsprøyting andre eventuelt tredje vekstsesongen etter 
hogst.  

Ti til femten år etter rydding bør de samme strekninger følges opp med kontroll basert på 
rydding kombinert med kjemisk stubbebehandling. Etter den siste kontrollrydding kan en 
regne med senere kontrollintervaller på 15 til 16 år.  

I et slikt opplegg vil bladsprøyting av en linjestrekning være et engangsforetak. 
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7 VEDLEGG 1 

7.1 Beskrivelse av tresikker ledning  
Bonitet3 Maks overhøyde ÅHT4 25-50 års alder (m) ÅHT skog eldre enn 50 år (m) 
6 13 0,1 0,1 
8 15 0,1 0,1 
11 21 0,2 0,1 
14 25 0,3 0,2 
17 28 0,3 0,2 
20 30 0,4 0,3 
23 32 0,5 0,3 
26 34 0,5 0,3 

Tabell 3 - Maksimale høyder og tilvekst for trær ved ulike boniteter. 
 

En tresikker ledning skal ikke oppleve strømavbrudd som følge av trefall. For å hindre dette 
må de trærne, som er av en slik høyde at de dersom de faller ved roten vil treffe ledningen, 
fjernes. Parameterne høyde og bonitet legges til grunn for å beskrive maksimal høyde og 
årlig tilvekst (Tabell 3). Basert på bonitet vil man kunne si hvor raskt trærne vokser og 
dermed hvor stor høyde som kan tillates for å sikre en tresikker ledningstrase i et gitt  
antall år.  

Eksempelvis ved bonitet 17 vil treet maksimalt bli 28 meter høyt. I perioden 25-50 års alderen 
vil det vokse 0,3 meter i året, og etter 50 år vil treet vokse 0,2 meter i året. En mulighet er å 
hogge ned til ny trehøyde + 5 meter = avstand fra fase. Eksempelvis 20 meter fra fas hogges 
alle trær over 15 meter. Med en tilvekst på 0,3 meter/år vil dette gi tresikker ledning  
i 15 år. Etter 15 år går man på nytt inn i ryddebeltet og foretar samme regulering på de 
trærne som har vokst seg høye nok til å bli gjenstand for en slik plukkhogst.   
 

  

 

3 Bonitet brukes i skogbruket som et uttrykk for markas evne til å produsere trevirke. H40-systemet angir trærnes 
overhøyde på voksestedet ved 40-års brysthøydealder (alder etter at treet har nådd 1,3 meter). Bonitet 17 indikerer 
at overhøyden i bestandet vil være 17 meter ved 40 års brysthøydealder. Dermed vil høy bonitetsverdi angi stor 
produksjonsevne.  

4 Årlig høydetilvekst  

http://no.wikipedia.org/wiki/Overh%C3%B8yde
http://no.wikipedia.org/wiki/Bestand
http://no.wikipedia.org/wiki/Produksjonsevne_%28skogbruk%29
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7.2 Standard brev til grunneiere 

Til grunneiere 

Varsel om skogrydding langs strømledninger 

Nettselskapet skal gjennomføre rydding av vegetasjon langs luftledninger i deres område i 
løpet av de kommende ukene. 

Ryddingen må gjøres for å ivareta en god og stabil strømlevering, samt opprettholde krav til 
personsikkerhet satt av myndighetene. 

Vi håper på et godt samarbeid i skogryddingsprosessen slik at det kan utføres med minst 
mulig ulempe for alle parter. Det minnes om at nettselskapet skal rydde store geografiske 
områder som krever en effektiv gjennomførelse. 

Det er vedlagt en brosjyre med tittel ’’Skogrydding i nærområdet’’ hvor dere finner alle 
praktiske opplysninger med hensyn på skogryddingen som skal gjennomføres. Det er viktig at 
denne leses igjennom for å forstå hvilke ansvar og sikkerhetsmessige forhold som gjelder. 

Nedenfor finnes en del faktaopplysninger om selve skogryddingen. Vennligst ta kontakt med 
utførende entreprenør innen <dato> (min 14 dager) ved eventuelle spørsmål. Etter denne dato 
vil rydding utføres uten nærmere varsling.  

 

Bedriftsnavn:     Ansvarlig på stedet: 

 

Telefon nummer:     Mobil nummer: 
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7.3 Eksempelskriv varsling verneområder 
All rydding gjennom vernete områder (nasjonalparker, landskapsvernområder, 
naturreservater mv. skal meldes verneområdeforvalter (typisk Fylkesmannens 
Miljøvernavdeling) før rydding starter. Det er utarbeidet en forskrift for hvert enkelt 
verneområde hvor man i de fleste tilfeller har unntak fra vernebestemmelsene for drift og 
vedlikehold av strømnett.  

For å identifisere hvilke verneområder som berøres kan man utføre en GIS-analyse hvor man 
legger en buffer på linjenettet som skal representere ryddebeltet og kjører en intersekt-
analyse opp mot naturbase vern. 

Til Kopi til 

Fylkesmannen i  

Miljøvernavdelingen                                  

Utførende entreprenører 

Postboks 

 

Varsel om linjerydding i verneområder 

Nettselskapet vil i perioden 2011-2013 gjennomføre linjerydding av vårt nett i Akershus fylke. 
En GIS-analyse viser at dette berører 3 naturvernområder i Akershus, og Fylkesmannen 
underrettes om rydding gjennom disse verneområdene: 

Navn Kommune Berører også 
Sørumsneset naturreservat Fet Skedsmo, Rælingen 
Nordre Øyeren naturreservat Fet Enebakk, Rælingen 

 
Formålet med linjeryddingen er å sikre en stabil strømforsyning, unngå faren for skogbrann 
og unngå faren for personskade. Underskog hogges og trær i kanten av kraftgaten som kan 
utgjøre en risiko for strømforsyningen (tørrgraner, råtetrær mv.) hogges. Som en hovedregel 
ryddes det 15 meters bredde under distribusjonsnettet, og 20 meters bredde under 
regionalnettet.  

Linjeryddingen vil gjennomføres motormanuelt med motorsag/ryddesag. I de tilfeller hvor 
maskiner benyttes til utkjøring gjøres dette på teledekt mark. Som en hovedregel blir virket 
som hogges liggende igjen, men dersom verneformålet gjør det ønskelig at virket tas ut etter 
hogst ber vi om tilbakemelding på dette innen <dato>.  
 

Med hilsen 
Nettselskapet 
  



L
e
v
e
r
t
 
a
v
 
R
E
N
 
A
S
 
2
4
.
0
9
.
2
0
2
0
 
t
i
l
 
A
n
n
e
 
K
a
r
i
 
B
a
k
k
e
,
 
I
S
T
A
D
 
N
E
T
T
 
A
S

RENBLAD 2024      |    Versjon: 2.5 
 

 

RENblad 2024    |    Retningslinjer for linjerydding Side 19 av 19 

7.4 Eksempelskriv rydding kulturminnelokaliteter  
På samme måte som ved rydding i verneområder meldes også rydding i områder med 
automatisk fredete kulturminner til fylkesarkeologen. Forskjellen her er at det benyttes en 
sikringssone med radius på 5 meter rundt kulturminneflaten.  

Til Kopi til 

X Fylkeskommune 

Att: Fylkesarkeologen                                              

Utførende entreprenører 

Postboks 

 

 

Varsel om linjerydding i områder med automatisk fredete kulturminner  

Nettselskapet vil i perioden 2011-2013 gjennomføre linjerydding av vårt nett i Akershus. En 
GIS-analyse hvor et 20 meter bredt ryddebelte er analysert i forhold til kulturminneflater med 
5 meters sikringssone viser kulturminnelokaliteter med sikringssone innenfor ryddebeltet.  

Følgende kulturminner er identifisert innenfor ryddebeltet:  

ID_ASKELADDEN Sone Østlig Nordlig Type Kommune 
5420 32V 636719 6645018 Gravfelt Aurskog-Høland 
6047 32V 637596 6650117 Funnsted Aurskog-Høland 
4746 32V 626761 6689922 Gravfelt Eidsvoll 

 
Formålet med linjeryddingen er å sikre en stabil strømforsyning, unngå faren for skogbrann 
og unngå faren for personskade. Underskog hogges og trær i kanten av kraftgaten som kan 
utgjøre en risiko for strømforsyningen (tørrgraner, råtetrær mv.) hogges. Som en hovedregel 
ryddes det 15 meters bredde under distribusjonsnettet, og 20 meters bredde under 
regionalnettet. 

Linjeryddingen vil gjennomføres motormanuelt med motorsag/ryddesag. I de tilfeller hvor 
maskiner benyttes til utkjøring gjøres dette på teledekt mark og kjøring innenfor 
sikringssonen unngås. Som en hovedregel blir virket liggende igjen i skogen, men 
kulturminnet med sikringssone skal ikke tildekkes av kvist. 

Vi ber fylkesarkeologen komme med tilbakemelding dersom dere har ønsker for hvordan 
linjeryddingen skal utføres innen <dato>.  

 

Med hilsen 
Nettselskapet  
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