
Overbygning Fanahammeren fortau

Overbygning Fanahammeren

4cm Slitelag Agb11
7cm Øvre bærelag Ag16

10cm Nedre bærelag Gk 0-32mm T1-masse

30cm Forsterkningslag Fk 22-120mm

Underbygging av fjell eller sprengsteinsfylling.
På fjell undersprenges det 240mm slik at minste
avstand fra ferdig vegbane til fast fjell er 750mm.

-40mm
-110mm

-210mm

-510mm

-750mm

3cm Slitelag Agb11
3cm Bindelag Agb11
20cm Bærelag Gk 0-32mm, T1-masse*

30cm Forsterkningslag Fk 22-120mm*

Underbygging av fjell eller sprengsteinsfylling.
På fjell undersprenges det 190mm slik at minste
avstand fra ferdig vegbane til fast fjell er 750mm.

-30mm
-60mm
-260mm

-560mm

-750mm

*Der fortau bygges på eksisterende veg (ca. profil 85-115) skal eksisterende asfalt
freses ned 4cm.Forsterkningslag utgår og bærelag reduseres til 13cm.

NORMALPROFIL Fanahammeren
M=1:50

2,5+
breddeutvid.0,252,51

Avvisende betongkantstein,
glidestøpt, h=190mm settes
på eksisterende asfalt etter

fresing. Visflate 150mm
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Eksisterende vegkant.
Utvidelse veg bygges opp
med full overbygning utenfor
denne og skjærer inn i
eksisterende veg med
skråning 1:1.

SNITT
BETONGREKKVERK FORTAU
"SAFETYBEAR H2 E90"
MED RØREKKVERK
M=1:20
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OVERGANG EKSISTERENDE/NY ASFALT
M=1:10
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