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Sprinklersentral DN 65 Pre-action type A

Kompressor

Lufttørker montert på 
vegg

Testavløp sprinkler
med GAP-meter
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Hengende tørrhode

Prinsippsnitt sprinkling i Raugarasjen

ANLEGGSDATA -SPRINKLER
Anleggsnr. 33.01 
Regelverk: NS-EN 12845:2015
Fareklasse: OH1
Type byggverk: Forsamlingslokale/undervisning
Type anlegg: Preaction-anlegg type A. DN 65 ventil. 
Vanntetthet: 5,0 mm/m2

Sprinklet areal: ca. 350 m2 (inkl. loft)
Antall sprinkler installert: 67
Installasjonsår: 2021 

DATA SPRINKLERHODER
Sprinklerhoder monteres iht. leverandørs datablader. 

P - Hengde tørrhode
- Som Tyco TY3255
- K-faktor: 80
- Temperaturgrense 68°C
- Standard respons
- Lengde på tørrhode må måles av rørlegger på stedet før bestilling.

U - Stående hode
- K-faktor: 80
- Temperaturgrense 93°C
- Standard respons
- Standard dekning

Rørnettet legges med følgende minimumsfall:
  Grenrør 0,4 % fall mot fordelingsrør.

Fordelingsrør 0,2 % fall mot dreneringsventil.

Annet
Vanninnlegg etableres i rom 4 BK, 110 PE. 
Sprinkleranlegget skal utføres med normaltykke svarte stålrør.

Brannteknisk info
Risikoklasse.: 
Brannklasse:  

Bygningsinfo
Adresse: , 

7375 Røros
Gårdnr.: 
Bruksnr.: 
Kommunenr.: 5025

STATUSIDENTIFIKASJON
A - For intern bruk hos utgivende part 
B - For informasjon / kommentar hos eksterne parter 
C - For gjennomgåelse / kontroll hos eksterne parter 
D - For godkjennelse hos oppdragsgiver 
E - For godkjennelse hos myndigheter 
F - For anskaffelse 
G - For utførelse i fabrikk / verksted (produksjon / prefabrikasjon) 
H - For utførelse på anlegg / byggeplass / montasjested (bygging / 
montasje) 
J - For bruk 
U - Utgått 
Z - Som utført (produsert / bygget / montert / implementert)
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Tegningsnummer Revisjon

Dette dokumentet er utarbeidet av Norconsult AS som del av det oppdraget som fremgår nedenfor. Opphavsretten tilhører Norconsult AS. 
Dokumentet må bare benyttes til det formål som oppdragsavtalen beskriver, og må ikke kopieres eller gjøres tilgjengelig på annen måte eller i 
større utstrekning enn formålet tilsier.
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Sprinklersental

Tilbakeslagsventil 
NS1717

Tappevann
reduksjonsventil
stengeventil 
tilbakeslagsventil

VVB 50 liter

Testavløp spr.

Rev. Dato Beskrivelse Utarbeidet Fagkontroll Godkjent

1 01.05.2021 Fagkontroll MadBa MaBre/TG
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