Snitt K31 A

K31-1

300 1300 150, 300

Snitt K31 B +28.05m

K31-1

:’ .‘ Rekkverk pa topp av muren,
. Se O-tegninger for plassering ——
ie e OOl
L
OSOSOSOS0S
P L P \
S OSOCOSOGOSUS
..ﬁ:"‘" QC
%%O%O%O%O%QDO%O%
4;%!‘. QC
p %O%O%OQ%—? %D%D%QDQDQD
P %Sprengstein%}%@%@%@%c
2OLOILOLOILOIO I OIOTO DQQC +26.65m
e e e e o G o O

N A A A A A A A A A A A A A A A A A

\

50mm fin grus 0-16mm

1700

1870

\

160

300

¥ Antatt fjell etter

rensk/sprengning

Ferdig terreng —\

250 250 2|50 250

800

630

300
300

1800 2350 800 950 800

4150

Snitt K31 A
?r%tt K31 B K31-1
. Snitt K31 B
1:20

Snitt K31 A
1:20

Tegningstittel: Trapp K31 Dokumentnummer:

Tegningsstatus:AnbUdStegning 10212414-RIB-K31-1 -1
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K31-

Merknader:

Tegning er veiledende inntill grunnundersgkelser / fjell er
avgravd og tegninger blir oppdatert med faktisk hgyde og bredde
for mur/séle.
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Utfarelse og dimensjoner pa mur forutsetter fundamentering til
fiell.

Murer forutsattes plassert ut etter tegninger levert i dwg format -
slik at entreprengren selv kan generere de stikningsdata som
trengs.

Murer fglger veien og er derfor krum med varierende radius. Ved
utfarelse mur skal forenkles til rettstrekk slik at krum forskaling
unngas.

| lange konstruksjoner utfgres dilatasjonsfuger hver 20m. | fuger
benyttes @20c500 dybler i glatt stal, rustrfri kvalitet klasse A4.
Standard produkt fra Peikko eller tilsvarende anbefales.

Henvisninger

Konstruksjonstegninger - KO1 - K32 og K100
Vei og fortau - C, D, E, F, J - tegninger
VA-grgfter og ledninger - G, H - tegninger
Terreng formgiving - O - tegninger
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