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Radonventilert pukkfylling
150mm EPS S80
Radonsperre
100mm EPS S80
0,2mm plastfolie
Gulvvarmerør jfr. RIV
100mm armert betong - Nett K257
GULV PÅ GRUNN - OK betong = DEF.KOTE 0,00

100mm XPS 250
0,2mm PE folie
Varmekabler jfr. RIE
Nettarmering K335
150mm betong OK rand = +0.000
Gulv på grunn
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Merknader : Betong

Eksponeringsklasse
Brannklasse
Toleranseklasse
Kontrollklasse

Herdetiltak

Armering Øvrige klasser

Luft
Kloridklasse
Synkklasse
D100

Betong

Bestandighetsklasse

Armeringskvalitet

Overdekning, øvrig fund
Overdekning, UK fund

Ombøying

Pålitelighetsklasse

Forskaling synlige flater

Fasthetsklasse

NS-EN 206-1

NS-EN 206-1

NS-EN 206-1

NS-EN 206-1

NS-EN 1992

NS-EN 1992

NS-EN 1992

NS-EN 1992

NS-EN 1990

NS-EN 13670

NS-EN 1992

NS-EN 13670

NS-EN 13670

Omfaringslengde
Endekroker

Bøying av armering

NS-EN 1992

NS-EN 1992

NS-EN 1992

NS-EN 1992

Overdekning, øvrig

*

*

>0,4%

CL 0,4

-

16

B500NC

pkt 8.3

Na 8.1 na

pkt 8.5

pkt 8.2

50+-10

35+-10

-

2

Normal

TK1

R15

*

Glatt

F 8.5.0 kl

Overflate: Stålglattes
Bestandighetsklasse: MF45
Eksponeringsklasse: XF3
Fasthetsklasse B35
*ØVRIG UTV. KONSTRUKSJONER:

Overflate: Stålglattes
Bestandighetsklasse: MF45
Eksponeringsklasse: XF3
Fasthetsklasse: B25
Gulvklasse 3
*GOLV PÅ GRUNN t=150mm:

Overflate: Stålglattes
Bestandighetsklasse: M60
Eksponeringsklasse: XC3
Fasthetsklasse: B35
Gulvklasse 3
*GOLV PÅ GRUNN t=100mm:

Revisjon Merknad Dato Sign. Ktr.

Merknader: Stål

Brannkrav:
Utførelse:
Utførelsesklasse:
Pålitlighetsklasse:
Toleranser:
Kontrollklasser for utførelse:
Korrosjonsklasse:
Overflatebehandling:
Stålkvalitet:

UKK2, NS-EN 1990 NA-A1(903)
NS-EN 1090
2, NS-EN 1090
EXC 2
NS-EN 1090
-

NS-EN ISO 12944-2
NS-EN ISO 12944
S335, eller bedre

For sveising av armering gjelder:
Lastbærende komponenter:
Ikke lastbærende komponenter:

NS-EN ISO 17660-1
NS-EN ISO 17660-2

Radonventilert pukkfylling
150mm EPS S80
Radonsperre
100mm EPS S80
0,2mm plastfolie
Gulvvarmerør jfr. RIV
100mm armert betong - Nett K257
GULV PÅ GRUNN - OK betong = DEF.KOTE 0,00

over isolasjon
Drenerende og frostfrie masser

Støpes med fall utover
t=200mm
Plate på mark
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Innstøpt stålvinkel
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Fall mot sluk
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Limes i eksisterende golv
DYBLER Ø16c300

Gulv støpes til YK grunnmur i åpning

Betongkum med skraperist
og innstøpt ramme
OK = -0.025
UK = -0.325
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Gulv støpes til YK grunnmur i åpning

150mm EPS
Radonsperre
100mm EPS
0,2mm PE folie
Gulvvarmerør jfr. RIV
Nettarmering K257 sentr. i sjikt
100mm betong OK = +0.000
Gulv på grunn

150mm EPS
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0,2mm PE folie
Gulvvarmerør jfr. RIV
Nettarmering K257 sentr. i sjikt
100mm betong OK = +0.000
Gulv på grunn
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av 20mm steinull
Gjennomgående lydfuge

Innstøpt vinkel i portåpning
L50*5
IS-15

Slukrenne konf. RIV

100

150mm EPS
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0,2mm PE folie
Nettarmering K257
100mm betong OK rand = +0.000
Gulv på grunn

Innstøpt vinkel i portåpning
L50*5
IS-14

Støpes ut etter gulvstøp.
for å unngå fastholding.
Det etableres steng bak alle søyler mot eks. bygg
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100mm XPS 250
0,2mm PE folie
Varmekabler jfr. RIE
Nettarmering K335
150mm betong OK rand = +0.000
Gulv på grunn
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Gulv på grunn
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