Overgang fil 15 mm K-rogr eller prefabrikerte bend.

Montering av stalfundament for mast

J=/50mm Dbolreavsrand L-L =160mm

PN Gul/Gregnn 25mm?Z

Toppfundament skal
flukte med ferdig ferreng

Kabellengder min 1,5m

Topplag, matjord/asfalt/stein

Fundament gjenfylles iht

Overgang skal utfegres med godkjent, tett skjot

leverandgrs insftruks

: 2
Kabel 1 75 mm stivrgr RO

Blank Cu-wire

e,

Tilkobles med dobbel C-press Fundamenter fylles opp iht

leverandgrs instruks

Note: entreprengren skal kunne tilpasse og kartlegge pa byggestedet hvor de forskjellige
fundamenteringsprinsippene benyttes. Enfreprengren skal selv dimens jonere fundamentet iht. verdier som
opplyses i beskrivelse. Avstand mellom fundamentef/betongplata og annen infrastruktur skal vere 400 mm
eller mer. For rerferinger over parkeringskjellere benyttes rer type SN64 der overdekning ikke er
tilstrekkelig iht spesifikasjoner i REN. En strek pd tegning representerer ett rer, entreprengren tilpasser
greft i henhold fil innholdet. Alle rgrferinger skal koordineres med de representative kabeleierne.

Eksempelgreft hgyspent Eksempelgreft, 1x75

Dekkbord Merkenett

450 450

Gjenfylling
Stedlige masser

Gjenfylling
Stedlige masser

Sand, 0/4 150 Sand, 0/4

Sand, 0/4
Sand, 0/4

Sand, 0/4
100 Sand, 0/4

Jordtrad gatelys

Jordtrad everk
400 300

Montering av stalfundament for mast
)=1000mm bolteavsrand L-C =160mm

PN Gul/Gregnn 25mm?

Topp fundament skal

Kabellengder min 1,5m

Topplag, matjord/asfalt/stein

flukte med ferdig ferreng

Overgang fil 75 mm K-rogr eller prefabrikerte bend.

Fundament gjenfylles Iht

Overgang skal utfgres med godkjent, tett skjot

o leverandgrs instruks

Kabel 1 75 mm stivrgr —ﬁ U

R# Qe

L

Blank Cu-wire

~
Tilkobles med dobbel[—press/&%é—,, SO

LFundamenfer fylles opp Iht

Eksempelgraft, 1x75 SNG4-ror

OBS: skarpe steiner rundt rar skal fiernes!

Merkenett

Gjenfylling

Stedlige masser 400

Jordtrad gatelys

300

leverandars instruks

Prinsipiell montering av fundamenter der dybde for
vanlig fundament er ufilstrekkelig

Stolpe

nnstepingsgodt, vargalvanisert, M20, cc160
Toppdekke
/ atjord/fyllmasse iht landskapsplan
/Befongblokk, armert.
M

& dimens joneres av entreprenar.
ute av stabil pukk 0/63

Korrugert
Trekkerar 875
Trekkerer 875

Avgreining blanktrdd/ PNGG med dobbel ¢ press

Fjernvarme @ @

Prinsipp for montering av pullert
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Prosjekt

Leangen bolig
Fase 1, felt B2

Overgang fil £0 mm K-rar eller prefabrikerte bend.

Overgang skal ufferes med godkjent, tett skjat.

Gnr. / Bnr.

Oppdragsgiver

Leangen bolig AS

. . SR B
Kabel i 75 mm stivrar gl St alod 9:“4,1, .

Oppdragstaker:

il (A

Prosjektfase

DETALJPROSJEKT

Blank Cu 25 mm2
Tilkobles med dobbel (-press /
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