Leveranse og ansvarsfordeling i

og rundt dermil jgene = grensesnitt:

Sikkerhets leverander (= bl3tt) :

UES: (s

- Ansvar for montering, kobling og funks jonstest
av eget utstyr.

fra L&B og innkommende kabler fra EE elektro

- Overordnet ansvar for komplett funks jons test av hele
dermil jeet m/alle komponenter iht til RIE beskrivelse.
- TEST SKJEMA FOR EGEN TEST/KONTROLL SKAL INNGA

- LF/KB/LS leveres av UES.

- Ansvar for at brann signal 3pner remningsderer.
Full funksjonstest sammen med EE og UELB.

Las & Beslag leverander
(= grenn):

- Ansvar for montering, kobling og funksjonstest
av eget utstyr iht beslagliste/leveranse.

- Ansvar for kobling av egen KB (grensesnitt boks)

- Ansvar for egen kabling av komponenter som
har orginal kabel fra produsent. Feringsvei i
f.eks. 16mm ror som er forlagt.

- Ansvar for komplett funksjons test av hele
dermil jeet pd egne komponenter med egen trafo.

- TEST SKJEMA FOR EGEN TEST/KONTROLL SKAL INNGA

- Ansvar for at brann signal 8pner remningsderer.
Funks jonstest sammen m/UES.

- Ansvar for koordinering og oppfalging mot derleverander
fer og under montering p& bygget.

ElL.Entreprengr(= rgd):

- Ansvar for kabling og feringsveier iht
trekklister og RIE beskrivelse.

- Ansvar for kabling og feringsveier i dermil jg iht
L&B liste/DK-skjema.

- Ansvar for 230V UPS fremlegg der dette er beskrevet.
Typisk derautomatikker.
- 24VDC brannsignal til derer med “holdemagnet” funks jon.

- Ansvar for brann signal og funks jonstest sammen
UES.

Derprodusent ALU/St3l/Tre:

- ansvar for nedvendige forberedelser i der,
karm, profiler iht L&B liste.

- herunder ogsé rerfering, feringsvei og kabler til
komponenter i dermil jo iht DK-sk jema.
Viktig at rer blir forlagt i profiler og fastfelt fra fabrikk,
til komponenter i dermil ja. TREKKETRAD SKAL INNGA
DERSOM IKKE KOMPONENT KABEL TREKKES | PA FORHAND.

- ansvar for spikerslag og minimum ........ mm hoyde
over der for montering av DA.
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Brannsignal m3 komme via kabel 8 eller via kabel 8A = 1/0 eller direkte fra brannsentral

Supplerende informas jon:

DK-typer = DarKategori er laget iht beslahsliste og sikkerhetslasninger for pros jektet. Gjeldende revisjon beslagsliste:
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F.eks LSA plinteskap/UnderFordeling for alle innkommende kabler. Fordeling av brannsignal og L/L videre til eventuelt innbruddsalarm.

PowerSupply: 24VDC m/Batt.backup for AAK og alle avrige elektromekaniske dermiljg (ber ha prioritert 230V)

v/dermil je: LokalSentral Online ............. eller lokal fordeling.. NB! monteres ALLTID pd sikret side, og helst over nedtakbar himling.
Skal ha sabotas jeovervaking tilkoblet aks jonsapparat.

BS, Brannsignal fra brannsentral. Normalt NC-potensialtfritt signal. Leveres til AAK sentralutstyr av elektro, som fordeler
signalet videre ut til derer i remningsvei. Valgt lasning her;

Kortleser m/tast. Monteringshayde (TEK17): mellom 0.8 og 1.2 m, og utenfor derens slagradius. Type kortleser

UT, Pulsbryter/utpasseringsbryter. Monteringshsyde (TEK17): mellom 0.8 0og 1.2 m

HUB for tilkobling i AAK systemet Online
HUB type;
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v/dormil je: Koblingsboks (eller grensesnitt boks) NB! monteres ALLTID pa sikret side, og helst over nedtakbar himling.
Skal ha sabotas jeovervaking tilkoblet aksjonsapparat.

NE, Ned3pner m/lokal summer, overvdket (24/7) og m/lysdiode. Monteringsheyde (TEK.............. ) : mellom ....... (LY J— mm.
Overvdking 24/7 til aksjonsapparat ma avklares.

ES, ElektriskSluttstykke: rettvendt (kan vare FG) eller omvendt funksjon (ikke FG), koblet mot brannsignal og lokal nad&pner.
Krever karmoverfering dersom 2fl.der.

MO, MotorL3s (FG) ofte brukt som nattl8s, styrt av f.eks. innbruddsalarm AV/PA. (krever alltid karmoverfaring)
SL, SolenoidL3s, rettvendt eller omvendt. (krever alltid karmoverfering). Kan ogsd ha aktiv vrider innside.

ML, Magnetl3s, ofte brukt pd sidefelt, kobl. mot brann/neddpner/nkl.bryter. Spenningsforsynt fra AAK systemet.

DA; DarAutomatikk: slagder. DAS; DerAutomatikk Skyvedsr (skal alltid ha 230V lokalt v/der, m/stikk eller fast tilkobling via servicebryter).

SS, Sikkerhetssensor ihht til EN16005. RISIKOVURDERT I:I
AB, AlbueBryter (innv/utv.) for derautomatikk. Monteringsheyde (TEK ... ): mellom ......... [)Y: R~ , og utenfor derens svingradius.
NB, NekkelBryter til forbikobling av f.eks. magnetlds sidefelt. Monteringshayde mellom ...... [\ JR—

HS/HM, HoldeMagnet i derlukker skinne (HS) eller veggmontert(HM), kobl.mot brannalarm og testknapp pa vegg.
NB! Normalt eget kurstopplegg - 24VDC fra Brannsentral, eller 24VDC fra AAK systemet. M3 avklares.

TK, TestKnapp for holdemagnet i derlukkerskinne eller veggmontert holdemagnet.

MK, Magnetkontakt - dar lukket signal (kommer i tillegg til microbryter i ES/MO/SL)

MM, Laskasse m/microbryter, f.eks styring av derautomatikk AV/PA,
eller Last/Lukket signal (L/L) for innbruddsalarm/overvaket der. Funks jon krever alltid karmoverfering.

Remningsder (alltid |&st) f.eks m/L&st/Lukket (L/L) signal og koblet mot brann.signal/Nsd3pner. Spenningsforsynt fra AAK systemet.
Kan ogs3 vare FG avl8st darmiljg i tillegg, hvor nattl8s (motorlds) er styrt av Innbruddsalarm AV/PA.

U P S UPS for DA/DAS iht til TEK 17 Leveres her som integrert UPS I:l Lokal UPS I:l eller sentralisert UPS I:l
Generelt i dermilje: 16mm rer skjult i veqg/profiler - til komponenter.
Kabeltyper:
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 ELsluttstykke/Motorlds/Solenoidlds. ...,
i Kortleser pa vegQ/SBYLE ..o
: Hovedkabel fra AAK sentral til dermiljg. ...,
: Event. egen kabel fil kortleser fra SA/annet
: Kabel til ned&pner (KAC)
: Kabel til UT-knapp (impulsbryter) ..o
: 230V tilfgrsel til DA (via stikk eller servicebryter) ..o,
: Kabel fil albuebryter/bergringsfri albuebryfer ...,
: Internkabel mellom DA og KB (grensesnittboks).......cocoevvceeevciiescvvciienn,

Brannsignal inngar I:I

t Kabel Hl MAGREt @S . s s
s Kabel til NBkKEIDrY T s
s Kabel Til TRdioHUB oo
:Internkabel mellom LF/LS 0g KB ..o
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