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Arbeidsbeskrivelse 

 
Det vises til gjennomført rørinspeksjon av bunnledninger med tre strekk. 

Følgende arbeider skal inngå i prisskjema 

 

01 Bunnledninger 

Post 01.1 

Strekk 1. Fra stakeluke på gulv i teknisk rom til kommunal ledning 

Utbedring av bunnledning. Rørfornying med strømpeforing. Rens av avløp i forkant av rørfornying 
med høytrykksspyling og mulig fresing av rustknoller vil være et behov. 

Strekk 2. Fra stakeluke på stamme ved fettutskiller til kommunal ledning 

Utbedring av bunnledning. Rørfornying med strømpeforing. Rens av avløp i forkant av rørfornying 
med høytrykksspyling og mulig fresing av rustknoller vil være et behov. 

Strekk 3. Fra stakeluke i gulv til kommunal ledning 

Utbedring av bunnledning. Rørfornying med strømpeforing. Rens av avløp i forkant av rørfornying 
med høytrykksspyling og mulig fresing av rustknoller vil være et behov. 

Post 01.2 

Avgreininger; Et uvisst antall avgreininger kommer inn på bunnledningen. Dette skal kartlegges av 
leverandøren før rørfornying. Et antatt antall avgreininger inngår i prisskjema. Oppgjør vil justeres 
etter utførelse.  

 Det ønskes pris på rørfornying 1,2m inn på hver avgreining. 
 
 
02 Stammer 

Det vises til tegninger; 

• Takplan 1940 

• Opplegsskjema 1 - 4 

 

Post 02.1 

Det skal gjennomføres en rørinspeksjon med rapport på vertikale stammer med usikker føringsveg. 
Disse er vist med oransje på oppleggsskjema. Stammene har både vertikal og horisontal føringsveg. 

Avgreininger må kartlegges og vurderes som en del utbedringen. 

Antatt lengde 100m 

 
Post 02.2 

Rørinspeksjon og rapport vertikale stammer med dokumentert føringsveg. Disse er vist med blå linje 
på oppleggsskjema. 

Avgreininger må kartlegges og vurderes som en del utbedringen. 

Antatt lengde 260m. 
 
Post 02.3 

Rengjøring og rørfornyelse av 6 stammer; 
2, 4, 6, 7, 11 og 12a 
Ved behov for åpning av vegg for tilkomst, skal dette prises i post 02.5. 
Vist på oppleggskjema 

 
Post 02.4 

Enkelte stammer har ukjent nedløp. Og må kartlegges nærmere og bruk av peiling er aktuelt. 
 Her prises arbeider for 3 stammer. Ved behov for peiling på flere stammer, vil samme enhetspris bli
 benyttet. 
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Post 02.5 

Enkelte stammer har behov for tilkomst som krever at rør meisles frem ut av betongvegg. Spesielt 
stammer som både går horisontalt og vertikalt. Dette er ikke avdekt pr i dag. Omfanget må 
kartlegges før avgjørelse fattes. 
Det ønskes pris på åpning av 3 tilkomster i vegg. Alt arbeid med meisling, ulemper og utbedring av 
vegg prises.  

 
Post 02.6 

Opsjon på resternde 12 stammer i bygget. Opsjoner skal prises, og vil bli utløst dersom fremdrift og 
kostnad er innenfor prosjektets rammer. 

 


