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PERFORERT PLATE
BUKKES RUNDT BÆRING

3 mm SYREFAST STÅLPLATER AISI
316L. LASERUTSKJÆRT MØNSTER.
GRADFRI UTSKJÆRING. FIBERTEX

PUSSET FREMSIDE. FORBORA 7 mm
HULL FOR INNFESTING

3 mm SYREFAST STÅLPLATER AISI 316L. LASERUTSKJÆRT MØNSTER. GRADFRI
UTSKJÆRING. FIBERTEX PUSSET FREMSIDE.  FORBORA 7 mm HULL FOR INNFESTING

LED-ARMATUR FESTES TIL FLATTSTÅL
(EV. INNE I PLASTRØR, Ø:40mm)

SEKUNDÆRBÆRING FOR REKKVERKSPLATE
SVEISES TIL STAV I FAGVERK

GRØNN STREK: STÅLKONSTRUKSJON IHT. RIB

SEKUNDÆRBÆRING FOR REKKVERKSPLATE
SVEISES TIL STAV I FAGVERK

BRØYTEAVVISER

SENTERLINJE, FAGVERK

SEKUNDÆRBÆRING FOR REKKVERKSPLATE SVEISES TIL FAGVERK

SEKUNDÆRBÆRING AV FLATTSTÅL
(UNDERSTØTTELSE FOR PLATESKJØTER)

MULIG PLASSERING AV EL-SKAP
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INNSIDE FAGVERK
UTSIDE FAGVERK

PERFORERT PLATE PÅ SKRÅ
(PLASSERING VARIERER)

SVEISET STAG FOR SEKUNDÆRBÆRING

FLATTSTÅL FOR INNFESTING AV PLATE
(DIMENSJONERES AV LEVERANDØR)

SENTERLINJE, FAGVERK

10mm SPALTE
MELLOM PLATER

var 1 500 1 500 1 500 1 500 1 500 1 500 1 500 1 500 1 500 1 500 1 500 1 500 1 500 1 500 1 500 1 500 1 500 1 500 1 500 1 625

var1 5001 5001 5001 5001 5001 5001 5001 5001 5001 5001 5001 5001 5001 5001 5001 5001 5001 5001 5001 625

varvar varvarvar

UTSNITT
B 104.4 PRINSIPP FOR PERFORERING

Alle rekkverkspanel må kontrollmåles på stedet før produksjon.

10mm spalte mellom hvert panel.

Rekkverkspanel i buet seksjon har varierende bredde.
Må måles på stedet for riktig størrelse.
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PLAN OG OPPRISS
1:100 (A1)  /  1:200 (A3)

SNITT REKKVERK
1:10 (A1)  /  1:20 (A3)

PLAN REKKVERK
1:10 (A1)  /  1:20 (A3)

OPPRISS, UTSNITT REKKVERK
1:50 (A1)  /  1:100 (A3)

Plater må tilpasses for å få nøyaktig mål. 10mm spalte mellom hver
enkelt rekkverskpanel. Kontrollmåles på stedet før produksjon.
Også over topp av rekkeverket.

OPPRISS, PERFORERING
1:5 (A1)  /  1:10 (A3)

PERFORERING INNSIDE PERFORERING UTSIDE


