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Bygg Løpenr.Type SoneFag Etg. Bygningsdelkode

Arkitektur
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EKSISTERENDE
LIMTREDRAGER

Eksisterendee sandwich-element i yttervegg akse #1 fjernes.
Ny seksjonseringsvegg i akse #114 isoleres
med påforingsvegg mot bygg A:
1) stålstender (slisset)
2) isolering maks 100mm
3) smart /adaptiv damsperre på varm side av isolasjonen
4) Klees innvendig med gips(etg.A03), eller kryssfiner og gips(etg.A02)

Eksisterende
betongsøyle

Eksisterende
betongsøyle

Eksisterende
takåser 198 ref. RIB

Taknedløp

150mm påstøp
konf. RIB

Nytt betongdekke
over tidl.basseng
Konf. RIB

Trebjelkelag 48X198 c/c600
Konf. RIB

EKSISTERENDE
SØYLER (betong)

Membrantekking konf. RIB

Flisgulv m/sluk:
1 - 18mm flis inkl.flislim
2 - membran (våtrom)
3 - 35-68mm avretting m/fall
(min. 25mm fall mot sluk)
4 - trykkfast iso 150++mm

YTTERTAK BYGG-A
1 - Taktekking, Membran, Broof(t2)[Ta] (F.eks. PROTAN SE)
2 - taktro: kryssfiner 18mm
3 - krysslufting 73+48mm
4 - vindsperre
5 - dampåpent undertak, 18mm Hunton
6 - påforing 48x98 cc600 (isolerers, min.ull)
7 - eks.takåser 198mm (isoleres, min.ull)
8 - diffusjonssperre
9 - nedlekting 48x48mm (isoleres, min.ull)
Nedforet himling:
10.1 - For seksjoneringstak med EI60:
1xGN + 1xGPF i himling, montert på
lekter 23x73mm c/c400
10.2 - For tak uten EI60-krav:
1x gips GN

Ny teglforblending

Ny utv. sokkel

Innv. påforing/
kuldebrobryter

Nytt
vindu

A-U1

A-01

A-02

A-03

Eksisterende hovedbygg
k+ 162,82

Nybygg utvidelse:
k+ 163,45

Nytt turbinhus, maks mønehøyde:
k+ 166,7

Gml. Filterbasseng
(funksjon utgår)

Avløp
innenfor
akse C

EKS. KANAL

FUNKSJON
UTGÅR

A0120

Filterkorridor

Rentvanns

kanal 2
Rentvanns

kanal 1

U
T
G
Å
R

1:50 1:100

EKS. KANAL

FUNKSJON
UTGÅR For D-120 konf.

A-A-E-003-A02-255-001
Skjema Våtrom Bygg A

Bygningsdeler
beskrevet i rødt
sentrale deler av
brannkrav
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R60 på alle eksisterende dragere
Konf. RiBr
= eks.drager R45 + 1xgips normal

Dragere klees med 1xgips (GN)
for å oppnå (EI60) - konf. RIBR

EKSISTERENDE
SANDWICH-ELEMENT

NY
TEGLFORBLENDING

ARK: Plattformgulv (22mm spon) over bjelkelag

H-05B: 2 x gips (GN)
(del av EI60 for hele loftet)

EKS. VINDU
FJERNES
Hulrom isoleres

Ny betongvegg erstatter
utvalgte eks. Sandwich-felt
Konf. RIB

Nedforet himling innenfor B60/EI60-skille:
1 x 15mm branngips GF
1 x 13mm gips GN
montert på trelekter 23x73mm c/c 400

BJELKELAG MOT LOFT
(EI60)
22mm sponplater
198x48 bjelkelag
100mm steinull eller 170mm
fasthold mineralull
Ståltrådnett
2x12,5mm gips std. type A

Branncellebegrensende tak B60 / EI60 A2:
5m fra seksjoneringsskille i #114 og mot #2
(Gjelder hele takkonstruksjonen 5m ut fra #114).

Sluk
Avløp konf. RIV

Varmekabler i gulv. Konf. RIE

NYTT GULV BYGG A
1 - fall mot sluk (25mm)
2 - flis på gulv
3 - flislim
4 - membran 1
5 - påstøp (ca 80mm)
6 - trykkfast iso 200mm
7 - plastfolie (glidesjikt)
8 - membran 2
9 - nytt betongdekke (150mm)

NYTT GULV BYGG A
1 - flis eller belegg på gulv
2 - påstøp (ca 118mm)
3 - trykkfast iso 200mm
4 - plastfolie (glidesjikt)
5 - membran (generell)
6 - nytt betongdekke (250mm)
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Mål 2 990x1 190mm
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U-verdi maks. 0,7 W/m2K
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V-03
Mål 2 690x1 190mm
Bh 15mm

U-verdi maks. 0,7 W/m2K

V-03
Mål 2 690x1 190mm
Bh 15mm

U-verdi maks. 0,7 W/m2K

V-03
Mål 2 690x1 190mm
Bh 15mm

U-verdi maks. 0,7 W/m2K

V-03
Mål 2 690x1 190mm
Bh 15mm

U-verdi maks. 0,7 W/m2K

V-03a
Mål 2 590x1 190mm
Bh 15mm

U-verdi maks. 0,7 W/m2K

V-03
Mål 2 690x1 190mm
Bh 15mm

U-verdi maks. 0,7 W/m2K
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Spikerslag for
oppheng av
sittebenk, i

benkehøyde

IVP-02 over vindu IVP-02 over vindu

Teglsprang (50mm)
(pga dørslag)

Eks. vindusfelt x2
Dim. 620x620
Isoleres med: 250mm

Spikerslag for
oppheng av
sittebenk, i
benkehøyde

Ytterkant
kontainer

Påkjøringsvern
Konf. detalj
og LARK

Spikerslag for
vegghengt toalett
(kryssfiner 18mm)

Spikerslag for
vegghengt toalett

(kryssfiner 18mm)

Forsterkningsplate for
vegghengte skap

(kryssfiner 15mm)

Spikerslag for
vegghengt toalett
og støttehåndtak
(kryssfiner 18mm)

Spikerslag for
vegghengt
toalett og
støttehåndtak
(kryssfiner
18mm)

Spikerslag for
vegghengt toalett

(kryssfiner 18mm)

Spikerslag for
vegghengt toalett

(kryssfiner 18mm)

Spikerslag for
vegghengte skap

vask ect

Spikerslag for vegghengt
toalett og støttehåndtak
(kryssfiner 18mm)

Spikerslag for
vegghengte skap
(kryssfiner 15mm)

Membran bak fliser
i våtsone

Membran i våtsone

Membran i
våtsone bak vask

Membran i
våtsone bak

vasken

Membran i
våtsone
bak vasken

Membran i
våtsone

bak vasken

Membran i
våtsone bak

vasken

Membran i
våtsone
bak vasken

Forsterkningsplate for
oppheng av vask, iht.
monteringshenvisning

fra leverandør

Kombinasjon av de tre
veggene skal tilfredsstille
lydkrav Rw'=40dB

Membran bak
sisterne

(full vegghøyde)

Membran bak sisterne, i
full vegghøyde

Membran bak
sisterne, i full

vegghøyde

Membran i
våtsone bak vask

Membran i
våtsone
bak vasken

Membran i
våtsone bak vask

Spikerslag for
oppheng av
sittebenk, i

benkehøyde

Eksisterende utsparing
beholdes

Eksisterende utsparing
reduseres til bredde
18M - kfr. AU A00 001
Dørskjema

Spikerslag for
opphenging av

sittebenk, i
benkehøyde

Spikerslag for
opphenging av

sittebenk, i
benkehøyde

Membran i våtsone
bak vasken

Membran i våtsone
bak vasken

Membran bak
sisterne, i full
vegghøyde

Tidl. vindusfelt x 4
Dim. 620x620
isoleres 250mm

Eks. vindusfelt x2
Dim. 620x620
Isoleres med: 250mm
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TAKAVLØP
KONF. RIVA

Kontainer 1

Kontainer 2

A0232
Gang 1
50,2 m2

Fra E-01
TRAPP
8,2 m2

C0101
Kontainerrom
94,9 m2

A0209
Gard. 3
9,4 m2

A0211
Dusj 3
3,6 m2

A0210
WC
2,3 m2

A0213
WC
2,3 m2

A0214
Dusj 2
3,6 m2

A0212
Gard. 2
9,4 m2

A0215
Gard. 1
10,2 m2

A0216
Dusj HC 1
7,1 m2

A0220
HCWC
6,0 m2

A0217
Lager 2
3,4 m2

A0239
Spiserom/møterom
40,9 m2

A0238
Kontrollrom
28,7 m2

A0237
Kontor
14,7 m2

A0236
Kontor/hvil
13,4 m2

A0235
Laboratorium
33,7 m2

A0234
HCWC
5,2 m2

A0207
Renholdssentral
10,6 m2

A0222
Teknisk lager / Ventilasjon
78,7 m2

A0203
STORT MØTEROM
37,9 m2

A0205
Lager 3
9,0 m2

A0201
Vindfang
15,9 m2

A0204
KJØKKEN
17,2 m2

A0208
Gang 3
47,0 m2

A0240
Gang 4
44,9 m2

A0244
TRAFOROM BKK
19,5 m2

A0243
POLYMER SLAM
34,0 m2

A0242
LUKEROM - utgår
19,3 m2

A0241
IKT
15,9 m2

A0233
BK
4,6 m2

A0202
LOBBY A
67,2 m2

A0219
WC 2
1,7 m2

A0218
WC 1
1,7 m2

A0230
Rampe
11,3 m2

A0221
Trapp
10,8 m2

A0245
LAGER
10,5 m2

A0206
Gang 2
22,8 m2
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B0205
Tavlerom

A0250
Mellombygg
30,8 m2
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Eksponerter flater på
betongsøyler mellom rom med
EI60-skille klees med 1xgips

Forsterkningplate for
vegghengte skap
(kryssfiner 15mm)Forsterkningsplate for

veggmonterte skjermer
(kryssfiner 15mm)

Forsterkningsplate for
vegghengte skjermer
(kryssfiner 15mm)
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