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Detaljsnitt akse 106
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Konkurransegrunnlag

Opprettet av:

Rådg. ing. VVS

Rådg. ing. Elektro

Rådg. ing. Bygg

Landskap

A1
Kontrollert av:

UTM sone 32 NN2000

Bygg Løpenr.Type SoneFag Etg. Bygningsdelkode
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Marmorrom
70,2 m2
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Filterhall
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k+ 163,45
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50mm isolasjon (maks 0,038 W/mK)
Harde og fuktbestandige steinullplater eller tilsvarende
Del av kontinuerlig kuldebariiere mot yttervegg

YV - TEGLFORBLENDING
LxDxH: 285x85x60 (Makasiini)
- 15mm mørtel (koksgrå)
- 30mm drenerende luftespalte
- 50mm murplate

Takfotbeslag
- Aluminium/ lakkert/ svart

Takrenne ø150
- Aluminium/ lakkert / svart
Fuglebånd/museband:
- Perforert aluminium
- Vinkel 50x50,
- Min. 15mm luftespalte
- Tilsv. 25mm med alu.

Innfesting tegl
konf. RIB

- Takstol hevet på uorganisk svill (konf. RIB)

Vindsperre,
legges så tett som mulig over hulldekker
Robust, skal tåle å bli tråkket i byggefase
(Dampsperre ikke tillatt her kf. RiByFy)

Snøfangersystem for takbelegg
Snøfangerkonsoll (SN P-210), anbf. c/c 600
med gelender (tre-rør-system, SN G-32)
Overflate: Forhåndsgalvansiert og polyester
Farge: Svart
Plassering: over bærevegg
Monteres på tverrgående plank 48x148
med rustfrie skruer.
Neoprenskiver mellom konsoll og tekking.

2 stk a 48x148

Lokal dobbeltekking
over konsollfeste

Remse av taktekking

Remse med vindsperre fra undertak
og ned langs 48x198. Klemmes.

Hulldekke konf. RIB

Takstol konf. RIB
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90 Potensiell
oppvarmet luft
på loft

Potensiell
fuktig luft fra
filterbasseng

FILTERHALL

Rennebord 22x148
- Males svart
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YTTERTAK BYGG-B
1 - Membrantekking, f.eks. PROTAN SE
Brannkrav: B-Roof(t2)[Ta],
svart, matt, preget overflate F=0,25
2 - Taktro: kryssfiner 18mm
3 - Krysslufting 48x48 +48x73mm (c/c 600)
4 - Dampåpent undertak (kf. RiByfy)
Kombinasjon diffusjonsåpent beskyttelsessjikt
(Sd < 0,32 m) sammen med:
5 - Plater f.eks. HUNTON, 18mm c/c 600
Festes iht monteringsbeskrivelse.
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SOKKEL
- 10mm utv. puss
(mørk grå tilsv. teglmørtel)
- Lettklinkeblokk 100x250x500mm
- 8mm knasteplast
- 50mm isolasjon

Nedløp
konf RIVA

Drensåpning min. en
åpen stussfuge per meter

Musenetting i drensåpninger Fuktsperre/ membran
føres opp og
festes til betong.

Innfesting tegl
konf. RIB

Beslag som glidesjikt

BETONGKONSOLL
FOR TEGL
konf. RIB

YV - TEGLFORBLENDING
LxDxH: 285x85x60 (Makasiini)
- 15mm mørtel (koksgrå)
- 30mm drenerende luftespalte
- 50mm murplate
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Fall og utv. terreng
konf. LARK

N

Isolasjon ned veil 600mm
(ingen markisolasjon nødv)

4012,0°

MØNELUFTER
Mataki el.tilvs. i svart
tilsvarende øvrig takmembran.

Vaiersystem for feste
av sikkerhetsline

Takstol konf. RIB

Nybygg utvidelse
OK mønehøyde maks:
k+ 163,45

R

12,0°

Vindsperre,
legges så tett som mulig over hulldekker
Robust, skal tåle å bli tråkket i byggefase
(Dampsperre ikke tillatt her kf. RiByFy)

Remse med vindsperre
fra undertak og ned langs
48x198. Klemmes.

Brannskille
EI60-S

Takstol konf. RIB

Betongdekke
konf. RIB

MARMOR
ROM
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9,5mm GU
vindsperreplate
på gavl/loftsvegger
(Bakplate
for murplate)

E-021:500

S B-106 Snitt akse 106 1:200

Fasade vest1:10

Fasade vest1:10

TEGLFORBLENDING
Wienerberger type:
GraniiƟ Makasiini
(285 x 85 x 60 mm)
Teglmørtel: Forsand Koksgrå

1/4-forband med sokkel i lettklinker (2 skift)
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