
 

SNØBRØYTING OG STRØING 

 

AV KOMMUNALE EIENDOMMER I GJØVIK KOMMUNE. 

 

 

INSTRUKS. 
 

  

1. Kontraktøren må gjøre seg godt kjent med eiendommene før sesongens begynnelse. 

Brøyting skal utføres så ofte det ansees som nødvendig etter de retningslinjer som er 

fastsatt av kommunen. Dersom ikke annet er fastsatt i kontrakten, gjelder instruksens pkt. 

2-5 som retningslinjer for brøyting/rydding. Strøing på kommunale eiendommer 

igangsettes ved utløst behov eller ved utkommandering av Fagansvarlig drift, 

Eiendomsavdelingen. Det skal brukes strøgrus 0,4-0,8.  

                                                                                                                           

2. Området skal i det tidsrom det er forutsatt åpen for alminnelig ferdsel være farbar for                                 

bilister som er normalt utstyrt for vinterkjøring. Skoler og barnehager behøver ikke 

ryddes på helge- og helligdager, men brøytes frem til inngangsdør. 

 

3. Kvalitetskrav på brøyting/rydding: 

   Hverdager Helge-, helligdager 

  Utrykning 

tørrsnø 

Senest 

brøytet 

Utrykning 

tørrsnø 

Senest 

brøytet 

Sykehjem 7 cm kl. 07.00 7 cm kl. 07.00 

Skoler, barnehager og 

offentlige bygg 
 

7 cm 

 

kl. 07.00 

 

10 cm 

 

Kl.09.00 

 Den oppgitte snømengde ved utrykning er kun retningsgivende. Framkommeligheten er 

avgjørende for om den oppsatte snødybden vil være for høy eller lav på den enkelte plass. 

 Snø skal ikke freses slik at den havner på moloker eller avfallskontainere. Snø skal ikke 

legges på brannkummer og andre kummer.   

 

4. Brøyting/rydding skal normalt ikke utføres i tidsrommet mellom kl.23.00 og kl. 04.00. De 

angitte verdier under pkt. 3 kan da overskrides. Ved snøfall om natten skal 

parkeringsplasser og veger være brøytet før kl.07.00. Ved store snøfall må kontraktøren 

også utføre nødvendig brøyting nattetid, slik at området alltid er farbart i henhold til pkt. 

2. På skoleplasser og i barnehager skal det ikke utføres brøyting under åpningstid.  

 

5. Dersom manuelt arbeid (måking av inngangspartier, trapper, nødutganger og 

rømningsveier) inngår i kontrakten skal om mulig dette utføres i samband med den 

maskinelle brøytingen. Snø på kontainere/moloker og området rundt avfallshåndteringen 

skal ryddes slik at fremkommelighet er tilfredsstillende både for levering og tømming av 

avfall. Dersom sykehjem inngår i kontrakten skal disse prioriteres og rømningsveger 

holdes fremkommelige.   

 

6. Hvis det p.g.a. uvær eller andre årsaker ikke er mulig å utføre brøyting, strøing og annet 

vintervedlikehold i henhold til retningslinjene, må eiendomsavdelingen varsles 

umiddelbart. 

 



7. Dersom kontraktøren anser behov for bortkjøring av snø, isrydding eller høvling er 

påkrevet, skal dette meldes til fagansvarlig drift på eiendomsavdelingen før eventuell 

igangsettelse. Bruker av bygget kan ikke bestille brøyting/ strøing eller bortkjøring av snø 

direkte med entreprenør. 

 

8. Kontraktøren skal under brøyting vise tilbørlig hensyn til annen trafikk og områdets 

naboer. Det må ikke gjøres skade på gjerder, lekeutrustning, trafikkskilt, kontainere etc. 

 

9. Brøyting skal utføres med snøfres på alle plasser der det er mulig. Brøyting av plasser 

utføres alternativt med skjær, klappvingeskjær eller skuffe. Gjøvik kommune kan pålegge 

bytter til annet utstyr hvis noe viser seg å være uegnet. 

 

10. Ved skader på eiendommen under arbeidet skal skaden dokumenteres med bilde og kort 

forklaring. Bilde og forklaring sendes på SMS til fagleder drift på eiendom, tlf.95038848.  

 

11. Oppdraget avregnes etter medgått tid fra oppmøte på aktuell plass til ferdig utført arbeid 

på plassen. 

 

 


