Glenfylling
Tilferte (evt. stedlige) masser med jevn gradering.

Pakking og fylling m& skje forsikfig og lagvis.
Massen komprimeres.
Arbeidet uffares sa snart rarene er besiktigef og

godkjent.

Maks. Steinvekt 30kg
Maks. Stagrrelse 300mm

Fiberduk kl. 2, benyftes ved fare for

150 — .
T, massetransport inn i omfyllingsmassen
. 'O .
150 . Omfylling, pukk 8-16mm
. Fundament, pukk &-16mm
Var.
GROFTESNITT LOSMASSER/FJELL
3 RER - 3 NIVA

Gjenfylling
Tilfgrte (evt. stedlige) masser med jevn gradering.

Pakking og fylling m& skje forsikfig og lagvis.
Massen komprimeres.
Arbeidet ufferes sd snart rerene er besiktigef og

godkjent.

Maks. Steinvekt 30kg
Maks. Sterrelse 300mm

IR ©_ | _J_; ____________

Fiberduk kL. 2, benyttes ved fare for

150 massetransport inn i omfyllingsmassen
f I Fundament og omfylling av pukk 8-16mm
f

Var.

GROFTESNITT LASMASSER/FJELL

OMEYLLING FOR

o o
Faste masser
Mindre fasfe masser
Nederste raor
A R N I 4
77777 77777777777 ﬁ 777777 /// /77777 */// Y/
Groftebunn 0.5m
1
! 3,0m ! 3,0m ! Pukk 8-16mm

UTKILING AV GRAFTEBUNN VED OVERGANG
FRA FASTE TIL MINDRE FASTE MASSER
M=1.40

VA-LEDNINGER:

, Minste gvst. mellom ledninger og grefteside b og ¢
Rerdiameter (mm)
Dn (mm) ; .
Til grafteside € Mellom rer b

Stikkledninger 150 150

On < 2725 200 200

225 < Dn< 350 250 200

350 < Dn < 700 350 250

700 < Dn < 1200 475 400

1200 < Dn 500 500

FUNDAMENTTYKKELSER FOR VA-LEDNINGER:

Minste nedre fundamenttykkelse f (mm)
Rordiameter
Dn (mm) Normale Harde
grunnforhold grunnforhold
On < 400 150 200
400 < On € 1200 200 300
1200 < On 350 400

2 ROR - 2 NIVA Gienfylin
Tilfgrte (evt. sfedlige) masser med jevn gradering.
Pakking og fylling md skje forsiktig og lagvis.
Massen komprimeres.

Arbeidet ufferes sd snarf rerene er besktigef og

godkjent.

Maks. Steinvekt 30kg
Maks. Sterrelse 300mm

Fiberduk kL. 2, benyttes ved fare for
massetransport inn i omfyllingsmassen

Fundament og omfylling av pukk 8-16mm

t 77T 71T 777
Var.
GREOFTESNITT LOSMASSER/FJELL
1 RUR

MINDORE FASTE MASSER

Lmin 500+

~—min 500 ’l

| FASTE MASSER [ VAR,
PN LN
1
~—— VAR —
SE TYPISK
GROFTESNITT

KOMBINERT GROFT

MERKNADER

Krav fil overdekning min. 1,6 m.
Ved mindre overdekning benyttes 50mm isolasjon av ekstrudert

polystyren,

frykkfasthet min. 400 kPa

Bredde og tykkelse avhenger av overdekning.
Minimum greffebredde int NS-EN-1610 KAP. 6.

Utfgrelse avklares med byggeleder | anleggsperioden.
Isolasjon omfylles med min. 10cm pukk.
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