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Innledning 

Dokumentet tar ikke for seg krav til sluttdokumentasjon av anleggsprosjekt annet enn filer og 

bildevedlegg som skal importeres til Gemini VA. Tegninger og annen dokumentasjon 

Bakgrunn 

https://www.regjeringen.no/no/tema/plan-bygg-og-eiendom/plan--og-bygningsloven/plan/diverse/iverksetting-av-pbl.-2-3-og-fastsetting-av-ledningsregistreringsforskriften/id2815243/
https://www.kartverket.no/globalassets/geodataarbeid/standardisering/standarder/standarder-geografisk-informasjon/stedfesting-av-ledninger-og-andre-anlegg-i-grunnen-sjo-og-vassdrag-versjon-1.0-standarder-geografisk-informasjon.pdf
https://www.kartverket.no/globalassets/geodataarbeid/standardisering/standarder/standarder-geografisk-informasjon/stedfesting-av-ledninger-og-andre-anlegg-i-grunnen-sjo-og-vassdrag-versjon-1.0-standarder-geografisk-informasjon.pdf
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Vedlegg A 

Revisjonstabell 

Begreper 

LAGS 

Gemini VA 

Gemini VA Dataflyt 

https://www.kartverket.no/globalassets/geodataarbeid/standardisering/standarder/standarder-geografisk-informasjon/stedfesting-av-ledninger-og-andre-anlegg-i-grunnen-sjo-og-vassdrag-versjon-1.0-standarder-geografisk-informasjon.pdf
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Gemini Terreng 

Oppdragsgiver 

GNSS 

RTK 

CPOS 

Nøyaktighet 

Nøyaktighet Høyde 

Polygon 

Ledning 

NØH (X, Y og Z koordinat) 
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SOSI-standard 

SOSI-formatet 

Kumkortbilde 

Knekkpunkt 
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Innmåling  

Nye ledninger 

Eksisterende ledninger som ikke flyttes 

Eksisterende ledninger som flyttes 
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Innmåling av VA-ledninger og 
konstruksjoner 

Koordinatsystem og høydereferanse 

Nøyaktighet 
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Innmålingsutstyr 

Benyttes annet type utstyr stilles samme krav til nøyaktighet, kontroll og dokumentasjon av 

målingene.

 

Innmåling i sjø/under vann 

 

https://www.kartverket.no/til-sjos/sjokart/standard-for-godkjenning-for-sjokartlegging
https://www.kartverket.no/til-sjos/sjokart/standard-for-godkjenning-for-sjokartlegging
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Kontroll av målinger med GNSS  

Målerapport 

“ “

Unødvendig informasjon 
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Punktobjekter 

Installasjoner med lokk 
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Punktobjekter som ikke er runde 
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Installasjoner uten lokk 

Punktobjekter uten lokk 

•  

•  

•  

•  
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Andre punktobjekter 

•  

•  

•  
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Ledninger 

Høyder på ledninger 

Selvfallsledninger  

Trykkledninger 
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Innmåling hvor punktet ikke er 
tilgjengelig 

– – ≈



Dokumentasjon 

Mal for Gemini Terreng 

Koder 

Nummerering 

Eksempler på nummerering 

Saksnummer 

AnleggsID (KUM) 

SID 

  



Filformat 

•  

•  

Bilder 

Kummer og andre punkt-objekter 

Ledninger 

Bilder som ikke kan knyttes til bestemte innmålte objekter 



Eksport med Gemini Terreng 

Navnsetting på bilder 

Konstruksjoner 

• 

•  

•  

Ledninger 

•  

•  

•  
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Innmålingsinstruks Vedlegg A 
SPESIFIKASJON INNMÅLINGSFIL 

VERSJON 2.0 OKTOBER 2021 
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Registreres på alle punktobjekter og ledninger 

• 

• 

• 

• 

• 

• 

• 

• 

• 

• 

• 

• 

• 

Punktobjekt 

• 

• 

• 

• 

• 

• 

• 

• 

• 

• 

• 

• 

• 

• 

Ledning 

• 

• 

• 

• 
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• 

• 

• 

• 

• 

• 

• 

Anleggsår 

Datafangstdato 

Innmålt av 

Saksnummer 

Høydereferanse 
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Målemetode – mest aktuelle koder  

Nøyaktighet 

Målemetode høyde – mest aktuelle koder 
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Nøyaktighet høyde 

Stedfestingsforhold  

Stedfestingsårsak 
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Synbarhet 

Merknad***** 
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Tema 
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Type 

Grøftestengsel av grus
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Grøftestengsel av leire

FORAKLOSS Forankringskloss

 Forankringsplate 

Kumform 

Bredde (diameter)*** 

Tykkelse 

Utvendig høyde 
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Avst_  ( 

Byggemetode 

S_HYPERLINK** 

Adkomst 
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Kjegle 

AnleggsID**** 
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Tema 
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Nett type 

Material 
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Dimensjon 

Rørform 

S_HYPERLINK** 
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Tykkelse*  

obligatorisk felt for trykkledninger

obligatorisk felt for selvfallsledninger
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Trykklasse* 
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Målemetode XY 
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Målemetode Z 
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