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Sløyfe 3 - Tur
Fra 542.001

Sløyfe 3 - Til plan 2

Klokkekurs 2 fra plan U1

Ende klokkekurs 2 fra 542.001

Klokkekurs 1 fra plan U1

Ende klokkekurs 1 fra 542.001

=542.002

Tur/Retur Sløyfe 4 fra =542.001

Usikker plassering.
Eksisternde nøkkelsafe
benyttes videre med ny

overvåkning.

I/O plassert iht. styringsliste.
Plassering og bruk må

verifiseres.

I/O plassert iht. styringsliste.
Plassering og bruk må

verifiseres.

SYMBOLFORKLARING
Flammedetektor
Manuell melder
Røykdetektor
Trykkluft/strømningsvakt

Tilleggssymboler/bokstaver for detektorer:
Detektor med blink
Detektor med summer
I= Ionisk, MK = Multikriterie, 
MS = Multisensor, O = Optisk
O/H = Over himling

Varmedetektor

Brannmannspanel
Brannsentral
Brannsentral, undersentral
Informasjonspanel
Orienteringsplan
Røyklukesentral
Sprinklerkontrollboks

Adresseledd
Brannklokke
Alarmsender
Alarmsirene
Alarmsummer
Dørholder

Inngangsenhet
Nøkkelsafe
Roterende blinklampe
Utgangsenhet

FORKLARINGER
1. - Prosjektert underlag må anses som veiledende. Iht. til beskrivelse skal brannalarmanlegg 

skiftes ut 1-1. Hvis det da er utelatt noen detektorer over himling, under datagulv, kanaldeteksjon 
for labområder, sjakter etc. skal dette installeres. 

2. - Da det er noen rom som er bygd med mulighet for å oppnå undertrykk og ekstra lydisolert, må 
det foretaes lydprøver for å sjekket at brannklokker tilfredsstiller lydkrav i alle rom. 

3. - Sløyfeinndeling er kun veiledende, da dette kan påvirkes av valgt leverandør for sentral. 
4. - Dørholdemagneter skal beholdes. Forrigling mot brann ivaretaes. 
5. - Det skal gjøres en vurdering av om signaler til ulike anlegg enten beholdes med signal fra 

sentral eller erstattes med I/O-enheter. 
6. - Alle detektorer med optisk varsling skal plasseres så synlig som mulig. Dette vil da spesielt 

gjelde teknisk sentral i alle etasjer hvor det er mye teknisk i himling. Hvis ekstra detektor må 
suppleres for at optisk varsling skal bli synlig må dette utføres. 

1. -
2. -
3. -

ANVISNINGER

HENVISNINGER
1. -
2. -
3. -
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