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S 160 - O 200 - V 160
Grøftesnitt med flg. ledninger 
Kombinert fjell- og løsmassegrøft 

Isolasjon benyttes dersom overdekning er < 2,5m

S 160 - O 200 - V 160
Grøftesnitt med flg. ledninger 
Løsmassegrøft 

Isolasjon benyttes dersom overdekning er < 2,5m

O 160/ V 160/ S 160
Grøftesnitt med flg. ledninger 
Løsmassegrøft 

Isolasjon benyttes dersom overdekning vannledning er < 2,5m
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Dette dokumentet er utarbeidet av Norconsult AS som del av det oppdraget som fremgår nedenfor. Opphavsretten tilhører Norconsult AS.
Dokumentet må bare benyttes til det formål som oppdragsavtalen beskriver, og må ikke kopieres eller gjøres tilgjengelig på annen måte eller i større
utstrekning enn formålet tilsier.
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Målestokk

Generelle grøftesnitt
Snitt

1:20

Rehab.VA  Odden-fergekaia
Hemnesberget

H-06

Hemnes kommune

52304526

(gjelder A1)

F01

Rev. FagkontrollDato Beskrivelse Utarbeidet Godkjent

F01 2023-08-31 Tilbudstegning HiFBe StMKr HiFBe

Anmerkninger
Entreprenøren avgjør hvordan gravearbeidet
utføres, med det vises til Arbeidstilsynets "Forskrift
om utførelse av arbeid" kap. 21. Ansvarlig utførende
er selv ansvarlig for å velge grøftesider som er
stabile.


