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Side av Dato..: 04.07.2006 Utarb.av: JTOR
Kapittel . BRANNTETTING Sys.ansv.: RSAH Godkj.:
Versjon : Dok.nr.: 0140-SKJEMA-001-01
Bygning: Tetting utfert av firma:
Tettet mellom Tettet | Komnstr. Tettet for Type branm Branmn
Dato | Etg. felgende rom VIG/IT | Gi/Be/Mu | Va/Se/Ve materiell klasse Kommentar
EVG.h.

Gammel betegnelse Ny betegnelse _ Gammel betegnelse Ny betegnelse _ Tegn forklaring _ Tegn forkiaring _ Tegn forklaring Tegn forkiaring
F 30 E30 B 30, bzerende R 30 R = baereevne W = stralingsmeotstand V =Vegg Va = Vannrer
B 60 EI 60 A 60, bzzrende R 60 E =integritet/tetthet C = selviukkende dor G =Guiv So = Seilrer
A 60 El 60 B 60, baerende/skillende REI 60 I =isolasjonsevne = rgyktett dor T =Tak Ve = Ventilasjen
B30 S, der ElI60 C A 120, brannvegg REIM 120, ubrennbar | M = mekanisk motstandsevne Gi = Gips El = El kabler/rsr

Be = Betong

G.h. = Gammelt hull

Mu = Mur

Ferdig utfylt skjema skal leveres/sendes Helse Bergen HF, Teknisk avdeling, Dokumentasjonssenteret, Postboks 1, 5021 Bergen.

Kvittering utferende monters




