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STATUSIDENTIFIKASJON
F. For anskaffelse 
Tegninger er IKKE moden for utførelse i fabrikk / verksted 
(produksjon / prefabrikasjon) utførelse på anlegg / byggeplass / 
montasjested (bygging / montasje)

IV1 GIPS
70mm UISOLERT STENDER
GIPS

VEGGTYPERVEGGTYPER
FOR OVERFLATEBEHANDLINGER SE : ROMBEHANDLINGSSKJEMA 

IV2 GIPS
100mm STENDER, ISOLERT
GIPS

IV3 GIPS
100mm STENDER, ISOLERT
BADEROMSPLATE

IV4 SPANSKVEGGER (DUSJSONE)

IV5 2XGIPS 
100mm STENDER, ISOLERT
2XGIPS 
*SKAL BYGGES SOM BRANNVEGG IHT BRANNTEGNINGER
**SKAL BYGGES SOM LYDVEGG MED TETTING MOT TAK OG GULV.  48dB.

*LYDKRAV - MINIMUNS KRAV IHT. 524.331 Lydisolering i kontorlokaler, TABELL 12a*LYDKRAV - MINIMUNS KRAV IHT. 524.331 Lydisolering i kontorlokaler, TABELL 12a
KLASSE C KRAV *MÅ BEKRAFTES AV OPPDRAGEIVER FOR BESTILLING.KLASSE C KRAV *MÅ BEKRAFTES AV OPPDRAGEIVER FOR BESTILLING.
**BRANNKRAV - IHT BRANN NOTAT. MÅ KONTROLLES I DETALJPROSJEKTERING**BRANNKRAV - IHT BRANN NOTAT. MÅ KONTROLLES I DETALJPROSJEKTERING
*** SE ENERGINOTAT FOR U-VERDIER*** SE ENERGINOTAT FOR U-VERDIER

IV6 GIPS
150mm STENDER, ISOLERT
GIPS / BADEROMSPLATE (DUSJSONE)

YV01 8mm SEMENTBASERT PLATE. Minst 2 fager og oppdeling se fasader
36mm METALLLEKT I HENHOLD TIL LEVERANDØRS VEILEDNINGER
9mm GU ELLER VINDSPERRE 
198mm STENDER, ISOLERT SE ENERGIRAPPORT
DAMPSPERRE 
48mm LEKT, ISOLERT 
13mm GIPS ( ELLER BADEROMSPLANEL OM DET ER I DUSJSONE.)
* EI60 KRAV IYTTERVEGG I AKSE 1, 8 & D

YV02 9mm GU ELLER VINDSPERRE 
198mm STENDER, ISOLERT
DAMPSPERRE 
48mm LEKT, ISOLERT
13mm GIPS
*Plasseres mot plassbygget betongvegg med lufting 

YV03 50x150mm STÅL I RAL FARGE RUNDT TRAPPER C/c 250mm
*MÅ DIMENSJONERES I DETALJPROSJEKT
*BRUKERS OGSÅ SOM REKKVERK VED INNGANG C/c 130mm, HØYDE 1m

YV04 PERFORERTE PLATER 
MONTERT PÅ INNSIDE AV STÅL FOR Å HINDRE VÆR & VIND. 

YV05 *PERFORERTEPLATER TREKKES FORBI PÅ UTSIDE AV GU / VINDSPERRE
200mm STENDER, ISOLERT
DAMPSPERRE 
36mm METALL LEKT  
SEMENTBASERT PLATE
*B SEMENTBASERT PLATER MONTERES PÅ BEGGE SIDER PÅ 36mm 
METALL LEKT . 

YV05B

YV06 PLASSBYGGET BETONG - DIMENSJONERES AV RIB TIL IG: TEGNET 200mm

YV07 TEKNISKROM PÅ TAK 

IV7 GIPS
50mm UISOLERT SJAKT 

YTTERVEGG TYPERYTTERVEGG TYPER

Dette dokumentet er utarbeidet av Norconsult AS som del av det oppdraget som fremgår nedenfor. Opphavsretten tilhører Norconsult AS. 
Dokumentet må bare benyttes til det formål som oppdragsavtalen beskriver, og må ikke kopieres eller gjøres tilgjengelig på annen måte eller i 
større utstrekning enn formålet tilsier.
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TRONDHEIM KOMMUNE

A-20-00-0452202482

VALØYA SENTRALGARDEROBEANLEGG
Plan 04 Teknisk rom

ANBUD

Rev. Dato Beskrivelse Utarbeidet Fagkontroll Godkjent
1 20-06-2023 Forslag med teknisk rom på tak JenMac
2 30-06-2023 Fagkontroll/ Tverrfaglig kontroll JenMac MarBje
3 06-07-2023 ANBUD til kommentar JenMac MarBje

4 01-09-2023 Plan 3 og 4 (tidl. takplan). Brannkrav vinduer.
Carport.

EsMAnd JenMac
5 14-09-2023 Anbud JenMac CecRam


