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Prosjekt:  NFK-MVS-RM Marka Side: 00 - 1
Kapittel:  00 Generelt

Postnr Tekst

00 Generelt

 NFK - MVS - Restaurant og matfag - Marka

Teknisk beskrivelse
B1 BYGNINGSMESSIGE ARBEIDER



28.11.2023

Prosjekt:  NFK-MVS-RM Marka Side: 00 - 2
Kapittel:  00 Generelt

Postnr Tekst

 Kontoplan
Prissammendrag basert på 1.kontonivå = Kapittel
01 Etablering, drift og avvikling av bygge- eller anleggsplassen kr .
12 Tømrerarbeider kr .
13 Snekkerarbeider kr .
14 Vindusarbeider kr .
15 Dørarbeider kr .
16 Låser og beslagkr .
21 Malerarbeider kr .
22 Byggtapetseringkr .
23 Himlingsarbeider kr .
24 Fast bygginnredning kr .
25 Bygningsmessig arbeid for VVS-installasjoner kr .
26 Bygningsmessig arbeid for elektroinstallasjoner kr .
27 Bygningsmessig arbeid for andre tekniske installasjoner kr .
28 Riving ved ombygging og rehabilitering kr .
29 Diverse bygningsmessig arbeid kr .
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

=Sum eks.mva. kr 

+ 25 % mva   kr 
--------------------------------------------------------

=Sum inkl.mva   kr 
==============================



28.11.2023

Prosjekt:  NFK-MVS-RM Marka Side: 01 - 1
Kapittel:  01 Etablering, drift og avvikling av bygge- eller anleggsplassen

Postnr NS-kode/Tekst Enhet Mengde Pris Sum

01 Etablering, drift og avvikling av bygge- eller 
anleggsplassen

 GENERELT

Dette kapittelet gjelder nødvendig etablering, drift og avvikling 
for alle arbeider knyttet til hele entreprisen.

Tilbudsforespørsel er oversendt som en generalentreprise der 
bygningsmessige arbeider, rørleggerarbeider, 
ventilasjonsarbeider og elektrikerarbeider skal utføres som en 
felles entreprise.  Tilbyder må derfor sørge for at kapitel 1, 
etablering ,drift og avvikling av bygge eller anleggsplassen blir 
priset komplett for alle fag.
Det er ikke gitt at det er bygningsentreprenør som er tilbyder, 
slik at den som forplikter tilbudet, må sørge for at rigg og drift 
er koordinert mellom partene som deltar i et felles tilbud.
Det samme vil være levereanser av forhold som 
byggoppvarming, byggrengjøring, avfukting etc.

Det er få fasiliteter tilgjengelige på Marka, men entreprenøren 
vil få fri tilgang til både vann og strøm i/fra bygget.  Dvs. strøm 
fra hovedtavle og vann fra hovedinntak.  Nødvendig fordeling 
må ivaretas av entreprenøren.

Entreprenøren vil også, om ønskelig få anledning til å benytte 
deler av arealene som skal ombygges i rigg og drift-
sammenheng, men entreprenøren må selv sørge for at 
fasilitetetene er tilfredsstillende for engen arbeidere og 
underlevereandører som deltar sammen med ham. 

Det vil være anledning til å etablere brakkerigg på utsiden av 
H-bygget, samt selvfølgelig kunne hente strøm i hovedtavlen.

Tilbyder skal forestå alle arbeider som hovedverneombud på 
byggeplassen, og sørge for at alle forhold til HMS blir ivaretatt 
gjennom byggeprosessen.

Det tas sikte på ukentlige byggemøter, der byggherrens 
fagrepresentanter vil detlat i nødvendig omfang, i tillegg til 
byggherreombud og representanter for drift.   

01.1 AB1A
FORSIKRING AV ANSVAR

Andre krav: Ja

a) Omfang og prisgrunnlag
Omfanget skal gjelde samtlige entreprenører som deltar i 
tilbudet sommen med tilbyder.

Rund sum................................................................................. RS  ......................

01.2 AB2A
FORSIKRING AV EGET KONTRAKTARBEID

Andre krav: Ja

a) Omfang og prisgrunnlag
Gjelder alle arbeider i tilbudskonkurransen, inkludert 
entreprenørens underlevereandører.

Rund sum................................................................................. RS  ......................

01.3 AE1
SIKKERHETSSTILLELSE FOR 
KONTRAKTSFORPLIKTELSER

Andre krav: Nei

Rund sum................................................................................. RS  ......................

Sum denne side:  

  



28.11.2023

Prosjekt:  NFK-MVS-RM Marka Side: 01 - 2
Kapittel:  01 Etablering, drift og avvikling av bygge- eller anleggsplassen

Postnr NS-kode/Tekst Enhet Mengde Pris Sum

01.4 AJ1.1A
PLANLEGGING AV EGET KONTRAKTARBEID

Andre krav: Ja

c) Utførelse
Enteprenøren må planlegge fremdrift og rekkefølge for 
egne arbeider, og sine medtilbydere at det oppnås en 
rasjonell og god fremdrift, i sikre former.
Fremdrift skal planlegges for alle delentrepriser.

Rund sum................................................................................. RS  ......................

01.5 AJ8.22A
UTARBEIDELSE AV AVFALLSPLAN

Andre krav: Ja

a) Omfang og prisgrunnlag
Avfallsplan skal gjelde for alle entreprenører på 
byggeplassen.

Rund sum................................................................................. RS  ......................

01.5.01 AK3.2148A
TILRIGGING AV PROVISORISK TEKNISK INSTALLASJON

Installasjon: Elkraftforsyning
Formål: Hele bygge- eller anleggsplassen

Lokalisering: Innomhus, alle 3 plan
Utførelse: Byggestrømskap med underfordelinger
Dimensjon/kapasitet: Ikke relevant

Andre krav: Ja

a) Omfang og prisgrunnlag
Det skal leveres ett sentralt byggestrømsskap min125 A, 
400V.  Tavlen skal ha utganger for å betjene min 6 
mindre unerfordelinger.  Min 6 stk. 400V, 3fas 32A 
utganger.

Videre skal leveres minimum 6 stk. underfordelinger, min 
32A, med følgende minimumsbestykning for uttak.⦁ 1 stk. 3 fas 32A⦁ 2 stk. 3 fas 16A ⦁ 12 stk. 1 fas 230A

Underfordelingene skal ha minimum 20 meter 
gummikabel, for fleksibel plassering.

Posten inkludere nødvendig drift, vedlikhold og tilsyn 
gjennom hele anleggsbperioden.
Strømforbruk kostes av byggherren, gjennom ny 
hovedtavle.

Rund sum................................................................................. RS  ......................

01.5.02 AO2.11
RIGGING FOR BYGGRENHOLD

Lokalisering: H-bygg, hele byggeplassen
Utførelse: Byggrenhold etter RIF sin rent, tørt bygg veileder

Andre krav: Nei

Rund sum................................................................................. RS  ......................

01.5.03 AO2.22
BYGGRENHOLD

Lokalisering: Hele byggeplassen
Krav til utførelse: Iht. RIF sin rent, tørt bygg veileder

Sum denne side:  

  



28.11.2023

Prosjekt:  NFK-MVS-RM Marka Side: 01 - 3
Kapittel:  01 Etablering, drift og avvikling av bygge- eller anleggsplassen

Postnr NS-kode/Tekst Enhet Mengde Pris Sum

Rengjøringsfrekvens: Tilpasset byggeprosess, minimum 1
hovedrydding og rengjøring pr. uke.
Kontrollmetode: Ikke relevant

Andre krav: Nei

Rund sum................................................................................. RS  ......................

01.5.04 AO3.21A
RIGGING FOR OPPVARMING

Lokalisering: H-bygg marka, hele byggeplassen.
Omfang: Hele bygget
Utførelse: Entreprenøren må selv medta nødvendige
varmekilder og fordelringer for byggoppvarming.

Andre krav: Ja

a) Omfang og prisgrunnlag
Byggoppvarmingen skal baseres på minimum 6 
varmekilder på minimum 9 kW, plassert som følger.⦁ H00:  2 vifteovern⦁ H01: 3 vifteovner⦁ H02: 1 vifteovn

Hver vifteovern skal leveres med minimum 20 meter 
kabel, slik at plasseringen av varmekildene kan gjøres 
fleksibel.  Tilkobles en ovn til hver underfordeling 
byggestrøm.

Antall ........................................................................................ stk 1 ................. ......................

01.5.05 AO3.221A
OPPVARMING AV BYGG UNDER UTFØRELSE – RUND 
SUM

Lokalisering: H-bygg, hele byggeplassen
Utførelse: Entreprenøren medtar selv nødvendige
varmekilder.  Byggherren betaler strømforbruk gjennom
hovedtavlen.

Andre krav: Ja

a) Omfang og prisgrunnlag
Byggoppvarmingen skal baseres på minimum 6 
varmekilder på minimum 9 kW, plassert som følger.⦁ H00:  2 vifteovern⦁ H01: 3 vifteovner⦁ H02: 1 vifteovn

Hver vifteovern skal leveres med minimum 20 meter 
kabel, slik at plasseringen av varmekildene kan gjøres 
fleksibel.

Rund sum................................................................................. RS  ......................

01.5.06 AO3.41
RIGGING FOR AVFUKTING

Lokalisering: H-bygg marka, hele byggeplassen
Omfang: Ikke relevant
Utførelse: Ikke relevant

Andre krav: Nei

Rund sum................................................................................. RS  ......................

01.5.07 AO3.421
AVFUKTING – RUND SUM

Lokalisering: H-bygg Marka, hele byggeplassen
Utførelse: Avfukting gjøres i nødvendig omfang for å oppnå
nødvendig uttørking i forhoild til fremdrift.

Andre krav: Nei

Sum denne side:  

  



28.11.2023

Prosjekt:  NFK-MVS-RM Marka Side: 01 - 4
Kapittel:  01 Etablering, drift og avvikling av bygge- eller anleggsplassen

Postnr NS-kode/Tekst Enhet Mengde Pris Sum

Rund sum................................................................................. RS  ......................

01.5.08 AQ1.521
AVSLUTTENDE BYGGRENGJØRING FOR ALLE 
KONTRAKTER – RUND SUM

Tidspunkt: Før møblering

Lokalisering: H-bygg Marka, alle arealer berørt av
kontraktsarbeidene
Type rom: Undervisningsrom
Arealangivelse: Alle arealer omfattet av
entreprisekontrakten, alle fag.
Krav til renhet: Rent

Andre krav: Nei

Rund sum................................................................................. RS  ......................

01.5.09 AQ4.212
OPPLÆRING AV BRUKERE OG DRIFTSPERSONELL

Anlegg: Bygningskropp
Personell: Drifts- og vedlikeholdspersonell

Beskrivelse av opplæringen: gjennomgang av drifts og
vedlikeholdsinnstrukser for valgte og leverte produkter
Opplæringens varighet: 4 timer

Andre krav: Nei

Rund sum................................................................................. RS  ......................

01.5.10 AU2.1
SLUTTDOKUMENTASJON

Dokumentasjonskrav: FDV-grunnlag for alle produkter levert
ifm. bygningsmessige arbeider.

Andre krav: Nei

Rund sum................................................................................. RS  ......................

01.5.11 AU4.1
DRIFTS- OG VEDLIKEHOLDSDOKUMENTASJON

Dokumentasjonskrav: Etter bygningsdelstabellen, to
siffernivå

Andre krav: Nei

Rund sum................................................................................. RS  ......................

01.6 AV1.1A
ETABLERING AV BYGGE- ELLER ANLEGGSPLASS FOR 
EGET KONTRAKTARBEID

Lokalisering: H-bygg, Marka, Vefsn Landbruksskole

Andre krav: Ja

a) Omfang og prisgrunnlag
Generelt gjelder at entreprenøren skal etablere 
nødvendig riggplass for alle entrepenører og arbeider 
som er en del av tilbudet.
Det vil være fri tilgang på strøm fra hovedtavle og vann 
fra hovedvanninntaket i bygget.  Entreprenøren må selv 
sørge for nødvendige byggestrømstavler og fordelinge for 
alle som er den del av tilbudet/konstrakten.

Rund sum................................................................................. RS  ......................

01.7 AV2.1
DRIFT AV BYGGE- ELLER ANLEGGSPLASS FOR EGET 
KONTRAKTARBEID

Lokalisering: H-bygg, Marka, Vefsn Landbruksskole

Andre krav: Nei

Sum denne side:  
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Prosjekt:  NFK-MVS-RM Marka Side: 01 - 5
Kapittel:  01 Etablering, drift og avvikling av bygge- eller anleggsplassen

Postnr NS-kode/Tekst Enhet Mengde Pris Sum

Rund sum................................................................................. RS  ......................

01.8 AV3.1
AVVIKLING AV BYGGE ELLER ANLEGGSPLASS FOR 
EGET KONTRAKTARBEID

Lokalisering: H-bygg, Marka, Vefsn Landbruksskole

Andre krav: Nei

Rund sum................................................................................. RS  ......................

01.9 AV4.1
TILRIGGING AV BYGGE- ELLER ANLEGGSPLASS FOR 
EGET KONTRAKTARBEID

Lokalisering: H-bygg, Marka, Vefsn Landbruksskole

Andre krav: Nei

Rund sum................................................................................. RS  ......................

01.10 AV5.1
NEDRIGGING AV BYGGE- ELLER ANLEGGSPLASS 
ETTER EGET KONTRAKTARBEID

Lokalisering: H-bygg, Marka, Vefsn Landbruksskole

Andre krav: Nei

Rund sum................................................................................. RS  ......................

Sum denne side:  

Sum Kapittel 01:  



28.11.2023

Prosjekt:  NFK-MVS-RM Marka Side: 12 - 1
Kapittel:  12 Tømrerarbeider

Postnr NS-kode/Tekst Enhet Mengde Pris Sum

12 Tømrerarbeider

12.1 YTTERVEGGER OG TAK

I forbindelse med den innvendige ombyggingen vil det 
nødvendigvis bli påført bygget noen utvendige konsekvenser, i 
ytterskall.  Dette vil i hovedsak gjelder yttervegger, men også 
to utsparinger i eksisternede takkonstruksjon.  Disse tiltakene 
er beskrevet med samleposter for definerer omfanget av de 
enkelte arbeider.

Følgende arbeidsoperasjoner skal medtas:

Åpning for ventilasjonsaggregat.⦁ Fjerning av 3 vinduer i gavl⦁ Forsiktig demonering av kledning utlektet på 
betonggavl, i området for ny ventilasjonsrist (bxh=
2250mm x 2100mm)⦁ Utsaging av åpning for inntransport 
ventilasjonsaggregat i gavl.⦁ Igjenkledning av åpning etter vindu som ikke blir del 
av riståpning,  inkludert tilpasning av fasadekledning 
med forsiktig demonterte plater, rundt ny 
ventilasjonsrist.

Demontering og igjenkledning av vindu plan underetasje 
vest, 900mm x 2000mm.⦁ Demontering av vindu, forsiktig, skal gjenbrukes.⦁ Gjenkledning med krysslagt stenderverk, samlet 

223mm.⦁ Fullisolering med 225mm isolasjon.⦁ Kledning utvendig med 9mm GU⦁ Dampsperre innvendig.⦁ Innvendig kledning, 1 lag 13mm OSB og ett lag 
13mm Gips robust.

Demontering hovedport, klargjøring for nytt alu-glass-felt.⦁ Demontering hovedport, ca. b x h = 3400 x 3100mm⦁ Levering og montering av nytt alu/glass dør og 
vindusfasadefelt.

Klargjøring for ny dør i yttervegg gavl mot øst.⦁ Demontering av fasadekledning og utlektet 
isolasjonssjikt⦁ Demontering av innvendig kledning.⦁ Utsaging av utsparing i betong/soporex-vegg 1000 x 
2100mm.⦁ Tilpasning av utvendig utforing til ny dør.⦁ tilpasning av innvendig innforing for ny dør.⦁ (Levering og montering av ny alu-dør er medtatt i 
annen post)⦁ Tilpasning kledning utside.⦁ Tilpasning kledning innside

Takgjennomføringer luftinntak, to stk.⦁ Demontering taktekking av Decra⦁ Kapping av lekter⦁ Hulltaking i papptro

Sum denne side:  

  



28.11.2023

Prosjekt:  NFK-MVS-RM Marka Side: 12 - 2
Kapittel:  12 Tømrerarbeider

Postnr NS-kode/Tekst Enhet Mengde Pris Sum⦁ Fjerning isolasjon og tilpasning av utsparing i 
innvendig kledning av gips.⦁ Tilpasning tro mot takgjennomføring levert fra 
ventilasjonsentreprenør.⦁ Reetablering av Decra tekking rundt utsparing⦁ Reetablering av kledning mot utsparing på underside.

Demontereing eksisternde ytterfdøere og porter.⦁ To ytterdører demonteres, og åpningere forberedes 
for montering av nye dører.⦁ Port til tidligere verkstedhall demonteres, og åpning 
klargjøres for nytt alu/glassfelt, med doble dører.

  

12.1.01 CH1.2113A
HULLTAKING

Materiale: Betong
Metode: Saging

Lokalisering: Ventilasjonsrist gavlvegg sør, loft
Tilgjengelighet: Tilgjengelig via trapp innvendig, fra utside
må medtas stillas eller lift.
Type konstruksjon/bygningsdel: Gavl yttervegg av betong,
utvendig utforet, isolert og kledd.
Hulldimensjon: b x h = 2250mm x 2100mm
Toleransekrav: Ikke relevant
Tykkelse: Tykkelse betong 120mm
Formål: Ytterveggsrist ventilasjon og inntrannsport nytt
ventilassjonsaggregat
Oppsamlingssted for avfall: Ikke relevant

Andre krav: Ja

a) Omfang og prisgrunnlag
Følgende arbeider skal inkluderes:
• Demontering og fjerning av 3 vinduer i gavl
• Forsiktig demonering av kledning utlektet på 

betonggavl, i området for ny ventilasjonsrist 
(bxh=2250mm x 2100mm).  Kledning skal 
benyttes om igjen.  Demontering av utlekting og 
isolering.⦁ Fjerning av innvendig brystiningskledning 

• Utsaging av åpning for inntransport, med 
utgangspunkt i hjørenet på eksisterende 
vindusutsparing.

• Igjenkledning av åpning etter ett og et halvt 
vindu, som ikke dekkes av rist.  Igjenkles og 
isoleres med stenderverk og siolasjon, 
innvendig dampsperre av 0,2mm plast, og kledd 
med gips, utvendig kledd med GU/og tyvek.⦁ Tilpasning av lekter og kledning rundt ny 
utsparing for ventilasjonsrist, ved tilpasning av 
demonterte fasadeplater.⦁ Alle nødvendige fuge og tettearbeier underveis 
må medtas.⦁ Ved evt. behov for beslag, vil beslag blir dekket 
etter regning

Antall ........................................................................................ stk 1 ................. ......................

Sum denne side:  

  



28.11.2023

Prosjekt:  NFK-MVS-RM Marka Side: 12 - 3
Kapittel:  12 Tømrerarbeider

Postnr NS-kode/Tekst Enhet Mengde Pris Sum

12.1.02 CH1.2113A
HULLTAKING

Materiale: Betong
Metode: Saging

Lokalisering: Ny ytterdør underetasje, gavlvegg sør
Tilgjengelighet: Lett tilgjengelgi fra innside og utside,
bakkenivå.
Type konstruksjon/bygningsdel: Gavl yttervegg av betong,
utvendig utforet, isolert og kledd,innvendig foret inn,isolert
og kledd.
Hulldimensjon: b x h = 1020mm x 2120mm
Toleransekrav: Ikke relevant
Tykkelse: Tykkelse betong 150mm, innvendig siporex
pusset, ca. 100mm
Formål: Rømningsdør yttervegg
Oppsamlingssted for avfall: Ikke relevant

Andre krav: Ja

a) Omfang og prisgrunnlag
Følgende arbeider skal inkluderes:
• Forsiktig demonering av kledning utlektet på 

betonggavl, i området for ny rømningsdør (bxh=
1020mm x 2120mm).  Kledning skal benyttes 
om igjen.  Demontering av utvendig utlekting, 
isolering og vindtetting.⦁ Fjerning av innvendig innforing, isolasjon og 
dampsperre.

• Utsaging av åpning for ny rømningsdør.⦁ Tilpasning av utsparing, innvendig og utvednig, 
tilsvarende innforing og utforing.⦁ Alle nødvendige fuge og tettearbeier underveis 
må medtas.

Antall ........................................................................................ stk 1 ................. ......................

12.1.03 RI2.119110008000000A
VINDU

Omfang: Annet omfang – må spesifiseres
Type: Ett-fags vindu, utadslående
Vindusbetegnelse: Uspesifisert
Materiale: Valgfritt
Brannmotstand: Ingen krav
Varmegjennomgang: Uspesifisert
Luftlydisolasjon: Uspesifisert
Innbruddsmotstand: Uspesifisert
Solfaktor: Uspesifisert

Lokalisering: Vindu i yttervegg, fasde vest, underetasje
Vindu type nr.: Ikke relevant
Dimensjon: 980 x  1980
Krav til glass: Ikke relevant
Karm: Ikke relevant

Sum denne side:  

  



28.11.2023

Prosjekt:  NFK-MVS-RM Marka Side: 12 - 4
Kapittel:  12 Tømrerarbeider

Postnr NS-kode/Tekst Enhet Mengde Pris Sum

Andre krav: Ja

a) Omfang og prisgrunnlag
Posten omfatter demontering og igjenkledning av vindu  
yttervegg.  Posten skal inkludere alle arbeider med 
demontering og igjenkledning.

• Demontering av vindu, forsiktig, skal gjenbrukes.
• Gjenkledning med krysslagt stenderverk, samlet 

ca. 223mm.  (Yttervegg eksisterende 150mm 
betong, 100mm siporex pusset, utforet ca. 
100mm, solert og kledd med GU, før lekting og 
kledning.

• Fullisolering med 225mm isolasjon.
• Kledning innvendig, dampsperre,  ett lag 13mm 

OSB og13 mm gips Robust i utsparing, utvendig 
med 9mm GU.  Utvendig fuging/komplettering 
med Tyvek, tilpasning til vegg forøvrig.

• tilpasning av lekter og utvendig kledning med 
eksisterende fasadeplater.

Antall ........................................................................................ stk 1 ................. ......................

12.1.04 RI2.112110008000000A
VINDU

Omfang: Innsetting uten levering
Type: Ett-fags vindu, utadslående
Vindusbetegnelse: Uspesifisert
Materiale: Valgfritt
Brannmotstand: Ingen krav
Varmegjennomgang: Uspesifisert
Luftlydisolasjon: Uspesifisert
Innbruddsmotstand: Uspesifisert
Solfaktor: Uspesifisert

Lokalisering: Remontering vindu i fasade øst, hovedetasje,
ved siden av nytt hovedinngangsparti.  Erstatter dør til
verkstedhall.
Vindu type nr.: Ikke relevant
Dimensjon: 980 x  1380
Krav til glass: Ikke relevant
Karm: Ikke relevant

Sum denne side:  

  



28.11.2023

Prosjekt:  NFK-MVS-RM Marka Side: 12 - 5
Kapittel:  12 Tømrerarbeider

Postnr NS-kode/Tekst Enhet Mengde Pris Sum

Andre krav: Ja

a) Omfang og prisgrunnlag
Posten omfatter demontering av eksisternde dør, 
tilpasning av utsparing, og innsetting av vindu i yttervegg.  
Posten skal inkludere alle arbeider med demontering dør, 
tilpasning av utsparing, innsetting ev eksisternde vindu.

• Demontering av eksisterende dør.⦁ Tilpasning av utsparing i overkant, med øvrige 
vinduer i fasaden.⦁ Tilpasning/gjenkledning av brystning i underkant 
av nytt vindu.  Brystning med krysslagt 
stenderverk, samlet ca. 223mm.  (Yttervegg 
eksisterende 150mm betong, 100mm siporex 
pusset, utforet ca. 100mm, solert og kledd med 
GU, før lekting og kledning.

• Fullisolering med 225mm isolasjon.
• Kledning innvendig, dampsperre,  ett lag 13mm 

OSB og13 mm gips Robust i utsparing, utvendig 
med 9mm GU.  Utvendig fuging/komplettering 
med Tyvek, tilpasning til vegg forøvrig.⦁ Innsetting av eksisternede vindu, inkludert bruk 
av eksisterende demonterte beslag.⦁ nødvendige fugearbeider inkluderes.

• Tilpasning av lekter og utvendig kledning med 
eksisterende fasadeplater.⦁ Dersom ikke eksisterende beslag lar seg 
benytte på nytt, koster byggherren nye beslag.

Antall ........................................................................................ stk 1 ................. ......................

12.1.05 CH1.2313A
HULLTAKING

Materiale: Trevirke
Metode: Saging

Lokalisering: Takkonstruksuksjon
Tilgjengelighet: Fra loft og utside tak
Type konstruksjon/bygningsdel: Ikke relevant
Hulldimensjon: Sirkulær utsparing ø950mm
Toleransekrav: Ikke relevant
Tykkelse: Bjelkelag 9" (225mm)
Formål: Utsparing for ventilasjon avkast
Oppsamlingssted for avfall: Ikke relevant

Andre krav: Ja

a) Omfang og prisgrunnlag
Posten omfatter:
Takgjennomføringer luftinntak, to stk.
• Demontering taktekking av Decra
• Kapping av lekter
• Hulltaking i papptro(brettex)⦁ Nødvendig kubbing for omramming utsparing
• Fjerning isolasjon og tilpasning av utsparing i 

innvendig kledning av gips, uk tak.
• Tilpasning tro mot takgjennomføring levert fra 

ventilasjonsentreprenør.
• Reetablering av Decra tekking rundt utsparing
• Reetablering av kledning mot utsparing på 

underside.

Antall ........................................................................................ stk 2 ................. ......................

Sum denne side:  

  



28.11.2023

Prosjekt:  NFK-MVS-RM Marka Side: 12 - 6
Kapittel:  12 Tømrerarbeider

Postnr NS-kode/Tekst Enhet Mengde Pris Sum

12.1.06 CD4.14323A
RIVING AV BYGNINGSDEL – ANTALL

Bygningsdel: Dør
Forurensningsgrad: Ikke påvist helse og miljøfarlige stoffer

Lokalisering: Diverse ytterdører i ytterskal som skal rives.
Tilgjengelighet: enkelt tilgjengelig, på bakkeplan
Bygningsdel, spesifisert: Ytterdører i aluminium
Materialer: Aluminium og glass
Byggeår: Ikke relevant
Dimensjon: ca. 10M x 21M
Konstruksjon/bæring: Ikke relevant
Spesielle konstruktive forhold og faremomenter: Ikke
relevant
Spesielle miljømessige forhold og faremomenter: Ikke
relevant
Medium/konsentrasjon: Ikke relevant
EAL-kode: Ikke relevant
Avfallsstoffnummer: Ikke relevant
Sluttilstand for gjenværende deler: Klargjort for montering av
ny ytterdør

Andre krav: Ja

a) Omfang og prisgrunnlag
Poste omfatter demontering av eksisterende ytterdører.
Dørene demonteres forsiktig, og klargjøres for henting av 
skolens personell, for gjenbruk i andre delprosjekter på 
landbruksskolen.

Antall ........................................................................................ stk 3 ................. ......................

12.1.07 CD4.14333A
RIVING AV BYGNINGSDEL – ANTALL

Bygningsdel: Port
Forurensningsgrad: Ikke påvist helse og miljøfarlige stoffer

Lokalisering: Port til gml. verkstedhall, glassfelt for ny RM
restaurant, rom 106
Tilgjengelighet: Lett tilgjengelig på bakkeplan.
Bygningsdel, spesifisert: Leddheiseport
Materialer: alu/stål
Byggeår: Ikke relevant
Dimensjon: Bredde ca. 3400mm, høyde ca. 3100mm
Konstruksjon/bæring: Ikke relevant
Spesielle konstruktive forhold og faremomenter: Ikke
relevant
Spesielle miljømessige forhold og faremomenter: Ikke
relevant
Medium/konsentrasjon: Ikke relevant
EAL-kode: Ikke relevant
Avfallsstoffnummer: Ikke relevant
Sluttilstand for gjenværende deler: Klargjøres for enting av
skolens personell, for bruk i andre delprosjekter

Andre krav: Ja

a) Omfang og prisgrunnlag
Demontering av eksisternedde leddheiseport komplett, 
inkludert skinner, bærejern, motor etc.

Antall ........................................................................................ stk 1 ................. ......................

Sum denne side:  

Sum Kapittel 12:  



28.11.2023

Prosjekt:  NFK-MVS-RM Marka Side: 13 - 1
Kapittel:  13 Snekkerarbeider

Postnr NS-kode/Tekst Enhet Mengde Pris Sum

13 Snekkerarbeider

 INNVENDIG YTTERVEGG - FORINGER OG GERIKTER 
VINDUER PLAN H01.

Utførelsen for vinder i yttervegg varierer en hel del i H01, og 
det er ønskelig at disse får et felles gjennomgående likt visuelt 
inntrykkk innenfor de nye RM-lokalene.

Det tas derfor utgangspunkt i at eksisterende foringer og 
gerikter demonteres forsiktig, slik at ikke selve vinduene blir 
skadet.
Deretter skal leveres og monteres nye foringer og gerikter.

Det fores ut jevnt med innvendig vegg, inkludert tykkelsen av  
nytt vinyl veggbelegg.  Felles for alle vinduer i RM, er at 
bunnforingen skal etableres med fall, slik at det ikke blir 
stående skittent vann oppå de relativt dype foringene.
Bunnforing etableres med 30mm helning over foringsdybden, 
og bunnforingen skal beslås med beslag/plate av rustfritt stål, 
som fuges i alle overganger.

Gerikter gjæres i hjørner, og monteres rundt på all 4 sider.  
Det må benyttes murskruer i siporex.   

13.1.01 CD3.11427
DEMONTERING AV BYGNINGSDEL – ANTALL

Bygningsdel: Innvendig kledning og overflate

Lokalisering: Foringer og gerikter på innvendige vinduer
Tilgjengelighet: Lett tilgjengelig, løsnes forsiktig
Bygningsdel, spesifisert: Foringer og gerikter på innvendige
vinduer i plan H01.
Konstruksjon: Ikke relevant
Byggeår: Ikke relevant
Materialer: Trebaserte materialer
Dimensjon: Ikke relevant
Spesielle konstruktive forhold og faremomenter: Ikke
relevant
Sorteringskrav: Sortres som malt trevirke
Krav i forbindelse med omgivelser og miljø: Ikke relevant
Sluttilstand for gjenværende bygningsdeler: Ikke relevant

Andre krav: Nei

Antall ........................................................................................ stk 23 ................. ......................

13.1.02 QM6.2322A
INNVENDIG UTFÔRING FOR VINDU

Materiale: MDF
Underlag: Mur
Overflatebehandling: Ferdig malt

Lokalisering: Vinduer i RM
Dimensjon: 9Mx20M

Andre krav: Ja

a) Omfang og prisgrunnlag
Bunnforing skal monteres med svak skrå, og med 
overflate beslått med plate i rustfritt stål.

Samlet lengde på foring utgjør 0,9+2,0+2,0+0,9= 5,8 
meter pr. vindu, for 23 vinduer.

Bredde foring ca. 350mm

Lengde ..................................................................................... m 65,0 ................. ......................

13.1.03 QM5.31412A
KARMLIST

Sum denne side:  

  



28.11.2023

Prosjekt:  NFK-MVS-RM Marka Side: 13 - 2
Kapittel:  13 Snekkerarbeider

Postnr NS-kode/Tekst Enhet Mengde Pris Sum

Materiale: MDF
Underlag: Betong
Overflatebehandling: Ferdig malt

Lokalisering: Vinduer RM
Type/profil: Glattkant
Dimensjon: 15mm x 70mm

Andre krav: Ja

a) Omfang og prisgrunnlag
Monteres rundt foring, ca. 5,8 lm pr vindu.
Gjærende hjørner.

Lengde ..................................................................................... m 65,0 ................. ......................

 LEKTIG, ISOLERING OG KLEDNING YTTERVEGGER MOT 
TERRENG, H-BYGG PLAN 00

Eksisterende ytervegger mot terreng har delvis vært foret inn, 
isolert og kledd.  For den delen av etasjen hvor det etableres 
nye garderobeløsninger skal slik inforing og tilleggsisolering 
ivaretas også i det videre.
Innforing gjøres etter at nye bunnledninger er lagt, og gulvene 
er støpt, avrettet og under herding.   

13.2.01 SF1.141121
DAMPSPERRESJIKT

Plassering: På betong
Type dampsperre: Dampsperre av bitumenbasert belegg
Skjøtemetode: Klemming med lekter

Lokalisering: På innvendig yttervegg H00, før innforing
Tykkelse: 1mm
sd-verdi: Ikke relevant
Innfesting: Festes ved hjelp av topp og bunnsvill for innforing

Andre krav: Nei

Areal - utbrettet flate ................................................................ m² 65,0 ................. ......................

13.2.02 QK1.1221A
UTLEKTING PÅ VEGG – INNVENDIG – AREAL

Formål: Isolasjon

Lokalisering: Vegger mot terreng plan 00
Dimensjon: 48mm x 48mm
Underlag: Betongvegg med fastøpt Siprex, pusset.
Senteravstand: 600mm

Andre krav: Ja

a) Omfang og prisgrunnlag
Utlekting for isolasjon av innvendig yttevregg mot terreng.
Det monteres toppsvill, bunnsvill, stenderverk og 
nødvendig kubbing for tilstøtende vegger og himling.  
Standard innforet vegg.

Areal......................................................................................... m² 60,0 ................. ......................

13.2.03 SB1.13111126
ISOLERING AV VEGG

Type konstruksjon: Yttervegg med pussystem
Montasje: I bindingsverk av tre
Isolasjonsmateriale: Mineralull (MW) som plate eller rull
Tykkelse: 50 mm

Lokalisering: Innvendig innforet yttervegg mot terreng.
Krav til fysiske egenskaper: Klasse 33

Andre krav: Nei

Areal......................................................................................... m² 60,0 ................. ......................

Sum denne side:  

  



28.11.2023

Prosjekt:  NFK-MVS-RM Marka Side: 13 - 3
Kapittel:  13 Snekkerarbeider

Postnr NS-kode/Tekst Enhet Mengde Pris Sum

13.2.04 QK5.31222
UBEHANDLEDE PLATER PÅ VEGG INNVENDIG

Platemateriale: Gipsbaserte plater
Utførelse: Skrudd

Lokalisering: Innvendig yttervegg mot terreng, H00.
Antall lag: 1 lag
Bygningsdel: Innvendig ytterveg mot terreng.
Underlag: Betong/siporex

Andre krav: Nei

Areal......................................................................................... m² 60,0 ................. ......................

 OPPFORING AV TREGULV

Betonggulvnivået i rom H007 ligger på samme nivået som 
verkstedarealene, men skal ligge på samme nivå som 
tilstøtende klasserom H008.

Kapittelet omfatter en komplett oppforing av tregulvet i 
rom H007 - kontor.
gulvet skal fores opp ca.30 cm.
Dette gjøres som følger:⦁ Det legges ut 0,2mm dammsperre i hele 

rommet.⦁ Det etableres et bjelkelag av 48 x 198mm virke.⦁ Det etableres et stubbloft mellom bjelker.⦁ Stubloft isoleres 100mm i hele gulvets flate⦁ Dekke av 25mm gulvspon,skrudd og limt.
  

13.3.01 SF1.141110
DAMPSPERRESJIKT

Plassering: På betong
Type dampsperre: Dampsperre av plastfolie
Skjøtemetode: Valgfri

Lokalisering: H007
Tykkelse: 0,2 mm
sd-verdi: Ikke relevant
Innfesting: Ikke relevant

Andre krav: Nei

Areal - utbrettet flate ................................................................ m² 12,0 ................. ......................

13.3.02 QB1.21225A
BJELKELAG AV HELTRE

Fasthet/sortering: Fasthets-/sorteringsklasse C24/T2
Dimensjon: 48 mm x 198 mm

Lokalisering: H007 - Kontor
Største spennvidde: Ca. 3,7 meter

Andre krav: Ja

a) Omfang og prisgrunnlag
Innfestes i tilstøtende murte vegger og 
betongkonstruksjoner

Areal......................................................................................... m² 12,0 ................. ......................

13.3.03 QJ6.31
LEKTER PÅ BJELKER FOR STUBBLOFT

Forbehandling: Ubehandlet

Lokalisering: H007
Type: Ikke relevant
Utførelse: Ikke relevant

Andre krav: Nei

Sum denne side:  

  



28.11.2023

Prosjekt:  NFK-MVS-RM Marka Side: 13 - 4
Kapittel:  13 Snekkerarbeider

Postnr NS-kode/Tekst Enhet Mengde Pris Sum

Lengde ..................................................................................... m 53,0 ................. ......................

13.3.04 QJ6.21
STUBBLOFT AV PLATER

Forbehandling: Ubehandlet

Lokalisering: H007
Type: Plater eller bord
Utførelse: skrus

Andre krav: Nei

Areal......................................................................................... m² 12,0 ................. ......................

13.3.05 SB1.2111241
ISOLERING AV GULV

Montasje: I bjelkelag
Isolasjonsmateriale: Løs mineralull (MW)
Tykkelse: 100 mm

Lokalisering: H007
Krav til fysiske egenskaper: Klasse 33

Andre krav: Nei

Areal......................................................................................... m² 12,0 ................. ......................

13.3.06 QJ2.2115
BÆRENDE UNDERGULV AV PLATER – 1 LAG

Materiale: Sponplater med not og fjær
Utførelse: Limt og skrudd

Lokalisering: H007
Type: Gulvsponplater
Tykkelse: 25mm
Underlag: Bjelkelag

Andre krav: Nei

Areal......................................................................................... m² 12,0 ................. ......................

 BYGGING AV NYE VEGGER H01 RM

Etter at det er foretatt riving av eksisterende vegger og 
installasjoner i H01, samt at det er foretatt bygging av nye 
vegger som er sparklet og malt, skal etableres systemhimling i 
alle rom for RM med unntak av prefabrikkerte kjøle og 
fryserom.

For prefabrikkerte kjøle og fryserom gjelder at disse skal 
monteres med prefabrikkert himling av sandwichelementer, 
men med skjørt i fremkant.

For alle arealer hvor det skal monteres systemhimling med 
kvadratiske eller rektangulære himlingsplater, gjelder at 
himlingen skal leveres som godkjent hygienehimling, med 
vaskbare overflater og hvor alle plater er fastklipset. 
Før himlingene kan monteres må alle nye vegger være bygd 
og overflatebehandlet.

Nye vegger bygges med stål eller trestender, 95mm/98mm og 
doble platelag på begge sider.  Alle vegger skal fullisoleres.   

13.4.01 QB2.121180A
BINDINGSVERK AV HELTRE

Fasthet/sortering: Fasthets-/sorteringsklasse C24/T2
Type bindingsverk: Enkelt
Dimensjon: 48 mm x 98 mm
Spikerslag: Valgfritt

Lokalisering: H-bygget 1 etasje  - RM
Feste bunnsvill: Boltes til betonggulv med
ekspansjonsbolter, skive og mutter

Sum denne side:  

  



28.11.2023

Prosjekt:  NFK-MVS-RM Marka Side: 13 - 5
Kapittel:  13 Snekkerarbeider

Postnr NS-kode/Tekst Enhet Mengde Pris Sum

Vegghøyde: Varierende fra ca. 360 cm til 550 cm
Underlag: for bunnsvill betongdekke, for toppsvill
gipsplatekledd under takstoler

Andre krav: Ja

c) Utførelse
Veggen som deler resturant og kjøkkenfunksjonen skal 
stendres mellom eksisterende dekke av betong og 
eksisterende himling av gipsplater i underkant takstol.  
Himlingen er mønt, og det må tas hennsyn til skrå 
tilpasning langs hele toppsvillen. 
Det må også ivaretas nødvendig spikerslag for skjøting 
av platekledning, på begge sider.  Det må påregnes 
spikerslag i hele veggens lengde i minst en høyde, for 
skjøting av plater.  Dersom to ulike kledningstyper krever 
skjøting i forskjellig høyde må påregnes spikerslag i 
minst to høyder, da veggen har forskjellig platekledning 
på de to sidene.

Areal......................................................................................... m² 47,0 ................. ......................

13.4.02 QB2.121180A
BINDINGSVERK AV HELTRE

Fasthet/sortering: Fasthets-/sorteringsklasse C24/T2
Type bindingsverk: Enkelt
Dimensjon: 48 mm x 98 mm
Spikerslag: Valgfritt

Lokalisering: H01 - nye vegger i plan 1, sør for tidligere
verkstedhall
Feste bunnsvill: Boltes til dekke med ekspansjonsboilter,
skive og mutter
Vegghøyde: ca. 345 cm
Underlag: Dekker av betong

Andre krav: Ja

c) Utførelse
Det må påregnes montasje av spikerslag i minst en 
høyde for skjøting av platekledning.  Det er ønskelig med 
plateskjøt plassert over himling, altså høyere enn 2,7 
meter.

Areal......................................................................................... m² 103,0 ................. ......................

13.4.03 QB2.81112
ÅPNING I BINDINGSVERK AV HELTRE

Type bindingsverk: Enkelt
Fasthet/sortering: Fasthets-/sorteringsklasse C24/T2

Lokalisering: Nye bindingsverksvegger i plan H01
Åpning for: Dører og andre åpninger i nye
bindingsverksvegger
Mål på åpning: Varierende bredde 9M-15M, høyde 21M-
24M, 8 dører og 1 portal
Dimensjon bindingsverk: 48mm x 98mm
Forsterkning: Utsparinger stendres og fersterkes på normal
måte ved kubbing og innfelling.  Ingen veger anses å være
bærevegger.

Andre krav: Nei

Antall ........................................................................................ stk 8 ................. ......................

13.4.04 SB1.14111141
ISOLERING AV VEGG

Type konstruksjon: Innervegg
Montasje: I bindingsverk av tre
Isolasjonsmateriale: Mineralull (MW) som plate eller rull
Tykkelse: 100 mm

Sum denne side:  

  



28.11.2023

Prosjekt:  NFK-MVS-RM Marka Side: 13 - 6
Kapittel:  13 Snekkerarbeider

Postnr NS-kode/Tekst Enhet Mengde Pris Sum

Lokalisering: Innervegger H01 - RM Restaurant og
produksjonskjøkken - alle nye vegger
Krav til fysiske egenskaper: Klasse 33

Andre krav: Nei

Areal......................................................................................... m² 150,0 ................. ......................

13.4.05 QK5.31242
UBEHANDLEDE PLATER PÅ VEGG INNVENDIG

Platemateriale: OSB-baserte plater
Utførelse: Skrudd

Lokalisering: Underkledning på nye innervegger av tre i nye
RM H01
Antall lag: 1 lag på begge sider, som underkledning
Bygningsdel: Ikke relevant
Underlag: Trestenderverk, 48mm x 98mm

Andre krav: Nei

Areal......................................................................................... m² 300,0 ................. ......................

13.4.06 QK5.31222A
UBEHANDLEDE PLATER PÅ VEGG INNVENDIG

Platemateriale: Gipsbaserte plater
Utførelse: Skrudd

Lokalisering: H01-RM - nye trestendervegger
Antall lag: 1 lag på begge sider
Bygningsdel: Innvendige lette nye innervegger
Underlag: Trestendervegg, med osb-plater

Andre krav: Ja

b) Materialer
Gipsplater type Robust/Hard

Areal......................................................................................... m² 300,0 ................. ......................

 INNKASSINGER OG TILPASNINGER

Dette kapittelet omfatter forberedende arbeider som 
innkassinger og lignende som må utføres før tilslutning av 
himlinger, innervegger etc.

De enkelte innkassinger og tilpasninger beskrives med som 
helhet og prises enkeltvis.   

13.5.01 SH4.41113122331A
BRANNISOLERING PÅ STÅL – LENGDE

Plassering: Inne i oppvarmede områder
Atmosfærisk korrosivitetsmiljø: Korrosivitetskategori C3
(innendørs)
Brannmotstand, R: R30
Konstruksjon: Bjelke
Antall sider eksponert: 3
Isolasjonsmateriale: Mineralull

Lokalisering: H-bygget underetasje
Profiltype: Dobbel H-bjelke HEB450, montert side og side,
med 300mm mellomrom
Godstykkelse: HEB450 -30mm
Kritisk temperatur: Ikke relevant
Underlag: Betongdekke i overkant.  Dobbel HEB450-bjelke
montert side om side
Innfesting: Skruer - tilpasset system
Bruksmiljø: Skole

Sum denne side:  

  



28.11.2023

Prosjekt:  NFK-MVS-RM Marka Side: 13 - 7
Kapittel:  13 Snekkerarbeider

Postnr NS-kode/Tekst Enhet Mengde Pris Sum

Andre krav: Ja

a) Omfang og prisgrunnlag
Det er under dekke montert en bjelkeløsning basert på to 
stålbjelker, HEB 450 montert med 300mm mellomrom.  
Over bjelkene er i dag et betongdekke.
Bjelkene skal brannbeskyttes i hele lengden, med 
kledning i underkant og på begge sider.
Bjelkene er ført gjennom 4 rom, og det må medregnes 
tilslutning til 4 skillende vegger på begge sider, samt mot 
2 yttervegger.
Innkassingen forventes å utgjøre en bredde på 1000mm i 
underkant, og ca. 500mm høyde på begge sider i hele 
dobbelbjelkens lengde.
Innkassing kan velges utført med hard mineralull som 
pusses, evt. myk meneralull, og innkledning med gips.  
Klar til sparkel og maling.
Se prinsippskisse.

Lengde ..................................................................................... m 12,7 ................. ......................

13.5.02 SH4.41413122135
BRANNISOLERING PÅ STÅL – ANTALL

Plassering: Inne i oppvarmede områder
Atmosfærisk korrosivitetsmiljø: Korrosivitetskategori C3
(innendørs)
Brannmotstand, R: R30
Konstruksjon: Søyle
Antall sider eksponert: 3
Isolasjonsmateriale: Gipsplate

Lokalisering: H-bygget underetasje
Profiltype: Søyler hulprofil HUP 100x100x8, lengde 2400mm
Godstykkelse: 8mm
Kritisk temperatur: Ikke relevant
Underlag: Søyler som står betongvegg
Innfesting: Skrues
Bruksmiljø: Skole, normale temperaturer, normal fuktighet

Andre krav: Nei

Antall ........................................................................................ stk 4 ................. ......................

 BYGGING AV NYE VEGGER H-BYGG UNDERETASJE.

Dette kapittelet omfatter bygging av nye innervegger i 
undertasje.  De nye veggene gjelder i hovedsak nye 
garderobeløsninger, men også tilpasning av teknisk rom.

Alle vegger monteres på eksisterende nyavrettet betonggulv, 
og stendres fra bunnsvill på papp på gulv til toppsvill uk dekke.
Høyden på veggene vil variere noe avhengig av 
dekketykkelserm men veggene vil variere i høyde fra ca 2,75 
meter for hovedmengden, til ca. 3,1m for nye grovgarderober.

Vegger er beskerevet med 48 x 98mm trestenderverk, men 
kan alternativt leveres med 95mm trestender.  alle nye vegger 
kles med 1 lag osb plate, og ett lag gips robust på begge 
sider.   

13.6.01 QB2.121180A
BINDINGSVERK AV HELTRE

Fasthet/sortering: Fasthets-/sorteringsklasse C24/T2
Type bindingsverk: Enkelt
Dimensjon: 48 mm x 98 mm
Spikerslag: Valgfritt

Lokalisering: HU - bindigsverk for nye innervegger i
underetasje

Sum denne side:  

  



28.11.2023

Prosjekt:  NFK-MVS-RM Marka Side: 13 - 8
Kapittel:  13 Snekkerarbeider

Postnr NS-kode/Tekst Enhet Mengde Pris Sum

Feste bunnsvill: Boltes til dekke med ekspansjonsboilter,
skive og mutter
Vegghøyde: For de fleste vegger ca. 275cm - for
grovgarderober h= ca.310 cm
Underlag: Dekker av betong

Andre krav: Ja

c) Utførelse
Det må påregnes montasje av spikerslag i minst en 
høyde for skjøting av platekledning.  Det er ønskelig med 
plateskjøt plassert over himling, altså høyere enn 
2,4m/2,7 meter.

Areal......................................................................................... m² 138,0 ................. ......................

13.6.02 QB2.81112
ÅPNING I BINDINGSVERK AV HELTRE

Type bindingsverk: Enkelt
Fasthet/sortering: Fasthets-/sorteringsklasse C24/T2

Lokalisering: Nye bindingsverksvegger i plan U
Åpning for: Dører og andre åpninger i nye
bindingsverksvegger
Mål på åpning: Varierende bredde 8M-11M, høyde 21M, for
innerdører
Dimensjon bindingsverk: 48mm x 98mm
Forsterkning: Utsparinger stendres og fersterkes på normal
måte ved kubbing og innfelling.  Ingen stendrede vegger
anses å være bærevegger.

Andre krav: Nei

Antall ........................................................................................ stk 18 ................. ......................

13.6.03 SB1.14111141
ISOLERING AV VEGG

Type konstruksjon: Innervegg
Montasje: I bindingsverk av tre
Isolasjonsmateriale: Mineralull (MW) som plate eller rull
Tykkelse: 100 mm

Lokalisering: Nye bindingsverksvegger underetasje  - H00
Krav til fysiske egenskaper: Klasse 33

Andre krav: Nei

Areal......................................................................................... m² 125,0 ................. ......................

13.6.04 QK5.31242
UBEHANDLEDE PLATER PÅ VEGG INNVENDIG

Platemateriale: OSB-baserte plater
Utførelse: Skrudd

Lokalisering: Underkledning på nye innervegger av tre i nye
RM H01
Antall lag: 1 lag på begge sider, som underkledning
Bygningsdel: Ikke relevant
Underlag: Trestenderverk, 48mm x 98mm

Andre krav: Nei

Areal......................................................................................... m² 276,0 ................. ......................

13.6.05 QK5.31222A
UBEHANDLEDE PLATER PÅ VEGG INNVENDIG

Platemateriale: Gipsbaserte plater
Utførelse: Skrudd

Lokalisering: H01-RM - nye trestendervegger
Antall lag: 1 lag på begge sider
Bygningsdel: Innvendige lette nye innervegger
Underlag: Trestendervegg, med osb-plater

Sum denne side:  

  



28.11.2023

Prosjekt:  NFK-MVS-RM Marka Side: 13 - 9
Kapittel:  13 Snekkerarbeider

Postnr NS-kode/Tekst Enhet Mengde Pris Sum

Andre krav: Ja

b) Materialer
Gipsplater type Robust/Hard

Areal......................................................................................... m² 276,0 ................. ......................

 SYSTEMVEGGER / PLASSTILPASSEDE ALU-
GLASSFELTER

Det skal leveres og montere en enkle systemvegg i prosjektet.  
Denne veggen danner i sum en hel glassvegg med skyvedør 
inn mot kontor RM, rom H111.   

13.7.01 RD2.2100002A
SYSTEMVEGG

Brannmotstand: Uspesifisert
Varmegjennomgang: Uspesifisert
Luftlydisolasjon: Feltmålt lydreduksjonstall (R’w) = 33 dB

Lokalisering: Rom 111, RM Kontor, se tegning A-50-1, D13
Veggtype nr: Innvendig glass/aluvegg bxh 3720 x 2700 med
innebygd skyvedørsfelt
Tykkelse: Ikke relevant
Kledning: Ikke relevant
Glassfelt: Glassfelt i hele veggarealet
Belistning som del av systemet: Ikke relevant

Andre krav: Ja

c) Utførelse
Veggen utføres som et helt aluminiumsflelt med bredde 
3720mm og høyde 2700mm, med innebygget 
skyvedørsfelt.
Hele feltet skal fremstå som en hel alu-glassflate når 
feltet er ferdig montert.
Det kan velges løsning fra systemveggleverandører eller 
det kan etableres løsning bygd fra glassmester.
dørfelt må kunne låses ved bruk av standard 
låsesylinder.
Se eget oppriss for prinsipp.

Areal......................................................................................... m² 10,0 ................. ......................

Sum denne side:  

Sum Kapittel 13:  



28.11.2023

Prosjekt:  NFK-MVS-RM Marka Side: 15 - 1
Kapittel:  15 Dørarbeider

Postnr NS-kode/Tekst Enhet Mengde Pris Sum

15 Dørarbeider

 INNERDØRER

Samtlige innerdører skal leveres i prinsipielt samme utførelse.⦁ Dørblader med overflate av høytrykkslaminat, valgfri 
RAL-farge innenfor leverandørens standardsortiment.⦁ Karm i malt utførelse, valgfri NCS-S-farge.⦁ Dørene skal ha ramtre, som tåler innfesting av 
dørpumpe.⦁ Fug og tett i henhold til leverandørangivelse for 
lydklassifiserte og eller brannklassifiserte dører.⦁ Alle dører skal leveres ferdig foret og med gjærede 
gerikter i ferdig malt utførelse.⦁ Dører som skal ha sparkeplate har dette angitt iu de 
enkelte poster.

Det er i egne poster beskrevet skilter, vridere, låsebeslag og 
sparkebeslag.  Alle skilt skal leveres påmontert dører.⦁ Alle innerdører skal leveres med langskilt i rustfri 

børstet stål utførelse. Det er angitt som sett, og antall 
for skiltsett tilpassset låssylinder/vrider, toalletter, 
eller bare blindskilter.⦁ Dører skal leveres med vrider i rustfri børstet stål 
utførelse.  Samme vrider for alle innerdører.  Angis 
som sett.

Gerenrelt gjelder at dette er reflektert i dørskjema.   

15.1.01 RH2.21139931888808A
INNERDØR – HENGSLET – UTEN GLASS

Omfang: Levering og innsetting
Dørbetegnelse: ID1
Overflatemateriale: Gjennomfarget høytrykkslaminat,
ensfarget - byggherren velger farge
Slagretning: Utadslående mot høyre
Antall fløyer: Enfløyet
Brannmotstand: Ingen krav
Varmegjennomgang: Ingen krav
Luftlydisolasjon: Uspesifisert
Innbruddsmotstand: Ingen krav

Lokalisering: H0 - Bøttekottrom  H012; Se dørskjema og
plantegning
Dørtype: Innerdør tett.
Dimensjon: 6 x 21M
Terskel: Terskelfri
Overflatebehandling: Ferdig fra fabrikk
Forberedelse for tilleggslåser og -beslag: Døren leveres
med standard modullåskasse.

Andre krav: Ja

a) Omfang og prisgrunnlag
Ferdig malt karm, hvit
Inkludert skal være foringer og gerikter (15/78) på begge 
sider i ferdig malt utførelse, samme farge som karm.

Antall ........................................................................................ stk 1 ................. ......................

15.1.02 RH2.21139941888808A
INNERDØR – HENGSLET – UTEN GLASS

Omfang: Levering og innsetting
Dørbetegnelse: ID2

Sum denne side:  

  



28.11.2023

Prosjekt:  NFK-MVS-RM Marka Side: 15 - 2
Kapittel:  15 Dørarbeider

Postnr NS-kode/Tekst Enhet Mengde Pris Sum

Overflatemateriale: Gjennomfarget høytrykkslaminat,
ensfarget - byggherren velger farge
Slagretning: Utadslående mot venstre
Antall fløyer: Enfløyet
Brannmotstand: Ingen krav
Varmegjennomgang: Ingen krav
Luftlydisolasjon: Uspesifisert
Innbruddsmotstand: Ingen krav

Lokalisering: H0 - WC  H024; Se dørskjema og plantegning
Dørtype: Innerdør tett.
Dimensjon: 8 x 21M
Terskel: Terskelfri
Overflatebehandling: Ferdig fra fabrikk
Forberedelse for tilleggslåser og -beslag: Døren leveres
med standard modullåskasse.

Andre krav: Ja

a) Omfang og prisgrunnlag
Ferdig malt karm, hvit
Inkludert skal være foringer og gerikter (15/78) på begge 
sider i ferdig malt utførelse, samme farge som karm.

c) Utførelse
Døren skal leveres med sparkeplate på innside 

Antall ........................................................................................ stk 1 ................. ......................

15.1.03 RH2.21139931128808A
INNERDØR – HENGSLET – UTEN GLASS

Omfang: Levering og innsetting
Dørbetegnelse: ID3
Overflatemateriale: Gjennomfarget høytrykkslaminat,
ensfarget - byggherren velger farge
Slagretning: Utadslående mot høyre
Antall fløyer: Enfløyet
Brannmotstand: EI230-Sa
Varmegjennomgang: Ingen krav
Luftlydisolasjon: Uspesifisert
Innbruddsmotstand: Ingen krav

Lokalisering: H0 - Tavlerom  H012; Se dørskjema og
plantegning
Dørtype: Innerdør tett.
Dimensjon: 8 x 21M
Terskel: Hev og senk
Overflatebehandling: Ferdig fra fabrikk
Forberedelse for tilleggslåser og -beslag: Døren leveres
med standard modullåskasse.

Andre krav: Ja

a) Omfang og prisgrunnlag
Ferdig malt karm, hvit
Inkludert skal være foringer og gerikter (15/78) på begge 
sider i ferdig malt utførelse, samme farge som karm.

c) Utførelse
Døren skal leveres med sparkeplate på utside.

Antall ........................................................................................ stk 1 ................. ......................

15.1.04 RH2.21139941888808A
INNERDØR – HENGSLET – UTEN GLASS

Omfang: Levering og innsetting
Dørbetegnelse: ID4
Overflatemateriale: Gjennomfarget høytrykkslaminat,
ensfarget - byggherren velger farge
Slagretning: Utadslående mot venstre
Antall fløyer: Enfløyet

Sum denne side:  

  



28.11.2023

Prosjekt:  NFK-MVS-RM Marka Side: 15 - 3
Kapittel:  15 Dørarbeider

Postnr NS-kode/Tekst Enhet Mengde Pris Sum

Brannmotstand: Ingen krav
Varmegjennomgang: Ingen krav
Luftlydisolasjon: Uspesifisert
Innbruddsmotstand: Ingen krav

Lokalisering: H0 - WC1  H016; Se dørskjema og plantegning
Dørtype: Innerdør tett.
Dimensjon: 8 x 21M
Terskel: Terskelfri
Overflatebehandling: Ferdig fra fabrikk
Forberedelse for tilleggslåser og -beslag: Døren leveres
med standard modullåskasse.

Andre krav: Ja

a) Omfang og prisgrunnlag
Ferdig malt karm, hvit
Inkludert skal være foringer og gerikter (15/78) på begge 
sider i ferdig malt utførelse, samme farge som karm.

Antall ........................................................................................ stk 1 ................. ......................

15.1.05 RH2.21139931888808A
INNERDØR – HENGSLET – UTEN GLASS

Omfang: Levering og innsetting
Dørbetegnelse: ID5
Overflatemateriale: Gjennomfarget høytrykkslaminat,
ensfarget - byggherren velger farge
Slagretning: Utadslående mot høyre
Antall fløyer: Enfløyet
Brannmotstand: Ingen krav
Varmegjennomgang: Ingen krav
Luftlydisolasjon: Uspesifisert
Innbruddsmotstand: Ingen krav

Lokalisering: H0 - WC2  H016; Se dørskjema og plantegning
Dørtype: Innerdør tett.
Dimensjon: 6 x 21M
Terskel: Terskelfri
Overflatebehandling: Ferdig fra fabrikk
Forberedelse for tilleggslåser og -beslag: Døren leveres
med standard modullåskasse.

Andre krav: Ja

a) Omfang og prisgrunnlag
Ferdig malt karm, hvit
Inkludert skal være foringer og gerikter (15/78) på begge 
sider i ferdig malt utførelse, samme farge som karm.

Antall ........................................................................................ stk 1 ................. ......................

15.1.06 RH2.21139931888808A
INNERDØR – HENGSLET – UTEN GLASS

Omfang: Levering og innsetting
Dørbetegnelse: ID6
Overflatemateriale: Gjennomfarget høytrykkslaminat,
ensfarget - byggherren velger farge
Slagretning: Utadslående mot høyre
Antall fløyer: Enfløyet
Brannmotstand: Ingen krav
Varmegjennomgang: Ingen krav
Luftlydisolasjon: Uspesifisert
Innbruddsmotstand: Ingen krav

Lokalisering: H0 - Garderobe 1, rom H011; Se dørskjema og
plantegning
Dørtype: Innerdør tett.
Dimensjon: 9 x 21M
Terskel: Hev og senk

Sum denne side:  

  



28.11.2023

Prosjekt:  NFK-MVS-RM Marka Side: 15 - 4
Kapittel:  15 Dørarbeider

Postnr NS-kode/Tekst Enhet Mengde Pris Sum

Overflatebehandling: Ferdig fra fabrikk
Forberedelse for tilleggslåser og -beslag: Døren leveres
med standard modullåskasse.

Andre krav: Ja

a) Omfang og prisgrunnlag
Ferdig malt karm, hvit
Inkludert skal være foringer og gerikter (15/78) på begge 
sider i ferdig malt utførelse, samme farge som karm.

c) Utførelse
Døren skal leveres med sparkeplate på utside

Antall ........................................................................................ stk 1 ................. ......................

15.1.07 RH2.21139931888808A
INNERDØR – HENGSLET – UTEN GLASS

Omfang: Levering og innsetting
Dørbetegnelse: ID7
Overflatemateriale: Gjennomfarget høytrykkslaminat,
ensfarget - byggherren velger farge
Slagretning: Utadslående mot høyre
Antall fløyer: Enfløyet
Brannmotstand: Ingen krav
Varmegjennomgang: Ingen krav
Luftlydisolasjon: Uspesifisert
Innbruddsmotstand: Ingen krav

Lokalisering: H0 - Dusj rom  H010; Se dørskjema og
plantegning
Dørtype: Innerdør tett.
Dimensjon: 9 x 21M
Terskel: Terskelfri
Overflatebehandling: Ferdig fra fabrikk
Forberedelse for tilleggslåser og -beslag: Døren leveres
med standard modullåskasse.

Andre krav: Ja

a) Omfang og prisgrunnlag
Ferdig malt karm, hvit
Inkludert skal være foringer og gerikter (15/78) på begge 
sider i ferdig malt utførelse, samme farge som karm.

Antall ........................................................................................ stk 1 ................. ......................

15.1.08 RH2.21139941888808A
INNERDØR – HENGSLET – UTEN GLASS

Omfang: Levering og innsetting
Dørbetegnelse: ID8
Overflatemateriale: Gjennomfarget høytrykkslaminat,
ensfarget - byggherren velger farge
Slagretning: Utadslående mot venstre
Antall fløyer: Enfløyet
Brannmotstand: Ingen krav
Varmegjennomgang: Ingen krav
Luftlydisolasjon: Uspesifisert
Innbruddsmotstand: Ingen krav

Lokalisering: H0 - dusj rom H013; Se dørskjema og
plantegning
Dørtype: Innerdør tett.
Dimensjon: 9 x 21M
Terskel: Terskelfri
Overflatebehandling: Ferdig fra fabrikk
Forberedelse for tilleggslåser og -beslag: Døren leveres
med standard modullåskasse.

Sum denne side:  

  



28.11.2023

Prosjekt:  NFK-MVS-RM Marka Side: 15 - 5
Kapittel:  15 Dørarbeider

Postnr NS-kode/Tekst Enhet Mengde Pris Sum

Andre krav: Ja

a) Omfang og prisgrunnlag
Ferdig malt karm, hvit
Inkludert skal være foringer og gerikter (15/78) på begge 
sider i ferdig malt utførelse, samme farge som karm.

Antall ........................................................................................ stk 1 ................. ......................

15.1.09 RH2.21139931888808A
INNERDØR – HENGSLET – UTEN GLASS

Omfang: Levering og innsetting
Dørbetegnelse: ID9
Overflatemateriale: Gjennomfarget høytrykkslaminat,
ensfarget - byggherren velger farge
Slagretning: Utadslående mot høyre
Antall fløyer: Enfløyet
Brannmotstand: Ingen krav
Varmegjennomgang: Ingen krav
Luftlydisolasjon: Uspesifisert
Innbruddsmotstand: Ingen krav

Lokalisering: H0 - Dusj trom H014; Se dørskjema og
plantegning
Dørtype: Innerdør tett.
Dimensjon: 9 x 21M
Terskel: Terskelfri
Overflatebehandling: Ferdig fra fabrikk
Forberedelse for tilleggslåser og -beslag: Døren leveres
med standard modullåskasse.

Andre krav: Ja

a) Omfang og prisgrunnlag
Ferdig malt karm, hvit
Inkludert skal være foringer og gerikter (15/78) på begge 
sider i ferdig malt utførelse, samme farge som karm.

Antall ........................................................................................ stk 1 ................. ......................

15.1.10 RH2.21139941888808A
INNERDØR – HENGSLET – UTEN GLASS

Omfang: Levering og innsetting
Dørbetegnelse: ID10
Overflatemateriale: Gjennomfarget høytrykkslaminat,
ensfarget - byggherren velger farge
Slagretning: Utadslående mot venstre
Antall fløyer: Enfløyet
Brannmotstand: Ingen krav
Varmegjennomgang: Ingen krav
Luftlydisolasjon: Uspesifisert
Innbruddsmotstand: Ingen krav

Lokalisering: H0 - Dusj rom H015; Se dørskjema og
plantegning
Dørtype: Innerdør tett.
Dimensjon: 9 x 21M
Terskel: Terskelfri
Overflatebehandling: Ferdig fra fabrikk
Forberedelse for tilleggslåser og -beslag: Døren leveres
med standard modullåskasse.

Andre krav: Ja

a) Omfang og prisgrunnlag
Ferdig malt karm, hvit
Inkludert skal være foringer og gerikter (15/78) på begge 
sider i ferdig malt utførelse, samme farge som karm.

Antall ........................................................................................ stk 1 ................. ......................

Sum denne side:  

  



28.11.2023

Prosjekt:  NFK-MVS-RM Marka Side: 15 - 6
Kapittel:  15 Dørarbeider

Postnr NS-kode/Tekst Enhet Mengde Pris Sum

15.1.11 RH2.21139941138808A
INNERDØR – HENGSLET – UTEN GLASS

Omfang: Levering og innsetting
Dørbetegnelse: ID1
Overflatemateriale: Stål, galvansiert og lakkert
Slagretning: Utadslående mot venstre
Antall fløyer: Enfløyet
Brannmotstand: EI230-CSa
Varmegjennomgang: Ingen krav
Luftlydisolasjon: Uspesifisert
Innbruddsmotstand: Ingen krav

Lokalisering: H0 - Trapperom reparasjonshall  H009; Se
dørskjema og plantegning
Dørtype: Innerdør tett - galvanisert stål
Dimensjon: 10 x 21M
Terskel: Fast
Overflatebehandling: Ferdig fra fabrikk
Forberedelse for tilleggslåser og -beslag: Døren leveres
med standard modullåskasse.  Døren skal være forberede
for montasje av døråpner.

Andre krav: Ja

a) Omfang og prisgrunnlag
Ferdig malt karm, hvit
Inkludert skal være foringer og gerikter (15/78) på begge 
sider i ferdig malt utførelse, samme farge som karm.

Antall ........................................................................................ stk 1 ................. ......................

15.1.12 RH2.21139931138808A
INNERDØR – HENGSLET – UTEN GLASS

Omfang: Levering og innsetting
Dørbetegnelse: ID12
Overflatemateriale: Gjennomfarget høytrykkslaminat,
ensfarget - byggherren velger farge
Slagretning: Utadslående mot høyre
Antall fløyer: Enfløyet
Brannmotstand: EI230-CSa
Varmegjennomgang: Ingen krav
Luftlydisolasjon: Uspesifisert
Innbruddsmotstand: Ingen krav

Lokalisering: H0 - Trapperom/korridor, rom H009; Se
dørskjema og plantegning
Dørtype: Innerdør tett.
Dimensjon: 10 x 21M
Terskel: Hev og senk
Overflatebehandling: Ferdig fra fabrikk
Forberedelse for tilleggslåser og -beslag: Døren leveres
med standard modullåskasse.

Andre krav: Ja

a) Omfang og prisgrunnlag
Ferdig malt karm, hvit
Inkludert skal være foringer og gerikter (15/78) på begge 
sider i ferdig malt utførelse, samme farge som karm.

c) Utførelse
Døren skal ha sparkeplate på begge sider

Antall ........................................................................................ stk 1 ................. ......................

15.1.13 RH2.21139941888808A
INNERDØR – HENGSLET – UTEN GLASS

Omfang: Levering og innsetting
Dørbetegnelse: ID13

Sum denne side:  

  



28.11.2023

Prosjekt:  NFK-MVS-RM Marka Side: 15 - 7
Kapittel:  15 Dørarbeider

Postnr NS-kode/Tekst Enhet Mengde Pris Sum

Overflatemateriale: Gjennomfarget høytrykkslaminat,
ensfarget - byggherren velger farge
Slagretning: Utadslående mot venstre
Antall fløyer: Enfløyet
Brannmotstand: Ingen krav
Varmegjennomgang: Ingen krav
Luftlydisolasjon: Uspesifisert
Innbruddsmotstand: Ingen krav

Lokalisering: H0 - forrom  H016; Se dørskjema og
plantegning
Dørtype: Innerdør tett.
Dimensjon: 11 x 21M
Terskel: Hev og senk
Overflatebehandling: Ferdig fra fabrikk
Forberedelse for tilleggslåser og -beslag: Døren leveres
med standard modullåskasse.

Andre krav: Ja

a) Omfang og prisgrunnlag
Ferdig malt karm, hvit
Inkludert skal være foringer og gerikter (15/78) på begge 
sider i ferdig malt utførelse, samme farge som karm.

c) Utførelse
Døren skal ha sparkeplate på utside.

Antall ........................................................................................ stk 1 ................. ......................

15.1.14 RH2.21139931888808A
INNERDØR – HENGSLET – UTEN GLASS

Omfang: Levering og innsetting
Dørbetegnelse: ID14
Overflatemateriale: Gjennomfarget høytrykkslaminat,
ensfarget - byggherren velger farge
Slagretning: Utadslående mot høyre
Antall fløyer: Enfløyet
Brannmotstand: Ingen krav
Varmegjennomgang: Ingen krav
Luftlydisolasjon: Uspesifisert
Innbruddsmotstand: Ingen krav

Lokalisering: H0 - Garderobe 2  H013; Se dørskjema og
plantegning
Dørtype: Innerdør tett.
Dimensjon: 11 x 21M
Terskel: Hev og senk
Overflatebehandling: Ferdig fra fabrikk
Forberedelse for tilleggslåser og -beslag: Døren leveres
med standard modullåskasse.

Andre krav: Ja

a) Omfang og prisgrunnlag
Ferdig malt karm, hvit
Inkludert skal være foringer og gerikter (15/78) på begge 
sider i ferdig malt utførelse, samme farge som karm.

c) Utførelse
Døren leveres med sparkeplate på innside

Antall ........................................................................................ stk 1 ................. ......................

15.1.15 RH2.21139931888808A
INNERDØR – HENGSLET – UTEN GLASS

Omfang: Levering og innsetting
Dørbetegnelse: ID15
Overflatemateriale: Gjennomfarget høytrykkslaminat,
ensfarget - byggherren velger farge
Slagretning: Utadslående mot høyre

Sum denne side:  

  



28.11.2023

Prosjekt:  NFK-MVS-RM Marka Side: 15 - 8
Kapittel:  15 Dørarbeider

Postnr NS-kode/Tekst Enhet Mengde Pris Sum

Antall fløyer: Enfløyet
Brannmotstand: Ingen krav
Varmegjennomgang: Ingen krav
Luftlydisolasjon: Uspesifisert
Innbruddsmotstand: Ingen krav

Lokalisering: H0 - Garderobe 3  H014; Se dørskjema og
plantegning
Dørtype: Innerdør tett.
Dimensjon: 11 x 21M
Terskel: Hev og senk
Overflatebehandling: Ferdig fra fabrikk
Forberedelse for tilleggslåser og -beslag: Døren leveres
med standard modullåskasse.

Andre krav: Ja

a) Omfang og prisgrunnlag
Ferdig malt karm, hvit
Inkludert skal være foringer og gerikter (15/78) på begge 
sider i ferdig malt utførelse, samme farge som karm.

c) Utførelse
Døren leveres med sparkeplate på utside

Antall ........................................................................................ stk 1 ................. ......................

15.1.16 RH2.21139941888808A
INNERDØR – HENGSLET – UTEN GLASS

Omfang: Levering og innsetting
Dørbetegnelse: ID16
Overflatemateriale: Gjennomfarget høytrykkslaminat,
ensfarget - byggherren velger farge
Slagretning: Utadslående mot venstre
Antall fløyer: Enfløyet
Brannmotstand: Ingen krav
Varmegjennomgang: Ingen krav
Luftlydisolasjon: Uspesifisert
Innbruddsmotstand: Ingen krav

Lokalisering: H0 - Garderobe 4  H015; Se dørskjema og
plantegning
Dørtype: Innerdør tett.
Dimensjon: 11 x 21M
Terskel: Hev og senk
Overflatebehandling: Ferdig fra fabrikk
Forberedelse for tilleggslåser og -beslag: Døren leveres
med standard modullåskasse.

Andre krav: Ja

a) Omfang og prisgrunnlag
Ferdig malt karm, hvit
Inkludert skal være foringer og gerikter (15/78) på begge 
sider i ferdig malt utførelse, samme farge som karm.

c) Utførelse
Døren leveres med sparkeplate på utside

Antall ........................................................................................ stk 1 ................. ......................

15.1.17 RH2.21139941128828A
INNERDØR – HENGSLET – UTEN GLASS

Omfang: Levering og innsetting
Dørbetegnelse: ID17
Overflatemateriale: Gjennomfarget høytrykkslaminat,
ensfarget - byggherren velger farge
Slagretning: Utadslående mot venstre
Antall fløyer: Enfløyet
Brannmotstand: EI230-Sa
Varmegjennomgang: Ingen krav

Sum denne side:  

  



28.11.2023

Prosjekt:  NFK-MVS-RM Marka Side: 15 - 9
Kapittel:  15 Dørarbeider

Postnr NS-kode/Tekst Enhet Mengde Pris Sum

Luftlydisolasjon: Laboratoriemålt lydreduksjonstall (Rw) = 33
dB
Innbruddsmotstand: Ingen krav

Lokalisering: H0 - Teknisk rom  H016b; Se dørskjema og
plantegning
Dørtype: Innerdør tett.
Dimensjon: 11 x 21M
Terskel: Hev og senk
Overflatebehandling: Ferdig fra fabrikk
Forberedelse for tilleggslåser og -beslag: Døren leveres
med standard modullåskasse.

Andre krav: Ja

a) Omfang og prisgrunnlag
Ferdig malt karm, hvit
Inkludert skal være foringer og gerikter (15/78) på begge 
sider i ferdig malt utførelse, samme farge som karm.

c) Utførelse
Døren leveres med sparkeplate på utside.

Antall ........................................................................................ stk 1 ................. ......................

15.1.18 RH2.21139941128828A
INNERDØR – HENGSLET – UTEN GLASS

Omfang: Levering og innsetting
Dørbetegnelse: ID18
Overflatemateriale: Gjennomfarget høytrykkslaminat,
ensfarget - byggherren velger farge
Slagretning: Utadslående mot venstre
Antall fløyer: Enfløyet
Brannmotstand: EI230-Sa
Varmegjennomgang: Ingen krav
Luftlydisolasjon: Laboratoriemålt lydreduksjonstall (Rw) = 33
dB
Innbruddsmotstand: Ingen krav

Lokalisering: H0 - Klassetrom  H008; Se dørskjema og
plantegning
Dørtype: Innerdør tett.
Dimensjon: 11 x 21M
Terskel: Hev og senk
Overflatebehandling: Ferdig fra fabrikk
Forberedelse for tilleggslåser og -beslag: Døren leveres
med standard modullåskasse.

Andre krav: Ja

a) Omfang og prisgrunnlag
Ferdig malt karm, hvit
Inkludert skal være foringer og gerikter (15/78) på begge 
sider i ferdig malt utførelse, samme farge som karm.

c) Utførelse
Døren leveres med sparkeplate på innside.

Antall ........................................................................................ stk 1 ................. ......................

15.1.19 RH2.21139931888808A
INNERDØR – HENGSLET – UTEN GLASS

Omfang: Levering og innsetting
Dørbetegnelse: ID19
Overflatemateriale: Gjennomfarget høytrykkslaminat,
ensfarget - byggherren velger farge
Slagretning: Utadslående mot høyre
Antall fløyer: Enfløyet
Brannmotstand: Ingen krav
Varmegjennomgang: Ingen krav
Luftlydisolasjon: Uspesifisert

Sum denne side:  

  



28.11.2023

Prosjekt:  NFK-MVS-RM Marka Side: 15 - 10
Kapittel:  15 Dørarbeider

Postnr NS-kode/Tekst Enhet Mengde Pris Sum

Innbruddsmotstand: Ingen krav

Lokalisering: H0 - Lager H007; Se dørskjema og plantegning
Dørtype: Innerdør tett.
Dimensjon: 11 x 21M
Terskel: Hev og senk
Overflatebehandling: Ferdig fra fabrikk
Forberedelse for tilleggslåser og -beslag: Døren leveres
med standard modullåskasse.

Andre krav: Ja

a) Omfang og prisgrunnlag
Ferdig malt karm, hvit
Inkludert skal være foringer og gerikter (15/78) på begge 
sider i ferdig malt utførelse, samme farge som karm.

c) Utførelse
Døren leveres med sparkeplate på innside.

Antall ........................................................................................ stk 1 ................. ......................

15.1.20 RH2.21139931888808A
INNERDØR – HENGSLET – UTEN GLASS

Omfang: Levering og innsetting
Dørbetegnelse: ID20
Overflatemateriale: Gjennomfarget høytrykkslaminat,
ensfarget - byggherren velger farge
Slagretning: Utadslående mot høyre
Antall fløyer: Enfløyet
Brannmotstand: Ingen krav
Varmegjennomgang: Ingen krav
Luftlydisolasjon: Uspesifisert
Innbruddsmotstand: Ingen krav

Lokalisering: H0 - Garderobe 4, rom H006d; Se dørskjema
og plantegning
Dørtype: Innerdør tett.
Dimensjon: 11 x 21M
Terskel: Hev og senk
Overflatebehandling: Ferdig fra fabrikk
Forberedelse for tilleggslåser og -beslag: Døren leveres
med standard modullåskasse.

Andre krav: Ja

a) Omfang og prisgrunnlag
Ferdig malt karm, hvit
Inkludert skal være foringer og gerikter (15/78) på begge 
sider i ferdig malt utførelse, samme farge som karm.

c) Utførelse
Døren leveres med sparkeplate på innside.

Antall ........................................................................................ stk 1 ................. ......................

15.1.21 RH2.21139941888808A
INNERDØR – HENGSLET – UTEN GLASS

Omfang: Levering og innsetting
Dørbetegnelse: ID21
Overflatemateriale: Gjennomfarget høytrykkslaminat,
ensfarget - byggherren velger farge
Slagretning: Utadslående mot venstre
Antall fløyer: Enfløyet
Brannmotstand: Ingen krav
Varmegjennomgang: Ingen krav
Luftlydisolasjon: Uspesifisert
Innbruddsmotstand: Ingen krav

Lokalisering: H0 - Garderobe 3, rom H006c; Se dørskjema
og plantegning

Sum denne side:  

  



28.11.2023

Prosjekt:  NFK-MVS-RM Marka Side: 15 - 11
Kapittel:  15 Dørarbeider

Postnr NS-kode/Tekst Enhet Mengde Pris Sum

Dørtype: Innerdør tett.
Dimensjon: 11 x 21M
Terskel: Hev og senk
Overflatebehandling: Ferdig fra fabrikk
Forberedelse for tilleggslåser og -beslag: Døren leveres
med standard modullåskasse.

Andre krav: Ja

a) Omfang og prisgrunnlag
Ferdig malt karm, hvit
Inkludert skal være foringer og gerikter (15/78) på begge 
sider i ferdig malt utførelse, samme farge som karm.

c) Utførelse
Døren leveres med sparkeplate på innside.

Antall ........................................................................................ stk 1 ................. ......................

15.1.22 RH2.21139931888808A
INNERDØR – HENGSLET – UTEN GLASS

Omfang: Levering og innsetting
Dørbetegnelse: ID22
Overflatemateriale: Gjennomfarget høytrykkslaminat,
ensfarget - byggherren velger farge
Slagretning: Utadslående mot høyre
Antall fløyer: Enfløyet
Brannmotstand: Ingen krav
Varmegjennomgang: Ingen krav
Luftlydisolasjon: Uspesifisert
Innbruddsmotstand: Ingen krav

Lokalisering: H0 - Garderobe 2, rom H006b; Se dørskjema
og plantegning
Dørtype: Innerdør tett.
Dimensjon: 11 x 21M
Terskel: Hev og senk
Overflatebehandling: Ferdig fra fabrikk
Forberedelse for tilleggslåser og -beslag: Døren leveres
med standard modullåskasse.

Andre krav: Ja

a) Omfang og prisgrunnlag
Ferdig malt karm, hvit
Inkludert skal være foringer og gerikter (15/78) på begge 
sider i ferdig malt utførelse, samme farge som karm.

c) Utførelse
Døren leveres med sparkeplate på innside.

Antall ........................................................................................ stk 1 ................. ......................

15.1.23 RH2.21139931888808A
INNERDØR – HENGSLET – UTEN GLASS

Omfang: Levering og innsetting
Dørbetegnelse: ID23
Overflatemateriale: Gjennomfarget høytrykkslaminat,
ensfarget - byggherren velger farge
Slagretning: Utadslående mot høyre
Antall fløyer: Enfløyet
Brannmotstand: Ingen krav
Varmegjennomgang: Ingen krav
Luftlydisolasjon: Uspesifisert
Innbruddsmotstand: Ingen krav

Lokalisering: H0 - Garderobe 1, rom H006a; Se dørskjema
og plantegning
Dørtype: Innerdør tett.
Dimensjon: 11 x 21M
Terskel: Hev og senk

Sum denne side:  

  



28.11.2023

Prosjekt:  NFK-MVS-RM Marka Side: 15 - 12
Kapittel:  15 Dørarbeider

Postnr NS-kode/Tekst Enhet Mengde Pris Sum

Overflatebehandling: Ferdig fra fabrikk
Forberedelse for tilleggslåser og -beslag: Døren leveres
med standard modullåskasse.

Andre krav: Ja

a) Omfang og prisgrunnlag
Ferdig malt karm, hvit
Inkludert skal være foringer og gerikter (15/78) på begge 
sider i ferdig malt utførelse, samme farge som karm.

c) Utførelse
Døren leveres med sparkeplate på innside.

Antall ........................................................................................ stk 1 ................. ......................

15.1.24 RH2.21139941888828A
INNERDØR – HENGSLET – UTEN GLASS

Omfang: Levering og innsetting
Dørbetegnelse: ID24
Overflatemateriale: Gjennomfarget høytrykkslaminat,
ensfarget - byggherren velger farge
Slagretning: Utadslående mot venstre
Antall fløyer: Enfløyet
Brannmotstand: Ingen krav
Varmegjennomgang: Ingen krav
Luftlydisolasjon: Laboratoriemålt lydreduksjonstall (Rw) = 33
dB
Innbruddsmotstand: Ingen krav

Lokalisering: H0 - Simulatorrom, rom H017; Se dørskjema
og plantegning
Dørtype: Innerdør tett.
Dimensjon: 11 x 21M
Terskel: Hev og senk
Overflatebehandling: Ferdig fra fabrikk
Forberedelse for tilleggslåser og -beslag: Døren leveres
med standard modullåskasse.

Andre krav: Ja

a) Omfang og prisgrunnlag
Ferdig malt karm, hvit
Inkludert skal være foringer og gerikter (15/78) på begge 
sider i ferdig malt utførelse, samme farge som karm.

c) Utførelse
Døren leveres med sparkeplate på innside.

Antall ........................................................................................ stk 1 ................. ......................

15.1.25 RH2.21139941888828A
INNERDØR – HENGSLET – UTEN GLASS

Omfang: Levering og innsetting
Dørbetegnelse: ID25
Overflatemateriale: Gjennomfarget høytrykkslaminat,
ensfarget - byggherren velger farge
Slagretning: Utadslående mot venstre
Antall fløyer: Enfløyet
Brannmotstand: Ingen krav
Varmegjennomgang: Ingen krav
Luftlydisolasjon: Laboratoriemålt lydreduksjonstall (Rw) = 33
dB
Innbruddsmotstand: Ingen krav

Lokalisering: H0 - Klasserom/smie, rom H008; Se dørskjema
og plantegning
Dørtype: Innerdør tett.
Dimensjon: 11 x 21M
Terskel: Hev og senk
Overflatebehandling: Ferdig fra fabrikk

Sum denne side:  

  



28.11.2023

Prosjekt:  NFK-MVS-RM Marka Side: 15 - 13
Kapittel:  15 Dørarbeider

Postnr NS-kode/Tekst Enhet Mengde Pris Sum

Forberedelse for tilleggslåser og -beslag: Døren leveres
med standard modullåskasse.

Andre krav: Ja

a) Omfang og prisgrunnlag
Ferdig malt karm, hvit
Inkludert skal være foringer og gerikter (15/78) på begge 
sider i ferdig malt utførelse, samme farge som karm.

c) Utførelse
Døren leveres med sparkeplate på innside.

Antall ........................................................................................ stk 1 ................. ......................

15.1.26 RH2.2123993188888800A
INNERDØR – HENGSLET – MED GLASSFELT

Omfang: Levering og innsetting
Dørbetegnelse: ID26
Overflatemateriale: Annet overflatemateriale – må
spesifiseres
Slagretning: Utadslående mot høyre
Antall fløyer: Enfløyet
Brannmotstand: Ingen krav
Varmegjennomgang: Ingen krav
Luftlydisolasjon: Ingen krav
Innbruddsmotstand: Ingen krav
Solfaktor: Uspesifisert

Lokalisering: H1 - Reastaurant/produksjonskjøkken - rom
H106
Dørtype: Innerdør, med automatisk åpner på sparkebryter
begge sider
Dimensjon: 10x21 M
Terskel: Terskelfri
Overflatebehandling: Ferdigbehandlet fra fabrikk
Krav til glass: Blankt glass i øvrre del av døren.
Forberedelse for tilleggslåser og -beslag: Svingdørbeslag,
Forberedt for automatsik åpner og sparkebryter

Andre krav: Ja

a) Omfang og prisgrunnlag
Ferdig malt karm, hvit
Inkludert skal være foringer og gerikter (15/78) på begge 
sider i ferdig malt utførelse, samme farge som karm.

c) Utførelse
Døren skal leveres med sparkeplate på begge sider.

Antall ........................................................................................ stk 1 ................. ......................

15.1.27 RH2.21139941888808A
INNERDØR – HENGSLET – UTEN GLASS

Omfang: Levering og innsetting
Dørbetegnelse: ID27
Overflatemateriale: Gjennomfarget høytrykkslaminat,
ensfarget - byggherren velger farge
Slagretning: Utadslående mot venstre
Antall fløyer: Enfløyet
Brannmotstand: Ingen krav
Varmegjennomgang: Ingen krav
Luftlydisolasjon: Uspesifisert
Innbruddsmotstand: Ingen krav

Lokalisering: H1 - Lager, rom H125; Se dørskjema og
plantegning
Dørtype: Innerdør tett.
Dimensjon: 8 x 21M
Terskel: Hev og senk
Overflatebehandling: Ferdig fra fabrikk

Sum denne side:  

  



28.11.2023

Prosjekt:  NFK-MVS-RM Marka Side: 15 - 14
Kapittel:  15 Dørarbeider

Postnr NS-kode/Tekst Enhet Mengde Pris Sum

Forberedelse for tilleggslåser og -beslag: Døren leveres
med standard modullåskasse.

Andre krav: Ja

a) Omfang og prisgrunnlag
Ferdig malt karm, hvit
Inkludert skal være foringer og gerikter (15/78) på begge 
sider i ferdig malt utførelse, samme farge som karm.

c) Utførelse
Døren leveres med sparkeplate på utside.

Antall ........................................................................................ stk 1 ................. ......................

15.1.28 RH2.21139931888808A
INNERDØR – HENGSLET – UTEN GLASS

Omfang: Levering og innsetting
Dørbetegnelse: ID28
Overflatemateriale: Gjennomfarget høytrykkslaminat,
ensfarget - byggherren velger farge
Slagretning: Utadslående mot høyre
Antall fløyer: Enfløyet
Brannmotstand: Ingen krav
Varmegjennomgang: Ingen krav
Luftlydisolasjon: Uspesifisert
Innbruddsmotstand: Ingen krav

Lokalisering: H1 - vindfang, rom H101; Se dørskjema og
plantegning
Dørtype: Innerdør tett.
Dimensjon: 9 x 21M
Terskel: Hev og senk
Overflatebehandling: Ferdig fra fabrikk
Forberedelse for tilleggslåser og -beslag: Døren leveres
med standard modullåskasse.

Andre krav: Ja

a) Omfang og prisgrunnlag
Ferdig malt karm, hvit
Inkludert skal være foringer og gerikter (15/78) på begge 
sider i ferdig malt utførelse, samme farge som karm.

c) Utførelse
Døren leveres med sparkeplate på begge sider

Antall ........................................................................................ stk 1 ................. ......................

15.1.29 RH2.21139941138808A
INNERDØR – HENGSLET – UTEN GLASS

Omfang: Levering og innsetting
Dørbetegnelse: ID29
Overflatemateriale: Gjennomfarget høytrykkslaminat,
ensfarget - byggherren velger farge
Slagretning: Utadslående mot venstre
Antall fløyer: Enfløyet
Brannmotstand: EI230-CSa
Varmegjennomgang: Ingen krav
Luftlydisolasjon: Uspesifisert
Innbruddsmotstand: Ingen krav

Lokalisering: H1 - Trapp/gang, rom H103; Se dørskjema og
plantegning
Dørtype: Innerdør tett.
Dimensjon: 9 x 21M
Terskel: Hev og senk
Overflatebehandling: Ferdig fra fabrikk
Forberedelse for tilleggslåser og -beslag: Døren leveres
med standard modullåskasse.

Sum denne side:  

  



28.11.2023

Prosjekt:  NFK-MVS-RM Marka Side: 15 - 15
Kapittel:  15 Dørarbeider

Postnr NS-kode/Tekst Enhet Mengde Pris Sum

Andre krav: Ja

a) Omfang og prisgrunnlag
Ferdig malt karm, hvit
Inkludert skal være foringer og gerikter (15/78) på begge 
sider i ferdig malt utførelse, samme farge som karm.

Antall ........................................................................................ stk 1 ................. ......................

15.1.30 RH2.21139941138808A
INNERDØR – HENGSLET – UTEN GLASS

Omfang: Levering og innsetting
Dørbetegnelse: ID30
Overflatemateriale: Gjennomfarget høytrykkslaminat,
ensfarget - byggherren velger farge
Slagretning: Utadslående mot venstre
Antall fløyer: Enfløyet
Brannmotstand: EI230-CSa
Varmegjennomgang: Ingen krav
Luftlydisolasjon: Uspesifisert
Innbruddsmotstand: Ingen krav

Lokalisering: H1 - Trapp prod.kjøkken, rom H102; Se
dørskjema og plantegning
Dørtype: Innerdør tett.
Dimensjon: 9 x 21M
Terskel: Hev og senk
Overflatebehandling: Ferdig fra fabrikk
Forberedelse for tilleggslåser og -beslag: Døren leveres
med standard modullåskasse.

Andre krav: Ja

a) Omfang og prisgrunnlag
Ferdig malt karm, hvit
Inkludert skal være foringer og gerikter (15/78) på begge 
sider i ferdig malt utførelse, samme farge som karm.

Antall ........................................................................................ stk 1 ................. ......................

15.1.31 RH2.21139941888828A
INNERDØR – HENGSLET – UTEN GLASS

Omfang: Levering og innsetting
Dørbetegnelse: ID31
Overflatemateriale: Gjennomfarget høytrykkslaminat,
ensfarget - byggherren velger farge
Slagretning: Utadslående mot venstre
Antall fløyer: Enfløyet
Brannmotstand: Ingen krav
Varmegjennomgang: Ingen krav
Luftlydisolasjon: Laboratoriemålt lydreduksjonstall (Rw) = 33
dB
Innbruddsmotstand: Ingen krav

Lokalisering: H1 - Klasserom H105; Se dørskjema og
plantegning
Dørtype: Innerdør tett.
Dimensjon: 9 x 21M
Terskel: Hev og senk
Overflatebehandling: Ferdig fra fabrikk
Forberedelse for tilleggslåser og -beslag: Døren leveres
med standard modullåskasse.

Andre krav: Ja

a) Omfang og prisgrunnlag
Ferdig malt karm, hvit
Inkludert skal være foringer og gerikter (15/78) på begge 
sider i ferdig malt utførelse, samme farge som karm.

Sum denne side:  

  



28.11.2023

Prosjekt:  NFK-MVS-RM Marka Side: 15 - 16
Kapittel:  15 Dørarbeider

Postnr NS-kode/Tekst Enhet Mengde Pris Sum

Antall ........................................................................................ stk 1 ................. ......................

15.1.32 RH2.21139931888808A
INNERDØR – HENGSLET – UTEN GLASS

Omfang: Levering og innsetting
Dørbetegnelse: ID32
Overflatemateriale: Gjennomfarget høytrykkslaminat,
ensfarget - byggherren velger farge
Slagretning: Utadslående mot høyre
Antall fløyer: Enfløyet
Brannmotstand: Ingen krav
Varmegjennomgang: Ingen krav
Luftlydisolasjon: Uspesifisert
Innbruddsmotstand: Ingen krav

Lokalisering: H1 - WC, rom H116; Se dørskjema og
plantegning
Dørtype: Innerdør tett.
Dimensjon: 9 x 21M
Terskel: Terskelfri
Overflatebehandling: Ferdig fra fabrikk
Forberedelse for tilleggslåser og -beslag: Døren leveres
med standard modullåskasse.

Andre krav: Ja

a) Omfang og prisgrunnlag
Ferdig malt karm, hvit
Inkludert skal være foringer og gerikter (15/78) på begge 
sider i ferdig malt utførelse, samme farge som karm.

c) Utførelse
Døren leveres med sparkeplate på begge sider

Antall ........................................................................................ stk 1 ................. ......................

15.1.33 RH2.21139931888808A
INNERDØR – HENGSLET – UTEN GLASS

Omfang: Levering og innsetting
Dørbetegnelse: ID33
Overflatemateriale: Gjennomfarget høytrykkslaminat,
ensfarget - byggherren velger farge
Slagretning: Utadslående mot høyre
Antall fløyer: Enfløyet
Brannmotstand: Ingen krav
Varmegjennomgang: Ingen krav
Luftlydisolasjon: Uspesifisert
Innbruddsmotstand: Ingen krav

Lokalisering: H1 - BK, rom H117; Se dørskjema og
plantegning
Dørtype: Innerdør tett.
Dimensjon: Terskelfri
Terskel: Hev og senk
Overflatebehandling: Ferdig fra fabrikk
Forberedelse for tilleggslåser og -beslag: Døren leveres
med standard modullåskasse.

Andre krav: Ja

a) Omfang og prisgrunnlag
Ferdig malt karm, hvit
Inkludert skal være foringer og gerikter (15/78) på begge 
sider i ferdig malt utførelse, samme farge som karm.

Antall ........................................................................................ stk 1 ................. ......................

15.1.34 RH2.21139941138828A
INNERDØR – HENGSLET – UTEN GLASS

Omfang: Levering og innsetting

Sum denne side:  

  



28.11.2023

Prosjekt:  NFK-MVS-RM Marka Side: 15 - 17
Kapittel:  15 Dørarbeider

Postnr NS-kode/Tekst Enhet Mengde Pris Sum

Dørbetegnelse: ID34
Overflatemateriale: Gjennomfarget høytrykkslaminat,
ensfarget - byggherren velger farge
Slagretning: Utadslående mot venstre
Antall fløyer: Enfløyet
Brannmotstand: EI230-CSa
Varmegjennomgang: Ingen krav
Luftlydisolasjon: Laboratoriemålt lydreduksjonstall (Rw) = 33
dB
Innbruddsmotstand: Ingen krav

Lokalisering: H1 - Klasserom, rom H104; Se dørskjema og
plantegning
Dørtype: Innerdør tett.
Dimensjon: 10 x 21M
Terskel: Hev og senk
Overflatebehandling: Ferdig fra fabrikk
Forberedelse for tilleggslåser og -beslag: Døren leveres
med standard modullåskasse.

Andre krav: Ja

a) Omfang og prisgrunnlag
Ferdig malt karm, hvit
Inkludert skal være foringer og gerikter (15/78) på begge 
sider i ferdig malt utførelse, samme farge som karm.

Antall ........................................................................................ stk 1 ................. ......................

15.1.35 RH2.21139941138828A
INNERDØR – HENGSLET – UTEN GLASS

Omfang: Levering og innsetting
Dørbetegnelse: ID35
Overflatemateriale: Gjennomfarget høytrykkslaminat,
ensfarget - byggherren velger farge
Slagretning: Utadslående mot venstre
Antall fløyer: Enfløyet
Brannmotstand: EI230-CSa
Varmegjennomgang: Ingen krav
Luftlydisolasjon: Laboratoriemålt lydreduksjonstall (Rw) = 33
dB
Innbruddsmotstand: Ingen krav

Lokalisering: H1 - Trapp restaurant, rom H106; Se
dørskjema og plantegning
Dørtype: Innerdør tett.
Dimensjon: 10 x 21M
Terskel: Hev og senk
Overflatebehandling: Ferdig fra fabrikk
Forberedelse for tilleggslåser og -beslag: Døren leveres
med standard modullåskasse.

Andre krav: Ja

a) Omfang og prisgrunnlag
Ferdig malt karm, hvit
Inkludert skal være foringer og gerikter (15/78) på begge 
sider i ferdig malt utførelse, samme farge som karm.

Antall ........................................................................................ stk 1 ................. ......................

15.1.36 RH2.21139941888808A
INNERDØR – HENGSLET – UTEN GLASS

Omfang: Levering og innsetting
Dørbetegnelse: ID36
Overflatemateriale: Gjennomfarget høytrykkslaminat,
ensfarget - byggherren velger farge
Slagretning: Utadslående mot venstre
Antall fløyer: Enfløyet
Brannmotstand: Ingen krav

Sum denne side:  
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Varmegjennomgang: Ingen krav
Luftlydisolasjon: Uspesifisert
Innbruddsmotstand: Ingen krav

Lokalisering: H1 - Grovkjøkken sluse, rom H113; Se
dørskjema og plantegning
Dørtype: Innerdør tett.
Dimensjon: 10 x 21M
Terskel: Hev og senk
Overflatebehandling: Ferdig fra fabrikk
Forberedelse for tilleggslåser og -beslag: Døren leveres
med standard modullåskasse.

Andre krav: Ja

a) Omfang og prisgrunnlag
Ferdig malt karm, hvit
Inkludert skal være foringer og gerikter (15/78) på begge 
sider i ferdig malt utførelse, samme farge som karm.

Antall ........................................................................................ stk 1 ................. ......................

15.1.37 RH2.21139931888808A
INNERDØR – HENGSLET – UTEN GLASS

Omfang: Levering og innsetting
Dørbetegnelse: ID37
Overflatemateriale: Gjennomfarget høytrykkslaminat,
ensfarget - byggherren velger farge
Slagretning: Utadslående mot høyre
Antall fløyer: Enfløyet
Brannmotstand: Ingen krav
Varmegjennomgang: Ingen krav
Luftlydisolasjon: Uspesifisert
Innbruddsmotstand: Ingen krav

Lokalisering: H1 - vindfang, rom H101; Se dørskjema og
plantegning
Dørtype: Innerdør tett.
Dimensjon: 10 x 21M
Terskel: Hev og senk
Overflatebehandling: Ferdig fra fabrikk
Forberedelse for tilleggslåser og -beslag: Døren leveres
med standard modullåskasse.

Andre krav: Ja

a) Omfang og prisgrunnlag
Ferdig malt karm, hvit
Inkludert skal være foringer og gerikter (15/78) på begge 
sider i ferdig malt utførelse, samme farge som karm.

c) Utførelse
Døren leveres med sparkeplate på begge sider

Antall ........................................................................................ stk 1 ................. ......................

15.1.38 RH2.21139931888808A
INNERDØR – HENGSLET – UTEN GLASS

Omfang: Levering og innsetting
Dørbetegnelse: ID38
Overflatemateriale: Gjennomfarget høytrykkslaminat,
ensfarget - byggherren velger farge
Slagretning: Utadslående mot høyre
Antall fløyer: Enfløyet
Brannmotstand: Ingen krav
Varmegjennomgang: Ingen krav
Luftlydisolasjon: Uspesifisert
Innbruddsmotstand: Ingen krav

Lokalisering: H1 - Restaurant/sluse, rom H106; Se
dørskjema og plantegning

Sum denne side:  
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Dørtype: Innerdør tett.
Dimensjon: 11 x 21M
Terskel: Hev og senk
Overflatebehandling: Ferdig fra fabrikk
Forberedelse for tilleggslåser og -beslag: Døren leveres
med standard modullåskasse.

Andre krav: Ja

a) Omfang og prisgrunnlag
Ferdig malt karm, hvit
Inkludert skal være foringer og gerikter (15/78) på begge 
sider i ferdig malt utførelse, samme farge som karm.

Antall ........................................................................................ stk 1 ................. ......................

15.1.39 RH2.21139931888808A
INNERDØR – HENGSLET – UTEN GLASS

Omfang: Levering og innsetting
Dørbetegnelse: ID39
Overflatemateriale: Gjennomfarget høytrykkslaminat,
ensfarget - byggherren velger farge
Slagretning: Utadslående mot høyre
Antall fløyer: Enfløyet
Brannmotstand: Ingen krav
Varmegjennomgang: Ingen krav
Luftlydisolasjon: Uspesifisert
Innbruddsmotstand: Ingen krav

Lokalisering: H1 - HCWC, rom H115; Se dørskjema og
plantegning
Dørtype: Innerdør tett.
Dimensjon: 11 x 21M
Terskel: Terskelfri
Overflatebehandling: Ferdig fra fabrikk
Forberedelse for tilleggslåser og -beslag: Døren leveres
med standard modullåskasse.

Andre krav: Ja

a) Omfang og prisgrunnlag
Ferdig malt karm, hvit
Inkludert skal være foringer og gerikter (15/78) på begge 
sider i ferdig malt utførelse, samme farge som karm.

Antall ........................................................................................ stk 1 ................. ......................

15.1.40 RH2.21139931888808A
INNERDØR – HENGSLET – UTEN GLASS

Omfang: Levering og innsetting
Dørbetegnelse: ID40
Overflatemateriale: Gjennomfarget høytrykkslaminat,
ensfarget - byggherren velger farge
Slagretning: Utadslående mot høyre
Antall fløyer: Enfløyet
Brannmotstand: Ingen krav
Varmegjennomgang: Ingen krav
Luftlydisolasjon: Uspesifisert
Innbruddsmotstand: Ingen krav

Lokalisering: H1 - Tørrvarelager, rom H123; Se dørskjema
og plantegning
Dørtype: Innerdør tett.
Dimensjon: 11 x 21M
Terskel: Hev og senk
Overflatebehandling: Ferdig fra fabrikk
Forberedelse for tilleggslåser og -beslag: Døren leveres
med standard modullåskasse.

Sum denne side:  
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Andre krav: Ja

a) Omfang og prisgrunnlag
Ferdig malt karm, hvit
Inkludert skal være foringer og gerikter (15/78) på begge 
sider i ferdig malt utførelse, samme farge som karm.

c) Utførelse
Døren utstyres med sparkeplate på utside.

Antall ........................................................................................ stk 1 ................. ......................

15.1.41 RH2.21139931138808A
INNERDØR – HENGSLET – UTEN GLASS

Omfang: Levering og innsetting
Dørbetegnelse: ID41
Overflatemateriale: Gjennomfarget høytrykkslaminat,
ensfarget - byggherren velger farge
Slagretning: Utadslående mot høyre
Antall fløyer: Enfløyet
Brannmotstand: EI230-CSa
Varmegjennomgang: Ingen krav
Luftlydisolasjon: Uspesifisert
Innbruddsmotstand: Ingen krav

Lokalisering: H2 - Teknsik rom H203b; Se dørskjema og
plantegning
Dørtype: Innerdør tett.
Dimensjon: 9 x 21M
Terskel: Ja
Overflatebehandling: Ferdig fra fabrikk
Forberedelse for tilleggslåser og -beslag: Døren leveres
med standard modullåskasse.

Andre krav: Ja

a) Omfang og prisgrunnlag
Ferdig malt karm, hvit
Inkludert skal være foringer og gerikter (15/78) på begge 
sider i ferdig malt utførelse, samme farge som karm.

Antall ........................................................................................ stk 1 ................. ......................

15.1.42 RH2.21139931138808A
INNERDØR – HENGSLET – UTEN GLASS

Omfang: Levering og innsetting
Dørbetegnelse: ID42
Overflatemateriale: Gjennomfarget høytrykkslaminat,
ensfarget - byggherren velger farge
Slagretning: Utadslående mot høyre
Antall fløyer: Enfløyet
Brannmotstand: EI230-CSa
Varmegjennomgang: Ingen krav
Luftlydisolasjon: Uspesifisert
Innbruddsmotstand: Ingen krav

Lokalisering: H2 - Teknisk rom H205; Se dørskjema og
plantegning
Dørtype: Innerdør tett.
Dimensjon: 9 x 21M
Terskel: Ja
Overflatebehandling: Ferdig fra fabrikk
Forberedelse for tilleggslåser og -beslag: Døren leveres
med standard modullåskasse.

Sum denne side:  
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Andre krav: Ja

a) Omfang og prisgrunnlag
Ferdig malt karm, hvit
Inkludert skal være foringer og gerikter (15/78) på begge 
sider i ferdig malt utførelse, samme farge som karm.

Antall ........................................................................................ stk 1 ................. ......................

15.1.43 RH2.21139941138808A
INNERDØR – HENGSLET – UTEN GLASS

Omfang: Levering og innsetting
Dørbetegnelse: ID43
Overflatemateriale: Gjennomfarget høytrykkslaminat,
ensfarget - byggherren velger farge
Slagretning: Utadslående mot venstre
Antall fløyer: Enfløyet
Brannmotstand: EI230-CSa
Varmegjennomgang: Ingen krav
Luftlydisolasjon: Uspesifisert
Innbruddsmotstand: Ingen krav

Lokalisering: H2 - Teknisk rom H206; Se dørskjema og
plantegning
Dørtype: Innerdør tett.
Dimensjon: 9 x 21M
Terskel: Ja
Overflatebehandling: Ferdig fra fabrikk
Forberedelse for tilleggslåser og -beslag: Døren leveres
med standard modullåskasse.

Andre krav: Ja

a) Omfang og prisgrunnlag
Ferdig malt karm, hvit
Inkludert skal være foringer og gerikter (15/78) på begge 
sider i ferdig malt utførelse, samme farge som karm.

Antall ........................................................................................ stk 1 ................. ......................

 BESLAG INNERDØRER

Det skal leveres og monteres skilt og vridere til alle innerdører, 
i rustfri syrefast utførelse.

Vridere skal leveres og monteres som sett, altså vrider på 
begge sider av dør

Skilt leveres og monteres som langskilt i par, med 
gjennomgående festeskruer og hylser.

Dette er angitt på beslagsliste/dørskjema, hvor også aktuelt 
eksempelprodukt er angitt.   

15.2.01 RK4.2236
SKILT

Type: Langskilt for vrider og signal (ledig/opptatt) med HC
knappvrider

Lokalisering: Alle WC og HCWC, se dørskjema og
beslagsliste
Dørklassifisering: WC og HCWC

Andre krav: Nei

Antall ........................................................................................ stk 5 ................. ......................

15.2.02 RK4.2212
SKILT

Type: Blindskilt

Sum denne side:  
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Lokalisering: Se dørskjema, beslagsliste
Dørklassifisering: Innerdører

Andre krav: Nei

Antall ........................................................................................ stk 20 ................. ......................

15.2.03 RK4.2233
SKILT

Type: Langskilt for vrider og sylinder

Lokalisering: Se dørskjema/beslagsskjema
Dørklassifisering: Innerdører

Andre krav: Nei

Antall ........................................................................................ stk 17 ................. ......................

15.2.04 RK4.210
DØRVRIDER

Brukskategori: Valgfri

Lokalisering: Se dørkkjema/beslagsliste
Dørklassifisering: Innerdører

Andre krav: Nei

Antall ........................................................................................ stk 42 ................. ......................

15.2.05 RK4.3411112
AUTOMATISK DØRÅPNER

Dørfunksjon: Elektromekanisk på enfløyet slagdør
Type: Elektromekanisk åpning og fjærkraft lukking
Armsystem: Standard arm, skyvende
Dørlukkerkraft: Klasse 2 til 4 dørbredde < 1100 mm

Lokalisering: H1 - ID26 Mellom restaurant og
produksjonskjøkken
Plassering: Ikke relevant

Andre krav: Nei

Antall ........................................................................................ stk 1 ................. ......................

15.2.06 RK4.8212
Dørstopper

Type dørstopper: Veggmontert

Lokalisering: Se plantegning
Plassering: Utføres etter behov og avtale

Andre krav: Nei

Antall ........................................................................................ stk 30 ................. ......................

15.2.07 RK4.31132
DØRLUKKER

Type: Utenpåliggende tannstangdørlukker
Arm eller glideskinne: Glideskinne
Dørlukkerkraft: Klasse 2 til 4 dørbredde < 1100 mm

Lokalisering: Brannklassifiserte dører

Andre krav: Nei

Antall ........................................................................................ stk 8 ................. ......................

15.2.08 RK2.81112114A
LÅSSYLINDER

Type: Oval sylinder + knappvrider
Godkjenningssystem: FG-godkjent
Nøkkelkopieringsbeskyttelse: Patentert nøkkelprofil
Låssystem: Systemsylinder elektronisk

Lokalisering: Hele bygget

Sum denne side:  
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Andre krav: Ja

a) Omfang og prisgrunnlag
Det skal leveres elektroniske systemsylindere tilpasset 
det systemt skolen har i dag.  Det er ARX offline 
sylindrere.

Byggherren utarbeider skjema for programmering, og 
sylindre og vridere leveres av entreprenøren.

Antall ........................................................................................ stk 21 ................. ......................

 YTTERDØRER I GLASS OG ALUMINIUM

Det skal leveres ytterdører av alumiinium, med glass.
Aluminiumsdørene skal leveres i valgfri RAL-farge.

Alle ytterdører skal være ferdig foret og med gerikter på 
innside.

Alle ytterdører skal være ferdig med utvendige og innvendige 
beslag,, samt vrider.   

15.3.01 RH2.1123063288188200A
YTTERDØR – HENGSLET – MED GLASSFELT

Omfang: Levering og innsetting
Dørbetegnelse: Valgfri
Overflatemateriale: Aluminium
Slagretning: Utadslående mot høyre
Antall fløyer: Tofløyet
Brannmotstand: Ingen krav
Varmegjennomgang: U- verdi = 0,8 W/(m2K)
Luftlydisolasjon: Ingen krav
Innbruddsmotstand: Motstandsklasse 2
Solfaktor: Uspesifisert

Lokalisering: Inngangsdør RM, inngangsdør varemottak og
rømninggsdør gavl sør. YD1, YD4 og YD5
Dørtype: Aluminium med glass i øvre og nedre felt
Dimensjon: 10x21M
Terskel: Flat
Overflatebehandling: Lakkert i valgfri RAL-farge
Krav til glass: U-verdi
Forberedelse for tilleggslåser og -beslag: Døren skal
utstyres med elektrisk sluttstykke, og manuell nattlås.
Dørene skal forberedes for montasje av elektromekanisk
døråpner

Andre krav: Ja

a) Omfang og prisgrunnlag
Dørene skal leveres med komplett dørskilt og vrider i 
rustfritt syrefast stål.

Antall ........................................................................................ stk 3 ................. ......................

15.3.02 RH2.1123063288188200A
YTTERDØR – HENGSLET – MED GLASSFELT

Omfang: Levering og innsetting
Dørbetegnelse: Valgfri
Overflatemateriale: Aluminium
Slagretning: Utadslående mot høyre
Antall fløyer: Tofløyet
Brannmotstand: Ingen krav
Varmegjennomgang: U- verdi = 0,8 W/(m2K)
Luftlydisolasjon: Ingen krav
Innbruddsmotstand: Motstandsklasse 2
Solfaktor: Uspesifisert

Lokalisering: Inngang reprerasjonshall H00, underetasje
vestside, YD2

Sum denne side:  
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Dørtype: Aluminiumsdør, tett
Dimensjon: 10x21M
Terskel: Flat
Overflatebehandling: Lakkert i valgfri RAL-farge
Krav til glass: U-verdi
Forberedelse for tilleggslåser og -beslag: Døren skal
utstyres med elektrisk sluttstykke, og manuell nattlås.
Døren skal forberedes for elektromekanisk døråpner.

Andre krav: Ja

a) Omfang og prisgrunnlag
Dørene skal leveres med komplett dørskilt og vrider i 
rustfritt syrefast stål.

Antall ........................................................................................ stk 1 ................. ......................

15.3.03 RK4.3411112
AUTOMATISK DØRÅPNER

Dørfunksjon: Elektromekanisk på enfløyet slagdør
Type: Elektromekanisk åpning og fjærkraft lukking
Armsystem: Standard arm, skyvende
Dørlukkerkraft: Klasse 2 til 4 dørbredde < 1100 mm

Lokalisering: Nye ytterdører YD2, YD4 og YD5
Plassering: Ikke relevant

Andre krav: Nei

Antall ........................................................................................ stk 3 ................. ......................

 FASADEFELT I GLASS OG ALUMINIUM

Det skal leveres fasadefelt i glass og aluminium i åpningen der 
verkstedporten har stått.  Feltet har en størrelse med bredde 
ca. 3400mm og høyde 3100mm.  Det må tas kontrollmål før 
feltet settes i produksjon.

Feltet skal bygges i lakkert aluminium og glass. U-verdikravet 
til feltet er maks 0,8 W/m2K.   Feltet skal ha et senterfelt 
bestående av en tofløyet døråpning med bredde ca 2M og 
høyde ca. 21M.

entreprenøren står fritt til å foreslå oppdeling i forhold til 
montasje, og det kan være akseptabelt om feltet leveres 3 
delt, sidefelt -  dørfelt med overlys - sidefelt.
Avklares mellom byggherre og entreprenør/levereandør.   

15.4.01 RH2.1123063288188216
YTTERDØR – HENGSLET – MED GLASSFELT

Omfang: Levering og innsetting
Dørbetegnelse: Valgfri
Overflatemateriale: Aluminium
Slagretning: Utadslående mot høyre
Antall fløyer: Tofløyet
Brannmotstand: Ingen krav
Varmegjennomgang: U- verdi = 0,8 W/(m2K)
Luftlydisolasjon: Ingen krav
Innbruddsmotstand: Motstandsklasse 2
Solfaktor: 0,50

Lokalisering: Hovedinngangsfelt YD3,  hele feltet som
erstatter tidligere port
Dørtype: Toflyede dører i glass, med overlysfelt og
sideglassfelt
Dimensjon: Hele feltet b=3400 x høyde=3100.  (Må
kontrollmåles)
Terskel: Ikke relevant
Overflatebehandling: Aluminium lakkert i valgfri RAL-farge
Krav til glass: Solfaktor, men blakest mulig glass

Sum denne side:  
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Forberedelse for tilleggslåser og -beslag: Døren skal være
utstyrt med dobbelt låskasse, og skåteløsning for rømning.

Andre krav: Nei

Antall ........................................................................................ stk 1 ................. ......................

 HURTIGPORTER

Det skal leveres elektrisk hurtigport mellom varemottak og 
grovkjøkken.  Hurtigporten skal ha snortrakk på begge sider, 
og utstyres med kollisjonsdeteksjon, slik at denne stopper når 
noen krysser under.

  

15.5.01 RH3.217388888800A
PORT – MED GLASSFELT

Formål: Industriport
Type: Hurtigport
Omfang: Levering og innsetting
Brannmotstand: Ingen krav
Luftlydisolasjon: Ingen krav
Varmegjennomgang: Ingen krav
Innbruddsmotstand: Ingen krav
Solfaktor: Uspesifisert

Lokalisering: H01-RM - Hurtigport mellom varemottak og
grovkjøkken
Port nr: 1
Dimensjon: Bredde 10M, høyde 22M
Overflatebehandling: Sort dukmateriale, vaskbar
Krav til glass: gjennomsiktig duk/plastmateriale
Forberedelse for tilleggslåser og -beslag: Ikke relevant
Fri innvendig høyde over åpning: 500mm
Fri innvendig sideplass: 200mm til en side, 500mm til
motsatt side
Åpningsfrekvens: Ikke relevant

Andre krav: Ja

c) Utførelse
Porten skal leveres med elektrisk motor, og snortrekk på 
begge sider.
Porten skal tilkobles og åpne på brannalarm.
tilkobling utføres av elektriker.

Antall ........................................................................................ stk 1 ................. ......................

Sum denne side:  

Sum Kapittel 15:  
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22 Byggtapetsering

 MALERBEHANDLING PÅ BETONGBASERTE VEGGER 
PLAN H01.

Dette kapittelet omfater malerbehandling på betonmgbaserte 
vegger.  Dette gjelder vegger av betong (innervegg), vegger 
av pusset tegl (innervegg) og vegger av pusset siporex 
(innvendig yttervegg).   

22.1.01 TA2.3232115
MEKANISK FORBEHANDLING – AREAL

Bygningsmateriale: Puss
Overflate: Malt
Metode: Sliping

Lokalisering: Pussede vegger i hele sonen for RM, og vil
utgjøre gjenstående vegger etter riving av lette vegger og
kledninger.
Flate som skal behandles: Innvendig yttervegg og
gjenværende innervegger.
Krav til overflaten etter forbehandling: Alle grader skal være
fjernet, og veggen skal være klart til sparkling

Andre krav: Nei

Areal......................................................................................... m² 300,0 ................. ......................

22.1.02 TA2.223217A
RENGJØRING – AREAL

Bygningsmateriale: Puss
Overflate: Malt
Metode: Vasking med vann

Lokalisering: H01 - Alle gjenværende veggflater etter riving
Flate som skal behandles: Alle flater av betong,  pusset
betong, tegl eller siporex.

Andre krav: Ja

a) Omfang og prisgrunnlag
Posten gjelder både araler som har malt puss, og malt 
glassfiberstrie på puss.

Areal......................................................................................... m² 300,0 ................. ......................

22.1.03 TA3.422322
SPARKLING – AREAL

Bygningsmateriale: Puss
Metode: Flekksparkling
Antall ganger: 2

Lokalisering: H01-RM - Betongbaserte yttervegger og
innervegger
Flate som skal behandles: Pussede veggflater

Andre krav: Nei

Areal......................................................................................... m² 187,0 ................. ......................

22.1.04 TA3.422331
SPARKLING – AREAL

Bygningsmateriale: Puss
Metode: Helsparkling
Antall ganger: 1

Lokalisering: H01 - RM - Betongbaserte og pussede
innerveger og yttervegger
Flate som skal behandles: Pussede og betongbaserte
overflater

Andre krav: Nei

Areal......................................................................................... m² 187,0 ................. ......................

Sum denne side:  
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22.1.05 TA3.422231
SPARKLING – AREAL

Bygningsmateriale: Murverk
Metode: Helsparkling
Antall ganger: 1

Lokalisering: RM H001 - veggflater med glassfiberstrie
Flate som skal behandles: Flater som har påsatt og malt
glassfiberstrie

Andre krav: Nei

Areal......................................................................................... m² 100,0 ................. ......................

22.1.06 TE2.5341254
VEGGBELEGG PÅ FINKORNET PUSS

Konstruksjon: Vertikal veggflate
Type: Vinyl veggbelegg, sveisbart
Behandling: Oppliming

Lokalisering: H01 - RM - Kjøkkenarealer for produksjon
Underlag: Pusset mur og betong, sparklet
Veggbelegg: Tarkett Vinyl Wallgard eller tilsvarende
Egenskaper ved brannpåvirkning: Ikke relevant
Emisjonskrav til belegget: Ikke relevant

Andre krav: Nei

Areal......................................................................................... m² 287,0 ................. ......................

22.1.07 TE2.538441254
MERARBEID FOR ÅPNINGER – VEGGBELEGG PÅ 
FINKORNET PUSS – ANTALL

Konstruksjon: Vertikal veggflate
Type: Vinyl veggbelegg, sveisbart
Behandling: Oppliming

Lokalisering: H01 - RM - Betong innervegger
Type åpning: Dører på innervegger
Form på åpning: Rektangulær
Dimensjon på åpning: ca. 10M x 21M

Andre krav: Nei

Antall ........................................................................................ stk 10 ................. ......................

22.1.08 TE2.538441254
MERARBEID FOR ÅPNINGER – VEGGBELEGG PÅ 
FINKORNET PUSS – ANTALL

Konstruksjon: Vertikal veggflate
Type: Vinyl veggbelegg, sveisbart
Behandling: Oppliming

Lokalisering: H01 - RM - yttervegger
Type åpning: Vinduer på yttervegg, dører og porter
yttervegger og innervegger
Form på åpning: Rektangulær
Dimensjon på åpning: ca. 9M x 14M, 10Mx21 og 30M x 27M

Andre krav: Nei

Antall ........................................................................................ stk 21 ................. ......................

22.1.09 TE2.5341254
VEGGBELEGG PÅ FINKORNET PUSS

Konstruksjon: Vertikal veggflate
Type: Vinyl veggbelegg, sveisbart
Behandling: Oppliming

Lokalisering: H01 - RM - Restaurant
Underlag: Murpuss, sparklet
Veggbelegg: Boråstapet Everyday Moments eller tilsvarnede
Egenskaper ved brannpåvirkning: Ikke relevant
Emisjonskrav til belegget: Ikke relevant

Sum denne side:  
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Andre krav: Nei

Areal......................................................................................... m² 18,0 ................. ......................

22.1.10 TE2.538441114
MERARBEID FOR ÅPNINGER – VEGGBELEGG PÅ 
FINKORNET PUSS – ANTALL

Konstruksjon: Vertikal veggflate
Type: Papirtapet
Behandling: Oppliming

Lokalisering: H01
Type åpning: Dør
Form på åpning: Rektangulær
Dimensjon på åpning: ca. 10M x 21M

Andre krav: Nei

Antall ........................................................................................ stk 1 ................. ......................

 MALERBEHANDLING PÅ NYE LETTE INNERVEGGER 
PLAN H01

Dette kapittelet omfatter overfaltebehandling på nye lette 
innvervegger med overflate av gipsplater.  Veggene er bygd 
opp som isolert trestenderverk, med platekledning av ett lag 
osb og ett lag gips robust.

Overflatebehandlingen er generelt lik på alle flater, og omfatter 
strimling, skjøt og flekksparkling.
Overflater av sveisbare belegg eller malerbehandling.   

22.2.01 TE4.241254
VEGGBELEGG PÅ GIPSPLATEKLEDNING MED 
FORSENKNING I LANGKANTSKJØTENE

Konstruksjon: Vertikal veggflate
Type: Vinyl veggbelegg, sveisbart
Behandling: Innsparkling av strimmel, 2 ganger
flekksparkling, 2 ganger skjøtsparkling, Oppliming

Lokalisering: Nye innervegger i H01 - RM
kjøkken/produksjon, varemottak og WC
Underlag: Gipsplater
Veggbelegg: Vinyl veggbelegg, med sveiste skjøter, type
Tarkett Wallgard, eller tilsvarende
Egenskaper ved brannpåvirkning: Ikke relevant
Emisjonskrav til belegget: Lavemitterende etter NS-EN
15251-C.

Andre krav: Nei

Areal......................................................................................... m² 197,0 ................. ......................

22.2.03 TB4.3241122
MALEBEHANDLING PÅ KARTONGBELAGT GIPSPLATE

Konstruksjon: Vertikal veggflate
Platetype: Ikke-perforert
Behandling: Estetisk klasse K2, Innsparkling av strimmel, 2
ganger flekksparkling, 2 ganger skjøtsparkling, Grunning,
Mellomflekking, 2 strøk maling

Lokalisering: H01-RM - Restaurant, kontor, lager og gang
Underlag: gipsplater
Materialer: Ikke relevant
Farge: Ikke relevant
Glanstall: 20
Emisjonskrav til toppstrøket: Lavemmitterende etter NS-EN
15251-C

Andre krav: Nei

Samlet areal ............................................................................. m² 65,3 ................. ......................

Sum denne side:  
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22.2.04 TE7.2412
VANNTETT VEGGBELEGG AV VINYL

Konstruksjon: Vertikal veggflate
Montasjeretning: Horisontal

Lokalisering: RM produksjonskjøkken, oppvask og WC-
arealer
Underlag: Betong, pusset betong/tegl/siporex og sparkelt
gips
Veggbelegg: Tarkett vinyl Wallgard eller tilsvarende, 2 farger
Egenskaper ved brannpåvirkning: Ikke relevant
Emisjonskrav til belegget: Lavemitterende etter NS-EN
15251 C

Andre krav: Nei

Areal......................................................................................... m² 352,0 ................. ......................

 MALERBEHANDLING PÅ NYE LETTE INNERVEGGER I 
UNDERETASJE H00.

Dette kapittelet omfatter overfaltebehandling på nye lette 
innvervegger med overflate av gipsplater.  Veggene er bygd 
opp som isolert trestenderverk, med platekledning av ett lag 
osb og ett lag gips robust.

Overflatebehandlingen er generelt lik på alle flater, og omfatter 
strimling, skjøt og flekksparkling.
Overflater av sveisbare belegg eller malerbehandling.

  

22.3.01 TB4.3241122
MALEBEHANDLING PÅ KARTONGBELAGT GIPSPLATE

Konstruksjon: Vertikal veggflate
Platetype: Ikke-perforert
Behandling: Estetisk klasse K2, Innsparkling av strimmel, 2
ganger flekksparkling, 2 ganger skjøtsparkling, Grunning,
Mellomflekking, 2 strøk maling

Lokalisering: HU - underetasje, nybygde garderobelokaler
mm.
Underlag: gipsplater
Materialer: Ikke relevant
Farge: Ikke relevant
Glanstall: 20
Emisjonskrav til toppstrøket: Lavemitterende iht. NS-EN
15251-C

Andre krav: Nei

Samlet areal ............................................................................. m² 250,0 ................. ......................

 AVRETTING PÅ STØPTE GULV

Dette kapittelet omfatter avretting på eksisterende grovstøpte 
gulv i plan 1 og avretting av betonggulv i  underetasje.
Arbeidene skal utføres som følger:
1. Rengjøring/slyngrensing inkludert fjerning av 

støv/betongrester.
2. Priming
3. Avretting med selvutjevnende masse, første lag 

fiberarmert.
4. Priming mellom lagene.
5. Andre lag uarmert, og med fallkorrigering inn mot 

sluker.

I postene er skilt mellom grovavretting på plane flater og 
finavretting med fallkorrigering inn mot sluk.  For sluker gjelder 
at det skal avrettes med fall inn mot sluk i henhold til 
våtromsnormen.  Det skal monteres steng mellom plane og 
fallende flater i et område på 3x3 meter rundt sluk i RM-sonen.

Sum denne side:  
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Rundt sluker i underetasje avrettes med lokale fall i en 
avstand på ca. 1 meter fra sluker.

I postene er skilt mellom arbeider i plan 1 og underetasje.

Det presiseres innledningsvis at oppgjør for selve avrettingen 
skal gjøre etter medgåtte mengder avrettingsmasse, ettersom 
høyden på eksisterende gulv er svært varierende.

Mengdene for avretting er angitt i liter.

  

22.4.01 CD4.12452
RIVING AV BYGNINGSDEL – AREAL

Bygningsdel: Gulvoverflate
Forurensningsgrad: Under grense for farlig avfall

Lokalisering: Gulvbelgg på betongoverflat H01 og H00
Tilgjengelighet: Lett tilgjengelig.
Bygningsdel, spesifisert: Vinylbelgg hellimt på betong
overflate.
Materialer: Ikke relevant
Byggeår: Ikke relevant
Dimensjon: 2mm homogent vinylbelegg
Konstruksjon/bæring: Ikke relevant
Spesielle konstruktive forhold og faremomenter: Ikke
relevant
Spesielle miljømessige forhold og faremomenter: Ikke
relevant
Medium/konsentrasjon: Ikke relevant
EAL-kode: Ikke relevant
Avfallsstoffnummer: Ikke relevant
Sluttilstand for gjenværende deler: Ikke relevant

Andre krav: Nei

Areal......................................................................................... m² 100,0 ................. ......................

22.4.02 TA2.3218813
MEKANISK FORBEHANDLING – AREAL

Bygningsmateriale: Betong
Overflate: Ubehandlet
Metode: Fresing

Lokalisering: Betongbaserte gulv i RM hovedetasje bygg H.
Flate som skal behandles: Grovstøpte og støpte betonggulv,
hele flaten for ny RM.
Krav til overflaten etter forbehandling: Fri for løse elementer
og klar for priming og avretting.

Andre krav: Nei

Areal......................................................................................... m² 280,0 ................. ......................

22.4.03 TB8.1327111A
GRUNNING PÅ SUGENDE UNDERLAG

Konstruksjon: Gulv
Bruksområde: Innvendig
Behandling: 1 strøk grunning

Lokalisering: Betonggulv bygg H, plan 01, hele flaten for ny
RM.
Underlag: Betonggulv, grovstøpte og støpte gulv.

Sum denne side:  
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Andre krav: Ja

a) Omfang og prisgrunnlag
Posten gjelder nødvendig priming av alle flater før 
utlegging av flytsparkelavretting i 2 lag.  Entreprenøren 
må selv vurdere valg av produkt som benyttes i 
kombinasjon med flytsparkelavratting.
I posten er medtatt mengder for 2 lag, antatt omfang.  
Mengde justeres.

Areal......................................................................................... m² 400,0 ................. ......................

22.4.04 TA3.461123A
AVRETTINGSLAG

Bygningsmateriale: Betong
Type avrettingsmasse: Sementbasert
Armering: Fiberarmert
Toleranser: Normale

Lokalisering: RM H01 Betonggulv
Flate som skal behandles: Alle plane betonggulvflater
Gulvets tiltenkte bruk: Undervisningskjøkken/storkjøkken
Materialer: Flytsparkelmasse NS-EN 13813 CT C20-F6-
SH70, Arbeidsbygninger etter NBI blad 572.231
Antatt gjennomsnittlig tykkelse: 25mm

Andre krav: Ja

x) Mengderegler
Mengde måles som volum med enhet dm3 (liter)

Volum....................................................................................... dm3 7 000,0 ................. ......................

22.4.05 TA3.461183A
AVRETTINGSLAG

Bygningsmateriale: Betong
Type avrettingsmasse: Sementbasert
Armering: Uarmert
Toleranser: Normale

Lokalisering: RM H01 Betonggulv, områder rundt sluk
Flate som skal behandles: Områder rundt sluk
Gulvets tiltenkte bruk: Undervisningskjøkken/storkjøkken
Materialer: Flytsparkelmasse NS-EN 13813 CT C20-F6-
SH70, Arbeidsbygninger etter NBI blad 572.231
Antatt gjennomsnittlig tykkelse: 15mm, fra ca. 20mm
tykkelse ved tilslutning til plane gulv til ca. 10mm ved sluk

Andre krav: Ja

a) Omfang og prisgrunnlag
Posten omfatter avretting lag 2, inkludert falljustering inn 
mot sluker.

x) Mengderegler
Mengde måles som volum med enhet dm3

Volum....................................................................................... dm3 4 200,0 ................. ......................

22.4.06 TA2.3214313
MEKANISK FORBEHANDLING – AREAL

Bygningsmateriale: Betong
Overflate: Vinylbelegg
Metode: Fresing

Lokalisering: Betongbaserte støpte  gulv i underetasje bygg
H.
Flate som skal behandles: Støpte betonggulv i underetasje
bygg H, med otidligere overflatebehandling av vinylbelegg.
Krav til overflaten etter forbehandling: Fri for løse elementer
og klar for priming og avretting

Andre krav: Nei

Areal......................................................................................... m² 113,0 ................. ......................

Sum denne side:  
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22.4.07 TB8.1327111A
GRUNNING PÅ SUGENDE UNDERLAG

Konstruksjon: Gulv
Bruksområde: Innvendig
Behandling: 1 strøk grunning

Lokalisering: Betonggulv bygg H, plan U, flate for nytt
garderobeanlegg
Underlag: Betonggulv, hvor fliser og belegg er fjernet

Andre krav: Ja

a) Omfang og prisgrunnlag
Posten gjelder nødvendig priming av alle flater før 
utlegging av flytsparkelavretting i 2 lag.  Entreprenøren 
må selv vurdere valg av produkt som benyttes i 
kombinasjon med flytsparkelavratting.

Areal......................................................................................... m² 113,0 ................. ......................

22.4.08 TA3.461183A
AVRETTINGSLAG

Bygningsmateriale: Betong
Type avrettingsmasse: Sementbasert
Armering: Uarmert
Toleranser: Normale

Lokalisering: H-bygg underetasje, betonggulv i garerobesone
Flate som skal behandles: Alle plane betonggulvflater
Gulvets tiltenkte bruk: Undervisningskjøkken/storkjøkken
Materialer: Flytsparkelmasse NS-EN 13813 CT C20-F6-
SH70, Arbeidsbygninger etter NBI blad 572.231
Antatt gjennomsnittlig tykkelse: 30mm

Andre krav: Ja

a) Omfang og prisgrunnlag
Posten skal inkludere falljustering inn mot sluker

x) Mengderegler
Mengde måles som volum med enhet dm3 (liter)

Volum....................................................................................... dm3 3 000,0 ................. ......................

22.4.09 TA3.461183A
AVRETTINGSLAG

Bygningsmateriale: Betong
Type avrettingsmasse: Sementbasert
Armering: Uarmert
Toleranser: Normale

Lokalisering: H-bygg undeetasje garderobesone, område
rundt sluker
Flate som skal behandles: Områder rundt sluk
Gulvets tiltenkte bruk: Undervisningskjøkken/storkjøkken
Materialer: Flytsparkelmasse NS-EN 13813 CT C20-F6-
SH70, Arbeidsbygninger etter NBI blad 572.231
Antatt gjennomsnittlig tykkelse: 20mm, fra ca. 30mm
tykkelse ved tilslutning til plane gulv til ca. 10mm ved sluk

Andre krav: Ja

x) Mengderegler
Mengde måles som volum med enhet dm3 (liter)

Volum....................................................................................... dm3 400,0 ................. ......................

 GULVBELEGG

Det skal leveres og monteres belegg på alle gulv i RM H01 og 
i garderobesonen i underetasjen, H00.

I RM skal etableres 3mm fugefrie herdeplastbelegg type Akryl, 
Epoxy eller lignende.  alle gulv skal leveres med EU-kile og 

Sum denne side:  
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minium 100mm oppbrett på tilstøtende vegger.

I garderobesone skal leveres og monteres nye 2mm 
homogene og gjennomfargede vinyl purbelegg, type Tarkett 
Granit eller tilsvarende.

Alle arealer som skal ha nye gulvoverfater skal 
flytsparkeavrettes før gulvbelegg utføres.  Flytsparkeavretting 
er medtatt i foranstående kapittel.

Entreprenøren må medta alle nødvendige arbeider frem til 
ferdig gulvoverflate.   

22.5.01 TK3.181A
STØPT PLASTBELEGG

Konstruksjon: Gulv
Armering: Uarmert
Overflate: Glattet

Lokalisering: Marka - RM - H01, alle arealer som er avrettet.
Underlag: Ikke relevant
Påkjenninger: Storkjøkken.  Mekanisk og kjemiske
forbindelser knyttet til normal storkjøkkenbruk
Gjennomsnittlig tykkelse: 3mm
Minimumstykkelse: 3mm
Materialer: Herdeplastbelegg Akry, Akryl Antibakterielt, 2
farget sandmix

Andre krav: Ja

a) Omfang og prisgrunnlag
Posten skal inkludere nødvendig forbehandling,  sliping 
og priming, av flytsparkelavrettet overflate.

Areal......................................................................................... m² 212,0 ................. ......................

22.5.02 TK8.32
STØPT HULKIL I STØPT BELEGG

Lokalisering: Marka - H01 - Mot alle vegger
Utførelse: EU-kile
Materialer: Samme materiale og farge som
herdeplastbelegg på gulv
Dimensjon: Gjelder hulkil, inkludert oppkant minimum 100
mm opp på vegg.

Andre krav: Nei

Samlet hulkillengde.................................................................. m 141,0 ................. ......................

22.5.03 TH4.1A
VANNTETT VINYLBELEGG

Lokalisering: Marka - H001 - RM Retaurant, WC, forrom,
kontor mm.
Type belegg: Tarkett Granit eller tilsvarende homogent 2
mm vinylbelegg.
Undergulv: Flytsparkeavtrettet betonggulv
Emisjonskrav til belegget: Lavemmitterende etter NS-EN
15251-C
Egenskaper ved brannpåvirkning: Ikke relevant

Andre krav: Ja

a) Omfang og prisgrunnlag
Nødvendig priming skal være inkludert i posten.
Entreprenør vurderer etter valg av limsystem.

Utbrettet areal .......................................................................... m² 74,0 ................. ......................

22.5.04 TH8.322A
OPPBRETT I GULVBELEGG – VANNTETT

Sum denne side:  
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Lokalisering: Marka - H01 - Garderobe, WC, restaurant,
kontor mm.
Belegg: Tarkett Granit eller tilsvarende

Andre krav: Ja

a) Omfang og prisgrunnlag
Det skal leveres og monteres oppbrett på alle rom i 
sonen.  Oppbretten skal være 100mm.

Samlet lengde oppbrett ............................................................ m 54,0 ................. ......................

22.5.05 TH4.1A
VANNTETT VINYLBELEGG

Lokalisering: Marka - H00 - Garderobesone inkludert korridor
Type belegg: Tarkett Granit eller tilsvarende homogent 2
mm vinylbelegg.
Undergulv: Flytsparkeavtrettet betonggulv
Emisjonskrav til belegget: Lavemmitterende etter NS-EN
15251-C
Egenskaper ved brannpåvirkning: Ikke relevant

Andre krav: Ja

a) Omfang og prisgrunnlag
Nødvendig priming skal være inkludert i posten.
Entreprenør vurderer etter valg av limsystem.

Utbrettet areal .......................................................................... m² 140,0 ................. ......................

22.5.06 TH8.322A
OPPBRETT I GULVBELEGG – VANNTETT

Lokalisering: Marka - H00 - Garderobesonen
Belegg: Tarkett Granit eller tilsvarende

Andre krav: Ja

a) Omfang og prisgrunnlag
Det skal leveres og monteres oppbrett på alle rom i 
garderobesonen, inkludert korridor.  Oppbretten skal 
være 100mm.

Samlet lengde oppbrett ............................................................ m 147,0 ................. ......................

Sum denne side:  

Sum Kapittel 22:  
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23 Himlingsarbeider

 SYSTEMHIMLING H01

Dete kapittelet skal ta med seg alle systemhimlinger i den nye 
delen for RM.

Himlingen i alle arealer med unntak av restauranten, skal 
utføres som hygienegimling, med vaskbare klipsede plater.

Restauranten utføres som en spilehimling, for å gi et 
koseligere preg.
Produksjonsdelen, (ca. 46 m2) som ligger innenfor 
restaranten, er angitt med eget areal, ettersom høyden til 
eksisterende fast tak hvor stag skal innfestes, er skrå og 
varierende.
før øvrig del av hygienehimlingen gjelder at overliggende 
betongdekke i store trekk ligger plant og tilnærmet samme 
høyde i alle øvrige arealer.

  

23.1.01 RD3.1002A
SYSTEMHIMLING

Brannmotstand: Uspesifisert
Lydabsorbentklasse: Lydabsorbentklasse B

Lokalisering: H01-RM - alle areal med unntak av Restaurant
og RM kjøkken, se tegning
Himlingstype: Hygienehimling, spilehimling T24, med
mineralullplater kant A, alle plater klipset
Type bæresystem: T-profiler av lakkert aluminium, T24
Himlingshøyde: Mot yttervegg 3,05 meter, i rom 2,70 m.
Fri montasjehøyde: 3,30m
Modul: 6M x 6M
Overliggende installasjoner: Betong etasjeskiller, med
tekniske installasjoner som ventilasjon, belysning ,
brannalarm.
Tilstøtende konstruksjoner: Yttervegger av pusset Siporex,
delvis murte og delvis plassbygde innervegger med
stålstender/trestender.
Overflatebehandling: Ferdig behandlet fra fabrikk

Andre krav: Ja

c) Utførelse
Himlingen skal etter montasje tilfredsstille alle krev til 
hygienehimling.  Den skal være vaskbar, og alle platene 
skal være klipset.

Areal......................................................................................... m² 182,0 ................. ......................

23.1.02 RD3.53
SKRÅ SPRANG I PLATEHIMLING

Lokalisering: I RM H01, alle rom untatRestaurant og RM
Kjøkken, se himlingsplan
Himlingstype: spilehimling T24, med klipsede
mineralullplater - hygienehimling
Vertikal spranghøyde: Fra 3,05m til 2,70m, altså 0,35m
Skråflatebredde: En platebredde, 6M
Utførelse: Som systemhimling

Andre krav: Nei

Lengde ..................................................................................... m 47,0 ................. ......................

23.1.03 RD3.1002A
SYSTEMHIMLING

Brannmotstand: Uspesifisert
Lydabsorbentklasse: Lydabsorbentklasse B

Lokalisering: H01 - RM kjøkken rom 108, se tegning

Sum denne side:  
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Himlingstype: Hygienehimling, spilehimling T24, med
mineralullplater kant A, alle plater klipset
Type bæresystem: T-profiler av lakkert aluminium, T24
Himlingshøyde: Mot yttervegg ca. 3,05 meter
Fri montasjehøyde: Varierende fra 3,0m til 5,0m,
overliggende skråtak av gipsplater på tretakstoler
Modul: 6M x 6M
Overliggende installasjoner: Tretakstoler, med
underliggende kledning av gipsplater, med tekniske
installasjoner som ventilasjon, belysning , brannalarm.
Tilstøtende konstruksjoner: Yttervegger av pusset Siporex,
delvis murte og delvis plassbygde innervegger med
stålstender/trestender.
Overflatebehandling: Ferdig behandlet fra fabrikk

Andre krav: Ja

c) Utførelse
Himlingen skal etter montasje tilfredsstille alle krev til 
hygienehimling.  Den skal være vaskbar, og alle platene 
skal være klipset.

Areal......................................................................................... m² 46,0 ................. ......................

23.1.04 RD3.1002
SYSTEMHIMLING

Brannmotstand: Uspesifisert
Lydabsorbentklasse: Lydabsorbentklasse B

Lokalisering: RM - Restaurant, se tegning
Himlingstype: Spilehimling med trespiler av bøk med svart
bakgrunn av duk
Type bæresystem: Metallprofiler av aluminium eller
galvansiert stål, med skult oppheng
Himlingshøyde: Mot yttervegg ca. 3,05 meter
Fri montasjehøyde: Varierende fra 3,0m til 5,0m,
overliggende skråtak av gipsplater på tretakstoler
Modul: Parallelle trespiler med sorte fuger
Overliggende installasjoner: Tretakstoler, med
underliggende kledning av gipsplater, med tekniske
installasjoner som ventilasjon, belysning , brannalarm.
Tilstøtende konstruksjoner: Yttervegger av pusset Siporex,
delvis murte og delvis plassbygde innervegger med
stålstender/trestender.
Overflatebehandling: Ferdig behandlet fra fabrikk

Andre krav: Nei

Areal......................................................................................... m² 47,0 ................. ......................

23.1.05 RD3.4
ÅPNINGER I PLATEHIMLING

Lokalisering: H-bygget, 1 etasje, Varemottak - åpning for
port, se himlingsplan
Himlingstype: systemhimling, T-profil T24, 6M x 6M
Dimensjon: 0,6m x 3,0,m
Krav til forsterkninger: Ikke relevant
Utforming/utførelse: Åpning for port tilsvarende 5 plater.

Andre krav: Nei

Antall ........................................................................................ stk 1 ................. ......................

 SYSTEMHIMLING H-BYGGET UNDERETASJE

I underetasje, nye garderobearealer skal leveres og monteres 
en standard systemhimling.

T24 spilesystem i hvit utførelse
Mineralullplater type Sonatone eller tilsvarende.
Himlingen skal monteres rom for rom, sentralt i hvert rom.  For 
korridorsystemer gjelder at himlingen skal fremså som 

Sum denne side:  
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sammenhengende og rett.   

23.2.01 RD3.1002
SYSTEMHIMLING

Brannmotstand: Uspesifisert
Lydabsorbentklasse: Lydabsorbentklasse B

Lokalisering: H-bygg underetasje - alle arealer med
systemhimling, se tegning.
Himlingstype: Spilehimling T24, med mineralullplater kant A,
Sonatone eller tilsvarende
Type bæresystem: T-profiler av lakkert aluminium, T24
Himlingshøyde: 2,40m
Fri montasjehøyde: ca. 2,75-3,0 meter
Modul: 6M x 6M
Overliggende installasjoner: Betong etasjeskiller, med
tekniske installasjoner som ventilasjon, belysning ,
brannalarm.
Tilstøtende konstruksjoner: Yttervegger av pusset Siporex,
delvis murte og delvis plassbygde innervegger med
stålstender/trestender.  Noen innkassinger i tak.
Overflatebehandling: Ferdig behandlet fra fabrikk

Andre krav: Nei

Areal......................................................................................... m² 200,0 ................. ......................

23.2.02 RD3.51
VERTIKALE SPRANG I PLATEHIMLING

Lokalisering: Spaang i bakkant rom H008 klasserom og
H017 Simulatorrom
Himlingstype: Standard systemhimling T24, med 6Mx6M,
mineralullplater
Spranghøyde: Ca. 300mm
Utførelse: Utføres primært ved bruk av plater, evt. kan
beslag i sprang benyttes.

Andre krav: Nei

Lengde ..................................................................................... m 12,0 ................. ......................

23.2.03 RD3.53
SKRÅ SPRANG I PLATEHIMLING

Lokalisering: H-bygg underetasje langs fasader med himling
og vinduer. H007, H008, H017 og korridor
Himlingstype: spilehimling T24, med klipsede
mineralullplater - hygienehimling
Vertikal spranghøyde: Fra 3,05m til 2,70m, altså 0,35m
Skråflatebredde: En platebredde, 6M
Utførelse: Som systemhimling

Andre krav: Nei

Lengde ..................................................................................... m 26,0 ................. ......................

Sum denne side:  

Sum Kapittel 23:  
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25 Bygningsmessig arbeid for VVS-installasjoner

 BYGNINGSMESSIGE ARBEIDER FOR RØRLEGGER

Kapittelet omfatter bygningsmessige arbeider for rørlegger, 
herunder forstått hulltaking og brann og lydtetting etter 
førgjennomføringer, hovedaklig i dekkekonstruksjoner.
Det er også medtatt kubbing for sanitærinnstallasjoner.   

25.1.01 LM1.5901A
INNSTØPING AV INNSTØPNINGSGODS

Type: Sluker og slukrister
Metode: Valgfri
Utførelse og kontroll: Utførelsesklasse 1

Lokalisering: H-bygg, alle plan
Dimensjon innstøpingsgods: Varierende
Innstøpingsmørtel: Valgfri

Andre krav: Ja

a) Omfang og prisgrunnlag
Posten omfatter innstøping av gulvsluker i alle plan.  
Levering og montering av innstøpingsgodset gjøres 
av rørlegger.  Her medtas plunder og heft ifm. 
støpearbeidet.
Utførelse vil variere fra innstøping i gulv på grunn i 
plan 00, til innstøping i eksisterende utsparinger i 
etasjeskillere av betong.

Antall ........................................................................................ stk 26 ................. ......................

25.1.02 CH1.1A
TILRIGGING FOR HULLTAKING

Lokalisering: H-bygg, etasjeskiller dekke over plan H00 og
H01
Tilgjengelighet: god

Andre krav: Ja

a) Omfang og prisgrunnlag
Posten gjelder tilrigging for kjerneboring

Antall ........................................................................................ stk 50 ................. ......................

25.1.03 CH1.2112
HULLTAKING

Materiale: Betong
Metode: Kjerneboring

Lokalisering: Dekke over plan H00 og H01
Tilgjengelighet: God
Type konstruksjon/bygningsdel: Etasjeskiller
Hulldimensjon: Inntil ø60 mm
Toleransekrav: Ikke relevant
Tykkelse: Mellom 200 og 300mm
Formål: Huller for rørgjennomføringer
Oppsamlingssted for avfall: Ikke relevant

Andre krav: Nei

Antall ........................................................................................ stk 20 ................. ......................

25.1.04 CH1.2112
HULLTAKING

Materiale: Betong
Metode: Kjerneboring

Lokalisering: Dekke over plan H00 og H01
Tilgjengelighet: God
Type konstruksjon/bygningsdel: Etasjeskiller
Hulldimensjon: Mellom 60 og 130mm

Sum denne side:  
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Toleransekrav: Ikke relevant
Tykkelse: Mellom 200 og 300mm
Formål: Huller for rørgjennomføringer
Oppsamlingssted for avfall: Ikke relevant

Andre krav: Nei

Antall ........................................................................................ stk 30 ................. ......................

25.1.05 CH1.2313
HULLTAKING

Materiale: Trevirke
Metode: Saging

Lokalisering: H-bygg alle etasjer
Tilgjengelighet: God
Type konstruksjon/bygningsdel: Lette vegger
Hulldimensjon: Oppad begrenset til 130mm
Toleransekrav: Ikke relevant
Tykkelse: Ikke relevant
Formål: Hilltaking for rør
Oppsamlingssted for avfall: Container

Andre krav: Nei

Antall ........................................................................................ stk 30 ................. ......................

25.1.06 QB1.2318
KUBBING MED HELTRE

Dimensjon: 48 mm x 98 mm

Lokalisering: Generelt for vegghengt sanitærutstyr som
vasker, skyllekar, brannskap, WC etc.

Andre krav: Nei

Antall ........................................................................................ stk 10 ................. ......................

25.1.07 SH2.2122513121
BRANNTETTING RUNDT GJENNOMFØRING

Brannmotstand, E eller EI: EI 30
Konstruksjon: Etasjeskiller
Konstruksjonsmateriale: Betong
Tetningsmateriale: Gipsbasert mørtel

Lokalisering: Dekke over plan H00 og over plan H01
Funksjon: Brann og lydtetting
Gjennomføringselementer: Rør inntil ø60mm
Utsparingsmål: Varierende kjerneboringer, men tilpasset
rørdimensjon for gjenstøping/fuging
Konstruksjonens oppbygning: Ikke relevant
Krav til avstivning: Ikke relevant
Overflate: Ikke relevant
Bruksmiljø: Ikke relevant

Andre krav: Nei

Antall tettinger .......................................................................... stk 20 ................. ......................

25.1.08 SH2.2122513121
BRANNTETTING RUNDT GJENNOMFØRING

Brannmotstand, E eller EI: EI 30
Konstruksjon: Etasjeskiller
Konstruksjonsmateriale: Betong
Tetningsmateriale: Gipsbasert mørtel

Lokalisering: Dekke over plan H00 og over plan H01
Funksjon: Brann og lydtetting
Gjennomføringselementer: Rør inntil ø130mm
Utsparingsmål: Varierende kjerneboringer, men tilpasset
rørdimensjon for gjenstøping/fuging
Konstruksjonens oppbygning: Ikke relevant
Krav til avstivning: Ikke relevant
Overflate: Ikke relevant

Sum denne side:  
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Bruksmiljø: Ikke relevant

Andre krav: Nei

Antall tettinger .......................................................................... stk 30 ................. ......................

 BYGNINGSMESSIGE ARBEIDER FOR 
VENTILASJONSARBEIDER

I dette kapittelet er medtatt hulltaking for ventilasjon i 
betongvegger, murte vegger og lette vegger.

Videre er medtatt brann og lydtetting.   

25.2.01 CH1.1A
TILRIGGING FOR HULLTAKING

Lokalisering: H-bygg, etasjeskiller dekke over plan H00 og
H01
Tilgjengelighet: god

Andre krav: Ja

a) Omfang og prisgrunnlag
Posten gjelder tilrigging for kjerneboring i teglvegger og 
betongvegger,

Antall ........................................................................................ stk 47 ................. ......................

25.2.02 CH1.2122
HULLTAKING

Materiale: Murverk
Metode: Kjerneboring

Lokalisering: Murte vegger plan H00 og plan H01
Tilgjengelighet: God
Type konstruksjon/bygningsdel: Murte innervegger
Hulldimensjon: ø170
Toleransekrav: Ikke relevant
Tykkelse: 100-200mm
Formål: Hulltaking for ventilasjonskanaler
Oppsamlingssted for avfall: Utomhus, på anvist sted.

Andre krav: Nei

Antall ........................................................................................ stk 1 ................. ......................

25.2.03 CH1.2122
HULLTAKING

Materiale: Murverk
Metode: Kjerneboring

Lokalisering: Murte vegger plan H00 og plan H01
Tilgjengelighet: God
Type konstruksjon/bygningsdel: Murte innervegger
Hulldimensjon: ø200
Toleransekrav: Ikke relevant
Tykkelse: 100-200mm
Formål: Hulltaking for ventilasjonskanaler
Oppsamlingssted for avfall: Utomhus, på anvist sted.

Andre krav: Nei

Antall ........................................................................................ stk 3 ................. ......................

25.2.04 CH1.2122
HULLTAKING

Materiale: Murverk
Metode: Kjerneboring

Lokalisering: Murte vegger plan H00 og plan H01
Tilgjengelighet: God
Type konstruksjon/bygningsdel: Murte innervegger
Hulldimensjon: ø240
Toleransekrav: Ikke relevant

Sum denne side:  
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Tykkelse: 100-200mm
Formål: Hulltaking for ventilasjonskanaler
Oppsamlingssted for avfall: Utomhus, på anvist sted.

Andre krav: Nei

Antall ........................................................................................ stk 2 ................. ......................

25.2.05 CH1.2122
HULLTAKING

Materiale: Murverk
Metode: Kjerneboring

Lokalisering: Murte vegger plan H00 og plan H01
Tilgjengelighet: God
Type konstruksjon/bygningsdel: Murte innervegger
Hulldimensjon: ø290
Toleransekrav: Ikke relevant
Tykkelse: 100-200mm
Formål: Hulltaking for ventilasjonskanaler
Oppsamlingssted for avfall: Utomhus, på anvist sted.

Andre krav: Nei

Antall ........................................................................................ stk 1 ................. ......................

25.2.06 CH1.2122
HULLTAKING

Materiale: Murverk
Metode: Kjerneboring

Lokalisering: Murte vegger plan H00 og plan H01
Tilgjengelighet: God
Type konstruksjon/bygningsdel: Murte innervegger
Hulldimensjon: ø360
Toleransekrav: Ikke relevant
Tykkelse: 100-200mm
Formål: Hulltaking for ventilasjonskanaler
Oppsamlingssted for avfall: Utomhus, på anvist sted.

Andre krav: Nei

Antall ........................................................................................ stk 3 ................. ......................

25.2.07 CH1.2122
HULLTAKING

Materiale: Murverk
Metode: Kjerneboring

Lokalisering: Murte vegger plan H00 og plan H01
Tilgjengelighet: God
Type konstruksjon/bygningsdel: Murte innervegger
Hulldimensjon: ø450
Toleransekrav: Ikke relevant
Tykkelse: 100-200mm
Formål: Hulltaking for ventilasjonskanaler
Oppsamlingssted for avfall: Utomhus, på anvist sted.

Andre krav: Nei

Antall ........................................................................................ stk 1 ................. ......................

25.2.08 CH1.2122
HULLTAKING

Materiale: Murverk
Metode: Kjerneboring

Lokalisering: Murte vegger plan H00 og plan H01
Tilgjengelighet: God
Type konstruksjon/bygningsdel: Murte innervegger
Hulldimensjon: 500mm x 210mm
Toleransekrav: Ikke relevant
Tykkelse: 100-200mm
Formål: Hulltaking for ventilasjonskanaler

Sum denne side:  
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Oppsamlingssted for avfall: Utomhus, på anvist sted.

Andre krav: Nei

Antall ........................................................................................ stk 1 ................. ......................

25.3 CH1.2112
HULLTAKING

Materiale: Betong
Metode: Kjerneboring

Lokalisering: Betongvegger i plan H00 og plan H01
Tilgjengelighet: God
Type konstruksjon/bygningsdel: Innervegger av betong
Hulldimensjon: Varierende, se underposter
Toleransekrav: Ikke relevant
Tykkelse: 100-200mm
Formål: Kjerneboring for ventilasjonskanaler
Oppsamlingssted for avfall: Utomhus på anvist sted

Andre krav: Nei

Antall ........................................................................................ stk 1 ................. ......................

25.3.01 Diameter ø 140mm
stk 2 ................. ......................

25.3.02 Diameter ø 170mm
stk 4 ................. ......................

25.3.03 Diameter ø 200mm
stk 5 ................. ......................

25.3.04 Diameter ø 360mm
stk 6 ................. ......................

25.3.05 Diameter ø 450mm
stk 3 ................. ......................

25.3.06 Diameter ø 550mm
stk 6 ................. ......................

25.3.07 Diameter ø 680mm
stk 2 ................. ......................

25.3.08 Diameter ø 850mm
stk 2 ................. ......................

25.4 CH1.2313
HULLTAKING

Materiale: Trevirke
Metode: Saging

Lokalisering: Innervegger i hovedsak H00 og H01
Tilgjengelighet: God
Type konstruksjon/bygningsdel: Lette innervegger
Hulldimensjon: Varierende, se underposter
Toleransekrav: Ikke relevant
Tykkelse: 48mm x  98mm, isolert, kledd med 13mm osb og
13mm gips på begge sider.  150mm
Formål: Hulltaking for ventilasjonskanaler
Oppsamlingssted for avfall: container

Andre krav: Nei

Antall ........................................................................................ stk 1 ................. ......................

25.4.01 Diameter ø 170mm
stk 7 ................. ......................

25.4.02 Diameter ø 200mm
stk 3 ................. ......................

Sum denne side:  
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25.4.03 Diameter ø 240mm
stk 12 ................. ......................

25.4.04 Diameter ø 360mm
stk 2 ................. ......................

25.4.05 Diameter ø 550mm
stk 1 ................. ......................

25.4.06 Diameter ø 680mm
stk 1 ................. ......................

25.4.07 Diameter ø 850mm
stk 1 ................. ......................

25.5 SH2.2122324100
BRANNTETTING RUNDT GJENNOMFØRING

Brannmotstand, E eller EI: EI 30
Konstruksjon: Kanal
Konstruksjonsmateriale: Tegl
Tetningsmateriale: Valgfritt

Lokalisering: H-bygg
Funksjon: Ventilasjon
Gjennomføringselementer: Spirokanaler
Utsparingsmål: Varierende, se underposter
Konstruksjonens oppbygning: Teglvegg, pusset på begge
sider
Krav til avstivning: Ikke relevant
Overflate: Ikke relevant
Bruksmiljø: Ikke relevant

Andre krav: Nei

Antall tettinger .......................................................................... stk 1 ................. ......................

25.5.01 Diameter ø 170mm
stk 1 ................. ......................

25.5.02 Diameter ø 200mm
stk 2 ................. ......................

25.5.03 Diameter ø 240mm
stk 3 ................. ......................

25.5.04 Diameter ø 290mm
stk 1 ................. ......................

25.5.05 Diameter ø 360mm
stk 5 ................. ......................

25.5.06 Diameter ø 450mm
stk 3 ................. ......................

25.5.07 Diameter ø 550mm
stk 1 ................. ......................

25.5.08 Diameter ø 680mm
stk 1 ................. ......................

25.5.09 Diameter ø 850mm
stk 1 ................. ......................

25.6 SF6.232312
TETTING RUNDT GJENNOMFØRING MED MINERALULL

Konstruksjon: Kanal
Konstruksjonsmateriale: Betong
Type mineralull: Steinull

Lokalisering: Betong og teglvegg (med puss) i alle etasjer

Sum denne side:  
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Funksjon: Lydtetting runddt ventilasjonskanaler
Gjennomføringselementer: Spirokanaler
Utsparingsmål: Varierende etter kanaldimensjon, 1-2 cm
klaring.
Konstruksjonens oppbygning: Betongvegg eller teglvegg
pusset på begge sider
Overflate: Ikke relevant
Bruksmiljø: Ikke relevant

Andre krav: Nei

Antall utsparinger ..................................................................... stk 1 ................. ......................

25.6.01 Diameter ø 140mm
stk 2 ................. ......................

25.6.02 Diameter ø 170mm
stk 4 ................. ......................

25.6.03 Diameter ø 200mm
stk 6 ................. ......................

25.6.04 Diameter ø 360mm
stk 4 ................. ......................

25.6.05 Diameter ø 550mm
stk 5 ................. ......................

25.6.06 Diameter ø 680mm
stk 1 ................. ......................

25.6.07 Diameter ø 850mm
stk 1 ................. ......................

25.6.08 Rektangulær 500x210mm
stk 1 ................. ......................

25.7 SF6.232212A
TETTING RUNDT GJENNOMFØRING MED MINERALULL

Konstruksjon: Kanal
Konstruksjonsmateriale: Gipsplater
Type mineralull: Steinull

Lokalisering: Innervegger alle plan H-bygg
Funksjon: Lydtetting rundt ventilasjonskanaler
Gjennomføringselementer: Spirokanaler
Utsparingsmål: Varierende, se under, 1-2 cm klaring
Konstruksjonens oppbygning: Trestender 48x98mm, isolert,
13mm osb og 13mm gips på begge sider, samlet 150mm
Overflate: Ikke relevant
Bruksmiljø: Ikke relevant

Andre krav: Ja

a) Omfang og prisgrunnlag
Det skal medtas fuging med polyetylen fugemasse 
mellom gisplate og spirokanal på begge sider av vegg, 
for lydtetting.

Antall utsparinger ..................................................................... stk 1 ................. ......................

25.7.01 Diameter ø 170mm
stk 7 ................. ......................

25.7.02 Diameter ø 200mm
stk 3 ................. ......................

25.7.03 Diameter ø 240mm
stk 11 ................. ......................

25.7.04 Diameter ø 360mm
stk 2 ................. ......................

Sum denne side:  
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25.7.05 Diameter ø 550mm
stk 1 ................. ......................

25.7.06 Diameter ø 680mm
stk 1 ................. ......................

25.7.07 Diameter ø 850mm
stk 1 ................. ......................

Sum denne side:  

Sum Kapittel 25:  
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26 Bygningsmessig arbeid for elektroinstallasjoner

 HULLTAKING

Medtatt i dette kapittelet er hulltaking i både lette 
konstruksjoner og betongkonstruksjoner.

Mengdene er antatte.   

26.1.01 CH1.1A
TILRIGGING FOR HULLTAKING

Lokalisering: H-bygget
Tilgjengelighet: god

Andre krav: Ja

a) Omfang og prisgrunnlag
Gjelder tilrigging for hulltaking i murte 
konstruksjoner og betonkonstruksjoner, vegg og 
dekker  Medtatt er tilrigging pr. hull.

Antall ........................................................................................ stk 19 ................. ......................

26.1.02 CH1.2112
HULLTAKING

Materiale: Betong
Metode: Kjerneboring

Lokalisering: H-bygg, alle etasjer
Tilgjengelighet: Ikke relevant
Type konstruksjon/bygningsdel: Ikke relevant
Hulldimensjon: Diameter 90mm
Toleransekrav: Ikke relevant
Tykkelse: 200-300mm
Formål: Hulltaking for kabler gjennom dekke
Oppsamlingssted for avfall: Utomhus på angitt sted.

Andre krav: Nei

Antall ........................................................................................ stk 13 ................. ......................

26.1.03 CH1.2112
HULLTAKING

Materiale: Betong
Metode: Kjerneboring

Lokalisering: Vegger H-bygg
Tilgjengelighet: God
Type konstruksjon/bygningsdel: Ikke relevant
Hulldimensjon: Diamater 90mm
Toleransekrav: Ikke relevant
Tykkelse: 200mm
Formål: Huller for kabelgjennomføringer i betongvegger
Oppsamlingssted for avfall: Utomhus, på anvist sted.

Andre krav: Nei

Antall ........................................................................................ stk 6 ................. ......................

26.1.04 CH1.2323
HULLTAKING

Materiale: Trefiber
Metode: Saging

Lokalisering: H-bygg lette vegger
Tilgjengelighet: Lett tilgjengelig
Type konstruksjon/bygningsdel: Ikke relevant
Hulldimensjon: 100x200, 100x300, 100x400, 100x600
Toleransekrav: Ikke relevant
Tykkelse: 48x98 isolert, kledd med 13mm osb og 13 mm
gips på begge sider, totalt 150mm
Formål: Gjennomføringer i lette vegger for elektriske kabler

Sum denne side:  
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Oppsamlingssted for avfall: Container

Andre krav: Nei

Antall ........................................................................................ stk 12 ................. ......................

26.1.05 CH1.2323
HULLTAKING

Materiale: Trefiber
Metode: Saging

Lokalisering: H-bygg
Tilgjengelighet: Lett tilgjengelig
Type konstruksjon/bygningsdel: Vegg, 48x98 isolert,
platekledd 13mm osb og 13mm gips på begge sider
Hulldimensjon: diameter 90mm
Toleransekrav: Ikke relevant
Tykkelse: 150mm
Formål: Gjennomføringer for elektriske kabler i lett vegg
Oppsamlingssted for avfall: Container

Andre krav: Nei

Antall ........................................................................................ stk 1 ................. ......................

26.1.06 CH1.2993
HULLTAKING

Materiale: Himlingsplater av mineralull
Metode: Saging

Lokalisering: Ikke relevant
Tilgjengelighet: Ikke relevant
Type konstruksjon/bygningsdel: Ikke relevant
Hulldimensjon: 16 stk. 165mm x 165mm og 1 stk. 400mm x
400mm
Toleransekrav: Ikke relevant
Tykkelse: ca. 20mm
Formål: Lysarmaturer i systemhimling
Oppsamlingssted for avfall: container

Andre krav: Nei

Antall ........................................................................................ stk 17 ................. ......................

26.1.07 CH1.2413
HULLTAKING

Materiale: Gips
Metode: Saging

Lokalisering: H-bygg, nye lette vegger
Tilgjengelighet: Ikke relevant
Type konstruksjon/bygningsdel: Vegg, 48 x 98 isolert, 13mm
osb og 13mm gips på begge sider
Hulldimensjon: 600mm x 600mm, ensideig i vegg, for
inspeksjonsluke
Toleransekrav: Ikke relevant
Tykkelse: 13mm + 13mm
Formål: Inspeksjonsluke
Oppsamlingssted for avfall: container

Andre krav: Nei

Antall ........................................................................................ stk 1 ................. ......................

 BRANNTETTING

I dette kapittelet skal medtas branntetting, klasse EI30.

Branntetting rundt elektreiske kabler.   

26.2.01 SH2.2122513121
BRANNTETTING RUNDT GJENNOMFØRING

Brannmotstand, E eller EI: EI 30

Sum denne side:  
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Konstruksjon: Etasjeskiller
Konstruksjonsmateriale: Betong
Tetningsmateriale: Gipsbasert mørtel

Lokalisering: H-bygg
Funksjon: Branntetting kabelgjennomføringer
Gjennomføringselementer: Ikke relevant
Utsparingsmål: Varierende, i hovedsak ø90mm
Konstruksjonens oppbygning: Betongdekke, kompakt
tykkelse 200-300mm
Krav til avstivning: Ikke relevant
Overflate: Ikke relevant
Bruksmiljø: Ikke relevant

Andre krav: Nei

Antall tettinger .......................................................................... stk 13 ................. ......................

26.2.02 SH2.2122411421
BRANNTETTING RUNDT GJENNOMFØRING

Brannmotstand, E eller EI: EI 30
Konstruksjon: Innervegg
Konstruksjonsmateriale: Lettvegg av trestendere og
gipsplater
Tetningsmateriale: Gipsbasert mørtel

Lokalisering: H-bygg
Funksjon: Branntetting for kabelgjennomføring gjennom lett
innervegg
Gjennomføringselementer: Ikke relevant
Utsparingsmål: Ikke relevant
Konstruksjonens oppbygning: Stender 48mm x 98mm,
isolert, 13mm osb og 13mm gisp på begge sider
Krav til avstivning: Ikke relevant
Overflate: Ikke relevant
Bruksmiljø: Ikke relevant

Andre krav: Nei

Antall tettinger .......................................................................... stk 1 ................. ......................

Sum denne side:  

Sum Kapittel 26:  
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28 Riving ved ombygging og rehabilitering

 BETONGSAGING OG MEISLING AV VEGGER OG DEKKER

Dette kapittelet beskriver betongsaging og mesling for 
åpninger i betongvegger.  
Det vil være saging av nye utsparinger i betongvegg og 
utmeisling av tidligere gjenmurte/delvis gjenmurte åpninger i 
betongvegger.
Det vil være tilrettelegging for saging av nye utsparinger i 
yttervegg av betong/siporek, med utvendig utforing, 
tilleggsisolering og kledning og innvendig innforing og 
kledning.

  

28.1.01 CH1.1A
TILRIGGING FOR HULLTAKING

Lokalisering: Maka, bygg H, 1 etasje
Tilgjengelighet: Tilgjengelig via porter og dører

Andre krav: Ja

a) Omfang og prisgrunnlag
Posten gjelder tilrigging for all tilrigging for hulltaking 
dørutsparinger i eksisterende betongvegger.

Antall ........................................................................................ stk 3 ................. ......................

28.1.02 CH1.2113A
HULLTAKING

Materiale: Betong
Metode: Saging

Lokalisering: Marka, Bygg H, 1 etasje
Tilgjengelighet: Via porter og dører, lett tilgjengelig
Type konstruksjon/bygningsdel: Innervegg av betong
Hulldimensjon: 11x21M
Toleransekrav: Ikke relevant
Tykkelse: 150mm
Formål: Dørutsparing
Oppsamlingssted for avfall: Utsaget betong skal deponeres
på angitt sted på utside bygg H.

Andre krav: Ja

c) Utførelse
Det er viktig for den bærende veggen at det ikke utøves 
overkutt.  Det vil i fall gå ut over restbæreevnen, og skal 
unngås.

Antall ........................................................................................ stk 3 ................. ......................

28.1.03 CH1.2124A
HULLTAKING

Materiale: Murverk
Metode: Maskinell meisling

Lokalisering: Marka, Bygg H, 1 etasje, H112
Produksjonskjøkken, se riveplan
Tilgjengelighet: Ikke relevant
Type konstruksjon/bygningsdel: Ikke relevant
Hulldimensjon: ca. 15x21M
Toleransekrav: Ikke relevant
Tykkelse: 150mm
Formål: Gammle portåpning skal reetableres.
Oppsamlingssted for avfall: Deponeres på angitt sted, på
utside bygg

Sum denne side:  
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Andre krav: Ja

c) Utførelse
Gjelder delvis gjenmurt utsparing i betongvegg.
Murverk i utsparing fjernes.

Antall ........................................................................................ stk 1 ................. ......................

28.1.04 CH1.2124A
HULLTAKING

Materiale: Murverk
Metode: Maskinell meisling

Lokalisering: Marka, Bygg H, 1 etasje, H107
Demonstrasjonshall, se riveplan
Tilgjengelighet: Ikke relevant
Type konstruksjon/bygningsdel: Ikke relevant
Hulldimensjon: 11 x 21M
Toleransekrav: Ikke relevant
Tykkelse: 150mm
Formål: Gammle igjenmurt dørutsparing skal reetableres
Oppsamlingssted for avfall: Deponeres på angitt sted, på
utside bygg

Andre krav: Ja

c) Utførelse
Gjelder gjenmurt utsparing i betongvegg.
Murverk i utsparing fjernes.

Antall ........................................................................................ stk 1 ................. ......................

28.1.05 CD4.12433
RIVING AV BYGNINGSDEL – AREAL

Bygningsdel: Oppforet gulv, påstøp
Forurensningsgrad: Ikke påvist helse og miljøfarlige stoffer

Lokalisering: Påstøp på dekker i rom 107-116
Tilgjengelighet: Lett tilgjegenlig fra porter
Bygningsdel, spesifisert: Påstøp på dekker
Materialer: Betong
Byggeår: Ikke relevant
Dimensjon: Tykkelse fra 30-90 mm
Konstruksjon/bæring: Dekke av betong
Spesielle konstruktive forhold og faremomenter: Ikke
relevant
Spesielle miljømessige forhold og faremomenter: Ikke
relevant
Medium/konsentrasjon: Ikke relevant
EAL-kode: Ikke relevant
Avfallsstoffnummer: Ikke relevant
Sluttilstand for gjenværende deler: Ikke relevant

Andre krav: Nei

Areal......................................................................................... m² 100,0 ................. ......................

28.1.06 CD4.12353
RIVING AV BYGNINGSDEL – AREAL

Bygningsdel: Ikke-bærende innervegg
Forurensningsgrad: Ikke påvist helse og miljøfarlige stoffer

Lokalisering: Rom 112 og 113
Tilgjengelighet: Lett tilgjengelig
Bygningsdel, spesifisert: Murt med teglstein, og pusset på
begge sider
Materialer: Teglstein og betongpuss
Byggeår: Ikke relevant
Dimensjon: Vanlig teglsteinsmur, pusset på begge sider
Konstruksjon/bæring: Ikkebærende, murt på betongdekke
Spesielle konstruktive forhold og faremomenter: Ikke
relevant

Sum denne side:  
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Spesielle miljømessige forhold og faremomenter: Ikke
relevant
Medium/konsentrasjon: Ikke relevant
EAL-kode: Ikke relevant
Avfallsstoffnummer: Ikke relevant
Sluttilstand for gjenværende deler: Ikke relevant

Andre krav: Nei

Areal......................................................................................... m² 20,0 ................. ......................

 RIVING AV LETTE INNERVEGGER OG DØRER, SAMT 
INNVENDIGE KONSTRUKSJONER PÅ YTTERVEGG

For alle rivearbeider for lette innervegger og dører, samt 
innvendige konstruksjoner og elementer gjelder at alle 
rivemasser skal sorteres, og kastes i container.  

Det kan påregnes at alle utenpåliggende installasjoner som 
servanter, WC, brytere, kabelkanaler, ventilasjonskanaler etc. 
rives av hhv. rørlegger, elektriker og blikkenslager

Containerleie og deponiavgift for rivemasser viderefaktureres 
til byggeherre uten påslag.

Det kan være aktuelt å foreta riving av lette konstruksjoner i 
skolens egentegi, men kapittelt skal prises og er en del av 
tilbudskonkurransen.   

28.2.01 CD4.14323
RIVING AV BYGNINGSDEL – ANTALL

Bygningsdel: Dør
Forurensningsgrad: Ikke påvist helse og miljøfarlige stoffer

Lokalisering: 1 etasje
Tilgjengelighet: Lett tilgjengelig
Bygningsdel, spesifisert: Gjelder alle typer dører plassert i
alle typer innervegger
Materialer: Tredører og ståldører, inkludert evt. foringer og
gerikter på begge sider.
Byggeår: Ikke relevant
Dimensjon: Ikke relevant
Konstruksjon/bæring: Ikke relevant
Spesielle konstruktive forhold og faremomenter: Ikke
relevant
Spesielle miljømessige forhold og faremomenter: Ikke
relevant
Medium/konsentrasjon: Ikke relevant
EAL-kode: Ikke relevant
Avfallsstoffnummer: Ikke relevant
Sluttilstand for gjenværende deler: Ikke relevant

Andre krav: Nei

Antall ........................................................................................ stk 20 ................. ......................

28.2.02 CD4.12353
RIVING AV BYGNINGSDEL – AREAL

Bygningsdel: Ikke-bærende innervegg
Forurensningsgrad: Ikke påvist helse og miljøfarlige stoffer

Lokalisering: 1 etasje, rom 106a og b, 115 og 116, se
riveplan
Tilgjengelighet: Lett tilgjengelig via porter og dører
Bygningsdel, spesifisert: Ikke relevant
Materialer: Lette innevegger, isolert, med kledning av gips
eller spon
Byggeår: Ikke relevant
Dimensjon: Ikke relevant
Konstruksjon/bæring: Stenderverk, antatt blanding av
trestender og stålstender

Sum denne side:  
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Spesielle konstruktive forhold og faremomenter: Ikke
relevant
Spesielle miljømessige forhold og faremomenter: Ikke
relevant
Medium/konsentrasjon: Ikke relevant
EAL-kode: Ikke relevant
Avfallsstoffnummer: Ikke relevant
Sluttilstand for gjenværende deler: Veggens akl fjernes helt
inn til tilstøtende yttervgggskonstruksjoner, og innvendig
betongvegg.

Andre krav: Nei

Areal......................................................................................... m² 70,0 ................. ......................

28.2.03 CD4.14773
RIVING AV BYGNINGSDEL – ANTALL

Bygningsdel: Kjøle- og fryserom
Forurensningsgrad: Ikke påvist helse og miljøfarlige stoffer

Lokalisering: Rom H114, kjølerom
Tilgjengelighet: Lett tilgjengelig, innenfor port
Bygningsdel, spesifisert: Prefabrikkert kjølerom, inkludert
himling og evt. tilstøtende installasjoner (ikke kjøleaggregat)
Materialer: Metallplater og ekspandert isolasjon
Byggeår: Ikke relevant
Dimensjon: Ca. 2 x 2 meter
Konstruksjon/bæring: Ikke relevant
Spesielle konstruktive forhold og faremomenter: Ikke
relevant
Spesielle miljømessige forhold og faremomenter: Ikke
relevant
Medium/konsentrasjon: Ikke relevant
EAL-kode: Ikke relevant
Avfallsstoffnummer: Ikke relevant
Sluttilstand for gjenværende deler: Deponeres i egen
container for transport til godkjent deponi

Andre krav: Nei

Antall ........................................................................................ stk 1 ................. ......................

28.2.04 CD4.14993
RIVING AV BYGNINGSDEL – ANTALL

Bygningsdel: Kjøkkeninnredning
Forurensningsgrad: Ikke påvist helse og miljøfarlige stoffer

Lokalisering: H116
Tilgjengelighet: Lett tilgjengelig
Bygningsdel, spesifisert: Komplett kjøkkenninnredning
Materialer: Ikke relevant
Byggeår: Ikke relevant
Dimensjon: Ikke relevant
Konstruksjon/bæring: Ikke relevant
Spesielle konstruktive forhold og faremomenter: Ikke
relevant
Spesielle miljømessige forhold og faremomenter: Ikke
relevant
Medium/konsentrasjon: Ikke relevant
EAL-kode: Ikke relevant
Avfallsstoffnummer: Ikke relevant
Sluttilstand for gjenværende deler: Ikke relevant

Andre krav: Nei

Antall ........................................................................................ stk 1 ................. ......................

 RIVING AV HIMLING, OG KONSTRUKSJONER TILKNYTTET 
HIMLING

For alle rivearbeider for systemhimlinger og nedforede faste 
himlinger gjelder at alle rivemasser skal sorteres, og kastes i 

Sum denne side:  
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container.  

Det kan påregnes at alle utenpåliggende tekniske  
installasjoner i fast hoimling, og innfelte tekniske installasjoner 
i systemhimling demonteres og rives av hhv. rørlegger, 
elektriker og blikkenslager

Containerleie og deponiavgift for rivemasser viderefaktureres 
til byggeherre uten påslag.

  

28.3.01 CD4.12463
RIVING AV BYGNINGSDEL – AREAL

Bygningsdel: Fast himling
Forurensningsgrad: Ikke påvist helse og miljøfarlige stoffer

Lokalisering: Himling på rom
Tilgjengelighet: Lett tilgjengelig
Bygningsdel, spesifisert: Faste himlinger, inkludert nedforing
og festemidler
Materialer: Varierende
Byggeår: Ikke relevant
Dimensjon: Ikke relevant
Konstruksjon/bæring: Ikke relevant
Spesielle konstruktive forhold og faremomenter: Ikke
relevant
Spesielle miljømessige forhold og faremomenter: Ikke
relevant
Medium/konsentrasjon: Ikke relevant
EAL-kode: Ikke relevant
Avfallsstoffnummer: Ikke relevant
Sluttilstand for gjenværende deler: Ikke relevant

Andre krav: Nei

Areal......................................................................................... m² 100,0 ................. ......................

28.3.02 CD4.12473
RIVING AV BYGNINGSDEL – AREAL

Bygningsdel: Systemhimling
Forurensningsgrad: Ikke påvist helse og miljøfarlige stoffer

Lokalisering: Systemhimling på rom
Tilgjengelighet: Ikke relevant
Bygningsdel, spesifisert: Ikke relevant
Materialer: Mineralullplater i systemhimling av T-profiler
Byggeår: Ikke relevant
Dimensjon: Ikke relevant
Konstruksjon/bæring: Stag til tak
Spesielle konstruktive forhold og faremomenter: Ikke
relevant
Spesielle miljømessige forhold og faremomenter: Ikke
relevant
Medium/konsentrasjon: Ikke relevant
EAL-kode: Ikke relevant
Avfallsstoffnummer: Ikke relevant
Sluttilstand for gjenværende deler: Ikke relevant

Andre krav: Nei

Areal......................................................................................... m² 100,0 ................. ......................

 RIVING OVERFLATEBEHANDLING MM. PÅ DEKKER

Alle gulv i den nye RM-sonen skal rives i en eller annen form, 
og klargjøres for flysparkeavretting.

Oppforede tregulv bestående av lekter 2" x 2" på betonglirer, 
gulv av plank ca. 30mm, halvharde huntonitplater og 
gulvbelegg skal rives og fjernes.  
Oppforede gulv brestående av 23mm lekter og 

Sum denne side:  
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22mmsponplater med gulvbelegg, skal rives og fjernes.

For alle oppforede gulv gjelder at rivemasser skal kastes i 
containere.
Containerleie og deponiavgift for rivemasser viderefaktureres 
til byggeherre uten påslag.

Avrettede gulv med flis skal meisles ut og fjernes.  
Rivemasser fraktes ut og plasseres i dunge på anvist sted på 
utside av bygg.  Rivemasser vil bli hentet og depontert, av 
landbruksskolen,  sammen med andre betongbaserte 
materialer.

  

28.4.01 CD4.12453
RIVING AV BYGNINGSDEL – AREAL

Bygningsdel: Gulvoverflate
Forurensningsgrad: Ikke påvist helse og miljøfarlige stoffer

Lokalisering: Flisgulv på gulv, rom 115 Grovkjøkken
Tilgjengelighet: Ikke relevant
Bygningsdel, spesifisert: Ikke relevant
Materialer: Flisgulv av kjeramiske fliser, fuget, inkludert
oppkant
Byggeår: Ikke relevant
Dimensjon: Ikke relevant
Konstruksjon/bæring: Ikke relevant
Spesielle konstruktive forhold og faremomenter: Ikke
relevant
Spesielle miljømessige forhold og faremomenter: Ikke
relevant
Medium/konsentrasjon: Ikke relevant
EAL-kode: Ikke relevant
Avfallsstoffnummer: Ikke relevant
Sluttilstand for gjenværende deler: Ikke relevant

Andre krav: Nei

Areal......................................................................................... m² 18,0 ................. ......................

28.4.02 CD4.12453
RIVING AV BYGNINGSDEL – AREAL

Bygningsdel: Gulvoverflate
Forurensningsgrad: Ikke påvist helse og miljøfarlige stoffer

Lokalisering: Banebelegg på gulv i rom 105, 106a og b, 108-
113, 116
Tilgjengelighet: Lett tilgjgengelig via porter og dører
Bygningsdel, spesifisert: Banebelegg på gulv
Materialer: Banebelegg av vinyl etc.
Byggeår: Ikke relevant
Dimensjon: Ikke relevant
Konstruksjon/bæring: Betonggulv og oppforet plategulv
Spesielle konstruktive forhold og faremomenter: Ikke
relevant
Spesielle miljømessige forhold og faremomenter: Ikke
relevant
Medium/konsentrasjon: Ikke relevant
EAL-kode: Ikke relevant
Avfallsstoffnummer: Ikke relevant
Sluttilstand for gjenværende deler: Ikke relevant

Andre krav: Nei

Areal......................................................................................... m² 181,0 ................. ......................

28.4.03 CD4.12433
RIVING AV BYGNINGSDEL – AREAL

Bygningsdel: Oppforet gulv, påstøp
Forurensningsgrad: Ikke påvist helse og miljøfarlige stoffer

Sum denne side:  
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Lokalisering: Rom 108 og 112
Tilgjengelighet: Ikke relevant
Bygningsdel, spesifisert: Oppforet plategulv med plater av
tre/spon, montert på lekter, på lirer
Materialer: Tre/spon
Byggeår: Ikke relevant
Dimensjon: Ikke relevant
Konstruksjon/bæring: Ikke relevant
Spesielle konstruktive forhold og faremomenter: Ikke
relevant
Spesielle miljømessige forhold og faremomenter: Ikke
relevant
Medium/konsentrasjon: Ikke relevant
EAL-kode: Ikke relevant
Avfallsstoffnummer: Ikke relevant
Sluttilstand for gjenværende deler: Ikke relevant

Andre krav: Nei

Areal......................................................................................... m² 100,0 ................. ......................

28.4.04 CD4.12130A
RIVING AV BYGNINGSDEL – AREAL

Bygningsdel: Støttekonstruksjon
Forurensningsgrad: Uspesifisert

Lokalisering: Lirer av betongmørtel, på grovstøpt betonggulv
Tilgjengelighet: Lett tilgjengelig etter at eksisterende tregulv
og underliggende lekter er fjernet
Bygningsdel, spesifisert: Gulv/dekker
Materialer: Uarmert betongmørtel, lirer støpt på
betongdekke.
Byggeår: Ikke relevant
Dimensjon: Bredde bunn ca. 200mm, bredde topp ca.
100mm, høyde ca. 50mm
Konstruksjon/bæring: Kun underståttelse for gulv, ingen
bæring
Spesielle konstruktive forhold og faremomenter: Ikke
relevant
Spesielle miljømessige forhold og faremomenter: Ikke
relevant
Medium/konsentrasjon: Ikke relevant
EAL-kode: Ikke relevant
Avfallsstoffnummer: Ikke relevant
Sluttilstand for gjenværende deler: Ikke relevant

Andre krav: Ja

a) Omfang og prisgrunnlag
Betonglirene skal meisles ut, samles opp, fraktes ut av 
bygget på båre og deponeres i dunge på utsiden av 
bygg.  (Rivemasser vil derfra bli ryddet unna av skolens 
traktor og henger.)
Betonglirene har en senteravstand på ca. 600mm

Areal......................................................................................... m² 100,0 ................. ......................

28.4.05 CD4.12453
RIVING AV BYGNINGSDEL – AREAL

Bygningsdel: Gulvoverflate
Forurensningsgrad: Ikke påvist helse og miljøfarlige stoffer

Lokalisering: Gulvbelegg på trinn i trapp
Tilgjengelighet: Lett tilgjengelig
Bygningsdel, spesifisert: Trapp
Materialer: Banebelegg
Byggeår: Ikke relevant
Dimensjon: Ikke relevant
Konstruksjon/bæring: Ikke relevant
Spesielle konstruktive forhold og faremomenter: Ikke
relevant

Sum denne side:  
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Spesielle miljømessige forhold og faremomenter: Ikke
relevant
Medium/konsentrasjon: Ikke relevant
EAL-kode: Ikke relevant
Avfallsstoffnummer: Ikke relevant
Sluttilstand for gjenværende deler: Ikke relevant

Andre krav: Nei

Areal......................................................................................... m² 5,0 ................. ......................

 BETONGSAGING I GULV PÅ GRUNN FOR NYE RØR I 
GRUNNEN

Dette kapittelet gjelder sagigng i gulv på grunn for nye 
spillvannsrør i grunnen.  Det skal sages ut i en grøftebredde 
på ca. 1 meter i gulv på grunn.  Tiltaket skal så langt som 
mulig gjennomføres langs eksisterende yttervegg mot øst. 
(bakvegg).
Tiltaket vil også omfatte håndgraving av grøft for nye 
spillvannsrør, inkludert duk, etablering og komprimering av 
fundament for nye rør, omfylling av rør og gjenfylling av grøft 
med egnede pukkmasser, 8-16mm, og og klargjøring for ny 
gulvstøp i området som her vært åpnet.
Etter at grunnarbeidene er utført, skal dybles for og støpes 
nytt gulv.

Arealet vil bli avrettet sammen med tilstøtende gulv i 
garderobesonen etter utførelse.   

28.5.01 CD3.11242A
DEMONTERING AV BYGNINGSDEL – AREAL

Bygningsdel: Gulv på grunn

Lokalisering: Underetasje
Tilgjengelighet: God
Bygningsdel, spesifisert: Gulv på grunn
Konstruksjon: Ikke relevant
Byggeår: Ikke relevant
Materialer: Armert betonmggulv, tykkelse anslagsvis 120mm
Dimensjon: Ikke relevant
Spesielle konstruktive forhold og faremomenter: Ikke
relevant
Sorteringskrav: Ikke relevant
Krav i forbindelse med omgivelser og miljø: Ikke relevant
Sluttilstand for gjenværende bygningsdeler: Ikke relevant

Andre krav: Ja

c) Utførelse
Areal på betonggulv som skal fjernes.
Det sages ut for en grøftebredde på ca. 1-1,5 meter 
meter.  Samlet lengde for grøft utgjør ca. 11 lm, 
hvor den ene siden er fri kant mot yttervegg.

Areal......................................................................................... m² 15,0 ................. ......................

28.5.02 FV3.13111A
GRØFT – UTTAK OG UTLEGGING

Omfang: Inkludert opplasting på transportmiddel
Utførelse: Uavstivet
Graveskråning: 1:1
Levering av masser: Eksterne masser

Lokalisering: Underetasje
Formål: Grøft for nye spillvannsledninger
Grunnforhold: Morenegrus på leire
Restriksjoner: Ikke relevant
Bunnbredde: 400mm
Grøftedybde: Varierende fra 150mm til 500 mm, jevnt fall

Sum denne side:  
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Krav til tilbakefylling: Med knuste masser 8-16mm, evt.
lecagrus for lettere alternativ
Krav til komprimering: Ikke relevant

Andre krav: Ja

a) Omfang og prisgrunnlag
Graving for hånd, evt minigraver.
Oppgravde masser skal fraktes ut og tømmes i ranke.
Duk i hele tversnittet skal inkluderes.
Fundament, omfylling og gjenfylling med knust pukk 
8-16mm/lecagrus.
Rør og oppstikk for sluker og WC legges av rørlegger, og 
skal kontrolleres av rørlegger før støp.

Samlet lengde .......................................................................... m 15,0 ................. ......................

28.5.03 LC1.1232A
ARMERING MED KAMSTENGER

Armeringsklasse: B500NB
Diameter: 12 mm
Utførelse og kontroll: Utførelsesklasse 2

Lokalisering: Underetasje

Andre krav: Ja

a) Omfang og prisgrunnlag
Gjelder 40 stk. dybler ø12, lengde 600mm.
boring av huller c/c 300,  l=300mm  i dekkekant
Montering c/c 300 i dekkekant etter saging, og før støping 
av nytt gulv. 

Mengden oppgis i kg, men gjelder 40 stk.

Masse ...................................................................................... kg 22,0 ................. ......................

28.5.04 LC2.132
ARMERING MED ARMERINGSNETT

Nettype: K 257
Utførelse og kontroll: Utførelsesklasse 2

Lokalisering: Gulv over grøft underetasje H-bygg - H00

Andre krav: Nei

Masse ...................................................................................... kg 82,0 ................. ......................

28.5.05 LV1.335223112
PLATER PÅ MARK

Fasthetsklasse: B30
Bestandighetsklasse: M40
Kloridklasse: Cl 0,40
Armering: Armeringsnett, K 257
Utførelse og kontroll: Utførelsesklasse 1
Overflatebearbeiding: Grovavtrekking
Herdetiltak: Herding ved utlegging av plastfolie

Lokalisering: Underetasje
Tykkelse: 120mm
Armeringsmengde: Ett lag K257

Andre krav: Nei

Areal......................................................................................... m² 15,0 ................. ......................

Sum denne side:  

Sum Kapittel 28:  
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29 Diverse bygningsmessig arbeid

 TIMEARBEID/REGNINGSARBEID

Arbeidene med etablering av nye lokaler for RM - Restaurant 
og matfag - skal skje i lokaler som tidligere har vært benyttet til 
bllant annet verksted, frovkjøkken, garderober, kjøkken og 
undervisning.  Transformering til industrielle 
storkjøkkenfasiliteter vil medføre en del arbeider som man 
sknaskje ikke har helt oversikt over ennå, før tidligere 
innervegger, himlinger gulvflater er ryddet.

Det vil derfor være aktueelt at enkelte arbeier der det ikke 
finnes relevante enhetspriser å benytte timehonorar og gjøre 
opp etter medgått tid og kostnad.  

Det kan derfor være aktuelt å utføre denne type arbeider som 
utføres etter medgått tid og kostnad.  I den sammenheng 
ønskes pristilbud på enhetspriser i et estimert timeomfang.  
Prisene i dette kapittelet skal regnes inn som en del av 
konkurransen, og skal medtas som en del av tilbudssummen 
som inngår i konkurransegrunnlaget.

Timearbeidene/regningsarbeidene skal trekkes ut og ikke 
være en del av et eventuelt kontraktsgrunnlag.

For mannskapstimer skal manuelt utsytr være inkludert i 
timeprisene.

Timesatsene skal være inkludert nødvendig standardverktøy, 
og forbruksmateriell tilknyttet dette, som sagblader, 
pussepapir, bits, malerkoster, pussepapir, etc.

For alle timebaserte arbeider gjelder at disse skal bestilles 
skriftlig fra byggleder/byggherreombud/prosjektleder.
Oppgjør etter raporterte og godkjente mengder.

  

29.0.01 Tømrer med fagbrev timer 100,0 ................. ......................

29.0.02 Tømrerlærling timer 40,0 ................. ......................

29.0.03 Snekker med fagbrev timer 100,0 ................. ......................

29.0.04 Snekkerlærling timer 40,0 ................. ......................

29.0.05 Maler med fagbrev timer 100,0 ................. ......................

29.0.06 Malerlærling timer 40,0 ................. ......................

29.0.07 Byggeplassleder timer 60,0 ................. ......................

Sum denne side:  

Sum Kapittel 29:  
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