
Hovedbrannstasjonen 
 

Enhetens navn og 

adresse 

 

Kontakt person 

Maksimal brøyte- 

bredde for maskinell 

brøyting* 

Antall 

trappetrinn 

og ca 

bredde pr 

trapp 

Spesielle stedlige forhold 

(fremkommelighet, manuell** 

eller maskinell brøyting?) 

 

Andre spesielle 

behov (eks. 

ramper for 

rullestol) 

Angi ønsket 

tidspunkt / 

klokkeslett 

for maskinell 

brøyting 

Hovedbrannstasjon 

Lungegårdskaien 44 
 

 

 

 

 

 

Bjarte Helland 

93204441 

Stasjonsmester 

94500403 

Ingen begrensninger. 
Ingen 

trapper. 

Brøyteområdet omfatter 

maskinell brøyting av 

parkeringsplass ved innkjøring til 

stasjonen og hele kaiområde, 

parkeringsplass for el-biler på 

sørsiden av stasjonen, samt 

utrykningsvei mot kryss før 

Bygarasjen. Hele område må 

strøs ved fare for glatt underlag.  

Nei. 

Foran porter 

prioriteres. 

Hele døgnet, 

ved behov. 

 
* dette gjelder bare det området hvor snø skal brøytes, f.eks. parkeringsplass eller gate/vei  
** manuell brøyting er på steder hvor flaten ikke er stor nok for maskiner 
 



 



 
 
 


