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Serie CK 0
Utførelse Stablet enhet Spesifikk vekt [kg/m³] 1,20
Sertifisering Innendørs enhet SFP [w/(m3/s)] 1 969 SFP4

SFP internt [w/(m3/s)] 656Energimerking klasse designet for våte forhold
Virkningsgrad [%] Dry: 74,8 Wet: 83,3

Installert strøm (hoved) [A] 13 Spenning [V] 3x230
Installert strøm (tilførsel) [A] 55 Total vekt [kg] ~1 013

Havnivå [m]
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CoventAir v09/01

Kunde: Mælen Blikk og Ventilasjo Prosjektnummer.: 101.48405

Adresse: Fossegrenda 3 Systemnummer: ALT 2

Poststed: Trondheim Tegning-ID

Ansvarlig: Kay Bratt Bygningsprosjekt: 7 Leilligheter System merking:

Dato: 18.03.2019 Bygningsadresse: Del: 4

Bygningssted: Side: 2 / 7

Tilluft
Enhet definisjon NRVU/BVU Rammeverk: Energiklasse

Enhet størrelse CKAB03
Luftmengde [m³/h] 3 500 Lengde [mm] 3 724 Mineralull 50 mm
Eksternt trykk [Pa] 350 Bredde [mm] 1 290 Materiale innside Magnelis 0,9 mm
Totalt trykk [Pa] 656 Høyde [mm] 1 320 Materiale utvendig Magnelis 0,9 mm

~728Lufthastighet [m/s] 1,34 Vekt [kg]
Klasse DIN EN 13053 V1 Profiler Galvanisert stål

Tilkoblinger Galvanisert stål

Termisk transmittans T3 Rammeverk lekkasje ved -400 Pa L3R Mekanisk stabilitet D3M
Termisk bro klasse TB4 Rammeverk lekkasje ved +400 Pa L2R Filter bypass lekkasje F9
Model box Rockwool 50mm

Isolasjon

Filter L1 Tilluft 906 mm 3,53 m2 127 kg 126 Pa

Fabrikant Deltrian Filter lengde [mm] 635,0
Type G85-635-10 Filter overflate [m2] 15,50
Klasse F7

Antall x type 2 x Fil-G85-6-635-10 592,0 x 592,0
Trykkfall ren [Pa] 38
Trykkfall skitten [Pa] 200
Trykkfall design [Pa] 119
Luftmengde [m³/h] 3 500 1,39 m/s
Filter håndtering Fra side-uttrekk
Filter energi effektivitet 1 135 kWh/a

Dør med hengsel og enkelt håndtak Dimensjoner [mm] 800,0 x 610,0

Spjeld: Dimensjoner [mm] 800,0 x 410,0 x 125,0

Tetthetsklasse 3
Aktivert av Utløser Luftmengde [m³/h] 3 500 Ramme Aluminium
Antall akslinger 1 Lufthastighet [m/s] 2,96 Lameller Aluminium
Moment [Nm] 3 Trykkfall [Pa] 7 Type STST 125
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Kunde: Mælen Blikk og Ventilasjo Prosjektnummer.: 101.48405

Adresse: Fossegrenda 3 Systemnummer: ALT 2

Poststed: Trondheim Tegning-ID

Ansvarlig: Kay Bratt Bygningsprosjekt: 7 Leilligheter System merking:
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Plateveksler - diagonal L2 Tilluft 1 606 mm 8,38 m2 398 kg 115 Pa

Fabrikant Hoval
Varmemodus GV-085/-W/1180/BSK206,G2 Bypass Bypass s

Tilluft [m³/h] 3 500 Trykkfall [Pa] 115 Effektivitet [%] 74,8 (tørr)
Inn [°C] -19,00 Fuktighet [%] 90,0 Effektivitet [%] 83,3 (vått)
Ut [°C] 14,30 Fuktighet [%] 6,3 Energieffektivitet [%] 73,50 (EN13053 A1)

Gjenvinningskapasitet [KW] 39,20
Avkast [m³/h] 3 500 Trykkfall [Pa] 119 Energiklasse H1
Inn [°C] 21,00 Fuktighet [%] 50,0 Materiale gjenvinner AL
Ut [°C] -1,40 Fuktighet [%] 100,0 Frysetemperatur [°C] -12,00

Dør med hengsel og enkelt håndtak Dimensjoner [mm] 400,0 x 616,0

Dør med hengsel og enkelt håndtak Dimensjoner [mm] 400,0 x 616,0

Dreneringskar Kvalitet Aluminium Rørtilkobling 1 1/4"

Spjeld: Type Bypass-spjelder STST 125
Bredde 1 [mm] 904,0 Aktivert av Utløser

Høyde [mm] 575,0 4,580Bredde 2 [mm] 206,0 Moment [Nm]

Kammervifte L3 Tilluft 806 mm 2,1 m2 137 kg Pa

-Vifte BPHM 355-4T-04 Motor HMA3 90L-4
Leverandør Covent Beskyttelse IP55
Luftmengde [m³/h] 3 500 Isolasjonsklasse F
Eksternt trykk [Pa] 350 Effekt [KW] 1,5
Innvendig trykkfall [Pa] 241 Turtall [o/min] [1/min] 1 440

611Statisk trykk [Pa] Strøm +-5% [A] 5,9
Totalt viftetrykk [Pa] 656 Spenning 3x230 V / 50 Hz
Turtall [o/min] [1/min] 2 180
Effektivitet % 78,52
Vifteaksling effekt [KW] 0,810
K-faktor 128

Arbeidsområde [Hz] 72,7

Maks frekvens [Hz] 89,2
Absorbert effekt [KW] 1,220
SFP [W/(m3/s)] 859 SFP2

Dør med hengsel og enkelt håndtak Dimensjoner [mm] 700,0 x 610,0

Åpning L Dimensjoner [mm] 460,0 x 440,0

Inspeksjonsvindu Rund Diameter [mm] 200,0

Frekvensomformer Montert Ja
Leverandør OMRON Spenning [V] 3x230 Reparasjonsbryter Nei
Beskrivelse V1000-VZA21P5BAA Maks motor kapasitet [KW] 1,500 Beskyttelse IP20
Type VZA2 Strøm [A] 8,00 Frekvens [Hz] 50
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Elektrisk oppvarmer L4 Tilluft 406 mm 1,62 m2 89 kg Pa

Varmekapasitet [KW] 20
3x230Spenning [V]5,0Inn [°C]

1Steg [n°]22,0Ut [°C]

3 500Luftmengde [m³/h] St. 1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. 8. 9.
KW 19,9 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0

Dør med hengsel og enkelt håndtak Dimensjoner [mm] 300,0 x 610,0

Åpning E Dimensjoner [mm] 1224,0 x 594,0

Lyd kalkulasjon

Lydeffekt [dB]

Frekv. Hz 63 125 250 500 1000 2000 4000 8000 Sum [dB(A)]

Uteluft 83,0 60,9 75,2 61,2 52,3 39,5 20,8 8,2 67,7
Målepunkt ved 1 m avstandTilluft 84,0 70,9 81,2 81,2 80,3 75,5 72,8 68,2 84,2

Rammeverk 69,0 59,9 62,2 54,2 53,3 49,5 44,8 36,2 58,9

Tolleranse +5 dB for 125 Hz, +3 db for 250-8000 Hz

Avkastluft

Enhet definisjon NRVU/BVU Rammeverk: Energiklasse

Enhet størrelse CKAB03
Luftmengde [m³/h] 3 500 Lengde [mm] 3 318 Mineralull 50 mm
Eksternt trykk [Pa] 350 Bredde [mm] 1 290 Materiale innside Magnelis 0,9 mm
Totalt trykk [Pa] 660 Høyde [mm] 1 320 Materiale utvendig Magnelis 0,9 mm

~286Lufthastighet [m/s] 1,34 Vekt [kg]
Klasse DIN EN 13053 V1 Profiler Galvanisert stål

Tilkoblinger Galvanisert stål

Termisk transmittans T3 Rammeverk lekkasje ved -400 Pa L3R Mekanisk stabilitet D3M
Termisk bro klasse TB4 Rammeverk lekkasje ved +400 Pa L2R Filter bypass lekkasje F9
Model box Rockwool 50mm

Isolasjon
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Filter L3 Avka 806 mm 3,14 m2 104 kg 119 Pa

Fabrikant Deltrian Filter lengde [mm] 635,0
Type G85-635-10 Filter overflate [m2] 15,50
Klasse F7

Antall x type 2 x Fil-G85-6-635-10 592,0 x 592,0
Trykkfall ren [Pa] 38
Trykkfall skitten [Pa] 200
Trykkfall design [Pa] 119
Luftmengde [m³/h] 3 500 1,39 m/s
Filter håndtering Fra side-uttrekk
Filter energi effektivitet 1 135 kWh/a

Dør med hengsel og enkelt håndtak Dimensjoner [mm] 700,0 x 610,0

Åpning G Dimensjoner [mm] 800,0 x 400,0

Plateveksler - diagonal L2 Avka 1 606 mm 8,38 m2 398 kg 115 Pa
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Kammervifte L1 Avka 906 mm 2,37 m2 159 kg 7 Pa

-Vifte BPHM 355-4T-04 Motor HMA3 90L-4
Leverandør Covent Beskyttelse IP55
Luftmengde [m³/h] 3 500 Isolasjonsklasse F
Eksternt trykk [Pa] 350 Effekt [KW] 1,5
Innvendig trykkfall [Pa] 245 Turtall [o/min] [1/min] 1 440

615Statisk trykk [Pa] Strøm +-5% [A] 5,9
Totalt viftetrykk [Pa] 660 Spenning 3x230 V / 50 Hz
Turtall [o/min] [1/min] 2 185
Effektivitet % 78,42
Vifteaksling effekt [KW] 0,816
K-faktor 128

Arbeidsområde [Hz] 72,8

Maks frekvens [Hz] 89,1
Absorbert effekt [KW] 1,230
SFP [W/(m3/s)] 866 SFP2

Dør med hengsel og enkelt håndtak Dimensjoner [mm] 800,0 x 610,0

Spjeld: Dimensjoner [mm] 800,0 x 410,0 x 125,0

Tetthetsklasse 3
Aktivert av Utløser Luftmengde [m³/h] 3 500 Ramme Aluminium
Antall akslinger 1 Lufthastighet [m/s] 2,96 Lameller Aluminium
Moment [Nm] 3 Trykkfall [Pa] 7 Type STST 125

Åpning L Dimensjoner [mm] 460,0 x 440,0

Inspeksjonsvindu Rund Diameter [mm] 200,0

Frekvensomformer Montert Ja
Leverandør OMRON Spenning [V] 3x230 Reparasjonsbryter Nei
Beskrivelse V1000-VZA21P5BAA Maks motor kapasitet [KW] 1,500 Beskyttelse IP20
Type VZA2 Strøm [A] 8,00 Frekvens [Hz] 50

Lyd kalkulasjon

Lydeffekt [dB]

Frekv. Hz 63 125 250 500 1000 2000 4000 8000 Sum [dB(A)]

Avtrekk 83,1 60,9 75,3 61,2 52,3 39,6 20,9 8,2 67,8
Målepunkt ved 1 m avstandAvkast 84,1 70,9 81,3 81,2 80,3 75,6 72,9 68,2 84,3

Rammeverk 69,1 59,9 62,3 54,2 53,3 49,6 44,9 36,2 58,9

Tolleranse +5 dB for 125 Hz, +3 db for 250-8000 Hz

1 Sett Labber Standard feet 120,0 mm Fast høyde

Seksjoner Antall Bredde Høyde Lengde Vekt

1 1 290 1 320 906 286
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2 1 290 1 320 1 606 398
3 1 290 1 320 806 241
4 1 290 710 406 89

Automatikk deleliste

1 x Regulator Regin Corrigo CK01 - 06

1 x Bacnet B-AAC TCP/IP

1 x Modbus TCP/IP

1 x EXOline via TCP/IP.

1 x Utetemperaturstyrt veksling mellom utekompensert tilluft og avtrekksregulering med min/maks begrensning (kaskade).

1 x Automatikk forberedt for trykkregulert tilluft og avtrekksvifte. (CAP) Leveres med trykktransmittere ferdig montert. 
Funksjonen aktiveres i regulator ved behov.

1 x Luftmengderegulering av tilluft og avtrekksvifte. (CAV)

1 x Trykkføler, filtervakt av avtrekk.

1 x Trykkføler, filtervakt av tilluft.

1 x Temperaturføler montert ute.

1 x Temperaturføler montert i tilluft, etter siste varmebatteri.

1 x Temperaturføler montert på avkast.

1 x Temperaturføler montert i avtrekk

1 x Røykdetektor i tilluftskanal, stopper aggregat.

1 x Avising kryssveksler. Differansetrykkvakt i avtrekksluft, overstyrer bypass/stengespjeld.

1 x EL-varmebatteri med effekt opp til maksimum 24 kW, med innebygget triac. 2 grupper, 230V. El-batteri krever egen tilførsel.
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