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1 Innledning 

Dette er i konkurransegrunnlag en testplan som skal fylles ut og vedlikeholdes av leverandør. I 

resultat markeres det med «x» for godkjent resultat, og ett avviksnr hvis det er avvik. 

Skjema legges ut senest en dag etter en test er gjennomført. Når det så testes videre, legges det ut 

nye versjoner. Når ett avvik er lukket og testet på nytt er det kun dato for siste test, og siste resultat 

som vises. Det forventes mange versjoner lagt ut. Byggherre kan gjennomføre egne tester parallelt 

på ting som er bekreftet ok, når det ikke påvirker leverandør sitt arbeid, eller leverandør sine 

arbeider. 

Tester som omfatter at sikringer legges ut må justeres til faktisk bygget. Testene gir en beskrivelse av 

hvilke alarmer som skal komme når en kurs legges ut. Dette gir begrensninger på hva som kan ligge 

på samme kurs. For eksempel må alle skilt og røde vekselblink ha egen kurs, med individuell 

overvåking. 

I den grad det er mulig å verifisere tester under FAT bør de gjennomføres der. 

Nødtelefonsentral skal være satt opp med å ringe til ett test nummer, slik at nødtelefoner ringer det 
nummeret. 

 

2 Objekt 14 Tavlerom T01 

 

Test nr Beskrivelse Dato Resultat Retest 

 Lavspentrom    
2.1.1  Dør åpen    
2.1.1.1  Verifiser alarm i Vegvokteren    
2.1.2  Virker blokkering av dør? (blokker – opphev blokkering) Ved 

blokkering av alarm skal alarmen forsvinne fra alarmlisten, og objektet skal ha melding om at den 
er blokkert. Når blokkeringen oppheves skal alrmen komme tilbake med nytt tidsstempel. 

   

2.1.3  Lukk dør    
2.1.3.1  Verifiser at alarmen forsvant    

 Brannalarm    
2.1.4  Tunnelen settes i automatikk og åpen    
2.1.5  Spray røyk på sensoren    
2.1.5.1  Verifiser brannalarm i Vegvokteren    
2.1.5.2  Verifiser at varsellampe og akustisk signal og akustisk 

signal gikk på 
   

2.1.5.3  Verifiser at tunnelen stengte     
2.1.6  Kvitter alarm på panel i lavspentrom    
2.1.6.1  Verifiser at varsellampe og akustisk signal og akustisk 

signal gikk av 
   

2.1.6.2  Sett tunnelen åpen og automatikk    
2.1.7  Løs ut manuell brannmelder    
2.1.7.1  Verifiser brannalarm i Vegvokteren    
2.1.7.2  Verifiser at varsellampe og akustisk signal og akustisk 

signal gikk på 
   

2.1.7.3  Verifiser at tunnelen stengte     
2.1.8  Kvitter alarm på panel i lavspentrom    
2.1.8.1  Verifiser at varsellampe og akustisk signal og akustisk 

signal gikk av 
   

2.1.9  Tunnelen settes i automatikk og åpen    
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Test nr Beskrivelse Dato Resultat Retest 
2.1.10  Nødstrømsrom    
2.1.11  Dør åpen    
2.1.11.1  Verifiser alarm i Vegvokteren    
2.1.12  Virker blokkering av dør? (blokker – opphev 

blokkering) 
   

2.1.13  Lukk dør    
2.1.13.1  Verifiser at alarmen forsvant    

 Brannalarm fra teknisk bygg    
2.1.14  Tunnelen settes i automatikk og åpen    
2.1.15  Spray røyk på sensoren    
2.1.15.1  Verifiser brannalarm i Vegvokteren    
2.1.15.2  Verifiser at varsellampe og akustisk signal gikk på    
2.1.15.3  Verifiser at tunnelen stengte     
2.1.16  Kvitter alarm på panel i lavspentrom    
2.1.16.1  Verifiser at varsellampe og akustisk signal gikk av    
2.1.16.2  Sett tunnelen i åpen og automatikk    
2.1.17  Blokker brannalarm (i objekt 14)    
2.1.17.1  Verifiser tilbakemelding i vegvokteren    
2.1.18  Spray røyk på sensoren    
2.1.18.1  Verifiser at vi ikke fikk brannalarm    
2.1.18.2  Verifiser at tunnelen fortsatt er åpen    
2.1.18.3  Verifiser at varsellampe og akustisk signal ikke gikk 

på 
   

2.1.19  Frigi sensor    
2.1.20  Løs ut manuell brannmelder    
2.1.20.1  Verifiser brannalarm i Vegvokteren    
2.1.20.2  Verifiser at varsellampe og akustisk signal gikk på    
2.1.20.3  Verifiser at tunnelen stengte     
2.1.21  Kvitter alarm på panel i lavspentrom    
2.1.21.1  Verifiser at varsellampe og akustisk signal gikk av    
2.1.22  Tunnelen settes i automatikk og åpen    
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Test nr Beskrivelse Dato Resultat Retest 
2.1.23  Batterirom    
2.1.24  Dør åpen    
2.1.24.1  Verifiser alarm i Vegvokteren    
2.1.25  Virker blokkering av dør? (blokker – opphev 

blokkering) 
   

2.1.26  Lukk dør    
2.1.26.1  Verifiser at alarmen forsvant    

 Brannalarm    
2.1.27  Tunnelen settes i automatikk og åpen    
2.1.28  Spray røyk på sensoren    
2.1.28.1  Verifiser brannalarm i Vegvokteren    
2.1.28.2  Verifiser at varsellampe og akustisk signal gikk på    
2.1.28.3  Verifiser at tunnelen stengte     
2.1.29  Kvitter alarm på panel i lavspentrom    
2.1.29.1  Verifiser at varsellampe og akustisk signal gikk av    
2.1.30  Blokker brannalarm (i objekt 14)    
2.1.30.1  Verifiser tilbakemelding i vegvokteren    
2.1.31  Spray røyk på sensoren    
2.1.31.1  Verifiser at vi ikke fikk brannalarm    
2.1.31.2  Verifiser at tunnelen fortsatt er åpen    
2.1.31.3  Verifiser at varsellampe og akustisk signal ikke gikk 

på 
   

2.1.32  Frigi sensor    
2.1.33  Løs ut manuell brannmelder    
2.1.33.1  Verifiser brannalarm i Vegvokteren    
2.1.33.2  Verifiser at varsellampe og akustisk signal gikk på    
2.1.33.3  Verifiser at tunnelen stengte     
2.1.34  Kvitter alarm på panel i lavspentrom    
2.1.35  Verifiser at varsellampe og akustisk signal gikk av    
2.1.36  Tunnelen settes i automatikk og åpen    
2.1.37  Blokker brannmelder    
2.1.38  Løs ut manuell brannmelder    
2.1.38.1  Verifiser at vi ikke fikk brannalarm    
2.1.38.2  Verifiser at tunnelen fortsatt er åpen    
2.1.38.3  Verifiser at varsellampe og akustisk signal ikke gikk 

på 
   

2.1.39  Frigi sensor    
2.1.40  Tunnelen settes i automatikk og åpen    
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Test nr Beskrivelse Dato Resultat Retest 

2.1.41  Radiorom    
2.1.42  Dør åpen    
2.1.42.1  Verifiser alarm i Vegvokteren    
2.1.43  Virker blokkering av dør? (blokker – opphev blokkering)    
2.1.44  Lukk dør    
2.1.44.1  Verifiser at alarmen forsvant    

 Brannalarm    
2.1.45  Tunnelen settes i automatikk og åpen    
2.1.46  Spray røyk på sensoren    
2.1.46.1  Verifiser brannalarm i Vegvokteren    
2.1.46.2  Verifiser at varsellampe og akustisk signal gikk på    
2.1.46.3  Verifiser at tunnelen stengte     
2.1.47  Kvitter alarm på panel i lavspentrom    
2.1.47.1  Verifiser at varsellampe og akustisk signal gikk av    
2.1.48  Frigi sensor    
2.1.49  Løs ut manuell brannmelder    
2.1.50  Verifiser brannalarm i Vegvokteren    
2.1.51  Verifiser at varsellampe og akustisk signal gikk på    
2.1.52  Verifiser at tunnelen stengte     
2.1.53  Kvitter alarm på panel i lavspentrom    

2.1.54  Verifiser at varsellampe og akustisk signal gikk av    
2.1.55  Blokker brannmelder    
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2.2 Varsellampe og akustisk signal T01 
Objektet er i utgangspunktet testet under test1.  
Følgende tilleggstest er utføres. 

Test nr. Beskrivelse Dato Resultat Retest 

 Lavspentrom    
2.2.1  Alt åpnet og i automatikk og lampe av.    
2.2.2  Steng tunnelen     
2.2.2.1  Verifiser at varsellampe og akustisk signal ikke gikk 

på. 
   

2.2.3  Åpne tunnelen    

 
 
2.3 Brannplan og nødsteng 
 
 

Test nr. Beskrivelse Dato Sign Resultat 

 Varsellampe og akustisk signalr og høyttalere fra 
VTS 

   

2.3.1  Sett alt i åpne og automatikk    
2.3.2  Aktiver brannplan    
2.3.3  Verifiser at varsellampe og akustisk signal og 

høyttaler gikk på i alle rom tilhørende bygg 
   

2.3.4  Kvitter alarm på panel i lavspentrom    
2.3.5  Verifiser at varsellampe og akustisk signal gikk til fast 

på og at lyd gikk av 
   

2.3.6  Sett alt i åpne og automatikk    
2.3.7  Aktiver nødsteng    
2.3.8  Verifiser at varsellampe og akustisk signal og 

høyttaler gikk på i alle rom tilhørende bygg 
   

2.3.9  Kvitter alarm på panel i lavspentrom    
2.3.10  Verifiser at varsellampe og akustisk signal gikk til fast 

på og at lyd gikk av 
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2.4 Objekt 73 Klimaanlegg - Ventilasjon teknisk bygg T01 
Klimaanlegg er overvåket fra VTS. 

Test nr. Beskrivelse Dato Resultat Retest 
2.4.1  Har vi tilbakemelding fra Drift/Av?    
2.4.2  Feilalarm    
2.4.3  Kan vi få alarm fra klimaanlegget?     
2.4.4      

 
 
 
 
 
 
 
 
2.5 Temperaturmålere T01 

Test nr. Beskrivelse Dato Resultat Retest 

Lavspentrom  
2.5.1  Kontroller at temperaturmåler viser korrekt (fornuftig verdi)    
2.5.2  Kontroller at parametere har fornuftige verdier    
2.5.3  Kontroller at høy alarm fungerer (ved å manipulere 

alarmgrense eller med varmepistol) 
   

2.5.4  Kontroller at lav alarm fungerer (ved å manipulere 
alarmgrense eller med varmepistol) 

   

2.5.5  Kontroller at riktig sensor er koblet til riktig rom ved bruk av 
varmluftpistol (se at temp. endrer seg på forventet plass i 
hmi) 

   

 

Test nr. Beskrivelse Dato Resultat Retest 

Nødstrømsrom  
2.5.6  Kontroller at temperaturmåler viser korrekt (fornuftig verdi)    
2.5.7  Kontroller at parametere har fornuftige verdier    
2.5.8  Kontroller at høy alarm fungerer (ved å manipulere 

alarmgrense eller med varmepistol) 
   

2.5.9  Kontroller at lav alarm fungerer (ved å manipulere 
alarmgrense eller med varmepistol) 

   

2.5.10  Kontroller at riktig sensor er koblet til riktig rom ved bruk av 
varmluftpistol (se at temp. endrer seg på forventet plass i 
hmi) 

   

 
 

Test nr. Beskrivelse Dato Resultat Retest 

Mobilrom  
2.5.11  Kontroller at temperaturmåler viser korrekt (fornuftig verdi)    
2.5.12  Kontroller at parametere har fornuftige verdier    
2.5.13  Kontroller at høy alarm fungerer (ved å manipulere 

alarmgrense eller med varmepistol) 
   

2.5.14  Kontroller at lav alarm fungerer (ved å manipulere 
alarmgrense eller med varmepistol) 

   

2.5.15  Kontroller at riktig sensor er koblet til riktig rom ved å holde 
på sensoren, slik at vi får bevegelse på temperatur i rett 
rom 
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Test nr. Beskrivelse Dato Resultat Retest 
Utendørs  
2.5.16  Kontroller at temperaturmåler viser korrekt (fornuftig verdi)    

 
Legg inn trendkurver for temperatur over minst 4 dager. Hentes fra Vegvokteren 
 
2.6 Lysstyring 

Pkt Beskrivelse  Dato Resultat Retest 
 T1 Veglys    

2.6.1  Klikk på Lysstyring og velg Parameter.    
2.6.2  Noter ned verdien til alle parametrene    
2.6.3  Fra vender/panel i tavlerom velg kommando På (av hvis lysene er på).    
2.6.4  Verifiser at Lysstyring får status LOKAL og at veglys er aktivert.    
2.6.5  Verifiser at lyskurs T1_Veglys går på.    
2.6.6  Tilbakestill til Auto fra teknisk bygg.    
2.6.7  Verifiser at Lysstyring får status AUTO og at lyskurs endrer status.    

 
 
2.7 Nettobjekter  

Alle sikringer i T1 skal slås ut og alarmer skal verifiseres i henhold til testskjema M951. M951 skal før test 

revideres av entreprenør slik at det er tilpasset faktisk levert kursfordeling for T1 

 

 

2.8 Nettfall og sikkerhetsbelysning og steng fra spenningsfall 

 

 Batteridrift Dato Sign Resultat 
2.8.1  La tunnelen være åpen og i automatikk    
2.8.2  T1: Slå ut hovedsikring     
2.8.3  Verifiser at alarm «Nettfall» ble aktivert    
2.8.4  Verifiser at tunnelen stengte automatisk etter angitt tid    
2.8.5  Åpne tunnelen og sett auto    
2.8.6  Verifiser at tunnelen stenger igjen automatisk    
2.8.7  Verifiser at tunnelens sikkerhetsbelysning er aktiv.    
2.8.8  Legg inn hovedsikringen    

 
2.9 Servicetelefoner 
 

 Servicetelefon Dato Sign Resultat 
2.9.1  Test at servicetelefon ringer «vts» hvis man ikke ringer ett 

nummer 
   

2.9.2  Verifisert at servicetelefon kan ringe by linje    
2.9.3  Verifiseres for alle servicetelefoner i og ved tekniske bygg    
2.9.4  Verifiser at det er telefonliste ved alle servicetelefoner    
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3 Objekt 14 Tavlerom T02 

 

Test nr Beskrivelse Dato Sign Resultat 

 Lavspentrom    
3.1.1  Dør åpen    
3.1.2  Verifiser alarm i Vegvokteren    
3.1.3  Verifiser blokkering av dør. (blokker – opphev blokkering) 

Ved blokkering av alarm skal alarmen forsvinne fra alarmlisten, og objektet skal ha melding om at 
den er blokkert. Når blokkeringen oppheves skal alrmen komme tilbake med nytt tidsstempel. 

   

3.1.4  Lukk dør    
3.1.5  Verifiser at alarmen forsvant    

 Brannalarm    
3.1.6  Tunnelen settes i automatikk og åpen    
3.1.7  Spray røyk på sensoren    
3.1.8  Verifiser brannalarm i Vegvokteren    
3.1.9  Verifiser at varsellampe og akustisk signal og høyttaler 

gikk på 
   

3.1.10  Verifiser at tunnelen stengte     
3.1.11  Kvitter alarm på panel i lavspentrom    
3.1.12  Verifiser at varsellampe og akustisk signal gikk til fast på 

og at lyd gikk av 
   

3.1.13  Åpne tunnelen og sett alt i automatikk    
3.1.14  Løs ut manuell brannmelder    
3.1.15  Verifiser brannalarm i Vegvokteren    
3.1.16  Verifiser at varsellampe og akustisk signal og høyttaler 

gikk på 
   

3.1.17  Verifiser at tunnelen stengte     
3.1.18  Kvitter alarm på panel i lavspentrom    
3.1.19  Verifiser at varsellampe og akustisk signal gikk av    
3.1.20  Tunnelen settes i automatikk og åpen    
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Test nr Beskrivelse Dato Sign Resultat 

 Nødstrømsrom    
3.1.21  Dør åpen    
3.1.22  Verifiser alarm i Vegvokteren    
3.1.23  Virker blokkering av dør? (blokker – opphev blokkering)    
3.1.24  Lukk dør    
3.1.25  Verifiser at alarmen forsvant    

 Brannalarm fra teknisk bygg    
3.1.26  Tunnelen settes i automatikk og åpen    
3.1.27  Spray røyk på sensoren    
3.1.28  Verifiser brannalarm i Vegvokteren    
3.1.29  Verifiser at varsellampe og akustisk signal og høyttaler 

gikk på 
   

3.1.30  Verifiser at tunnelen stengte     
3.1.31  Kvitter alarm på panel i lavspentrom    
3.1.32  Verifiser at varsellampe og akustisk signal gikk til fast på 

og at lyd gikk av 
   

3.1.33  Blokker brannalarm (i objekt 14)    
3.1.34  Verifiser tilbakemelding i vegvokteren    
3.1.35  Spray røyk på sensoren    
3.1.36  Verifiser at vi ikke fikk brannalarm    
3.1.37  Sett alt åpent og i automatikk    
3.1.38  Verifiser at tunnelen fortsatt er åpen    
3.1.39  Verifiser at varsellampe og akustisk signal ikke gikk på    
3.1.40  Frigi sensor    
3.1.41  Løs ut manuell brannmelder    
3.1.42  Verifiser brannalarm i Vegvokteren    
3.1.43  Verifiser at varsellampe og akustisk signal og høyttaler 

gikk på 
   

3.1.44  Verifiser at tunnelen stengte     
3.1.45  Kvitter alarm på panel i lavspentrom    
3.1.46  Verifiser at varsellampe og akustisk signal gikk til fast på 

og at lyd gikk av 
   

3.1.47  Tunnelen settes i automatikk og åpen    
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Test nr Beskrivelse Dato Sign Resultat 

 Batterirom    
3.1.48  Dør åpen    
3.1.49  Verifiser alarm i Vegvokteren    
3.1.50  Virker blokkering av dør? (blokker – opphev 

blokkering) 
   

3.1.51  Lukk dør    
3.1.52  Verifiser at alarmen forsvant    

 Brannalarm    
3.1.53  Tunnelen settes i automatikk og åpen    
3.1.54  Spray røyk på sensoren    
3.1.55  Verifiser brannalarm i Vegvokteren    
3.1.56  Verifiser at varsellampe og akustisk signal og 

høyttaler gikk på 
   

3.1.57  Verifiser at tunnelen stengte     
3.1.58  Kvitter alarm på panel i lavspentrom    
3.1.59  Verifiser at varsellampe og akustisk signal gikk til 

fast på og at lyd gikk av 
   

3.1.60  Blokker brannalarm (i objekt 14)    
3.1.61  Verifiser tilbakemelding i vegvokteren    
3.1.62  Spray røyk på sensoren    
3.1.63  Verifiser at vi ikke fikk brannalarm    
3.1.64  Verifiser at tunnelen fortsatt er åpen    
3.1.65  Verifiser at varsellampe og akustisk signal ikke gikk 

på 
   

3.1.66  Frigi sensor    
3.1.67  Løs ut manuell brannmelder    
3.1.68  Verifiser brannalarm i Vegvokteren    
3.1.69  Verifiser at varsellampe og akustisk signal og 

høyttaler gikk på 
   

3.1.70  Verifiser at tunnelen stengte     
3.1.71  Kvitter alarm på panel i lavspentrom    
3.1.72  Verifiser at varsellampe og akustisk signal gikk til 

fast på og at lyd gikk av 
   

3.1.73  Blokker brannmelder    
3.1.74  Løs ut manuell brannmelder    
3.1.75  Verifiser at vi ikke fikk brannalarm    
3.1.76  Verifiser at tunnelen fortsatt er åpen    
3.1.77  Verifiser at varsellampe og akustisk signal ikke gikk 

på 
   

3.1.78  Frigi sensor    
3.1.79  Tunnelen settes i automatikk og åpen    
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Test nr Beskrivelse Dato Sign Resultat 

 Radiorom    
3.1.80  Dør åpen    
3.1.81  Verifiser alarm i Vegvokteren    
3.1.82  Virker blokkering av dør? (blokker – opphev blokkering)    
3.1.83  Lukk dør    
3.1.84  Verifiser at alarmen forsvant    

 Brannalarm    
3.1.85  Tunnelen settes i automatikk og åpen    
3.1.86  Spray røyk på sensoren    
3.1.87  Verifiser brannalarm i Vegvokteren    
3.1.88  Verifiser at varsellampe og akustisk signal og høyttaler gikk på    
3.1.89  Verifiser at tunnelen stengte     
3.1.90  Kvitter alarm på panel i lavspentrom    
3.1.91  Verifiser at varsellampe og akustisk signal gikk til fast på og at 

lyd gikk av 
   

3.1.92  Frigi sensor    
3.1.93  Løs ut manuell brannmelder    
3.1.94  Verifiser brannalarm i Vegvokteren    
3.1.95  Verifiser at varsellampe og akustisk signal og høyttaler gikk på    
3.1.96  Verifiser at tunnelen stengte     
3.1.97  Kvitter alarm på panel i lavspentrom    

3.1.98  Verifiser at varsellampe og akustisk signal gikk til fast på og at 
lyd gikk av 

   

3.1.99  Blokker brannmelder    
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Test nr Beskrivelse Dato Sign Resultat 

 Mobilrom    
3.1.100  Dør åpen    
3.1.101  Verifiser alarm i Vegvokteren    
3.1.102  Virker blokkering av dør? (blokker – opphev blokkering)    
3.1.103  Lukk dør    
3.1.104  Verifiser at alarmen forsvant    

 Brannalarm    
3.1.105  Tunnelen settes i automatikk og åpen    
3.1.106  Spray røyk på sensoren    
3.1.107  Verifiser brannalarm i Vegvokteren    
3.1.108  Verifiser at varsellampe og akustisk signal og høyttaler gikk på    
3.1.109  Verifiser at tunnelen stengte     
3.1.110  Kvitter alarm på panel i lavspentrom    
3.1.111  Verifiser at varsellampe og akustisk signal gikk til fast på og at lyd gikk 

av 
   

3.1.112  Frigi sensor    
3.1.113  Løs ut manuell brannmelder    
3.1.114  Verifiser brannalarm i Vegvokteren    
3.1.115  Verifiser at varsellampe og akustisk signal og høyttaler gikk på    
3.1.116  Verifiser at tunnelen stengte     
3.1.117  Kvitter alarm på panel i lavspentrom    

3.1.118  Verifiser at varsellampe og akustisk signal gikk til fast på og at lyd gikk 
av 

   

3.1.119  Blokker brannmelder    
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3.2 Varsellampe og akustisk signal T02 
Objektet er i utgangspunktet testet under test1.  
Følgende tilleggstest er utføres. 

Test nr. Beskrivelse Dato Sign Resultat 

 Lavspentrom    
3.2.1  Alt åpnet og i automatikk og lampe av.    
3.2.2  Steng tunnelen     
3.2.3  Verifiser at varsellampe og akustisk signal ikke gikk 

på. 
   

3.2.4  Åpne tunnelen    

 
3.3 Brannplan og nødsteng 
 

Test nr. Beskrivelse Dato Sign Resultat 

 Varsellampe og akustisk signalr og høyttalere fra 
VTS 

   

3.3.1  Sett alt i åpne og automatikk    
3.3.2  Aktiver brannplan    
3.3.3  Verifiser at varsellampe og akustisk signal og 

høyttaler gikk på i alle rom tilhørende bygg 
   

3.3.4  Kvitter alarm på panel i lavspentrom    
3.3.5  Verifiser at varsellampe og akustisk signal gikk til fast 

på og at lyd gikk av 
   

3.3.6  Sett alt i åpne og automatikk    
3.3.7  Aktiver nødsteng    
3.3.8  Verifiser at varsellampe og akustisk signal og 

høyttaler gikk på i alle rom tilhørende bygg 
   

3.3.9  Kvitter alarm på panel i lavspentrom    
3.3.10  Verifiser at varsellampe og akustisk signal gikk til fast 

på og at lyd gikk av 
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3.4 Objekt 73 Klimaanlegg - Ventilasjon teknisk bygg T02 
Klimaanlegg er overvåket fra VTS. 

Test nr. Beskrivelse Dato Sign Resultat 
3.4.1  Har vi tilbakemelding fra Drift/Av?    
3.4.2  Feilalarm    
3.4.3  Verifiser alarm fra klimaanlegget.    
3.4.4      

 
3.5 Temperaturmålere T02 

Test nr. Beskrivelse Dato Sign Resultat 

Lavspentrom  
3.5.1  Kontroller at temperaturmåler viser korrekt (fornuftig verdi)    
3.5.2  Kontroller at parametere har fornuftige verdier    
3.5.3  Kontroller at høy alarm fungerer (ved å manipulere 

alarmgrense eller med varmepistol) 
   

3.5.4  Kontroller at lav alarm fungerer (ved å manipulere 
alarmgrense eller med varmepistol) 

   

3.5.5  Kontroller at riktig sensor er koblet til riktig rom ved bruk av 
varmluftpistol (se at temp. endrer seg på forventet plass i 
hmi) 

   

 

Test nr. Beskrivelse Dato Sign Resultat 

Nødstrømsrom  
3.5.6  Kontroller at temperaturmåler viser korrekt (fornuftig verdi)    
3.5.7  Kontroller at parametere har fornuftige verdier    
3.5.8  Kontroller at høy alarm fungerer (ved å manipulere 

alarmgrense eller med varmepistol) 
   

3.5.9  Kontroller at lav alarm fungerer (ved å manipulere 
alarmgrense eller med varmepistol) 

   

3.5.10  Kontroller at riktig sensor er koblet til riktig rom ved bruk av 
varmluftpistol (se at temp. endrer seg på forventet plass i 
hmi) 

   

 

Test nr. Beskrivelse Dato Sign Resultat 

Batterirom  
3.5.11  Kontroller at temperaturmåler viser korrekt (fornuftig verdi)    
3.5.12  Kontroller at parametere har fornuftige verdier    
3.5.13  Kontroller at høy alarm fungerer (ved å manipulere 

alarmgrense eller med varmepistol) 
   

3.5.14  Kontroller at lav alarm fungerer (ved å manipulere 
alarmgrense eller med varmepistol) 

   

3.5.15  Kontroller at riktig sensor er koblet til riktig rom ved bruk av 
varmluftpistol (se at temp. endrer seg på forventet plass i 
hmi) 
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Test nr. Beskrivelse Dato Sign Resultat 

Radiorom  
3.5.16  Kontroller at temperaturmåler viser korrekt (fornuftig verdi)    
3.5.17  Kontroller at parametere har fornuftige verdier    
3.5.18  Kontroller at høy alarm fungerer (ved å manipulere 

alarmgrense eller med varmepistol) 
   

3.5.19  Kontroller at lav alarm fungerer (ved å manipulere 
alarmgrense eller med varmepistol) 

   

3.5.20  Kontroller at riktig sensor er koblet til riktig rom ved å holde 
på sensoren, slik at vi får bevegelse på temperatur i rett 
rom 

   

 
 

Test nr. Beskrivelse Dato Sign Resultat 

Mobilrom  
3.5.21  Kontroller at temperaturmåler viser korrekt (fornuftig verdi)    
3.5.22  Kontroller at parametere har fornuftige verdier    
3.5.23  Kontroller at høy alarm fungerer (ved å manipulere 

alarmgrense eller med varmepistol) 
   

3.5.24  Kontroller at lav alarm fungerer (ved å manipulere 
alarmgrense eller med varmepistol) 

   

3.5.25  Kontroller at riktig sensor er koblet til riktig rom ved å holde 
på sensoren, slik at vi får bevegelse på temperatur i rett 
rom 
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3.6 Objekt 16 ventilator T02 
Test av lokal styring av alle ventilatorer i tavlen. Det er 8 stk ventilatorer i T02. 
Marker i objektlisten med OK red dersom OK. 
 

Test av Ventilatorer fra teknisk bygg – 100%   

Test 
nr. 

Beskrivelse 

JV
2

0
1

 

JV
2

0
2

 

JV
2

0
3

 

JV
2

0
4

 

JV
2

0
5

 

JV
2

0
6

 

JV
2

0
7

 

JV
2

0
8

 

3.6.1  Lokal start ventilator 
retning 1, kontroller 
mot Vegvokteren 

        

3.6.2  verifiser skilt som 
sier noe om pause 
ved å snu retningen 

        

3.6.3  Lokal start ventilator 
retning 2, kontroller 
mot Vegvokteren 
(direkte uten å 
stoppe den først). 

        

3.6.4  Fikk vi forsinkelse på 
ny start? 

        

3.6.5  Verifiser start etter 
ca 1  minutt uten å 
gi ny betjening. 

        

3.6.6  Sett ventilator 
tilbake i automatikk. 

        

3.6.7  Sett alt i normal 
situasjon og 
automatikk. 

        

Dato/Sign:    
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Test av Ventilatorer fra Vegvokteren – 100%   

Test 
nr. 

Beskrivelse 

JV
2

0
1

 

JV
2

0
2

 

JV
2

0
3

 

JV
2

0
4

 

JV
2

0
5

 

JV
2

0
6

 

JV
2

0
7

 

JV
2

0
8

 

3.6.8  Klikk på ventilatorobjekt 
i skjermsystem og velg 
pilen (===>/<===) som 
peker i Retning1 

        

3.6.9  Verifiser i tavle at 
ventilator starter i 
Retning1 

        

3.6.10  Verifiser i skjermsystem 
at ventilator viser 
manuell og drift i 
Retning1 

        

3.6.11  Klikk på ventilatorobjekt 
i skjermsystem og velg 
pilen (===>/<===) som 
peker i Retning2 

        

3.6.12  Verifiser i tavle at 
ventilator starter i 
Retning2 (etter ca. 1 
min pause) 

        

3.6.13  Verifiser i skjermsystem 
at ventilator viser 
manuell og drift i 
Retning2 

        

3.6.14  Verifiser at alarm for 
kontaktorfeil IKKE 
aktiveres (feil 
tidsforsinkelse i PLS) 

        

3.6.15  Klikk på ventilatorobjekt 
i skjermsystem og velg 
Av 

        

3.6.16  Verifiser i skjermsystem 
at ventilator viser 
manuell og av 

        

3.6.17  Klikk på ventilatorobjekt 
i skjermsystem og velg 
Auto 

        

3.6.18  Verifiser i skjermsystem 
at ventilator viser auto 
og av 

        

Dato og sign.:    
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3.7 Lysstyring T02 
Tunnelens belysning kan aktiveres fra vender i tavlerom. Tilsvarende kontroll fra Vegvokteren er dekket av andre 
tester.  
 

Pkt Beskrivelse  Dato Sign Resultat 
 Lysstyring innkjøringssone    

3.7.1  Ved bruk av vender i tavlefront velg kommando Natt1 (evt. Nattlys 
halv). 

   

3.7.2  Verifiser at Lysstyring får status LOKAL og trinn Natt2?    
3.7.3  Ved bruk av vender i tavlefront velg kommando 50% Natt2 (Nattlys 

full). 
   

3.7.4  Verifiser at Lysstyring får status LOKAL og Natt2?    
3.7.5  Ved bruk av vender i tavlefront velg kommando  Skumring.    
3.7.6  Verifiser at Lysstyring får status Skumring?    
3.7.7  Ved bruk av vender i tavlefront velg kommando  Dag1.    
3.7.8  Verifiser at Lysstyring får status Dag1.    
3.7.9  Ved bruk av vender i tavlefront velg kommando 1 Dag2.    
3.7.10  Verifiser at Lysstyring får status Dag2?    
3.7.11  Ved bruk av vender i tavlefront velg kommando Auto.    
3.7.12  Verifiser at Lysstyring får status AUTO.    

 
 
 

Pkt Beskrivelse  Dato Sign Resultat 
 Lysstyring indre sone    

3.7.13  Ved bruk av vender i tavlefront velg kommando Natt1 (evt. Nattlys 
halv). 

   

3.7.14  Verifiser at Lysstyring får status LOKAL og Natt1.    
3.7.15  Ved bruk av vender i tavlefront velg kommando Natt2 (Nattlys full).    
3.7.16  Verifiser at Lysstyring får status LOKAL og Natt2.    
3.7.17  Verifiser at verdi på armaturgruppe dimmet (PG97) endres til riktig 

verdi. 
   

3.7.18  Ved bruk av vender i tavlefront velg kommando Auto.    
3.7.19  Verifiser at Lysstyring får status AUTO.    

 
 
I henhold til NEK 400 560.9 «Nødbelysning for rømningsveier» skal annenhver armatur være forsynt fra minst to 
forskjellige kurser slik at et belysningsnivå er opprettholdt langs hele rømningsveien ved utfall av en kurs. 
 
 
3.8 Nettobjekter (400V) 
 

Alle sikringer i T2 skal slås ut og alarmer skal verifiseres i henhold til testskjema M952. M952 skal før test 

revideres av entreprenør slik at det er tilpasset faktisk levert kursfordeling for T2 

3.9 Nettfall og sikkerhetsbelysning og steng fra spenningsfall 

 

 Batteridrift Dato Sign Resultat 
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3.9.1  La tunnelen være åpen og i automatikk    
3.9.2  T2: Slå ut hovedsikring     
3.9.3  Verifiser at alarm «Nettfall» ble aktivert    
3.9.4  Verifiser at tunnelen stengte automatisk etter angitt tid    
3.9.5  Åpne tunnelen og sett auto    
3.9.6  Verifiser at tunnelen stenger igjen automatisk    
3.9.7  Verifiser at tunnelens sikkerhetsbelysning er aktiv.    
3.9.8           
3.9.9  Legg inn hovedsikringen    

 
3.10 PLS Redundans (PG100) og tilkobling til VTS 
Styresystemet skal være bygget opp med en hoved-PLS (master) og en reserve-PLS (backup). Master PLS skal være 
plassert i T2 (samme fordeling som OPC-server) og reserve-PLS i T4. 
Ved bortfall av hoved-PLS skal reserve-PLS ta over umiddelbart (hot standby), uten falske alarmer.  
 

Pkt Beskrivelse  Dato Sign Resultat 
 PLS redundans    

3.10.1  Sett alt i automatikk og åpent    
3.10.2  Ta ut Ethernet kontakt til PLS i T2    
3.10.2.1  Verifiser kommunikasjonsfeil feil i OS201    
3.10.2.2  Verifiser redundansfeil i OS401    
3.10.2.3  Verifiser at PLS i T4 fungerer som master.    
3.10.3  Verifiser at alarm «Redundansfeil» ble aktivert.    
3.10.4  Koble Ethernet kabel tilbake.    
3.10.5  Verifiser at alarm klareres    
3.10.6  Koble tilbake Ethernet til OS201     
3.10.7  Verifiser riktig statusmeldinger på PLS’ene (PLS i T2 fortsatt master).    
3.10.8      
3.10.9      
3.10.10      
3.10.11      

 
 
3.11 Servicetelefoner 
 

 Servicetelefon Dato Sign Resultat 
3.11.1  Test at servicetelefon ringer «vts» hvis man ikke ringer ett 

nummer 
   

3.11.2  Verifisert at servicetelefon kan ringe by linje    
3.11.3  Verifiseres for alle servicetelefoner i og ved tekniske bygg    
3.11.4  Verifiser at det er telefonliste ved alle servicetelefoner    

 

4 Testplan T03 

X i resultat gir at det er testet og resultat er godkjent. Ved avvik noteres avviksnr. 
Hvis vi ikke testet markeres det med «IT» (Ikke Testet). 
Kolonne Sign skal inneholde signatur fra hvem som har testet/ledet test. 
4.1 Objekt 14 Tavlerom T03 
 

Test nr Beskrivelse Dato Sign Resultat 
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 Lavspentrom    
4.1.1  Dør åpen    
4.1.2  Verifiser alarm i Vegvokteren    
4.1.3  Verifiser blokkering av dør. (blokker – opphev blokkering) 

Ved blokkering av alarm skal alarmen forsvinne fra alarmlisten, og objektet skal ha melding om at 
den er blokkert. Når blokkeringen oppheves skal alrmen komme tilbake med nytt tidsstempel. 

   

4.1.4  Lukk dør    
4.1.5  Verifiser at alarmen forsvant    
4.1.6  Brannalarm    
4.1.7  Tunnelen settes i automatikk og åpen    
4.1.8  Spray røyk på sensoren    
4.1.9  Verifiser brannalarm i Vegvokteren    
4.1.10  Verifiser at varsellampe og akustisk signal og høyttaler 

gikk på 
   

4.1.11  Verifiser at tunnelen stengte     
4.1.12  Kvitter alarm på panel i lavspentrom    
4.1.13  Verifiser at varsellampe og akustisk signal gikk til fast på 

og at lyd gikk av 
   

4.1.14  Åpne tunnelen og sett alt i automatikk    
4.1.15  Løs ut manuell brannmelder    
4.1.16  Verifiser brannalarm i Vegvokteren    
4.1.17  Verifiser at varsellampe og akustisk signal og høyttaler 

gikk på 
   

4.1.18  Verifiser at tunnelen stengte     
4.1.19  Kvitter alarm på panel i lavspentrom    
4.1.20  Verifiser at varsellampe og akustisk signal gikk av    
4.1.21  Tunnelen settes i automatikk og åpen    
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Test nr Beskrivelse Dato Sign Resultat 

 Nødstrømsrom    
4.1.22  Dør åpen    
4.1.23  Verifiser alarm i Vegvokteren    
4.1.24  Virker blokkering av dør? (blokker – opphev blokkering)    
4.1.25  Lukk dør    
4.1.26  Verifiser at alarmen forsvant    

 Brannalarm fra teknisk bygg    
4.1.27  Tunnelen settes i automatikk og åpen    
4.1.28  Spray røyk på sensoren    
4.1.29  Verifiser brannalarm i Vegvokteren    
4.1.30  Verifiser at varsellampe og akustisk signal og høyttaler 

gikk på 
   

4.1.31  Verifiser at tunnelen stengte     
4.1.32  Kvitter alarm på panel i lavspentrom    
4.1.33  Verifiser at varsellampe og akustisk signal gikk til fast på 

og at lyd gikk av 
   

4.1.34  Blokker brannalarm (i objekt 14)    
4.1.35  Verifiser tilbakemelding i vegvokteren    
4.1.36  Spray røyk på sensoren    
4.1.37  Verifiser at vi ikke fikk brannalarm    
4.1.38  Sett alt åpent og i automatikk    
4.1.39  Verifiser at tunnelen fortsatt er åpen    
4.1.40  Verifiser at varsellampe og akustisk signal ikke gikk på    
4.1.41  Frigi sensor    
4.1.42  Løs ut manuell brannmelder    
4.1.43  Verifiser brannalarm i Vegvokteren    
4.1.44  Verifiser at varsellampe og akustisk signal og høyttaler 

gikk på 
   

4.1.45  Verifiser at tunnelen stengte     
4.1.46  Kvitter alarm på panel i lavspentrom    
4.1.47  Verifiser at varsellampe og akustisk signal gikk til fast på 

og at lyd gikk av 
   

4.1.48  Tunnelen settes i automatikk og åpen    
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Test nr Beskrivelse Dato Sign Resultat 

 Batterirom    
4.1.49  Dør åpen    
4.1.50  Verifiser alarm i Vegvokteren    
4.1.51  Virker blokkering av dør? (blokker – opphev blokkering)    
4.1.52  Lukk dør    
4.1.53  Verifiser at alarmen forsvant    

 Brannalarm    
4.1.54  Tunnelen settes i automatikk og åpen    
4.1.55  Spray røyk på sensoren    
4.1.56  Verifiser brannalarm i Vegvokteren    
4.1.57  Verifiser at varsellampe og akustisk signal og høyttaler 

gikk på 
   

4.1.58  Verifiser at tunnelen stengte     
4.1.59  Kvitter alarm på panel i lavspentrom    
4.1.60  Verifiser at varsellampe og akustisk signal gikk til fast på 

og at lyd gikk av 
   

4.1.61  Tunnelen settes i automatikk og åpen    
4.1.62  Blokker brannalarm (i objekt 14)    
4.1.63  Verifiser tilbakemelding i vegvokteren    
4.1.64  Spray røyk på sensoren    
4.1.65  Verifiser at vi ikke fikk brannalarm    
4.1.66  Verifiser at tunnelen fortsatt er åpen    
4.1.67  Verifiser at varsellampe og akustisk signal ikke gikk på    
4.1.68  Frigi sensor    
4.1.69  Løs ut manuell brannmelder    
4.1.70  Verifiser brannalarm i Vegvokteren    
4.1.71  Verifiser at varsellampe og akustisk signal og høyttaler 

gikk på 
   

4.1.72  Verifiser at tunnelen stengte     
4.1.73  Kvitter alarm på panel i lavspentrom    
4.1.74  Verifiser at varsellampe og akustisk signal gikk til fast på 

og at lyd gikk av 
   

4.1.75  Tunnelen settes i automatikk og åpen    
4.1.76  Blokker brannmelder    
4.1.77  Løs ut manuell brannmelder    
4.1.78  Verifiser at vi ikke fikk brannalarm    
4.1.79  Verifiser at tunnelen fortsatt er åpen    
4.1.80  Verifiser at varsellampe og akustisk signal ikke gikk på    
4.1.81  Frigi sensor    
4.1.82  Tunnelen settes i automatikk og åpen    
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Test nr Beskrivelse Dato Sign Resultat 

 Radiorom    
4.1.83  Dør åpen    
4.1.84  Verifiser alarm i Vegvokteren    
4.1.85  Virker blokkering av dør? (blokker – opphev blokkering)    
4.1.86  Lukk dør    
4.1.87  Verifiser at alarmen forsvant    

 Brannalarm    
4.1.88  Tunnelen settes i automatikk og åpen    
4.1.89  Spray røyk på sensoren    
4.1.90  Verifiser brannalarm i Vegvokteren    
4.1.91  Verifiser at varsellampe og akustisk signal og høyttaler gikk 

på 
   

4.1.92  Verifiser at tunnelen stengte     
4.1.93  Kvitter alarm på panel i lavspentrom    
4.1.94  Verifiser at varsellampe og akustisk signal gikk til fast på og 

at lyd gikk av 
   

4.1.95  Frigi sensor    
4.1.96  Løs ut manuell brannmelder    
4.1.97  Verifiser brannalarm i Vegvokteren    
4.1.98  Verifiser at varsellampe og akustisk signal og høyttaler gikk 

på 
   

4.1.99  Verifiser at tunnelen stengte     
4.1.100  Kvitter alarm på panel i lavspentrom    

4.1.101  Verifiser at varsellampe og akustisk signal gikk til fast på og 
at lyd gikk av 

   

4.1.102  Blokker brannmelder    
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Test nr Beskrivelse Dato Sign Resultat 

 Mobilrom    
4.1.103  Dør åpen    
4.1.104  Verifiser alarm i Vegvokteren    
4.1.105  Virker blokkering av dør? (blokker – opphev blokkering)    
4.1.106  Lukk dør    
4.1.107  Verifiser at alarmen forsvant    

 Brannalarm    
4.1.108  Tunnelen settes i automatikk og åpen    
4.1.109  Spray røyk på sensoren    
4.1.110  Verifiser brannalarm i Vegvokteren    
4.1.111  Verifiser at varsellampe og akustisk signal og høyttaler gikk 

på 
   

4.1.112  Verifiser at tunnelen stengte     
4.1.113  Kvitter alarm på panel i lavspentrom    
4.1.114  Verifiser at varsellampe og akustisk signal gikk til fast på og 

at lyd gikk av 
   

4.1.115  Frigi sensor    
4.1.116  Tunnelen settes i automatikk og åpen    
4.1.117  Løs ut manuell brannmelder    
4.1.118  Verifiser brannalarm i Vegvokteren    
4.1.119  Verifiser at varsellampe og akustisk signal og høyttaler gikk 

på 
   

4.1.120  Verifiser at tunnelen stengte     
4.1.121  Kvitter alarm på panel i lavspentrom    

4.1.122  Verifiser at varsellampe og akustisk signal gikk til fast på og 
at lyd gikk av 

   

4.1.123  Blokker brannmelder    

 
 
4.2 Varsellampe og akustisk signal T03 
Objektet er i utgangspunktet testet under test1.  
Følgende tilleggstest er utføres. 

Test nr. Beskrivelse Dato Sign Resultat 

 Lavspentrom    
4.2.1  Alt åpnet og i automatikk og lampe av.    
4.2.2  Steng tunnelen     
4.2.3  Verifiser at varsellampe og akustisk signal ikke gikk 

på. 
   

4.2.4  Åpne tunnelen    
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4.3 Brannplan og nødsteng 
 

Test nr. Beskrivelse Dato Sign Resultat 

 Varsellampe og akustisk signalr og høyttalere fra 
VTS 

   

4.3.1  Sett alt i åpne og automatikk    
4.3.2  Aktiver brannplan    
4.3.3  Verifiser at varsellampe og akustisk signal og 

høyttaler gikk på i alle rom tilhørende bygg 
   

4.3.4  Kvitter alarm på panel i lavspentrom    
4.3.5  Verifiser at varsellampe og akustisk signal gikk til fast 

på og at lyd gikk av 
   

4.3.6  Sett alt i åpne og automatikk    
4.3.7  Aktiver nødsteng    
4.3.8  Verifiser at varsellampe og akustisk signal og 

høyttaler gikk på i alle rom tilhørende bygg 
   

4.3.9  Kvitter alarm på panel i lavspentrom    
4.3.10  Verifiser at varsellampe og akustisk signal gikk til fast 

på og at lyd gikk av 
   

4.4 Objekt 73 Klimaanlegg - Ventilasjon teknisk bygg T03 
Klimaanlegg er overvåket fra VTS. 

Test nr. Beskrivelse Dato Sign Resultat 
4.4.1.1  Har vi tilbakemelding fra Drift/Av?    
4.4.1.2  Feilalarm    
4.4.1.3  Verifiser alarm fra klimaanlegget.    
4.4.1.4      

 
4.5 Temperaturmålere T03 

Test nr. Beskrivelse Dato Sign Resultat 

Lavspentrom  
4.5.1.1  Kontroller at temperaturmåler viser korrekt (fornuftig verdi)    
4.5.1.2  Kontroller at parametere har fornuftige verdier    
4.5.1.3  Kontroller at høy alarm fungerer (ved å manipulere 

alarmgrense eller med varmepistol) 
   

4.5.1.4  Kontroller at lav alarm fungerer (ved å manipulere 
alarmgrense eller med varmepistol) 

   

4.5.1.5  Kontroller at riktig sensor er koblet til riktig rom ved bruk av 
varmluftpistol (se at temp. endrer seg på forventet plass i 
hmi) 

   

 

Test nr. Beskrivelse Dato Sign Resultat 

Nødstrømsrom  
4.5.1.6  Kontroller at temperaturmåler viser korrekt (fornuftig verdi)    
4.5.1.7  Kontroller at parametere har fornuftige verdier    
4.5.1.8  Kontroller at høy alarm fungerer (ved å manipulere 

alarmgrense eller med varmepistol) 
   

4.5.1.9  Kontroller at lav alarm fungerer (ved å manipulere 
alarmgrense eller med varmepistol) 

   

4.5.1.10  Kontroller at riktig sensor er koblet til riktig rom ved bruk av 
varmluftpistol (se at temp. endrer seg på forventet plass i 
hmi) 
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Test nr. Beskrivelse Dato Sign Resultat 

Batterirom  
4.5.2  Kontroller at temperaturmåler viser korrekt (fornuftig verdi)    
4.5.3  Kontroller at parametere har fornuftige verdier    
4.5.4  Kontroller at høy alarm fungerer (ved å manipulere 

alarmgrense eller med varmepistol) 
   

4.5.5  Kontroller at lav alarm fungerer (ved å manipulere 
alarmgrense eller med varmepistol) 

   

4.5.6  Kontroller at riktig sensor er koblet til riktig rom ved bruk av 
varmluftpistol (se at temp. endrer seg på forventet plass i 
hmi) 

   

 

Test nr. Beskrivelse Dato Sign Resultat 

Radiorom  
4.5.7  Kontroller at temperaturmåler viser korrekt (fornuftig verdi)    
4.5.8  Kontroller at parametere har fornuftige verdier    
4.5.9  Kontroller at høy alarm fungerer (ved å manipulere 

alarmgrense eller med varmepistol) 
   

4.5.10  Kontroller at lav alarm fungerer (ved å manipulere 
alarmgrense eller med varmepistol) 

   

4.5.11  Kontroller at riktig sensor er koblet til riktig rom ved å holde 
på sensoren, slik at vi får bevegelse på temperatur i rett 
rom 

   

 
 
 

Test nr. Beskrivelse Dato Sign Resultat 

Mobilrom  
4.5.12  Kontroller at temperaturmåler viser korrekt (fornuftig verdi)    
4.5.13  Kontroller at parametere har fornuftige verdier    
4.5.14  Kontroller at høy alarm fungerer (ved å manipulere 

alarmgrense eller med varmepistol) 
   

4.5.15  Kontroller at lav alarm fungerer (ved å manipulere 
alarmgrense eller med varmepistol) 

   

4.5.16  Kontroller at riktig sensor er koblet til riktig rom ved å holde 
på sensoren, slik at vi får bevegelse på temperatur i rett 
rom 
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4.6 Objekt 16 ventilator T03 
Test av lokal styring av alle ventilatorer i tavlen. Det er 8 stk ventilatorer i T03. 
Marker i objektlisten med OK red dersom OK. 
 

Test av Ventilatorer fra teknisk bygg – 100%  

Test 
nr. 

Beskrivelse 

JV
3

0
1

 

JV
3

0
2

 

JV
3

0
3

 

JV
3

0
4

 

JV
3

0
5

 

JV
3

0
6

 

JV
3

0
7

 

JV
3

0
8

 

4.6.1  Lokal start 
ventilator retning 
1, kontroller mot 
Vegvokteren 

        

4.6.2  Verifiser skilt som 
sier noe om 
pause ved å snu 
retningen 

        

4.6.3  Lokal start 
ventilator retning 
2, kontroller mot 
Vegvokteren 
(direkte uten å 
stoppe den 
først). 

        

4.6.4  Fikk vi forsinkelse 
på ny start? 

        

4.6.5  Startet den etter 
ett minutt? 
Nei, må gi ny 
start puls 

        

4.6.6  Sett ventilator 
tilbake i 
automatikk. 

        

4.6.7  Sett alt i normal 
situasjon og 
automatikk. 

        

4.6.8  Marker ventilator 
som delvis testet 
i objektlisten 

        

Dato/Sign:  
Dato/Sign:  
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Test av Ventilatorer fra Vegvokteren – 100%   

Test 
nr. 

Beskrivelse 

JV
3

0
1

 

JV
3

0
2

 

JV
3

0
3

 

JV
3

0
4

 

JV
3

0
5

 

JV
3

0
6

 

JV
3

0
7

 

JV
3

0
8

 

4.6.9  Klikk på ventilatorobjekt i skjermsystem og velg 
pilen (===>/<===) som peker i Retning1 

        

4.6.10  Verifiser i tavle at ventilator starter i Retning1         
4.6.11  Verifiser i skjermsystem at ventilator viser manuell 

og drift i Retning1 
        

4.6.12  Verifiser med flagg ute ute i tunnelen at ventilator 
blåser i retning 1 

        

4.6.13  Klikk på ventilatorobjekt i skjermsystem og velg 
pilen (===>/<===) som peker i Retning2 

        

4.6.14  Verifiser i tavle at ventilator starter i Retning2 
(etter ca. 1 min pause) 

        

4.6.15  Verifiser i skjermsystem at ventilator viser manuell 
og drift i Retning2 

        

4.6.16  Verifiser med flagg ute ute i tunnelen at ventilator 
blåser i retning 2 

        

4.6.17  Verifiser at alarm for kontaktorfeil IKKE aktiveres 
(feil tidsforsinkelse i PLS) 

        

4.6.18  Klikk på ventilatorobjekt i skjermsystem og velg Av         
4.6.19  Verifiser i skjermsystem at ventilator viser manuell 

og av 
        

4.6.20  Klikk på ventilatorobjekt i skjermsystem og velg 
Auto 

        

4.6.21  Verifiser i skjermsystem at ventilator viser auto og 
av 

        

Dato:    

 
4.7 Lysstyring T03 
Tunnelens belysning kan aktiveres fra vender i tavlerom. Tilsvarende kontroll fra Vegvokteren er dekket av andre 
tester.  
 

Pkt Beskrivelse  Dato Sign Resultat 
 Lysstyring innkjøringssone mot Sortland    

4.7.1  Ved bruk av vender i tavlefront velg kommando Natt1 (evt. Nattlys 
halv). 

   

4.7.2  Verifiser at Lysstyring får status LOKAL og trinn Natt2?    
4.7.3  Ved bruk av vender i tavlefront velg kommando 50% Natt2 (Nattlys 

full). 
   

4.7.4  Verifiser at Lysstyring får status LOKAL og Natt2?    
4.7.5  Ved bruk av vender i tavlefront velg kommando  Skumring.    
4.7.6  Verifiser at Lysstyring får status Skumring?    
4.7.7  Ved bruk av vender i tavlefront velg kommando  Dag1.    
4.7.8  Verifiser at Lysstyring får status Dag1.    
4.7.9  Ved bruk av vender i tavlefront velg kommando 1 Dag2.    
4.7.10  Verifiser at Lysstyring får status Dag2?    
4.7.11  Ved bruk av vender i tavlefront velg kommando Auto.    
4.7.12  Verifiser at Lysstyring får status AUTO.    
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Pkt Beskrivelse  Dato Sign Resultat 
 Lysstyring indre sone    

4.7.13  Ved bruk av vender i tavlefront velg kommando Natt1 (evt. Nattlys 
halv). 

   

4.7.14  Verifiser at Lysstyring får status LOKAL og Natt1.    
4.7.15  Ved bruk av vender i tavlefront velg kommando Natt2 (Nattlys full).    
4.7.16  Verifiser at Lysstyring får status LOKAL og Natt2.    
4.7.17  Verifiser at verdi på armaturgruppe dimmet (PG97) endres til riktig 

verdi. 
   

4.7.18  Ved bruk av vender i tavlefront velg kommando Auto.    
4.7.19  Verifiser at Lysstyring får status AUTO.    

 
 
I henhold til NEK 400 560.9 «Nødbelysning for rømningsveier» skal annenhver armatur være forsynt fra minst to 
forskjellige kurser slik at et belysningsnivå er opprettholdt langs hele rømningsveien ved utfall av en kurs. 
 
 
4.8 Nettobjekter (400V) 
 

Alle sikringer i T3 skal slås ut og alarmer skal verifiseres i henhold til testskjema M953. M953 skal før test 

revideres av entreprenør slik at det er tilpasset faktisk levert kursfordeling for T3. 

 

4.9 Nettfall og sikkerhetsbelysning og steng fra spenningsfall 
 

 Batteridrift Dato Sign Resultat 
4.9.1  La tunnelen være åpen og i automatikk    
4.9.2  T3: Slå ut hovedsikring     
4.9.3  Verifiser at alarm «Nettfall» ble aktivert    
4.9.4  Verifiser at tunnelen stengte automatisk etter angitt tid    
4.9.5  Åpne tunnelen og sett auto    
4.9.6  Verifiser at tunnelen stenger igjen automatisk    
4.9.7  Verifiser at tunnelens sikkerhetsbelysning er aktiv.    
4.9.8  Legg inn hovedsikringen    

 
 
 
4.10 Servicetelefoner 
 

 Servicetelefon Dato Sign Resultat 
4.10.1  Test at servicetelefon ringer «vts» hvis man ikke ringer ett 

nummer 
   

4.10.2  Verifisert at servicetelefon kan ringe by linje    
4.10.3  Verifiseres for alle servicetelefoner i og ved tekniske bygg    
4.10.4  Verifiser at det er telefonliste ved alle servicetelefoner    
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5 Testplan T04 

5.1 Objekt 14 Tavlerom T04 
 

Test nr Beskrivelse Dato Sign Resultat 

 Lavspentrom    
5.1.1  Dør åpen    
5.1.2  Verifiser alarm i Vegvokteren    
5.1.3  Verifiser blokkering av dør. (blokker – opphev blokkering) 

Ved blokkering av alarm skal alarmen forsvinne fra alarmlisten, og objektet skal ha melding om at 
den er blokkert. Når blokkeringen oppheves skal alrmen komme tilbake med nytt tidsstempel. 

   

5.1.4  Lukk dør    
5.1.5  Verifiser at alarmen forsvant    

 Brannalarm    
5.1.6  Tunnelen settes i automatikk og åpen    
5.1.7  Spray røyk på sensoren    
5.1.8  Verifiser brannalarm i Vegvokteren    
5.1.9  Verifiser at varsellampe og akustisk signal og høyttaler 

gikk på 
   

5.1.10  Verifiser at tunnelen stengte     
5.1.11  Kvitter alarm på panel i lavspentrom    
5.1.12  Verifiser at varsellampe og akustisk signal gikk til fast på 

og at lyd gikk av 
   

5.1.13  Åpne tunnelen og sett alt i automatikk    
5.1.14  Løs ut manuell brannmelder    
5.1.15  Verifiser brannalarm i Vegvokteren    
5.1.16  Verifiser at varsellampe og akustisk signal og høyttaler 

gikk på 
   

5.1.17  Verifiser at tunnelen stengte     
5.1.18  Kvitter alarm på panel i lavspentrom    
5.1.19  Verifiser at varsellampe og akustisk signal gikk av    
5.1.20  Tunnelen settes i automatikk og åpen    
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Test nr Beskrivelse Dato Sign Resultat 

 Nødstrømsrom    
5.1.21  Dør åpen    
5.1.22  Verifiser alarm i Vegvokteren    
5.1.23  Virker blokkering av dør? (blokker – opphev blokkering)    
5.1.24  Lukk dør    
5.1.25  Verifiser at alarmen forsvant    

 Brannalarm fra teknisk bygg    
5.1.26  Tunnelen settes i automatikk og åpen    
5.1.27  Spray røyk på sensoren    
5.1.28  Verifiser brannalarm i Vegvokteren    
5.1.29  Verifiser at varsellampe og akustisk signal og høyttaler 

gikk på 
   

5.1.30  Verifiser at tunnelen stengte     
5.1.31  Kvitter alarm på panel i lavspentrom    
5.1.32  Verifiser at varsellampe og akustisk signal gikk til fast på 

og at lyd gikk av 
   

5.1.33  Blokker brannalarm (i objekt 14)    
5.1.34  Verifiser tilbakemelding i vegvokteren    
5.1.35  Spray røyk på sensoren    
5.1.36  Verifiser at vi ikke fikk brannalarm    
5.1.37  Sett alt åpent og i automatikk    
5.1.38  Verifiser at tunnelen fortsatt er åpen    
5.1.39  Verifiser at varsellampe og akustisk signal ikke gikk på    
5.1.40  Frigi sensor    
5.1.41  Løs ut manuell brannmelder    
5.1.42  Verifiser brannalarm i Vegvokteren    
5.1.43  Verifiser at varsellampe og akustisk signal og høyttaler 

gikk på 
   

5.1.44  Verifiser at tunnelen stengte     
5.1.45  Kvitter alarm på panel i lavspentrom    
5.1.46  Verifiser at varsellampe og akustisk signal gikk til fast på 

og at lyd gikk av 
   

5.1.47  Tunnelen settes i automatikk og åpen    
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Test nr Beskrivelse Dato Sign Resultat 

 Batterirom    
5.1.48  Dør åpen    
5.1.49  Verifiser alarm i Vegvokteren    
5.1.50  Virker blokkering av dør? (blokker – opphev 

blokkering) 
   

5.1.51  Lukk dør    
5.1.52  Verifiser at alarmen forsvant    

 Brannalarm    
5.1.53  Tunnelen settes i automatikk og åpen    
5.1.54  Spray røyk på sensoren    
5.1.55  Verifiser brannalarm i Vegvokteren    
5.1.56  Verifiser at varsellampe og akustisk signal og 

høyttaler gikk på 
   

5.1.57  Verifiser at tunnelen stengte     
5.1.58  Kvitter alarm på panel i lavspentrom    
5.1.59  Verifiser at varsellampe og akustisk signal gikk til 

fast på og at lyd gikk av 
   

5.1.60  Blokker brannalarm (i objekt 14)    
5.1.61  Verifiser tilbakemelding i vegvokteren    
5.1.62  Spray røyk på sensoren    
5.1.63  Verifiser at vi ikke fikk brannalarm    
5.1.64  Verifiser at tunnelen fortsatt er åpen    
5.1.65  Verifiser at varsellampe og akustisk signal ikke gikk 

på 
   

5.1.66  Frigi sensor    
5.1.67  Løs ut manuell brannmelder    
5.1.68  Verifiser brannalarm i Vegvokteren    
5.1.69  Verifiser at varsellampe og akustisk signal og 

høyttaler gikk på 
   

5.1.70  Verifiser at tunnelen stengte     
5.1.71  Kvitter alarm på panel i lavspentrom    
5.1.72  Verifiser at varsellampe og akustisk signal gikk til 

fast på og at lyd gikk av 
   

5.1.73  Blokker brannmelder    
5.1.74  Løs ut manuell brannmelder    
5.1.75  Verifiser at vi ikke fikk brannalarm    
5.1.76  Verifiser at tunnelen fortsatt er åpen    
5.1.77  Verifiser at varsellampe og akustisk signal ikke gikk 

på 
   

5.1.78  Frigi sensor    
5.1.79  Tunnelen settes i automatikk og åpen    
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Test nr Beskrivelse Dato Sign Resultat 

 Radiorom    
5.1.80  Dør åpen    
5.1.81  Verifiser alarm i Vegvokteren    
5.1.82  Virker blokkering av dør? (blokker – opphev blokkering)    
5.1.83  Lukk dør    
5.1.84  Verifiser at alarmen forsvant    

 Brannalarm    
5.1.85  Tunnelen settes i automatikk og åpen    
5.1.86  Spray røyk på sensoren    
5.1.87  Verifiser brannalarm i Vegvokteren    
5.1.88  Verifiser at varsellampe og akustisk signal og høyttaler gikk 

på 
   

5.1.89  Verifiser at tunnelen stengte     
5.1.90  Kvitter alarm på panel i lavspentrom    
5.1.91  Verifiser at varsellampe og akustisk signal gikk til fast på og 

at lyd gikk av 
   

5.1.92  Frigi sensor    
5.1.93  Løs ut manuell brannmelder    
5.1.94  Verifiser brannalarm i Vegvokteren    
5.1.95  Verifiser at varsellampe og akustisk signal og høyttaler gikk 

på 
   

5.1.96  Verifiser at tunnelen stengte     
5.1.97  Kvitter alarm på panel i lavspentrom    

5.1.98  Verifiser at varsellampe og akustisk signal gikk til fast på og 
at lyd gikk av 

   

5.1.99  Blokker brannmelder    
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Test nr Beskrivelse Dato Sign Resultat 

 Mobilrom    
5.1.100  Dør åpen    
5.1.101  Verifiser alarm i Vegvokteren    
5.1.102  Virker blokkering av dør? (blokker – opphev blokkering)    
5.1.103  Lukk dør    
5.1.104  Verifiser at alarmen forsvant    

 Brannalarm    
5.1.105  Tunnelen settes i automatikk og åpen    
5.1.106  Spray røyk på sensoren    
5.1.107  Verifiser brannalarm i Vegvokteren    
5.1.108  Verifiser at varsellampe og akustisk signal og høyttaler gikk på    
5.1.109  Verifiser at tunnelen stengte     
5.1.110  Kvitter alarm på panel i lavspentrom    
5.1.111  Verifiser at varsellampe og akustisk signal gikk til fast på og at lyd 

gikk av 
   

5.1.112  Frigi sensor    
5.1.113  Løs ut manuell brannmelder    
5.1.114  Verifiser brannalarm i Vegvokteren    
5.1.115  Verifiser at varsellampe og akustisk signal og høyttaler gikk på    
5.1.116  Verifiser at tunnelen stengte     
5.1.117  Kvitter alarm på panel i lavspentrom    

5.1.118  Verifiser at varsellampe og akustisk signal gikk til fast på og at lyd 
gikk av 

   

5.1.119  Blokker brannmelder    

 
5.2 Varsellampe og akustisk signal T04 
Objektet er i utgangspunktet testet under test1.  
Følgende tilleggstest er utføres. 

Test nr. Beskrivelse Dato Sign Resultat 

 Lavspentrom    
5.2.1  Alt åpnet og i automatikk og lampe av.    
5.2.2  Steng tunnelen     
5.2.3  Verifiser at varsellampe og akustisk signal ikke gikk 

på. 
   

5.2.4  Åpne tunnelen    
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5.3 Brannplan og nødsteng 
 

Test nr. Beskrivelse Dato Sign Resultat 

 Varsellampe og akustisk signalr og høyttalere fra 
VTS 

   

5.3.1  Sett alt i åpne og automatikk    
5.3.2  Aktiver brannplan    
5.3.3  Verifiser at varsellampe og akustisk signal og 

høyttaler gikk på i alle rom tilhørende bygg 
   

5.3.4  Kvitter alarm på panel i lavspentrom    
5.3.5  Verifiser at varsellampe og akustisk signal gikk til fast 

på og at lyd gikk av 
   

5.3.6  Sett alt i åpne og automatikk    
5.3.7  Aktiver nødsteng    
5.3.8  Verifiser at varsellampe og akustisk signal og 

høyttaler gikk på i alle rom tilhørende bygg 
   

5.3.9  Kvitter alarm på panel i lavspentrom    
5.3.10  Verifiser at varsellampe og akustisk signal gikk til fast 

på og at lyd gikk av 
   

 
5.4 Objekt 73 Klimaanlegg - Ventilasjon teknisk bygg T04 
Klimaanlegg er overvåket fra VTS. 

Test nr. Beskrivelse Dato Sign Resultat 
5.4.1  Har vi tilbakemelding fra Drift/Av?    
5.4.2  Feilalarm    
5.4.3  Verifiser alarm fra klimaanlegget.    
5.4.4      

 
 
5.5 Temperaturmålere T04 

Test nr. Beskrivelse Dato Sign Resultat 

Lavspentrom  
5.5.1  Kontroller at temperaturmåler viser korrekt (fornuftig verdi)    
5.5.2  Kontroller at parametere har fornuftige verdier    
5.5.3  Kontroller at høy alarm fungerer (ved å manipulere 

alarmgrense eller med varmepistol) 
   

5.5.4  Kontroller at lav alarm fungerer (ved å manipulere 
alarmgrense eller med varmepistol) 

   

5.5.5  Kontroller at riktig sensor er koblet til riktig rom ved bruk av 
varmluftpistol (se at temp. endrer seg på forventet plass i 
hmi) 

   

 

Test nr. Beskrivelse Dato Sign Resultat 

Nødstrømsrom  
5.5.6  Kontroller at temperaturmåler viser korrekt (fornuftig verdi)    
5.5.7  Kontroller at parametere har fornuftige verdier    
5.5.8  Kontroller at høy alarm fungerer (ved å manipulere 

alarmgrense eller med varmepistol) 
   

5.5.9  Kontroller at lav alarm fungerer (ved å manipulere 
alarmgrense eller med varmepistol) 

   

5.5.10  Kontroller at riktig sensor er koblet til riktig rom ved bruk av 
varmluftpistol (se at temp. endrer seg på forventet plass i 
hmi) 
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Test nr. Beskrivelse Dato Sign Resultat 

Batterirom  
5.5.11  Kontroller at temperaturmåler viser korrekt (fornuftig verdi)    
5.5.12  Kontroller at parametere har fornuftige verdier    
5.5.13  Kontroller at høy alarm fungerer (ved å manipulere 

alarmgrense eller med varmepistol) 
   

5.5.14  Kontroller at lav alarm fungerer (ved å manipulere 
alarmgrense eller med varmepistol) 

   

5.5.15  Kontroller at riktig sensor er koblet til riktig rom ved bruk av 
varmluftpistol (se at temp. endrer seg på forventet plass i 
hmi) 

   

 

Test nr. Beskrivelse Dato Sign Resultat 

Radiorom  
5.5.16  Kontroller at temperaturmåler viser korrekt (fornuftig verdi)    
5.5.17  Kontroller at parametere har fornuftige verdier    
5.5.18  Kontroller at høy alarm fungerer (ved å manipulere 

alarmgrense eller med varmepistol) 
   

5.5.19  Kontroller at lav alarm fungerer (ved å manipulere 
alarmgrense eller med varmepistol) 

   

5.5.20  Kontroller at riktig sensor er koblet til riktig rom ved å holde 
på sensoren, slik at vi får bevegelse på temperatur i rett 
rom 

   

 
 

Test nr. Beskrivelse Dato Sign Resultat 

Mobilrom  
5.5.21  Kontroller at temperaturmåler viser korrekt (fornuftig verdi)    
5.5.22  Kontroller at parametere har fornuftige verdier    
5.5.23  Kontroller at høy alarm fungerer (ved å manipulere 

alarmgrense eller med varmepistol) 
   

5.5.24  Kontroller at lav alarm fungerer (ved å manipulere 
alarmgrense eller med varmepistol) 

   

5.5.25  Kontroller at riktig sensor er koblet til riktig rom ved å holde 
på sensoren, slik at vi får bevegelse på temperatur i rett 
rom 

   

 
 
 
 

Test nr. Beskrivelse Dato Sign Resultat 
Utendørs  
5.5.26  Kontroller at temperaturmåler viser korrekt (fornuftig verdi)    

 
Legg inn trendkurver for temperatur over minst 4 dager. Hentes fra Vegvokteren 
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5.6 Lysstyring T04 
Tunnelens belysning kan aktiveres fra vender i tavlerom. Tilsvarende kontroll fra Vegvokteren er dekket av andre 
tester.  
 

Pkt Beskrivelse  Dato Sign Resultat 
 Lysstyring innkjøringssone mot Sortland    

5.6.1  Ved bruk av vender i tavlefront velg kommando Natt1 (evt. Nattlys 
halv). 

   

5.6.2  Verifiser at Lysstyring får status LOKAL og trinn Natt2?    
5.6.3  Ved bruk av vender i tavlefront velg kommando 50% Natt2 (Nattlys 

full). 
   

5.6.4  Verifiser at Lysstyring får status LOKAL og Natt2?    
5.6.5  Ved bruk av vender i tavlefront velg kommando  Skumring.    
5.6.6  Verifiser at Lysstyring får status Skumring?    
5.6.7  Ved bruk av vender i tavlefront velg kommando  Dag1.    
5.6.8  Verifiser at Lysstyring får status Dag1.    
5.6.9  Ved bruk av vender i tavlefront velg kommando 1 Dag2.    
5.6.10  Verifiser at Lysstyring får status Dag2?    
5.6.11  Ved bruk av vender i tavlefront velg kommando Auto.    
5.6.12  Verifiser at Lysstyring får status AUTO.    

 
 
 

Pkt Beskrivelse  Dato Sign Resultat 
 Lysstyring indre sone    

5.6.13  Klikk på Lysstyring og velg Parameter.    
5.6.14  Ved bruk av vender i tavlefront velg kommando Natt1 (evt. Nattlys 

halv). 
   

5.6.15  Verifiser at Lysstyring får status LOKAL og Natt1.    
5.6.16  Ved bruk av vender i tavlefront velg kommando Natt2 (Nattlys full).    
5.6.17  Verifiser at Lysstyring får status LOKAL og Natt2.    
5.6.18  Verifiser at verdi på armaturgruppe dimmet (PG97) endres til riktig 

verdi. 
   

5.6.19  Ved bruk av vender i tavlefront velg kommando Auto.    
5.6.20  Verifiser at Lysstyring får status AUTO.    

 
 
I henhold til NEK 400 560.9 «Nødbelysning for rømningsveier» skal annenhver armatur være forsynt fra minst to 
forskjellige kurser slik at et belysningsnivå er opprettholdt langs hele rømningsveien ved utfall av en kurs. 
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Pkt Beskrivelse  Dato Sign Resultat 
 T4 Veglys    

5.6.21  Klikk på Lysstyring og velg Parameter.    
5.6.22  Noter ned verdien til alle parametrene    
5.6.23  Fra vender/panel i tavlerom velg kommando På (av hvis lysene er på).    
5.6.24  Verifiser at Lysstyring får status LOKAL og at veglys er aktivert.    
5.6.25  Verifiser at lyskurs T4_Veglys går på.    
5.6.26  Tilbakestill til Auto fra teknisk bygg.    
5.6.27  Verifiser at Lysstyring får status AUTO og at lyskurs endrer status.    

 
5.7 PLS Redundans (PG100) og tilkobling til VTS 
Styresystemet skal være bygget opp med en hoved-PLS (master) og en reserve-PLS (backup). Master PLS skal være 
plassert i T2 (samme fordeling som OPC-server) og reserve-PLS i T4. 
Ved bortfall av hoved-PLS skal reserve-PLS ta over umiddelbart (hot standby), uten falske alarmer.  

Pkt Beskrivelse  Dato Sign Resultat 
 PLS redundans    

5.7.1  Sett alt i automatikk og åpent    
5.7.2  Ta ut Ethernet kontakt til PLS i T4    
5.7.3  Verifiser kommunikasjonsfeil feil i OS401    
5.7.4  Verifiser redundansfeil i OS201    
5.7.5  Verifiser at PLS i T2 fortsatt fungerer som master.    
5.7.6  Koble Ethernet tilbake.     
5.7.7  Verifiser at alarm klareres    
5.7.8  Verifiser riktig statusmeldinger på PLS’ene (PLS i T2 fortsatt master).    
5.7.9      

 
5.8 Nettobjekter (400V) 

Testes i henhold til M954. 

Nettfall og sikkerhetsbelysning og steng fra spenningsfall 

5.9 Nettfall og sikkerhetsbelysning og steng fra spenningsfall 
 

 Batteridrift Dato Sign Resultat 
5.9.1  La tunnelen være åpen og i automatikk    
5.9.2  T4: Slå ut hovedsikring     
5.9.3  Verifiser at alarm «Nettfall» ble aktivert    
5.9.4  Verifiser at tunnelen stengte automatisk etter angitt tid    
5.9.5  Åpne tunnelen og sett auto    
5.9.6  Verifiser at tunnelen stenger igjen automatisk    
5.9.7  Verifiser at tunnelens sikkerhetsbelysning er aktiv.    
5.9.8  Legg inn hovedsikringen    
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5.10 Servicetelefoner 
 

 Servicetelefon Dato Sign Resultat 
5.10.1  Test at servicetelefon ringer «vts» hvis man ikke ringer ett 

nummer 
   

5.10.2  Verifisert at servicetelefon kan ringe by linje    
5.10.3  Verifiseres for alle servicetelefoner i og ved tekniske bygg    
5.10.4  Verifiser at det er telefonliste ved alle servicetelefoner    

6 Testplan Tunnel  

X i resultat gir at det er testet og resultat er godkjent. Ved avvik noteres avviksnr. Lukket under Retest betyr at det 
etter diskusjon med byggherre ikke er gjort endringer. 
 

7 Vibrasjonsvakter  

Oppgi måleområdet for vibrasjonsvakter 

Funksjon for vibrasjonsvakt skal kontrolleres ved bruk av 4-20mA givere 

 
7.1 Vibrasjonsvaker under FS03 

Oppgi måleområdet for vibrasjonsvakter 

Funksjon for vibrasjonsvakt skal kontrolleres ved bruk av 4-20mA givere 

Pkt Beskrivelse  Dato Sign Resultat 
 RB201    

7.1.1  Sett alle ventilatorer i manuell stopp fra Vegvokteren    
7.1.2  Sett grenseverdi høy til 9mm/s    
7.1.3  Sett grenseverid kritisk høy til 12mm/s    
7.1.4  Koble til 4.20mA giver    
7.1.5  Start JV201 fra Vegvokteren    
7.1.6  Gi verdi tilsvarende 6mm/s    
7.1.7  Verifiser at ventialtor ikke stoppet    
7.1.8  Gi verdi tilsvarende 10 mm/s (Mellom 9 og 12)    
7.1.9  Verifiser at JV201 stoppet    
7.1.10  Send stopp JV201 fra Vegvokteren    
7.1.11  Gi 4mA    
7.1.12  Send start JV201 fra Vegvokteren    
7.1.13  Verifiser at JV201 ikke starter    
7.1.14  Sett JV201 i automatikk    
7.1.15  Start brannplan fra Vegvokteren    
7.1.16  Verifiser at JV201 nå starter    
7.1.17  Gi verdi tilsvaren over 12mm/s    
7.1.18  Verifiser at JV201 nå stopper    
7.1.19  Gi 4mA    
7.1.20  Verifiser at JV201 ikke starter igjen    
7.1.21  Stopp brannplan    
7.1.22  Resett vibrasjonsvakt fra tavlefront    
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Pkt Beskrivelse  Dato Sign Resultat 
 RB202    

7.1.23  Sett alle ventilatorer i manuell stopp fra Vegvokteren    
7.1.24  Sett grenseverdi høy til 9mm/s    
7.1.25  Sett grenseverid kritisk høy til 12mm/s    
7.1.26  Koble til 4.20mA giver    
7.1.27  Start JV202fra Vegvokteren    
7.1.28  Gi verdi tilsvarende 6mm/s    
7.1.29  Verifiser at ventialtor ikke stoppet    
7.1.30  Gi verdi tilsvarende 10 mm/s (Mellom 9 og 12)    
7.1.31  Verifiser at JV202 stoppet    
7.1.32  Send stopp JV202fra Vegvokteren    
7.1.33  Gi 4mA    
7.1.34  Send start JV202fra Vegvokteren    
7.1.35  Verifiser at JV202ikke starter    
7.1.36  Sett JV202i automatikk    
7.1.37  Start brannplan fra Vegvokteren    
7.1.38  Verifiser at JV202nå starter    
7.1.39  Gi verdi tilsvaren over 12mm/s    
7.1.40  Verifiser at JV202stopper    
7.1.41  Gi 4mA    
7.1.42  Verifiser at JV202ikke starter igjen    
7.1.43  Stopp brannplan    
7.1.44  Resett vibrasjonsvakt fra tavlefront    

 
  

Pkt Beskrivelse  Dato Sign Resultat 
 RB203    

7.1.45  Sett alle ventilatorer i manuell stopp fra Vegvokteren    
7.1.46  Sett grenseverdi høy til 9mm/s    
7.1.47  Sett grenseverid kritisk høy til 12mm/s    
7.1.48  Koble til 4.20mA giver    
7.1.49  Start JV203 fra Vegvokteren    
7.1.50  Gi verdi tilsvarende 6mm/s    
7.1.51  Verifiser at ventialtor ikke stoppet    
7.1.52  Gi verdi tilsvarende 10 mm/s (Mellom 9 og 12)    
7.1.53  Verifiser at JV203 stoppet    
7.1.54  Send stopp J2301 fra Vegvokteren    
7.1.55  Gi 4mA    
7.1.56  Send start JV203 fra Vegvokteren    
7.1.57  Verifiser at JV203 ikke starter    
7.1.58  Sett JV203 i automatikk    
7.1.59  Start brannplan fra Vegvokteren    
7.1.60  Verifiser at JV203 nå starter    
7.1.61  Gi verdi tilsvaren over 12mm/s    
7.1.62  Verifiser at JV203nå stopper    
7.1.63  Gi 4mA    
7.1.64  Verifiser at JV203 ikke starter igjen    
7.1.65  Stopp brannplan    
7.1.66  Resett vibrasjonsvakt fra tavlefront    
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Pkt Beskrivelse  Dato Sign Resultat 
 RB204    

7.1.67  Sett alle ventilatorer i manuell stopp fra Vegvokteren    
7.1.68  Sett grenseverdi høy til 9mm/s    
7.1.69  Sett grenseverid kritisk høy til 12mm/s    
7.1.70  Koble til 4.20mA giver    
7.1.71  Start JV204 fra Vegvokteren    
7.1.72  Gi verdi tilsvarende 6mm/s    
7.1.73  Verifiser at ventialtor ikke stoppet    
7.1.74  Gi verdi tilsvarende 10 mm/s (Mellom 9 og 12)    
7.1.75  Verifiser at JV204 stoppet    
7.1.76  Send stopp JV204 fra Vegvokteren    
7.1.77  Gi 4mA    
7.1.78  Send start JV204 fra Vegvokteren    
7.1.79  Verifiser at JV204 ikke starter    
7.1.80  Sett J2301 i automatikk    
7.1.81  Start brannplan fra Vegvokteren    
7.1.82  Verifiser at JV204 nå starter    
7.1.83  Gi verdi tilsvaren over 12mm/s    
7.1.84  Verifiser at JV204nå stopper    
7.1.85  Gi 4mA    
7.1.86  Verifiser at JV204 ikke starter igjen    
7.1.87  Stopp brannplan    
7.1.88  Resett vibrasjonsvakt fra tavlefront    

 
 

7.2 Test av vibrasjonsvakter under FS09 
 
 

Pkt Beskrivelse  Dato Sign Resultat 
 RB301    

7.2.1  Sett alle ventilatorer i manuell stopp fra Vegvokteren    
7.2.2  Sett grenseverdi høy til 9mm/s    
7.2.3  Sett grenseverid kritisk høy til 12mm/s    
7.2.4  Koble til 4.20mA giver    
7.2.5  Start JV301 fra Vegvokteren    
7.2.6  Gi verdi tilsvarende 6mm/s    
7.2.7  Verifiser at ventialtor ikke stoppet    
7.2.8  Gi verdi tilsvarende 10 mm/s (Mellom 9 og 12)    
7.2.9  Verifiser at JV301 stoppet    
7.2.10  Send stopp JV301 fra Vegvokteren    
7.2.11  Gi 4mA    
7.2.12  Send start JV301 fra Vegvokteren    
7.2.13  Verifiser at JV301 ikke starter    
7.2.14  Sett JV301 i automatikk    
7.2.15  Start brannplan fra Vegvokteren    
7.2.16  Verifiser at JV301 nå starter    
7.2.17  Gi verdi tilsvaren over 12mm/s    
7.2.18  Verifiser at JV301 nå stopper    
7.2.19  Gi 4mA    
7.2.20  Verifiser at JV301 ikke starter igjen    
7.2.21  Stopp brannplan    
7.2.22  Resett vibrasjonsvakt fra tavlefront    
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 RB302    

7.2.23  Sett alle ventilatorer i manuell stopp fra Vegvokteren    
7.2.24  Sett grenseverdi høy til 9mm/s    
7.2.25  Sett grenseverid kritisk høy til 12mm/s    
7.2.26  Koble til 4.20mA giver    
7.2.27  Start JV302 fra Vegvokteren    
7.2.28  Gi verdi tilsvarende 6mm/s    
7.2.29  Verifiser at ventialtor ikke stoppet    
7.2.30  Gi verdi tilsvarende 10 mm/s (Mellom 9 og 12)    
7.2.31  Verifiser at JV302 stoppet    
7.2.32  Send stopp JV302 fra Vegvokteren    
7.2.33  Gi 4mA    
7.2.34  Send start JV302 fra Vegvokteren    
7.2.35  Verifiser at JV302 ikke starter    
7.2.36  Sett JV302 i automatikk    
7.2.37  Start brannplan fra Vegvokteren    
7.2.38  Verifiser at JV302 nå starter    
7.2.39  Gi verdi tilsvaren over 12mm/s    
7.2.40  Verifiser at JV302 nå stopper    
7.2.41  Gi 4mA    
7.2.42  Verifiser at JV302 ikke starter igjen    
7.2.43  Stopp brannplan    
7.2.44  Resett vibrasjonsvakt fra tavlefront    

 

Pkt Beskrivelse  Dato Sign Resultat 
 RB303    

7.2.45  Sett alle ventilatorer i manuell stopp fra Vegvokteren    
7.2.46  Sett grenseverdi høy til 9mm/s    
7.2.47  Sett grenseverid kritisk høy til 12mm/s    
7.2.48  Koble til 4.20mA giver    
7.2.49  Start JV303 fra Vegvokteren    
7.2.50  Gi verdi tilsvarende 6mm/s    
7.2.51  Verifiser at ventialtor ikke stoppet    
7.2.52  Gi verdi tilsvarende 10 mm/s (Mellom 9 og 12)    
7.2.53  Verifiser at JV303 stoppet    
7.2.54  Send stopp JV303 fra Vegvokteren    
7.2.55  Gi 4mA    
7.2.56  Send start JV303 fra Vegvokteren    
7.2.57  Verifiser at JV303 ikke starter    
7.2.58  Sett JV303 i automatikk    
7.2.59  Start brannplan fra Vegvokteren    
7.2.60  Verifiser at JV303 nå starter    
7.2.61  Gi verdi tilsvaren over 12mm/s    
7.2.62  Verifiser at JV303 nå stopper    
7.2.63  Gi 4mA    
7.2.64  Verifiser at JV303 ikke starter igjen    
7.2.65  Stopp brannplan    
7.2.66  Resett vibrasjonsvakt fra tavlefront    
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Pkt Beskrivelse  Dato Sign Resultat 
 RB304    

7.2.67  Sett alle ventilatorer i manuell stopp fra Vegvokteren    
7.2.68  Sett grenseverdi høy til 9mm/s    
7.2.69  Sett grenseverid kritisk høy til 12mm/s    
7.2.70  Koble til 4.20mA giver    
7.2.71  Start JV304 fra Vegvokteren    
7.2.72  Gi verdi tilsvarende 6mm/s    
7.2.73  Verifiser at ventialtor ikke stoppet    
7.2.74  Gi verdi tilsvarende 10 mm/s (Mellom 9 og 12)    
7.2.75  Verifiser at JV304 stoppet    
7.2.76  Send stopp JV304 fra Vegvokteren    
7.2.77  Gi 4mA    
7.2.78  Send start JV304 fra Vegvokteren    
7.2.79  Verifiser at JV304 ikke starter    
7.2.80  Sett JV304 i automatikk    
7.2.81  Start brannplan fra Vegvokteren    
7.2.82  Verifiser at JV304 nå starter    
7.2.83  Gi verdi tilsvaren over 12mm/s    
7.2.84  Verifiser at JV304 nå stopper    
7.2.85  Gi 4mA    
7.2.86  Verifiser at JV304 ikke starter igjen    
7.2.87  Stopp brannplan    
7.2.88  Resett vibrasjonsvakt fra tavlefront    

 
7.3 Test av vibrasjonsvakter under TB2L 

 

Pkt Beskrivelse  Dato Sign Resultat 
 RB205    

7.3.1  Sett alle ventilatorer i manuell stopp fra Vegvokteren    
7.3.2  Sett grenseverdi høy til 9mm/s    
7.3.3  Sett grenseverid kritisk høy til 12mm/s    
7.3.4  Koble til 4.20mA giver    
7.3.5  Start JV205 fra Vegvokteren    
7.3.6  Gi verdi tilsvarende 6mm/s    
7.3.7  Verifiser at ventialtor ikke stoppet    
7.3.8  Gi verdi tilsvarende 10 mm/s (Mellom 9 og 12)    
7.3.9  Verifiser at JV205 stoppet    
7.3.10  Send stopp JV205 fra Vegvokteren    
7.3.11  Gi 4mA    
7.3.12  Send start JV205 fra Vegvokteren    
7.3.13  Verifiser at JV205 ikke starter    
7.3.14  Sett JV205 i automatikk    
7.3.15  Start brannplan fra Vegvokteren    
7.3.16  Verifiser at JV205 nå starter    
7.3.17  Gi verdi tilsvaren over 12mm/s    
7.3.18  Verifiser at JV205 nå stopper    
7.3.19  Gi 4mA    
7.3.20  Verifiser at JV205 ikke starter igjen    
7.3.21  Stopp brannplan    
7.3.22  Resett vibrasjonsvakt fra tavlefront    
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Pkt Beskrivelse  Dato Sign Resultat 
 RB206    

7.3.23  Sett alle ventilatorer i manuell stopp fra Vegvokteren    
7.3.24  Sett grenseverdi høy til 9mm/s    
7.3.25  Sett grenseverid kritisk høy til 12mm/s    
7.3.26  Koble til 4.20mA giver    
7.3.27  Start JV206 fra Vegvokteren    
7.3.28  Gi verdi tilsvarende 6mm/s    
7.3.29  Verifiser at ventialtor ikke stoppet    
7.3.30  Gi verdi tilsvarende 10 mm/s (Mellom 9 og 12)    
7.3.31  Verifiser at JV206 stoppet    
7.3.32  Send stopp JV206 fra Vegvokteren    
7.3.33  Gi 4mA    
7.3.34  Send start JV206 fra Vegvokteren    
7.3.35  Verifiser at JV206 ikke starter    
7.3.36  Sett JV206 i automatikk    
7.3.37  Start brannplan fra Vegvokteren    
7.3.38  Verifiser at JV206 nå starter    
7.3.39  Gi verdi tilsvaren over 12mm/s    
7.3.40  Verifiser at JV206 nå stopper    
7.3.41  Gi 4mA    
7.3.42  Verifiser at JV206 ikke starter igjen    
7.3.43  Stopp brannplan    
7.3.44  Resett vibrasjonsvakt fra tavlefront    

 
 

Pkt Beskrivelse  Dato Sign Resultat 
 RB207    

7.3.45  Sett alle ventilatorer i manuell stopp fra Vegvokteren    
7.3.46  Sett grenseverdi høy til 9mm/s    
7.3.47  Sett grenseverid kritisk høy til 12mm/s    
7.3.48  Koble til 4.20mA giver    
7.3.49  Start JV207 fra Vegvokteren    
7.3.50  Gi verdi tilsvarende 6mm/s    
7.3.51  Verifiser at ventialtor ikke stoppet    
7.3.52  Gi verdi tilsvarende 10 mm/s (Mellom 9 og 12)    
7.3.53  Verifiser at JV207 stoppet    
7.3.54  Send stopp JV207 fra Vegvokteren    
7.3.55  Gi 4mA    
7.3.56  Send start JV207 fra Vegvokteren    
7.3.57  Verifiser at JV207 ikke starter    
7.3.58  Sett JV207 i automatikk    
7.3.59  Start brannplan fra Vegvokteren    
7.3.60  Verifiser at JV207 nå starter    
7.3.61  Gi verdi tilsvaren over 12mm/s    
7.3.62  Verifiser at JV207 nå stopper    
7.3.63  Gi 4mA    
7.3.64  Verifiser at JV207 ikke starter igjen    
7.3.65  Stopp brannplan    
7.3.66  Resett vibrasjonsvakt fra tavlefront    
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Pkt Beskrivelse  Dato Sign Resultat 
 RB208    

7.3.67  Sett alle ventilatorer i manuell stopp fra Vegvokteren    
7.3.68  Sett grenseverdi høy til 9mm/s    
7.3.69  Sett grenseverid kritisk høy til 12mm/s    
7.3.70  Koble til 4.20mA giver    
7.3.71  Start JV208 fra Vegvokteren    
7.3.72  Gi verdi tilsvarende 6mm/s    
7.3.73  Verifiser at ventialtor ikke stoppet    
7.3.74  Gi verdi tilsvarende 10 mm/s (Mellom 9 og 12)    
7.3.75  Verifiser at JV208 stoppet    
7.3.76  Send stopp JV208 fra Vegvokteren    
7.3.77  Gi 4mA    
7.3.78  Send start JV208 fra Vegvokteren    
7.3.79  Verifiser at JV208 ikke starter    
7.3.80  Sett JV208 i automatikk    
7.3.81  Start brannplan fra Vegvokteren    
7.3.82  Verifiser at JV208 nå starter    
7.3.83  Gi verdi tilsvaren over 12mm/s    
7.3.84  Verifiser at JV208 nå stopper    
7.3.85  Gi 4mA    
7.3.86  Verifiser at JV208 ikke starter igjen    
7.3.87  Stopp brannplan    
7.3.88  Resett vibrasjonsvakt fra tavlefront    

 
7.4 Test av vibrasjonsvakter under TB3L 
 

Pkt Beskrivelse  Dato Sign Resultat 
 RB305    

7.4.1  Sett alle ventilatorer i manuell stopp fra Vegvokteren    
7.4.2  Sett grenseverdi høy til 9mm/s    
7.4.3  Sett grenseverid kritisk høy til 12mm/s    
7.4.4  Koble til 4.20mA giver    
7.4.5  Start JV305 fra Vegvokteren    
7.4.6  Gi verdi tilsvarende 6mm/s    
7.4.7  Verifiser at ventialtor ikke stoppet    
7.4.8  Gi verdi tilsvarende 10 mm/s (Mellom 9 og 12)    
7.4.9  Verifiser at JV305 stoppet    
7.4.10  Send stopp JV305 fra Vegvokteren    
7.4.11  Gi 4mA    
7.4.12  Send start JV305 fra Vegvokteren    
7.4.13  Verifiser at JV305 ikke starter    
7.4.14  Sett JV305 i automatikk    
7.4.15  Start brannplan fra Vegvokteren    
7.4.16  Verifiser at JV305 nå starter    
7.4.17  Gi verdi tilsvaren over 12mm/s    
7.4.18  Verifiser at JV305 nå stopper    
7.4.19  Gi 4mA    
7.4.20  Verifiser at JV305 ikke starter igjen    
7.4.21  Stopp brannplan    
7.4.22  Resett vibrasjonsvakt fra tavlefront    
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 RB306    

7.4.23  Sett alle ventilatorer i manuell stopp fra Vegvokteren    
7.4.24  Sett grenseverdi høy til 9mm/s    
7.4.25  Sett grenseverid kritisk høy til 12mm/s    
7.4.26  Koble til 4.20mA giver    
7.4.27  Start JV306 fra Vegvokteren    
7.4.28  Gi verdi tilsvarende 6mm/s    
7.4.29  Verifiser at ventialtor ikke stoppet    
7.4.30  Gi verdi tilsvarende 10 mm/s (Mellom 9 og 12)    
7.4.31  Verifiser at JV306 stoppet    
7.4.32  Send stopp JV306 fra Vegvokteren    
7.4.33  Gi 4mA    
7.4.34  Send start JV306 fra Vegvokteren    
7.4.35  Verifiser at JV306 ikke starter    
7.4.36  Sett JV306 i automatikk    
7.4.37  Start brannplan fra Vegvokteren    
7.4.38  Verifiser at JV306 nå starter    
7.4.39  Gi verdi tilsvaren over 12mm/s    
7.4.40  Verifiser at JV306 nå stopper    
7.4.41  Gi 4mA    
7.4.42  Verifiser at JV306 ikke starter igjen    
7.4.43  Stopp brannplan    
7.4.44  Resett vibrasjonsvakt fra tavlefront    

 
 

Pkt Beskrivelse  Dato Sign Resultat 
 RB307    

7.4.45  Sett alle ventilatorer i manuell stopp fra Vegvokteren    
7.4.46  Sett grenseverdi høy til 9mm/s    
7.4.47  Sett grenseverid kritisk høy til 12mm/s    
7.4.48  Koble til 4.20mA giver    
7.4.49  Start JV307 fra Vegvokteren    
7.4.50  Gi verdi tilsvarende 6mm/s    
7.4.51  Verifiser at ventialtor ikke stoppet    
7.4.52  Gi verdi tilsvarende 10 mm/s (Mellom 9 og 12)    
7.4.53  Verifiser at JV307 stoppet    
7.4.54  Send stopp JV307 fra Vegvokteren    
7.4.55  Gi 4mA    
7.4.56  Send start JV307 fra Vegvokteren    
7.4.57  Verifiser at JV307 ikke starter    
7.4.58  Sett JV307 i automatikk    
7.4.59  Start brannplan fra Vegvokteren    
7.4.60  Verifiser at JV307 nå starter    
7.4.61  Gi verdi tilsvaren over 12mm/s    
7.4.62  Verifiser at JV307 nå stopper    
7.4.63  Gi 4mA    
7.4.64  Verifiser at JV307 ikke starter igjen    
7.4.65  Stopp brannplan    
7.4.66  Resett vibrasjonsvakt fra tavlefront    
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 RB308    

7.4.67  Sett alle ventilatorer i manuell stopp fra Vegvokteren    
7.4.68  Sett grenseverdi høy til 9mm/s    
7.4.69  Sett grenseverid kritisk høy til 12mm/s    
7.4.70  Koble til 4.20mA giver    
7.4.71  Start JV308 fra Vegvokteren    
7.4.72  Gi verdi tilsvarende 6mm/s    
7.4.73  Verifiser at ventialtor ikke stoppet    
7.4.74  Gi verdi tilsvarende 10 mm/s (Mellom 9 og 12)    
7.4.75  Verifiser at JV308 stoppet    
7.4.76  Send stopp JV308 fra Vegvokteren    
7.4.77  Gi 4mA    
7.4.78  Send start JV308 fra Vegvokteren    
7.4.79  Verifiser at JV308 ikke starter    
7.4.80  Sett JV308 i automatikk    
7.4.81  Start brannplan fra Vegvokteren    
7.4.82  Verifiser at JV308 nå starter    
7.4.83  Gi verdi tilsvaren over 12mm/s    
7.4.84  Verifiser at JV308 nå stopper    
7.4.85  Gi 4mA    
7.4.86  Verifiser at JV308 ikke starter igjen    
7.4.87  Stopp brannplan    
7.4.88  Resett vibrasjonsvakt fra tavlefront    
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7.5 Test av ventilatorer med flagg 

 

Test av Ventilatorer fra Vegvokteren – 100%   

Test 
nr. 

Beskrivelse 

JV
3

0
1

 

JV
2

0
2

 

JV
2

0
3

 

JV
2

0
4

 

JV
2

0
5

 

JV
2

0
6

 

JV
2

0
7

 

JV
2

0
8

 

7.5.1  Klikk på ventilatorobjekt i 
skjermsystem og velg pilen 
(===>/<===) som peker i 
Retning1 

        

7.5.2  Verifiser med flagg at ventilator 
blåser i retning 1 

        

7.5.3  Verifiser i skjermsystem at 
ventilator viser manuell og drift i 
Retning1 

        

7.5.4  Klikk på ventilatorobjekt i 
skjermsystem og velg pilen 
(===>/<===) som peker i 
Retning2 

        

7.5.5  Verifiser med flagg at ventilator 
starter i Retning2 (etter ca. 1 
min pause) 

        

7.5.6  Verifiser i skjermsystem at 
ventilator viser manuell og drift i 
Retning2 

        

7.5.7  Verifiser at alarm for 
kontaktorfeil IKKE aktiveres (feil 
tidsforsinkelse i PLS) 

        

7.5.8  Klikk på ventilatorobjekt i 
skjermsystem og velg Av 

        

7.5.9  Verifiser i skjermsystem at 
ventilator viser manuell og av 

        

7.5.10  Klikk på ventilatorobjekt i 
skjermsystem og velg Auto 

        

7.5.11  Verifiser i skjermsystem at 
ventilator viser auto og av 

        

Dato/Sign:  
Dato/Sign:  

  

 
7.6 Test av rømningslys overordnet 
 

Pkt Beskrivelse  Dato Sign Resultat 

 Rømningslys strømforsyning    
7.6.1  Slå på alle rømningslys fra skjermsystemet.    
7.6.2  Verifiser i skjermsystem at Rømningslys styring får status MANUELL 

og PÅ. 
   

7.6.3  Verifiser i skjermsystem at alle Rømningslys kontaktorer er på.    
7.6.4  Verifiser i felt at alle rømningslys er på.    
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Test av Ventilatorer fra Vegvokteren – 100%   

Test 
nr. 

Beskrivelse 

JV
3

0
1

 

JV
3

0
2

 

JV
3

0
3

 

JV
3

0
4

 

JV
3

0
5

 

JV
3

0
6

 

JV
3

0
7

 

JV
3

0
8

 

7.6.5  Klikk på ventilatorobjekt i 
skjermsystem og velg pilen 
(===>/<===) som peker i 
Retning1 

        

7.6.6  Verifiser med flagg at ventilator 
blåser i retning 1 

        

7.6.7  Verifiser i skjermsystem at 
ventilator viser manuell og drift i 
Retning1 

        

7.6.8  Klikk på ventilatorobjekt i 
skjermsystem og velg pilen 
(===>/<===) som peker i 
Retning2 

        

7.6.9  Verifiser med flagg at ventilator 
starter i Retning2 (etter ca. 1 
min pause) 

        

7.6.10  Verifiser i skjermsystem at 
ventilator viser manuell og drift i 
Retning2 

        

7.6.11  Verifiser at alarm for 
kontaktorfeil IKKE aktiveres (feil 
tidsforsinkelse i PLS) 

        

7.6.12  Klikk på ventilatorobjekt i 
skjermsystem og velg Av 

        

7.6.13  Verifiser i skjermsystem at 
ventilator viser manuell og av 

        

7.6.14  Klikk på ventilatorobjekt i 
skjermsystem og velg Auto 

        

7.6.15  Verifiser i skjermsystem at 
ventilator viser auto og av 

        

Dato/Sign:  
Dato/Sign:  
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8 Test av tanker 

 
8.1 Brannvanstank 

Pkt Beskrivelse  Dato Sign Resultat 
8.1.1  Forberedelser    
8.1.2  Objekt 7 nivå    
8.1.3  Oppgi måleområde for nivåmåler 

4  mA=______ 
20mA=______ 
 

   

8.1.4  Gå til styreskap / DIO som har nivåmåler og koble inn 4-20mA    
8.1.5  Gi mA for lav nivå. Sjekk at lavt for lavt nivå kom frem    
8.1.6  Dersom alarm for høyt nivå er definert sjekk denne.     
8.1.7  Bekreft at midlingstid virker ved å justere verdier raskt, med 

midlingstid =1 og Midlingstid =300. (Settes fra vegvokteren) 
   

 

 

8.2 Rensevannstank/Oljuskiller 

Pkt Beskrivelse  Dato Sign Resultat 
8.2.1  Forberedelser    
8.2.2  Trenger beskrivelse fra NC for å kunne ferdigstille (må justeres til 

PG96) 
   

8.2.3  Verifiser signaler for PG96 til vegvokteren    
8.2.4  Verifiser høyt nivå    
8.2.5  Verifiser oljelag tykt    
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9 Test av SOS og FS skap ute og i tunnel 

Nødtelefonsentral skal være satt opp med å ringe til ett test nummer, slik at nødtelefoner ringer dette nummeret. 
 
9.1 Nødfunksjoner 

Forventet resultat / linje utført / linje godkjent markeres med x 
 
9.2 Objekt 1 SOS02 

I Denne tunnelen er det lagt opp til at følgende skal skje dersom ett brannslukningsapparat fjernes 
1: Tunnelen går til nødsteng 
2: Nødsteng medfører at Røde vekselblinkere i henhold til skiltplan går på 
3: Lyse går til NAtt2 
4: Evakueringslys går på 

 
 

Pkt Beskrivelse  Dato Sign Resultat 
9.2.1  Sjekk at alt er i automatikk og åpent    
9.2.2  Simuler stående feil i anlegget (nettverksfeil) (FS02)    
9.2.3  Åpne styreskap    
9.2.4  Verifiser alarm i vegvokteren    
9.2.5  Ta ut en fiber i svitsjen    
9.2.6  Verifiser nettverksfeil på aktuelt skap og tilstøtende skap 

- FS02 
- FS06eller FS04 (avhengig av hvilken fiber som er tatt ut) 

   

9.2.7  SOS02    
9.2.8  Åpne døren til BS    
9.2.9  Verifiser alarm i vegvokteren    
9.2.10  Fjern Brannslukker Høyre (BH)    
9.2.11  Kontroller forventet respons på automatikk (nødsteng og 

brannventilasjon).  
   

9.2.11.1  RV aktiveres    
9.2.11.2  Lys til Natt 2    
9.2.11.3  Evakueringslys tennes    
9.2.11.4  Brannventilasjon aktiveres    
9.2.12  Sett BH på plass. Verifiser at alarm forsvinner.    
9.2.13  Sett alt i åpent og Auto    
9.2.14  Fjern Brannslukker Venstre (BV)    
9.2.14.1  Verifiser alarm i alarmliste og hmi    
9.2.15  Sett på plass BV    
9.2.16  Telefon    
9.2.17  Ta av rør    
9.2.18  Kontroller: Signal rør av    
9.2.19  Telefon ringte automatisk til test nummer    
9.2.20  Kontroller lydkvalitet    
9.2.20.1  Verifiser bekrefte korrekt tunnel og SOS stasjon i HMI    
9.2.21  Sett alt til åpent og automatikk    
9.2.22      
9.2.23  Avslutning av test    
9.2.24  Sett tilbake fiber i svitsj og verifiser at feilalarmer klareres.    
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9.3 Styreskap FS02  

Etter I00-071 av 24.11.2023. Entreprenør må endre til faktisk bygget kursfortegnesle 

Pkt Beskrivelse  
+F18TUSVS.FS02=439.202 

Dato Sign Resul
tat 
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9.3.1  Sett forsinkelse for kommunikasjonsfeil til 30 sekunder    
9.3.2  Sjekk at alt er i automatikk og åpent    
9.3.3 XQ001 Slå ut inntakssikring/inntaksbryter i skapet (XQ001)    
9.3.4  Fikk vi forbindelse nede innfor 2 sekunder. 

Forbindelse ned bør meldes innenfor 2 sekunder 
   

9.3.5  Fikk vi kommunikasjonsfeil etter angitt tid i objekt 30? 
(Det skal være maksimalt minst 28 sekunder og maksimalt 30 sekunder mellom tidsstempel for forbindelse 
nede og kommunikasjon feilet i vegvokteren) 

   

9.3.6  Fikk vi alarm på rør av (Skal ikke ha)    
9.3.7  Fikk vi alarm for brannslukker fjernet? (Skal ikke ha)    
9.3.8  Fikk vi «feil på telefon»? (Skal ikke ha)    
9.3.9  Legg inn igjen sikringen    
9.3.10  Fikk vi nå noen alarmer på det som er koblet mot skapet. 

(Skal ikke ha) 
   

9.3.11  Ta ut Ethernet kabel til telefonen i svitsj    
9.3.12  Fikk vi «feil på telefon» innen 4 sekunder? (skal ha)    
9.3.13  Fikk vi alarm for rør av? (Skal ikke ha)    
9.3.14  Sett på plass Ethernet kabel til tlf    
9.3.15  Ta ut Ethernet kabel til DIO    
9.3.16  Fikk vi forbindelse nede innen 2 sekunder?    
9.3.17  Kommende er basert p I00-071 av 24/11-23 

+F18TUSVS.FS02=439.202 
   

9.3.18      
9.3.19 XF010 Overspenningsvern    
9.3.20  Legg ut kursen    
9.3.21  Verifiser alarm på sikring utløst (pg52)    
9.3.22  Verifiser alarm for Overspenningsvern    
9.3.23  Legg inn igjen kursen    
     
9.3.24 XE010 Overspenningsvern    
9.3.25  Aktiver overspenningsvern utløst    
9.3.26  Verifiser alarm for Overspenningsvern    
     
9.3.27      
9.3.28 XF021 Slå ut XF021kurs til dio    
9.3.28.1  Verifiser kommunikasjonsfeil til DIO etter regler for pg10    
9.3.28.2  Verifiser at det ikke kom noen andre alarmer    
9.3.29  Legg inn igjen kursen    
9.3.29.1  Verifiser at det ikke kom noen kortvarige alarmer    

     
9.3.30 XF022 Slå ut kurs -XF022    
9.3.30.1  Verifiser kommunikasjonsfeil til DIO etter regler for pg10    
9.3.30.2  Verifiser alarm på «nettverksfeil på tilstøtende skap    
9.3.30.3  Verifiser at det ikke kom noen andre alarmer    
9.3.31  Legg inn igjen kursen    
9.3.31.1  Verifiser at det ikke kom noen kortvarige alarmer    

     
9.3.32 XF023 Legg ut -XF03 Lysstyringskommunikasjon    
9.3.32.1  Verifiser kommunikasjonsfeil til enhet for lysstyring    
9.3.32.2  Verifiser alarm for sikring utløst    
9.3.32.3  Verifiser at det ikke kom noen andre alarmer    
9.3.33  Legg inn igjen kursen    
9.3.33.1  Verifiser at det ikke kom noen kortvarige alarmer    

     
9.3.34 XF024 reserve    
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Pkt FS02 fortsetter   Dato Sign Resultat 
9.3.35 XF025 Legg ut -XF025  (lys i skap)    
9.3.35.1  Verifiser alarm for sikring utløst    
9.3.35.2  Verifiser at det ikke kom noen andre alarmer    
9.3.36  Legg inn igjen kursen    
9.3.37      
9.3.38 XF026 Legg ut -XF026  (Varme i skap)    
9.3.39  Verifiser alarm for sikring utløst    
9.3.40  Verifiser at det ikke kom noen andre alarmer    
9.3.41  Legg inn igjen kursen    
9.3.42      
9.3.43 XF040 Legg ut -XF040 kurs til isolasjonsovervåking    
9.3.43.1  Verifiser alarm for sikring utløst    
9.3.43.2  Verifiser alarm for jordfeil (isolasjonsfeil (Pg52 bit 8)    
9.3.43.3  Legg inn igjen kursen    
9.3.43.4  Verifiser at alarmen forsvant    

     
9.3.44 XF101 Legg ut XF101 koblingsboks evak lys    
9.3.44.1  Verifiser alarm sikring utsløst EVAKLYSUP901Øst (PG19 bit 1)    
9.3.44.2  Verifiser at det ikke kom noen andre alarmer    
9.3.45  Legg inn igjen kursen    
9.3.45.1  Verifiser at alarmen forsvant    
9.3.45.2  Verifiser at det ikke kom noen kortvarige alarmer    
9.3.45.3  Verifiser at lokalstyring virker    
9.3.46 XF102 Legg ut XF102 koblingsboks evak lys    
9.3.46.1  Verifiser alarm sikring utsløst EVAKLYSUP902vest (PG19 bit 1)    
9.3.46.2  Verifiser at det ikke kom noen andre alarmer    
9.3.47  Legg inn igjen kursen    
9.3.47.1  Verifiser at alarmen forsvant    
9.3.47.2  Verifiser at det ikke kom noen kortvarige alarmer    
9.3.47.3  Verifiser at lokalstyring virker    
9.3.48 XF103 Legg ut XF103 koblingsboks evak lys    
9.3.48.1  Verifiser alarm sikring utsløst EVAKLYSUP903 øst(PG19 bit 1)    
9.3.48.2  Verifiser at det ikke kom noen andre alarmer    
9.3.49  Legg inn igjen kursen    
9.3.49.1  Verifiser at alarmen forsvant    
9.3.49.2  Verifiser at det ikke kom noen kortvarige alarmer    
9.3.49.3  Verifiser at lokalstyring virker    
9.3.50 XF104 Legg ut XF104 koblingsboks evak lys    
9.3.51  Verifiser alarm sikring utsløst EVAKLYSUP904øst(PG19 bit 1)    
9.3.52  Verifiser at det ikke kom noen andre alarmer    
9.3.53  Legg inn igjen kursen    
9.3.54  Verifiser at alarmen forsvant    
9.3.55  Verifiser at det ikke kom noen kortvarige alarmer    
9.3.55.1  Verifiser at lokalstyring virker    
9.3.56 XF105 Legg ut XF105 reserve    
9.3.57  Verifiser at det ikke kom noen alarmer    
9.3.58      
9.3.59 XF110 Legg ut XF110    
9.3.59.1  Verifiser alarm sikring utløst (PG52)    
9.3.59.2  Verifiser at det ikke kom andre alarmer    
9.3.60  Legg inn igjen kursen    
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Pkt FS02 fortsetter   Dato Sign Resultat 
9.3.61 XF111 Kurs til radioskilt    
9.3.62  Legg ut kursen XF111    
9.3.62.1  Verifiser alarm sikring utløst (PG52)    
9.3.62.2  Verifiser feil på skilt (PG26) for radioskilt    
9.3.63  Legg inn igjen kursen    
9.3.63.1  Verifiser lokal styring av radioskilt    
     
9.3.64 XF112 Reserve – skal ikke gi alarm    
9.3.65 XF113 Reserve – skal ikke gi alarm    

 
 

9.4 Objekt 1 SOS03 
I Denne tunnelen er det lagt opp til at følgende skal skje dersom ett brannslukningsapparat fjernes 
1: Tunnelen går til nødsteng 
2: Nødsteng medfører at Røde vekselblinkere i henhold til skiltplan går på 
3: Det blir lys går til natt 2  
4: Evakueringslys går på 
 

Pkt Beskrivelse  Dato Sign Resultat 
9.4.1  Sjekk at alt er i automatikk og åpent    
9.4.2  Simuler stående feil i anlegget (nettverksfeil)    
9.4.3  Åpne styreskap    
9.4.4  Verifiser alarm i vegvokteren    
9.4.5  Ta ut en fiber i svitsjen    
9.4.6  Verifiser nettverksfeil på aktuelt skap og tilstøtende skap 

- I teknisk bygg 
- FS05(avhengig av hvilken fiber som er tatt ut) 

   

9.4.7  SOS14    
9.4.8  Åpne døren til BS    
9.4.9  Verifiser alarm i vegvokteren    
9.4.10  Fjern Brannslukker Høyre (BH)    
9.4.11  Kontroller forventet respons på automatikk (nødsteng og 

brannventilasjon).  
   

9.4.12  RV aktiveres    
9.4.13  Lys går til Natt2    
9.4.14  Evakueringslys tennes    
9.4.15  Brannventilasjon aktiveres    
9.4.16  Sett BH på plass. Verifiser at alarm forsvinner.    
9.4.17  Sett alt i åpent og Auto    
9.4.18  Fjern Brannslukker Venstre (BV)    
9.4.19  Verifiser alarm i alarmliste og hmi    
9.4.20  Sett på plass BV    
9.4.21  Telefon    
9.4.22  Ta av rør    
9.4.23  Kontroller: Signal rør av    
9.4.24  Telefon ringte automatisk til test nummer     
9.4.25  Kontroller lydkvalitet    
9.4.26  VTS skal bekrefte korrekt tunnel og SOS stasjon    
9.4.27  Sett alt til åpent og automatikk    
9.4.28  Avslutning av test    
9.4.29  Sett tilbake fiber i svitsj og verifiser at feilalarmer klareres.    
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9.5 Styreskap i FS03 

Etter I00-072 av 24.11.2023. Entreprenør må endre til faktisk bygget kursfortegnelse 

Pkt Beskrivelse  
+F18TUSVS.FS03=439.203 

Dato Sign Resul
tat 

9.5.1  Sett forsinkelse for kommunikasjonsfeil til 30 sekunder    
9.5.2  Sjekk at alt er i automatikk og åpent    
9.5.3 XQ001 Slå ut inntakssikring/inntaksbryter i skapet (XQ001)    
9.5.4  Fikk vi forbindelse nede innfor 2 sekunder. 

Forbindelse ned bør meldes innenfor 2 sekunder 
   

9.5.5  Fikk vi kommunikasjonsfeil etter angitt tid i objekt 30? 
(Det skal være maksimalt minst 28 sekunder og maksimalt 30 sekunder mellom tidsstempel for forbindelse 
nede og kommunikasjon feilet i vegvokteren) 

   

9.5.6  Fikk vi alarm på rør av (Skal ikke ha)    
9.5.7  Fikk vi alarm for brannslukker fjernet? (Skal ikke ha)    
9.5.8  Fikk vi «feil på telefon»? (Skal ikke ha)    
9.5.9  Legg inn igjen sikringen    
9.5.10  Fikk vi nå noen alarmer på det som er koblet mot skapet. 

(Skal ikke ha) 
   

9.5.11  Ta ut Ethernet kabel til telefonen i svitsj    
9.5.12  Fikk vi «feil på telefon» innen 4 sekunder? (skal ha)    
9.5.13  Fikk vi alarm for rør av? (Skal ikke ha)    
9.5.14  Sett på plass Ethernet kabel til tlf    
9.5.15  Ta ut Ethernet kabel til DIO    
9.5.16  Fikk vi forbindelse nede innen 2 sekunder?    
9.5.17  Kommende er basert p I00-071 av 24/11-23 

+F18TUSVS.FS03=439.203 
   

9.5.18      
9.5.19 XF003 Overspenningsvern    
9.5.20  Legg ut kursen    
9.5.20.1  Verifiser alarm på sikring utløst (pg52)    
9.5.20.2  Verifiser alarm for Overspenningsvern    
9.5.21  Legg inn igjen kursen    
9.5.22      
9.5.23      
9.5.24 XF021 Slå ut XF01kurs til RIO    
9.5.24.1  Verifiser kommunikasjonsfeil til RIO etter regler for pg10    
9.5.24.2  Verifiser at det ikke kom noen andre alarmer    
9.5.25  Legg inn igjen kursen    
9.5.25.1  Verifiser at det ikke kom noen kortvarige alarmer    

     
9.5.26 XF022 Slå ut kurs -XF022    
9.5.26.1  Verifiser kommunikasjonsfeil til DIO etter regler for pg10    
9.5.26.2  Verifiser alarm på «nettverksfeil på tilstøtende skap    
9.5.26.3  Verifiser at det ikke kom noen andre alarmer    
9.5.27  Legg inn igjen kursen    
9.5.27.1  Verifiser at det ikke kom noen kortvarige alarmer    
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Pkt FS03 fortsetter  
+F18TUSVS.FS03=439.203 

Dato Sign Resultat 

9.5.28 XF023 Reserve skal ikke gi alarm    
9.5.29      
9.5.30 XF024 Legg ut -XF024     
9.5.31  Verifiser at sikring utløst (Pg52)    
9.5.32  Legg inn igjen kursen    
9.5.33      
9.5.34 XF025 Legg ut -XF025     
9.5.34.1  Verifiser at sikring utløst (Pg52)    
9.5.34.2  Verifiser at det ikke kom noen andre alarmer    
9.5.35  Legg inn igjen kursen    
9.5.36      
9.5.37 XF040 Legg ut -XF040 kurs til isolasjonsovervåking 

(XF025 står to ganger- på isolasjonsoveråking og varmeelemnt) 
   

9.5.37.1  Verifiser alarm for sikring utløst    
9.5.37.2  Verifiser alarm for jordfeil (isolasjonsfeil (Pg52 bit 8)    
9.5.37.3  Legg inn igjen kursen    
9.5.37.4  Verifiser at alarmen forsvant    

     
9.5.38 XF101 Legg ut XF101 koblingsboks evak lys    
9.5.38.1  Verifiser alarm sikring utsløst EVAKLYSUP901Øst (PG19 bit 1)    
9.5.38.2  Verifiser at det ikke kom noen andre alarmer    
9.5.39  Legg inn igjen kursen    
9.5.39.1  Verifiser at alarmen forsvant    
9.5.39.2  Verifiser at det ikke kom noen kortvarige alarmer    
9.5.39.3  Verifiser at lokalstyring virker    
9.5.40 XF102 Legg ut XF102 koblingsboks evak lys    
9.5.40.1  Verifiser alarm sikring utsløst EVAKLYSUP902vest (PG19 bit 1)    
9.5.40.2  Verifiser at det ikke kom noen andre alarmer    
9.5.41  Legg inn igjen kursen    
9.5.41.1  Verifiser at alarmen forsvant    
9.5.41.2  Verifiser at det ikke kom noen kortvarige alarmer    
9.5.41.3  Verifiser at lokalstyring virker    
9.5.42 XF103 Legg ut XF103 koblingsboks evak lys    
9.5.42.1  Verifiser alarm sikring utsløst EVAKLYSUP903 øst(PG19 bit 1)    
9.5.42.2  Verifiser at det ikke kom noen andre alarmer    
9.5.43  Legg inn igjen kursen    
9.5.43.1  Verifiser at alarmen forsvant    
9.5.43.2  Verifiser at det ikke kom noen kortvarige alarmer    
9.5.43.3  Verifiser at lokalstyring virker    
9.5.44 XF104 Legg ut XF104 koblingsboks evak lys    
9.5.45  Verifiser alarm sikring utsløst EVAKLYSUP904øst(PG19 bit 1)    
9.5.46  Verifiser at det ikke kom noen andre alarmer    
9.5.47  Legg inn igjen kursen    
9.5.48  Verifiser at alarmen forsvant    
9.5.49  Verifiser at det ikke kom noen kortvarige alarmer    
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Pkt FS03 fortsetter  
+F18TUSVS.FS03=439.203 

Dato Sign Resultat 

9.5.50 XF105 Legg ut XF105 reserve    
9.5.50.1  Verifiser at det ikke kom noen alarmer    
     
9.5.51 XF110 Legg ut XF110 (skilt nødstsjon)    
9.5.51.1  Verifiser alarm sikring utløst (PG52)    
9.5.51.2  Verifiser at det ikke kom andre alarmer    
9.5.52  Legg inn igjen kursen    
9.5.53      
9.5.54 XF111 Kurs til Vindmåler    
9.5.55  Legg ut kursen XF111    
9.5.55.1  Verifiser alarm sikring utløst (PG52)    
9.5.55.2  Verifiser feil på skilt (PG07) for vindmåler    
9.5.56  Legg inn igjen kursen    
9.5.57      
9.5.58 XF112 Reserve – skal ikke gi alarm    
9.5.59      
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9.6 Test av analoge målere under FS03 

Det må benyttes 4-20mA som kan holde verdien i minst 20 minutter 
Deler av testen forutsetter at alt i tunnelen er ferdig installert 

 

Pkt Beskrivelse  Dato Sign Resultat 
9.6.1  Sett alt i åpent og automatikk    
9.6.2  Sett Etterkjøringstider for ventilasjon som følger:    
9.6.2.1  T1 8 minutter 

T2 6 minutter 
T3 4 minutter 
T4 2 minutter 

   

9.6.3  Sett grenseverdier for CO som følger    
9.6.3.1  T1=10ppm 

T2=20ppm 
T3=30ppm 
T4=40 ppm 
Alarm =50ppm 
Midlingstid 1 sekunder 

   

9.6.4  Koble 4-20mA giver inn på (CO måler)    
9.6.5  Gi inngangsverdi tilsvarende 15ppm    
9.6.5.1  Fikk vi start trinn 1 i ventilasjonen? (Skal ha)    
9.6.6  Gi inngangsverdi tilsvarende 25ppm    
9.6.6.1  Fikk vi start trinn 2 i ventilasjonen? (Skal ha)    
9.6.7  Gi inngangsverdi tilsvarende 35ppm    
9.6.7.1  Fikk vi start trinn 3 i ventilasjonen? (Skal ha)    
9.6.8  Gi inngangsverdi tilsvarende 45ppm    
9.6.8.1  Fikk vi start trinn 4 i ventilasjonen? (Skal ha)    
9.6.9  Gi inngangsverdi tilsvarende 55ppm    
9.6.10  Fikk vi «gassalarm» og automatisk steng av tunnel?    
9.6.11  Gi 4mA:    
9.6.12  Hvor lang tid tok det før vi fikk: (tider er basert på parmetere gitt i Error! Reference 

source not found.)  
   

9.6.12.1  Trinn 3 (skal ta 2 minutter)    
9.6.12.2  Trinn 2 (skal ta 4 minutter)    
9.6.12.3  Trinn1 (skal ta 6 minutter)    
9.6.12.4  Ventilasjon av (skal ta 8 minutter)    
9.6.12.5  Tunnelen åpnet (skal ta 15 minutter)    
9.6.13  Sett midlingstid for CO til 300sekunder    
9.6.14  Sett grenseverdier for NO2 som følger    
9.6.15  T1=10ppm 

T2=20ppm 
T3=30ppm 
T4=40 ppm 
Alarm =50ppm 
Midlingstid 1 sekunder 
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Pkt Beskrivelse  Dato Sign Resultat 
9.6.16  Koble 4-20mA giver inn på 5 (NO2 måler)    
9.6.17  Gi inngangsverdi tilsvarende 15ppm    
9.6.18  Fikk vi start trinn 1 i ventilasjonen? (Skal ha)    
9.6.19  Gi inngangsverdi tilsvarende 25ppm    
9.6.20  Fikk vi start trinn 2 i ventilasjonen? (Skal ha)    
9.6.21  Gi inngangsverdi tilsvarende 35ppm    
9.6.22  Fikk vi start trinn 3 i ventilasjonen? (Skal ha)    
9.6.23  Gi inngangsverdi tilsvarende 45ppm    
9.6.24  Fikk vi start trinn 4 i ventilasjonen? (Skal ha)    
9.6.25  Gi inngangsverdi tilsvarende 55ppm.  

Hold denne verdien i minst 15 m inutter 
   

9.6.26  Fikk vi «gassalarm» og automatisk steng av tunnel? 
(Skal skje etter 15 minutter) 

   

9.6.27  Gi 4mA (eller 0)    
9.6.28  Falt gassalarm og tunnel åpnet etter 15 minutter?    
9.6.29      
9.6.30  Test av RY001 Vindmåler    
9.6.31  Verifiser at retning og vindhastighet kommer riktig inn    
9.6.32  Noter her følgende    
9.6.33  Avstand mellom målehoder i cm 

 
 

   

9.6.34  Vinkel i forhold til midtlinje i deg.  
 
 
 

   

9.6.35      
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9.7 Objekt 1 SOS04 
 
I Denne tunnelen er det lagt opp til at følgende skal skje dersom ett brannslukningsapparat fjernes 
1: Tunnelen går til nødsteng 
2: Nødsteng medfører at Røde vekselblinkere i henhold til skiltplan går på.  
3: Lys går til Natt2 
4: Evakueringslys går på 
 

 

Pkt Beskrivelse  Dato Sign Resultat 
9.7.1  Sjekk at alt er i automatikk og åpent    
9.7.2  Simuler stående feil i anlegget (nettverksfeil)    
9.7.3  Åpne styreskap    
9.7.4  Verifiser alarm i vegvokteren    
9.7.5  Ta ut en fiber i svitsjen    
9.7.6  Verifiser nettverksfeil på aktuelt skap og tilstøtende skap 

- SOSxx 
- FSxx (avhengig av hvilken fiber som er tatt ut) 

   

9.7.7  SOS15    
9.7.8  Åpne døren til BS    
9.7.9  Verifiser alarm i vegvokteren    
9.7.10  Fjern Brannslukker Høyre (BH)    
9.7.11  Kontroller forventet respons på automatikk (nødsteng og 

brannventilasjon).  
   

9.7.12  RV aktiveres    
9.7.13  Lys går til Natt2    
9.7.14  Evakueringslys tennes    
9.7.15  Brannventilasjon aktiveres    
9.7.16  Sett BH på plass. Verifiser at alarm forsvinner.    
9.7.17  Sett alt i åpent og Auto    
9.7.18  Fjern Brannslukker Venstre (BV)    
9.7.19  Verifiser alarm i alarmliste og hmi    
9.7.20  Sett på plass BV    
9.7.21  Telefon    
9.7.22  Ta av rør    
9.7.23  Kontroller: Signal rør av    
9.7.24  Telefon ringte automatisk til test nummer     
9.7.25  Kontroller lydkvalitet    
9.7.26  VTS skal bekrefte korrekt tunnel og SOS stasjon    
9.7.27  Sett alt til åpent og automatikk    
9.7.28  Avslutning av test    
9.7.29  Sett tilbake fiber i svitsj og verifiser at feilalarmer klareres.    
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9.8 Objekt 1 SOS05 
 
I Denne tunnelen er det lagt opp til at følgende skal skje dersom ett brannslukningsapparat fjernes 
1: Tunnelen går til nødsteng 
2: Nødsteng medfører at Røde vekselblinkere i henhold til skiltplan går på.  
3: Lys går til Natt2 
4: Evakueringslys går på 
 

 

Pkt Beskrivelse  Dato Sign Resultat 
9.8.1  Sjekk at alt er i automatikk og åpent    
9.8.2  Simuler stående feil i anlegget (nettverksfeil)    
9.8.3  Åpne styreskap    
9.8.4  Verifiser alarm i vegvokteren    
9.8.5  Ta ut en fiber i svitsjen    
9.8.6  Verifiser nettverksfeil på aktuelt skap og tilstøtende skap 

- SOSxx 
- FSxx (avhengig av hvilken fiber som er tatt ut) 

   

9.8.7  SOS15    
9.8.8  Åpne døren til BS    
9.8.9  Verifiser alarm i vegvokteren    
9.8.10  Fjern Brannslukker Høyre (BH)    
9.8.11  Kontroller forventet respons på automatikk (nødsteng og 

brannventilasjon).  
   

9.8.12  RV aktiveres    
9.8.13  Lys går til Natt2    
9.8.14  Evakueringslys tennes    
9.8.15  Brannventilasjon aktiveres    
9.8.16  Sett BH på plass. Verifiser at alarm forsvinner.    
9.8.17  Sett alt i åpent og Auto    
9.8.18  Fjern Brannslukker Venstre (BV)    
9.8.19  Verifiser alarm i alarmliste og hmi    
9.8.20  Sett på plass BV    
9.8.21  Telefon    
9.8.22  Ta av rør    
9.8.23  Kontroller: Signal rør av    
9.8.24  Telefon ringte automatisk til test nummer     
9.8.25  Kontroller lydkvalitet    
9.8.26  VTS skal bekrefte korrekt tunnel og SOS stasjon    
9.8.27  Sett alt til åpent og automatikk    
9.8.28  Avslutning av test    
9.8.29  Sett tilbake fiber i svitsj og verifiser at feilalarmer klareres.    
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9.9 Styreskap FS05 

Etter I00-073 av 24.11.2023. Entreprenør må endre til faktisk bygget kursfortegnelse 

Pkt Beskrivelse  
+F18TUSVS.FS05=439.205 

Dato Sign Resul
tat 

9.9.1  Sett forsinkelse for kommunikasjonsfeil til 30 sekunder    
9.9.2  Sjekk at alt er i automatikk og åpent    
9.9.3 XQ001 Slå ut inntakssikring/inntaksbryter i skapet (XQ001)    
9.9.4  Fikk vi forbindelse nede innfor 2 sekunder. 

Forbindelse ned bør meldes innenfor 2 sekunder 
   

9.9.5  Fikk vi kommunikasjonsfeil etter angitt tid i objekt 30? 
(Det skal være maksimalt minst 28 sekunder og maksimalt 30 sekunder mellom tidsstempel for forbindelse 
nede og kommunikasjon feilet i vegvokteren) 

   

9.9.6  Fikk vi alarm på rør av (Skal ikke ha)    
9.9.7  Fikk vi alarm for brannslukker fjernet? (Skal ikke ha)    
9.9.8  Fikk vi «feil på telefon»? (Skal ikke ha)    
9.9.9  Legg inn igjen sikringen    
9.9.10  Fikk vi nå noen alarmer på det som er koblet mot skapet. 

(Skal ikke ha) 
   

9.9.11  Ta ut Ethernet kabel til telefonen i svitsj    
9.9.12  Fikk vi «feil på telefon» innen 4 sekunder? (skal ha)    
9.9.13  Fikk vi alarm for rør av? (Skal ikke ha)    
9.9.14  Sett på plass Ethernet kabel til tlf    
9.9.15  Ta ut Ethernet kabel til DIO    
9.9.16  Fikk vi forbindelse nede innen 2 sekunder?    
9.9.17  Kommende er basert p I00-071 av 24/11-23 

+F18TUSVS.FS05=439.205 
   

9.9.18      
9.9.19 XF003 Overspenningsvern    
9.9.20  Legg ut kursen    
9.9.20.1  Verifiser alarm på sikring utløst (pg52)    
9.9.20.2  Verifiser alarm for overspenningsvern utløst    
9.9.20.3  Verifiser at det ikke kom noen andre alarmer    
9.9.21  Legg inn igjen kursen    
9.9.22      
9.9.23 XF025 Isolansjonsovervåking     
9.9.24  Legg ut kursen    
9.9.25  Verifiser alarm på sikring utløst (pg52)    
9.9.26  Verifiser alarm for isolasjonsfeil     
9.9.27  Verifiser at det ikke kom noen andre alarmer    
9.9.28  Legg inn igjen kursen    
9.9.29      
9.9.30 XF021 Slå ut XF01kurs til RIO    
9.9.30.1  Verifiser kommunikasjonsfeil til DIO etter regler for pg10    
9.9.30.2  Verifiser at det ikke kom noen andre alarmer    
9.9.31  Legg inn igjen kursen    
9.9.31.1  Verifiser at det ikke kom noen kortvarige alarmer    

     
9.9.32 XF022 Slå ut kurs -XF022    
9.9.32.1  Verifiser kommunikasjonsfeil til DIO etter regler for pg10    
9.9.32.2  Verifiser alarm på «nettverksfeil på tilstøtende skap    
9.9.32.3  Verifiser at det ikke kom noen andre alarmer    
9.9.33  Legg inn igjen kursen    
9.9.33.1  Verifiser at det ikke kom noen kortvarige alarmer    
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Pkt FS05 fortsetter  
+F18TUSVS.FS05=439.205 

Dato Sign Resultat 

9.9.34 XF023 Reserve skal ikke gi alarm    
9.9.35      
9.9.36 XF024 Legg ut -XF024 lys i skap       
9.9.36.1  Verifiser at sikring utløst (Pg52)    
9.9.36.2  Verifiser at det ikke kom noen andre alarmer    
9.9.37  Legg inn igjen kursen    
9.9.38      
9.9.39 XF025 Legg ut -XF025 varme i skap    
9.9.40  Verifiser at sikring utløst (Pg52)    
9.9.41  Verifiser at det ikke kom noen andre alarmer    
9.9.42  Legg inn igjen kursen    
9.9.43      

     
9.9.44 XF101 Legg ut XF101 koblingsboks evak lys    
9.9.44.1  Verifiser alarm sikring utsløst EVAKLYSUP907 vest (PG19 bit 1)    
9.9.44.2  Verifiser at det ikke kom noen andre alarmer    
9.9.45  Legg inn igjen kursen    
9.9.45.1  Verifiser at alarmen forsvant    
9.9.45.2  Verifiser at det ikke kom noen kortvarige alarmer    
9.9.45.3  Verifiser at lokalstyring virker    
9.9.46 XF102 Legg ut XF102 koblingsboks evak lys    
9.9.46.1  Verifiser alarm sikring utsløst EVAKLYSUP908 vest (PG19 bit 1)    
9.9.46.2  Verifiser at det ikke kom noen andre alarmer    
9.9.47  Legg inn igjen kursen    
9.9.47.1  Verifiser at alarmen forsvant    
9.9.47.2  Verifiser at det ikke kom noen kortvarige alarmer    
9.9.47.3  Verifiser at lokalstyring virker    
9.9.48 XF103 Legg ut XF103 koblingsboks evak lys    
9.9.48.1  Verifiser alarm sikring utsløst EVAKLYSUP909 øst(PG19 bit 1)    
9.9.48.2  Verifiser at det ikke kom noen andre alarmer    
9.9.49  Legg inn igjen kursen    
9.9.49.1  Verifiser at alarmen forsvant    
9.9.49.2  Verifiser at det ikke kom noen kortvarige alarmer    
9.9.49.3  Verifiser at lokalstyring virker    
9.9.50 XF104 Legg ut XF104 koblingsboks evak lys    
9.9.51  Verifiser alarm sikring utsløst EVAKLYSUP910 øst(PG19 bit 1)    
9.9.52  Verifiser at det ikke kom noen andre alarmer    
9.9.53  Legg inn igjen kursen    
9.9.54  Verifiser at alarmen forsvant    
9.9.55  Verifiser at det ikke kom noen kortvarige alarmer    
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Pkt FS05 fortsetter  
+F18TUSVS.FS05=439.205 

Dato Sign Resultat 

9.9.56 XF105 Legg ut XF105 reserve    
9.9.56.1  Verifiser at det ikke kom noen alarmer    
9.9.56.2  Verifiser at lokalstyring virker    
9.9.57 XF110 Legg ut XF110 (skilt nødstasjon)    
9.9.57.1  Verifiser alarm sikring utløst (PG52)    
9.9.57.2  Verifiser at det ikke kom andre alarmer    
9.9.58  Legg inn igjen kursen    
9.9.59      
9.9.60 XF111 Legg ut XF111 (skilt avstand)    
9.9.61  Verifiser alarm sikring utløst (PG52)    
9.9.61.1  Verifiser at det ikke kom andre alarmer    
9.9.61.2  Legg inn igjen kursen    
9.9.62  Legg inn igjen kursen    
9.9.63      
9.9.64 XF112 Legg ut XF111 (skilt avstand)    
9.9.64.1  Verifiser alarm sikring utløst (PG52)    
9.9.64.2  Verifiser at det ikke kom andre alarmer    
9.9.65  Legg inn igjen kursen    
9.9.66      
9.9.67 XF113 Reserve    
9.9.68 XF114 Reserve    
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9.11 Objekt 1 SOS06 
 
I Denne tunnelen er det lagt opp til at følgende skal skje dersom ett brannslukningsapparat fjernes 
1: Tunnelen går til nødsteng 
2: Nødsteng medfører at Røde vekselblinkere i henhold til skiltplan går på.  
3: Lys går til Natt2 
4: Evakueringslys går på 
 

 

Pkt Beskrivelse  Dato Sign Resultat 
9.11.1  Sjekk at alt er i automatikk og åpent    
9.11.2  Simuler stående feil i anlegget (nettverksfeil)    
9.11.3  Åpne styreskap    
9.11.4  Verifiser alarm i vegvokteren    
9.11.5  Ta ut en fiber i svitsjen    
9.11.6  Verifiser nettverksfeil på aktuelt skap og tilstøtende skap 

- SOSxx 
- FSxx (avhengig av hvilken fiber som er tatt ut) 

   

9.11.7  SOS06    
9.11.8  Åpne døren til BS    
9.11.9  Verifiser alarm i vegvokteren    
9.11.10  Fjern Brannslukker Høyre (BH)    
9.11.11  Kontroller forventet respons på automatikk (nødsteng og 

brannventilasjon).  
   

9.11.12  RV aktiveres    
9.11.13  Lys går til Natt2    
9.11.14  Evakueringslys tennes    
9.11.15  Brannventilasjon aktiveres    
9.11.16  Sett BH på plass. Verifiser at alarm forsvinner.    
9.11.17  Sett alt i åpent og Auto    
9.11.18  Fjern Brannslukker Venstre (BV)    
9.11.19  Verifiser alarm i alarmliste og hmi    
9.11.20  Sett på plass BV    
9.11.21  Telefon    
9.11.22  Ta av rør    
9.11.23  Kontroller: Signal rør av    
9.11.24  Telefon ringte automatisk til test nummer     
9.11.25  Kontroller lydkvalitet    
9.11.26  VTS skal bekrefte korrekt tunnel og SOS stasjon    
9.11.27  Sett alt til åpent og automatikk    
9.11.28  Avslutning av test    
9.11.29  Sett tilbake fiber i svitsj og verifiser at feilalarmer klareres.    
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9.12 Styreskap FS06 

Etter I00-074 av 24.11.2023. Entreprenør må endre til faktisk bygget kursfortegnelse. 

Pkt Beskrivelse  
+F18TUSVS.FS06=439.206 

Dato Sign Resul
tat 

9.12.1  Sett forsinkelse for kommunikasjonsfeil til 30 sekunder    
9.12.2  Sjekk at alt er i automatikk og åpent    
9.12.3 XQ001 Slå ut inntakssikring/inntaksbryter i skapet (XQ001)    
9.12.4  Fikk vi forbindelse nede innfor 2 sekunder. 

Forbindelse ned bør meldes innenfor 2 sekunder 
   

9.12.5  Fikk vi kommunikasjonsfeil etter angitt tid i objekt 30? 
(Det skal være maksimalt minst 28 sekunder og maksimalt 30 sekunder mellom tidsstempel for forbindelse 
nede og kommunikasjon feilet i vegvokteren) 

   

9.12.6  Fikk vi alarm på rør av (Skal ikke ha)    
9.12.7  Fikk vi alarm for brannslukker fjernet? (Skal ikke ha)    
9.12.8  Fikk vi «feil på telefon»? (Skal ikke ha)    
9.12.9  Legg inn igjen sikringen    
9.12.10  Fikk vi nå noen alarmer på det som er koblet mot skapet. 

(Skal ikke ha) 
   

9.12.11  Ta ut Ethernet kabel til telefonen i svitsj    
9.12.12  Fikk vi «feil på telefon» innen 4 sekunder? (skal ha)    
9.12.13  Fikk vi alarm for rør av? (Skal ikke ha)    
9.12.14  Sett på plass Ethernet kabel til tlf    
9.12.15  Ta ut Ethernet kabel til DIO    
9.12.16  Fikk vi forbindelse nede innen 2 sekunder?    
9.12.17  Kommende er basert p I00-074 av 24/11-23 

+F18TUSVS.FS06=439.206 
   

9.12.18      
9.12.19 Xf003     
9.12.20  Overspenningsvern    
9.12.21  Legg ut kursen    
9.12.22  Verifiser alarm på sikring utløst (pg52)    
9.12.23  Verifiser alarm for overspenningsvern utløst    
9.12.24  Verifiser at det ikke kom noen andre alarmer    
9.12.25  Legg inn igjen kursen    
9.12.26      
9.12.27 XFnnn Isolansjonsovervåking (heter -xf025 i tegning med det er feil)    
9.12.28  Legg ut kursen    
9.12.29  Verifiser alarm på sikring utløst (pg52)    
9.12.30  Verifiser alarm for isolasjonsfeil     
9.12.30.1  Verifiser at det ikke kom noen andre alarmer    
9.12.31      
9.12.32 XF021 Legg inn igjen kursen    
9.12.32.1  Verifiser kommunikasjonsfeil til DIO etter regler for pg10    
9.12.32.2  Verifiser at det ikke kom noen andre alarmer    
9.12.33  Legg inn igjen kursen    
9.12.33.1  Verifiser at det ikke kom noen kortvarige alarmer    

     
9.12.34 XF022 Slå ut kurs -XF022    
9.12.34.1  Verifiser kommunikasjonsfeil til DIO etter regler for pg10    
9.12.34.2  Verifiser alarm på «nettverksfeil på tilstøtende skap    
9.12.34.3  Verifiser at det ikke kom noen andre alarmer    
9.12.35  Legg inn igjen kursen    
9.12.35.1  Verifiser at det ikke kom noen kortvarige alarmer    
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Pkt FS06 fortsetter   Dato Sign Resultat 
9.12.36 XF003 Legg ut -XF003 Lysstyringskommunikasjon    
9.12.36.1  Verifiser kommunikasjonsfeil til enhet for lysstyring    
9.12.36.2  Verifiser alarm for sikring utløst    
9.12.36.3  Verifiser at det ikke kom noen andre alarmer    
9.12.37  Legg inn igjen kursen    
9.12.38  Verifiser at det ikke kom noen kortvarige alarmer    
9.12.39      
9.12.40 XF024 Legg ut -XF024 reserve    
9.12.40.1  Verifiser at det ikke kom noen alarmer    
9.12.41  Legg inn igjen kursen    
9.12.42      
9.12.43 XF024 Legg ut -XF024 reserve    
9.12.43.1  Verifiser at det ikke kom noen alarmer    
9.12.44  Legg inn igjen kursen    
9.12.45      
9.12.46 XF025 Lys i skapet    
9.12.47  Legg ut kursen    
9.12.48  Verifiser alarm for sikring utløst    
9.12.49  Verifiser at det ikke kom andre alarmer    
9.12.50  Legg inn igjen kursen    
9.12.51      
9.12.52 XF026 Legg ut -XF026  varmeelement i fordeler    
9.12.52.1  Verifiser alarm for sikring utløst    
9.12.52.2  Verifiser at det ikke kom noen andre alarmer    
9.12.53  Legg inn igjen kursen    

     
9.12.54 XF101 Legg ut XF101 koblingsboks evak lys    
9.12.54.1  Verifiser alarm sikring utsløst EVAKLYSUP909 Vest (PG19 bit 

1) 
   

9.12.54.2  Verifiser at det ikke kom noen andre alarmer    
9.12.55  Legg inn igjen kursen    
9.12.55.1  Verifiser at alarmen forsvant    
9.12.55.2  Verifiser at det ikke kom noen kortvarige alarmer    
9.12.55.3  Verifiser at lokalstyring virker    
9.12.56 XF102 Legg ut XF102 koblingsboks evak lys    
9.12.56.1  Verifiser alarm sikring utsløst EVAKLYSUP910vest (PG19 bit 

1) 
   

9.12.56.2  Verifiser at det ikke kom noen andre alarmer    
9.12.57  Legg inn igjen kursen    
9.12.57.1  Verifiser at alarmen forsvant    
9.12.57.2  Verifiser at det ikke kom noen kortvarige alarmer    
9.12.57.3  Verifiser at lokalstyring virker    
9.12.58 XF103 Legg ut XF103 koblingsboks evak lys    
9.12.58.1  Verifiser alarm sikring utsløst EVAKLYSUP911 øst(PG19 bit 1)    
9.12.58.2  Verifiser at det ikke kom noen andre alarmer    
9.12.59  Legg inn igjen kursen    
9.12.59.1  Verifiser at alarmen forsvant    
9.12.59.2  Verifiser at det ikke kom noen kortvarige alarmer    
9.12.59.3  Verifiser at lokalstyring virker    
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Pkt FS06 fortsetter   Dato Sign Resultat 
9.12.60 XF104 Legg ut XF104 koblingsboks evak lys    
9.12.60.1  Verifiser alarm sikring utsløst EVAKLYSUP912øst(PG19 bit 1)    
9.12.60.2  Verifiser at det ikke kom noen andre alarmer    
9.12.61  Legg inn igjen kursen    
9.12.61.1  Verifiser at alarmen forsvant    
9.12.61.2  Verifiser at det ikke kom noen kortvarige alarmer    
9.12.61.3  Verifiser at lokalstyring virker    
9.12.62 XF105 Legg ut XF105 reserve    
9.12.62.1  Verifiser at det ikke kom noen alarmer    
9.12.63      
9.12.64 XF110 Legg ut XF110 SOS skiltet    
9.12.65  Verifiser alarm sikring utløst (PG52)    
9.12.66  Verifiser at det ikke kom andre alarmer    
9.12.67  Legg inn igjen kursen    
9.12.68      
9.12.69 XF111 Kurs til radioskilt    
9.12.70  Legg ut kursen XF111    
9.12.70.1  Verifiser alarm sikring utløst (PG52)    
9.12.70.2  Verifiser feil på skilt (PG26) for radioskilt    
9.12.71  Legg inn igjen kursen    
9.12.72  Verifiser at lokal styring virker    
     
9.12.73 XF112 Reserve – skal ikke gi alarm    
9.12.74 XF113 Reserve – skal ikke gi alarm    
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9.13 Objekt 1 SOS07 
I Denne tunnelen er det lagt opp til at følgende skal skje dersom ett brannslukningsapparat fjernes 
1: Tunnelen går til nødsteng 
2: Nødsteng medfører at Røde vekselblinkere i henhold til skiltplan går på 
3: Det blir fullt lys i tunnelen 
4: Evakueringslys går på 

 
 

Pkt Beskrivelse  Dato Sign Resultat 
9.13.1  Sjekk at alt er i automatikk og åpent    
9.13.2  Simuler stående feil i anlegget (nettverksfeil)    
9.13.3  Åpne styreskap    
9.13.4  Verifiser alarm i vegvokteren    
9.13.5  Ta ut en fiber i svitsjen    
9.13.6  Verifiser nettverksfeil på aktuelt skap og tilstøtende skap 

- FS15 
- FS11 eller FS15 (avhengig av hvilken fiber som er tatt 

ut) 

   

9.13.7  SOS07    
9.13.8  Åpne døren til BS    
9.13.9  Verifiser alarm i vegvokteren    
9.13.10  Fjern Brannslukker Høyre (BH)    
9.13.11  Kontroller forventet respons på automatikk (nødsteng og 

brannventilasjon).  
   

9.13.11.1  RV aktiveres    
9.13.11.2  Lys går til natt 2    
9.13.11.3  Evakueringslys tennes    
9.13.11.4  Brannventilasjon aktiveres    
9.13.12  Sett BH på plass. Verifiser at alarm forsvinner.    
9.13.13  Sett alt i åpent og Auto    
9.13.14  Fjern Brannslukker Venstre (BV)    
9.13.15  Verifiser alarm i alarmliste og hmi    
9.13.16  Sett på plass BV    
9.13.17  Telefon    
9.13.18  Ta av rør    
9.13.19  Kontroller: Signal rør av    
9.13.20  Telefon ringte automatisk til test nummer    
9.13.21  Kontroller lydkvalitet    
9.13.22  VTS skal bekrefte korrekt tunnel og SOS stasjon    
9.13.23  Sett alt til åpent og automatikk    
9.13.24      
9.13.25  Avslutning av test    
9.13.26  Sett tilbake fiber i svitsj og verifiser at feilalarmer klareres.    
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9.14 Styreskap FS07  
 

Pkt Beskrivelse  
+F18TUSVS.FS07=439.207 

Dato Sign Resul
tat 

9.14.1  Sett forsinkelse for kommunikasjonsfeil til 30 sekunder    
9.14.2  Sjekk at alt er i automatikk og åpent    
9.14.3 XQ001 Slå ut inntakssikring/inntaksbryter i skapet (XQ001)    
9.14.4  Fikk vi forbindelse nede innfor 2 sekunder. 

Forbindelse ned bør meldes innenfor 2 sekunder 
   

9.14.5  Fikk vi kommunikasjonsfeil etter angitt tid i objekt 30? 
(Det skal være maksimalt minst 28 sekunder og maksimalt 30 sekunder mellom tidsstempel for forbindelse 
nede og kommunikasjon feilet i vegvokteren) 

   

9.14.6  Fikk vi alarm på rør av (Skal ikke ha)    
9.14.7  Fikk vi alarm for brannslukker fjernet? (Skal ikke ha)    
9.14.8  Fikk vi «feil på telefon»? (Skal ikke ha)    
9.14.9  Legg inn igjen sikringen    
9.14.10  Fikk vi nå noen alarmer på det som er koblet mot skapet. 

(Skal ikke ha) 
   

9.14.11  Ta ut Ethernet kabel til telefonen i svitsj    
9.14.12  Fikk vi «feil på telefon» innen 4 sekunder? (skal ha)    
9.14.13  Fikk vi alarm for rør av? (Skal ikke ha)    
9.14.14  Sett på plass Ethernet kabel til tlf    
9.14.15  Ta ut Ethernet kabel til DIO    
9.14.16  Fikk vi forbindelse nede innen 2 sekunder?    
9.14.17  Kommende er basert p I00-074 av 24/11-23 

+F18TUSVS.FS06=439.206 
   

9.14.18 XF010 Overspenningsvern    
9.14.19  Legg ut kursen    
9.14.19.1  Verifiser alarm på sikring utløst (pg52)    
9.14.19.2  Verifiser alarm for overspenningsvern utløst    
9.14.19.3  Verifiser at det ikke kom noen andre alarmer    
9.14.20  Legg inn igjen kursen    
9.14.21      
9.14.22 XF040 Isolansjonsovervåking    
9.14.23  Legg ut kursen    
9.14.24  Verifiser alarm på sikring utløst (pg52)    
9.14.25  Verifiser alarm for isolasjonsfeil     
9.14.25.1  Verifiser at det ikke kom noen andre alarmer    
9.14.26      
9.14.27 XF021 24Vdc til DIO    
9.14.28  Legg utkursen    
9.14.29  Legg inn igjen kursen    
9.14.29.1  Verifiser kommunikasjonsfeil til DIO etter regler for pg10    
9.14.29.2  Verifiser at det ikke kom noen andre alarmer    
9.14.30  Legg inn igjen kursen    
9.14.30.1  Verifiser at det ikke kom noen kortvarige alarmer    

     
9.14.31 XF022 Slå ut kurs -XF022    
9.14.31.1  Verifiser kommunikasjonsfeil til DIO etter regler for pg10    
9.14.31.2  Verifiser alarm på «nettverksfeil på tilstøtende skap    
9.14.31.3  Verifiser at det ikke kom noen andre alarmer    
9.14.32  Legg inn igjen kursen    
9.14.32.1  Verifiser at det ikke kom noen kortvarige alarmer    
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Pkt Beskrivelse  
+F18TUSVS.FS07=439.207 

Dato Sign Resul
tat 

9.14.33 -XF023 Reserve    
9.14.34 XF+24 Lys i skapet    
9.14.35  Legg ut kursen    
9.14.35.1  Verifiser alarm for sikring utløst    
9.14.35.2  Verifiser at det ikke kom andre alarmer    
9.14.36  Legg inn igjen kursen    
     
9.14.37 XF025 Legg ut -  varmeelement i fordeler    
9.14.37.1  Verifiser alarm for sikring utløst    
9.14.37.2  Verifiser at det ikke kom noen andre alarmer    
9.14.38  Legg inn igjen kursen    
     
9.14.39 -XF101 Legg ut koblingsboks evak lys    
9.14.39.1  Verifiser alarm sikring utsløst EVAKLYSUP911(PG19 bit 1)    
9.14.39.2  Verifiser at det ikke kom noen andre alarmer    
9.14.40  Legg inn igjen kursen    
9.14.40.1  Verifiser at alarmen forsvant    
9.14.40.2  Verifiser at det ikke kom noen kortvarige alarmer    
9.14.40.3  Verifiser at lokalstyring virker    
9.14.41 -XF102 Legg ut koblingsboks evak lys    
9.14.41.1  Verifiser alarm sikring utsløst EVAKLYSUP912 (PG19 bit 1)    
9.14.41.2  Verifiser at det ikke kom noen andre alarmer    
9.14.42  Legg inn igjen kursen    
9.14.42.1  Verifiser at alarmen forsvant    
9.14.42.2  Verifiser at det ikke kom noen kortvarige alarmer    
9.14.42.3  Verifiser at lokalstyring virker    
9.14.43 -XF103 Legg ut koblingsboks evak lys    
9.14.43.1  Verifiser alarm sikring utsløst EVAKLYSUP913 (PG19 bit 1)    
9.14.43.2  Verifiser at det ikke kom noen andre alarmer    
9.14.44  Legg inn igjen kursen    
9.14.44.1  Verifiser at alarmen forsvant    
9.14.44.2  Verifiser at det ikke kom noen kortvarige alarmer    
9.14.44.3  Verifiser at lokalstyring virker    
9.14.45 -XF104 Legg ut koblingsboks evak lys    
9.14.45.1  Verifiser alarm sikring utsløst EVAKLYSUP914 (PG19 bit 1)    
9.14.45.2  Verifiser at det ikke kom noen andre alarmer    
9.14.46  Legg inn igjen kursen    
9.14.46.1  Verifiser at alarmen forsvant    
9.14.46.2  Verifiser at det ikke kom noen kortvarige alarmer    
9.14.47      
9.14.48 -XF104 Reserve    
9.14.49      
9.14.50 -XF110 Skilt nødstasjon    
9.14.51  Legg ut XF110 SOS skiltet    
9.14.51.1  Verifiser alarm sikring utløst (PG52)    
9.14.51.2  Verifiser at det ikke kom andre alarmer    
9.14.52  Legg inn igjen kursen    
9.14.53 -XF111 Reserve    
9.14.54 -XF112 Reserve    
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9.15 Objekt 1 SOS08 

I Denne tunnelen er det lagt opp til at følgende skal skje dersom ett brannslukningsapparat fjernes 
1: Tunnelen går til nødsteng 
2: Nødsteng medfører at Røde vekselblinkere i henhold til skiltplan går på 
3: Det blir lys går til natt 2 
4: Evakueringslys går på 
 

Pkt Beskrivelse  Dato Sign Resultat 
9.15.1  Sjekk at alt er i automatikk og åpent    
9.15.2  Simuler stående feil i anlegget (nettverksfeil)    
9.15.3  Åpne styreskap    
9.15.4  Verifiser alarm i vegvokteren    
9.15.5  Ta ut en fiber i svitsjen    
9.15.6  Verifiser nettverksfeil på aktuelt skap og tilstøtende skap 

- FS15 
- FS11 eller FS15 (avhengig av hvilken fiber som er 

tatt ut) 

   

9.15.7  SOS08    
9.15.8  Åpne døren til BS    
9.15.9  Verifiser alarm i vegvokteren    
9.15.10  Fjern Brannslukker Høyre (BH)    
9.15.11  Kontroller forventet respons på automatikk (nødsteng og 

brannventilasjon).  
   

9.15.11.1  RV aktiveres    
9.15.11.2  Lys går til natt 2    
9.15.11.3  Evakueringslys tennes    
9.15.11.4  Brannventilasjon aktiveres    
9.15.12  Sett BH på plass. Verifiser at alarm forsvinner.    
9.15.13  Sett alt i åpent og Auto    
9.15.14  Fjern Brannslukker Venstre (BV)    
9.15.15  Verifiser alarm i alarmliste og hmi    
9.15.16  Sett på plass BV    
9.15.17  Telefon    
9.15.18  Ta av rør    
9.15.19  Kontroller: Signal rør av    
9.15.20  Telefon ringte automatisk til test nummer    
9.15.21  Kontroller lydkvalitet    
9.15.22  VTS skal bekrefte korrekt tunnel og SOS stasjon    
9.15.23  Sett alt til åpent og automatikk    
9.15.24      
9.15.25  Avslutning av test    
9.15.26  Sett tilbake fiber i svitsj og verifiser at feilalarmer klareres.    
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9.16 Styreskap FS08  
 

Pkt Beskrivelse  
+F18TUSVS.FS08=439.208 

Dato Sign Resul
tat 

9.16.1  Sett forsinkelse for kommunikasjonsfeil til 30 sekunder    
9.16.2  Sjekk at alt er i automatikk og åpent    
9.16.3 XQ001 Slå ut inntakssikring/inntaksbryter i skapet (XQ001)    
9.16.4  Fikk vi forbindelse nede innfor 2 sekunder. 

Forbindelse ned bør meldes innenfor 2 sekunder 
   

9.16.5  Fikk vi kommunikasjonsfeil etter angitt tid i objekt 30? 
(Det skal være maksimalt minst 28 sekunder og maksimalt 30 sekunder mellom tidsstempel for forbindelse 
nede og kommunikasjon feilet i vegvokteren) 

   

9.16.6  Fikk vi alarm på rør av (Skal ikke ha)    
9.16.7  Fikk vi alarm for brannslukker fjernet? (Skal ikke ha)    
9.16.8  Fikk vi «feil på telefon»? (Skal ikke ha)    
9.16.9  Legg inn igjen sikringen    
9.16.10  Fikk vi nå noen alarmer på det som er koblet mot skapet. 

(Skal ikke ha) 
   

9.16.11  Ta ut Ethernet kabel til telefonen i svitsj    
9.16.12  Fikk vi «feil på telefon» innen 4 sekunder? (skal ha)    
9.16.13  Fikk vi alarm for rør av? (Skal ikke ha)    
9.16.14  Sett på plass Ethernet kabel til tlf    
9.16.15  Ta ut Ethernet kabel til DIO    
9.16.16  Fikk vi forbindelse nede innen 2 sekunder?    
9.16.17  Kommende er basert p I00-074 av 24/11-23 

+F18TUSVS.FS06=439.206 
   

9.16.18 XF003 Overspenningsvern    
9.16.19  Legg ut kursen    
9.16.19.1  Verifiser alarm på sikring utløst (pg52)    
9.16.19.2  Verifiser alarm for overspenningsvern utløst    
9.16.19.3  Verifiser at det ikke kom noen andre alarmer    
9.16.20  Legg inn igjen kursen    
9.16.21      
9.16.22 XF040 Isolansjonsovervåking    
9.16.23  Legg ut kursen    
9.16.24  Verifiser alarm på sikring utløst (pg52)    
9.16.25  Verifiser alarm for isolasjonsfeil     
9.16.25.1  Verifiser at det ikke kom noen andre alarmer    
9.16.26      
9.16.27 XF021 24Vdc til DIO    
9.16.28  Legg utkursen    
9.16.29  Legg inn igjen kursen    
9.16.29.1  Verifiser kommunikasjonsfeil til DIO etter regler for pg10    
9.16.29.2  Verifiser at det ikke kom noen andre alarmer    
9.16.30  Legg inn igjen kursen    
9.16.30.1  Verifiser at det ikke kom noen kortvarige alarmer    

     
9.16.31 XF022 Slå ut kurs -XF022    
9.16.31.1  Verifiser kommunikasjonsfeil til DIO etter regler for pg10    
9.16.31.2  Verifiser alarm på «nettverksfeil på tilstøtende skap    
9.16.31.3  Verifiser at det ikke kom noen andre alarmer    
9.16.32  Legg inn igjen kursen    
9.16.32.1  Verifiser at det ikke kom noen kortvarige alarmer    
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Pkt Beskrivelse  
+F18TUSVS.FS08=439.208 

Dato Sign Resul
tat 

9.16.33 -XF023 Lysstyring kommunikasjon    
9.16.34  Legg ut kursen    
9.16.34.1  Verifiser forbindelse nede til lysstyringsenhet    
9.16.34.2  Verifiser kommunikasjonsfeil etter 30 sekunder    
9.16.34.3  Verifiser at det ikke kom andre alarmer    
9.16.35  Legg inn igjen kursen    
9.16.35.1  Verifiser at det ikke kom kortvarige alrmere    
9.16.36      
9.16.37 -XF024 Reserve    
9.16.38 -XF025 Lys i skapet    
9.16.39  Legg ut kursen     
9.16.39.1  Verifiser alarm på sikring utløst i PG52    
9.16.39.2  Verifiser at det ikke kom andre alarmer    
9.16.40  Legg inn igjen kursen    
9.16.41      
9.16.42 -XF026 Varme skapet    
9.16.43  Legg ut kursen     
9.16.43.1  Verifiser alarm på sikring utløst i PG52    
9.16.43.2  Verifiser at det ikke kom andre alarmer    
9.16.44  Legg inn igjen kursen    
9.16.45      
9.16.46 -XF101 Legg ut koblingsboks evak lys    
9.16.46.1  Verifiser alarm sikring utsløst EVAKLYSUP913(PG19 bit 1)    
9.16.46.2  Verifiser at det ikke kom noen andre alarmer    
9.16.47  Legg inn igjen kursen    
9.16.47.1  Verifiser at alarmen forsvant    
9.16.47.2  Verifiser at det ikke kom noen kortvarige alarmer    
9.16.47.3  Verifiser at lokalstyring virker    
9.16.48 -XF102 Legg ut koblingsboks evak lys    
9.16.48.1  Verifiser alarm sikring utsløst EVAKLYSUP914 (PG19 bit 1)    
9.16.48.2  Verifiser at det ikke kom noen andre alarmer    
9.16.49  Legg inn igjen kursen    
9.16.49.1  Verifiser at alarmen forsvant    
9.16.49.2  Verifiser at det ikke kom noen kortvarige alarmer    
9.16.49.3  Verifiser at lokalstyring virker    
9.16.50 -XF103 Legg ut koblingsboks evak lys    
9.16.50.1  Verifiser alarm sikring utsløst EVAKLYSUP915 (PG19 bit 1)    
9.16.50.2  Verifiser at det ikke kom noen andre alarmer    
9.16.51  Legg inn igjen kursen    
9.16.51.1  Verifiser at alarmen forsvant    
9.16.51.2  Verifiser at det ikke kom noen kortvarige alarmer    
9.16.51.3  Verifiser at lokalstyring virker    
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Pkt Beskrivelse  
+F18TUSVS.FS08=439.208 

Dato Sign Resul
tat 

9.16.52 -XF104 Legg ut koblingsboks evak lys    
9.16.52.1  Verifiser alarm sikring utsløst EVAKLYSUP916 (PG19 bit 1)    
9.16.52.2  Verifiser at det ikke kom noen andre alarmer    
9.16.53  Legg inn igjen kursen    
9.16.53.1  Verifiser at alarmen forsvant    
9.16.53.2  Verifiser at det ikke kom noen kortvarige alarmer    
9.16.53.3  Verifiser at lokalstyring virker    
9.16.54 -XF105 Reserve    
9.16.55      
9.16.56 -XF110 Skilt nødstasjon    
9.16.57  Legg ut XF110 SOS skiltet    
9.16.58  Verifiser alarm sikring utløst (PG52)    
9.16.59  Verifiser at det ikke kom andre alarmer    
9.16.60  Legg inn igjen kursen    
9.16.61      
9.16.62 -XF111 Kurs til radioskilt    
9.16.63  Legg ut kursen XF111    
9.16.64  Verifiser alarm sikring utløst (PG52)    
9.16.65  Verifiser feil på skilt (PG26) for radioskilt    
9.16.66  Legg inn igjen kursen    
9.16.66.1  Verifiser at lokalstyring virker    
9.16.67      
9.16.68 -XF112 Reserve    
9.16.69 -XF113 Reserve    
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9.17 Test av analoge målere under FS08 

Det må benyttes 4-20mA som kan holde verdien i minst 20 minutter 
Deler av testen forutsetter at alt i tunnelen er ferdig installert 

 

Pkt Beskrivelse  Dato Sign Resultat 
9.17.1  Sett alt i åpent og automatikk    
9.17.2  Sett Etterkjøringstider for ventilasjon som følger:    
9.17.2.1  T1 8 minutter 

T2 6 minutter 
T3 4 minutter 
T4 2 minutter 

   

9.17.3  Sett grenseverdier for CO som følger    
9.17.3.1  T1=10ppm 

T2=20ppm 
T3=30ppm 
T4=40 ppm 
Alarm =50ppm 
Midlingstid 1 sekunder 

   

9.17.4  Koble 4-20mA giver inn på (CO måler)    
9.17.5  Gi inngangsverdi tilsvarende 15ppm    
9.17.5.1  Fikk vi start trinn 1 i ventilasjonen? (Skal ha)    
9.17.6  Gi inngangsverdi tilsvarende 25ppm    
9.17.6.1  Fikk vi start trinn 2 i ventilasjonen? (Skal ha)    
9.17.7  Gi inngangsverdi tilsvarende 35ppm    
9.17.7.1  Fikk vi start trinn 3 i ventilasjonen? (Skal ha)    
9.17.8  Gi inngangsverdi tilsvarende 45ppm    
9.17.8.1  Fikk vi start trinn 4 i ventilasjonen? (Skal ha)    
9.17.9  Gi inngangsverdi tilsvarende 55ppm    
9.17.10  Fikk vi «gassalarm» og automatisk steng av tunnel?    
9.17.11  Gi 4mA:    
9.17.12  Hvor lang tid tok det før vi fikk: (tider er basert på parmetere gitt i Error! Reference 

source not found.)  
   

9.17.12.1  Trinn 3 (skal ta 2 minutter)    
9.17.12.2  Trinn 2 (skal ta 4 minutter)    
9.17.12.3  Trinn1 (skal ta 6 minutter)    
9.17.12.4  Ventilasjon av (skal ta 8 minutter)    
9.17.12.5  Tunnelen åpnet (skal ta 15 minutter)    
9.17.13  Sett midlingstid for CO til 300sekunder    
9.17.14  Sett grenseverdier for NO som følger    
9.17.15  T1=10ppm 

T2=20ppm 
T3=30ppm 
T4=40 ppm 
Alarm =50ppm 
Midlingstid 1 sekunder 
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Pkt Beskrivelse  Dato Sign Resultat 
9.17.16  Koble 4-20mA giver inn på (CO måler)    
9.17.17  Gi inngangsverdi tilsvarende 15ppm    
9.17.18  Fikk vi start trinn 1 i ventilasjonen? (Skal ha)    
9.17.19  Gi inngangsverdi tilsvarende 25ppm    
9.17.20  Fikk vi start trinn 2 i ventilasjonen? (Skal ha)    
9.17.21  Gi inngangsverdi tilsvarende 35ppm    
9.17.22  Fikk vi start trinn 3 i ventilasjonen? (Skal ha)    
9.17.23  Gi inngangsverdi tilsvarende 45ppm    
9.17.24  Fikk vi start trinn 4 i ventilasjonen? (Skal ha)    
9.17.25  Gi inngangsverdi tilsvarende 55ppm.  

Hold denne verdien i minst 15 m inutter 
   

9.17.26  Fikk vi «gassalarm» og automatisk steng av tunnel? 
(Skal skje etter 15 minutter) 

   

9.17.27  Gi 4mA (eller 0)    
9.17.28  Falt gassalarm og tunnel åpnet etter 15 minutter?    
9.17.29      
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Objekt 1 SOS09 
I Denne tunnelen er det lagt opp til at følgende skal skje dersom ett brannslukningsapparat fjernes 
1: Tunnelen går til nødsteng 
2: Nødsteng medfører at Røde vekselblinkere i henhold til skiltplan går på 
3: Det blir lys går til natt 2 
4: Evakueringslys går på 
 

Pkt Beskrivelse  Dato Sign Resultat 
9.17.30  Sjekk at alt er i automatikk og åpent    
9.17.31  Simuler stående feil i anlegget (nettverksfeil)    
9.17.32  Åpne styreskap    
9.17.33  Verifiser alarm i vegvokteren    
9.17.34  Ta ut en fiber i svitsjen    
9.17.35  Verifiser nettverksfeil på aktuelt skap og tilstøtende skap 

- I teknisk bygg 
- FS12(avhengig av hvilken fiber som er tatt ut) 

   

9.17.36  SOS09    
9.17.37  Åpne døren til BS    
9.17.38  Verifiser alarm i vegvokteren    
9.17.39  Fjern Brannslukker Høyre (BH)    
9.17.40  Kontroller forventet respons på automatikk (nødsteng og 

brannventilasjon).  
   

9.17.40.1  RV aktiveres    
9.17.40.2  Bommer i begge retninger senket (låst åpne gr. Trafikk)    
9.17.40.3  Lys går til natt 2    
9.17.40.4  Evakueringslys tennes    
9.17.40.5  Brannventilasjon aktiveres    
9.17.41  Sett BH på plass. Verifiser at alarm forsvinner.    
9.17.42  Sett alt i åpent og Auto    
9.17.43  Fjern Brannslukker Venstre (BV)    
9.17.44  Verifiser alarm i alarmliste og hmi    
9.17.45  Sett på plass BV    
9.17.46  Telefon    
9.17.47  Ta av rør    
9.17.48  Kontroller: Signal rør av    
9.17.49  Telefon ringte automatisk til test nummer     
9.17.50  Kontroller lydkvalitet    
9.17.51  VTS skal bekrefte korrekt tunnel og SOS stasjon    
9.17.52  Sett alt til åpent og automatikk    
9.17.53  Avslutning av test    
9.17.54  Sett tilbake fiber i svitsj og verifiser at feilalarmer 

klareres. 
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9.18 Styreskap FS09 

 

Pkt Beskrivelse  
+F18TUSVS.FS09=439.209 

Dato Sign Resul
tat 

9.18.1  Sett forsinkelse for kommunikasjonsfeil til 30 sekunder    
9.18.2  Sjekk at alt er i automatikk og åpent    
9.18.3 XQ001 Slå ut inntakssikring/inntaksbryter i skapet (XQ001)    
9.18.4  Fikk vi forbindelse nede innfor 2 sekunder. 

Forbindelse ned bør meldes innenfor 2 sekunder 
   

9.18.5  Fikk vi kommunikasjonsfeil etter angitt tid i objekt 30? 
(Det skal være maksimalt minst 28 sekunder og maksimalt 30 sekunder mellom tidsstempel for forbindelse 
nede og kommunikasjon feilet i vegvokteren) 

   

9.18.6  Fikk vi alarm på rør av (Skal ikke ha)    
9.18.7  Fikk vi alarm for brannslukker fjernet? (Skal ikke ha)    
9.18.8  Fikk vi «feil på telefon»? (Skal ikke ha)    
9.18.9  Legg inn igjen sikringen    
9.18.10  Fikk vi nå noen alarmer på det som er koblet mot skapet. 

(Skal ikke ha) 
   

9.18.11  Ta ut Ethernet kabel til telefonen i svitsj    
9.18.12  Fikk vi «feil på telefon» innen 4 sekunder? (skal ha)    
9.18.13  Fikk vi alarm for rør av? (Skal ikke ha)    
9.18.14  Sett på plass Ethernet kabel til tlf    
9.18.15  Ta ut Ethernet kabel til DIO    
9.18.16  Fikk vi forbindelse nede innen 2 sekunder?    
9.18.17  Kommende er basert p I00-074 av 24/11-23 

+F18TUSVS.FS06=439.206 
   

9.18.18 XF003 Overspenningsvern    
9.18.19  Legg ut kursen    
9.18.19.1  Verifiser alarm på sikring utløst (pg52)    
9.18.19.2  Verifiser alarm for overspenningsvern utløst    
9.18.19.3  Verifiser at det ikke kom noen andre alarmer    
9.18.20  Legg inn igjen kursen    
9.18.21      
9.18.22 XF040 Isolansjonsovervåking    
9.18.23  Legg ut kursen    
9.18.24  Verifiser alarm på sikring utløst (pg52)    
9.18.25  Verifiser alarm for isolasjonsfeil     
9.18.25.1  Verifiser at det ikke kom noen andre alarmer    
9.18.26      
9.18.27 XF021 24Vdc til DIO    
9.18.28  Legg utkursen    
9.18.29  Legg inn igjen kursen    
9.18.29.1  Verifiser kommunikasjonsfeil til DIO etter regler for pg10    
9.18.29.2  Verifiser at det ikke kom noen andre alarmer    
9.18.30  Legg inn igjen kursen    
9.18.30.1  Verifiser at det ikke kom noen kortvarige alarmer    

     
9.18.31 XF022 Slå ut kurs -XF022    
9.18.31.1  Verifiser kommunikasjonsfeil til DIO etter regler for pg10    
9.18.31.2  Verifiser alarm på «nettverksfeil på tilstøtende skap    
9.18.31.3  Verifiser at det ikke kom noen andre alarmer    
9.18.32  Legg inn igjen kursen    
9.18.32.1  Verifiser at det ikke kom noen kortvarige alarmer    
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Dato Sign Resul
tat 

9.18.33      
9.18.34 -XF023 Reserve    
9.18.35 -XF024 Lys i skapet    
9.18.36  Legg ut kursen     
9.18.36.1  Verifiser alarm på sikring utløst i PG52    
9.18.36.2  Verifiser at det ikke kom andre alarmer    
9.18.37  Legg inn igjen kursen    
9.18.38      
9.18.39 -XF025 Varme skapet    
9.18.40  Legg ut kursen     
9.18.40.1  Verifiser alarm på sikring utløst i PG52    
9.18.40.2  Verifiser at det ikke kom andre alarmer    
9.18.41  Legg inn igjen kursen    
9.18.42      
9.18.43 -XF101 Legg ut koblingsboks evak lys    
9.18.43.1  Verifiser alarm sikring utsløst EVAKLYSUP915(PG19 bit 1)    
9.18.43.2  Verifiser at det ikke kom noen andre alarmer    
9.18.44  Legg inn igjen kursen    
9.18.44.1  Verifiser at alarmen forsvant    
9.18.44.2  Verifiser at det ikke kom noen kortvarige alarmer    
9.18.44.3  Verifiser at lokalstyring virker    
9.18.45 -XF102 Legg ut koblingsboks evak lys    
9.18.45.1  Verifiser alarm sikring utsløst EVAKLYSUP916 (PG19 bit 1)    
9.18.45.2  Verifiser at det ikke kom noen andre alarmer    
9.18.46  Legg inn igjen kursen    
9.18.46.1  Verifiser at alarmen forsvant    
9.18.46.2  Verifiser at det ikke kom noen kortvarige alarmer    
9.18.46.3  Verifiser at lokalstyring virker    
9.18.47 -XF103 Legg ut koblingsboks evak lys    
9.18.47.1  Verifiser alarm sikring utsløst EVAKLYSUP917 (PG19 bit 1)    
9.18.47.2  Verifiser at det ikke kom noen andre alarmer    
9.18.48  Legg inn igjen kursen    
9.18.48.1  Verifiser at alarmen forsvant    
9.18.48.2  Verifiser at det ikke kom noen kortvarige alarmer    
9.18.48.3  Verifiser at lokalstyring virker    
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Pkt Beskrivelse  Dato Sign Resultat 
 RB305    

9.18.49  Sett alle ventilatorer i manuell stopp fra Vegvokteren    
9.18.50  Sett grenseverdi høy til 9mm/s    
9.18.51  Sett grenseverid kritisk høy til 12mm/s    
9.18.52  Koble til 4.20mA giver    
9.18.53  Start JV305 fra Vegvokteren    
9.18.54  Gi verdi tilsvarende 6mm/s    
9.18.55  Verifiser at ventialtor ikke stoppet    
9.18.56  Gi verdi tilsvarende 10 mm/s (Mellom 9 og 12)    
9.18.57  Verifiser at JV305 stoppet    
9.18.58  Send stopp JV305 fra Vegvokteren    
9.18.59  Gi 4mA    
9.18.60  Send start JV305 fra Vegvokteren    
9.18.61  Verifiser at JV305 ikke starter    
9.18.62  Sett JV305 i automatikk    
9.18.63  Start brannplan fra Vegvokteren    
9.18.64  Verifiser at JV305 nå starter    
9.18.65  Gi verdi tilsvaren over 12mm/s    
9.18.66  Verifiser at JV305 nå stopper    
9.18.67  Gi 4mA    
9.18.68  Verifiser at JV305 ikke starter igjen    
9.18.69  Stopp brannplan    
9.18.70  Resett vibrasjonsvakt fra tavlefront    
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Pkt Beskrivelse  
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tat 

9.18.71 -XF104 Legg ut koblingsboks evak lys    
9.18.71.1  Verifiser alarm sikring utsløst EVAKLYSUP918 (PG19 bit 1)    
9.18.71.2  Verifiser at det ikke kom noen andre alarmer    
9.18.72  Legg inn igjen kursen    
9.18.72.1  Verifiser at alarmen forsvant    
9.18.72.2  Verifiser at det ikke kom noen kortvarige alarmer    
9.18.72.3  Verifiser at lokalstyring virker    
9.18.73 -XF105 Reserve    
9.18.74      
9.18.75 -XF110 Skilt nødstasjon    
9.18.76  Legg ut XF110 SOS skiltet    
9.18.77  Verifiser alarm sikring utløst (PG52)    
9.18.78  Verifiser at det ikke kom andre alarmer    
9.18.79  Legg inn igjen kursen    
9.18.80      
9.18.81 -XF111 Reserve    
9.18.82 -XF113 Reserve    
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9.20 Objekt 1 SOS10 

I Denne tunnelen er det lagt opp til at følgende skal skje dersom ett brannslukningsapparat fjernes 
1: Tunnelen går til nødsteng 
2: Nødsteng medfører at Røde vekselblinkere i henhold til skiltplan går på.  
3: Lys går til Natt2 
4: Evakueringslys går på 
 
 

Pkt Beskrivelse  Dato Sign Resultat 
9.20.1  Sjekk at alt er i automatikk og åpent    
9.20.2  Simuler stående feil i anlegget (nettverksfeil)    
9.20.3  Åpne styreskap    
9.20.4  Verifiser alarm i vegvokteren    
9.20.5  Ta ut en fiber i svitsjen    
9.20.6  Verifiser nettverksfeil på aktuelt skap og tilstøtende skap 

- SOSxx 
- FSxx (avhengig av hvilken fiber som er tatt ut) 

   

9.20.7  SOS10    
9.20.8  Åpne døren til BS    
9.20.9  Verifiser alarm i vegvokteren    
9.20.10  Fjern Brannslukker Høyre (BH)    
9.20.11  Kontroller forventet respons på automatikk (nødsteng og 

brannventilasjon).  
   

9.20.11.1  RV aktiveres    
9.20.11.2  Nattlys 2 lys i tunnelen    
9.20.11.3  Evakueringslys tennes    
9.20.11.4  Brannventilasjon aktiveres    
9.20.12  Sett BH på plass. Verifiser at alarm forsvinner.    
9.20.13  Sett alt i åpent og Auto    
9.20.14  Fjern Brannslukker Venstre (BV)    
9.20.15  Verifiser alarm i alarmlisten og hmi    
9.20.16  Sett på plass BV    
9.20.17  Telefon    
9.20.18  Ta av rør    
9.20.19  Kontroller: Signal rør av    
9.20.20  Telefon ringte automatisk til test nummer     
9.20.21  Kontroller lydkvalitet    
9.20.22  VTS skal bekrefte korrekt tunnel og SOS stasjon    
9.20.23  Sett alt til åpent og automatikk    
9.20.24  Avslutning av test    
9.20.25  Sett tilbake fiber i svitsj og verifiser at feilalarmer klareres.    
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9.21 Objekt 1 SOS11 

I Denne tunnelen er det lagt opp til at følgende skal skje dersom ett brannslukningsapparat fjernes 
1: Tunnelen går til nødsteng 
2: Nødsteng medfører at Røde vekselblinkere i henhold til skiltplan går på.  
3: Lys går til Natt2 
4: Evakueringslys går på 
 
 

Pkt Beskrivelse  Dato Sign Resultat 
9.21.1  Sjekk at alt er i automatikk og åpent    
9.21.2  Simuler stående feil i anlegget (nettverksfeil)    
9.21.3  Åpne styreskap    
9.21.4  Verifiser alarm i vegvokteren    
9.21.5  Ta ut en fiber i svitsjen    
9.21.6  Verifiser nettverksfeil på aktuelt skap og tilstøtende skap 

- SOSxx 
- FSxx (avhengig av hvilken fiber som er tatt ut) 

   

9.21.7  SOS11    
9.21.8  Åpne døren til BS    
9.21.9  Verifiser alarm i vegvokteren    
9.21.10  Fjern Brannslukker Høyre (BH)    
9.21.11  Kontroller forventet respons på automatikk (nødsteng og 

brannventilasjon).  
   

9.21.12  RV aktiveres    
9.21.13  Nattlys 2 lys i tunnelen    
9.21.14  Evakueringslys tennes    
9.21.15  Brannventilasjon aktiveres    
9.21.16  Sett BH på plass. Verifiser at alarm forsvinner.    
9.21.17  Sett alt i åpent og Auto    
9.21.18  Fjern Brannslukker Venstre (BV)    
9.21.19  Verifiser alarm i alarmliste og hmi    
9.21.20  Sett på plass BV    
9.21.21  Telefon    
9.21.22  Ta av rør    
9.21.23  Kontroller: Signal rør av    
9.21.24  Telefon ringte automatisk til test nummer     
9.21.25  Kontroller lydkvalitet    
9.21.26  VTS skal bekrefte korrekt tunnel og SOS stasjon    
9.21.27  Sett alt til åpent og automatikk    
9.21.28  Avslutning av test    
9.21.29  Sett tilbake fiber i svitsj og verifiser at feilalarmer klareres.    
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9.22 Styreskap FS11 

 

Pkt Beskrivelse  
+F18TUSVS.FS11=439.311 

Dato Sign Resul
tat 

9.22.1  Sett forsinkelse for kommunikasjonsfeil til 30 sekunder    
9.22.2  Sjekk at alt er i automatikk og åpent    
9.22.3 XQ001 Slå ut inntakssikring/inntaksbryter i skapet (XQ001)    
9.22.4  Fikk vi forbindelse nede innfor 2 sekunder. 

Forbindelse ned bør meldes innenfor 2 sekunder 
   

9.22.5  Fikk vi kommunikasjonsfeil etter angitt tid i objekt 30? 
(Det skal være maksimalt minst 28 sekunder og maksimalt 30 sekunder mellom tidsstempel for forbindelse 
nede og kommunikasjon feilet i vegvokteren) 

   

9.22.6  Fikk vi alarm på rør av (Skal ikke ha)    
9.22.7  Fikk vi alarm for brannslukker fjernet? (Skal ikke ha)    
9.22.8  Fikk vi «feil på telefon»? (Skal ikke ha)    
9.22.9  Legg inn igjen sikringen    
9.22.10  Fikk vi nå noen alarmer på det som er koblet mot skapet. 

(Skal ikke ha) 
   

9.22.11  Ta ut Ethernet kabel til telefonen i svitsj    
9.22.12  Fikk vi «feil på telefon» innen 4 sekunder? (skal ha)    
9.22.13  Fikk vi alarm for rør av? (Skal ikke ha)    
9.22.14  Sett på plass Ethernet kabel til tlf    
9.22.15  Ta ut Ethernet kabel til DIO    
9.22.16  Fikk vi forbindelse nede innen 2 sekunder?    
9.22.17  Kommende er basert p I00-074 av 24/11-23 

+F18TUSVS.FS06=439.206 
   

9.22.18 XF003 Overspenningsvern    
9.22.19  Legg ut kursen    
9.22.19.1  Verifiser alarm på sikring utløst (pg52)    
9.22.19.2  Verifiser alarm for overspenningsvern utløst    
9.22.19.3  Verifiser at det ikke kom noen andre alarmer    
9.22.20  Legg inn igjen kursen    
9.22.21      
9.22.22 XF040 Isolansjonsovervåking    
9.22.23  Legg ut kursen    
9.22.24  Verifiser alarm på sikring utløst (pg52)    
9.22.25  Verifiser alarm for isolasjonsfeil     
9.22.25.1  Verifiser at det ikke kom noen andre alarmer    
9.22.26      
9.22.27 XF021 24Vdc til DIO    
9.22.28  Legg utkursen    
9.22.29  Legg inn igjen kursen    
9.22.29.1  Verifiser kommunikasjonsfeil til DIO etter regler for pg10    
9.22.29.2  Verifiser at det ikke kom noen andre alarmer    
9.22.30  Legg inn igjen kursen    
9.22.30.1  Verifiser at det ikke kom noen kortvarige alarmer    

     
9.22.31 XF022 Slå ut kurs -XF022    
9.22.31.1  Verifiser kommunikasjonsfeil til DIO etter regler for pg10    
9.22.31.2  Verifiser alarm på «nettverksfeil på tilstøtende skap    
9.22.31.3  Verifiser at det ikke kom noen andre alarmer    
9.22.32  Legg inn igjen kursen    
9.22.32.1  Verifiser at det ikke kom noen kortvarige alarmer    
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+F18TUSVS.FS11=439.311 

Dato Sign Resul
tat 

9.22.33      
9.22.34 -XF023 Reserve    
9.22.35 -XF024 Lys i skapet    
9.22.36  Legg ut kursen     
9.22.36.1  Verifiser alarm på sikring utløst i PG52    
9.22.36.2  Verifiser at det ikke kom andre alarmer    
9.22.37  Legg inn igjen kursen    
9.22.38      
9.22.39 -XF025 Varme skapet    
9.22.40  Legg ut kursen     
9.22.40.1  Verifiser alarm på sikring utløst i PG52    
9.22.40.2  Verifiser at det ikke kom andre alarmer    
9.22.41  Legg inn igjen kursen    
9.22.42      
9.22.43 -XF101 Legg ut koblingsboks evak lys    
9.22.43.1  Verifiser alarm sikring utsløst EVAKLYSUP919 (PG19 bit 1)    
9.22.43.2  Verifiser at det ikke kom noen andre alarmer    
9.22.44  Legg inn igjen kursen    
9.22.44.1  Verifiser at alarmen forsvant    
9.22.44.2  Verifiser at det ikke kom noen kortvarige alarmer    
9.22.44.3  Verifiser at lokalstyring virker    
9.22.45 -XF102 Legg ut koblingsboks evak lys    
9.22.45.1  Verifiser alarm sikring utsløst EVAKLYSUP920 (PG19 bit 1)    
9.22.45.2  Verifiser at det ikke kom noen andre alarmer    
9.22.46  Legg inn igjen kursen    
9.22.46.1  Verifiser at alarmen forsvant    
9.22.46.2  Verifiser at det ikke kom noen kortvarige alarmer    
9.22.46.3  Verifiser at lokalstyring virker    
9.22.47 -XF103 Legg ut koblingsboks evak lys    
9.22.47.1  Verifiser alarm sikring utsløst EVAKLYSUP921 (PG19 bit 1)    
9.22.47.2  Verifiser at det ikke kom noen andre alarmer    
9.22.48  Legg inn igjen kursen    
9.22.48.1  Verifiser at alarmen forsvant    
9.22.48.2  Verifiser at det ikke kom noen kortvarige alarmer    
9.22.48.3  Verifiser at lokalstyring virker    
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Pkt Beskrivelse  
+F18TUSVS.FS11=439.311 

Dato Sign Resul
tat 

9.22.49 -XF104 Legg ut koblingsboks evak lys    
9.22.49.1  Verifiser alarm sikring utsløst EVAKLYSUP922 (PG19 bit 1)    
9.22.49.2  Verifiser at det ikke kom noen andre alarmer    
9.22.50  Legg inn igjen kursen    
9.22.50.1  Verifiser at alarmen forsvant    
9.22.50.2  Verifiser at det ikke kom noen kortvarige alarmer    
9.22.50.3  Verifiser at lokalstyring virker    
9.22.51 -XF105 Reserve    
9.22.52      
9.22.53 -XF110 Skilt nødstasjon    
9.22.54  Legg ut XF110 SOS skiltet    
9.22.55  Verifiser alarm sikring utløst (PG52)    
9.22.56  Verifiser at det ikke kom andre alarmer    
9.22.57  Legg inn igjen kursen    
9.22.58      
9.22.59 -XF111 avstandsskilt    
9.22.60  Legg ut XF111 avstandsskilt    
9.22.60.1  Verifiser alarm sikring utløst (PG52)    
9.22.60.2  Verifiser at det ikke kom andre alarmer    
9.22.61  Legg inn igjen kursen    
9.22.62      
9.22.63 -XF112 avstandsskilt    
9.22.64  Legg ut XF112 avstandsskilt    
9.22.64.1  Verifiser alarm sikring utløst (PG52)    
9.22.64.2  Verifiser at det ikke kom andre alarmer    
9.22.65  Legg inn igjen kursen    
9.22.66      
9.22.67 -XF113 Reserve    
9.22.68 -XF114 Reserve    
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9.23 Objekt 1 SOS12 

I Denne tunnelen er det lagt opp til at følgende skal skje dersom ett brannslukningsapparat fjernes 
1: Tunnelen går til nødsteng 
2: Nødsteng medfører at Røde vekselblinkere i henhold til skiltplan går på.  
3: Lys går til Natt2 
4: Evakueringslys går på 
 
 

Pkt Beskrivelse  Dato Sign Resultat 
9.23.1  Sjekk at alt er i automatikk og åpent    
9.23.2  Simuler stående feil i anlegget (nettverksfeil)    
9.23.3  Åpne styreskap    
9.23.4  Verifiser alarm i vegvokteren    
9.23.5  Ta ut en fiber i svitsjen    
9.23.6  Verifiser nettverksfeil på aktuelt skap og tilstøtende skap 

- SOSxx 
- FSxx (avhengig av hvilken fiber som er tatt ut) 

   

9.23.7  SOS12    
9.23.8  Åpne døren til BS    
9.23.9  Verifiser alarm i vegvokteren    
9.23.10  Fjern Brannslukker Høyre (BH)    
9.23.11  Kontroller forventet respons på automatikk (nødsteng og 

brannventilasjon).  
   

9.23.12  RV aktiveres    
9.23.13  Nattlys 2 lys i tunnelen    
9.23.14  Evakueringslys tennes    
9.23.15  Brannventilasjon aktiveres    
9.23.16  Sett BH på plass. Verifiser at alarm forsvinner.    
9.23.17  Sett alt i åpent og Auto    
9.23.18  Fjern Brannslukker Venstre (BV)    
9.23.19  Verifiser alarm i alarmliste og hmi    
9.23.20  Sett på plass BV    
9.23.21  Telefon    
9.23.22  Ta av rør    
9.23.23  Kontroller: Signal rør av    
9.23.24  Telefon ringte automatisk til test nummer     
9.23.25  Kontroller lydkvalitet    
9.23.26  VTS skal bekrefte korrekt tunnel og SOS stasjon    
9.23.27  Sett alt til åpent og automatikk    
9.23.28  Avslutning av test    
9.23.29  Sett tilbake fiber i svitsj og verifiser at feilalarmer klareres.    
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9.24 Styreskap FS12 

 

Pkt Beskrivelse  
+F18TUSVS.FS12=439.312 

Dato Sign Resul
tat 

9.24.1  Sett forsinkelse for kommunikasjonsfeil til 30 sekunder    
9.24.2  Sjekk at alt er i automatikk og åpent    
9.24.3 XQ001 Slå ut inntakssikring/inntaksbryter i skapet (XQ001)    
9.24.4  Fikk vi forbindelse nede innfor 2 sekunder. 

Forbindelse ned bør meldes innenfor 2 sekunder 
   

9.24.5  Fikk vi kommunikasjonsfeil etter angitt tid i objekt 30? 
(Det skal være maksimalt minst 28 sekunder og maksimalt 30 sekunder mellom tidsstempel for forbindelse 
nede og kommunikasjon feilet i vegvokteren) 

   

9.24.6  Fikk vi alarm på rør av (Skal ikke ha)    
9.24.7  Fikk vi alarm for brannslukker fjernet? (Skal ikke ha)    
9.24.8  Fikk vi «feil på telefon»? (Skal ikke ha)    
9.24.9  Legg inn igjen sikringen    
9.24.10  Fikk vi nå noen alarmer på det som er koblet mot skapet. 

(Skal ikke ha) 
   

9.24.11  Ta ut Ethernet kabel til telefonen i svitsj    
9.24.12  Fikk vi «feil på telefon» innen 4 sekunder? (skal ha)    
9.24.13  Fikk vi alarm for rør av? (Skal ikke ha)    
9.24.14  Sett på plass Ethernet kabel til tlf    
9.24.15  Ta ut Ethernet kabel til DIO    
9.24.16  Fikk vi forbindelse nede innen 2 sekunder?    
9.24.17  Kommende er basert p I00-074 av 24/11-23 

+F18TUSVS.FS06=439.206 
   

9.24.18 XF003 Overspenningsvern    
9.24.19  Legg ut kursen    
9.24.19.1  Verifiser alarm på sikring utløst (pg52)    
9.24.19.2  Verifiser alarm for overspenningsvern utløst    
9.24.19.3  Verifiser at det ikke kom noen andre alarmer    
9.24.20  Legg inn igjen kursen    
9.24.21      
9.24.22 XF040 Isolansjonsovervåking    
9.24.23  Legg ut kursen    
9.24.24  Verifiser alarm på sikring utløst (pg52)    
9.24.25  Verifiser alarm for isolasjonsfeil     
9.24.25.1  Verifiser at det ikke kom noen andre alarmer    
9.24.26      
9.24.27 XF021 24Vdc til DIO    
9.24.28  Legg utkursen    
9.24.29  Legg inn igjen kursen    
9.24.29.1  Verifiser kommunikasjonsfeil til DIO etter regler for pg10    
9.24.29.2  Verifiser at det ikke kom noen andre alarmer    
9.24.30  Legg inn igjen kursen    
9.24.30.1  Verifiser at det ikke kom noen kortvarige alarmer    

     
9.24.31 XF022 Slå ut kurs -XF022    
9.24.31.1  Verifiser kommunikasjonsfeil til DIO etter regler for pg10    
9.24.31.2  Verifiser alarm på «nettverksfeil på tilstøtende skap    
9.24.31.3  Verifiser at det ikke kom noen andre alarmer    
9.24.32  Legg inn igjen kursen    
9.24.32.1  Verifiser at det ikke kom noen kortvarige alarmer    
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Pkt Beskrivelse  
+F18TUSVS.FS12=439.312 

Dato Sign Resul
tat 

9.24.33 -XF023 Lysstyring kommunikasjon    
9.24.34  Legg ut kursen    
9.24.34.1  Verifiser forbindelse nede til lysstyringsenhet    
9.24.34.2  Verifiser kommunikasjonsfeil etter 30 sekunder    
9.24.34.3  Verifiser at det ikke kom andre alarmer    
9.24.35  Legg inn igjen kursen    
9.24.35.1  Verifiser at det ikke kom kortvarige alrmere    
9.24.36      
9.24.37 -XF024 Reserve    
9.24.38 -XF025 Lys i skapet    
9.24.39  Legg ut kursen     
9.24.39.1  Verifiser alarm på sikring utløst i PG52    
9.24.39.2  Verifiser at det ikke kom andre alarmer    
9.24.40  Legg inn igjen kursen    
9.24.41      
9.24.42 -XF026 Varme skapet    
9.24.43  Legg ut kursen     
9.24.43.1  Verifiser alarm på sikring utløst i PG52    
9.24.43.2  Verifiser at det ikke kom andre alarmer    
9.24.44  Legg inn igjen kursen    
9.24.45      
9.24.46 -XF101 Legg ut koblingsboks evak lys    
9.24.46.1  Verifiser alarm sikring utsløst EVAKLYSUP921(PG19 bit 1)    
9.24.46.2  Verifiser at det ikke kom noen andre alarmer    
9.24.47  Legg inn igjen kursen    
9.24.47.1  Verifiser at alarmen forsvant    
9.24.47.2  Verifiser at det ikke kom noen kortvarige alarmer    
9.24.47.3  Verifiser at lokalstyring virker    
9.24.48 -XF102 Legg ut koblingsboks evak lys    
9.24.48.1  Verifiser alarm sikring utsløst EVAKLYSUP922 (PG19 bit 1)    
9.24.48.2  Verifiser at det ikke kom noen andre alarmer    
9.24.49  Legg inn igjen kursen    
9.24.49.1  Verifiser at alarmen forsvant    
9.24.49.2  Verifiser at det ikke kom noen kortvarige alarmer    
9.24.49.3  Verifiser at lokalstyring virker    
9.24.50 -XF103 Legg ut koblingsboks evak lys    
9.24.50.1  Verifiser alarm sikring utsløst EVAKLYSUP923 (PG19 bit 1)    
9.24.50.2  Verifiser at det ikke kom noen andre alarmer    
9.24.51  Legg inn igjen kursen    
9.24.51.1  Verifiser at alarmen forsvant    
9.24.51.2  Verifiser at det ikke kom noen kortvarige alarmer    
9.24.52      
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Pkt Beskrivelse  
+F18TUSVS.FS12=439.312 

Dato Sign Resul
tat 

9.24.53 -XF104 Legg ut koblingsboks evak lys    
9.24.53.1  Verifiser alarm sikring utsløst EVAKLYSUP924 (PG19 bit 1)    
9.24.53.2  Verifiser at det ikke kom noen andre alarmer    
9.24.54  Legg inn igjen kursen    
9.24.54.1  Verifiser at alarmen forsvant    
9.24.54.2  Verifiser at det ikke kom noen kortvarige alarmer    
9.24.54.3  Verifiser at lokalstyring virker    
9.24.55 -XF105 Reserve    
9.24.56      
9.24.57 -XF110 Skilt nødstasjon    
9.24.58  Legg ut XF110 SOS skiltet    
9.24.58.1  Verifiser alarm sikring utløst (PG52)    
9.24.58.2  Verifiser at det ikke kom andre alarmer    
9.24.59  Legg inn igjen kursen    
9.24.60      
9.24.61 -XF111 Kurs til radioskilt    
9.24.62  Legg ut kursen XF111    
9.24.62.1  Verifiser alarm sikring utløst (PG52)    
9.24.62.2  Verifiser feil på skilt (PG26) for radioskilt    
9.24.63  Legg inn igjen kursen    
9.24.63.1  Verifiser at lokalstyring virker    
9.24.64      
9.24.65 -XF112 Reserve    
9.24.66 -XF113 Reserve    
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9.25 Objekt 1 SOS13 

I Denne tunnelen er det lagt opp til at følgende skal skje dersom ett brannslukningsapparat fjernes 
1: Tunnelen går til nødsteng 
2: Nødsteng medfører at Røde vekselblinkere i henhold til skiltplan går på 
3: Det blir lys går til natt 2 
4: Evakueringslys går på 
 

Pkt Beskrivelse  Dato Sign Resultat 
9.25.1  Sjekk at alt er i automatikk og åpent    
9.25.2  Simuler stående feil i anlegget (nettverksfeil)    
9.25.3  Åpne styreskap    
9.25.4  Verifiser alarm i vegvokteren    
9.25.5  Ta ut en fiber i svitsjen    
9.25.6  Verifiser nettverksfeil på aktuelt skap og tilstøtende skap 

- FS15 
- FS11 eller FS15 (avhengig av hvilken fiber som er tatt ut) 

   

9.25.7  SOS13    
9.25.8  Åpne døren til BS    
9.25.9  Verifiser alarm i vegvokteren    
9.25.10  Fjern Brannslukker Høyre (BH)    
9.25.11  Kontroller forventet respons på automatikk (nødsteng og 

brannventilasjon).  
   

9.25.11.1  RV aktiveres    
9.25.11.2  Lys går til natt 2    
9.25.11.3  Evakueringslys tennes    
9.25.11.4  Brannventilasjon aktiveres    
9.25.12  Sett BH på plass. Verifiser at alarm forsvinner.    
9.25.13  Sett alt i åpent og Auto    
9.25.14  Fjern Brannslukker Venstre (BV)    
9.25.15  Verifiser alarm i alarmliste og hmi    
9.25.16  Sett på plass BV    
9.25.17  Telefon    
9.25.18  Ta av rør    
9.25.19  Kontroller: Signal rør av    
9.25.20  Telefon ringte automatisk til test nummer    
9.25.21  Kontroller lydkvalitet    
9.25.22  VTS skal bekrefte korrekt tunnel og SOS stasjon    
9.25.23  Sett alt til åpent og automatikk    
9.25.24      
9.25.25  Avslutning av test    
9.25.26  Sett tilbake fiber i svitsj og verifiser at feilalarmer klareres.    
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9.26 Styreskap FS13  
 

Pkt Beskrivelse  
+F18TUSVS.FS13=439.413 

Dato Sign Resul
tat 

9.26.1  Sett forsinkelse for kommunikasjonsfeil til 30 sekunder    
9.26.2  Sjekk at alt er i automatikk og åpent    
9.26.3 XQ001 Slå ut inntakssikring/inntaksbryter i skapet (XQ001)    
9.26.4  Fikk vi forbindelse nede innfor 2 sekunder. 

Forbindelse ned bør meldes innenfor 2 sekunder 
   

9.26.5  Fikk vi kommunikasjonsfeil etter angitt tid i objekt 30? 
(Det skal være maksimalt minst 28 sekunder og maksimalt 30 sekunder mellom tidsstempel for forbindelse 
nede og kommunikasjon feilet i vegvokteren) 

   

9.26.6  Fikk vi alarm på rør av (Skal ikke ha)    
9.26.7  Fikk vi alarm for brannslukker fjernet? (Skal ikke ha)    
9.26.8  Fikk vi «feil på telefon»? (Skal ikke ha)    
9.26.9  Legg inn igjen sikringen    
9.26.10  Fikk vi nå noen alarmer på det som er koblet mot skapet. 

(Skal ikke ha) 
   

9.26.11  Ta ut Ethernet kabel til telefonen i svitsj    
9.26.12  Fikk vi «feil på telefon» innen 4 sekunder? (skal ha)    
9.26.13  Fikk vi alarm for rør av? (Skal ikke ha)    
9.26.14  Sett på plass Ethernet kabel til tlf    
9.26.15  Ta ut Ethernet kabel til DIO    
9.26.16  Fikk vi forbindelse nede innen 2 sekunder?    
9.26.17  Kommende er basert p I00-074 av 24/11-23 

+F18TUSVS.FS06=439.206 
   

9.26.18 XF003 Overspenningsvern    
9.26.19  Legg ut kursen    
9.26.19.1  Verifiser alarm på sikring utløst (pg52)    
9.26.19.2  Verifiser alarm for overspenningsvern utløst    
9.26.19.3  Verifiser at det ikke kom noen andre alarmer    
9.26.20  Legg inn igjen kursen    
9.26.21      
9.26.22 XF040 Isolansjonsovervåking    
9.26.23  Legg ut kursen    
9.26.24  Verifiser alarm på sikring utløst (pg52)    
9.26.25  Verifiser alarm for isolasjonsfeil     
9.26.25.1  Verifiser at det ikke kom noen andre alarmer    
9.26.26      
9.26.27 XF021 24Vdc til DIO    
9.26.28  Legg utkursen    
9.26.29  Legg inn igjen kursen    
9.26.29.1  Verifiser kommunikasjonsfeil til DIO etter regler for pg10    
9.26.29.2  Verifiser at det ikke kom noen andre alarmer    
9.26.30  Legg inn igjen kursen    
9.26.30.1  Verifiser at det ikke kom noen kortvarige alarmer    

     
9.26.31 XF022 Slå ut kurs -XF022    
9.26.31.1  Verifiser kommunikasjonsfeil til DIO etter regler for pg10    
9.26.31.2  Verifiser alarm på «nettverksfeil på tilstøtende skap    
9.26.31.3  Verifiser at det ikke kom noen andre alarmer    
9.26.32  Legg inn igjen kursen    
9.26.32.1  Verifiser at det ikke kom noen kortvarige alarmer    
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Pkt Beskrivelse  
+F18TUSVS.FS13=439.413 

Dato Sign Resul
tat 

9.26.33 -XF023 Lysstyring kommunikasjon    
9.26.34  Legg ut kursen    
9.26.34.1  Verifiser forbindelse nede til lysstyringsenhet    
9.26.34.2  Verifiser kommunikasjonsfeil etter 30 sekunder    
9.26.34.3  Verifiser at det ikke kom andre alarmer    
9.26.35  Legg inn igjen kursen    
9.26.35.1  Verifiser at det ikke kom kortvarige alrmere    
9.26.36      
9.26.37 -XF024 Reserve    
9.26.38 -XF025 Lys i skapet    
9.26.39  Legg ut kursen     
9.26.39.1  Verifiser alarm på sikring utløst i PG52    
9.26.39.2  Verifiser at det ikke kom andre alarmer    
9.26.40  Legg inn igjen kursen    
9.26.41      
9.26.42 -XF026 Varme skapet    
9.26.43  Legg ut kursen     
9.26.43.1  Verifiser alarm på sikring utløst i PG52    
9.26.43.2  Verifiser at det ikke kom andre alarmer    
9.26.44  Legg inn igjen kursen    
9.26.45      
9.26.46 -XF101 Legg ut koblingsboks evak lys    
9.26.46.1  Verifiser alarm sikring utsløst EVAKLYSUP921(PG19 bit 1)    
9.26.46.2  Verifiser at det ikke kom noen andre alarmer    
9.26.47  Legg inn igjen kursen    
9.26.47.1  Verifiser at alarmen forsvant    
9.26.47.2  Verifiser at det ikke kom noen kortvarige alarmer    
9.26.47.3  Verifiser at lokalstyring virker    
9.26.48 -XF102 Legg ut koblingsboks evak lys    
9.26.48.1  Verifiser alarm sikring utsløst EVAKLYSUP922 (PG19 bit 1)    
9.26.48.2  Verifiser at det ikke kom noen andre alarmer    
9.26.49  Legg inn igjen kursen    
9.26.49.1  Verifiser at alarmen forsvant    
9.26.49.2  Verifiser at det ikke kom noen kortvarige alarmer    
9.26.49.3  Verifiser at lokalstyring virker    
9.26.50 -XF103 Legg ut koblingsboks evak lys    
9.26.50.1  Verifiser alarm sikring utsløst EVAKLYSUP923 (PG19 bit 1)    
9.26.50.2  Verifiser at det ikke kom noen andre alarmer    
9.26.51  Legg inn igjen kursen    
9.26.51.1  Verifiser at alarmen forsvant    
9.26.51.2  Verifiser at det ikke kom noen kortvarige alarmer    
9.26.52      
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Pkt Beskrivelse  
+F18TUSVS.FS13=439.413 

Dato Sign Resul
tat 

9.26.53 -XF104 Legg ut koblingsboks evak lys    
9.26.53.1  Verifiser alarm sikring utsløst EVAKLYSUP924 (PG19 bit 1)    
9.26.53.2  Verifiser at det ikke kom noen andre alarmer    
9.26.54  Legg inn igjen kursen    
9.26.54.1  Verifiser at alarmen forsvant    
9.26.54.2  Verifiser at det ikke kom noen kortvarige alarmer    
9.26.54.3  Verifiser at lokalstyring virker    
9.26.55 -XF105 Reserve    
9.26.56      
9.26.57 -XF110 Skilt nødstasjon    
9.26.58  Legg ut XF110 SOS skiltet    
9.26.58.1  Verifiser alarm sikring utløst (PG52)    
9.26.58.2  Verifiser at det ikke kom andre alarmer    
9.26.59  Legg inn igjen kursen    
9.26.60      
9.26.61 -XF111 Kurs til vindmåler    
9.26.62  Legg ut kursen    
9.26.62.1  Verifiser sikring utløst    
9.26.62.2  Verifiser feil på vindmåler    
     
9.26.63 -XF112 Reserve    
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9.27 Test av analoge målere under FS13 

Det må benyttes 4-20mA som kan holde verdien i minst 20 minutter 
Deler av testen forutsetter at alt i tunnelen er ferdig installert 

 

Pkt Beskrivelse  Dato Sign Resultat 
9.27.1  Sett alt i åpent og automatikk    
9.27.2  Sett Etterkjøringstider for ventilasjon som følger:    
9.27.2.1  T1 8 minutter 

T2 6 minutter 
T3 4 minutter 
T4 2 minutter 

   

9.27.3  Sett grenseverdier for CO som følger    
9.27.3.1  T1=10ppm 

T2=20ppm 
T3=30ppm 
T4=40 ppm 
Alarm =50ppm 
Midlingstid 1 sekunder 

   

9.27.4  Koble 4-20mA giver inn på RY005 (CO måler)    
9.27.5  Gi inngangsverdi tilsvarende 15ppm    
9.27.5.1  Fikk vi start trinn 1 i ventilasjonen? (Skal ha)    
9.27.6  Gi inngangsverdi tilsvarende 25ppm    
9.27.6.1  Fikk vi start trinn 2 i ventilasjonen? (Skal ha)    
9.27.7  Gi inngangsverdi tilsvarende 35ppm    
9.27.7.1  Fikk vi start trinn 3 i ventilasjonen? (Skal ha)    
9.27.8  Gi inngangsverdi tilsvarende 45ppm    
9.27.8.1  Fikk vi start trinn 4 i ventilasjonen? (Skal ha)    
9.27.9  Gi inngangsverdi tilsvarende 55ppm    
9.27.10  Fikk vi «gassalarm» og automatisk steng av tunnel?    
9.27.11  Gi 4mA:    
9.27.12  Hvor lang tid tok det før vi fikk: (tider er basert på parmetere gitt i Error! Reference 

source not found.)  
   

9.27.12.1  Trinn 3 (skal ta 2 minutter)    
9.27.12.2  Trinn 2 (skal ta 4 minutter)    
9.27.12.3  Trinn1 (skal ta 6 minutter)    
9.27.12.4  Ventilasjon av (skal ta 8 minutter)    
9.27.12.5  Tunnelen åpnet (skal ta 15 minutter)    
9.27.13  Sett midlingstid for CO til 300sekunder    
9.27.14  Sett grenseverdier for NO som følger    
9.27.15  T1=10ppm 

T2=20ppm 
T3=30ppm 
T4=40 ppm 
Alarm =50ppm 
Midlingstid 1 sekunder 
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Pkt Beskrivelse  Dato Sign Resultat 
9.27.16  Koble 4-20mA giver inn på RY005 (CO måler)    
9.27.17  Gi inngangsverdi tilsvarende 15ppm    
9.27.18  Fikk vi start trinn 1 i ventilasjonen? (Skal ha)    
9.27.19  Gi inngangsverdi tilsvarende 25ppm    
9.27.20  Fikk vi start trinn 2 i ventilasjonen? (Skal ha)    
9.27.21  Gi inngangsverdi tilsvarende 35ppm    
9.27.22  Fikk vi start trinn 3 i ventilasjonen? (Skal ha)    
9.27.23  Gi inngangsverdi tilsvarende 45ppm    
9.27.24  Fikk vi start trinn 4 i ventilasjonen? (Skal ha)    
9.27.25  Gi inngangsverdi tilsvarende 55ppm.  

Hold denne verdien i minst 15 m inutter 
   

9.27.26  Fikk vi «gassalarm» og automatisk steng av tunnel? 
(Skal skje etter 15 minutter) 

   

9.27.27  Gi 4mA (eller 0)    
9.27.28  Falt gassalarm og tunnel åpnet etter 15 minutter?    
9.27.29      
9.27.30  Test av RY001 Vindmåler    
9.27.31  Verifiser at retning og vindhastighet kommer riktig inn    
9.27.32  Noter her følgende    
9.27.33  Avstand mellom målehoder i cm 

 
 

   

9.27.34  Vinkel i forhold til midtlinje i deg.  
 
 
 

   

9.27.35      
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9.28 Objekt 1 SOS14 

I Denne tunnelen er det lagt opp til at følgende skal skje dersom ett brannslukningsapparat fjernes 
1: Tunnelen går til nødsteng 
2: Nødsteng medfører at Røde vekselblinkere i henhold til skiltplan går på 
3: Det blir lys går til natt 2 
4: Evakueringslys går på 
 

Pkt Beskrivelse  Dato Sign Resultat 
9.28.1  Sjekk at alt er i automatikk og åpent    
9.28.2  Simuler stående feil i anlegget (nettverksfeil)    
9.28.3  Åpne styreskap    
9.28.4  Verifiser alarm i vegvokteren    
9.28.5  Ta ut en fiber i svitsjen    
9.28.6  Verifiser nettverksfeil på aktuelt skap og tilstøtende skap 

- I teknisk bygg 
- FS12(avhengig av hvilken fiber som er tatt ut) 

   

9.28.7  SOS14    
9.28.8  Åpne døren til BS    
9.28.9  Verifiser alarm i vegvokteren    
9.28.10  Fjern Brannslukker Høyre (BH)    
9.28.11  Kontroller forventet respons på automatikk (nødsteng og 

brannventilasjon).  
   

9.28.11.1  RV aktiveres    
9.28.11.2  Bommer i begge retninger senket (låst åpne gr. Trafikk)    
9.28.11.3  Lys går til natt 2    
9.28.11.4  Evakueringslys tennes    
9.28.11.5  Brannventilasjon aktiveres    
9.28.12  Sett BH på plass. Verifiser at alarm forsvinner.    
9.28.13  Sett alt i åpent og Auto    
9.28.14  Fjern Brannslukker Venstre (BV)    
9.28.15  Verifiser alarm i alarmliste og hmi    
9.28.16  Sett på plass BV    
9.28.17  Telefon    
9.28.18  Ta av rør    
9.28.19  Kontroller: Signal rør av    
9.28.20  Telefon ringte automatisk til test nummer     
9.28.21  Kontroller lydkvalitet    
9.28.22  VTS skal bekrefte korrekt tunnel og SOS stasjon    
9.28.23  Sett alt til åpent og automatikk    
9.28.24  Avslutning av test    
9.28.25  Sett tilbake fiber i svitsj og verifiser at feilalarmer 

klareres. 
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9.29 Styreskap FS14  
 

Pkt Beskrivelse  
+F18TUSVS.FS14=439.414 

Dato Sign Resul
tat 

9.29.1  Sett forsinkelse for kommunikasjonsfeil til 30 sekunder    
9.29.2  Sjekk at alt er i automatikk og åpent    
9.29.3 XQ001 Slå ut inntakssikring/inntaksbryter i skapet (XQ001)    
9.29.4  Fikk vi forbindelse nede innfor 2 sekunder. 

Forbindelse ned bør meldes innenfor 2 sekunder 
   

9.29.5  Fikk vi kommunikasjonsfeil etter angitt tid i objekt 30? 
(Det skal være maksimalt minst 28 sekunder og maksimalt 30 sekunder mellom tidsstempel for forbindelse 
nede og kommunikasjon feilet i vegvokteren) 

   

9.29.6  Fikk vi alarm på rør av (Skal ikke ha)    
9.29.7  Fikk vi alarm for brannslukker fjernet? (Skal ikke ha)    
9.29.8  Fikk vi «feil på telefon»? (Skal ikke ha)    
9.29.9  Legg inn igjen sikringen    
9.29.10  Fikk vi nå noen alarmer på det som er koblet mot skapet. 

(Skal ikke ha) 
   

9.29.11  Ta ut Ethernet kabel til telefonen i svitsj    
9.29.12  Fikk vi «feil på telefon» innen 4 sekunder? (skal ha)    
9.29.13  Fikk vi alarm for rør av? (Skal ikke ha)    
9.29.14  Sett på plass Ethernet kabel til tlf    
9.29.15  Ta ut Ethernet kabel til DIO    
9.29.16  Fikk vi forbindelse nede innen 2 sekunder?    
9.29.17  Kommende er basert p I00-074 av 24/11-23 

+F18TUSVS.FS06=439.206 
   

9.29.18 XF003 Overspenningsvern    
9.29.19  Legg ut kursen    
9.29.19.1  Verifiser alarm på sikring utløst (pg52)    
9.29.19.2  Verifiser alarm for overspenningsvern utløst    
9.29.19.3  Verifiser at det ikke kom noen andre alarmer    
9.29.20  Legg inn igjen kursen    
9.29.21      
9.29.22 XF040 Isolansjonsovervåking    
9.29.23  Legg ut kursen    
9.29.24  Verifiser alarm på sikring utløst (pg52)    
9.29.25  Verifiser alarm for isolasjonsfeil     
9.29.25.1  Verifiser at det ikke kom noen andre alarmer    
9.29.26      
9.29.27 XF021 24Vdc til DIO    
9.29.28  Legg utkursen    
9.29.29  Legg inn igjen kursen    
9.29.29.1  Verifiser kommunikasjonsfeil til DIO etter regler for pg10    
9.29.29.2  Verifiser at det ikke kom noen andre alarmer    
9.29.30  Legg inn igjen kursen    
9.29.30.1  Verifiser at det ikke kom noen kortvarige alarmer    

     
9.29.31 XF022 Slå ut kurs -XF022    
9.29.31.1  Verifiser kommunikasjonsfeil til DIO etter regler for pg10    
9.29.31.2  Verifiser alarm på «nettverksfeil på tilstøtende skap    
9.29.31.3  Verifiser at det ikke kom noen andre alarmer    
9.29.32  Legg inn igjen kursen    
9.29.32.1  Verifiser at det ikke kom noen kortvarige alarmer    
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Pkt Beskrivelse  
+F18TUSVS.FS14=439.414 

Dato Sign Resul
tat 

9.29.33 -XF023 Lysstyring kommunikasjon    
9.29.34  Legg ut kursen    
9.29.34.1  Verifiser forbindelse nede til lysstyringsenhet    
9.29.34.2  Verifiser kommunikasjonsfeil etter 30 sekunder    
9.29.34.3  Verifiser at det ikke kom andre alarmer    
9.29.35  Legg inn igjen kursen    
9.29.35.1  Verifiser at det ikke kom kortvarige alrmere    
9.29.36      
9.29.37 -XF024 Reserve    
9.29.38 -XF025 Lys i skapet    
9.29.39  Legg ut kursen     
9.29.39.1  Verifiser alarm på sikring utløst i PG52    
9.29.39.2  Verifiser at det ikke kom andre alarmer    
9.29.40  Legg inn igjen kursen    
9.29.41      
9.29.42 -XF026 Varme skapet    
9.29.43  Legg ut kursen     
9.29.43.1  Verifiser alarm på sikring utløst i PG52    
9.29.43.2  Verifiser at det ikke kom andre alarmer    
9.29.44  Legg inn igjen kursen    
9.29.45      
9.29.46 -XF101 Legg ut koblingsboks evak lys    
9.29.46.1  Verifiser alarm sikring utsløst EVAKLYSUP921(PG19 bit 1)    
9.29.46.2  Verifiser at det ikke kom noen andre alarmer    
9.29.47  Legg inn igjen kursen    
9.29.47.1  Verifiser at alarmen forsvant    
9.29.47.2  Verifiser at det ikke kom noen kortvarige alarmer    
9.29.47.3  Verifiser at lokalstyring virker    
9.29.48 -XF102 Legg ut koblingsboks evak lys    
9.29.48.1  Verifiser alarm sikring utsløst EVAKLYSUP922 (PG19 bit 1)    
9.29.48.2  Verifiser at det ikke kom noen andre alarmer    
9.29.49  Legg inn igjen kursen    
9.29.49.1  Verifiser at alarmen forsvant    
9.29.49.2  Verifiser at det ikke kom noen kortvarige alarmer    
9.29.50      
9.29.51 -XF103 Legg ut koblingsboks evak lys    
9.29.51.1  Verifiser alarm sikring utsløst EVAKLYSUP923 (PG19 bit 1)    
9.29.51.2  Verifiser at det ikke kom noen andre alarmer    
9.29.52  Legg inn igjen kursen    
9.29.52.1  Verifiser at alarmen forsvant    
9.29.52.2  Verifiser at det ikke kom noen kortvarige alarmer    
9.29.52.3  Verifiser at lokalstyring virker    
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Pkt Beskrivelse  
+F18TUSVS.FS14=439.414 

Dato Sign Resul
tat 

9.29.53 -XF104 Legg ut koblingsboks evak lys    
9.29.54  Verifiser alarm sikring utsløst EVAKLYSUP924 (PG19 bit 1)    
9.29.55  Verifiser at det ikke kom noen andre alarmer    
9.29.56  Legg inn igjen kursen    
9.29.57  Verifiser at alarmen forsvant    
9.29.58  Verifiser at det ikke kom noen kortvarige alarmer    
9.29.58.1  Verifiser at lokalstyring virker    
9.29.59 -XF105 Reserve    
9.29.60      
9.29.61 -XF110 Skilt nødstasjon    
9.29.62  Legg ut XF110 SOS skiltet    
9.29.63  Verifiser alarm sikring utløst (PG52)    
9.29.64  Verifiser at det ikke kom andre alarmer    
9.29.65  Legg inn igjen kursen    
9.29.66      
9.29.67 -XF111 Kurs til radioskilt    
9.29.68  Legg ut kursen XF111    
9.29.69  Verifiser alarm sikring utløst (PG52)    
9.29.70  Verifiser feil på skilt (PG26) for radioskilt    
9.29.71  Legg inn igjen kursen    
9.29.72  Verifiser at lokalstyring virker    
9.29.73 -XF112 Reserve    
9.29.74 -XF113 Reserve    
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9.30 Objekt 1 SOS15 

I Denne tunnelen er det lagt opp til at følgende skal skje dersom ett brannslukningsapparat fjernes 
1: Tunnelen går til nødsteng 
2: Nødsteng medfører at Røde vekselblinkere i henhold til skiltplan går på.  
3: Lys går til Natt2 
4: Evakueringslys går på 
 
 

Pkt Beskrivelse  Dato Sign Resultat 
9.30.1  Sjekk at alt er i automatikk og åpent    
9.30.2  Simuler stående feil i anlegget (nettverksfeil)    
9.30.3  Åpne styreskap    
9.30.4  Verifiser alarm i vegvokteren    
9.30.5  Ta ut en fiber i svitsjen    
9.30.6  Verifiser nettverksfeil på aktuelt skap og tilstøtende skap 

- SOSxx 
- FSxx (avhengig av hvilken fiber som er tatt ut) 

   

9.30.7  SOS15    
9.30.8  Åpne døren til BS    
9.30.9  Verifiser alarm i vegvokteren    
9.30.10  Fjern Brannslukker Høyre (BH)    
9.30.11  Kontroller forventet respons på automatikk (nødsteng og 

brannventilasjon).  
   

9.30.11.1  RV aktiveres    
9.30.11.2  Nattlys 2 lys i tunnelen    
9.30.11.3  Evakueringslys tennes    
9.30.11.4  Brannventilasjon aktiveres    
9.30.12  Sett BH på plass. Verifiser at alarm forsvinner.    
9.30.13  Sett alt i åpent og Auto    
9.30.14  Fjern Brannslukker Venstre (BV)    
9.30.15  Verifiser alarm i alarmliste og hmi    
9.30.16  Sett på plass BV    
9.30.17  Telefon    
9.30.18  Ta av rør    
9.30.19  Kontroller: Signal rør av    
9.30.20  Telefon ringte automatisk til test nummer     
9.30.21  Kontroller lydkvalitet    
9.30.22  VTS skal bekrefte korrekt tunnel og SOS stasjon    
9.30.23  Sett alt til åpent og automatikk    
9.30.24  Avslutning av test    
9.30.25  Sett tilbake fiber i svitsj og verifiser at feilalarmer klareres.    
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9.32 Brannvanstank 

Pkt Beskrivelse  Dato Sign Resultat 
9.32.1  Forberedelser    
9.32.2  Objekt 7 nivå    
9.32.3  Oppgi måleområde for nivåmåler 

4  mA=______ 
20mA=______ 
 

   

9.32.4  Gå til styreskap / DIO som har nivåmåler og koble inn 4-20mA    
9.32.5  Gi mA for lav nivå. Sjekk at lavt for lavt nivå kom frem    
9.32.6  Bekreft at midlingstid virker ved å justere verdier raskt, med 

midlingstid =1 og Midlingstid =300. (Settes fra vegvokteren) 
   

 

 

9.33 Rensevannstank/Oljuskiller 

Pkt Beskrivelse  Dato Sign Resultat 
9.33.1  Forberedelser    
9.33.2  Trenger beskrivelse fra NC for å kunne ferdigstille    
9.33.3  Sjekk alarmer for pg 96    
9.33.4  Fyll inn hvilke alarmer som er levert    
9.33.5      
9.33.6      
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9.34 Luminanskamera 

Verifiser ved bruk av trendkurver fra vegvokteren 

Bruk trendkurver fra VegVokteren for luminans kamera og % lys i tunnelen til å verifisere at 

lysstyringen virker. Legg ved trendkurver for begges sider, og en skriftlig begrunnelse for konklusjon 

10 Radio 

Radioanlegget kan ikke testes før det er ferdig installert gjennom hele tunnelen. 

Pkt Beskrivelse  Dato Sign Resultat 
10.1.1  Forberedelser    
10.1.2  Verifiser alle predefinerte innsnakk    
10.1.3  Verifiser innsnakk fra nødstyretablå    
10.1.4  Verifiser innsnakk fra vegtrafikksentralen.    
10.1.5  Verifiser at radioskilt går på under innsnakk    
10.1.6  Verifiser overordnet styring av radioskilt    

11 Lysstyring 

 

Pkt Beskrivelse  Dato Sign Resultat 
11.1.1  Forberedelser    
11.1.2  Noter trinn-nivå parametere for PG98 og lys målere  

 
   

11.1.3  Simuler verdier for luminansmålere og verifiser at 
tunnelbelysningen dimmes korrekt i henhold til simulert nivå 
(husk behovsstyring: simuler sløyfe detektor ) 

   

11.1.4  Verifiser at lys styrke dimmes lineært mellom grenseverdiene 
for de ulike trinnene  

   

11.1.5  Verifiser at skaleringen på lysmåleren er korrekt     
11.1.6  Blokker den ene luminansmåler og verifiser at 

tunnelbelysningen på den andre siden dimmes i henhold til 
tilgjengelig luminansmåling  

   

11.1.7  Fjern blokkering og blokker den andre luminansmåler og 
verifiser at tunnelbelysningen på den andre siden dimmes i 
henhold til tilgjengelig luminansmåling  

   

11.1.8  Blokker begge luminansmålere og verifiser at 
tunnelbelysningen går til predefinert nivå  

   

11.1.9  Ta ut grafer for lys måler og tunnelbelysning og verifiser at 
dimming fungerer i henhold til lysmålere. Lagre disse grafer 
som en del av dokumentasjon.  
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12 Generelle tunnel tester 

I forbindelse med test av brannslukker fjernet er det testet at nødsteng virker og at brannventilasjon 

starter opp. Dette er da testet mange ganger 

 
12.1 Nødstyrepanel 

De deler som omhandler radio kan ikke testes før radioanlegget er ferdig montert i hele tunnelen. 

 

 NSS01 Dato Sign Resultat 

 Stenging    

12.1.1  Åpne døren til nødstyretablået    

12.1.1.1  Verifiser alarm i vegvokteren    

12.1.2  Klikk på Nødstyretablå og velg kommando Steng tunnel.    

12.1.2.1  Verifiser at Stenging (VTS) får status LOKAL og STENGING PÅGÅR.    

12.1.2.2  Verifiser at Nødstyreskap (VTS) får status Styring aktiv.      

12.1.2.3  Verifiser at røde vekselblinkere går på.    

12.1.2.4  Verifiser at status på Nødstyretablå er stengt tunnel.    

12.1.2.5  Verifiser at Stenging (VTS) får status STENGT.    

12.1.3  Klikk på Nødstyretablå og velg kommando AUTO.    

12.1.3.1  Verifiser at status på Nødstyretablå endres til AUTO.     

12.1.3.2  Verifiser at status (PG22) endres til auto og stengeobjekt (PG6) går til 
manuell (statuser sjekkes både på vegvokter og NT)  

   

12.1.4  Verifiser at tunnelen fortsatt er stengt.    

12.1.5  Klikk på Nødstyretablå og velg kommando Åpne tunnel.    

12.1.5.1  Verifiser at Stenging (VTS) får status LOKAL og ÅPNING PÅGÅR.    

12.1.5.2  Verifiser at veibom åpner.    

12.1.5.3  Verifiser at røde vekselblinkere går av.    

12.1.5.4  Verifiser at status på Nødstyretablå er åpen tunnel.    

12.1.5.5  Verifiser at Stenging (VTS) får status ÅPEN.    

12.1.6  Klikk på Nødstyretablå og velg kommando AUTO.    

12.1.6.1  Verifiser at status på Nødstyretablå er AUTO.    

12.1.6.2  Verifiser at Nødstyreskap (VTS) får status Styring auto.      

12.1.6.3  Verifiser at Stenging (VTS) får status MANUELL og ÅPEN.    
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 Ventilasjon    

12.1.7  Klikk på Nødstyretablå og velg Ventilasjon AV    
12.1.7.1  Verifiser at Ventilasjon (VTS) får status LOKAL og AV.    
12.1.7.2  Verifiser at Nødstyreskap (VTS) får status Styring aktiv.      
12.1.7.3  Verifiser at alle ventilatorer er av.    
12.1.7.4  Verifiser at Nødstyretablå viser at ingen ventilatorer er i drift.    
12.1.8  Klikk på Nødstyretablå og velg TRINN OPP og TRINN NED     
12.1.8.1  Verifiser at knappene ikke har noen funksjon så lenge brannventilasjon 

ikke er aktivert. 
   

12.1.8.2  Klikk på Nødstyretablå og velg Brannventilasjon retning mot 
________________________ Sortland 

   

12.1.8.3  Verifiser at ventilasjon starter opp i riktig retning    
12.1.9  Klikk på Nødstyretablå og velg TRINN OPP    
12.1.10  Juster til Trinn1 er aktivert og verifiser at Ventilasjon (VTS) har status 

LOKAL, TRINN1 og rett retning. 
   

12.1.10.1  Verifiser at Nødstyretablå viser riktig antall ventilatorer i drift i rett 
retning. 

   

12.1.11  Klikk på Nødstyretablå og trykk trinn opp    
12.1.11.1  Verifiser at vi nå har trinn 2, gjenta til vi har trinn 4    
12.1.12  Aktiver brannventilasjon mot Bø    
12.1.12.1  Verifiser at ventilatorene stopper.    
12.1.12.2  Verifiser at Ventilasjon (VTS) får status LOKAL, BRANN og AV.    
12.1.12.3  Verifiser at Nødstyretablå viser at ventilatorene er AV.    
12.1.12.4  Vent og verifiser at ventilatorene begynner å starte i motsatt retning    
12.1.12.5  Verifiser at korrekt antall ventilatorer starter opp.    
12.1.12.6  Verifiser at Ventilasjon (VTS) får status LOKAL, Brannventilasjon i korrekt 

retning 
   

12.1.12.7  Verifiser at Nødstyretablå viser at brannventilasjon er i drift i rett 
retning. 

   

12.1.13  Klikk på Nødstyretablå og velg kommando AUTO.    
12.1.13.1  Verifiser at status på Nødstyretablå er AUTO.    
12.1.13.2  Verifiser at Nødstyreskap (VTS) får status Styring auto.      
12.1.13.3  Verifiser at Ventilasjon (VTS) får status MANUELL AV.    

 Innsnakkpanel    

12.1.14  Aktiver innsnakk fra panel    
12.1.14.1  Verifiser at dekning/talekvalitet til innsnakk er akseptabel i tunnelen.    
12.1.14.2  Verifiser at radioskilter går på (Posisjon 2).    
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 NSS02 Dato Sign Resultat 

 Stenging    

12.1.15  Åpne døren til nødstyretablået    

12.1.15.1  Verifiser alarm i vegvokteren    

12.1.16  Klikk på Nødstyretablå og velg kommando Steng tunnel.    

12.1.16.1  Verifiser at Stenging (VTS) får status LOKAL og STENGING PÅGÅR.    

12.1.16.2  Verifiser at Nødstyreskap (VTS) får status Styring aktiv.      

12.1.16.3  Verifiser at røde vekselblinkere går på.    

12.1.16.4  Verifiser at status på Nødstyretablå er stengt tunnel.    

12.1.16.5  Verifiser at Stenging (VTS) får status STENGT.    

12.1.17  Klikk på Nødstyretablå og velg kommando AUTO.    

12.1.17.1  Verifiser at status på Nødstyretablå endres til AUTO.     

12.1.17.2  Verifiser at status (PG22) endres til auto og stengeobjekt (PG6) går til 
manuell (statuser sjekkes både på vegvokter og NT)  

   

12.1.18  Verifiser at tunnelen fortsatt er stengt.    

12.1.19  Klikk på Nødstyretablå og velg kommando Åpne tunnel.    

12.1.19.1  Verifiser at Stenging (VTS) får status LOKAL og ÅPNING PÅGÅR.    

12.1.19.2  Verifiser at veibom åpner.    

12.1.19.3  Verifiser at røde vekselblinkere går av.    

12.1.19.4  Verifiser at status på Nødstyretablå er åpen tunnel.    

12.1.19.5  Verifiser at Stenging (VTS) får status ÅPEN.    

12.1.20  Klikk på Nødstyretablå og velg kommando AUTO.    

12.1.20.1  Verifiser at status på Nødstyretablå er AUTO.    

12.1.20.2  Verifiser at Nødstyreskap (VTS) får status Styring auto.      

12.1.20.3  Verifiser at Stenging (VTS) får status MANUELL og ÅPEN.    

 Ventilasjon    
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12.1.21  Klikk på Nødstyretablå og velg Ventilasjon AV    

12.1.21.1  Verifiser at Ventilasjon (VTS) får status LOKAL og AV.    

12.1.21.2  Verifiser at Nødstyreskap (VTS) får status Styring aktiv.      

12.1.21.3  Verifiser at alle ventilatorer er av.    

12.1.21.4  Verifiser at Nødstyretablå viser at ingen ventilatorer er i drift.    

12.1.22  Klikk på Nødstyretablå og velg TRINN OPP og TRINN NED     

12.1.22.1  Verifiser at knappene ikke har noen funksjon så lenge brannventilasjon 
ikke er aktivert. 

   

12.1.22.2  Klikk på Nødstyretablå og velg Brannventilasjon retning mot 
________________________ Sortland 

   

12.1.22.3  Verifiser at ventilasjon starter opp i riktig retning    

12.1.23  Klikk på Nødstyretablå og velg TRINN OPP    

12.1.24  Juster til Trinn1 er aktivert og verifiser at Ventilasjon (VTS) har status 
LOKAL, TRINN1 og rett retning. 

   

12.1.24.1  Verifiser at Nødstyretablå viser riktig antall ventilatorer i drift i rett 
retning. 

   

12.1.25  Klikk på Nødstyretablå og trykk trinn opp    

12.1.25.1  Verifiser at vi nå har trinn 2, gjenta til vi har trinn 4    

12.1.26  Aktiver brannventilasjon mot Bø    

12.1.26.1  Verifiser at ventilatorene stopper.    

12.1.26.2  Verifiser at Ventilasjon (VTS) får status LOKAL, BRANN og AV.    

12.1.26.3  Verifiser at Nødstyretablå viser at ventilatorene er AV.    

12.1.26.4  Vent og verifiser at ventilatorene begynner å starte i motsatt retning    

12.1.26.5  Verifiser at korrekt antall ventilatorer starter opp.    

12.1.26.6  Verifiser at Ventilasjon (VTS) får status LOKAL, Brannventilasjon i korrekt 
retning 

   

12.1.26.7  Verifiser at Nødstyretablå viser at brannventilasjon er i drift i rett 
retning. 

   

12.1.27  Klikk på Nødstyretablå og velg kommando AUTO.    

12.1.27.1  Verifiser at status på Nødstyretablå er AUTO. 
 

   

12.1.27.2  Verifiser at Nødstyreskap (VTS) får status Styring auto.      

12.1.27.3  Verifiser at Ventilasjon (VTS) får status MANUELL AV.    

 Innsnakkpanel    

12.1.28  Aktiver innsnakk fra panel    

12.1.28.1  Verifiser at dekning/talekvalitet til innsnakk er akseptabel i tunnelen.    

12.1.28.2  Verifiser at radioskilter går på (Posisjon 2).    
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12.2 Nødfunksjoner 
Forventet resultat / linje utført / linje godkjent markeres med x 

 
12.3 Brannventilasjon 

Vis ved test og trendkurver fra vegvokteren at brannventilasjon «tuner» seg inn som forventet. 

Trendkurver legges ved / legges inn i denne rapport 
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12.4 UPS drift 

Driftstid på UPS gjøres ikke under EET, men kun under SAT 

 

12.5 Test uten oppkobling mot Vegvokteren 
 

Pkt Beskrivelse  Dato Sign Resultat 
 Isolert tunnel - WAN tilkobling til VTS ikke aktiv    

12.5.1  Sett alt i automatikk og åpent    
12.5.2  Fjern tilkobling for ekstern linje fra WAN-router mot vts i T4 og T1    
12.5.3  Fjern brannslukker i SOS0x    
12.5.4  Verifiser at brannplan aktiviseres    
12.5.5  Verifiser at Rød vekselblinker gikk på    
12.5.6  Verifiser at brannventilasjon starter    
12.5.7  Sett brannslukker på plass.    
12.5.8  Koble tilbake WAN-router i T4    
12.5.9  Verifiser at kommunikasjonen til VTS gjenopprettes    
12.5.10  Verifiser at vts får alarm for brannslukker fjernet    
12.5.11  Verifiser at vegtrafikksentralen får status for tunnel stengt    
12.5.12  Verifiser at vegtrafikksentralen får status «brannplan aktiv»    
12.5.13  Tilbakestill tunnelen til åpen og auto.    
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12.6 Objekt 3 Rød vekselblinker 
 

Pkt Beskrivelse  Dato Sign Resultat 
12.6.1  Forberedelser    
12.6.2  Styring av stenging er i auto og åpen    
12.6.3  Røde vekselblinkere og bommer er i auto og av    
12.6.4  Ingen kommunikasjonsfeil internt i anlegget    
12.6.5  RV1 (VS402) Dato Sign Resultat 
12.6.6  Sett lokal vender i posisjon PÅ    
12.6.7  Verifiser at rødblink går på.    
12.6.8  Verifiser at rødblinken vises som LOKAL og PÅ i vegvokteren    
12.6.9  Sett lokal vender i posisjon 0 (AV)    
12.6.10  Verifiser at rødblink går av.    
12.6.11  Verifiser at rødblinken vises som LOKAL og AV i vegvokteren    
12.6.12  Sett lokal vender i posisjon AUTO    
12.6.13  Verifiser at rødblink forblir av.    
12.6.14  Verifiser at rødblinken vises som AUTO og AV i vegvokteren    
12.6.15  Sett RV i lokal av, og steng tunnlen fra Vegvokteren    
12.6.15.1  Forble RV av? (Det skal den )    
12.6.15.2  Gikk RV2(VS403) på? (Det skal den)    
12.6.16  Sett RV i automatikk (Uten å slå den på)    
12.6.16.1  Gikk den på nå? (Det skal den)    
12.6.17  Åpne tunnelen og sett alt tilbake i automatikk    
12.6.18  RV2 (VS403) Dato Sign Resultat 
12.6.19  Sett lokal vender i posisjon PÅ    
12.6.20  Verifiser at rødblink går på.    
12.6.21  Verifiser at rødblinken vises som LOKAL og PÅ i vegvokteren    
12.6.22  Sett lokal vender i posisjon 0 (AV)    
12.6.23  Verifiser at rødblink går av.    
12.6.24  Verifiser at rødblinken vises som LOKAL og AV i vegvokteren    
12.6.25  Sett lokal vender i posisjon AUTO    
12.6.26  Verifiser at rødblink forblir av.    
12.6.27  Verifiser at rødblinken vises som AUTO og AV i vegvokteren    
12.6.28  Sett RV i lokal av, og steng tunnlen fra Vegvokteren    
12.6.28.1  Forble RV av? (Det skal den )    
12.6.28.2  Gikk RV2(VS403) på? (Det skal den)    
12.6.29  Sett RV i automatikk (Uten å slå den på)    
12.6.29.1  Gikk den på nå? (Det skal den)    
12.6.30  Åpne tunnelen og sett alt tilbake i automatikk    
12.6.31  Etterarbeid Dato Sign Resultat 
12.6.32  Kvitter alle alarmer som oppsto under testen    
12.6.33      
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Pkt Beskrivelse  Dato Sign Resultat 
12.6.34  Forberedelser    
12.6.35  Styring av stenging er i auto og åpen    
12.6.36  Røde vekselblinkere og bommer er i auto og av    
12.6.37  Skilt som varsler om stengt tunnel er i auto og av    
12.6.38  Ingen kommunikasjonsfeil internt i anlegget    
12.6.39  RV1 (VS101) Dato Sign Resultat 
12.6.40  Sett lokal vender i posisjon PÅ    
12.6.41  Verifiser at rødblink går på.    
12.6.42  Verifiser at rødblinken vises som LOKAL og PÅ i vegvokteren    
12.6.43  Sett lokal vender i posisjon 0 (AV)    
12.6.44  Verifiser at rødblink går av.    
12.6.45  Verifiser at rødblinken vises som LOKAL og AV i vegvokteren    
12.6.46  Sett lokal vender i posisjon AUTO    
12.6.47  Verifiser at rødblink forblir av.    
12.6.48  Verifiser at rødblinken vises som AUTO og AV i vegvokteren    
12.6.49  Sett RV i lokal av, og steng tunnlen fra Vegvokteren    
12.6.49.1  Forble RV av? (Det skal den )    
12.6.49.2  Gikk RV2(VS403) på? (Det skal den)    
12.6.50  Sett RV i automatikk (Uten å slå den på)    
12.6.50.1  Gikk den på nå? (Det skal den)    
12.6.51  Åpne tunnelen og sett alt tilbake i automatikk    
12.6.52  RV2 (VS102) Dato Sign Resultat 
12.6.53  Sett lokal vender i posisjon PÅ    
12.6.54  Verifiser at rødblink går på.    
12.6.55  Verifiser at rødblinken vises som LOKAL og PÅ i vegvokteren    
12.6.56  Sett lokal vender i posisjon 0 (AV)    
12.6.57  Verifiser at rødblink går av.    
12.6.58  Verifiser at rødblinken vises som LOKAL og AV i vegvokteren    
12.6.59  Sett lokal vender i posisjon AUTO    
12.6.60  Verifiser at rødblink forblir av.    
12.6.61  Verifiser at rødblinken vises som AUTO og AV i vegvokteren    
12.6.62  Sett RV i lokal av, og steng tunnlen fra Vegvokteren    
12.6.62.1  Forble RV av? (Det skal den )    
12.6.62.2  Gikk RV2(VS403) på? (Det skal den)    
12.6.63  Sett RV i automatikk (Uten å slå den på)    
12.6.63.1  Gikk den på nå? (Det skal den)    
12.6.64  Åpne tunnelen og sett alt tilbake i automatikk    
12.6.65  Etterarbeid Dato Sign Resultat 
12.6.66  Kvitter alle alarmer som oppsto under testen    
12.6.67      

 

13 Alarmlisten 

Det skal dokumenteres at det ikke er stående alarmer feilmeldinger fra anlegget nå EET overleveres 

som ferdig. Før SAT kan starte skal anlegget fremstå feilfrit. 
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14  Redundans OPC server 

At redundans virker vil være dokumentert ved at vi opprettholdt forbindelse til vegtrafikksentralen 

når vi tar de aktuelle sikringer under testskjema M952 og M954. 
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