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Innledning 
Det gjøres oppmerksom på at dette dokument ikke danner grunnlag for ansvarsrett for brannteknisk 

prosjektering i prosjektet, og at entreprenør må engasjere brannteknisk rådgiver som kan 

prosjektere og dokumenter løsninger som velges. Dette dokument er kun ment som en veiledning i 

forbindelse med kravspesifikasjon og i anbudsfase, og har til hensikt å gi grunnlag for entreprenørens 

valg av løsninger. Dette dokument har til hensikt å belyse hovedgrep, og kan dermed ikke anses å 

være uttømmende for bygningen.  

1 Krav og hjemmelsgrunnlag 
https://dibk.no/regelverk/byggteknisk-forskrift-tek17 

Byggteknisk forskrift med veiledning legges til grunn for dette notat. Gjeldende grunnlag for 

brannteknisk prosjektering følger dato for rammetillatelse for prosjektet, endringer etter dette notat 

kan derfor tilkomme. 

1.1 §§ 11-2 og 3  Risikoklasse og brannklasse  
Bygningen skal brukes til administrasjonsdelen av skolen, samt «studenthus» Studenthus i denne 

sammenhengen er knyttet til sambruk av arealer beregnet for kafe/kantine, og vil være tilgjengelig 

for studentene utenfor administrasjonens ordinære åpningstid, det forutsettes at personer som 

benytter seg av studenthuset er kjent i lokaler og kjenner rømningsveiene.   

Bygningen er 490m2 i grunnflate, sokkeletasjen utgjør ca 250m2. Sokkeletasjen har arealer under det 

som skal bli «studenthus» som ikke er i bruk i sokkel/ikke utgravd.  

Bygningen har to etasjer i risikoklasse 2 (kontor), 3 (lesesal/seminar) og 5 (forsamling). Bygningen har 

to etasjer, men disse er uavhengig av hverandre, og hovedfunksjonen i bygget er kontor. 

«studenthuset» er beregnet for mindre enn 150 personer og kan plasseres i kategorien kantine for 

både studenter og de som arbeider i administrasjonen. Rømningsvei er direkte til det fri fra 

branncelle.  

Bygningen har bare deler av en etasje i risikoklasse 5, og under angjeldende område er det ikke 

funksjoner i sokkel (ikke utgravd) Bygningen plasseres derfor i brannklasse 1.   

Brannklasse 1 stiller krav til bæresystem til REI 30, B30.  

Dimensjonerende risikoklasse er 2 og 3 to etasjer, brannklasse 1 

 

2 Branntekniske ytelseskrav til bygningen 
Dette kapittel er ikke uttømmende, totalentreprenør har ansvar for detaljering og valg av løsninger 

som tilfredsstiller byggteknisk forskrift med gjeldende veiledning av dato for rammesøknad til 

kommunen. 

2.1 § 11-4   Bæreevne og stabilitet 
Krav til bæreevne og stabilitet er R 30, B30. Dette gjelder også sekundært bærende konstruksjoner 

som etasjeskiller og takkonstruksjon.  

2.2 § 11-5   Sikkerhet ved eksplosjon 
Bygningen skal ikke inneholde virksomhet som innebærer fare for eksplosjon. Dersom slike 

opplysninger tilkommer på et tidspunkt i forbindelse med prosjektering må brannteknisk rådgiver i 

prosjektet konfereres. 

https://dibk.no/regelverk/byggteknisk-forskrift-tek17
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2.3 § 11-6 og 7  Tiltak mot brannspredning mellom byggverk og 
seksjoneringsskille. 

Det er ikke et krav at bygningen skal deles inn i flere brannseksjoner.  

2.4 § 11-8   Brannceller 
Brannceller 

Brannceller generelt EI 30 [B30], dør i vegg EI230CSa 

Teknisk rom EI 30 [B30], dør i vegg EI230Sa 

Rom holdes låst 

Trapperom (219) skal være utført som egen 
branncelle. Ellers skal funksjonene være ulike 
brannceller der man finner skille mellom 
risikoklasser.  

EI 30 
Dører EI230Sa 

Dører som normalt vil stå åpne ved drift skal 
plasseres på holdemagnet. Det er ikke et krav at 
dører skal være selvlukkende, men der disse 
forventes å stå åpen ifb. drift, bør dørene 
plasseres på holdemagnet, og være 
selvlukkende.  
Dør til trapperom skal ha selvlukker, og må 
utstyres med holdemagnet (for å unngå kiler) 

 

2.5 § 11-9   Materialer og produkters egenskaper ved brann 
Krav til materialer og produkter skal følge preaksepterte ytelser i veiledning til teknisk forskrift. 

Materialer og produkter 

Overflater på vegger og i himling, sjakter og hulrom, inntil 200 m2 D-s2,d0 [In2] 

Overflater på vegger og i himling, sjakter og hulrom, over 200 m2 D-s2,d0 [In2] 

Overflater på vegger og tak i rømningsvei B-s1,d0[In1] 

Overflater på gulv, generelt og i rømningsvei Dfl-s1 [G] 

Overflate på ytterkledning D-s3,d0[Ut2] 

Kledning i brannceller K210 D-s2,d0 [K2] 

Kledning i rømningsvei K210 B-s1,d0 [K1] 

Kledning i sjakter og hulrom K210 B-s1,d0 [K1] 

Isolasjon  A2-s1,d0  

Taktekking må tilfredsstille klasse Broof(t2) [Ta] 

 

Nedforet himling i en rømningsvei kan bidra til økt fare for brannspredning. Brannspredning i hulrom 

over himlingen kan være vanskelig å få oversikt over, og dermed også å kontrollere og slokke. 

Himlingen kan dessuten falle ned i rømningsveien og gjøre rømning og redning vanskeligere.  

Himlingen må tilfredsstille klasse A2-s1,d0 [In 1 på begrenset brennbart underlag] og ha et 
opphengssystem med dokumentert brannmotstand minst 10 minutter for den aktuelle eksponering, 
eller himlingen må bestå av kledning som tilfredsstiller klasse K210 A2-s1,d0 [K1-A]. 
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2.6 § 11-10  Tekniske installasjoner 
Tekniske installasjoner skal prosjekteres og utføres slik at installasjonene ikke øker faren vesentlig for 

at brann oppstår eller at brann og røyk sprer seg.  

Installasjoner som er forutsatt å ha en funksjon under brann, skal være prosjektering og utført slik at 

deres funksjon opprettholdes i den tiden som er nødvendig. Hensikten med bestemmelsen er å sikre 

at sentrale tekniske installasjoner opprettholder sin funksjon og brannmotstandsevne under hele 

eller deler av brannforløpet, og minimum den tiden som skal være tilgjengelig for rømning. 

Bestemmelsen vil blant annet gjelde for strømforsyningen fra tavlerom til heissjakt, motordrevet 

røykluke, alarmgivere, nødlysanlegg, dørautomatikk mv. 

For opphengsystemer vises det til Anvisning 520.346 Brannmotstand i opphengsystemer for tekniske 

installasjoner. Byggforskserien SINTEF.  

• Avtrekk fra kjøkken skal føres i egen kanal for å unngå fettavsetning fra matos. Avtrekk må ha 

fettfilter, og kanalen må kunne rengjøres i hele sin lengde. Krav til avtrekk er EI 15 A2-s1,d0, 

dersom disse ikke ligger i sjakt med samme brannmotstand. 

• Ventilasjonsanlegg må utføres i ubrennbare materialer. 

• Øvrig isolasjon på rør og kanaler i byggverk i risikoklasse 1, 2 og 4 i brannklasse 1 må minst 

tilfredsstille klasse DL-s3,d0 [PIII]. 

Kabler i himling over rømningsvei  

 

 

2.7 § 11-11 Generelle krav om rømning og redning 
Rømning direkte til det fri fra branncelle til terreng. Det er nødvendig at hovedinngang tilrettelegges 

for sikker rømning, og trapperom mot sokkel utføres som egen branncelle.  

 

2.8 § 11-12  Tiltak for å påvirke rømnings og redningstider 
• Bygninger med brannenergi under 400 MJ/m2 kan ha et etasjeareal på inntil 1800m2 når 

bygningen har brannalarmanlegg. Kravet er at bygningen skal være dekket av heldekkende 

automatisk brannalarmanlegg koblet mot brannvesenets alarmsentral.  

• Ledesystem skal også videreføres slik at man oppnår forskriftens intensjon om et lede- og 

markeringssystem som oppleves intuitivt og kontinuerlig for de som skal oppholde seg i 

bygningen.  
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2.9 § 11-13  Utgang fra branncelle 
Det er tilrettelagt for rømning direkte til det fri fra «studenthus», Fra kontor og rom for 

kontorfunksjon via korridor eller direkte til det fri.  

2.10 § 11-14  Rømningsvei 
Krav til dørbredde følger persontall, krav til minstebredde i riskokoklasse 2, 3 og 5 er hhv 0,86 m og 

1,16. Fra «studenthus» skal det legges til rette før rømningsbredde på fri rømningsbredde på 

minimum 1,16 meter. Det må gjøres en vurdering på om dette er tilstrekkelig.  

2.11 § 11-16 og 17 Tilrettelegging for manuell slokking og redning og slokkemannskap 
Det må legges til rette for brannslange og egnet slokkemiddel basert på bruk. For kjøkken bør det 

også være brannteppe.  

Installasjoner av betydning for brannvesenets innsats skal være tydelig merket.  

Stedlig slokkevannkapasitet er ikke kartlagt, tappetest må bestilles i detaljfase. Det legges til grunn 

for denne rapport at vannforsyningen er godkjent slik den er, og at innvendig endring i 

administrasjonsbygget ikke endrer dette.  

Ytelseskravet er 3000 liter/minutt. 

Behov for slokkevann og eventuelle alternative løsninger må avklares med stedlig brannvesen og 

Kautokeino kommune 

Det må kontrolleres om det finnes brannkum/hydrant innenfor 25-50 meter fra hovedinngang.  

2.12 Evakueringsplan 
Det gjøres oppmerksom på at det må utarbeides en evakueringsplan for bygningen som ivaretar 

prosedyrer for situasjoner som krever evakuering, oppgavebeskrivelser og kommandolinjer for 

organisasjon og eventuelle spesielle hensyn som må tas.  

Videre skal organisasjonen avholde øvelser. Brannteknisk rådgiver for entreprenør må utarbeide 

rømningsplaner i tillegg til brannsikkerhetsstrategi og tegninger.  

 


