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KODE FUNKSJON VENTILASJONS- GULV- PERSON-       FAKTORVURDERING VENTILASJON  VALGT LUFTMENGDE

 PRINSIPP AREAL BELASTN.   a) Personer  b) Bygn. / inv. Sum = a+b c) Prosess TILLUFT AVTREKK VENT. LUFTV. MERKNAD

 Fortrengn. Omrøring m2 antall Pr.pers m3/time Pr. m2 m3/time m3/time    m3/time m3/time m3/time Pr. m2 Pr. m3

Plan 1

101 Trapperom x 38,1 26 26 26 26 26 400 10 4

102 Korridor x 26,4 26 26 26 26 26 350 13 5

103 BK x 2,9 26 26 26 26 26 100 0 0
104 Kontor x 12,7 2 26,0 52 5,1 65 117 160 160 13 5
105 Kontor x 12,9 2 26,0 52 5,1 66 118 160 160 12 5
106 Gang x 2,8 26,0 0 5,1 14 14
107 Kontor x 13,2 2 26,0 52 5,1 67 119 170 170 13 5

108 Kontor x 12,7 6 26 156 5,1 65 221 220 120 17 6

109 Dusj x 3,6 26 0 5,1 18 18 100

110 Gang x 2,9 26 26 26 26 26 0 0

111 Kontor x 12,9 2 26 52 5,1 66 118 170 170 13 5

112 Kontor x 12,6 2 26 52 5,1 64 116 160 160 13 5

113 WC x 3,5 26 0 5,1 18 18 200 200 57 21

114 Forrom x 3,3 26 0 5,1 17 17 0 0

115 Kontorstøtterom x 3,3 26 0 5,1 17 17 250 0 0

116 Korridor x 32,9 26 0 5,1 168 168 300 150 9 3

117 Lager (kontor) x 14,5 2 26 52 5,1 74 126 150 150

118 Kontor x 12,7 2 26 52 5,1 65 117 140 140

119 Kontor x 18,0 3 26 78 5,1 92 170 220 220 12 5

120 Kontor x 14,9 2 26 52 5,1 76 128 180 180 12 4

121 Møterom x 26,2 14 26 364 5,1 134 498 500 400 19 7

122 Kontor x 14,9 2 26 52 5,1 76 128 180 180 12 4

123 Kontor x 11,6 2 26 52 5,1 59 111 140 140 12 4

124 Kontorstøtterom x 3,5 26 0 5,1 18 18 50

125 WC x 3,4 26 0 5,1 17 17 100

126 Kontor x 16,8 2 26 52 5,1 86 138 200 200 12 4

127 Lager x 6,9 26 0 5,1 35 35 100
Plan 2 x 26 0 5,1 0 0

201 Trapperom x 35,8 26 0 5,1 183 183 500 0 0

202 Korridor x 26,4 26 0 5,1 135 135 300 11 4

203 Møterom x 29,4 14 26 364 5,1 150 514 600 600 20 8

204 Kontor x 18,0 3 26 78 5,1 92 170 220 220 12 5

205 Kontor x 12,4 2 26 52 5,1 63 115 150 150 12 4

206 Kontor x 11,8 2 26 52 5,1 60 112 140 140 12 4

207 Kontor x 16,4 3 26 78 5,1 84 162 200 200 12 5

208 WC x 3,5 26 0 5,1 18 18 200 200 57 21

209 BK x 3,4 26 0 5,1 17 17 100 0 0

210 Kontorstøtterom x 7,3 26 0 5,1 37 37 200 0 0

211 Korridor x 32,9 26 0 5,1 168 168 300 9 3

212 Kontor x 13,0 2 26 52 5,1 66 118 150 150 12 4

213 Kontor x 18,3 3 26 78 5,1 93 171 220 220 12 4

214 Kontor x 15,1 2 26 52 5,1 77 129 180 180 12 4
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Ansv. kontrollerende Kontr./dato:      produkter, preakseptert ytelse

Bygg: Kontorbygg A: Minimum uteluftmengde som følge av personbelastning

System: 360.001 kontor plan 1 og plan 2. B: Minimum uteluftmengde forutsatt kjente og godt utprøvde, lavemitterende produkter

Revidert: C: Forurensning fra aktiviteter og prosesser

Ansv. prosjekterende Kontr./dato: B: Minimum uteluftmengde forutsatt udokumenterte materialer eller høyemitterende
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215 Kontor x 14,4 2 26 52 5,1 73 125 180 180 13 5

216 Kontor x 15,1 2 26 52 5,1 77 129 180 180 12 4

217 Møterom x 26,0 14 26 364 5,1 133 497 500 400 19 7

218 Kontor x 11,8 2 26 52 5,1 60 112 140 140 12 4

219 WC x 1,8 26 0 5,1 9 9 200 0 0

220 WC x 3,4 26 0 5,1 17 17 100 0 0

221 Kontor x 17,1 3 26 78 5,1 87 165 220 220 13 5

222 Kjøkken x 6,9 26 0 5,1 35 35 100 0 0

Avrunding 10 10

Sum 360.001 613 99 7890 7990 13 6312 Ved  samtidighet lik 0,8


