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SAMMENDRAG 
 
Rambøll har på oppdrag av Nedre Eiker kommune utført grunnundersøkelser for en sykehjemstomt ved 
Krokstadelva. Grunnundersøkelsene skal gi grunnlag for å vurdere tomtens begrensninger med tanke på 
kvikkleire. Det er i tillegg utført noen undersøkelser i forbindelse med ny kryssløsning litt vest for tomten. 

Område for sykehjem (pkt 20-27 og pkt 30): 

Grunnen består i hovedsak av tørrskorpeleire over leire.  

Laboratorieundersøkelsene i pkt 21 viser tørrskorpeleire ned til 2 m, over leire. Det er registrert et siltlag i 
dybde 5,5-6 m og bløt kvikkleire fra 6 til 9 m dybde.  

Kryssløsning (pkt 28-29): 

Sonderingene viser 4,7 m og 7,4 m dybde til fjell. Sonderingene antyder tørrskorpeleire over leire. I pkt 28 
er det antatt fyllmasser de øvre 2 m. 

I punkt 21 ble det utført en poretrykksutjevning i forbindelse med trykksonderingen. Målingen er utført 8 
m under terreng. Poretrykket stabiliserer seg på ca 52 kPa. 
Sonderingene er avsluttet 2,9-4,7 m i berg. Sonderingene indikerer at bergnivået heller oppover mot nord 
på sykehjemstomten. 
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1 INNLEDNING 

1.1 Oppdrag 
Rambøll har på oppdrag av Nedre Eiker kommune utført grunnundersøkelser 
for en sykehjemstomt ved Krokstadelva. Grunnundersøkelsene skal gi 
grunnlag for å vurdere tomtens begrensninger med tanke på kvikkleire. Det er 
i tillegg utført noen undersøkelser i forbindelse med ny kryssløsning litt vest 
for tomten (Brekkevegen/Rv. 283). 

1.2 Innhold 
Datarapporten inneholder resultater fra felt- og laboratorieundersøkelsene. 
Geotekniske vurderinger gis i eget geoteknisk notat. 

2 UNDERSØKELSER 

2.1 Feltundersøkelser 
Det er boret totalsonderinger i 11 punkter, borpunktnummer 20-30. Alle 
sonderinger er avsluttet i antatt fjell. I to av punktene er det utført 
trykksonderinger (CPTU). 

Det er tatt opp totalt 10 stk 54 mm sylinderprøver (uforstyrrede) og 3 stk 
representative prøver.  

GeoStrøm har tidligere utført undersøkelser på det samme området. 
Resultatene fra disse undersøkelsene er presentert i GeoStrøms rapport nr. 
918/1, datert 21.05.2013. Plasseringen av punktene fra alle undersøkelser er 
vist på situajsonsplanene, tegningene 102-103. Borpunktene utført av 
GeoStrøm har borpunktnummer 1-15. 

En generell beskrivelse av feltundersøkelsene er gitt i tillegg I 
«Markundersøkelser». 

2.2 Oppmåling 
Punktene er satt ut og målt inn av Tandberg Innmåling AS. Koordinatene er 
gitt i Euref 89, NN1954, og er presentert i bilag 1.  

2.3 Laboratorieundersøkelser 
Laboratorieundersøkelsene er utført på Rambølls laboratorium på Heimdal. 

Det er utført rutineundersøkelser på alle prøver. Det er i tillegg utført ett 
ødometerforsøk, to aktive treaksialforsøk og en kornfordelingsanalyse. 

En generell beskrivelse av laboratorieundersøkelsene er gitt i tillegg II 
«Laboratorieundersøkelser» og tillegg III «Spesielle undersøkelser». 

2.4 Resultater 
Plasseringen av borpunktene er vist på situasjonsplaner, tegningene 102 og 
103. Sonderingsresultatene er presentert som enkeltboringer på tegningene 
104-106. Resultatene fra laboratorieundersøkelsene er vist på tegningene 
107-110. 
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3 GRUNNFORHOLD 

3.1 Løsmasser 
Kvartærgeologisk kart på www.ngu.no indikerer tykk havavsetning for 
området.  

Sonderingene viser en løsmassemektighet på 1,3-14,8 m i borpunktene.  

Område for sykehjem (pkt 20-27 og pkt 30): 

Grunnen består i hovedsak av tørrskorpeleire over leire.  

Laboratorieundersøkelsene i pkt 21 viser tørrskorpeleire ned til 2 m, over leire. 
Det er registrert et siltlag i dybde 5,5-6 m og bløt kvikkleire fra 6 til 9 m 
dybde.  

Kryssløsning (pkt 28-29): 

Sonderingene viser 4,7 m og 7,4 m dybde til fjell. Sonderingene antyder 
tørrskorpeleire over leire. I pkt 28 er det antatt fyllmasser de øvre 2 m. 

3.2 Grunnvann 
I punkt 21 ble det utført en poretrykksutjevning i forbindelse med 
trykksonderingen. Målingen er utført 8 m under terreng. Poretrykket 
stabiliserte seg på ca 52 kPa.  

 

3.3 Fjell 
Sonderingene er avsluttet 2,9-4,7 m i fjell. Sonderingene indikerer at fjellet 
heller oppover mot nord på sykehjemstomten. Bergnivå ble i sonderingene 
påvist mellom kote -0,6 i borpunkt 20 i sør og kote 27,7 i borpunkt 25 i nord.  
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6131655 Krogstad sykehjem BILAG 1 Borpunktdata

Nord Øst løsmasser fjell

20 6625242.4 555534.4 14.2 x 14.8 3.2 x

21 6625285.6 555479.8 10.9 x 9.4 3.5 x x

22 6625339.2 555618.2 17.1 x 3.7 3.0

23 6625352.4 555525.6 8.9 x 3.0 4.7

24 6625427.6 555611.5 20.2 x 1.3 3.0

25 6625482.9 555641.2 30.2 x 2.4 3.0

26 6625446.8 555526.4 18.9 x 2.1 2.9

27 6625402.3 555461.9 9.9 x 7.6 3.2 x

28 6625352.5 555132.2 4.2 x 4.2 3.3

29 6625328.2 555097.3 3.2 x 7.4 3.0

30 6625449.1 555458.9 17.9 x 1.5 3.0

CPTU Prøver

Koordinater Boret dybde i 

Punkt nr Terrengkote Totals.

Side 1 av 1








