VEDLEGG 1 a 

TEKNISK BESKRIVELSE

RAMMEAVTALE FOR IKT-UTSTYR

INNHOLDSFORTEGNELSE
1 Teknisk beskrivelse
3
1.1 Stasjonære pc’er / bærbare pc’er /tynne klienter
3
1.1.1 Generelle krav
3
1.1.2 Tekniske krav
3
1.2 Skjermer
6
1.2.1 Generelle krav
6
1.2.2 Tekniske krav
7
1.3 Servere
7
1.3.1 Generelle krav 
7
1.3.2 Tekniske krav
9
1.4 Skrivere
10
1.4.1 Generelle krav
10
1.4.2 Tekniske krav
11
1.5 Nettverksutstyr - Generelle krav
13



1 Teknisk beskrivelse

1.1 Stasjonære pc’er / bærbare pc’er /tynne klienter

1.1.1 Generelle krav

	Krav
	Kommentar

	Produktsortiment
	

	Følgende produkter må kunne leveres innen denne produktkategorien:

1. Stasjonære pc-er

2. Bærbare pc-er

3. Tynne klienter

Kort beskrivelse av produktsortiment må oppgis. Priser må oppgis i prisskjemaet.
	

	Operativsystem
	

	Oppdragsgiver har pr i dag Microsoft Windows XP, Vista og Windows 7. Oppdragsgiver vil standardisere på Windows 7 pro i første del av avtaleperioden. 
	

	Lisenser
	

	Alle maskiner skal leveres med MS Windows 7 Pro, eller tilsvarende.
	

	Tilbudte modeller skal være MS Windows 7 Pro, eller tilsvarende
	


1.1.2 Tekniske krav

1.1.2.1 Stasjonær kontor pc

Denne modellen skal benyttes som standard kontormaskin. Modellen må derfor være plassbesparende og ha meget lavt støynivå. Den skal også ha mulighet for utvidelse av minne og installasjon av ekspansjonskort. Konfigurasjonen må ha lang livssyklus.

	Enhet
	Spesifikasjonsbeskrivelse
	Kommentar

	Merke/modell
	Oppgi merke og modellbetegnelse
	

	Klokkefrekvens
	Siste generasjon. Oppgi prosessorspesifikasjoner. Oppgi antall kjerner. Angi antall sokler.
	

	Minne
	4 GB RAM

Utvidbart til minst 16GB.

En eller flere ledige plasser for minneutvidelse.
	

	Lagringsenheter
	Harddisk: Minimum 500 GB. DVD+/-RW.
	

	Inn/Utporter
	Totalt 6 stk USB v 2.0, 2 i front. Oppgi om maskinen har USB 3.0

Oppgi om maskinen har eSATA
	

	Tastatur/Mus
	Tastatur: Norsk, 102 taster.

Optisk mus med rullehjul.
	

	Nettverksstøtte
	NIC: 1000 Mbit
	

	Lyd
	Innbygd lydkort med uttak for høyttalere og inngang for mikrofon.
	

	Displayport
	Maskinen må ha DisplayPort utgang for skjerm
	

	Støy
	Oppgi dB i normal drift målt 1 m fra pc.
	

	Garanti
	1 års garanti på stedet. Pris for utvidelse til 3 år oppgis som opsjon.
	


1.1.2.2 Ultra Bærbar

Modellen som tilbys skal være liten og lett arbeidsmaskin. Modellen må derfor være plassbesparende og ha meget lavt støynivå. Den skal også ha mulighet for utvidelse av minne og installasjon av ekspansjonskort. Konfigurasjonen må ha lang livssyklus.

	Enhet
	Spesifikasjonsbeskrivelse
	Kommentar

	Merke/modell
	Oppgi merke og modellbetegnelse
	

	Klokkefrekvens
	Siste generasjon. Oppgi prosessorspesifikasjoner. Oppgi antall kjerner.
	

	Minne 
	4 GB og støtte for minimum 8GB.
	

	Skjermstørrelse
	Max 13,1”
	

	Lagringsenheter
	Harddisk: Minimum 120 GB. 

Angi harddiskteknologi(SSD?) 
	

	Vekt
	Maks 1,9 kg
	

	Batteritid
	Min. 6 timer ved nykjøp
	

	Inn/Utporter
	3 stk. USB v.2.0

Tilkobling til ekstern skjerm

Mulighet for portreplikator/ docking-stasjon.
	

	Tastatur/Mus
	Norsk tastatur og pekepinne eller tilsvarende
	

	Nettverksstøtte
	1000 Mbps, Innebygd trådløst nettverkskort 802.11 a/b/g/n.
	

	Lyd
	Innebygd lydkort med uttak for høytalere og mikrofon
	

	Kommunikasjon
	Bluetooth 2.0 EDR, innebygd 3G
	

	Ekstrautstyr
	Portreplikator/docking-stasjon


	

	Garanti
	1 års garanti på stedet. Pris for utvidelse til 3 år oppgis som opsjon.
	


1.1.2.3 Standard bærbar pc

Kraftig og plassbesparende bærbar modell med god batteritid og må ha meget lavt støynivå. Den skal også ha mulighet for utvidelse av minne og installasjon av ekspansjonskort. Konfigurasjonen må ha lang livssyklus.

	Enhet
	Spesifikasjonsbeskrivelse
	Kommentar

	Merke/modell
	Oppgi merke og modellbetegnelse
	

	Prosessor
	Siste generasjon. Oppgi prosessorspesifikasjoner. Oppgi antall kjerner.
	

	Minne
	4 GB. Min. 1 ledig minnespor.Utvidbar til 8GB.
	

	Grafikkkort
	Min. 512 mb dedikert minne
	

	Skjermstørrelse
	Minimum 14”
	

	Lagringsenheter
	Harddisk: min. 300 GB. Oppgi harddiskteknologi.

Integrert DVD+/-RW
	

	Vekt
	Maks. 3 kg
	

	Batteritid
	Min. 6 timer ved nykjøp
	

	Inn/Utporter
	4 stk USB v2.0

Tilkobling til ekstern skjerm.

Mulighet for tilkobling til docking-stasjon eller portreplikator.
	

	Tastatur/Mus
	Tastatur med norsk tegnsett.

Styrepinne eller styrepad.
	

	Nettverksstøtte
	1000 Mbps, Innebygd trådløst nettverkskort 802.11 a/b/g/n.
	

	Lyd
	Innbygd lydkort med uttak for høyttalere og inngang for mikrofon.
	

	Ekstrautstyr
	Portreplikator/docking-stasjon


	

	Garanti
	1 års garanti på stedet. Pris for utvidelse til 3 år oppgis som opsjon.
	


1.1.2.4 Tynn klient

Modellen som tilbys skal være liten og lett. Modellen må være plassbesparende og ha meget lavt støynivå. Konfigurasjonen må ha lang livssyklus.

	Enhet
	Spesifikasjonsbeskrivelse
	Kommentar

	Merke/modell
	Oppgi merke og modellbetegnelse
	

	Prosessor
	Angi prosessorspesifikasjoner
	

	Flashminne 
	Min. 2 GB
	

	Minne
	Min. 2 GB
	

	Inn/Utporter
	6 stk. USB v.2.0, hvorav minimum 2 foran.

1 stk. skjerm 

1 stk nettverk

1 stk. lyd line-out

1 stk. lyd line-in/ mikrofon
	 

	Tastatur/Mus
	Tastatur og mus USB eller PS2
	

	Nettverksstøtte
	Min. 1000 Mbps
	

	Lyd
	Innebygd lydkort 
	

	Grafikk
	Integrert skjermkort, må støtte minst 1920x1200 ved 32 bit farge.
	

	Protokoller
	Må støtte minimum Citrix ICA og MS RDP
	

	Garanti
	1 års garanti på stedet. Pris for utvidelse til 3 år oppgis som opsjon.
	


1.2 Skjermer

1.2.1 Generelle krav

	Krav
	Kommentar

	1.2.1.1 Produktsortiment
	

	Følgende produkter må kunne leveres innen denne produktkategorien:

1. 24” LCD

Priser må oppgis i prisskjemaet.
	


1.2.2 Tekniske krav

1.2.2.1 Skjerm 24” 

	Enhet
	Spesifikasjonsbeskrivelse
	Kommentar

	Merke/modell
	Oppgi merke og modellbetegnelse
	

	Type
	Aktiv TFT. LED.
	

	Størrelse
	24”
	

	Kontrast
	1000:1
	

	Lysstyrke
	300 cd/m2
	

	Responstid
	5 ms 
	

	Oppløsning
	1920x1200
	

	Signalinngang
	DVI og VGA, DisplayPort
	

	Ergonomi
	Justerbar i høyde, rotasjon, svivel, tilt
	

	Kabler
	Inkludert
	

	Feste (VESA)
	100x100mm 
	

	Skjermbelegg
	Antirefleks, antistatisk
	

	Garanti
	1 års garanti
	


1.3 Servere

1.3.1 Generelle krav 

	Krav
	Kommentar

	1.3.1.1 Produktsortiment
	

	Følgende produkter må kunne leveres innen denne produktkategorien:

1. Blade server

2. 2U / 2 CPU server

Priser må oppgis i prisskjemaet.
	

	1.3.1.2 Operativsystem
	

	Alle servere må kunne kjøre følgende operativsystem:

1. MS Windows Servere siste generasjon  

2. Siste generasjon Suse Open Enterprise Server. (SLES)

3. Siste generasjon VMware ESX/ESXi

4. FreeBSD 8.x/9.x
	

	1.3.1.3 Fjernadministrasjon
	

	Alle servere må kunne leveres med fjernadministrasjon. Det skal være mulig å fjernadministrere serveren uavhengig av status på operativsystemet. Enhet for fjernadministrasjon må ikke oppta I/O-port(PCI/PCIe)
	

	1.3.1.4 Montering i rack
	

	Alle enheter som tilbys for montering i rack må leveres med nødvendig festeutstyr for montering i 19” rack.
	


1.3.2 Tekniske krav

1.3.2.1 Blade server med tilbehør

	Enhet
	Spesifikasjonsbeskrivelse
	Kommentar

	Merke/modell
	Oppgi merke og modellbetegnelse
	

	Prosessor
	2 stk server prosessor av siste generasjon.

 Angi prosessorspesifikasjoner. Angi antall kjerner. Angi antall sokler.
	

	Minne
	12 GB (installert), minimum støtte for 192 GB
	

	Nettverkskort
	Dual autosense 100/1000/1000 0MBit, støtte for failover og PXE
	

	RAID-kontroller
	SAS kontroller m/RAID 1+0

256 MB cache m/batteri
	

	Disk
	2 * 146GB, 15.000 RPM, hot-swap
	

	Antall disker
	2
	

	Ekspansjonsspor
	2 ledig
	

	Inndataenheter
	2 * USB + VGA
	

	Feilrate/stabilitet
	Oppgi MTBF (Mean Time Between Failure)
	

	Garanti
	3 år 13/5, oppgi opsjoner utover dette.
	


1.3.2.2 2U server

	Enhet
	Spesifikasjonsbeskrivelse
	Kommentar
	 

	Merke/modell
	Oppgi merke og modellbetegnelse
	

	Størrelse
	2U
	

	Prosessor
	2 stk server prosessor av siste generasjon.

 Angi prosessorspesifikasjoner
	

	Minne
	12 GB (installert), minimum støtte for 192 GB
	

	Nettverkskort
	Dual autosense 100/1000 MBit TP, støtte for failover og PXE
	

	RAID-kontroller
	SAS kontroller m/RAID 1, 5

256 MB cache m/batteri
	

	Disk
	2 * 146 GB, 15.000 RPM, hot-swap
	

	Antall diskbrønner
	8, oppgi antall utover dette.
	

	DVD spiller
	16x
	

	PCI-Express plasser
	3 
	

	Inndataenheter
	3 * USB + VGA
	

	Strømforsyning
	230 volt, 2 stk. redundant, hot-swap, med separat kabel fra hver
	

	Vifte
	Redundant (oppgi antall), hot-swap
	

	Feilrate/ stabilitet
	Oppgi MTBF (Mean Time Between Failure)
	

	Garanti
	3 år
	


1.4 Skrivere

1.4.1 Generelle krav

	Krav
	Kommentar

	Produktsortiment
	

	Følgende produkter må kunne leveres innen denne produktkategorien:

Laserskrivere sort/hvit og farge.

Priser må oppgis i prisskjemaet (vedlegg 2).

Papirstørrelse A4

Ved levering av ny skriver skal originaltoner være inkludert i prisen.
	

	Operativsystem
	

	Alle skrivere skal være kompatibelt med oppdragsgiveres infrastruktur.
	

	Fjernadministrasjon
	

	Alle nettverksskrivere skal kunne fjernadministreres ved bruk av en webleser.
	


1.4.2 Tekniske krav

1.4.2.1 Personlig laserskriver, sort/hvitt 

	Enhet
	Spesifikasjonsbeskrivelse
	Kommentarer

	Merke/modell
	Oppgi merke og modellbetegnelse
	

	Garantitid
	Min. 1 år
	

	Oppløsning
	1200 dpi x 1200 dpi
	

	Grensesnitt:
	USB
	

	Utskriftshastighet
	S/H inntil 22 ppm A4
	

	Månedlig brukstid
	8.000 sider
	

	Ram
	8 Mb
	

	Prosessor
	266 MHz
	

	Total mediekapasitet:
	250 ark
	


1.4.2.2 Nettverksskriver, sort/hvitt 

	Enhet
	Spesifikasjonsbeskrivelse
	Kommentar

	Merke/modell
	Oppgi merke og modellbetegnelse
	

	Garantitid
	Min. 1 år
	

	Skriverspråk
	PCL5e, PCL6, Postscript-3
	

	Minne
	128 mb, som må kunne utvides (oppgi maks. kapasitet)
	

	Grensesnitt:
	USB, Ethernet 10Base-TX /100Base-TX/1000Base-T
	

	Utskriftshastighet
	Opptil 50 ppm
	

	Oppløsning
	1200 dpi x 1200 dpi
	

	Total mediekapasitet 
	600 ark (arkmater)
	

	Oppgi maks mediekapasitet 
	Tilbyder må oppgi dette
	

	Systemkrav
	Tilbyder må oppgi dette
	

	Månedlig brukstid
	225.000 sider
	

	Ram utvides til
	128 Mb
	


1.4.2.3 Arbeidsgruppe, farge 

	Enhet
	Spesifikasjonsbeskrivelse
	Kommentar

	Merke/modell
	Oppgi merke og modellbetegnelse
	

	Garantidtid
	1 år
	

	Utskriftshastighet
	Inntil 20ppm S/H og farge
	

	Skriverspråk
	PCL5c, PCL6, Postscript-3
	

	Minne
	128 mb, som må kunne utvides (oppgi maks. kapasitet)
	

	Oppløsning
	600 dpi x 600 dpi i S/V og farge
	

	Mediekapasitet totalt
	300 ark
	

	Oppgi maks mediekapasitet 
	Tilbyder må oppgi dette
	

	Månedlig brukstid
	40.000 sider
	


1.5 Nettverksutstyr
1.5.1  Generelle krav

	Krav
	Kommentar

	1.5.1.1 Produktsortiment
	

	Følgende produkter må kunne leveres innen denne produktkategorien:

1. 24 port switch 

2. 48 port switch

3. 24 port switch med POE

4. Modulær switch med routing

5. Router for avdelingskontorer

Priser må oppgis i prisskjemaet.
	

	1.5.1.2 Teknologier
	

	Alle switcher må støtte følgende:

1. IEEE 802.1AB LLDP(proprietære protokoller aksepteres ikke)

2. 
	

	1.5.1.3 Garanti
	

	Livstidsgaranti med 13/5 respons, oppgi opsjoner utover dette, dersom ikke annet er oppgitt under kravspesifikasjon for produktet.
	


1.5.1.4 Svitsj med 24 porter

	Enhet
	Spesifikasjonsbeskrivelse
	Kommentar

	Merke/modell
	Oppgi merke og modellbetegnelse
	

	Porter
	24 x 10/100/1000Base-T

og

4 x SFP (mini-GBIC). 

Inntil 4 av 1000Base-T portene kan være Dual Personality porter.
	

	Utførelse
	Rackmonterbar – 1U

Rackmonteringssett skal medfølge
	

	Egenskaper
	Lag 2-svitsjing

Auto MDI/MDIX

Auto-negotiation (speed, duplex mode og flow control)

Broadcast storm control


	

	Standarder
	IEEE 802.3 Type 10Base-T, IEEE 802.3u Type 100Base-TX, IEEE 802.3z Type 1000Base-SX/LX, 802.3ab Type 1000Base-T, IEEE 802.1D Spanning Tree, IEEE 802.1s Multiple Spanning Trees, IEEE 802.1Q, IEEE 802.1p, IEEE 802.1ab LLDP, 802.1x, 802.3ad LACP
	

	Protokoll for fjernstyrt administrasjon
	SNMP (oppgi hvilke versjoner)

RMON 1, 2, 3 og 9 

(statistics, history, alarm, event)

SSH

HTTP

HTTPS
	

	Konsoll port for administrasjon
	Skal kunne administreres via konsollkabel. Konsollkabel skal følge med.
	

	Autentiseringsmetode for administrering
	RADIUS
	

	Krypteringsalgoritme for administrering
	SSL
	

	Filoverføring til svitsj
	TFTP
	

	IP versjoner
	IPv4 og IPv6
	

	Ytelse
	Switch Fabric Capacity – min. 48 Gbps

Layer 2 forwarding rate – min. 30 millioner pps
	

	RAM
	Min. 64 MB
	

	Antall VLAN
	Min. 255
	

	MAC adresse tabellstørrelse
	Min. 8000 MAC adresser.
	

	Strømforsyning
	Intern – AC 230V
	


1.5.1.5 Svitsj med 48 porter

	Enhet
	Spesifikasjonsbeskrivelse
	Kommentar

	Merke/modell
	Oppgi merke og modellbetegnelse
	

	Porter
	48 x 10/100/1000Base-T

og

4 x SFP. 

Inntil 4 av 1000Base-T portene kan være Dual Personality porter.
	

	Utførelse
	Rackmonterbar – 1U

Rackmonteringssett skal følge med
	

	Egenskaper
	Lag 2-svitsjing

Auto MDI/MDIX

Auto-negotiation (speed, duplex mode og flow control)

Broadcast storm control


	

	Standarder
	IEEE 802.3 Type 10Base-T, IEEE 802.3u Type 100Base-TX, IEEE 802.3z Type 1000Base-SX/LX, 802.3ab Type 1000Base-T, IEEE 802.1D Spanning Tree, IEEE 802.1s Multiple Spanning Trees, IEEE 802.1Q, IEEE 802.1p, IEEE 802.1ab LLDP, 802.1x, 802.3ad LACP
	

	Protokoll for fjernstyrt administrasjon
	SNMP (oppgi hvilke versjoner)

RMON 1, 2, 3 og 9 

(statistics, history, alarm, event)

SSH

HTTP

HTTPS
	

	Konsoll port for administrasjon
	Skal kunne administreres via konsollkabel. Konsollkabel skal følge med.
	

	Autentiseringsmetode for administrering
	RADIUS
	

	Krypteringsalgoritme for administrering
	SSL
	

	Filoverføring til svitsj
	TFTP
	

	IP versjoner
	IPv4 og IPv6
	

	Ytelse
	Switch Fabric Capacity – min. 96 Gbps

Forwarding rate – min. 70 millioner pps
	

	RAM
	Min. 64 MB
	

	Antall VLAN
	Min. 255
	

	MAC adresse tabellstørrelse
	Min. 8000 MAC adresser.
	

	Strømforsyning
	Intern – AC 230V
	


1.5.1.6 Svitsj med 24 porter med POE

	Enhet
	Spesifikasjonsbeskrivelse
	Kommentar

	Merke/modell
	Oppgi merke og modellbetegnelse
	

	Porter
	24 x 10/100/1000Base-T

og

4 x SFP. 

Inntil 4 av 1000Base-T portene kan være Dual Personality porter. Minst 12 porter må kunne operere med full POE belastning samtidig.
	

	Utførelse
	Rackmonterbar – 1U

Rackmonteringssett skal medfølge
	

	Egenskaper
	Lag 2-svitsjing

Auto MDI/MDIX

Auto-negotiation (speed, duplex mode og flow control)

Broadcast storm control


	

	Standarder
	IEEE 802.3af, IEEE 802.3 Type 10Base-T, IEEE 802.3u Type 100Base-TX, IEEE 802.3z Type 1000Base-SX/LX, 802.3ab Type 1000Base-T, IEEE 802.1D Spanning Tree, IEEE 802.1s Multiple Spanning Trees, IEEE 802.1Q, IEEE 802.1p, IEEE 802.1ab LLDP, 802.1x, 802.3ad LACP
	

	Protokoll for fjernstyrt administrasjon
	SNMP (oppgi hvilke versjoner)

RMON 1, 2, 3 og 9 

(statistics, history, alarm, event)

SSH

HTTP

HTTPS
	

	Konsoll port for administrasjon
	Skal kunne administreres via konsollkabel. Konsollkabel skal følge med.
	

	Autentiseringsmetode for administrering
	RADIUS
	

	Krypteringsalgoritme for administrering
	SSL
	

	Filoverføring til svitsj
	TFTP
	

	IP versjoner
	IPv4 og IPv6
	

	Ytelse
	Switch Fabric Capacity – min. 48 Gbps

Forwarding rate – min. 30 millioner pps
	

	RAM
	Min. 64 MB
	

	Antall VLAN
	Min. 255
	

	MAC adresse tabellstørrelse
	Min. 8000 MAC adresser.
	

	Strømforsyning
	Intern – AC 230V
	


1.5.1.7 Modulær switch

	Enhet
	Spesifikasjonsbeskrivelse
	Kommentar

	Merke/modell
	Oppgi merke og modellbetegnelse
	

	Slotter 
	Det må være minst 6 slotter til moduler. 


	

	Moduler
	Følgende moduler må kunne leveres:

24 port 1000Base-T

24 port SFP

20 port 1000Base-T+4 port SFP

8 port 10GbE SFP+
	

	Utførelse
	Rackmonterbar 

Rackmonteringssett skal medfølge
	

	Egenskaper
	Lag 2-svitsjing:

Auto MDI/MDIX

Auto-negotiation (speed, duplex mode og flow control)

Broadcast storm control

Lag 3 routing:

OSPFv2 + OSPFv3

Ipv6

6in4 tunneling
	

	Standarder
	IEEE 802.3af, IEEE 802.3 Type 10Base-T, IEEE 802.3u Type 100Base-TX, IEEE 802.3z Type 1000Base-SX/LX, 802.3ab Type 1000Base-T, IEEE 802.1D Spanning Tree, IEEE 802.1s Multiple Spanning Trees, IEEE 802.1Q, IEEE 802.1p, IEEE 802.1ab LLDP, 802.1x, 802.3ad LACP
	

	Protokoll for fjernstyrt administrasjon
	SNMP (oppgi hvilke versjoner)

RMON 1, 2, 3 og 9 

(statistics, history, alarm, event)

SSH

HTTP

HTTPS
	

	Konsoll port for administrasjon
	Skal kunne administreres via konsollkabel. Konsollkabel skal følge med.
	

	Autentiseringsmetode for administrering
	RADIUS
	

	Krypteringsalgoritme for administrering
	SSL
	

	Filoverføring til svitsj
	TFTP
	

	IP versjoner
	IPv4 og IPv6
	

	Ytelse
	Switch Fabric Capacity – min. 350 Gbps

Forwarding rate – min. 280 millioner pps
	

	RAM
	Min. 64 MB
	

	Antall VLAN
	Min. 255
	

	MAC adresse tabellstørrelse
	Min. 64000 MAC adresser.
	

	Routingtabell
	Minimum 10 000 entries 
	

	Strømforsyning
	Intern – AC 230V
	


1.5.1.8 Router for avdelingskontor

	Enhet
	Spesifikasjonsbeskrivelse
	Kommentar

	Merke/modell
	Oppgi merke og modellbetegnelse
	

	Porter
	2 stk 1000Base-T


	

	Utførelse
	Rackmonterbar 
	

	Egenskaper
	Lag 3 routing:

OSPFv2 + OSPFv3

IPv6

6in4 tunneling

Ipsec
	

	Standarder
	802.1q,802.1p
	

	Protokoll for fjernstyrt administrasjon
	SNMP (oppgi hvilke versjoner)

SSH

HTTP

HTTPS
	

	Konsoll port for administrasjon
	Skal kunne administreres via konsollkabel. Konsollkabel skal følge med.
	

	Autentiseringsmetode for administrering
	RADIUS
	

	Krypteringsalgoritme for administrering
	SSL
	

	Filoverføring til svitsj
	TFTP
	

	IP versjoner
	IPv4 og IPv6
	

	Ytelse
	Routingkapasitet – min. 250 Mbps

Forbindelser per sekund – min 2000
	

	RAM
	Min. 512MB 
	

	Routingtabell
	Minimum 10 000 entries 
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