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1  TILBUDSINNBYDELSE

Nlsh Nordlandssykehuset skal foreta ombygging av ventilasjon og varme, samt ny kjøling til ventilasjon 
ved Stokmarknes sykehus - Vaskeri.

På  vegne av NlSH Vesterålen sykehus innbyr vi Dem herved til å gi tilbud på: 
Ventilasjonsarbeider
Rørleggerarbeider
Elektroarbeider

Tilbudet skal gis på  grunnlag av innhold og bestemmelser i de tilbudsdokumenter som er listet opp i 
prosjektbeskrivelsen.

Tilbudsmaterialet består av: Beskrivende mengdeberegning i ett eksemplarer.
Tegninger i ett eksemplar.

Det vil bli avholdt tilbudsbefaring Torsdag 7 mars 2013 

Ny befaring blir avhold 4. april etter nærmere avtale.

med fremmøte ved Stokmarknes sykehus - Hovedinngang kl 1000

Tilbudet annonseres på dofin, sendes ut i kun ut som pdf dokumenter. 

Alle tilbud skal leveres elektronisk via Mercell-portalen, www.mercell.no 
<http://www.mercell.no>, innen tilbudsfristen 

innen fredag 19.april kl.12.00 .

Tilbudet skal være merket:

"ANBUD STOKMARKNES SYKEHUS VASKERI - 
OMBYGGINGSARBEIDER VARME / KJØL OG VENTILASJON, "

Anbudsåpningen vil finne sted etter fristen utløp av NLSH.

Det vil ikke bli holdt offisiell anbudsåpning.

Bodø den 03.04.2013

______________________________________________________________________ 
Sign.
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1 TILBUDSKJEMA

1.1 Sammenstilling av hovedposter
Nedenstående tabell skal fylles ut komplett. 

Kapittel: kr

30 Generelt  VVS og El- installasjoner ..................

31 Sanitær-vannforsyning ..................

32 Varme ..................

36 Luftbehandling ..................

37 Komfortkjøling ..................

38 Bygningsmessige hjelpearbeider VVS ..................

39 Rivearbeider ..................

41 Basisinstallasjoner for elkraft ..................

43 Lavspent forsyning ..................

--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Sum ..........
--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
+ 25 % MVA ..........
--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Sum inkl. MVA ..........
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1.2 Regningsarbeider

Regningsarbeider utføres etter skriftlig rekvisisjon fra byggherren eller hans representant og gjøres 
opp etter medgåtte arbeidstimer. Det skal faktureres med etterfølgende angitte timepriser og 
eventuelle overtidssatser. Satsene skal dekke lønn, sosiale utgifter, evt. diett og losji, godtgjørelse 
som reise- og gangtid eller tilsvarende, verktøygodtgjørelse, evt. bastillegg, arbeidsledelse og 
administrasjon, garantiansvar samt påslag og fortjeneste.

For regningsarbeid skal overtidsarbeid ikke honoreres uten at overtidsarbeidet på forhånd er spesielt 
rekvirert av byggherrens representant.

Anbyderen tilbyr eventuelle regningsarbeider utført etter følgende satser:

Normaltid Overtid hverdag Overtid natt/helg

Timepris arbeidere
Montør kr.

Hjelpere kr.

Sjauere og ryddehjelp kr.

Saksbehandlere kr.

Prisene oppgis eks. mva.

1.3 Påslag for materialer…
Der anbudets poster ikke kan benyttes som grunnlag skal materialer faktureres med 
entreprenørens dokumenterte nettokostnader tillagt et påslag ……….%

1.4 Påslag for transport av under- og sideentreprenør

Byggherren forbeholder seg rett til å tiltransportere entrepriser. Godtgjørelse beregnes i % av 
kontraktsummen eksklusive merverdiavgift for den tilstransporterte entreprise.

Ved eventuell tiltransport av under- eller sideentreprenører skal følgende påslag-prosent benyttes:

For underentreprise……… %
For sideentreprise   ……….. %

1.5 Lønns- og prisendring (Kfr. kontraktsbestemmelser) *

Tilbyderen skal tilby alternativ  fast pris på forventet lønns og prisendring i angitt byggetid, regnet fra 
anbudsdato. Dersom byggherre ikke velger dette alternativ, reguleres etter SSB's indeks for 
boligblokk.(Ref pkt 05.2.1)

Lønns- og prisendring kr.______________________

+ 25 % merverdiavgift kr.______________________

Sum k r.______________________
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1.6 Fremdrift * (Fylles ut ved avvik ift. vedlagte fremdriftsplan)

Leveringstid: _______________________________

Montasjetid: _______________________________

(Eventuelle andre anmerkninger vedr. fremdrift anføres her.)

1.7 GARANTIER

Bankgaranti for sikkerhetstillelse vil bli stilt gjennom:

_________________________________________________

1.8 ADMINISTRASJON

Ansvarlig saksbehandler for dette anlegget:

_________________________________________________
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1.9 Godkjennelse for ansvarsrett.

Det kreves at anbyderen/foretaket vil få godkjennelse for ansvarsrett etter plan- og bygningslovens § 
98 a, i nedenstående fagområder/koder ihht. godkjenningskatalogen.

UTF./ KUT.  Luftbehandlingsanlegg, tiltaksklasse 2.
UTF./ KUT.  Varm- og kjøleanlegg, tiltaksklasse 2.

Byggeleder vil være ansvarlig samordner på byggeplass.

Evt. sentral godkjenning, eller tidligere lokal godkjenning for ovenstående fagområder og koder, 
dokumenteres og vedlegges i anbudet.

1.10 Attester

Vedlagt anbudet følger kopi av attester for betalte skatter og avgifter. (fra kemner og skattefogd)

15.02.2011
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1.11 Underentreprenører

Så fremt underentreprenører benyttes for deler av entreprisen, skal anbyderen nedenfor angi for 
hvilke arbeider underentreprenøren skal benyttes, samt navnet på underentreprenøren. Samtlige 
underentreprenører skal oppføres her. Manglende utfylling kan føre til forkastelse av anbud. 
Endringer av underentreprenører etter innlevert anbud, skal godkjennes av byggherre.

_______________________________________________________________

_______________________________________________________________

_______________________________________________________________

_______________________________________________________________

_______________________________________________________________

_______________________________________________________________

_______________________________________________________________

_______________________________________________________________

_______________________________________________________________

01.12 Underskrift

_______________________   den   _______________________________________

___________________________________________________________________
Signatur og stempel

15.02.2011
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Tegningliste

VVS-tegninger

Tegnings nummer Tegningsnavn Målestokk

02R Pan 1 etg sanitær, varme og kjøl  1:50
02V Plan 1 etg Ventilasjon 1:50
02RV Plan 1 etg VVS anlegg (orienterende) 1:50
02D Plan 1 etg Dampanlegg(Rivetegning) 1:50
02VS Skjema varme og kjøl

15.02.2011
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1 KONKURRANSEBESTEMMELSER

1.1 Generelle tilbudsregler og prosedyre

Anskaffelsen gjennomføres i henhold til bestemmelsene i "Forskrift om offentlige anskaffelser" av 7. april 
2006 nr. 402 med endring senest med FOR-2012-06-08-500 <http://www.lovdata.no/cgi-wift/ldles?
xdoc=/for/ff-20120608-0500.html>, med virkning fra 01.juli 2012. 
Anskaffelsen er kunngjort i Mercell og viderepublisert i DOFFIN.

Anskaffelsen er kontraktsmessig forventet å ligge rundt nasjonal terskelverdi og gjennomføres som en åpen 
tilbudskonkurranse. Forhandlinger er ikke tillatt for denne prosedyren.

1.2 Utlevering og tilbakelevering av konkurransegrunnlaget
Utlysningen av anskaffelsen er foretatt i Mercell - portalen, ved hjelp av KGV 
(konkurransegjennomføringsverktøyet) Mercell, og videre til Doffin.

Tilbudet kan ikke avgis elektronisk på mail eller pr. telefaks!

Alle tilbud skal leveres elektronisk via Mercell-portalen, www.mercell.no 
<http://www.mercell.no>, innen tilbudsfristen som er fredag 19.april 2013  kl 1200.

Er du ikke bruker hos Mercell, eller har du spørsmål knyttet til hvordan du skal laste opp tilbudet ditt, eller 
hvordan du skal gi tilbud, ta kontakt med Mercell Support:

Tlf: + 47 21 01 88 61 / 62 eller + 47 979 78 472.

Hvis det er spørsmål vedrørende denne anskaffelsen, må disse stilles i kommunikasjonsmodulen i Mercell. 
Dette for at all kommunikasjon skal loggføres.

Det anbefales at tilbudet leveres inn i god tid før fristens utløp. Skulle det komme tilleggsinformasjon fra 
innkjøper som fører til at du ønsker å endre tilbudet ditt før fristen utgår, kan du gå inn og åpne tilbudet, gjøre 
eventuelle endringer og levere på nytt helt inntil tilbudsfristen utgår. 

Det kreves elektronisk signatur.

På offentlige utlysninger, vil du trenge en elektronisk signatur. Informasjon om dette finner du på 
www.buypass.no <http://www.buypass.no>, www.bankid.no <http://www.bankid.no> eller www.commfides.no 
<http://www.commfides.no>.

Vi gjør oppmerksom på at det kan ta noen dager å få levert en elektronisk signatur.

1.3 Kommunikasjon i anbudsfasen

Eventuelle spørsmål i forbindelse med konkurransegrunnlaget skal stilles skriftlig per e-post:

TILTAKSHAVER:

Navn: Nordlandssykehuset HF

Saksbehandler: Bjørnar.liland,  Forvaltning og Utvikling

epost: Liland Bjørnar <Bjornar.Liland@nordlandssykehuset.no>

RÅDGIVER: 
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Firma: Norconsult  AS, Bodø
Saksbehandlere: 

RIV:Trond Henriksen
e-post: trond.henriksen@norconsult.com

RIE: Magne Kristiansen
e-post: magne.kristiansen@norconsult.com

Supplering av tilbudsgrunnlaget 

Eventuelle spørsmål vedrørende konkurransen skal rettes via Mercell.
Alle henvendelser om konkurransen og grunnlag skal skje senest 4 dager før frist for innlevering av tilbud 
utløper. 

Spørsmål og svar vil bli formidlet til samtlige anbydere. Oppdragsgiver har rett til å unnlate å svare på 
spørsmål uten nærmere begrunnelse. 
Eventuelle presiseringer eller endringer til anbudsinnbydelsen vil bli avsendt fra oppdragsgiver senest seks 
(6) dager før frist for mottak av tilbud utløper. Slike opplysninger er en del av forespørselen og vil bli betraktet 
som innarbeidet i tilbudet jfr. forskriftens § 8-2.

Anbyder skal se bort fra ikke formell skriftlig opplysning som på annen måte mottas fra oppdragsgiver eller 
andre. Bruk av slik informasjon vil ikke bli tatt hensyn til i evalueringen.  

1.4 Forhold på byggeplass 

Før tilbudsinngivelsen skal entreprenøren ha gjort seg kjent med forholdene på byggestedet og også andre 
forhold som kan ha betydning for utførelsen av entreprenørens arbeider eller medfører ansvar.  Unnlatelser 
eller feiltagelser i noen som helst form med hensyn til ovennevnte bærer entreprenøren risikoen for, og 
berettiger ikke entreprenøren til noe ekstra krav.

1.5 Forbehold

Forbehold i forhold til anbudsforutsetningene skal angis i tilbudsbrevet. Forbehold som vanskelig kan 
prissettes, kan føre til avvisning av tilbud, jfr. forskriftens 20-13.

1.6 Tilbudsskjema/Utfylling av tilbud 

Poster som er angitt som alternative poster, skal ikke summeres i tilbudssummen. Poster som i 
mengdefortegnelse er anført uten kvantum, skal tilbys for rund sum.

1.7 Alternative løsninger 

Det kan gis tilbud på alternative løsninger i tillegg til, men ikke i stedet for løsninger som fremgår av 
anbudsdokumentene.  Alternative tilbud skal medtas i tilbudsbrevet.  

1.8 Tilbud på deler

Det er kun anledning til å gi tilbud på hele anbudsgrunnlaget. 

1.9 Feil i tilbudssummen

15.02.2011
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Tilbudene vil bli kontrollsummerte. Ved uoverensstemmelser mellom enhetspris og sum, antas enhetsprisen 
å være gjeldende. 

1.10 Vedståelsesfrist

Vedståelsesfrist for tilbudet skal være tre måneder fra tilbudsfristens utløp.

1.11 Avviste og forkastede tilbud 

Byggherren returnerer ikke tilbudene til de som ikke har fått sine tilbud antatt.

1.12 Tilbudsåpning, kostnader, retur av tilbud

Anbyderne vil ikke få adgang til å være tilstede ved åpning av tilbudene. Alle kostnader ved å utarbeide og 
levere tilbud skal dekkes av den enkelte anbyder. Tilbudene blir ikke returnert.

1.13 Eierforhold til tilbudet

Alle dokumenter utsendt av oppdragsgiver i forbindelse med anbudsinnbydelsen er oppdragsgivers eiendom. 

1.14 Oppdragsgivers forbehold

Oppdragsgiver forbeholder seg rett til å avlyse konkurransen uten at anbyderne har noen rett til 
kompensasjon.

1.15 Krav til Tilbudet

1.15.1 Generelt
Tilbudet leveres i elektronisk i Mercell og i den mappestruktur som Mercell programmet angir.

1. Signert Tilbudsbrev med utfylte priser og evnt kommentarer.
2. Utfylt beskrivelse, løsningsforslag

333. Kvalifikasjonskrav :
K1 til K4.3

1.15.2 Språk

Tilbudet skal leveres på norsk og oppgis i norske kroner.  

Norsk skal også benyttes under gjennomføringen av kontrakten.

15.02.2011
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1.15.3 Tilbudsvurdering
Tildeling av kontrakt skjer på basis av det økonomisk mest fordelaktige tilbudet for oppdragsgiver. Ved 
vurderingen vil det bli lagt vekt på følgende kvalifikasjons- og tildelingskriterier: Se under, kap 1.16 
Tildelingskriterier

1.15.4 Kvalifikasjonskriterier

Følgende utvelgelseskriterier vil bli lagt til grunn ved vurdering av om tilbyder er 

kvalifisert: (Se Mercell mht opplasting og dokumentasjon for det enkelte krav)

K1  Generelle krav til firma/organinsering samt generell og spesiell firmakompetanse.

K1.1 Generelt, organinsering mm:

Krav: Tilbyder skal være et lovlig etablert foretak. Det skal herunder opplyses om tilbyders 
selskapsform, organisasjons og eierstrukstur, samt en kortfattet generell orientering om firmaet.

K1.2 Firmaets relevante referanseprosjekt de fem siste år. 

Krav: Det kreves at tilbyder kan dokumentere å ha gjennomført relevante sammenlignbare 
prosjekter. 

K1.3 Oversikt over godkjenning for ansvarsrett etter plan og bygningsloven. 

Krav: for ansvarlig utførende og ansvarlig kontrollerende, for utførelse, vil tiltaket i hovedsak 
plasseres i tiltaksklasse 3. Kopi av sentral godkjenning eller oversikt over prosjekter som viser 
ansvarsrett ved lokal godkjenning, for tilsvarende prosjekter av samme størrelse og kompleksitet, skal 
vedlegges som dokumentasjon. 

K2 Organisasjon-KS-HMS

K2.1 Organisasjon KS-systemer firmaets kvalitstsikringssystem.

Krav: Tilbyder skal redegjøre for KS-system og organisering.

K2.2 HMS-egenerklæring

Krav: Tilbyder skal oppfylle lovbestemte krav innen helse, miljø og sikkerhet. Dette skal bekreftes i 
form av en egenerklæring. 

K.3 Gjennomføringskapasiet

K3.1 Oversikt over firmaets størrelse, og organisasjon.

Krav: Tilbyder skal ha en organisasjon og størrelse som sikrer gjennomføringen av prosjektet.

K3.2 Bemanningsgoversikt inkl. underentreprenører.

Krav: Det kreves at det fremlegges en foreløpig bemanningsoversikt.

K4 Attester, skatt ,MVA., regnskap og soliditet.

K4.1 For norske firma: Skatteattest på skjema RF-1244 fra kemner/kommunekasserere. Attest for betalt 
merverdiavgift fra skattefogd i hjemfylke på skjema RF1244

Krav: restanser ift. merverdiavgift/skatt kan ikke aksepteres ved kvalifisering.

K4.2 Årsregnskap for de to siste år dette foreligger forr.

Krav: Leverandøren skal ha tilsterkkelig økonomisk og finansiell soliditet til å gjennomføre 
kontraktsforpliktelsene. Som dokumentasjon skal det fremlegges siste årsregnskap for de to siste 
regnskapsår, sammen med revisors årsberetning.

K.4.3 Evt annen egnet dokumentasjon rundt økonomiske spørsmål.

1. Presisering mht ansvar iht plan- og bygningsloven

Anbyder skal ha sentral godkjenning, eventuelt dokumentasjon som viser mulighet for lokal godkjenning på 
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tilsvarende prosjekter av samme størrelse og kompleksitet. Tiltaksklasse for; ansvarlig utførende og 
ansvarlig kontrollerende utførelse vil i all hovedsak ligge i tiltaksklasse 2. 

Kopi av sentral godkjenning eller oversikt over prosjekter som viser ansvarsrett ved lokal godkjenning for 
tilsvarende prosjekter av samme størrelse og kompleksitet, skal legges ved som dokumentasjon.

2. Presisering mht HMS-egenerklæring

Anbyder skal oppfylle lovbestemte krav innen helse, miljø og sikkerhet. Dette skal bekreftes i form av en 
egenerklæring. 

3. Presisering mht gjennomføringskapasitet

Anbyder skal dokumentere hvilken bemanning som planlegges for oppdraget. Dokumentasjon av personell 
med CV eller kort beskrivelse personellets erfaring fra slik anlegg, og evt. erfaring fra oppdrag på sykehuset.

4. Presisering mht skatte- og avgiftsattester

Tilbyder skal fremlegge skatte- og avgiftsattester som dokumentasjon på at skatter og avgifter er betalt. 
Skatte- og avgiftsattest (RF-1244 Fastsatt av skattedirektoratet) skal være utstedt av hhv kemner/ 
kommunekasserer der tilbyder har sitt hovedkontor, og av skattefogden i vedkommende fylke.

Attestene skal ikke være eldre enn 6 måneder, regnet fra den dag attestene skal være byggherre i hende 
(tilbudsfristens utløp).

1.16 Tildelingskriterier 

Følgende tildelingskriterier vil bli lagt til grunn ved valg av tilbud:

Kriterium Grunnpoengtall Dokumentasjon/Beskrivelse

T1 - Pris 70 Utfylt tilbudsskjema.

T2 - Spesiell firmakompetanse 

og gjennomføringskapasitet 20 Bemanningsplan for oppdraget med 
CV/beskrivelse av personell. 
Ressursplan med planlagt bemanning for 

administrasjon og produksjon.

 T3 - Miljøstyringssystem 10 Bekreftelse på miljøstyringssystem 

1.16.1 Evalueringsprinsipper

Det tilbud som etter evaluering har høyest samlet poengssum anses som det beste tilbud.

T1-Pris: Samlet, kontrollergnet og evt. korrigert tilbudssum legges til grunn ved evalueringen. 
Tilbudene gis et grunnpoengtall på 80 som multipliseres med et vekttall som varierer med 
tilbudssummen som følger:

• Gjennomsnitt av samtlige tilbudssummer gis vekttall 1,0

• Tilbudssum 10% lavere enn gjennomsnitt gis vekttall 1,1

• Tilbudssum 5% lavere enn gjennomsnitt gis vekttall 1,05

• Tilbudssum 5% høyere enn gjennomsnitt gis vekttall 0,95

• Tilbudssum 10% høyere enn gjennomsnitt gis vekttall 0,90

T2-Spesiell firmakompetanse og gjennomføringskapasitet
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Ved vurdering gis tilbud et grunnpoengtall på 20 som multipliseres med et vekttall.  Vekttallet vil 
variere etter hvordan dokumentasjon i forbindelse med kriteriene angitt i tabellen over skjønnsmessig 
vurderes.

Svært god: Vekttall 1,2

Meget god: Vekttall 1,1

God / middels av tilbudene: Vekttall 1,0

Nokså god: Vekttall 0,9

Mindre god: Vekttall 0,8

T3-Miljøstyringssystem, ISO 14001, Miljøfyrtårn, EMAS eller tilsvarende

Ved vurdering gis tilbud et grunnpoengtall på 10 som multipliseres med et vekttall. 

ISO 14001, Miljøfyrtårn Vekttall 1,2

Annet dokumentert system Vekttall 1,0

Ikke milsjøstyringssytem Vekttall 0,8

1.17 Tilbudsskjemaer

Tilbudsskjemaene som skal utfylles finnes under Kap 2. Kapittelsammendrag VVS.

1.18 Framdrift

Følgende framdrift er planlagt:

Tilbud ut 1. mars 2013

Tilbudsbefaring 4. april 2013

Tilbud innlevering 19.april 2013

Kontrahering april/mai 2013

Oppstart FASE 1 ca 12. august 2013

Ferdigstillelse montasjearbeider ca 1. oktober 2013

Overtakelse avtales nærmere ila.oktober 2013.

Oppstrt FASE 2, ikke bestemt.

2 KONTRAKTSBESTEMMELSER
Anskaffelsesbestemmelser, herunder kvalifikasjons- og tildelingskriterier, samt type konkurranse vil fremgå 
av tilbudsinnbydelsen Bilag A

2.1 ALMINNELIGE KONTRAKTSBESTEMMELSER
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Som alminnelige kontraktbestemmelser, gjelder NS 8405, "Norsk Bygge- og anleggskontrakt", med de 
endringer og suppleringer som er angitt i pkt. C2

2.2 ENDRINGER TIL NS 8405:

2.2.1 Pkt. 9.1 og 9.3 - Sikkerhetstillelse 

endres til:
Byggherren stiller ingen sikkerhet.

2.2.2 Pkt. 27.1  - Indeksregulering.

Prisen justeres iht. totalindeksmetoden i NS 3405, totalindeks for boligblokk, fra anbudsmåned. 90 % 
reguleres.
Det skal ikke foretas pris- og lønnsregulering på eventuelle forskudd. 
Som alternativt tilbud oppgis et fast beløp for pris- og lønnsregulering (Kfr anbudsskjema).
Hvis et fast beløp avtales, skal dette ved forsinket byggestart, forårsaket av byggherren,  justeres iht. 
totalindeksmetoden i NS 3405, indeks for boligblokk, fra antatt byggestart fram til virkelig byggestart     ( start 
tilrigging). Ved forsinket ferdigstillelse forårsaket av byggherren, reguleres det avtalte beløp etter samme 
indeks.

2.2.3 Pkt. 43    - Tvister 

endres til:
Dersom det oppstår tvister som følge av kontraktsforholdet skal disse avgjøres ved rettergang for de 
"ordinære domstoler", hvis ikke partene blir enige om å la tvisten avgjøres ved voldgift.

2.3 SPESIELLE KONTRAKTSBESTEMMELSER -TILLEGG TIL NS 8405:

2.3.1 Tillegg til NS 8405

2.3.1.1 Pkt 34.1 Dagmultsbelagte frister.

Angitte delfrister er også dagmulktsbelagte.

2.3.1.2 Pkt. 34.3   - Dagmulktens størrelse

Dagmulkt for overskridelse av sluttfrist settes lik  2/1000 av kontraktssum inkl mva, pr hverdag,
Dagmulkt for delfrister settes lik  1/1000 av kontraktssum inkl mva,,- pr hverdag.

2.3.1.3 Underentreprenører - Kontraktørvirksomhet/Anti-kontraktøtklausul

Arbeidet skal utføres av entreprenøren og dennes ansatte i tjenesteforhold, eventuelt ved underentreprise. 
Det forutsettes at alle ansattes vilkår med hensyn til lønn, arbeidstid og øvrige arbeidsvilkår følger de 
retningslinjer som er trukket opp i ILO-konvensjon nr 94 om arbeidsklausuler i offentlige arbeidskontrakter. 
Det henvises spesielt til artikkel nr 1 og 2.
Avtale om underentreprise med enmannsforetak eller anvendelse av innleid arbeidskraft må være oppgitt og 
begrunnet i tilbudet og godkjent skriftlig av byggherren.  Det forutsettes at den innleide arbeidskraft er lovlig 
og at deres arbeidsvilkår oppfyller de samme krav som for ansatte i tjenesteforhold i hht første avsnitt. Slik 
godkjennelse endrer ikke entreprenørens forpliktelser overfor byggherren. 
Følgende bestemmelser skal gjelde:

• Byggherrens nektelse av å godkjenne entreprenørens valg av underentreprenør etter denne
bestemmelse gir ikke entreprenøren rett til godtgjørelse for de merkostnader dette måtte påføre 
ham.

• Entreprenøren skal til enhver tid kunne dokumentere at den anvendte arbeidskraft oppfyller
kontraktens bestemmelser. Dokumentasjonsplikten omfatter også underentreprenøren og dennes 
personell.

• Alle avtaler om underentrepriser skal inneholde likelydende bestemmelser om arbeidets utførelse,
forhold på byggeplassen og utførelse ved underentreprise som anvendt i dette avtaledokument.

• Byggherren kan kreve dagmulkt dersom entreprenøren selv eller noen av hans underentreprenører
anvender ulovlig eller ikke-kontraktsmessig arbeidskraft og forholdet ikke er blitt rettet innen en frist
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gitt ved skriftlig varsel fra byggherren. Mulkten løper fra fristens utløp til forholdets opphør.  Mulkten 
skal utgjøre 1 promille av kontraktsummen, men ikke mindre enn kr 1000,- pr. hverdag.

• Ved konstaterte brudd på ovenfornevnte bestemmelser, og entreprenøren ikke har rettet feilen innen
ny fastsatt frist, kan byggherren heve kontrakten.

• Rett til heving av kontrakten på dette grunnlag gir byggherren anledning til å utelukke
entreprenøren/underentreprenøren fra å delta i oppdrag for denne byggherre i inntil ett år.

2.3.1.4 Regulering av kapitel "Rigg- og Drift" - Tillegg til NS8405 pkt. 24.2

Øker byggekostnadene med mer enn 10% av kontraktssummen, får entreprenøren en kompensasjon for 
økte rigg og driftskostnader. Denne kompensasjonen beregnes etter følgende formel:
0,6 R (T - 1,1 K)

K
K = Kontraktssum.
R = Opprinnelig avtalt pris for rigg og drift av byggeplass.
T = Totale kostnader inkl. netto endringer (variasjoner), men ekskl. pris- og lønnsstigning, og ekskl. 
eventuelle rigg- og driftskostnader som måtte være avtalt dekket av helt spesielle grunner.
Eventuelle påslag for administrasjon etc. av tiltransporterte entrepriser skal ikke tillegges ved regulering av 
rigg- og driftskostnadene. Tilleggsarbeider som har gitt grunnlag for tidsforlengelse, eller arbeider som er 
oppgjort inklusive rigg- og driftskostnader, skal heller ikke tillegges ved beregning av grunnlaget for 
reguleringen.
Variasjoner beregnes etter prinsippene i NS 8405, pkt. 20.1.
Er endringen mindre enn 10% av kontraktssummen, foretas ingen endring av rigg og driftskostnadene.
Eventuelle risikotillegg for foranstående reguleringsregler forutsettes inkludert i rigg- og driftskostnadene. 

Endret byggetid
Har entreprenøren krav på fristforlengelse etter NS 8405 pkt 25.1., skal utgifter for økte rigg- og driftsytelser 
kompenseres etter følgende formel:

0,6 A (Z)
 Y

A = avtalt pris på opprinnelig rigg- og driftskapittel eks. mva.
Y = opprinnelig byggetid
Z = forlengelse utover opprinnelig byggetid

Reguleringsbeløp ifølge denne bestemmelse, lønns- og prisreguleres etter indeks som angitt i 
tilbudsskjemaet, regnet i måneder fra tilbudsdato til tyngdepunkt for produksjon i byggetiden. Dersom 
fristforlengelse kun er gitt for deler av arbeidene, skal A reduseres forholdsmessig.

2.3.1.5 Oppmåling av mengder - Tillegg til NS 8405 pkt. 27.2.

Dersom entreprenøren foretar måling av arbeider som senere ikke kan kontrollmåles, uten å varsle 
byggherren, eller så sent at byggherren ikke kan møte, forbeholder seg byggherren seg rett til å fastsette 
endelige mengder.

2.3.1.6 Overtakelse

Det vises til NS8405 pkt. 32 Overtakelse, Som et supplement til pkt 32.1 - 32.8, gjelder følgende:
Entreprenøren skal selv gjennomføre en aktsom befaring før ferdigbefaring etter NS 8405 pkt. 32.2. Denne 
befaringen skal særlig sikre at krav i Plan- og bygningslov og relevante forskrifter er ivaretatt. Entreprenøren 
skal på grunnlag av befaringen opprette et dokument som gir full oversikt over kjente mangler. Befaringen 
griper ikke inn i Byggherrens rett til senere å påberope mangler, herunder mangler som kan gi grunnlag for å 
nekte overtakelse.
Dersom det blir innkalt til overtakelse og forholdene er slik at oppdragsgiver nekter overtakelse, vil 
kostnadene med en ekstra befaring (byggeleder, arkitekt, rådgivende ingeniører, etc.) bli belastet 
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entreprenøren (fratrukket sluttnota).
.

3 ANDRE BESTEMMELSER

3.1 Kvalitetssikring

3.3.1 Generelt

Entreprenøren skal ha et styringssystem som tilfredsstiller relevante deler av NS-EN ISO 9001:2000 
"Systemer for kvalitetsstyring. Krav".
Entreprenørens kvalitetssikring skal være planlagt ved et dokumentert kvalitetsstyringssystem og dette skal 
være et middel til å sikre at de krav som stilles i kontrakt, samt relevante myndighetskrav, blir oppfylt og 
dokumentert.

4 SPESIELL BESTEMMELSE OM SERIØST ARBEIDSLIV 
Entreprenøren har plikt til å overholde påbud og krav i lover, forskrifter og kontraktsdokumenter til lønns- og 
arbeidsvilkår for alle tilsatte, samt for drift og organisering av den virksomheten han driver. Den samme 
plikten skal entreprenøren pålegge sine underentreprenører, leverandører og andre kontraktsmedhjelpere 
under denne kontrakten. Dette skal dette følges opp gjennom innhenting av dokumentasjon på 
arbeidstakeres lønns- og arbeidsvilkår. Det vises spesielt til LOV 1993-06-04 nr 58: Lov om allmenngjøring 
av tariffavtaler m.v. (allmenngjøringsloven), Forskrift om lønns- og arbeidsvilkår i offentlige kontrakter (FOR 
2008-02-08) og Forskrift om informasjons- og påseplikt og innsynsrett (FOR 2008-02-22 nr 166)
Byggherren vil gjennomføre nødvendig kontroll av om kravene til lønns- og arbeidsvilkår overholdes, og kan 
til enhver tid pålegge entreprenøren å framlegge den dokumentasjon som er nødvendig for å dokumentere 
dette. Entreprenøren plikter å framlegge dokumentasjonen innen en rimelig frist som byggherren setter.
Dersom entreprenøren ikke overholder disse pliktene eller et pålegg om dokumentasjon, kan byggherren 
tilbakeholde deler av vederlaget inntil forholdet er brakt iorden. Det beløpet som byggherren holder tilbake, 
skal tilsvare ca to ganger den besparelse entreprenøren og/eller hans kontraktsmedhjelpere kan antas å ha 
hatt på grunn av forholdet. Hvis en besparelse ikke kan påvises, kan byggherren holde tilbake inntil 25 % av 
kontraktssummen.
Dersom entreprenøren ikke overholder en rimelig frist som byggherren har satt for å bringe forholdene i 
orden, kan byggherren pålegge en dagmulkt etter de samme regler som for forsinkelse etter denne 
kontrakten.
Dersom entreprenøren ikke overholder de ovennevnte plikter og pålegg, og dette ikke dreier seg om forhold 
av liten betydning, så anses dette som et vesentlig mislighold av kontrakten og gir byggherren rett til å heve 
kontrakten etter kontraktens regler om hevning. Ved hevning kan byggherren beholde beløp som han har 
tilbakeholdt i henhold til denne

5  AVTALEDOKUMENTET
Som avtaledokument benyttes "Byggeblankett 8405 A - Formular for kontrakt om utførelse av bygge- og 
anleggsarbeider. 

Følgende dokumenter inngår i kontrakten:
Del I Avtaledokumentet (Utfylt byggeblankett 8405 A)
Del II Kontraktsbestemmelser (Bilag C)
Del III Kontraktsbilag

• Bilag E Svardokumenter
• Bilag D Beskrivende del (utfylt Beskrivende mengdefortegnelse  og tegninger. Beskrivelsen gjelder 

foran tegninger)
• Bilag B Orientering og fellesbestemmelser
• Bilag A Anbudsinvitasjon og konkurranseregler
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Ved motstrid gjelder dokumentene i ovennevnte rekkefølge.
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OPPLYSNINGER OM TILTAKSHAVER OG ENGASJERTE RÅDGIVERE

TILTAKSHAVER:
Navn: Nordlandssykehuset HF
Adresse: Prinsensgate 164 8092 Bodø
Tlf: 75 53 48 77 / 90 10 21 14

Saksbehandler: Otto Larsen,  Leder Forvaltning og Utvikling

RÅDGIVER: 
Firma: Norconsult  AS, Bodø
Adresse: Postboks 234, 8001 Bodø
Tlf: 75 40 45 58 / 45 40 47 83

Saksbehandlere: Trond Henriksen RIV
    Magne Kristiansen RIE
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ANLEGGSINFORMASJON

VVS-tekniske anlegg omfatter 
Rørleggerarbeider, som består av bygningsdelene 
32. Varmeanlegg og 37 kuldeanlegg/komfortkjøling. 
36 Ventilasjonsarbeider, 40 el-arbeider, 56 Automasjon (inngår ikke).

GENERELT 

Stokmarknes Sykehus skal bygge om ventilasjon og varme i rom E-006 Tøyrom Rent tøy, samt tilkoble 
kjøling på aggregegat med systemnummer 36.20 Vaskeri. Det inngår også en del rivearbeider. Varme 
anlegget basert på dampkjel skal fortsatt være i drift inntil en får nærvarme og kjøling fra hovedsykehuset, 
tidlig 2014.

Arbeidene vil bli utført i to faser. I FASE 1, installasjon av vaskemaskiner og tørketromler, ombygging 
ventilasjon og ombygging av varme i tøybehandlingsrommet.Blending av damptilførsel/retur til 
Vaskemaskinene og tørketromlene.  Elektriske arbeider blir utført i FASE 1.  I FASE 2 rives dampledninger 
og dampkjele m/utstyr, nær/fjernvarme og kjøling blir tilknyttet. Bygningsmessige arbeider, hulltakning og 
tettinger, vil foregå i begge faser.

Rigg og drift, spise og lomp kan etableres utenfor bygget, WC kan benyttes innendørs i byggeperioden. 
Behov for lager må medtas.

RØRLEGGERARBEIDER

32. VARMEANLEGG

Rom E-006 Tøyrom - rent tøy har idag radiatorer montert på vegg under vindu. Klimamessig oppleves det 
som om rommet ikke har tilstrekkelig med varme i kalde perioder. Ombyggingen består i å demontere 
radiatorer og erstatte disse med montasje av strålevarmepaneler i taket. Hensikten er å få varme der 
personalet oppholder seg under arbeid. 
I neste fase skal en tilknytte seg fjernvarme/nærvarme fra hovedsykehuset når det er ferdigstillet.

35. KJØLEANLEGG - KOMFORT

Arbeidet består i å føre fram kjølebærerledning fra der rør kommer inn i bygget, til kjølebatteeri i aggregatet. 
Rørene tilkobles av andre til sykehusets nærkjøleanlegg .

VENTILASJONSARBEIDER

36. LUFTBEHANDLINGSANLEGG

Arbeidet består i å endre ventilasjon i rom E-006 Tøyrom - Rent tøy. Eksisterende tilluftsposer demonteres 
og erstattes med spirokanal og tilluftsventiler som av type Swegon CVH som er justerbare med henyn til 
horisontal eller vertikal luftretning. 

56. AUTOMATIKK
Automatikk for aggregat må endres og tilpasses nytt kjølebatteri som skal styres i sekvens med varmebatteri. 
Skal ikke medtas.
 
38 RIVEARBEIDER
Rivearbeider er delt inn i to faser:
- Fase 1 omfatter riving av radiatorer og ledninger i forbindelse med ny løsning i tøybehandlingsrommet.
- Fase 2 omfatter resten av dampledningene begrenset til vegg for dampsentral.
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I tillegg er det en opsjon på riving av dampsentral, kejle og alle rør og damp-installasjoner, berenset i 
dampsentralen.

39 BYGNINGSMESSIG VVS
Bygningsmessig  hjelpearbeider for VVS omfatter hulltaking, gjenstøping og tetting, branntetting for 
rørledninger. 

40 Elektriske arbeider 
Elektriske arbeider i bygget er medtatt i denne entreprisen og omfatter nødvendige kabling, fra og tilkoblinger 
i forbindelse med ombyggingen av de tekniske anleggene, samt riving av eksisterende og nytt inntak og  
framlegg til vaske og tørketromler.
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30 Generelt  VVS og El- installasjoner

Teknisk beskrivelse.

Beskrivelsen er basert på NS3420 utg.4 (200901) 
med veiledning, men forenklinger forekommer der 
arbeider beskriver tiltak mot eksisterende anlegg. 
Kodene til de spesifiserende tekstene viser til de 
bestemmelser i standardene som gjelder for de 
enkelte delprodukter.

Spesifiserende tekster etter Norsk Standard er vist 
med versaler (store bokstaver).

Der hvor ytelser/delprodukter ikke er kodet gjelder 
likevel standardens krav der disse er relevante.

Tegninger og beskrivelse utfyller hverandre. Ved 
uoverstemmelser gjelder beskrivelsen fremfor 
tegninger.
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ORIENTERING GENERELL

I vaskeri skal det monteres tekniske kurser med 
stikkontakter. Plassering av stikkontakter må 
koordineres med plassering av utstyr.
Eksisterende fordeling +E0.1 skal utvides med nye 
kurssikringer.

INNLEDNING TIL TEKNISK BESKRIVELSE OG 
MENGDEBEREGNING

Denne beskrivelsen er basert på NS3420 utg. 4  
med veiledning. Kodene til de spesifiserende 
tekstene viser til de bestemmelser i standardene 
som gjelder for de enkelte delprodukter.

Spesifiserende tekster etter Norsk Standard er vist 
med versaler (store bokstaver).

Der hvor ytelser/delprodukter ikke er kodet gjelder 
likevel standardens krav der disse er relevante.

Tegninger og beskrivelse utfyller hverandre. Ved 
uoverensstemmelser gjelder beskrivelsen fremfor 
tegninger 

TEKNISK BESKRIVELSE

For anbudets priser, krav til materialer og til 
arbeidets utførelse, regler for mengdeberegning og 
toleransekrav, gjelder bestemmelsene i NS3420 
utg. 4 .  

Alle arbeider skal tilfredstille krav til utførelse etter 
NS3420 utg. 4  Beskrivelsestekster for bygg og 
anlegg, og NBI's detaljer der dette er relevant. 
Sluttresultatet skal generelt tilfredsstille kravene til 
normalt god toleranseklasse for det enkelte fag iht. 
NS3420 utg. 4. Dersom andre funksjonelle forhold 
eller krav tilsier skjerpet toleranse, må disse 
tilfredsstilles.

Der beskrivelsen avviker fra krav i NS NS3420 utg. 
4, gjelder beskrivelsen foran disse.

Alle priser skal, hvor intet annet er uttrykkelig angitt, 
omfatte levering og montering inklusive alle hjelpe- 
og underlagsarbeider for å oppnå et fullverdig 
resultat, selv om disse arbeider ikke uttrykkelig er 
spesifisert i etterfølgende beskrivelse.

Alle kostnader vedrørende nødvendig skjerming, 
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tildekking, tetting av tilstøtende rom, konstruksjoner, 
installasjoner, m.v. skal, hvor dette ikke er 
spesifisert i egne poster, innkalkuleres i anbyderens 
rigg og driftskostnader eller i enhetsprisene for de 
enkelte arbeider.

Skader som oppstår ved bygningers rom, 
konstruksjoner, eller tekniske installasjoner, m.v. på 
grunn av entreprenørens uaktsomhet eller 
uforsiktighet i utførelsen av kontraktsarbeidene eller 
andre arbeider i forbindelse med disse, skal 
utbedres av entreprenøren, eller på hans regning.

Det forutsettes at entreprenøren selv foretar 
nødvendig besiktigelse på stedet for å klarlegge 
forhold som har, eller kan ha betydning for 
gjennomføringen av arbeidene, og innarbeider disse 
i sine kostnadskalkyler.

Det vil ikke bli innrømmet tillegg for feil eller mangler 
som skyldes mangelfull registrering av forholdene 
på og omkring byggestedet. Dette gjelder i forhold til 
byggegrunnen med tilstøtende områder, og 
eksisterende bygninger, så vel som hensyn til 
naboer.
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30300 VVS og elektro-installasjoner, generelt

RIGG OG DRIFT

30300.1 ABA
Forsikringer

Andre krav: 

a) Omfang og prisgrunnlag: 
Omfatter ansvarsforsikring for kontraktsarbeid. 

RS

30300.2 AEA
Sikkerhetsstillelse

Andre krav: 

a) Omfang og prisgrunnlag
Omfatter sikkerhetstillelse for 
kontraktsforpliktelser.

RS

30300.3 AJA
Planlegging av kontraktarbeidet

Andre krav: 

a) Omfang og prisgrunnlag
Omfatter planlegging av kontraktsarbeidet som 
inngår i denne beskrivelse / kontrakten.
Omfatetter også nødvendig planlegging og 
utarbeidelse av plan og håndtering av avfall. RS

30300.5 AKA
Tilrigging av bygge- eller anleggsplass

Andre krav:

a) Omfang og prisgrunnlag
Omfatter all nødvendig klargjøring og tilrigging 
for gjennomføring av kontraktsarbeidet. RS

30300.6 AMA
Drift av bygge- eller anleggsplass

Andre krav:

a) Omfang og prisgrunnlag
Omfatter administrasjon av byggeplass og drift 
av byggplass for eget kontraktsarbeidet.
Herunder; møter, merking for hulltaking, 
utsparinger, feste/Kubbing, måling og kontroll, 
utarbeidles av montasjedetaljer, underlag som 
bygget. RS

30300.7 AOA
Kvalitetssikrende tiltak
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Andre krav:

a) Omfang og prisgrunnlag
Omfatter løpende byggerenhold og beskyttelse 
/ fuktbeskyttelse av sykehusets innredning og 
utstyr. Drift av provisoriske tettinger som er 
nødvendig for å unngå tilsmussing av lokaler 
og utstyr i lokalene. RS

30300.8 AQA
Avsluttende arbeider

Andre krav:

a) Omfang og prisgrunnlag
Omfatter avsluttende byggrengjøring i de 
lokaler som omfatter arbeidene og evt. 
spiserom og lomp som er stilt til rådighet for 
entreprenør. 
Videre omfatter det opplæring av brukere og 
driftspersonell for arbeider som inngår i 
kontrakten. RS

30300.10 AUA
Avsluttende dokumentasjon

Andre krav:

Dokumentasjonskrav: 
Det vises til kontraktsbestemmelsene. I tillegg til det 
som er nevnt i kontraktsbestemmelsene, skal varsel 
om at kontraktsarbeidet er ferdig til overtakelse 
minimum inneholde følgende dokumenter;

• Protokoll fra prøveperioden og utført 
sluttkontroll.

• Alle offentlig godkjenninger inkl. 
ferdigattest.

• Oppdatering av all sluttdokumentasjon 
(FDV-dokumentasjon samt underlag for "
as built"), se generell del.

• Protokoll fra gjennomført opplæring
Komplettert sluttdokumentasjon (DV og 
«som bygget» dokumentasjon) i henhold 
til prosjektet krav

Entreprenør og leverandør skal ha systemer for 
egenkontroll og kvalitetssikring som godkjennes og 
etterprøves av byggeleder og rådgivende ingeniør. 

Entreprenøren skal planlegge, gjennomføre og 
dokumentere sluttarbeider iht. alminnelige 
bestemmelser.

a) Omfang og prisgrunnlag
Omfatter sluttdokumentasjon herunder;
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Drifs- og vedlikeholdsintruks i 2 eksemplarer + 
elektronisk levert på CD.
Måleprotokoller/rapporter for tetthetsprøving 
og innreguleringsprotokoller.
Dokumentasjon levert utstyr.
Tegninger
All dokumentasjon skal leveres i god tid før 
arbeidene meldes ferdig til overtakelse. RS

30300.11 AQ1.239
AVSLUTTENDE BYGGRENGJØRING FOR EGET 
KONTRAKTARBEID - AREAL
Tidspunkt: Etter ferdigstillelse av montasjearbeider

Rom  E001, E002, E003, E004, E005, E006
Type rom: Vaskeri, ren/u-ren sone, tøysorteringh, 
WC, skittentøy og sluse
Arealangivelse: 150 m2
Krav til renhet: iht pkt 3.3 i RIF`s RTB kl. 3
Andre krav: Nei m 2 150,00

30300.12 AQ4.222
OPPLÆRING AV BRUKERE OG 
DRIFTSPERSONELL
Anlegg: VVS-anlegg
Personell: Drifts- og vedlikeholdspersonell

Beskrivelse av opplæringen: Tilpasset leveransen
Opplæringens varighet: inntil 4 timer
Andre krav: Nei RS
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31 Sanitær-vannforsyning

31.1 Det er forutsatt at eksisterende vanntilførseler til 
vaskemaskinene beholdes. De nye maskinene skal 
tilknyttes med ledninger tilsvarende som i dag.

31.2 FASE 1

31.3 UB1.2A
Vanntilførsel - tilknytninger og frakoblinger

Til  4 stk vaskemaskiner 28mm RS

31.4 FASE 2

31.5 UB1.2A
Vanntilførsel - tilknytninger og frakoblinger

Tilkobling til varmeveksler for forbruksvann 54mm RS
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32 Varme

32322 Ledningsnett for varmeinstallasjoner

VARMELEDNINGER 

Må utfløres i to faser :
Fase 1: til nye varmepanel i taket
Fase 2: fra gulv inne i dampsentral til grensesnitt 
ved eksisterende varmestokk som skal beholdes

32322.1 FASE 1

32322.2 UB3.144623122
KJØLE/VARMEBÆRERLEDNING - KOMPLETT
TYPE LEDNING: VARMEBÆRERLEDNING
MEDIUM: VARMT VANN
MATERIALE: STÅL, VARMFORSINKET
PLASSERING/MONTASJE: I BYGNING
SKJØT: KLEMRINGSSKJØT

Lokalisering: Rom E-006 Rent tøybehandling
Preisolert ledning: Nei
Isolasjonstykkelse: 20 mm
Trykk: 
Dimensjon: 15 mm
Materialkvalitet: 
Andre krav: Nei m 15,00

32322.3 UB3.144623122

Lokalisering: Rom E-006 Rent tøybehandling
Preisolert ledning: Nei
Isolasjonstykkelse: 20 mm
Trykk: 
Dimensjon: 22 mm
Materialkvalitet: 
Andre krav: Nei m 8,00

32322.6 UB7.21A
SEPARAT RØRTILKOBLING

Lokalisering: Rom E-006 Rent tøybehandling
For utstyr: Rørledning 
Utstyrstype/fabrikat: 
Temperaturområde: 
Arbeidstrykkområde: 
Medium: 
Materialkvalitet: 
Dimensjon: 22 mm 
Andre krav: 

a) Omfang og prisgrunnlag
Omfatter tilknytning til eksisterende 
varmeledning 22 mm med ny 22 mm.

b) Materialer Stål, varmforsinket stk 4
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32322.7 FASE 2

32322.8 UB7.21A
SEPARAT RØRTILKOBLING

Lokalisering: Ved gulv i dampsentral og i 
tøybehandlingsrom
For utstyr: Rørledning 
Utstyrstype/fabrikat: 
Temperaturområde: 
Arbeidstrykkområde: 
Medium: 
Materialkvalitet: 
Dimensjon: 54 mm 
Andre krav: 

a) Omfang og prisgrunnlag
Omfatter tilknytning til ny ledning ved 
innervegg og tilkobling til varme stokk.

b) Materialer Stål, varmforsinket stk 4

32322.9 UB3.144623122
KJØLE/VARMEBÆRERLEDNING - KOMPLETT
TYPE LEDNING: VARMEBÆRERLEDNING
MEDIUM: VARMT VANN
MATERIALE: STÅL, VARMFORSINKET
PLASSERING/MONTASJE: I BYGNING
SKJØT: KLEMRINGSSKJØT

Lokalisering: Fra ved gulv inne i bygget-
dampsentral- og til varmestokk
Preisolert ledning: Nei
Isolasjonstykkelse: 20 mm
Trykk: 
Dimensjon: 54mm
Materialkvalitet: 
Andre krav: Nei m 20,00
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32324 Armatur

ARMATUR

32324.1 FASE 1

32324.2 UL1.4340
STENGEVENTIL, KULEVENTIL
MEDIUM: VARMEBÆRER
MATERIALE: RØDMETALL
SKJØTEMETODE: VALGFRI

Lokalisering: E-006
Medium: Vann
Materialkvalitet: Rødmetall
Temperaturområde: 80/60°
Arbeidstrykkområde: 2-4 bar
Dimensjon: DN20
Dokumentasjon: 
Andre krav: Nei stk 3

32324.3 UL5.11340
STRUPEVENTIL
TYPE: SETEVENTIL
MEDIUM: VARMEBÆRER
MATERIALE: RØDMETALL
SKJØTEMETODE: VALGFRI

Lokalisering: E-006
Medium: Vann
Materialkvalitet: Rødmetall 
Temperaturområde: 60-80
Arbeidstrykkområde: 2 - 4 bar
Dimensjon: 15 mm
Dokumentasjon: 
Andre krav: Nei stk 4

32324.4 FASE 2

32324.5 UL1.4340
STENGEVENTIL, KULEVENTIL
MEDIUM: VARMEBÆRER
MATERIALE: RØDMETALL
SKJØTEMETODE: VALGFRI

Lokalisering: Dampsentral
Medium: Vann
Materialkvalitet: Rødmetall
Temperaturområde: 80/60°
Arbeidstrykkområde: 2-4 bar
Dimensjon: DN50
Dokumentasjon: 
Andre krav: Nei stk 4
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32325 Utstyr for varmeinstallasjoner

UTSTYR

32325.1 FASE 1

32325.2 YL1.14111
VARMELEGEME
TYPE VARMELEGEME: VARMEPANEL
MEDIUM: VANN
UTFØRELSE: MED GLATT FRONT OG BAKSIDE
MATERIALE: LAKKERT STÅL

Lokalisering: 
Temperaturområde på medium i tur/retur: 80/60°
Effekt: 1200 w
Arbeidstrykkområde: 2-4 bar
Dimensjon: 3600x600 mm
Montasje: Horisontal i tak, hengende i pendler
Andre krav: Nei stk 4

32325.3 FASE 2

32325.4 YC4.22-33
VARMEVEKSLER
Type: Platevarmeveksler, loddet
Medium: Medium
Materiale i veksler: Syrefast stål
Montasje: Montert på brakett

Lokalisering: På vegg i tøysorteringsrom
Overført effekt: 
Trykklasse: 
Data, væskeside 1: Vann
Mediummengde: 0,5 l/s
Temperatur, inn:  +70C
Temperatur, ut:   +35C
Største trykkfall: 
Dimensjon på rørtilkobling: DN50
Data, væskeside 2
Mediummengde: 
Temperatur, inn: :    +5C
Temperatur, ut:     + 40C
Største trykkfall: 
Dimensjon på rørtilkobling: DN50
Ytelser: 
Elektriske data: 
Lydeffektnivå: 
Korrosjonsbeskyttelse: 
Dimensjoner: 
Dokumentasjon: 
Andre krav: Nei stk 1
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32326 Isolasjon av varmeinstallasjoner

ISOLASJON

32326.1 FASE 1

32326.2 SB2.11113221
ISOLERING AV RØRLEDNING - KOMPLETT
MED MINERALULL
TYPE PRODUKT: RØRSKÅLER
OVERFLATEBELEGG: ARMERT 
ALUMINIUMSFOLIE UTEN NETTING
TYKKELSE: 20 mm

Lokalisering: E-006
Krav til fysiske egenskaper: 
Type og dimensjon på rørledning: 15 mm
Andre krav: Nei m 15,00

32326.3 SB2.11113221

Lokalisering: E-006
Krav til fysiske egenskaper: 
Type og dimensjon på rørledning: 22 mm
Andre krav: Nei m 8,00

32326.4 FASE 2

32326.5 SB2.11113224
ISOLERING AV RØRLEDNING - KOMPLETT
MED MINERALULL
TYPE PRODUKT: RØRSKÅLER
OVERFLATEBELEGG: ARMERT 
ALUMINIUMSFOLIE UTEN NETTING
TYKKELSE: 40 mm

Lokalisering: Fra damprom til varmestokk
Krav til fysiske egenskaper: 
Type og dimensjon på rørledning: 54 mm
Andre krav: Nei m 20,00
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36 Luftbehandling

36362 Kanalnett for luftbehandling

KANALNETT
Utføres i Fase 1

36362.1 VB2.121212
SIRKULÆR VENTILASJONSKANAL
MATERIALE: FORSINKET STÅL
SKJØTEMETODE: PAKNINGSSYSTEM
TETTHETSKLASSE: B

Lokalisering: E-006
Dimensjon: Ø-400
Andre krav: Nei m 12,00

36362.2 VB2.123212
SIRKULÆRT PÅSTIKK PÅ 
VENTILASJONSKANAL
MATERIALE: FORSINKET STÅL
SKJØTEMETODE: PAKNINGSSYSTEM
TETTHETSKLASSE: B

Lokalisering: E-006
Dimensjon: Ø250/400
Andre krav: Nei stk 4

36362.2.1 VB2.123212

Lokalisering: E-006
Dimensjon: Ø400/400
Andre krav: Nei stk 1

36362.2.2 VB2.127212
SIRKULÆR ENDEBUNN PÅ 
VENTILASJONSKANAL
MATERIALE: FORSINKET STÅL
SKJØTEMETODE: PAKNINGSSYSTEM
TETTHETSKLASSE: B

Lokalisering: E-006
Dimensjon: Ø-400
Andre krav: Nei stk 2

36362.3 TB7.14
BEHANDLING PÅ STÅLRØR
- 2 STRØK MALING

Lokalisering: Ventilasjonskanaler i 
tøybehandlingsrom
Materialer: Galv stål.
Utvendig rørdiameter: Ø-250-Ø400
Andre krav: Avfettes,grunnes og males 2 strøk, 
RAL9010
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Alternativ levering av lakkerte kanaler og deler:

RS......................................(tas ikke med i sum)
RS
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36363 Diverse arbeid

36363.1 CD3.16364A
DEMONTERING AV BYGNINGSDELER - ANTALL
BYGNINGSDEL: UTSTYR FOR LUFTFORDELING

Lokalisering: E006 Rent Tøy
Tilgjengelighet: Åpen
Konstruksjon: Tilluftsposer og kanaler
Byggeår: 
Materialer: tøy, stål og kanaler
Dimensjon: Ø-400
Spesielle konstruktive forhold og faremomenter: 
Sluttilstand for gjenværende bygningsdeler: 
Andre krav: 

a) Omfang og prisgrunnlag
Gjelder demontering av 2 stk tilluftsposer med 
tilhørende deler samt Ø-400 kanal for 
tilpasning til ny montasje. Se tegning 02V. RS

 15.02.2011

Sum denne side: 

Akkumulert Kapittel 36 Luftbehandling: 

  N:\510\32\5103250\5 Arbeidsdokumenter\53 RIV\Beskrivelse\Beskrivelse Rør og vent kopi.ga1

 Prosjekt: Stokmarknes sykehus - Vaskeri Side 36-3 

 Kapittel: 36 Luftbehandling  

Postnr. NS-kode/Spesifikasjon Enhet Mengde Enhetspris Sum



36364 Utstyr for luftfordeling

LUFTFORDELINGSUTSTYR

36364.1 VE1.12203
TILLUFTSVENTIL FOR 
OMRØRINGSVENTILASJON
FORM: SIRKULÆR MED JUSTERING AV 
SPREDNINGS-MØNSTER
MATERIALE: FORSINKET STÅL
TILBEHØR: USPESIFISERT
MONTASJE: KANALMONTERT

Lokalisering: E-006
Luftmengde: 700 m3/h
Lydkrav: <30 dBa (pr. ventil)
Dimensjon på tilluftsenhet: Ø-250
Dimensjon på kanalanslutning: Ø-250
Andre krav: Nei stk 4

36364.1.1 Opsjon: Det ønskes pris på motorstyring av 
spredmønster på tilluftsventiler.

Pris føres ikke til sum:.............. Tillegg kr/Ventil
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37 Komfortkjøling

37372 Ledningsnett for komfortkjøling

KJØLELEDNINGER
Utføres i FASE 2 eller mellom fase 1 og 2 avhengig 
av framdriften i hovedprosjektet

37372.1.0 UB3.133x3122
KJØLE/VARMEBÆRERLEDNING - KOMPLETT
Type ledning: Kjølebærerledning
Medium: Vann og glykol
Materiale: Materiale
Plassering/montasje: I bygning
Skjøt: Klemringsskjøt

Lokalisering: For påfylling
Preisolert ledning: 
Isolasjonstykkelse: 
Trykk: 2-4 bar
Dimensjon: 25mm
Materialkvalitet: AISI304L
Andre krav: Nei m 2,00

37372.1.1 UB3.133x3122

Lokalisering:  I kjølt rom
Preisolert ledning: 
Isolasjonstykkelse: 40mm
Trykk: 2-4 bar
Dimensjon: 35mm
Materialkvalitet: AISI304L
Andre krav: Nei m 1,00

37372.1.2 UB3.133633122
KJØLE/VARMEBÆRERLEDNING - KOMPLETT
TYPE LEDNING: KJØLEBÆRERLEDNING
MEDIUM: VANN OG GLYKOL
MATERIALE: STÅL, RUSTFRITT
PLASSERING/MONTASJE: I BYGNING
SKJØT: KLEMRINGSSKJØT

Lokalisering: 
Preisolert ledning: Nei
Isolasjonstykkelse: 40 mm
Trykk: 2-4 bar
Dimensjon: 54 mm
Materialkvalitet:  AISI 304L
Andre krav: Nei stk 45

37372.1.3 UB3.133999922
KJØLE/VARMEBÆRERLEDNING - KOMPLETT
Type ledning: Kjølebærerledning
Medium: Vann og glykol
Materiale: AISI 304L
Plassering/montasje: Under dekke åpent-på vegg 
åpent
Skjøt: Klemringsskjøt
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Lokalisering:  Fra innvendig vegg til 
ventilasjonsaggreat
Preisolert ledning: 
Isolasjonstykkelse:  40mm
Trykk: 2-4 bar
Dimensjon: 76mm
Materialkvalitet: AISI 304L
Andre krav: Nei m 30,00

37372.3 UB2.1173131112A
AVLØPSLEDNING - KOMPLETT
TYPE AVLØPSLEDNING: KONDENSAVLØP
MATERIALE: PE
PLASSERING/MONTASJE: I BYGNING
SKJØT: MUFFESKJØT
PAKNINGSTYPE: INNSTØPTE PAKNINGER

Lokalisering: Ventilasjonsrom fra kjølebatteri
Ringstivhet: 
Relativ deformasjon: 
Trykk: 
Dimensjon: 32
Materialkvalitet: PP
Andre krav: 
Føres til sluk eller med brutt avløp og til 
spillvannsledning. Vannlås monteres ved brutt 
avløp. m 6,00

37372.5 UB7.21A
SEPARAT RØRTILKOBLING

Lokalisering: Teknisk rom / ventilasjonsrom / 
nødstrømsaggregat rom
For utstyr:  Kjølebatteri
Utstyrstype/fabrikat: 
Temperaturområde: 
Arbeidstrykkområde: 
Medium: vann /glykol
Materialkvalitet: Stål
Dimensjon: 
Andre krav: 

a) Omfang og prisgrunnlag
Gjelder tilknytning til eksisterende kjølebatteri i
aggregat. RS
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37374 Armaturer for komfortkjøling

ARMATUR

37374.1 UL1.4240
STENGEVENTIL, KULEVENTIL
MEDIUM: KJØLEBÆRER
MATERIALE: RØDMETALL
SKJØTEMETODE: VALGFRI

Lokalisering: I dampsentral
Medium: vann/glykol
Materialkvalitet: Rødmetall
Temperaturområde: 7/12°
Arbeidstrykkområde: 2-4 bar
Dimensjon: DN20
Dokumentasjon:  Ja, 
Andre krav: Nei stk 1

37374.1.2 UL1.4240

Lokalisering: I Teknsiks rom og Ute
Medium: vann/glykol
Materialkvalitet: Rødmetall
Temperaturområde: 7/12°
Arbeidstrykkområde: 2-4 bar
Dimensjon: DN32
Dokumentasjon:  Ja, 
Andre krav: Nei stk 2

37374.1.3 UL1.4240

Lokalisering: I Teknsiks rom og Ute
Medium: vann/glykol
Materialkvalitet: Rødmetall
Temperaturområde: 7/12°
Arbeidstrykkområde: 2-4 bar
Dimensjon: DN50
Dokumentasjon:  Ja, 
Andre krav: Nei stk 2

37374.1.4 UL1.4240

Lokalisering: I Teknsiks rom og Ute
Medium: vann/glykol
Materialkvalitet: Rødmetall
Temperaturområde: 7/12°
Arbeidstrykkområde: 2-4 bar
Dimensjon: DN65
Dokumentasjon:  Ja, 
Andre krav: Nei stk 4

37374.3 UL5.11240
STRUPEVENTIL
TYPE: SETEVENTIL
MEDIUM: KJØLEBÆRER
MATERIALE: RØDMETALL
SKJØTEMETODE: VALGFRI

15.02.2011
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Lokalisering: Teknisk rom
Medium: vann/glykol
Materialkvalitet: rødmetall
Temperaturområde: 7/12°
Arbeidstrykkområde: 2-4 bar
Dimensjon: DN50
Dokumentasjon: Ja
Andre krav: Nei stk 1

37374.4 UL5.412240A
REGULERINGSVENTIL
TYPE: MOTORSTYRT SETEVENTIL
MEDIUM: KJØLEBÆRER
RØRLØP: TOVEIS
MATERIALE: RØDMETALL
SKJØTEMETODE: VALGFRI

Lokalisering: Teknisk rom
Medium: Vann/glykol
Materialkvalitet: 
Temperaturområde: 7/12°
Arbeidstrykkområde: 2-4  bar
Dimensjon: DN50 (kontolleres ved bestilling)
Dokumentasjon: 
Andre krav: Motorstyrt stk 1

37374.5 UL1.4140
STENGEVENTIL, KULEVENTIL
MEDIUM: FORBRUKSVANN OG VANNTILFØRSEL
MATERIALE: RØDMETALL
SKJØTEMETODE: VALGFRI

Lokalisering: Teknisk rom /nødsstrømaggregatrom
Medium: vann / glykol
Materialkvalitet: 
Temperaturområde: 
Arbeidstrykkområde: 
Dimensjon: DN 20
Dokumentasjon: 
Andre krav: Nei stk 1

37374.6 UL3.20-40
TILBAKESLAGSVENTIL
TYPE: VALGFRI
MEDIUM: Medium
MATERIALE: RØDMETALL
SKJØTEMETODE: VALGFRI

Lokalisering: Teknisk rom /nødsstrømaggregatrom
Medium: Vann/glykol
Materialkvalitet: 
Temperaturområde: 
Arbeidstrykkområde: 
Dimensjon: DN20
Dokumentasjon: 
Andre krav: Nei stk 1

15.02.2011

Sum denne side: 
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37374.8 UJ5.3102A
LUFTUTSKILLER
TYPE: TRYKKSENKNINGSAVLUFTER
UTFØRELSE: SIRKULÆR TANK
MONTASJE: VALGFRI
MATERIALE: LAKKERT STÅL

Lokalisering: 
Volum: 
Største mengde, gjennomstrømning: 
Anslutningsdimensjon: 
Trykklasse/laveste systemtrykk: 
Ytelser: 
Lydeffektnivå: 
Korrosjonsbeskyttelse: 
Dimensjoner: 
Dokumentasjon: 
Utstyr: 
Andre krav: 

a) Omfang og prisgrunnlag
Gjelder automatisk lufteventil med
luftekammer
DN 50. Vannmengde : 1,53 l/s.
Ventil og plugg i bunn. stk 2

37374.9 UJ8.15A
OPPFYLLING AV ANLEGG MED MEDIUM
MEDIUM: VANN/GLYKOL

Lokalisering: Teknisk rom /nødsstrømaggregatrom
Medium: Vann /glykol
Andre krav: 

a) Omfang og prisgrunnlag
Glykol 30%
Ferdig blandet:  ca. 80 liter
Kontrolleres før bestilling /utførelse.

RS

37374.10 TEMPERATURMÅLERE
På ledninger til /fra kjølebatteri og på inn-/utgående 
ledninger fra kjølebatteri. stk 2

37374.11 TRYKKMÅLER
Vannsøylemåler med markering av min og max, 
samt blåstrykk. Manometerkraner. stk 1

37374.12 UL2.0241
SIKKERHETSVENTIL
Type: Valgfri
Medium: Kjølebærer
Materiale: Rødmetall
Skjøtemetode: Gjengeskjøt

Lokalisering: Dampsentral
Medium: vann-glycol
Materialkvalitet: 

15.02.2011

Sum denne side: 
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Temperaturområde: 
Arbeidstrykkområde: 
Dimensjon: DN20
Dokumentasjon: 
Andre krav: Nei stk 1

15.02.2011

Sum denne side: 
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37375 Utstyr for komfortkjøling

UTSTYR FOR KJØLING

37375.2 UN2.111112242
PUMPE
VERSJON: ENKEL
TYPE PUMPE: SIRKULASJONS-PUMPE, 
VÅTLØPER
MEDIUM: VANN/GLYKOL
MATERIALE I PUMPEHJUL: RUSTFRITT STÅL
MATERIALE I PUMPEHUS: STØPEJERN
MONTASJE: MONTERT I RØR

Lokalisering: Teknisk rom og damprom
Medium, spesifiser:  Vann/glykol
Mål, kapasitet og dimensjonering: 
Materialkvalitet: 
Temperaturområde: 7/12°
Arbeidstrykkområde: 
Turtallsregulering: Ja, innebygge. Leveres med 
mod-bus. Alle drifts/feil og parameter endringer skal 
kunne overvåkes/endres via bus-
kommunikasjon.Pumpa leveres med integrert 
automatikk for automatisk styring av trykk og 
mengde. Må kunne velges mellom konstanttrykk, 
proporsjonaltrykk eller AUTOadapt.
Ytelser: Kapasitetskrav angitt over gjelder ved trinn 
2 av 3, eller ved ca. 70 % av maks. belastning.
Grensesnitt mot automatikk og SD-anlegg: Ja
Ytelser: 1,5 l/s mot 10 kPa
Elektriske data: 230 V 1-fas eller 400V 3-fas
Lydeffektnivå: 
Dokumentasjon: Ja, leveres med anbudet
Andre krav: Nei
Lydeffektnivå: Vibrasjonsdemping
Dokumentasjon: Kapasitet på pumper skal 
dokumenteres før bestilling. Det skal leveres 
tekniske brosjyrer av pumper med pumpekurver for 
FDV.
Andre krav: Gummikompensatorer

Pumpekapasitet kontrolles før bestilling. Pumpe 
levers med automatikk for styring mot to-veisventil stk 1

37375.2.1 UN2.111112242

Lokalisering: Damprom
Medium, spesifiser:  Vann/glykol
Mål, kapasitet og dimensjonering: 
Materialkvalitet: 
Temperaturområde: 7/12°
Arbeidstrykkområde: 
Turtallsregulering: Ja, innebygge. Leveres med 
mod-bus. Alle drifts/feil og parameter endringer skal 
kunne overvåkes/endres via bus-
kommunikasjon.Pumpa leveres med integrert 

15.02.2011
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automatikk for automatisk styring av trykk og 
mengde. Må kunne velges mellom konstanttrykk, 
proporsjonaltrykk eller AUTOadapt.
Ytelser: Kapasitetskrav angitt over gjelder ved trinn 
2 av 3, eller ved ca. 70 % av maks. belastning.
Grensesnitt mot automatikk og SD-anlegg: Ja
Ytelser: 1,5 l/s mot 10 kPa
Elektriske data: 230 V 1-fas eller 400V 3-fas
Lydeffektnivå: 
Dokumentasjon: Ja, leveres med anbudet
Andre krav: Nei
Lydeffektnivå: Vibrasjonsdemping
Dokumentasjon: Kapasitet på pumper skal 
dokumenteres før bestilling. Det skal leveres 
tekniske brosjyrer av pumper med pumpekurver for 
FDV.
Andre krav: Gummikompensatorer

Pumpekapasitet kontrolles før bestilling.
Pumpe leveres med automatikk for styring mot 
trykkføler stk 1

15.02.2011
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37375.3 UN2.190012642A
PUMPE
VERSJON: Nikkepumpe
TYPE PUMPE: VALGFRI
MEDIUM: VANN/GLYKOL
MATERIALE I PUMPEHJUL: BRONSE
MATERIALE I PUMPEHUS: STØPEJERN
MONTASJE: MONTERT I RØR

Lokalisering: Teknisk rom /nødsstrømaggregatrom
Medium, spesifiser: vann/glykol
Mål, kapasitet og dimensjonering: 
Materialkvalitet: 
Temperaturområde: 
Arbeidstrykkområde: 
Turtallsregulering: 
Grensesnitt mot automatikk og SD-anlegg: Nei
Ytelser: 
Elektriske data: 
Lydeffektnivå: 
Dokumentasjon: 
Andre krav: 

a) Omfang og prisgrunnlag
Gjelder nikkepumpe for vann/glykolpåfyllin til
kjøleanlegget. stk 1

37375.4 YC4.22-33
VARMEVEKSLER
Type: Platevarmeveksler, loddet
Medium: Medium
Materiale i veksler: Syrefast stål
Montasje: Montert på brakett

Lokalisering: i Damprom
Overført effekt: 25-30 kw
Trykklasse: 
Data, væskeside 1: Vann
Mediummengde: 1,5 l/s
Temperatur, inn:  +9C
Temperatur, ut:   +14C
Største trykkfall: 
Dimensjon på rørtilkobling: DN65
Data, væskeside 2
Mediummengde: 
Temperatur, inn: :    +10C
Temperatur, ut:     + 15C
Største trykkfall: 
Dimensjon på rørtilkobling: DN65
Ytelser: 
Elektriske data: 
Lydeffektnivå: 
Korrosjonsbeskyttelse: 
Dimensjoner: 
Dokumentasjon: 
Andre krav: Nei stk 1

15.02.2011

Sum denne side: 
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37376 Isolasjon av installasjon for 
komfortkjøling

ISOLASJON

37376.1 SB2.12111824
ISOLERING AV RØRLEDNING - KOMPLETT
MED CELLEMATERIALER
ISOLASJONSMATERIALE: EPS
OVERFLATEBELEGG: UTEN
TYKKELSE: 40 mm

Lokalisering: 
Krav til fysiske egenskaper: 
Type og dimensjon på rørledning: 54 mm
Andre krav: Nei m 45,00

37376.1.1 SB2.12111824

Lokalisering: 
Krav til fysiske egenskaper: 
Type og dimensjon på rørledning: 76 mm
Andre krav: Nei m 30,00

37376.2 SB2.713429
OVERFLATEKLEDNING
AV ISOLERTE RØRLEDNINGSDELER
MATERIALE: ALUMINIUM
TYPE RØRLEDNINGSDEL: Rørledning og rørdeler

Rørdimensjon: 54 mm
Isolasjonstykkelse: 40 mm
Skjøtemetode: 
Krav til overflatekledningen: 
Utførelseskrav: 
Informasjon om installasjonen: 
Andre krav: Nei
Gjelder mantling av utvendige isvannsledninger. m 6,00

15.02.2011
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38 Bygningsmessige hjelpearbeider VVS

BYGNINGSMESSIGE HJELPEARBEIDER

38.1 FASE 1

38.2 BE8.171A
ÅPNING I ELEMENT

Lokalisering: Innervegg
Formål med åpningen: Kjøleledninger
Dimensjon: Ledning 54 mm
Utførelse: 
Forsterkninger: 
Andre krav: Andre krav:

stk 2

38.2.1 BE8.171A

Lokalisering: Innervegg
Formål med åpningen: Kjøleledninger
Dimensjon: Ledning 76 mm
Utførelse: 
Forsterkninger: 
Andre krav: Andre krav:

stk 6

38.3 SF6.1-A
TETTING MED STØPBAR MASSE
MATERIALE: Materiale

Lokalisering: innervegg
Konstruksjon: 
Funksjonskrav: 
Type gjennomføring: Kjøle og varmeledninger
Utsparingsmål: Ledning 54 mm
Materialtykkelse: 
Påføringsmetode: 
Fyllingsgrad: 
Overflate: 
Andre krav: Andre krav:

stk 4

38.4 SF6.1-A

Lokalisering: Innervegg
Konstruksjon: 
Funksjonskrav: 
Type gjennomføring: Kjøleledning
Utsparingsmål: Ledning 76 mm
Materialtykkelse: 
Påføringsmetode: 
Fyllingsgrad: 
Overflate: 
Andre krav: Andre krav:

stk 6

15.02.2011

Sum denne side: 
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38.5 FASE 2

38.6 BE8.171A
ÅPNING I ELEMENT

Lokalisering: Innervegg
Formål med åpningen: Varmeledledninger
Dimensjon: Ledning 54 mm
Utførelse: 
Forsterkninger: 
Andre krav: Andre krav:

stk 6

38.8 SF6.1-
TETTING MED STØPBAR MASSE
Materiale: Materiale

Lokalisering: innervegg
Konstruksjon: 
Funksjonskrav: 
Type gjennomføring: Kjøle og varmeledninger
Utsparingsmål: Ledning 54 mm
Materialtykkelse: 
Påføringsmetode: 
Fyllingsgrad: 
Overflate: 
Andre krav: Andre krav:

stk 4

38.9 TY5.31
BEHANDLING PÅ TIDLIGERE MALT FLATE AV 
BETONG, MUR ELLER PUSS UTVENDIG
- VASKING
- FJERNING AV LØSTSITTENDE MALING
- FLEKKGRUNNING
- 2 STRØK MALING

Lokalisering: Etter riving, flikk
Underlag: Betong
Materialer: 
Fargenummer: div.
Andre krav: Nei RS

15.02.2011
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39 Rivearbeider

39.1 FASE 1: riving i forbindelse med overgang til 
varmepaneler

39.2 CD4.14322
RIVING AV BYGNINGSDELER - ANTALL
Bygningsdel: Ledningsnett for varmeinstallasjoner

Lokalisering: I vaskeri
Tilgjengelighet: På vegg
Materialer: 2 radiatorer med ledninger, plugges
Byggeår:  ca 1990
Dimensjon: div
Konstruksjon/bæring: inkl. oppheng
Spesielle konstruktive forhold og faremomenter: 
Sluttilstand for gjenværende deler: 
Andre krav: Nei RS

39.3 CD4.14322

Lokalisering: I vaskeri damprør til vaskemaskinene, 
og tørketromlene, se vedlagt tegning, ses på 
befaring
Tilgjengelighet: Se vedlagte tegning
Materialer: Damprør med isolasjon, vannrør div
Byggeår:  ca 1990
Dimensjon: div
Konstruksjon/bæring: inkl. oppheng
Spesielle konstruktive forhold og faremomenter: 
Sluttilstand for gjenværende deler: 
Andre krav: 
Det skal også inngå blending av dampledning. Det 
stilles krav til godkjent personell og utførelse.

RS

39.4 FASE 2: Riving i forbindelse med fjerning av 
dampanlegg,  vinter/vår 2014

39.5 CD4.14322
RIVING AV BYGNINGSDELER - ANTALL
Bygningsdel: Ledningsnett for varmeinstallasjoner

Lokalisering: I vaskeri
Tilgjengelighet: Se vedlagte tegning
Materialer: Damprør med isolasjon, vannrør div
Byggeår:  ca 1990
Dimensjon: div
Konstruksjon/bæring: inkl. oppheng
Spesielle konstruktive forhold og faremomenter: 
Sluttilstand for gjenværende deler: 
Andre krav: 

Inkl. sortering og borttransport og levering til 
godkjent mottak. Omfang iht befaring RS

15.02.2011
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39.6 CD4.14322

Lokalisering: Ledninger og dampkjel i Dampsentral
Tilgjengelighet: 
Materialer: 
Byggeår: ca 1990
Dimensjon: 
Konstruksjon/bæring: 
Spesielle konstruktive forhold og faremomenter: 
Sluttilstand for gjenværende deler: 
Andre krav: 

Opsjon:

Inkl. sortering og borttransport og levering til 
godkjent mottak. Omfang iht befaring

Pris oppgis:...............................................

15.02.2011
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40 Elkraft, generelt

40- 0 Orientering

ORIENTERING GENERELL

I vaskeri skal det monteres tekniske kurser med 
stikkontakter. Plassering av stikkontakter må 
koordineres med plassering av utstyr.
Eksisterende fordeling +E0.1 skal utvides med nye 
kurssikringer.

INNLEDNING TIL TEKNISK BESKRIVELSE OG 
MENGDEBEREGNING

Denne beskrivelsen er basert på NS3420 utg. 4  
med veiledning. Kodene til de spesifiserende 
tekstene viser til de bestemmelser i standardene 
som gjelder for de enkelte delprodukter.

Spesifiserende tekster etter Norsk Standard er vist 
med versaler (store bokstaver).

Der hvor ytelser/delprodukter ikke er kodet gjelder 
likevel standardens krav der disse er relevante.

Tegninger og beskrivelse utfyller hverandre. Ved 
uoverensstemmelser gjelder beskrivelsen fremfor 
tegninger 

TEKNISK BESKRIVELSE

For anbudets priser, krav til materialer og til 
arbeidets utførelse, regler for mengdeberegning og 
toleransekrav, gjelder bestemmelsene i NS3420 
utg. 4 .  

Alle arbeider skal tilfredstille krav til utførelse etter 
NS3420 utg. 4  Beskrivelsestekster for bygg og 
anlegg, og NBI's detaljer der dette er relevant. 
Sluttresultatet skal generelt tilfredsstille kravene til 
normalt god toleranseklasse for det enkelte fag iht. 
NS3420 utg. 4. Dersom andre funksjonelle forhold 
eller krav tilsier skjerpet toleranse, må disse 
tilfredsstilles.

Der beskrivelsen avviker fra krav i NS NS3420 utg. 
4, gjelder beskrivelsen foran disse.

Alle priser skal, hvor intet annet er uttrykkelig angitt, 
omfatte levering og montering inklusive alle hjelpe- 

15.02.2011
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og underlagsarbeider for å oppnå et fullverdig 
resultat, selv om disse arbeider ikke uttrykkelig er 
spesifisert i etterfølgende beskrivelse.

Alle kostnader vedrørende nødvendig skjerming, 
tildekking, tetting av tilstøtende rom, konstruksjoner, 
installasjoner, m.v. skal, hvor dette ikke er 
spesifisert i egne poster, innkalkuleres i anbyderens 
rigg og driftskostnader eller i enhetsprisene for de 
enkelte arbeider.

Skader som oppstår ved bygningers rom, 
konstruksjoner, eller tekniske installasjoner, m.v. på 
grunn av entreprenørens uaktsomhet eller 
uforsiktighet i utførelsen av kontraktsarbeidene eller 
andre arbeider i forbindelse med disse, skal 
utbedres av entreprenøren, eller på hans regning.

Det forutsettes at entreprenøren selv foretar 
nødvendig besiktigelse på stedet for å klarlegge 
forhold som har, eller kan ha betydning for 
gjennomføringen av arbeidene, og innarbeider disse 
i sine kostnadskalkyler.

Det vil ikke bli innrømmet tillegg for feil eller mangler 
som skyldes mangelfull registrering av forholdene 
på og omkring byggestedet. Dette gjelder i forhold til 
byggegrunnen med tilstøtende områder, og 
eksisterende bygninger, så vel som hensyn til 
naboer.

15.02.2011
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40-1 prisgrunnlag elektro

Henvisninger

Relevante standarer, forskrifter, normer, 
veiledninger. som gjøres gjeldende for denne 
beskrivelse og prosjektet:

NS 3420 utgave 4, komplett

Heri inkludert: 
TEK-10, Veiledning til Forskrift om tekniske krav til 
byggverk
NEK 401 Dokumentasjon i hht FEL og NEK 400 
KAR analyse
NEK 400
NEK EN 50110 1 Sikkerhet ved arbeid og drift i 
elektriske anlegg
FEL, Forskrifter om elektriske lavspenningsanlegg 
med veiledning
FSL, Forskriften om sikkerhet i elektriske anlegg
NEK-EN 60439 1-5, Lavspenningsdirektivet
NS 11001-1, Universell utforming

Øvrige aktuelle forskrifter
NS 11001 Universell utforming av byggverk, del 1 
Arbeids - og publikumsbygninger
NS 3451:2009 Bygningsdel tabellen
PLBL, Plan og byggningsloven 1. juli 2010
TEK 07, Tekniske forskrifter til PLBL
VTEK, Veiledning til teknisk forskrift PLBL
Byggherreforskriften 2010

Autorisasjon for aktuellt fagområde kreves som 
følger, for:

- Lavspent installasjon

Prisgrunnlag
Denne beskrivelsen er basert på NS3420 utg. 4. 
Kodene til de spesifiserende tekstene viser til 
tekniske bestemmelser i Del I og 
mengdeberegningsregler i Del II i NS3420 utg. 4.
Tekniske bestemmelser og 
mengdeberegningsregler i NS3420 utg. 4 gjøres 
også gjeldende for delprodukter.

De tekniske krav og spesifikasjoner som er gitt i 
kap. 10 inngår som en del av prisgrunnlaget for det 
enkelte delprodukt, så fremt det ikke er opprettet 
egne poster for disse ytelser. 
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Kabelavslutning i sentral
Kabelavslutning i sentral skal for hver angitt 
dimensjon 
omfatte innføring i sentral, koblingsboks etc. med 
hulltak, nippel,
muffe/stuss, nødvendig tetting samt 
kabel-/ledermerking og terminering av 
alle ledere. Det brukes krympestrømpe på 
overgangshylser og kabelsko.

Ved avmantling av kabel fom. 4 mm² skal det 
benyttes kabelskritt.
Jordleder legges i gul/gr. plaststrømpe.

Teknisk tilkobling
Med teknisk tilkobling menes levering og montering 
av:

For kraftkabler tom. 4 x 10 mm², signalkabler og
parkabel.
- Rengjøring og terminering av kabel. 
- Galv. rør fra bro til komponent når avstand fra bro 
er over 0,5m.
  Rørdimensjon tilpasses kabelstørrelse.
- Kabel kveiles en gang før innføring i komponent.
- Nippel eller muffe for innføring av kabel i 
koblingsboks på utstyr.

For kraftkabler fra og med 4 x 16 mm² til og med 4
x 240 mm²
- Rengjøring og tilkobling av kabel. 
- Galv. kabelbro/-stige fra hovedkabel-bro/-stige til 
utstyr. 
- Nødvendig beskyttelse av kabel. 
- Nødvendig kabelmuffe/stusser for kabelinnføring 
på utstyr.

40-1.3 Merking

Generelt
Det skal legges vekt på at merking i anlegget blir 
utført på en slik måte
at det gir entydig og varig informasjon for korrekt 
betjening og bruk av anlegget.
Levetid for benyttet merkeutstyr skal minst tilsvare 
levetiden for den enkelte
anleggsdel/komponent som skal merkes.

Merking av el.krafttekniske anlegg i samsvar med 
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forskrifter for el.forsyningsanlegg
og el.bygningsinstallasjoner m.m.

Merking utføres i hht Tverrfaglig Merkesystem 
(TFM) og ellers ihht øvrig standard på sykehuset.

DOKUMENTASJON AV INSTALLASJONER

I forbindelse med overlevering av arbeider skal 
følgende dokumentasjon foreligge:

Dokumentasjonen skal være dekkende for de 
arbeidene som er utført, og ihht normal standard. 

Det som er listet opp her er nok beregnet for mer 
omfattende installasjoner
• Montasjeanvisning med montasjetegninger. 
• Koblingstabeller (rekkeklemmetabeller, 

koblingsskjema/ strømveisskjema med 
komplett referansemerking for alle 
koblingsklemmer og koblingspunkter).

• Benyttede symboler, forkortelser o.l. i 
skjemategninger skal være forklart i 
symbolliste og utført etter gjeldende norm. 

• Komponentliste m/apparatspesifikasjon og 
leverandør for benyttede deler/ 
komponenter.

• Dokumentasjon for daglig drift skal være på 
norsk.

• Kortslutningsberegninger
·

Komplett kortslutningsberegninger for det 
aktuelle anlegget.

Dokumentert med utskrift fra FEBDOK.

15.02.2011
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41 Basisinstallasjoner for elkraft

411 Systemer for kabelføring

4110 Orientering

Henvisning

Det er ikke utarbeidet tegning

Orientering

Generelt

Kabelbro og event.kabelkanaler skal ikke føres 
gjennom brannskiller/lydvegger. De må derfor kuttes 
på hver side av slike vegger. Elektrisk skal de 
laskes sammen med jordlisse. Føringsveier av 
ledende materiale skal være elektrisk 
sammenkoblet og utjevningsjordet. 

Installatøren plikter før montering påbegynnes i 
bygget å avtale endelig plassering med rørlegger, 
blikkenslager og byggeleder slik at kollisjoner 
unngås. Installatør plikter selv å kontrollere VVS-
føringer av VVS-tegningene. Ekstrakostnader som 
skyldes neglisjering av ovenstående er byggherren 
uvedkommende. 

Kabelstiger
Installatøren skal medta levering og montering av 
samtlige kabelbroer angitt med masser.

Det benyttes galvaniserte kabelstiger, 
korrosjonsklasse 2. Utvendig benyttes 
korrosjonsklasse C5-1.
Bøyer og T-avgreninger skal brukes og skal også 
være inkludert i prisen.
Kabelbroer monteres i tak eller på veggfeste. 

El.entreprenøren anviser nødvendige spikerslag for 
kabelbroer.

Dokumentasjon og merking skal inngå i 
prisgrunnlaget for det enkelte delprodukt. 
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4111 Kabelstiger

4111.1 WP2.2A
Kabelstiger

Andre krav:

a) Omfang og prisgrunnlag

I etterfølgende poster medtas kabelstiger for 
tak/veggmontering.

4111.1.3 WP2.22
KABELSTIGE
MATERIALE: STÅL, GALVANISERT

Lokalisering: Se føringsvegstegning, sjakt
Dimensjonerende last: 67 kg/m
Bredde: 400 mm
Konsolltype: Veggfeste. 
Avstand mellom konsoller: 2000mm
Montasje: Med boring 
Andre krav: Nei m 30,00
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412 Systemer for jording

412- Orientering

Henvisning

Det er ikke utarbeidet tegning

Orientering
Posten er tenkt å dekke utjevning til kabelbroer og 
event. ventilasjonskanaler.

4121 Systemer for jording

4121.1 WN1A
Jordingsmateriell

Andre krav:

a) Omfang og prisgrunnlag
Jordledning Valgfri type
m/boring eller på kabelbro

4121.2 WN1.6503A
JORDINGSMATRIELL
FUNKSJON: UTJEVNINGSFORBINDELSE
UTFØRELSE: MED LEDNING
MATERIALE: USPESIFISERT
EKVIVALENT CU-TVERRSNITT: 10 mm²

Lokalisering: 
Anvendelse: 
Dimensjoner: 
Montasje: På bro.
Andre krav: 

a) Omfang og prisgrunnlag
PN 10 mm2, gul/grønn

m 30,00

4121.3 WN1.9700
JORDINGSMATRIELL
FUNKSJON: Tilkobling til kabelbro etc
UTFØRELSE: MED PRESSHYLSE
MATERIALE: USPESIFISERT
EKVIVALENT CU-TVERRSNITT: USPESIFISERT

Lokalisering: 
Anvendelse: 
Dimensjoner: 
Montasje: 
Andre krav: 
Tilkobling jordledning til 8 mm bolt med kabelsko. stk 4

15.02.2011
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43 Lavspent forsyning

432 Hovedkabel

432- Orientering

Henvisning

Det er ikke utarbeidet tegninger

Orientering

Ny hovedkabel

Det skal medtas ny hovedkabel fra traforom til 
ford. +E0.1

4321 Hovedkabel

4321.1 WJ2.21626A
KABEL FOR SPENNINGSBÅND II
Ledertall/ledermateriale: 4+PE / AL
Ledertverrsnitt: 240 mm²

Lokalisering: Trase mellom traforom og ford +E.01
Kabeltype/kabelkonstruksjon: PFSP
Forlegning/underlag: På kabelbro/på vegg
Andre krav: 

a) Omfang og prisgrunnlag
Gjelder ny hovedkabel mellom traforom og
ford. +E0.1, komplett montert.

b) Materialer
c) Utførelse
d) Toleranser
e) Prøving og kontroll
x) Mengderegler

m 15,00

4321.2 WJ2.000

KABELAVSLUTNING

Kabelavslutning i sentral

Kabel inntil 4x240mm2 Al stk 2

15.02.2011
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433 Elkraftfordeling til alminnelig forbruk

433- Orientering

Henvisning

Det er ikke utarbeidet tegninger

Orientering

Utvidelse underfordeling

I forbindelse med installering av nye tekniske 
kurser for vaskeri skal det i eksisternde 400V 
fordeling +E0.1 monteres med nærmere 
beskrevne 16A, 40A og 63A sikringer.
Det skal også medtas ny hovedsikring i nevnte 
fordeling.

Kursopplegg

El. anlegget skal være forlagt slik at unødvendige 
gjennomføringer gjennom brannskille unngås. 
Kursopplegget skal være komplett og inkludere 
hulltaking og nødvendige branntettinger.

Spesifikasjon og prising av kursopplegg for 
virksomhet er basert på punktprisprinsippet.
Delprodukter som ikke skal inngå i punktprisen er 
spesifisert separat og prissettes som egne poster.
Installasjonene vi foregå på kabelbro og åpent på 
vegg.

Punktpris defineres som sum av alt materiell for 
kursopplegg fra 433-fordeling, avslutning i fordeling 
og fram til og med uttak, dividert med sum antall 
punkter.

Anleggene skal ha elektrisk tilknytning som 
masseberegningen viser.
Installatøren leverer "som bygd" tegninger 
(plantegninger) hvor alle kabelføringer og 
komponenter med riktige komponentbetegnelser er 
inntegnet.
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4331 Fordelinger til alminnelig forbruk

4331.1 WD2.1019A
ELKRAFTFORDELING FOR DISTRIBUSJON
Type: Valgfri
Montasjeenhet: Skap
Kapslingsgrad: IP2XC

Lokalisering: I rom ved siden av vaskeri
Anvendelse: Fordeling til alminnelig forbruk
Utstyrsplassering: Må tilpasses
Montasje: Eks. gulvskap
Andre krav: 

Eksisterende Fordeling +E0.1

a) Omfang og prisgrunnlag

Gjelder innbygging av følgende nye
sikringsavganger i eksisternde fordeling:
1 stk 4-pol effektbryter 320-400A hovedbryter
5 stk 4-pol 63A  Effektbrytere(A) 63-80A
6 stk 4-pol 40A Automatsikring C
5 stk 2-pol 16A Automatsikring C
2 stk 4-pol 16A Automatsikring D for pumper
Event. skinner og montasjemateriell
Rekkeklemmer for inntil 10mm2 avganger
Avdekning, testing og merking

Samlet pris

Utgående kabler i topp.

stk 1

4332 Kursopplegg for alminnelig forbruk

KURSOPPLEGG TIL STIKK

4332.2 WL1.311A
PUNKT
Anvendelse: For elkraft
Kapslingsgrad: IP20

Lokalisering: Vaskeri
Montasje: Åpen på kabelbro og vegg
Andre krav: 

a) Omfang og prisgrunnlag
Gjelder dobbel stikk 16A IP44(miljø må
vurderes)
2 stk stikk på hver kurs
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Plassering etter nærmere avtale i vaskeri
Kabellengder fra 10 - 25m

b) Materialer
c) Utførelse
d) Toleranser
e) Prøving og kontroll
x) Mengderegler

stk 6

4332.3 WL1.311A

Lokalisering: Vaskeri
Montasje: Åpen på kabelbro og vegg
Andre krav: 

a) Omfang og prisgrunnlag
Gjelder stikkontakt 32A 4-pol på vegg i vaskeri.
2 stk stikk på hver kurs
2 stk stikk på hver kurs
Kabel 4x10mm2
Plassering etter nærmere avtale i vaskeri
Kabellengeder fra 10 - 20m

b) Materialer
c) Utførelse
d) Toleranser
e) Prøving og kontroll
x) Mengderegler

stk 6

4332.4 WL1.311A

Lokalisering: Vaskeri
Montasje: Åpen på kabelbro og vegg
Andre krav: 

a) Omfang og prisgrunnlag
Gjelder stikkontakt 63A 4-pol på vegg i vaskeri.
En stikk på hver kurs.
Kabel 4x16mm2
Plassering etter nærmere avtale i vaskeri
Kabellengeder fra 5 - 25m

b) Materialer
c) Utførelse
d) Toleranser
e) Prøving og kontroll
x) Mengderegler

stk 4
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434 Elkraftfordeling til driftstekniske 
installasjoner

434- Orientering

Henvisning

Det er ikke utarbeidet tegning

Orientering fordelinger

Det skal etableres kurser for pumper i VVSordeler 
i teknisk rom E0.04. I tillegg skal det legges inn 
bus-kabel for tilknyning mot SD-anlegg.

Orientering for VVS-anlegg

Under dette kap. medtas kursopplegg fra VVS-
fordeling til "kraftkomponenter" og automatikk-
komponenter.

Spesifikasjon og prising av kursopplegg for drift 
(VVS-installasjoner) er i det vesentlige basert på 
punktprisprinsippet.
Delprodukter som ikke skal inngå i punktprisen er 
spesifisert separat og prissettes som egne poster.

Punktpris defineres som sum av alt materiell for 
kursopplegg fra fordeling, fram til og med uttak, 
dividert med sum antall punkter.
Under dette kapittel defineres punkt som strømuttak 
til komponenter for drift.

Viftemotorer, temperaturvakter, temperaturfølere, 
spjeldmotorer, varmebatteri (1 punkt. pr. 
kursledning), og separat montert revisjonsbryter 
(tilknyttet egen kursledning).

Anleggene skal ha elektrisk tilknytning som 
masseberegningen viser.
Tavlebygger/automatikk leverandør skal lage 
skjemategninger som el.entreprenøren skal 
installere etter. Nøyaktig plassering av aggregatene, 
fordere og utstyr framgår av arrangements-
tegningene for VVS.

I prinsippet er det slik at installasjoner i 
ventilasjonsromment ikke er vist på teknisk 
plantegning. (Aktuell fordeling står da i samme rom). 

El-entrepenøren leverer "som bygd" tegninger 
(plantegninger) hvor alle kabelføringer og 
komponenter med riktige komponentbetegnelser er 
inntegnet.
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De elektriske kabelinstallasjoner, vil i den 
utstrekning det lar seg gjøre, utføres på bro, stiger, 
kanaler etc.

Tekniske krav
El.entreprenøren plikter å samarbeide med VVS-
entreprenører med hensyn til fremføring av 
kursopplegg.

Eksakt plassering av komponenter som skal 
tilkobles vil først  fremgå når VVS-utstyret m.v. er 
montert på stedet.

Dokumentasjon og merking skal inngå i 
prisgrunnlaget for det enkelte delprodukt.
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4342 Kursopplegg for driftstekniske 
installasjoner

KURSOPPLEGG TIL DRIFTSTEKNISKE 
INSTALLASJONER
Etterfølgende poster omhandler kursopplegg fra 
elkraftfordelinger for drifttekniske installasjoner, 
fordelinger merket nn.434.nnn.

4342.2 WL1.351A
PUNKT
ANVENDELSE: FOR AUTOMATISERING
KAPSLINGSGRAD: IP20

Lokalisering: vaskeri
Montasje: på kabelstige
Andre krav: 

a) Omfang og prisgrunnlag

Kursopplegg og tilkobling av pumpe 0,5  kW

b) Materialer
I punktprisen skal det inngå følgende
delprodukter:

- WJ2.2 KABEL 4x2,5 +PE/CU

c) Utførelse
Punktet omhandler kursopplegg fra fordeling =
434.41 og til pumpe i teknisk rom.
pris skal  inkludere: framlegg av kabel
rengjøring og tilkobling til bereder.

Tilførselskabel inntil 10 m.

d) Toleranser
e) Prøving og kontroll
x) Mengderegler

RS

4342.3 WL1.351A

Lokalisering: vaskeri
Montasje: på kabelstige
Andre krav: 

a) Omfang og prisgrunnlag

Kursopplegg og tilkobling av pumpe 0,5 kW

15.02.2011
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b) Materialer
I punktprisen skal det inngå følgende
delprodukter:

- WJ2.2 KABEL 4x2,5 +PE/CU

c) Utførelse
Punktet omhandler kursopplegg fra fordeling
+E0.04
Pris skal  inkludere: framlegg av kabel
rengjøring og tilkobling til pumpe i
dampsentral.

Tilførselskabel inntil 30 m.

d) Toleranser
e) Prøving og kontroll
x) Mengderegler

RS

4342.4 WL1.351A

Lokalisering: vaskeri
Montasje: på kabelstige
Andre krav: 

a) Omfang og prisgrunnlag

Gjelder bus-kabel mellom pumper og ford.
+E0.1

b) Materialer
Bus-kabler

c) Utførelse
Punktet omhandler kursopplegg fra fordeling
+E0.1
Pris skal  inkludere: framlegg av kabel
rengjøring og tilkobling til pumper

Kabellengder samlet inntil 50m

d) Toleranser
e) Prøving og kontroll
x) Mengderegler

RS
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