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1. Innledning 

 
Norconsult AS er engasjert av Tolga Kommune for å kartlegge mulig helse-og 

miljøskadelige komponenter i bygningsmassen som skal rives under ombyggingen av 

NORØ bygget Fly C til omsorgsboliger. 

Foreliggende rapport inneholder en beskrivelse av gjennomført kartlegging, samt 

vurderinger av mulige helse- og miljøfarlige stoffer i bygningsmassen. 

Ved å kartlegge farlig avfall før rivingen starter, har man mulighet til å unngå unødig 

stopp i rivingsfasen, og eventuelle sanerings/rivingsarbeider kan planlegges bedre i 

forkant. Dette vil være med på å kunne gi byggherren og entreprenøren en bedre 

forutsigbarhet i kostnader og byggetid. 

 

 

Definisjonen på farlig avfall: 

“avfall som ikke hensiktsmessig kan håndteres sammen med en annen 

husholdningsavfall eller næringsavfall fordi det kan medføre alvorlige forurensinger 

eller skade på dyr” 

 

Eksempler på farlig avfall i næringsbygg er: 

 

 

 PCB (fugemasser, kondensatorer, betongpuss) 

 Asbest (vinylfliser,bygningsplater,tettemasse, rørisolasjon etc.) 

 Bly (tetting av rørskjøter,batterier,thermophane vinduer o.l) 

 CCA (Kreosotimpregnerte materialer) 

 EE-avfall (elektrisk avfall) 

 Kvikksølv (vippebrytere, nivåmålere, temperaturmålere, lysrør o.l) 

      

   

 

GJENNOMFØRING AV KARTLEGGING: 

Kartleggingen ble gjennomført ved at alle rom i bygget ble gjennomgått. 

Gjennomgangen er basert på en visuell registrering, og mindre destruktive inngrep. 

     

Vi har med som underentreprenør FIAS Proff  for gjennomføring av befaring, og en 

foreløpig kartlegging av helse-og miljøskadelige komponenter i bygningsmassen som 

skal rives. 

 

 

Foreliggende rapport inneholder en beskrivelse av gjennomført kartlegging 

med prøvetaking, samt vurderinger av mulige helse- og miljøfarlige stoffer i 

bygningsmassen. 
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2. MILJØSANERINGSRAPPORTENS ROLLE 

 
Miljøsaneringsrapportens rolle er blant annet å avdekke mulige helse-og miljøskadelige 

stoffer, og de finnes i en rekke bygningsmaterialer og tekniske installasjoner. 

Det største forbruket av kjente miljø- og helsefarlige stoffer, var i perioden fra 1950-tallet til 

1980-tallet. Regelverk fra 1970 og -80-tallet har forsøkt å avvikle stoffer som for eksempel 

asbest og PCB. 

 

Miljøsaneringsrapporten inngår også som en viktig del av HMS-planen for rivingsarbeidet. 

 

Ansvarlig for oppfølging av planen skal utpekes. Dette vil normalt være prosjektleder for 

bedriften som har hovedansvaret for HMS ved prosjektet. 
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3. JURIDISKE GRUNNLAG 
 

Det er i Norge vedtatt en rekke lover og forskrifter som skal sikre at arbeidstakerens liv og 

helse tas vare på, samt verne det ytre miljøet mot forurensing og avfall. 

 

Krav til miljøkartlegging og miljøsanering er fastlagt i TEK 10 § 9-5 til § 9-9. 

De meste sentrale lover og forskrifter mht miljøkartlegging er: 

 

De mest sentrale lover og forskrifter som regulerer hvordan avfall fra rive-og saneringsarbeid 

skal disponeres er: 

 FOR 2010-03-26 nr 489: Forskrift om tekniske krav til byggverk (Byggeteknisk 

forskrift) 

 Plan-og bygningsloven 

 Forurensingsloven 

 Arbeidsmiljøloven 

 Produktkontrolloven 

 Miljøinformasjonsloven 

 Kommunehelsetjenesteloven 

 Forurensningsforskriften 

 SFT 99:01 Risikovurdering av forurenset grunn 

 Byggherreforskriften 

 Forskriften om gjenvinning og behandling av avfall (avfallsforskriften) 

 Forskriften om begrensning av forurensing (forurensningsforskriften) 

 Forskrift om utførelse av arbeid(asbest) 

 Forskrift om systematisk HMS arbeid i virksomheter (Internkontrollforskriften) 

 Forskrift om varsling av akutt forurensning eller fare for akutt forurensning 

 Teknisk forskrift til plan-og bygningsloven 

 Produktforskriften 

 Avfallsforskriften 

 Prioritetslisten 

 Obs-listen 

 Stortingsmelding nr. 58 

 

I TEK 10 § 9-5 til § 9-9 stilles det krav om miljøkartlegging og utarbeidelse av en 

Miljøsaneringsbeskrivelse ved rehabilitering eller riving av bygninger. Kravet gjelder dersom 

tiltaket berører del av bygning som overskrider 100 m2 bruksareal. 

En miljøkartlegging innebærer en systematisk gjennomgang av en bygning, med kartlegging 

av potensielt helse- og miljøskadelige komponenter og materialer. 

En miljøsaneringsbeskrivelse er en innsamling og presentasjon av informasjon om en 

eiendom, med vekt på forhold som kan indikere mulig forekomst eller sikker påvisning av 

helse- eller miljøfarlige stoffer på eiendommen. 

Formålet med miljøkartleggingen har vært å avdekke og rapportere mulige påvisninger av, 

eller mistanke om, forekomster av helse- og miljøfarlige stoffer i bygningsmassen. Byggherre 

er ansvarlig for korrekt håndtering av avfall, bl.a. utsortering, og i praksis betyr dette at 

bygningseieren er forpliktet til å opplyse hva som finnes av farlig avfall i bygningen. 
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4. OPPBYGNINSSTRUKTUR 
 

I følge opplysninger fra eieren ble bygget oppført i 1963. Det er senere foretatt noe 

restaurering/ombygging, ca i 1985 

Bygget framstår i stor grad å være i original stand fra den siste restaureringen/ombyggingen, 

med mindre innvendige endringer. 

Bygget har 1 etasje + kjeller. Det er betongdekke mot kjeller og loft.  

I 1 etg er de fleste vegger pussede mur og betongvegger som er malt. Dette gjelder både inner 

og yttervegger. I enkelte rom(våtrom) er det veggvinyl. 

Kjeller er oppført med gulv i betong og betongvegger med enkelte murte vegger. 

 
 

 

 

5.PÅVISTE AVFALLSFRAKSJONER 

 

Avfallsfraksjoner, farlig avfall – NORØ 
 

Prøvested:NORØ, Tolga Kommune Dato:11/12-2014 

 

Vedlegg :  Analyserapport    

Prøvetaker: Fias Proff v/Erik Øverby 

 

    Oversikt prøver:     Konklusjon 

 
Prøvepunkt Prøve 

Nr: 

Merknad Resultat 

1.18 Korridor 1 Gulvbelegg m/avretting. Testet for 

PCB. 

Ikke påvist 

1.16 Kjøkken/ 

anretning 

2 Murpuss med maling. Testet for PCB. Ikke påvist 

Fyrrom i kjeller 3 Rørisolasjon gamle rør. Testet for 

asbest. 

Asbest påvist 

1.18 Korridor 6 Puss / avretting gulv. Testet for PCB. Ikke påvist 

1.18 Korridor 7 Nedsenket himling. Testet for asbest. Ikke påvist 
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6. BEFARING:  Befaring i deler av Tolga omsorgstun Norø i Tolga 

kommune. 

Avdeling: Fløy C. Omsorgsboliger. 

 
Tilstede: Fra Fias AS, Erik Øverby og Kjell Ivar Lundkvist. Fra eier, (Tolga kommune) 

vaktmester Terje Bakken. 

 

Dato: 27. november og 11. desember 2014.  

 
Generell beskrivelse: 
Bygget er oppført i 1963. Restaurering av ventilasjonsanlegget er foretatt ca 1985.  

Betong i etasjeskillere mot kjeller og blindloft.  

Det er betong og mur i yttervegger og innervegger 

De fleste vegger er malt glassfiberstrie på betong. Himling er systemhimling med 

mineralullplater eller gipsplater i forskjellig utførelse. I korridorer og de fleste tørre rom er det 

brukt linoleum gulvbelegg. 

Isolerglassruter av typen "Thermophane" i de fleste rom. Enkelte rom har koblede vinduer. 

Ventilasjonskanalene er av metallrør. Vannbåren varme (uten glykol) til veggmonterte 

radiatorer. 

I tillegg til standard elektrisk installasjon er det montert anlegg for varsling, nødlys og 

brannalarm. 

Belysningen er i all hovedsak lysrørarmaturer av forskjellige typer. Noen lyspunkter har 

sparepærer. 

 

 

Rom Mrk. Observasjon 

1.1 Korridor Vinyl gulvlister. 

Elektriske installasjoner. 

1.2 Kontor Vinyl gulvlister. 

Elektriske installasjoner.  

Vaskeservant med kobberrør. 

1.3 Kontor Vinyl gulvlister. 

Elektriske installasjoner.  

Vaskeservant med kobberrør. 

1.4 Kontor Vinyl gulvlister. 

Elektriske installasjoner.  

Vaskeservant med kobberrør. 

1.5 Røykerom Vinyl gulvlister. 

Elektriske installasjoner.  

Vaskeservant med kobberrør. 

1.6 Vask/bad Vinyl belegg på vegger. 

Gulvfliser. Avløp til sluk med soilrør.  

Elektriske installasjoner. 

1.7 Gang Vinyl belegg på gulv og vegger. 

Elektriske installasjoner. 

1.8 Lager Vinyl gulvbelegg. Vinyl gulvlister. 

Elektriske installasjoner. 

Vaskeservant med avløp og lufting. 
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1.9 Lager Vinyl belegg på gulv og vegger. 

Elektriske installasjoner. 

1.10 Toalett Vinyl belegg på gulv og vegger. 

Elektriske installasjoner.  

Varmekabel i gulv. 

1.11 Toalett Vinyl gulvbelegg. Vinyl gulvlister. 

Elektriske installasjoner.  

Vaskeservant og WC. 

1.12 Toalett Vinyl belegg på gulv og vegger. 

Elektriske installasjoner.  

Varmekabel i gulv. 

1.13 Rom Gulvbelegg. Vinyl gulvlister. 

Elektriske installasjoner.  

1.14 Rom Vinyl belegg på gulv. Vinyl gulvlister. 

Elektriske installasjoner.  

1.15 A Rom Vinyl belegg på gulv. Vinyl gulvlister. 

Elektriske installasjoner.  

1.15 B Dusj Vinyl belegg på gulv og vegger. Elektriske installasjoner.  

1.16 Kjøkken / 

anretning 

Vinyl belegg på gulv. Vinyl gulvlister. 

Elektriske installasjoner.  

(Prøve nr. 2. Puss på vegg) 

1.17 Trimrom/stue Vinyl gulvlister. 

Elektriske installasjoner. 

(Prøve nr. 7. Himlingsplater.) 

1.18 Korridor Vinyl gulvlister. 

Elektriske installasjoner. 

Systemhimling med mineralullplater. 

(Prøve nr. 1. Gulvbelegg  lim) 

(Prøve nr. 6. Lim og avrettingsmasse) 

(Prøve nr. 7. Mineralullplate i systemhimling.) 

1.19 Rom m/bad Vinyl gulvlister. 

Elektriske installasjoner.  

Varmekabel i gulv på bad. 

Bad: Vinyl belegg på gulv og vegger. Avløp til soilrør. 

1.20 Rom Vinyl gulvlister. 

Elektriske installasjoner.  

Vaskeservant med kobberrør. 

1.21 / 

1.22 

Kjøkken/ 

spisestue 

Vinyl gulvlister. 

Elektriske installasjoner.  

Vask med kobberrør. 

1.23 Rom m/bad Vinyl gulvlister. 

Elektriske installasjoner.  

Bad: Vinyl belegg på gulv og vegger. Avløp til soilrør. 

Varmekabel i gulv på bad. 

1.24 Rom m/bad Vinyl gulvlister. 

Elektriske installasjoner.  

Bad: Vinyl belegg på gulv og vegger.  

Varmekabel i gulv. 

Avløp til soilrør. 
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1.25 Rom m/bad Vinyl gulvlister. 

Elektriske installasjoner.  

Bad: Vinyl belegg på gulv og vegger. Avløp til soilrør. 

Varmekabel i gulv på bad. 

1.26 Vaktrom /  

kontor 

Vinyl gulvlister. 

Elektriske installasjoner.  

Vask. 

1.27 Rom Vinyl gulvlister. 

Elektriske installasjoner.  

Vaskeservant med kobberrør. 

1.28 Rom Vinyl gulvlister. 

Elektriske installasjoner.  

Vaskeservant med kobberrør. 

1.29 Vask Vinyl gulvbelegg og gulvlister. 

Elektriske installasjoner.  

1.30 Rom Vinyl gulvlister. 

Elektriske installasjoner.  

Vaskeservant med kobberrør. 

1.31 Rom Vinyl gulvlister. 

Elektriske installasjoner.  

Vaskeservant med kobberrør. 

1.32 Toalett Vinyl belegg på gulv og vegger. 

Elektriske installasjoner.  

Sluk til soilrør.  

1.33 Rom Vinyl gulvlister. 

Elektriske installasjoner.  

Vaskeservant med kobberrør. 

1.34 Rom Vinyl gulvlister. 

Elektriske installasjoner.  

Vaskeservant med kobberrør. 

   

 Fyrrom i 

kjeller med El. 

inntak 

Elektriske installasjoner.  

Rør- og kabelgjennomføringer. 

(Prøve nr. 3. Isolasjon gamle rør.) 

 

 Ventilasjons 

anlegg på 

blindloft  

Elektriske installasjoner.  

Viftehus, varmegjenvinner, filter.  

 Gulv på grunn 

som skal 

pigges opp 

Her kan det finnes isolasjonsmateriale som er klassifisert som 

farlig avfall. Isolasjonsplater av EPS eller XPS inneholder som 

regel bromerte flammehemmere og/eller KFK gasser. 

   

   

   

 

 

Viser til vedlagte plantegning med rominndeling. 

 

 



   

 Side 11 
  

 

 

7. SANERINGSRAPPORT 
 

7.1.Miljøkartlegging metodikk 
 

Det er utført en kartlegging av helse- og miljøfarlige stoffer i bygningsmaterialet i de aktuelle 

bygningene. Kartleggingen er basert på en visuell registrering, og mindre destruktive inngrep 

med kniv, hammer og meisel og lignende.  

Lokalene var på befaringsdatoen fraflyttet med noen mindre arealer i bruk. 

 

Det er utført prøvetaking hvorav utvalgte prøver er sendt til analyse. 

Som grunnlag for prøvetakingen forutsettes det at stikkprøver fra bygningsmaterialer i samme 

bygning (for eksempel fuger, gulvbelegg og murpuss som er fra samme tidsrom og med 

identisk utseende)  er representative for slike materialer. Det er tatt i betraktning for 

prøveutvalget at innhold i likt utseende materialer kan variere. 

Kjemiske analyser er utført av laboratorie som er akkreditert for å utføre aktuelle analyser, på 

utvalgte prøver 
 

 

7.2.Begrensning og forutsetninger 

 
Norconsult AS ved hjelp av FIAS Proff, har gjennom befaring og tilgjengelig informasjon, 

forsøkt å avdekke helse- og miljøfarlige stoffer i bygningsmassen. 

Det forelå tegninger, men ingen  produktdokumentasjon for bygget, slik at miljøkartleggingen 

i det alt vesentlige er basert på inspeksjon av tilgjengelige områder og materialer. Med 

tilgjengelige områder menes der det er fysisk mulig å komme til uten større destruktive 

inngrep. 

 

Rapporten inneholder ikke en uttømmende oversikt over samtlige forekomster i bygget. Det 

tas forbehold om at det kan foreligge helse- og miljøfarlig stoffer i bygningsmaterialer som 

ikke ble avdekket under denne miljøkartleggingen. 

 

Enhver som river eller rehabiliterer et bygg, må fortløpende vurdere risikoen for at helse- og 

miljøfarlig stoffer er tilstede, og stanse arbeidet, eller ta forholdsregler ved sanering, dersom 

man blir klar over at det er risiko for at det finnes miljøgifter i bygningsmassene som 

håndteres. 

 

Norconsult AS er ikke ansvarlig for eventuelt økonomisk tap eller ansvarssaker som følge av 

forurensning som oppstår under rivingen, eller som følge av  uavdekkede forekomster. 

 

Her nevnes spesielt at det er uvisst hvilken type isolasjon som er brukt under gulv på 

grunn som skal rives. Her kan det finnes isolasjonsmateriale som er klassifisert som 

farlig avfall. Isolasjonsplater av EPS eller XPS inneholder som regel bromerte 

flammehemmere og/eller KFK gasser. 
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7.3.Miljøsanering og avfallshåndtering 

 
Dette kapittelet gir en oversikt over mulige helse- og miljøfarlig stoffer som ble funnet ved 

miljøkartleggingen.  

En detaljert beskrivelse av aktuelle stoffer ved miljøsanering og hvor de kan opptre er listet 

opp i befaringsrapporten(Se kap 6).  Det er ikke foretatt merking av de synlige miljøfarlige 

forekomstene. 

 

Under befaringen er evt. løsøre og lignende som kan inneholde miljøskadelige stoffer ikke 

vurdert . 

I følge opplysninger fra eieren ble bygget oppført i 1963. Det er senere foretatt noe 

restaurering, ca i 1985 

 

Under miljøkartleggingen ble følgende bygningsmaterialer vurdert: 
 

 

 7.3.1 Fibre 
  
Mineralull 
Mineralull kan være irriterende på hud, luftveier og øyne. Det ble registrert mineralull i 

nedsenket himling og som isolasjon på ventilasjonskanaler og rør for VVS. Sannsynligvis er det 

benyttet mineralull også andre steder. 

 

Isolasjonsmateriale: 

Det forekommer mineralull som isolasjon i form av Glava og Rockwool i vegger og på loft. 

Det ble ikke gjort destruktive inngrep i innvendige vegger for å undersøke for eventuell 

isolasjon. 

 

Avfallshåndtering- mineralull 

Mineralull kan deponeres. Oppsop fra gulvet legges i plastsekker, som senere kastes i 

grovavfallsbeholder. Bruk eventuelt støvsuger for å unngå tørrfeiing av gulv med 

mineralullfibre på. 

Mineralull kan gjerne brukes om igjen, dersom den ikke er/har vært fuktig. Fuktig mineralull 

kan føre til utvikling av muggsopp. Det anbefales bruk av hansker og evt. støvmaske og 

briller dersom det er dårlig ventilasjonsmuligheter. 

 
 

7.3.2  Isolerglassvinduer 

Isolerglassruter fra perioden 1965 - 1975 kan inneholde PCB og skal dermed behandles som 

farlig avfall.  

Importerte vinduer kan inneholde PCB helt frem til 1980.  

Produksjonsåret er som regel preget inn avstandskinnen mellom glassene.  

 

 Klima- og forurensningsdirektoratet (Klif) har tidligere kartlagt innholdet av miljøgifter i 

isolerglassruter og annet bygningsavfall. Undersøkelsene har påvist bruk av klorparafiner i 

lim og tetningslister i isolerglass laget fra midten av 1970-tallet og fram til rundt 1990. 

Klorparafiner er en miljøgift og kasserte ruter med mer enn 0,25 prosent klorparafiner er 

farlig avfall som skal leveres godkjent mottak for miljømessig forsvarlig behandling. 
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Eiers ansvar 

Klif vil understreke at både den som eier farlig avfall, og avfallselskapet som mottar det, har 

ansvaret for å sikre miljømessig forsvarlig behandling. Isolerglassruter med klorparafiner eller 

andre miljøgifter må håndteres som farlig avfall med mindre det er dokumentert at lim og 

lister ikke oppfyller kriteriene for klassifisering som farlig avfall (iht vedlegg 3 til 

avfallsforskriften kapittel 11). 

Registrering: 

Det ble registrert isolerglassvinduer i de fleste rom. Type "Thermopphane" og produksjonsår antas å 

være 1962/1963. Disse inneholder ikke farlig avfall. 

 

 

7.3.3 Murpuss/maling. 
I bygninger fra denne perioden kan det finnes PCB-holdig murpuss og maling.  

Det ble tatt prøve av maling og puss på innvendig delevegg og puss / avrettingsmasse under 

gulvbelegg.  Rapport fra laboratoriet viser at disse bygningsdelene ikke inneholde PCB. 

 

 

7.3.4 Tungmetaller 
 

Kobber og andre metaller 

Kobber og andre metaller finnes i både vannledninger, soilrør, elektriske produkter og 

installasjoner og VVS-anlegg.  

 
Avfallshåndtering -metaller 

Ved sanering skal metall og kobber sorteres ut som egne fraksjoner og leveres til 

gjenvinning. Kobber forekommer også i EE-avfall og VVS-avfall. 

 

Bly.  

Rørskjøter på soilrør kan inneholde bly (og event. asbest). Blyskjøter i soilrør var vanlig i 

bruk før 1975.  

Det ble påvist soilrør i en del vaskerom og bad. 

Disse fradeles uten å komme i kontakt med selve sammenføyningene og leveres som farlig 

avfall- bly til godkjent mottak. 

 

Avfallshåndtering – bly 

Avfall inneholdende bly leveres som egen fraksjon til mottak for farlig avfall. 

 

7.3.5  Asbest 
 

Asbest er en gruppe fibrøse mineraler som gjennom innånding kan øke risikoen for kreft. 

Asbest ble brukt i en rekke bygningsmaterialer, og hadde sin største utbredelse mellom 1940 

og 1980. Siden bygget  er fra denne perioden ble risikoen for at asbest finnes vurdert som 

sannsynlig.  

Det antas at rørskjøter på soilrør kan inneholde asbest (og bly). Disse fradeles/kappes uten å 

komme i kontakt med selve sammenføyningene og leveres som farlig avfall- asbest. 

Det er påvist asbest i gammel rørisolasjon i fyrrom. 

Det er ikke påvist asbest i himlingsplater. 

Det kan ikke utelukkes at det finnes ytterligere asbestholdige materialer i bygningene eller 

deler av konstruksjonen, og det må tas spesielt hensyn til dette under rivningen. 
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Generelt 

Omfang av asbestsanering  må avklares med godkjent firma for asbestsanering og i henhold 

til gjeldende forskrift.  

 

Miljøsanerings- og rivebeskrivelse- 

Det tas forbehold om at det kan foreligge ytterliggere asbest i bygningsmassen, som ikke ble 

avdekket i miljøkartleggingen. 

 

 

Avfallshåndtering - asbest 

Alt asbestholdig materiale som fjernes eller berøres, må saneres av godkjent firma for 

asbestsanering og i henhold til gjeldende forskrift. 

Firma som skal benyttes må være godkjent for asbestsanering på arbeidstilsynets lister over 

foretak med tillatelse til å arbeide med asbest. 

 

Asbestavfall leveres som egen fraksjon til godkjent mottak. 

 

 

7.3.6  Andre forbindelser 
 

Ftalater 
Stoffgruppen ftalater består av mange forskjellige stoffer. Noen kan være 

reproduksjonsskadelige og noen miljøskadelige. Ftalater brukes i hovedsak som mykgjørere i 

plast. Ftalatet DEHP står på miljøvernmyndighetenes prioritetsliste. Stoffet defineres som en 

miljøgift pga dets hormonhermende egenskaper og kan gi reproduksjonsskadelige effekter.  

Grenseverdi for farlig avfall for DEHP er 5000 mg/kg.  

 

Under miljøkartleggingen ble følgende bygningsmaterialer vurdert: 

 

• Gulvbelegg,veggbelegg og vinyl gulvlister 

Alle vinyl gulvlister inneholde ftalater over grenseverdien og skal sorteres ut og leveres som 

farlig avfall til godkjent mottak. 

Det er overveiende sannsynlig at vinyl gulvbelegg i bygget inneholder Ftalater over 

grenseverdien og at beleggene derfor må sorteres ut og leveres som farlig avfall til godkjent 

mottak. 

I korridorer og de fleste tørre rom er det brukt linoleum gulvbelegg. Dette inneholder ikke 

farlig avfall. 

 

Avallshåndtering – ftalater 

Materialer som inneholder mer enn 5.000 mg/kg DEHP skal sorteres ut og leveres som farlig 

avfall. Det antas at alle vinyl gulvlister og alle vinylgulv/vegg-belegg i bygget inneholder 

DEHP over grenseverdien og at beleggene/listene derfor må sorteres ut og leveres som farlig 

avfall til godkjent mottak. 
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7.3.7 Generelle omtaler 

 

PvC -/ABSrør 
 

Det ble observert en del vann-/avløpsrør i  PvC/ABS. 

 

 

Avfallshåndtering – PvC -/ABSrør 

Disse leveres som grovavfall til sortering 

 

Elektrisk og elektronisk avfall 
Det ble observert et stort omfang av elektronisk avfall under miljøkartleggingen. 

Det presenteres ikke en liste her, men noen generelle føringer for håndtering av slikt 

avfall gis. 

EE-avfall (elektrisk og elektronisk avfall) omfatter i følge Avfallsforskriftens (FOR 2004-06- 

01 nr 930) § 1-3a ”... produkter som er avhengige av elektriske strømmer eller 

elektromagnetiske felt for korrekt funksjon, samt utrustning for generering, overføring, 

fordeling og måling av disse strømmer og felt...”. Dette betyr at el-tavler / sikringsskap, 

ventilasjonsaggregater, sirkulasjonspumper, vifter, lysbrytere, lysarmaturer, lysstoffrør, 

stikkontakter, elektriske ledningsanlegg, brannvarslingsanlegg, etc. er EE-avfall, og skal 

håndteres i henhold til dette. EE-avfall skal demonteres og samles opp som en del av 

miljøsaneringen, og leveres inn gjennom RENAS-systemet. Videre demontering og 

utsortering av potensielt miljøskadelige komponenter og materialer fra EE-avfallet utføres ved 

mottaksanleggene i RENAS-systemet, som innehar kompetanse på dette. Dette gjelder blant 

annet eventuelle PCB-holdige kondensatorer i lysarmaturer og i annet elektrisk utstyr. En 

forsvarlig håndtering av EEavfallet er en viktig forutsetning for en vellykket miljøsanering. 

EE-avfallet må sorteres i ulike delfraksjoner (f.eks. må lysstoffrør, lysarmaturer og ledninger 

legges i separate beholdere), og håndteres på en slik måte at ikke unødig brekkasje oppstår. 

Lysstoffrør, som inneholder kvikksølv, må åpenbart håndteres særdeles skånsomt, og 

emballeres godt, for at disse skal kunne leveres uskadde til avfallsmottaket. 

EE-avfall finnes spredt utover i hele bygningsmassen, spesielt i form av det ordinære 

elektriske anlegget (armaturer, bryter, stikkontakter, ledninger). 

 

 

 

Avfallshåndtering – EE-avfall: 

Alt elektrisk og elektronisk avfall skal sorteres ut ved miljøsaneringen, og leveres til godkjent 

mottak. 

EE-avfallet sorteres i ulike fraksjoner: lysrør, ledninger og øvrig EE-avfall. 

 

 

7.3.8 Sammendrag 
Gjennom miljøkartlegging av bygningen, har mulige forekomster av helse- og miljøfarlige 

stoffer i bygningsmaterialet blitt vurdert. Befaringsrapporten oppsummerer de undersøkte 

områdene der det ble gjort mulige funn av slike stoffer,  samt områder hvor det antas 

forekomster av slike stoffer. Det gjøres oppmerksom på at denne oversikten ikke er 

uttømmende. 
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8. RAPPORTERING 

 
Mengden avfall skal rapporteres som en del av HMS-plan hver mnd. Alt avfall skal 

disponeres ved godkjent anlegg, og mengdeoppgavene fra avfallsanlegget skal kunne 

forevises på oppfordring. 

 

Ved avslutning av arbeidene skal det utarbeides en sammenstilling over mengde avfall og 

hvordan dette er disponert. 

 

 

 

 

 

9.INNLEVERING AV AVFALL 

 

Levering av miljøfarlig avfall: 
Det er identifisert en rekke miljøskadelige stoffer i bygningsmaterialer. Følgende stoffer og 

komponenter er underlagt plikt til innlevering: 

 

Merk: 

Listen er ikke fullstendig i forhold til alle typer miljøskadelige stoffer eller spesialavfall. 

 

Stoff/komponent Mottak Lovhjemmel 

Asbest Lovlig deponi Forskrift om utførelse av 

arbeid(asbest). 

Elektrobokser med 

blyakkumulator, 

Ni-Cd batterier, 

Kvikksølvholdige 

vippebrytere og 

termostater. 

 

 

Spesialavfallsmottak 

 

 

Spesialavfallsforskriften 

PCB-holdige isolerglass 

(1965-75) 

Spesialavfallsmottak PCB-forskriften* 

PCB-holdig fugemasse 

(1960-78) eller maling 

(1952-75) 

 

Spesialavfallsmottak 

PCB-forskriften* 

Spesialavfallsforskriften 

KFK-holdige 

kuldemøbler/kuldemaskiner 

Spesialavfallsmottak KFK-forskriften 

Spesialavfallsforskriften 

Uherdet maling Spesialavfallsmottak Spesialavfallsforskriften 

Termometre (inneholder 

kvikksølv) 

Spesialavfallsmottak Spesialavfallsforskriften 

Impregnert trevirke (salt 

eller kreosotimpregnering) 

Spesialavfallsmottak Spesialavfallsforskriften 
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*PCB er en av de farligste miljøgiftene. I henhold til Forskrift om PCB av 17.april 2000, er 

det fra 01.01 2005 forbudt å ha PCB-holdige kondensatorer i lysarmatur i bruk. 

Fra 01.01.2010 er det forbudt å ha PCB-holdige strømgjennomføringer i bruk. Kravet 

forutsetter en godt planlagt utfasing der eiendomsbesitter må kartlegge hvilke bygg som har 

slike PCB-holdige produkter og utfase disse innen fristens utløp. 

De viktigste produktene der vi i dag finner PCB, er kondensatorer i lysarmaturer, 

strømgjennomføringer i energiforsyningen og i bygningsartikler som fugemasse, betong, 

isolerglasslim og maling/skipsmaling. PCB har også vært brukt i kraftkondensatorer og 

transformatorer og i elektriske og elektroniske artikler, som f.eks, radio-og TV-apparater, 

oljebrennere, varmevekslere mm. 

 

 

10.GODKJENTE AVFALLSANLEGG 

 
Fylkesmannen i Hedmark har ingen lister. På landsbasis finnes det flere anlegg. Innsamlere 

har nedstrømsavtaler for aktuelle fraksjoner av farlig avfall, både innenlands og utenlands. 

  

Dette er kun et utvalg mottatt fra KLIF: 

 

Behandlere, Sør-Trøndelag: 

Norsk gjenvinning AS Lundamo 

Orkanger Miljø AS 

Veolia Miljø Metall AS, Avd. Orkanger 

WEEE Recycling AS Melhus.  

 

Innsamlere, Sør-Trøndelag: 

Renholdsverket, Trondheim 

 
Behandlingsanlegg i Hedmark: 

Solør Energi  

IQR Solør Gjenvinning AS 

Norsk gjenvinning AS Kongsvinger 

ScanPole as 

  
Innsamlere i Hedmark: 

Arnkværn Miljø & Renovasjon AS 

FIAS (Fjellregionen Interkommunale Avfallsselskap) AS 

FIAS AS 

Hedmark Renovasjon & Resirkulering - innsamling av farlig avfall 

Hedmark Service AS 

RECO AS 
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11.VEDLEGG 

 -Vedlegg 1: Rapport analyser NORØ 

 

-Vedlegg 2: Tegning fløy C-Omsorgsboliger 

   

-Vedlegg 3: Eksempel på skjema for avfallsplan og sluttrapport 

 

 


