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Tegning LP-001-3

Stasjonshall til spor 3+4, passasje
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NB: Mulig konflikt mellom

plassering av høgtaler

og lineær lysarmatur.

Mulig konflikt mellom plassering

av høgtaler og ny, lineær lysarmatur

høgtaler må eventuelt flyttes
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PE12

PE12

PE12

PE12PE12

PE12

F15

F15

F15

F15

K

4

K

4

K

4

K

4

K4

K

4

K

4

K

4

K4

K

4

F15

F15

F15

F15

F16

F16

PE12

PE12

PN10

PN10

#24h

#24h

#24h

#24h

#24h

#24h

#24h

#24h

#24h

#24h

#24h

#24h

#24h#24h

#24h #24h

#24h

#24h

#24h

#24h

#24h

#24h

#24h

#24h #24h

#24h

#24h

#24h

#24h

#24h

#24h

#24h

#24h

#24h

#24h

#24h

#24h#24h #24h #24h #24h

#24h #24h #24h
#24h #24h #24h #24h #24h #24h

#24h

#24h

#24h

#24h

#heis

over heisdør i

eksisterende posisjon
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K3
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PE09

#AV/DAG

monteres på

eksisterende brakett

F2

PE09

#AV/DAG

monteres på

eksisterende

brakett

F2

PE09

#AV/DAG

monteres på

eksisterende

brakett

F2

PE09

#AV/DAG

monteres på

eksisterende brakett

F13

PN08

#AV/DAG

under eksisterende takvasker

posisjon ca 2,5 m fra trapp

fokusert ned på trapp

F14

PE08

#24h

i eksisterende

posisjon, på kort

brakett, fokusert

opp i taket

F14

PE08

#24h

i eksisterende

posisjon på kort

brakett, fokusert

opp i taket

F14

PE08

#24h

i eksisterende

posisjon, på kort

brakett, fokusert

opp i taket

F14

PN11

#24h

i eksisterende

posisjon, på kort

brakett, fokusert

opp i taket

F14

PE08

#24h

i eksisterende

posisjon, på kort

brakett, fokusert

opp i taket

F14

PN11

#24h

i eksisterende

posisjon, på kort

brakett, fokusert

opp i taket

F14

PE08

#AV/DAG

F14

PE08

#AV/DAG

2x F14

PE14

#24h

montert 2,5 m

fra gulvet

PX06

PX06

OBS! Alle posisjoner PN13

må koordineres med

plassering av 2 stk ny 46"

monitor til reiseinformasjon

montert i eksisterende

posisjon, ca 2,5 m fra

trapp, kort brakett,

fokusert i taket

montert i eksisterende

posisjon, ca 2,5 m fra

trapp, kort brakett,

fokusert i taket

montert i tverrgående

takkonstruksjon, lyser

langs med trappen

montert i tverrgående

takkonstruksjon, lyser

langs med trappen

montert i eksisterende

posisjon,på spesialbrakett

som holder to armaturer

ved siden av hverandre,

fokusert opp i taket

i eksisterende

posisjon, på kort

brakett, montert

horisontalt, vinklet

30° mot trappen

i eksisterende

posisjon, på kort

brakett, montert

horisontalt, vinklet

30° mot trappen

over dør, ca 2,5 m

fra gulvet, montert

horisontalt, vinklet

30° mot heisen

over dør, ca 2,5 m

fra gulvet, montert

horisontalt, vinklet

30° mot heisen

på eksisterende

brakett

NB: Det må være nok

plass imellom

armaturene på

stolpen slik at

takvasker kan vikles

NB: Det må være nok

plass imellom

armaturene på

stolpen slik at

takvasker kan vikles

K3 F1 48 W takvasker (3000K)

K3

F2 24 W takvasker (3000K)

K4

F3 24 W takvasker (4000 K)

F4   7 W utenpåliggende downlight

F5 19 W utenpåliggende downlight

F6 20 W lineær downlight

PN01 ny posisjon - utenpåliggende downlight (ute)

PN02

PN03

PN04

PN05

PN06

PN07

PN08

PX01 eksisterende veggarmatur fjernes

PX02

PX03

PX04

PX05

PE01 stolpemontert takvasker, byttes til ny LED takvasker

PE02

PE03

PE04

PE05

PE06

PE07

PE08

PE09

PE10

F7 -- W innfelt downlight

F8 13 W utenpåliggende downlight

F9 pendel armatur direkte/indirekte

F10

F11 -- W innfelt downlight

F12 48 W utenpåliggende downlight

eksisterende opplysarmatur fjernes

eksisterende pendelarmatur fjernes

eksisterende takarmatur til infotavle/telefon fjernes

eksisterende takvaskerarmatur fjernes

sylindrisk downlight byttes ut med lineær downlight

ny posisjon - utenpåliggende downlight (inne)

ny posisjon - utenpåliggende lineær downlight (inne)

eksisterende downlight byttes til mindre LED downlight

innfelt downlight byttes ut med LED downlight

eksisterende takvasker byttes til LED takvasker

ny takvasker montert på arm

lineær smalstrålende slepelysarmatur

ny utenpåliggende downlight

eksisterende takvasker byttes ut med sylindrisk opplys

PE11

30 W vegg/stolpemontert opplys (3000 K)F14

ny stolpemontert nedlys

ny posisjon - takvasker armatur innfelt downlight, byttes til ny LED downlight

utenpåliggende downlight, byttes til ny LED downlight

pendelarmatur byttes til ny pendel

veggmontert downlight byttes til LED downlight

stolpemontert takvasker byttes til LED takvasker

ny lineær slepelysarmatur på brakett

28 stk

30 stk

8 stk

51 stk

14 stk

46 stk

26 stk

14 stk

12 stk armaturer (montert i 2 sirkeler)

120 stk

8 stk

68 stk

16 stk

40 stk

symbol se tegning

ARMATURER NYE POSISJONER

EKSISTERENDE POSISJONER SOM FJERNES

EXISTERENDE POSISJONER SOM SKIFTES UTANTALL

Totalt 493 armaturer

SV1 Narvesen 2 stk

SV2

SØ1

Forex

2 stk

SØ2

1 stk

SV3 Fitness

SV4 Teleexpressen

Joker

1 stk

1 stk

Hairport

SØ3

SØ4

SØ5

1 stk

1 stk

1 stk

1 stk

Dastan Grill

Nordea/Minibank

Nøkkelservice

SØ6

SØ7

1 stk

1 stk

Autoteam

Narvesen

NYE BUTIKKSKILT (VEST)

NYE BUTIKKSKILT (ØST)

F15 48 W takvasker (4000 K)

F16 24 W takvasker (4000 K)

PN09 ny utenpåliggende downlight

#SAK av/på astroklokke

dimming powerline astroklokke#DAK

#24h tent hele døgnet

STYRING/KURS

4 stk

30 W vegg/stolpemontert downlight (4000 K)F13

8 stk

PX06 eksisterende takvaskerarmatur fjernes

#heis tent hele døgnet, på heis kurs

PN10 ny takvaskerarmatur over skyvedør

PE12 stolpemontert takvasker byttes til LED takvasker

PN11 ny opplysarmatur på søyle

PE13 eksisterende nedlysarmatur byttes ut med to opplys armaturer

PE14 utenpåliggende downlight byttes til LED downlight
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