
 

 
 

 
 
 

                                                                                                                                                                                   Vedlegg 320.018 

Bestykningsliste 

Automatikk for system 

320.018 

 
 
Inntak størrelse: Spenning: 230 V IT 

Punkttyper AI AO DIi DIa DO NV DIi= Digital inngang indikering DIa= Digital 

inngang alarm  

NV= Nettverksvariabel 

Sum punkter 4 3 4 2 2  

Reservekapasitet, minimum 1 1 1 1 1  

Totalt antall punkter 5 4 5 3 3  

Undersentralnr.: 

=NNN.nnn.BB.nnn Beskrivende tekst Romnr. Leverandør Kap. AI AO DIi DIa DO NV Lokal vender Merknad 

 Komplett automatikk for frekvensregulert tvillingpumpe  
=320.005 XS 100 Vender Av/På/Auto       Auto.    2      

=320.005 XS 100 Felles feillampe  Auto.   1       

=320.005 JP 401 Sirkulasjonspumpe   Annen.   1 1 1 1    

=320.005 JP 402 Sirkulasjonspumpe   Annen.   1 1 1 1    

              

              

=320.005 RT 500 Temp. føler i returledning  Auto.   1        

=320.005 RT 400 Temp. føler i turledning  Auto.   1        

=320.005 RP 500 Trykkføler i returledning  Auto.  1        

=320.005 RP 400 Trykkføler i turledning  Auto.  1        

   
 

           

              

              

              

              

              

              

              

              

              

              

              

  
  

          


