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ANBUDSBESKRIVELSE BRUA OVER FANTESTEINSVATNET OG BORDGANGER 

 
Postnr NS-kode/Firmakode/Spesifikasjon Enh. Mengde Pris Sum 

      
03 GRUNNARBEIDER 

 
Utførelseskrav: Bruen etableres i et sårbart miljø, 
hvor alle byggetekniske inngrep kan lage langvarige 
sår i vegetasjonen. Det skal redegjøres detaljert i 
tilbudet for hvordan entreprenør vil gjennomføre 
arbeidene uten å såre landskapet. Arbeidsprosesser, 
utstyrsstørrelse og inntransport av materiell skal 
beskrives. Det oppfordres til å unngå bruk av tungt 
utstyr for å unngå skader. Det er god adkomst fra 
riksvei 55 til Fantesteinsvatnet eller via båt slip fra 
Sognefjellshytta. Planerte arealer bak 
Sognefjellshytta kan brukes som rigg- og 
monteringsområdet. Adkomst på is og snø kan 
vurderes.  
 
Geologisk vurdering ved befaring 25.09.2015 tilsier 
gode fundamenteringsforhold med strekkanker, se 
K002 Konstruksjonsbeskrivelse.  
 

    
 

03.100 BORDGANG 
Tegningsliste: 
K-101 
L-011 
L-201 
L-202 

    
 

 
03.100.1 

 
OPPMÅLING 
Al nødvendig oppmåling for gjennomføring av 
prosjekt, se tegninger K-101, L-011, L-201 og L-202.  
Rund sum: 
 

 
 
 
 
RS 

 
 
 

  

03.100.2 BOREHULL FOR STÅLRØRSPELER 
Lokalisering: Under bordgang.  
Type/utforming: Vertikal boring for stålrørspeler.  
Dimensjon: Ø130 mm 
Antall: 26 stk.  
Andre krav:  
a) Omfang og prisgrunnlag:  

Denne posten omfatter komplett boring av 
borehull.  

b) Utførelse:  
Stålrørspeler borres 1000 mm inn i godt fjell, 
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gyses fast og kappes til riktig høyde.  
Lengde: 
 

 
m 

 
52 

03.100.3 BOREHULL FOR STÅLBJELKER 
Lokalisering: Under bordgang.  
Type/utforming: Skrå boring for stålbjelker.  
Dimensjon: Ø240 mm 
Antall: 10 stk.  
Andre krav:  
a) Omfang og prisgrunnlag:  

Denne posten omfatter komplett boring av 
borehull.  

b) Utførelse:  
Stålbjelker borres 1000 mm inn i godt fjell, gyses 
fast og kappes til riktig høyde. 

Lengde: 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
m 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
20 

 
 

 
 

03.200 BRU 
Tegningsliste: 
K-101 
L-011 
L-201 
L-202 
 

    
 

03.200.1 OPPMÅLING 
Al nødvendig oppmåling for gjennomføring av 
prosjekt, se tegninger K-101, L-011, L-201 og L-202.  
Rund sum: 
 

 
 
 
RS 

 
 
 
 

  

03.200.2 STAGFORANKRING 
Lokalisering: På begge sider av bru.  
Festemiddel: Stagforankring for brudekke inkludert 
borehull. 
Betegnelse: Stagforankringer av typen Dywidag type 
1 25x0,60" eller tilsvarende. Installert kapasitet per 
stag skal være større enn 3,9 MN i 
bruddgrensetilstand for langtidsapplikasjon. Alle 
stålmaterialer skal leveres med CE merking. 
Antall: 12 stag, 6 stag per side.  
Lengde: Ca. 20 m per stag, variabel 
Materiale: Stål 
Overflatebehandling/korrosjonsbeskyttelse: Dobbel 
korrosjonsbeskyttet. 
Andre krav: 
a) Omfang og prisgrunnlag: 

Denne posten omfatter boring, hullforberedelse, 
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levering, montering, oppspenning og injisering, 
rigging og kapping av fjellforankringer. Komplett 
med nødvendige deler og spaltearmering.  

b) Utførelse:  
Vinkel mellom 35° og 60°. 

Lengde:  
 

 
 
 
 
m 

 
 
 
 
120 

03.200.3 FJELLTILPASSING 
Lokalisering: På begge sider av bru.  
Type/utforming: Fjell fjernes skånsomt lokalt, utføres 
med trollkraft, boring eller pigging.  
Andre krav: Nei 
Areal: 
 

 
 
 
 
 
m3 

 
 
 
 
 
10 

  

03.200.4 INJISERING AV FJELL 
Lokalisering: På begge sider av bru. 
Type/utforming: Injisering av sprekker i fjell ved 
landkar.  
Antall: 5 innboringer av 10 m.  
Andre krav: Nei 
Lengde 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
m 

 
 
 
 
 
 
50 
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05 BETONGARBEIDER 

 
Alle betongkonstruksjoner utføres iht. NS-EN 1992, 
NS-EN 206, NS-EN 10080, NS-EN 13670 og NS 
3420.  
 
Utførelseskrav: Bruen etableres i et sårbart miljø, 
hvor alle byggetekniske inngrep kan lage langvarige 
sår i vegetasjonen. Det skal redegjøres detaljert i 
tilbudet for hvordan entreprenør vil gjennomføre 
arbeidene uten å såre landskapet. Arbeidsprosesser, 
utstyrsstørrelse og inntransport av materiell skal 
beskrives. Det oppfordres til å unngå bruk av tungt 
utstyr for å unngå skader. Det er god adkomst fra 
riksvei 55 til Fantesteinsvatnet eller via båt slip fra 
Sognefjellshytta. Planerte arealer bak 
Sognefjellshytta kan brukes som rigg- og 
monteringsområdet. Adkomst på is og snø kan 
vurderes. 
 

    

05.200 BRU 
Tegningsliste: 
K-101 
 

    

05.200.1 FORSKALING AV LANDKAR 
Forskaling: Vertikal, tilpasses geometri av fjell.  
Forskalingstype: Iht. tegning K-101. 
Lokalisering: På begge sider av bru.  
Andre krav: Nei 
Areal forskaling: 
 

 
 
 
 
 
m2 
 

 
 
 
 
 
9 

  

05.200.2 ARMERING MED KAMSTENGER 
Klasse: B500NC 
Diameter: Uspesifisert. 
Lokalisering: Armering i landkar. 
Andre krav: Nei 
Masse: 
 

 
 
 
 
 
kg 

 
 
 
 
 
1 000 

  

05.200.3 PLASSTØPT NORMALBETONG 
Konstruksjonsdel: Landkar for bru.  
Fasthetsklasse: B45 
Bestandighetsklasse: MF45 
Kontrollkrav: Normal kontrollklasse 
Kloridklasse: Cl 0,40 
Herdetiltak: Valgfritt. 
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Lokalisering: På begge sider av bru.  
Andre krav: Nei 
Volum: 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
m3 

 
 
5 
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07 STÅLKONSTRUKSJONER 

 
Alle stålmaterialer skal leveres med CE merking. 
 
Alle stålkonstruksjoner skal utføres iht. NS-EN 1993 
og NS-EN 1090. 
 
Stålkvalitet skal dokumenteres med sertifikat 3.1 iht. 
NS-EN 10 204. Stålprodusert utenfor den Europeiske 
Unionen skal dokumenteres med sertifikat 3.2 iht. 
NS-EN 10 204. Dersom stålet blir produsert utenfor 
den Europeiske Unionen skal leverandøren foreslå en 
uavhengig institusjon for gjennomføring av 
tredjepartskontroll for kjøpers godkjenning. 
Stålkvalitet for værbestandig stål skal dokumenteres 
iht. NS-EN 10025-5.  
Alle kostnader relatert til testing skal inkluderes i 
prisen. 
 
Utførelseskrav: Bruen etableres i et sårbart miljø, 
hvor alle byggetekniske inngrep kan lage langvarige 
sår i vegetasjonen. Det skal redegjøres detaljert i 
tilbudet for hvordan entreprenør vil gjennomføre 
arbeidene uten å såre landskapet. Arbeidsprosesser, 
utstyrsstørrelse og inntransport av materiell skal 
beskrives. Det oppfordres til å unngå bruk av tungt 
utstyr for å unngå skader. Det er god adkomst fra 
riksvei 55 til Fantesteinsvatnet eller via båt slip fra 
Sognefjellshytta. Planerte arealer bak 
Sognefjellshytta kan brukes som rigg- og 
monteringsområdet. Adkomst på is og snø kan 
vurderes. 
 

    

07.100 BORDGANG 
Tegningsliste: 
K-101 
L-011 
L-201 
L-202 
L-203 
 

    

07.100.1 BORDGANG DEKKE 
Utførelsesklasse: EXC2 
Lokalisering: Se tegning L-011 og L-201. 
Type/utforming: Stålplatekonstruksjon av 20 mm 
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plate, bredde ca. 1900 mm iht. tegning L-201 og L-
202.  
Materiale: S355 J2 W.  
Overflatebehandling/korrosjonsbeskyttelse: 
Værbestandig stål, sandstråles på overside for 
sklimotstand, etablert rustlag. 
Andre krav:  
a) Omfang og prisgrunnlag:  

Denne posten omfatter komplett levering og 
montering av bordgang.  

b) Utførelse:  
Prefabrikkeres med vertikale braketter for 
rekkverk, se separat post.  
Platene sveises sammen og sveises til 
stålrørspeler eller stålbjelker. Sveis etter 
stålprodusentens anvisning med samme kvalitet 
og værbestandige egenskaper som 
grunnmateriell.  

Lengde: 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
m 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
52 

07.100.2 STÅLRØRSPELER FOR BORDGANG 
Utførelsesklasse: EXC2 
Lokalisering: Se tegning L-011, L-201 og L-202. 
Type/utforming: Vertikale stålrørspeler Ø76,1x6 som 
opplegg for bordgang.  
Antall: 26 stk.  
Materiale: S355 J2 W.  
Overflatebehandling/korrosjonsbeskyttelse: 
Værbestandig stål, etablert rustlag. 
Andre krav:  
a) Omfang og prisgrunnlag:  

Denne posten omfatter komplett levering og 
montering av stålrørspeler.  

b) Utførelse:  
Stålrørspeler borres 1000 mm inn i godt fjell, 
gyses fast og kappes til riktig høyde.  

Lengde: 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
m 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
65 

  

07.100.3 STÅLBJELKER FOR BORDGANG 
Utførelsesklasse: EXC2 
Lokalisering: Se tegning L-011, L-201 og L-202. 
Type/utforming: Stålbjelker HE180B med 4 stk. 
horisontale dybler Ø19 L = 80 mm sveiset til hver 
side av steg, senteravstand 150 mm. Stålbjelker er 
opplegg for bordgang.  
Antall: 10 stk.  
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Materiale: S355 J2 W.  
Overflatebehandling/korrosjonsbeskyttelse: 
Værbestandig stål, etablert rustlag. 
Andre krav:  
a) Omfang og prisgrunnlag:  

Stålbjelker leveres med varierende vinkel mot 
terreng som vist på tegning inkl. stiveplater og 
dybler.  
Denne posten omfatter komplett levering og 
montering av stålbjelker.  

b) Utførelse:  
Stålbjelker festes 1000 mm inn i godt fjell, gyses 
fast. 

Mengde: 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
kg  

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
1 700 

07.100.4 REKKVERK AV STÅL 
Utførelsesklasse: EXC2 
Lokalisering: På begge sider langs med bordgang. 
Type/utforming: Spiler av 2 stk. flatstål 50x6 c/c 
1500 mm. Flatstål boltes med 2 M16 8.8 til vertikalt 
flatstål 50x12 påsveiset brudekke. I topp av spiler 
sveises til håndløper av flatstål 50x16, se tegning L-
011, L-201, L-202 og L-203.   
Materiale: S355 J2. 
Overflatebehandling/korrosjonsbeskyttelse: 
Galvanisert stål.  
Andre krav:  
a) Omfang og prisgrunnlag:  

Denne posten omfatter montering av rekkverk 
inkl. innfestning til bordgang.  

b) Utførelse:  
Rekkverk skrues til vertikal brakett påsveiset 
bordgang. 

Lengde: 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
m 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
90 

  

07.200 BRU 
Tegningsliste: 
K-101 
L-011 
L-201 
L-202 
L-203 
 

    

07.200.1 BRUDEKKE 
Utførelsesklasse: EXC3 
Lokalisering: Brudekke 
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Type/utforming: 20 mm stålplate iht. tegning K-101, 
L-201 og L-202 og K002 Konstruksjonsbeskrivelse. 
Vertikal brakett 50x12 c/c 1500 mm påsveiset 
brudekke for innfesting av rekkverk, se tegning K-
203.  
Materiale: S420 J2W.  
Overflatebehandling/korrosjonsbeskyttelse: 
Værbestandig stål, sandstråles på overside for 
sklimotstand, etablert rustlag. 
Andre krav:  
a) Omfang og prisgrunnlag:  

Denne posten omfatter komplett levering og 
montering av brudekke.  

b) Utførelse:  
Platene sveises på byggeplass med krav til 100% 
visuell kontroll (VT), penetrant testing (PT) og 
ultralyd testing (UT). Sveis skal planslipes. 

Mengde: 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
kg 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
14 700 

07.200.2 OPPSJON BRUDEKKE 
Utførelsesklasse: EXC3 
Lokalisering: Brudekke 
Type/utforming: 25 mm stålplate iht. tegning K-101, 
L-201 og L-202 og K002 Konstruksjonsbeskrivelse. 
Vertikal brakett 50x12 c/c 1500 mm påsveiset 
brudekke for innfesting av rekkverk, se tegning L-
203.  
Materiale: S355 J2W.  
Overflatebehandling/korrosjonsbeskyttelse: 
Værbestandig stål, sandstråles på overside for 
sklimotstand, etablert rustlag. 
Andre krav:  
a) Omfang og prisgrunnlag:  

Denne posten omfatter komplett levering og 
montering av brudekke.  

b) Utførelse:  
Platene sveises på byggeplass med krav til 100% 
visuell kontroll (VT), penetrant testing (PT) og 
ultralyd testing (UT). Sveis skal planslipes. 

Mengde: 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
kg 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
18 150 

  

07.200.3 LANDKAR FOR BRUDEKKE 
Utførelsesklasse: EXC2 
Lokalisering: På begge sider av bru. 
Type/utforming: Horisontale og vertikale stålplater 
på underside av brudekke, varierende tykkelse, iht. 
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tegning K-101.   
Materiale: S355 J2 W  
Overflatebehandling/korrosjonsbeskyttelse: 
Værbestandig stål, etablert rustlag.  
Andre krav:  
a) Omfang og prisgrunnlag:  

Denne posten omfatter komplett levering og 
montering av stålkonstruksjoner for landkar for 
brudekke.  

b) Utførelse:  
Stålplatene innstøpes i betong iht. tegning K-101. 
Platene sveises på byggeplass med krav til 100% 
visuell kontroll (VT), penetrant testing (PT) og 
ultralyd testing (UT). Sveis skal planslipes. 

Mengde: 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
kg 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
4 500 

07.200.4 REKKVERK AV STÅL 
Utførelsesklasse: EXC2 
Lokalisering: På begge sider av brudekke. 
Type/utforming: Spiler av 2 stk. flatstål 50x6 c/c 
1500 mm. Flatstål boltes med 2 M16 8.8 til vertikalt 
flatstål 50x12 påsveiset brudekke. I topp av spiler 
sveises til håndløper av flatstål 50x16, se tegning L-
011, L-201, L-202 og L-203.  
Materiale: S355 J2. 
Overflatebehandling/korrosjonsbeskyttelse: 
Galvanisert stål.  
Andre krav:  
a) Omfang og prisgrunnlag:  

Denne posten omfatter montering av rekkverk 
inkl. innfestning til brudekke.  

b) Utførelse:  
Rekkverk skrues til vertikal plate påsveiset 
brudekke. 

Lengde: 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
m 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
100 

  

07.200.5 OPPSPENNING AV BRUDEKKE 
Lokalisering: Brudekke. 
Type/utforming: Oppspenning av brudekke ved 
oppvarming av brudekke. ΔT = ca. 70°C, etter behov. 
Andre krav: 
a) Omfang og prisgrunnlag:  

Alternativer for komplett oppspenning av 
brudekke skal prises. Denne posten omfatter 
oppspenning av brudekke ved oppvarming av 
brudekke inkludert alle forberedende arbeider, 
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isolering, loggføring og koordinering med øvrige 
prosjekterende.  

b) Utførelse:  
Monteringsforslag beskrevet i K002 
Konstruksjonsbeskrivelse. Alternativ forslag kan 
utarbeides av entreprenør og skal dokumenteres.  

Antall: 
 

 
 
 
 
 
 
stk. 

 
 
 
 
 
 
1 

07.200.6 OPSJON OPPSPENNING AV BRUDEKKE 
Lokalisering: Brudekke. 
Type/utforming: Oppspenning av brudekke med 
jekker. 
Andre krav: 
a) Omfang og prisgrunnlag:  

Alternativer for oppspenning av brudekke skal 
prises. Denne posten omfatter oppspenning av 
brudekke med jekker inkludert alle forberedende 
arbeider, loggføring og koordinering med øvrige 
prosjekterende. Inkludert ståldetaljer for 
oppspenning. 

b) Utførelse:  
Monteringsforslag beskrevet i K002 
Konstruksjonsbeskrivelse. Alternativ forslag kan 
utarbeides av entreprenør og skal dokumenteres.  

Antall: 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
stk. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
1 

  

07.200.7 INNFLYTTING AV BRU 
Komplett innflytting av bru inkl. alle forberedende 
arbeider og nødvendige deler.  
Rund sum: 
 

 
 
 
RS 

   

07.200.8 VERKSTEDS- OG ARBEIDSTEGNINGER 
I posten inngår alle nødvendige utførelsestegninger 
og FDV-dokumentasjon. Byggherre leverer TEKLA 
modell av alle konstruksjonsdeler som underlag til 
verksteds- og arbeidstegninger. 
Rund sum: 
 

 
 
 
 
RS 

   

 
 
Oslo, 19. februar 2016 
 
Flemming Højbjerre Sørensen 


	Anbudsbeskrivelse Brua over Fantesteinsvatnet OG BORDGANGER

