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Overbygging asfaltdekke

-kjgreveger
-varelevering

-dekker naermest skolebygget
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Slitelag Agb 11, 35 mm
Bindelag Agb 11, 35 mm

Baerelag, pukk 0-32mm, 150mm

O O Forsterkningslag, pukk 20-120mm, 700mm

- - Fiberduk, kl.4

Frostsirkingslag, grus (ikke telefarlig) 500mm

Overbygging

fallunderlag av gummidekke
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Plasstapt dekke av gummi,
tykkelse iht. fallheyde, farge gra

Underlag for toppdekke iht. spesifikasjon fra leverander

Beerelag, pukk 0-32mm, 150mm

(@
O O Forsterkningslag, pukk 20-120mm, 500mm
(@

- - Fiberduk, kl.4

Frostsirkingslag, grus (ikke telefarlig) 500mm

Rekke med betonghelle langs

byggets fasade

Betonghelle 300x300x70mm
vis=0
fall fra bygget

Settesand, tykkelse 50mm
—— Beerelag, pukk 0-20mm, 100mm

Drensgrgft for overfl

atevann

730

Overbygging asfaltdekke

- gang-veier

- skolegard og ballplass

- parkeringsplass

. Slitelag Agb 11, 35 mm

Bindelag Agb 11, 35 mm

Baerelag, pukk 0-32mm, 150mm

O O Forsterkningslag, pukk 20-120mm, 500mm

- - Fiberduk, kl.4

Frostsirkingslag, grus (ikke telefarlig) 500mm

Overbygging kunstgressbane

Kunstgressmatte
Avrettingslag

Baerelag, knust fiell 0-32mm, 100mm
Fiberduk, kl.ll, (om ngdvendig)
L{ H H H Avrettingslag, pukk 16-22mm, 50mm

Overbygging betongheller
og skifer

Overbygging grusdekke
gang-stier

Betongheller 300X300, tykkelse 70mm

A Grus, 0-12mm, 50mm

Settesand, tykkelse 50mm

Baerelag, pukk 0-32mm, 100mm

Beaerelag, pukk 0-32mm, 150mm

O O Forsterkningslag, pukk 20-120mm, 300mm

O
Forsterkningslag, pukk 20-120mm, 500mm f/ﬁ
@ @ @ Frostsirkingslag, grus (ikke telefarlig) 500mm

- - Fiberduk, kl.4

Frostsirkingslag, grus (ikke telefarlig) 500mm

Overbygging byggesand

- - Fiberduk, kl.4

Overbygging
tredekker og trekonstruksjoner

%W///////////% V777 Terrassebord 34x145 mm (terrasse Robust)
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%1 / %1 Stetsand, 4-8mm, tykkelse: 400mm
/// ///
g I /\/ Byggesand, 0-4mm, tykkelse: 400mm
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N/ — - \/  — Sand i lengdegrop, 0-4mm, tykkelse: 500
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L AT
L Fiberduk, kl.4

Beerelag. Velgradert pukk 0-32mm
Lagtykkelse: 100mm

Forsterkningslag, pukk 20-120mm, 700mm

- - Fiberduk, kl.4

Frostsirkingslag, grus (ikke telefarlig) 500mm

Kant av granittkantstein

Frostsirkingslag, grus (ikke telefarlig) 500mm

Kant av skiferhelle rundt

gummidekke og stgtsand

Gras/asfalt 120

W/\zwi

et end

500 ‘

Vekstjord

Skifer, dybde min 25 cm, tykkelse min 10 cm, lengde min. 30 cm.
Legges i jordfuktig martel

‘ 250 ‘

100

200

Filterlag, Velgradert grus 0-32mm

300
*

Infiltrasjonsvolum, kult 20-120mm /

Drensrgr DV-D 160 mm /

&

Pukk 8-22 /

&

/

¥
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500

/

Drensgraft i sandkasse

Tilfarere 48x98, cc 600mm

L( L( L( L( Avrettingslag, pukk 16-22mm, 50mm

SAAS A
)Q Q Forsterkningslag, pukk 20-120mm, 400mm
@CQ @Z
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- - Fiberduk, kl.4

%k

Frostsirkingslag, grus (ikke telefarlig) 500mm

Rennehelle U av betong

Rennestein U, 350x350, tykkelse 70mm

samme fundamentering
som belegningsheller

- ballfelt
OPSJON

Overbygging grusdekke

Grus, 0-12mm, 50mm

Baerelag, pukk 0-32mm, 150mm

Forsterkningslag, pukk 20-120mm, 500mm

Fiberduk, kl.4

Frostsirkingslag, grus (ikke telefarlig) 500mm

Overbygging barkdekke
Sti og plasseri "skogen"
OPSJON

// /// Bark, 100mm

Overbygging grusdekke
"Sma-stier" og plasser i "skogen"
OPSJON

A Grus, 0-12mm, 50mm

Beaerelag, pukk 0-32mm, 100mm

- Fiberduk, kl.4

Overbygging grusdekke
"hoved-stien i "skogen"
OPSJON

A Grus, 0-12mm, 50mm

Baerelag, pukk 0-32mm, 100mm

O O Forsterkningslag, pukk 20-120mm, 300mm

- - Fiberduk, kl.4

Taktile heller ved trapp (mal
1:20)- prinsipp

60 cm

60 cm
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Bunn trapp

Taktile heller: type: 30x30x7

Varselindikator (farefelt)
to rekker i trappens bredde

Kanal langs gangsti

400

‘ 1000

Drensrgr g160mm
Legges i graft pa 30x30 cm
Gjenfylles med 8-22mm pukk

Skifer, dybde min 40 cm, tykkelse min 30 cm, lengde min. 50cm.

Legges knas.
Fundamentering: pukk 22-120mm

Grus, 0-12mm, 100mm

Taktile heller, type: 30x30x7
Retnings- og oppmerksomhetsindikator (oppmerksomhetsfelt)
to rekker i trappens bredde
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