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ANBUDSTEGNING

Nytt vannverk Nes i Ådal
Ringerike kommune

Utomhusplan
for området rundt bygget
og for områdene rundt brønn B2 og B3
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ny
norsk
 furu

eventuelt
framtidig gjerde

i 2m høyde

Eksisterende trafo

Brønn 2 - kumlokk

Brønn 3 - kumlokk

kjøreport, dersom
gjerde

kjøreport, dersom
gjerde

Området utenfor
gjerde/ klipt plen
beholdes i størst
mulig grad som natur.
Det revegeteres over
ledningstraseèr.
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plen/eng

plen/eng
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ny
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PLAN FOR OMRÅDE VED BRØNN 2
vist alternativ med 25m2 inngjerda område rundt

PLAN FOR OMRÅDE VED BRØNN 3
vist alternativ med hele det regulerte området
(50m2) inngjerda rundt kummen

PLAN FOR OMRÅDE VED VANNRENSINGSANLEGG
forslag med inngjerda område ca. 1500m2 inkl. bygg og plass

plen/eng ca. 920m2

2m høyt panelgjerde:
samenfaller med grense for

klausuleringssone

Overvann fra plassen går over vegen
og ned i veggrøft med sluk/sandfang
på denne sida av vegen

asfaltert veg/plass med skulder

plen/eng

(eventuelt) gjerde med port

overflategrøft/lavbrekk, sluk

ny punkthøyde, overflatefall

nytt tre; norsk furu

Event. overvann fra
grøntområdet fanges opp i
veggrøft.

2m høyt panelgjerde;
samenfaller med grense for

klausuleringssone

ny
norsk

furu


