
Fase Dato:Utført:Rev. Godkj.:Rev.

Revisjoner:

-- - - - -

Prosjnr.   -    Fag   -   Bygg   -   Type tegning   -   Løpenr.   -   Fase   -   Rev.
Tegningsnummer:

Prosjnr.   -    Fag   -   Bygg   -   Type tegning   -   Løpenr.   -   Fase   -   Rev.
Tegningsnummer:

Fase:

Dato

Filnavn/referanse:

Målestokk:

Lokaliseringsfigur:

Tittel:

04.715-A-YZ Bodø VGS BYGG YZ
[BIM-ServerKvadrat]

Tegn. av:

Kontr.: Godkj.:

Prosjektnr., -navn, -lokalisering:

BYGGHERRE:
NORDLAND FYLKESKOMMUNE
V/ EIENDOMSSEKSJONEN
FYLKESHUSET
8048 BODØ

tlf: 75 65 00 00
e-post: post@nfk.no

TOTALENTREPRENØR:
HENT AS
VESTRE ROSTEN 79
7075 TILLER

tlf: 72 90 17 00
e-post: firmapost@hent.no

Prosjekterende:

RIB:

ARK:

ARKITEKTKONTORET KVADRAT AS
Statsråd Kroghs veg 15E, 7021 Trondheim
tlf:  72 56 60 20

RIE:

RIV:

RIBr:

MULTICONSULT AS
Sluppenvegen 23, 7037 Trondheim
tlf:  72 89 31 80

SWECO AS
Professor Brochs gate 2, 7030 Trondheim
tlf:  73 83 35 00

RAMBØLL NORGE AS
Mellomila 79, 7018 Trondheim
tlf:  73 84 10 00

LARK: GRINDAKER AS LANDSKAPSARKITEKTER
Klingenberggata 7A, 0113 Oslo
tlf:  23 11 34 40

COWI AS
Otto Nielsens vei 12, 7052 Trondheim
tlf: 02694

RIA:

SWECO AS
Professor Brochs gate 2, 7030 Trondheim
tlf:  73 83 35 00

OTTAR ARKITEKTER AS
Rosenborg gate 19B, 0356 Oslo
tlf:  22 12 12 50

(tegning utarbeidet av:)

Prosjnr.   -    Fag   -   Bygg   -   Type tegning   -   Løpenr.   -   Fase   -   Rev.
Tegningsnummer:

-- - - - -

I

G/H

A

Plan U1 Kjeller, bygg YZ

D Y

Z
V

N

04.715 BODØ VGS.
NYBYGG & REHABILITERING
Torvgata, Bodø
Gnr. 138 / Bnr. 3825 mfl.

04  AS BUILT

04.715-A-YZ-23.000-4

04.715-A-YZ-23.000-4

04.715-A-YZ-23.000-4
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Eksisterende dør fjernes.
Utsparing blindes. Overflate/farge tilsvarende tilstøtende
NB: brannkrav EI 60

Ny funksjon Y015, utløser brannkrav EI 60 på skillevegg. Trolig teglvegg.
Sjekk at eksisterende vegg tilfredstiller krav (oppbygging og gjennomføringer)
Evt. oppgradering ved behov.

Eksisterende dør fjernes.
Utsparing blendes. Overflate/farge tilsvarende tilstøtende vegg.

NB: brannkrav EI 60

Eksisterende dør fjernes.
Utsparing blindes. Tegl.

NB: brannkrav EI 60

Eksisterende dør fjernes.
Utsparing blendes. Tegl
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Eksisterende dør fjernes.
Utsparing blendes.
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Eksisterende dør og innervindu fjernes.
Utsparing blendes.

Hele veggflate males opp

Eksisterende dør og innervindu fjernes.
Utsparing blendes.

Hele veggflate males opp
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Sjekk at eksisterende vegg tilfredstiller krav til lyddemping mtp evt. støy fra aggregat.
Evt oppgradere med 1-2 lag gips..

Ny utsparing for rist luftbehandling

Ny utsparing for rist luftbehandling

posisjon eks. søyle kan
avvike fra tegning

Innkassing kanal under himling/dekke.
Korridorende blendes av med lettvegg
fra gulv til uk dekke. Dybde tilpasses kanal.
Behov for inspeksjonsluke øvre del.
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VEGGABSORBENT 50 mm presset mineralull/steinull
Felt 1200 x 6000 mm (plateformat 600 x 1200)
dir.monteres til 25 mm utforing.
Synlige lekter (ramme), males NSC S 0500-N
Forslag: Rockfon, Cosmos Veggabsorbent Hvit, 50 mm
uk 900, ok 2100

VEGGABSORBENT 50 mm presset mineralull/steinull
Felt 600 x 8400 mm (plateformat 600 x 1200)
dir.monteres til 25 mm utforing.
Synlige lekter (ramme), males NSC S 0500-N
Forslag: Rockfon, Cosmos Veggabsorbent Hvit, 50 mm
uk 1500, ok 2100

VEGGABSORBENT 50 mm presset mineralull/steinull
Felt 1200 x 5400 mm (plateformat 600 x 1200)

dir.monteres til 25 mm utforing.
Synlige lekter (ramme), males NSC S 0500-N

Forslag: Rockfon, Cosmos Veggabsorbent Hvit, 50 mm
uk 900, ok 2100

VEGGABSORBENT 50 mm presset mineralull/steinull
Felt 1800 x 1200 mm (plateformat 600 x 1200)

dir.monteres til 25 mm utforing.
Synlige lekter (ramme), males NSC S 0500-N

Forslag: Rockfon, Cosmos Veggabsorbent Hvit, 50 mm
uk 300, ok 2100
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(kontrollmåles før bestilling dør)
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(kontrollmåles før bestilling dør)
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(kontrollmåles før bestilling dør)

ny dør/eksisterende utsparing
(kontrollmåles før bestilling dør)

kan dør fjernes?! evt. erstattes med
luke, ny eller overflødig eks. dør R´w > 33 dB

ny dør/eksisterende utsparing
(kontrollmåles før bestilling dør)

ny dør/eksisterende utsparing
(kontrollmåles før bestilling dør)
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VEGGABSORBENT 50 mm presset mineralull/steinull
Felt 1200 x 3000 mm (plateformat 600x1200)

dir.monteres til 25 mm utforing.
Synlige lekter (ramme), males NSC S 0500-N

Forslag: Rockfon, Cosmos Veggabsorbent Hvit, 50 mm
uk 900, ok 2100

VEGGABSORBENT 50 mm presset mineralull/steinull
Felt 1200 x 6000 mm (plateformat 600 x 1200)
dir.monteres til 25 mm utforing.
Synlige lekter (ramme), males NSC S 0500-N
Forslag: Rockfon, Cosmos Veggabsorbent Hvit, 50 mm
uk 1500, ok 2700

Nytt innervinduNytt innervinduNytt innervindu

Nytt innervindu

VEGGABSORBENT 50 mm presset mineralull/steinull
Felt 1200 x 6000 mm (plateformat 600 x 1200)
dir.monteres til 25 mm utforing.
Synlige lekter (ramme), males NSC S 0500-N
Forslag: Rockfon, Cosmos Veggabsorbent Hvit, 50 mm
uk 1500, ok 2700

flis

flis

VEGGABSORBENT 50 mm presset mineralull/steinull
Felt 1200 x 4200 mm (plateformat 600 x 1200)
dir.monteres til 25 mm utforing.
Synlige lekter (ramme), males NSC S 0500-N
Forslag: Rockfon, Cosmos Veggabsorbent Hvit, 50 mm
uk 1500, ok 2700

VEGGABSORBENT 50 mm presset mineralull/steinull
Felt 1200 x 3000 mm (plateformat 600 x 1200)

dir.monteres til 25 mm utforing.
Synlige lekter (ramme), males NSC S 0500-N

Forslag: Rockfon, Cosmos Veggabsorbent Hvit, 50 mm
uk 1500, ok 2700

Eks. kasse rives ved oppføring av ny brann-/lydvegg
Ny kasse bygges tilsv. eks dersom denne har en nødvendig
funksjon for å skjule nedre del av søyle el.l.

VEGGABSORBENT 50 mm presset mineralull/steinull
Felt 1200 x 3000 mm (plateformat 600 x 1200)
dir.monteres til 25 mm utforing.
Synlige lekter (ramme), males NSC S 0500-N
Forslag: Rockfon, Cosmos Veggabsorbent Hvit, 50 mm
uk 1500, ok 2700

VEGGABSORBENT 50 mm presset mineralull/steinull
Felt 1200 x 1800 mm (plateformat 600 x 1200)

dir.monteres til 25 mm utforing.
Synlige lekter (ramme), males NSC S 0500-N

Forslag: Rockfon, Cosmos Veggabsorbent Hvit, 50 mm
uk 1500, ok 2700

VEGGABSORBENT 50 mm presset mineralull/steinull
Felt 1200 x 2400 mm (plateformat 600 x 1200)
dir.monteres til 25 mm utforing.
Synlige lekter (ramme), males NSC S 0500-N
Forslag: Rockfon, Cosmos Veggabsorbent Hvit, 50 mm
uk 300, ok 2700

VEGGABSORBENT 50 mm presset mineralull/steinull
Felt 1200 x 2400 mm (plateformat 600 x 1200)

dir.monteres til 25 mm utforing.
Synlige lekter (ramme), males NSC S 0500-N

Forslag: Rockfon, Cosmos Veggabsorbent Hvit, 50 mm
uk 300, ok 2700

VEGGABSORBENT 50 mm presset mineralull/steinull
Felt 1200 x 3000 mm (plateformat 600 x 1200)
dir.monteres til 25 mm utforing.
Synlige lekter (ramme), males NSC S 0500-N
Forslag: Rockfon, Cosmos Veggabsorbent Hvit, 50 mm
uk 1500, ok 2700

VEGGABSORBENT 50 mm presset mineralull/steinull
Felt 1200 x 3000 mm (plateformat 600 x 1200)
dir.monteres til 25 mm utforing.
Synlige lekter (ramme), males NSC S 0500-N
Forslag: Rockfon, Cosmos Veggabsorbent Hvit, 50 mm
uk 1500, ok 2700

VEGGABSORBENT 50 mm presset mineralull/steinull
Felt 1200 x 2400 mm (plateformat 600 x 1200)

dir.monteres til 25 mm utforing.
Synlige lekter (ramme), males NSC S 0500-N

Forslag: Rockfon, Cosmos Veggabsorbent Hvit, 50 mm
uk 1500, ok 2700
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OPPFORET GULV I
(område med skrålinjer og fet stiplet avgrensing)

OPPFORET GULV II
(område med skrålinjer og fet stiplet avgrensing)

OPPFORET GULV II
(område med skrålinjer og fet stiplet avgrensing)

OPPFORET GULV II
(område med skrålinjer og fet stiplet avgrensing)

OPPFORET GULV II
(område med skrålinjer og fet stiplet avgrensing)

OPPFORET GULV II
(område med skrålinjer og fet stiplet avgrensing)

NY GULVOPPBYGGING GARDEROBER
(område med sirkler og fet stiplet avgrensing)
- Eksisterende gulv pigges opp
- Ny gulvoppbygning:
     min. 50 mm betong (underlag for flis og fall til sluk)
     plastfolie
     min. 100 mm isolasjon
     100 mm finpukk

el-skap

kabling

Y025
Ny HC WC
5,7 m²

Y013
WC-damer
50,0 m²

Y019
WC-herrer
43,6 m²

Z020
Ventilasjonsrom
17,3 m²

X025
Varmefordeling
30,4 m²

Z015
Forberedelse dans
30m2
31,7 m²

Y014
Formidlingsrom
70m2 (70)
72,2 m²

Y016
Studierom 5
30m2 (12)
36,0 m²

Y001
Data/spillerom
55m2 (14)
55,8 m²

Y017
Lærerarbeid 19 pers DELT
114m2 (3)
17,2 m²

Y003B
Lærerarbeid 19 pers DELT
114m2 (7)
41,4 m²

Y002
Data/spillerom
55m2 (14)
55,8 m²

Z022
Bandrom
25m2
26,8 m²

Z023
Bandrom
25m2
26,3 m²

Z021
Bandrom
25m2
28,2 m²

Y015
Teknisk rom
17,5 m²

Z014
Instrumentlager
10m2
5,5 m²

Y003A
Studierom 2
60m2 (26)
63,0 m²

Y020
Gang
2,0 m²

Y018
Sluse
3,1 m²

Y012

Sluse
2,7 m²

Y011
Gang
1,8 m²

Y009
Vaskekott
11,7 m²

YT2
Hovedtrapp
5,4 m²

Y010
Lager/disp.
18,9 m²

Y021
Renholdsstasjon
5,5 m²

Y022

Korridor
72,0 m²

Y023
Korridor
55,1 m²

Z019
Korridor
80,3 m²

Z009
Gang
3,9 m²

Z010B
Trapp
3,8 m²

Z011
Trapp
9,2 m²

Z010A
Gang
8,8 m²

YT1
Trapp
22,2 m²

Z018
Lydstudio/mixerom
20m2
16,3 m²

Z017
Lydstudio/mixerom
20m2
16,8 m²

Y005
Studierom5
30m2 (12)
37,9 m²

Y004B
Studierom6
20m2 (8)
18,6 m²

Y004A
Lærerarbeid 19 pers DELT
114m2 (3)
17,5 m²

Y024
Korridor
49,9 m²

Z024
Korridor
40,1 m²

Z007
garderobe (gutter)
4,7 m²

Z008
garderobe (pers.)
4,7 m²

Z008.2
Dusj
2,0 m²

Z008.1
WC
1,8 m²

Z007.1
Dusj
2,0 m²

Z007.2
WC
1,8 m²

Z005.1
WC
2,0 m²

Z005.2
WC
1,8 m²

Z005.3
Dusj
1,8 m²

Z005.4
Dusj
1,8 m²

Z005
garderobe (jenter)
50m2
15,3 m²

Z001
VF
0,0 m²

Z002
Lager
7,1 m²

Z003
El.
1,0 m²
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OPPFORET GULV I
(område med skrålinjer og fet stiplet avgrensing)

Z012
Dansesal II
90m2 (12)
109,3 m²
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Norgips veggnr. 2.3
SE C95 dB+ 2/2 M0
EI 60 / R`w 45 dB
2 x 12,5 normalgips
95 mm bind.verk stål - c/c 600
2 x 12,5 mm normlgips

plateskjøter forskyves

IV
 A

IV
 B

IV
 C

IV
 D

EKSISTERENDE VEGG

IV
 E

Norgips veggnr. 2.7
SE C95 dB+ 2/2 M50
EI 60 / R`w 50 dB
2 x 12,5 normalgips
95 mm bind.verk stål - c/c 600 - 50 mm mineralull
2 x 12,5 mm normlgips

plateskjøter forskyves

Norgips veggnr. 7.3
SE C95 dB+ 0/2 M0
EI 30 / R`w 29 dB
2 x 12,5 normalgips
95 mm bind.verk stål - c/c 600

plateskjøter forskyves

Norgips veggnr. 7.7
SE C95 dB+ 0/2 M0
EI 30 / R`w 37 dB
2 x 12,5 normalgips
95 mm bind.verk stål - c/c 600 - 50 mm mineralull
15 mm (min.) spalt mot eks.vegg.
skal ikke forankres i bakenforliggende vegg (strukturelt adskilt)
bunnsvill forankres på flytende/oppforet gulv
toppsvill elastisk forankret til uk dekke (lydbøyleprinsipp)

plateskjøter forskyves

Norgips veggnr. 3.1
SD C70 dB+ 2/2 M2x50
EI 60 / R`w 64 dB
2 x 12,5 normalgips
70 mm bind.verk stål - c/c 450 - 50 mm mineralull
40 mm spalt (min. avstand ved profiler < 70 mm) iht. - spalt sentreres over 20 mm spalt oppforet gulv
70 mm bind.verk stål - c/c 450 - 50 mm mineralull
2 x 12,5 normalgips

plateskjøter forskyves

Uklassifisert
Lettvegg med flis begge sider garderobe/våtrom/wc
flis (type iht. rombehandlingsskjema)
20 mm våtromsplate (system: wedi, litex etc.)
95 mm bind.verk stål - c/c 450
20 mm våtromsplate (system: wedi, litex etc.)
flis (type iht. rombehandlingsskjema)

NB: mot dusj (våtrom) skal oppbygning utføres iht. BVN
og monteringsveiledning produsent våtromsplate.

IV
 F

1:50 (A0)

25.10.2013

LAS

AK/LAS

MJ

INNERVEGGSTYPER:
(se Norgips Prosjekteringshåndbok for ytterligere
dokumentasjon, tilslutningsdetaljer ved lyd- og brannkrav mm.)
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