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04.715 BODØ VGS.
NYBYGG & REHABILITERING
Torvgata, Bodø
Gnr. 138 / Bnr. 3825 mfl.
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FOR NY DØRUTSPARING MÅL OG POSISJON, SE TEGNING:
04.715-A-V-23.250-3 - Bygg V - Plan 2. etasje, gangbroer

vegg opp til uk drager

Eksisterende dør fjernes. Utsparing blindes.
Overflate/farge tilsvarende tilstøtende
Alternativt vurderes å helmale vegg
NB: brannkrav EI 60
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FOLDEVEGG
(beholdes)

Ny vegg settes sentrisk mellom vinduer.
Eksisterende vindusforinger mot ny vegg fjernes.

Ytre platelag på ny vegg (begge sider),
trekkes inn i vindussmyg og fuges mot karm.
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Y206
Studierom2
(25)
56,9 m²

Z207
Samtalerom
7,9 m²

Z208
Samtalerom
7,9 m²

Z211
Samtalerom
6m2
11,7 m²

Y204
Studierom1
(30)
75,1 m²

Y202
Studierom1
(30)
75,3 m²

Y213
BK
1,5 m²

Y211
Kjemirom DELT
(30)
55,2 m²

Y208
Fysikkrom
(30)
74,6 m²

Z214
Naturfagrom
(30)
70,7 m²

Z205
Naturfagrom
(15)
55,4 m²

Y212
Forberedelse/lagerrom
16,7 m²

Z204
Vekstrom
4m2
19,5 m²

Y214
Korridor
188,2 m²

Z203
Korridor
112,7 m²

Z201
Trapperom
9,4 m²

YT1.1
Trapperom
7,3 m²

YT2.1
Trapperom
8,2 m²

Y201
Studierom1
(30)
75,1 m²

Y205
Studierom2
(25,75)
54,6 m²

Y207
Forberedelse/lagerrom
17,9 m²

Y210
Kjemirom DELT
(30)
55,3 m²

Z212
Naturfagrom
(30)
80,8 m²

Z202
Gang
40,4 m²

Z206
Biologi
(30)
79,5 m²

Innkassing el-skap brannkrav EI 60
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Norgips veggnr. 2.3
SE C95 dB+ 2/2 M0
EI 60 / R`w 45 dB
2 x 12,5 normalgips
95 mm bind.verk stål - c/c 600
2 x 12,5 mm normlgips

plateskjøter forskyves
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EKSISTERENDE VEGG

IV
 E

Norgips veggnr. 2.7
SE C95 dB+ 2/2 M50
EI 60 / R`w 50 dB
2 x 12,5 normalgips
95 mm bind.verk stål - c/c 600 - 50 mm mineralull
2 x 12,5 mm normlgips

plateskjøter forskyves

Norgips veggnr. 7.3
SE C95 dB+ 0/2 M0
EI 30 / R`w 29 dB
2 x 12,5 normalgips
95 mm bind.verk stål - c/c 600

plateskjøter forskyves

Norgips veggnr. 7.7
SE C95 dB+ 0/2 M0
EI 30 / R`w 37 dB
2 x 12,5 normalgips
95 mm bind.verk stål - c/c 600 - 50 mm mineralull
15 mm (min.) spalt mot eks.vegg.
skal ikke forankres i bakenforliggende vegg (strukturelt adskilt)
bunnsvill forankres på flytende/oppforet gulv
toppsvill elastisk forankret til uk dekke (lydbøyleprinsipp)

plateskjøter forskyves

Norgips veggnr. 3.1
SD C70 dB+ 2/2 M2x50
EI 60 / R`w 64 dB
2 x 12,5 normalgips
70 mm bind.verk stål - c/c 450 - 50 mm mineralull
40 mm spalt (min. avstand ved profiler < 70 mm) iht. - spalt sentreres over 20 mm spalt oppforet gulv
70 mm bind.verk stål - c/c 450 - 50 mm mineralull
2 x 12,5 normalgips

plateskjøter forskyves

Uklassifisert
Lettvegg med flis begge sider garderobe/våtrom/wc
flis (type iht. rombehandlingsskjema)
20 mm våtromsplate (system: wedi, litex etc.)
95 mm bind.verk stål - c/c 450
20 mm våtromsplate (system: wedi, litex etc.)
flis (type iht. rombehandlingsskjema)

NB: mot dusj (våtrom) skal oppbygning utføres iht. BVN
og monteringsveiledning produsent våtromsplate.
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3 A Korrigert og endret plassering eksisterende sjakter AK 26.06.14 AK

AS BUILT AK 22.10.14 AK

04 AS BUILT

INNERVEGGSTYPER:
(se Norgips Prosjekteringshåndbok for ytterligere
dokumentasjon, tilslutningsdetaljer ved lyd- og brannkrav mm.)
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