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Plan 3. Etasje, bygg YZ
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04.715 BODØ VGS.
NYBYGG & REHABILITERING
Torvgata, Bodø
Gnr. 138 / Bnr. 3825 mfl.
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04.715-A-YZ-23.300-4
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ny dør/eksisterende utsparing
(kontrollmåles før bestilling dør)

ny dør/eksisterende utsparing
(kontrollmåles før bestilling dør)

ny dør/eksisterende utsparing
(kontrollmåles før bestilling dør)

ny dør/eksisterende utsparing
(kontrollmåles før bestilling dør)

ny dør/eksisterende utsparing
(kontrollmåles før bestilling dør)

ny dør/eksisterende utsparing
(kontrollmåles før bestilling dør)

ny dør/eksisterende utsparing
(kontrollmåles før bestilling dør)

ny dør/eksisterende utsparing
(kontrollmåles før bestilling dør)

ny dør/eksisterende utsparing
(kontrollmåles før bestilling dør)

ny dør/eksisterende utsparing
(kontrollmåles før bestilling dør)

2 x 12,5 mm normalgips alle sider smyg
avluttes med fuge mot karm

ny hvitmalt foring i bunn fugelimes

Eksisterende dør fjernes. Utsparing blindes.
Overflate/farge tilsvarende tilstøtende

Alternativt vurderes å helmale vegg
NB: brannkrav EI 60

Eksisterende dør fjernes. Utsparing blindes.
Overflate/farge tilsvarende tilstøtende
Alternativt vurderes å helmale vegg
NB: brannkrav EI 60

eks. utsp. må heves tilsv.
oppforet gulv inne i rommet

Gjennomgående kanaler !!!
Kanaler må lydisoleres og
gjennomføringer lydtettes

Samlet lydisolering skal oppfylle
R'w 60 dB

eks. utsp. må heves tilsv.
oppforet gulv inne i rommet

2 x 12,5 mm normalgips alle sider smyg
avluttes med fuge mot karm

ny hvitmalt foring i bunn fugelimes

Kile/minirampe
h = 55 mm

Kile/minirampe
h = 55 mm

Overgang, sprang i veggliv nytt/eksisterende.
Ferdig gips ny vegg tilpasses eks. veggoverflate.

ny dør/eksisterende bredde utsparing
(kontrollmåles før bestilling dør)

ny dør/eksisterende bredde utsparing
(kontrollmåles før bestilling dør)

Eksisterende dør fjernes.
Utsparing blindes.
NB: brann-/lydkrav: EI 60 / Rw' 50dB

Ny gjennomgående sliss i gulvflate/undergulv
på eksisterende oppforet gulv

Ny gjennomgående sliss i gulvflate/undergulv
på eksisterende oppforet gulv

Eksisterende dør fjernes.
Utsparing blindes.

NB: brann-/lydkrav: EI 60 / Rw' 50dB

Spesiell tilpasning overgang påforing
skråvegg og vindussmyg

Eksisterende insp.luke
beholdes
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50 mm iso. påforing
2 x norm.gips

50 mm iso. påforing
2 x norm.gips
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Z314
Studierom 5
30m2 (12)
39,3 m²

Z323
Samtalerom
7,7 m²

Z324
Øvingsrom 1
9,0 m²

Z310
Øvingsrom 1
12,8 m²

Z321
Øvingsrom 1
10,5 m²

Z317
Øvingsrom 2
16,1 m²

Z315
Øvingsrom 1
9,9 m²

Z318
Øvingsrom 2
16,1 m²

Z322
Øvingsrom 1
15,8 m²

Z319
Instrumentlager
7,5 m²

Y310
BK
2,8 m²

Y305
Studierom1
68m2 (29,6)
74,1 m²

Y306
Studierom1
(30)
74,1 m²

Y309
Studierom1
(30)
71,0 m²

Y304
Studierom1
68m2 (29,6)
73,7 m²

Y302
Studierom4
40m2 (16)
37,8 m²

Y307
Studierom4
(16)
37,7 m²

Y301
Studierom1
68m2 (29,6)
73,6 m²

Z304
Studierom 1 m/lydkrav
70m2 (30,5)
70,0 m²

Z309
Studierom 1 m/lydkrav
70m2 (30,5)
80,1 m²

YT1.1
Trapperom
7,2 m²

YT2.1
Trapperom
8,2 m²

Z301
Trapperom
9,5 m²

Z320
Gang
6,7 m²

Z302
Korridor
128,5 m²

Y311B
Enhetsleder
18,6 m²

Y311A
Lærerarbeid DELT
(6)
36,8 m²

Z303
Forberedelse musikk/øvingsrom
27,5 m²

Y308
Base/forum ped.
(15)
36,4 m²

Y303B
Base/forum sosial
11,3 m²

Y303A
Samtalerom
7,3 m²

Z316
Gang
4,7 m²

Y312
Korridor
189,3 m²

Innkassing el-skap brannkrav EI 60

OPPFORET GULV III
(område med skrålinjer og fet stiplet avgrensing)

OPPFORET GULV III
(område med skrålinjer
og fet stiplet avgrensing)

OPPFORET GULV III
Flytende golv på flateopplagret dempesjikt. Spalt mot eks. vegger

- Golvbelegg
- 22 mm gulvspon (limes not/fjær)
- 13 mm gips
- 20 mm trinnlydplate (randavstivning porøs trefiber/trelekt)

OPPFORET GULV III
Flytende golv på flateopplagret dempesjikt. Spalt mot eks. vegger

- Golvbelegg
- 22 mm gulvspon (limes not/fjær)
- 13 mm gips
- 20 mm trinnlydplate (randavstivning porøs trefiber/trelekt)
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Z313
Øvingsrom 1
8m2
12,9 m²
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Norgips veggnr. 2.3
SE C95 dB+ 2/2 M0
EI 60 / R`w 45 dB
2 x 12,5 normalgips
95 mm bind.verk stål - c/c 600
2 x 12,5 mm normlgips

plateskjøter forskyves

IV
 A

IV
 B

IV
 C

IV
 D

EKSISTERENDE VEGG

IV
 E

Norgips veggnr. 2.7
SE C95 dB+ 2/2 M50
EI 60 / R`w 50 dB
2 x 12,5 normalgips
95 mm bind.verk stål - c/c 600 - 50 mm mineralull
2 x 12,5 mm normlgips

plateskjøter forskyves

Norgips veggnr. 7.3
SE C95 dB+ 0/2 M0
EI 30 / R`w 29 dB
2 x 12,5 normalgips
95 mm bind.verk stål - c/c 600

plateskjøter forskyves

Norgips veggnr. 7.7
SE C95 dB+ 0/2 M0
EI 30 / R`w 37 dB
2 x 12,5 normalgips
95 mm bind.verk stål - c/c 600 - 50 mm mineralull
15 mm (min.) spalt mot eks.vegg.
skal ikke forankres i bakenforliggende vegg (strukturelt adskilt)
bunnsvill forankres på flytende/oppforet gulv
toppsvill elastisk forankret til uk dekke (lydbøyleprinsipp)

plateskjøter forskyves

Norgips veggnr. 3.1
SD C70 dB+ 2/2 M2x50
EI 60 / R`w 64 dB
2 x 12,5 normalgips
70 mm bind.verk stål - c/c 450 - 50 mm mineralull
40 mm spalt (min. avstand ved profiler < 70 mm) iht. - spalt sentreres over 20 mm spalt oppforet gulv
70 mm bind.verk stål - c/c 450 - 50 mm mineralull
2 x 12,5 normalgips

plateskjøter forskyves

Uklassifisert
Lettvegg med flis begge sider garderobe/våtrom/wc
flis (type iht. rombehandlingsskjema)
20 mm våtromsplate (system: wedi, litex etc.)
95 mm bind.verk stål - c/c 450
20 mm våtromsplate (system: wedi, litex etc.)
flis (type iht. rombehandlingsskjema)

NB: mot dusj (våtrom) skal oppbygning utføres iht. BVN
og monteringsveiledning produsent våtromsplate.
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3 A Korrigert og endret plassering eksisterende sjakter AK 26.06.14 AK

AS BUILT AK 22.10.14 AK

04 AS BUILT

INNERVEGGSTYPER:
(se Norgips Prosjekteringshåndbok for ytterligere
dokumentasjon, tilslutningsdetaljer ved lyd- og brannkrav mm.)
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