
PRODUSENT SKAL VÆRE TILSLUTTET  Norsk Dør- og Vinduskontroll

Karm

Rustfri flat stålterskel  T= 2,0 mm
Sider utføres med skrådd kant.
Ettermonteres mellom karmer.

Karm

Rustfri stålterskel med skrått anslag
T=2,0 mm.  Ettermonteres mellom karmer.

NB !   Utsparingsmål må
kontrolleres på byggeplass.
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Ringerike kommune
Austjord hjelpemiddellager
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Funksjon Ståldør Ståldør

Dimensjon 1 190x2 090 1 190x2 090

Antall 1 4

Slagretn. H V

Karm
Standard isolert profil med gerikt på
hengselside.   Fuge på karmside.
2,0 mm godstykkelse. Tetningslister.

Standard isolert profil med gerikt på
hengselside.   Fuge på karmside.
2,0 mm godstykkelse. Tetningslister.

Dørblad
Standard falset og sveiset, isolert
med min.ull  platetykkelse 1,25 mm.
Fas på hengselside

Standard falset og sveiset, isolert
med min.ull  platetykkelse 1,25 mm.
Fas på hengselside

Sparkeplate

Terskel Rustfri flat stålterskel  t=2,0 mm
Ettermonteres mellom karmer

Rustfri flat stålterskel  t=2,0 mm
Ettermonteres mellom

Brannklasse

Lydklasse

Energiklasse

Glass / Sikkerhetsklasse

Overflate Karm / Dørblad Ferdig behandlet fra produsent Ferdig behandlet fra produsent

Beslag / Låskasse Låskasse med sylinder for systemlås Låskasse med sylinder for systemlås
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