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EB00 GENERELT

EB00.00 ORIENTERING OG BESTEMMELSER

 Det vises til Bok 0.  Som blant annet inneholder:
-  Entrepriseform
-  Krav til entreprenører
-  Konkurranseform
-  Oppgave over tiltakshaver og engasjerte rådgivere
-  Orientering om prosjektet og alle fag som er involvert
-  Administrative rutiner
-  Framdrift
-  Forutsetninger om byggeplass mm
-  Rent tørt bygg
-  FDVU - dokumentasjon
-  Breeam
-  HMS
-  Tilbudsbestemmelser
-  Svar på tilbud med dokumentasjon av kvalitetskrav og tilbudets innhold
-  Kontraktsbestemmelser
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EB00.00.A1 TILBUDSINNBYDELSE

 GJØVIK RÅDHUS AS
innbyr herved kvalifiserte entreprenører til tilbudskonkurranse for: 

Bygningsmessige arbeider

Dette i forbindelse med rehabiliteringsarbeider av Gjøvik Rådhus.  Konkurransen avholdes som 
en åpen anbudskonkurranse i henhold til Anskafelsesforskriften §13-1.

TILBUDSBEFARING
Tid:  tirsdag - 2017-08-02 - kl. 10.00      
Oppmøte:  Rådhusets Borggård - Gjøvik
Befaringen vil bli ledet av Knut Reiten fra KONTUR.

TILBUDSGRUNNLAG
Tilbudet skal omfatte ytelser, omkostninger og arbeider som er spesifisert i tilbudets 
dokumenter, tegninger og beskrivelse med tilbuds- og kontraktsbestemmelser utarbeidet av:

- KONTUR arkitektur + konstruksjon AS Gjøvik
- SWECO NORGE AS Gjøvik

Se postene under post EB00.00.A5 hvor samtlige tegninger og dokumenter er opplistet.
Hele konkurransegrunnlaget med alle dokumenter er tilgjengelig på kunngjøringen for 
konkurransen.
• Se DOFFIN kunngjøringen
• Følg lenken på kunngjøringen om bla videre kommunikasjon i konkurransen.
• Denne henviser da videre rett inn i fagsystemet for innkjøp - MERCELL.no - og rett på selve 

kunngjøringen og alle dokumenter, som konkurransegrunnlaget består av. 
• All kommunikasjon videre i konkurranseprosessen foregår i fagsystemet MERCELL. 
• Husk brukerregistrering hvis det ikke er gjort tidligere. 

ENDRINGER OG SUPPLERINGER 
Tiltakshaver kan inntil seks (6) dager før tilbudene skal innleveres foreta endringer i 
konkurransegrunnlaget. Spørsmål fra tilbyder om konkurransegrunnlaget bør derfor stilles før 
denne frist slik at man rekker å behandle spørsmålet. Normalt vil man samle opp like 
spørsmål.  Alle endringer vil bli lagt ut på kunngjøringen i MERCELL. Endringer vil normalt bli 
beskrevet i tilleggs-/fradragslister og sum for tilleggs- / endringslister skal medtas i 
tilbudssummen.

INNLEVERING AV TILBUD
Tilbyder skal sammen med tilbudet dokumentere at kvalifikasjonskravene er oppfylt med
attester mm:  Se Bok 0, pkt. 733.
Tilbudet skal settes opp i henhold til Bok 0, pkt. 735.
Et komplett tilbud skal inneholde alle dokumenter som er listet opp i Bok 0. 

FORBEHOLD
Forbehold som ikke er priset eller prissatt eksplisitt vil ikke bli akseptert og vil medføre avvisning 
av tilbudet.  Innskrevne kommentarer i posttekstene, utover det det spørres om, vil ikke bli 
godtatt dersom disse ikke samtidig er opplistet i tilbudsbrevet. 

INNLEVERINGSFRIST
Tilbudet skal innleveres elektronisk gjennom opplasting i MERCELL, slik som det fremgår av 
systemet. MERCELL yter gratis support dersom det er behov. Tilbudsfrist settes i systemet. 
Den tilbudsfrist som fremgår på kunngjøringen / konkurransen er den gjeldende.
Normalt vil det være 30 dagers lengde på tilbudsfristen.
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TILBUDSÅPNING
Tilbudsåpning avholdes elektronisk gjennom MERCELL.  Det er ikke anledning for tilbydere å 
være tilstede på åpningen.  Protokoll fra tilbudsåpningen vil bli distribuert elektronisk til alle 
tilbydere, som deltar i konkurransen.

Med vennlig hilsen
GJØVIK RÅDHUS AS
tiltakshaver
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EB00.00.A2 TILBUD

 Se postene 733 og 735 i bok 0 som lister opp hva som skal innleveres for et komplett tilbud.

TILBUDSSKJEMA

Bok 0 - post 735 - punktene 02, 03, og 04 er her sammenslått, heretter kalt TILBUDSSKJEMA.
Dette er vedlagt som et excel-skjema inneholdende:

• tilbudssum og tilbudssammendrag
• bekreftelse av leveringstid
• honorering av regningsarbeider
• påslag ved innkjøp
• overtidstillegg
• koordinering av sideentrepriser
• opplysninger om brakkerigg
• garantinstitusjon
• entreprenørens representanter
• erklæring om sha-arbeid
• liste over underentreprenører og leverandører
• erklæring for dokumentasjon av soliditet
• erklæring for forståelse av tilbudsdokumenter
• forbehold og avvik
• signatur for tilbudet

Tilbyder skal vedlegge ferdig utfylt skjema, både i xlsx-format og signert i PDF-format.  
Alle felt skal være utfylt.

EB00.00.A3 TILTAKSKLASSER OG OMFANG

 Følgende fagområder er ansvarsbelagte i henhold til PBL og SAK10:

• Tømrerabeid og montering av trekonstruksjoner tiltaksklasse 2
• Montering av bærende metallkonstruksjoner tiltaksklasse 2
• Taktekkingsarbeider tiltaksklasse 3
• Murarbeid tiltaksklasse 2
• Montering av glasskonstruksjoner mm tiltaksklasse 2
• Landskapsutforming tiltaksklasse 1

Tilbyder skal i tilbudsskjema ( pkt.11 ) bekrefte at han har sentral godkjenning innenfor 
tiltaksklassene i disse fagområdene.

Hovedentreprisen er oppdelt og redigert i flere deler, her kalt avsnitt,
som er nummerert med prefixet EB.  EB04, EB09, EB14 osv.
Innenfor hvert avsnitt følger postene standard faginndeling og bygningsdels-tabellen med 
enkelte unntak.

EB00.00.A3.00 EB00 Generelt

 Prisbærende poster under avsnitt EB00 for generelt er:
• materialer og innkjøp - reserver for timer på fagnivå samt materialer med påslag.
• generelle ytelser - forsikringer, sikkerhetsstillelse, egen planlegging og administrasjon, 

kontroll, breeam og avsluttende dokumentasjon
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EB00.00.A3.01 EB01 Rigg og drift

 Avsnittet omfatter alle riggposter for egne og andres arbeider:
• Avfallsplanlegging og avfallsbehandling
• Byggegjerde og gangtunnel
• Brakker og lager
• Forlegning i tilfluktsrom og ny brakke
• Byggekran, heiser og stillaser
• Adkomstkontroll og datanett
• Skilting og sikring
• Provisoriske installasjoner
• Vinterarbeider
• Drift av byggeplass
• Kvalitetssikrende tiltak
• Avsluttende arbeider
• Dokumentasjon
• mm

EB00.00.A3.04 EB04 Vinduer og solskjerming

 Avsnitt omfatter følgende leveranser og ytelser:
• demontering av eksisterende utvendige beslag
• merking og lagring av eksisterende beslag
• riving av enkelte stolper mellom vinduer
• riving av vinduer (de som skal erstattes med nye vinduer i dette avsnittet )
• riving av alle utvendige persienner
• fugetetting av eksisterende vindtettplate
• utvendig isolering av randdragere i betong
• leveranse og montasje av trevinduer
• utvendig fuging / belistning av vinduer
• remontering av beslag og veggkledninger
• leveranse og montasje av alle utvendige persienner
• innvending fuging av vinduer mot gipskledning

Fasadekledning av granitt skal være demontert der det er nødvendig.

Det skal demonteres beslag for alle vindusfelt og enkeltvinduer som er berørt i dette avsnittet. I tillegg 
skal beslag også demonteres fra vindusfelt der nye vinduer blir levert av av avsnittet for aluminium og 
glassarbeider.

Montasje av nye vinduer skal umiddelbart følge etter riving av respektive eksisterende vinduer.
Innvendig fuging kan foretas når innvendige malerarbeider er avsluttet.

EB00.00.A3.06 EB06 Maler og bygtapetserarbeider

 Avsnittet omfatter følgende leveranser og ytelser:
• støvbinding
• malerarbeider innvendige vegger og søyler
• malerarbeider innvendige dekker og himlinger
• gulvbelegg av teppe
• gulvbelegg av linoleum
• gulvbelegg av vinyl
• gulvbelegg av gummi
• gulvlister
• fotskrapematter
• absorbsjonsmatter
• veggbelegg av vinyl
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EB00.00.A3.07 EB07 Systemvegger og systemhimlinger

 Avsnittet omfatter følgende leveranser og ytelser:
• Innvendige elementvegger av glass 
• Innvendige tette skillevegger mellom rom
• Spilevegger av tre
• Systemhimling - T-profil
• Spilehimling av tre - T-profil

EB00.00.A3.08 EB08 Låser og beslag

 Avsnittet omfatter følgende leveranser og ytelser:
• Låser og beslag for alle type dører
• Adgangskontroll

EB00.00.A3.09 EB09 Bygningsmessig generelt

 Avsnittet omfatter bygningsmessige arbeider for ny glasspassasje mellom rådhus og bibliotek, 
teknisk rom plan 6-7, innbygging av installasjoner på tak, full innvendig rehabilitering av 
rådhuset, med unntak av vinduer, glassfasader, elementvegger, himlinger, maler og 
byggtapetserarbeider. flisarbeider mm.

Mer detaljert kan her nevnes:
• Fundamenter inkl. gulv på grunn og andre betongarbeider på dekke over kjeller
• Ny utvendig rømningstrapp i stål med fundament
• Ny betongoverflate på nedkjøringsrampe
• Bæresystem av stål og tak over glasspassasje
• Hulldekkementer for mezzanin i glasspassasje
• Forsterking av søyler og mindre dekkepartier med stål i eks. bygg
• Ny heissjakt mellom plan 1 og 2
• Inngang med vindfang
• Ny yttervegg i plan 1
• Himling i utvendig arkade
• Plassbygde faste vegger med platekledninger på bindingsverk
• Dører i faste vegger
• Parkett
• Innvendig isolasjon og kledning av samtlige yttervegger plan 2-7.
• Isolasjon og ny tekking av alle eksiterende og nye tak.
• Nytt teknisk rom på tak, plan 6-7.
• Leddheiseport til kjellergarasje mm
• Foldevegg, rullegitter og branngardiner
• Datagulv

EB00.00.A3.10 EB10 Mur og flisarbeider

 Avsnittet omfatter følgende leveranser og ytelser:
• Fliser på vegg i tørre rom, WC og HCWC
• Fliser på vegg i våte rom, dusjrom og kjøkken
• Fliser på gulv og vegger i besøkstoaletter
• Noe muring i yttervegg
• Gjennstøping av døråpninger
• Granittstein på gulv
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EB00.00.A3.11 EB11 Finstål

 Avsnittet omfatter følgende leveranser og ytelser:
• Innvendige trapper av stål
• Rekkverk til innvendige trapper
• Rekkverk til gangbro
• Dobbelt håndløper 
• Opsjon på glass på eksisterende rekkverk

EB00.00.A3.13 EB13 Innredningsarbeider

 Omfatter følgende leveranser og ytelser:
• Frittstående spilevegger
• Barbenker
• Utstillingsmontere
• Ryddestasjoner
• Serveringsdisk i kantine
• Sittebenker
• Benk for vaskeservanter
• Sykkelstativ
• Inventar som blir spesifisert senere.

EB00.00.A3.14 EB14 Aluminium og glassarbeider

 Avsnittet omfatter følgende leveranser og ytelser:
• isolerte glassfasader
• uisolerte elementvegger
• enkle isolerte vinduer
• enkle isolerte ytterdører
• automastiske isolerte og uisolerte skyvedører
• isolert og uisolert glasstak

EB00.00.A3.15 EB15 Utomhusarbeider

 Avsnittet omfatter følgende leveranser og ytelser:
• Ny belegning av granittheller med innslag av brostein, skiferheller og taktile heller
• Belegning av brostein
• Belegning av granittheller foran innganger
• Oppgraving av eksisterende underbygning for belegning i Borggården, 

samt ny oppgraving for etablering av ny brostein ved rømningstrapp
• Nye settelag og bærelag
• To plantekasser, granittsokkel for skulptur, benker, sykkelstativer
• Reetablering av buskfelt, herunder rydding av eksisterende røtter og vegetasjon, 

samt jordprøver og evt. forbedring av vekstjord
• Reparasjon av mindre områder med løsnet smågatestein

EB00.00.A3.16 Sideentrepriser

 BYGNINGSMESSIGE SIDEENTREPRISER
I det foregående er følgende bygningsmessige arbeider ikke medtatt:
• Rivearbeider
• Kantinekjøkken
• Granitt arbeider i forbindelse med fasader
Disse er skilt ut i egne sideentrepriser som skal koordineres av hovedentreprenør.
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 TEKNISKE SIDEENTREPRISER
Hovedentreprenør skal også koordinere tekniske entrepriser:
• Varme-, sanitær- og sprinkleranlegg
• Luftbehandlingsanlegg
• El-installasjoner inkl. tele/data, alarm og dørmiljø
• Automatikk
• Heis

EB00.00.A4 BYGGETID OG FRAMDRIFT

 Det vises til Bok 0 pkt. 51.
Sluttfrist og delfrister belegges med dagmulkt. Kfr. Bok 0.

For denne entreprisen gjelder følgende:

Oppstart arbeider: 2017-10-02
Sluttfrist byggarbeider: 2018-10-31
Sluttfrist utomhusarbeider: 2018-10-31

Delfrister:
• Igangsetting av arbeid: 2017-10-02
• FDV bygg: 2018-11-15
• FDV utomhus: 2018-11-15

Det vil også bli definert delfrister for hvert plan. Se vedlegg nr.1 til Bok 0 som er veiledende.
I henhold til hovedframdriftsplan avtales dagmulktbelagte delfrister for:
• Igangsetting av arbeid
• Ferdigstillelse plan 7
• Ferdigstillelse plan 6
• Ferdigstillelse plan 5
• Ferdigstillelse plan 4
• Ferdigstillelse plan 3
• Ferdigstillelse plan 2
• Ferdigstillelse plan 1
• Ferdigstillelse plan K01
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EB00.00.A5 TILBUDSGRUNNLAG OG DOKUMENTLISTE

 TEGNINGER OG VEDLEGG

Følgende tegninger fra arkitekt og bygningsteknisk konsulent er nødvendige for å få full oversikt 
over etterfølgende posters priskonsekvens:

ARKITEKT-tegninger (ARK)
tegn.nr dato tekst i tittelfelt
---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
A - SITUASJON

A0600 2017-05-22 Situasjonsplan

A0620 2017-01-25 Situasjonsplan rigg

A0626 2017-06-23 Brakkerigg plan 1 og 2

A0627 2017-01-01 Rigg tilfluktsrom

2016-10-10 Illustrasjonsskisser rigg

B - UTOMHUS

L0700 2017-06-23 Overordnet utomhusplan

L6100 2017-06-23 Detaljplan for Borggården

L6101 2017-06-23 Belegningsdetalj 1 Borggården

L6102 2017-06-23 Belegningsdetalj 2 Borggården

L6103 2017-06-23 Belegningsdetalj 3 Borggården

L6104 2017-06-23 Belegningsdetalj 4 Borggården

L6105 2017-06-23 Plantekasse og benk Borgg.

L6106 2017-06-23 Sokkel for skulptur Borgg.

L6200 2017-06-23 Detaljplan passasje

L6300 2017-06-23 Detaljplan sørsiden

L6401 2017-06-23 Inngang nord 1

L6402 2017-06-23 Inngang nord 2

L6403 2017-06-23 Inngang kantine

L6404 2017-06-23 Voll ordførerkontor

L6405 2017-06-23 Voll oppbygging

L6406 2017-06-23 Inngang personale

L6407 2017-06-23 Sirkelsetting smågatestein

E - PLANER

A1001 2017-06-23 plan K01 del I-II

A1003 2017-06-23 plan K01 del III-IV

A1101 2017-06-23 plan 1 del I-II

A1103 2017-06-23 plan 1 del III-IV

A1201 2017-06-23 plan 2 del I-II

A1203 2017-06-23 plan 2 del III-IV

A1301 2017-06-23 plan 3 del I-II

A1401 2017-06-23 plan 4 del I-II

A1501 2017-06-23 plan 5 del I-II
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A1601 2017-06-23 plan 6 del I-II

A1701 2017-06-23 plan 7 del I-II

A1800 2017-05-05 Takplan

A1802 2017-05-05 Tak over plan 2

A1805 2017-06-23 Tak over plan 5

A1807 2017-06-23 Tak over plan 7

F - SNITT

A3001 2017-05-05 Snitt 1-1

A3002 2017-05-05 Snitt 2-2

A3003 2017-05-05 Snitt 3-3

A3004 2017-05-05 Snitt 4-4

A3005 2017-05-05 Snitt 5-5

A3006 2017-05-05 Snitt 6-6

A3007 2017-05-05 Snitt 7-7

A3008 2017-05-05 Snitt 8-8

A3009 2017-05-05 Snitt 9-9

A3021 2017-05-05 Snitt 21-21

A3022 2017-05-05 Snitt 22-22

A3023 2017-06-23 Snitt 23-23

A3024 2017-05-05 Snitt 24-24

A3025 2017-05-05 Snitt 25-25

G - FASADER

A3501 2017-05-05 Fasade nord

A3502 2017-05-05 Fasade sør

A3503 2017-05-05 Fasade øst

A3504 2017-05-05 Fasade vest rådhus

A3505 2017-05-05 Fasade vest

A3506 2017-05-05 Fasade øst bibliotek

H - HIMLINGER

A4101 2017-05-05 himling plan 1 del I og II

A4103 2017-05-05 himling plan 1 del III og IV

A4201 2017-05-05 himling plan 2 del I og II

A4203 2017-05-05 himling plan 2 del III og IV

A4301 2017-05-05 himling plan 3 del I og II

A4401 2017-05-05 himling plan 4 del I og II

A4501 2017-05-05 himling plan 5 del I og II

A4601 2017-05-05 himling plan 6 del I og II

A4701 2017-05-05 himling plan 7 del I og II

I - GULVPLANER

A5101 2017-04-10 gulv plan 1 del I og II
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A5103 2017-04-10 gulv plan 1 del III og IV

A5201 2017-04-10 gulv plan 2 del I og II

A5203 2017-04-10 gulv plan 2 del III og IV

A5301 2017-04-10 gulv plan 3 del I og II

A5401 2017-04-10 gulv plan 4 del I og II

A5501 2017-04-10 gulv plan 5 del I og II

A5601 2017-04-10 gulv plan 6 del I og II

A5701 2017-04-10 gulv plan 7 del I og II

J - DETALJER

A6001 2017-05-05 Gangbro

A6002 2017-05-05 Hovedinngang

A6003 2017-05-05 Luftinntakskammer

A6101 2017-02-10 Gesims eks. tak

A6102 2017-02-17 OK vindu plan 2

A6103 2017-02-10 Overlyskupler plan 3

A6104 2017-02-10 Takoppbygg for vent.

A6105 2017-02-10 Tak teknisk rom

A6106 2017-02-10 Sokkel teknisk rom

A6107 2017-03-20 Heissjakt - eks. tak

A6108 2017-03-20 Heissjakt - eks. gesims

A6109 2017-02-17 Brystning vindu plan 2

A6110 2017-03-20 Eks. yttervegg - eks. tak

A6111 2017-02-17 Brystning vindu plan 2-7

A6112 2017-02-17 OK vindu plan 2-7

A6113 2017-02-17 Vindu i gavl plan 2-7

A6114 2017-02-10 Røykluke eks. heissjakt

A6115 2017-02-10 Gesims mot eks. sjakt

A6116 2017-02-10 Takoppbygg luftinntak

A6117 2017-02-10 Gesims tak over plan 1

A6118 2017-02-17 OK vindu komm.sal plan 2

A6119 2017-02-17 UK vindu komm.sal plan 2

A6120 2017-02-17 OK vindu del III plan 1

A6121 2017-02-17 UK vindu del III plan 1

A6122 2017-02-17 OK tett felt plan 1

A6123 2017-02-17 UK tett felt plan 1

A6124 2017-05-05 OK trevindu plan 1

A6125 2017-05-05 UK trevindu plan 1

A6126 2017-05-05 Himling i arkade

A6127 2017-03-20 Gesims passasje akse 30

A6128 2017-05-05 Sokkel passasje akse 30

A6129 2017-03-20 Gesims passasje akse 35

A6130 2017-05-05 Sokkel passasje akse 35
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A6131 2017-05-05 Himling glasspassasje

A6132 2017-05-05 Himling inntakskammer

A6133 2017-05-05 Vegg mot inntakskammer

A6134 2017-06-23 Røykluke hovedsjakt

A6201 2017-02-17 Vindusinnsetting plan 2

A6202 2017-02-17 Vindusinnsetting plan 1-7

A6203 2017-02-17 Vindu gavl plan 1-7

A6204 2017-02-17 Tett felt mot betong

A6205 2017-02-17 Tett felt mot alu-vindu

A6206 2017-02-17 Tett felt mot trevindu

A6207 2017-05-05 Vindusinnsetting plan 1

A6208 2017-05-05 Hjørne heissjakt plan 1

A6209 2017-05-05 Hjørne heissjakt plan 2

K - SKJEMA 
VINDUER
A7101 2017-06-16 Vindu VA

A7102 2017-06-16 Vindu VB

A7103 2017-06-16 Vindu VC

A7104 2017-06-16 Vindu VD

A7105 2017-06-16 Vindu VE - VF

A7106 2017-06-16 Vindu VG - VI

A7111 2017-06-16 Vindu V01

A7112 2017-06-23 Vindu AV03 - AV04

A7113 2017-06-16 Vindu V05

A7120 2017-06-16 Hjørnevindu HV01

A7121 2017-06-16 Hj.vindu HV02 - HV03

A7130 2017-06-16 Vinduer innvendig

L - SKJEMA ALU-
GLASSFELT UTV.
A7141 2017-06-23 AGFY11-AGFY12-AGFY13

A7142 2017-06-23 AGFY14-AGFY15

A7143 2017-06-23 AGFY16

A7144 2017-06-23 AGFY17

A7145 2017-06-23 Glass gjennomgang

M - SKJEMA ALU-
GLASSFELT INNV.
A7160 2017-06-23 AGFI10

A7161 2017-06-23 AGFI11-AGFI12

A7163 2017-06-23 AGFI13-AGFI14-AGFI15

A7164 2017-06-23 AGFI16-AGFI17-AGFI18

A7169 2017-06-23 AGFI19

A7171 2017-06-23 AGFI21



GJØVIK RÅDHUS - rehabilitering 27.06.2017
Avsnitt:  EB00 GENERELT EB00 - 13
Kapittel:  00 ORIENTERING OG BESTEMMELSER

Postnr Tekst

A7172 2017-06-23 AGFI22

A7173 2017-06-23 AGFI23

A7174 2017-06-23 AGFI24

A7175 2017-06-23 AGFI25

A7176 2017-06-23 AGFI26

A7177 2017-06-23 AGFI27

A7178 2017-06-23 AGFI28

A7181 2017-06-23 AGFI31

N - SKJEMA DØRER

A7200 2017-05-15 Funskjonsskjema for dører

A7201 2017-02-10 Dør TDYG01 - TDYG02

A7202 2017-02-10 Dør TDYG03

A7201 2017-06-23 Dør ADYG01 - ADYG02

A7202 2017-06-23 Dør ADYG03 - ADYG04

A7231 2017-06-23 Skyvedør ASKY01 - ASKI01

A7232 2017-06-23 Skyvedør ASKY02 - ASKI02

A7210 2017-05-05 Tredør laminat

A7211 2017-05-05 Tredør i mørk eik

A7212 2017-05-05 Tredør i lys eik

A7213 2017-05-05 Ramtredør med glass

A7214 2017-05-05 Ståldør

A7221 2017-05-05 Elementvegg EV01

O - LÅSEPLANER

A8011 2017-04-28 Plan K01 del I og II

A8012 2017-04-28 Plan K01 del III og IV

A8111 2017-04-28 Plan 1 del I og II

A8112 2017-04-28 Plan 1 del III og IV

A8211 2017-04-28 Plan 2 del I og II

A8212 2017-04-28 Plan 2 del III og IV

A8311 2017-04-28 Plan 3 

A8411 2017-04-28 Plan 4

A8511 2017-04-28 Plan 5

A8611 2017-04-28 Plan 6

A8711 2017-04-28 Plan 7

P - AKUSTISK 
PANEL I EIK
I7301 2017-06-23 Plan 6 media lounge / sos.

I7302 2017-06-23 Plan 3, 4, 5 media lounge

I7303 2017-06-23 Plan 2 media lounge / sos.

I7304 2017-06-23 Plan 1 resepsjon

I7305 2017-06-23 Plan 1 kantine serveringsøy



GJØVIK RÅDHUS - rehabilitering 27.06.2017
Avsnitt:  EB00 GENERELT EB00 - 14
Kapittel:  00 ORIENTERING OG BESTEMMELSER

Postnr Tekst

Q - BIBLIOTEK

A7401 2017-05-05 Rømningstrapp

R - TRAPPER OG 
REKKVERK
A7405 2017-05-19 Rekkverk hovedtrapp

A7406 2017-05-19 Rekkverk bitrapp

A7410 2017-05-19 Trapp i passasje

A7411 2017-05-19 Rekkverk passasje

A7415 2017-05-19 Interntrapp plan 5-7

S - FAST INVENTAR

I7501 2017-06-23 FI SPV-ME 140.1

I7502 2017-06-23 FI SPV-ME 141.1 A

I7503 2017-06-23 FI SPV-ME 141.1 B

I7504 2017-06-23 FI RS-ME 141.1

I7505 2017-06-23 FI HB-ME 141.1

I7506 2017-06-23 FI SB-ME 142.1

I7507 2017-06-23 FI SPV-LE 255.2 259.1 259.3

I7508 2017-06-23 FI SPV-LE 240.1 257.1 651.6

I7509 2017-06-23 FI SPV-LE 251.2 250.7

I7510 2017-06-23 FI SPV-LE 353.1 355.1 351.3

I7511 2017-06-23 FI SPV-LE 330 430 550 630

I7512 2017-06-23 FI SPV-LE - plan 4, 5, 7

I7513 2017-06-23 FI SPV-LE - plan 4, 5 & 7

I7514 2017-06-23 FI SPV-LE 511 611 711

I7515 2017-06-23 FI SPV-LE 650.5 650.7

I7516 2017-06-23 FI serveringsøy 141.2

I7517 2017-06-23 FI besøkstoalett 118 119

T - PLANTEVEGG

I7701 2017-05-05 Plantevegg 140.5

I7702 2017-05-05 Plantevegg 130

I7703 2017-05-05 Plantevegg 254.1-254.2

I7704 2017-05-05 Plantevegg 230

I7705 2017-05-05 Plantevegg 530-430-330

I7706 2017-05-05 Plantevegg 630

I7707 2017-05-05 Plantevegg 752.4

U - RIST

A7711 2017-05-05 Rist ved ventilasjonsinntak

A7712 2017-05-05 Spiler rundt tørrkjølere



GJØVIK RÅDHUS - rehabilitering 27.06.2017
Avsnitt:  EB00 GENERELT EB00 - 15
Kapittel:  00 ORIENTERING OG BESTEMMELSER

Postnr Tekst

V -SYSTEMVEGG
MED GLASS
A7-140.2 2017-06-23 140.2 - 140.3

A7-150.2 2017-06-23 150.2

A7-150.4 2017-06-23 150.4

A7-150.6 2017-06-23 150.6

A7-150.8 2017-06-23 150.8

A7-150.9 2017-06-23 150.9

A7-150.10 2017-06-23 150.10

A7-150.12 2017-06-23 150.12

A7-151.1 2017-06-23 151.1

A7-152.2 2017-06-23 152.2 - 152.3 - 152.4 - 152.5

A7-152.6 2017-06-23 152.6

A7-152.7 2017-06-23 152.7 - 152.8

A7-153.3 2017-06-23 153.3

A7-153.4 2017-06-23 153.4

A7-153.5 2017-06-23 153.5 - 153.6

A7-153.7 2017-06-23 153.7

A7-230 2017-06-23 230

A7-240.2 2017-06-23 240.2

A7-250.2 2017-06-23 250.2

A7-250.4 2017-06-23 250.4

A7-250.6 2017-06-23 250.6

A7-250.8 2017-06-23 250.8 - 250.9

A7-250.10 2017-06-23 250.10 - 250.11

A7-251.4 2017-06-23 251.4 - 251.5 - 251.6

A7-252.3 2017-06-23 252.3

A7-253.2 2017-06-23 253.2

A7-253.3 2017-06-23 253.3

A7-253.4 2017-06-23 253.4

A7-253.5 2017-06-23 253.5 - 253.6 - 253.7

A7-253.8 2017-06-23 253.8 - 253.9

A7-253.10 2017-06-23 253.10

A7-254.3 2017-06-23 254.3

A7-259.2 2017-06-23 259.2

A7-259.6 2017-06-23 259.6

A7-260.4 2017-06-23 260.4 - 260.5 - 260.6 - 260.7

A7-260.8 2017-06-23 260.8

A7-309 2017-06-23 309 - 310 - 311

A7-312 2017-06-23 312 - 313

A7-327 2017-06-23 327 - 328 - 329

A7-350.2 2017-06-23 350.2

A7-350.3 2017-06-23 350.3

A7-350.4 2017-06-23 350.4 - 350.5 - 350.6

A7-350.7 2017-06-23 350.7



GJØVIK RÅDHUS - rehabilitering 27.06.2017
Avsnitt:  EB00 GENERELT EB00 - 16
Kapittel:  00 ORIENTERING OG BESTEMMELSER

Postnr Tekst

A7-350.9 2017-06-23 350.9

A7-351.2 2017-06-23 351.2

A7-352.3 2017-06-23 352.3

A7-352.7 2017-06-23 352.4

A7-353.3 2017-06-23 353.3

A7-353.6 2017-06-23 353.6 - 353.7 - 353.8

A7-354.3 2017-06-23 354.3

A7-355.3 2017-06-23 355.3

A7-409 2017-06-23 409 - 411

A7-410 2017-06-23 410 - 412

A7-425 2017-06-23 425

A7-426 2017-06-23 426 - 427

A7-450.3 2017-06-23 450.3

A7-450.5 2017-06-23 450.5

A7-450.6 2017-06-23 450.6 - 450.7

A7-452.3 2017-06-23 452.3

A7-453.3 2017-06-23 453.3

A7-453.4 2017-06-23 453.4 - 453.5

A7-453.7 2017-06-23 453.7 - 453.8

A7-455.3 2017-06-23 455.3

A7-455.5 2017-06-23 455.5

A7-509 2017-06-23 509 - 511

A7-510 2017-06-23 510

A7-525 2017-06-23 525

A7-526 2017-06-23 526 - 527

A7-550.3 2017-06-23 550.3

A7-550.5 2017-06-23 550.5

A7-550.6 2017-06-23 550.6 - 550.7

A7-552.3 2017-06-23 552.3 - 552.4

A7-552.6 2017-06-23 552.6

A7-553.3 2017-06-23 553.3

A7-553.4 2017-06-23 553.4 - 553.5

A7-553.7 2017-06-23 553.7 - 553.8

A7-555.3 2017-06-23 555.3

A7-555.4 2017-06-23 555.4

A7-555.6 2017-06-23 555.6

A7-609 2017-06-23 609 - 611

A7-610 2017-06-23 610

A7-650.3 2017-06-23 650.3

A7-650.8 2017-06-23 650.8 - 650.9

A7-651.2 2017-06-23 651.2 - 651.3

A7-651.4 2017-06-23 651.4 - 651.5

A7-651.7 2017-06-23 651.7

A7-651.8 2017-06-23 651.8



GJØVIK RÅDHUS - rehabilitering 27.06.2017
Avsnitt:  EB00 GENERELT EB00 - 17
Kapittel:  00 ORIENTERING OG BESTEMMELSER

Postnr Tekst

A7-709 2017-06-23 709 - 711

A7-710 2017-06-23 710

A7-750.2 2017-06-23 750.2

A7-750.5 2017-06-23 750.5

A7-750.7 2017-06-23 750.7 - 750.8

A7-752.3 2017-06-23 752.3

A7-752.5 2017-06-23 752.5 - 752.6 - 752.7

A7-752.9 2017-06-23 752.9

W - SPILEVEGGER

S7-140.1 2017-06-23 140.1

S7-140.5 2017-06-23 140.5

S7-143.1 2017-06-23 143.1

S7-150.11 2017-06-23 150.11

S7-152.1 2017-06-23 152.1

S7-153.7 2017-06-23 153.7

S7-160 2017-06-23 160

S7-230 2017-06-23 230

S7-250.1 2017-06-23 250.1

S7-253.1 2017-06-23 253.1

S7-255.1 2017-06-23 255.1

S7-259.1 2017-06-23 259.1

S7-350.1 2017-06-23 350.1 - 350.2

S7-352.1 2017-06-23 352.1

S7-353.1 2017-06-23 353.1

S7-355.1 2017-06-23 355.1

S7-450.1 2017-06-23 450.1

S7-452.1 2017-06-23 452.1

S7-453.1 2017-06-23 453.1

S7-455.1 2017-06-23 455.1

S7-550.1 2017-06-23 550.1

S7-552.1 2017-06-23 552.1

S7-553.1 2017-06-23 553.1

S7-555.1 2017-06-23 555.1

S7-630 2017-06-23 630

S7-650.1 2017-06-23 650.1

S7-653.1 2017-06-23 653.1

S7-750.1 2017-06-23 750.1

S7-752.1 2017-06-23 752.1

X - SKJEMA SALER

I8101 2017-05-05 Kommstyresal og Flerbr.sal

I8102 2017-05-05 Formansskapsal



GJØVIK RÅDHUS - rehabilitering 27.06.2017
Avsnitt:  EB00 GENERELT EB00 - 18
Kapittel:  00 ORIENTERING OG BESTEMMELSER

Postnr Tekst

Y - FLISSKJEMA

I8301 2017-05-12 Besøkstoalett 119

I8302 2017-05-12 HCWC halv - alle plan

I8303 2017-05-12 WC - alle plan

I8304 2017-05-12 HCWC hel

Z - ROMSKJEMA

A9001 2017-05-19 Romskjema

BYGNINGSTEKNISKE tegninger (RIB)
tegn.nr dato tekst i tittelfelt
--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
129050-RIB-TEG-050  05.05.17 Plan u.etg, del 1
129050-RIB-TEG-051  05.05.17 Plan u.etg, del 2
129050-RIB-TEG-100  05.05.17 Plan 1, del 1
129050-RIB-TEG-101  05.05.17 Plan 1, del 2
129050-RIB-TEG-150  05.05.17 Rømningstrapp
129050-RIB-TEG-200  05.05.17 Plan 2, del 1
129050-RIB-TEG-201  05.05.17 Plan 2, del 2
129050-RIB-TEG-300  05.05.17 Plan 3, del 1
129050-RIB-TEG-301  05.05.17 Plan 3, del 2
129050-RIB-TEG-400  05.05.17 DO plan 3
129050-RIB-TEG-500  05.05.17 DO plan 4
129050-RIB-TEG-600  05.05.17 DO plan 5
129050-RIB-TEG-610  05.05.17 Plan 6
129050-RIB-TEG-700  05.05.17 DO plan 6
129050-RIB-TEG-800  05.05.17 Plan 8 / tak
129050-RIB-TEG-850  05.05.17 Detaljer
129050-RIB-TEG-860  05.05.17 Snitt
129050-RIB-TEG-861  05.05.17 Snitt

BRANNTEGNINGER
tegn.nr                        dato             tekst i tittelfelt
-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
129050-RIBr-TEG-U1      13.01.2017    Branntegning plan U1
129050-RIBr-TEG-01       17.01.2017    Branntegning plan 1
129050-RIBr-TEG-02       13.01.2017    Branntegning plan 2
129050-RIBr-TEG-03       11.11.2016    Branntegning plan 3
129050-RIBr-TEG-04       11.11.2016    Branntegning plan 4
129050-RIBr-TEG-05       11.11.2016    Branntegning plan 5
129050-RIBr-TEG-06       11.11.2016    Branntegning plan 6
129050-RIBr-TEG-07       11.11.2016    Branntegning plan 7
129050-RIBr-TEG-SN03   03.01.2017    Branntegning snitt 03-03
129050-RIBr-TEG-SN22   03.01.2017    Branntegning snitt 22-22
129050-RIBr-TEG-SN24   03.01.2017    Branntegning snitt 24-24

Andre vedlegg som gjelder for entreprisen:
--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Bok 0  Rev.04 Orientering og generelle bestemmelser - datert 2017-06-27  
Bok 0 Vedlegg nr. 1
Bok 0 Vedlegg nr. 2



GJØVIK RÅDHUS - rehabilitering 27.06.2017
Avsnitt:  EB00 GENERELT EB00 - 19
Kapittel:  00 ORIENTERING OG BESTEMMELSER

Postnr Tekst

Skjema adgangskontroll T I K01 543 60 002
Adgangskontroll og dørmiljø T I K01 543 60 003

Statsbygg Faktaark 1 / 2011 - RENT TØRT BYGG 

129050-RIBr-RAP-001 Branntekniske premisser for Gjøvik Rådhus
                                    datert 2017-04-04

129050-RIA-RAP-001 Lydteknisk premissrapport - datert 2017-04-07
Vedlegg 1 Lydkravkoding luftlydisolasjon - datert 2017-04-07
Vedlegg 2 Lydkravkoding absorpsjon i himlinger - datert 2017-04-07

129050-RIA-NOT-001 Støy fra vegtrafikk - datert 9.9.2016

Teknisk Manual: BREEAM-NOR ver. 1.1 ( 2012 )
BREEAM-NOR Beskrivelse av manual

Teknisk sjekkliste A 15a: Plan for avfallshåndtering på byggeplass
Teknisk sjekkliste A 15b: Byggavfallsgrupper
Teknisk sjekkliste A2: Man 2 - Entreprenørens retningslinjer for miljø og samfunnsansvar
Teknisk sjekkliste A3: Man 3 Påvirkning på byggeplass
Teknisk sjekkliste A 20:   Miljøgiftlisten

Miljøsaneringsbeskrivelse Rev. 02  2017-02-02

Alle tegninger og vedlegg er tilgjengelige på MERCELL.

 NORSK STANDARD FOR BESKRIVELSE
Denne beskrivelsen er basert på NS 3420 - 2016.
Kodene til de spesifiserende tekstene viser til de bestemmelser i standardene som gjelder for de 
enkelte delproduktene.
Der hvor ytelser / delprodukter ikke er kodet gjelder likevel standardens krav der disse er 
relevante.
Tegninger og beskrivelse utfyller hverandre. Ved uoverenstemmelser gjelder beskrivelsen 
fremfor tegninger,

 SUPPLERING AV TEGNINGER MM
Prosjekteringsgruppen for bygg vil i utførelsesfasen ikke utarbeide flere tegninger og annet 
prosjekteringsmateriale, med mindre det kan påvises at foreliggende tegninger og beskrivelser 
gir mangelfull forståelse av, og grunnlag for utførelsen.
Øvrige detaljering, oppmåling og registering må om nødvendig innkalkuleres i enhetsprisene 
eller medtas i egne poster innledningshvis for hvert avsnitt.



GJØVIK RÅDHUS - rehabilitering 27.06.2017
Avsnitt:  EB00 GENERELT EB00 - 20
Kapittel:  01 DIVERSE ARBEIDER

Postnr NS-kode/Tekst Enhet Mengde Pris Sum

EB00.01 DIVERSE ARBEIDER

 Følgende poster skal dekke ikke spesifiserte 
kostnader.
Beløpene kan kun disponeres etter avtale med 
tiltakshaver og byggeleder etter rutiner som bestemt 
i kontraktsdelen.
Priser og faktorer oppsatt her vil bli benyttet til 
avregning av alle tilleggsarbeider. Avsatte beløp 
som ikke kommer til benyttelse skal trekkes fra i 
sluttoppgjøret.

  

EB00.01.01 MATERIALER OG INNKJØP

 Her medtas entreprenørens netto inntakskost 
fakturert fra eksterne leverandører, samt 
entreprenørens påslag utregnet fra hans her 
oppgitte påslagsprosent.  Påslaget skal sammen 
med netto inntakskost være komplett pris til 
tiltakshaver og inkludere administrasjon, transport, 
lagring, kapitalkostnader samt fortjeneste mm.

  

EB00.01.01.01 MATERIALER OG INNKJØP.
Netto inntakskost.
Avsett som rundsum til regulering:
kr. 600.000,-
(sum føres ut i SUM kolonne)

RS  .....................

EB00.01.01.02 PÅSLAG.
Avsett som rundsum til regulering:
kr. 600.000,-  x  påslagsprosent
Benytt %-sats som oppgitt i svarskjema ( pkt. 04 )
(sum føres ut i SUM kolonne)

RS  .....................

EB00.01.02 FAGARBEID

 Timepriser skal være komplett pris til tiltakshaver og 
inkludere arbeidslønn, akkord, baspenger, skifttilleg, 
verktøygodtgjørelse, reiseutgifter, dag/ driftstid, 
formann på plassen, administrasjon på plassen og 
hovedkontor samt fortjeneste mm.

  

EB00.01.02.01 01 RIGGARBEIDER timer 100,0 ................. .....................

EB00.01.02.02 05 BETONGARBEID timer 150,0 ................. .....................

EB00.01.02.03 07 STÅLKONSTRUKSJONER timer 100,0 ................. .....................

EB00.01.02.04 09 MURERARBEID timer 30,0 ................. .....................

EB00.01.02.05 10 FLISARBEID timer 100,0 ................. .....................

EB00.01.02.06 11 NATURSTEINSARBEIDER timer 50,0 ................. .....................

EB00.01.02.07 12 TØMRERARBEIDER timer 600,0 ................. .....................

Sum denne side:  
Akkumulert Kapittel EB00.01:  



GJØVIK RÅDHUS - rehabilitering 27.06.2017
Avsnitt:  EB00 GENERELT EB00 - 21
Kapittel:  01 DIVERSE ARBEIDER

Postnr NS-kode/Tekst Enhet Mengde Pris Sum

EB00.01.02.08 12 MONTØR VEGGPANELER timer 100,0 ................. .....................

EB00.01.02.09 13 SYSTEMVEGGER OG SPILEVEGGER timer 150,0 ................. .....................

EB00.01.02.10 16 LÅSER OG BESLAG timer 30,0 ................. .....................

EB00.01.02.11 17 TAKTEKKING timer 150,0 ................. .....................

EB00.01.02.12 18 BLIKKENSLAGERARBEID timer 150,0 ................. .....................

EB00.01.02.13 19 FINSTÅLARBEIDER
Evt. med glass.

timer 50,0 ................. .....................

EB00.01.02.14 20 ALUMINIUMSELEMENTER timer 80,0 ................. .....................

EB00.01.02.15 21 MALERARBEIDER timer 150,0 ................. .....................

EB00.01.02.16 22 BYGGTAPETSERINGSARBEIDER timer 100,0 ................. .....................

EB00.01.02.17 23 SYSTEMHIMLINGER timer 100,0 ................. .....................

EB00.01.02.18 25 HULLTAKING timer 40,0 ................. .....................

EB00.01.02.19 27 BRANNTETTING timer 40,0 ................. .....................

EB00.01.02.20 28 RIVING
Fasadearbeider

timer 30,0 ................. .....................

EB00.01.02.21 71 GARTNERARBEIDER timer 100,0 ................. .....................

EB00.01.03 MASKINER MED FØRER

 Timepris skal være komplett pris til tiltakshaver og dekke 
arbeidslønn som over samt maskinkostnader mm .

  

EB00.01.03.01 Gravemaskin ca 20 tonn. timer 20,0 ................. .....................

EB00.01.03.02 Hjullaster. timer 20,0 ................. .....................

EB00.01.03.03 Mobilkran - for løft opp til plan 5. timer 20,0 ................. .....................

Sum denne side:  
Sum Kapittel EB00.01:  
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Avsnitt:  EB00 GENERELT EB00 - 22
Kapittel:  02 GENERELLE YTELSER

Postnr NS-kode/Tekst Enhet Mengde Pris Sum

EB00.02 GENERELLE YTELSER

EB00.02.01 KAPITALUTGIFTER

EB00.02.01.01 AB1 (2016)
FORSIKRING AV ANSVAR

Rund sum..................................................................
Andre krav: Nei

RS  .....................

EB00.02.01.02 AB2 (2016)
FORSIKRING AV EGET KONTRAKTARBEID

Rund sum..................................................................
Andre krav: Nei

RS  .....................

EB00.02.01.03 AE1 (2016)
SIKKERHETSSTILLELSE FOR 
KONTRAKTSFORPLIKTELSER

Rund sum..................................................................
Andre krav: Nei

RS  .....................

EB00.02.02 PLANLEGGING OG ADMINISTRASJON

EB00.02.02.01 AJ1.1A (2016)
PLANLEGGING AV EGET KONTRAKTARBEID

Rund sum..................................................................
Andre krav: Ja

a) Omfang og prisgrunnlag
Foruten planlegging av egen produksjon, skal 
posten inkludere komplett tidsbruk til 
hovedentreprenørens planlegging av arbeider 
og rutiner. Se også oppgaver omtalt i Bok 0:
• planlegging av byggeplass med rigg
• framdriftsplanleggeing
• planlegging av HMS
• planlegging av byggrenhold, 

avfallsoppsamling
• planlegging av avslutning og ks-kontroller 

mm

RS  .....................

EB00.02.02.03 AM1.11A (2016)
ADMINISTRASJON AV BYGGE- ELLER 
ANLEGGSPLASS FOR EGET 
KONTRAKTARBEID

Rund sum..................................................................
Andre krav: Ja

a) Omfang og prisgrunnlag
Foruten administrasjon av egen produksjon, skal 
posten inkludere komplett tidsbruk til 
hovedentreprenørens adminstrasjon av arbeider 
og rutiner. Se også oppgaver omtalt i Bok 0:
• admionistrasjon av byggeplass og rigg

RS  .....................

Sum denne side:  
Akkumulert Kapittel EB00.02:  
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Avsnitt:  EB00 GENERELT EB00 - 23
Kapittel:  02 GENERELLE YTELSER

Postnr NS-kode/Tekst Enhet Mengde Pris Sum

• korrespondanse
• dokumentasjon
• tegningshåndtering
• håndtering av endringer
• møter
• rapportering
• kontroll og avvikshåndtering
• drift av HMS
• oppsyn med byggrenhold og 

avfallsoppsamling
• ferdigbefaringer, ks-kontroller og innkjøring
• feilrettinger og utbedringer

EB00.02.02.04 AM1.31A (2016)
HOVEDBEDRIFT

Rund sum..................................................................
Andre krav: Ja

a) Omfang og prisgrunnlag
Hovedbedrift, skal blant annet ha ansvar for å 
gjennomføre  værnerunder annen hver uke, 
samt å skrive og formidle referat til alle 
entreprenører.

RS  .....................

EB00.02.02.05 AM1.824A (2016)
KOORDINERENDE YTELSER

Rund sum..................................................................

Ytelse: ANSVARLIG FOR KOORDINERING I
UTFØRELSESFASEN
Prosjektbeskrivelse: Framdriftskoordinering av
bygninsmessige sideentrepriser
Andre krav: Ja

a) Omfang og prisgrunnlag
Tiltakshaver vil kontrahere følgende 
sideentrepriser:
-  Riving og miljøsanering
-  Kantinekjøkken
-  Granittfasade
TIl en stipulert samlet sum på kr. 7.600.000,-
Oppgi honorar for framdriftskoordinering i 
henhold til påslagsprosent oppgitt i 
tilbudsskjema - pkt.06.
Posten vil bli regulert etter endelige avtaler med 
sideentreprenører.

x) Mengderegler
Mengde måles som rund sum med enhet RS

RS  .....................

Sum denne side:  
Akkumulert Kapittel EB00.02:  
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Avsnitt:  EB00 GENERELT EB00 - 24
Kapittel:  02 GENERELLE YTELSER

Postnr NS-kode/Tekst Enhet Mengde Pris Sum

EB00.02.02.06 AM1.824A (2016)
KOORDINERENDE YTELSER

Rund sum..................................................................

Ytelse: ANSVARLIG FOR KOORDINERING I
UTFØRELSESFASEN
Prosjektbeskrivelse: Framdriftskoordinering av
tekniske sideentrepriser
Andre krav: Ja

a) Omfang og prisgrunnlag
Tiltakshaver har kontrahert følgende 
sideentrepriser:
-  Varme-, sanitær- og sprinkleranlegg
-  Luftbehandling
-  El-installasjoner inkl. tele/data, alarm og 
dørmiljø
-  Automatikk
-  Heis
Til en stipulert samlet sum på kr. 75.000.000,-
Oppgi honorar for framdriftskoordinering i 
henhold til påslagsprosent oppgitt i 
tilbudsskjema - pkt.06.
Posten vil bli regulert etter endelige avtaler med 
sideentreprenører.

x) Mengderegler
Mengde måles som rund sum med enhet RS

RS  .....................

EB00.02.02.07 AM1.829A (2016)
KOORDINERENDE YTELSER

Rund sum..................................................................

Ytelse: Etablering og oppdatering av stoffkartotek

Prosjektbeskrivelse: Overlates til den utførende

RS  .....................

Sum denne side:  
Akkumulert Kapittel EB00.02:  



GJØVIK RÅDHUS - rehabilitering 27.06.2017
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Kapittel:  02 GENERELLE YTELSER

Postnr NS-kode/Tekst Enhet Mengde Pris Sum

Andre krav: Ja

a) Omfang og prisgrunnlag
HE har ansvaret for stoffkartoteke som skal  
inneholde informasjonsblad for andre 
helseskadelige stoffer samt helsefarlig biologisk 
materiale.
HE skal til enhver tid holde stoffkartoteket 
oppdatert med hva som faktisk finnes av 
kjemikalier i virksomheten. Rutinene må derfor 
sikre at det er siste utgave av 
sikkerhetsdatabladene og/eller 
informasjonsbladene for alle stoffer som er i 
bruk i virksomheten.

HE får et koordinerende ansvar for oppfølging 
av stoffkartoteket.

Sikkerhetsdatablad og informasjonsblad for 
kjemikalier som ikke lenger er i bruk, bør fjernes 
fra kartoteket. 

Stoffkartotek skal være et levende dokument. 
For å sikre god informasjon, legges 
stoffkartoteket som et fast punkt under 
vernerunde.

EB00.02.02.08 AM1.829A (2016)
KOORDINERENDE YTELSER

Rund sum..................................................................

Ytelse: Innsamling av BREEAM dokumentasjon

Prosjektbeskrivelse: Overlates til den utførende

Andre krav: Ja

a) Omfang og prisgrunnlag
HE skal ha ansvaret innsamling, samordning og 
presentere BREEAM-dokumentasjon fra de 
enkelte entreprisene overfor AP.

RS  .....................

EB00.02.04 KONTROLLERENDE TILTAK

EB00.02.04.01 AO5.11A (2016)
LEKKASJEMÅLING AV BYGGVERK

Antall .........................................................................

Type: Fullstendig måling

Lokalisering: Plan 1-2
Omfang: Alle yttervegger i alle etasjer.

stk 2 ................. .....................

Sum denne side:  
Akkumulert Kapittel EB00.02:  
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Kapittel:  02 GENERELLE YTELSER

Postnr NS-kode/Tekst Enhet Mengde Pris Sum

Andre krav: Ja

a) Omfang og prisgrunnlag
Entreprenøren skal ha ansvaret for tetthets-
prøvingen som skal legges fram til uavhengig 
kontroll for bygningsfysikk. Det skal med dette 
dokumenteres at yttervegger har et lekkasjetall 
som ligger likt med eller under 1,5 luftvekslinger 
pr. time ved en trykkforskjell på 50 Pa.
Resultatet skal vedleggs som en del av FDV-
dokumentasjonen.

c) Utførelse
Kontrollen skal skje etter at fasader er ferdig 
bygget / utbedret både utvendig og innvendig. 
Kontrollen skal skje etasje for etasje slik at 
arealet i etasjen som testes må isoleres fra 
øvrige arealer. Dersom det er vanskelig å 
oppspore svake punkter må det suppleres med 
termografering.

x) Mengderegler
Mengde måles som antall hele etasjer for plan 1 
og 2.  Komplett målt og dokumentert, inklusive 
tilrigging og trykkisolering av areale som skal 
måles.

EB00.02.04.02 AO5.11A (2016)
LEKKASJEMÅLING AV BYGGVERK

Antall .........................................................................

Type: Fullstendig måling

Lokalisering: Plan 3-7
Omfang: Alle yttervegger i alle etasjer.

Andre krav: Ja

a) Omfang og prisgrunnlag
Som forrige post

c) Utførelse
Som forrige post

x) Mengderegler
Mengde måles som antall hele etasjer for plan 
3-7. Komplett målt og dokumentert, inklusive 
tilrigging og trykkisolering av areale som skal 
måles.

stk 5 ................. .....................

EB00.02.04.03 AKUSTIKK OG LYDISOLASJON.
KONTROLL VED HJELP AV
MÅLING OG VURDERING.

Dokumentasjonskrav beskrevet i BREEAM-NOR
ver.1.1 ( 2012 ) - Hea 13 - Akustisk ytelse.

Entreprenør skal engasjere en kvalifisert akustisk 
rådgiver ( se definisjon i Breeam - Hea 13 ) for 
kontrollmålinger av lydforhold i forbindelse med 
ferdigstillelse. Se Bok 0 pkt. 821.03 Ferdigbefaring. 

RS  .....................

Sum denne side:  
Akkumulert Kapittel EB00.02:  
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Postnr NS-kode/Tekst Enhet Mengde Pris Sum

Det skal måles etterklangstid, luftlydisolasjon, 
trinnlydnivå, støy fra tekniske installasjoner og støy 
fra utendørs lydkilder i ferdig møblerte rom.

Målinger og vurderinger skal verifisere samsvar 
mellom bygget resultat og prosjekterende akustikers 
anvisninger lagt fram i vedlagt materiale:

129050-RIA-RAP-001 - Lydteknisk premissrapport
datert 2017-04-07 med vedleggene:
- 1. Lydkravkoding luftlydisolasjon
- 2. Lydkravkoding absorpsjon og flanketransmisjon
        i himlinger
129050-RIA-NOT-001 - Støy fra vegtrafikk
datert 9.9.2016).

Måle- og beregningsprosedyrer er definert i 
Breeam - Hea 13.

KONTROLLPUNKTER SOM SKAL INNGÅ:

For nedenfor oppsatte romtyper skal følgende 
målinger inngå i kontrollen:
-  Etterklangstid for rommet
-  Luftlydisolasjon mellom naborom
-  Trinnlydnivå mellom naborom og mot
   fra overliggende rom
-  Støy fra tekniske installasjoner og 
   støy fra utendørs lydkilder målt under ett

Antall rom fra hver romtype som skal måles:
• kantine - 1 rom
• saler - 1 rom
• møterom - 2 rom
• konsultasjonsrom - 1 rom
• landskapsrom - 3 rom
• stillerom - 3 rom
• multirom - 2 rom

Kontrollerte rom må ikke ligge inntil hverandre.

DOKUMENTASJON
Lydmålingene skal dokumenteres i en logg, med 
beskrevet kontrollmetode og resultat. Alle 
kravsparametre skal måles i henhold til de relevante 
standarder for hver parameter.
Alle avvik fra kravsnivået skal kommenteres og det 
skal fremvises en plan for lukking av avvik.

Sum denne side:  
Akkumulert Kapittel EB00.02:  
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Avsnitt:  EB00 GENERELT EB00 - 28
Kapittel:  02 GENERELLE YTELSER

Postnr NS-kode/Tekst Enhet Mengde Pris Sum

EB00.02.05 BREEAM

 Leveranser og ytelser skal følge opp Breeam-
intensjonene slik dette er beskrevet i Bok 0 pkt. 57.

Teknisk manual:
BREEAM-NOR ver. 1.1 ( 2012 ) beskriver og 
definerer tiltak i henhold til vedtatte 
miljøsertifiseringstiltak.  Manualen er vedlagt 
tilbudsdokumentene, og entreprenør må sette seg 
inn i denne.

For å oppnå min. 55 % av tilgjengelige poeng må 
oppsatte krav for følgende emner tilfredstilles i 
henhold til poeng oppsatt nedenfor:

Tiltak Beskrivelse                            Poeng

Man2 Entreprenørens retningslinjer for
miljø og samfunnsansvar 2

Man3 Påvirkning fra byggeplass 3

Hea9 Forurensning i innemiljø 2

Hea13 Akustisk ytelse 1

Hea20 Fuktsikring 2

Wat1 Vannforbruk 2

Mat1 Materialspesifikasjon 3

Mat7 Robust konstruksjon 1

Wst1 Avfallshåndtering på byggeplass 3

Wst3 Lagring av gjenvinnbart avfall 1

Hea9Inn Forurensning i innemiljø 1

Priskonsekvenser for entreprenøren i forhold til 
bygging uten BREEAM-krav vil grovt sett fordele seg 
på 4 områder.

1.  krav til dokumentasjon
2.  krav til rutiner og kontroll
3.  krav til materialer og produkter
4.  krav til utførelse

I etterfølgende post skal priskonsekvenser for 1. og 
2. prises som en rundsum.

Blant alle øvrige poster kan det være BREEAM-krav 
til 3. og 4.  Der dette er aktuelt vil det være markert 
under avsnittet eller den enkelte posten.

  

EB00.02.05.01 ADMINISTRASJON AV BREEAM-ARBEID.
Merarbeid som følge av BREEAM-krav oppsatt 
ovenfor.  Posten omfatter krav til dokumentasjon, 
rutiner og kontroll i henhold til BREEAM-tiltak 

RS  .....................

Sum denne side:  
Akkumulert Kapittel EB00.02:  
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Postnr NS-kode/Tekst Enhet Mengde Pris Sum

opplistet ovenfor.

EB00.02.06 AVSLUTNINGSFASEN

EB00.02.06.01 AQ4.292 (2016)
OPPLÆRING AV BRUKERE OG 
DRIFTSPERSONELL

Rund sum..................................................................

Anlegg: Bygningsmessige anlegg medtatt i denne
entreprise
Personell: Drifts- og vedlikeholdspersonell

Beskrivelse av opplæringen: Ikke relevant
Opplæringens varighet: Ikke relevant

Andre krav: Nei

RS  .....................

EB00.02.06.02 AQ4.49 (2016)
PRØVEDRIFT

Rund sum..................................................................

Anlegg: Annet anlegg - må spesifiseres

Beskrivelse: Ikke relevant
Periode: Ikke relevant

Andre krav: Nei

RS  .....................

EB00.02.06.03 AU2.1A (2016)
SLUTTDOKUMENTASJON

Rund sum..................................................................
Dokumentasjonskrav: I henhold til NS 3456:2010
slik det er beskrevet i Bok 0 pkt. 56.
Andre krav: Ja

a) Omfang og prisgrunnlag
Inkluderer forvaltning og vedlikeholds-
dokumentasjon i den grad dette kommer inn 
under NS 3456:2010

RS  .....................

Sum denne side:  
Sum Kapittel EB00.02:  
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Avsnitt:  EB01 RIGG OG DRIFT EB01 - 1
Kapittel:  00 GENERELT

Postnr Tekst

EB01 RIGG OG DRIFT

EB01.00 GENERELT

 Denne beskrivelsen er basert på NS 3420: 2016
Det vises også til Bok 0 generelt og til poster i Bok 0 som omhandler rigg og drift.

Avsnitt EB01 Rigg og drift skal legge tilrette og sikre effektiv drift for samtlige sideentreprenører.

Generelt er ytelsen som EB01 er ansvarlig for beskrevet som:
• Tilrigging (enkelte poster inkl. nedrigging)
• Drift.
• Nedrigging.

PRISING AV DRIFTSPOSTER
I poster for drift skal eventuelle leiekostnader for utstyr som inngår i driften inkluderes i prisen.
Dersom drift inngår i RS-poster skal det framgå av posten hvordan den skal reguleres.

 GENERELT
HE skal stille med mannskap med byggeplass erfaring for å administrere/drifte nødvendige rigg 
aktiviteter gjennom hele byggeperioden.  Oppgaver som skal administeres ( medtatt under 
EB00.02.02 ) og driftes ( medtatt nedenfor ) er blant annet: 

• Vedlikehold av alle tekniske innstallasjoner som HE tilfører byggeplassen.                              
• HE har ansvaret for daglig renhold i bygget.
• HE skal rydde riggplassen for snø ,strø om nødvendig. 
• HE skal sørge for at riggplassen og forlegningsrigg holdes ryddig og ren til enhver tid.
• HE har ansvar for strøm og belysning er i funksjon og skal skifte ut deffekte deler etterhvert 

som dette blir beskadiget.
• HE har ansvar for å skaffe varme fra installert kundesentral for fjernvarme i bygget. Drifte de 

varmeveklsere som er plassert eller skal flyttes på grunn av byggearbeider.
• HE skal sikre alle åpninger og dekkeforkanter, utsparinger i dekker og vegger med fysiske 

rekkverk ved behov.
• HE skal ha ansvar for kommunikasjonsutstyret på byggeplassen (utleie,loggføring, lading) 

Videre skal riggmannen ha kommunikasjon med seg hele tiden hvor han har kommunikasjon 
med byggeleder og kransjåfør.

• HE skal påse og kontrollere at alle porter og dører som der er lås på er iorden og fungerer 
for vaktmannskapet.

• HE skal sammen med rørlegger kontrollere provisorisk avløpsanlegg fra byggeplassen
• HE har ansvar for at der utføres renhold i mannskapsrigg i tilfluktsrom og brakkerigg to 

ganger pr uke. 
• HE skal passe på at provisorisk beskyttelse av gulv og vegger i bygget samt trær og 

utvendige søyler og fasader er inntakte til en hver tid.
• Mannskapsrigg og brakkerigg skal også renholdes i ferietidene.
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Avsnitt:  EB01 RIGG OG DRIFT EB01 - 2
Kapittel:  01 RIGG OG DRIFT

Postnr NS-kode/Tekst Enhet Mengde Pris Sum

EB01.01 RIGG OG DRIFT

EB01.01.01 AVFALLSPLANLEGGING OG 
KOORDINERING

 GENERELT

HE skal i hht BREEAM-NOR krav Wst 1-
«Avfallshåndtering» utarbeide en plan for 
avfallshåndtering på byggeplass som 
implementeres i hht Teknisk sjekkliste A15a «Plan 
for avfallshåndtering på byggeplass» og A 15 b 
Byggavfallsgrupper.

Avfallsplanleggingen skal ha som mål å tilfredsstille 
tre poeng i hht WST 1 ved oppfyllelse av kriteria 1-9.

Planen skal ha som mål å redusere avfall som 
genereres på byggeplassen, samt at relevante 
avfallsfraksjoner blir levert for gjenvinning, slik at 
andelen restavfall til deponi holdes på et minimum. 
Planen skal angi fraksjoner og kvantifiseres.

HE skal løpende registrere, og dokumentere 
avfallstyper og mengder ved innsamling og levering, 
samt sette opp en samlet rapport ved ferdigstillelse.

Alt avfall som genereres på byggeplass skal 
sorteres på de fraksjoner som kan mottas av GLT 
Avfall AS eller annen godkjent mottaker av 
gjenvinnings- og restavfall etter HEs eget valg. 

Som et minimum skal det sorteres på tre 
nøkkelavfallsgrupper som har potensial for 
avfallsreduksjon, samt minimum tre 
nøkkelavfallsgrupper som ikke skal til deponi.

Avfallet kan sorteres eksternt av en lisensiert 
entreprenør der sortering på byggeplass ikke er 
gjennomførbart.

AVFALLSRIGG
Avfallsrigg i stillas er beskrevet i kap. 11 STILLAS -
AVFALLSRIGG

AVFALLSHÅNDTERING
Bortkjøring og levering av avfall er beskrevet i kap. 
17 AVFALL.

  

Sum denne side:  
Akkumulert Kapittel EB01.01:  
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EB01.01.01.01 AJ8.22A (2016)
UTARBEIDELSE AV AVFALLSPLAN

Rund sum..................................................................
Andre krav: Ja

a) Omfang og prisgrunnlag
Se innledende tekst.

HE skal utarbeide en avfallsplan for alt avfall fra 
alle gjenoppbyggings arbeidene i Gjøvik 
Rådhus. 

Her medtas vanlig byggavfall fra nybygging, i 
form av embalasje, spill og kapp mm.  Avfall i 
forbindelse med rivearbeider er medtatt under 
EB02.

EB02 lager egen avfallsplan for fra 
rivearbeidene og disse skal ikke belastes 
avfallsplan til HE.

RS  .....................

EB01.01.01.02 AJ8.23A (2016)
TILPASNING TIL AVFALLSPLAN

Rund sum..................................................................
Andre krav: Ja

a) Omfang og prisgrunnlag
Se innledende generell post.

HE skal avstemme avfallmengder og 
sorteringsgrad hver måned. HE skal ved 
prosjektets slutt sammestille avfallsregnskap fra 
både rive entreprisen og byggeentreprisene og 
levere en samlet sluttdokumentasjon for 
avregnet avfallsplan.

RS  .....................

Sum denne side:  
Akkumulert Kapittel EB01.01:  
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Avsnitt:  EB01 RIGG OG DRIFT EB01 - 4
Kapittel:  01 RIGG OG DRIFT

Postnr NS-kode/Tekst Enhet Mengde Pris Sum

EB01.01.02 BYGGEGJERDE

 GENERELT

SIKRING AV OMGIVELSER OG VEGETASJON
Beskyttelse mot omgivelser. Omfatter blant annet:
- Generell sikring skal vurderes fortløpende og 
  suppleres i forhold til framdrift og behov.
- Det skal etableres gjerde som vist på plan.

TEGNING
Se riggplann tegn. A0620.

BREEAM-NOR krav Man 2 Entreprenørens 
rettningslinjer for miljø og samfunnsansvar

Teknisk sjekkliste A2: 
Man 2 - Entreprenørens retningslinjer for miljø
og samfunnsansvar

  

EB01.01.02.01 AK3.323A (2016)
TILRIGGING FOR SIKRING ELLER 
BESKYTTELSE – LENGDE

Lengde ......................................................................

Formål: Gjerde

Lokalisering: Byggeplass med omgivelser
Omfang: Se nedenfor
Utførelse: Overlates til den utførende

Andre krav: Ja

a) Omfang og prisgrunnlag
Teknisk sjekkliste A2: 
Man 2 - Entreprenørens retningslinjer for miljø
og samfunnsansvar.

Gjerdet skal ha høyde 2m og leveres komplett 
med lås og stein. Gjerdet skal til enhver tid være 
sammenkoblet. Der gjerdene ender mot  
gangtuneller og stillas skal gjerdene være festet.
Se riggplan tegn. A0620.

x) Mengderegler
Posten avregnes.

m 300,0 ................. .....................

EB01.01.02.02 AK3.314A (2016)
TILRIGGING FOR SIKRING ELLER 
BESKYTTELSE – ANTALL

Antall .........................................................................

Formål: Port i gjerde

Lokalisering: Byggeplass med omgivelser
Omfang: Ikke relevant
Utførelse: Overlates til den utførende

stk 2 ................. .....................

Sum denne side:  
Akkumulert Kapittel EB01.01:  
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Andre krav: Ja

a) Omfang og prisgrunnlag
Her medtas kostnader for:

Teknisk sjekkliste A2: 
Man 2 - Entreprenørens retningslinjer for miljø
og samfunnsansvar

Tofløyet kjøreport. Mobil låsbar anleggsport.

Se riggplann tegn. A0620.

x) Mengderegler
Posten avregnes.

EB01.01.02.03 AK3.314A (2016)
TILRIGGING FOR SIKRING ELLER 
BESKYTTELSE – ANTALL

Antall .........................................................................

Formål: Port i gjerde

Lokalisering: Byggeplass med omgivelser
Omfang: Ikke relevant
Utførelse: Overlates til den utførende

Andre krav: Ja

a) Omfang og prisgrunnlag
Her medtas kostnader for:

Teknisk sjekkliste A2: 
Man 2 - Entreprenørens retningslinjer for miljø
og samfunnsansvar

Gangport - Låsbar

Se riggplann tegn. A0620.
Innkludere nedrigging.

x) Mengderegler
Posten avregnes.

stk 2 ................. .....................

EB01.01.02.04 AK3.314A (2016)
TILRIGGING FOR SIKRING ELLER 
BESKYTTELSE – ANTALL

Antall .........................................................................

Formål: Port i gjerde

Lokalisering: Byggeplass med omgivelser
Omfang: Ikke relevant
Utførelse: Overlates til den utførende

Andre krav: Ja

a) Omfang og prisgrunnlag
Her medtas kostnader for:

Teknisk sjekkliste A2: 
Man 2 - Entreprenørens retningslinjer for miljø

stk 2 ................. .....................

Sum denne side:  
Akkumulert Kapittel EB01.01:  
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Kapittel:  01 RIGG OG DRIFT

Postnr NS-kode/Tekst Enhet Mengde Pris Sum

og samfunnsansvar

Rotasjongrind
Solid grind med bl.a kraftig gods og signallys for 
passering. Varmgalvanisert  utførelse og leveres 
som standard med bunnplate i stål og 
festebraketter med kortleser på inn- og utside. 
Utstyrt med lys i taket og varmeelement for å 
tåle kalde vintre. Passeringsbredde er 60 cm og 
rotasjonsvinkel 120°.

Se riggplann tegn. A0620.
Innkludere nedrigging.

x) Mengderegler
Posten avregnes.

EB01.01.02.05 AM3.33A (2016)
DRIFT AV SIKRING ELLER BESKYTTELSE

Tid .............................................................................

Formål: Gjerde

Lokalisering: Byggeplass med omgivelser
Omfang: Se nedenfor

Andre krav: Ja

a) Omfang og prisgrunnlag
Teknisk sjekkliste A2: 
Man 2 - Entreprenørens retningslinjer for miljø
og samfunnsansvar

Gjelder drift av 300 lm gjerde.

x) Mengderegler
Mengde måles som tid med enhet uker
Posten avregnes.

uker 52,0 ................. .....................

EB01.01.02.06 AM3.34A (2016)
DRIFT AV SIKRING ELLER BESKYTTELSE

Tid .............................................................................

Formål: Port i gjerde

Lokalisering: Byggeplass med omgivelser
Omfang: Se nedenfor

Andre krav: Ja

a) Omfang og prisgrunnlag
Teknisk sjekkliste A2: 
Man 2 - Entreprenørens retningslinjer for miljø
og samfunnsansvar

Gjelder drift av 2 kjøreporter.

x) Mengderegler
Mengde måles som tid med enhet uker
Posten avregnes.

uker 52,0 ................. .....................

Sum denne side:  
Akkumulert Kapittel EB01.01:  
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Avsnitt:  EB01 RIGG OG DRIFT EB01 - 7
Kapittel:  01 RIGG OG DRIFT

Postnr NS-kode/Tekst Enhet Mengde Pris Sum

EB01.01.02.07 AM3.39A (2016)
DRIFT AV SIKRING ELLER BESKYTTELSE

Tid .............................................................................

Formål: 2 kjøreporter plassert i gjerde

Lokalisering: Byggeplass med omgivelser
Omfang: Se nedenfor

Andre krav: Ja

a) Omfang og prisgrunnlag
Teknisk sjekkliste A2: 
Man 2 - Entreprenørens retningslinjer for miljø
og samfunnsansvar

Gjelder drift av 2 gangporter.

x) Mengderegler
Mengde måles som tid med enhet uker

uker 52,0 ................. .....................

EB01.01.02.08 AM3.39A (2016)
DRIFT AV SIKRING ELLER BESKYTTELSE

Tid .............................................................................

Formål: 2 kjøreporter plassert i gjerde

Lokalisering: Byggeplass med omgivelser
Omfang: Se nedenfor

Andre krav: Ja

a) Omfang og prisgrunnlag
Teknisk sjekkliste A2: 
Man 2 - Entreprenørens retningslinjer for miljø
og samfunnsansvar

Gjelder drift av 2 rotasjonsgrinder med 
adgangskontroll.

x) Mengderegler
Mengde måles som tid med enhet uker

uker 52,0 ................. .....................

EB01.01.02.09 AS3.323A (2016)
NEDRIGGING AV SIKRING ELLER 
BESKYTTELSE – LENGDE

Lengde ......................................................................

Formål: Gjerde

Lokalisering: Byggeplass med omgivelser
Beskrivelse: Ikke relevant

Andre krav: Ja

a) Omfang og prisgrunnlag
Gjelder nedrigging av 300 lm gjerde. Alle sår 
etter gjerde utbedres.

x) Mengderegler
Posten avregnes.

m 300,0 ................. .....................

Sum denne side:  
Akkumulert Kapittel EB01.01:  
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Avsnitt:  EB01 RIGG OG DRIFT EB01 - 8
Kapittel:  01 RIGG OG DRIFT

Postnr NS-kode/Tekst Enhet Mengde Pris Sum

EB01.01.02.10 AS3.314A (2016)
NEDRIGGING AV SIKRING ELLER 
BESKYTTELSE – ANTALL

Antall .........................................................................

Formål: Port i gjerde

Lokalisering: Byggeplass med omgivelser
Beskrivelse: Ikke relevant

Andre krav: Ja

a) Omfang og prisgrunnlag
Gjelder nedrigging av 2 kjøreporter. Alle sår 
etter gjerde utbedres.

x) Mengderegler
Posten avregnes.

stk 2 ................. .....................

EB01.01.02.11 AS3.314A (2016)
NEDRIGGING AV SIKRING ELLER 
BESKYTTELSE – ANTALL

Antall .........................................................................

Formål: Port i gjerde

Lokalisering: Byggeplass med omgivelser
Beskrivelse: Ikke relevant

Andre krav: Ja

a) Omfang og prisgrunnlag
Gjelder nedrigging av 2 gangporter. Alle sår 
etter gjerde utbedres.

x) Mengderegler
Posten avregnes.

stk 2 ................. .....................

EB01.01.02.12 AS3.314A (2016)
NEDRIGGING AV SIKRING ELLER 
BESKYTTELSE – ANTALL

Antall .........................................................................

Formål: Port i gjerde

Lokalisering: Byggeplass med omgivelser
Beskrivelse: Ikke relevant

Andre krav: Ja

a) Omfang og prisgrunnlag
Gjelder nedrigging av 2 rotasjonsgrinder. Alle 
sår etter gjerde utbedres.

x) Mengderegler
Posten avregnes.

stk 2 ................. .....................

EB01.01.03 GANGTUNELLER

 GENERELT

SIKRING AV GÅENDE
Eksiterende gangveg på sydsiden av bygget, 
mellom Hunnselva og bygget skal være åpen for fri 

  

Sum denne side:  
Akkumulert Kapittel EB01.01:  
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Avsnitt:  EB01 RIGG OG DRIFT EB01 - 9
Kapittel:  01 RIGG OG DRIFT

Postnr NS-kode/Tekst Enhet Mengde Pris Sum

ferdsel under byggetida. I perioden som det pågår 
arbeider på fasade og tak i denne enden av bygget 
skal gangvegen sikres provisorisk med gangtuneller 
av stål.

TEGNING
Se riggplann tegn. A0620.

EB01.01.03.01 AK3.319A (2016)
TILRIGGING FOR SIKRING ELLER 
BESKYTTELSE – ANTALL

Antall .........................................................................

Formål: Gangtuneller med brysntings åpninger.

Lokalisering: Byggeplass - Se riggplan A0620
Omfang: Ikke relevant
Utførelse: Overlates til den utførende

Andre krav: Ja

a) Omfang og prisgrunnlag
BREEAM-NOR krav Man 2 Entreprenørens 
rettningslinjer for miljø og samfunnsansvar

Teknisk sjekkliste A2: Man 2 - Entreprenørens
                                retningslinjer for miljø og
                                samfunnsansvar

Gangtunell-moduler bredde=2,5m og lengde=
7,5m.
Avvikende mål oppgis i tilbudsbrev, men samlet 
lengde må ikke være mindre enn 37,5 meter. 
Inkl. etablering lys i alle gangtunller.
Plasseres med den ene langsiden med åpning 
mot Hunnselva.

Langsiden som vender mot Hunnselva skal 
forutsettes fundamentert øverst i skråning ned 
mot elva.

x) Mengderegler
Posten avregnes.

stk 5 ................. .....................

EB01.01.03.02 AM3.39A (2016)
DRIFT AV SIKRING ELLER BESKYTTELSE

Tid .............................................................................

Formål: Gangtuneller

Lokalisering: Byggeplass - Se riggplan A0620
Omfang: Overlates til den utførende

uker 20,0 ................. .....................

Sum denne side:  
Akkumulert Kapittel EB01.01:  
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Avsnitt:  EB01 RIGG OG DRIFT EB01 - 10
Kapittel:  01 RIGG OG DRIFT

Postnr NS-kode/Tekst Enhet Mengde Pris Sum

Andre krav: Ja

a) Omfang og prisgrunnlag
BREEAM-NOR krav Man 2 Entreprenørens 
rettningslinjer for miljø og samfunnsansvar

Teknisk sjekkliste A2: Man 2 - Entreprenørens
                                retningslinjer for miljø og
                                samfunnsansvar

Gjelder drift av gangtuneller.

x) Mengderegler
Mengde måles som tid med enhet uker
Posten avregnes.

EB01.01.03.03 AS3.319A (2016)
NEDRIGGING AV SIKRING ELLER 
BESKYTTELSE – ANTALL

Antall .........................................................................

Formål: Gangtuneller

Lokalisering: Byggeplass - Se riggplan A0620
Beskrivelse: Overlates til den utførende

Andre krav: Ja

a) Omfang og prisgrunnlag
Gjelder nedrigging av gangtuneller.

x) Mengderegler
Posten avregnes.

stk 5 ................. .....................

EB01.01.04 BRAKKER

 GENERELT

Det etableres en provisorisk brakkerigg som skal 
inneholde spiserom inkl. toalett og vask, kontorer og 
møterom.
Tilfluktsrom i kjeller stilles til disposijon for etablering 
av garderobe inkl. dusj og toaletter. Se EB01.01.05 
Ekisterende tilfluktsrom.

FORSKRIFTSKRAV
Brakkerigg skal etableres av moduler som 
tilfredsstiller krav til midlertidig bygg gitt i TEK 10.

BRAKKERIGGENS INNHOLD
Brakkerigens innhold:
- Spiseplass inkl. vask/toalett for min. 80 personer.
- Kontorer og møterom for HE.
- 4 kontorer for sideentreprenører.
- Kontor og møterom for BL.
- Møterom for 24 personer
- Inngangsbrakke med toaletter, minikjøkken og 
  plass for SHA- utstyr.

  

Sum denne side:  
Akkumulert Kapittel EB01.01:  
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Avsnitt:  EB01 RIGG OG DRIFT EB01 - 11
Kapittel:  01 RIGG OG DRIFT

Postnr NS-kode/Tekst Enhet Mengde Pris Sum

Brakkeriggen foreslås rigget i to etasjer og utføres 
ihht tegning, men tilpasset levererandørens tilbudte 
moduler, forutsatt at funksjonalitet og kapasitet 
ivaretas.
Det benyttes moduler med bredde x lengde ca. 2,9 x 
8,4 meter for å sikre brukbare romstørrelser innen 
en enhet.
Se veiledende plan, tegning A0626 datert 
23.06.2017

Endelig utførelse og omfang av brakkeriggen 
avklares med byggherren før den settes i bestilling.

INSTALLASJONER
I tillegg til El- og  VVS-installasjoner som 
tilfredsstiller krav til modlertidige bygg i TEK 10 skal 
det installeres:
- El og datapunkt for hver kontorarbidesplass.
- El og datapunkt for projektor i møterom
- Trådløst nett i møterommene.

INVENTAR OG UTSYR
Møblering tilsverend det som framgår av Se 
veiledende plan, tegning A0626 datert 23.06.2017.
I forbindles med spiserom skal det være 4 store 
kjøleskap, 4 microbølgeovner, benke- og overskap, 
og ett høyskap for oppbevaring.
Nødvendige søppelbøtter / dunker.

AV-UTSTYR
På det store møterommet skal HE holde projektor 
og whiteboard.
HE ivartar AV-utstyr på egen møterom.

PLASSERING
Foreslått plassering er vist på riggplan tegn. A0620.
Tilgjengelig riggområde er begrenset, og det vil 
være gunstig å utnytte arealet der eksisterende 
fontene befinner seg. Entreprenøren stilles fritt i å 
dispoenere tilgjengelig riggareal innenfor 
begrensning vist på riggplan A0620. Rigging på tak 
er ikke aktuelt fordi takene ikke er dimmensjonert 
for dette.

FUNDAMENT
Entreprnøren skal dimensjonere og etablere 
midlertidig fundament ihht krav fra utleier og 
gjeldende krav til belastninger.
Dersom brakkeriggen plasseres som foreslått over 
fontene skla fundamentbjelker dimmensjoneres for 
å spenne fritt over fontenen uten å belaste denne.

BREEAM-NOR
BREEAM-NOR krav Wst 1 - Avfallshåndtering på 
byggeplass

Sum denne side:  
Akkumulert Kapittel EB01.01:  
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Postnr NS-kode/Tekst Enhet Mengde Pris Sum

Teknisk sjekkliste A 15a: Plan for avfallshåndtering
                                     på byggeplass
Teknisk sjekkliste A 15b: Byggavfallsgrupper

BREEAM-NOR krav Man 2 Entreprenørens 
rettningslinjer for miljø og samfunnsansvar

Teknisk sjekkliste A2: Man 2 - Entreprenørens
                                retningslinjer for miljø og
                                samfunnsansvar

RUTINER OG INSTRUKSER
Brakkeriggen skal driftes på en slik måte at det til 
enhver tid er et godt og hygienisk innklima i 
brakkeriggen. Spesielt viktig er renhold av toaletter, 
dusjer og kjøkken inkl. innredning og utstyr.
Metoder og hyppigheten av renhold tilpasses 
bruken. Eprenørene er ansvarlig for å instruere alle 
brukerne av brakkeriggen, samt varsle ansvarlig 
entreprenør om nødvendig.

TEGNINGER OG DOKUMENTASJON
Brakkeriggens hovedmål mm skal oppgis i 
tilbudsskjema.
Planskisse av tilbudt brakkerigg skal vedlegges 
tilbudet. 

EB01.01.04.01 AK3.439A (2016)
TILRIGGING AV LOKALER – RUND SUM

Rund sum..................................................................

Type lokale: Brakkerigg - Komplett

Lokalisering: Byggeplass - Se riggplan A0620
Utførelse: Overlates til den utførende

Andre krav: Ja

a) Omfang og prisgrunnlag
Det vises til generell post EB01.01.04.00
Inkluderer fundament, trapper og ramper i 
sklisikker  utførelse.

RS  .....................

EB01.01.04.02 AM3.429A (2016)
DRIFT AV LOKALER – TID

mnd ...........................................................................

Type lokale: Brakkerigg - Komplett

Lokalisering: Byggeplass - Se riggplan A0620
Omfang/størrelse: Overlates til den utførende

uker 52,0 ................. .....................

Sum denne side:  
Akkumulert Kapittel EB01.01:  
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Kapittel:  01 RIGG OG DRIFT

Postnr NS-kode/Tekst Enhet Mengde Pris Sum

Andre krav: Ja

a) Omfang og prisgrunnlag
Gjelder drift av brakkerigg.
Drift inkl. leie av brakker, regelmessig rydding 
og renhold inkl. forbruksmateriell som såper, 
spesielle rengjøringsmidler, papirhåndklær, 
enganstallerkner og engangsbestikk, samt kaffe 
og kaffefilter ol. inngår i driften.
Se også generell post EB01.01.04.00.

BREEAM-NOR KRAV:
Se post EB01.01.04.00 Brakkerigg generelt.

x) Mengderegler
Mengde måles som tid med enhet uker
Posten avregnes.

EB01.01.04.03 AS3.439A (2016)
NEDRIGGING AV LOKALER – RUND SUM

Rund sum..................................................................

Type lokale: Brakkerigg - Komplett

Lokalisering: Byggeplass - Se riggplan A0620
Beskrivelse: Ikke relevant

Andre krav: Ja

a) Omfang og prisgrunnlag
Gjelder nedlrigging av brakkerigg inkl. 
installasjoner, inventar og utsyr, fundament, 
samt trapper og ramper. Eventuelle skader 
utbedres.

RS  .....................

EB01.01.05 EKSISTERENDE TILFLUKTSROM

 GENERELT
Tilfluktsrommet  benyttes til skifte og vaskerom inkl. 
dusjer i byggetiden.
Tilfluksrommet må kunne tilbakeføres til operativ 
status tilfluktsrom innen  maks. 72 timer.

BREEAM-NOR krav Man 2 Entreprenørens 
rettningslinjer for miljø og samfunnsansvar

Teknisk sjekkliste A2: 
Man 2 - Entreprenørens retningslinjer for miljø og
samfunnsansvar

Belysning er etablert, men her må innstalleres 
provisorisk ventilassjon i tilfluktsrommet. 
Eksisterende kanaler kan benyttes.

Før arbeidene med tilrigging starter, skal 
entreprenøren utarbeide gjennomføringsplan som 
viser tilbakeføringen til tilfluktsrom tilstand.

  

Sum denne side:  
Akkumulert Kapittel EB01.01:  
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Postnr NS-kode/Tekst Enhet Mengde Pris Sum

Tilfluktsrommet inneholder treningsapparater. Disse 
apparatene skal flyttes ved å samle dem sammen i 
et hjørne på ca 6 x 6 m . Dette arealet beskyttes 
med stenderverk og finerplater som en tett vegg. 
samlet lengde 12m høyde fra gulv til tak.(OBS det er 
ikke lov å hverken spikre eller skru noe i hverken 
gulv,tak eller vegger i et tilfluktsrom.)

Tilfluktsrommet skal innredes med ca 75 doble skap 
(rent og arbeidstøy) garderobeskap med benker 
foran hver skaprekke.
Videre skal her rigges til med vaskerenner nok for 
75 mann og med utvidelsesmulighet for 15 mann.

Tilfluktsrommet inneholder i dag 4 stk toalett, 4 stk 
dusjkabinett. Disse er alle operative klar til bruk i 
byggeperioden.

Kfr. Plan tegning kjeller.

EB01.01.05.01 AK3.412A (2016)
TILRIGGING AV LOKALER – ANTALL

Rund sum..................................................................

Type lokale: Skifte- og vaskerom

Lokalisering: Tilfluktsrom i kjeller
Utførelse: Overlates til den utførende

RS  .....................

Sum denne side:  
Akkumulert Kapittel EB01.01:  



GJØVIK RÅDHUS - rehabilitering 27.06.2017
Avsnitt:  EB01 RIGG OG DRIFT EB01 - 15
Kapittel:  01 RIGG OG DRIFT
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Andre krav: Ja

a) Omfang og prisgrunnlag
BREEAM-NOR krav Man 2 Entreprenørens 
rettningslinjer for miljø og samfunnsansvar

Teknisk sjekkliste A2: Man 2 - Entreprenørens
                                retningslinjer for miljø og
                                samfunnsansvar

BREEAM-NOR krav Wst 1 - Avfallshåndtering 
på byggeplass

Teknisk sjekkliste A 15a: Plan for 
avfallshåndtering på byggeplass

Her medtaes kostnader for flytting av alt løst 
utstyr som står iveien og ikke skal benyttes i 
byggeperioden. Her medtaes kostnader for å 
etablere en vegg provisorisk vegg runt det løst 
utstyret. 
Tilfluktsrommet inneholder treningsapparater og 
noe løsutstyr. Disse apparatene og det løse 
utstyret skal flyttes ved å samle dem sammen i 
et hjørne på ca 6 x 6 m . Utstyret beskyttes med 
en tett vegg av stenderverk og finerplater, 
samlet lengde 12m høyde 2,5m.(OBS det er 
ikke lov å hverken spikre eller skru noe i 
hverken gulv,tak eller vegger i et tilfluktsrom.)

x) Mengderegler
Mengde måles som rund sum med enhet RS

EB01.01.05.02 AK3.412A (2016)
TILRIGGING AV LOKALER – ANTALL

Antall .........................................................................

Type lokale: Skifte- og vaskerom

Lokalisering: Tilfluktsrom i kjeller
Utførelse: Overlates til den utførende

Andre krav: Ja

a) Omfang og prisgrunnlag
BREEAM-NOR krav Man 2 Entreprenørens 
rettningslinjer for miljø og samfunnsansvar

Teknisk sjekkliste A2: Man 2 - Entreprenørens
                                retningslinjer for miljø og
                                samfunnsansvar

BREEAM-NOR krav Wst 1 - Avfallshåndtering 
på byggeplass

Teknisk sjekkliste A 15a: Plan for 
avfallshåndtering på byggeplass

RS  .....................

Sum denne side:  
Akkumulert Kapittel EB01.01:  
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Her skal medtas alle kostnader for å etablere 
skiftegarderobe for 75 mann, med 
utvidelsesmulighet for ytterlige 15 mann. Her 
finnes allerede 4 stk toaletter og 4 stk dusjer / 
dusjkabinett.
Det skal etableres garderobeskap med knagger, 
sittebenk foran. Skapene skal være forberedt for 
lås.  Det skal etableres vaskerenner med speil 
over og såpedispensere, tørkestativ med 
tørkepapir og avfallsdunker.

x) Mengderegler
Mengde måles som antall med enhet RS

EB01.01.05.03 AK3.413A (2016)
TILRIGGING AV LOKALER – ANTALL

Antall .........................................................................

Type lokale: Toaletter

Lokalisering: Tilfluktsrom i kjeller
Utførelse: Overlates til den utførende

Andre krav: Ja

a) Omfang og prisgrunnlag
I tilknytning til og sammen med foregående post 
medtas her priskonsekvens for etablering av 
ekstra toalett og  etablering av ekstra 
dusjkabinett.
Post kan utgå.

x) Mengderegler
Mengde måles som antall med enhet RS

RS  .....................

EB01.01.05.04 AK3.2179A (2016)
TILRIGGING AV PROVISORISK TEKNISK 
INSTALLASJON

Rund sum..................................................................

Installasjon: Ventilasjonsanlegg
Formål: Annet formål - må spesifiseres

Lokalisering: Tilfluktsrom i kjeller
Utførelse: Overlates til den utførende
Dimensjon/kapasitet: Ikke relevant

Andre krav: Ja

a) Omfang og prisgrunnlag
Gjelder installsjon av provisorisk 
ventilassjonsanlegg i tilfluktsrommet som er ca 
400m² med høyde 2,7m.
Eksisterende kanaler kan benyttes.
Drift ventilasjonsalegget medtas i post for drift.

RS  .....................

Sum denne side:  
Akkumulert Kapittel EB01.01:  
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EB01.01.05.05 AM3.422A (2016)
DRIFT AV LOKALER – TID

Tid .............................................................................

Type lokale: Skifte- og vaskerom

Lokalisering: Eksisterende tilfluktsrom
Omfang/størrelse: Overlates til den utførende

Andre krav: Ja

a) Omfang og prisgrunnlag
BREEAM-NOR krav Man 2 Entreprenørens 
rettningslinjer for miljø og samfunnsansvar

Teknisk sjekkliste A2: Man 2 - Entreprenørens
                                retningslinjer for miljø og
                                samfunnsansvar

BREEAM-NOR krav Wst 1 - Avfallshåndtering 
på byggeplass

Teknisk sjekkliste A 15a: Plan for 
avfallshåndtering på byggeplass

Gjelder drift av installasjoner inkl. provisorisk 
ventilasjonsanlegg, renhold i skiftegarderoben 
inkl. toaletter, vasker og dusjer. Minimum 
renhold to ganger pr uke.
Her skal taes med kostnader for papir, såpe, 
tømming av avfallsdunker og vedlikehold av 
ventilasjon , etablering og drift av KV og VV 
vann og skifting av lyspærer.

uker 52,0 ................. .....................

EB01.01.05.06 AS3.432 (2016)
NEDRIGGING AV LOKALER – RUND SUM

Rund sum..................................................................

Type lokale: Skifte- og vaskerom

Lokalisering: Eksiterende tilfluktsrom
Beskrivelse: Overlates til den utførende

Andre krav: Nei

RS  .....................

EB01.01.05.07 AK3.432A (2016)
TILRIGGING AV LOKALER – RUND SUM

Rund sum..................................................................

Type lokale: Skifte- og vaskerom

Lokalisering: Tilfluktsrommet i kjeller i Gjøvik
rådehus
Utførelse: Overlates til den utførende

RS  .....................

Sum denne side:  
Akkumulert Kapittel EB01.01:  
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Andre krav: Ja

a) Omfang og prisgrunnlag
Her medtas kostnader ifm tilbakeføringen til 
tilfluktsrom tilstand innen 72 timer.
Entreprenøren skal utarbeide 
gjennomføringsplan som viser tilbakeføringen til 
tilfluktsrom tilstand.
Inkluderer nedrigging av provisorikse 
installasjoner.

x) Mengderegler
Posten trekkes ut dersom dette ikke vil bli 
aktuelt.

EB01.01.06 LAGERCONTEINERE

 GENERELT
Gjelder tilrigging, drift og nedrigge lagerplasser og 
lagerrom for egne og sideentreprenørers behov. Lås 
må holdes av entreprenørene selv.
Det anbefales isolerte stålconteinere 20". Forslått 
plassering av conteinere er vist på riggplan A0620.

  

EB01.01.06.01 AK3.417A (2016)
TILRIGGING AV LOKALER – ANTALL

Antall .........................................................................

Type lokale: Isolert lager

Lokalisering: Byggeplass - Se riggplan A0620
Utførelse: Overlates til den utførende

Andre krav: Ja

a) Omfang og prisgrunnlag
4 stk 20" container med åpning i kort enden.
Reoller på en langside.Innvendig belysning.
Conteinere skal plasseres horisontalt og stabilt. 
Dører skal ha god plass foran og under slik at 
hele døren kan åpnes fullt. Hvis conteinerne 
plasseres på oppbygget fundamnent, må det 
lages rampe på bredde 2 m i front av 
conteinerne slik at varer og utstyr kan trilles ut 
og inn av conteiner.

stk 4 ................. .....................

EB01.01.06.02 AK3.418A (2016)
TILRIGGING AV LOKALER – ANTALL

Antall .........................................................................

Type lokale: Uisolert lager

Lokalisering: Byggeplass - Se riggplan A0620
Utførelse: Overlates til den utførende

Andre krav: Ja

a) Omfang og prisgrunnlag
20" container skal ha side åpning.Innvendig 
belysning.
Conteiner skal plasseres på et oppbygg av 

stk 2 ................. .....................

Sum denne side:  
Akkumulert Kapittel EB01.01:  
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stillasemateriell eller treverk 1m over asfalten. 
Det skal lages et gulv med bredde 2m foran hele 
sideåpningen på conteineren. Gulvet skal ligge i 
høyde slik at dørene på conteineren kan åpnes 
fritt,men samtidig så høyt at der kan benyttes 
jekketralle med pall for inntransport av varer fra 
lastabil over rampe og inn i conteiner. Dette kan 
sammenlignes med en utvendig scene. Denne 
skal fungere som et varemottak utenom 
arbeidstid og sideåpningen skal være eksponert 
mot Strandgata uten gjerde foran. 
Conteinerdørene må være forberedt for låsing 
med kodelås, da den skal kunne låses opp og 
igjen av transportør. 

EB01.01.06.03 AM3.427A (2016)
DRIFT AV LOKALER – TID

Tid .............................................................................

Type lokale: Isolert lager

Lokalisering: Byggeplass - Se riggplan A0620
Omfang/størrelse: Overlates til den utførende

Andre krav: Ja

a) Omfang og prisgrunnlag
Omfatter drift av 4 isolerte lagercontainere 
medtatt tidligere som tilrigging. 

x) Mengderegler
Mengde måles som tid med enhet uker
Posten avregnes.

uker 52,0 ................. .....................

EB01.01.06.04 AM3.428A (2016)
DRIFT AV LOKALER – TID

Tid .............................................................................

Type lokale: Uisolert lager

Lokalisering: Byggeplass - Se riggplan A0620
Omfang/størrelse: Overlates til den utførende

Andre krav: Ja

a) Omfang og prisgrunnlag
Omfatter drift av 2 uisolerte lagercontainere 
medtatt tidligere som tilrigging.

x) Mengderegler
Mengde måles som tid med enhet uker
Posten avregnes.

uker 52,0 ................. .....................

EB01.01.06.05 AS3.417A (2016)
NEDRIGGING AV LOKALER – ANTALL

Antall .........................................................................

Type lokale: Isolert lager

Lokalisering: Byggeplass - Se riggplan A0620
Beskrivelse: Overlates til den utførende

stk 4 ................. .....................

Sum denne side:  
Akkumulert Kapittel EB01.01:  
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Andre krav: Ja

a) Omfang og prisgrunnlag
Omfatter nedrigging av tilsvarende ytelser 
medtatt tidligere som tilrigging. 

x) Mengderegler
Posten avregnes.

EB01.01.06.06 AS3.418A (2016)
NEDRIGGING AV LOKALER – ANTALL

Antall .........................................................................

Type lokale: Uisolert lager

Lokalisering: Byggeplass - Se riggplan A0620
Beskrivelse: Overlates til den utførende

Andre krav: Ja

a) Omfang og prisgrunnlag
Omfatter nedrigging av tilsvarende ytelser 
medtatt tidligere som tilrigging. 

x) Mengderegler
Posten avregnes.

stk 1 ................. .....................

EB01.01.07 KRANER

 GENERELT

Entreprenøren skal holde løfte / krankapistet som 
dekker egne og alle sideentreprenøreres behov i 
hele byggeperioden.
Løfte- / krankapasiteten skal kunne bestilles av HE 
og benyttes av alle entreprenørene.
HE stilles fritt i å etablere fast byggekran (tårnkran) 
eller kun benytte seg av moblie kraner, 
teleskoptruck ol.

PLASSERTING AV KRANER OG TYNGRE 
ANLEGGSUTSTYR
Det er kjeller under hele rådhuset, inkl. mellombygg 
og biblioteket som ligger inntil borggården. For å 
unngå økt jordtrykk og skade på kjellerveggene må 
kraner plasseres i en viss avstand fra yttervegg i 
kjeller. Begrensning er vist på vedlagte tegning nr. 
RIB-TEG-040 Plassering av anleggsutstyr.

BEHOV FOR LØFTEKAPASITET
HE må selv gjøre en vurdering av behovet til enhver 
tid gjennom hele byggeperioden på 50 uker.
Inn- og uttransport fra bygget plan 2-7 og noe fra tak 
er forustsatt å bli ivaretatt med 2 vareheiser, se eget 
kapittel EB01.01.08 Heiser nedenfor.

BRUK AV KRAN:
Kran er et nødvendig supplement til de to 
vareheisene som skla installeres, og benyttes f.eks. 

  

Sum denne side:  
Akkumulert Kapittel EB01.01:  
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ved:
- Egen tilrigging, tilpasninger og nedrigging.
- Egne byggearbeider.
- Riving av oppforet tak inkl isolasjon og utstyr.
- Utheising av tyngre rivemateriell
- Ny isolering og tekking av tak.
- Ventilasjonskaneler, rør og kabelbruer på tak over
  plan 7 og 5.
- Bygningsmessige konstruksjoner tak over pl. 7.
- Tørrkjøler ca. 2,5 tonn til tak over plan 7
- Nytt teknisk rom plan 6-7.
- To aggregater á ca. 2,5 tonn til nytt teknisk rom
  plan 6-7.
- Nytt mellombygg "glasspassasjen".
- Rør, kanaler og kabelbruer i store lengder som 
  skal inn i hver enkelt etasje i bygget, og som
  ikke kan tas inn i heisene.

EB01.01.07.01 AM3.5399A (2016)
DRIFT AV TRANSPORTANLEGG/STILLAS – 
RUND SUM

Rund sum..................................................................

Type: Kraner og annet løfteutsyr

Lokalisering: Byggeplass, se tegning RIB-TEG-040
Utførelse: Overlates til den utførende

Andre krav: Ja

a) Omfang og prisgrunnlag
Gjelder nødvendig løfte- / krankapsitet for 
byggeperioden.
Her medtas:
- Tilrigging inkl. tiltransport
- Drift inkl. kranleie og kranfører i 
byggeperioden.
- Nedrigging inkl. borttrasnport.

RS  .....................

EB01.01.07.02 AM3.5199A (2016)
DRIFT AV TRANSPORTANLEGG/STILLAS – 
ANTALL

Antall .........................................................................

Type: Kraner og annet løfteutstyr

Lokalisering: Byggeplass, se tegning RIB-TEG-040
Utførelse: Overlates til den utførende

uker 4,0 ................. .....................

Sum denne side:  
Akkumulert Kapittel EB01.01:  
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Andre krav: Ja

a) Omfang og prisgrunnlag
Gjelder nødvendig løfte- / krankapsitet for 
endring av byggeperioden som priset over.
Her medtas:
- Drift inkl. kranleie og kranfører i 5 uker.

Ved begrenset behov for kran skal byggherren 
ha rett til avtale leie av kran. Priser for diverse 
kraner skal oppgis i kapittel for Diverse arbeider.

x) Mengderegler
Posten reguleres i forhold til faktisk krantid 
utover forutsatt byggetid som medtatt i posten 
forran.

EB01.01.08 HEISER - STILLASTÅRN - RAMPER

 GENERELT
HE skal holde to utvendige vareheiser med 
tilstrekkelig kapasitet for å ivareta byggeplassens 
behov. Utvendige heiser skal kunne benyttes av alle 
entreprenørene.

Dette kapittelet omfatter utvendig:
• To utvendige vareheiser
• Stillasetårn mellom byggheisene og 

plattformer til etasje 2-7 og tak over plan 7.

  

EB01.01.08.01 AK3.5113A (2016)
TILRIGGING AV TRANSPORTANLEGG ELLER 
STILLAS – ANTALL

Antall .........................................................................

Type: Bygningsheis

Lokalisering: Byggeplass- Se riggplan A0620
Utførelse: Overlates til den utførende

stk 2 ................. .....................

Sum denne side:  
Akkumulert Kapittel EB01.01:  
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Andre krav: Ja

a) Omfang og prisgrunnlag
Arbeisplattform/vareheis med følgende 
spisifiaksjoner:
løftekapasitet:2000kg
Størrelse:Høyde 28m
400V – 63 A.pr stk.
Paller med liggende glassvegger opp til b x l = 
1,2 x 2,5 meter skal kunne transporteres i 
heisene.
Heisene skal rigges utvendig på fortau, på hver 
side av stillasetårn med størrelse 3x 4 m. 
Tårnene skal stages i betongdekker på 
Rådhuset 8m fra tårnene. 
EB 01 skal bygges leidere i stillasemateriale fra 
heisene frem til bygget i hver etasje. Dette er tatt 
med i annen post i beskrivelsen.
Strøm til heisene er tatt med i annen post i 
beskrivelsen.
Konferer vedlagte riggtegninger og riggplan. 

EB01.01.08.02 AM3.5313A (2016)
DRIFT AV TRANSPORTANLEGG/STILLAS – 
RUND SUM

Rund sum..................................................................

Type: Bygningsheis

Lokalisering: Byggeplass
Utførelse: Overlates til den utførende

Andre krav: Ja

a) Omfang og prisgrunnlag
Gjelder drift av tilsvarende ytelser medtatt 
tidligere som tilrigging.

RS  .....................

EB01.01.08.03 AS3.5113A (2016)
NEDRIGGING AV TRANSPORTANLEGG ELLER 
STILLAS – ANTALL

Antall .........................................................................

Type: Bygningsheis

Lokalisering: Byggeplass
Beskrivelse: Overlates til den utførende

Andre krav: Ja

a) Omfang og prisgrunnlag
Omfatter nedrigging av tilsvarende ytelser 
medtatt tidligere som tilrigging.

stk 2 ................. .....................

Sum denne side:  
Akkumulert Kapittel EB01.01:  
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EB01.01.08.04 AK3.5313A (2016)
TILRIGGING AV TRANSPORTANLEGG/STILLAS 
– RUND SUM

Rund sum..................................................................

Type: Bygningsheis

Lokalisering: Byggeplass-Se riggplan A6020.
Plasseres på fortauet mellom akse 20 og 25
Utførelse: Overlates til den utførende

Andre krav: Ja

a) Omfang og prisgrunnlag
Gjelder tilrigging av stillastårn mellom heiser og 
ramper inn på hvert plan og tak.

HE skal etablere stillasetårn mellom 
byggheisene. Bredde 3m og lengde 4m. H= 
25m. 
Det må forankres i høyblokk sammen med 
heisene. Tårnet plasseres i en avstand fra 
fasade på Rådhuset i plan 1 og 2 på ca 2 m, fra 
plan 3 og opp på taket over plan 7 er det 6-8m.
Det skal bygges plattformer fra tårnet og frem til 
bygget i hver etasje fra plan 2 til plan 7, og inn 
på tak over plan 7. Bredde 1,2m lengde 8m.
I plan 2 skal det bygges plattform bredde 1,2 m 
langs fasaden frem til avfallsriggen.H= 6m.
Det skal bygges stillase med platformer i hver 
etasje fra stillasetårnet og inn til fasaden. 
Stillasetårnet skal bygges forberedt for å kunne 
feste dører til vareheisene på hver side i tårnet. 
Det skal være sparkebord og rekkverk i både 
tårn og leidere ihht stillaseforskrift.
Innvendig og på tak bygges slak rampe i 
overgang mellom rampe og gulv / tak.

RS  .....................

EB01.01.08.05 AM3.5313A (2016)
DRIFT AV TRANSPORTANLEGG/STILLAS – 
RUND SUM

Rund sum..................................................................

Type: Bygningsheis

Lokalisering: Byggeplass - Se riggplan A0620
Utførelse: Overlates til den utførende

Andre krav: Ja

a) Omfang og prisgrunnlag
Gjelder drift av stillasetårn mellom byggheisene 
og plattformer til hver etasje og tak som 
beskrevet over i egen post.

RS  .....................

EB01.01.08.06 AS3.5313A (2016)
NEDRIGGING AV TRANSPORTANLEGG ELLER 
STILLAS – RUND SUM

Rund sum..................................................................

Type: Bygningsheis
RS  .....................

Sum denne side:  
Akkumulert Kapittel EB01.01:  
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Lokalisering: Byggeplass-Se riggplan A6020.
Plasseres på fortauet mellom akse 20 og 25
Beskrivelse: Ikke relevant

Andre krav: Ja

a) Omfang og prisgrunnlag
Gjelder nedrigging av stillastårn mellom heiser 
og ramper inn på hvert plan som beskrevet over.

EB01.01.09 STILLASER OG LIFT

 GENERELT

STILLASER GENERELT

Gjelder stillas utvendig og innvendig i trapperom.

På grunn av generell begrenset bæreevne på 
dekker, 200 kg/m² forustesettes at benyttes 
stillaskonstruksjoner i aluminiun. Dette gjelder 
spesielt fasadestillaser som skal rigges i flere 
easjer, og som i hovedsak plassers på 
underliggende tak.

Det kan bli nødvendig å stemple i unerliggende 
etasjer. Dette er medtatt i kap. EB01.01.10 
SPESIELLE ARBEIDER FOR STILLAS

UTVENDIGE STILLASER
Det skal etableres stillaser for utvendige 
fasadearbeider, i hovedsak skifting av vinduer og 
solskjerming inkl. følgearbeider. Det etableres 
plattinger for hver etasje. Hvert plan i  stillasene, 
skal fortrinnsvis legges i flukt med gulv innvendig i 
alle fasader, om nødvendig tilpasses krav fra 
fasadeentreprenøren. Alle stillaser skal ha stiger 
mellom planene. 

Dette omfatter:
• Murerstillas i aluminium for fasadearbeider 

og tilbygg / påbygg.
• Trappetårn i stillas.
• Lift med arbeidsplattform.

FORANKRING AV FASADESTILLAS
Fasadestillaset skal ikke forankres i granittstein 
fasaden, eller på noenmåte belaste fasdden.
Forankring av stillas skal skje kun i dekkekanter av 
betong for hver etasjeskiller. Egen 
fasadeentreprenør skal demontere 2 granittpalter på 
sålebenk (tilsvarende innv. gulvnivå) under hvert 
aluminiums vindusfelt. Her vil fasadestillaset kunne 
festes i en avstand c/c ca. 3 meter. Den blottlagte 
betongoverflaten vender opp, og foarnkringsbolter 
må settes ovenfra og ned i betongen.
HE lager en plan på hvor de trenger fester for 
stillaset. Denne vil være grunnlag for demontering 

  

Sum denne side:  
Akkumulert Kapittel EB01.01:  
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av et nødvendig antall granittplater på sålebenker.

INNVENDIGE STILLASER

Dette kapittelet omfatter innvendig:
Lett aluminiumstillas i:
• Kommunetyresal.
• Tilbygg ny glasspassasje.
• To eksiterende trapeprom.
• Ny interntrapp plan 5-7.
• 

Innvendig stillaser opp til 5 meter skal 
sideentreprenørene selv holde.

STILLAS INNVENDIG I TRAPPER
HE skal holde felles stillas for arbeider i byggets to 
eksiterende trapperom og ny interntrapp mellom 5. 
og 7. etasje.
Det bygges stillas for en etasje om gangen, først i 
øverste etasje. Denne flyttes så en etasje ned om 
gangen.
Generelt har trappene etasjereposer og ett 
mellomrepos, unntatt i 1. etasje som har to 
mellomreposer pga større etasjehøyde.

EB01.01.09.01 AK3.5399A (2016)
TILRIGGING AV TRANSPORTANLEGG/STILLAS 
– RUND SUM

Rund sum..................................................................

Type: Murerstillas i aluminium og lift

Lokalisering: Fasader, nytt ventilsjonsrom, tilbygg
glasspassasje
Utførelse: Se innledende post

Andre krav: Ja

a) Omfang og prisgrunnlag
Gjelder tilrigging av murstillas i aluminium for 
utvendige arbeider. Inkluderer nødvendige 
adkomster og sikringstiltak.

Det skal rigges rigges stillas for:
• Skifting av vinduer og persienner inkl. 

følgearbeider.
• Tilbygg nytt ventilasjonsrom plan 6-7
• Tilbygg glasspassasje, inkl. stillas for 

demonteringa av granittplater på fasade 
tilstøtende vegger.

• Eventuell sikring ved arbeider på tak.
• Andre behov som entreprenøren måtte 

se.

Dersom entreprenøren vurderer det som 
hensiktsmesiig å benytte lift med arbeidplattform 
i stedet for å rigge stillas f.eks. ved arbeider på 

RS  .....................

Sum denne side:  
Akkumulert Kapittel EB01.01:  
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fasaden i plan 1 og 2 skal kostnader for 
tillrigging av lift medtas her.

I denne posten medtas også etablering av 
trappetårn ca. 3 x 2 meter, høyde ca. 9m fra 
gateplan og opp på tak over plan 3.
Foreslått plassering sydfasden akse 30-35.

Egen fasadeentreprenør skal demontere 
nødvendige sålebenker under hvert aluminiums 
vindusfelt. Se innledende generell post.

EB01.01.09.02 AM3.5399A (2016)
DRIFT AV TRANSPORTANLEGG/STILLAS – 
RUND SUM

Rund sum..................................................................

Type: Murerstillas i aluminium og lift

Lokalisering: Fasader, nytt ventilsjonsrom, tilbygg
glasspassasje
Utførelse: Se innledende post

Andre krav: Ja

a) Omfang og prisgrunnlag
Gjelder drift av tilsvarende ytelser medtatt 
tidligere som tilrigging.

RS  .....................

EB01.01.09.03 AS3.5399A (2016)
NEDRIGGING AV TRANSPORTANLEGG ELLER 
STILLAS – RUND SUM

Rund sum..................................................................

Type: Murerstillas i aluminium og lift

Lokalisering: Fasader, nytt ventilsjonsrom, tilbygg
glasspassasje
Beskrivelse: Se innledende post

Andre krav: Ja

a) Omfang og prisgrunnlag
Gjelder nedrigging av tilsvarende ytelser medtatt 
tidligere som tilrigging.

RS  .....................

EB01.01.09.04 AK3.5399A (2016)
TILRIGGING AV TRANSPORTANLEGG/STILLAS 
– RUND SUM

Rund sum..................................................................

Type: Forsterkning for stillas

Lokalisering: Høyblokk østfasade
Utførelse: Avklares med RIB

Andre krav: Ja

a) Omfang og prisgrunnlag
Gjleder forsterknig for stillas.

Noe av stillaset skal rigges over lyskasser fra 

RS  .....................

Sum denne side:  
Akkumulert Kapittel EB01.01:  
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plan 2. HE må ta sine besiktninger av forholdene 
og be om dokumentasjon fra RIB i prosjektet 
over forholdene der dette gjelder. Det er mulig 
her må benyttes noen dragere for å komme over 
lyskupplene før der monteres stillas. 
Dokumentasjon fra HE må godkjennes og 
nyttelast på stillaset må være oppgitt, før det 
bygges stillas.

Denne posten gjelder tilrigging, drift og 
nedrigging av forsterkning.

Her avsettes RS kr. 50.000,- som ved eventuell 
utførelse avregnes i hht dokumenterte kostnader 
inkl. påslag.

EB01.01.09.05 AK3.5399A (2016)
TILRIGGING AV TRANSPORTANLEGG/STILLAS 
– RUND SUM

Rund sum..................................................................

Type: Murerstillas i aluminium

Lokalisering: Innvendig
Utførelse: Overlates til den utførende

Andre krav: Ja

a) Omfang og prisgrunnlag
Gjelder tilrigging av innvendige stillaser inkl. 
arbeidsplattform, adkomst og sikring i:
• Kommunetyresal plan 1 (høyde tilsv. 2 

etg.)
• Tilbygg ny glasspassasje.
• To eksiterende trapeprom plan 0-7
• Ny interntrapp plan 5-7.

RS  .....................

EB01.01.09.06 AM3.5399A (2016)
DRIFT AV TRANSPORTANLEGG/STILLAS – 
RUND SUM

Rund sum..................................................................

Type: Murerstillas i aluminium

Lokalisering: Innvendig
Utførelse: Overlates til den utførende

Andre krav: Ja

a) Omfang og prisgrunnlag
Gjelder drift av tilsvarende ytelser medtatt 
tidligere som tilrigging.

RS  .....................

EB01.01.09.07 AS3.5399A (2016)
NEDRIGGING AV TRANSPORTANLEGG ELLER 
STILLAS – RUND SUM

Rund sum..................................................................

Type: Murerstillas i aluminium
RS  .....................

Sum denne side:  
Akkumulert Kapittel EB01.01:  
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Lokalisering: Innvendig
Beskrivelse: Overlates til den utførende

Andre krav: Ja

a) Omfang og prisgrunnlag
Gjelder nedrigging av tilsvarende ytelser medtatt 
tidligere som tilrigging.

EB01.01.10 SPESIELLE ARBEIDER FOR STILLAS

 GENERELT

STEMPLING AV EKSISTERENDE DEKKER FØR 
ETABLERING AV STILLASER

Utvendige fasadestillaser skal i hovedsak settes på 
eksisternede tak over plan 2, to mindre felt settes på 
tak over plan 1. Stillaser utenfor byggets sørøstre 
hjøren reises fra bakkeplan.
Stillas for bygging av nytt teknisk rom plan 6 og 7 
settes på tak over plan 5.

Betongdekker fra plan 1 til og med plan 7 har en 
begrenset bæreevne, generelt 200 kg/m². Her 
foreligger en egen lasttabell fra RIB  som vedlegg til 
riggbeskrivelsen.

Det må påregnes å stemple under alle 
fasadestillaser som skal settes på tak over plan 1, 
plan 2 og plan 5. Om det må stemples i 
underliggende etasje, eller også i underliggende 
etasje(r) må EB 01 avklare med RIB for prosjektet.

Det vises til vedlagte notat 129050-RIB-NOT-002 
vedr. stillas.

Med bakgrunn i avklaring med RIB skal he før hver 
oppstilling av stillaser på tak framlegge 
stemplingstabell som skal godkjennes av RIB.

Tidsforbruk for stempling følger driftsposter for 
fasadestillaser. Varighet 8 - 17 uker.

Stillasetablering er priset i kapittel EB01.01.09 
STILLASER. Kfr riggplan hvor der skal monteres 
stillas.

  

EB01.01.10.01 AK3.319A (2016)
TILRIGGING FOR SIKRING ELLER 
BESKYTTELSE – ANTALL

Antall .........................................................................

Formål: Stempling for å sikre eksisterende
konstruksjoner
Lokalisering: Innvendig, mellom dekker.

stk 100 ................. .....................

Sum denne side:  
Akkumulert Kapittel EB01.01:  
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Omfang: Avklares
Utførelse: Overlates til den utførende

Andre krav: Ja

a) Omfang og prisgrunnlag
Dekkestøtter med kapasitet ca. 2 tonn.
Inkluderer tilrigging og nedrigging.

x) Mengderegler
Posten avregnes.

EB01.01.10.02 AK3.319A (2016)
TILRIGGING FOR SIKRING ELLER 
BESKYTTELSE – ANTALL

Antall .........................................................................

Formål: Stempling for å sikre eksisterende
konstruksjoner
Lokalisering: Innvendig, mellom dekker.
Omfang: Avklares
Utførelse: Overlates til den utførende

Andre krav: Ja

a) Omfang og prisgrunnlag
Dekkestøtter med kapasitet ca. 3 tonn.
Inkluderer tilrigging og nedrigging.

x) Mengderegler
Posten avregnes.

stk 50 ................. .....................

EB01.01.10.03 AK3.319A (2016)
TILRIGGING FOR SIKRING ELLER 
BESKYTTELSE – ANTALL

Antall .........................................................................

Formål: Stempling for å sikre eksisterende
konstruksjoner
Lokalisering: Innvendig, mellom dekker.
Omfang: Avklares
Utførelse: Overlates til den utførende

Andre krav: Ja

a) Omfang og prisgrunnlag
Dekkestøtter med kapasitet ca. 4 tonn.
Inkluderer tilrigging og nedrigging.

x) Mengderegler
Posten avregnes.

stk 50 ................. .....................

EB01.01.10.04 AM3.39A (2016)
DRIFT AV SIKRING ELLER BESKYTTELSE

uker ...........................................................................

Formål: Stempling for å sikre eksisterende
konstruksjoner
Lokalisering: Innvendig, mellom dekker.
Omfang: Avklares

uker 17,0 ................. .....................

Sum denne side:  
Akkumulert Kapittel EB01.01:  
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Andre krav: Ja

a) Omfang og prisgrunnlag
Drift, dvs regelmessig ettersyn og tilstarmming, 
ventuell flytting, samt leie av dekkestøtter.
Gjelder for 100 stk dekkestøtter med kapasitet 
ca. 2 tonn.
Oppgitte antall dekkestøtter og uker legges til 
grunn for regulering av posten.

x) Mengderegler
Mengde måles som uker med enhet uker
Posten avregnes.

EB01.01.10.05 AM3.39A (2016)
DRIFT AV SIKRING ELLER BESKYTTELSE

uker ...........................................................................

Formål: Stempling for å sikre eksisterende
konstruksjoner
Lokalisering: Innvendig, mellom dekker.
Omfang: Avklares

Andre krav: Ja

a) Omfang og prisgrunnlag
Drift, dvs regelmessig ettersyn og tilstarmming, 
ventuell flytting, samt leie av dekkestøtter.
Gjelder for 50 stk dekkestøtter med kapasitet 
ca. 3 tonn.
Oppgitte antall dekkestøtter og uker legges til 
grunn for regulering av posten.

x) Mengderegler
Mengde måles som uker med enhet uker
Posten avregnes.

uker 8,0 ................. .....................

EB01.01.10.06 AM3.39A (2016)
DRIFT AV SIKRING ELLER BESKYTTELSE

uker ...........................................................................

Formål: Stempling for å sikre eksisterende
konstruksjoner
Lokalisering: Innvendig, mellom dekker.
Omfang: Avklares

Andre krav: Ja

a) Omfang og prisgrunnlag
Drift, dvs regelmessig ettersyn og tilstarmming, 
ventuell flytting, samt leie av dekkestøtter.
Gjelder for 50 stk dekkestøtter med kapasitet 
ca. 4 tonn.
Oppgitte antall dekkestøtter og uker legges til 
grunn for regulering av posten.

x) Mengderegler
Mengde måles som uker med enhet uker
Posten avregnes.

uker 8,0 ................. .....................

Sum denne side:  
Akkumulert Kapittel EB01.01:  
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EB01.01.11 STILLASER - AVFALLSRIGG

 GENERELT

Dette kapittelet omfatter utvendig avfallsrigg i 
aluminium murerstillas.

BREEAM

AVFALLSRIGG
I direkte forbindelse med de to vareheisene som 
skal installeres utvendig på fasaden som vender 
mot Strandgata etableres en avfallsrigg. Avfall skal 
kunne trilles fra heisene, via en platting, for så å 
kunne tippes eller kastes ned i avfallscontainere 
plassert i avfallsriggen.
Dette er en forutsetning som er lagt til grunn for 
kontrakt sideentreprenører.

DIMENSJONERING AV AVFALLSRIGG
Entreprenøren skal selv dimmenjonere riggen mht 
hvor store avfallcontainere som skal kunne 
plassers, og hvor mange fraksjoner (antall 
containere) som må kunne være tilgjengelige til 
enhver tid.
Dimensjonernde kriterier vil være BREEAM- og 
lokale myndigheres krav, samt entreprenørens egen 
avfallsplan. Se kap. EB01.01.01 AVFALLSPLAN OG 
KOORDINERING

SIKRING OG SKJERMING RUNDT AVFALLSRIGG
Avfallsriggen skal være tett i bakkant og sidekanter 
med byggegjerde som er sammenskrudd på samme 
måte som byggegjerde som tilsluttes på hver side 
av avfallsriggen.
Avfallsriggen skal ha plattform over alle containerne 
med luker over hver conteiner til å åpne å lukke. 
Plattformen skal sikres med rekkverk og den skal 
henge sammen med plattformen som går rett bort til 
byggheisene. Hele avfallsriggen skal plastes inn 
med stillasepressening på alle yttersidene. De 
åpningsbare portene i front skal også plastes.

EB02 SKAL SIPONERE AVFALLSRIGGEN
Riveentreprenøren EB02 skal i riveperioden ha 
plass til inntil 3 stk 30m³ avfallscontainere for sitt 
riveavfall.

PLASS SPESIALCONTAINERE
Det skal også avsettes hensiktsmessig sikker plass 
for containere for spesialavfall.

AVFALLSHÅNDTERING
Containerhold, tarnsport og deponering inkl. avgifter 
er medtatt i kap. 01.01.17 AVFALL.

  

Sum denne side:  
Akkumulert Kapittel EB01.01:  
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EB01.01.11.01 AK3.5399 (2016)
TILRIGGING AV TRANSPORTANLEGG/STILLAS 
– RUND SUM

Rund sum..................................................................

Type: Avfallsrigg i aluminium murerstillas

Lokalisering: Mellom bygget og Strandgata
Utførelse: Se innledende post til kapittelet

Andre krav: Nei

RS  .....................

EB01.01.11.02 AM3.5399A (2016)
DRIFT AV TRANSPORTANLEGG/STILLAS – 
RUND SUM

Rund sum..................................................................

Type: Avfallsrigg i aluminium murerstillas

Lokalisering: Mellom bygget og Strandgata
Utførelse: Overlates til den utførende

Andre krav: Ja

a) Omfang og prisgrunnlag
Gjelder drift av tilsvarende ytelser medtatt 
tidligere som tilrigging.

RS  .....................

EB01.01.11.03 AS3.5399A (2016)
NEDRIGGING AV TRANSPORTANLEGG ELLER 
STILLAS – RUND SUM

Rund sum..................................................................

Type: Avfallsrigg i aluminium murerstillas

Lokalisering: Mellom bygget og Strandgata
Beskrivelse: Overlates til den utførende

Andre krav: Ja

a) Omfang og prisgrunnlag
Gjelder nedrigging av tilsvarende ytelser medtatt 
tidligere som tilrigging.

RS  .....................

EB01.01.12 REKKVERK OG PRO SIKKRING

 GENERELT

Gjelder alle nødvendige sikringstiltak for å ivareta 
sikerheten til alle som arbeider på byggeplassen, 
inkl. besøkende.
Dette gjelder blant annet:
- Sikring på alle tak der alle oppforede tretak skal 
rives og erstattes med ny isolasjon og tekking. I 
tillegg er det bygningsmessige arbeider og tekniske 
installasjoner på tak.
- Nytt teknisk rom plan 6-7.
- Nytt mellombygg - glasspassasjen.
- Sikring av innvendige utsparinger og 

  

Sum denne side:  
Akkumulert Kapittel EB01.01:  
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inntransportåpninger.
- Sikring i fbm stillaser
- Etablere og sikre nødvendige rømingsveger til 
enhver tid.
- Sikringstiltak ved bruk av kran, lifter,, vareheiser og 
maskiner.
- Sikring ved varme arbeider.

Entreprenøren skal selv vurdere det samled behovet 
for sikring i hht gjeldende krav.

BRANNALARM OG NØDLYS
Provisorisk anlegg for brannalarm og nødlys er 
medtatt i kapittel EB01.26 - Hjelpearbeider elektro.

SIKRING VED MILJØSANERING
Entreprenør EB02 Riving og miljøsanering har 
ansvaret for sikring ved sanering av farlige stoffer, 
f.eks. asbest. 

EB01.01.12.01 AK3.335 (2016)
TILRIGGING FOR SIKRING ELLER 
BESKYTTELSE – RUND SUM

Rund sum..................................................................

Formål: Fysiske tiltak for hms

Lokalisering: Bygeplass. Se riggplan A0620.
Omfang: Se innledende post til kapittelet
Utførelse: Se innledende post

Andre krav: Nei

RS  .....................

EB01.01.12.02 AM3.35A (2016)
DRIFT AV SIKRING ELLER BESKYTTELSE

Tid .............................................................................

Formål: Fysiske tiltak for hms

Lokalisering: Bygeplass. Se riggplan A0620.
Omfang: Se innledende post

Andre krav: Ja

x) Mengderegler
Mengde måles som tid med enhet uker
Posten avregnes.

uker 52,0 ................. .....................

EB01.01.12.03 AS3.335 (2016)
NEDRIGGING AV SIKRING ELLER 
BESKYTTELSE – RUND SUM

Rund sum..................................................................

Formål: Fysiske tiltak for hms

Lokalisering: Bygeplass. Se riggplan A0620.
Beskrivelse: Se innledende post

Andre krav: Nei

RS  .....................

Sum denne side:  
Akkumulert Kapittel EB01.01:  
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EB01.01.13 ADKOMST OG DATANETT

 GENERELT

Gjelder tilrigging, drift og nedrigging av datanett og 
adgangskontroll.

  

EB01.01.13.01 AK3.2158A (2016)
TILRIGGING AV PROVISORISK TEKNISK 
INSTALLASJON

Rund sum..................................................................

Installasjon: Tele- og datanett
Formål: Hele bygge- eller anleggsplassen

Lokalisering: Byggeplass med omgivelser
Utførelse: Overlates til den utførende
Dimensjon/kapasitet: Overlates til den utførende

Andre krav: Ja

a) Omfang og prisgrunnlag
HE skal installere et datanett med 
bredbåndskapasitet og være i stand til å 
kommunisere med andre via e-post, nedlasting 
av dokumenter fra tegningsportal. Ruter og 
kontakter skal innstalleres i kontorriggens 
kontorer og møterom.
Datanett skal ha trådløs tilgang slik at 
erentreprenører og involverte i byggeprosjektet 
kan be HE om passord, for så å gjøre seg bruk 
av datanettet.
Tilkoblingspunkt : HE søker selv tele og 
dataleverandør om abonement som skal vare i 
hele byggeperioden.

Installasjon og abonnementetskostnader skal 
inkluderes i prisen.
Se også bok 0.
I post rigging av kontor brakker og møterom skal 
HE ha tatt med prosjektor og whiteboard, dette 
skal komminisere i samme nettverk som hvert 
kontor har.

RS  .....................

EB01.01.13.02 AK3.311A (2016)
TILRIGGING FOR SIKRING ELLER 
BESKYTTELSE – ANTALL

Antall .........................................................................

Formål: Adkomstkontroll

Lokalisering: Byggeplass - Se riggplan A0620
Omfang: Se nedenfor
Utførelse: Overlates til den utførende

Andre krav: Ja

a) Omfang og prisgrunnlag
HE skal kobles opp et automatisk låssystem på 
inngangsbrakkene med brikker eller kortlesere 

stk 8 ................. .....................

Sum denne side:  
Akkumulert Kapittel EB01.01:  
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som kan åpnes med grønne kort. Dette skal 
henge sammen med alle adkomster gjennom 
bygge gjerdet hvor det også skal etableres 
inngangsbrikker eller kortlesere; Det i være seg 
to automatiske kjøreporter, to stk rondeller, to 
stk gangporter, dør og rulleport i kjeller under  
biblioteket. Dette skal styres via en PC og 
samtidig skal alle bevegelser inn og ut av 
brakker og byggeplass bli registrert i et 
adgangskontrollsystem. 
Detaljer vedrørende dataopplegget avklares 
med byggeledelsen.

Kontrollsystemet skal også leveres, monteres og 
idriftsettes av HE.
Her medtaes alt nødvendig  materiell og 
oppkobling  av beskrevet adkomstkontroll.  

Se riggplan tegn. A0620.

x) Mengderegler
Posten avregnes.

EB01.01.13.03 AM3.215A (2016)
DRIFT AV PROVISORISK TEKNISK 
INSTALLASJON

Tid .............................................................................

Installasjon: Tele- og datanett

Lokalisering: -
Installasjonens omfang: -
Ytelse: -

Andre krav: Ja

a) Omfang og prisgrunnlag
Omfatter drift av tilsvarende ytelser medtatt 
tidligere som tilrigging.

x) Mengderegler
Mengde måles som tid med enhet uker
Posten avregnes.

uker 52,0 ................. .....................

EB01.01.13.04 AM3.31A (2016)
DRIFT AV SIKRING ELLER BESKYTTELSE

Tid .............................................................................

Formål: Adkomstkontroll

Lokalisering: Byggeplass - Se riggplan A0620
Omfang: Se nedenfor

Andre krav: Ja

a) Omfang og prisgrunnlag
Omfatter drift av tilsvarende ytelser medtatt 
tidligere som tilrigging.
Utstedelse av kort til brukere inkluderes i denne 
posten.

uker 52,0 ................. .....................

Sum denne side:  
Akkumulert Kapittel EB01.01:  
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x) Mengderegler
Mengde måles som tid med enhet uker.
Posten avregnes.

EB01.01.13.05 AS3.2158A (2016)
NEDRIGGING AV PROVISORISK TEKNISK 
INSTALLASJON

Rund sum..................................................................

Installasjon: Tele- og datanett
Omfang: Hele bygge- eller anleggsplassen

Lokalisering: Byggeplass med omgivelser
Beskrivelse: Overlates til den utførende

Andre krav: Ja

a) Omfang og prisgrunnlag
Omfatter nedrigging av tilsvarende ytelser 
medtatt tidligere som tilrigging.

RS  .....................

EB01.01.13.06 AS3.311A (2016)
NEDRIGGING AV SIKRING ELLER 
BESKYTTELSE – ANTALL

Antall .........................................................................

Formål: Adkomstkontroll

Lokalisering: Byggeplass - Se riggplan A0620
Beskrivelse: Overlates til den utførende

Andre krav: Ja

a) Omfang og prisgrunnlag
Omfatter nedrigging av tilsvarende ytelser 
medtatt tidligere som tilrigging.

x) Mengderegler
Posten avregnes.

stk 8 ................. .....................

EB01.01.14 SKILTING OG HMS-UTSTYR

 GENERELT

SKILTING AV BYGGEPLASS OG OMGIVELSER
Gjelder:
• HMS-skilt
• Byggeplasskilt
• Veiskilt i hht Vegvesenets krav

BREEAM-NOR krav Man 2 Entreprenørens 
rettningslinjer for miljø og samfunnsansvar

Teknisk sjekkliste A2: Man 2 - Entreprenørens
                                retningslinjer for miljø og
                                samfunnsansvar

  

Sum denne side:  
Akkumulert Kapittel EB01.01:  
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EB01.01.14.01 AK3.315A (2016)
TILRIGGING FOR SIKRING ELLER 
BESKYTTELSE – ANTALL

Rund sum..................................................................

Formål: Fysiske tiltak for hms

Lokalisering: Byggeplass - Se riggplan A0620
Omfang: Se under
Utførelse: Overlates til den utførende

Andre krav: Ja

a) Omfang og prisgrunnlag
Her medtas kostnader for etablering av påkrevet 
HMS-utstyr som førstehjelpsutstyr/matereill, 
sykebårer ol, brannslokkningsapparater, 
infotavler, rømningsskilter og trafikk skilter.  
Førstehjelpsutstyr i brakkeriggen, 
garderobeanleget og på hver infotavle.
SHA: HE skal lage orienteringstavler. 
Orienteringstavlene skal ha plass for 
forhåndsmelding, organisasjonsplan, 
rømningsplan, nødtelefonplan, orienteringsplan, 
Situasjonsplan med merket oppstillingsplass ved 
evakuering av bygget, førstehjelpsutstyr, 
brannslokker, postkasse for RUH  
Orienteringstavlene plasseres utenfor heisene i 
hvert plan og plasseres eller henges opp i 
garderobeanlegget i kjeller og i brakkeriggen.
Posten skal også innbefatte nedrigging.

Selve utplassering av SHA utstyr g generell drift 
av SHA, infotavler og skilt samt oppgradering av 
informasjon på infotavler, skal være en oppgave 
for riggmann som prises i egen post. 

x) Mengderegler
Mengde måles som rund sum med enhet RS

RS  .....................

EB01.01.14.02 AM3.35A (2016)
DRIFT AV SIKRING ELLER BESKYTTELSE

Tid .............................................................................

Formål: Fysiske tiltak for hms

Lokalisering: Ikke relevant
Omfang: Ikke relevant

Andre krav: Ja

a) Omfang og prisgrunnlag
Omfatter drift av tilsvarende ytelser medtatt 
tidligere som tilrigging.

x) Mengderegler
Mengde måles som tid med enhet uker
Posten avregnes

uker 52,0 ................. .....................

EB01.01.14.03 AS3.335A (2016)
NEDRIGGING AV SIKRING ELLER 

RS  .....................

Sum denne side:  
Akkumulert Kapittel EB01.01:  
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Rund sum..................................................................

Formål: Fysiske tiltak for hms

Lokalisering: Byggeplass - Se riggplan A0620
Beskrivelse: Se under

Andre krav: Ja

a) Omfang og prisgrunnlag
Omfatter nedrigging av tilsvarende ytelser 
medtatt tidligere som tilrigging.

BESKYTTELSE – RUND SUM

EB01.01.14.04 AK3.8A (2016)
Spesielle tilriggingsarbeider

Rund sum..................................................................
Andre krav: Ja

a) Omfang og prisgrunnlag
Byggeplass-skilt.
Entreprenør skal levere og montere stativ med 
bakplate og henge opp de respektive skiltene.
Stativet skal ha plass til "toppskilt" og skilt for 12 
leverandører.

Plassering etter avtale med tiltakshaver. 
Kfr. Bok 0 

Posten inkluderer tilrigging, drift og nedrigging.

Selve skiltene for hver enkelt leverandør skal 
bestilles  av HE, og viderefaktureres hver 
leverandør som selv skal bekoste skilt med eget 
firmanavn. adm.kostnader for dette medtas her.

c) Utførelse
Solid stativ med plass til hovedskilt på 2,5mx2.5m og 
underskilt fra prosjekteringsgruppe og entreprenører, 
hver med størrelse 0.2x2.5m.

x) Mengderegler
Mengde måles som rund sum med enhet RS

RS  .....................

Sum denne side:  
Akkumulert Kapittel EB01.01:  
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EB01.01.14.05 AK3.8A (2016)
Spesielle tilriggingsarbeider

Rund sum..................................................................
Andre krav: Ja

a) Omfang og prisgrunnlag
BREEAM-NOR krav Man 2 Entreprenørens 
rettningslinjer for miljø og samfunnsansvar

Teknisk sjekkliste A2: Man 2 - Entreprenørens
                                retningslinjer for miljø og
                                samfunnsansvar

Offentlig skilting inkl. godkjent skiltplan fra 
Statens Vegvesen.
Riggentreprenøren skal utarbeide skiltplan for 
alle arbeider som utføres i forbindelse med 
rehabilitering for Gjøvik Rådhus. Skilt med 
orientering til fotgjengere og bilister plasseres i 
riktig avstand fra byggeplass.
Entreprenør skal levere og montere stativ med 
bakplate og henge opp de respektive skiltene.
Entreprenør skal også stå for nedrigging og 
fjerning fra offentlig ferdigstillese av bygget.
Kfr. Bok 0 pkt. 313.
Skiltplan må blant annet vise. 
• Eksisterende busstopp i Strandgt. ble 

avvikklet fra 1/5-2017. 
• All stans forbudt på denne busslommen 

som ligger langs Strandgata,
• Busslommen er under byggeperioden  til 

bruk; "kun av og pålasting for Gjøvik 
Rådhus".

• Utenfor avfallstasjonen : Fareskilt 
Anleggstrafikk i Strandgata.

• Orienteringstavle til fotgjengere som 
viser hvor de vil bli henvist rundt 
byggeplass når fortauet langs 
Strandgata på Rådhusets side stenges.

• Forøvrig må krav om skilter fra SVV pga 
byggeplass inn i skiltplan.

c) Utførelse
Ihht gjeldende forskrifter for offentlig skilting.

x) Mengderegler
Mengde måles som rund sum med enhet RS

RS  .....................

Sum denne side:  
Akkumulert Kapittel EB01.01:  
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EB01.01.14.06 AK3.335A (2016)
TILRIGGING FOR SIKRING ELLER 
BESKYTTELSE – RUND SUM

Rund sum..................................................................

Formål: Fysiske tiltak for hms

Lokalisering: Valgfri
Omfang: Se orienterende del
Utførelse: Overlates til den utførende

Andre krav: Ja

a) Omfang og prisgrunnlag
Entreprenøren skal stille til disposjon for 
besøkende:
- 10 stk hjelmer
- 10 par vernesko, varierende størrelser
- 10 stk synlighetsvester
- 10 par vernebriller
Inkluderer administarsjon og vedlikehold i 
byggeperioden.

Utstyret plasseres på egnet sted i brakkeriggen.

RS  .....................

EB01.01.15 FORBEREDENDE TILTAK

 GENERELT

KLARGJØRING AV RIGGAREALER
Eksisterende beplantning, kantstein, 
belegningsstein og blomsterbed må ikke beskadiges
  Det skal ikke graves nærmere enn 2 m fra 
  trærnes kroner. Alle trær untatt de som skal felles 

er i utgangspunktet "hellige" og skal ikke 
beskadiges.

- HE må utbedre de skader som HE eventuelt 
  påfører utomhusanlegg, veier og hovedbygg
  til samme stand som før byggearbeidene ble
  igangsatt.

SIKRING AV EKSITERENDE
Her er medtatt sikring av trær, utvendige og 
innvedige overflater av granitt.

  

EB01.01.15.01 AK3.199A (2016)
KLARGJØRING AV ADKOMST ELLER PLASSER

Rund sum..................................................................

Type/formål: Klargjøring av veier og plasser
utover det som klargjøres av byggherre.
Lokalisering: Byggeplass med omgivelser
Beskrivelse: Se bok 0, samt gjennomgang på
anbudsbefaring.

RS  .....................

Sum denne side:  
Akkumulert Kapittel EB01.01:  
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Andre krav: Ja

a) Omfang og prisgrunnlag
Statue av Ødegård, vannfontene og 
kjøreanvisere  utvendig på Kaufeldts plass skal 
flyttes midlertidig og lagres i hele 
byggeperioden; HE medtar kostnader for;
demontering, flytte, transport tur og retur, leie 
lager og reetablering på Kaufeldts plass.

EB01.01.15.02 AK3.199A (2016)
KLARGJØRING AV ADKOMST ELLER PLASSER

Antall .........................................................................

Type/formål: Felling av trær

Lokalisering: Byggeplass, langs Strandgata
Beskrivelse: Se bok 0, samt gjennomgang på
anbudsbefaring.
Andre krav: Ja

a) Omfang og prisgrunnlag
posten skal inkludere felling og bortkjøring av 12 
stk trær med stamme diameter ca. 15-35cm.
Trær som felles skal vøre merket på forhånd. 
Kontakt byggeleder før felling.

x) Mengderegler
Mengde måles som antall med enhet stk.
Posten avregnes.

stk 12 ................. .....................

EB01.01.15.03 AK3.199A (2016)
KLARGJØRING AV ADKOMST ELLER PLASSER

Rund sum..................................................................

Type/formål: Gatelysmast

Lokalisering: Foran avfallsrigg, mellom Gjøvik
rådhus og Strandgata
Beskrivelse: Overlates til den utførende

Andre krav: Ja

a) Omfang og prisgrunnlag
Gjelder demontering, mellomlagring og 
remontering av gatelysmast.

RS  .....................

EB01.01.15.04 AK3.199A (2016)
KLARGJØRING AV ADKOMST ELLER PLASSER

Rund sum..................................................................

Type/formål: Arondering veier og plasser med
anleggs utstyr
Lokalisering: Foran avfallsrigg, mellom Gjøvik
rådhus og Strandgata
Beskrivelse: Overlates til den utførende

RS  .....................

Sum denne side:  
Akkumulert Kapittel EB01.01:  
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Andre krav: Ja

a) Omfang og prisgrunnlag
HE skal fjerne følgende 35m2 midtrabatt i 
Strandgata og rette opp asfaltering.
Overskuddsmasser fjernes.
Gatelysmast skal demonteres.

EB01.01.15.05 AK3.337A (2016)
TILRIGGING FOR SIKRING ELLER 
BESKYTTELSE – RUND SUM

Rund sum..................................................................

Formål: Forhindre skade på omgivelser, veg
etasjon mv.
Lokalisering: Byggeplass med omgivelser
Omfang: Se nedenfor
Utførelse: Overlates til den utførende

Andre krav: Ja

a) Omfang og prisgrunnlag
Eksisterende trær innenfor byggjerdet er 
"hellige" Samtlige stammer opp til 2 meter skal 
beskyttes.
Eksisterende luftinntak i Borgård skal beskyttes 
Her medtaes nødvendige materialer av reisverk 
og plater og montering. Se riggplan tegn. A0620.
granittsøyler i front akse A skal alle beskyttes 
med treverk og plater.

Beskyttelse skal også inkludere 
ettersyn/vedlikehold og nedrigging.  .

RS  .....................

EB01.01.15.06 AM3.112A (2016)
DRIFT AV ADKOMST ELLER PLASSER

Rund sum..................................................................

Type/formål: Plass for lager og tilvirking

Lokalisering: Byggeplass med omgivelser
Beskrivelse: Overlates til den utførende
Dimensjoner: -

Andre krav: Ja

a) Omfang og prisgrunnlag
HE skal medta  periodevis rydding, spyling og 
feiing av riggarealene som berøres av 
byggearbeidene. På plasser for lager, 
kappestasjoner og conteinerplasser må 
entreprenøren også medta spyling og feiing.
HE oppgir definert vedlikeholdsplan for sin RS i 
tilbudsbrevet.

c) Utførelse
Riggarealene skal tilenhver tid fremstå som 
ryddige.

RS  .....................

Sum denne side:  
Akkumulert Kapittel EB01.01:  
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EB01.01.15.07 AK3.329A (2016)
TILRIGGING FOR SIKRING ELLER 
BESKYTTELSE – LENGDE

Areal ..........................................................................

Formål: Beskyttelse av innvendige granittgulv

Lokalisering: Foajé og kantine 1. etasje, og forrom
heis/trapp.
Omfang: Ikke relevant
Utførelse: Ikke relevant

Andre krav: Ja

a) Omfang og prisgrunnlag
Gjelder tildekking av eksisterende granittgulv.
Gulvene støvsuges før de dekkes til med:
- 3 mm tykt foam "parkettunderlag"
- 12 mm OSB-plate.
Dersom paltene ikke har not og fjær skal 
plateskjøter tapes godt. Det må uansett sikres at 
platene ikke glir fra hverandre.
Posten inkluderer nedrigging,inkl. eventuell 
deponering.

x) Mengderegler
Mengde måles som areal med enhet m²
Posten avregnes.

m² 520,0 ................. .....................

EB01.01.15.08 AM3.39A (2016)
DRIFT AV SIKRING ELLER BESKYTTELSE

Tid .............................................................................

Formål: Beskyttelse av eksisterende gulv

Lokalisering: Plan 1
Omfang: Se nedenfor

Andre krav: Ja

a) Omfang og prisgrunnlag
Gjelder oppfølging og vedlikehold av tildekking 
av 520m² gulv i byggeperioden.

x) Mengderegler
Mengde måles som tid med enhet uker
Posten avregnes i forhold til areal og tid.

uker 40,0 ................. .....................

EB01.01.15.09 AK3.329A (2016)
TILRIGGING FOR SIKRING ELLER 
BESKYTTELSE – LENGDE

Areal ..........................................................................

Formål: Beskyttelse av innvendige vegger og
søyler av granitt
Lokalisering: Foajé og kantine 1. etasje, og forrom
heis/trapp.
Omfang: Ikke relevant
Utførelse: Ikke relevant

m² 75,0 ................. .....................

Sum denne side:  
Akkumulert Kapittel EB01.01:  
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Andre krav: Ja

a) Omfang og prisgrunnlag
Gjelder tildekking av eksisterende granitt vegger 
og søyler.
- 3 mm tykt foam "parkettunderlag"
- 12 mm OSB-plate.
Tildekking i høyde tilsvarende platebredde 1,2m.
Posten inkluderer nedrigging,inkl. eventuell 
deponering.

x) Mengderegler
Mengde måles som areal med enhet m²
Posten avregnes.

EB01.01.15.10 AM3.39A (2016)
DRIFT AV SIKRING ELLER BESKYTTELSE

Tid .............................................................................

Formål: Beskyttelse av eksisterende vegger og
søyler
Lokalisering: Plan 1
Omfang: Se nedenfor

Andre krav: Ja

a) Omfang og prisgrunnlag
Gjelder oppfølging og vedlikehold av tildekking 
av 75m² vegger og søyler i byggeperioden.

x) Mengderegler
Mengde måles som tid med enhet uker
Posten avregnes i forhold til areal og tid

uker 40,0 ................. .....................

EB01.01.16 PROVISORISKE INSTALLASJONER

 GENERELT

Dette kapittelet omfatter tilrigging/nedrigging og drift 
av provisorikse installasjoner på bygeplass for:
• Strøm til bygge og anleggsplassen
• Brakkerigg - 10 ekstra punkter
• Strøm til lagercontainere
• VVS-installasjoner til bygge- og 

anleggsplassen.
• BIM-kiosk/stasjon

VANN
Byggherren holder vann og vannmålere ved 
tilkoblingspunkter.

STRØM TIL BYGGEPLASS OG 
ANLEGGSOMRÅDE
Gjelder strøm til byggeplass og anleggsområde: lys, 
installasjoner og prosduksjonsutsyr / maskiner.
HE bestiller egen måler av Eidsiva plassert egen 
hovedtavle.

  

Sum denne side:  
Akkumulert Kapittel EB01.01:  
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HE skal betale all strøm i hele byggeperioden som 
skal viderefaktureres til tiltakshaver uten påslag 
med dokumenterte kvitteringer.

STRØM TIL BRAKKERIGG
Strøm til brakkeriggen er medtatt i kapittel 
EB01.26.01 LAVSPENT FORSYNING

OPPVARMING AV BYGGET UNDER 
REHABILITERING
Bygget skal under rehabiliteringen varmes ved bruk 
av fjernvarme. Det vises til kap. EB01.01.20 
KVALITETSSIKRENDE TILTAK.

EB01.01.16.01 AK3.2148A (2016)
TILRIGGING AV PROVISORISK TEKNISK 
INSTALLASJON

Rund sum..................................................................

Installasjon: Elkraftforsyning
Formål: Hele bygge- eller anleggsplassen

Lokalisering: Byggeplass med omgivelser
Utførelse: Overlates til den utførende
Dimensjon/kapasitet: Overlates til den utførende

Andre krav: Ja

a) Omfang og prisgrunnlag
BREEAM-NOR krav Man 3 Påvirkning fra 
byggeplass.
BREEAM-NOR krav Man 2 Entreprenørens 
rettningslinjer for miljø og samfunnsansvar

Teknisk sjekkliste A3: Man 3 Påvirkning på
                                byggeplass  
Teknisk sjekkliste A2: Man 2 - Entreprenørens
                                retningslinjer for miljø og
                                samfunnsansvar

Rådhusets to trafoer (230V og 400V) skal være 
skiftet innen 01.05.2017. 

Byggherren utfører klargjort utgang på 400V 
trafo til riggentreprenørens hovedtavle.

HE bestiller egen måler av Eidsiva plassert egen 
hovedtavle.
HE skal betale all strøm i hele byggeperioden 
som skal videre faktureres tiltakshaver uten 
påslag, se egen post nedenfor.

Se også bok 0. Her medtas:
- el-tilkobling fra utgang trafo til egen hovedtavle
- distribusjon med provisoriske kabler og
ledninger fram til undersentraler og installasjone 
på alle plan fra kjeller til tak over plan 7.

RS  .....................

Sum denne side:  
Akkumulert Kapittel EB01.01:  
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Hovedtavle og undersenteraler skal være 
forberedt for 400V: 
Det er stipulert 1stk hovedtavle min. 400A.
Det er stipulert et ca antall undersentraler ved 
full drift innvendig og utvendig bygg, veiledende:
32A -    35stk
63A -    10 stk
125A-     4stk
HE skal selv beregne strømforbruk ut fra areal 
og vedlagte tegninger, samt erfaringer i 
tilsvarende prosjekter.

Alle EL skap innvendig bygg skal henges i tak 
med 1 meter klaring fra gulv.

Alle kabling mellom EL skapene innvendig skal 
ikke legge på gulv, men henges i samme trasse 
sammen med rekke belysning

HE skal sørge for god og
dekkende almennbelysning type LED på hele 
byggeplassen med omgivelser, med tilstrekkelig 
lysstyrke for rømningsveger. Her medtaes 
nødvendig belysning i byggheiser inkl. ramper, 
ved alle info-tavler, kortlesere ved innganger og 
gangtuneller. 

HE skal sørge for tilstreklig god almenbelysning 
innvendig bygg. HE skal levere og montere 
rekkebelysning i alle trappeløp og alle plan.

Inngangsdører og utvendig trapper på 
brakkerigg skal være opplyst.

Rekkebelysning skal utføres i LED  Det skal 
benyttes en eller flere trafore som ledninger for 
ganglys blir tilkoblet. Det skal være ca 5 m 
mellom lampene. Ledningene henges i fester ( 
Korte ledningssløyfer)  fra taket, sentrisk i 
korridorene med høyde 2300 fra FG (ferdig 
gulv), gjennom der dørene  i korridorer skal sitte. 

Her skal HE be om å få fremlagt tekniske RIV 
og RIE planer før de henger opp belysningen i 
etasjene. Dette for at ganglyset ikke skal henge i 
veien for de tekniske installasjonene i 
korridorene. Videre gjør dette at 
rekkebelysningen blir hengende helt frem til at 
dørene er montert. 

For øvrig overlates utførelsen og beregninger 
vedr. totalt behov for strøm samt fordeling av 
undersentraler og rekkebelysning til HE.

Sum denne side:  
Akkumulert Kapittel EB01.01:  
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EB01.01.16.02 AM3.214A (2016)
DRIFT AV PROVISORISK TEKNISK 
INSTALLASJON

Tid .............................................................................

Installasjon: Elkraftforsyning

Lokalisering: Byggeplass og omgivelser
Installasjonens omfang: Overlates til den utførende
Ytelse: Overlates til den utførende

Andre krav: Ja

a) Omfang og prisgrunnlag
Omfatter drift inkl. leie og tilpassing av 
installasjoner. Gjelder installsjoner som lys, 
installasjoner og prosduksjonsutsyr / maskiner 
på byggeplass og anleggsområde, tilsvarende 
ytelser medtatt tidligere som tilrigging.

Kostnader til forbrukt strøm skal ikke medtas. 
Målt forbrukt strøm skal viderefaktureres 
byggherren, se egen post under.

x) Mengderegler
Mengde måles som tid med enhet uker
Posten avregnes.

uker 54,0 ................. .....................

EB01.01.16.03 AM3.214A (2016)
DRIFT AV PROVISORISK TEKNISK 
INSTALLASJON

Tid .............................................................................

Installasjon: Elkraftforsyning

Lokalisering: Byggeplass og omgivelser
Installasjonens omfang: Ikke relevant
Ytelse: Irrelevant

Andre krav: Ja

a) Omfang og prisgrunnlag
EB01 skal bestille strøm fra Eidsiva Energi AS, 
og det skla etableres egen måler.
EB01 skal sammen med byggeleder lese av 
måler før idriftsettelse.
Fakturaer for forbrukt strøm inkl. nettleie skal 
viderefaktureres til byggherren uten påslag.
Faktura fra Eidsiva Energi AS skal vedlegges 
faktura til byggherren.

I denne posten medtas månedlige kostnader for 
administrasjon knyttet til måleravlesninger og 
viderefakturering til byggherren.

x) Mengderegler
Mengde måles som tid med enhet uker
Posten avregnes.

uker 54,0 ................. .....................

Sum denne side:  
Akkumulert Kapittel EB01.01:  
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EB01.01.16.04 AS3.2148A (2016)
NEDRIGGING AV PROVISORISK TEKNISK 
INSTALLASJON

Rund sum..................................................................

Installasjon: Elkraftforsyning
Omfang: Hele bygge- eller anleggsplassen

Lokalisering: Byggeplass med omgivelser
Beskrivelse: Ikke relevant

Andre krav: Ja

a) Omfang og prisgrunnlag
Omfatter nedrigging av tilsvarende ytelser 
medtatt tidligere som tilrigging.

RS  .....................

EB01.01.16.05 AK3.2149A (2016)
TILRIGGING AV PROVISORISK TEKNISK 
INSTALLASJON

Rund sum..................................................................

Installasjon: Elkraftforsyning
Formål: Containere

Lokalisering: Til lagercontainere
Utførelse: Overlates til den utførende
Dimensjon/kapasitet: Overlates til den utførende

Andre krav: Ja

a) Omfang og prisgrunnlag
HE tar med kostnader for strøm og varmeovner 
innvendig i 4stk lagercontainere.

Inkluderer nedrigging.

RS  .....................

EB01.01.16.06 AK3.2138A (2016)
TILRIGGING AV PROVISORISK TEKNISK 
INSTALLASJON

Rund sum..................................................................

Installasjon: VVS-installasjoner
Formål: Hele bygge- eller anleggsplassen

Lokalisering: Byggeplass med omgivelser
Utførelse: Overlates til den utførende
Dimensjon/kapasitet: Overlates til den utførende

Andre krav: Ja

a) Omfang og prisgrunnlag
Provisorisk opplegg:
Vann KV og VV til bygget og brakker.
EB 01 skal sørge for tilstreklig med vann til hele 
byggplassen både utvendig og innvendig. Det 
inkluderer også brakke - forlegning.

BREEAM-NOR krav Man 3 
Påvirkning fra byggeplass.

RS  .....................

Sum denne side:  
Akkumulert Kapittel EB01.01:  
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Teknisk sjekkliste A3: 
Man 3 Påvirkning på byggeplass
  
Tilkoblingspunkt for provisorisk vann til bygget er 
ved hovedstoppekran i kjeller rett etter 
vannmåler. Tilkoblingspunkt for 
brakkeforlegning er i utvendig kum utenfor 
brakkeriggen. Kummen er forberedt med 
vannmåler.

Under byggeperioden frem til nye vannrør er 
etablert med vanntrykk i bygget, kan HE benytte 
eksisterende vannledning  for brannskap nær 
hovedtrapp.  Dette eksisterende vannopplegget 
vil kunne være i funksjon frem til 
byggearbeidene krever at dette også må rives. 
Da må HE rive strekket og i forkant endre plass 
for provisorisk vann i bygget. (Event. en PEL 
ledning med stoppekraner til plan 4).

Vann til tilfluktsrommet er etablert av TH i 
forberedende tiltak. Her skal HE sørge for både 
varmt og kaldt vann. Her må det beregnes å 
innstallere nøvendige varmtvannsberedere nok 
for 4-6 dusjer samt for hygienisk håndvask nok 
for 75 mann.

HE har ansvar for det provisoriske vannet med 
eventuelle lekkasjer, fra hovedstoppekran i 
kjeller i hele byggeperioden.

Spillvannsavløp :
Eksisterende sluk og spillvannsledninger i 
bygget skal ikke benyttes som avløp i hele 
byggeperioden. Dette må HE merke med skilter 
og være behjelplig med å beskytte samtidig 
orientere til øvrige underentreprenører.

Spillvann fra bygget utenom fra tilfluktsrommet 
må HE etablere i rør festet til utvendig 
stillasetårn mellom byggheisene. Avløpsrøret 
(min Ø100mm) skal monteres fra påfyllingsrør 
på eksisterende 20m3`s tank i bakken ved akse 
B/1  opp til tak på høyblokk. Det skal etableres 
avgrening( Ø75mm) i hver etasje hvor det 
monteres utslagsvask uten vannlås. HE skal 
sørge for lensing av 20m3 tank hver gang den 
blir full. Dette skal leveres til rensanlegget på 
Gjøvik.
Avløpet skal isoleres om nødvendig påføres 
varmekabel.
HE har ansvar for det provisoriske vannet fra 
hovedstoppekran i kjeller. HE tar med alle 
nødvendige kostnader for å etablere opplegget 
for å fjerne spillvannet fra byggeplassen.
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Spillvann generelt fra tilfluktsrommet  pumpes 
fra innvendig pumpekum. Spillvannspumpen er 
tilkoblet permanent størm. klarert i forberedende 
arbeider fra TH.

Spillvann fra brakkerigg tilkobles i eksisterende 
spillvannskum utenfor brakkerigg. Her må HE 
medta nødvendig grunnarbeid hullboring i kum 
og isolering av provisorisk opplegg.

Overvann:
HE skal ha ansvar for drift av eksisterende 
overvannpumper i kjeller. 
Eksisterende taknedløp vil være inntakt frem til 
nye er etablert. Disse er etablert med selvfall ut 
av bygget.

Provisorisk etablering av overvann kan til tider 
bli nødvendig.

Byggherre holder vann i hele byggeperioden til 
forlegning  og hele bygget  Se også bok 0.

Her medtas kostnader for rørlegger, rørdeler VV 
og KV innvendig samt PVC rør og deler til 
utvendig avløp med isolasjon.
Rørlegger tilkobling og omkobling av KV og 
VV, samt avløp

EB01.01.16.07 AM3.213A (2016)
DRIFT AV PROVISORISK TEKNISK 
INSTALLASJON

Tid .............................................................................

Installasjon: VVS-installasjoner

Lokalisering: Byggeplass og omgivelser
Installasjonens omfang: Overlates til den utførende
Ytelse: Overlates til den utførende

Andre krav: Ja

a) Omfang og prisgrunnlag
Omfatter drift inkl. leie og tilpassing av 
tilsvarende ytelser medtatt tidligere som 
tilrigging.
Inkluderer drift av overvannspumper i kjeller.

x) Mengderegler
Mengde måles som tid med enhet uker
Posten avregnes.

uker 54,0 ................. .....................

EB01.01.16.08 AS3.2138A (2016)
NEDRIGGING AV PROVISORISK TEKNISK 
INSTALLASJON

Rund sum.................................................................. RS  .....................
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Installasjon: VVS-installasjoner
Omfang: Hele bygge- eller anleggsplassen

Lokalisering: Byggeplass med omgivelser
Beskrivelse: Ikke relevant

Andre krav: Ja

a) Omfang og prisgrunnlag
Omfatter nedrigging av tilsvarende ytelser 
medtatt tidligere som tilrigging.

EB01.01.16.09 XG1.39A (2016)
BETJENINGSUTSTYR FOR DATAOPERATØR

Antall .........................................................................

Type: BIM-kiosk/stasjon i byggefasen

Lokalisering: På anvist plass, sentralt i bygget.
Anvendelse: Standard for produkt
Avstand til sentralenhet: Ikke relevant
Montasje: Overlates til den utførende

Andre krav: Ja

a) Omfang og prisgrunnlag
Gjelder etablering (tilrigging og nedrigging) av en 
såkalt BIM-kiosk/stasjon for bruk på 
byggeplassen.
Det skal være et solid møbel for oppbevaring av 
PC, skjerm, tastatur osv. Møbelet kan lages av 
tykke plater, må være mobilt (på hjul), håndtak 
på sidene for enkle flytting og låsbart.
Møbelet må også være såpass ventilert at det 
ikke utvikles for mye varme av de tekniske 
installasjonene.
Teknisk utstyr i kiosken:
- Stasjonær PC, innelåst i underskap.
- TV/skjerm – Vanlig HD-TV med en god
  størrelse (min. 42 tommer anbefalt)
- Tastatur, anbefalt med tråd (Fastskrudd 
  tastatur.ikke trådløst)
- Mus, anbefalt med tråd (ikke trådløst)
- Nødvendige kabler for sammenkoblinger
- Strømtilgang og grenuttak
Anbefalt tilleggsutstyr, ikke nødvendig for drift
- Router er anbefalt siden det gjør kiosken
  mere mobil samt for visning av prosjekthotell 
  og annet oppslagsverk.
  Alternativet til internett-tilgang er å overføre 
  nødvendig informasjon til BIM-kiosken via 
  minnepinne. (Rutine må utarbeides)
  Det bør ikke være vanlig internettilgang. 
Programvare:
- 3D-Viewer/ 3D modell leser som kun skal
  brukes til å se/lese på 3D-modell 
  Gratisprogrammet NavisWorks Freedom
  anbefales for enklest koordinasjon mellom
  prosjekterende og utførende da BIM-
  koordinering foregår i Navisworks

stk 1 ................. .....................
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  Ved valg av alternative visningsprogram for 
  3D-modell (eks. Solibri Model Viewer) må
  det avklares   med BIM-koordinator om 
  modell kan leveres   fra Navisworks eller
  ved hjelp av andre programmer 
- PDF leser. Gratisprogrammet 
  Adobe reader eller tilsvarende
- Evt. andre programmer for lesing av 
  prosjektdokumentasjon. 
HE skal utarbeide rutine for drift og
vedlikehold av BIM-kiosk.

EB01.01.16.10 XG1.39A (2016)
BETJENINGSUTSTYR FOR DATAOPERATØR

Tid .............................................................................

Type: BIM-kiosk/stasjon i byggefasen

Lokalisering: På anvist plass, sentarlt i bygget
Anvendelse: Standard for produkt
Avstand til sentralenhet: Ikke relevant
Montasje: Overlates til den utførende

Andre krav: Ja

a) Omfang og prisgrunnlag
Gjelder drift inkl. leie av BIM-kiosk i 
byggeperioden.

x) Mengderegler
Mengde måles som tid med enhet uker
Posten avregnes.

uker 52,0 ................. .....................

EB01.01.17 AVFALL

 GENERELT
Dette kapittelet omfatter rigging for, og 
avfallshåndtering fra:
• Bygningsavfall.
• Mannskap- og kontorrigg på byggeplassen.
Riveavfall ivaretas av entreprise EB02 Rivning og 
miljøsanering.

BREEAM-NOR
BREEAM-NOR krav som gjelder for 
avfallshåndtering: :
Wst 1 - Avfallshåndtering på byggeplass

Teknisk sjekkliste A 15a: Plan for avfallshåndtering 
på byggeplass
Teknisk sjekkliste A 15b: Byggavfallsgrupper

AVFALLSPLAN
HE skal selv utarbeide avfallsplan, se kapittel 
EB01.01.01 AVFALLSPLAN OG KOORDINERING.

Byggherren v/ Sweco Norge AS har utarbeidet 

  

Sum denne side:  
Akkumulert Kapittel EB01.01:  



GJØVIK RÅDHUS - rehabilitering 27.06.2017
Avsnitt:  EB01 RIGG OG DRIFT EB01 - 54
Kapittel:  01 RIGG OG DRIFT

Postnr NS-kode/Tekst Enhet Mengde Pris Sum

avfallsplan for rivning og miljøsaneringsrapport som 
gjelder all rivning - entreprise EB02.

BYGNINGSAVFALL
I hht BREEAM-NOR krav Wst 1-
«Avfallshåndtering» skal det som et minimum 
sorteres på i alt seks nøkkelavfallsgrupper. Lokale 
forskrifter skal oveholdes dersom disse er 
strengere. 

Minimum 60 vektprosent av avfallet skal 
kildesorteres for gjenvinning.

Avfallsriggen skal tilrettelegges for samtidig å ta 
imot de fraksjoner som tilhører de 4 
nøkkelavfallsgruppene, og sortert på den enkelte 
fraksjon som inngår i gruppen. 

HE skal instruere egne underentreprenører og følge 
opp alle sideentreprenørene slik at krav om 
sortering etterkommes.

HE er ansvarlig for at det tilrettelegges for en 
sorteringsgrad som for byggherren er økonomisk 
gunstigst, dvs. at andel restavfall holdes lavest 
mulig, og uansett ikke over 40% av vekt alt avfall.
Alle sideentreprenørene er ansvarlig for selv å 
bringe eget bygningsavfall til avfallsconteinere.

AVFALLSRIGG
Etablering og drift av avfallsriggen er beskrevet i 
egen post under EB01.01.09 STILLASER.
I en innledende riveperiode på ca. 1 mnd. vil 
avfallsriggen disponeres fullt ut av riveentreprenøren 
(EB02). Etter dette skal bruken fordeles mellom 
rivning og byggearbeidene inntil rivearbeidene er 
ferdige.

AVFALLSCONTAINERE FOR BYGNINGSAVFALL
HE skal til enhver tid ha et nødevndig antall 
avfallscontainere stående klare for bruk i 
avfallsriggen tilgengelige for å motta de fraksjoner 
som hver av de 4 nøkkelavfallsgruppene som det 
skal sorteres på krever. Dersom det er 
hensiktsmessig for driften av byggeplassen, eller 
der sortering på byggeplass ikke er gjennomførbart, 
kan avfall sorteres eksternt av en lisensiert 
entreprenør.
Alle avfallscontainere skal være tydelig merket med 
hvilken fraksjon de skal benyttes til.

SPESIALCONTAINERE
I tillegg til avfallscontainere som skal plasseres i 
avfallsriggen skla entreprenøren holde nødvendige 
containere for spesialavfall. Disse skal plasseres på 
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hensiktsmessig sted.

DEPONERING AV AVFALL
Så snart en avfallscontainer er full skal den fjernes 
fra avfallsriggen og transporteres vekk fra 
byggeplass. Fjernet container erstattes samtidig 
med ny, tom container.
Deponeringen inkluderer transport av container fra 
og tilbake til byggeplass, tømming i godkjent deponi, 
samt betaling av deponiavgifter.

HE er ansvarlig for deponering av alt avfall, unntatt 
riveavfall som deponeres av riveentreprenøren 
EB02.

AVFALL FRA MANNSKAP OG KONTORRIGG
Det tilrettelegges for kildesortering i samsvar med 
krav fra Gjøvik kommune. Uansett sorteres det 
minst i følgende fraksjoner:
• Papir
• Plast
• Metall / glass
• Organisk avfall (matavfall)
Stativer / dunker skal merkes tydelig til formålet.

EB01.01.17.01 AK3.821A (2016)
TILRIGGING FOR AVFALLSHÅNDTERING

Rund sum..................................................................
Lokalisering: Avfallsrigg. Se riggplan 0620
Type: Avfallsconteiner plassert  i avfallsrigg
Dimensjon: Overlates til den utførende
Sortering: I henhold til avfallsplan for Gjøvik
Rådhus utarbeidet av HE
Omfang: I henhold til avfallsplan for Gjøvik Rådhus
utarbeidet av HE
Utførelse: Overlates til den utførende

RS  .....................
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Andre krav: Ja

a) Omfang og prisgrunnlag
Gjelder utplassering inkl. leie av 
avfallsconteiner, plassert i avfallsrigg.
Det medtas et nødvendig antall containere slik 
at det til enhver tid er plassert et tilstrekkelig 
antall container i avfallsriggen.
Gjelder også containere for spesialavfall.

Til- og borttransport av tomme containere 
medtas.

BREEAM-NOR krav: Se generell post 
EB01.01.17.00 GENERELT vedr. avfall.

Tilrigging for ytelser beskrevet i generell post 
EB01.01.17.00 GENERELT vedr. avfall.

Riveentreprenøren EB02 skal holde egne 
avfallscontainere.

EB01.01.17.02 AM3.822A (2016)
AVFALLSHÅNDTERING – RUND SUM

Rund sum..................................................................
Lokalisering: Fra avfallsrigg til godkjent deponi
Type avfall: I henhold til avfallsplan for Gjøvik
Rådhus utarbeidet av HE
Leveringssted: Overlates til den utførende

Andre krav: Ja

a) Omfang og prisgrunnlag
I denne posten medtas uttak av avfallscontainer 
fra avfallsrigg, utplassering av ny container i 
avfallsrigg, transport av avfallscontainer til 
godkjent deponi, tømming i deponi, betaling av 
deponiavgifter og transport tilbake til 
byggeplass.

RS  .....................

EB01.01.17.03 AK3.821A (2016)
TILRIGGING FOR AVFALLSHÅNDTERING

Rund sum..................................................................
Lokalisering: Nødvendige søppelstativer /
beholdere i mannskap- og kontorrigg  på
byggeplassen
Type: -
Dimensjon: -
Sortering: Papir/papp, plast, metall/glass, organsik
avfall
Omfang: I henhold til avfallsplan for Gjøvik Rådhus
utarbeidet av HE.
Utførelse: Overlates til den utførende

RS  .....................
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Andre krav: Ja

a) Omfang og prisgrunnlag
BREEAM-NOR krav 
Wst 1 - Avfallshåndtering på byggeplass

Teknisk sjekkliste A 15a: 
Plan for avfallshåndtering på byggeplass

Teknisk sjekkliste A 15b: Byggavfallsgrupper

EB01.01.17.04 AM3.822A (2016)
AVFALLSHÅNDTERING – RUND SUM

Rund sum..................................................................
Lokalisering: Fra mannskap- og brakkerigg på
byggeplass.
Type avfall: Papir/papp, plast, metall/glass,
organsik avfall
Leveringssted: Overlates til den utførende

Andre krav: Ja

a) Omfang og prisgrunnlag
Gjelder avfallshåndtering fra mannskap- og 
kontorrigg.
Oppsamling i container, transport til godkjent 
deponi, tømming i deponi, betaling av 
deponiavgifter og transport av container tilbake 
til byggeplass.

RS  .....................

Sum denne side:  
Akkumulert Kapittel EB01.01:  



GJØVIK RÅDHUS - rehabilitering 27.06.2017
Avsnitt:  EB01 RIGG OG DRIFT EB01 - 58
Kapittel:  01 RIGG OG DRIFT

Postnr NS-kode/Tekst Enhet Mengde Pris Sum

EB01.01.18 VINTERARBEIDER

EB01.01.18.01 AK3.861A (2016)
TILRIGGING FOR VINTERARBEIDER

Rund sum..................................................................
Lokalisering: Byggeplass

Andre krav: Ja

a) Omfang og prisgrunnlag
BREEAM-NOR krav Man 2 Entreprenørens 
rettningslinjer for miljø og samfunnsansvar

Teknisk sjekkliste A2: 
Man 2 - Entreprenørens retningslinjer for miljø
og samfunnsansvar

Gjelder tilrigging for:
Hele utearealet innenfor byggeplassgjerdet og 
foran avfallsconteinere skal være ryddet for snø 
og is til enhver tid i hele byggeperioden. Inkl. 
strøing av alle gangarealer innenfor 
byggegjerdet og foran avfallsconteinere og 
stillaser i drift.
Foran og rundt alle rondeller, porter inn på 
byggeplass samt foran alle dører inn i bygget, 
skal være ryddet slik at de fungerer til enhver tid. 
Inkluderer nedrigging
Drift av av disse oppgaver er priset i egen post.

RS  .....................

EB01.01.18.02 AM3.869A (2016)
DRIFT FOR VINTERARBEID

Rund sum..................................................................

Omfang: Snørydding og strøing

Lokalisering: Byggeplass og omgivelser
Snødeponi: Overlates til den utførende

Andre krav: Ja

c) Utførelse
BREEAM-NOR krav Man 2 Entreprenørens 
rettningslinjer for miljø og samfunnsansvar

Teknisk sjekkliste A2: 
Man 2 - Entreprenørens retningslinjer for miljø
og samfunnsansvar

Hele riggplassen skal ryddes, stillaser og 
utvendige trapper skal ryddes til kl 0700 om 
morgenen. Snøen skal deponeres i hauger 
innefor riggområdet. Hvis haugene blir så store 
at de blir til hinder for riggplassens fuksjon skal 
snøen transporteres til deponi.
Øvride ytelser tilsverende beskrevet under 
tilrigging forran.

x) Mengderegler
Mengde måles som enhet RS.

RS  .....................

Sum denne side:  
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EB01.01.18.03 AK3.861A (2016)
TILRIGGING FOR VINTERARBEIDER

Antall .........................................................................
Lokalisering: Byggeplass

Andre krav: Ja

a) Omfang og prisgrunnlag
Gjelder levering og innsetting, drift og fjerning av 
provisoriske dører i yttervegg på alle plan hvor 
der er etablert tilkomst inn og ut av bygget. 
Størrelse på dør / døråpning 10 x 21M.

x) Mengderegler
Mengde måles som antall med enhet stk
Posten avregnes

stk 5 ................. .....................

EB01.01.18.04 AK3.861A (2016)
TILRIGGING FOR VINTERARBEIDER

Antall .........................................................................
Lokalisering: Byggeplass

Andre krav: Ja

a) Omfang og prisgrunnlag
Gjelder levering og innsetting, drift og fjerning av 
provisoriske dører i yttervegg på alle plan hvor 
der er etablert tilkomst inn og ut av bygget. 
Størrelse på dør / døråpning 25 x 25M.

x) Mengderegler
Mengde måles som antall med enhet stk
Posten avregnes

stk 7 ................. .....................

EB01.01.20 KVALITETSSIKRENDE TILTAK

 
GENERELT
Dette kapittelet omfatter tilrigging/nedrigging og drift 
av for:
• Byggrenhold
• Oppvarming ved hjelp av fjernvarme
• Provisorisk tetting
• Fuktbeskyttelse

BYGGRENHOLD
HE skal sørge for hovedrydding og renhold på 
byggeplass til faste tider.
HE skal sørge for at sideentreprenørers opprydding 
og renhold går i orden og fungerer tilfredsstillende 
etter de gjeldene krav.

OPPVARMING AV BYGGET UNDER 
REHABILITERING
Bygget skal under rehabiliteringen varmes ved bruk 
av fjernvarme. Fjernvarme er lagt inn i bygget, og 
byggherren har installert kundesentral i teknisk rom i 
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kjeller.
Byggherren dekker forbrukt fjernvarme. Egen måler 
og abonnement hos Eidsiva Biovarme AS.

HE skal medta komplett tilrigging/nedrigging og drift 
av varmeanlegg tilknyttet byggets kundesentral.

EB01.01.20.01 AO2.11A (2016)
RIGGING FOR BYGGRENHOLD

Rund sum..................................................................
Lokalisering: Byggeplass
Omfang: Periodisk renhold for alle entreprenører (
også for egne arbeider )
Utførelse: Se nedenfor

Andre krav: Ja

a) Omfang og prisgrunnlag
BREEAM-NOR krav Hea 9 Forurensning i 
innemiljø

Hele byggefasen skal omfattes av RENT TØRT 
BYGG (RTB) - filosofien, slik denne er beskrevet 
i RTB sin publikasjon: 6606-S - Rent tørt bygg.
Her medfølger et sammendrag beskrevet i 
Fakta-ark fra Statsbygg 1/2011.  ( Se eget 
vedlegg ).  Entreprenør skal senest ved 
kontraktsforhandliger legge fram sin egen plan 
for RTB til godkjenning av byggherre.

HE skal foreta det periodiske renholdet på 
byggeplassen. Det forutsettes imidlertid at alle 
sideentreprenører arbeider etter den samme 
filosofien. De skal blant annet ha påmontert 
avsug på støvende redskap. De skal rydde opp 
etter seg selv, og bringe avfall og embalasje til 
oppsamlingsstasjon.

HE skal sørge for at alle forholder seg til RTB og 
følger opp vedtatte rutiner. Dersom andre 
entreprenører ikke følger opp, skal EB01 gi ett 
skriftlig varsel og en frist for rydding og renhold.  
Dersom rutinene da ikke går i orden har han rett 
til å fakturere sitt ekstraarbeid.

HE skal her medta etableringskostnader for 
rutiner og alt utstyr.  Inkluderer også nedrigging.

RS  .....................
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EB01.01.20.02 AO2.22A (2016)
BYGGRENHOLD

Rund sum..................................................................
Lokalisering: Brakkerigg
Krav til utførelse: Gjelder løpende byggrenhold
Rengjøringsfrekvens: I gjennomsnitt 2,0 x pr. uke
Kontrollmetode: definert av RTB - rent tørt bygg

Andre krav: Ja

a) Omfang og prisgrunnlag
BREEAM-NOR krav Hea 9 Forurensning i 
innemiljø

Omfatter drift av tilsvarende ytelser medtatt i 
forrige post som tilrigging og nedrigging. 
Inkluderer alle driftsmessige ytelser som skal 
utføres av HE.

Renhold av brakkeriggen skal vaskes to ganger 
pr uke. Alle toaletter og vaskebrakker skal 
vaskes tre ganger pr uke. Det skal henge 
kvitteringsliste på hver toalett som signeres etter 
hvert renhold. 

Rengjøringsfrekvens skal tilpasses smuss- og 
støvforholdene på byggeplassen. Byggeleder 
kan på et hvilket som helst tidspunkt kreve 
periodisk gjennomgående renhold iverksatt, eller 
justere frekvensen.

RS  .....................

EB01.01.20.03 AO2.22A (2016)
BYGGRENHOLD

Rund sum..................................................................
Lokalisering: Byggeplass
Krav til utførelse: Gjelder løpende byggrenhold
Rengjøringsfrekvens: I gjennomsnitt ca 0,5 x det
totale arealet pr. uke
Kontrollmetode: definert av RTB - rent tørt bygg

Andre krav: Ja

a) Omfang og prisgrunnlag
BREEAM-NOR krav Hea 9 Forurensning i 
innemiljø

Omfatter drift av tilsvarende ytelser medtatt i 
forrige post som tilrigging og nedrigging. 
Inkluderer alle driftsmessige ytelser som skal 
utføres av EB 01.

Rengjøringsfrekvens skal utføres slik at alle 
flater er innenfor kravene i RTB- normen til 
enhver tid.  Byggeleder kan på et hvilket som 
helst tidspunkt kreve periodisk gjennomgående 
renhold iverksatt, eller justere frekvensen.

RS  .....................

Sum denne side:  
Akkumulert Kapittel EB01.01:  
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Avsnitt:  EB01 RIGG OG DRIFT EB01 - 62
Kapittel:  01 RIGG OG DRIFT

Postnr NS-kode/Tekst Enhet Mengde Pris Sum

EB01.01.20.04 AO3.21A (2016)
RIGGING FOR OPPVARMING

Rund sum..................................................................
Lokalisering: Byggeplass
Omfang: For hele nybygget
Utførelse: Se nedenfor

Andre krav: Ja

a) Omfang og prisgrunnlag
Bygget skal varmes opp ved hjelp av vannbåren 
fjernvarme fra Eidsiva. TH har ved hjelp av 
Eidsiva  installert den stasjonære varmeveksler, 
forberedt for 400V spenning. TH har selv 
abbonementet fra Eidsiva og leverer varme 
kostnadsfritt for HE. TH har i forberedende 
arbeider etablert fjernvarme inn på en 
eksisterende tur / returstamme i sjakt  fra kjeller 
til plan 7 som HE får benytte til provisorisk 
fyring. I hver etasje kan HE sveise på koblinger 
på tur og retur som videre kan koble til slanger 
til mobil heatere. Det er totalt 10000m2 fordelt 
over 7 etasjer som skal fyres opp. Her må HE 
gjøre seg kjent med hvor i bygget sjakten ligger. 
Det er opp til HE og beregne hvor mange 
vanbårne varmevekslere som trengs til å varme 
opp alle arealer til + 20`C.

Riggentreprenøren skal intallere provisorier fra 
og med anboring på hovedstammen på hvert 
plan. 
Riggentreprenæren overtar ansvar for 
installasjoner fra anboringspunktet på 
provisorisk stamme i sjakt.

Inkluderer: Leie av "Varmevekslere" , rørlegger 
for tilkobling av varmevekslere,
og nedrigging.

x) Mengderegler
Mengde måles som rund sum med enhet RS

RS  .....................

EB01.01.20.05 AO3.222A (2016)
OPPVARMING AV BYGG UNDER UTFØRELSE – 
TID

Rund sum..................................................................
Lokalisering: Byggeplass
Utførelse: Overlates til den utførende

Andre krav: Ja

a) Omfang og prisgrunnlag
Omfatter drift av tilsvarende ytelser medtatt i 
forrige post som tilrigging og nedrigging.

RS  .....................

Sum denne side:  
Akkumulert Kapittel EB01.01:  
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Avsnitt:  EB01 RIGG OG DRIFT EB01 - 63
Kapittel:  01 RIGG OG DRIFT

Postnr NS-kode/Tekst Enhet Mengde Pris Sum

x) Mengderegler
Mengde måles som rund sum med enhet RS

EB01.01.20.06 AO4.31A (2016)
RIGGING FOR PROVISORISK TETTING

Rund sum..................................................................
Lokalisering: Byggeplass
Omfang: Hele bygget
Utførelse: Overlates til den utførende

Andre krav: Ja

a) Omfang og prisgrunnlag
BREEAM-NOR krav Hea 20 Fuktsikring
Her medtas kostnader for noe trematerialer, 
finerplater, isolasjon og presenninger.

RS  .....................

EB01.01.20.07 AO4.51A (2016)
RIGGING FOR FUKTBESKYTTELSE

Rund sum..................................................................
Lokalisering: Byggeplass
Omfang: Hele bygget
Utførelse: Overlates til den utførende

Andre krav: Ja

a) Omfang og prisgrunnlag
BREEAM-NOR krav Hea 20 Fuktsikring

Her medtas f.eks. presseninger med feste 
materialer for midlertidig tildekking for å hindre 
fukt inntregning i bygget.
Gjelder tilrigging, drift og nedrigging.

RS  .....................

EB01.01.20.08 AO4.522A (2016)
DRIFT AV FUKTBESKYTTELSE – TID

Rund sum..................................................................
Lokalisering: Hele bygget

Andre krav: Ja

a) Omfang og prisgrunnlag
BREEAM-NOR krav Hea 20 Fuktsikring

Gjelder avfuktere. Tilrigging, drift inkl. leie og 
nedrigging.

x) Mengderegler
Mengde måles som rund sum med enhet RS
Posten avregnes.

RS  .....................

Sum denne side:  
Akkumulert Kapittel EB01.01:  
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Avsnitt:  EB01 RIGG OG DRIFT EB01 - 64
Kapittel:  01 RIGG OG DRIFT

Postnr NS-kode/Tekst Enhet Mengde Pris Sum

EB01.01.21 AVSLUTTENDE ARBEIDER

 GENERELT
Avsluttende byggrengjøring er rydding og rengjøring 

  

EB01.01.21.01 AQ1.529A (2016)
AVSLUTTENDE BYGGRENGJØRING FOR ALLE 
KONTRAKTER – RUND SUM

Rund sum..................................................................

Tidspunkt: Før ferdigbefaring

Lokalisering: Ferdigstillt bygg
Type rom: Se plantegninger
Arealangivelse: Se plantegninger
Krav til renhet: Støv- og fettfrie overflater uten løst
smuss og flekker.
Andre krav: Ja

a) Omfang og prisgrunnlag
RIF-publikasjon 6606-S - Rent tørt bygg 
definerer metoder som skal brukes og krav til 
renhet.

Det forutsettes at de øvrige entreprenører 
utfører alt renhold såvel utenpå som inne i de 
tekniske produkter og komponenter som inngår i 
deres leveranser. Det vil bli rengjort i 
kanalåpninger bak gittere og ventiler. Sluk og 
vannlåser er renset.  Alt synlig el.utstyr og 
sanitærutstyr er renset og vasket slik at det er 
klart for siste finish som utføres av 
hovedentreprenør sammen med øvrige flater.  
Beskyttelse på overflater er fjernet på tekniske 
installasjoner som er klargjort til igangkjøring og 
bruk.

HE skal her blant annet medta:
– fjerning av resterende emballasje og avfall
– fjerning av evt. beskyttelse på overflater
– rengjøring og oppsetting av golv klare til bruk
   ( dersom dette ikke er medtatt under
   tapetserarbeider )
– rengjøring og fjerning av flekker fra øvrige frie
   overflater ved behov
   ( vegger, himlinger, dører, vinduer, inventar )
- pussing av vinduer invendig og utvendig.
- utvendig skal fasader framstå som rene uten
  smuss og flekker
- rengjøre alle teknisk installasjon over himling, 
  kanaler og rør.

RS  .....................

Sum denne side:  
Sum Kapittel EB01.01:  
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Avsnitt:  EB01 RIGG OG DRIFT EB01 - 65
Kapittel:  25 HJELPEARBEIDER FOR VVS

Postnr NS-kode/Tekst Enhet Mengde Pris Sum

EB01.25 HJELPEARBEIDER FOR VVS

EB01.25.10 RØRLEGGERARBEIDER

EB01.25.10.01 AK3.2112A (2016)
TILRIGGING AV PROVISORISK TEKNISK 
INSTALLASJON

Rund sum..................................................................

Installasjon: Vannforsyning
Formål: Brakke

Lokalisering: Se vedlagt tegning.
Utførelse: Valgfritt
Dimensjon/kapasitet: Valgfritt

Andre krav: Ja

a) Omfang og prisgrunnlag
Tilkoblingspunkt for vannforsyning til brakkerigg 
er i kum nr. 15086.
Grensesnitt for tidligarbeid er vannmåler i kum. 

Se vedlegg 1 for tegning av tilkoblingspunkt for 
vannforsyning til brakkerigg. 

Tilbud 1

RS  .....................

EB01.25.10.02 AK3.2122A (2016)
TILRIGGING AV PROVISORISK TEKNISK 
INSTALLASJON

Rund sum..................................................................

Installasjon: Avløpsanlegg
Formål: Brakke

Lokalisering: Se vedlagt tegning.
Utførelse: Valgfritt
Dimensjon/kapasitet: Valgfritt

Andre krav: Ja

a) Omfang og prisgrunnlag
Tilkoblingspunkt for avløpsanlegg til 
brakkerigg er i kum nr. 2599. 

Se vedlegg 1 for tegning av tilkoblingspunkt for 
avløp til brakkerigg. 

Tilbud 1

RS  .....................

Sum denne side:  
Akkumulert Kapittel EB01.25:  
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Avsnitt:  EB01 RIGG OG DRIFT EB01 - 66
Kapittel:  25 HJELPEARBEIDER FOR VVS

Postnr NS-kode/Tekst Enhet Mengde Pris Sum

EB01.25.10.03 AK3.2119A (2016)
TILRIGGING AV PROVISORISK TEKNISK 
INSTALLASJON

Rund sum..................................................................

Installasjon: Vannforsyning
Formål: Gjøvik Rådhus i byggeperioden

Lokalisering: Se vedlagt tegning.
Utførelse: Valgfritt
Dimensjon/kapasitet: Valgfritt

Andre krav: Ja

a) Omfang og prisgrunnlag
Eksisterende vannforsyning til tilfluktsrom 
og  stigeledning for brannskap i kjeller 
(Dette gjelder stamme kjeller til 
sjuendeetasje) skal beholdes i 
byggeperioden så lenge som mulig. 

Se vedlegg 2 for tegning av eksisterende 
vannforsyning. 

Tilbud 1

RS  .....................

EB01.25.10.04 UB2A (2016)
Innendørs avløpsledninger

Rund sum..................................................................
Andre krav: Ja

a) Omfang og prisgrunnlag
Tilrigging av bunnledninger i byggeperioden 
på Gjøvik Rådhus. 

c) Utførelse
Bunnledninger UK «øverste gulv» i kjeller 
beholdes. Omfang avklares i tidligarbeider. 

Bunnledninger fra tilfluktsrom til pumpekum 
beholdes. Bunnledninger fra tilfluktsrom går til 
pumpekum i kjeller for deretter å pumpes ut av 
bygget. Dette må beholdes i byggeperioden, da 
tilfluktsrom skal være i drift under 
byggeperioden.  

Det er ikke forutsatt å benytte avløp utenom 
tilfluktsrom under byggeperioden. 

Se vedlegg 3 for eksisterende tegninger av 
bunnledninger. 

Tilbud 1

RS  .....................

Sum denne side:  
Akkumulert Kapittel EB01.25:  
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Avsnitt:  EB01 RIGG OG DRIFT EB01 - 67
Kapittel:  25 HJELPEARBEIDER FOR VVS

Postnr NS-kode/Tekst Enhet Mengde Pris Sum

EB01.25.10.05 UB2A (2016)
Innendørs avløpsledninger

Rund sum..................................................................
Andre krav: Ja

a) Omfang og prisgrunnlag
Tilrigging av overvann i byggeperioden for 
Gjøvik Rådhus

c) Utførelse
Alle overvannstammer må benyttes inntil 
nye er etablert. Det vil si at nye sluk må 
kobles provisorisk mot eksisterende 
stammer i deler av byggeperioden.

Eksisterende overvannspumpekum med 
tilhørende ledningsnett skal holdes inntakt i 
hele byggeperioden. 

Se vedlegg 4 for tegninger av eksisterende 
overvannsystem. 

Tilbud 1

RS  .....................

Sum denne side:  
Sum Kapittel EB01.25:  
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Avsnitt:  EB01 RIGG OG DRIFT EB01 - 68
Kapittel:  26 HJELPEARBEIDER FOR ELEKTRO

Postnr NS-kode/Tekst Enhet Mengde Pris Sum

EB01.26 HJELPEARBEIDER FOR ELEKTRO

EB01.26.01 LAVSPENT FORSYNING

EB01.26.01.01 BN4.2100A (2016)
SYSTEM FOR FORDELING AV ELKRAFT

RS .............................................................................

Nettsystem: Valgfritt
Utførelse: Valgfri

Lokalisering: Strøm for brakkerigg hentes fra
nettstasjon i kjeller akse C/10.
Dimensjonerende krav: Valgfritt
Merking: Valgfritt
Funksjonsprøving: Valgfritt
Dokumentasjon: Tilpasses anleggets leveranse.

Andre krav: Ja

a) Omfang og prisgrunnlag
Rigg og drift entreprenør tar ut strøm til 
brakkerigg fra nettstasjon i kjeller, og 
kontakter Eidsiva for bestilling av 
abonnement.
Komplett løsning for strømtilførsel 
brakkerigg medtas i denne post.

x) Mengderegler
Mengdet som rund sum

Tilbud 1

RS  .....................

EB01.26.01.02 BN4.2100A (2016)
SYSTEM FOR FORDELING AV ELKRAFT

Rund sum..................................................................

Nettsystem: Valgfritt
Utførelse: Valgfri

Lokalisering: Strøm for brakkerigg hentes fra
nettstasjon i kjeller akse C/10.
Dimensjonerende krav: Valgfritt
Merking: Valgfritt
Funksjonsprøving: Valgfritt
Dokumentasjon: Tilpasses anleggets leveranse.

Andre krav: Ja

a) Omfang og prisgrunnlag
Drift inkl. ettersyn, tilpasning og eventuelle 
leiekostnader knyttet til strømforsyning.

x) Mengderegler
Mengde måles som rund sum med enhet RS

Tilbud 1

RS  .....................

Sum denne side:  
Akkumulert Kapittel EB01.26:  
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Avsnitt:  EB01 RIGG OG DRIFT EB01 - 69
Kapittel:  26 HJELPEARBEIDER FOR ELEKTRO

Postnr NS-kode/Tekst Enhet Mengde Pris Sum

EB01.26.02 LYS

EB01.26.02.01 BN5.419A (2016)
SYSTEM FOR NØDLYS

Antall .........................................................................

Funksjon: Nødlys for byggeperioden

Lokalisering: Tilpasses byggeplassen
Dimensjonerende krav: Valgfritt
Merking: Tilpasses
Funksjonsprøving: Valgfritt
Dokumentasjon: Valgfritt

Andre krav: Ja

a) Omfang og prisgrunnlag
Gjelder etablering av nødvendig 
nødlysanlegg av bygningsmassen for hele 
byggeperioden. Dette skal gjøres med eget 
midlertidig anlegg.

x) Mengderegler
Mengdet som rund sum.

Tilbud 1

RS  .....................

EB01.26.02.02 BN5.419A (2016)
SYSTEM FOR NØDLYS

Rund sum..................................................................

Funksjon: Nødlys for byggeperioden

Lokalisering: Tilpasses byggplassen
Dimensjonerende krav: Valgfritt
Merking: Tilpasses
Funksjonsprøving: Valgfritt
Dokumentasjon: Valgfritt

Andre krav: Ja

a) Omfang og prisgrunnlag
Gjelder drift inkl. leie og tilpassing av nødvendig 
midlertidig nødlysanlegg av bygningsmassen for 
hele byggeperioden.

x) Mengderegler
Mengde måles som rund sum med enhet RS

RS  .....................

EB01.26.03 ALARM OG SIGNAL

EB01.26.03.01 BN6.32329A (2016)
BRANNALARM

Enhet RS, mengde 1. ................................................

Type: Midlertidig branndetektering i byggeperioden.

Antall [stk] Valgfritt
Lokalisering: Tilpasses byggeplassen
Grunnlag: Ikke relevant
Utførelseskrav: Valgfritt
Merking: Valgfritt

RS  .....................

Sum denne side:  
Akkumulert Kapittel EB01.26:  
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Avsnitt:  EB01 RIGG OG DRIFT EB01 - 70
Kapittel:  26 HJELPEARBEIDER FOR ELEKTRO

Postnr NS-kode/Tekst Enhet Mengde Pris Sum

Funksjonsprøving: Valgfritt

Andre krav: Ja

a) Omfang og prisgrunnlag
Gjelder etablering av nødvendig 
branndetektering og varsling av 
bygningsmassen i hele byggeperioden. 
Dette skal gjøres med eget midlertidig 
brannalarmanlegg.

x) Mengderegler
Mengdet som rund sum.

Tilbud 1

EB01.26.03.02 BN6.32329A (2016)
BRANNALARM

Rund sum..................................................................

Type: Midlertidig branndetektering i byggeperioden

Antall [stk]: Valgfri
Lokalisering: Tilpasses byggplassen
Grunnlag: Ikke relevant
Utførelseskrav: Valgfritt
Merking: Valgfritt
Funksjonsprøving: Valgfritt

Andre krav: Ja

a) Omfang og prisgrunnlag
Gjelder drift inkl. leie og tilpassing av nødvendig 
branndetektering og varsling av 
bygningsmassen i hele byggeperioden. Dette 
skal gjøres med eget midlertidig 
brannalarmanlegg.

x) Mengderegler
Mengde måles som rund sum med enhet RS

RS  .....................

EB01.26.03.03 BN6.32339A (2016)
SYSTEM FOR ADGANGSKONTROLL, 
INNBRUDDS- OG OVERFALLSALARM

Antall .........................................................................

Funksjon: Adgangskontroll og tilstederegistrering
på byggeplassen
Lokalisering: Tilpasses byggeplassen
Grunnlag: Ikke relevant
Utførelseskrav: Valgfritt
Merking: Valgfritt
Funksjonsprøving: Valgfritt

Andre krav: Ja

a) Omfang og prisgrunnlag
Byggeplassen skal utstyres med 
adgangskontroll og logg av inn-
utpasseringer for tilstederegistrering av 
personell.

RS  .....................

Sum denne side:  
Akkumulert Kapittel EB01.26:  
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Avsnitt:  EB01 RIGG OG DRIFT EB01 - 71
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Postnr NS-kode/Tekst Enhet Mengde Pris Sum

x) Mengderegler
Mengdet som rund sum.

Tilbud 1

EB01.26.03.04 BN6.32339A (2016)
SYSTEM FOR ADGANGSKONTROLL, 
INNBRUDDS- OG OVERFALLSALARM

Rund sum..................................................................

Funksjon: Adgangskontroll og tilstederegistrering
på byggeplassen
Lokalisering: Tilpasses byggeplassen
Grunnlag: Ikke relevant
Utførelseskrav: Valgfritt
Merking: Valgfritt
Funksjonsprøving: Valgfritt

Andre krav: Ja

a) Omfang og prisgrunnlag
Byggeplassen skal utstyres med 
adgangskontroll og logg av inn-
utpasseringer for tilstederegistrering av 
personell.

x) Mengderegler
Mengde måles som rund sum med enhet RS

Tilbud 1

RS  .....................

Sum denne side:  
Sum Kapittel EB01.26:  
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Avsnitt:  EB04 VINDUER OG SOLSKJERMING EB04 - 1
Kapittel:  00 ORIENTERING OG BESTEMMELSER

Postnr Tekst

EB04 VINDUER OG SOLSKJERMING

EB04.00 ORIENTERING OG BESTEMMELSER

EB04.00.A1 Dette avsnittets omfang

 Omfatter følgende leveranser og ytelser:
• demontering av eksisterende utvendige beslag
• merking og lagring av eksisterende beslag
• riving av enkelte stolper mellom vinduer
• riving av vinduer (de som skal erstattes med nye vinduer i dette avsnittet )
• riving av alle utvendige persienner
• fugetetting av eksisterende vindtettplate
• utvendig isolering av randdragere i betong
• leveranse og montasje av trevinduer
• utvendig fuging / belistning av vinduer
• remontering av beslag og veggkledninger
• leveranse og montasje av alle utvendige persienner
• innvending fuging av vinduer mot gipskledning

Fasadekledning av granitt skal være demontert der det er nødvendig.

Det skal demonteres beslag for alle vindusfelt og enkeltvinduer som er berørt i dette avsnittet. I tillegg 
skal beslag også demonteres fra vindusfelt der nye vinduer blir levert av av avsnittet for aluminium og 
glassarbeider; dette gjelder plan 1 og 2, del III, fasade mot sør. Det skal også demonteres beslag fra ett 
vindusfelt i plan 2 del III, dette beslaget flyttes til vindusfelt i plan 7 (ved nåværende luftebalkong) for 
etablering av nytt vindusfelt. Konf. også riveplaner.

Montasje av nye vinduer skal umiddelbart følge etter riving av respektive eksisterende vinduer.
Innvendig fuging kan foretas når innvendige malerarbeider er avsluttet.

EB04.00.A2 Forsiktighet og ansvar

 For disse arbeidene gjøres det spesielt oppmerksom på følgende:
For alle arbeider ved eksisterende fasade gjelder et krav om forsiktighet, samt erstatningsansvar ved 
påføring av skade på eksisterende granittkledning. Fasaden skal besiktiges før byggearbeidene 
påbegynnes. Dette skal koordineres med byggeleder.
Konf. bok 0.

EB04.00.A3 Lydisolasjon

 Hovedentreprenør vil engasjere en uavhengig rådgiver på akustikk for kontrollmålinger av 
lydforhold i forbindelse med ferdigstillelse. Konfr. Bok 0 pkt. 821.03 Ferdigbefaring. Det skal 
måles etterklangstid, luftlydisolasjon, trinnlydnivå, støy fra tekniske installasjoner og støy fra 
utendørs lydkilder i ferdig møblerte rom.

Lydkrav til konstruksjoner er oppsatt på tegninger og/eller medtatt i denne beskrivelsen.
For vinduer og dører er det oppgitt laboratoriemålte lydreduksjonskrav (Rw).
For vegger og øvrige konstruksjoner er det oppgitt feltmålte lydreduksjonskrav (R’w).

EB04.00.A4 NS 3420

 Denne beskrivelsen er basert på NS 3420 - 2016.
Kodene til de spesifiserende tekstene viser til de bestemmelser i standardene som gjelder for de 
enkelte delproduktene. Der hvor ytelser / delprodukter ikke er kodet gjelder likevel standardens 
krav der disse er relevante.Tegninger og beskrivelse utfyller hverandre. Ved 
uoverenstemmelser gjelder beskrivelsen fremfor tegninger.
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Postnr NS-kode/Tekst Enhet Mengde Pris Sum

EB04.00.A5 Supplerende prosjektering

EB04.00.A5.01 SUPPLERING AV TEGNINGER MM
Prosjekteringsgruppen for bygg vil i utførelsesfasen 
ikke utarbeide flere tegninger og annet 
prosjekteringsmateriale enn det som er vedlagt her, 
med mindre det kan påvises at foreliggende 
tegninger og beskrivelser gir mangelfull forståelse 
av, og grunnlag for utførelsen.
Øvrige detaljering, oppmåling og registering må om 
nødvendig innkalkuleres i enhetsprisene eller 
medtas her.

RS  .....................

Sum denne side:  
Sum Kapittel EB04.00:  



GJØVIK RÅDHUS - rehabilitering 27.06.2017
Avsnitt:  EB04 VINDUER OG SOLSKJERMING EB04 - 3
Kapittel:  12 TØMRERARBEID

Postnr NS-kode/Tekst Enhet Mengde Pris Sum

EB04.12 TØMRERARBEID

EB04.12.20 TØMRERARBEID GENERELT

 BREEAM - KRAV
For å oppnå BREEAM-klassifisering, skal arbeider i 
dette kapittel utføres ihht. emner Hea9, Hea9Inn, 
Hea13, Hea20 og Mat7.
Alle materialer skal minst oppfylle krav ihht. emne 
Mat1 Materialspesifikasjon - pkt. 5 Miljøgifter. 

  

EB04.12.20.01 Generelle kostnader

EB04.12.20.01.01 SPIKERSLAG / FESTE
Poster for bindingsverk skal dekke alle eventuelle 
spikerslag, innkubbinger, kjemslinger mm for feste 
av kledninger og tilstøtende konstruksjoner. Her 
medtas eventuelle kostnader som ikke dekkes av 
etterfølgende poster.

RS  .....................

EB04.12.20.01.02 TETTING OG OVERGANG MOT TILSTØTENDE 
KONSTRUKSJONER
I det etterfølgende er det ikke medtatt egne poster for 
tetting og overgangsmaterialer mot tilstøtende 
konstruksjoner (svillemembran mm).
Denne tettingen medtaes under øvrige poster eller prises 
samlet her.

RS  .....................

Sum denne side:  
Akkumulert Kapittel EB04.12:  



GJØVIK RÅDHUS - rehabilitering 27.06.2017
Avsnitt:  EB04 VINDUER OG SOLSKJERMING EB04 - 4
Kapittel:  12 TØMRERARBEID

Postnr NS-kode/Tekst Enhet Mengde Pris Sum

EB04.12.23 YTTERVEGGER

EB04.12.23.01 Komplettering av bindingsverk

 Etterfølgende poster gjelder gjentetting av 
eksisterende vindusåpning i plan 2 samt etablering 
av ny brystning og skjørt v/eksisterende luftebalkong 
i plan 7.
Se detaljtegninger A6111, A6112 og A6206.

  

EB04.12.23.01.01 QB2.121189A (2016)
BINDINGSVERK AV HELTRE

Areal ..........................................................................

Fasthet/sortering : Fasthets-/sorteringsklasse
C24/T2
Type bindingsverk : Enkelt
Dimensjon : 48 mm x 98 mm
Spikerslag : for utvendig kledning / beslag

Lokalisering: se innledende post
Feste bunnsvill: Valgfri
Vegghøyde: ca 800 - 2500mm
Underlag: eks. betong / bindingsverk

Andre krav: Ja

a) Omfang og prisgrunnlag
3 mindre felt. Inkl. nødvendig forsterkning / 
avstiving for innsetting av nye vinduer.

m² 7,1 ................. .....................

EB04.12.23.01.02 SB1.11141 (2016)
ISOLERING AV VEGGER
MED PLATER ELLER RULLER AV MINERALULL

Isolert areal................................................................

Montasje: I bindingsverk av tre
Tykkelse: 100 mm

Lokalisering: se innledende post
Krav til fysiske egenskaper: Standard for produkt

Andre krav: Nei

m² 7,1 ................. .....................

EB04.12.23.01.03 SF1.221 (2016)
VINDSPERRESJIKT PÅ VEGG

Areal ..........................................................................
Lokalisering: se innledende post
Materiale: GU-plate
Tykkelse: 9mm
Skjøtemetode: tapede skjøter

Andre krav: Nei

m² 7,1 ................. .....................

EB04.12.23.01.04 SF1.284 (2016)
TILSLUTNING AV VINDSPERRESJIKT

Lengde ......................................................................
Lokalisering: se innledende post

m 5,0 ................. .....................

Sum denne side:  
Akkumulert Kapittel EB04.12:  



GJØVIK RÅDHUS - rehabilitering 27.06.2017
Avsnitt:  EB04 VINDUER OG SOLSKJERMING EB04 - 5
Kapittel:  12 TØMRERARBEID

Postnr NS-kode/Tekst Enhet Mengde Pris Sum

Type tilslutning: tapede skjøter mot eks.
vindtettplate
Andre krav: Nei

 Etterfølgende poster gjelder nye smale veggfelt 
("stolper") mellom vinduer i plan 7 del I, samt nye 
sviller under vinduer 24M.
Se detaljtegning A6113.

  

EB04.12.23.01.06 QB2.121189A (2016)
BINDINGSVERK AV HELTRE

Antall .........................................................................

Fasthet/sortering : Fasthets-/sorteringsklasse
C24/T2
Type bindingsverk : Enkelt
Dimensjon : 48 mm x 98 mm
Spikerslag : for innfesting av vinduer

Lokalisering: se innledende post
Feste bunnsvill: Valgfri
Vegghøyde: ca 2500mm
Underlag: eks. betong / bindingsverk

Andre krav: Ja

a) Omfang og prisgrunnlag
Gjelder smale felt b = 200mm mellom vinduer. 
Inkl. nødvendig forsterkning for innsetting av nye 
vinduer.

x) Mengderegler
Mengde måles som antall med enhet stk

stk 2 ................. .....................

EB04.12.23.01.07 QB8.711221 (2016)
ANDRE KONSTRUKSJONER AV HELTRE

Antall .........................................................................

Treslag: Gran
Fasthet/sortering : Fasthets-/sorteringsklasse
C24/T2
Forbehandling : Ubehandlet

Lokalisering: brystning under vinduer 24M
Type konstruksjon: dobbel svill
Utførelse: Valgfri
Dimensjoner: 2 x 48 x 98mm, lengde ca 750mm

Andre krav: Nei

stk 21 ................. .....................

EB04.12.23.01.08 SB1.11141A (2016)
ISOLERING AV VEGGER
MED PLATER ELLER RULLER AV MINERALULL

Antall .........................................................................

Montasje: I bindingsverk av tre
Tykkelse: 100 mm

Lokalisering: se innledende post
Krav til fysiske egenskaper: Standard for produkt

stk 2 ................. .....................

Sum denne side:  
Akkumulert Kapittel EB04.12:  



GJØVIK RÅDHUS - rehabilitering 27.06.2017
Avsnitt:  EB04 VINDUER OG SOLSKJERMING EB04 - 6
Kapittel:  12 TØMRERARBEID

Postnr NS-kode/Tekst Enhet Mengde Pris Sum

Andre krav: Ja

a) Omfang og prisgrunnlag
Gjelder smale felt b = 200mm mellom vinduer. 
Bredde isolasjon ca 100mm, høyde ca 2500mm.

x) Mengderegler
Mengde måles som antall med enhet stk

EB04.12.23.01.09 QB8.22 (2016)
SPIKERSLAG – ANTALL

Antall .........................................................................
Lokalisering: plan 7 akse 5/C og D
For feste av: vinduer
Dimensjon: 100 x 100mm, lengde ca 1700mm

Andre krav: Nei

stk 2 ................. .....................

EB04.12.23.02 Utbedring av eksisterende vegger

EB04.12.23.02.01 QY2.22111218A (2016)
UTSKIFTING AV HEL KONSTRUKSJONSDEL I 
BINDINGSVERK AV HELTRE

Areal ..........................................................................

Type bindingsverk : Enkelt
Fasthet/sortering : Fasthets-/sorteringsklasse
C24/T2
Dimensjon : 48 mm x 98 mm

Lokalisering: vindusfelt
Type konstruksjonsdel: yttervegg

Andre krav: Ja

a) Omfang og prisgrunnlag
Her skal det tas med ev. utskifting av råtne / 
ødelagte deler av eks. bindingsverk. 

x) Mengderegler
Posten reguleres.

m² 100,0 ................. .....................

EB04.12.23.02.02 SB1.11141A (2016)
ISOLERING AV VEGGER
MED PLATER ELLER RULLER AV MINERALULL

Isolert areal................................................................

Montasje: I bindingsverk av tre
Tykkelse: 100 mm

Lokalisering: vindusfelt alle plan
Krav til fysiske egenskaper: Standard for produkt

Andre krav: Ja

a) Omfang og prisgrunnlag
Gjelder ev. utskifting / komplettering av isolason 
i eks. bindingsverksvegger rundt vinduer (skjørt 
og brystning).

x) Mengderegler
Posten reguleres.

m² 100,0 ................. .....................

Sum denne side:  
Akkumulert Kapittel EB04.12:  



GJØVIK RÅDHUS - rehabilitering 27.06.2017
Avsnitt:  EB04 VINDUER OG SOLSKJERMING EB04 - 7
Kapittel:  12 TØMRERARBEID

Postnr NS-kode/Tekst Enhet Mengde Pris Sum

EB04.12.23.02.03 SB1.411926A (2016)
ISOLERING MED PLATER AV MINERALULL

Isolert areal................................................................

Montasje: på betongsøyler under beslag
Tykkelse: 50 mm

Lokalisering: vindusfelt alle plan
Krav til fysiske egenskaper: Standard for produkt

Andre krav: Ja

a) Omfang og prisgrunnlag
Gjelder ev. utskifting / komplettering av 
mineralullisolasjon under sidebeslag v/vinduer. 
"Striper" med bredde ca 120mm, høyde ca 
2500mm.

x) Mengderegler
Posten reguleres.

m² 50,0 ................. .....................

EB04.12.23.02.04 SB1.411926A (2016)
ISOLERING MED PLATER AV MINERALULL

Isolert areal................................................................

Montasje: på betongdragere under sålbenk
Tykkelse: 50 mm

Lokalisering: vindusfelt alle plan
Krav til fysiske egenskaper: Standard for produkt

Andre krav: Ja

a) Omfang og prisgrunnlag
Gjelder ev. utskifting / komplettering av 
mineralullisolasjon under sålbenk v/vinduer. 
"Striper" med bredde ca 200mm, lengde ca 
5100mm.

x) Mengderegler
Posten reguleres.

m² 50,0 ................. .....................

EB04.12.23.02.05 SF3A (2016)
Fugetetting

Antall .........................................................................
Andre krav: Ja

a) Omfang og prisgrunnlag
Gjelder skjørt og brystninger i vindusfelt plan 2-
7, areal per vindusfelt ca 5,4m².

c) Utførelse
Utvendig veggkledning av eksisterende 
sementbasert vindtettplate skal utbedres ved at:
- platekledning refuges mot 
betongkonstruksjoner, inkl. fjerning av eks. 
fugemasse
- det tapes over alle plateskjøter med egnet tape

x) Mengderegler
Mengde måles som antall vindusfelt med enhet 
stk

stk 95 ................. .....................

Sum denne side:  
Akkumulert Kapittel EB04.12:  



GJØVIK RÅDHUS - rehabilitering 27.06.2017
Avsnitt:  EB04 VINDUER OG SOLSKJERMING EB04 - 8
Kapittel:  12 TØMRERARBEID

Postnr NS-kode/Tekst Enhet Mengde Pris Sum

EB04.12.23.02.06 SF3A (2016)
Fugetetting

Antall .........................................................................
Andre krav: Ja

a) Omfang og prisgrunnlag
Gjelder skjørt og brystninger i vindusfelt plan 1 
del I, areal per vindusfelt ca 9,0m².

c) Utførelse
Utvendig veggkledning av eksisterende 
sementbasert vindtettplate skal utbedres ved at:
- platekledning refuges mot 
betongkonstruksjoner, inkl. fjerning av eks. 
fugemasse
- det tapes over alle plateskjøter med egnet tape

x) Mengderegler
Mengde måles som antall vindusfelt med enhet 
stk

stk 4 ................. .....................

EB04.12.23.02.07 SF3A (2016)
Fugetetting

Antall .........................................................................
Andre krav: Ja

a) Omfang og prisgrunnlag
Gjelder brystninger og skjørt i vindusfelt plan 2 
del I+II, areal per vindusfelt ca 4,6m².

c) Utførelse
Utvendig veggkledning av eksisterende 
sementbasert vindtettplate skal utbedres ved at:
- platekledning refuges mot 
betongkonstruksjoner, inkl. fjerning av eks. 
fugemasse
- det tapes over alle plateskjøter med egnet tape

x) Mengderegler
Mengde måles som antall vindusfelt med enhet 
stk

stk 19 ................. .....................

EB04.12.23.02.08 SF3A (2016)
Fugetetting

Antall .........................................................................
Andre krav: Ja

a) Omfang og prisgrunnlag
Gjelder skjørt i gavlvinduer plan 2-7, areal per 
vindu ca 0,2m².

stk 25 ................. .....................

Sum denne side:  
Akkumulert Kapittel EB04.12:  



GJØVIK RÅDHUS - rehabilitering 27.06.2017
Avsnitt:  EB04 VINDUER OG SOLSKJERMING EB04 - 9
Kapittel:  12 TØMRERARBEID

Postnr NS-kode/Tekst Enhet Mengde Pris Sum

c) Utførelse
Utvendig veggkledning av eksisterende 
sementbasert vindtettplate skal utbedres ved at:
- platekledning refuges mot 
betongkonstruksjoner, inkl. fjerning av eks. 
fugemasse
- det tapes over alle plateskjøter med egnet tape

x) Mengderegler
Mengde måles som antall vindusfelt med enhet 
stk

EB04.12.23.02.09 SF3A (2016)
Fugetetting

Antall .........................................................................
Andre krav: Ja

a) Omfang og prisgrunnlag
Gjelder skjørt i gavlvinduer plan 1, areal per 
vindu ca 0,9m².

c) Utførelse
Utvendig veggkledning av eksisterende 
sementbasert vindtettplate skal utbedres ved at:
- platekledning refuges mot 
betongkonstruksjoner, inkl. fjerning av eks. 
fugemasse
- det tapes over alle plateskjøter med egnet tape

x) Mengderegler
Mengde måles som antall vindusfelt med enhet 
stk

stk 1 ................. .....................

EB04.12.23.02.10 SF3A (2016)
Fugetetting

Antall .........................................................................
Andre krav: Ja

a) Omfang og prisgrunnlag
Gjelder brystning og skjørt i gavlvinduer over 
takflate, areal per vindu ca 1,6m².

c) Utførelse
Utvendig veggkledning av eksisterende 
sementbasert vindtettplate skal utbedres ved at:
- platekledning refuges mot 
betongkonstruksjoner, inkl. fjerning av eks. 
fugemasse
- det tapes over alle plateskjøter med egnet tape

x) Mengderegler
Mengde måles som antall vindusfelt med enhet 
stk

stk 5 ................. .....................

Sum denne side:  
Akkumulert Kapittel EB04.12:  



GJØVIK RÅDHUS - rehabilitering 27.06.2017
Avsnitt:  EB04 VINDUER OG SOLSKJERMING EB04 - 10
Kapittel:  12 TØMRERARBEID

Postnr NS-kode/Tekst Enhet Mengde Pris Sum

EB04.12.23.03 Diverse

EB04.12.23.03.01 QM2.122A (2016)
VANNBRETT FOR BESLAG

Antall .........................................................................

Forbehandling : Trykkimpregnert

Lokalisering: under vinduer i overgang yttervegg /
yttertak
Plassering: se tegn. A6103
Type/profil: rektangulært, tilpasset
Dimensjon: bredde ca 120mm, lengde ca 5100mm

Andre krav: Ja

a) Omfang og prisgrunnlag
Inkl. skrå innfesting m/beslag el.l.

x) Mengderegler
Mengde måles som antall med enhet stk

stk 18 ................. .....................

EB04.12.23.03.02 QM2.122A (2016)
VANNBRETT FOR BESLAG

Antall .........................................................................

Forbehandling : Trykkimpregnert

Lokalisering: under vindu i overgang yttervegg /
yttertak
Plassering: se tegn. A6103
Type/profil: rektangulært, tilpasset
Dimensjon: bredde ca 120mm,  lengde ca 750mm

Andre krav: Ja

a) Omfang og prisgrunnlag
Inkl. skrå innfesting m/beslag el.l.

x) Mengderegler
Mengde måles som antall med enhet stk

stk 5 ................. .....................

EB04.12.23.03.03 SB1.421923 (2016)
ISOLERING MED CELLEMATERIALER

Isolert areal................................................................

Isolasjonsmateriale: EPS
Montasje: oppunder eks. betongdragere utvendig,
se tegn. A6112
Tykkelse: 30 mm

Lokalisering: alle plan
Krav til fysiske egenskaper: maks 0,031 W/mk

Andre krav: Nei

m² 95,7 ................. .....................

EB04.12.23.03.04 QB8.711221A (2016)
ANDRE KONSTRUKSJONER AV HELTRE

Lengde ......................................................................

Treslag: Gran
Fasthet/sortering : Fasthets-/sorteringsklasse
C24/T2

m 1,0 ................. .....................

Sum denne side:  
Akkumulert Kapittel EB04.12:  



GJØVIK RÅDHUS - rehabilitering 27.06.2017
Avsnitt:  EB04 VINDUER OG SOLSKJERMING EB04 - 11
Kapittel:  12 TØMRERARBEID

Postnr NS-kode/Tekst Enhet Mengde Pris Sum

Forbehandling : Ubehandlet

Lokalisering: skjørt over vinduer plan 1
Type konstruksjon: bindingsverk
Utførelse: se under
Dimensjoner: 48 x 98mm

Andre krav: Ja

a) Omfang og prisgrunnlag
Eks. svill over persinnekasse skal flyttes, ev. 
erstattes av ny svill for å gi plass til ny persienne 
(gjelder over vindu med høyde 24 M). Eks. 
stendere tilpasses. Se tegn. A6120.

x) Mengderegler
Mengde måles som samlet lengde med enhet m

EB04.12.23.03.05 QY2.22A (2016)
Reparasjon av veggkonstruksjoner av heltre

Rund sum..................................................................
Andre krav: Ja

a) Omfang og prisgrunnlag
Gjelder vindusfelt plan 2 akse 35/B-C, akse 35-
40/C og akse 40-45/C.
4 sider på vindusfelt, full høyde ca 2700mm.
Inkluderer komplett veggkonstruksjon med 
100mm bindingsverk, spikerslag, vindtetting, 
isolasjon mm.
Inkluderer reetablering av utvendig 50mm hard 
mineralullisolasjon rundt betongsøyler.

c) Utførelse
2stk eksisterende søyler i akse C/35 og 40 skal 
forsterkes med utvendig armering medtatt i 
annen post.
Isolasjon, bindingsverksvegger og spikerslag 
rundt søylene skal fjernes i inntil ca 0,5m fra 
betongen.
Spikerslag, brystning og skjørt skal så 
reetableres til opprinnelige mål. Intakte 
eksisterende og/eller nye materialer kan 
benyttes.

x) Mengderegler
Mengde måles som rund sum med enhet RS

RS  .....................

Sum denne side:  
Sum Kapittel EB04.12:  
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Avsnitt:  EB04 VINDUER OG SOLSKJERMING EB04 - 12
Kapittel:  14A VINDUER

Postnr NS-kode/Tekst Enhet Mengde Pris Sum

EB04.14A VINDUER

EB04.14A.20 TREVINDUER GENERELT

 Se skjemategn. A7101 - A7106, samt A7111, 
A7113, A7120 og A7121.

Montering av nye vinduer skal følge riving av 
eksisterende vinduer umiddelbart.

  

 VINDUER

LEVERANSE OG INNSETTING
Postene skal dekke leveranse fritt levert på 
byggeplass, samt innsetting med lufttetting mot 
tilstøtende konstruksjoner. Innsetting skal være 
inkludert innvendig fuging mot gipsplate i smyg. 
Fuge skal stå uavdekket (det skal ikke benyttes 
utforing / belistning på innsiden).

Entreprenør skal varsle arkitekt før en leveranse 
settes i bestilling.

FG-GODKJENNING
For vinduer i plan 1 gjelder:
Alle konstruksjoner (beslag, glasslisting, festemidler 
etc.) skal utformes slik at konstruksjonen som 
helhet minst tilfredsstiller beskyttelsesklasser ihht. 
Forsikringsselskapenes Godkjenningsnemnd (FG): 
Beskyttelsesklasse B1.
Det skal dog gis opsjon på oppgradering av disse 
vinduene til Beskyttelsesklasse B2.
Se spesifikasjon i postene.

MATERIALER OG KONSTRUKSJON
Karm og ramtre skal være av 1.sort laminert furu. 
Alle karmer skal være uten utfresing for not til 
innvendig foring, men med spor for utvendig 
sålebenkbeslag. Karmer skal leveres med 
forborrede hull for skruer, med medfølgende 
dekkskiver, og være utstyrtmed drenert bunnfalslist i 
aluminium.
Rammer skal være av stabil konstruskjon som 
slutter tett mot karm på alle sider.
Karm- og rammeprofiler skal være med rette skarpe 
kanter innvendig, uten noen form for avfasing 
og/eller avrunding.

ALUMINIUMSKLEDNING
Alle vinduer skal ha utvendig kledning av  
aluminium. Kledningen skal minst ha 5mm avstand 
til treets overflate. Hulrommet skal ved hjelp av 
drenasjeåpninger sørge for så god utlufting at treet 
tørker raskt ut etter nedfukting.
Aluminiunskledning skal være bronseeloksert. 
Elokseringen må være tilpasset utseendet på 

  

Sum denne side:  
Akkumulert Kapittel EB04.14A:  
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Avsnitt:  EB04 VINDUER OG SOLSKJERMING EB04 - 13
Kapittel:  14A VINDUER

Postnr NS-kode/Tekst Enhet Mengde Pris Sum

eksisterende aluminiumsbelag på fasaden.

TETTELISTER
Det skal være tettelister mellom karm og 
ramme/ramtre. Tettelister skal ikke monteres før 
overflatebehandling er utført.

IMPREGNERING OG 
OVERLFFLATEBEHANDLING
Karmer og rammer skal fra fabrikk 
vakuumimpregneres. Videre skal alle flater 
overflatebehandles med leverandørens komplette 
system. Farger skal kunne velges fritt fra NCS / RAL 
fargekart.

GLASS OG ISOLASJON
Det skal leveres forseglede ruter med klart, 
fargenøytralt 3-lags energiglass. U-verdi skal være 
0,8w/m²K eller bedre, regnet samlet for hele 
konstruksjonen (glass + karm). 
Enkelte vinduer skal oppfylle krav til solfaktor, dette 
er angitt under den enkelte posten.

PERSONSIKRING
Vinduer hvor det er fare for personskade ved 
glassbrudd skal ha personsikkerhetsruter ihht. 
NS3510 m/vedlegg. Se spesifikasjon under hver 
enkel post.

LYDKLASSE
Vinduer skal generelt ha lydklasse Rw + Ctr ≥ 31dB, 
der ikke annet er oppgitt i den enkelte posten. 
Klassifiserte elementer skal merkes med skilt etter 
Norsk Standard.

HENGSLER
Alle åpningsvinduer skal være innadslående.

LUKKER / LÅS
Åpningsvinduer som vender mot takflater skal være 
utstyrt med "vaktmestervrider". 
Åpningsvindu som er beregnet for rømning (plan 2 
del III) vil få panikkbeslag og magnetlås som er 
medtatt under kap EB08 lås og beslag.

VRIDER
Håndtak / vridere skal være i rustfritt børstet stål.

BREEAM - KRAV
For å oppnå BREEAM-klassifisering, skal arbeider i 
dette kapittel utføres ihht. emner Hea9, Hea9Inn, 
Hea13, Hea20 og Mat7.
Alle materialer skal minst oppfylle krav ihht. emne 
Mat1 Materialspesifikasjon - pkt. 5 Miljøgifter. 
I tillegg skal alle vinduer og vindusdører tilfredsstille 
krav i emne Mat1 - Materialspesifikasjon: 

Sum denne side:  
Akkumulert Kapittel EB04.14A:  
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Avsnitt:  EB04 VINDUER OG SOLSKJERMING EB04 - 14
Kapittel:  14A VINDUER

Postnr NS-kode/Tekst Enhet Mengde Pris Sum

pkt. 3 EPD-miljødeklarasjoner.

EB04.14A.20.01 Generelle kostnader

EB04.14A.20.01.0
1

ÅPNINGER FOR VINDUSINNSETTING
Nye vinduer skal i hovedsak erstatte eksisterende 
vinduer med tilsvarende dimensjoner. Ev. oppretting 
og tilpasning av eksisterende bindingsverk skal 
medtas i postene for vindusinnsetting eller prises 
samlet her.

RS  .....................

EB04.14A.20.01.0
2

KONTROLLMÅL
De fleste vinduer skal monteres i eksisterende 
åpninger. Entreprenør skal før bestilling av vinduer 
ta kontrollmål av åpninger. Kostnader for dette 
inkalkuleres i etterfølgende poster eller medtas her.

RS  .....................

Sum denne side:  
Akkumulert Kapittel EB04.14A:  



GJØVIK RÅDHUS - rehabilitering 27.06.2017
Avsnitt:  EB04 VINDUER OG SOLSKJERMING EB04 - 15
Kapittel:  14A VINDUER

Postnr NS-kode/Tekst Enhet Mengde Pris Sum

EB04.14A.23 YTTERVEGGER

EB04.14A.23.01 Enkeltvinduer plan 2-7

EB04.14A.23.01.0
1

RI2.113993158189000 (2016)
VINDU

Antall .........................................................................

Omfang: Levering og innsetting
Type: se tegn. A7101
Vindusbetegnelse: V3
Materiale: Tre kledd med aluminium utvendig
Brannmotstand: Ingen krav
Varmegjennomgang: U- verdi = 0,8 W/(m²K)
Luftydisolasjon: se innledende tekst
Innbruddsmotstand: Uspesifisert
Solfaktor: Uspesifisert

Lokalisering: plan 2-7
Vindu type nr.: VA
Dimensjon: 10 x 17 M
Krav til glass: se innledende tekst
Karm: se innledende tekst

Andre krav: Nei

plan 7 27
plan 6 27
plan 5 49
plan 4 49
plan 3 49
plan 2 21

stk 222 ................. .....................

EB04.14A.23.01.0
2

RI2.113993158189000 (2016)
VINDU

Antall .........................................................................

Omfang: Levering og innsetting
Type: se tegn. A7101
Vindusbetegnelse: V3
Materiale: Tre kledd med aluminium utvendig
Brannmotstand: Ingen krav
Varmegjennomgang: U- verdi = 0,8 W/(m²K)
Luftydisolasjon: Rw + Ctr = 44dB
Innbruddsmotstand: Uspesifisert
Solfaktor: Uspesifisert

Lokalisering: plan 2
Vindu type nr.: VA-44dB
Dimensjon: 10 x 17 M
Krav til glass: se innledende tekst
Karm: se innledende tekst

Andre krav: Nei

plan 2 1

stk 1 ................. .....................

Sum denne side:  
Akkumulert Kapittel EB04.14A:  



GJØVIK RÅDHUS - rehabilitering 27.06.2017
Avsnitt:  EB04 VINDUER OG SOLSKJERMING EB04 - 16
Kapittel:  14A VINDUER

Postnr NS-kode/Tekst Enhet Mengde Pris Sum

EB04.14A.23.01.0
3

RI2.113993158189000 (2016)
VINDU

Antall .........................................................................

Omfang: Levering og innsetting
Type: se tegn. A7101
Vindusbetegnelse: V3
Materiale: Tre kledd med aluminium utvendig
Brannmotstand: Ingen krav
Varmegjennomgang: U- verdi = 0,8 W/(m²K)
Luftydisolasjon: Rw + Ctr = 48dB
Innbruddsmotstand: Uspesifisert
Solfaktor: Uspesifisert

Lokalisering: plan 2
Vindu type nr.: VA-48dB
Dimensjon: 10 x 17 M
Krav til glass: se innledende tekst
Karm: se innledende tekst

Andre krav: Nei

plan 2 1

stk 1 ................. .....................

EB04.14A.23.01.0
4

RI2.113993158189000A (2016)
VINDU

Antall .........................................................................

Omfang: Levering og innsetting
Type: se tegn. A7101
Vindusbetegnelse: V3
Materiale: Tre kledd med aluminium utvendig
Brannmotstand: Ingen krav
Varmegjennomgang: U- verdi = 0,8 W/(m²K)
Luftydisolasjon: se innledende tekst
Innbruddsmotstand: Uspesifisert
Solfaktor: Uspesifisert

Lokalisering: plan 2
Vindu type nr.: VA-ÅPN
Dimensjon: 10 x 17 M
Krav til glass: se innledende tekst
Karm: se innledende tekst

Andre krav: Ja

a) Omfang og prisgrunnlag
Inkl. vaktmestervrider.

plan 2 2

stk 2 ................. .....................

EB04.14A.23.01.0
5

RI2.113993158189000 (2016)
VINDU

Antall .........................................................................

Omfang: Levering og innsetting
Type: se tegn. A7102
Vindusbetegnelse: V3
Materiale: Tre kledd med aluminium utvendig

stk 132 ................. .....................

Sum denne side:  
Akkumulert Kapittel EB04.14A:  



GJØVIK RÅDHUS - rehabilitering 27.06.2017
Avsnitt:  EB04 VINDUER OG SOLSKJERMING EB04 - 17
Kapittel:  14A VINDUER

Postnr NS-kode/Tekst Enhet Mengde Pris Sum

Brannmotstand: Ingen krav
Varmegjennomgang: U- verdi = 0,8 W/(m²K)
Luftydisolasjon: se innledende tekst
Innbruddsmotstand: Uspesifisert
Solfaktor: Uspesifisert

Lokalisering: plan 2-7
Vindu type nr.: VB
Dimensjon: 6,5 x 17 M
Krav til glass: se innledende tekst
Karm: se innledende tekst

Andre krav: Nei
plan 7 16
plan 6 16
plan 5 29
plan 4 29
plan 3 29
plan 2 13

EB04.14A.23.01.0
6

RI2.113993158189000 (2016)
VINDU

Antall .........................................................................

Omfang: Levering og innsetting
Type: se tegn. A7103
Vindusbetegnelse: V3
Materiale: Tre kledd med aluminium utvendig
Brannmotstand: Ingen krav
Varmegjennomgang: U- verdi = 0,8 W/(m²K)
Luftydisolasjon: se innledende tekst
Innbruddsmotstand: Uspesifisert
Solfaktor: Uspesifisert

Lokalisering: plan 2-7
Vindu type nr.: VC
Dimensjon: 18,5 x 17 M
Krav til glass: se innledende tekst
Karm: se innledende tekst

Andre krav: Nei

plan 7 4
plan 6 4
plan 5 7
plan 4 7
plan 3 7
plan 2 8

stk 37 ................. .....................

EB04.14A.23.01.0
7

RI2.113993158189000 (2016)
VINDU

Antall .........................................................................

Omfang: Levering og innsetting
Type: se tegn. A7103
Vindusbetegnelse: V3

stk 2 ................. .....................

Sum denne side:  
Akkumulert Kapittel EB04.14A:  



GJØVIK RÅDHUS - rehabilitering 27.06.2017
Avsnitt:  EB04 VINDUER OG SOLSKJERMING EB04 - 18
Kapittel:  14A VINDUER

Postnr NS-kode/Tekst Enhet Mengde Pris Sum

Materiale: Tre kledd med aluminium utvendig
Brannmotstand: Ingen krav
Varmegjennomgang: U- verdi = 0,8 W/(m²K)
Luftydisolasjon: Rw + Ctr = 37dB
Innbruddsmotstand: Uspesifisert
Solfaktor: Uspesifisert

Lokalisering: plan 2
Vindu type nr.: VC-37dB
Dimensjon: 18,5 x 17 M
Krav til glass: se innledende tekst
Karm: se innledende tekst

Andre krav: Nei
plan 2 2

EB04.14A.23.01.0
8

RI2.113993158189000 (2016)
VINDU

Antall .........................................................................

Omfang: Levering og innsetting
Type: se tegn. A7103
Vindusbetegnelse: V3
Materiale: Tre kledd med aluminium utvendig
Brannmotstand: Ingen krav
Varmegjennomgang: U- verdi = 0,8 W/(m²K)
Luftydisolasjon: Rw + Ctr = 44dB
Innbruddsmotstand: Uspesifisert
Solfaktor: Uspesifisert

Lokalisering: plan 2
Vindu type nr.: VC-44dB
Dimensjon: 18,5 x 17 M
Krav til glass: se innledende tekst
Karm: se innledende tekst

Andre krav: Nei

plan 2 2

stk 2 ................. .....................

EB04.14A.23.01.0
9

RI2.113993158189000 (2016)
VINDU

Antall .........................................................................

Omfang: Levering og innsetting
Type: se tegn. A7103
Vindusbetegnelse: V3
Materiale: Tre kledd med aluminium utvendig
Brannmotstand: Ingen krav
Varmegjennomgang: U- verdi = 0,8 W/(m²K)
Luftydisolasjon: Rw + Ctr = 48dB
Innbruddsmotstand: Uspesifisert
Solfaktor: Uspesifisert

Lokalisering: plan 2
Vindu type nr.: VC-48dB
Dimensjon: 18,5 x 17 M
Krav til glass: se innledende tekst

stk 1 ................. .....................

Sum denne side:  
Akkumulert Kapittel EB04.14A:  



GJØVIK RÅDHUS - rehabilitering 27.06.2017
Avsnitt:  EB04 VINDUER OG SOLSKJERMING EB04 - 19
Kapittel:  14A VINDUER

Postnr NS-kode/Tekst Enhet Mengde Pris Sum

Karm: se innledende tekst

Andre krav: Nei
plan 2 1

Sum denne side:  
Akkumulert Kapittel EB04.14A:  



GJØVIK RÅDHUS - rehabilitering 27.06.2017
Avsnitt:  EB04 VINDUER OG SOLSKJERMING EB04 - 20
Kapittel:  14A VINDUER

Postnr NS-kode/Tekst Enhet Mengde Pris Sum

EB04.14A.23.01.1
0

RI2.113993158189000 (2016)
VINDU

Antall .........................................................................

Omfang: Levering og innsetting
Type: se tegn. A7104
Vindusbetegnelse: V3
Materiale: Tre kledd med aluminium utvendig
Brannmotstand: Ingen krav
Varmegjennomgang: U- verdi = 0,8 W/(m²K)
Luftydisolasjon: se innledende tekst
Innbruddsmotstand: Uspesifisert
Solfaktor: Uspesifisert

Lokalisering: plan 2-7
Vindu type nr.: VD
Dimensjon: 16,5 x 17 M
Krav til glass: se innledende tekst
Karm: se innledende tekst

Andre krav: Nei

plan 7 2
plan 6 2
plan 5 4
plan 4 4
plan 3 4
plan 2 2

stk 18 ................. .....................

EB04.14A.23.01.1
1

RI2.113993158189015 (2016)
VINDU

Antall .........................................................................

Omfang: Levering og innsetting
Type: se tegn. A7105
Vindusbetegnelse: V3
Materiale: Tre kledd med aluminium utvendig
Brannmotstand: Ingen krav
Varmegjennomgang: U- verdi = 0,8 W/(m²K)
Luftydisolasjon: se innledende tekst
Innbruddsmotstand: Uspesifisert
Solfaktor: 0,40

Lokalisering: plan 3
Vindu type nr.: VE
Dimensjon: 7,5 x 17 M
Krav til glass: se innledende tekst
Karm: se innledende tekst

Andre krav: Nei

plan 3 2

stk 2 ................. .....................

EB04.14A.23.01.1
2

RI2.113993158189015A (2016)
VINDU

Antall .........................................................................

Omfang: Levering og innsetting
stk 3 ................. .....................

Sum denne side:  
Akkumulert Kapittel EB04.14A:  



GJØVIK RÅDHUS - rehabilitering 27.06.2017
Avsnitt:  EB04 VINDUER OG SOLSKJERMING EB04 - 21
Kapittel:  14A VINDUER

Postnr NS-kode/Tekst Enhet Mengde Pris Sum

Type: se tegn. A7105
Vindusbetegnelse: V3
Materiale: Tre kledd med aluminium utvendig
Brannmotstand: Ingen krav
Varmegjennomgang: U- verdi = 0,8 W/(m²K)
Luftydisolasjon: se innledende tekst
Innbruddsmotstand: Uspesifisert
Solfaktor: 0,40

Lokalisering: plan 3
Vindu type nr.: VE-ÅPN
Dimensjon: 7,5 x 17 M
Krav til glass: se innledende tekst
Karm: se innledende tekst

Andre krav: Ja

a) Omfang og prisgrunnlag
Inkl. vaktmestervrider.

plan 3 3

EB04.14A.23.01.1
3

RI2.113993158189015 (2016)
VINDU

Antall .........................................................................

Omfang: Levering og innsetting
Type: se tegn. A7105
Vindusbetegnelse: V3
Materiale: Tre kledd med aluminium utvendig
Brannmotstand: Ingen krav
Varmegjennomgang: U- verdi = 0,8 W/(m²K)
Luftydisolasjon: se innledende tekst
Innbruddsmotstand: Uspesifisert
Solfaktor: 0,40

Lokalisering: plan 2-7
Vindu type nr.: VF
Dimensjon: 7,5 x 24 M
Krav til glass: sikkerhetsglass ihht NS 3510
m/vedlegg
Karm: se innledende tekst

Andre krav: Nei

plan 7 3
plan 6 3
plan 5 6
plan 4 6
plan 3 1
plan 2 1

stk 20 ................. .....................

EB04.14A.23.01.1
4

RI2.113993158189000 (2016)
VINDU

Antall .........................................................................

Omfang: Levering og innsetting
Type: se tegn. A7106
Vindusbetegnelse: V3

stk 38 ................. .....................

Sum denne side:  
Akkumulert Kapittel EB04.14A:  



GJØVIK RÅDHUS - rehabilitering 27.06.2017
Avsnitt:  EB04 VINDUER OG SOLSKJERMING EB04 - 22
Kapittel:  14A VINDUER

Postnr NS-kode/Tekst Enhet Mengde Pris Sum

Materiale: Tre kledd med aluminium utvendig
Brannmotstand: Ingen krav
Varmegjennomgang: U- verdi = 0,8 W/(m²K)
Luftydisolasjon: se innledende tekst
Innbruddsmotstand: Uspesifisert
Solfaktor: Uspesifisert

Lokalisering: plan 2
Vindu type nr.: VG
Dimensjon: 5 x 18,5 M
Krav til glass: sikkerhetsglass ihht NS 3510
m/vedlegg
Karm: se innledende tekst

Andre krav: Nei
plan 2 38

EB04.14A.23.01.1
5

RI2.113993158189000 (2016)
VINDU

Antall .........................................................................

Omfang: Levering og innsetting
Type: se tegn. A7106
Vindusbetegnelse: V3
Materiale: Tre kledd med aluminium utvendig
Brannmotstand: Ingen krav
Varmegjennomgang: U- verdi = 0,8 W/(m²K)
Luftydisolasjon: se innledende tekst
Innbruddsmotstand: Uspesifisert
Solfaktor: Uspesifisert

Lokalisering: plan 2
Vindu type nr.: VI
Dimensjon: 11 x 18,5 M
Krav til glass: sikkerhetsglass ihht NS 3510
m/vedlegg
Karm: se innledende tekst

Andre krav: Nei

plan 2 56

stk 56 ................. .....................

EB04.14A.23.01.1
6

RI2.113993158189000A (2016)
VINDU

Antall .........................................................................

Omfang: Levering og innsetting
Type: se tegn. A7113
Vindusbetegnelse: V3
Materiale: Tre kledd med aluminium utvendig
Brannmotstand: Ingen krav
Varmegjennomgang: U- verdi = 0,8 W/(m²K)
Luftydisolasjon: se innledende tekst
Innbruddsmotstand: Uspesifisert
Solfaktor: Uspesifisert

Lokalisering: plan 2
Vindu type nr.: V05

stk 1 ................. .....................

Sum denne side:  
Akkumulert Kapittel EB04.14A:  



GJØVIK RÅDHUS - rehabilitering 27.06.2017
Avsnitt:  EB04 VINDUER OG SOLSKJERMING EB04 - 23
Kapittel:  14A VINDUER

Postnr NS-kode/Tekst Enhet Mengde Pris Sum

Dimensjon: 10 x 17 M
Krav til glass: se innledende tekst
Karm: se innledende tekst

Andre krav: Ja

a) Omfang og prisgrunnlag
Rømningsvindu. Panikkbeslag og magnetlås 
leveres og monteres av poster for lås og 
beslag..

plan 2 1

EB04.14A.23.02 Enkeltvinduer plan 1

EB04.14A.23.02.0
1

OPSJON FG - B2
Etterfølgende poster i dette avsnitt skal prises med 
innbrudssmotstand: beskyttelsklasse FG - B1. Her 
medtaes tillegget for å oppgradere 
beskyttelsklassen for etterfølgende poster til klasse 
FG-B2. Post føres ikke til sum.

RS  (...................)

EB04.14A.23.02.0
2

RI2.113993158189900 (2016)
VINDU

Antall .........................................................................

Omfang: Levering og innsetting
Type: se tegn. A7101
Vindusbetegnelse: V3
Materiale: Tre kledd med aluminium utvendig
Brannmotstand: Ingen krav
Varmegjennomgang: U- verdi = 0,8 W/(m²K)
Luftydisolasjon: se innledende tekst
Innbruddsmotstand: FG - B1
Solfaktor: Uspesifisert

Lokalisering: plan 1
Vindu type nr.: VA-In
Dimensjon: 10 x 17 M
Krav til glass: se innledende tekst
Karm: se innledende tekst

Andre krav: Nei

plan 1 8

stk 8 ................. .....................

EB04.14A.23.02.0
3

RI2.113993151189900 (2016)
VINDU

Antall .........................................................................

Omfang: Levering og innsetting
Type: se tegn. A7101
Vindusbetegnelse: V3
Materiale: Tre kledd med aluminium utvendig
Brannmotstand: E 30
Varmegjennomgang: U- verdi = 0,8 W/(m²K)
Luftydisolasjon: se innledende tekst
Innbruddsmotstand: FG - B1

stk 1 ................. .....................

Sum denne side:  
Akkumulert Kapittel EB04.14A:  



GJØVIK RÅDHUS - rehabilitering 27.06.2017
Avsnitt:  EB04 VINDUER OG SOLSKJERMING EB04 - 24
Kapittel:  14A VINDUER

Postnr NS-kode/Tekst Enhet Mengde Pris Sum

Solfaktor: Uspesifisert

Lokalisering: plan 1
Vindu type nr.: VA-In-E30
Dimensjon: 10 x 17 M
Krav til glass: se innledende tekst
Karm: se innledende tekst

Andre krav: Nei
plan 1 1

EB04.14A.23.02.0
4

RI2.113993158189900 (2016)
VINDU

Antall .........................................................................

Omfang: Levering og innsetting
Type: se tegn. A7102
Vindusbetegnelse: V3
Materiale: Tre kledd med aluminium utvendig
Brannmotstand: Ingen krav
Varmegjennomgang: U- verdi = 0,8 W/(m²K)
Luftydisolasjon: se innledende tekst
Innbruddsmotstand: FG - B1
Solfaktor: Uspesifisert

Lokalisering: plan 1
Vindu type nr.: VB-In
Dimensjon: 6,5 x 17 M
Krav til glass: se innledende tekst
Karm: se innledende tekst

Andre krav: Nei

plan 1 5

stk 5 ................. .....................

EB04.14A.23.02.0
5

RI2.113993158189900 (2016)
VINDU

Antall .........................................................................

Omfang: Levering og innsetting
Type: se tegn. A7103
Vindusbetegnelse: V3
Materiale: Tre kledd med aluminium utvendig
Brannmotstand: Ingen krav
Varmegjennomgang: U- verdi = 0,8 W/(m²K)
Luftydisolasjon: se innledende tekst
Innbruddsmotstand: FG - B1
Solfaktor: Uspesifisert

Lokalisering: plan 1
Vindu type nr.: VC-In
Dimensjon: 18,5 x 17 M
Krav til glass: se innledende tekst
Karm: se innledende tekst

Andre krav: Nei

plan 1 1

stk 1 ................. .....................

Sum denne side:  
Akkumulert Kapittel EB04.14A:  



GJØVIK RÅDHUS - rehabilitering 27.06.2017
Avsnitt:  EB04 VINDUER OG SOLSKJERMING EB04 - 25
Kapittel:  14A VINDUER

Postnr NS-kode/Tekst Enhet Mengde Pris Sum

EB04.14A.23.02.0
6

RI2.113993151189900 (2016)
VINDU

Antall .........................................................................

Omfang: Levering og innsetting
Type: se tegn. A7104
Vindusbetegnelse: V3
Materiale: Tre kledd med aluminium utvendig
Brannmotstand: E 30
Varmegjennomgang: U- verdi = 0,8 W/(m²K)
Luftydisolasjon: se innledende tekst
Innbruddsmotstand: FG - B1
Solfaktor: Uspesifisert

Lokalisering: plan 1
Vindu type nr.: VD-In-E30
Dimensjon: 16,5 x 17 M
Krav til glass: se innledende tekst
Karm: se innledende tekst

Andre krav: Nei

plan 1 2

stk 2 ................. .....................

EB04.14A.23.02.0
7

RI2.113993158189915 (2016)
VINDU

Antall .........................................................................

Omfang: Levering og innsetting
Type: se tegn. A7105
Vindusbetegnelse: V3
Materiale: Tre kledd med aluminium utvendig
Brannmotstand: Ingen krav
Varmegjennomgang: U- verdi = 0,8 W/(m²K)
Luftydisolasjon: se innledende tekst
Innbruddsmotstand: FG - B1
Solfaktor: 0,40

Lokalisering: plan 1
Vindu type nr.: VF-In
Dimensjon: 7,5 x 24 M
Krav til glass: sikkerhetsglass ihht NS 3510
m/vedlegg
Karm: se innledende tekst

Andre krav: Nei

plan1 1

stk 1 ................. .....................

EB04.14A.23.02.0
8

RI2.113993158189915 (2016)
VINDU

Antall .........................................................................

Omfang: Levering og innsetting
Type: se tegn. A7111
Vindusbetegnelse: V3
Materiale: Tre kledd med aluminium utvendig
Brannmotstand: Ingen krav
Varmegjennomgang: U- verdi = 0,8 W/(m²K)

stk 18 ................. .....................

Sum denne side:  
Akkumulert Kapittel EB04.14A:  



GJØVIK RÅDHUS - rehabilitering 27.06.2017
Avsnitt:  EB04 VINDUER OG SOLSKJERMING EB04 - 26
Kapittel:  14A VINDUER

Postnr NS-kode/Tekst Enhet Mengde Pris Sum

Luftydisolasjon: se innledende tekst
Innbruddsmotstand: FG - B1
Solfaktor: 0,40

Lokalisering: plan 1
Vindu type nr.: V01-In
Dimensjon: 6 x 24 M
Krav til glass: sikkerhetsglass ihht NS 3510
m/vedlegg
Karm: se innledende tekst

Andre krav: Nei
plan 1 18

EB04.14A.23.03 Hjørnevinduer plan 1

EB04.14A.23.03.0
1

OPSJON FG - B2
Etterfølgende poster i dette avsnitt skal prises med 
innbrudssmotstand: beskyttelsklasse FG - B1. Her 
medtaes tillegget for å oppgradere 
beskyttelsklassen for etterfølgende poster til klasse 
FG-B2. Post føres ikke til sum.

RS  (...................)

EB04.14A.23.03.0
2

RI2.113993158189915A (2016)
VINDU

Antall .........................................................................

Omfang: Levering og innsetting
Type: se tegn. A7120
Vindusbetegnelse: V3
Materiale: Tre kledd med aluminium utvendig
Brannmotstand: Ingen krav
Varmegjennomgang: U- verdi = 0,8 W/(m²K)
Luftydisolasjon: se innledende tekst
Innbruddsmotstand: FG - B1
Solfaktor: 0,40

Lokalisering: plan 1
Vindu type nr.: HV01
Dimensjon: 600 + 600 x 2390mm
Krav til glass: sikkerhetsglass ihht NS 3510
m/vedlegg
Karm: se innledende tekst

Andre krav: Ja

a) Omfang og prisgrunnlag
Hjørnevindu med glasset hjørne (limt).

plan 1 2

stk 2 ................. .....................

EB04.14A.23.03.0
3

RI2.113993158189915A (2016)
VINDU

Antall .........................................................................

Omfang: Levering og innsetting
Type: se tegn. A7121
Vindusbetegnelse: V3

stk 1 ................. .....................

Sum denne side:  
Akkumulert Kapittel EB04.14A:  



GJØVIK RÅDHUS - rehabilitering 27.06.2017
Avsnitt:  EB04 VINDUER OG SOLSKJERMING EB04 - 27
Kapittel:  14A VINDUER

Postnr NS-kode/Tekst Enhet Mengde Pris Sum

Materiale: Tre kledd med aluminium utvendig
Brannmotstand: Ingen krav
Varmegjennomgang: U- verdi = 0,8 W/(m²K)
Luftydisolasjon: se innledende tekst
Innbruddsmotstand: FG - B1
Solfaktor: 0,40

Lokalisering: plan 1
Vindu type nr.: HV02
Dimensjon: 430 + 2150 x 1790mm
Krav til glass: sikkerhetsglass ihht NS 3510
m/vedlegg
Karm: se innledende tekst

Andre krav: Ja

a) Omfang og prisgrunnlag
Hjørnevindu med glasset hjørne (limt).

plan 1 1

EB04.14A.23.03.0
4

RI2.113993158189915A (2016)
VINDU

Antall .........................................................................

Omfang: Levering og innsetting
Type: se tegn. A7121
Vindusbetegnelse: V3
Materiale: Tre kledd med aluminium utvendig
Brannmotstand: Ingen krav
Varmegjennomgang: U- verdi = 0,8 W/(m²K)
Luftydisolasjon: se innledende tekst
Innbruddsmotstand: FG - B1
Solfaktor: 0,40

Lokalisering: plan 1
Vindu type nr.: HV03
Dimensjon: 2150 + 430 x 1790mm
Krav til glass: sikkerhetsglass ihht NS 3510
m/vedlegg
Karm: se innledende tekst

Andre krav: Ja

a) Omfang og prisgrunnlag
Hjørnevindu med glasset hjørne (limt).

plan 1 1

stk 1 ................. .....................

Sum denne side:  
Akkumulert Kapittel EB04.14A:  



GJØVIK RÅDHUS - rehabilitering 27.06.2017
Avsnitt:  EB04 VINDUER OG SOLSKJERMING EB04 - 28
Kapittel:  14A VINDUER

Postnr NS-kode/Tekst Enhet Mengde Pris Sum

EB04.14A.24 INNERVEGGER

EB04.14A.24.01 Vinduer i kjeller

EB04.14A.24.01.0
1

RI2.113993415888800 (2016)
VINDU

Antall .........................................................................

Omfang: Levering og innsetting
Type: se tegn. A7130
Vindusbetegnelse: V3
Materiale: Stål
Brannmotstand: EI 60
Varmegjennomgang: Ingen krav
Luftydisolasjon: Ingen krav
Innbruddsmotstand: Ingen krav
Solfaktor: Uspesifisert

Lokalisering: rom 059
Vindu type nr.: IV01
Dimensjon: 8 x 12 M
Krav til glass: sikkerhetsglass ihht NS 3510
m/vedlegg
Karm: pulverlakkert, farge bestemmes senere

Andre krav: Nei

stk 2 ................. .....................

Sum denne side:  
Sum Kapittel EB04.14A:  



GJØVIK RÅDHUS - rehabilitering 27.06.2017
Avsnitt:  EB04 VINDUER OG SOLSKJERMING EB04 - 29
Kapittel:  14B SOLAVSKJERMING

Postnr NS-kode/Tekst Enhet Mengde Pris Sum

EB04.14B SOLAVSKJERMING

EB04.14B.20 SOLAVSKJERMING GENERELT

 Se tegn. A6102, A6112, A6118, A6120, A6201 og 
A6202.

  

 UTVENDIGE PERSIENNER
Dette kapitlet omfatter leveranse og montasje av 
utvendige persienner. Persienner skal monteres 
over alle vindusfelt (unntatt innvendige vinduer), 
også over vindusfelt som er medtatt under avsnit 
EB14. For etterfølgende poster i dette kapittel 
gjelder generelt:

TILKOBLING OG STYRING
Persienne skal monteres med kabling ca 1,0m fra 
motor til innside yttervegg. Kabling skal totalt rekke 
til over fremtidig himling. Det medtas utvendig 
Hirschmann-plugg med kabel til innvendig reléboks.
Automatikk, brytere, samt fremføring av kurser for 
strøm og signaloverføring ivaretas av annen 
entreprise (EE el-installasjoner). Grensesnitt er 
basert på at elektroentreprenør kan arbeide med 
alle koblinger innenfra. Leverandøren medtar 
Hirschmann-plugg samt reléboks hvor 
elektroentreprenør terminerer tilførsel.

AUTOMATIKK
(til orientering - ivaretas av annen entreprise)
Persiennemotor skal styres automatisk med signal 
fra værstasjon, innvendig belysningsstyring, 
dagslyssensor, tilstedeværelse- og tidsstyring.

MONTERING
Det vises vedlagte plan- og fasadetegninger samt 
vindusskjemaer. For montering vises det spesielt til 
detaljtegninger A6102, A6112, A6201 og A6202.
Persiennene skal monteres oppunder eksisterende 
betongdrager m/innfelt spikerslag. Montasjen skjer 
(med få unntak) utenpå 30mm EPS som er limt 
oppunder betongdrager.
Dekkbeslag for persienner vil være montert på 
forhånd (utføres av blikkenslager).
På grunn av eksisterende forhold er det svært 
begrenset tilgjengelighet for montasje av persienner 
bak fasadekledning. Dette må ev. hensyntas ved 
prising av de enkelte postene.

SAMMENKOBLING
Persienner som betjener det samme vindusfeltet, 
skal kobles sammen på én aksling slik at de kjøres 
synkront. Vindusfelt består av 3, 4 eller 5 vinduer av 
samme høyde med ulik bredde, spesifisert i 
postene. 

  

Sum denne side:  
Akkumulert Kapittel EB04.14B:  



GJØVIK RÅDHUS - rehabilitering 27.06.2017
Avsnitt:  EB04 VINDUER OG SOLSKJERMING EB04 - 30
Kapittel:  14B SOLAVSKJERMING

Postnr NS-kode/Tekst Enhet Mengde Pris Sum

FORUTSETNINGER
Persienner skal integreres fullt i eksisterende 
fasader.
1) Styeskinner for persienner skal være inpasset i 
spor i eksisterende sidebeslag av ekstrudert 
aluminium. Sporet har dimensjoner bredde x dybde: 
ca 23 x 23mm. 
2) Netto dybde for persiennekasser bak 
eksisterende kledning er ca 135mm.
NB. Det kan være små variasjoner i oppgitte mål.
Entreprenør må selv påse at valgt leverandør klarer 
å levere ihht. til disse forutsetningene.

BREEAM - KRAV
For å oppnå BREEAM-klassifisering, skal arbeider i 
dette kapittel utføres ihht. emner Hea9, Hea9Inn, 
Hea20 og Mat7.
Alle materialer skal minst oppfylle krav ihht. emne 
Mat1 Materialspesifikasjon - pkt. 5 Miljøgifter. 

EB04.14B.20.01 Generelle kostnader

EB04.14B.20.01.0
1

KONTROLLMÅL
Persienner skal monteres skjult i eksisterende 
hulrom bak fasadekledningen. Entreprenør skal før 
bestilling av persienner ta kontrollmål av høyde og 
lengde. Kostnader for dette inklakuleres i 
etterfølgende poster eller medtas her.

RS  .....................

EB04.14B.20.01.0
2

PRØVING, OVERTAKELSE OG IDRIFTSETTELSE
Før overlevering av anlegget skal entreprenør 
sammen med prosjektets el-installatør, som er 
ansvarlig for tilkobling / styring av anlegget, foreta 
en utprøving og egenkontroll av anleggets samtlige 
funksjoner, dokumentert med prøverapport.
Etter godkjent prøverapport settes anlegget ut av 
drift, og persienner og betjeningstablåer sikres for 
resten av byggetiden.
Etter at bygget er tatt i bruk settes anlegget i drift, og 
det kan brukes inntil 3 timer på å lære opp byggets 
personale i bruk av alle funksjoner.
Kostnader for dette medtas her.

RS  .....................

EB04.14B.20.01.0
3

MATERIALER OG FARGER
Lameller skal være i bronseeloksert aluminium 
tilsvarende som overflater på øvrige 
beslagmaterialer på yttervegger. Styreskinner skal 
være i aluminium og må ha tilsvarende 
overflatebehandling (bronseeloksering eller 
brennlakkering som etterlikner eloksering). 
Kostnader for dette prises i de enkelte postene eller 
medtas her.
Entreprenør må fremlegge aktuell(e) materialprøve
(r) som skal godkjennes av arkitekt før arbeider kan 
startes opp.

RS  .....................

Sum denne side:  
Akkumulert Kapittel EB04.14B:  



GJØVIK RÅDHUS - rehabilitering 27.06.2017
Avsnitt:  EB04 VINDUER OG SOLSKJERMING EB04 - 31
Kapittel:  14B SOLAVSKJERMING

Postnr NS-kode/Tekst Enhet Mengde Pris Sum

EB04.14B.23 YTTERVEGGER

EB04.14B.23.01 Persienner med motordrift

 Oppgitte mål er vindusmål bredde x høyde 
(modulmål).

  

EB04.14B.23.01.0
1

RJ2.1222353A (2016)
UTVENDIG PERSIENNE MED MOTORDRIFT

Antall .........................................................................

Føring: Styreskinner
Lameller: 80 mm lameller
Betjening: Motordrift for automatikk
Montering: Horisontalt montert

Lokalisering: plan 1 og 2 del III
Mål: 18,5+10+18,5 x 24 M
Vegg som persienne skal festes til: eks.
betongdrager med spikerslag
Motor: Standard for produkt
Brytere: Hirschmannplugg - se innledende tekst
Automatikk: annen leverandør
Overflatebehandling: se innledende tekst
Hulltaking: i eks. bindingsverk for
kabelgjennomføring
Andre krav: Ja

a) Omfang og prisgrunnlag
Omfatter 3 stk persienner koblet sammen på én 
aksling.

plan 2 2
plan1 5

stk 7 ................. .....................

EB04.14B.23.01.0
2

RJ2.1222353A (2016)
UTVENDIG PERSIENNE MED MOTORDRIFT

Antall .........................................................................

Føring: Styreskinner
Lameller: 80 mm lameller
Betjening: Motordrift for automatikk
Montering: Horisontalt montert

Lokalisering: plan 2 del III
Mål: 18,5+10+18,5 x 17 M
Vegg som persienne skal festes til: eks.
betongdrager med spikerslag
Motor: Standard for produkt
Brytere: Hirschmannplugg - se innledende tekst
Automatikk: annen leverandør
Overflatebehandling: se innledende tekst
Hulltaking: i eks. bindingsverk for
kabelgjennomføring

stk 3 ................. .....................

Sum denne side:  
Akkumulert Kapittel EB04.14B:  



GJØVIK RÅDHUS - rehabilitering 27.06.2017
Avsnitt:  EB04 VINDUER OG SOLSKJERMING EB04 - 32
Kapittel:  14B SOLAVSKJERMING

Postnr NS-kode/Tekst Enhet Mengde Pris Sum

Andre krav: Ja

a) Omfang og prisgrunnlag
Omfatter 3 stk persienner koblet sammen på én 
aksling.

plan 2 3

EB04.14B.23.01.0
3

RJ2.1222353A (2016)
UTVENDIG PERSIENNE MED MOTORDRIFT

Antall .........................................................................

Føring: Styreskinner
Lameller: 80 mm lameller
Betjening: Motordrift for automatikk
Montering: Horisontalt montert

Lokalisering: alle plan
Mål: 18,5+10+10+6,5 x 17 M
Vegg som persienne skal festes til: eks.
betongdrager med spikerslag
Motor: Standard for produkt
Brytere: Hirschmannplugg - se innledende tekst
Automatikk: annen leverandør
Overflatebehandling: se innledende tekst
Hulltaking: i eks. bindingsverk for
kabelgjennomføring
Andre krav: Ja

a) Omfang og prisgrunnlag
Omfatter 4 stk persienner koblet sammen på én 
aksling.

plan 7 4
plan 6 4
pllan 5 7
plan 4 7
plan 3 7
plan 2 1
plan 1 1

stk 31 ................. .....................

EB04.14B.23.01.0
4

RJ2.1222353A (2016)
UTVENDIG PERSIENNE MED MOTORDRIFT

Antall .........................................................................

Føring: Styreskinner
Lameller: 80 mm lameller
Betjening: Motordrift for automatikk
Montering: Horisontalt montert

Lokalisering: alle plan
Mål: 6,5+10+10+10+6,5 x 17 M
Vegg som persienne skal festes til: eks.
betongdrager med spikerslag
Motor: Standard for produkt
Brytere: Hirschmannplugg - se innledende tekst
Automatikk: annen leverandør

stk 53 ................. .....................

Sum denne side:  
Akkumulert Kapittel EB04.14B:  



GJØVIK RÅDHUS - rehabilitering 27.06.2017
Avsnitt:  EB04 VINDUER OG SOLSKJERMING EB04 - 33
Kapittel:  14B SOLAVSKJERMING

Postnr NS-kode/Tekst Enhet Mengde Pris Sum

Overflatebehandling: se innledende tekst
Hulltaking: i eks. bindingsverk for
kabelgjennomføring
Andre krav: Ja

a) Omfang og prisgrunnlag
Omfatter 5 stk persienner koblet sammen på én 
aksling.

plan 7 6
plan 6 6
plan 5 11
plan 4 11
plan 3 11
plan2 6
plan1 2

EB04.14B.23.01.0
5

RJ2.1222353A (2016)
UTVENDIG PERSIENNE MED MOTORDRIFT

Antall .........................................................................

Føring: Styreskinner
Lameller: 80 mm lameller
Betjening: Motordrift for automatikk
Montering: Horisontalt montert

Lokalisering: alle plan
Mål: 16,5+10+16,5  x 17 M
Vegg som persienne skal festes til: eks.
betongdrager med spikerslag
Motor: Standard for produkt
Brytere: Hirschmannplugg - se innledende tekst
Automatikk: annen leverandør
Overflatebehandling: se innledende tekst
Hulltaking: i eks. bindingsverk for
kabelgjennomføring
Andre krav: Ja

a) Omfang og prisgrunnlag
Omfatter 3 stk persienner koblet sammen på én 
aksling.

plan 7 1
plan 6 1
plan 5 2
plan 4 2
plan 3 2
plan 2 1
plan 1 1

stk 10 ................. .....................

Sum denne side:  
Akkumulert Kapittel EB04.14B:  



GJØVIK RÅDHUS - rehabilitering 27.06.2017
Avsnitt:  EB04 VINDUER OG SOLSKJERMING EB04 - 34
Kapittel:  14B SOLAVSKJERMING

Postnr NS-kode/Tekst Enhet Mengde Pris Sum

EB04.14B.23.01.0
6

RJ2.1222353A (2016)
UTVENDIG PERSIENNE MED MOTORDRIFT

Antall .........................................................................

Føring: Styreskinner
Lameller: 80 mm lameller
Betjening: Motordrift for automatikk
Montering: Horisontalt montert

Lokalisering: plan 2 del III
Mål: 18,5+10+18,5  x 17 M
Vegg som persienne skal festes til: eks.
betongdrager med spikerslag
Motor: Standard for produkt
Brytere: Hirschmannplugg - se innledende tekst
Automatikk: annen leverandør
Overflatebehandling: se innledende tekst
Hulltaking: i eks. bindingsverk for
kabelgjennomføring
Andre krav: Ja

a) Omfang og prisgrunnlag
Omfatter 3 stk persienner koblet sammen på én 
aksling.

plan 2 3

stk 3 ................. .....................

EB04.14B.23.01.0
7

RJ2.1222353A (2016)
UTVENDIG PERSIENNE MED MOTORDRIFT

Antall .........................................................................

Føring: Styreskinner
Lameller: 80 mm lameller
Betjening: Motordrift for automatikk
Montering: Horisontalt montert

Lokalisering: plan 2 del I+II
Mål: 5+11+11+11+5 x 18,5 M
Vegg som persienne skal festes til: eks.
betongdrager med spikerslag
Motor: Standard for produkt
Brytere: Hirschmannplugg - se innledende tekst
Automatikk: annen leverandør
Overflatebehandling: se innledende tekst
Hulltaking: i eks. bindingsverk for
kabelgjennomføring
Andre krav: Ja

a) Omfang og prisgrunnlag
Omfatter 5 stk persienner koblet sammen på én 
aksling.

plan 2 19

stk 19 ................. .....................

Sum denne side:  
Sum Kapittel EB04.14B:  



GJØVIK RÅDHUS - rehabilitering 27.06.2017
Avsnitt:  EB04 VINDUER OG SOLSKJERMING EB04 - 35
Kapittel:  18 BLIKKENSLAGERARBEID

Postnr NS-kode/Tekst Enhet Mengde Pris Sum

EB04.18 BLIKKENSLAGERARBEID

EB04.18.20 BLIKKENSLAGERARBEIDER 
GENERELT

 For beslag mot nedbør skal alle løsninger følge 
anvisninger i Byggforsk-blad 520.415, dersom ikke 
andre løsninger er vist på tegninger eller beksrevet 
under hver enkel post.

Arbeider i dette kapittel omfatter nye beslag. Det 
skal leveres og monteres beslag til alle vindusfelt, 
også vindusfelt der vinduer blir levert av andre, 
beskrevet under avsnitt EB14.
Demontering og remontering av eksisterende beslag 
er omtalt i kap. 28.
Se tegn. A6102, A6103, A6109, AA6111, A6112, 
A6113, A6118 - A6123, samt A6201 - A6206.

  

 BREEAM - KRAV
For å oppnå BREEAM-klassifisering, skal arbeider i 
dette kapittel utføres ihht. emner Hea9, Hea9Inn, 
Hea20 og Mat7.
Alle materialer skal minst oppfylle krav ihht. emne 
Mat1 Materialspesifikasjon - pkt. 5 Miljøgifter. 

  

EB04.18.20.01 Generelle kostnader

EB04.18.20.01.01 SKJØTING AV BESLAG
Alle skjøter skal utføres med stangfalser (dobbel 
stangfals dersom det er fare for vanninntregning) 
med avstand c/c 600mm. Ved montasje må det tas 
utgangspunkt i aksene slik at inndelingen går opp 
med aksemålet (6,0m).

RS  .....................

EB04.18.20.01.02 SYNLIGE SKRUER
Synlige skruer, popnagler mm. skal være i samme 
farge som beslag de befestiger (kan ev. 
overlakkeres).

RS  .....................

EB04.18.20.01.03 MATERIALER OG FARGER
Det skal gjennomgående benyttes bronseeloksert 
aluminium tilsvarende som på eksisterende beslag.
Entreprenør må fremlegge aktuell(e) materialprøve
(r) som skal godkjennes av arkitekt før arbeider kan 
startes opp.

RS  .....................

Sum denne side:  
Akkumulert Kapittel EB04.18:  



GJØVIK RÅDHUS - rehabilitering 27.06.2017
Avsnitt:  EB04 VINDUER OG SOLSKJERMING EB04 - 36
Kapittel:  18 BLIKKENSLAGERARBEID

Postnr NS-kode/Tekst Enhet Mengde Pris Sum

EB04.18.23 YTTERVEGGER

EB04.18.23.01 Beslag rundt vinduer

 På grunn av eksisterende forhold er det svært 
begrenset tilgjengelighet for montasje av beslag bak 
fasadekledning av granitt. Dette må ev. hensyntas 
ved prising av de enkelte postene.
Se tegn. A102, A6112 og A6118.

  

EB04.18.23.01.01 PN4.1A (2016)
Beslag rundt vinduer og dører

Antall .........................................................................
Andre krav: Ja

a) Omfang og prisgrunnlag
Gjelder dekkbeslag forran utvendige persienner, 
se tegn. A6112.
Inkluderer nødvendige festebraketter for skjult 
innfesting i topp eller bakkant av 
persiennekasse.

b) Materialer
materiale: bornseeloksert aluminium, tilsvarende 
kvalitet som på eksisterende beslag
tykkelse: min 1,25mm
utfoldet bredde: ca 250mm

c) Utførelse
Gjennomgående dekkbeslag for vindusfelt, 
lengde ca 5100mm.

x) Mengderegler
Mengde måles som antall med enhet stk

stk 84 ................. .....................

EB04.18.23.01.02 PN4.1A (2016)
Beslag rundt vinduer og dører

Antall .........................................................................
Andre krav: Ja

a) Omfang og prisgrunnlag
Gjelder dekkbeslag forran utvendige persienner, 
se tegn. A6102.
Inkluderer nødvendige festebraketter for skjult 
innfesting i topp eller bakkant av 
persiennekasse.

b) Materialer
materiale: bornseeloksert aluminium, tilsvarende 
kvalitet som på eksisterende beslag
tykkelse: min 1,25mm
utfoldet bredde: ca 250mm

c) Utførelse
Gjennomgående dekkbeslag for vindusfelt, 
lengde ca 4700mm.

x) Mengderegler
Mengde måles som antall med enhet stk

stk 28 ................. .....................

Sum denne side:  
Akkumulert Kapittel EB04.18:  



GJØVIK RÅDHUS - rehabilitering 27.06.2017
Avsnitt:  EB04 VINDUER OG SOLSKJERMING EB04 - 37
Kapittel:  18 BLIKKENSLAGERARBEID

Postnr NS-kode/Tekst Enhet Mengde Pris Sum

EB04.18.23.01.03 PN4.12969 (2016)
VANNBRETTBESLAG

Antall .........................................................................

Utforming: under vindusfelt i smyg av granittplater
Materiale: Aluminium
Overflate: bronseeloksert

Lokalisering: vinduer over takflater, se tegn. A6103
Materialtykkelse: min. 1,25mm
Kvalitet/belegg: som eksisterende beslag
Lengde: ca 5100mm
Utfoldet bredde: ca 220mm

Andre krav: Nei

stk 17 ................. .....................

EB04.18.23.01.04 PN4.12969 (2016)
VANNBRETTBESLAG

Antall .........................................................................

Utforming: under vindusfelt i smyg av granittplater
Materiale: Aluminium
Overflate: bronseeloksert

Lokalisering: gavlvindu over takflate, se tegn.
A6103
Materialtykkelse: min. 1,25mm
Kvalitet/belegg: som eksisterende beslag
Lengde: ca 4700mm
Utfoldet bredde: ca 220mm

Andre krav: Nei

stk 1 ................. .....................

EB04.18.23.01.05 PN4.12969 (2016)
VANNBRETTBESLAG

Antall .........................................................................

Utforming: under vindusfelt i smyg av granittplater
Materiale: Aluminium
Overflate: bronseeloksert

Lokalisering: gavlvindu over takflate, se tegn.
A6103
Materialtykkelse: min. 1,25mm
Kvalitet/belegg: som eksisterende beslag
Lengde: ca 750mm
Utfoldet bredde: ca 220mm

Andre krav: Nei

stk 5 ................. .....................

EB04.18.23.01.06 PN4.12969 (2016)
VANNBRETTBESLAG

Antall .........................................................................

Utforming: under vinduer i smyg av alu-profiler
Materiale: Aluminium
Overflate: bronseeloksert

Lokalisering: plan 2 del I+II, se tegn. A6109
Materialtykkelse: min. 1,25mm
Kvalitet/belegg: som eksisterende beslag

stk 38 ................. .....................

Sum denne side:  
Akkumulert Kapittel EB04.18:  



GJØVIK RÅDHUS - rehabilitering 27.06.2017
Avsnitt:  EB04 VINDUER OG SOLSKJERMING EB04 - 38
Kapittel:  18 BLIKKENSLAGERARBEID

Postnr NS-kode/Tekst Enhet Mengde Pris Sum

Lengde: ca 500mm
Utfoldet bredde: ca 75mm

Andre krav: Nei

EB04.18.23.01.07 PN4.12969 (2016)
VANNBRETTBESLAG

Antall .........................................................................

Utforming: under vinduer i smyg av alu-profiler
Materiale: Aluminium
Overflate: bronseeloksert

Lokalisering: plan 2 del I+II, se tegn. A6109
Materialtykkelse: min. 1,25mm
Kvalitet/belegg: som eksisterende beslag
Lengde: ca 1100mm
Utfoldet bredde: ca 75mm

Andre krav: Nei

stk 57 ................. .....................

EB04.18.23.01.08 PN4.12969 (2016)
VANNBRETTBESLAG

Antall .........................................................................

Utforming: under vinduer i smyg av alu-profiler
Materiale: Aluminium
Overflate: bronseeloksert

Lokalisering: alle plan, se tegn. A6111
Materialtykkelse: min. 1,25mm
Kvalitet/belegg: som eksisterende beslag
Lengde: ca 1000mm
Utfoldet bredde: ca 120mm

Andre krav: Nei

stk 192 ................. .....................

EB04.18.23.01.09 PN4.12969 (2016)
VANNBRETTBESLAG

Antall .........................................................................

Utforming: under vinduer i smyg av alu-profiler
Materiale: Aluminium
Overflate: bronseeloksert

Lokalisering: alle plan, se tegn. A6111
Materialtykkelse: min. 1,25mm
Kvalitet/belegg: som eksisterende beslag
Lengde: ca 1650mm
Utfoldet bredde: ca 120mm

Andre krav: Nei

stk 18 ................. .....................

EB04.18.23.01.10 PN4.12969 (2016)
VANNBRETTBESLAG

Antall .........................................................................

Utforming: under vinduer i smyg av alu-profiler
Materiale: Aluminium
Overflate: bronseeloksert

Lokalisering: alle plan, se tegn. A6111

stk 24 ................. .....................

Sum denne side:  
Akkumulert Kapittel EB04.18:  
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Materialtykkelse: min. 1,25mm
Kvalitet/belegg: som eksisterende beslag
Lengde: ca 1850mm
Utfoldet bredde: ca 120mm

Andre krav: Nei

EB04.18.23.01.11 PN4.12969 (2016)
VANNBRETTBESLAG

Antall .........................................................................

Utforming: under vinduer i smyg av alu-profiler
Materiale: Aluminium
Overflate: bronseeloksert

Lokalisering: alle plan, se tegn. A6111
Materialtykkelse: min. 1,25mm
Kvalitet/belegg: som eksisterende beslag
Lengde: ca 650mm
Utfoldet bredde: ca 120mm

Andre krav: Nei

stk 110 ................. .....................

EB04.18.23.01.12 PN4.11369 (2016)
SÅLBENKBESLAG

Antall .........................................................................

Utforming: Med endebunn og innfuging
Materiale: Aluminium
Overflate: bronseeloksert

Lokalisering: UK gavlvinduer mot granittsålbenk,
se tegn. A6113
Materialtykkelse: min. 1,25mm
Kvalitet/belegg: som eksisterende beslag
Lengde: ca 750mm
Utfoldet bredde: ca 75mm

Andre krav: Nei

stk 21 ................. .....................

EB04.18.23.01.13 PN4.11369 (2016)
SÅLBENKBESLAG

Antall .........................................................................

Utforming: Med endebunn og innfuging
Materiale: Aluminium
Overflate: bronseeloksert

Lokalisering: UK gavlvindu mot granittsålbenk, se
tegn. A6121
Materialtykkelse: min. 1,25mm
Kvalitet/belegg: som eksisterende beslag
Lengde: ca 750mm
Utfoldet bredde: ca 75mm

Andre krav: Nei

stk 1 ................. .....................

Sum denne side:  
Akkumulert Kapittel EB04.18:  
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Postnr NS-kode/Tekst Enhet Mengde Pris Sum

EB04.18.23.02 Veggkledning

EB04.18.23.02.01 SM4.449A (2016)
KLEDNING MED TYNNPLATEKASSETTER
AV ALUMINIUM

Antall .........................................................................

Tykkelse: 1,5 mm
Overflate aluminium: bronseeloksert

Lokalisering: plan 2 akse B/45-50
Form kassett: som eksisterende kassetter
Dimensjon kassett: ca 1100 x 1850mm
Lengde kanter og hjørner: ca 5900mm
Spesialelementer: -
Antall gjennomføringer: -
Henvisning til tegning: A6206

Andre krav: Ja

x) Mengderegler
Mengde måles som antall med enhet stk

stk 1 ................. .....................

EB04.18.23.02.02 SM4.449A (2016)
KLEDNING MED TYNNPLATEKASSETTER
AV ALUMINIUM

Antall .........................................................................

Tykkelse: 1,5 mm
Overflate aluminium: bronseeloksert

Lokalisering: plan 1 akse 20/I-J
Form kassett: som eksisterende kassetter
Dimensjon kassett: ca 500 x 2600mm
Lengde kanter og hjørner: ca 6200mm
Spesialelementer: -
Antall gjennomføringer: -
Henvisning til tegning: A6122, A6123, A6204 og
A6205
Andre krav: Ja

x) Mengderegler
Mengde måles som antall med enhet stk

stk 3 ................. .....................

EB04.18.23.02.03 PN4.2569A (2016)
VERTIKALT BESLAG I KLEDNING

Antall .........................................................................

Materiale: Aluminium
Overflate: bronseeloksert

Lokalisering: plan 1 akse 20/E-J, midtstolpe
vindusfelt
Materialtykkelse: min 2,0mm
Kvalitet/belegg: som eksisterende beslag
Profil på beslag: se tegn. A6205
Utfoldet bredde: ca 550mm

stk 10 ................. .....................

Sum denne side:  
Akkumulert Kapittel EB04.18:  
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Andre krav: Ja

c) Utførelse
Profilen skal etterlikne eksisterende ekstruderte 
hatteprofiler og være i en solid kraftig utførelse.
Profilen skal inneholde spor for styreskinne for 
persienne. Dersom det er nødvendig kan 
profilen deles opp i tverrsnittet. Profilen må ikke 
skjøtes i lengden.
Lengde ca 2500mm per profil.

x) Mengderegler
Mengde måles som antall med enhet stk

EB04.18.23.04 Reserve

 Etterfølgende poster gjelder profiler og 
beslagsprodukter i aluminium som skal erstatte 
tilsvarende eksisterende produkter, dersom disse 
blir ødelagt under demonteringen, eller har vært 
ødelagt før demontering, slik at disse må 
nyproduseres.
Det skal kun prises erstatningsprodukt; montering 
skal være inkludert i poster for remontering (kap. 
28). Postene føres ikke til sum.

  

EB04.18.23.04.01 PN4.2569A (2016)
VERTIKALT BESLAG I KLEDNING

Antall .........................................................................

Materiale: Aluminium
Overflate: bronseeloksert

Lokalisering: midtstolpe vindusfelt
Materialtykkelse: min 2,5mm
Kvalitet/belegg: som eksisterende beslag
Profil på beslag: "hatteprofil", se tegn. A6202
Utfoldet bredde: ca 560mm

Andre krav: Ja

a) Omfang og prisgrunnlag
Gjelder avdekking av stolper mellom vinduer, 
som etterlikner tilsvarende eksisterende 
avdekning. Dette skal være kraftig, ekstrudert 
gods.
Inkl. nødvendige festebraketter for skjult 
innfesting.

c) Utførelse
b x d x l = 220 x 120 x 2500mm, med skrådd 
avslutning tilpasset sålbenk

x) Mengderegler
Mengde måles som antall med enhet stk

stk 25 ................. (...................)

Sum denne side:  
Akkumulert Kapittel EB04.18:  
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EB04.18.23.04.02 PN4.2569A (2016)
VERTIKALT BESLAG I KLEDNING

Antall .........................................................................

Materiale: Aluminium
Overflate: bronseeloksert

Lokalisering: sideprofil vindusfelt
Materialtykkelse: min 2,5mm
Kvalitet/belegg: som eksisterende beslag
Profil på beslag: se tegn. A6202
Utfoldet bredde: ca 260mm

Andre krav: Ja

a) Omfang og prisgrunnlag
Gjelder avdekning i smyg mot granittkledning, 
som etterlikner tilsvarende eksisterende 
avdekning. Dette skal være kraftig, ekstrudert 
gods.
Inkl. nødvendige festebraketter for skjult 
innfesting.

c) Utførelse
b x d x l = 60 x 120 x 2500mm, med skrådd 
avslutning tilpasset sålbenk

x) Mengderegler
Mengde måles som antall med enhet stk

stk 20 ................. (...................)

EB04.18.23.04.03 PN4.2569A (2016)
VERTIKALT BESLAG I KLEDNING

Antall .........................................................................

Materiale: Aluminium
Overflate: bronseeloksert

Lokalisering: midtstolpe vindusfelt
Materialtykkelse: min 2,5mm
Kvalitet/belegg: som eksisterende beslag
Profil på beslag: "hatteprofil", se tegn. A6202
Utfoldet bredde: ca 560mm

Andre krav: Ja

a) Omfang og prisgrunnlag
Gjelder avdekking av stolper mellom vinduer, 
som etterlikner tilsvarende eksisterende 
avdekning. Dette skal være kraftig, ekstrudert 
gods.
Inkl. nødvendige festebraketter for skjult 
innfesting.

c) Utførelse
b x d x l = 220 x 120 x 1800mm, med skrådd 
avslutning tilpasset sålbenk

x) Mengderegler
Mengde måles som antall med enhet stk

stk 7 ................. (...................)

Sum denne side:  
Akkumulert Kapittel EB04.18:  
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EB04.18.23.04.04 PN4.2569A (2016)
VERTIKALT BESLAG I KLEDNING

Antall .........................................................................

Materiale: Aluminium
Overflate: bronseeloksert

Lokalisering: sideprofil vindusfelt
Materialtykkelse: min 2,5mm
Kvalitet/belegg: som eksisterende beslag
Profil på beslag: se tegn. A6202
Utfoldet bredde: ca 260mm

Andre krav: Ja

a) Omfang og prisgrunnlag
Gjelder avdekning i smyg mot granittkledning, 
som etterlikner tilsvarende eksisterende 
avdekning. Dette skal være kraftig, ekstrudert 
gods.
Inkl. nødvendige festebraketter for skjult 
innfesting.

c) Utførelse
b x d x l = 60 x 120 x 1800mm, med skrådd 
avslutning tilpasset sålbenk

x) Mengderegler
Mengde måles som antall med enhet stk

stk 4 ................. (...................)

EB04.18.23.04.05 PN4.13269A (2016)
SIDEBESLAG

Lengde ......................................................................

Plassering: På vindu med smyg
Materiale: Aluminium
Overflate: bronseeloksert

Lokalisering: -
Materialtykkelse: min 1,25mm
Kvalitet/belegg: som eksisterende beslag
Lengde: varierende, 750-5100mm
Utfoldet bredde: ca 50mm

Andre krav: Ja

a) Omfang og prisgrunnlag
Gjelder diverse dekkbeslag over og på siden av 
vinduer, samt overgangsbeslag mot annen 
kledning under vinduer.

x) Mengderegler
Mengde måles som lengde med enhet m

m 120,0 ................. (...................)

EB04.18.23.04.06 SM4.449 (2016)
KLEDNING MED TYNNPLATEKASSETTER
AV ALUMINIUM

Areal ..........................................................................

Tykkelse: 1,5 mm
Overflate aluminium: bronseeloksert

Lokalisering: brystninger

m² 30,0 ................. (...................)

Sum denne side:  
Akkumulert Kapittel EB04.18:  
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Form kassett: som eksisterende
Dimensjon kassett: høyde ca 700mm, varierende
bredder ca 650-1850mm
Lengde kanter og hjørner: som eksisterende
Spesialelementer: -
Antall gjennomføringer: -
Henvisning til tegning: A6111

Andre krav: Nei

EB04.18.23.04.07 SM6.299 (2016)
KLEDNING MED PROFILERTE 
ALUMINIUMPLATER

Areal ..........................................................................

Tykkelse: min 1,25mm
Overflate: bronseeloksert

Lokalisering: til skjørt over vinduer plan 1
Type profil: som eksisterende, se tegn. A6120
Høyde på profil: som eksisterende

Andre krav: Nei

m² 5,0 ................. (...................)

Sum denne side:  
Sum Kapittel EB04.18:  
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Postnr NS-kode/Tekst Enhet Mengde Pris Sum

EB04.28 RIVING

EB04.28.01 RIVING GENERELT

 Se riveplaner A1190 - A1790, samt detaljtegninger 
A6901 - A6903.

KOMPLETTE RIVEARBEIDER
Postene omfatter komplett riving, eventuell 
mellomlagring, borttransport og 
deponeringskostnader. Alle tilleggskostnader i 
denne forbindelse inkluderes i etterfølgende poster.

Dette kapittel omfatter riving av komponenter i 
eksisterende fasade:
- vinduer (faste og åpningskarmer i aluminium), 
  inkl. fugemateriale, som skal erstattes av nye
  vinduer
- alle persienner og innfesting (inkl. persienner fra
  vindusfelt der nye vinduer leveres av et annet
  avsnitt (EB14 aluminium).
- enkelte aluminiumsbeslag og -profiler som ikke
  skal gjenbrukes, inkl. ev. fugemasse 
  (inkl. komponenter fra vindusfelt der nye vinduer
  leveres av annet avsnitt (EB14 aluminium))
- enkelte stolper.

VARSOMHET
Rivearbeider må utføres med varsomhet og på en 
slik måte at det ikke skader eksisterende 
fasadekledning av granitt. Entreprenør holdes 
ansvarlig for ev. skader som han forårsaker.

MILJØSANERINGSBESKRIVELSE
Det vises til vedlagte miljøsaneringsbeskrivelse, 
som dokumenterer helse- og miljøfarlige stoffer i 
forbindelse med komponenter som skal rives.
Komponenter som er beskrevet i rapporten skal 
håndteres ihht. lover og forskrifter, sorteres og 
leveres til godkjente mottak knyttet til respektive 
avfallstyper.

UTFØRELSE IHHT BREEAM-KRAV
Arbeidene i dette kapittel skal utføres ihht 
anvisninger i Breeam-emne Wst1.

  

EB04.28.01.01 Generelle kostnader

EB04.28.01.01.01 AJ8.22 (2016)
UTARBEIDELSE AV AVFALLSPLAN

Rund sum..................................................................
Andre krav: Nei

RS  .....................

Sum denne side:  
Akkumulert Kapittel EB04.28:  
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EB04.28.01.01.02 AJ8.23 (2016)
TILPASNING TIL AVFALLSPLAN

Rund sum..................................................................
Andre krav: Nei

RS  .....................

EB04.28.23 YTTERVEGGER

EB04.28.23.01 Bindingsverk mm

EB04.28.23.01.01 CD4.14232 (2016)
RIVING AV BYGNINGSDELER - ANTALL

Antall .........................................................................

Bygningsdel: Ikke-bærende yttervegger

Lokalisering: plan 2 del I +II
Tilgjengelighet: god etter demontering av eks.
vinduer
Materialer: stolper av heltre
Byggeår: 1980
Dimensjon: ca 100 x 100mm, lengde ca 1850mm
Konstruksjon/bæring: -
Spesielle konstruktive forhold og faremomenter: -
Sluttilstand for gjenværende deler: for innsetting av
nye vinduer
Andre krav: Nei

stk 57 ................. .....................

EB04.28.23.02 Vinduer

 Ved riving av eksisterende vinduer skal det utvises 
stor varsomhet for å unngå skade på eksisterende 
yttervegg og for å opprettholde innfestingen for nye 
vinduer.
Vinduer er i hovedsak isolerglassruter fra byggeår 
(1980) og må derfor anses som klorparaffinholdige.

Riving skal umiddelbart etterfølges av montasje av 
nye vinduer.

  

EB04.28.23.02.01 ÅPNINGER I BINDINGSVERK
Etter demontering av eksisterende vinduer skal 
åpninger i bindingsverk etterlates med rene flater og 
fri for ev. rester av fugemasse, skum, strimler mm. 
Medtas i poster i for riving eller prises samlet her.

RS  .....................

EB04.28.23.02.02 CD4.14234 (2016)
RIVING AV BYGNINGSDELER - ANTALL

Antall .........................................................................

Bygningsdel: Vinduer, dører, porter

Lokalisering: alle plan del I, II, III
Tilgjengelighet: god etter demontering av eks.
beslag
Materialer: 2-lags glass i aluminiumskarmer
Byggeår: 1980

stk 233 ................. .....................

Sum denne side:  
Akkumulert Kapittel EB04.28:  
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Dimensjon: 10 x 17M
Konstruksjon/bæring: i bindingsverk
Spesielle konstruktive forhold og faremomenter: -
Sluttilstand for gjenværende deler: for innsetting av
nye vinduer
Andre krav: Nei

EB04.28.23.02.03 CD4.14234 (2016)
RIVING AV BYGNINGSDELER - ANTALL

Antall .........................................................................

Bygningsdel: Vinduer, dører, porter

Lokalisering: alle plan del I, II
Tilgjengelighet: god etter demontering av eks.
beslag
Materialer: 2-lags glass i aluminiumskarmer
Byggeår: 1980
Dimensjon: 6,5 x 17M
Konstruksjon/bæring: i bindingsverk
Spesielle konstruktive forhold og faremomenter: -
Sluttilstand for gjenværende deler: for innsetting av
nye vinduer
Andre krav: Nei

stk 134 ................. .....................

EB04.28.23.02.04 CD4.14234 (2016)
RIVING AV BYGNINGSDELER - ANTALL

Antall .........................................................................

Bygningsdel: Vinduer, dører, porter

Lokalisering: alle plan del I, II, III
Tilgjengelighet: god etter demontering av eks.
beslag
Materialer: 2-lags glass i aluminiumskarmer
Byggeår: 1980
Dimensjon: 18,5 x 17M
Konstruksjon/bæring: i bindingsverk
Spesielle konstruktive forhold og faremomenter: -
Sluttilstand for gjenværende deler: for innsetting av
nye vinduer
Andre krav: Nei

stk 46 ................. .....................

EB04.28.23.02.05 CD4.14234 (2016)
RIVING AV BYGNINGSDELER - ANTALL

Antall .........................................................................

Bygningsdel: Vinduer, dører, porter

Lokalisering: alle plan del I, II
Tilgjengelighet: god etter demontering av eks.
beslag
Materialer: 2-lags glass i aluminiumskarmer
Byggeår: 1980
Dimensjon: 16,5 x 17M
Konstruksjon/bæring: i bindingsverk
Spesielle konstruktive forhold og faremomenter: -

stk 18 ................. .....................

Sum denne side:  
Akkumulert Kapittel EB04.28:  



GJØVIK RÅDHUS - rehabilitering 27.06.2017
Avsnitt:  EB04 VINDUER OG SOLSKJERMING EB04 - 48
Kapittel:  28 RIVING

Postnr NS-kode/Tekst Enhet Mengde Pris Sum

Sluttilstand for gjenværende deler: for innsetting av
nye vinduer
Andre krav: Nei

EB04.28.23.02.06 CD4.14234 (2016)
RIVING AV BYGNINGSDELER - ANTALL

Antall .........................................................................

Bygningsdel: Vinduer, dører, porter

Lokalisering: plan 3 og 6 del I, II
Tilgjengelighet: god etter demontering av eks.
beslag
Materialer: 2-lags glass i aluminiumskarmer
Byggeår: 1980
Dimensjon: 7,5 x 17M
Konstruksjon/bæring: i bindingsverk
Spesielle konstruktive forhold og faremomenter: -
Sluttilstand for gjenværende deler: for innsetting av
nye vinduer
Andre krav: Nei

stk 5 ................. .....................

EB04.28.23.02.07 CD4.14234 (2016)
RIVING AV BYGNINGSDELER - ANTALL

Antall .........................................................................

Bygningsdel: Vinduer, dører, porter

Lokalisering: alle plan del I, II
Tilgjengelighet: god etter demontering av eks.
beslag
Materialer: 2-lags glass i aluminiumskarmer
Byggeår: 1980
Dimensjon: 7,5 x 25M
Konstruksjon/bæring: i bindingsverk
Spesielle konstruktive forhold og faremomenter: -
Sluttilstand for gjenværende deler: for innsetting av
nye vinduer
Andre krav: Nei

stk 21 ................. .....................

EB04.28.23.02.08 CD4.14234 (2016)
RIVING AV BYGNINGSDELER - ANTALL

Antall .........................................................................

Bygningsdel: Vinduer, dører, porter

Lokalisering: plan 2 del I, II
Tilgjengelighet: god etter demontering av eks.
beslag
Materialer: 2-lags glass i aluminiumskarmer
Byggeår: 1980
Dimensjon: 5 x 18,5M
Konstruksjon/bæring: i bindingsverk
Spesielle konstruktive forhold og faremomenter: -
Sluttilstand for gjenværende deler: for innsetting av
nye vinduer
Andre krav: Nei

stk 152 ................. .....................

Sum denne side:  
Akkumulert Kapittel EB04.28:  
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EB04.28.23.02.09 CD2.22423417A (2016)
FJERNING – ANTALL

Rund sum..................................................................

Bygningsdel: Vinduer, dører, porter
Medium: Klorerte paraffiner

Lokalisering: alle vinduer
Tilgjengelighet: -
Bygningsdel, spesifisert: alle eksisterende vinduer i
yttervegg
Type farlig stoff, spesifisert: se over
Konsentrasjon: ikke kjent
Over grenseverdien for farlig avfall: antagelig

Andre krav: Ja

a) Omfang og prisgrunnlag
Totalt rivevolum for vinduer er 609 stk (se 
foregående poster). Her medtas kostnader for 
spesiell håndering som farlig avfall, inkl. fjerning 
fra byggeplass, deponering i godkjent deponi og 
deponiavgifter.
Posten skal også inkludere håndtering av 
fugemasse.

c) Utførelse
Som beskrevet i miljøsaneringsbeskrivelse.

x) Mengderegler
Mengde måles som rund sum med enhet RS

RS  .....................

EB04.28.23.02.10 CD2.62 (2016)
DOKUMENTASJON AV 
MILJØSANERINGSARBEID

Rund sum..................................................................
Andre krav: Nei

RS  .....................

EB04.28.23.03 Persienner

 Ved riving av eksisterende persienner skal det 
utvises stor varsomhet for å unngå skade på 
eksisterende yttervegg og for å opprettholde 
innfestingen for nye persienner.

  

EB04.28.23.03.01 CD4.14237A (2016)
RIVING AV BYGNINGSDELER - ANTALL

Antall .........................................................................

Bygningsdel: Solavskjerming

Lokalisering: over vindusfelt på alle plan
Tilgjengelighet: trangt i persiennekasser
Materialer: utvendige persienner, manuell
Byggeår: 1980
Dimensjon: 80mm
Konstruksjon/bæring: festet på undersiden av
betongdragere
Spesielle konstruktive forhold og faremomenter: -

stk 99 ................. .....................

Sum denne side:  
Akkumulert Kapittel EB04.28:  
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Sluttilstand for gjenværende deler: for innfesting av
nye persienner
Andre krav: Ja

x) Mengderegler
Mengde regnes som antall vindusfelt, total 
bredde på felt ca 5000mm. Det er 2-5 vinduer 
per vindusfelt m/tilsvarende antall persienner.

EB04.28.23.03.02 CD4.14237A (2016)
RIVING AV BYGNINGSDELER - ANTALL

Antall .........................................................................

Bygningsdel: Solavskjerming

Lokalisering: over vindusfelt plan 2 del I+II
Tilgjengelighet: trangt i persiennekasser
Materialer: utvendige persienner, manuell
Byggeår: 1980
Dimensjon: 80mm
Konstruksjon/bæring: festet på undersiden av
betongdragere
Spesielle konstruktive forhold og faremomenter: -
Sluttilstand for gjenværende deler: for innfesting av
nye persienner
Andre krav: Ja

x) Mengderegler
Mengde regnes som antall vindusfelt, total 
bredde på felt ca 5100mm. Det er 8 vinduer per 
vindusfelt m/tilsvarende antall persienner.

stk 14 ................. .....................

EB04.28.23.04 Diverse komponenter i fasade

EB04.28.23.04.01 RESERVEKOMPONENTER
Eksisterende fasadekomponenter (profiler, belsag 
mm) som ikke skal remonteres, er i etterfølgende 
poster beskrevet som "riving". Entreprenøren kan 
dog velge å likevel merke og lagre disse som 
reserve. Eventuelle kostnader for dette medtas her.

RS  .....................

EB04.28.23.04.02 CD4.14235 (2016)
RIVING AV BYGNINGSDELER - ANTALL

Antall .........................................................................

Bygningsdel: Utvendig kledning og overflate

Lokalisering: plan 2 del I+II, midtstolper vindusfelt
Tilgjengelighet: god
Materialer: ekstruderte hatteprofiler av
bronseeloksert aluminium, inkl. braketter
Byggeår: 1980
Dimensjon: b x d x l = 120 x 120 x 1900mm
Konstruksjon/bæring: festebraketter / spikerslag
Spesielle konstruktive forhold og faremomenter: -
Sluttilstand for gjenværende deler: -

Andre krav: Nei

stk 57 ................. .....................

Sum denne side:  
Akkumulert Kapittel EB04.28:  
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Postnr NS-kode/Tekst Enhet Mengde Pris Sum

EB04.28.23.04.03 CD4.14235 (2016)
RIVING AV BYGNINGSDELER - ANTALL

Antall .........................................................................

Bygningsdel: Utvendig kledning og overflate

Lokalisering: nordvendte vindusfelt
Tilgjengelighet: trangt i persiennekasser
Materialer: dekkbeslag for blind persiennekasse,
aluminium
Byggeår: 1980
Dimensjon: lengde ca 4700-5100mm, bredde ca
150mm
Konstruksjon/bæring: antagelig festebraketter
Spesielle konstruktive forhold og faremomenter: vis
varsomhet overfor fasadekledning i granitt
Sluttilstand for gjenværende deler: for montering
av nye beslag og persienner
Andre krav: Nei

stk 10 ................. .....................

EB04.28.23.04.04 CD4.14235 (2016)
RIVING AV BYGNINGSDELER - ANTALL

Antall .........................................................................

Bygningsdel: Utvendig kledning og overflate

Lokalisering: øst-, sør- og vestvendte vindusfelt
Tilgjengelighet: trangt i persiennekasser
Materialer: dekkbeslag for persiennekasse,
aluminium
Byggeår: 1980
Dimensjon: lengde ca 4700-5100mm, utfoldet
bredde ca 200mm
Konstruksjon/bæring: antagelig festebraketter
Spesielle konstruktive forhold og faremomenter: vis
varsomhet overfor fasadekledning i granitt
Sluttilstand for gjenværende deler: for montering
av nye beslag og persienner
Andre krav: Nei

stk 104 ................. .....................

EB04.28.23.04.05 CD4.14235 (2016)
RIVING AV BYGNINGSDELER - ANTALL

Antall .........................................................................

Bygningsdel: Utvendig kledning og overflate

Lokalisering: plan 2 akser 20/F-H og 30/G-H
Tilgjengelighet: god
Materialer: kassetter av aluminium
Byggeår: 1980
Dimensjon: høyde ca 700mm, samlet bredde ca
5100mm (3 deler)
Konstruksjon/bæring: bindingsverk
Spesielle konstruktive forhold og faremomenter: vis
varsomhet overfor fasadekledning i granitt
Sluttilstand for gjenværende deler: -

Andre krav: Nei

stk 3 ................. .....................

Sum denne side:  
Akkumulert Kapittel EB04.28:  
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Postnr NS-kode/Tekst Enhet Mengde Pris Sum

EB04.28.23.04.06 CD4.14235 (2016)
RIVING AV BYGNINGSDELER - ANTALL

Antall .........................................................................

Bygningsdel: Utvendig kledning og overflate

Lokalisering: plan 7 akse 5/C-D (brystningsfelt)
Tilgjengelighet: god
Materialer: ekstruderte hatteprofiler av
bronseeloksert aluminium, inkl. braketter
Byggeår: 1980
Dimensjon: b x d x l ca 120 x 120 x 700mm
Konstruksjon/bæring: festebraketter / spikerslag
Spesielle konstruktive forhold og faremomenter: -
Sluttilstand for gjenværende deler: -

Andre krav: Nei

stk 2 ................. .....................

EB04.28.23.04.07 CD4.14235 (2016)
RIVING AV BYGNINGSDELER - ANTALL

Antall .........................................................................

Bygningsdel: Utvendig kledning og overflate

Lokalisering: plan 1 akse 20/F-G, midtstolpe
vindusfelt
Tilgjengelighet: god
Materialer: ekstruderte hatteprofiler av
bronseeloksert aluminium, inkl. braketter
Byggeår: 1980
Dimensjon: b x d x l ca 120 x 120 x 2500mm
Konstruksjon/bæring: festebraketter / spikerslag
Spesielle konstruktive forhold og faremomenter: -
Sluttilstand for gjenværende deler: -

Andre krav: Nei

stk 1 ................. .....................

Sum denne side:  
Sum Kapittel EB04.28:  
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Avsnitt:  EB04 VINDUER OG SOLSKJERMING EB04 - 53
Kapittel:  29 DEMONTERING OG REMONTERING

Postnr NS-kode/Tekst Enhet Mengde Pris Sum

EB04.29 DEMONTERING OG REMONTERING

EB04.29.01 GENERELT

 Se tegn. A6102, A6103, A6109, AA6111, A6112, 
A6113, A6118 - A6123, samt A6201 - A6206.
Se også rivetegninger A6901 - A6903.

VARSOMHET
Demonterings- og remonteringsarbeider må utføres 
med varsomhet og på en slik måte at det ikke 
skader eksisterende fasadekledning av granitt. 
Entreprenør holdes ansvarlig for ev. skader som 
han forårsaker.

ORIENTERING
Dette kapittel omfatter demontering og remontering 
av komponenter i eksisterende fasade:
- veggkledning av aliminiumskassetter (remontering 
på opprinnelig / ny plass)
- aluminiumsbeslag og -profiler (remontering på 
opprinnelig / ny plass)
- rekkverk av stål v/gavlvinduer
Det skal også demonteres og remonteres 
komponenter på vindusfelt der vinduer blir levert av 
annet avsnitt (EB14 aluminium). Konf. også 
riveplaner.

REFUGING
Eventuell refuging av beslag / profiler mot tilstøtende 
elementer skal være inkludert i etterfølgende poster.

UTFØRELSE IHHT BREEAM-KRAV
Arbeidene i dette kapittel skal utføres ihht 
anvisninger i Breeam-emne Wst1.

  

Sum denne side:  
Akkumulert Kapittel EB04.29:  
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Avsnitt:  EB04 VINDUER OG SOLSKJERMING EB04 - 54
Kapittel:  29 DEMONTERING OG REMONTERING

Postnr NS-kode/Tekst Enhet Mengde Pris Sum

EB04.29.23 YTTERVEGGER

EB04.29.23.01 Beslag rundt vinduer

 Ved demontering av eksisterende ekstruderte 
profiler og beslag skal det utvises stor varsomhet for 
å unngå skade på beslagene og for å sikre størst 
mulig grad av gjenbruk. Alle beslag skal om mulig 
remonteres på opprinnelig plass, etter at nye 
vinduer er satt inn. 

  

EB04.29.23.01.01 SYNLIGE SKRUER
Synlige skruer, popnagler mm. skal være i samme 
farge som beslag de befestiger (kan ev. 
overlakkeres).

RS  .....................

EB04.29.23.01.02 RY1.31 (2016)
DEMONTERING OG REMONTERING – ANTALL

Antall .........................................................................
Lokalisering: midtstolpe vindusfelt, se tegn. A6202
Materiale: bronseeloksert aluminium
Dimensjon: b x d x l = 220 x 120 x 2500mm
Profil: ekstrudert "hatteprofil"
Krav til forsiktig demontering: Det skal utvises
forsiktighet både overfor selve profilen og overfor
braketter som profilen er festet i.
Krav til remontering: i opprinnelig posisjon

Andre krav: Nei

stk 269 ................. .....................

EB04.29.23.01.03 RY1.31 (2016)
DEMONTERING OG REMONTERING – ANTALL

Antall .........................................................................
Lokalisering: sideprofil vindusfelt, se tegn. A6202
Materiale: bronseeloksert aluminium
Dimensjon: b x d x l = 60 x 120 x 2500mm
Profil: ekstrudert
Krav til forsiktig demontering: Det skal utvises
forsiktighet både overfor selve profilen og overfor
braketter som profilen er festet i.
Krav til remontering: i opprinnelig posisjon

Andre krav: Nei

stk 196 ................. .....................

EB04.29.23.01.04 RY1.31A (2016)
DEMONTERING OG REMONTERING – ANTALL

Antall .........................................................................
Lokalisering: midtstolpe vindusfelt, se tegn. A6202
Materiale: bronseeloksert aluminium
Dimensjon: b x d x l = 220 x 120 x 1800mm
Profil: ekstrudert "hatteprofil"
Krav til forsiktig demontering: Det skal utvises
forsiktighet både overfor selve profilen og overfor
braketter som profilen er festet i.

stk 70 ................. .....................

Sum denne side:  
Akkumulert Kapittel EB04.29:  
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Postnr NS-kode/Tekst Enhet Mengde Pris Sum

Krav til remontering: i opprinnelig posisjon

Andre krav: Ja

a) Omfang og prisgrunnlag
Denne posten skal inkludere lengdetilpasning av 
profilen til nytt vannbrett under vinduer. Snittflate 
skal følge helling på vannbrett.
Se tegn. A6103.

EB04.29.23.01.05 RY1.31A (2016)
DEMONTERING OG REMONTERING – ANTALL

Antall .........................................................................
Lokalisering: sideprofil vindusfelt, se tegn. A6202
Materiale: bronseeloksert aluminium
Dimensjon: b x d x l = 60 x 120 x 1800mm
Profil: ekstrudert
Krav til forsiktig demontering: Det skal utvises
forsiktighet både overfor selve profilen og overfor
braketter som profilen er festet i.
Krav til remontering: i opprinnelig posisjon

Andre krav: Ja

a) Omfang og prisgrunnlag
Denne posten skal inkludere lengdetilpasning av 
profilen til nytt vannbrett under vinduer. Snittflate 
skal følge helling på vannbrett.
Se tegn. A6103.

stk 38 ................. .....................

EB04.29.23.01.06 RY1.31 (2016)
DEMONTERING OG REMONTERING – ANTALL

Antall .........................................................................
Lokalisering: midtstolpe vindusfelt, se tegn. A6201
Materiale: bronseeloksert aluminium
Dimensjon: b x d x l = 120 x 120 x 1900mm
Profil: ekstrudert "hatteprofil"
Krav til forsiktig demontering: Det skal utvises
forsiktighet både overfor selve profilen og overfor
braketter som profilen er festet i.
Krav til remontering: i opprinnelig posisjon

Andre krav: Nei

stk 76 ................. .....................

EB04.29.23.01.07 RY1.31 (2016)
DEMONTERING OG REMONTERING – ANTALL

Antall .........................................................................
Lokalisering: sideprofil vindusfelt, se tegn. A6201
Materiale: bronseeloksert aluminium
Dimensjon: b x d x l = 120 x 120 x 1900mm
Profil: ekstrudert "hatteprofil"
Krav til forsiktig demontering: Det skal utvises
forsiktighet både overfor selve profilen og overfor
braketter som profilen er festet i.
Krav til remontering: i opprinnelig posisjon

Andre krav: Nei

stk 38 ................. .....................

Sum denne side:  
Akkumulert Kapittel EB04.29:  
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Postnr NS-kode/Tekst Enhet Mengde Pris Sum

EB04.29.23.01.08 RY1.31A (2016)
DEMONTERING OG REMONTERING – ANTALL

Antall .........................................................................
Lokalisering: midtstolpe vindusfelt, se tegn. A6202
Materiale: bronseeloksert aluminium
Dimensjon: b x d x l = 220 x 120 x 2500mm
Profil: ekstrudert "hatteprofil"
Krav til forsiktig demontering: Det skal utvises
forsiktighet både overfor selve profilen og overfor
braketter som profilen er festet i.
Krav til remontering: i ny posisjon

Andre krav: Ja

a) Omfang og prisgrunnlag
Inkl flytting av festebraketter til ny posisjon.
eks. posisjon: plan 2 akse 30/G-H
ny posisjon:  plan 7 akse 5/C-D

stk 2 ................. .....................

EB04.29.23.01.09 RY1.31A (2016)
DEMONTERING OG REMONTERING – ANTALL

Antall .........................................................................
Lokalisering: sideprofil vindusfelt, se tegn. A6202
Materiale: bronseeloksert aluminium
Dimensjon: b x d x l = 60 x 120 x 2500mm
Profil: ekstrudert
Krav til forsiktig demontering: Det skal utvises
forsiktighet både overfor selve profilen og overfor
braketter som profilen er festet i.
Krav til remontering: i ny posisjon

Andre krav: Ja

a) Omfang og prisgrunnlag
Inkl flytting av festebraketter til ny posisjon.
eks. posisjon: plan 2 akse 30/G-H
ny posisjon:  plan 7 akse 5/C-D

stk 2 ................. .....................

EB04.29.23.01.10 RY1.31A (2016)
DEMONTERING OG REMONTERING – ANTALL

Antall .........................................................................
Lokalisering: midtstolpe vindusfelt
Materiale: bronseeloksert aluminium
Dimensjon: b x d x l = 120 x 120 x 2500mm
Profil: ekstrudert "hatteprofil"
Krav til forsiktig demontering: Det skal utvises
forsiktighet både overfor selve profilen og overfor
braketter som profilen er festet i.
Krav til remontering: i ny posisjon

Andre krav: Ja

a) Omfang og prisgrunnlag
Inkl flytting av festebraketter til ny posisjon. Se 
tegn. A6204.
eks. posisjon: plan 1 akse 20/H-J
ny posisjon: plan 1 akse 20/I-J

stk 2 ................. .....................

Sum denne side:  
Akkumulert Kapittel EB04.29:  
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EB04.29.23.01.11 RY1.31 (2016)
DEMONTERING OG REMONTERING – ANTALL

Antall .........................................................................
Lokalisering: dekkbeslag vindusfelt, se tegn.
A6102 og A6109
Materiale: bronseeloksert aluminium
Dimensjon: 2 lengder á 4700-5100mm, dekkbeslag
OK og UK vindu
Profil: knekt profil, ca 50mm utfoldet
Krav til forsiktig demontering: Det skal utvises
forsiktighet både overfor selve profilen og overfor
spikerslag som profilen er festet i.
Krav til remontering: i opprinnelig posisjon

Andre krav: Nei

stk 125 ................. .....................

EB04.29.23.01.12 RY1.31 (2016)
DEMONTERING OG REMONTERING – ANTALL

Antall .........................................................................
Lokalisering: dekkbeslag gavlvinduer, se tegn.
A6113
Materiale: bronseeloksert aluminium
Dimensjon: lengde ca 750mm, dekkbeslag OK
vindu
Profil: knekt profil, ca 50mm utfoldet
Krav til forsiktig demontering: Det skal utvises
forsiktighet både overfor selve profilen og overfor
spikerslag som profilen er festet i.
Krav til remontering: i opprinnelig posisjon

Andre krav: Nei

stk 26 ................. .....................

EB04.29.23.01.13 RY1.31A (2016)
DEMONTERING OG REMONTERING – ANTALL

Antall .........................................................................
Lokalisering: dekkbeslag vindusfelt, se tegn.
A6102 og A6109
Materiale: bronseeloksert aluminium
Dimensjon: 2 lengder á 5100mm, dekkbeslag OK
og UK vindu
Profil: knekt profil, ca 50mm utfoldet
Krav til forsiktig demontering: Det skal utvises
forsiktighet både overfor selve profilen og overfor
spikerslag som profilen er festet i.
Krav til remontering: i ny posisjon

Andre krav: Ja

a) Omfang og prisgrunnlag
Inkl. flytting til ny posisjon og tilpasning.
eks. posisjon: plan 2 akse 30/G-H
ny posisjon:  plan 7 akse 5/C-D

stk 2 ................. .....................

Sum denne side:  
Akkumulert Kapittel EB04.29:  
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EB04.29.23.01.14 RY1.31 (2016)
DEMONTERING OG REMONTERING – ANTALL

Antall .........................................................................
Lokalisering: plan 2 akse 30/H-K, se tegn. A6113
Materiale: bronseeloksert aluminium
Dimensjon: lengde ca 5100mm, dekkbeslag for
blind persiennekasse
Profil: tynnplate, bredde ca 150mm
Krav til forsiktig demontering: Det skal utvises
forsiktighet både overfor selve profilen og overfor
braketter som profilen er festet i.
Krav til remontering: i opprinnelig posisjon

Andre krav: Nei

stk 3 ................. .....................

EB04.29.23.01.15 RY1.31 (2016)
DEMONTERING OG REMONTERING – ANTALL

Antall .........................................................................
Lokalisering: gavlvinduer alle plan
Materiale: bronseeloksert aluminium
Dimensjon: lengde ca 750mm, dekkbeslag for
blind persiennekasse
Profil: tynnplate, bredde ca 150mm
Krav til forsiktig demontering: Det skal utvises
forsiktighet både overfor selve profilen og overfor
braketter som profilen er festet i.
Krav til remontering: i opprinnelig posisjon

Andre krav: Nei

stk 26 ................. .....................

EB04.29.23.01.16 RY1.21 (2016)
MERKING

Antall merkede delprodukter .....................................
Lokalisering: se poster over
Type merking: Valgfri
Type underlag: bronseeloksert aluminium
Merkesystem: profiler skal kunne remonteres på
opprinnelig plass
Andre krav: Nei

stk 875 ................. .....................

EB04.29.23.02 Veggkledning

 Ved demontering av eksisterende veggkledning av 
knekte tynnplater (kassetter) skal det utvises stor 
varsomhet for å unngå skade på platene og for å 
sikre størst mulig grad av gjenbruk. Alle 
veggkledninger skal om mulig remonteres på 
opprinnelig plass, etter at nye vinduer er satt inn.

  

EB04.29.23.02.01 SYNLIGE SKRUER
Synlige skruer, popnagler mm. skal være i samme 
farge som beslag de befestiger (kan ev. 
overlakkeres).

RS  .....................

Sum denne side:  
Akkumulert Kapittel EB04.29:  
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EB04.29.23.02.02 RY1.31A (2016)
DEMONTERING OG REMONTERING – ANTALL

Antall .........................................................................
Lokalisering: plan 1, skjørt over vindusfelt - se
tegn. A6120
Materiale: bronseeloksert aluminium
Dimensjon: ca 4700-5100 x 900mm
Profil: profilert plate
Krav til forsiktig demontering: Det skal utvises
forsiktighet både overfor selve kledningen og
overfor sidebeslag mm som denne er festet i.
Krav til remontering: i opprinnelig posisjon

Andre krav: Ja

a) Omfang og prisgrunnlag
Inkl. ev. tilkoblingsbeslag mot øvrige 
kledningsmaterialer.
Inkl. utlekting - eksisterende, ev. nye materialer.

stk 9 ................. .....................

EB04.29.23.02.03 RY1.31A (2016)
DEMONTERING OG REMONTERING – ANTALL

Antall .........................................................................
Lokalisering: plan 1, skjørt over gavlvindu
Materiale: bronseeloksert aluminium
Dimensjon: ca 750 x 900mm
Profil: profilert plate
Krav til forsiktig demontering: Det skal utvises
forsiktighet både overfor selve kledningen og
overfor sidebeslag mm som denne er festet i.
Krav til remontering: i opprinnelig posisjon

Andre krav: Ja

a) Omfang og prisgrunnlag
Inkl. ev. tilkoblingsbeslag mot øvrige 
kledningsmaterialer.
Inkl. utlekting - eksisterende, ev. nye materialer.

stk 1 ................. .....................

EB04.29.23.02.04 RY1.31A (2016)
DEMONTERING OG REMONTERING – ANTALL

Antall .........................................................................
Lokalisering: plan 2 del III, brystning under
vindusfelt - se tegn. A6111
Materiale: bronseeloksert aluminium
Dimensjon: ca 5100 x 700mm
Profil: knekt tynnplate (kassett)
Krav til forsiktig demontering: Det skal utvises
forsiktighet både overfor selve kledningen og
overfor sidebeslag mm som denne er festet i.
Krav til remontering: i opprinnelig posisjon

stk 6 ................. .....................

Sum denne side:  
Akkumulert Kapittel EB04.29:  
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Andre krav: Ja

a) Omfang og prisgrunnlag
Brystningskledning består av 3 adskilte 
kassetter.
Inkl. ev. tilkoblingsbeslag mot øvrige 
kledningsmaterialer.

EB04.29.23.02.05 RY1.31A (2016)
DEMONTERING OG REMONTERING – ANTALL

Antall .........................................................................
Lokalisering: plan 1-7, brystning under vindusfelt -
se tegn. A6111
Materiale: bronseeloksert aluminium
Dimensjon: ca 5100 x 700mm
Profil: knekt tynnplate (kassett)
Krav til forsiktig demontering: Det skal utvises
forsiktighet både overfor selve kledningen og
overfor sidebeslag mm som denne er festet i.
Krav til remontering: i opprinnelig posisjon

Andre krav: Ja

a) Omfang og prisgrunnlag
Brystningskledning består av 4 adskilte 
kassetter.
Inkl. ev. tilkoblingsbeslag mot øvrige 
kledningsmaterialer.

stk 24 ................. .....................

EB04.29.23.02.06 RY1.31A (2016)
DEMONTERING OG REMONTERING – ANTALL

Antall .........................................................................
Lokalisering: plan 1-7, brystning under vindusfelt -
se tegn. A6111
Materiale: bronseeloksert aluminium
Dimensjon: ca 5100 x 700mm
Profil: knekt tynnplate (kassett)
Krav til forsiktig demontering: Det skal utvises
forsiktighet både overfor selve kledningen og
overfor sidebeslag mm som denne er festet i.
Krav til remontering: i opprinnelig posisjon

Andre krav: Ja

a) Omfang og prisgrunnlag
Brystningskledning består av 5 adskilte 
kassetter.
Inkl. ev. tilkoblingsbeslag mot øvrige 
kledningsmaterialer.

stk 43 ................. .....................

EB04.29.23.02.07 RY1.31A (2016)
DEMONTERING OG REMONTERING – ANTALL

Antall .........................................................................
Lokalisering: plan 1-7, brystning under vindusfelt
(gavlvegger) - se teg. A6111
Materiale: bronseeloksert aluminium
Dimensjon: ca 4700 x 700mm

stk 9 ................. .....................

Sum denne side:  
Akkumulert Kapittel EB04.29:  



GJØVIK RÅDHUS - rehabilitering 27.06.2017
Avsnitt:  EB04 VINDUER OG SOLSKJERMING EB04 - 61
Kapittel:  29 DEMONTERING OG REMONTERING

Postnr NS-kode/Tekst Enhet Mengde Pris Sum

Profil: knekt tynnplate (kassett)
Krav til forsiktig demontering: Det skal utvises
forsiktighet både overfor selve kledningen og
overfor sidebeslag mm som denne er festet i.
Krav til remontering: i opprinnelig posisjon

Andre krav: Ja

a) Omfang og prisgrunnlag
Brystningskledning består av 3 adskilte 
kassetter.
Inkl. ev. tilkoblingsbeslag mot øvrige 
kledningsmaterialer.

EB04.29.23.02.08 RY1.21 (2016)
MERKING

Antall merkede delprodukter .....................................
Lokalisering: se poster over
Type merking: Valgfri
Type underlag: bronseeloksert aluminium
Merkesystem: paneler skal kunne remonteres på
opprinnelig plass
Andre krav: Nei

stk 92 ................. .....................

EB04.29.23.03 Rekkverk

 Ved demontering av eksisterende rekkverk skal det 
utvises stor varsomhet for å unngå skade på 
rekkverk og for å sikre størst mulig grad av 
gjenbruk. Alle rekkverk skal remonteres i opprinnelig 
posisjon.

  

EB04.29.23.03.01 RY1.31 (2016)
DEMONTERING OG REMONTERING – ANTALL

Antall .........................................................................
Lokalisering: gavlvegger plan 2-7, se tegn. A6113
Materiale: rekkverk av aluminium
Dimensjon: bredde ca 730mm, høyde ca 440mm
Profil: rør / flatstål sammensveiset
Krav til forsiktig demontering: Det skal utvises
forsiktighet både overfor selve rekkverket og
overfor sidebeslag som rekkverket er festet i.
Krav til remontering: i opprinnelig posisjon

Andre krav: Nei

stk 19 ................. .....................

EB04.29.23.03.02 RY1.21 (2016)
MERKING

Antall merkede delprodukter .....................................
Lokalisering: se forrige post
Type merking: Valgfri
Type underlag: lakkert stål
Merkesystem: rekkverk skal kunne remonteres på
opprinnelig plass
Andre krav: Nei

stk 19 ................. .....................

Sum denne side:  
Sum Kapittel EB04.29:  



GJØVIK RÅDHUS - rehabilitering 27.06.2017
Avsnitt:  EB06 MALER- OG BYGGTAPETSERARBEIDER EB06 - 1
Kapittel:  00 ORIENTERING OG BESTEMMELSER

Postnr Tekst

EB06 MALER- OG BYGGTAPETSERARBEIDER

EB06.00 ORIENTERING OG BESTEMMELSER

EB06.00.A1 Dette avsnittets omfang

 Omfatter følgende leveranser og ytelser:
• støvbinding
• malerarbeider innvendige vegger og søyler
• malerarbeider innvendige dekker og himlinger
• gulvbelegg av teppe
• gulvbelegg av linoleum
• gulvbelegg av vinyl
• gulvbelegg av gummi
• gulvlister
• fotskrapematter
• absorbsjonsmatter
• veggbelegg av vinyl

EB06.00.A2 Lydisolasjon

 Hovedentreprenør vil engasjere en uavhengig rådgiver på akustikk for kontrollmålinger av 
lydforhold i forbindelse med ferdigstillelse. Konfr. Bok 0 pkt. 821.03 Ferdigbefaring. Det skal 
måles etterklangstid, luftlydisolasjon, trinnlydnivå, støy fra tekniske installasjoner og støy fra 
utendørs lydkilder i ferdig møblerte rom.

Lydkrav til konstruksjoner er oppsatt på tegninger og/eller medtatt i denne beskrivelsen.
For vinduer og dører er det oppgitt laboratoriemålte lydreduksjonskrav (Rw).
For vegger og øvrige konstruksjoner er det oppgitt feltmålte lydreduksjonskrav (R’w).

EB06.00.A3 NS 3420

 Denne beskrivelsen er basert på NS 3420 - 2016.
Kodene til de spesifiserende tekstene viser til de bestemmelser i standardene som gjelder for de 
enkelte delproduktene. Der hvor ytelser / delprodukter ikke er kodet gjelder likevel standardens 
krav der disse er relevante. Tegninger og beskrivelse utfyller hverandre. Ved 
uoverenstemmelser gjelder beskrivelsen fremfor tegninger.



GJØVIK RÅDHUS - rehabilitering 27.06.2017
Avsnitt:  EB06 MALER- OG BYGGTAPETSERARBEIDER EB06 - 2
Kapittel:  00 ORIENTERING OG BESTEMMELSER

Postnr NS-kode/Tekst Enhet Mengde Pris Sum

EB06.00.A4 Supplerende prosjektering

EB06.00.A4.01 SUPPLERING AV TEGNINGER MM
Prosjekteringsgruppen for bygg vil i utførelsesfasen 
ikke utarbeide flere tegninger og annet 
prosjekteringsmateriale enn det som er vedlagt her, 
med mindre det kan påvises at foreliggende 
tegninger og beskrivelser gir mangelfull forståelse 
av, og grunnlag for utførelsen.
Øvrige detaljering, oppmåling og registering må om 
nødvendig innkalkuleres i enhetsprisene eller 
medtas her.

RS  .....................

Sum denne side:  
Sum Kapittel EB06.00:  



GJØVIK RÅDHUS - rehabilitering 27.06.2017
Avsnitt:  EB06 MALER- OG BYGGTAPETSERARBEIDER EB06 - 3
Kapittel:  21 MALERARBEID

Postnr NS-kode/Tekst Enhet Mengde Pris Sum

EB06.21 MALERARBEID

EB06.21.20 MALERARBEIDER GENERELT

 BEFARING PÅ STEDET
I forbindelse med oppussing av eksisterende overflater 
må maler gjøre seg kjent med disses beskaffenhet ved 
en befaring på stedet før innlevering av tilbud. Det åpnes 
for at maler ev. kan forenkle enkelte av de innledende 
behandlinger dersom eksisterende flater er av god nok 
beskaffenhet. Maler må da kunne garantere at resultatet 
blir like bra som det beskrevne.

KONTROLL AV UNDERLAG
Maler skal godkjenne underlaget før arbeidet igangsettes. 
Han skal straks gi bygentreprenør beskjed om å forbedre 
underlaget dersom det er nødvendig for at det ferdige 
resultatet skal bli i henhold til denne beskrivelsen.

MALINGSPRODUKTER
Innvendig skal det, med unntak av listverk og stål, kun 
benyttes akryl dispersjonsmalinger. På rom som utsettes 
for fuktig luft skal det benyttes vannavvisende 
våtromssystemer.
Fotlister, taklister, gerikter og foringer, samt synlige 
stålkonstruksjoner, skal males med oljemaling eller en 
mer miljøvennlig maling med tilsvarende mekanisk 
hardhet og slitestyrke.

BREEAM - KRAV
For å oppnå BREEAM-klassifisering, skal arbeider i dette 
kapittel utføres ihht. emner Hea9, Hea9Inn, Hea13, 
Hea20 og Mat7.
Malingsprodukter skal oppfylle krav i følgende BREEAM-
emner:
• HEA9 - Forurensning i innemiljø

pkt 3. og 4., krav til interiørmaling 
tabell 5.5, fugemasser

• Mat1 - Materialspesifikasjon,
pkt. 3 EPD-miljødeklarasjoner og 
pkt. 5 Miljøgifter-minimumskrav. 

MALING TIL FULL DEKK
Malingsposter er oppsatt etter NS 3420, med antall strøk 
til full dekk i forhold til underlag og innledende 
behandling. Dersom maler ser det som nødvendig med 
ekstra strøk for å oppnå full dekk, skal denne 
ekstraytelsen medtas i etterfølgende poster.

GLANS
02-03 på himlinger
07-10 på vegger med unntakene nedenfor
20-30 våtrom mm. som skal vaskes ofte
40-50 listverk, stål 

FARGER 
Generelt skal vegger og himlinger innvendig males i farge 
hvit, fargekode NCS S 0500-N. Enkelte flater skal males i 
annen farge, totalt 6-8 farger. Farger bestemmes senere. 
Forskjellige poster kan bli behandlet i forskjellige farger. 
Det skal varsles minst 3 uker før malerarbeidene 

  

Sum denne side:  
Akkumulert Kapittel EB06.21:  



GJØVIK RÅDHUS - rehabilitering 27.06.2017
Avsnitt:  EB06 MALER- OG BYGGTAPETSERARBEIDER EB06 - 4
Kapittel:  21 MALERARBEID

Postnr NS-kode/Tekst Enhet Mengde Pris Sum

igangsettes.

EB06.21.20.01 Generelle kostnader

EB06.21.20.01.01 PRØVEFELT
Tiltakshaver kan rekvirere fargeprøver i 1m² store felt på 
plater som kan fraktes for vurdering. Stykkpris per prøve 
oppgis. 
Posten reguleres.

stk 8 ................. .....................

EB06.21.20.01.02 MALING OPP TIL NEDFORET HIMLING
For maling på vegger er mengder regnet fra OK ferdig 
gulv til teoretisk UK nedforet himling. Over nedforing er 
det medtatt støvbinding og tetting i henhold til 
brann-/lydklasse. 
Hvis maler finner det nødvendig å male med god 
overlapp, ev. opp til UK dekke for å forenkle operasjonen, 
vil han ikke få mengderegulering for dette, men må ta 
høyde for dette i sine enhetspriser eller prise det her.

RS  .....................

EB06.21.20.01.03 KLARGJØRING AV UNDERLAG
På nye overflater skal nødvendig avstøving, rengjøring og 
annen klargjøring av underlag innkalkuleres i postenes 
enhetspriser eller prises her.
På eksisterende overflater er dette beskrevet spesielt.

RS  .....................

EB06.21.20.01.04 OPPRETTING / FLIKK PÅ SMÅ ENKELTFLATER
Her medtas kostnader for reparasjon samt 
malerbehandling av eksisterende overflater etter f.eks. 
riving av armaturer, utstyr eller tilstøtende bygningsdeler, 
som ikke inngår i etterfølgende poster.
Avsett som rundsum til regulering:
kr. 15.000,- (sum føres ut i SUM kolonne).

RS  .....................

EB06.21.20.01.05 MALERFLIKK RUNDT GJENNOMFØRINGER
Her medtas kostnader for malerbehandling / malerflikk 
rundt gjennomføringer, stikkontakt mm.
Avsett som rundsum til regulering:
kr. 10.000,- (sum føres ut i SUM kolonne).

RS  .....................

Sum denne side:  
Akkumulert Kapittel EB06.21:  



GJØVIK RÅDHUS - rehabilitering 27.06.2017
Avsnitt:  EB06 MALER- OG BYGGTAPETSERARBEIDER EB06 - 5
Kapittel:  21 MALERARBEID

Postnr NS-kode/Tekst Enhet Mengde Pris Sum

EB06.21.22 BÆRESYSTEMER

EB06.21.22.01 Stålkonstruksjoner

EB06.21.22.01.01 TB7.421117 (2016)
MALEBEHANDLING PÅ METALL – ANTALL

Antall .........................................................................

Konstruksjon: Søyle
Bruksområde: Innvendig
Metall: Grunnbehandlet stål
Behandling: 2 strøk maling

Lokalisering: glasspassasje plan 1 og 2
Underlag: brannmalte stålsøyler, ø 170mm, lengde
6800mm
Materialer: se under generelt
Farge: bestemmes senere
Glanstall: se under generelt

Andre krav: Nei

stk 16 ................. .....................

EB06.21.22.01.02 TB7.423117A (2016)
MALEBEHANDLING PÅ METALL – ANTALL

Antall .........................................................................

Konstruksjon: Bjelke/drager
Bruksområde: Innvendig
Metall: Grunnbehandlet stål
Behandling: 2 strøk maling

Lokalisering: glasspassasje plan 2
Underlag: brannmalte fagverksdragere, høyde
700mm, lengde 5500mm
Materialer: se under generelt
Farge: bestemmes senere
Glanstall: se under generelt

Andre krav: Ja

a) Omfang og prisgrunnlag
Gjelder behandling av enkel fagverksdrager.
Inkluderer malebehandling av T-stål på topp av 
overgurt i samme lengde.
Inkluderer behandling av knutepunkter / opplegg.

stk 2 ................. .....................

EB06.21.22.01.03 TB7.423117A (2016)
MALEBEHANDLING PÅ METALL – ANTALL

Antall .........................................................................

Konstruksjon: Bjelke/drager
Bruksområde: Innvendig
Metall: Grunnbehandlet stål
Behandling: 2 strøk maling

Lokalisering: glasspassasje plan 2
Underlag: brannmalte romfagverksdragere, høyde
700mm, bredde 1200mm , lengde 5500mm
Materialer: se under generelt
Farge: bestemmes senere

stk 3 ................. .....................

Sum denne side:  
Akkumulert Kapittel EB06.21:  



GJØVIK RÅDHUS - rehabilitering 27.06.2017
Avsnitt:  EB06 MALER- OG BYGGTAPETSERARBEIDER EB06 - 6
Kapittel:  21 MALERARBEID

Postnr NS-kode/Tekst Enhet Mengde Pris Sum

Glanstall: se under generelt

Andre krav: Ja

a) Omfang og prisgrunnlag
Gjelder behandling av 3-sidig romfagverk.
Inkluderer malebehandling av 2 stk T-stål på topp av 
overgurt i samme lengde.
Inkluderer behandling av knutepunkter / opplegg.

Sum denne side:  
Akkumulert Kapittel EB06.21:  



GJØVIK RÅDHUS - rehabilitering 27.06.2017
Avsnitt:  EB06 MALER- OG BYGGTAPETSERARBEIDER EB06 - 7
Kapittel:  21 MALERARBEID

Postnr NS-kode/Tekst Enhet Mengde Pris Sum

EB06.21.22.01.04 TB7.123117A (2016)
MALEBEHANDLING PÅ METALL – LENGDE

Lengde ......................................................................

Konstruksjon: Bjelke/drager
Bruksområde: Innvendig
Metall: Grunnbehandlet stål
Behandling: 2 strøk maling

Lokalisering: glasspassasje plan 1 og 2
Underlag: brannmalte avstivnings- / randbjelker
mellom stålsøyler, ø 150mm
Materialer: se under generelt
Farge: bestemmes senere
Glanstall: se under generelt

Andre krav: Ja

a) Omfang og prisgrunnlag
Inluderer behandling av knutepunkter mot stålsøyler 
(16stk).

m 45,6 ................. .....................

EB06.21.22.01.05 TB7.499117A (2016)
MALEBEHANDLING PÅ METALL – ANTALL

Antall .........................................................................

Konstruksjon: strekkstag
Bruksområde: Innvendig
Metall: Grunnbehandlet stål
Behandling: 2 strøk maling

Lokalisering: glasspassasje plan 2
Underlag: primete strekkstag, ø ca 25mm, lengde
ca 2900mm
Materialer: se under generelt
Farge: bestemmes senere
Glanstall: se under generelt

Andre krav: Ja

a) Omfang og prisgrunnlag
Inkluderer behandling av knutepunkter / oppheng og 
fotplater.

stk 8 ................. .....................

EB06.21.22.01.06 TB7.423117A (2016)
MALEBEHANDLING PÅ METALL – ANTALL

Antall .........................................................................

Konstruksjon: Bjelke/drager
Bruksområde: Innvendig
Metall: Grunnbehandlet stål
Behandling: 2 strøk maling

Lokalisering: glasspassasje plan 2
Underlag: primete innfestingsbjelker for gangbru,
HUP ca 200 x 150mm, lengde ca 500mm
Materialer: se under generelt
Farge: bestemmes senere
Glanstall: se under generelt

stk 8 ................. .....................

Sum denne side:  
Akkumulert Kapittel EB06.21:  



GJØVIK RÅDHUS - rehabilitering 27.06.2017
Avsnitt:  EB06 MALER- OG BYGGTAPETSERARBEIDER EB06 - 8
Kapittel:  21 MALERARBEID

Postnr NS-kode/Tekst Enhet Mengde Pris Sum

Andre krav: Ja

a) Omfang og prisgrunnlag
Inkluderer behandling av knutepunkter / oppheng og 
fotplater.

EB06.21.22.01.07 TB7.421117 (2016)
MALEBEHANDLING PÅ METALL – ANTALL

Antall .........................................................................

Konstruksjon: Søyle
Bruksområde: Innvendig
Metall: Grunnbehandlet stål
Behandling: 2 strøk maling

Lokalisering: plan 5 og 6, ved utsparing for
interntrapp
Underlag: primete stålsøyler, HUP 80 x 80mm,
lengde ca 3000mm
Materialer: se under generelt
Farge: bestemmes senere
Glanstall: se under generelt

Andre krav: Nei

stk 4 ................. .....................

EB06.21.22.02 Brannisolerende plater på stål

EB06.21.22.02.01 TB8.156421A (2016)
STØVBINDING

Areal ..........................................................................

Konstruksjon: Søyle

Lokalisering: teknisk rom plan 6 og 7
Underlag: brannisolasjonsmatter på søyler av stål

Andre krav: Ja

a) Omfang og prisgrunnlag
Hvit støvbindende maling på brannisolasjonsplater. 
Utfoldet bredde ca 700 - 900mm.
Lengde søyle ca 7300mm.

m² 100,0 ................. .....................

EB06.21.22.02.02 TB8.156423A (2016)
STØVBINDING

Areal ..........................................................................

Konstruksjon: Bjelke/drager

Lokalisering: teknisk rom plan 6 og 7
Underlag: brannisolasjonsmatter på bjelker av stål

Andre krav: Ja

a) Omfang og prisgrunnlag
Hvit støvbindende maling på brannisolasjonsplater. 
Utfoldet bredde ca 1000mm.
Lengde bjelke ca 8500 - 13500mm.

m² 100,0 ................. .....................

Sum denne side:  
Akkumulert Kapittel EB06.21:  



GJØVIK RÅDHUS - rehabilitering 27.06.2017
Avsnitt:  EB06 MALER- OG BYGGTAPETSERARBEIDER EB06 - 9
Kapittel:  21 MALERARBEID

Postnr NS-kode/Tekst Enhet Mengde Pris Sum

EB06.21.22.02.03 TB8.156413A (2016)
STØVBINDING

Areal ..........................................................................

Konstruksjon: Skrå himling

Lokalisering: teknisk rom plan 7
Underlag: brannisolasjonsmatter på underside av
stålplatetak
Andre krav: Ja

a) Omfang og prisgrunnlag
Hvit støvbindende maling på brannisolasjonsmatter.

m² 100,6 ................. .....................

EB06.21.22.03 Eksisterende betongsøyler

EB06.21.22.03.01 MALEBEHANDLING PÅ SØYLER KLEDD MED 
BRANNPLATER INKL. HJØRNEBESLAG

Konstruksjon: frittstående søyler
Behandling: Estetisk klasse K3
- 3 ganger helsparkling
- grunning
- 2 strøk maling

Lokalisering: plan 1 og 2
Underlag: søyleinnkledning av faste brannplater med 
hjørnebeslag
Materialer: se under generelt
Farge: bestemmes senere
Glanstall: se under generelt
Emisjonskrav til toppstrøket: etter Breeam HEA9, se 
under generelt

Inkluderer sparkling av hjørnebeslag.
4 sider, utfoldet bredde ca 2,0m. Samlet areal er 62,4m².

Vedrørende tekniske krav og toleranser vises det til 
relevante bestemmelser i NS 3420.

m 31,2 ................. .....................

EB06.21.22.03.02 TY5.221219A (2016)
MALEBEHANDLING PÅ TIDLIGERE MALT 
UNDERLAG INNVENDIG – LENGDE

Lengde ......................................................................

Konstruksjon: Søyle
Behandling: se under c)

Lokalisering: plan 1 - 7
Underlag: eks. frittstående betongsøyler, delvis
m/strie
Materialer: se under generelt
Farge: bestemmes senere
Glanstall: se under generelt
Emisjonskrav til toppstrøket: etter Breeam HEA9,
se under generelt
Andre krav: Ja

a) Omfang og prisgrunnlag
Omfatter malebehandling på alle 4 sider, utfoldet 
bredde ca 1,6m. Samlet areal er 322,4m².

m 201,5 ................. .....................

Sum denne side:  
Akkumulert Kapittel EB06.21:  



GJØVIK RÅDHUS - rehabilitering 27.06.2017
Avsnitt:  EB06 MALER- OG BYGGTAPETSERARBEIDER EB06 - 10
Kapittel:  21 MALERARBEID

Postnr NS-kode/Tekst Enhet Mengde Pris Sum

c) Utførelse
- vasking
- fjerning av løstsittende maling
- flekksparkling og fylling av små hull
- 2 ganger helsparkling
- grunning
- 2 strøk maling

x) Mengderegler
Samlet lengde

EB06.21.24 INNERVEGGER

EB06.21.24.01 Støvbinding og tetting

EB06.21.24.01.01 TB4.16 (2016)
SPARKELBEHANDLING PÅ 
GIPSPLATEKLEDNING SOM IKKE SKAL MALES

Areal ..........................................................................

Behandling: Innsparkling av strimmel
2 ganger flekksparkling
1 gang skjøtsparkling
Lokalisering: se romskjema kolonne V6, gjelder
vegger og skjørt med brann- og/eller lydkrav
Underlag: platekledning

Andre krav: Nei

plan7 125,8
plan 6 134,6
plan 5 200,5
plan 4 200,5
plan 3 230,2
plan 2 653,8
plan 1 608,8
plan K01 19,9

m² 2 174,1 ................. .....................

EB06.21.24.01.02 TB8.156499 (2016)
STØVBINDING

Areal ..........................................................................

Konstruksjon: vegger og pilastre

Lokalisering: se romskjema kolonne V7
Underlag: platekledning, eksisterende mur / betong

Andre krav: Nei

plan 7 163,2
plan 6 159,7
plan 5 384,8
plan 4 389,2
plan3 289,8
plan 2 699,8
plan 1 1 058,6
plan K01 41,7

m² 3 186,8 ................. .....................

Sum denne side:  
Akkumulert Kapittel EB06.21:  



GJØVIK RÅDHUS - rehabilitering 27.06.2017
Avsnitt:  EB06 MALER- OG BYGGTAPETSERARBEIDER EB06 - 11
Kapittel:  21 MALERARBEID

Postnr NS-kode/Tekst Enhet Mengde Pris Sum

EB06.21.24.01.03 TB2.223418 (2016)
MALEBEHANDLING PÅ UBEHANDLET 
PLASSTØPT BETONG INNVENDIG

Areal ..........................................................................

Konstruksjon: Vertikal veggflate
Behandling: Støvbinding

Lokalisering: vegger heisgrube
Underlag: betongvegger høyde ca 1,3m,
bestående av eks. og nye deler
Materialer: se under generelt
Farge: hvit
Glanstall: -
Emisjonskrav til toppstrøket: -

Andre krav: Nei

m² 11,2 ................. .....................

EB06.21.24.02 Betong og mur

 Etterfølgende 2 poster gjelder 2 alternative 
malerbehandlinger på eksisterende vegger av betong og 
murverk (romskjema kolonne V1). Veggene er for det 
meste belagt med glassfiberstrie fra før. 

Oppsatte arealer per plan er reelle mengder, mens 
arealsummen i hver av de 2 postene er satt til 50% av 
reell mengde. 
Ved kontraktsinngåelse vil ett av alternativene bli valgt. 
Mengde for valgt alternativ vil da bli regulert til 100%, 
mens mengden for ikke-valgt alternativ nulles ut.

  

EB06.21.24.02.01 TY5.222999A (2016)
MALEBEHANDLING PÅ TIDLIGERE MALT 
UNDERLAG INNVENDIG – AREAL

Areal ..........................................................................

Konstruksjon: vegger og pilastre
Behandling: se under c)

Lokalisering: se romskjema kolonne V1
Underlag: eksisterende pussete mur- og
betongvegger m/glassfiberstrie
Materialer: se under generelt
Farge: bestemmes senere
Glanstall: se under generelt
Emisjonskrav til toppstrøket: etter Breeam HEA9,
se under generelt
Andre krav: Ja

a) Omfang og prisgrunnlag
Omfatter malerarbeider på veggflater og pilastre. 
Frittstående betongsøyler er omtalt i egne poster.

m² 669,0 ................. .....................

Sum denne side:  
Akkumulert Kapittel EB06.21:  



GJØVIK RÅDHUS - rehabilitering 27.06.2017
Avsnitt:  EB06 MALER- OG BYGGTAPETSERARBEIDER EB06 - 12
Kapittel:  21 MALERARBEID

Postnr NS-kode/Tekst Enhet Mengde Pris Sum

c) Utførelse
ALTERNATIV 1:
- vasking
- fjerning av løstsittende maling
- flekksparkling og fylling av små hull
- 2 ganger helsparkling
- grunning
- 2 strøk maling

x) Mengderegler
Det er regnet faktiske arealer med fratrekk for 
vinduer og / eller dører.
Posten reguleres.

plan 7        107,0
plan 6        107,0
plan 5        189,7
plan 4        189,7
plan 3        188,7
plan 2        201,3
plan 1        288,3
plan K01     74,5

EB06.21.24.02.02 TY5.222999A (2016)
MALEBEHANDLING PÅ TIDLIGERE MALT 
UNDERLAG INNVENDIG – AREAL

Areal ..........................................................................

Konstruksjon: vegger og pilastre
Behandling: se under c)

Lokalisering: se romskjema kolonne V1
Underlag: eksisterende pussete mur- og
betongvegger m/glassfiberstrie
Materialer: se under generelt
Farge: bestemmes senere
Glanstall: se under generelt
Emisjonskrav til toppstrøket: etter Breeam HEA9,
se under generelt
Andre krav: Ja

a) Omfang og prisgrunnlag
Omfatter malerarbeider på veggflater og pilastre. 
Frittstående betongsøyler er omtalt i egne poster.

c) Utførelse
ALTERNATIV 2:
- vasking
- fjerning av løstsittende maling
- flekksparkling og fylling av små hull
- overmalingsprodukt type "slett vegg"
- grunning
- 2 strøk maling

x) Mengderegler
Det er regnet faktiske arealer med fratrekk for 
vinduer og / eller dører.
Posten reguleres.

m² 669,0 ................. .....................

Sum denne side:  
Akkumulert Kapittel EB06.21:  



GJØVIK RÅDHUS - rehabilitering 27.06.2017
Avsnitt:  EB06 MALER- OG BYGGTAPETSERARBEIDER EB06 - 13
Kapittel:  21 MALERARBEID

Postnr NS-kode/Tekst Enhet Mengde Pris Sum

EB06.21.24.02.03 TY5.222419A (2016)
MALEBEHANDLING PÅ TIDLIGERE MALT 
UNDERLAG INNVENDIG – AREAL

Areal ..........................................................................

Konstruksjon: Vertikal veggflate
Behandling: se under c)

Lokalisering: se romskjema kolonne V2
Underlag: eksisterende pussete mur- og
betongvegger, delvis m/glassfiberstrie
Materialer: se under generelt
Farge: bestemmes senere
Glanstall: se under generelt
Emisjonskrav til toppstrøket: etter Breeam HEA9,
se under generelt
Andre krav: Ja

c) Utførelse
- vasking
- fjerning av løstsittende maling
- 1 strøk maling

x) Mengderegler
Det er regnet faktiske arealer med fratrekk for 
vinduer og / eller dører.

plan 7 6,2
plan 6 84,6
plan 5 12,4
plan 4 12,4
plan 3 12,4
plan 2 12,4
plan 1 22,0

m² 162,4 ................. .....................

EB06.21.24.02.04 TY5.222999A (2016)
MALEBEHANDLING PÅ TIDLIGERE MALT 
UNDERLAG INNVENDIG – AREAL

Areal ..........................................................................

Konstruksjon: vegger, pilastre og søyler
Behandling: se under c)

Lokalisering: plan K01, se romskjema kolonne K1
Underlag: eksisterende pussete mur- og
betongvegger, delvis m/glassfiberstrie
Materialer: se under generelt
Farge: NCS S 0500-N
Glanstall: se under generelt
Emisjonskrav til toppstrøket: etter Breeam HEA9,
se under generelt
Andre krav: Ja

a) Omfang og prisgrunnlag
Omfatter malearbeider på innervegger, pilastre og 
frittstående søyler i plan K01, der dette er nødvendig.

m² 3 325,0 ................. .....................

Sum denne side:  
Akkumulert Kapittel EB06.21:  



GJØVIK RÅDHUS - rehabilitering 27.06.2017
Avsnitt:  EB06 MALER- OG BYGGTAPETSERARBEIDER EB06 - 14
Kapittel:  21 MALERARBEID

Postnr NS-kode/Tekst Enhet Mengde Pris Sum

c) Utførelse
- vasking
- fjerning av løstsittende maling
- 1 strøk maling

x) Mengderegler
Det er regnet faktiske arealer med fratrekk for 
vinduer og / eller dører.
Endelig omfang avtales. Posten reguleres.

EB06.21.24.02.05 TY5.222410A (2016)
MALEBEHANDLING PÅ TIDLIGERE MALT 
UNDERLAG INNVENDIG – AREAL

Areal ..........................................................................

Konstruksjon: Vertikal veggflate
Behandling: Valgfri

Lokalisering: plan K01, eks. dusjrom mm
Underlag: eksisterende mur-/ betongvegger med
epoxybelegg
Materialer: 2-komponent epoxymaling
Farge: NCS S 0500-N
Glanstall: 50 - 70
Emisjonskrav til toppstrøket: etter Breeam HEA9,
se under generelt
Andre krav: Ja

a) Omfang og prisgrunnlag
Omfatter malearbeider på epoxybelagte innervegger i 
plan K01, der dette er nødvendig.

x) Mengderegler
Endelig omfang avtales. Posten reguleres.

m² 200,0 ................. .....................

EB06.21.24.02.06 TB8.133991A (2016)
GRUNNING PÅ IKKE-SUGENDE UNDERLAG

Areal ..........................................................................

Konstruksjon: vegger, pilastre og søyler
Bruksområde: Innvendig

Lokalisering: plan K01
Underlag: tidligere malte veggflater av betong eller
puss
Materiale i påfølgende sjikt: se under generelt

Andre krav: Ja

a) Omfang og prisgrunnlag
Grunning kommer til anvendelse dersom det viser 
seg at eksisterende malte eller epoxybelagte 
veggflater ikke uten videre lar seg overmale som 
beskrevet.

x) Mengderegler
Endelig omfang avtales. Posten reguleres.

m² 1 500,0 ................. .....................

Sum denne side:  
Akkumulert Kapittel EB06.21:  



GJØVIK RÅDHUS - rehabilitering 27.06.2017
Avsnitt:  EB06 MALER- OG BYGGTAPETSERARBEIDER EB06 - 15
Kapittel:  21 MALERARBEID

Postnr NS-kode/Tekst Enhet Mengde Pris Sum

EB06.21.24.03 Plater

 Etterfølgende 2 poster gjelder 2 alternative 
malerbehandlinger på henholdsvis vanlig gips eller 
tilsvarende, og på fibergips. 

Oppsatte arealer per plan er reelle mengder, mens 
arealsummen i hver av de 2 postene er satt til 50% av 
reell mengde. 
Ved kontraktsinngåelse vil ett av alternativene bli valgt. 
Mengde for valgt alternativ vil da bli regulert til 100%, 
mens mengden for ikke-valgt alternativ nulles ut.

  

EB06.21.24.03.01 TB4.322414A (2016)
MALEBEHANDLING PÅ GIPSPLATEKLEDNING

Areal ..........................................................................

Konstruksjon: Vertikal veggflate
Behandling: Estetisk klasse K3
Innsparkling av strimmel
2 ganger flekksparkling
2 ganger skjøtsparkling
Grunning
Mellomflekking
2 strøk maling
Lokalisering: se romskjema kolonne V3
Underlag: platekledning
Materialer: se under generelt
Farge: bestemmes senere
Glanstall: se under generelt
Emisjonskrav til toppstrøket: etter Breeam HEA9,
se under generelt
Andre krav: Ja

x) Mengderegler
Det er regnet faktiske arealer med fratrekk for 
vinduer og / eller dører.
Posten reguleres.

plan 7         390,5
plan 6         320,9
plan 5       1015,0
plan 4       1025,5
plan 3         620,1
plan 2       2136,7
plan 1       1999,8
plan K01       60,5

m² 3 785,0 ................. .....................

EB06.21.24.03.02 ALTERNATIV MALERBEHANDLING PÅ FIBERGIPS
Det blir benyttet skarpkantede plater, som er sammenlimt 
i skjøter, med avdratt limfuge. Skjøtsparkling ikke 
nødvendig.  Sluttresultatet skal gi samme overflatekvalitet 
som forrige post, og består av følgende behandlinger:

- Flekksparkling, 1 gang, over evt. dype skruehull.
- Utsprøyting av parkelmasse for helsparkling
- Uttrekning av skarkelmasse med bredsparkel
- Helsliping
- 2 strøk maling

m² 3 785,0 ................. .....................

Sum denne side:  
Akkumulert Kapittel EB06.21:  



GJØVIK RÅDHUS - rehabilitering 27.06.2017
Avsnitt:  EB06 MALER- OG BYGGTAPETSERARBEIDER EB06 - 16
Kapittel:  21 MALERARBEID

Postnr NS-kode/Tekst Enhet Mengde Pris Sum

Posten reguleres.

Evt. spørsmål kan stilles til:
Thomas Berntsen, tlf: 951 77 875

EB06.21.24.03.03 TB4.322417A (2016)
MALEBEHANDLING PÅ GIPSPLATEKLEDNING

Areal ..........................................................................

Konstruksjon: Vertikal veggflate
Behandling: Estetisk klasse K2
Innsparkling av strimmel
2 ganger flekksparkling
1 gang skjøtsparkling
2 strøk maling
Lokalisering: se romskjema kolonne V4
Underlag: platekledning
Materialer: se under generelt
Farge: NCS S 0500-N
Glanstall: se under generelt
Emisjonskrav til toppstrøket: etter Breeam HEA9,
se under generelt
Andre krav: Ja

x) Mengderegler
Det er regnet faktiske arealer med fratrekk for 
vinduer og / eller dører.

plan 7 19,7
plan 6 118,8
plan 5 39,5
plan 4 39,5
plan 3 39,5
plan 2 45,4
plan 1 169,9
plan K01 17,9

m² 490,2 ................. .....................

EB06.21.24.03.04 TA4.2131A (2016)
FYLLING AV ÅPNING MELLOM GIPSPLATER 
OG ANDRE MATERIALER

Samlet lengde ...........................................................

Fyllingsmateriale: Elastisk fugemasse

Lokalisering: fuging av innvendige hjørner
Største åpningsbredde: ca 3 - 7mm
Flate som skal behandles: gipsplater mot eks.
betong / mur
Andre krav: Ja

x) Mengderegler
Posten avregnes.

m 150,0 ................. .....................

Sum denne side:  
Akkumulert Kapittel EB06.21:  



GJØVIK RÅDHUS - rehabilitering 27.06.2017
Avsnitt:  EB06 MALER- OG BYGGTAPETSERARBEIDER EB06 - 17
Kapittel:  21 MALERARBEID

Postnr NS-kode/Tekst Enhet Mengde Pris Sum

EB06.21.24.04 Skjørt med platekledning

EB06.21.24.04.01 TB8.156444 (2016)
STØVBINDING

Areal ..........................................................................

Konstruksjon: Skjørt

Lokalisering: se romskjema kolonne S1
Underlag: platekledning

Andre krav: Nei

plan 7 101,3
plan 6 105,4
plan 5 187,7
plan 4 183,3
plan3 237,4
plan 2 320,7
plan 1 204,2

m² 1 340,0 ................. .....................

EB06.21.24.04.02 TB4.322444 (2016)
MALEBEHANDLING PÅ GIPSPLATEKLEDNING

Areal ..........................................................................

Konstruksjon: Skjørt
Behandling: Estetisk klasse K3
Innsparkling av strimmel
2 ganger flekksparkling
2 ganger skjøtsparkling
Grunning
Mellomflekking
2 strøk maling
Lokalisering: se romskjema kolonne S2
Underlag: eksponert side av skjørt, høyde ca 0,3m
Materialer: se under generelt
Farge: bestemmes senere
Glanstall: se under generelt
Emisjonskrav til toppstrøket: etter Breeam HEA9,
se under generelt
Andre krav: Nei

plan 7 17,9
plan 6 17,7
plan 5 33,3
plan 4 33,3
plan 3 37,5
plan 2 75,4
plan 1 56,8

m² 271,9 ................. .....................

Sum denne side:  
Akkumulert Kapittel EB06.21:  



GJØVIK RÅDHUS - rehabilitering 27.06.2017
Avsnitt:  EB06 MALER- OG BYGGTAPETSERARBEIDER EB06 - 18
Kapittel:  21 MALERARBEID

Postnr NS-kode/Tekst Enhet Mengde Pris Sum

EB06.21.24.04.03 TB4.322444A (2016)
MALEBEHANDLING PÅ GIPSPLATEKLEDNING

Lengde ......................................................................

Konstruksjon: Skjørt
Behandling: Estetisk klasse K3
Innsparkling av strimmel
2 ganger flekksparkling
2 ganger skjøtsparkling
Grunning
Mellomflekking
2 strøk maling
Lokalisering: se romskjema kolonne S3
Underlag: underside skjørt, bredde ca 160mm
Materialer: se under generelt
Farge: bestemmes senere
Glanstall: se under generelt
Emisjonskrav til toppstrøket: etter Breeam HEA9,
se under generelt
Andre krav: Ja

a) Omfang og prisgrunnlag
Inkluderer sparkling av hjørnejern på begge sider UK 
skjørt.
Inkluderer malebahendling ca 100mm opp på skjult 
side av skjørt.

x) Mengderegler
Mengde måles som samlet lengde med enhet m

plan 7 151,0
plan 6 155,8
plan 5 280,3
plan 4 274,7
plan 3 305,4
plan 2 500,1
plan 1 257,0

m 1 924,3 ................. .....................

EB06.21.24.05 Smyg mm.

EB06.21.24.05.01 TB4.322464A (2016)
MALEBEHANDLING PÅ GIPSPLATEKLEDNING

Lengde ......................................................................

Konstruksjon: Smyg
Behandling: Estetisk klasse K3
Innsparkling av strimmel
2 ganger flekksparkling
2 ganger skjøtsparkling
Grunning
Mellomflekking
2 strøk maling
Lokalisering: se romskjema kolonne S4
Underlag: vertikale smyg for innfuging av
systemvegger mm,  bredde ca 160mm
Materialer: se under generelt

m 282,4 ................. .....................

Sum denne side:  
Akkumulert Kapittel EB06.21:  



GJØVIK RÅDHUS - rehabilitering 27.06.2017
Avsnitt:  EB06 MALER- OG BYGGTAPETSERARBEIDER EB06 - 19
Kapittel:  21 MALERARBEID

Postnr NS-kode/Tekst Enhet Mengde Pris Sum

Farge: bestemmes senere
Glanstall: se under generelt
Emisjonskrav til toppstrøket: etter Breeam HEA9,
se under generelt
Andre krav: Ja

a) Omfang og prisgrunnlag
Inkluderer sparkling av hjørnejern på begge sider av 
smyg.
(Horisontal del av smyg er regnet med under 
underside skjørt - se forgående avsnitt.)

x) Mengderegler
Mengde måles som samlet lengde med enhet m

plan 7 8,8
plan 6 8,8
plan 5 24,5
plan 4 24,5
plan 3 29,1
plan 2 91,0
plan 1 95,7

EB06.21.24.05.02 TB4.322464A (2016)
MALEBEHANDLING PÅ GIPSPLATEKLEDNING

Lengde ......................................................................

Konstruksjon: Smyg
Behandling: Estetisk klasse K3
Innsparkling av strimmel
2 ganger flekksparkling
2 ganger skjøtsparkling
Grunning
Mellomflekking
2 strøk maling
Lokalisering: smyg rundt vindusfelt, sider og topp
Underlag: platekledning, dybde ca 165mm
Materialer: se under generelt
Farge: bestemmes senere
Glanstall: se under generelt
Emisjonskrav til toppstrøket: etter Breeam HEA9,
se under generelt
Andre krav: Ja

a) Omfang og prisgrunnlag
Inkluderer sparkling av hjørnejern på innside, samt 
nøyaktig avslutning mot vinduskarm.
(Fuging mot vinduskarmer er tatt med i annet avsnitt,  
EB04.)

x) Mengderegler
Mengde måles som samlet lengde med enhet m

plan 7 106,8
plan 6 106,8
plan 5 196,8
plan 4 196,8
plan 3 189,8

m 1 282,2 ................. .....................

Sum denne side:  
Akkumulert Kapittel EB06.21:  



GJØVIK RÅDHUS - rehabilitering 27.06.2017
Avsnitt:  EB06 MALER- OG BYGGTAPETSERARBEIDER EB06 - 20
Kapittel:  21 MALERARBEID

Postnr NS-kode/Tekst Enhet Mengde Pris Sum

plan 2 311,0
plan 1 174,2

EB06.21.24.05.03 TB4.322994A (2016)
MALEBEHANDLING PÅ GIPSPLATEKLEDNING

Lengde ......................................................................

Konstruksjon: "søyle" mellom parstilte vinduer
Behandling: Estetisk klasse K3
Innsparkling av strimmel
2 ganger flekksparkling
2 ganger skjøtsparkling
Grunning
Mellomflekking
2 strøk maling
Lokalisering: poster mellom parstilte vinduer
Underlag: platekledning på 3 sider, utfoldet bredde
ca 430 - 530mm
Materialer: se under generelt
Farge: bestemmes senere
Glanstall: se under generelt
Emisjonskrav til toppstrøket: etter Breeam HEA9,
se under generelt
Andre krav: Ja

a) Omfang og prisgrunnlag
Inkluderer sparkling av hjørnejern på begge sider av 
post, samt nøyaktig avslutning mot vinduskarm.
(Fuging mot vinduskarmer er tatt med i annet avsnitt  
- EB04.)

x) Mengderegler
Mengde måles som samlet lengde med enhet m

plan 7 64,6
plan 6 64,6
plan 5 117,3
plan 4 117,3
plan 3 117,3
plan 2 219,6
plan 1 50,9

m 751,6 ................. .....................

EB06.21.24.05.04 TB4.322464A (2016)
MALEBEHANDLING PÅ GIPSPLATEKLEDNING

Lengde ......................................................................

Konstruksjon: Smyg
Behandling: Estetisk klasse K3
Innsparkling av strimmel
2 ganger flekksparkling
2 ganger skjøtsparkling
Grunning
Mellomflekking
2 strøk maling
Lokalisering: rundt glassfasade rom 270

m 14,2 ................. .....................

Sum denne side:  
Akkumulert Kapittel EB06.21:  



GJØVIK RÅDHUS - rehabilitering 27.06.2017
Avsnitt:  EB06 MALER- OG BYGGTAPETSERARBEIDER EB06 - 21
Kapittel:  21 MALERARBEID

Postnr NS-kode/Tekst Enhet Mengde Pris Sum

Underlag: vertikale smyg for innfuging av
glassfasade,  bredde ca 200 - 500mm
Materialer: se under generelt
Farge: bestemmes senere
Glanstall: se under generelt
Emisjonskrav til toppstrøket: etter Breeam HEA9,
se under generelt
Andre krav: Ja

a) Omfang og prisgrunnlag
Inkluderer sparkling av hjørnejern på innside av 
smyg, samt nøyaktig avslutning mot fasadeprofil.

x) Mengderegler
Mengde måles som samlet lengde med enhet m

EB06.21.24.05.05 TB4.322464A (2016)
MALEBEHANDLING PÅ GIPSPLATEKLEDNING

Lengde ......................................................................

Konstruksjon: Smyg
Behandling: Estetisk klasse K3
Innsparkling av strimmel
2 ganger flekksparkling
2 ganger skjøtsparkling
Grunning
Mellomflekking
2 strøk maling
Lokalisering: smyg rundt glassfasader plan 1, del II
Underlag: platekledning, dybde ca 150mm
Materialer: se under generelt
Farge: bestemmes senere
Glanstall: se under generelt
Emisjonskrav til toppstrøket: etter Breeam HEA9,
se under generelt
Andre krav: Ja

a) Omfang og prisgrunnlag
Inkluderer sparkling av hjørnejern på innside av 
smyg, samt nøyaktig avslutning mot fasadeprofil.

x) Mengderegler
Mengde måles som samlet lengde med enhet m

m 61,4 ................. .....................

Sum denne side:  
Akkumulert Kapittel EB06.21:  



GJØVIK RÅDHUS - rehabilitering 27.06.2017
Avsnitt:  EB06 MALER- OG BYGGTAPETSERARBEIDER EB06 - 22
Kapittel:  21 MALERARBEID

Postnr NS-kode/Tekst Enhet Mengde Pris Sum

EB06.21.24.06 Diverse

EB06.21.24.06.01 TB8.2241411 (2016)
MERKOSTNAD FOR FARGESKILLE

Lengde ......................................................................

Konstruksjon på side 1: Vertikal veggflate
Konstruksjon på side 2: Vertikal veggflate
Bruksområde: Innvendig

Lokalisering: innvendig hjørne mellom vegger,
avregnes
Andre krav: Nei

m 50,0 ................. .....................

EB06.21.24.06.02 TB8.2241411 (2016)
MERKOSTNAD FOR FARGESKILLE

Lengde ......................................................................

Konstruksjon på side 1: Vertikal veggflate
Konstruksjon på side 2: Vertikal veggflate
Bruksområde: Innvendig

Lokalisering: utvendig hjørne mellom vegger,
avregnes
Andre krav: Nei

m 50,0 ................. .....................

EB06.21.24.06.03 TB8.2241411 (2016)
MERKOSTNAD FOR FARGESKILLE

Lengde ......................................................................

Konstruksjon på side 1: Vertikal veggflate
Konstruksjon på side 2: Vertikal veggflate
Bruksområde: Innvendig

Lokalisering: ca 50mm avstand fra innvendig
hjørne mellom vegger, avregnes
Andre krav: Nei

m 50,0 ................. .....................

EB06.21.24.06.04 TB8.15149912A (2016)
MALING – ANTALL

Antall .........................................................................

Konstruksjon: dørblad, dørkarm og belistning
Bruksområde: Innvendig
Antall strøk: 2

Lokalisering: plan K01
Underlag: eksisterende ståldører
Materialer: se innledende tekst
Farge: bestemmes senere
Glanstall: se innledende tekst
Emisjonskrav til toppstrøket: etter Breeam HEA9,
se under generelt
Andre krav: Ja

x) Mengderegler
Omfang avtales. Posten reguleres.

stk 10 ................. .....................

Sum denne side:  
Akkumulert Kapittel EB06.21:  



GJØVIK RÅDHUS - rehabilitering 27.06.2017
Avsnitt:  EB06 MALER- OG BYGGTAPETSERARBEIDER EB06 - 23
Kapittel:  21 MALERARBEID

Postnr NS-kode/Tekst Enhet Mengde Pris Sum

EB06.21.24.06.05 TB8.15149912A (2016)
MALING – ANTALL

Antall .........................................................................

Konstruksjon: dørblad, dørkarm og belistning
Bruksområde: Innvendig
Antall strøk: 2

Lokalisering: plan K01
Underlag: eksisterende tredører
Materialer: se innledende tekst
Farge: bestemmes senere
Glanstall: se innledende tekst
Emisjonskrav til toppstrøket: etter Breeam HEA9,
se under generelt
Andre krav: Ja

x) Mengderegler
Omfang avtales. Posten reguleres.

stk 10 ................. .....................

EB06.21.24.06.06 NØYAKTIG AVSLUTNING MOT INNERDØRER
Innerdører med veggdype trekarmer settes inn uten 
gerikter og fuges mot vegg ( annet avsnitt ).
Her skal det prises nøyaktig avslutning av 
malearbeider mot innerdører. 

Størrelse for dører generelt er 10 x 21M. Doble 
dører regnes som 2stk.
Endelig omfang avtales. Posten reguleres.

stk 100 ................. .....................

EB06.21.25 DEKKER

EB06.21.25.01 Støvbinding

EB06.21.25.01.01 TB8.156499A (2016)
STØVBINDING

Areal ..........................................................................

Konstruksjon: himling og bjelker

Lokalisering: se romskjema kolonne H1, alle
dekker over systemhimlinger
Underlag: platekledning, eks. betong

Andre krav: Ja

a) Omfang og prisgrunnlag
Inkluderer underside og sideflater på eksisterende 
betongbjelker (medregnet i areal).

plan 7 512,1
plan 6 495,3
plan 5 839,9
plan 4 851,5
plan3 977,6
plan 2 1 784,7
plan 1 1 979,0
plan K01 41,7

m² 7 481,8 ................. .....................

Sum denne side:  
Akkumulert Kapittel EB06.21:  



GJØVIK RÅDHUS - rehabilitering 27.06.2017
Avsnitt:  EB06 MALER- OG BYGGTAPETSERARBEIDER EB06 - 24
Kapittel:  21 MALERARBEID

Postnr NS-kode/Tekst Enhet Mengde Pris Sum

EB06.21.25.02 Betong

EB06.21.25.02.01 TY5.222999A (2016)
MALEBEHANDLING PÅ TIDLIGERE MALT 
UNDERLAG INNVENDIG – AREAL

Areal ..........................................................................

Konstruksjon: himling og bjelker
Behandling: se under a)

Lokalisering: plan K01, se romskjema kolonne K4
Underlag: eksisterende malt betonghimling
Materialer: se under generelt
Farge: NCS S 0500-N
Glanstall: se under generelt
Emisjonskrav til toppstrøket: etter Breeam HEA9,
se under generelt
Andre krav: Ja

a) Omfang og prisgrunnlag
Gjelder malearbeider på eksponert underside av 
betongdekker i plan K01, der dette er nødvendig.
- vasking
- fjerning av løstsittende maling
- fylling av små hull
- 1 strøk maling.
Inkluderer underside og sideflater på betongbjelker 
(medregnet i areal).

x) Mengderegler
Endelig omfang avtales. Posten reguleres.

m² 2 077,5 ................. .....................

EB06.21.25.02.02 TB8.133121A (2016)
GRUNNING PÅ IKKE-SUGENDE UNDERLAG

Areal ..........................................................................

Konstruksjon: Horisontal himling
Bruksområde: Innvendig

Lokalisering: plan K01
Underlag: eksisterende malt betonghimling
Materiale i påfølgende sjikt: se under generelt

Andre krav: Ja

a) Omfang og prisgrunnlag
Grunning kommer til anvendelse dersom det viser 
seg at eksisterende malte himlingsflater ikke uten 
videre lar seg overmale som beskrevet.

x) Mengderegler
Endelig omfang avtales. Posten reguleres.

m² 500,0 ................. .....................

EB06.21.25.02.03 TY5.222714A (2016)
MALEBEHANDLING PÅ TIDLIGERE MALT 
UNDERLAG INNVENDIG – AREAL

Areal ..........................................................................

Konstruksjon: Gulv
Behandling: Vasking
Fjerning av løstsittende maling
2 strøk maling

m² 1 121,6 ................. .....................

Sum denne side:  
Akkumulert Kapittel EB06.21:  



GJØVIK RÅDHUS - rehabilitering 27.06.2017
Avsnitt:  EB06 MALER- OG BYGGTAPETSERARBEIDER EB06 - 25
Kapittel:  21 MALERARBEID

Postnr NS-kode/Tekst Enhet Mengde Pris Sum

Lokalisering: plan K01, se romskjema kolonne K2
Underlag: eksisterende malt betonggulv
Materialer: 2-komponent epoxymaling
Farge: bestemmes senere
Glanstall: 50 - 70
Emisjonskrav til toppstrøket: -

Andre krav: Ja

a) Omfang og prisgrunnlag
Gjelder eksisterende malte betonggulv, der dette er 
nødvendig. 

x) Mengderegler
Endelig omfang avtales. Posten reguleres.

EB06.21.25.02.04 TY5.222710A (2016)
MALEBEHANDLING PÅ TIDLIGERE MALT 
UNDERLAG INNVENDIG – AREAL

Areal ..........................................................................

Konstruksjon: Gulv
Behandling: Valgfri

Lokalisering: plan K01, eks. dusjrom mm.
Underlag: eksisterende betonggulv med
epoxybelegg
Materialer: 2-komponent epoxymaling
Farge: lys grå, ensfarget
Glanstall: 70
Emisjonskrav til toppstrøket: -

Andre krav: Ja

a) Omfang og prisgrunnlag
Gjelder eksisterende betonggulv med epoxybelegg, 
der dette er nødvendig. 

x) Mengderegler
Endelig omfang avtales. Posten reguleres.

m² 40,0 ................. .....................

EB06.21.25.02.05 TB8.15114112A (2016)
MALING – LENGDE

Lengde ......................................................................

Konstruksjon: Vertikal veggflate
Bruksområde: Innvendig
Antall strøk: 2

Lokalisering: vaskekant ved gulv i plan K01, se
romskjema kolonne K3
Underlag: malt betong / puss
Materialer: som gulvmaling
Farge: som gulvmaling
Glanstall: som gulvmaling
Emisjonskrav til toppstrøket: -

Andre krav: Ja

a) Omfang og prisgrunnlag
Maskering og maling av en stripe langs gulv, høyde 
ca 100mm.

m 707,1 ................. .....................

Sum denne side:  
Akkumulert Kapittel EB06.21:  



GJØVIK RÅDHUS - rehabilitering 27.06.2017
Avsnitt:  EB06 MALER- OG BYGGTAPETSERARBEIDER EB06 - 26
Kapittel:  21 MALERARBEID

Postnr NS-kode/Tekst Enhet Mengde Pris Sum

x) Mengderegler
Endelig omfang avtales. Posten reguleres.

EB06.21.25.02.06 TB2.2487146 (2016)
MALEBEHANDLING PÅ SEMENTBASERT 
AVRETTINGSLAG

Areal ..........................................................................

Konstruksjon: Gulv
Behandling: Sliping
2 strøk maling
Lokalisering: 5 stk inngangspartier, se romskjema
kolonne G9
Underlag: nedsenking i gulv for fotskrapematter,
nye og eksisterende gulv
Materialer: 2-komponent epoxymaling
Farge: bestemmes senere
Glanstall: 50 - 70
Emisjonskrav til toppstrøket: -

Andre krav: Nei

m² 23,2 ................. .....................

EB06.21.25.02.07 TB2.223996 (2016)
MALEBEHANDLING PÅ UBEHANDLET 
PLASSTØPT BETONG INNVENDIG

Areal ..........................................................................

Konstruksjon: gulv
Behandling: Estetisk klasse K2 – 2 strøk maling

Lokalisering: gulv heisgrube
Underlag: ny betong
Materialer: 2-komponent epoxymaling,
oljebestandig
Farge: valgfri
Glanstall: -
Emisjonskrav til toppstrøket: -

Andre krav: Nei

m² 4,3 ................. .....................

EB06.21.25.03 Platehimling

EB06.21.25.03.01 TA4.2422 (2016)
FORBEHANDLING AV OVERGANG MELLOM 
VEGG OG HORISONTAL HIMLING AV 
GIPSPLATER

Lengde ......................................................................

Behandling: Innsparkling av strimmel
2 ganger sparkling
Lokalisering: se romskjema kolonne H4, overgang
mellom gipsplater på vegg og himling
Veggens høyde: ca 2,2 - 2,7m

Andre krav: Nei

m 257,3 ................. .....................

Sum denne side:  
Akkumulert Kapittel EB06.21:  



GJØVIK RÅDHUS - rehabilitering 27.06.2017
Avsnitt:  EB06 MALER- OG BYGGTAPETSERARBEIDER EB06 - 27
Kapittel:  21 MALERARBEID

Postnr NS-kode/Tekst Enhet Mengde Pris Sum

EB06.21.25.03.02 TB4.323123A (2016)
MALEBEHANDLING PÅ GIPSPLATEKLEDNING 
I HIMLING

Areal ..........................................................................

Konstruksjon: Horisontal himling
Behandling: Estetisk klasse K3
Innsparkling av strimmel
2 ganger flekksparkling
2 ganger skjøtsparkling
Grunning
Mellomflekking
2 strøk maling
Lokalisering: se romskjema kolonne H2
Underlag: mindre himlingsfelt over garderober,
alcovenisjer og under innkassinger mm
Materialer: se under generelt
Farge: bestemmes senere
Glanstall: se under generelt
Emisjonskrav til toppstrøket: etter Breeam HEA9,
se under generelt
Andre krav: Ja

a) Omfang og prisgrunnlag
Inkluderer sparkling av hjørnebeslag langs eksponert 
kant.

plan 7 2,8
plan 6 2,8
plan 5 9,7
plan 4 9,7
plan 3 24,8
plan 2 15,7
plan 1 26,4

m² 91,9 ................. .....................

EB06.21.25.03.03 TB4.323143A (2016)
MALEBEHANDLING PÅ GIPSPLATEKLEDNING 
I HIMLING

Areal ..........................................................................

Konstruksjon: Randsone i himling
Behandling: Estetisk klasse K3
Innsparkling av strimmel
2 ganger flekksparkling
2 ganger skjøtsparkling
Grunning
Mellomflekking
2 strøk maling
Lokalisering: se romskjema kolonne H3
Underlag: randsoner i himling mellom
systemhimling og vegger
Materialer: se under generelt
Farge: bestemmes senere
Glanstall: se under generelt

m² 62,7 ................. .....................

Sum denne side:  
Akkumulert Kapittel EB06.21:  



GJØVIK RÅDHUS - rehabilitering 27.06.2017
Avsnitt:  EB06 MALER- OG BYGGTAPETSERARBEIDER EB06 - 28
Kapittel:  21 MALERARBEID

Postnr NS-kode/Tekst Enhet Mengde Pris Sum

Emisjonskrav til toppstrøket: etter Breeam HEA9,
se under generelt
Andre krav: Ja

a) Omfang og prisgrunnlag
Gjelder himling i glasspassaje med stor høyde, samt 
rom nr. 254.2. Ses i sammenheng med etterfølgende 
post.

EB06.21.25.03.04 TB4.323143A (2016)
MALEBEHANDLING PÅ GIPSPLATEKLEDNING 
I HIMLING

Lengde ......................................................................

Konstruksjon: Randsone i himling
Behandling: Estetisk klasse K3
Innsparkling av strimmel
2 ganger flekksparkling
2 ganger skjøtsparkling
Grunning
Mellomflekking
2 strøk maling
Lokalisering: se tegn. A6131
Underlag: kantavslutninger
Materialer: se under generelt
Farge: bestemmes senere
Glanstall: se under generelt
Emisjonskrav til toppstrøket: etter Breeam HEA9,
se under generelt
Andre krav: Ja

a) Omfang og prisgrunnlag
Gjelder kanter i himling i glasspassaje med stor 
høyde.
Kanter skal sparkles / malerbehandles med nøyaktig 
avslutning mot ståldragere.
Ses i sammenheng med forgående post.

x) Mengderegler
Mengde måles som samlet lengde med enhet m

m 95,0 ................. .....................

EB06.21.25.03.05 TA4.3423 (2016)
SPARKLING AV KANTSKINNER PÅ 
GIPSPLATER

Samlet lengde ...........................................................

Behandling: 3 ganger sparkling

Lokalisering: rom 270 - avslutning mot
aluminiumsprofil i glassfasade
Type skinne: perforert sparkelprofil

Andre krav: Nei

m 23,0 ................. .....................

EB06.21.25.03.06 TA4.2131 (2016)
FYLLING AV ÅPNING MELLOM GIPSPLATER 
OG ANDRE MATERIALER

Samlet lengde ...........................................................

Fyllingsmateriale: Elastisk fugemasse
m 23,0 ................. .....................

Sum denne side:  
Akkumulert Kapittel EB06.21:  



GJØVIK RÅDHUS - rehabilitering 27.06.2017
Avsnitt:  EB06 MALER- OG BYGGTAPETSERARBEIDER EB06 - 29
Kapittel:  21 MALERARBEID

Postnr NS-kode/Tekst Enhet Mengde Pris Sum

Lokalisering: rom 270 - avslutning mot
aluminiumsprofil i glassfasade
Største åpningsbredde: ca 10mm
Flate som skal behandles: mellom platehimling og
OK glassfassade
Andre krav: Nei

EB06.21.25.03.07 TB4.323123A (2016)
MALEBEHANDLING PÅ GIPSPLATEKLEDNING 
I HIMLING

Areal ..........................................................................

Konstruksjon: Horisontal himling
Behandling: Estetisk klasse K3
Innsparkling av strimmel
2 ganger flekksparkling
2 ganger skjøtsparkling
Grunning
Mellomflekking
2 strøk maling
Lokalisering: rom nr. 250.1
Underlag: oppdelt himlingsfelt i gangareal
Materialer: se under generelt
Farge: bestemmes senere
Glanstall: se under generelt
Emisjonskrav til toppstrøket: etter Breeam HEA9,
se under generelt
Andre krav: Ja

a) Omfang og prisgrunnlag
Gjelder oppdelt himlingsfelt rundt 15stk 
overlyssjakter. Sammensatt av mange små flater. 
(Overlyssjakter er beskrevet i egen post, se 
etterfølgende avsnitt).
Se himlingsplan.

m² 34,9 ................. .....................

Sum denne side:  
Akkumulert Kapittel EB06.21:  



GJØVIK RÅDHUS - rehabilitering 27.06.2017
Avsnitt:  EB06 MALER- OG BYGGTAPETSERARBEIDER EB06 - 30
Kapittel:  21 MALERARBEID

Postnr NS-kode/Tekst Enhet Mengde Pris Sum

EB06.21.25.04 Overlys-/røyklukesjakter

EB06.21.25.04.01 TB8.15144711A (2016)
MALING – ANTALL

Antall .........................................................................

Konstruksjon: Utfôring
Bruksområde: Innvendig
Antall strøk: 1

Lokalisering: røykluker eksisterende heissjakt
Underlag: kryssfinérplate
Materialer: støvbindende maling
Farge: valgfri
Glanstall: -
Emisjonskrav til toppstrøket: -

Andre krav: Ja

a) Omfang og prisgrunnlag
Gjelder innside av plassbygd sarg for røykluke. 
Dimensjoner: 4 sider lengde ca 1,0m, høyde ca 
0,9m.
Inkluderer behandling av underkant mot 
betongdekke.

x) Mengderegler
Mengde regnes som antall røykluker.

stk 2 ................. .....................

EB06.21.25.04.02 TB4.322474A (2016)
MALEBEHANDLING PÅ GIPSPLATEKLEDNING

Antall .........................................................................

Konstruksjon: Utfôring
Behandling: Estetisk klasse K3
Innsparkling av strimmel
2 ganger flekksparkling
2 ganger skjøtsparkling
Grunning
Mellomflekking
2 strøk maling
Lokalisering: røykluke hovedtrapperom
Underlag: "lyssjakt" av gipsplater
Materialer: se under generelt
Farge: NCS S 0500-N
Glanstall: se under generelt (himling)
Emisjonskrav til toppstrøket: etter Breeam HEA9,
se under generelt
Andre krav: Ja

a) Omfang og prisgrunnlag
Gjelder innside av plassbygd sarg for røykluke. 
Dimensjoner: 4 sider lengde ca 1,0m, høyde ca 
2,1m.
Inkluderer fuging i topp mot røykluke.
Inkluderer innsparkling av hørnejern på 2 sider og 
maling av underkant langs avslutning mot 
systemhimling.

stk 1 ................. .....................

Sum denne side:  
Akkumulert Kapittel EB06.21:  



GJØVIK RÅDHUS - rehabilitering 27.06.2017
Avsnitt:  EB06 MALER- OG BYGGTAPETSERARBEIDER EB06 - 31
Kapittel:  21 MALERARBEID

Postnr NS-kode/Tekst Enhet Mengde Pris Sum

x) Mengderegler
Mengde regnes som antall røykluker.

EB06.21.25.04.03 TB4.322474A (2016)
MALEBEHANDLING PÅ GIPSPLATEKLEDNING

Antall .........................................................................

Konstruksjon: Utfôring
Behandling: Estetisk klasse K3
Innsparkling av strimmel
2 ganger flekksparkling
2 ganger skjøtsparkling
Grunning
Mellomflekking
2 strøk maling
Lokalisering: overlyskupler over plan 2
Underlag: "lyssjakt" av gipsplater
Materialer: se under generelt
Farge: NCS S 0500-N
Glanstall: se under generelt (himling)
Emisjonskrav til toppstrøket: etter Breeam HEA9,
se under generelt
Andre krav: Ja

a) Omfang og prisgrunnlag
Gjelder innside av plassbygd sarg for overlyskuppel. 
Dimensjoner: 4 sider lengde ca 1,0m, høyde ca 
1,2m.
Inkluderer fuging i topp mot overlyskuppel.
Inkluderer innsparkling av hørnejern på 1 side og 
maling av underkant langs avslutning mot fast 
himling.

x) Mengderegler
Mengde regnes som antall overlyskupler.

stk 15 ................. .....................

EB06.21.25.05 Brønn for lyskunst

 Etterfølgende poster gjelder "brønn" for lyskunst i 
himlingen. Hver brønn består av skjørt med platekledning 
på 4 sider, som omslutter en platekledt himling. 
Eksponert høyde på innside skjørt er ca 350mm, bredde 
på underside skjørt er ca 100mm. Behandling av skjørt 
skal være inkludert 2stk hjørnejern på underside, maling 
av eksponert side, underside samt ca 100mm opp på 
skjult side. Himling i brønn malerbehandles. Overgang 
mellom skjørtsider og himling strimles og sparkles.
Malebehandling av brønn skal være tilsvarende 
behandling på gipsvegger og -himlinger forøvrig.

  

Sum denne side:  
Akkumulert Kapittel EB06.21:  



GJØVIK RÅDHUS - rehabilitering 27.06.2017
Avsnitt:  EB06 MALER- OG BYGGTAPETSERARBEIDER EB06 - 32
Kapittel:  21 MALERARBEID

Postnr NS-kode/Tekst Enhet Mengde Pris Sum

EB06.21.25.05.01 TB4.322994A (2016)
MALEBEHANDLING PÅ GIPSPLATEKLEDNING

Antall .........................................................................

Konstruksjon: brønn for lyskunst
Behandling: Estetisk klasse K3
Innsparkling av strimmel
2 ganger flekksparkling
2 ganger skjøtsparkling
Grunning
Mellomflekking
2 strøk maling
Lokalisering: plan 1
Underlag: se innledende tekst over
Materialer: se under generelt
Farge: bestemmes senere
Glanstall: se under generelt (himling)
Emisjonskrav til toppstrøket: etter Breeam HEA9,
se under generelt
Andre krav: Ja

a) Omfang og prisgrunnlag
Dimensjon (målt rundt ytterkant skjørt): 1200 x 
3000mm.

x) Mengderegler
Mengde regnes som antall brønn.

stk 2 ................. .....................

EB06.21.25.05.02 TB4.322994A (2016)
MALEBEHANDLING PÅ GIPSPLATEKLEDNING

Antall .........................................................................

Konstruksjon: brønn for lyskunst
Behandling: Estetisk klasse K3
Innsparkling av strimmel
2 ganger flekksparkling
2 ganger skjøtsparkling
Grunning
Mellomflekking
2 strøk maling
Lokalisering: plan 1
Underlag: se innledende tekst over
Materialer: se under generelt
Farge: bestemmes senere
Glanstall: se under generelt (himling)
Emisjonskrav til toppstrøket: etter Breeam HEA9,
se under generelt
Andre krav: Ja

a) Omfang og prisgrunnlag
Dimensjon (målt rundt ytterkant skjørt): 1200 x 
4200mm.

x) Mengderegler
Mengde regnes som antall brønn.

stk 1 ................. .....................

Sum denne side:  
Akkumulert Kapittel EB06.21:  



GJØVIK RÅDHUS - rehabilitering 27.06.2017
Avsnitt:  EB06 MALER- OG BYGGTAPETSERARBEIDER EB06 - 33
Kapittel:  21 MALERARBEID

Postnr NS-kode/Tekst Enhet Mengde Pris Sum

EB06.21.25.05.03 TB4.322994A (2016)
MALEBEHANDLING PÅ GIPSPLATEKLEDNING

Antall .........................................................................

Konstruksjon: brønn for lyskunst
Behandling: Estetisk klasse K3
Innsparkling av strimmel
2 ganger flekksparkling
2 ganger skjøtsparkling
Grunning
Mellomflekking
2 strøk maling
Lokalisering: plan 2
Underlag: se innledende tekst over
Materialer: se under generelt
Farge: bestemmes senere
Glanstall: se under generelt (himling)
Emisjonskrav til toppstrøket: etter Breeam HEA9,
se under generelt
Andre krav: Ja

a) Omfang og prisgrunnlag
Dimensjon (målt rundt ytterkant skjørt): 2400 x 
2400mm.

x) Mengderegler
Mengde regnes som antall brønn.

stk 1 ................. .....................

EB06.21.28 ENKELTELEMENTER

EB06.21.28.01 Trappeløp

EB06.21.28.01.01 TY5.222999A (2016)
MALEBEHANDLING PÅ TIDLIGERE MALT 
UNDERLAG INNVENDIG – AREAL

Areal ..........................................................................

Konstruksjon: trapp og repos
Behandling: se under c)

Lokalisering: eksisterende hovedtrapp
Underlag: malt underside av betong på trappeløp
og repos
Materialer: se under generelt
Farge: bestemmes senere
Glanstall: se under generelt (himling)
Emisjonskrav til toppstrøket: etter Breeam HEA9,
se under generelt
Andre krav: Ja

c) Utførelse
- vasking 
- fjerning av løstsittende maling
- flekksparkling og fylling av små hull
- 2 strøk maling

m² 123,0 ................. .....................

Sum denne side:  
Akkumulert Kapittel EB06.21:  



GJØVIK RÅDHUS - rehabilitering 27.06.2017
Avsnitt:  EB06 MALER- OG BYGGTAPETSERARBEIDER EB06 - 34
Kapittel:  21 MALERARBEID

Postnr NS-kode/Tekst Enhet Mengde Pris Sum

EB06.21.28.01.02 TY5.222999A (2016)
MALEBEHANDLING PÅ TIDLIGERE MALT 
UNDERLAG INNVENDIG – AREAL

Areal ..........................................................................

Konstruksjon: trapp og repos
Behandling: se under c)

Lokalisering: eksisterende rømningstrapp
Underlag: malt underside av betong på trappeløp
og repos
Materialer: se under generelt
Farge: bestemmes senere
Glanstall: se under generelt (himling)
Emisjonskrav til toppstrøket: etter Breeam HEA9,
se under generelt
Andre krav: Ja

c) Utførelse
- vasking 
- fjerning av løstsittende maling
- flekksparkling og fylling av små hull
- 2 strøk maling

m² 104,0 ................. .....................

EB06.21.28.02 Rekkverk

EB06.21.28.02.01 TY5.221524A (2016)
MALEBEHANDLING PÅ TIDLIGERE MALT 
UNDERLAG INNVENDIG – LENGDE

Lengde ......................................................................

Konstruksjon: Rekkverk
Behandling: Vasking
Fjerning av løstsittende maling
2 strøk maling
Lokalisering: eksisterende hovedtrapp
Underlag: malt rekkverk av stål
Materialer: se under generelt
Farge: bestemmes senere
Glanstall: se under generelt
Emisjonskrav til toppstrøket: etter Breeam HEA9,
se under generelt
Andre krav: Ja

a) Omfang og prisgrunnlag
Gjelder eksisterede rekkverk av malt stål.
Rekkverk består av firkantrør stopler ca c/c 900mm, 
samt 4stk horisontale spiler av flattstål. 

m 48,1 ................. .....................

EB06.21.28.02.02 TY5.221524A (2016)
MALEBEHANDLING PÅ TIDLIGERE MALT 
UNDERLAG INNVENDIG – LENGDE

Lengde ......................................................................

Konstruksjon: Rekkverk
Behandling: Vasking
Fjerning av løstsittende maling
2 strøk maling

m 33,3 ................. .....................

Sum denne side:  
Akkumulert Kapittel EB06.21:  



GJØVIK RÅDHUS - rehabilitering 27.06.2017
Avsnitt:  EB06 MALER- OG BYGGTAPETSERARBEIDER EB06 - 35
Kapittel:  21 MALERARBEID

Postnr NS-kode/Tekst Enhet Mengde Pris Sum

Lokalisering: eksisterende rømningstrapp
Underlag: malt rekkverk av stål
Materialer: se under generelt
Farge: bestemmes senere
Glanstall: se under generelt
Emisjonskrav til toppstrøket: etter Breeam HEA9,
se under generelt
Andre krav: Ja

a) Omfang og prisgrunnlag
Gjelder eksisterede rekkverk av malt stål.
Rekkverk består av firkantrør stopler ca c/c 900mm, 
samt  4stk horisontale spiler av flattstål. 

EB06.21.28.02.03 TY5.224524 (2016)
MALEBEHANDLING PÅ TIDLIGERE MALT 
UNDERLAG INNVENDIG – ANTALL

Antall .........................................................................

Konstruksjon: Rekkverk
Behandling: Vasking
Fjerning av løstsittende maling
2 strøk maling
Lokalisering: eksistrende hovedtrapp
Underlag: endefelt rekkverk av perforert stålplate,
ca 150 x 600mm
Materialer: se under generelt
Farge: bestemmes senere
Glanstall: se under generelt
Emisjonskrav til toppstrøket: etter Breeam HEA9,
se under generelt
Andre krav: Nei

stk 14 ................. .....................

EB06.21.28.02.04 TY5.241996 (2016)
MALEBEHANDLING PÅ TIDLIGERE LAKKERT 
UNDERLAG – LENGDE

Lengde ......................................................................

Konstruksjon: håndløper
Behandling: Vasking
Mattsliping
2 strøk lakk
Lokalisering: eksisterende hovedtrapp /
rømningstrapp
Underlag: lakkert håndløper av tre, ca 40 x 300mm
Materialer: pigmentert lakk - farge bestemmes
senere
Glanstall: 50
Emisjonskrav til toppstrøket: etter Breeam HEA9,
se under generelt
Andre krav: Nei

m 162,8 ................. .....................

Sum denne side:  
Sum Kapittel EB06.21:  



GJØVIK RÅDHUS - rehabilitering 27.06.2017
Avsnitt:  EB06 MALER- OG BYGGTAPETSERARBEIDER EB06 - 36
Kapittel:  22 BYGGTAPETSERING

Postnr NS-kode/Tekst Enhet Mengde Pris Sum

EB06.22 BYGGTAPETSERING

EB06.22.20 BYGGTAPETSERARBEIDER GENERELT

 UNDERLAG
På forhånd er alle eksisterende gulvbelegg fjernet ned til 
rensket betong, med maks. 20% gjenværende limdekking 
per m² (Riveentreprisen).

DØRÅPNINGER
Ved legging av belegg mellom rom med dør uten terskel 
skal skjøt på belegget legges midt under dørblad.

PRODUKTER
For belegg av linoleum, vinyl og gummi samt for 
avskrapningsmatter skal entreprenør kunne dokumentere 
at kvalitet, funksjon og utseende på tilbudt belegg 
oppfyller byggherrens krav  slik de er beskrevet i postene 
for de enkelte beleggtypene. Tilbudt belegg skal 
godkjennes av byggherre / arkitekt før bestilling.

ALTERNATIVE BELEGGTYPER
For belegg av teppefliser skal det prises 3 alternative 
produkter. Byggherren står fritt til å velge ett alternativ 
etter at kontrakt er inngått. 
Se utfyllende informasjon under avsnitt for teppebelegg.

FARGER
Byggherre / arkitekt skal stå fritt til å velge farge innenfor 
beleggtypenes sortiment.

BREEAM - KRAV
For å oppnå BREEAM-klassifisering, skal arbeider i dette 
kapittel utføres ihht. emner Hea9, Hea9Inn, Hea13, 
Hea20 og Mat7.
Veggkledninger og gulvbelegg skal oppfylle følgende 
BREEAM-krav:
• HEA9 - Forurensning i innemiljø, 

tabell 5.5 gulvbelegg, gulvlim, 
fugemasse og veggkledninger

• Mat1 - Materialspesifikasjon,
pkt. 3 EPD-miljødeklarasjoner og
pkt. 5 Miljøgifter-minimumskrav.

  

EB06.22.20.01 Generelle kostnader

EB06.22.20.01.01 FARGER
Tiltakshaver kan rekvirere beleggprøver i 0,5m² uten 
tilleggskostnad. Ev. kostnader for dette medtas her.

RS  .....................

Sum denne side:  
Akkumulert Kapittel EB06.22:  



GJØVIK RÅDHUS - rehabilitering 27.06.2017
Avsnitt:  EB06 MALER- OG BYGGTAPETSERARBEIDER EB06 - 37
Kapittel:  22 BYGGTAPETSERING

Postnr NS-kode/Tekst Enhet Mengde Pris Sum

EB06.22.24 INNERVEGGER

EB06.22.24.01 Belegg av vinyl på vegg

EB06.22.24.01.01 TE7.2412A (2016)
VANNTETT VEGGBELEGG AV VINYL

Areal ..........................................................................

Konstruksjon: Vertikal veggflate
Montasjeretning: Horisontal

Lokalisering: se romskjema kolonne V5
Underlag: gipsplater, eks. betong / mur
Veggbelegg: PVC-belegg 0,9mm med minst
0,1mm slitesjikt, rullbredde 2,0m
Egenskaper ved brannpåvirkning: -
Emisjonskrav til belegget: etter Breeam HEA9, se
under generelt
Andre krav: Ja

a) Omfang og prisgrunnlag
Inkluderer utsparkling og sliping av overgang mellom 
oppbrett gulvbelegg og veggvinyl. Veggbelegget skal 
overlappe oppbrett gulvbelegg med min 25mm. Inkl. 
forsegling av underkant overlapp.

c) Utførelse
Monteres opptil høyde ca 2,0m uten bord. 
Malerbehandling over er tatt med i annen post.

plan 7 12,5
plan 6 12,5
plan 5 12,1
plan 4 12,1
plan 3 12,1
plan 2 11,3
plan 1 21,1

m² 93,7 ................. .....................

EB06.22.24.01.02 SF6.43 (2016)
TETTING MED FERDIG PRODUKT

Antall tettede utsparinger ..........................................

Produkt: Mansjetter

Lokalisering: renholdsrom
Konstruksjon: vegger med veggvinylkledning
Funksjonskrav: vanntett konstruksjon
Type gjennomføring: vann- og avløsprør, 3stk per
rom
Utsparingsmål: ø ca 70mm
Produktmål: -
Utførelsesmetode: etter leverandørens anvisninger
Fyllingsgrad: -

Andre krav: Nei

stk 24 ................. .....................

Sum denne side:  
Akkumulert Kapittel EB06.22:  



GJØVIK RÅDHUS - rehabilitering 27.06.2017
Avsnitt:  EB06 MALER- OG BYGGTAPETSERARBEIDER EB06 - 38
Kapittel:  22 BYGGTAPETSERING

Postnr NS-kode/Tekst Enhet Mengde Pris Sum

EB06.22.25 DEKKER

EB06.22.25.01 Forberedende arbeider

EB06.22.25.01.01 TA3.461183A (2016)
AVRETTINGSLAG

Areal ..........................................................................

Bygningsmateriale: Betong
Type avrettingsmasse: Sementbasert
Armering: Uarmert
Toleranser: Normale

Lokalisering: plan 1 - 7, etter riving av eks. belegg
Flate som skal behandles: rensket eks. betonggulv
etter riving av gammelt belegg
Gulvets tiltenkte bruk: vanlig kontorvirksomhet
Antatt gjennomsnittlig tykkelse: 4,0mm
Materialer: sementbasert kaseinfri
avrettingsmasse, selvutjevnende
Andre krav: Ja

a) Omfang og prisgrunnlag
Inkluderer priming.
Det skal påføres avrettingsmasse i en tykkelse på 3 -
5mm, for å minske svanker i eksisterende dekke 
innenfor en 6-meters-akse. Svanker skal ikke
utjevnes helt. 
(Svanker innenfor en 6-meters-akse er på opptil 
22mm.) 

x) Mengderegler
Endelig omfang avtales. Posten reguleres.

m² 4 500,0 ................. .....................

EB06.22.25.01.02 TA3.461103A (2016)
AVRETTINGSLAG

Areal ..........................................................................

Bygningsmateriale: Betong
Type avrettingsmasse: Sementbasert
Armering: Valgfri
Toleranser: Normale

Lokalisering: plan 1 - 7, etter riving av eks. belegg
Flate som skal behandles: rensket eks. betonggulv
etter riving av gammelt belegg
Gulvets tiltenkte bruk: våtrom
Antatt gjennomsnittlig tykkelse: se under c)
Materialer: sementbasert kaseinfri
avrettingsmasse, selvutjevnende
Andre krav: Ja

a) Omfang og prisgrunnlag
Inkluderer priming.
Gjelder etablering av fall mot sluk, med høyde fra 
slukrist til OK v/dør minst 25mm. Totalt antall sluk er 
ca 25 stk.

m² 122,5 ................. .....................

Sum denne side:  
Akkumulert Kapittel EB06.22:  



GJØVIK RÅDHUS - rehabilitering 27.06.2017
Avsnitt:  EB06 MALER- OG BYGGTAPETSERARBEIDER EB06 - 39
Kapittel:  22 BYGGTAPETSERING

Postnr NS-kode/Tekst Enhet Mengde Pris Sum

c) Utførelse
Sparkel påføres ferdig rensket og plant underlag. Det 
etableres jevnt fall, tykkelse 2 mm ved sluk og 27 mm 
ved dør. Gjennomsnittstykkelse 14,5 mm. Eventuell 
fresing av gulv lokalt rundt sluk avklares før utførelse. 

EB06.22.25.01.03 TA2.3219915A (2016)
MEKANISK FORBEHANDLING – AREAL

Areal ..........................................................................

Bygningsmateriale: Betong
Overflate: halvharde belegg og teppebelegg
Metode: Sliping

Lokalisering: plan 1 - 7, etter riving av eks. belegg
Flate som skal behandles: rensket eks. betonggulv
etter riving av gammelt belegg
Krav til overflaten etter forbehandling: for liming av
nytt belegg
Andre krav: Ja

a) Omfang og prisgrunnlag
Sliping kommer til anvendelse dersom det viser seg 
at eks. underlagets beskaffenhet er god nok for 
legging av belegg uten avrettingslag.

x) Mengderegler
Endelig omfang avtales. Posten reguleres.

m² 500,0 ................. .....................

EB06.22.25.01.04 TA3.422121A (2016)
SPARKLING – AREAL

Areal ..........................................................................

Bygningsmateriale: Betong
Metode: Flekksparkling
Antall ganger: 1

Lokalisering: plan 1 - 7, etter riving av eks. belegg
Flate som skal behandles: rensket eks. betonggulv
etter riving av gammelt belegg
Andre krav: Ja

a) Omfang og prisgrunnlag
Flekksparkling kommer til anvendelse dersom det 
viser seg at eks. underlagets beskaffenhet er god 
nok for legging av belegg uten avrettingslag. 
Omfatter fylling og utjevning av hull / sprekker med 
andel opptil 1/4 av det aktuelle arealet.

x) Mengderegler
Endelig omfang avtales. Posten reguleres.

m² 350,0 ................. .....................

EB06.22.25.01.05 TA3.422131A (2016)
SPARKLING – AREAL

Areal ..........................................................................

Bygningsmateriale: Betong
Metode: Helsparkling
Antall ganger: 1

Lokalisering: plan 1 - 7, etter riving av eks. belegg

m² 350,0 ................. .....................

Sum denne side:  
Akkumulert Kapittel EB06.22:  



GJØVIK RÅDHUS - rehabilitering 27.06.2017
Avsnitt:  EB06 MALER- OG BYGGTAPETSERARBEIDER EB06 - 40
Kapittel:  22 BYGGTAPETSERING

Postnr NS-kode/Tekst Enhet Mengde Pris Sum

Flate som skal behandles: rensket eks. betonggulv
etter riving av gammelt belegg
Andre krav: Ja

a) Omfang og prisgrunnlag
Helsparkling kommer til anvendelse dersom det viser 
seg at eks. underlagets beskaffenhet er god nok for 
legging av belegg uten avrettingslag. Omfatter fylling 
og utjevning av hull / sprekker med andel over 1/4 av 
det aktuelle arealet.

x) Mengderegler
Endelig omfang avtales. Posten reguleres.

EB06.22.25.01.06 TY1.3571A (2016)
FJERNING AV BELEGG

Areal ..........................................................................

Konstruksjon: Gulv

Lokalisering: plan K01, rom med eks. banebelegg
Type belegg: vinyl banebelegg
Underlag: eks. betonggulv

Andre krav: Ja

a) Omfang og prisgrunnlag
Gjelder eksisterende gulv med belegg, som ikke kan 
brukes videre. 
Inkluderer fjerning av lim og / eller sparkel som 
sitter fast på underlaget.

x) Mengderegler
Endelig omfang avtales. Posten reguleres.

m² 294,5 ................. .....................

EB06.22.25.01.07 TA2.3214315A (2016)
MEKANISK FORBEHANDLING – AREAL

Areal ..........................................................................

Bygningsmateriale: Betong
Overflate: Vinylbelegg
Metode: Sliping

Lokalisering: plan K01, rom med eks. banebelegg
Flate som skal behandles: eks. betonggulv etter
fjerning av gammelt belegg
Krav til overflaten etter forbehandling: for liming av
nytt belegg (etter flekksparkling - beskrevet i egen
post)
Andre krav: Ja

x) Mengderegler
Endelig omfang avtales. Posten reguleres.

m² 288,7 ................. .....................

EB06.22.25.01.08 TA3.422121A (2016)
SPARKLING – AREAL

Areal ..........................................................................

Bygningsmateriale: Betong
Metode: Flekksparkling
Antall ganger: 1

m² 288,7 ................. .....................

Sum denne side:  
Akkumulert Kapittel EB06.22:  



GJØVIK RÅDHUS - rehabilitering 27.06.2017
Avsnitt:  EB06 MALER- OG BYGGTAPETSERARBEIDER EB06 - 41
Kapittel:  22 BYGGTAPETSERING

Postnr NS-kode/Tekst Enhet Mengde Pris Sum

Lokalisering: plan K01, rom med eks. banebelegg
Flate som skal behandles: slipt eks. betonggulv (se
forrige post)
Andre krav: Ja

x) Mengderegler
Endelig omfang avtales. Posten reguleres.

EB06.22.25.01.09 TA3.461103A (2016)
AVRETTINGSLAG

Areal ..........................................................................

Bygningsmateriale: Betong
Type avrettingsmasse: Sementbasert
Armering: Valgfri
Toleranser: Normale

Lokalisering: rom 073.5 og 073.7
Flate som skal behandles: eks. betongulv, etter
fjerning av eks. belegg
Gulvets tiltenkte bruk: dusjrom med fall til sluk
Antatt gjennomsnittlig tykkelse: se under c)
Materialer: sementbasert kaseinfri
avrettingsmasse, selvutjevnende
Andre krav: Ja

a) Omfang og prisgrunnlag
Inkluderer priming.
Inkluderer etablering av fall mot ett sluk per rom. 
Fallet skal bygges lokalt rundt dusjsone, med høyde 
fra slukrist til OK avretting ca 25mm.

c) Utførelse
Sparkel påføres ferdig rensket og plant underlag. Det 
etableres fall lokalt rundt dusjsone, tykkelse 2 mm 
ved sluk og 27 mm ved dør. Gjennomsnittstykkelse 
14,5 mm. Eventuell fresing av gulv lokalt rundt sluk 
avklares før utførelse. 

m² 5,8 ................. .....................

EB06.22.25.01.10 TA2.421 (2016)
SLIPING AV TREBASERT PLATEKLEDNING 
MED PLANHETSKRAV

Areal ..........................................................................

Platemateriale: Sponbaserte plater

Lokalisering: rom 690 (teknisk rom)
Flate som skal behandles: undergulv av sponplater
Krav til overflaten etter forbehandling: for legging
av vanntett vinylbelegg
Andre krav: Nei

m² 109,2 ................. .....................

Sum denne side:  
Akkumulert Kapittel EB06.22:  



GJØVIK RÅDHUS - rehabilitering 27.06.2017
Avsnitt:  EB06 MALER- OG BYGGTAPETSERARBEIDER EB06 - 42
Kapittel:  22 BYGGTAPETSERING

Postnr NS-kode/Tekst Enhet Mengde Pris Sum

EB06.22.25.02 Teppebelegg kontorlokaler

 For belegg av teppefliser i kontorarelaer skal det i 
etterfølgende poster prises 3 alternative produkter. 
Byggherren står fritt til å velge ett alternativ etter at 
kontrakt er inngått. For alternativ 1) og 2) er beleggtype 
satt opp av byggherre / arkitekt, mens alternativ 3) er 
tilbyderens valg. 
Alternativene representerer en tredjedel hver av det totale 
arealet som skal belegges, og settes opp i regulerbare 
poster. Delmengdene i alternativ 1) er reelle mengder og 
er satt opp til orientering. Ved bestilling skal arealet til 
valgt alternativ reguleres opp til 100%, mens de to ikke-
valgte alternativene nulles ut.
Tilbyder må senest ved bestilling kunne fremlegge 
dokumentasjon på at alternativ 3) oppfyller byggherrens 
krav til kvalitet, funksjon og utseende slik de er satt opp i 
innledende tekst for de aktuelle postene. 
Dersom oppsatte krav ikke oppfylles av tilbudt alternativ 
3), står byggherre fritt til å sette inn pris som er oppgitt for 
alternativ 3) for valgt alternativ 1) eller 2) ved bestilling.

Følgende gjelder for alle alternativer:

BELEGG
Teppefliser skal være av løkkevare med tydelig, ujevn 
struktur i tuften (variabel løkkestørrelse).
Beleggets farge- og designpalett skal bestå av både 
ensfargede og flerfargede fliser, som muliggjør fleksibel 
legging av variable mønstre, se under utførelse.

Produktegenskaper:
- garnmateriale: kunstfiber
- innfargingsmetode: gjennomfarget
- lysekthet: minst 5
- backingmateriale: bitumen/polyester
- bruksklasse etter EN 1307 offentlig miljø: 33 hard 
belastning
- rullehjulegnethet etter EN 985: minst 2,4 konstant bruk
- trinnlydreduksjon ∆Lw: minst 22dB
- garnvekt minimum 550 g/m²
- totalhøyde inklusive backing: minst 6,0mm
- dimensjonsstabilitet etter EN 986: mindre enn 0,2%

UTFØRELSE
Teppefliser skal legges løst, med punktfeste i hvert 
hjørne. Teppefliser skal legges før tette systemvegger og 
systemvegger av glass settes opp. 
Tilpasning langs utspring, pilastre mm skal være inkludert 
i poster for belegg. Tilpasning rundt eks. betongsøyler er 
medtatt i egen post.

For hver kontoretasje skal det legges teppefliser av ett 
fargespekter over hele arealet.
Innenfor ett fargespekter skal 3 ulike teppefliser legges 
sammen til et gitt, variabelt mønster. To av flisene skal 
være ensfargete og ha ulik farge. Den tredje flisen skal 
være tofarget bestående av de samme fargene som de to 
ensfargede flisene.
Det må påregnes at det kan brukes forskjellige 
fargespektre for hver etasje med kontorarelaer.

  

Sum denne side:  
Akkumulert Kapittel EB06.22:  



GJØVIK RÅDHUS - rehabilitering 27.06.2017
Avsnitt:  EB06 MALER- OG BYGGTAPETSERARBEIDER EB06 - 43
Kapittel:  22 BYGGTAPETSERING

Postnr NS-kode/Tekst Enhet Mengde Pris Sum

EB06.22.25.02.01 TH3.19A (2016)
TEKSTILT BELEGG PÅ GULV

Areal ..........................................................................

Leggemåte: lagt flytende med punktfeste i hjørner

Lokalisering: kontorarealer, se romskjema kolonne
G1
Type belegg: ALTERNATIV 1) Interface "Urban
Retreat One", teppefliser 50 x 50cm
Støtdempende underlag: -
Undergulv: eksisterende betonggulv med
sparkelavretting
Emisjonskrav til belegget: etter Breeam HEA9, se
under generelt
Egenskaper ved brannpåvirkning: Cfl-s1 (EN
13501-1)
Andre krav: Ja

a) Omfang og prisgrunnlag
Se innledende tekst.

x) Mengderegler
Posten reguleres.

plan 7        394,5
plan 6        392,8
plan 5        778,9
plan 4        790,6
plan 3        794,1
plan 2        1084,1

m² 1 412,0 ................. .....................

EB06.22.25.02.02 TH3.19A (2016)
TEKSTILT BELEGG PÅ GULV

Areal ..........................................................................

Leggemåte: lagt flytende med punktfeste i hjørner

Lokalisering: kontorarealer, se romskjema kolonne
G1
Type belegg: ALTERNATIV 2) Forbo "Tessera
spesial", teppefliser 50 x 50cm
Støtdempende underlag: -
Undergulv: eksisterende betonggulv med
sparkelavretting
Emisjonskrav til belegget: etter Breeam HEA9, se
under generelt
Egenskaper ved brannpåvirkning: Bfl-s1 (EN
13501-1)
Andre krav: Ja

a) Omfang og prisgrunnlag
Se innledende tekst.

x) Mengderegler
Posten reguleres.

m² 1 412,0 ................. .....................

Sum denne side:  
Akkumulert Kapittel EB06.22:  



GJØVIK RÅDHUS - rehabilitering 27.06.2017
Avsnitt:  EB06 MALER- OG BYGGTAPETSERARBEIDER EB06 - 44
Kapittel:  22 BYGGTAPETSERING

Postnr NS-kode/Tekst Enhet Mengde Pris Sum

EB06.22.25.02.03 TH3.19A (2016)
TEKSTILT BELEGG PÅ GULV

Areal ..........................................................................

Leggemåte: lagt flytende med punktfeste i hjørner

Lokalisering: kontorarealer, se romskjema kolonne
G1
Type belegg: ALTERNATIV 3) tilbyderens valg,
teppefliser 50 x 50cm
Støtdempende underlag: -
Undergulv: eksisterende betonggulv med
sparkelavretting
Emisjonskrav til belegget: etter Breeam HEA9, se
under generelt
Egenskaper ved brannpåvirkning: minst Cfl-s1 (EN
13501-1)
Andre krav: Ja

a) Omfang og prisgrunnlag
Se innledende tekst.

x) Mengderegler
Posten reguleres.

m² 1 412,0 ................. .....................

EB06.22.25.02.04 TH8.433 (2016)
TILPASNING – IKKE VANNTETT

Antall .........................................................................

Gjennomføring: Søyle

Lokalisering: se over
Beleggmateriale: se over

Andre krav: Nei

stk 52 ................. .....................

EB06.22.25.03 Teppebelegg plan 1

 For belegg av teppefliser på plan 1 skal det i 
etterfølgende poster prises 3 alternative produkter. 
Byggherren står fritt til å velge ett alternativ etter at 
kontrakt er inngått. For alternativ 1) og 2) er beleggtype 
satt opp av byggherre / arkitekt, mens alternativ 3) er 
tilbyderens valg. 
Alternativene representerer en tredjedel hver av det totale 
arealet som skal belegges, og settes opp i regulerbare 
poster. Ved bestilling skal arealet til valgt alternativ 
reguleres opp til 100%, mens de to ikke-valgte 
alternativene nulles ut.
Tilbyder må senest ved bestilling kunne fremlegge 
dokumentasjon på at alternativ 3) oppfyller byggherrens 
krav til kvalitet, funksjon og utseende slik de er satt opp i 
innledende tekst for de aktuelle postene. 
Dersom oppsatte krav ikke oppfylles av tilbudt alternativ 
3), står byggherre fritt til å sette inn pris som er oppgitt for 
alternativ 3) for valgt alternativ 1) eller 2) ved bestilling.

Følgende gjelder for alle alternativer:

BELEGG
Teppefliser skal være av skåret luv.
Belegget skal ha et "utvasket" geometrisk mønster med 

  

Sum denne side:  
Akkumulert Kapittel EB06.22:  
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Avsnitt:  EB06 MALER- OG BYGGTAPETSERARBEIDER EB06 - 45
Kapittel:  22 BYGGTAPETSERING

Postnr NS-kode/Tekst Enhet Mengde Pris Sum

rette vinkler, bestående av én nøytral 
bakgrunnsfargetone og flere ulike mønsterfargetoner. 

Produktegenskaper:
- garnmateriale: kunstfiber
- lysekthet: minst 5
- backingmateriale: PVC, polyester
- bruksklasse etter EN 1307 offentlig miljø: 33 hard 
belastning
- rullehjulegnethet etter EN 985: minst 2,4 konstant bruk
- trinnlydreduksjon ∆Lw: minst 19dB
- garnvekt minimum 550 g/m²
- totalhøyde inklusive backing: minst 5,0mm
- dimensjonsstabilitet etter EN 986: mindre enn 0,2%

UTFØRELSE
Teppefliser skal legges løst, med punktfeste i hvert 
hjørne. Teppefliser skal legges før tette systemvegger og 
systemvegger av glass settes opp. 
Tilpasning langs utspring, pilastre mm skal være inkludert 
i poster for belegg. Tilpasning rundt eks. betongsøyler er 
medtatt i egen post.

Mønsteret på flisene skal være av en slik art at det er 
mulig å legge fliser i tilfeldig mønster, uten at 
flisoppdelingen blir for tydelig.
Det må påregnes at det kan brukes inntil 3 forskjellige 
farger som legges i gitt mønster.

EB06.22.25.03.01 TH3.11A (2016)
TEKSTILT BELEGG PÅ GULV

Areal ..........................................................................

Leggemåte: Hellimt

Lokalisering: plan 1, se romskjema kolonne G2
Type belegg: ALTERNATIV 1) Forbo "Flotex"
Støtdempende underlag: -
Undergulv: eksisterende betonggulv med
sparkelavretting
Emisjonskrav til belegget: etter Breeam HEA9, se
under generelt
Egenskaper ved brannpåvirkning: Bfl-s1 (EN
13501-1)
Andre krav: Ja

a) Omfang og prisgrunnlag
Se innledende tekst.

x) Mengderegler
Posten reguleres.

m² 171,3 ................. .....................

EB06.22.25.03.02 TH3.11A (2016)
TEKSTILT BELEGG PÅ GULV

Areal ..........................................................................

Leggemåte: Hellimt

Lokalisering: plan 1, se romskjema kolonne G2

m² 171,3 ................. .....................

Sum denne side:  
Akkumulert Kapittel EB06.22:  



GJØVIK RÅDHUS - rehabilitering 27.06.2017
Avsnitt:  EB06 MALER- OG BYGGTAPETSERARBEIDER EB06 - 46
Kapittel:  22 BYGGTAPETSERING

Postnr NS-kode/Tekst Enhet Mengde Pris Sum

Type belegg: ALTERNATIV 2) Ege "Canvas
Collage Highline 1100 WT", design rewoven
Støtdempende underlag: -
Undergulv: eksisterende betonggulv med
sparkelavretting
Emisjonskrav til belegget: etter Breeam HEA9, se
under generelt
Egenskaper ved brannpåvirkning: Bfl-s1 (EN
13501-1)
Andre krav: Ja

a) Omfang og prisgrunnlag
Se innledende tekst.

x) Mengderegler
Posten reguleres.

EB06.22.25.03.03 TH3.19A (2016)
TEKSTILT BELEGG PÅ GULV

Areal ..........................................................................

Leggemåte: lagt flytende med punktfeste i hjørner

Lokalisering: plan 1, se romskjema kolonne G2
Type belegg: ALTERNATIV 3) tilbyderens valg,
teppefliser 50 x 50cm
Støtdempende underlag: -
Undergulv: eksisterende betonggulv med
sparkelavretting
Emisjonskrav til belegget: etter Breeam HEA9, se
under generelt
Egenskaper ved brannpåvirkning: minst Cfl-s1 (EN
13501-1)
Andre krav: Ja

a) Omfang og prisgrunnlag
Se innledende tekst.

x) Mengderegler
Posten reguleres.

m² 171,3 ................. .....................

EB06.22.25.03.04 TH8.433 (2016)
TILPASNING – IKKE VANNTETT

Antall .........................................................................

Gjennomføring: Søyle

Lokalisering: se over
Beleggmateriale: se over

Andre krav: Nei

stk 9 ................. .....................

EB06.22.25.03.05 TH8.439A (2016)
TILPASNING – IKKE VANNTETT

Antall .........................................................................

Gjennomføring: gulvboks, ca 300 x 300mm

Lokalisering: se over
Beleggmateriale: se over

stk 3 ................. .....................

Sum denne side:  
Akkumulert Kapittel EB06.22:  



GJØVIK RÅDHUS - rehabilitering 27.06.2017
Avsnitt:  EB06 MALER- OG BYGGTAPETSERARBEIDER EB06 - 47
Kapittel:  22 BYGGTAPETSERING

Postnr NS-kode/Tekst Enhet Mengde Pris Sum

Andre krav: Ja

a) Omfang og prisgrunnlag
Inkluderer ilegg av samme teppemateriale som over i 
topp av gulvboksen.

EB06.22.25.04 Linoleum

 Etterfølgende poster gjelder linoleumsbelegg i 
helsestasjon (plan 2).

BELEGG
Det skal tilbys et linoleumsbelegg med total tykkelse 
3,5mm ihht. EN 686. Linoleum skal ha polyolefinskum 
bakside som gir minst 17dB trinnlydsforbedring. Belegget 
skal oppfylle krav til bruksklasse 33 kraftig ihht. EN ISO 
10874 offentlig miljø. Inntrykksbestandighet skal være 
maks. 0,30mm. Lysekthet skal være minst 6. 
Belegget skal ha 2-lags vannbasert porefyller og UV-
bestandig overflate som overflødiggjør 
installasjonsbehandling av gulvet etter oppsetting.
Farge på belegg skal kunne velges fritt fra leverandørens 
standardsortiment.

UTFØRELSE 
Skjøtene skal sveises med fargetilpasset flerfarget tråd.
Tilpasning langs utspring, pilastre mm skal være inkludert 
i poster for belegg. Tilpasning rundt eks. betongsøyler er 
medtatt i egen post.
Det skal brukes 2 beleggtyper med ulik overflatedesign 
som mønsterlegges (se egen post). Type og utstrekning 
av mønsterlegging er ikke fastlagt, poster reguleres.

  

EB06.22.25.04.01 TH2.131A (2016)
HALVHARDT BELEGG PÅ GULV

Areal ..........................................................................

Materiale: Linoleum
Leggemåte: Hellimt

Lokalisering: helsestasjon, se romskjema kolonne
G3
Type belegg: se under b)
Undergulv: eksisterende betonggulv med
sparkelavretting
Emisjonskrav til belegget: etter Breeam HEA9, se
under generelt
Egenskaper ved brannpåvirkning: Cfl-s1 (EN
13501-1)
Andre krav: Ja

b) Materialer
Tekniske egenskaper: se innledende tekst over.
Utseende: 
Linoleum skal ha et tilnærmet ensfarget mønster (ev. 
kun minimale innslag av andre farger). Klassisk 
marmorering tillates ikke.

c) Utførelse
Se innledende tekst over.

m² 300,0 ................. .....................

Sum denne side:  
Akkumulert Kapittel EB06.22:  



GJØVIK RÅDHUS - rehabilitering 27.06.2017
Avsnitt:  EB06 MALER- OG BYGGTAPETSERARBEIDER EB06 - 48
Kapittel:  22 BYGGTAPETSERING

Postnr NS-kode/Tekst Enhet Mengde Pris Sum

x) Mengderegler
Posten reguleres.

EB06.22.25.04.02 TH2.131A (2016)
HALVHARDT BELEGG PÅ GULV

Areal ..........................................................................

Materiale: Linoleum
Leggemåte: Hellimt

Lokalisering: helsestasjon, se romskjema kolonne
G3
Type belegg: se under b)
Undergulv: eksisterende betonggulv med
sparkelavretting
Emisjonskrav til belegget: etter Breeam HEA9, se
under generelt
Egenskaper ved brannpåvirkning: Cfl-s1 (EN
13501-1)
Andre krav: Ja

b) Materialer
Tekniske egenskaper: se innledende tekst over.
Utseende: 
Linoleum skal ha et mønster av rette gjennomgående 
striper i ulike farger. Klassisk marmorering tillates 
ikke.

c) Utførelse
Se innledende tekst over.

x) Mengderegler
Posten reguleres.

m² 109,8 ................. .....................

EB06.22.25.04.03 TH8.433 (2016)
TILPASNING – IKKE VANNTETT

Antall .........................................................................

Gjennomføring: Søyle

Lokalisering: se over
Beleggmateriale: se over

Andre krav: Nei

stk 8 ................. .....................

EB06.22.25.04.04 TW3.123A (2016)
LIST

Samlet lengde ...........................................................

Type: Sokkellist
Materiale: Linoleum

Lokalisering: helsetasjon, se romskjema kolonne L3
Mål, form: høyde 75mm
Materiale: som over
Underlag: gipsplater, betong, mur
Festemåte: hellimt
Profilbetegnelse eller annen identifikasjon: -

m 375,4 ................. .....................

Sum denne side:  
Akkumulert Kapittel EB06.22:  



GJØVIK RÅDHUS - rehabilitering 27.06.2017
Avsnitt:  EB06 MALER- OG BYGGTAPETSERARBEIDER EB06 - 49
Kapittel:  22 BYGGTAPETSERING

Postnr NS-kode/Tekst Enhet Mengde Pris Sum

Andre krav: Ja

a) Omfang og prisgrunnlag
Inkluderer tilpasning til pilastre mm.

b) Materialer
Dersom avkapp fra beskrevet belegg t = 3,5mm ikke 
kan brukes sammen med avslutningslist, må det 
medregnes sokkellist av tilsvarende linoleum t = 
2,5mm.

c) Utførelse
Egen stripe med gjennomgående fuging / 
sammensmelting i overgang gulv - vegg. 
Fugemateriale med samme farge som belegg. 
Sokkellisten skal følge ev. avfasinger i hjørner.
Avsluttes i overkant med metallprofil, se egen post.

EB06.22.25.04.05 TW3.123A (2016)
LIST

Antall .........................................................................

Type: Sokkellist
Materiale: Linoleum

Lokalisering: helsetasjon, rundt eks. betongsøyler
Mål, form: høyde 75mm
Materiale: som over
Underlag: betongsøyle med avfasede hjørner
Festemåte: hellimt
Profilbetegnelse eller annen identifikasjon: -

Andre krav: Ja

c) Utførelse
Egen stripe med gjennomgående fuging / 
sammensmelting i overgang gulv - søyle. 
Fugemateriale med samme farge som belegg. 
Sokkellisten skal følge avfasingen i hjørner.
Avsluttes i overkant med metallprofil, se egen post.

x) Mengderegler
Mengde måles som antall søyler med enhet stk

stk 8 ................. .....................

EB06.22.25.04.06 TW3.134A (2016)
LIST

Samlet lengde ...........................................................

Type: Avslutningslist
Materiale: Metall

Lokalisering: avslutning på topp av sokkellist
Mål, form: høyde 20mm, dybde ca 3mm, avrundet
topp med spor for sokkellist av linoleum,
forsenkede forborrede hull
Materiale: natureloksert aluminium
Underlag: gipsplater, betong, mur
Festemåte: skrudd og/eller limt
Profilbetegnelse eller annen identifikasjon: avslutnin
gslist

m 375,4 ................. .....................

Sum denne side:  
Akkumulert Kapittel EB06.22:  



GJØVIK RÅDHUS - rehabilitering 27.06.2017
Avsnitt:  EB06 MALER- OG BYGGTAPETSERARBEIDER EB06 - 50
Kapittel:  22 BYGGTAPETSERING

Postnr NS-kode/Tekst Enhet Mengde Pris Sum

Andre krav: Ja

a) Omfang og prisgrunnlag
Inkluderer tilpasning til pilastre mm.

c) Utførelse
Avslutningslisten skal følge ev. avfasinger i hjørner.

EB06.22.25.04.07 TW3.134A (2016)
LIST

Antall .........................................................................

Type: Avslutningslist
Materiale: Metall

Lokalisering: avslutning på topp av sokkellist
Mål, form: høyde 20mm, dybde ca 3mm, avrundet
topp med spor for sokkellist av linoleum,
forsenkede forborrede hull
Materiale: natureloksert aluminium
Underlag: betong
Festemåte: skrudd og/eller limt
Profilbetegnelse eller annen identifikasjon: avslutnin
gslist
Andre krav: Ja

c) Utførelse
Avslutningslisten skal følge avfasingen i hjørner.

x) Mengderegler
Mengde måles som antall søyler med enhet stk

stk 8 ................. .....................

EB06.22.25.05 Vinyl tørre rom

EB06.22.25.05.01 TH2.121A (2016)
HALVHARDT BELEGG PÅ GULV

Areal ..........................................................................

Materiale: Vinyl på rull
Leggemåte: Hellimt

Lokalisering: plan K01, se romskjema kolonne K5
Type belegg: se under b)
Undergulv: eksisterende betonggulv
Emisjonskrav til belegget: etter Breeam HEA9, se
under generelt
Egenskaper ved brannpåvirkning: Bfl-s1 (EN
13501-1)

m² 252,8 ................. .....................

Sum denne side:  
Akkumulert Kapittel EB06.22:  



GJØVIK RÅDHUS - rehabilitering 27.06.2017
Avsnitt:  EB06 MALER- OG BYGGTAPETSERARBEIDER EB06 - 51
Kapittel:  22 BYGGTAPETSERING

Postnr NS-kode/Tekst Enhet Mengde Pris Sum

Andre krav: Ja

b) Materialer
Det skal benyttes homogen vinyl ihht EN ISO 10581, 
med PUR-forsterket overflate. 
Belegget skal ha et ikke retningsbestemt 
prikkmønster eller spettede mønster.
Produktegenskaper:
- tykkelse: 2,0mm
- bruksklasse etter EN ISO 10874 offentlig miljø: 34 
meget kraftig bruk
- inntrykksbestandighet: mindre enn 0,10mm
- lysekthet: minst gruppe 6
- bestandighet mot kjemikalier: motstand mot syrer 
og alkalier
- sklihemning: R9

c) Utførelse
Skjøter skal sveises med fargetilpasset tråd. 

x) Mengderegler
Endelig omfang avtales. Posten reguleres.

EB06.22.25.05.02 TH2.121A (2016)
HALVHARDT BELEGG PÅ GULV

Areal ..........................................................................

Materiale: Vinyl på rull
Leggemåte: Hellimt

Lokalisering: garderober mm, se romskjema
kolonne G5
Type belegg: se under b)
Undergulv: eksisterende betonggulv med
sparkelavretting
Emisjonskrav til belegget: etter Breeam HEA9, se
under generelt
Egenskaper ved brannpåvirkning: Bfl-s1 (EN
13501-1)
Andre krav: Ja

b) Materialer
Det skal benyttes homogen vinyl ihht EN ISO 10581, 
med PUR-forsterket overflate. 
Belegget skal ha et ikke retningsbestemt årete 
mønster (grafisk strekmønster med innslag av 
enkelte farger). Klassisk marmorert mønster tillates 
ikke.
Produktegenskaper:
- tykkelse: 2,0mm
- bruksklasse etter EN ISO 10874 offentlig miljø: 34 
meget kraftig bruk
- inntrykksbestandighet: ca 0,03mm
- lysekthet: minst gruppe 6
- bestandighet mot kjemikalier: motstand mot syrer 
og alkalier
- sklihemning: R9

c) Utførelse
Skjøter skal sveises med fargetilpasset tråd.

plan 7 15,1
plan 6 15,1

m² 186,7 ................. .....................

Sum denne side:  
Akkumulert Kapittel EB06.22:  



GJØVIK RÅDHUS - rehabilitering 27.06.2017
Avsnitt:  EB06 MALER- OG BYGGTAPETSERARBEIDER EB06 - 52
Kapittel:  22 BYGGTAPETSERING

Postnr NS-kode/Tekst Enhet Mengde Pris Sum

plan 5 30,2
plan 4 30,2
plan 3 30,2
plan 2 37,3
plan1 15,1
plan K01 13,5

EB06.22.25.05.03 TH2.121A (2016)
HALVHARDT BELEGG PÅ GULV

Areal ..........................................................................

Materiale: Vinyl på rull
Leggemåte: Hellimt

Lokalisering: underordnete rom, se romskjema
kolonne G6
Type belegg: se under b)
Undergulv: eksisterende betonggulv med
sparkelavretting
Emisjonskrav til belegget: etter Breeam HEA9, se
under generelt
Egenskaper ved brannpåvirkning: Bfl-s1 (EN
13501-1)
Andre krav: Ja

b) Materialer
Det skal benyttes homogen vinyl ihht EN ISO 10581, 
med PUR-forsterket overflate. 
Belegget skal ha et ikke retningsbestemt 
prikkmønster eller spettede mønster.
Produktegenskaper:
- tykkelse: 2,0mm
- bruksklasse etter EN ISO 10874 offentlig miljø: 34 
meget kraftig bruk
- inntrykksbestandighet: mindre enn 0,10mm
- lysekthet: minst gruppe 6
- bestandighet mot kjemikalier: motstand mot syrer 
og alkalier

c) Utførelse
Skjøter skal sveises med fargetilpasset tråd.

plan 7 3,0
plan 6 3,0
plan 5 6,0
plan 4 6,0
plan 3 6,0
plan 2 6,7
plan 1 6,4

m² 37,1 ................. .....................

EB06.22.25.05.04 TW3.111A (2016)
LIST

Samlet lengde ...........................................................

Type: Fotlist
Materiale: Plast

Lokalisering: plan K01, se romskjema kolonne K6

m 176,1 ................. .....................

Sum denne side:  
Akkumulert Kapittel EB06.22:  



GJØVIK RÅDHUS - rehabilitering 27.06.2017
Avsnitt:  EB06 MALER- OG BYGGTAPETSERARBEIDER EB06 - 53
Kapittel:  22 BYGGTAPETSERING

Postnr NS-kode/Tekst Enhet Mengde Pris Sum

Mål, form: høyde 50mm
Materiale: mellomgrå plast
Underlag: gipsplater, betong, mur
Festemåte: limt
Profilbetegnelse eller annen identifikasjon: L-profil

Andre krav: Ja

x) Mengderegler
Endelig omfang avtales. Posten reguleres.

EB06.22.25.05.05 TH8.332A (2016)
OPPBRETT I GULVBELEGG – IKKE VANNTETT

Samlet lengde oppbrett .............................................
Lokalisering: garderober mm, se romskjema
kolonne L5
Belegg: 2,0mm homogen vinyl (som hovedbelegg)
Høyde: 75mm

Andre krav: Ja

a) Omfang og prisgrunnlag
Inkluderer underliggende hulkilform, radius ca 25mm.

plan 7 15,5
plan 6 15,5
plan 5 31,0
plan 4 31,0
plan 3 31,0
plan 2 39,1
plan 1 15,5
plan K01 10,9

m 189,5 ................. .....................

EB06.22.25.05.06 TW3.111 (2016)
LIST

Samlet lengde ...........................................................

Type: Fotlist
Materiale: Plast

Lokalisering: underordnete rom, se romskjema
kolonne L6
Mål, form: høyde 50mm
Materiale: mellomgrå plast
Underlag: gipsplater, betong, mur
Festemåte: limt
Profilbetegnelse eller annen identifikasjon: L-profil

Andre krav: Nei

plan 7 7,4
plan 6 7,4
plan 5 14,8
plan 4 14,8
plan 3 14,8
plan 2 17,3
plan 1 15,2

m 91,7 ................. .....................

Sum denne side:  
Akkumulert Kapittel EB06.22:  



GJØVIK RÅDHUS - rehabilitering 27.06.2017
Avsnitt:  EB06 MALER- OG BYGGTAPETSERARBEIDER EB06 - 54
Kapittel:  22 BYGGTAPETSERING

Postnr NS-kode/Tekst Enhet Mengde Pris Sum

EB06.22.25.06 Vinyl våte rom - homogen

EB06.22.25.06.01 TH2.121A (2016)
HALVHARDT BELEGG PÅ GULV

Areal ..........................................................................

Materiale: Vinyl på rull
Leggemåte: Hellimt

Lokalisering: rom 690 (teknisk rom)
Type belegg: se under b)
Undergulv: eksisterende betonggulv med
sparkelavretting
Emisjonskrav til belegget: etter Breeam HEA9, se
under generelt
Egenskaper ved brannpåvirkning: Bfl-s1 (EN
13501-1)
Andre krav: Ja

b) Materialer
Det skal benyttes homogen vinyl klasse 1 ihht EN 
ISO 10581, med PUR-forsterket overflate.
Produktegenskaper:
- tykkelse: 2,0mm
- bruksklasse etter EN ISO 10874 offentlig miljø: 34 
meget kraftig bruk
- rullehjulegnethet etter EN 985: konstant bruk
- inntrykksbestandighet: mindre enn 0,10mm
- lysekthet: minst 6
- bestandighet mot kjemikalier: motstand mot syrer 
og alkalier

c) Utførelse
Skjøter skal sveises med fargetilpasset tråd.

m² 109,2 ................. .....................

EB06.22.25.06.02 TH2.121A (2016)
HALVHARDT BELEGG PÅ GULV

Areal ..........................................................................

Materiale: Vinyl på rull
Leggemåte: Hellimt

Lokalisering: toaletter og våtrom, se romskjema
kolonne G4
Type belegg: se under b)
Undergulv: eksisterende betonggulv med
sparkelavretting
Emisjonskrav til belegget: etter Breeam HEA9, se
under generelt
Egenskaper ved brannpåvirkning: Bfl-s1 (EN
13501-1)

m² 168,1 ................. .....................

Sum denne side:  
Akkumulert Kapittel EB06.22:  



GJØVIK RÅDHUS - rehabilitering 27.06.2017
Avsnitt:  EB06 MALER- OG BYGGTAPETSERARBEIDER EB06 - 55
Kapittel:  22 BYGGTAPETSERING

Postnr NS-kode/Tekst Enhet Mengde Pris Sum

Andre krav: Ja

b) Materialer
Det skal benyttes homogen vinyl ihht EN ISO 10581, 
med PUR-forsterket overflate. 
Belegget skal ha et ikke retningsbestemt årete 
mønster (grafisk strekmønster med innslag av 
enkelte farger). Klassisk marmorert mønster tillates 
ikke.
Produktegenskaper:
- tykkelse: 2,0mm
- bruksklasse etter EN ISO 10874 offentlig miljø: 34 
meget kraftig bruk
- inntrykksbestandighet: ca 0,03mm
- lysekthet: minst gruppe 6
- bestandighet mot kjemikalier: motstand mot syrer 
og alkalier
- sklihemning: R9

c) Utførelse
Skjøter skal sveises med fargetilpasset tråd.

plan 7 10,5
plan 6 10,5
plan 5 19,7
plan 4 19,7
plan 3 19,7
plan 2 31,1
plan 1 28,7
plan K01 28,2

EB06.22.25.06.03 TH8.322A (2016)
OPPBRETT I GULVBELEGG – VANNTETT

Samlet lengde oppbrett .............................................
Lokalisering: rom 690 (teknisk rom)
Belegg: 2,0mm homogen vinyl (som hovedbelegg)

Andre krav: Ja

a) Omfang og prisgrunnlag
Inkluderer underliggende hulkilform, radius ca 25mm.

m 47,2 ................. .....................

EB06.22.25.06.04 TH8.322A (2016)
OPPBRETT I GULVBELEGG – VANNTETT

Samlet lengde oppbrett .............................................
Lokalisering: se romskjema kolonne L4
Belegg: 2,0mm homogen vinyl (som hovedbelegg)

Andre krav: Ja

a) Omfang og prisgrunnlag
Inkluderer underliggende hulkilform, radius ca 25mm.

plan 7 21,1
plan 6 21,1
plan 5 42,7
plan 4 42,7
plan 3 42,7
plan 2 65,4

m 350,4 ................. .....................

Sum denne side:  
Akkumulert Kapittel EB06.22:  



GJØVIK RÅDHUS - rehabilitering 27.06.2017
Avsnitt:  EB06 MALER- OG BYGGTAPETSERARBEIDER EB06 - 56
Kapittel:  22 BYGGTAPETSERING

Postnr NS-kode/Tekst Enhet Mengde Pris Sum

plan 1 65,8
plan K01 48,9

EB06.22.25.06.05 TH8.422 (2016)
TILPASNING – VANNTETT

Antall .........................................................................

Gjennomføring: Sluk

Lokalisering: våtrom
Beleggmateriale: homogen vinyl 2,0mm

Andre krav: Nei

stk 16 ................. .....................

EB06.22.25.07 Vinyl våte rom - heterogen

EB06.22.25.07.01 TH2.121A (2016)
HALVHARDT BELEGG PÅ GULV

Areal ..........................................................................

Materiale: Vinyl på rull
Leggemåte: Hellimt

Lokalisering: kantinekjøkken mm, se rømskjema
kolonne G7
Type belegg: se under b)
Undergulv: eksisterende betonggulv med
sparkelavretting
Emisjonskrav til belegget: etter Breeam HEA9, se
under generelt
Egenskaper ved brannpåvirkning: Bfl-s1 (EN
13501-1)
Andre krav: Ja

b) Materialer
Det skal benyttes heterogen vinyl ihht EN ISO 10582, 
med PUR-forsterket overflate. 
Belegget skal ha tilsetninger av korborundum og 
kvarts (sklihemmende partikler) i hele slitesjiktets 
tykkelse. Belegget skal ha et ikke retningsbestemt 
spettede mønster med innslag av fargete prikker. 
Etterlikninger av andre typer overflater (tre, stein el.l.) 
tillates ikke.
Produktegenskaper:
- totaltykkelse: 2,0mm
- tykkelse slitesjikt: 0,7mm
- bruksklasse etter EN ISO 10874 offentlig miljø: 34 
meget kraftig bruk
- slitestyrke etter EN 660-1: gruppe T
- inntrykksbestandighet: ca 0,05mm
- lysekthet: minst gruppe 6
- bestandighet mot kjemikalier: motstand mot syrer 
og alkalier
- sklihemning: R10

c) Utførelse
Skjøter skal sveises med fargetilpasset tråd.

m² 68,6 ................. .....................

EB06.22.25.07.02 TH8.322A (2016)
OPPBRETT I GULVBELEGG – VANNTETT

Samlet lengde oppbrett ............................................. m 65,0 ................. .....................

Sum denne side:  
Akkumulert Kapittel EB06.22:  
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Avsnitt:  EB06 MALER- OG BYGGTAPETSERARBEIDER EB06 - 57
Kapittel:  22 BYGGTAPETSERING

Postnr NS-kode/Tekst Enhet Mengde Pris Sum

Lokalisering: kantinekjøkken, se rømskjema
kolonne L7
Belegg: 2,0mm heterogen vinyl (som hovedbelegg)

Andre krav: Ja

a) Omfang og prisgrunnlag
Inkluderer underliggende hulkilform, radius ca 25mm.

EB06.22.25.07.03 TH8.422 (2016)
TILPASNING – VANNTETT

Antall .........................................................................

Gjennomføring: Sluk

Lokalisering: våtrom
Beleggmateriale: heterogen vinyl 2,0mm

Andre krav: Nei

stk 9 ................. .....................

EB06.22.25.07.04 TH8.429 (2016)
TILPASNING – VANNTETT

Antall .........................................................................

Gjennomføring: gulvrist ca 100 x 900mm

Lokalisering: våtrom
Beleggmateriale: heterogen vinyl 2,0mm

Andre krav: Nei

stk 6 ................. .....................

EB06.22.25.08 Gummibelegg

EB06.22.25.08.01 TH2.151A (2016)
HALVHARDT BELEGG PÅ GULV

Areal ..........................................................................

Materiale: Gummi
Leggemåte: Hellimt

Lokalisering: plan 1, se romskjema kolonne G8
Type belegg: se under b)
Undergulv: eksisterende betonggulv med
sparkelavretting
Emisjonskrav til belegget: etter Breeam HEA9, se
under generelt
Egenskaper ved brannpåvirkning: minst Cfl -s1

Andre krav: Ja

b) Materialer
Det skal benyttes homogent gummibelegg ihht EN 
1817 uten knaster. Belegget skal gi 
trinnlydreduksjon.
Belegget skal ha et ikke retningsbestemt spettede 
eller tilnærmet ensfarget mønster. Etterlikninger av 
andre typer overflater (tre, stein el.l.) og 
retningsbestemt marmorering tillates ikke.
Produktegenskaper:
- totaltykkelse: 3,5mm
- bruksklasse etter EN 685 offentlig miljø: 34 meget 
kraftig bruk
- inntrykksbestandighet: maks 0,15mm
- trinnlydreduskjon etter EN 10140: minst 9dB

m² 55,0 ................. .....................

Sum denne side:  
Akkumulert Kapittel EB06.22:  
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Avsnitt:  EB06 MALER- OG BYGGTAPETSERARBEIDER EB06 - 58
Kapittel:  22 BYGGTAPETSERING

Postnr NS-kode/Tekst Enhet Mengde Pris Sum

EB06.22.25.08.02 TW3.112 (2016)
LIST

Samlet lengde ...........................................................

Type: Fotlist
Materiale: Gummi

Lokalisering: plan 1, se romskjema kolonne L8
Mål, form: høyde ca 60mm, tykkelse ca 3mm, med
tetningsleppe mot gulv
Materiale: gummi, fritt fargevalg fra leverandørens
sortiment
Underlag: gipsplater, betong
Festemåte: limt
Profilbetegnelse eller annen identifikasjon: Ikke
relevant
Andre krav: Nei

m 62,3 ................. .....................

EB06.22.25.09 Fotskrapermatter

 Nedenstående poster gjelder avskrapningsmatter som er 
plassert vindfang for hovedinngang og for biinnganger. 
Denne spesifikasjonen gjelder for alle nedenstående 
poster.

PRODUKT
Det skal tilbys en kombinert avskrapnings- og 
absorbsjonsmatte med høyde ca 20mm (inkl. kantlist).
Profiler skal være av eloksert aluminium med 
sammenføyning av kabler. Profilbredde skal være minst 
24mm. Avstand mellom profiler skal ikke være mer enn 
5mm.
Matter skal ha vekselvis ilegg av tekstil (polyamid, skåret 
luv minst 9mm tykkelse) og stive børster (polyamid).
Matter skal være egnet for intensiv slitasje, bruksklasse 
minst 33 ihht. EN ISO 10874.
Farger på ilegg skal kunne velges fritt fra leverandørens 
standardsortiment.

UTFØRELSE
Mattene skal felles ned i gulv med tilhørende kantlist 
rundt. Mattene må kunne rulles opp og fjernes for 
vedlikehold og renhold. Inkluderer sikring av ev. skjøter 
slik at kanter ikke sparkes opp.
Mål på matter må kontrollmåles før bestilling.

  

EB06.22.25.09.01 TW4.219A (2016)
AVSKRAPINGSMATTE

Antall .........................................................................

Montering: Nedfelt
Ilegg: se innledende tekst

Lokalisering: hovedinngang rom 172
Bredde x lengde: 3000 x 2300mm

Andre krav: Ja

x) Mengderegler
Mengde måles som antall med enhet stk

stk 1 ................. .....................

Sum denne side:  
Akkumulert Kapittel EB06.22:  
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Avsnitt:  EB06 MALER- OG BYGGTAPETSERARBEIDER EB06 - 59
Kapittel:  22 BYGGTAPETSERING

Postnr NS-kode/Tekst Enhet Mengde Pris Sum

EB06.22.25.09.02 TW4.219A (2016)
AVSKRAPINGSMATTE

Antall .........................................................................

Montering: Nedfelt
Ilegg: se innledende tekst

Lokalisering: personalinngang rom 109
Bredde x lengde: 2600 x 1600mm

Andre krav: Ja

x) Mengderegler
Mengde måles som antall med enhet stk

stk 1 ................. .....................

EB06.22.25.09.03 TW4.219A (2016)
AVSKRAPINGSMATTE

Antall .........................................................................

Montering: Nedfelt
Ilegg: se innledende tekst

Lokalisering: økonomilinngang rom 125
Bredde x lengde: 1650 x 1600mm

Andre krav: Ja

x) Mengderegler
Mengde måles som antall med enhet stk

stk 1 ................. .....................

EB06.22.25.09.04 TW4.219A (2016)
AVSKRAPINGSMATTE

Antall .........................................................................

Montering: Nedfelt
Ilegg: se innledende tekst

Lokalisering: inngang fra gjennomgang rom 170.1
Bredde x lengde: 2300 x 1700mm

Andre krav: Ja

x) Mengderegler
Mengde måles som antall med enhet stk

stk 1 ................. .....................

EB06.22.25.09.05 TW4.219A (2016)
AVSKRAPINGSMATTE

Antall .........................................................................

Montering: Nedfelt
Ilegg: se innledende tekst

Lokalisering: inngang bibliotek rom 173
Bredde x lengde: 2250 x 2450mm

Andre krav: Ja

x) Mengderegler
Mengde måles som antall med enhet stk

stk 1 ................. .....................

Sum denne side:  
Akkumulert Kapittel EB06.22:  
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Avsnitt:  EB06 MALER- OG BYGGTAPETSERARBEIDER EB06 - 60
Kapittel:  22 BYGGTAPETSERING

Postnr NS-kode/Tekst Enhet Mengde Pris Sum

EB06.22.25.10 Absorbsjonsmatter

 Nedenstående poster gjelder absorbsjonsmatter som 
skal plasseres innenfor vindfanger eller direkte innenfor 
innganger der det ikke er vindfang.

PRODUKT
Det skal tilbys en ren absorbsjonsmatte som legges oppå 
det ferdige gulvbelegget. Matten skal være tuftet med 
skåret luv i 100% polyamid, med garnvenkt ca 700g/m². 
Bakisde skal være av gummi/vinyl uten ftalater. Mattens 
totale installasjonshøyde skal ikke være mer enn 10mm.
Matter skal være egnet for intensiv slitasje, bruksklasse 
minst 33 ihht. EN ISO 10874.
Farger skal kunne velges fritt fra leverandørens 
standardsortiment.

UTFØRELSE
Absorbsjonsmatter skal festes midertidig til gulvbelegget 
rundt kanter og i skjøter. Ved utskifting eller omplassering 
av matter  skal festemiddelet / -materialet kunne fjernes 
helt uten å gi merker på gulvbelegget. Frittstående kanter 
på mattene skal sikres med gummilepper el.l. for å hindre 
snubling. Dette skal være innkalkulert i enhetsprisene.
Mål på matter må kontrolleres før bestilling.

  

EB06.22.25.10.01 TW4.229A (2016)
AVSKRAPINGSMATTE

Antall .........................................................................

Montering: Oppå belegg
Ilegg: se innledende tekst

Lokalisering: hovedinngang rom 170
Bredde x lengde: 3000 x 2950mm

Andre krav: Ja

x) Mengderegler
Mengde måles som antall med enhet stk

stk 1 ................. .....................

EB06.22.25.10.02 TW4.229A (2016)
AVSKRAPINGSMATTE

Antall .........................................................................

Montering: Oppå belegg
Ilegg: se innledende tekst

Lokalisering: biinngang rom 101
Bredde x lengde: 2700 x 3400mm

Andre krav: Ja

x) Mengderegler
Mengde måles som antall med enhet stk

stk 1 ................. .....................

EB06.22.25.10.03 TW4.229A (2016)
AVSKRAPINGSMATTE

Antall .........................................................................

Montering: Oppå belegg
Ilegg: se innledende tekst

stk 2 ................. .....................

Sum denne side:  
Akkumulert Kapittel EB06.22:  
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Avsnitt:  EB06 MALER- OG BYGGTAPETSERARBEIDER EB06 - 61
Kapittel:  22 BYGGTAPETSERING

Postnr NS-kode/Tekst Enhet Mengde Pris Sum

Lokalisering: rom 141.1 og 142.1
Bredde x lengde: 2000 x 1200mm

Andre krav: Ja

x) Mengderegler
Mengde måles som antall med enhet stk

EB06.22.25.10.04 TW4.229A (2016)
AVSKRAPINGSMATTE

Antall .........................................................................

Montering: Oppå belegg
Ilegg: se innledende tekst

Lokalisering: innganger fra gjennomgang rom 170
og 173
Bredde x lengde: 2500 x 2000mm

Andre krav: Ja

x) Mengderegler
Mengde måles som antall med enhet stk

stk 2 ................. .....................

EB06.22.25.11 Diverse

EB06.22.25.11.01 TH8.5231 (2016)
BESKYTTELSESDEKNING PÅ FERDIG BELEGG

Areal ..........................................................................

Arbeidsomfang: Utlegging og fjerning
Konstruksjon: Gulv

Lokalisering: avtales - reguleres
Dekningsmateriale: solid dekkepapp, tapes til
belegg
Andre krav: Nei

m² 5 000,0 ................. .....................

EB06.22.25.11.02 OVERGANG MELLOM BELEGG
Overgang mellom ulike beleggtyper (fliser, halvhardt 
belegg, teppe), der det ikke er permanent dør, skal 
normalt være fuget. Eventuelle nivårforskjeller mellom 
tilstøtende belegg skal justeres slik at overkant blir lik på 
begge sider. Avslutning av belegg mot annet belegg skal 
være renskjært i en rett linje, med lik avstand over hele 
lengden på overgangen. Fuge skal fylles med bunnfylling 
og elastisk fugemasse tilpasset beleggets farge.
Posten reguleres.

m 100,0 ................. .....................

EB06.22.25.11.03 TW3.134A (2016)
LIST

Samlet lengde ...........................................................

Type: Avslutningslist
Materiale: Metall

Lokalisering: overgang mellom granittfliser og
belegg av teppe - avtales
Mål, form: bredde ca 18mm, høyde ca 19mm, T-
profil
Materiale: natureloksert aluminium
Underlag: granittfliser, teppe

m 30,0 ................. .....................

Sum denne side:  
Akkumulert Kapittel EB06.22:  
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Avsnitt:  EB06 MALER- OG BYGGTAPETSERARBEIDER EB06 - 62
Kapittel:  22 BYGGTAPETSERING

Postnr NS-kode/Tekst Enhet Mengde Pris Sum

Festemåte: skrudd
Profilbetegnelse eller annen identifikasjon: T-
formet kantlist
Andre krav: Ja

a) Omfang og prisgrunnlag
Avslutningslist kommer til anvendelse dersom fuging 
mellom granittfliser og annet belegg ikke lar seg 
gjøre pga. eksisterende forhold.

x) Mengderegler
Posten reguleres.

EB06.22.25.11.04 TW3.194A (2016)
LIST

Samlet lengde ...........................................................

Type: overgangslist
Materiale: Metall

Lokalisering: overgang mellom ulike beleggtyper,
under dører - avtales
Mål, form: bredde ca 30 - 40mm, flat list uten riller,
forborrete hull
Materiale: natureloksert aluminium
Underlag: teppe, halvhardt belegg, fliser
Festemåte: skrudd
Profilbetegnelse eller annen identifikasjon: overgan
gslist
Andre krav: Ja

x) Mengderegler
Posten reguleres.

m 50,0 ................. .....................

EB06.22.25.11.05 REPARASJON / KOMPLETTERING AV 
GULVBELEGG PÅ SMÅ ENKELTFLATER
Her medtas kostnader for ev. oppsparkling, samt 
avretting og reparasjon av eksisterende gulvbelegg 
der det rives eksisterende vegger i bilbioteket (del 
IV, plan 1 og 2). Det skal legges tilsvarende type 
gulvbelegg som eksisterende, med samme farge og 
utseende. Dersom dette ikke lar seg gjøre må det 
legges annet belegg med rettskjærte kanter mot 
eksisterende, etter avtale med byggherre / arkitekt. 
Overganger sveises med tråd.
Avsett som rundsum til regulering:
kr. 10.000,- (sum føres ut i SUM kolonne).

RS  .....................

Sum denne side:  
Akkumulert Kapittel EB06.22:  
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Avsnitt:  EB06 MALER- OG BYGGTAPETSERARBEIDER EB06 - 63
Kapittel:  22 BYGGTAPETSERING

Postnr NS-kode/Tekst Enhet Mengde Pris Sum

EB06.22.28 ENKELTELEMENTER

EB06.22.28.01 Interntrapp

EB06.22.28.01.01 TH2.223A (2016)
HALVHARDT BELEGG PÅ GANGTRINN I TRAPP

Areal ..........................................................................

Materiale: Linoleum

Lokalisering: interntrapp plan 5 - 7
Type belegg: se under b)
Type trapp: ståltrapp med istøp
Undergulv: stålglattet betong i ståltrau
Emisjonskrav til belegget: etter Breeam HEA9, se
under generelt
Egenskaper ved brannpåvirkning: Cfl-s1 (EN
13501-1)
Andre krav: Ja

a) Omfang og prisgrunnlag
34 gangtrinn, dybde 275mm, bredde 1200mm

b) Materialer
Det skal tilbys et linoleumsbelegg med total tykkelse 
3,5mm ihht. EN 686. Linoleum skal ha 
polyolefinskum bakside som gir minst 17dB 
trinnlydsforbedring. Belegget skal oppfylle krav til 
bruksklasse 33 kraftig ihht. EN ISO 10874 offentlig 
miljø. Inntrykksbestandighet skal være maks. 
0,30mm. Lysekthet skal være minst 6. 
Belegget skal ha 2-lags vannbasert porefyller og UV-
bestandig overflate som overflødiggjør 
installasjonsbehandling av gulvet etter oppsetting.
Farge på belegg skal kunne velges fritt fra 
leverandørens standardsortiment.
Utseende: 
Linoleum skal ha et tilnærmet ensfarget mønster (ev. 
kun minimale innslag av andre farger). Klassisk 
marmorering tillates ikke.

m² 11,2 ................. .....................

EB06.22.28.01.02 TH2.33 (2016)
HALVHARDT BELEGG PÅ REPOS

Areal ..........................................................................

Materiale: Linoleum

Lokalisering: interntrapp plan 5 - 7
Type belegg: som forrige post
Undergulv: stålglattet betong i ståltrau
Form og dimensjon: 2 stk mellomrepos, ca 1500 x
2600mm
Emisjonskrav til belegget: etter Breeam HEA9, se
under generelt
Egenskaper ved brannpåvirkning: Cfl-s1 (EN
13501-1)
Andre krav: Nei

m² 7,8 ................. .....................

Sum denne side:  
Akkumulert Kapittel EB06.22:  
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Avsnitt:  EB06 MALER- OG BYGGTAPETSERARBEIDER EB06 - 64
Kapittel:  22 BYGGTAPETSERING

Postnr NS-kode/Tekst Enhet Mengde Pris Sum

EB06.22.28.01.03 TH8.5234 (2016)
BESKYTTELSESDEKNING PÅ FERDIG BELEGG

Areal ..........................................................................

Arbeidsomfang: Utlegging og fjerning
Konstruksjon: Trapp med repos

Lokalisering: interntrapp plan 5 - 7
Dekningsmateriale: solid dekkepapp, tapes til trinn
/ repos
Andre krav: Nei

m² 19,0 ................. .....................

Sum denne side:  
Sum Kapittel EB06.22:  
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Avsnitt:  EB07 SYSTEMVEGGER OG SYSTEMHIMLINGER EB07 - 1
Kapittel:  00 ORIENTERING OG BESTEMMELSER

Postnr Tekst

EB07 SYSTEMVEGGER OG SYSTEMHIMLINGER

EB07.00 ORIENTERING OG BESTEMMELSER

EB07.00.A1 Dette avsnittets omfang

 Omfatter følgende leveranser og ytelser:
• Innvendige elementvegger av glass med dørpartier av tre. Enkelte rom har glassdører
• Innvendige tette skillevegger mellom rom
• Spilevegger av tre
• Systemhimling - T-profil
• Spilehimling av tre - T-profil

EB07.00.A2 Lydisolasjon

 Hovedentreprenør vil engasjere en uavhengig rådgiver på akustikk for kontrollmålinger av 
lydforhold i forbindelse med ferdigstillelse. Konfr. Bok 0 pkt. 821.03 Ferdigbefaring. Det skal 
måles etterklangstid, luftlydisolasjon, trinnlydnivå, støy fra tekniske installasjoner og støy fra 
utendørs lydkilder i ferdig møblerte rom.

Lydkrav til konstruksjoner er oppsatt på tegninger og/eller medtatt i denne beskrivelsen.
For vinduer og dører er det oppgitt laboratoriemålte lydreduksjonskrav (Rw).
For vegger og øvrige konstruksjoner er det oppgitt feltmålte lydreduksjonskrav (R’w).

EB07.00.A3 NS 3420

 Denne beskrivelsen er basert på NS 3420 - 2016.
Kodene til de spesifiserende tekstene viser til de bestemmelser i standardene som gjelder for de 
enkelte delproduktene. Der hvor ytelser / delprodukter ikke er kodet gjelder likevel standardens 
krav der disse er relevante.Tegninger og beskrivelse utfyller hverandre. Ved 
uoverenstemmelser gjelder beskrivelsen fremfor tegninger,



GJØVIK RÅDHUS - rehabilitering 27.06.2017
Avsnitt:  EB07 SYSTEMVEGGER OG SYSTEMHIMLINGER EB07 - 2
Kapittel:  00 ORIENTERING OG BESTEMMELSER

Postnr NS-kode/Tekst Enhet Mengde Pris Sum

EB07.00.A4 Supplerende prosjektering

EB07.00.A4.01 SUPPLERING AV TEGNINGER MM
Prosjekteringsgruppen for bygg vil i utførelsesfasen 
ikke utarbeide flere tegninger og annet 
prosjekteringsmateriale enn det som er vedlagt her, 
med mindre det kan påvises at foreliggende 
tegninger og beskrivelser gir mangelfull forståelse 
av, og grunnlag for utførelsen.
Øvrige detaljering, oppmåling og registering må om 
nødvendig innkalkuleres i enhetsprisene eller 
medtas her.

RS  .....................

Sum denne side:  
Sum Kapittel EB07.00:  
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Avsnitt:  EB07 SYSTEMVEGGER OG SYSTEMHIMLINGER EB07 - 3
Kapittel:  13 SYSTEMVEGGER

Postnr NS-kode/Tekst Enhet Mengde Pris Sum

EB07.13 SYSTEMVEGGER

EB07.13.20 SYSTEMVEGGER GENERELT

 BREEAM - KRAV
For å oppnå BREEAM-klassifisering, skal arbeider i 
dette kapittel utføres ihht. emner Hea9, Hea9Inn, 
Hea13, Hea20 og Mat7.
Alle materialer skal minst oppfylle krav ihht. emne 
Mat1 Materialspesifikasjon - pkt. 5 Miljøgifter. 

  

EB07.13.20.01 Generelle kostnader

EB07.13.20.01.01 DOKUMENTASJON AV TILBUDT SYSTEM
På grunnlag av tegninger det vises til og 
etterfølgende beskrivelser skal det legges fram 
detaljer som viser typiske overganger mellom 
forskjellige profiler samt mellom glasspartier og 
tilstøtende konstruksjoner. 
Det skal gjøres rede for situasjoner i side, topp og 
bunn, og vise dimensjonering, toleranser, 
innfestinger, overganger, fuger, dekklister og beslag 
mm. 
Tegninger og dokumentasjon skal legges fram for 
tiltakshaver eller hans representanter til 
godkjennelse senest 2 uker før arbeidene 
igangsettes. 
Tiltakshavers godkjennelse fritar ikke entreprenøren 
for ansvar for at arbeidene utføres i henhold til 
kontrakten. Kostnader for dette medtas her eller 
innkalkuleres i enhetsprisene.

RS  .....................

EB07.13.20.01.02 STYRKE OG STABILITET 
For konstruksjoner i dette kapittel er det ikke utført 
statiske beregninger. Entreprenør må selv 
prosjektere og kontrollere glassenes og karmenes 
styrke og stabilitet og ta ansvaret for resultatet. NS 
3479 skal legges til grunn.
Konstruksjonene skal dimensjoneres og utformes 
slik at bevegelser i tilstøtende konstruksjoner og 
konstruksjonene selv kan opptas uten at skader, 
lekkasjer eller bruksbegrensninger oppstår.

RS  .....................

EB07.13.20.01.03 MÅLEKONTROLL 
De angitte mål på tegninger er teoretiske. 
Entreprenør må selv foreta nødvendig målekontroll 
av underliggende og tilsluttende konstruksjoner. 

RS  .....................

EB07.13.20.01.04 TETTINGER OG OVERGANGER
Denne leveranse skal medta alle nødvendige 
tettinger og avdekkinger elementene imellom og 
mot tilstøtende konstruksjoner. Tetting i henhold til 
lydkrav.  

RS  .....................

Sum denne side:  
Akkumulert Kapittel EB07.13:  
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Avsnitt:  EB07 SYSTEMVEGGER OG SYSTEMHIMLINGER EB07 - 4
Kapittel:  13 SYSTEMVEGGER

Postnr NS-kode/Tekst Enhet Mengde Pris Sum

EB07.13.24 INNERVEGGER

 VEGGSYSTEMER m/tilbehør
Avsnittet omfatter systemvegger, både tette veggfelt, 
glassveggfelt med tilhørende dører, samt 
spilevegger av tre.

Systemveggene skal ha sokkel tilpassninger slik 
at det tas høyde for dekke nedbøyninger opptil 
ca. 18 mm. Enhets prisene for alle postene i 
dette kapitel skal inkludere dette.

Postene skal inkludere innfesting og tetting mot
tilstøtende konstruksjoner, isolasjon, platekledning,
belistning, glass- og dørfelt. Materialer skal være av
en slik utførelse at angitte krav til lydisolering,
styrke/stivhet m.m. tilfredsstilles. Dokumentasjon 
skal fremlegges dersom tiltakshaver ønsker det. 
Montering skalutføres i samsvar med veiledning fra
de respektive leverandører.
Postene inkluderer Breeam-krav.

Areal utregnes ihenhold til målereglene i NS 3420.

Monteringen skal koordineres med tekniske fag.

  

EB07.13.24.01 Tette veggfelt

 DELEVEGGER MELLOM ROM
For å imøtekomme kravet om fleksibilitet, utføres 
tette veggfelt som kan forventes
å kunne bli demontert eller flyttet senere, som 
systemvegger med kledning av MDF-plate ferdig 
malt fra fabrikk.

Mellom rommene i de etasjene som det gjelder 
monteres glatte, malte elementvegger med usynlige 
skjøter. Det skal tilbys et prefabrikert modulbasert 
elementveggsystem. I skjøter mellom elementer 
skal det ikke benyttes utenpåliggende belistning, 
eller "hatte"-profiler av noe slag.

Veggene bygges opp av elementer med høyde 
tilsvarende himmlingshøyden oppgitt i tegningene 
og på skjemaer. Veggene monteres etter at 
systemhimlinger er ferdig montert og gulvbelegg er 
lagt gjennongående i alle rom.

Veggene monteres mot T-profiler i systemhimlinger 
med en spesialprofil som en integrert del 
veggelement.

  

Sum denne side:  
Akkumulert Kapittel EB07.13:  



GJØVIK RÅDHUS - rehabilitering 27.06.2017
Avsnitt:  EB07 SYSTEMVEGGER OG SYSTEMHIMLINGER EB07 - 5
Kapittel:  13 SYSTEMVEGGER

Postnr NS-kode/Tekst Enhet Mengde Pris Sum

Som avslutning langs gulv, himling og tilstøtende 
vegger skal medregnes leverandørens standard 
løsninger. Dette skal være medtatt i enhtesprisen for 
veggen. Fugeløsningene skal ikke svekke veggens 
respektive lydisoleringsevene.

OVERFLATE
Malte MDF-plater: Farge: NCS S 0500-N, glans 
halvmatt
Aluminiumsprofiler: Lakkert NCS 0500-N

Gjelder alle poster i dette kapittel:
Breeam krav Hea13   Akustisk ytelse

EB07.13.24.01.01 RD2.2188889A (2016)
SYSTEMVEGG

Areal ..........................................................................

Brannmotstand: Ingen krav
Varmegjennomgang: Ingen krav
Luftlydisolasjon: Feltmålt lydreduksjonstall (R'w)
= 35 dB
Lokalisering: Plan 2
Veggtype nr: ST-2300-35dB
Tykkelse: 100 mm
Kledning: krav til kledning K2 10, B-s1,d0 [K1], krav
til overflate B-s1,d0 [In 1]
Glassfelt: -
Belistning som del av systemet: Fuges begge sider

Andre krav: Ja

a) Omfang og prisgrunnlag
Skillevegger mellom rom, generell høyde 2300 
mm. Veggenes lengde varierer:
0-1000 mm - 1 stk
1000-2000 mm - 4 stk

c) Utførelse
Ferdige vegger skal være så stive at de kan 
belastes med skriveplater i glass og AV/TV-
skjermer, dekorativ hyller og overskap ifm en 
benkeplass.

2  Plan 2 17,1

m² 17,1 ................. .....................

EB07.13.24.01.02 RD2.2188889A (2016)
SYSTEMVEGG

Areal ..........................................................................

Brannmotstand: Ingen krav
Varmegjennomgang: Ingen krav
Luftlydisolasjon: Feltmålt lydreduksjonstall (R'w)
= 35 dB
Lokalisering: Plan 2
Veggtype nr: ST-2600-35dB

m² 50,6 ................. .....................

Sum denne side:  
Akkumulert Kapittel EB07.13:  



GJØVIK RÅDHUS - rehabilitering 27.06.2017
Avsnitt:  EB07 SYSTEMVEGGER OG SYSTEMHIMLINGER EB07 - 6
Kapittel:  13 SYSTEMVEGGER

Postnr NS-kode/Tekst Enhet Mengde Pris Sum

Tykkelse: 100 mm
Kledning: krav til kledning K2 10, B-s1,d0 [K1], krav
til overflate B-s1,d0 [In 1]
Glassfelt: -
Belistning som del av systemet: Fuges begge sider

Andre krav: Ja

a) Omfang og prisgrunnlag
Skillevegger mellom rom, generell høyde 2600 
mm. Veggenes lengde varierer:
1000-2000 mm - 5 stk
4000-5000 mm - 2 stk

c) Utførelse
Ferdige vegger skal være så stive at de kan 
belastes med skriveplater i glass og AV/TV-
skjermer, dekorativ hyller og overskap ifm en 
benkeplass.

2  Plan 2 50,6

EB07.13.24.01.03 RD2.2188889A (2016)
SYSTEMVEGG

Areal ..........................................................................

Brannmotstand: Ingen krav
Varmegjennomgang: Ingen krav
Luftlydisolasjon: Feltmålt lydreduksjonstall (R'w)
= 37 dB
Lokalisering: Plan 2
Veggtype nr: ST-2600-37dB
Tykkelse: 100 mm
Kledning: krav til kledning K2 10, B-s1,d0 [K1], krav
til overflate B-s1,d0 [In 1]
Glassfelt: -
Belistning som del av systemet: Fuges begge sider

Andre krav: Ja

a) Omfang og prisgrunnlag
Skillevegger mellom rom, generell høyde 2600 
mm. Veggenes lengde varierer:
3000-4000 mm - 1 stk

c) Utførelse
Ferdige vegger skal være så stive at de kan 
belastes med skriveplater i glass og AV/TV-
skjermer, dekorativ hyller og overskap ifm en 
benkeplass.

2  Plan 2 8,7

m² 8,7 ................. .....................

EB07.13.24.01.04 RD2.2188889A (2016)
SYSTEMVEGG

Areal ..........................................................................

Brannmotstand: Ingen krav
Varmegjennomgang: Ingen krav

m² 28,1 ................. .....................

Sum denne side:  
Akkumulert Kapittel EB07.13:  



GJØVIK RÅDHUS - rehabilitering 27.06.2017
Avsnitt:  EB07 SYSTEMVEGGER OG SYSTEMHIMLINGER EB07 - 7
Kapittel:  13 SYSTEMVEGGER

Postnr NS-kode/Tekst Enhet Mengde Pris Sum

Luftlydisolasjon: Feltmålt lydreduksjonstall (R'w)
= 44 dB
Lokalisering: Plan 2
Veggtype nr: ST-2600-44dB
Tykkelse: 100 mm
Kledning: krav til kledning K2 10, B-s1,d0 [K1], krav
til overflate B-s1,d0 [In 1]
Glassfelt: -
Belistning som del av systemet: Fuges begge sider

Andre krav: Ja

a) Omfang og prisgrunnlag
Skillevegger mellom rom, generell høyde 2600 
mm. Veggenes lengde varierer:
3000-4000 mm - 3 stk

c) Utførelse
Ferdige vegger skal være så stive at de kan 
belastes med skriveplater i glass og AV/TV-
skjermer, dekorativ hyller og overskap ifm en 
benkeplass.

2  Plan 2 28,1

EB07.13.24.01.05 RD2.2188886A (2016)
SYSTEMVEGG

Areal ..........................................................................

Brannmotstand: Ingen krav
Varmegjennomgang: Ingen krav
Luftlydisolasjon: Feltmålt lydreduksjonstall (R’w)
= 48 dB
Lokalisering: Plan 2
Veggtype nr: ST-2600-48dB
Tykkelse: 100 mm
Kledning: krav til kledning K2 10, B-s1,d0 [K1], krav
til overflate B-s1,d0 [In 1]
Glassfelt: -
Belistning som del av systemet: Fuges begge sider

Andre krav: Ja

a) Omfang og prisgrunnlag
Skillevegger mellom rom, generell høyde 2600 
mm. Veggenes lengde varierer:
3000-4000 mm - 1 stk

c) Utførelse
Ferdige vegger skal være så stive at de kan 
belastes med skriveplater i glass og AV/TV-
skjermer, dekorativ hyller og overskap ifm en 
benkeplass.

2  Plan 2 8,7

m² 8,7 ................. .....................

Sum denne side:  
Akkumulert Kapittel EB07.13:  
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Avsnitt:  EB07 SYSTEMVEGGER OG SYSTEMHIMLINGER EB07 - 8
Kapittel:  13 SYSTEMVEGGER

Postnr NS-kode/Tekst Enhet Mengde Pris Sum

EB07.13.24.01.06 RD2.2188889A (2016)
SYSTEMVEGG

Areal ..........................................................................

Brannmotstand: Ingen krav
Varmegjennomgang: Ingen krav
Luftlydisolasjon: Feltmålt lydreduksjonstall (R'w)
= 35 dB
Lokalisering: Plan 3
Veggtype nr: ST-2300-35dB
Tykkelse: 100 mm
Kledning: krav til kledning K2 10, B-s1,d0 [K1], krav
til overflate B-s1,d0 [In 1]
Glassfelt: -
Belistning som del av systemet: Fuges begge sider

Andre krav: Ja

a) Omfang og prisgrunnlag
Skillevegger mellom rom, generell høyde 2300 
mm. Veggenes lengde varierer:
0-1000 mm - 5 stk
1000-2000 mm - 2 stk

c) Utførelse
Ferdige vegger skal være så stive at de kan 
belastes med skriveplater i glass og AV/TV-
skjermer, dekorativ hyller og overskap ifm en 
benkeplass.

3  Plan 3 14,2

m² 14,2 ................. .....................

EB07.13.24.01.07 RD2.2188889A (2016)
SYSTEMVEGG

Areal ..........................................................................

Brannmotstand: Ingen krav
Varmegjennomgang: Ingen krav
Luftlydisolasjon: Feltmålt lydreduksjonstall (R'w)
= 35 dB
Lokalisering: Plan 3
Veggtype nr: ST-2600-35dB
Tykkelse: 100 mm
Kledning: krav til kledning K2 10, B-s1,d0 [K1], krav
til overflate B-s1,d0 [In 1]
Glassfelt: -
Belistning som del av systemet: Fuges begge sider

Andre krav: Ja

a) Omfang og prisgrunnlag
Skillevegger mellom rom, generell høyde 2600 
mm. Veggenes lengde varierer:
1000-2000 mm - 1 stk
2000-3000 mm - 1 stk
3000-4000 mm - 15 stk
4000-5000 mm - 6 stk

m² 208,8 ................. .....................

Sum denne side:  
Akkumulert Kapittel EB07.13:  



GJØVIK RÅDHUS - rehabilitering 27.06.2017
Avsnitt:  EB07 SYSTEMVEGGER OG SYSTEMHIMLINGER EB07 - 9
Kapittel:  13 SYSTEMVEGGER

Postnr NS-kode/Tekst Enhet Mengde Pris Sum

c) Utførelse
Ferdige vegger skal være så stive at de kan 
belastes med skriveplater i glass og AV/TV-
skjermer, dekorativ hyller og overskap ifm en 
benkeplass.

3  Plan 3 208,8

EB07.13.24.01.08 RD2.2188889A (2016)
SYSTEMVEGG

Areal ..........................................................................

Brannmotstand: Ingen krav
Varmegjennomgang: Ingen krav
Luftlydisolasjon: Feltmålt lydreduksjonstall (R'w)
= 35 dB
Lokalisering: Plan 4
Veggtype nr: ST-2600-35dB
Tykkelse: 100 mm
Kledning: krav til kledning K2 10, B-s1,d0 [K1], krav
til overflate B-s1,d0 [In 1]
Glassfelt: -
Belistning som del av systemet: Fuges begge sider

Andre krav: Ja

a) Omfang og prisgrunnlag
Skillevegger mellom rom, generell høyde 2600 
mm. Veggenes lengde varierer:
2000-3000 mm - 3 stk
3000-4000 mm - 8 stk
4000-5000 mm - 4 stk

c) Utførelse
Ferdige vegger skal være så stive at de kan 
belastes med skriveplater i glass og AV/TV-
skjermer, dekorativ hyller og overskap ifm en 
benkeplass.

4  Plan 4 131,1

m² 131,1 ................. .....................

EB07.13.24.01.09 RD2.2188889A (2016)
SYSTEMVEGG

Areal ..........................................................................

Brannmotstand: Ingen krav
Varmegjennomgang: Ingen krav
Luftlydisolasjon: Feltmålt lydreduksjonstall (R'w)
= 35 dB
Lokalisering: Plan 5
Veggtype nr: ST-2600-35dB
Tykkelse: 100 mm
Kledning: krav til kledning K2 10, B-s1,d0 [K1], krav
til overflate B-s1,d0 [In 1]
Glassfelt: -
Belistning som del av systemet: Fuges begge sider

m² 146,8 ................. .....................

Sum denne side:  
Akkumulert Kapittel EB07.13:  



GJØVIK RÅDHUS - rehabilitering 27.06.2017
Avsnitt:  EB07 SYSTEMVEGGER OG SYSTEMHIMLINGER EB07 - 10
Kapittel:  13 SYSTEMVEGGER

Postnr NS-kode/Tekst Enhet Mengde Pris Sum

Andre krav: Ja

a) Omfang og prisgrunnlag
Skillevegger mellom rom, generell høyde 2600 
mm. Veggenes lengde varierer:
1000-2000 mm - 2 stk
2000-3000 mm - 4 stk
3000-4000 mm - 8 stk
4000-5000 mm - 4 stk

c) Utførelse
Ferdige vegger skal være så stive at de kan 
belastes med skriveplater i glass og AV/TV-
skjermer, dekorativ hyller og overskap ifm en 
benkeplass.

5  Plan 5 146,8

EB07.13.24.01.10 RD2.2188889A (2016)
SYSTEMVEGG

Areal ..........................................................................

Brannmotstand: Ingen krav
Varmegjennomgang: Ingen krav
Luftlydisolasjon: Feltmålt lydreduksjonstall (R'w)
= 35 dB
Lokalisering: Plan 6
Veggtype nr: ST-2300-35dB
Tykkelse: 100 mm
Kledning: krav til kledning K2 10, B-s1,d0 [K1], krav
til overflate B-s1,d0 [In 1]
Glassfelt: -
Belistning som del av systemet: Fuges begge sider

Andre krav: Ja

a) Omfang og prisgrunnlag
Skillevegger mellom rom, generell høyde 2300 
mm. Veggenes lengde varierer:
2000-3000 mm - 1 stk

c) Utførelse
Ferdige vegger skal være så stive at de kan 
belastes med skriveplater i glass og AV/TV-
skjermer, dekorativ hyller og overskap ifm en 
benkeplass.

6  Plan 6 5,2

m² 5,2 ................. .....................

EB07.13.24.01.11 RD2.2188889A (2016)
SYSTEMVEGG

Areal ..........................................................................

Brannmotstand: Ingen krav
Varmegjennomgang: Ingen krav
Luftlydisolasjon: Feltmålt lydreduksjonstall (R'w)
= 35 dB
Lokalisering: Plan 6
Veggtype nr: ST-2600-35dB

m² 95,8 ................. .....................

Sum denne side:  
Akkumulert Kapittel EB07.13:  
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Avsnitt:  EB07 SYSTEMVEGGER OG SYSTEMHIMLINGER EB07 - 11
Kapittel:  13 SYSTEMVEGGER

Postnr NS-kode/Tekst Enhet Mengde Pris Sum

Tykkelse: 100 mm
Kledning: krav til kledning K2 10, B-s1,d0 [K1], krav
til overflate B-s1,d0 [In 1]
Glassfelt: -
Belistning som del av systemet: Fuges begge sider

Andre krav: Ja

a) Omfang og prisgrunnlag
Skillevegger mellom rom, generell høyde 2600 
mm. Veggenes lengde varierer:
2000-3000 mm - 1 stk
3000-4000 mm - 6 stk
4000-5000 mm - 3 stk

c) Utførelse
Ferdige vegger skal være så stive at de kan 
belastes med skriveplater i glass og AV/TV-
skjermer, dekorativ hyller og overskap ifm en 
benkeplass.

6  Plan 6 95,8

EB07.13.24.01.12 RD2.2188889A (2016)
SYSTEMVEGG

Areal ..........................................................................

Brannmotstand: Ingen krav
Varmegjennomgang: Ingen krav
Luftlydisolasjon: Feltmålt lydreduksjonstall (R'w)
= 37 dB
Lokalisering: Plan 7
Veggtype nr: ST-2300-37dB
Tykkelse: 100 mm
Kledning: krav til kledning K2 10, B-s1,d0 [K1], krav
til overflate B-s1,d0 [In 1]
Glassfelt: -
Belistning som del av systemet: Fuges begge sider

Andre krav: Ja

a) Omfang og prisgrunnlag
Skillevegger mellom rom, generell høyde 2300 
mm. Veggenes lengde varierer:
0-1000 mm - 1 stk
3000-4000 mm - 1 stk

c) Utførelse
Ferdige vegger skal være så stive at de kan 
belastes med skriveplater i glass og AV/TV-
skjermer, dekorativ hyller og overskap ifm en 
benkeplass.

7  Plan 7 9,6

m² 9,6 ................. .....................

EB07.13.24.01.13 RD2.2188889A (2016)
SYSTEMVEGG

Areal ..........................................................................

Brannmotstand: Ingen krav
m² 78,1 ................. .....................

Sum denne side:  
Akkumulert Kapittel EB07.13:  



GJØVIK RÅDHUS - rehabilitering 27.06.2017
Avsnitt:  EB07 SYSTEMVEGGER OG SYSTEMHIMLINGER EB07 - 12
Kapittel:  13 SYSTEMVEGGER

Postnr NS-kode/Tekst Enhet Mengde Pris Sum

Varmegjennomgang: Ingen krav
Luftlydisolasjon: Feltmålt lydreduksjonstall (R'w)
= 35 dB
Lokalisering: Plan 7
Veggtype nr: ST-2600-35dB
Tykkelse: 100 mm
Kledning: krav til kledning K2 10, B-s1,d0 [K1], krav
til overflate B-s1,d0 [In 1]
Glassfelt: -
Belistning som del av systemet: Fuges begge sider

Andre krav: Ja

a) Omfang og prisgrunnlag
Skillevegger mellom rom, generell høyde 2600 
mm. Veggenes lengde varierer:
2000-3000 mm - 2 stk
3000-4000 mm - 6 stk
4000-5000 mm - 1 stk

c) Utførelse
Ferdige vegger skal være så stive at de kan 
belastes med skriveplater i glass og AV/TV-
skjermer, dekorativ hyller og overskap ifm en 
benkeplass.

6  Plan 6 78,1

EB07.13.24.02 Glassvegg

 GLASSFRONTER INKL. TETTE FELTER OG 
DØRER 
MELLOM ROM OG GANGSONE/KORRIDOR

Glassveggfelt i arbeidssoner, møteromsenter etc. 
utføres som modulbaserte glassvegger med
transparent fuging mellom glassene.

Systemet består av sammenhengende glasspartier, 
dørfelt og avdekkingsfelt foran bakforligende tette 
veggfelt.

Alt treverk (heltre og finert) skal være i lakkert eik.
Plan 1 i mørk eik og plan 2-7 lys eik.

Glass, dør og toppfelt skal samlet tilfredsstille krav 
til brann- og lydkrav angitt på skjemategning og de 
enkelte, etterfølgende prisbærende post.

GLASS
Glassveggfelt skal ha bunn- og topp profil av 
natureloksert aluminium. Maks høyde 30mm.
Aluminiumsprofilene tilpasses dimensjon (tykkelse) 
på herdet glass. Glass skal ha skal ha person-
sikkerhetsruter i henhold til NS 3510.

Alle glassveggfelt skal være utstyrt med herdet 

  

Sum denne side:  
Akkumulert Kapittel EB07.13:  
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Avsnitt:  EB07 SYSTEMVEGGER OG SYSTEMHIMLINGER EB07 - 13
Kapittel:  13 SYSTEMVEGGER

Postnr NS-kode/Tekst Enhet Mengde Pris Sum

glass i utsatte partier i hht bruks- og
forskriftskrav. Utførelse for øvrig skal være i hht 
brann- og lydkrav for det enkelte rom eller skille
mellom rom. Glassveggfelt utstyres dessuten med 
glassmarkør i folie i hht forskriftskrav.

I overgang mellom glassfelter og tette veggfelter 
skal glasset føres inn i freset spor i det tette 
veggfeltet. 

DØRER
I kombinasjon med vegghøye glasselementer skal 
det leveres tette elementer med dør.

Dørfeltene består av et dørblad med karmer med 
fast høyde 21M, og et toppelement i samme bredde 
som dør. Toppelementet er bygget opp som tette 
veggfelt.

Dørblad skal ha glatt finer overflate og heltre kanting 
av eik.

Dør og toppfelt skal ha karmstolper i 
fingerskjøtte/lamellimte utførelse inkludert 
festebrakett til underlag og veggprofil.

Dører skal ha terskel av gummi med stålskinne på 
gulv, og slepelist under dørblad, der terskel er 
nødvendig for lyd og/eller brannklassifisering. Øvrige 
dører leveres uten terskel.

Dør i alle stille-/multirommene skal være dørblader i 
glass uten karm.

Dører skal ha hengsler i børstet stål tilpasset 
dørbladets tyngde og funksjon.
Dører leveres med låsekasse i stål for sylinderlås. 

SIDEFELT OG AVDEKINGSFELT
Noen dørtyper skal ha et fast sidefelt for info-
skjerm, i bredde 200mm, inkludert skjult føringsvei 
fra skjørt eller himling over, og ned til info-skjermen.
Sidefeltet anslutter til dørkarm på dørens vrideside. 
Materialer og utførelse som toppfelt over dør.

På hengselside av dør og mellom glassfelt foran 
bakforligende tette veggfelt skal det leveres 
avdekkingfelt.
Materialer og utførelse som toppfelt over dør.

MONTERING
Veggene monteres etter at systemhimlinger er 
ferdig montert og gulvbelegg er lagt gjennomgående 
i alle rom.
Det medtas fuging på begge sider mot tilstøtende 
konstruksjoner. Fugeløsningene skal ikke svekke 

Sum denne side:  
Akkumulert Kapittel EB07.13:  
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Avsnitt:  EB07 SYSTEMVEGGER OG SYSTEMHIMLINGER EB07 - 14
Kapittel:  13 SYSTEMVEGGER

Postnr NS-kode/Tekst Enhet Mengde Pris Sum

veggens generelle lydisoleringsevene, se 
skjemategninger.

EB07.13.24.02.01 Glassvegger plan 1

EB07.13.24.02.01
.01

RD2.2188889A (2016)
SYSTEMVEGG

Antall .........................................................................

Brannmotstand: Ingen krav
Varmegjennomgang: Ingen krav
Luftlydisolasjon: Feltmålt lydreduksjonstall (R'w)
= 34 dB
Lokalisering: Plan 1
Veggtype nr: SGT - 140.2 / 34 dB
Tykkelse: Standard for produkt
Kledning: krav til kledning K2 10, B-s1,d0 [K1], krav
til overflate B-s1,d0 [In 1]
Glassfelt: Herdet glass, se skjemategning A7-140.2
Belistning som del av systemet: Fuges begge sider

Andre krav: Ja

a) Omfang og prisgrunnlag
Systemet består av sammenhengende 
glasspartier, dørfelt 10x21M SDT-33 dB og tette 
veggfelt.
høyde x lengde: 2700 x 2790 mm
Prisen skal inkludere avdekkingsfelt foran 
bakforligende tette veggfelt. SGT-T160-2700

Glassveggfelt skal ha bunn- og topp profil av 
natureloksert aluminium. Maks breddemål 
30mm.
Aluminiumsprofilene tilpasses dimensjon på 
herdet glass.

Dørfeltene består av karmer med fast høyde 
21M i Eik. 
Toppelementene har samme bredde som 
dørkarmene og er forøvrig bygget opp som tette 
veggelementer.
Heltre karmstolper inkludere festebrakett til 
underlag og veggprofil.
Fingerskjøtte/lamllimte karmstolper av Eik
Overflate heltre karmstolper er lakkert.

Glassdørens tette sidefeltet skal ha en skjult 
føringsvegg fra skjørt eller himling over.

Gjelder alle etterfølgende poster i denne kapitel:
Breeam krav Hea13   Akustisk ytelse

Denne spesifikasjonen gjøres gjeldende for 
etterfølgende poster. 
I enhetsprisen skal følgende være inkludert:

stk 1 ................. .....................

Sum denne side:  
Akkumulert Kapittel EB07.13:  
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Avsnitt:  EB07 SYSTEMVEGGER OG SYSTEMHIMLINGER EB07 - 15
Kapittel:  13 SYSTEMVEGGER

Postnr NS-kode/Tekst Enhet Mengde Pris Sum

- Levering og montering
- Nødvendige festemidler - det skal benyttes

skruer/bolter som gir solid innsetting i de 
respektive åpninger.

- Dørblad, karm, rammer-
ferdigoverflatebehandlet.
- Dytting / fuging / tetting
- Overflatebehandling
- Foringer tilpasset veggtykkelse skal inkluderes 

- ferdig overflatebehandlet.
- Belistning på begge sider inkluderes. Lister 

gjæres i hjørner. List leveres ferdig 
overflatebehandlet.

- Hengsler
- Terskler
Lås og beslag:
Det skal medtas forsterkninger / forboringer for 
alt
byggbeslag
Dører skal være ferdig forberedt for
installasjon av utstyr iht. beslagsliste.

c) Utførelse
Transparent fuging mellom glassene.

2  Plan 2 1

EB07.13.24.02.01
.02

Type SGT - 140.3 / 34 dB
høyde x lengde: 2700 x 2950 mm
Dørfelt 10x21M SDT-33 dB
se skjema A7-140.2
Spesifikasjoner forøvrig som post over

stk 1 ................. .....................

EB07.13.24.02.01
.03

Type SGT - 150.2-2 / 34 dB
høyde x lengde: 2700 x 1232 mm
se skjema A7-150.2
Spesifikasjoner forøvrig som post over

stk 1 ................. .....................

EB07.13.24.02.01
.04

Type SGT - 150.2-1 / 34 dB
høyde x lengde: 2700 x 2720 mm
Dørfelt 10x21M SDT-33 dB
Avdekkingsfelt SGT-T160-2700
se skjema A7-150.2
Spesifikasjoner forøvrig som post over

stk 1 ................. .....................

EB07.13.24.02.01
.05

Type SGT - 150.3 / 34 dB
høyde x lengde: 2700 x 2720 mm
Dørfelt 10x21M SDT-33 dB
se skjema A7-150.2
Spesifikasjoner forøvrig som post over

stk 1 ................. .....................

EB07.13.24.02.01
.06

Type SGT - 150.4 / 34 dB
høyde x lengde: 2700 x 2720 mm
Dørfelt 10x21M SDT-33 dB
Avdekkingsfelt SGT-T160-2700
se skjema A7-150.4
Spesifikasjoner forøvrig som post over.

stk 1 ................. .....................

Sum denne side:  
Akkumulert Kapittel EB07.13:  
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Avsnitt:  EB07 SYSTEMVEGGER OG SYSTEMHIMLINGER EB07 - 16
Kapittel:  13 SYSTEMVEGGER

Postnr NS-kode/Tekst Enhet Mengde Pris Sum

EB07.13.24.02.01
.07

Type SGT - 150.5 / 34 dB
høyde x lengde: 2700 x 2720 mm
Dørfelt 10x21M SDT-33 dB
se skjema A7-150.4
Spesifikasjoner forøvrig som post over.

stk 1 ................. .....................

EB07.13.24.02.01
.08

Type SGT - 150.6 / 34 dB
høyde x lengde: 2700 x 2720 mm
Dørfelt 10x21M SDT-33 dB
Avdekkingsfelt SGT-T160-2700
se skjema A7-150.6
Spesifikasjoner forøvrig som post over.

stk 1 ................. .....................

EB07.13.24.02.01
.09

Type SGT - 150.7 / 34 dB
høyde x lengde: 2700 x 2720 mm
Dørfelt 10x21M SDT-33 dB
Se skjema A7-150.6
Spesifikasjoner forøvrig som post over.

stk 1 ................. .....................

EB07.13.24.02.01
.10

Type SGT - 150.8 / 34 dB
høyde x lengde: 2700 x 4172 mm
Dørfelt 10x21M SDT-33 dB
Se skjema A7-150.8
Spesifikasjoner forøvrig som post over.

stk 1 ................. .....................

EB07.13.24.02.01
.11

Type SGT - 150.9 / 34 dB
høyde x lengde: 2700 x 9222 mm
Dørfelt 10x21M SDT-33 dB
Se skjema A7-150.9
Spesifikasjoner forøvrig som post over.

stk 1 ................. .....................

EB07.13.24.02.01
.12

Type SGT - 150.10 / 34 dB
høyde x lengde: 2700 x 3240 mm
Dørfelt 10x21M SDT-33 dB
Se skjema A7-150.10
Spesifikasjoner forøvrig som post over.

stk 1 ................. .....................

EB07.13.24.02.01
.13

Type SGT - 150.12 / 34 dB
høyde x lengde: 2700 x 1852 mm
Dørfelt 10x21M SDT-33 dB
Se skjema A7-150.12
Spesifikasjoner forøvrig som post over.

stk 1 ................. .....................

EB07.13.24.02.01
.14

Type SGT - 151.1-1 / 34 dB
høyde x lengde: 2700 x 5200 mm
Dørfelt 10x21M SDT-38 dB
Se skjema A7-151.1
Spesifikasjoner forøvrig som post over.

stk 1 ................. .....................

EB07.13.24.02.01
.15

Type SGT - 151.1-2 / 48 dB
høyde x lengde: 2700 x 790 mm
Se skjema A7-151.1
Spesifikasjoner forøvrig som post over.

stk 1 ................. .....................

EB07.13.24.02.01
.16

Type SGT - 152.2 / 34 dB
høyde x lengde: 2700 x 1957 mm
Dørfelt 10x21M SDT-33 dB

stk 1 ................. .....................

Sum denne side:  
Akkumulert Kapittel EB07.13:  
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Postnr NS-kode/Tekst Enhet Mengde Pris Sum

Avdekkingsfelt SGT-T160-2700
Se skjema A7-152.2
Spesifikasjoner forøvrig som post over.

EB07.13.24.02.01
.17

Type SGT - 152.3 / 34 dB
Type SGT - 152.4 / 34 dB

høyde x lengde: 2700 x 2240 mm
Dørfelt 10x21M SDT-33 dB

Avdekkingsfelt SGT-T160-2700
Avdekkingsfelt SGT-T160-2700

Se skjema A7-152.2
Spesifikasjoner forøvrig som post over.

stk 2 ................. .....................

EB07.13.24.02.01
.18

Type SGT - 152.5 / 34 dB
høyde x lengde: 2700 x 3440 mm
Dørfelt 10x21M SDT-33 dB
Avdekkingsfelt SGT-T160-2700
Se skjema A7-152.2
Spesifikasjoner forøvrig som post over.

stk 1 ................. .....................

EB07.13.24.02.01
.19

Type SGT - 152.6-1 / 34 dB
høyde x lengde: 2700 x 1457 mm
Dørfelt 10x21M SDT-33 dB
Se skjema A7-152.6
Spesifikasjoner forøvrig som post over.

stk 1 ................. .....................

EB07.13.24.02.01
.20

Type SGT - 152.6-2 / 34 dB
høyde x lengde: 2700 x 2240 mm
Dørfelt 10x21M SDT-33 dB
Avdekkingsfelt SGT-T160-2700
Se skjema A7-152.6
Spesifikasjoner forøvrig som post over.

stk 1 ................. .....................

EB07.13.24.02.01
.21

Type SGT - 152.7-1 / 34 dB
høyde x lengde: 2700 x 3730 mm
Dørfelt 10x21M SDT-33 dB
Avdekkingsfelt SGT-T160-2700
Se skjema A7-152.7
Spesifikasjoner forøvrig som post over.

stk 1 ................. .....................

EB07.13.24.02.01
.22

Type SGT - 152.7-2 / 34 dB
høyde x lengde: 2700 x 3730 mm
Dørfelt 10x21M SDT-33 dB
Avdekkingsfelt SGT-T160-2700
Se skjema A7-152.7
Spesifikasjoner forøvrig som post over.

stk 1 ................. .....................

EB07.13.24.02.01
.23

Type SGT - 152.8-1 / 34 dB
høyde x lengde: 2700 x 3770 mm
Dørfelt 10x21M SDT-33 dB
Se skjema A7-152.7
Spesifikasjoner forøvrig som post over.

stk 1 ................. .....................

Sum denne side:  
Akkumulert Kapittel EB07.13:  
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Postnr NS-kode/Tekst Enhet Mengde Pris Sum

EB07.13.24.02.01
.24

Type SGT - 152.8-2 / 34 dB
høyde x lengde: 2700 x 2762 mm
Dørfelt 10x21M SDT-33 dB
Se skjema A7-152.7
Spesifikasjoner forøvrig som post over.

stk 1 ................. .....................

EB07.13.24.02.01
.25

Type SGT - 153.3 / 34 dB
høyde x lengde: 2700 x 1200 mm
Dørfelt 10x21M SDT-33 dB
Se skjema A7-153.3
Spesifikasjoner forøvrig som post over.

stk 1 ................. .....................

EB07.13.24.02.01
.26

Type SGT - 153.4 / 34 dB
høyde x lengde: 2700 x 3695 mm
Dørfelt 10x21M SDT-33 dB
Se skjema A7-153.4
Spesifikasjoner forøvrig som post over.

stk 1 ................. .....................

EB07.13.24.02.01
.27

Type SGT - 153.5 / 34 dB
høyde x lengde: 2700 x 3000 mm
Dørfelt 10x21M SDT-33 dB
Avdekkingsfelt SGT-T160-2700
Se skjema A7-153.5
Spesifikasjoner forøvrig som post over.

stk 1 ................. .....................

EB07.13.24.02.01
.28

Type SGT - 153.6 / 34 dB
høyde x lengde: 2700 x 3000 mm
Dørfelt 10x21M SDT-33 dB
Se skjema A7-153.5
Spesifikasjoner forøvrig som post over.

stk 1 ................. .....................

EB07.13.24.02.01
.29

Type SGT - 153.7 / 24 dB
høyde x lengde: 2700 x 1370 mm
Dørfelt 10x21M SDT-28 dB
Se skjema A7-153.7
Spesifikasjoner forøvrig som post over.

stk 1 ................. .....................

EB07.13.24.02.02 Glassvegger plan 2

EB07.13.24.02.02
.01

Type SGT - 230.1 / 34 dB
høyde x lengde: 2300 x 5600 mm
Dørfelt 10x21M SDT-33 dB
Se skjema A7-230
Spesifikasjoner forøvrig som post over.

stk 1 ................. .....................

EB07.13.24.02.02
.02

Type SGT - 230.2 / 34 dB
høyde x lengde: 2300 x 2518 mm, glasset hjørne
Dørfelt 10x21M SDT-33 dB
Se skjema A7-230
Spesifikasjoner forøvrig som post over.

stk 1 ................. .....................

EB07.13.24.02.02
.03

Type SGT - 230.3 / 34 dB
Type SGT - 230.4 / 34 dB
høyde x lengde: 2300 x 1185 mm
høyde x lengde: 2300 x 1403 mm, glasset hjørne
Se skjema A7-230

stk 2 ................. .....................

Sum denne side:  
Akkumulert Kapittel EB07.13:  
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Postnr NS-kode/Tekst Enhet Mengde Pris Sum

Spesifikasjoner forøvrig som post over.

EB07.13.24.02.02
.04

Type SGT - 240.2 / 28 dB
høyde x lengde: 2300 x 4500 mm
Skyvedørfelt i samme utførelse som systemvegger.
Delt i to like felt hvorav ett er skyvbart.
Innbygging i vegg, lengde = 1775 mm
Se skjema A7-240.2
Spesifikasjoner forøvrig som post over.

stk 1 ................. .....................

EB07.13.24.02.02
.05

Type SGT - 240.2-2 / 34 dB
høyde x lengde: 2300 x 3370 mm
Se skjema A7-240.2
Spesifikasjoner forøvrig som post over.

stk 1 ................. .....................

EB07.13.24.02.02
.06

Type SGT - 250.2 / 34 dB
høyde x lengde: 2300 x 1920 mm
Dørfelt 10x21M SDT-33 dB
Avdekkingsfelt SGT-T100-2300
Se skjema A7-250.2
Spesifikasjoner forøvrig som post over.

stk 1 ................. .....................

EB07.13.24.02.02
.07

Type SGT - 250.4 / 34 dB
høyde x lengde: 2300 x 1658 mm
Dørfelt 10x21M SDT-33 dB
Avdekkingsfelt SGT-T100-2300
Se skjema A7-250.4
Spesifikasjoner forøvrig som post over.

stk 1 ................. .....................

EB07.13.24.02.02
.08

Type SGT - 250.6 / 34 dB
høyde x lengde: 2300 x 3500 mm
Dørfelt 10x21M SDT-33 dB
2 stk avdekkingsfelt SGT-T100-2300
Se skjema A7-250.6
Spesifikasjoner forøvrig som post over.

stk 1 ................. .....................

EB07.13.24.02.02
.09

Type SGT - 250.8-1 / 34 dB
høyde x lengde: 2300 x 2738 mm
Glassdørfelt 10x21M SDG-33 dB
Se skjema A7-250.8
Spesifikasjoner forøvrig som post over.

stk 1 ................. .....................

EB07.13.24.02.02
.10

Type SGT - 250.8-2 / 34 dB
høyde x lengde: 2300 x 2120 mm
Se skjema A7-250.8
Spesifikasjoner forøvrig som post over.

stk 1 ................. .....................

EB07.13.24.02.02
.11

Type SGT - 250.9-1 / 34 dB
høyde x lengde: 2300 x 3157 mm
Dørfelt 10x21M SDT-33 dB
Avdekkingsfelt SGT-T160-2300
Se skjema A7-250.8
Spesifikasjoner forøvrig som post over.

stk 1 ................. .....................

EB07.13.24.02.02
.12

Type SGT - 250.9-2 / 44 dB
høyde x lengde: 2300 x 2575 mm
Se skjema A7-250.8

stk 1 ................. .....................

Sum denne side:  
Akkumulert Kapittel EB07.13:  
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Postnr NS-kode/Tekst Enhet Mengde Pris Sum

Spesifikasjoner forøvrig som post over.

EB07.13.24.02.02
.13

Type SGT - 250.10 / 34 dB
høyde x lengde: 2300 x 3565 mm
Dørfelt 10x21M SDT-33 dB
Avdekkingsfelt SGT-T160-2300
Se skjema A7-250.10
Spesifikasjoner forøvrig som post over.

stk 1 ................. .....................

EB07.13.24.02.02
.14

Type SGT - 250.11 / 34 dB
høyde x lengde: 2300 x 1875 mm
Glassdørfelt 10x21M SDG-33 dB
Se skjema A7-250.10
Spesifikasjoner forøvrig som post over.

stk 1 ................. .....................

EB07.13.24.02.02
.15

Type SGT - 251.4-1 / 34 dB
høyde x lengde: 2300 x 2945 mm, glass hjørne
Dørfelt 10x21M SDT-33 dB
Se skjema A7-250.10
Spesifikasjoner forøvrig som post over.

stk 1 ................. .....................

EB07.13.24.02.02
.16

Type SGT - 251.4-2 / 34 dB
høyde x lengde: 2300 x 2308 mm, glasset hjørne
Avdekkingsfelt SGT-T160-2300
Se skjema A7-251.4
Spesifikasjoner forøvrig som post over.

stk 1 ................. .....................

EB07.13.24.02.02
.17

Type SGT - 251.5 / 34 dB
høyde x lengde: 2300 x 2240 mm
Dørfelt 10x21M SDT-33 dB
Avdekkingsfelt SGT-T160-2300
Se skjema A7-251.4
Spesifikasjoner forøvrig som post over.

stk 1 ................. .....................

EB07.13.24.02.02
.18

Type SGT - 251.6 / 34 dB
høyde x lengde: 2300 x 1340 mm
Glassdørfelt 10x21M SDG-33 dB
Se skjema A7-251.4
Spesifikasjoner forøvrig som post over.

stk 1 ................. .....................

EB07.13.24.02.02
.19

Type SGT - 252.3 / 34 dB
høyde x lengde: 2300 x 2300 mm
Dørfelt 10x21M SDT-33 dB
2 stk avdekkingsfelt SGT-T100-2300 på hver side
Se skjema A7-252.3
Spesifikasjoner forøvrig som post over.

stk 1 ................. .....................

EB07.13.24.02.02
.20

Type SGT - 253.2-1 / 34 dB
høyde x lengde: 2300 x 2240 mm
Dørfelt 10x21M SDT-33 dB
Se skjema A7-253.2
Spesifikasjoner forøvrig som post over.

stk 1 ................. .....................

EB07.13.24.02.02
.21

Type SGT - 253.2-2 / 48 dB
høyde x lengde: 2300 x 1040 mm

Se skjema A7-253.2

stk 1 ................. .....................

Sum denne side:  
Akkumulert Kapittel EB07.13:  
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Postnr NS-kode/Tekst Enhet Mengde Pris Sum

Spesifikasjoner forøvrig som post over.

EB07.13.24.02.02
.22

Type SGT - 253.3/ 34 dB
høyde x lengde: 2300 x 3440 mm
Dørfelt 10x21M SDT-33 dB
Se skjema A7-253.3
Spesifikasjoner forøvrig som post over.

stk 1 ................. .....................

EB07.13.24.02.02
.23

Type SGT - 253.4 / 34 dB
høyde x lengde: 2300 x 1540 mm
Glassdørfelt 10x21M SDG-33 dB
Se skjema A7-253.4
Spesifikasjoner forøvrig som post over.

stk 1 ................. .....................

EB07.13.24.02.02
.24

Type SGT - 253.5 / 34 dB
høyde x lengde: 2300 x 2655 mm
Dørfelt 10x21M SDT-33 dB
Avdekkingsfelt SGT-T160-2300
Se skjema A7-253.5
Spesifikasjoner forøvrig som post over.

stk 1 ................. .....................

EB07.13.24.02.02
.25

Type SGT - 253.6 / 34 dB
høyde x lengde: 2300 x 2225 mm
Dørfelt 10x21M SDT-33 dB
Avdekkingsfelt SGT-T160-2300
Se skjema A7-253.5
Spesifikasjoner forøvrig som post over.

stk 1 ................. .....................

EB07.13.24.02.02
.26

Type SGT - 253.7 / 34 dB
høyde x lengde: 2300 x 2540 mm
Dørfelt 10x21M SDT-33 dB
Se skjema A7-253.5
Spesifikasjoner forøvrig som post over.

stk 1 ................. .....................

EB07.13.24.02.02
.27

Type SGT - 253.8 / 34 dB
høyde x lengde: 2300 x 2140 mm
Dørfelt 10x21M SDT-33 dB
Avdekkingsfelt SGT-T160-2300
Se skjema A7-253.8
Spesifikasjoner forøvrig som post over.

stk 1 ................. .....................

EB07.13.24.02.02
.28

Type SGT - 253.9 / 34 dB
høyde x lengde: 2300 x 2140 mm
Dørfelt 10x21M SDT-33 dB

Se skjema A7-253.8
Spesifikasjoner forøvrig som post over.

stk 1 ................. .....................

EB07.13.24.02.02
.29

Type SGT - 253.10 / 34 dB
høyde x lengde: 2300 x 3090 mm
Dørfelt 10x21M SDT-33 dB
Se skjema A7-253.10
Spesifikasjoner forøvrig som post over.

stk 1 ................. .....................

EB07.13.24.02.02
.30

Type SGT - 254.3-1 / 34 dB
høyde x lengde: 2300 x 3890 mm
Dørfelt 10x21M SDT-33 dB

stk 1 ................. .....................

Sum denne side:  
Akkumulert Kapittel EB07.13:  
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Inkluderet brystning tett spilevegg og skyvbart 
felt med lås

Se skjema A7-254.3
Spesifikasjoner forøvrig som post over.

Unntak for farge: kun denne veggen i plan 2 skal ha 
mørk eik. ( Øvrige felt i etasjen skal ha lys eik.)

EB07.13.24.02.02
.31

Type SGT - 254.3-2 / 34 dB
høyde x lengde: 2300 x 3890 mm
Dørfelt 10x21M SDT-33 dB
Se skjema A7-254.3
Spesifikasjoner forøvrig som post over.

stk 1 ................. .....................

EB07.13.24.02.02
.32

Type SGT - 259.2-1 / 34 dB
høyde x lengde: 2300 x 1805 mm
Glassdørfelt 10x21M SDG-33 dB
Se skjema A7-259.2
Spesifikasjoner forøvrig som post over.

stk 1 ................. .....................

EB07.13.24.02.02
.33

Type SGT - 259.2-2 / 34 dB
høyde x lengde: 2300 x 1520 mm
Se skjema A7-259.2
Spesifikasjoner forøvrig som post over.

stk 1 ................. .....................

EB07.13.24.02.02
.34

Type SGT - 259.6 / 34 dB
høyde x lengde: 2300 x 2670 mm
Dørfelt 10x21M SDT-33 dB

Se skjema A7-259.6
Spesifikasjoner forøvrig som post over.

stk 1 ................. .....................

EB07.13.24.02.02
.35

Type SGT - 260.4 / 34 dB
høyde x lengde: 2300 x 2300 mm
Dørfelt 10x21M SDT-33 dB
2 stk avdekkingsfelt SGT-T100-2300 på hver side
Se skjema A7-260.4
Spesifikasjoner forøvrig som post over.

stk 1 ................. .....................

EB07.13.24.02.02
.36

Type SGT - 260.5 / 34 dB
høyde x lengde: 2300 x 2300 mm
Dørfelt 10x21M SDT-33 dB
Avdekkingsfelt SGT-T100-2300
Se skjema A7-260.4
Spesifikasjoner forøvrig som post over.

stk 1 ................. .....................

EB07.13.24.02.02
.37

Type SGT - 260.6 / 24 dB
høyde x lengde: 2300 x 2300 mm
Dørfelt 10x21M SDT-28 dB
Avdekkingsfelt SGT-T100-2300
Se skjema A7-260.4
Spesifikasjoner forøvrig som post over.

stk 1 ................. .....................

Sum denne side:  
Akkumulert Kapittel EB07.13:  
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EB07.13.24.02.02
.38

Type SGT - 260.7 / 24 dB
høyde x lengde: 2300 x 2313 mm
Dørfelt 10x21M SDT-28 dB
Se skjema A7-260.4
Spesifikasjoner forøvrig som post over.

stk 1 ................. .....................

EB07.13.24.02.02
.39

Type SGT - 260.8 / 34 dB
høyde x lengde: 2300 x 2380 mm
Dørfelt 10x21M SDT-33 dB
Se skjema A7-260.8
Spesifikasjoner forøvrig som post over.

stk 1 ................. .....................

EB07.13.24.02.03 Glassvegger plan 3

EB07.13.24.02.03
.01

Type SGT - 309 / 34 dB
høyde x lengde: 2300 x 2590 mm
Glassdørfelt 10x21M SDG-33 dB
Inkl. utsparing 130x430 mm over dørfelt.
Se skjema A7-309
Spesifikasjoner forøvrig som post over.

stk 1 ................. .....................

EB07.13.24.02.03
.02

Type SGT - 310-1 / 34 dB
høyde x lengde: 2300 x 2220 mm
Avdekkingsfelt SGT-T100-2300
Glassdørfelt 10x21M SDG-33 dB
Inkl. utsparing 130x430 mm over dørfelt
Se skjema A7-309
Spesifikasjoner forøvrig som post over.

stk 1 ................. .....................

EB07.13.24.02.03
.03

Type SGT - 310-2 / 34 dB
høyde x lengde: 2300 x 1450 mm
Se skjema A7-309
Spesifikasjoner forøvrig som post over.

stk 1 ................. .....................

EB07.13.24.02.03
.04

Type SGT - 311 / 34 dB
høyde x lengde: 2300 x 2140 mm
2 stk avdekkingsfelt SGT-T160-2300
Dørfelt 10x21M SDT-33 dB
Inkl. utsparing 130x430 mm over dørfelt
Se skjema A7-309
Spesifikasjoner forøvrig som post over.

stk 1 ................. .....................

EB07.13.24.02.03
.05

Type SGT - 312-1 / 34 dB
høyde x lengde: 2300 x 2220 mm
Glassdørfelt 10x21M SDG-33 dB
Inkl. utsparing over 130x430 mm dørfelt
Se skjema A7-312
Spesifikasjoner forøvrig som post over.

stk 1 ................. .....................

EB07.13.24.02.03
.06

Type SGT - 312-2 / 34 dB
høyde x lengde: 2300 x 1450 mm
Se skjema A7-312
Spesifikasjoner forøvrig som post over.

stk 1 ................. .....................

EB07.13.24.02.03
.07

Type SGT - 313 / 34 dB
høyde x lengde: 2300 x 2590 mm

stk 1 ................. .....................

Sum denne side:  
Akkumulert Kapittel EB07.13:  



GJØVIK RÅDHUS - rehabilitering 27.06.2017
Avsnitt:  EB07 SYSTEMVEGGER OG SYSTEMHIMLINGER EB07 - 24
Kapittel:  13 SYSTEMVEGGER

Postnr NS-kode/Tekst Enhet Mengde Pris Sum

Avdekkingsfelt SGT-T160-2300
Glassdørfelt 10x21M SDG-33 dB
Inkl. utsparing 130x430 mm over dørfelt
Se skjema A7-312
Spesifikasjoner forøvrig som post over.

EB07.13.24.02.03
.08

Type SGT - 327 / 34 dB
høyde x lengde: 2300 x 1640 mm
Avdekkingsfelt SGT-T160-2300
Dørfelt 10x21M SDT-33 dB
Se skjema A7-327
Spesifikasjoner forøvrig som post over.

stk 1 ................. .....................

EB07.13.24.02.03
.09

Type SGT - 328-1 / 34 dB
høyde x lengde: 2300 x 1395 mm
Glassdørfelt 10x21M SDG-33 dB
Inkl. utsparing 130x430 mm over dørfelt
Se skjema A7-327
Spesifikasjoner forøvrig som post over.

stk 1 ................. .....................

EB07.13.24.02.03
.10

Type SGT - 328-2 / 34 dB
høyde x lengde: 2300 x 1925 mm
Avdekkingsfelt SGT-T160-2300
Se skjema A7-327
Spesifikasjoner forøvrig som post over.

stk 1 ................. .....................

EB07.13.24.02.03
.11

Type SGT - 329 / 34 dB
høyde x lengde: 2300 x 1645 mm
Avdekkingsfelt SGT-T160-2300
Glassdørfelt 10x21M SDG-33 dB
Inkl. utsparing 130x430 mm over dørfelt
Se skjema A7-327
Spesifikasjoner forøvrig som post over.

stk 1 ................. .....................

EB07.13.24.02.03
.12

Type SGT - 350.2 / 34 dB
høyde x lengde: 2300 x 1700 mm
Dørfelt 10x21M SDT-33 dB
Se skjema A7-350-2
Spesifikasjoner forøvrig som post over.

stk 1 ................. .....................

EB07.13.24.02.03
.13

Type SGT - 350.3 / 34 dB
høyde x lengde: 2300 x 1730 mm
Glassdørfelt 10x21M SDG-33 dB
Se skjema A7-350-3
Spesifikasjoner forøvrig som post over.

stk 1 ................. .....................

EB07.13.24.02.03
.14

Type SGT - 350.4 / 24 dB
høyde x lengde: 2600 x 3500 mm
Avdekkingsfelt SGT-T100-2600
Dørfelt 10x21M SDT-28 dB
Se skjema A7-350.4
Spesifikasjoner forøvrig som post over.

stk 1 ................. .....................

EB07.13.24.02.03
.15

Type SGT - 350.5 / 24 dB
høyde x lengde: 2600 x 2300 mm
Avdekkingsfelt SGT-T100-2600
Dørfelt 10x21M SDT-28 dB

stk 1 ................. .....................

Sum denne side:  
Akkumulert Kapittel EB07.13:  



GJØVIK RÅDHUS - rehabilitering 27.06.2017
Avsnitt:  EB07 SYSTEMVEGGER OG SYSTEMHIMLINGER EB07 - 25
Kapittel:  13 SYSTEMVEGGER

Postnr NS-kode/Tekst Enhet Mengde Pris Sum

Se skjema A7-350.4
Spesifikasjoner forøvrig som post over.

EB07.13.24.02.03
.16

Type SGT - 350.6 / 24 dB
høyde x lengde: 2600 x 2300 mm
Dørfelt 10x21M SDT-28 dB
Se skjema A7-350.4
Spesifikasjoner forøvrig som post over.

stk 1 ................. .....................

EB07.13.24.02.03
.17

Type SGT - 350.7 / 24 dB
høyde x lengde: 2300 x 3500 mm
2 stk avdekkingsfelt SGT-T100-2300
Dørfelt 10x21M SDT-28 dB
Inkl. utsparing 130x860mm over dørfelt
Se skjema A7-350.7
Spesifikasjoner forøvrig som post over.

stk 1 ................. .....................

EB07.13.24.02.03
.18

Type SGT - 350.9 / 34 dB
høyde x lengde: 2300 x 2300 mm
2 stk avdekkingsfelt SGT-T100-2300
Dørfelt 10x21M SDT-33 dB
Se skjema A7-350.9
Spesifikasjoner forøvrig som post over.

stk 1 ................. .....................

EB07.13.24.02.03
.19

Type SGT - 351.2 / 34 dB
høyde x lengde: 2300 x 2300 mm
2 stk avdekkingsfelt SGT-T100-2300
Dørfelt 10x21M SDT-33 dB
Inkl. utsparing 130x430 mm over dørfelt
Se skjema A7-351.2
Spesifikasjoner forøvrig som post over.

stk 1 ................. .....................

EB07.13.24.02.03
.20

Type SGT - 352.3 / 34 dB
høyde x lengde: 2300 x 2300 mm
2 stk avdekkingsfelt SGT-T100-2300
Dørfelt 10x21M SDT-33 dB
Inkl. utsparing 130x430 mm over dørfelt
Se skjema A7-352.3
Spesifikasjoner forøvrig som post over.

stk 1 ................. .....................

EB07.13.24.02.03
.21

Type SGT - 352.4 / 34 dB
høyde x lengde: 2600 x 3500 mm
Avdekkingsfelt SGT-T100-2600
Dørfelt 10x21M SDT-33 dB
Inkl. utsparing 130x860 mm over dørfelt
Se skjema A7-352.4
Spesifikasjoner forøvrig som post over.

stk 1 ................. .....................

EB07.13.24.02.03
.22

Type SGT - 352.5 / 34 dB
høyde x lengde: 2600 x 1000 mm
Dørfelt 10x21M SDT-33 dB
Inkl. utsparing 130x860 mm over dørfelt
Se skjema A7-352.4
Spesifikasjoner forøvrig som post over.

stk 1 ................. .....................

EB07.13.24.02.03
.23

Type SGT - 353.3-1 / 34 dB stk 1 ................. .....................

Sum denne side:  
Akkumulert Kapittel EB07.13:  



GJØVIK RÅDHUS - rehabilitering 27.06.2017
Avsnitt:  EB07 SYSTEMVEGGER OG SYSTEMHIMLINGER EB07 - 26
Kapittel:  13 SYSTEMVEGGER

Postnr NS-kode/Tekst Enhet Mengde Pris Sum

høyde x lengde: 2300 x 2270 mm
Avdekkingsfelt SGT-T100-2300
Dørfelt 10x21M SDT-33 dB
Inkl. utsparing 130x860 mm over dørfelt
Se skjema A7-353.3
Spesifikasjoner forøvrig som post over.

EB07.13.24.02.03
.24

Type SGT - 353.3-2 / 34 dB
høyde x lengde: 2300 x 1100 mm
Avdekkingsfelt SGT-T100-2300
Se skjema A7-353.3
Spesifikasjoner forøvrig som post over.

stk 1 ................. .....................

EB07.13.24.02.03
.25

Type SGT - 353.6-1 / 34 dB
høyde x lengde: 2300 x 1713 mm
Avdekkingsfelt SGT-T100-2300
Glassdørfelt 10x21M SDG-33 dB
Inkl. utsparing 130x430 mm over dørfelt
Se skjema A7-353.6
Spesifikasjoner forøvrig som post over.

stk 1 ................. .....................

EB07.13.24.02.03
.26

Type SGT - 353.6-2 / 34 dB
høyde x lengde: 2600 x 1945 mm
Avdekkingsfelt SGT-T100-2300
Se skjema A7-353.6
Spesifikasjoner forøvrig som post over.

stk 1 ................. .....................

EB07.13.24.02.03
.27

Type SGT - 353.7-1 / 34 dB
høyde x lengde: 2300 x 1767 mm, glasset hjørne
Glassdørfelt 10x21M SDG-33 dB
Inkl. utsparing 130x430 mm over dørfelt
Se skjema A7-353.6
Spesifikasjoner forøvrig som post over.

stk 1 ................. .....................

EB07.13.24.02.03
.28

Type SGT - 353.7-2 / 34 dB
høyde x lengde: 2600 x 2030 mm
Avdekkingsfelt SGT-T100-2600
Se skjema A7-353.6
Spesifikasjoner forøvrig som post over.

stk 1 ................. .....................

EB07.13.24.02.03
.29

Type SGT - 353.8 / 34 dB
høyde x lengde: 2600 x 2112 mm
Dørfelt 10x21M SDT-33 dB
Se skjema A7-353.6
Spesifikasjoner forøvrig som post over.

stk 1 ................. .....................

EB07.13.24.02.03
.30

Type SGT - 354.3 / 34 dB
høyde x lengde: 2300 x 2300 mm
2 stk avdekkingsfelt SGT-T100-2300
Inkl. utsparing over dørfelt
Dørfelt 10x21M SDT-33 dB
Se skjema A7-354.3
Spesifikasjoner forøvrig som post over.

stk 1 ................. .....................

EB07.13.24.02.03
.31

Type SGT - 355.3 / 34 dB
høyde x lengde: 2300 x 4400 mm
2 stk avdekkingsfelt SGT-T100-2300

stk 1 ................. .....................

Sum denne side:  
Akkumulert Kapittel EB07.13:  



GJØVIK RÅDHUS - rehabilitering 27.06.2017
Avsnitt:  EB07 SYSTEMVEGGER OG SYSTEMHIMLINGER EB07 - 27
Kapittel:  13 SYSTEMVEGGER

Postnr NS-kode/Tekst Enhet Mengde Pris Sum

Dørfelt 10x21M SDT-33 dB
Se skjema A7-355.3
Spesifikasjoner forøvrig som post over.

EB07.13.24.02.04 Glassvegger plan 4

EB07.13.24.02.04
.01

Type SGT - 409 / 34 dB
høyde x lengde: 2300 x 2040 mm
Glassdørfelt 10x21M SDG-33 dB
Inkl. utsparing 130x430 mm over dørfelt
Se skjema A7-409
Spesifikasjoner forøvrig som post over.

stk 1 ................. .....................

EB07.13.24.02.04
.02

Type SGT - 411-1 / 34 dB
høyde x lengde: 2300 x 2770 mm
Avdekkingsfelt SGT-T160-2300
Dørfelt 10x21M SDT-33 dB
Inkl. utsparing 130x430 mm over dørfelt
Se skjema A7-409
Spesifikasjoner forøvrig som post over.

stk 1 ................. .....................

EB07.13.24.02.04
.03

Type SGT - 411-2 / 34 dB
høyde x lengde: 2300 x 2520 mm
Avdekkingsfelt SGT-T160-2300
Se skjema A7-409
Spesifikasjoner forøvrig som post over.

stk 1 ................. .....................

EB07.13.24.02.04
.04

Type SGT - 410 / 34 dB
høyde x lengde: 2300 x 2040 mm
Avdekkingsfelt SGT-T160-2300
Glassdørfelt 10x21M SDG-33 dB
Inkl. utsparing 130x430 mm over dørfelt
Se skjema A7-410
Spesifikasjoner forøvrig som post over.

stk 1 ................. .....................

EB07.13.24.02.04
.05

Type SGT - 412-1 / 34 dB
høyde x lengde: 2300 x 2770 mm
Dørfelt 10x21M SDT-33 dB
Inkl. utsparing 130x430 mm over dørfelt
Se skjema A7-410
Spesifikasjoner forøvrig som post over.

stk 1 ................. .....................

EB07.13.24.02.04
.06

Type SGT - 412-2 / 34 dB
høyde x lengde: 2300 x 2521mm
Se skjema A7-410
Spesifikasjoner forøvrig som post over.

stk 1 ................. .....................

EB07.13.24.02.04
.07

Type SGT - 425-1 / 34 dB
høyde x lengde: 2300 x 3200 mm
Dørfelt 10x21M SDT-33 dB
Se skjema A7-425
Spesifikasjoner forøvrig som post over.

stk 1 ................. .....................

EB07.13.24.02.04
.08

Type SGT - 425-2 / 34 dB
høyde x lengde: 2300 x 2520 mm
Avdekkingsfelt SGT-T160-2300

stk 1 ................. .....................

Sum denne side:  
Akkumulert Kapittel EB07.13:  



GJØVIK RÅDHUS - rehabilitering 27.06.2017
Avsnitt:  EB07 SYSTEMVEGGER OG SYSTEMHIMLINGER EB07 - 28
Kapittel:  13 SYSTEMVEGGER

Postnr NS-kode/Tekst Enhet Mengde Pris Sum

Se skjema A7-425
Spesifikasjoner forøvrig som post over.

EB07.13.24.02.04
.09

Type SGT - 426-1 / 34 dB
høyde x lengde: 2300 x 1395 mm
Glassdørfelt 10x21M SDG-33 dB
Inkl. utsparing 130x430 mm over dørfelt
Se skjema A7-426
Spesifikasjoner forøvrig som post over.

stk 1 ................. .....................

EB07.13.24.02.04
.10

Type SGT - 426-2 / 34 dB
høyde x lengde: 2300 x 2520 mm
Se skjema A7-426
Spesifikasjoner forøvrig som post over.

stk 1 ................. .....................

EB07.13.24.02.04
.11

Type SGT - 427 / 34 dB
høyde x lengde: 2300 x 1645 mm
Glassdørfelt 10x21M SDG-33 dB
Inkl. utsparing 130x430 mm over dørfelt
Se skjema A7-426
Spesifikasjoner forøvrig som post over.

stk 1 ................. .....................

EB07.13.24.02.04
.12

Type SGT - 450.3 / 34 dB
høyde x lengde: 2600 x 3500 mm
2 stk avdekkingsfelt SGT-T100-2600
Dørfelt 10x21M SDT-33 dB
Se skjema A7-450.3
Spesifikasjoner forøvrig som post over.

stk 1 ................. .....................

EB07.13.24.02.04
.13

Type SGT - 450.5 / 34 dB
høyde x lengde: 2300 x 2300 mm
2 stk avdekkingsfelt SGT-T100-2300
Dørfelt 10x21M SDT-33 dB
Inkl. utsparing 130x860 mm over dørfelt
Se skjema A7-450.5
Spesifikasjoner forøvrig som post over.

stk 1 ................. .....................

EB07.13.24.02.04
.14

Type SGT - 450.6 / 34 dB
høyde x lengde: 2600 x 1627 mm
Glassdørfelt 10x21M SDG-33 dB
Se skjema A7-450.6
Spesifikasjoner forøvrig som post over.

stk 1 ................. .....................

EB07.13.24.02.04
.15

Type SGT - 450.7-1 / 34 dB
høyde x lengde: 2600 x 1718 mm, glasset hjørne
Avdekkingsfelt SGT-T100-2600
Glassdørfelt 10x21M SDG-33 dB
Se skjema A7-450.6
Spesifikasjoner forøvrig som post over.

stk 1 ................. .....................

EB07.13.24.02.04
.16

Type SGT - 450.7-2 / 34 dB
høyde x lengde: 2600 x 2362 mm, glasset hjørne
Se skjema A7-450.6
Spesifikasjoner forøvrig som post over.

stk 1 ................. .....................

EB07.13.24.02.04
.17

Type SGT - 452.3 / 34 dB
høyde x lengde: 2300 x 2300 mm

stk 1 ................. .....................

Sum denne side:  
Akkumulert Kapittel EB07.13:  



GJØVIK RÅDHUS - rehabilitering 27.06.2017
Avsnitt:  EB07 SYSTEMVEGGER OG SYSTEMHIMLINGER EB07 - 29
Kapittel:  13 SYSTEMVEGGER

Postnr NS-kode/Tekst Enhet Mengde Pris Sum

2 stk avdekkingsfelt SGT-T100-2300
Dørfelt 10x21M SDT-33 dB
Inkl. utsparing 130x430 mm over dørfelt
Se skjema A7-452.3
Spesifikasjoner forøvrig som post over.

EB07.13.24.02.04
.18

Type SGT - 453.3 / 34 dB
høyde x lengde: 2300 x 2270 mm
Avdekkingsfelt SGT-T100-2300
Dørfelt 10x21M SDT-33 dB
Se skjema A7-453.3
Spesifikasjoner forøvrig som post over.

stk 1 ................. .....................

EB07.13.24.02.04
.19

Type SGT - 453.4 / 34 dB
høyde x lengde: 2600 x 1630 mm
Avdekkingsfelt SGT-T100-2600
Glassdørfelt 10x21M SDG-33 dB
Se skjema A7-453.4
Spesifikasjoner forøvrig som post over.

stk 1 ................. .....................

EB07.13.24.02.04
.20

Type SGT - 453.5 / 34 dB
høyde x lengde: 2600 x 1627 mm
Glassdørfelt 10x21M SDG-33 dB
Se skjema A7-453.4
Spesifikasjoner forøvrig som post over.

stk 1 ................. .....................

EB07.13.24.02.04
.21

Type SGT - 453.7 / 34 dB
høyde x lengde: 2600 x 1630 mm
Avdekkingsfelt SGT-T100-2600
Glassdørfelt 10x21M SDG-33 dB
Se skjema A7-453.7
Spesifikasjoner forøvrig som post over.

stk 1 ................. .....................

EB07.13.24.02.04
.22

Type SGT - 453.8 / 34 dB
høyde x lengde: 2600 x 1627 mm
Glassdørfelt 10x21M SDG-33 dB
Se skjema A7-453.7
Spesifikasjoner forøvrig som post over.

stk 1 ................. .....................

EB07.13.24.02.04
.23

Type SGT - 455.3 / 34 dB
høyde x lengde: 2300 x 1320 mm
Avdekkingsfelt SGT-T100-2300
Glassdørfelt 10x21M SDG-33 dB
Se skjema A7-455.3
Spesifikasjoner forøvrig som post over.

stk 1 ................. .....................

EB07.13.24.02.04
.24

Type SGT - 455.5 / 34 dB
høyde x lengde: 2300 x 1970 mm
Glassdørfelt 10x21M SDG-33 dB
Se skjema A7-455.5
Spesifikasjoner forøvrig som post over.

stk 1 ................. .....................

EB07.13.24.02.05 Glassvegger plan 5

EB07.13.24.02.05
.01

Type SGT - 509 / 34 dB
høyde x lengde: 2300 x 2040 mm

stk 1 ................. .....................

Sum denne side:  
Akkumulert Kapittel EB07.13:  



GJØVIK RÅDHUS - rehabilitering 27.06.2017
Avsnitt:  EB07 SYSTEMVEGGER OG SYSTEMHIMLINGER EB07 - 30
Kapittel:  13 SYSTEMVEGGER

Postnr NS-kode/Tekst Enhet Mengde Pris Sum

Glassdørfelt 10x21M SDG-33 dB
Inkl. utsparing 130x430 mm over dørfelt
Se skjema A7-509
Spesifikasjoner forøvrig som post over.

EB07.13.24.02.05
.02

Type SGT - 511 / 34 dB
høyde x lengde: 2300 x 2770 mm
Avdekkingsfelt SGT-T160-2300
Se skjema A7-509
Spesifikasjoner forøvrig som post over.

stk 1 ................. .....................

EB07.13.24.02.05
.03

Type SGT - 510 / 34 dB
høyde x lengde: 2300 x 2040 mm
Avdekkingsfelt SGT-T160-2300
Glassdørfelt 10x21M SDG-33 dB
Inkl. utsparing 130x430 mm over dørfelt
Se skjema A7-510
Spesifikasjoner forøvrig som post over.

stk 1 ................. .....................

EB07.13.24.02.05
.04

Type SGT - 525-1 / 34 dB
høyde x lengde: 2300 x 3200 mm
Dørfelt 10x21M SDT-33 dB
Se skjema A7-525
Spesifikasjoner forøvrig som post over.

stk 1 ................. .....................

EB07.13.24.02.05
.05

Type SGT - 525-2 / 34 dB
høyde x lengde: 2300 x 2520 mm
Avdekkingsfelt SGT-T160-2300
Se skjema A7-525
Spesifikasjoner forøvrig som post over.

stk 1 ................. .....................

EB07.13.24.02.05
.06

Type SGT - 526-1 / 34 dB
høyde x lengde: 2300 x 1395 mm
Glassdørfelt 10x21M SDG-33 dB
Inkl. utsparing 130x430 mm over dørfelt
Se skjema A7-526
Spesifikasjoner forøvrig som post over.

stk 1 ................. .....................

EB07.13.24.02.05
.07

Type SGT - 526-2 / 34 dB
høyde x lengde: 2300 x 2520 mm
Se skjema A7-526
Spesifikasjoner forøvrig som post over.

stk 1 ................. .....................

EB07.13.24.02.05
.08

Type SGT - 527 / 34 dB
høyde x lengde: 2300 x 1645 mm
Glassdørfelt 10x21M SDG-33 dB
Inkl. utsparing 130x430 mm over dørfelt
Se skjema A7-526
Spesifikasjoner forøvrig som post over.

stk 1 ................. .....................

EB07.13.24.02.05
.09

Type SGT - 550.3 / 34 dB
høyde x lengde: 2600 x 3500 mm
2 stk avdekkingsfelt SGT-T100-2600
Dørfelt 10x21M SDT-33 dB
Se skjema A7-550.3
Spesifikasjoner forøvrig som post over.

stk 1 ................. .....................

Sum denne side:  
Akkumulert Kapittel EB07.13:  



GJØVIK RÅDHUS - rehabilitering 27.06.2017
Avsnitt:  EB07 SYSTEMVEGGER OG SYSTEMHIMLINGER EB07 - 31
Kapittel:  13 SYSTEMVEGGER

Postnr NS-kode/Tekst Enhet Mengde Pris Sum

EB07.13.24.02.05
.10

Type SGT - 550.5 / 34 dB
høyde x lengde: 2300 x 2300 mm
2 stk avdekkingsfelt SGT-T100-2300
Dørfelt 10x21M SDT-33 dB
Inkl. utsparing 130x860mm over dørfelt
Se skjema A7-550.5
Spesifikasjoner forøvrig som post over.

stk 1 ................. .....................

EB07.13.24.02.05
.11

Type SGT - 550.6 / 34 dB
høyde x lengde: 2600 x 1637 mm
Glassdørfelt 10x21M SDG-33 dB
Inkl. utsparing 130x430 mm over dørfelt
Se skjema A7-550.6
Spesifikasjoner forøvrig som post over.

stk 1 ................. .....................

EB07.13.24.02.05
.12

Type SGT - 550.7-1 / 34 dB
høyde x lengde: 2600 x 1708 mm, glasset hjørne
Avdekkingsfelt SGT-T100-2600
Glassdørfelt 10x21M SDG-33 dB
Inkl. utsparing 130x430 mm over dørfelt
Se skjema A7-550.6
Spesifikasjoner forøvrig som post over.

stk 1 ................. .....................

EB07.13.24.02.05
.13

Type SGT - 550.7-2 / 34 dB
høyde x lengde: 2600 x 2367 mm, glasset hjørne
Se skjema A7-550.6
Spesifikasjoner forøvrig som post over.

stk 1 ................. .....................

EB07.13.24.02.05
.14

Type SGT - 552.3-1 / 34 dB
høyde x lengde: 2600 x 1779 mm, glasset hjørne
Avdekkingsfelt SGT-T100-2600
Glassdørfelt 10x21M SDG-33 dB
Se skjema A7-552.3
Spesifikasjoner forøvrig som post over.

stk 1 ................. .....................

EB07.13.24.02.05
.15

Type SGT - 552.3-2 / 34 dB
høyde x lengde: 2600 x 1138 mm, glasset hjørne
Se skjema A7-552.3
Spesifikasjoner forøvrig som post over.

stk 1 ................. .....................

EB07.13.24.02.05
.16

Type SGT - 552.4 / 34 dB
høyde x lengde: 2600 x 1600 mm
Glassdørfelt 10x21M SDG-33 dB
Se skjema A7-552.3
Spesifikasjoner forøvrig som post over.

stk 1 ................. .....................

EB07.13.24.02.05
.17

Type SGT - 552.6 / 34 dB
høyde x lengde: 2300 x 2283 mm
2 stk avdekkingsfelt SGT-T100-2300
Dørfelt 10x21M SDT-33 dB
Inkl. utsparing 130x860 mm over dørfelt
Se skjema A7-552.6
Spesifikasjoner forøvrig som post over.

stk 1 ................. .....................

EB07.13.24.02.05
.18

Type SGT - 553.3 / 34 dB
høyde x lengde: 2300 x 2270 mm
Avdekkingsfelt SGT-T100-2300

stk 1 ................. .....................

Sum denne side:  
Akkumulert Kapittel EB07.13:  



GJØVIK RÅDHUS - rehabilitering 27.06.2017
Avsnitt:  EB07 SYSTEMVEGGER OG SYSTEMHIMLINGER EB07 - 32
Kapittel:  13 SYSTEMVEGGER

Postnr NS-kode/Tekst Enhet Mengde Pris Sum

Dørfelt 10x21M SDT-33 dB
Inkl. utsparing 130x430 mm over dørfelt
Se skjema A7-553.3
Spesifikasjoner forøvrig som post over.

EB07.13.24.02.05
.19

Type SGT - 553.4 / 34 dB
høyde x lengde: 2600 x 1630 mm
Avdekkingsfelt SGT-T100-2600
Glassdørfelt 10x21M SDG-33 dB
Se skjema A7-553.4
Spesifikasjoner forøvrig som post over.

stk 1 ................. .....................

EB07.13.24.02.05
.20

Type SGT - 553.5 / 34 dB
høyde x lengde: 2600 x 1627 mm
Glassdørfelt 10x21M SDG-33 dB
Se skjema A7-553.4
Spesifikasjoner forøvrig som post over.

stk 1 ................. .....................

EB07.13.24.02.05
.21

Type SGT - 553.7 / 34 dB
høyde x lengde: 2600 x 1630 mm
Avdekkingsfelt SGT-T100-2600
Glassdørfelt 10x21M SDG-33 dB
Se skjema A7-553.7
Spesifikasjoner forøvrig som post over.

stk 1 ................. .....................

EB07.13.24.02.05
.22

Type SGT - 553.8 / 34 dB
høyde x lengde: 2600 x 1627 mm
Glassdørfelt 10x21M SDG-33 dB
Se skjema A7-553.7
Spesifikasjoner forøvrig som post over.

stk 1 ................. .....................

EB07.13.24.02.05
.23

Type SGT - 555.3-1 / 34 dB
høyde x lengde: 2600 x 2182 mm, alu-profil i hjørne
Dørfelt 10x21M SDT-33 dB
Se skjema A7-555.3
Spesifikasjoner forøvrig som post over.

stk 1 ................. .....................

EB07.13.24.02.05
.24

Type SGT - 555.3-2 / 34 dB
høyde x lengde: 2300 x 1141 mm, alu-profil i hjørne
Se skjema A7-555.3
Spesifikasjoner forøvrig som post over.

stk 1 ................. .....................

EB07.13.24.02.05
.25

Type SGT - 555.4 / 34 dB
høyde x lengde: 2600 x 2246 mm
2 stk avdekkingsfelt SGT-T100-2600
Glassdørfelt 10x21M SDG-33 dB
Se skjema A7-555.4
Spesifikasjoner forøvrig som post over.

stk 1 ................. .....................

EB07.13.24.02.05
.26

Type SGT - 555.6 / 34 dB
høyde x lengde: 2300 x 1971 mm
Dørfelt 10x21M SDT-33 dB
Se skjema A7-555.6
Spesifikasjoner forøvrig som post over.

stk 1 ................. .....................

EB07.13.24.02.06 Glassvegger plan 6

Sum denne side:  
Akkumulert Kapittel EB07.13:  



GJØVIK RÅDHUS - rehabilitering 27.06.2017
Avsnitt:  EB07 SYSTEMVEGGER OG SYSTEMHIMLINGER EB07 - 33
Kapittel:  13 SYSTEMVEGGER

Postnr NS-kode/Tekst Enhet Mengde Pris Sum

EB07.13.24.02.06
.01

Type SGT - 609 / 34 dB
høyde x lengde: 2300 x 2040 mm
Glassdørfelt 10x21M SDG-33 dB
Inkl. utsparing 130x430 mm over dørfelt
Se skjema A7-609
Spesifikasjoner forøvrig som post over.

stk 1 ................. .....................

EB07.13.24.02.06
.02

Type SGT - 611 / 34 dB
høyde x lengde: 2300 x 2770 mm
Avdekkingsfelt SGT-T160-2300
Se skjema A7-609
Spesifikasjoner forøvrig som post over.

stk 1 ................. .....................

EB07.13.24.02.06
.03

Type SGT - 610 / 34 dB
høyde x lengde: 2300 x 2040 mm
Avdekkingsfelt SGT-T160-2300
Glassdørfelt 10x21M SDG-33 dB
Inkl. utsparing 130x430 mm over dørfelt
Se skjema A7-610
Spesifikasjoner forøvrig som post over.

stk 1 ................. .....................

EB07.13.24.02.06
.04

Type SGT - 650.3 / 34 dB
høyde x lengde: 2600 x 2300 mm
2 stk avdekkingsfelt SGT-T100-2600
Dørfelt 10x21M SDT-33 dB
Se skjema A7-650.3
Spesifikasjoner forøvrig som post over.

stk 1 ................. .....................

EB07.13.24.02.06
.05

Type SGT - 650.8 / 34 dB
høyde x lengde: 2600 x 1586 mm
Avdekkingsfelt SGT-T100-2600
Glassdørfelt 10x21M SDG-33 dB
Se skjema A7-650.8
Spesifikasjoner forøvrig som post over.

stk 1 ................. .....................

EB07.13.24.02.06
.06

Type SGT - 650.9 / 34 dB
høyde x lengde: 2600 x 1621 mm
Glassdørfelt 10x21M SDG-33 dB
Se skjema A7-650.8
Spesifikasjoner forøvrig som post over.

stk 1 ................. .....................

EB07.13.24.02.06
.07

Type SGT - 651.2 / 34 dB
høyde x lengde: 2300 x 2300 mm
2 stk avdekkingsfelt SGT-T100-2300
Dørfelt 10x21M SDT-33 dB
Inkl. utsparing 130x860 mm over dørfelt
Se skjema A7-651.2
Spesifikasjoner forøvrig som post over.

stk 1 ................. .....................

EB07.13.24.02.06
.08

Type SGT - 651.3 / 34 dB
høyde x lengde: 2300 x 3500 mm
Avdekkingsfelt SGT-T100-2300
Dørfelt 10x21M SDT-33 dB
Se skjema A7-651.2
Spesifikasjoner forøvrig som post over.

stk 1 ................. .....................

Sum denne side:  
Akkumulert Kapittel EB07.13:  



GJØVIK RÅDHUS - rehabilitering 27.06.2017
Avsnitt:  EB07 SYSTEMVEGGER OG SYSTEMHIMLINGER EB07 - 34
Kapittel:  13 SYSTEMVEGGER

Postnr NS-kode/Tekst Enhet Mengde Pris Sum

EB07.13.24.02.06
.09

Type SGT - 651.4 / 34 dB
høyde x lengde: 2300 x 2240 mm
2 stk avdekkingsfelt SGT-T160-2300
Dørfelt 10x21M SDT-33 dB
Inkl. utsparing 130x430 mm over dørfelt
Se skjema A7-651.4
Spesifikasjoner forøvrig som post over.

stk 1 ................. .....................

EB07.13.24.02.06
.10

Type SGT - 651.5 / 24 dB
høyde x lengde: 2300 x 3440 mm
Avdekkingsfelt SGT-T160-2300
Dørfelt 10x21M SDT-28 dB
Inkl. utsparing 130x430 mm over dørfelt
Se skjema A7-651.4
Spesifikasjoner forøvrig som post over.

stk 1 ................. .....................

EB07.13.24.02.06
.11

Type SGT - 651.7-1 / 34 dB
høyde x lengde: 2300 x 1250 mm, glasset hjørne
Avdekkingsfelt SGT-T100-2300
Glassdørfelt 10x21M SDG-33 dB
Se skjema A7-651.7
Spesifikasjoner forøvrig som post over.

stk 1 ................. .....................

EB07.13.24.02.06
.12

Type SGT - 651.7-2 / 34 dB
høyde x lengde: 2300 x 2310 mm, glasset hjørne
Se skjema A7-651.7
Spesifikasjoner forøvrig som post over.

stk 1 ................. .....................

EB07.13.24.02.06
.13

Type SGT - 651.8 / 34 dB
høyde x lengde: 2300 x 2210 mm
Avdekkingsfelt SGT-T100-2300
Glassdørfelt 10x21M SDG-33 dB
Inkl. utsparing 130x430 mm over dørfelt
Se skjema A7-651.8
Spesifikasjoner forøvrig som post over.

stk 1 ................. .....................

EB07.13.24.02.07 Glassvegger plan 7

EB07.13.24.02.07
.01

Type SGT - 709 / 34 dB
høyde x lengde: 2300 x 2040 mm
Glassdørfelt 10x21M SDG-33 dB
Inkl. utsparing 130x430 mm over dørfelt
Se skjema A7-709
Spesifikasjoner forøvrig som post over.

stk 1 ................. .....................

EB07.13.24.02.07
.02

Type SGT - 711 / 34 dB
høyde x lengde: 2300 x 2770 mm
Avdekkingsfelt SGT-T160-2300
Se skjema A7-709
Spesifikasjoner forøvrig som post over.

stk 1 ................. .....................

EB07.13.24.02.07
.03

Type SGT - 710 / 34 dB
høyde x lengde: 2300 x 2040 mm
Avdekkingsfelt SGT-T160-2300
Glassdørfelt 10x21M SDG-33 dB
Inkl. utsparing 130x430 mm over dørfelt

stk 1 ................. .....................

Sum denne side:  
Akkumulert Kapittel EB07.13:  



GJØVIK RÅDHUS - rehabilitering 27.06.2017
Avsnitt:  EB07 SYSTEMVEGGER OG SYSTEMHIMLINGER EB07 - 35
Kapittel:  13 SYSTEMVEGGER

Postnr NS-kode/Tekst Enhet Mengde Pris Sum

Se skjema A7-710
Spesifikasjoner forøvrig som post over.

EB07.13.24.02.07
.04

Type SGT - 750.2 / 34 dB
høyde x lengde: 2300 x 2230 mm
Dørfelt 10x21M SDT-33 dB
Inkl. utsparing 130x860 mm over dørfelt
Se skjema A7-750-2
Spesifikasjoner forøvrig som post over.

stk 1 ................. .....................

EB07.13.24.02.07
.05

Type SGT - 750.5 / 34 dB
høyde x lengde: 2300 x 3500 mm
2 stk avdekkingsfelt SGT-T100-2300
Dørfelt 10x21M SDT-33 dB
Inkl. utsparing 130x860mm over dørfelt
Se skjema A7-750.5
Spesifikasjoner forøvrig som post over.

stk 1 ................. .....................

EB07.13.24.02.07
.06

Type SGT - 750.7 / 34 dB
høyde x lengde: 2600 x 1617 mm
Glassdørfelt 10x21M SDG-33 dB
Se skjema A7-750.7
Spesifikasjoner forøvrig som post over.

stk 1 ................. .....................

EB07.13.24.02.07
.07

Type SGT - 750.8 / 34 dB
høyde x lengde: 2600 x 1640 mm
Avdekkingsfelt SGT-T100-2600
Glassdørfelt 10x21M SDG-33 dB
Se skjema A7-750.7
Spesifikasjoner forøvrig som post over.

stk 1 ................. .....................

EB07.13.24.02.07
.08

Type SGT - 752.3 / 34 dB
høyde x lengde: 2300 x 3440 mm
Avdekkingsfelt SGT-T160-2300
Dørfelt 10x21M SDT-33 dB
Inkl. utsparing 130x860 mm over dørfelt
Se skjema A7-752.3
Spesifikasjoner forøvrig som post over.

stk 1 ................. .....................

EB07.13.24.02.07
.09

Type SGT - 752.5 / 34 dB
høyde x lengde: 2600 x 2270 mm
Avdekkingsfelt SGT-T160-2600
Avdekkingsfelt SGT-T100-2600
Dørfelt 10x21M SDT-33 dB
Se skjema A7-752.5
Spesifikasjoner forøvrig som post over.

stk 1 ................. .....................

EB07.13.24.02.07
.10

Type SGT - 752.6-1 / 34 dB
høyde x lengde: 2600 x 1675 mm, glasset hjørne
Avdekkingsfelt SGT-T100-2600
Glassdørfelt 10x21M SDG-33 dB
Se skjema A7-752.5
Spesifikasjoner forøvrig som post over.

stk 1 ................. .....................

EB07.13.24.02.07
.11

Type SGT - 752.6-2 / 34 dB
høyde x lengde: 2600 x 2362 mm, glasset hjørne

stk 1 ................. .....................

Sum denne side:  
Akkumulert Kapittel EB07.13:  



GJØVIK RÅDHUS - rehabilitering 27.06.2017
Avsnitt:  EB07 SYSTEMVEGGER OG SYSTEMHIMLINGER EB07 - 36
Kapittel:  13 SYSTEMVEGGER

Postnr NS-kode/Tekst Enhet Mengde Pris Sum

Se skjema A7-752.5
Spesifikasjoner forøvrig som post over.

EB07.13.24.02.07
.12

Type SGT - 752.7 / 34 dB
høyde x lengde: 2600 x 1480 mm
Glassdørfelt 10x21M SDG-33 dB
Se skjema A7-752.5
Spesifikasjoner forøvrig som post over.

stk 1 ................. .....................

EB07.13.24.02.07
.13

Type SGT - 752.9 / 24 dB
høyde x lengde: 2300 x 1500 mm
Avdekkingsfelt SGT-T100-2300
Glassdørfelt 10x21M SDG-28 dB
Se skjema A7-752.9
Spesifikasjoner forøvrig som post over.

stk 1 ................. .....................

EB07.13.24.03 Spilevegger av tre

 SPILEVEGG HELTRE
I gangsoner og noen arealer settes opp trespilevegg 
elementer som festes til øvrige vegger.
Spileverkelementer av både i mørk og lys eik med 
bakenforliggende grå
akustikkduk.

Pris for spilevegger skal inkludere kantavslutninger 
vertikalt på sider og horisontal på bunn og topp av 
heltre eik profil tilhørende systemet.
Pris for spilevegger der det er behov for forseglet 
mineralull skal inkludere levering og etablering av 
50mm mineralull plater, 48x48 mm utlekting og 
kantavslutninger vertikalt på sider og horisontal på 
bunn og topp av heltre eik profil tilhørende systemet 
som dekker utlekting og spilevegg.

Dimensjon trespiler skal være:
H= ca. 27mm / B= ca. 34mm / spalte ca. 26mm

  

EB07.13.24.03.01 RD2.2188888A (2016)
SYSTEMVEGG

Antall .........................................................................

Brannmotstand: Ingen krav
Varmegjennomgang: Ingen krav
Luftlydisolasjon: Ingen krav

Lokalisering: Plan 1, se skjema tegning S7-140.1
Veggtype nr: Type SPV-140.1-1, SPV-140.1-2
akustisk spilevegg av mørk eik
Tykkelse: Se innledende post
Kledning: krav til kledning K2 10, B-s1,d0 [K1], krav
til overflate B-s1,d0 [In 1]
Glassfelt: -
Belistning som del av systemet: Standard for
produkt

stk 2 ................. .....................

Sum denne side:  
Akkumulert Kapittel EB07.13:  



GJØVIK RÅDHUS - rehabilitering 27.06.2017
Avsnitt:  EB07 SYSTEMVEGGER OG SYSTEMHIMLINGER EB07 - 37
Kapittel:  13 SYSTEMVEGGER

Postnr NS-kode/Tekst Enhet Mengde Pris Sum

Andre krav: Ja

a) Omfang og prisgrunnlag
TYPE               høyde x lengde
SPV-140.1-1     3000 x 5437 mm
SPV-140.1-2     3000 x 3470 mm

Her medtas kostnader for levering og 
montering av 48x48 mm utlekting og 50mm 
forseglet mineralullplate bak spilevegger samt  
kantavslutninger av heltre eik tilhørende 
systemet som dekker utlekting og spilevegg.

I enhetsprisen skal følgende være inkludert:
- Levering og montering
- Nødvendige festemidler - det skal benyttes
skruer/bolter som gir solid innsetting i de 
respektive
åpninger.

Denne spesifikasjonen sammen med den 
innledende tekst gjøres gjeldende for 
etterfølgende poster. 

Gjelder alle poster i denne kapitel:
Breeam krav Hea13   Akustisk ytelse

x) Mengderegler
Mengde måles som antall med enhet stk

EB07.13.24.03.02 TYPE SPV-140.5
høyde x lengde: 3000 x 4364 mm
Posten skal inkludere etablering nisje avslutning 
rundt åpning for radiator lik overflate på trespiler.   
Plan 1, se skjema tegning S7-140.5
Spesifikasjoner forøvrig som post over

Her medtas kostnader for levering og montering av 
48x48 mm utlekting og 50mm forseglet 
mineralullplate bak spilevegger samt  
kantavslutninger av heltre eik tilhørende systemet 
som dekker utlekting og spilevegg.

stk 1 ................. .....................

EB07.13.24.03.03 TYPE SPV-143.1
høyde x lengde: 3000 x 5600 mm
Posten skal inkludere etablering nisje avslutning 
rundt åpning for Meny-plate lik overflate på trespiler.
Plan 1, se skjema tegning S7-143.1
Spesifikasjoner forøvrig som post over.

Her medtas kostnader for levering og montering av 
48x48 mm utlekting og 50mm forseglet 
mineralullplate bak spilevegger samt  
kantavslutninger av heltre eik tilhørende systemet 
som dekker utlekting og spilevegg.

stk 1 ................. .....................

Sum denne side:  
Akkumulert Kapittel EB07.13:  



GJØVIK RÅDHUS - rehabilitering 27.06.2017
Avsnitt:  EB07 SYSTEMVEGGER OG SYSTEMHIMLINGER EB07 - 38
Kapittel:  13 SYSTEMVEGGER

Postnr NS-kode/Tekst Enhet Mengde Pris Sum

EB07.13.24.03.04 TYPE SPV-143.1
høyde x lengde: 870 x 5600 mm
Plan 1, se skjema tegning S7-143.1
Spesifikasjoner forøvrig som post over.

stk 1 ................. .....................

EB07.13.24.03.05 TYPE SPV-150.11
høyde x lengde: 3000 x 4520 mm
Plan 1, se skjema tegning S7-150.11
Spesifikasjoner forøvrig som post over

stk 1 ................. .....................

EB07.13.24.03.06 TYPE SPV-152.1
SPV-152.1-1       høyde x lengde: 3000 x 2640 mm
SPV-152.1-2       høyde x lengde: 3000 x 1030 mm
SPV-152.1-3       høyde x lengde: 3000 x 5450 mm   
Plan 1, se skjema tegning S7-152.1
Spesifikasjoner forøvrig som post over

stk 3 ................. .....................

EB07.13.24.03.07 TYPE SPV-153.7
høyde x lengde: 3000 x 2570 mm
Plan 1, se skjema tegning S7-153.7
Spesifikasjoner forøvrig som post over

stk 1 ................. .....................

EB07.13.24.03.08 TYPE SPV-160
Skråvegg høyde x lengde: ca. 3448 x 11265 mm
Plan 1, se skjema tegning S7-160
Spesifikasjoner forøvrig som post over

stk 1 ................. .....................

EB07.13.24.03.09 TYPE SPV-230
høyde x lengde: 2600 x 2900 mm
Plan 2, se skjema tegning S7-230
Spesifikasjoner forøvrig som post over
PLAN 2-7 akustisk spilevegg av lys eik

stk 1 ................. .....................

EB07.13.24.03.10 TYPE SPV-250.1
høyde x lengde: 2300 x 3120 mm
Plan 2, se skjema tegning S7-250.1
Spesifikasjoner forøvrig som post over
PLAN 2-7 akustisk spilevegg av lys eik

stk 1 ................. .....................

EB07.13.24.03.11 TYPE SPV-253.1
SPV-253.1-1       høyde x lengde: 2300 x 2120 mm
SPV-253.1-2       høyde x lengde: 2300 x 2240 mm
SPV-253.1-3       høyde x lengde: 2300 x 2900 mm
SPV-253.1-4       høyde x lengde: 2300 x 2640 mm
Plan 2, se skjema tegning S7-253.1
Spesifikasjoner forøvrig som post over
PLAN 2-7 akustisk spilevegg av lys eik
Her medtas kostnader for levering og montering av 
48x48 mm utlekting og 50mm forseglet 
mineralullplate bak spilevegger samt  
kantavslutninger av heltre eik tilhørende systemet 
som dekker utlekting og spilevegg.

stk 4 ................. .....................

EB07.13.24.03.12 TYPE SPV-255.1
SPV-255.1-1       høyde x lengde: 2300 x 2445 mm
SPV-255.1-2       høyde x lengde: 2300 x 2600 mm
Plan 2, se skjema tegning S7-255.1

stk 2 ................. .....................

Sum denne side:  
Akkumulert Kapittel EB07.13:  
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Avsnitt:  EB07 SYSTEMVEGGER OG SYSTEMHIMLINGER EB07 - 39
Kapittel:  13 SYSTEMVEGGER

Postnr NS-kode/Tekst Enhet Mengde Pris Sum

Spesifikasjoner forøvrig som post over
PLAN 2-7 akustisk spilevegg av lys eik

EB07.13.24.03.13 TYPE SPV-259.1
SPV-259.1-1       høyde x lengde: 2300 x 2589 mm
SPV-259.1-2       høyde x lengde: 2300 x 855 mm
Plan 2, se skjema tegning S7-259.1
Spesifikasjoner forøvrig som post over
PLAN 2-7 akustisk spilevegg av lys eik

stk 2 ................. .....................

EB07.13.24.03.14 TYPE SPV-350.1
SPV-350.1-1        høyde x lengde: 2300 x 2900 mm
SPV-350.1-2        høyde x lengde: 2300 x 2162 mm
Plan 3, se skjema tegning S7-350.1
Spesifikasjoner forøvrig som post over
PLAN 2-7 akustisk spilevegg av lys eik
Her medtas kostnader for levering og montering av 
48x48 mm utlekting og 50mm forseglet 
mineralullplate bak spilevegger samt  
kantavslutninger av heltre eik tilhørende systemet 
som dekker utlekting og spilevegg.

stk 2 ................. .....................

EB07.13.24.03.15 TYPE SPV-350.2
høyde x lengde: 2300 x 2160 mm
Plan 3, se skjema tegning S7-350.1
Spesifikasjoner forøvrig som post over
PLAN 2-7 akustisk spilevegg av lys eik

stk 1 ................. .....................

EB07.13.24.03.16 TYPE SPV-352.1
SPV-352.1-1         høyde x lengde: 2300 x 6150 mm
SPV-352.1-2         høyde x lengde: 2300 x 2900 mm
SPV-352.1-3         høyde x lengde: 2300 x 2640 mm
Plan 3, se skjema tegning S7-352.1
Spesifikasjoner forøvrig som post over
PLAN 2-7 akustisk spilevegg av lys eik
Her medtas kostnader for levering og montering av 
48x48 mm utlekting og 50mm forseglet 
mineralullplate bak spilevegger samt  
kantavslutninger av heltre eik tilhørende systemet 
som dekker utlekting og spilevegg.

stk 3 ................. .....................

EB07.13.24.03.17 TYPE SPV-353.1
SPV-353.1-1         høyde x lengde: 2300 x 2443 mm
SPV-353.1-2         høyde x lengde: 2300 x 2640 mm
Plan 3, se skjema tegning S7-353.1
Spesifikasjoner forøvrig som post over
PLAN 2-7 akustisk spilevegg av lys eik

stk 2 ................. .....................

EB07.13.24.03.18 TYPE SPV-355.1
SPV-355.1-1         høyde x lengde: 2300 x 2640 mm
SPV-355.1-2         høyde x lengde: 2300 x 850 mm
Plan 3, se skjema tegning S7-355.1
Spesifikasjoner forøvrig som post over
PLAN 2-7 akustisk spilevegg av lys eik
Her medtas kostnder for en 50mm forseglet 

stk 2 ................. .....................

Sum denne side:  
Akkumulert Kapittel EB07.13:  
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mineralullplate bak på spilevegger.

EB07.13.24.03.19 TYPE SPV-450.1
SPV-450.1-1         høyde x lengde: 2300 x 2640 mm
SPV-450.1-2         høyde x lengde: 2300 x 2900 mm
SPV-450.1-3         høyde x lengde: 2300 x 5430 mm
Plan 4, se skjema tegning S7-450.1
Spesifikasjoner forøvrig som post over
PLAN 2-7 akustisk spilevegg av lys eik
Her medtas kostnader for levering og montering av 
48x48 mm utlekting og 50mm forseglet 
mineralullplate bak spilevegger samt  
kantavslutninger av heltre eik tilhørende systemet 
som dekker utlekting og spilevegg.

stk 3 ................. .....................

EB07.13.24.03.20 TYPE SPV-452.1
SPV-452.1-1         høyde x lengde: 2300 x 6140 mm
SPV-452.1-2         høyde x lengde: 2300 x 2920 mm
SPV-452.1-3         høyde x lengde: 2300 x 2640 mm
Plan 4, se skjema tegning S7-452.1
Spesifikasjoner forøvrig som post over
PLAN 2-7 akustisk spilevegg av lys eik
Her medtas kostnader for levering og montering av 
48x48 mm utlekting og 50mm forseglet 
mineralullplate bak spilevegger samt  
kantavslutninger av heltre eik tilhørende systemet 
som dekker utlekting og spilevegg.

stk 3 ................. .....................

EB07.13.24.03.21 TYPE SPV-453.1
SPV-453.1-1         høyde x lengde: 2300 x 2402 mm
SPV-453.1-2         høyde x lengde: 2300 x 2640 mm
Plan 4, se skjema tegning S7-453.1
Spesifikasjoner forøvrig som post over
PLAN 2-7 akustisk spilevegg av lys eik

stk 2 ................. .....................

EB07.13.24.03.22 TYPE SPV-455.1
SPV-455.1-1         høyde x lengde: 2300 x 2640 mm
SPV-455.1-2         høyde x lengde: 2300 x 850 mm
Plan 4, se skjema tegning S7-455.1
Spesifikasjoner forøvrig som post over
PLAN 2-7 akustisk spilevegg av lys eik

stk 2 ................. .....................

EB07.13.24.03.23 TYPE SPV-550.1
SPV-550.1-1         høyde x lengde: 2300 x 2640 mm
SPV-550.1-2         høyde x lengde: 2300 x 2900 mm
SPV-550.1-3         høyde x lengde: 2300 x 5450 mm
Plan 5, se skjema tegning S7-550.1
Spesifikasjoner forøvrig som post over
PLAN 2-7 akustisk spilevegg av lys eik
Her medtas kostnader for levering og montering av 
48x48 mm utlekting og 50mm forseglet 
mineralullplate bak spilevegger samt  
kantavslutninger av heltre eik tilhørende systemet 
som dekker utlekting og spilevegg.

stk 3 ................. .....................

EB07.13.24.03.24 TYPE SPV-552.1 stk 3 ................. .....................

Sum denne side:  
Akkumulert Kapittel EB07.13:  
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SPV-552.1-1         høyde x lengde: 2300 x 6150 mm
SPV-552.1-2         høyde x lengde: 2300 x 2900 mm
SPV-552.1-3         høyde x lengde: 2300 x 2640 mm
Plan 5, se skjema tegning S7-552.1
Spesifikasjoner forøvrig som post over
PLAN 2-7 akustisk spilevegg av lys eik
Hstnader for levering og montering av 48x48 mm 
utlekting og 50mm forseglet mineralullplate bak 
spilevegger samt  kantavslutninger av heltre eik 
tilhørende systemet som dekker utlekting og 
spilevegg.

EB07.13.24.03.25 TYPE SPV-553.1
SPV-553.1-1         høyde x lengde: 2300 x 2400 mm
SPV-553.1-2         høyde x lengde: 2300 x 2640 mm
Plan 5, se skjema tegning S7-553.1
Spesifikasjoner forøvrig som post over
PLAN 2-7 akustisk spilevegg av lys eik

stk 2 ................. .....................

EB07.13.24.03.26 TYPE SPV-555.1
SPV-555.1-1         høyde x lengde: 2300 x 2640 mm
SPV-555.1-2         høyde x lengde: 2300 x 750 mm
Plan 5, se skjema tegning S7-555.1
Spesifikasjoner forøvrig som post over
PLAN 2-7 akustisk spilevegg av lys eik

stk 2 ................. .....................

EB07.13.24.03.27 TYPE SPV-630
høyde x lengde: 2600 x 3757 mm
Plan 6, se skjema tegning S7-630
Spesifikasjoner forøvrig som post over
PLAN 2-7 akustisk spilevegg av lys eik

stk 1 ................. .....................

EB07.13.24.03.28 TYPE SPV-650.1
SPV-650.1-1         høyde x lengde: 2300 x 2640 mm
SPV-650.1-2         høyde x lengde: 2300 x 2930 mm
SPV-650.1-3         høyde x lengde: 2300 x 5410 mm
Plan 6, se skjema tegning S7-650.1
Spesifikasjoner forøvrig som post over
PLAN 2-7 akustisk spilevegg av lys eik

stk 3 ................. .....................

EB07.13.24.03.29 TYPE SPV-653.1
SPV-653.1-1         høyde x lengde: 2300 x 2890 mm
SPV-653.1-2         høyde x lengde: 2300 x 2640 mm
Plan 6, se skjema tegning S7-653.1
Spesifikasjoner forøvrig som post over
PLAN 2-7 akustisk spilevegg av lys ei
Her medtas kostnader for levering og montering av 
48x48 mm utlekting og 50mm forseglet 
mineralullplate bak spilevegger samt  
kantavslutninger av heltre eik tilhørende systemet 
som dekker utlekting og spilevegg.

stk 2 ................. .....................

EB07.13.24.03.30 TYPE SPV-750.1
SPV-750.1-1         høyde x lengde: 2300 x 2640 mm
SPV-750.1-2         høyde x lengde: 2300 x 2900 mm
SPV-750.1-3         høyde x lengde: 2300 x 2163 mm

stk 3 ................. .....................

Sum denne side:  
Akkumulert Kapittel EB07.13:  
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Plan 7, se skjema tegning S7-750.1
Spesifikasjoner forøvrig som post over
PLAN 2-7 akustisk spilevegg av lys eik
Her medtas kostnader for levering og montering av 
48x48 mm utlekting og 50mm forseglet 
mineralullplate bak spilevegger samt  
kantavslutninger av heltre eik tilhørende systemet 
som dekker utlekting og spilevegg.

EB07.13.24.03.31 TYPE SPV-752.1
SPV-752.1-1         høyde x lengde: 2300 x 4578 mm
SPV-752.1-2         høyde x lengde: 2300 x 2905 mm
SPV-752.1-3         høyde x lengde: 2300 x 2640 mm
Plan 7, se skjema tegning S7-752.1
Spesifikasjoner forøvrig som post over
PLAN 2-7 akustisk spilevegg av lys eik
Her medtas kostnader for levering og montering av 
48x48 mm utlekting og 50mm forseglet 
mineralullplate bak spilevegger samt  
kantavslutninger av heltre eik tilhørende systemet 
som dekker utlekting og spilevegg.

stk 3 ................. .....................

EB07.13.24.04 Lydplater i hovedtrapp

EB07.13.24.04.01 VEGGER I HOVEDTRAPP
Her prises leveranse og etablering av veggmontert 
akustiske plater med BxH 2400 x 1800 mm på kort 
vegger mellom hovedrepos og mellomrepos.
Glatte plater-ferdigbehandlet
Lydabsorbentklasse A
krav til kledning K2 10, B-s1,d0 [K1]
krav til overflate B-s1,d0 [In 1]
Farge: i hht leverandørens standard
Pris for lydplater skal inkludere kanting vertikalt på 
sider og horisontal på bunn og topp.

stk 16 ................. .....................

EB07.13.24.05 Lydplater i teknisk rom

EB07.13.24.05.01 VEGGER I TEKNISKE ROM
Her prises leveranse og etablering av veggmontert 
akustiske plater på vegger i nødstrømsaggregat rom 
og rom 065.
Ferdigbehandlet lydplater. Normal finish.
Lydabsorbentklasse A
krav til kledning K2 10, B-s1,d0 [K1]
krav til overflate B-s1,d0 [In 1]
Farge: i hht leverandørens standard

m² 104,3 ................. .....................

Sum denne side:  
Sum Kapittel EB07.13:  
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EB07.23 SYSTEMHIMLINGER

EB07.23.20 SYSTEMHIMLINGER GENERELT

 HIMLINGSPLANER
Se egne himlingsplaner. Planene skal legges til 
grunn for prising og utførelse. Avvik fra disse uten 
spesiell avtale vil føre til at arbeidene må gjøres opp 
igjen.
På himlingsplanene vises faste vegger, tette 
systemvegger og glassfronter. Systemhimlinger skal 
monteres gjennomgåede før systemvegger 
monteres og avsluttes under himling. Ved en slik
løsning må det sikres at en ikke får utilsiktet 
spredning av lyd via ventiler og lysarmaturer innfelt
i himling. Se avsnitt 13.24 Systemleveranse -
Vegger.

Generelt utføres alle himlinger som omfattes av 
dette kapitlet som nedforet systemhimling av T-
profiler med delvis synlige og
delvis usynlige profiler, og med halvharde 
mineralullplater, eller som spilehimling av tre etter 
det enkelte roms krav til
brannmotstand, akustisk regulering, uttrykk, hygiene 
og tilgjengelighet til installasjoner over
himling.  

Monteringen skal koordineres med tekniske fag.

HIMLINGSTYPER
I beskrivelse og på tegninger er det skilt på følgende 
himlingstyper:

Systemhimling - T-profil

HS01E - E-kant - 600x600 Arbeidssone
HS01A - A-kant - 600x600 Arbeidssone
HS02E - E-kant - 600x1200 Gangsone access
HS02A - A-kant - 600x600 Gangsone
HS03E - E-kant - 600x600 Kjernerom
HS03A - A-kant - 600x600 Kjernerom
HS04E - E-kant - 600x600 Hovedtrapp
HS05A - A-kant - 600x600 Hygienehimling
HS06A - A-kant - 600x600 Tekniske rom

Generelt kombineres plater med E-kant omrammet 
av plater med A-kant. 
Det benyttes (24mm) T-profil opphengssystem og 
skyggefuge list mot vegg.
Disse skal ha den nødvendige styrke for 
stabilisering av elementvegger.
Farge standard hvit.

I Møteromsenter, kjernearealer og Helsestasjonen 

  

Sum denne side:  
Akkumulert Kapittel EB07.23:  
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føres vegger opp til UK dekke og himlingen 
avsluttes mot vegger.
Ved enkelte rom kan det være behov for tiltak over 
himling for å imøtekomme lydkravene. Dette 
fremgår av egene etterfølgende poster.

Spilehimling av tre - T-profil

HT01 - 600x1200 - Spilehimling lounge / interntrapp
HT02 - 600x1200 - Spilehimling saler
HT03 - 600x1200 - Spilehimling skrå vegg
HT04 - 600x1200 - Spilehimling kantine
HT05 - 600x1200 - Spilehimling vestibyle
HT06 - 600x1200 - Spilehimling glasspassasje
HT07 - 600x1200 - Spilehimling under gangbro

KRAV TIL LYDREDUKSJON MELLOM ROM
Samlet skal tilbudt himling type HS01E / HS01A i 
arbeidsoner og lydsperre gi en lydreduksjon mellom 
rom tilsvarende 34/35 dB R'w.
I himling vil det være innfelte lysarmaturer og 
ventiler.

ÅPNINGER I HIMLINGER
For mange av lysarmaturene og ventiler skal 
himlingsplater byttes ut med armatur / ventil som 
fyller hele feltet og ligger an mot T-profiler.  Dette 
skal regnes som medkalkulert i himlingssystemet.   
Himlingsentreprenør må imidlertid sørge for at 
bæresystemet er sterkt nok, og evt. medta dette i 
etterfølgende post.

For runde armaturer, ventiler, sprinklerhoder mm, 
hvor det skal taes hull i himlingsplater er dette 
medtatt under hjelpearbeider.

REFLEKTERENDE HIMLING
I kommunestyresalen legges en glatt reflekterende
plate over himlingen i midtre soner tilsvarende 50% 
av rommets areal.

BREEAM - KRAV
For å oppnå BREEAM-klassifisering, skal arbeider i 
dette kapittel utføres ihht. emner Hea9, Hea9Inn, 
Hea13, Hea20 og Mat7.
Alle materialer skal minst oppfylle krav ihht. emne 
Mat1 Materialspesifikasjon - pkt. 5 Miljøgifter. 

EB07.23.20.01 Generelle kostnader

EB07.23.20.01.01 FORSTERKNINGER AV BÆRESYSTEM
Himlinger skal bestykkes med vanlige lysarmaturer 
og ventilasjonsventiler. Himlingenes bæresystem 
må dimensjoneres for dette. Generelt vil ikke 

RS  .....................

Sum denne side:  
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lysarmaturer og ventiler veie mer enn inntil 8 kg.  
I enkelte steder må det regnes med lysarmaturer 
som veier ca. 15 kg.
Evt. merkostnader for forsterkninger medtaes her 
eller innkalkuleres i etterfølgende poster.

EB07.23.20.01.02 TILPASNING TIL EVT. SØYLER ELLER 
LIGNENDE
Her medtas en samlet sum som inkluderer 
tIlpasning av himlingsplater og vegglist mot 
konstruksjoner som stikker ut av vegg.

RS  .....................

EB07.23.25 DEKKER

 HIMLINGSSYSTEMER

Avsnittet omfatter systemhimlinger i følgende 
hovedtyper:
1. Platehimling
2. Trespiler himling

HIMLING OG OVERFLATE
Beskrivelse poster er inndelt etter følgende 
himlinger (arealer):

1. nedforet systemhimling i arbeidsarealer i modul 
600 x 600 mm

2. nedforet systemhimling i gangarealer i modul 
600 mm x 1200 mm

3. nedforet systemhimling i kjernerom i modul 600 
mm x 600 mm (arkiv, toaletter, renholdrom etc.)

4. nedforet systemhimling i kantinekjøkken inkl. 
birom i modul 600 mm x 600 mm 
(hygienehimling)

5. spilehimling av tre i lounge-intertrapp i modul 
600 mm x 1200 mm

6. spilehimling av tre i saler i modul 600 mm x 1200 
mm (kommunestyresal, formannskapssal og 
flerbrukssal)

7. spilehimling av tre i vestibyle og kantine i modul 
600 mm x 1200 mm 

8. spilehimling av tre i glasspassasje og gangbro i 
modul 600 mm x 1200 mm 

I kantinekjøkken og tilhørende birom benyttes 
systemhimling med hygieneplater bl.a. for enkelt
renhold.

Himling i kommunestyresal, formannskapssal og 
flerbrukssal utføres som spilehimling med 
bakenforliggende akustisk duk.

Himling i passasje, vestibyle, kantine og 
utstillingsareal utføres med akustiske elementer av

  

Sum denne side:  
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med bakenforliggende akustisk duk.

Monteringen skal koordineres med tekniske fag.

EB07.23.25.01 Arbeidsarealer

EB07.23.25.01.01 RD3.1881A (2016)
SYSTEMHIMLING

Areal ..........................................................................

Brannmotstand: Ingen krav
Lydabsorbentklasse: Lydabsorbentklasse A

Lokalisering: landskapssoner,cellekontorer,
møterom, konsultasjonsrom etc, se himlingsplaner
Himlingstype: Nedforet hilming med plater av type
HS01E arbeidssone
Type bæresystem: Leverandørens standard
Himlingshøyde: 2,7 m.
Fri montasjehøyde: Høyde til uk dekke var. 445mm
Modul: 6M x 6M.
Overliggende installsjoner: Standard for produkt
Tilstøtende konstruksjoner: Standard for produkt
Overflatebehandling: Standard for produkt

Andre krav: Ja

a) Omfang og prisgrunnlag
Posten skal inkludere forsvarlig oppheng og
innfesting mot tilstøtende konstruksjoner samt
profiler, eventuell isolasjonsplater m.m. og 
tilpasninger ved åpninger.
Videre skal T-profilene ha nødvendig styrke for 
å ta opp stabilisering av systemvegger.
Breeam krav Hea13   Akustisk ytelse
Materialer skal være utført slik at angitte krav til
brannklasse, lydisolering/absorpsjon, 
styrke/stivhet m.m. 
tilfredsstilles.Dokumentasjon skal fremlegges
dersom byggherre ønsker det.

x) Mengderegler
Posten avregnes

1  Plan 1 22,3

m² 22,3 ................. .....................

EB07.23.25.01.02 RD3.1881A (2016)
SYSTEMHIMLING

Areal ..........................................................................

Brannmotstand: Ingen krav
Lydabsorbentklasse: Lydabsorbentklasse A

Lokalisering: landskapssoner,cellekontorer,
møterom, konsultasjonsrom etc, se himlingsplaner
Himlingstype: Nedforet hilming med plater av type
HS01E arbeidssone
Type bæresystem: Leverandørens standard

m² 296,6 ................. .....................

Sum denne side:  
Akkumulert Kapittel EB07.23:  
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Himlingshøyde: 3,0 m.
Fri montasjehøyde: Høyde til uk dekke var. 445mm
Modul: 6M x 6M.
Overliggende installsjoner: Standard for produkt
Tilstøtende konstruksjoner: Standard for produkt
Overflatebehandling: Standard for produkt

Andre krav: Ja

a) Omfang og prisgrunnlag
Posten skal inkludere forsvarlig oppheng og
innfesting mot tilstøtende konstruksjoner samt
profiler, eventuell isolasjonsplater m.m. og 
tilpasninger ved åpninger.
Videre skal T-profilene ha nødvendig styrke for 
å ta opp stabilisering av systemvegger.
Breeam krav Hea13   Akustisk ytelse
Materialer skal være utført slik at angitte krav til
brannklasse, lydisolering/absorpsjon, 
styrke/stivhet m.m. 
tilfredsstilles.Dokumentasjon skal fremlegges
dersom byggherre ønsker det.

x) Mengderegler
Posten avregnes

1  Plan 1 296,6

EB07.23.25.01.03 RD3.1881A (2016)
SYSTEMHIMLING

Areal ..........................................................................

Brannmotstand: Ingen krav
Lydabsorbentklasse: Lydabsorbentklasse A

Lokalisering: landskapssoner,cellekontorer,
møterom, konsultasjonsrom etc, se himlingsplaner
Himlingstype: Nedforet hilming med plater av type
HS01A arbeidssone
Type bæresystem: Leverandørens standard
Himlingshøyde: 3,22 m.
Fri montasjehøyde: Høyde til uk dekke var. 445mm
Modul: 6M x 6M, tilpasningsplater mot vegg
Overliggende installsjoner: Standard for produkt
Tilstøtende konstruksjoner: Standard for produkt
Overflatebehandling: Standard for produkt

m² 17,2 ................. .....................

Sum denne side:  
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Andre krav: Ja

a) Omfang og prisgrunnlag
Posten skal inkludere forsvarlig oppheng og
innfesting mot tilstøtende konstruksjoner samt
profiler, eventuell isolasjonsplater m.m. og 
tilpasninger ved åpninger.
Videre skal T-profilene ha nødvendig styrke for 
å ta opp stabilisering av systemvegger.
Breeam krav Hea13   Akustisk ytelse
Materialer skal være utført slik at angitte krav til
brannklasse, lydisolering/absorpsjon, 
styrke/stivhet m.m. 
tilfredsstilles.Dokumentasjon skal fremlegges
dersom byggherre ønsker det.

x) Mengderegler
Posten avregnes

1  Plan 1 17,2

EB07.23.25.01.04 RD3.1881A (2016)
SYSTEMHIMLING

Areal ..........................................................................

Brannmotstand: Ingen krav
Lydabsorbentklasse: Lydabsorbentklasse A

Lokalisering: landskapssoner,cellekontorer,
møterom, konsultasjonsrom etc, se himlingsplaner
Himlingstype: Nedforet hilming med plater av type
HS01A arbeidssone
Type bæresystem: Leverandørens standard
Himlingshøyde: 3,0 m.
Fri montasjehøyde: Høyde til uk dekke var. 445mm
Modul: 6M x 6M, tilpasningsplater mot vegg
Overliggende installsjoner: Standard for produkt
Tilstøtende konstruksjoner: Standard for produkt
Overflatebehandling: Standard for produkt

Andre krav: Ja

a) Omfang og prisgrunnlag
Posten skal inkludere forsvarlig oppheng og
innfesting mot tilstøtende konstruksjoner samt
profiler, eventuell isolasjonsplater m.m. og 
tilpasninger ved åpninger.
Videre skal T-profilene ha nødvendig styrke for 
å ta opp stabilisering av systemvegger.
Breeam krav Hea13   Akustisk ytelse
Materialer skal være utført slik at angitte krav til
brannklasse, lydisolering/absorpsjon, 
styrke/stivhet m.m. 
tilfredsstilles.Dokumentasjon skal fremlegges
dersom byggherre ønsker det.

m² 267,1 ................. .....................

Sum denne side:  
Akkumulert Kapittel EB07.23:  



GJØVIK RÅDHUS - rehabilitering 27.06.2017
Avsnitt:  EB07 SYSTEMVEGGER OG SYSTEMHIMLINGER EB07 - 49
Kapittel:  23 SYSTEMHIMLINGER

Postnr NS-kode/Tekst Enhet Mengde Pris Sum

x) Mengderegler
Posten avregnes

1  Plan 1 267,1

EB07.23.25.01.05 RD3.1881A (2016)
SYSTEMHIMLING

Areal ..........................................................................

Brannmotstand: Ingen krav
Lydabsorbentklasse: Lydabsorbentklasse A

Lokalisering: landskapssoner,cellekontorer,
møterom, konsultasjonsrom etc, se himlingsplaner
Himlingstype: Nedforet hilming med plater av type
HS01A arbeidssone
Type bæresystem: Leverandørens standard
Himlingshøyde: 2,7 m.
Fri montasjehøyde: Høyde til uk dekke var. 445mm
Modul: 6M x 6M, tilpasningsplater mot vegg
Overliggende installsjoner: Standard for produkt
Tilstøtende konstruksjoner: Standard for produkt
Overflatebehandling: Standard for produkt

Andre krav: Ja

a) Omfang og prisgrunnlag
Posten skal inkludere forsvarlig oppheng og
innfesting mot tilstøtende konstruksjoner samt
profiler, eventuell isolasjonsplater m.m. og 
tilpasninger ved åpninger.
Videre skal T-profilene ha nødvendig styrke for 
å ta opp stabilisering av systemvegger.
Breeam krav Hea13   Akustisk ytelse
Materialer skal være utført slik at angitte krav
til brannklasse, lydisolering/absorpsjon, 
styrke/stivhet m.m. 
tilfredsstilles.Dokumentasjon skal fremlegges
dersom byggherre ønsker det.

x) Mengderegler
Posten avregnes

1  Plan 1 9,9

m² 9,9 ................. .....................

EB07.23.25.01.06 RD3.1889A (2016)
SYSTEMHIMLING

Areal ..........................................................................

Brannmotstand: Ingen krav
Lydabsorbentklasse: Lydabsorbentklasse A og
flankereduksjon Dn,f,w>41 dB
Lokalisering: landskapssoner,cellekontorer,
møterom, konsultasjonsrom etc, se himlingsplaner
Himlingstype: Nedforet hilming med plater av type
HS01E arbeidssone
Type bæresystem: Leverandørens standard

m² 100,0 ................. .....................

Sum denne side:  
Akkumulert Kapittel EB07.23:  



GJØVIK RÅDHUS - rehabilitering 27.06.2017
Avsnitt:  EB07 SYSTEMVEGGER OG SYSTEMHIMLINGER EB07 - 50
Kapittel:  23 SYSTEMHIMLINGER

Postnr NS-kode/Tekst Enhet Mengde Pris Sum

Himlingshøyde: 2300mm
Fri montasjehøyde: Høyde til uk dekke var. 445mm
Modul: 6M x 6M.
Overliggende installsjoner: Standard for produkt
Tilstøtende konstruksjoner: Standard for produkt
Overflatebehandling: Standard for produkt

Andre krav: Ja

a) Omfang og prisgrunnlag
Posten skal inkludere forsvarlig oppheng og
innfesting mot tilstøtende konstruksjoner samt
profiler, eventuell isolasjonsplater m.m. og 
tilpasninger ved åpninger.
Videre skal T-profilene ha nødvendig styrke for 
å ta opp stabilisering av systemvegger.
Himling skal være av typen med 
flankereduksjon Dn,f,w>=41 dB
Breeam krav Hea13   Akustisk ytelse
Materialer skal være utført slik at angitte krav til
brannklasse, lydisolering/absorpsjon, 
styrke/stivhet m.m. 
tilfredsstilles.Dokumentasjon skal fremlegges
dersom byggherre ønsker det.

x) Mengderegler
Posten avrergnes.

2  Plan 2 100,0

EB07.23.25.01.07 RD3.1881A (2016)
SYSTEMHIMLING

Areal ..........................................................................

Brannmotstand: Ingen krav
Lydabsorbentklasse: Lydabsorbentklasse A

Lokalisering: landskapssoner,cellekontorer,
møterom, konsultasjonsrom etc, se himlingsplaner
Himlingstype: Nedforet hilming med plater av type
HS01E arbeidssone
Type bæresystem: Leverandørens standard
Himlingshøyde: 2300mm
Fri montasjehøyde: Høyde til uk dekke var. 445mm
Modul: 6M x 6M.
Overliggende installsjoner: Standard for produkt
Tilstøtende konstruksjoner: Standard for produkt
Overflatebehandling: Standard for produkt

m² 123,2 ................. .....................

Sum denne side:  
Akkumulert Kapittel EB07.23:  



GJØVIK RÅDHUS - rehabilitering 27.06.2017
Avsnitt:  EB07 SYSTEMVEGGER OG SYSTEMHIMLINGER EB07 - 51
Kapittel:  23 SYSTEMHIMLINGER

Postnr NS-kode/Tekst Enhet Mengde Pris Sum

Andre krav: Ja

a) Omfang og prisgrunnlag
Posten skal inkludere forsvarlig oppheng og
innfesting mot tilstøtende konstruksjoner samt
profiler, eventuell isolasjonsplater m.m. og 
tilpasninger ved åpninger.
Videre skal T-profilene ha nødvendig styrke for 
å ta opp stabilisering av systemvegger.
Breeam krav Hea13   Akustisk ytelse
Materialer skal være utført slik at angitte krav til
brannklasse, lydisolering/absorpsjon, 
styrke/stivhet m.m. 
tilfredsstilles.Dokumentasjon skal fremlegges
dersom byggherre ønsker det.

x) Mengderegler
Posten avrergnes.

2  Plan 2 57,7
3  Plan 3 11,5
4  Plan 4 24,8
5  Plan 5 16,2
6  Plan 6 6,5
7  Plan 7 6,5

EB07.23.25.01.08 RD3.1881A (2016)
SYSTEMHIMLING

Areal ..........................................................................

Brannmotstand: Ingen krav
Lydabsorbentklasse: Lydabsorbentklasse A

Lokalisering: landskapssoner,cellekontorer,
møterom, konsultasjonsrom etc, se himlingsplaner
Himlingstype: Nedforet hilming med plater av type
HS01E arbeidssone
Type bæresystem: Leverandørens standard
Himlingshøyde: 2400mm
Fri montasjehøyde: Høyde til uk dekke var. 445mm
Modul: 6M x 6M.
Overliggende installsjoner: Standard for produkt
Tilstøtende konstruksjoner: Standard for produkt
Overflatebehandling: Standard for produkt

m² 14,4 ................. .....................

Sum denne side:  
Akkumulert Kapittel EB07.23:  



GJØVIK RÅDHUS - rehabilitering 27.06.2017
Avsnitt:  EB07 SYSTEMVEGGER OG SYSTEMHIMLINGER EB07 - 52
Kapittel:  23 SYSTEMHIMLINGER

Postnr NS-kode/Tekst Enhet Mengde Pris Sum

Andre krav: Ja

a) Omfang og prisgrunnlag
Posten skal inkludere forsvarlig oppheng og
innfesting mot tilstøtende konstruksjoner samt
profiler, eventuell isolasjonsplater m.m. og 
tilpasninger ved åpninger.
Videre skal T-profilene ha nødvendig styrke for 
å ta opp stabilisering av systemvegger.
Breeam krav Hea13   Akustisk ytelse
Materialer skal være utført slik at angitte krav til
brannklasse, lydisolering/absorpsjon, 
styrke/stivhet m.m. 
tilfredsstilles.Dokumentasjon skal fremlegges
dersom byggherre ønsker det.

x) Mengderegler
Posten avregnes

2  Plan 2 14,4

EB07.23.25.01.09 RD3.1889A (2016)
SYSTEMHIMLING

Areal ..........................................................................

Brannmotstand: Ingen krav
Lydabsorbentklasse: Lydabsorbentklasse A og
flankereduksjon Dn,f,w>41 dB
Lokalisering: landskapssoner,cellekontorer,
møterom, konsultasjonsrom etc, se himlingsplaner
Himlingstype: Nedforet hilming med plater av type
HS01E arbeidssone
Type bæresystem: Leverandørens standard
Himlingshøyde: 2600mm
Fri montasjehøyde: Høyde til uk dekke var. 445mm
Modul: 6M x 6M.
Overliggende installsjoner: Standard for produkt
Tilstøtende konstruksjoner: Standard for produkt
Overflatebehandling: Standard for produkt

m² 1 408,9 ................. .....................

Sum denne side:  
Akkumulert Kapittel EB07.23:  



GJØVIK RÅDHUS - rehabilitering 27.06.2017
Avsnitt:  EB07 SYSTEMVEGGER OG SYSTEMHIMLINGER EB07 - 53
Kapittel:  23 SYSTEMHIMLINGER

Postnr NS-kode/Tekst Enhet Mengde Pris Sum

Andre krav: Ja

a) Omfang og prisgrunnlag
Posten skal inkludere forsvarlig oppheng og
innfesting mot tilstøtende konstruksjoner samt
profiler, eventuell isolasjonsplater m.m. og 
tilpasninger ved åpninger.
Videre skal T-profilene ha nødvendig styrke for 
å ta opp stabilisering av systemvegger.
Himling skal være av typen med 
flankereduksjon Dn,f,w>=41 dB
Breeam krav Hea13   Akustisk ytelse
Materialer skal være utført slik at angitte krav til
brannklasse, lydisolering/absorpsjon, 
styrke/stivhet m.m. 
tilfredsstilles.Dokumentasjon skal fremlegges
dersom byggherre ønsker det.

x) Mengderegler
Posten avregnes.

2  Plan 2 280,2
3  Plan 3 281,9
4  Plan 4 285,1
5  Plan 5 275,1
6  Plan 6 133,6
7  Plan 7 153,0

EB07.23.25.01.10 RD3.1881A (2016)
SYSTEMHIMLING

Areal ..........................................................................

Brannmotstand: Ingen krav
Lydabsorbentklasse: Lydabsorbentklasse A

Lokalisering: landskapssoner,cellekontorer,
møterom, konsultasjonsrom etc, se himlingsplaner
Himlingstype: Nedforet hilming med plater av type
HS01E arbeidssone
Type bæresystem: Leverandørens standard
Himlingshøyde: 2600mm
Fri montasjehøyde: Høyde til uk dekke var. 445mm
Modul: 6M x 6M.
Overliggende installsjoner: Standard for produkt
Tilstøtende konstruksjoner: Standard for produkt
Overflatebehandling: Standard for produkt

m² 200,0 ................. .....................

Sum denne side:  
Akkumulert Kapittel EB07.23:  



GJØVIK RÅDHUS - rehabilitering 27.06.2017
Avsnitt:  EB07 SYSTEMVEGGER OG SYSTEMHIMLINGER EB07 - 54
Kapittel:  23 SYSTEMHIMLINGER

Postnr NS-kode/Tekst Enhet Mengde Pris Sum

Andre krav: Ja

a) Omfang og prisgrunnlag
Posten skal inkludere forsvarlig oppheng og
innfesting mot tilstøtende konstruksjoner samt
profiler, eventuell isolasjonsplater m.m. og 
tilpasninger ved åpninger.
Videre skal T-profilene ha nødvendig styrke for 
å ta opp stabilisering av systemvegger.
Breeam krav Hea13   Akustisk ytelse
Materialer skal være utført slik at angitte krav til
brannklasse, lydisolering/absorpsjon, 
styrke/stivhet m.m. 
tilfredsstilles.Dokumentasjon skal fremlegges
dersom byggherre ønsker det.

x) Mengderegler
Posten avregnes.

2  Plan 2 200,0

EB07.23.25.01.11 RD3.1889A (2016)
SYSTEMHIMLING

Areal ..........................................................................

Brannmotstand: Ingen krav
Lydabsorbentklasse: Lydabsorbentklasse A og
flankereduksjon Dn,f,w>41 dB
Lokalisering: landskapssoner,cellekontorer,
møterom, konsultasjonsrom etc, se himlingsplaner
Himlingstype: Nedforet hilming med plater av type
HS01A arbeidssone
Type bæresystem: Leverandørens standard
Himlingshøyde: 2300mm
Fri montasjehøyde: Høyde til uk dekke var. 445mm
Modul: 6M x 6M, tilpasningsplater mot vegg
Overliggende installsjoner: Standard for produkt
Tilstøtende konstruksjoner: Standard for produkt
Overflatebehandling: Standard for produkt

m² 192,4 ................. .....................

Sum denne side:  
Akkumulert Kapittel EB07.23:  



GJØVIK RÅDHUS - rehabilitering 27.06.2017
Avsnitt:  EB07 SYSTEMVEGGER OG SYSTEMHIMLINGER EB07 - 55
Kapittel:  23 SYSTEMHIMLINGER

Postnr NS-kode/Tekst Enhet Mengde Pris Sum

Andre krav: Ja

a) Omfang og prisgrunnlag
Posten skal inkludere forsvarlig oppheng og
innfesting mot tilstøtende konstruksjoner samt
profiler, eventuell isolasjonsplater m.m. og 
tilpasninger ved åpninger.
Videre skal T-profilene ha nødvendig styrke for 
å ta opp stabilisering av systemvegger.
Himling skal være av typen med 
flankereduksjon Dn,f,w>=41 dB
Breeam krav Hea13   Akustisk ytelse
Materialer skal være utført slik at angitte krav til
brannklasse, lydisolering/absorpsjon, 
styrke/stivhet m.m. 
tilfredsstilles.Dokumentasjon skal fremlegges
dersom byggherre ønsker det..

x) Mengderegler
Posten avrergnes.

2  Plan 2 137,2
3  Plan 3 30,5
4  Plan 4 6,4
5  Plan 5 10,3
6  Plan 6 4,0
7  Plan 7 4,0

EB07.23.25.01.12 RD3.1881A (2016)
SYSTEMHIMLING

Areal ..........................................................................

Brannmotstand: Ingen krav
Lydabsorbentklasse: Lydabsorbentklasse A

Lokalisering: landskapssoner,cellekontorer,
møterom, konsultasjonsrom etc, se himlingsplaner
Himlingstype: Nedforet hilming med plater av type
HS01A arbeidssone
Type bæresystem: Leverandørens standard
Himlingshøyde: 2400mm
Fri montasjehøyde: Høyde til uk dekke var. 445mm
Modul: 6M x 6M, tilpasningsplater mot vegg
Overliggende installsjoner: Standard for produkt
Tilstøtende konstruksjoner: Standard for produkt
Overflatebehandling: Standard for produkt

m² 13,2 ................. .....................

Sum denne side:  
Akkumulert Kapittel EB07.23:  



GJØVIK RÅDHUS - rehabilitering 27.06.2017
Avsnitt:  EB07 SYSTEMVEGGER OG SYSTEMHIMLINGER EB07 - 56
Kapittel:  23 SYSTEMHIMLINGER

Postnr NS-kode/Tekst Enhet Mengde Pris Sum

Andre krav: Ja

a) Omfang og prisgrunnlag
Posten skal inkludere forsvarlig oppheng og
innfesting mot tilstøtende konstruksjoner samt
profiler, eventuell isolasjonsplater m.m. og 
tilpasninger ved åpninger.
Videre skal T-profilene ha nødvendig styrke for 
å ta opp stabilisering av systemvegger.
Breeam krav Hea13   Akustisk ytelse
Materialer skal være utført slik at angitte krav til
brannklasse, lydisolering/absorpsjon, 
styrke/stivhet m.m. 
tilfredsstilles.Dokumentasjon skal fremlegges
dersom byggherre ønsker det.

x) Mengderegler
Posten avrergnes.

2  Plan 2 13,2

EB07.23.25.01.13 RD3.1881A (2016)
SYSTEMHIMLING

Areal ..........................................................................

Brannmotstand: Ingen krav
Lydabsorbentklasse: Lydabsorbentklasse A

Lokalisering: landskapssoner,cellekontorer,
møterom, konsultasjonsrom etc, se himlingsplaner
Himlingstype: Nedforet hilming med plater av type
HS01A arbeidssone
Type bæresystem: Leverandørens standard
Himlingshøyde: 2560mm
Fri montasjehøyde: Høyde til uk dekke var. 445mm
Modul: 6M x 6M, tilpasningsplater mot vegg
Overliggende installsjoner: Standard for produkt
Tilstøtende konstruksjoner: Standard for produkt
Overflatebehandling: Standard for produkt

Andre krav: Ja

a) Omfang og prisgrunnlag
Posten skal inkludere forsvarlig oppheng og
innfesting mot tilstøtende konstruksjoner samt
profiler, eventuell isolasjonsplater m.m. og 
tilpasninger ved åpninger.
Videre skal T-profilene ha nødvendig styrke for 
å ta opp stabilisering av systemvegger.
Breeam krav Hea13   Akustisk ytelse
Materialer skal være utført slik at angitte krav til
brannklasse, lydisolering/absorpsjon, 
styrke/stivhet m.m. 
tilfredsstilles.Dokumentasjon skal fremlegges
dersom byggherre ønsker det.

m² 7,5 ................. .....................

Sum denne side:  
Akkumulert Kapittel EB07.23:  



GJØVIK RÅDHUS - rehabilitering 27.06.2017
Avsnitt:  EB07 SYSTEMVEGGER OG SYSTEMHIMLINGER EB07 - 57
Kapittel:  23 SYSTEMHIMLINGER

Postnr NS-kode/Tekst Enhet Mengde Pris Sum

x) Mengderegler
Posten avrergnes.

2  Plan 2 7,5

EB07.23.25.01.14 RD3.1889A (2016)
SYSTEMHIMLING

Areal ..........................................................................

Brannmotstand: Ingen krav
Lydabsorbentklasse: Lydabsorbentklasse A og
flankereduksjon Dn,f,w>41 dB
Lokalisering: landskapssoner,cellekontorer,
møterom, konsultasjonsrom etc, se himlingsplaner
Himlingstype: Nedforet hilming med plater av type
HS01A arbeidssone
Type bæresystem: Leverandørens standard
Himlingshøyde: 2600mm
Fri montasjehøyde: Høyde til uk dekke var. 445mm
Modul: 6M x 6M, tilpasningsplater mot vegg
Overliggende installsjoner: Standard for produkt
Tilstøtende konstruksjoner: Standard for produkt
Overflatebehandling: Standard for produkt

Andre krav: Ja

a) Omfang og prisgrunnlag
Posten skal inkludere forsvarlig oppheng og
innfesting mot tilstøtende konstruksjoner samt
profiler, eventuell isolasjonsplater m.m. og 
tilpasninger ved åpninger.
Videre skal T-profilene ha nødvendig styrke for 
å ta opp stabilisering av systemvegger.
Himling skal være av typen med 
flankereduksjon Dn,f,w>=41 dB
Breeam krav Hea13   Akustisk ytelse
Materialer skal være utført slik at angitte krav til
brannklasse, lydisolering/absorpsjon, 
styrke/stivhet m.m. 
tilfredsstilles.Dokumentasjon skal fremlegges
dersom byggherre ønsker det.

x) Mengderegler
Posten avrergnes.

2  Plan 2 150,0
3  Plan 3 186,3
4  Plan 4 183,7
5  Plan 5 192,7
6  Plan 6 93,2
7  Plan 7 106,0

m² 911,9 ................. .....................

Sum denne side:  
Akkumulert Kapittel EB07.23:  



GJØVIK RÅDHUS - rehabilitering 27.06.2017
Avsnitt:  EB07 SYSTEMVEGGER OG SYSTEMHIMLINGER EB07 - 58
Kapittel:  23 SYSTEMHIMLINGER

Postnr NS-kode/Tekst Enhet Mengde Pris Sum

EB07.23.25.01.15 RD3.1881A (2016)
SYSTEMHIMLING

Areal ..........................................................................

Brannmotstand: Ingen krav
Lydabsorbentklasse: Lydabsorbentklasse A

Lokalisering: landskapssoner,cellekontorer,
møterom, konsultasjonsrom etc, se himlingsplaner
Himlingstype: Nedforet hilming med plater av type
HS01A arbeidssone
Type bæresystem: Leverandørens standard
Himlingshøyde: 2600mm
Fri montasjehøyde: Høyde til uk dekke var. 445mm
Modul: 6M x 6M, tilpasningsplater mot vegg
Overliggende installsjoner: Standard for produkt
Tilstøtende konstruksjoner: Standard for produkt
Overflatebehandling: Standard for produkt

Andre krav: Ja

a) Omfang og prisgrunnlag
Posten skal inkludere forsvarlig oppheng og
innfesting mot tilstøtende konstruksjoner samt
profiler, eventuell isolasjonsplater m.m. og 
tilpasninger ved åpninger.
Videre skal T-profilene ha nødvendig styrke for 
å ta opp stabilisering av systemvegger.
Breeam krav Hea13   Akustisk ytelse
Materialer skal være utført slik at angitte krav til
brannklasse, lydisolering/absorpsjon, 
styrke/stivhet m.m. 
tilfredsstilles.Dokumentasjon skal fremlegges
dersom byggherre ønsker det.

x) Mengderegler
Posten avrergnes.

2  Plan 2 100,2

m² 100,2 ................. .....................

EB07.23.25.01.16 RD3.51A (2016)
VERTIKALE SPRANG I PLATEHIMLING

Lengde ......................................................................
Lokalisering: arbeidsarealer
Himlingstype: som postene over
Spranghøyde: Se planer
Utførelse: Standard for produkt

Andre krav: Ja

a) Omfang og prisgrunnlag
Her medtas kostnader for sprang ihimlingen. 
lntegrering av og tilpasninger for installasjoner

x) Mengderegler
Posten avregnes

m 10,0 ................. .....................

Sum denne side:  
Akkumulert Kapittel EB07.23:  



GJØVIK RÅDHUS - rehabilitering 27.06.2017
Avsnitt:  EB07 SYSTEMVEGGER OG SYSTEMHIMLINGER EB07 - 59
Kapittel:  23 SYSTEMHIMLINGER

Postnr NS-kode/Tekst Enhet Mengde Pris Sum

EB07.23.25.02 Gangarealer

EB07.23.25.02.01 RD3.1882A (2016)
SYSTEMHIMLING

Areal ..........................................................................

Brannmotstand: Ingen krav
Lydabsorbentklasse: Lydabsorbentklasse B

Lokalisering: gangarealer
Himlingstype: Platehimling type HS02E i gangsone
access paneler
Type bæresystem: Leverandørens standard
Himlingshøyde: 2700mm
Fri montasjehøyde: Høyde til uk dekke varierer ca.
400mm
Modul: modul 600 x 1200 mm
Overliggende installsjoner: Standard for produkt
Tilstøtende konstruksjoner: Standard for produkt
Overflatebehandling: Standard for produkt

Andre krav: Ja

a) Omfang og prisgrunnlag
Posten skal inkludere forsvarlig oppheng og
innfesting mot tilstøtende konstruksjoner samt
profiler, eventuell isolasjonsplater m.m. og 
tilpasninger ved åpninger.
Videre skal T-profilene ha nødvendig styrke for 
å ta opp stabilisering av systemvegger.
Materialer skal være utført slik at angitte krav til
brannklasse, lydisolering/absorpsjon, 
styrke/stivhet m.m. 
tilfredsstilles.Dokumentasjon skal fremlegges
dersom byggherre ønsker det.
Breeam krav Hea13   Akustisk ytelse

x) Mengderegler
Posten avregnes

1  Plan 1 51,3

m² 51,3 ................. .....................

EB07.23.25.02.02 RD3.1882A (2016)
SYSTEMHIMLING

Areal ..........................................................................

Brannmotstand: Ingen krav
Lydabsorbentklasse: Lydabsorbentklasse B

Lokalisering: gangarealer
Himlingstype: Platehimling type HS02E i gangsone
access paneler
Type bæresystem: Leverandørens standard
Himlingshøyde: 3000mm
Fri montasjehøyde: -
Modul: 600 x 1200 mm
Overliggende installsjoner: Standard for produkt

m² 23,0 ................. .....................

Sum denne side:  
Akkumulert Kapittel EB07.23:  



GJØVIK RÅDHUS - rehabilitering 27.06.2017
Avsnitt:  EB07 SYSTEMVEGGER OG SYSTEMHIMLINGER EB07 - 60
Kapittel:  23 SYSTEMHIMLINGER

Postnr NS-kode/Tekst Enhet Mengde Pris Sum

Tilstøtende konstruksjoner: Standard for produkt
Overflatebehandling: Standard for produkt

Andre krav: Ja

a) Omfang og prisgrunnlag
Posten skal inkludere forsvarlig oppheng og
innfesting mot tilstøtende konstruksjoner samt
profiler, eventuell isolasjonsplater m.m. og 
tilpasninger ved åpninger.
Videre skal T-profilene ha nødvendig styrke for 
å ta opp stabilisering av systemvegger.
Materialer skal være utført slik at angitte krav til
brannklasse, lydisolering/absorpsjon, 
styrke/stivhet m.m. 
tilfredsstilles.Dokumentasjon skal fremlegges
dersom byggherre ønsker det.
Breeam krav Hea13   Akustisk ytelse

x) Mengderegler
Posten avregnes

1  Plan 1 23,0

EB07.23.25.02.03 RD3.1882A (2016)
SYSTEMHIMLING

Areal ..........................................................................

Brannmotstand: Ingen krav
Lydabsorbentklasse: Lydabsorbentklasse B

Lokalisering: gangarealer
Himlingstype: Platehimling type HS02A i gangsone
Type bæresystem: Leverandørens standard
Himlingshøyde: 2700mm
Fri montasjehøyde: Høyde til uk dekke varierer ca.
400mm
Modul: modul 600 x 600 mm - A-kant,
tilpasningsplater mot vegg
Overliggende installsjoner: Standard for produkt
Tilstøtende konstruksjoner: Standard for produkt
Overflatebehandling: Standard for produkt

m² 60,6 ................. .....................

Sum denne side:  
Akkumulert Kapittel EB07.23:  



GJØVIK RÅDHUS - rehabilitering 27.06.2017
Avsnitt:  EB07 SYSTEMVEGGER OG SYSTEMHIMLINGER EB07 - 61
Kapittel:  23 SYSTEMHIMLINGER

Postnr NS-kode/Tekst Enhet Mengde Pris Sum

Andre krav: Ja

a) Omfang og prisgrunnlag
Posten skal inkludere forsvarlig oppheng og
innfesting mot tilstøtende konstruksjoner samt
profiler, eventuell isolasjonsplater m.m. og 
tilpasninger ved åpninger.
Videre skal T-profilene ha nødvendig styrke for 
å ta opp stabilisering av systemvegger.
Materialer skal være utført slik at angitte krav til
brannklasse, lydisolering/absorpsjon, 
styrke/stivhet m.m. 
tilfredsstilles.Dokumentasjon skal fremlegges
dersom byggherre ønsker det.
Breeam krav Hea13   Akustisk ytelse

x) Mengderegler
Posten avregnes

1  Plan 1 60,6

EB07.23.25.02.04 RD3.1882A (2016)
SYSTEMHIMLING

Areal ..........................................................................

Brannmotstand: Ingen krav
Lydabsorbentklasse: Lydabsorbentklasse B

Lokalisering: gangarealer
Himlingstype: Platehimling type HS02A i gangsone
Type bæresystem: Leverandørens standard
Himlingshøyde: 3000mm
Fri montasjehøyde: -
Modul: modul 600 x 600 mm - A-kant,
tilpasningsplater mot vegg
Overliggende installsjoner: Standard for produkt
Tilstøtende konstruksjoner: Standard for produkt
Overflatebehandling: Standard for produkt

Andre krav: Ja

a) Omfang og prisgrunnlag
Posten skal inkludere forsvarlig oppheng og
innfesting mot tilstøtende konstruksjoner samt
profiler, eventuell isolasjonsplater m.m. og 
tilpasninger ved åpninger.
Videre skal T-profilene ha nødvendig styrke for 
å ta opp stabilisering av systemvegger.
Materialer skal være utført slik at angitte krav til
brannklasse, lydisolering/absorpsjon, 
styrke/stivhet m.m. 
tilfredsstilles.Dokumentasjon skal fremlegges
dersom byggherre ønsker det.
Breeam krav Hea13   Akustisk ytelse

m² 2,8 ................. .....................

Sum denne side:  
Akkumulert Kapittel EB07.23:  



GJØVIK RÅDHUS - rehabilitering 27.06.2017
Avsnitt:  EB07 SYSTEMVEGGER OG SYSTEMHIMLINGER EB07 - 62
Kapittel:  23 SYSTEMHIMLINGER

Postnr NS-kode/Tekst Enhet Mengde Pris Sum

x) Mengderegler
Posten avregnes

1  Plan 1 2,8

EB07.23.25.02.05 RD3.1882A (2016)
SYSTEMHIMLING

Areal ..........................................................................

Brannmotstand: Ingen krav
Lydabsorbentklasse: Lydabsorbentklasse B

Lokalisering: gangarealer
Himlingstype: Platehimling type HS02A i gangsone
Type bæresystem: Leverandørens standard
Himlingshøyde: 3170mm
Fri montasjehøyde: -
Modul: modul 600 x 600 mm - A-kant,
tilpasningsplater mot vegg
Overliggende installsjoner: Standard for produkt
Tilstøtende konstruksjoner: Standard for produkt
Overflatebehandling: Standard for produkt

Andre krav: Ja

a) Omfang og prisgrunnlag
Posten skal inkludere forsvarlig oppheng og
innfesting mot tilstøtende konstruksjoner samt
profiler, eventuell isolasjonsplater m.m. og 
tilpasninger ved åpninger.
Videre skal T-profilene ha nødvendig styrke for 
å ta opp stabilisering av systemvegger.
Materialer skal være utført slik at angitte krav til
brannklasse, lydisolering/absorpsjon, 
styrke/stivhet m.m. 
tilfredsstilles.Dokumentasjon skal fremlegges
dersom byggherre ønsker det.
Breeam krav Hea13   Akustisk ytelse

x) Mengderegler
Posten avregnes

1  Plan 1 7,1

m² 7,1 ................. .....................

EB07.23.25.02.06 RD3.1889A (2016)
SYSTEMHIMLING

Areal ..........................................................................

Brannmotstand: Ingen krav
Lydabsorbentklasse: Lydabsorbentklasse A og
flankereduksjon Dn,f,w>41 dB
Lokalisering: gangarealer
Himlingstype: Platehimling type HS02E i gangsone
access paneler
Type bæresystem: Leverandørens standard
Himlingshøyde: 2300mm

m² 653,4 ................. .....................

Sum denne side:  
Akkumulert Kapittel EB07.23:  



GJØVIK RÅDHUS - rehabilitering 27.06.2017
Avsnitt:  EB07 SYSTEMVEGGER OG SYSTEMHIMLINGER EB07 - 63
Kapittel:  23 SYSTEMHIMLINGER

Postnr NS-kode/Tekst Enhet Mengde Pris Sum

Fri montasjehøyde: Høyde til uk dekke varierer ca.
500mm
Modul: modul 600 x 1200 mm
Overliggende installsjoner: Standard for produkt
Tilstøtende konstruksjoner: Standard for produkt
Overflatebehandling: Standard for produkt

Andre krav: Ja

a) Omfang og prisgrunnlag
Posten skal inkludere forsvarlig oppheng og
innfesting mot tilstøtende konstruksjoner samt
profiler, eventuell isolasjonsplater m.m. og 
tilpasninger ved åpninger.
Videre skal T-profilene ha nødvendig styrke for 
å ta opp stabilisering av systemvegger.
Materialer skal være utført slik at angitte krav til
brannklasse, lydisolering/absorpsjon, 
styrke/stivhet m.m. 
tilfredsstilles.Dokumentasjon skal fremlegges
dersom byggherre ønsker det.
Breeam krav Hea13   Akustisk ytelse

x) Mengderegler
Posten avregnes

2  Plan 2 168,0
3  Plan 3 122,8
4  Plan 4 120,1
5  Plan 5 120,1
6  Plan 6 61,2
7  Plan 7 61,2

EB07.23.25.02.07 RD3.1889A (2016)
SYSTEMHIMLING

Areal ..........................................................................

Brannmotstand: Ingen krav
Lydabsorbentklasse: Lydabsorbentklasse A og
flankereduksjon Dn,f,w>41 dB
Lokalisering: gangarealer
Himlingstype: Platehimling type HS02A i gangsone
Type bæresystem: Leverandørens standard
Himlingshøyde: 2300mm
Fri montasjehøyde: Høyde til uk dekke varierer ca.
500mm
Modul: modul 600 x 600 mm, tilpasningsplater mot
vegg
Overliggende installsjoner: Standard for produkt
Tilstøtende konstruksjoner: Standard for produkt
Overflatebehandling: Standard for produkt

m² 297,7 ................. .....................

Sum denne side:  
Akkumulert Kapittel EB07.23:  



GJØVIK RÅDHUS - rehabilitering 27.06.2017
Avsnitt:  EB07 SYSTEMVEGGER OG SYSTEMHIMLINGER EB07 - 64
Kapittel:  23 SYSTEMHIMLINGER

Postnr NS-kode/Tekst Enhet Mengde Pris Sum

Andre krav: Ja

a) Omfang og prisgrunnlag
Posten skal inkludere forsvarlig oppheng og
innfesting mot tilstøtende konstruksjoner samt
profiler, eventuell isolasjonsplater m.m. og 
tilpasninger ved åpninger.
Videre skal T-profilene ha nødvendig styrke for 
å ta opp stabilisering av systemvegger.
Materialer skal være utført slik at angitte krav til
brannklasse, lydisolering/absorpsjon, 
styrke/stivhet m.m. 
tilfredsstilles.Dokumentasjon skal fremlegges
dersom byggherre ønsker det.
Breeam krav Hea13   Akustisk ytelse

x) Mengderegler
Posten avregnes

2  Plan 2 83,2
3  Plan 3 44,6
4  Plan 4 49,0
5  Plan 5 49,8
6  Plan 6 32,6
7  Plan 7 38,5

EB07.23.25.02.08 RD3.51A (2016)
VERTIKALE SPRANG I PLATEHIMLING

Lengde ......................................................................
Lokalisering: gangarealer
Himlingstype: som postene over
Spranghøyde: Se planer
Utførelse: Standard for produkt

Andre krav: Ja

a) Omfang og prisgrunnlag
Her medtas kostnader for sprang ihimlingen. 
lntegrering av og tilpasninger for installasjoner

x) Mengderegler
Posten avregnes

m 10,0 ................. .....................

EB07.23.25.03 Kjernerom

EB07.23.25.03.01 RD3.1882A (2016)
SYSTEMHIMLING

Areal ..........................................................................

Brannmotstand: Ingen krav
Lydabsorbentklasse: Lydabsorbentklasse B

Lokalisering: arkiv, toaletter, renholdrom i modul
600 x 600 mm
Himlingstype: HS03E - E-kant i kjernerom
Type bæresystem: Leverandørens standard

m² 9,4 ................. .....................

Sum denne side:  
Akkumulert Kapittel EB07.23:  



GJØVIK RÅDHUS - rehabilitering 27.06.2017
Avsnitt:  EB07 SYSTEMVEGGER OG SYSTEMHIMLINGER EB07 - 65
Kapittel:  23 SYSTEMHIMLINGER

Postnr NS-kode/Tekst Enhet Mengde Pris Sum

Himlingshøyde: 2400mm
Fri montasjehøyde: Høyde til uk dekke varierer ca.
500mm
Modul: 600x600 mm
Overliggende installsjoner: Standard for produkt
Tilstøtende konstruksjoner: Standard for produkt
Overflatebehandling: Standard for produkt

Andre krav: Ja

a) Omfang og prisgrunnlag
Posten skal inkludere forsvarlig oppheng og
innfesting mot tilstøtende konstruksjoner samt
profiler, eventuell isolasjonsplater m.m. og 
tilpasninger ved åpninger.
Materialer skal være utført slik at angitte krav til
brannklasse, lydisolering/absorpsjon, 
styrke/stivhet m.m. 
tilfredsstilles.Dokumentasjon skal fremlegges
dersom byggherre ønsker det.
Breeam krav Hea13   Akustisk ytelse

x) Mengderegler
Posten avregnes

1  Plan 1 9,4

EB07.23.25.03.02 RD3.1882A (2016)
SYSTEMHIMLING

Areal ..........................................................................

Brannmotstand: Ingen krav
Lydabsorbentklasse: Lydabsorbentklasse B

Lokalisering: arkiv, toaletter, renholdrom i modul
600 x 600 mm
Himlingstype: HS03E - E-kant i kjernerom
Type bæresystem: Leverandørens standard
Himlingshøyde: 3000mm
Fri montasjehøyde: Høyde til uk dekke varierer ca.
500mm
Modul: 600x600 mm
Overliggende installsjoner: Standard for produkt
Tilstøtende konstruksjoner: Standard for produkt
Overflatebehandling: Standard for produkt

m² 37,4 ................. .....................

Sum denne side:  
Akkumulert Kapittel EB07.23:  



GJØVIK RÅDHUS - rehabilitering 27.06.2017
Avsnitt:  EB07 SYSTEMVEGGER OG SYSTEMHIMLINGER EB07 - 66
Kapittel:  23 SYSTEMHIMLINGER

Postnr NS-kode/Tekst Enhet Mengde Pris Sum

Andre krav: Ja

a) Omfang og prisgrunnlag
Posten skal inkludere forsvarlig oppheng og
innfesting mot tilstøtende konstruksjoner samt
profiler, eventuell isolasjonsplater m.m. og 
tilpasninger ved åpninger.
Materialer skal være utført slik at angitte krav til
brannklasse, lydisolering/absorpsjon, 
styrke/stivhet m.m. 
tilfredsstilles.Dokumentasjon skal fremlegges
dersom byggherre ønsker det.
Breeam krav Hea13   Akustisk ytelse

x) Mengderegler
Posten avregnes

1  Plan 1 37,4

EB07.23.25.03.03 RD3.1888A (2016)
SYSTEMHIMLING

Areal ..........................................................................

Brannmotstand: Ingen krav
Lydabsorbentklasse: Ingen krav

Lokalisering: Garderober og toaletter i kjeller
Himlingstype: HS03A i toaletter
Type bæresystem: Leverandørens standard
Himlingshøyde: 2400mm
Fri montasjehøyde: Høyde til uk dekke varierer ca.
500mm
Modul: 600x600mm, tilpasningsplater mot vegg
Overliggende installsjoner: Standard for produkt
Tilstøtende konstruksjoner: Standard for produkt
Overflatebehandling: Standard for produkt

Andre krav: Ja

a) Omfang og prisgrunnlag
Posten skal inkludere forsvarlig oppheng og
innfesting mot tilstøtende konstruksjoner samt
profiler, eventuell isolasjonsplater m.m. og 
tilpasninger ved åpninger.
Materialer skal være utført slik at angitte krav til
brannklasse, lydisolering/absorpsjon, 
styrke/stivhet m.m. 
tilfredsstilles.Dokumentasjon skal fremlegges
dersom byggherre ønsker det.

x) Mengderegler
Posten avregnes

0  Plan  Plan K01 33,1

m² 33,1 ................. .....................

Sum denne side:  
Akkumulert Kapittel EB07.23:  



GJØVIK RÅDHUS - rehabilitering 27.06.2017
Avsnitt:  EB07 SYSTEMVEGGER OG SYSTEMHIMLINGER EB07 - 67
Kapittel:  23 SYSTEMHIMLINGER

Postnr NS-kode/Tekst Enhet Mengde Pris Sum

EB07.23.25.03.04 RD3.1888A (2016)
SYSTEMHIMLING

Areal ..........................................................................

Brannmotstand: Ingen krav
Lydabsorbentklasse: Ingen krav

Lokalisering: Dusjer i kjeller
Himlingstype: HS05A i dusjer
Type bæresystem: Leverandørens standard
Himlingshøyde: 2400mm
Fri montasjehøyde: Høyde til uk dekke varierer ca.
500mm
Modul: 600x600mm, tilpasningsplater mot vegg
Overliggende installsjoner: Standard for produkt
Tilstøtende konstruksjoner: Standard for produkt
Overflatebehandling: Standard for produkt

Andre krav: Ja

a) Omfang og prisgrunnlag
Posten skal inkludere forsvarlig oppheng og
innfesting mot tilstøtende konstruksjoner samt
profiler, eventuell isolasjonsplater m.m. og 
tilpasninger ved åpninger.
Videre skal T-profilene ha nødvendig styrke for 
å ta opp stabilisering av systemvegger.
Materialer skal være utført slik at angitte krav til
brannklasse, lydisolering/absorpsjon, 
styrke/stivhet m.m. 
tilfredsstilles.Dokumentasjon skal fremlegges
dersom byggherre ønsker det.
Breeam krav Hea13   Akustisk ytelse

x) Mengderegler
Posten avregnes

0  Plan  Plan K01 5,9

m² 5,9 ................. .....................

EB07.23.25.03.05 RD3.1888A (2016)
SYSTEMHIMLING

Areal ..........................................................................

Brannmotstand: Ingen krav
Lydabsorbentklasse: Ingen krav

Lokalisering: arkiv, toaletter, renholdrom i modul
600 x 600 mm
Himlingstype: HS03A i toaletter
Type bæresystem: Leverandørens standard
Himlingshøyde: 2400mm
Fri montasjehøyde: Høyde til uk dekke varierer ca.
500mm
Modul: 600x600mm, tilpasningsplater mot vegg
Overliggende installsjoner: Standard for produkt
Tilstøtende konstruksjoner: Standard for produkt
Overflatebehandling: Standard for produkt

m² 58,9 ................. .....................

Sum denne side:  
Akkumulert Kapittel EB07.23:  



GJØVIK RÅDHUS - rehabilitering 27.06.2017
Avsnitt:  EB07 SYSTEMVEGGER OG SYSTEMHIMLINGER EB07 - 68
Kapittel:  23 SYSTEMHIMLINGER

Postnr NS-kode/Tekst Enhet Mengde Pris Sum

Andre krav: Ja

a) Omfang og prisgrunnlag
Posten skal inkludere forsvarlig oppheng og
innfesting mot tilstøtende konstruksjoner samt
profiler, eventuell isolasjonsplater m.m. og 
tilpasninger ved åpninger.
Materialer skal være utført slik at angitte krav til
brannklasse, lydisolering/absorpsjon, 
styrke/stivhet m.m. 
tilfredsstilles.Dokumentasjon skal fremlegges
dersom byggherre ønsker det.
Breeam krav Hea13   Akustisk ytelse

x) Mengderegler
Posten avregnes

1  Plan 1 58,9

EB07.23.25.03.06 RD3.1888A (2016)
SYSTEMHIMLING

Areal ..........................................................................

Brannmotstand: Ingen krav
Lydabsorbentklasse: Ingen krav

Lokalisering: arkiv, toaletter, renholdrom i modul
600 x 600 mm
Himlingstype: HS03A i Bi-rom
Type bæresystem: Leverandørens standard
Himlingshøyde: 2700mm
Fri montasjehøyde: Høyde til uk dekke varierer ca.
500mm
Modul: 600x600mm, tilpasningsplater mot vegg
Overliggende installsjoner: Standard for produkt
Tilstøtende konstruksjoner: Standard for produkt
Overflatebehandling: Standard for produkt

Andre krav: Ja

a) Omfang og prisgrunnlag
Posten skal inkludere forsvarlig oppheng og
innfesting mot tilstøtende konstruksjoner samt
profiler, eventuell isolasjonsplater m.m. og 
tilpasninger ved åpninger.
Materialer skal være utført slik at angitte krav til
brannklasse, lydisolering/absorpsjon, 
styrke/stivhet m.m. 
tilfredsstilles.Dokumentasjon skal fremlegges
dersom byggherre ønsker det.
Breeam krav Hea13   Akustisk ytelse

x) Mengderegler
Posten avregnes

1  Plan 1 25,3

m² 25,3 ................. .....................

Sum denne side:  
Akkumulert Kapittel EB07.23:  



GJØVIK RÅDHUS - rehabilitering 27.06.2017
Avsnitt:  EB07 SYSTEMVEGGER OG SYSTEMHIMLINGER EB07 - 69
Kapittel:  23 SYSTEMHIMLINGER

Postnr NS-kode/Tekst Enhet Mengde Pris Sum

EB07.23.25.03.07 RD3.1888A (2016)
SYSTEMHIMLING

Areal ..........................................................................

Brannmotstand: Ingen krav
Lydabsorbentklasse: Ingen krav

Lokalisering: arkiv, toaletter, renholdrom i modul
600 x 600 mm
Himlingstype: HS03A i Bi-rom
Type bæresystem: Leverandørens standard
Himlingshøyde: 3000mm
Fri montasjehøyde: Høyde til uk dekke varierer ca.
500mm
Modul: 600x600mm, tilpasningsplater mot vegg
Overliggende installsjoner: Standard for produkt
Tilstøtende konstruksjoner: Standard for produkt
Overflatebehandling: Standard for produkt

Andre krav: Ja

a) Omfang og prisgrunnlag
Posten skal inkludere forsvarlig oppheng og
innfesting mot tilstøtende konstruksjoner samt
profiler, eventuell isolasjonsplater m.m. og 
tilpasninger ved åpninger.
Materialer skal være utført slik at angitte krav til
brannklasse, lydisolering/absorpsjon, 
styrke/stivhet m.m. 
tilfredsstilles.Dokumentasjon skal fremlegges
dersom byggherre ønsker det.
Breeam krav Hea13   Akustisk ytelse

x) Mengderegler
Posten avregnes

1  Plan 1 6,8

m² 6,8 ................. .....................

EB07.23.25.03.08 RD3.1881A (2016)
SYSTEMHIMLING

Areal ..........................................................................

Brannmotstand: Ingen krav
Lydabsorbentklasse: Lydabsorbentklasse A

Lokalisering: arkiv, toaletter, renholdrom i modul
600 x 600 mm
Himlingstype: HS03E - E-kant i kjernerom
Type bæresystem: Leverandørens standard
Himlingshøyde: 2300mm
Fri montasjehøyde: Høyde til uk dekke varierer ca.
500mm
Modul: 600x600 mm
Overliggende installsjoner: Standard for produkt
Tilstøtende konstruksjoner: Standard for produkt
Overflatebehandling: Standard for produkt

m² 177,4 ................. .....................

Sum denne side:  
Akkumulert Kapittel EB07.23:  



GJØVIK RÅDHUS - rehabilitering 27.06.2017
Avsnitt:  EB07 SYSTEMVEGGER OG SYSTEMHIMLINGER EB07 - 70
Kapittel:  23 SYSTEMHIMLINGER

Postnr NS-kode/Tekst Enhet Mengde Pris Sum

Andre krav: Ja

a) Omfang og prisgrunnlag
Posten skal inkludere forsvarlig oppheng og
innfesting mot tilstøtende konstruksjoner samt
profiler, eventuell isolasjonsplater m.m. og 
tilpasninger ved åpninger.
Materialer skal være utført slik at angitte krav til
brannklasse, lydisolering/absorpsjon, 
styrke/stivhet m.m. 
tilfredsstilles.Dokumentasjon skal fremlegges
dersom byggherre ønsker det.
Breeam krav Hea13   Akustisk ytelse

x) Mengderegler
Posten avregnes

2  Plan 2 39,0
3  Plan 3 37,4
4  Plan 4 29,0
5  Plan 5 37,4
6  Plan 6 17,3
7  Plan 7 17,3

EB07.23.25.03.09 RD3.1881A (2016)
SYSTEMHIMLING

Areal ..........................................................................

Brannmotstand: Ingen krav
Lydabsorbentklasse: Lydabsorbentklasse A

Lokalisering: arkiv, toaletter, renholdrom i modul
600 x 600 mm
Himlingstype: HS03E - E-kant i kjernerom
Type bæresystem: Leverandørens standard
Himlingshøyde: 2400mm
Fri montasjehøyde: Høyde til uk dekke varierer ca.
500mm
Modul: 600x600 mm
Overliggende installsjoner: Standard for produkt
Tilstøtende konstruksjoner: Standard for produkt
Overflatebehandling: Standard for produkt

m² 5,0 ................. .....................

Sum denne side:  
Akkumulert Kapittel EB07.23:  



GJØVIK RÅDHUS - rehabilitering 27.06.2017
Avsnitt:  EB07 SYSTEMVEGGER OG SYSTEMHIMLINGER EB07 - 71
Kapittel:  23 SYSTEMHIMLINGER

Postnr NS-kode/Tekst Enhet Mengde Pris Sum

Andre krav: Ja

a) Omfang og prisgrunnlag
Posten skal inkludere forsvarlig oppheng og
innfesting mot tilstøtende konstruksjoner samt
profiler, eventuell isolasjonsplater m.m. og 
tilpasninger ved åpninger.
Materialer skal være utført slik at angitte krav til
brannklasse, lydisolering/absorpsjon, 
styrke/stivhet m.m. 
tilfredsstilles.Dokumentasjon skal fremlegges
dersom byggherre ønsker det.
Breeam krav Hea13   Akustisk ytelse

x) Mengderegler
Posten avregnes

2  Plan 2 5,0

EB07.23.25.03.10 RD3.1881A (2016)
SYSTEMHIMLING

Areal ..........................................................................

Brannmotstand: Ingen krav
Lydabsorbentklasse: Lydabsorbentklasse A

Lokalisering: arkiv, toaletter, renholdrom i modul
600 x 600 mm
Himlingstype: HS03A - A-kant i kjernerom
Type bæresystem: Leverandørens standard
Himlingshøyde: 2300mm
Fri montasjehøyde: Høyde til uk dekke varierer ca.
500mm
Modul: 600x600 mm, tilpasningsplater mot vegg
Overliggende installsjoner: Standard for produkt
Tilstøtende konstruksjoner: Standard for produkt
Overflatebehandling: Standard for produkt

Andre krav: Ja

a) Omfang og prisgrunnlag
Posten skal inkludere forsvarlig oppheng og
innfesting mot tilstøtende konstruksjoner samt
profiler, eventuell isolasjonsplater m.m. og 
tilpasninger ved åpninger.
Materialer skal være utført slik at angitte krav til
brannklasse, lydisolering/absorpsjon, 
styrke/stivhet m.m. 
tilfredsstilles.Dokumentasjon skal fremlegges
dersom byggherre ønsker det.
Breeam krav Hea13   Akustisk ytelse

x) Mengderegler
Posten avregnes

2  Plan 2 56,0
3  Plan 3 40,1

m² 234,7 ................. .....................

Sum denne side:  
Akkumulert Kapittel EB07.23:  



GJØVIK RÅDHUS - rehabilitering 27.06.2017
Avsnitt:  EB07 SYSTEMVEGGER OG SYSTEMHIMLINGER EB07 - 72
Kapittel:  23 SYSTEMHIMLINGER

Postnr NS-kode/Tekst Enhet Mengde Pris Sum

4  Plan 4 58,6
5  Plan 5 40,0
6  Plan 6 20,0
7  Plan 7 20,0

EB07.23.25.03.11 RD3.1881A (2016)
SYSTEMHIMLING

Areal ..........................................................................

Brannmotstand: Ingen krav
Lydabsorbentklasse: Lydabsorbentklasse A

Lokalisering: arkiv, toaletter, renholdrom i modul
600 x 600 mm
Himlingstype: HS03A - A-kant i kjernerom
Type bæresystem: Leverandørens standard
Himlingshøyde: 2400mm
Fri montasjehøyde: Høyde til uk dekke varierer ca.
500mm
Modul: 600x600 mm, tilpasningsplater mot vegg
Overliggende installsjoner: Standard for produkt
Tilstøtende konstruksjoner: Standard for produkt
Overflatebehandling: Standard for produkt

Andre krav: Ja

a) Omfang og prisgrunnlag
Posten skal inkludere forsvarlig oppheng og
innfesting mot tilstøtende konstruksjoner samt
profiler, eventuell isolasjonsplater m.m. og 
tilpasninger ved åpninger.
Materialer skal være utført slik at angitte krav til
brannklasse, lydisolering/absorpsjon, 
styrke/stivhet m.m. 
tilfredsstilles.Dokumentasjon skal fremlegges
dersom byggherre ønsker det.
Breeam krav Hea13   Akustisk ytelse

x) Mengderegler
Posten avregnes

2  Plan 2 3,0

m² 3,0 ................. .....................

EB07.23.25.03.12 RD3.51A (2016)
VERTIKALE SPRANG I PLATEHIMLING

Lengde ......................................................................
Lokalisering: kjernerom
Himlingstype: som postene over
Spranghøyde: Se planer
Utførelse: Standard for produkt

Andre krav: Ja

a) Omfang og prisgrunnlag
Her medtas kostnader for sprang ihimlingen. 
lntegrering av og tilpasninger for installasjoner

m 10,0 ................. .....................

Sum denne side:  
Akkumulert Kapittel EB07.23:  



GJØVIK RÅDHUS - rehabilitering 27.06.2017
Avsnitt:  EB07 SYSTEMVEGGER OG SYSTEMHIMLINGER EB07 - 73
Kapittel:  23 SYSTEMHIMLINGER

Postnr NS-kode/Tekst Enhet Mengde Pris Sum

x) Mengderegler
Posten avregnes

EB07.23.25.04 Hovedtrapp

EB07.23.25.04.01 RD3.1881A (2016)
SYSTEMHIMLING

Areal ..........................................................................

Brannmotstand: Ingen krav
Lydabsorbentklasse: Lydabsorbentklasse A

Lokalisering: hovedtrapp plan 7
Himlingstype: HS03E - E-kant
Type bæresystem: Leverandørens standard
Himlingshøyde: 2600
Fri montasjehøyde: -
Modul: 600x600mm
Overliggende installsjoner: Standard for produkt
Tilstøtende konstruksjoner: Standard for produkt
Overflatebehandling: Standard for produkt

Andre krav: Ja

a) Omfang og prisgrunnlag
Posten skal inkludere forsvarlig oppheng og
innfesting mot tilstøtende konstruksjoner samt
profiler, eventuell isolasjonsplater m.m. og 
tilpasninger ved åpninger.
Materialer skal være utført slik at angitte krav til
brannklasse, lydisolering/absorpsjon, 
styrke/stivhet m.m. 
tilfredsstilles.Dokumentasjon skal fremlegges
dersom byggherre ønsker det.
Breeam krav Hea13   Akustisk ytelse
Himling i rømningsvei må ha overflate med 
klasse A2-s1,d0 [In1 på begrenset brennbart
underlag] og ha et opphengssystem med 
dokumentert brannmotstand 10 minutter.

7  Plan 7 8,6

m² 8,6 ................. .....................

EB07.23.25.04.02 RD3.1881A (2016)
SYSTEMHIMLING

Areal ..........................................................................

Brannmotstand: Ingen krav
Lydabsorbentklasse: Lydabsorbentklasse A

Lokalisering: hovedtrapp plan 7
Himlingstype: HS03A - A-kant
Type bæresystem: Leverandørens standard
Himlingshøyde: 2600mm
Fri montasjehøyde: Høyde til uk dekke varierer ca.
500mm
Modul: 600x600 mm, tilpasningsplater mot vegg

m² 5,9 ................. .....................

Sum denne side:  
Akkumulert Kapittel EB07.23:  



GJØVIK RÅDHUS - rehabilitering 27.06.2017
Avsnitt:  EB07 SYSTEMVEGGER OG SYSTEMHIMLINGER EB07 - 74
Kapittel:  23 SYSTEMHIMLINGER

Postnr NS-kode/Tekst Enhet Mengde Pris Sum

Overliggende installsjoner: Standard for produkt
Tilstøtende konstruksjoner: Standard for produkt
Overflatebehandling: Standard for produkt

Andre krav: Ja

a) Omfang og prisgrunnlag
Posten skal inkludere forsvarlig oppheng og
innfesting mot tilstøtende konstruksjoner samt
profiler, eventuell isolasjonsplater m.m. og 
tilpasninger ved åpninger.
Inkl. tilpasning til røyluke tilsvarende 4 hele 
plater.
Materialer skal være utført slik at angitte krav til
brannklasse, lydisolering/absorpsjon, 
styrke/stivhet m.m. 
tilfredsstilles.Dokumentasjon skal fremlegges
dersom byggherre ønsker det.
Breeam krav Hea13   Akustisk ytelse
Himling i rømningsvei må ha overflate med 
klasse A2-s1,d0 [In1 på begrenset brennbart
underlag] og ha et opphengssystem med 
dokumentert brannmotstand 10 minutter.

7  Plan 7 5,9

EB07.23.25.05 Kantinekjøkken inkl. birom

EB07.23.25.05.01 RD3.1882A (2016)
SYSTEMHIMLING

Areal ..........................................................................

Brannmotstand: Ingen krav
Lydabsorbentklasse: Lydabsorbentklasse B

Lokalisering: Kantinekjøkken i modul 600 x 600 mm
Himlingstype: Hygieneplater av type HS05A
Type bæresystem: Leverandørens standard
Himlingshøyde: 2700mm
Fri montasjehøyde: Høyde til uk dekke varierer ca.
500mm
Modul: 600 x 600 mm, tilpasningsplater mot vegg
Overliggende installsjoner: Standard for produkt
Tilstøtende konstruksjoner: Standard for produkt
Overflatebehandling: Standard for produkt

m² 53,7 ................. .....................

Sum denne side:  
Akkumulert Kapittel EB07.23:  



GJØVIK RÅDHUS - rehabilitering 27.06.2017
Avsnitt:  EB07 SYSTEMVEGGER OG SYSTEMHIMLINGER EB07 - 75
Kapittel:  23 SYSTEMHIMLINGER

Postnr NS-kode/Tekst Enhet Mengde Pris Sum

Andre krav: Ja

a) Omfang og prisgrunnlag
Posten skal inkludere forsvarlig oppheng og
innfesting mot tilstøtende konstruksjoner samt
profiler, eventuell isolasjonsplater m.m. og 
tilpasninger ved åpninger.
Materialer skal være utført slik at angitte krav til
brannklasse, lydisolering/absorpsjon, 
styrke/stivhet m.m. 
tilfredsstilles.Dokumentasjon skal fremlegges
dersom byggherre ønsker det.
Breeam krav Hea13   Akustisk ytelse

x) Mengderegler
Posten avregnes

1  Plan 1 53,7

EB07.23.25.05.02 RD3.4 (2016)
ÅPNINGER I PLATEHIMLING

Antall .........................................................................
Lokalisering: Rom 143.1 Anretning - Åpning for
rullegitter, se himlingsplan
Himlingstype: HS01A
Dimensjon: Lengde ca. 1,6 m, bredde tilpasset
rullegitter
Krav til forsterkninger: Standard for produkt
Utforming/utførelse: Standard for produkt

Andre krav: Nei

stk 2 ................. .....................

EB07.23.25.06 Lounge-intertrapp

EB07.23.25.06.01 RD3.1882A (2016)
SYSTEMHIMLING

Areal ..........................................................................

Brannmotstand: Ingen krav
Lydabsorbentklasse: Lydabsorbentklasse B

Lokalisering: fellessoner i modul 600 x 1200 mm
(loungesoner etc.)
Himlingstype: HT01 -spilehimling av tre i mørk eik
Type bæresystem: Leverandørens standard
Himlingshøyde: 2700mm
Fri montasjehøyde: Høyde til uk dekke varierer ca.
500mm
Modul: 600x1200mm
Overliggende installsjoner: Standard for produkt
Tilstøtende konstruksjoner: Standard for produkt
Overflatebehandling: krav til overflate, klasse
K210, B-s1,d0 [K1]

m² 41,1 ................. .....................

Sum denne side:  
Akkumulert Kapittel EB07.23:  



GJØVIK RÅDHUS - rehabilitering 27.06.2017
Avsnitt:  EB07 SYSTEMVEGGER OG SYSTEMHIMLINGER EB07 - 76
Kapittel:  23 SYSTEMHIMLINGER

Postnr NS-kode/Tekst Enhet Mengde Pris Sum

Andre krav: Ja

a) Omfang og prisgrunnlag
Posten skal inkludere forsvarlig oppheng og
innfesting mot tilstøtende konstruksjoner samt
profiler, eventuell isolasjonsplater m.m. og 
tilpasninger ved åpninger.
Her medtas kostnder for levering og etablering 
av 100mm forseglet mineralullplate over 
spilehimlinger.
Materialer skal være utført slik at angitte krav til
brannklasse, lydisolering/absorpsjon, 
styrke/stivhet m.m. 
tilfredsstilles.Dokumentasjon skal fremlegges
dersom byggherre ønsker det.
Breeam krav Hea13   Akustisk ytelse

x) Mengderegler
Posten avregnes

1  Plan 1 41,1

EB07.23.25.06.02 RD3.1881A (2016)
SYSTEMHIMLING

Areal ..........................................................................

Brannmotstand: Ingen krav
Lydabsorbentklasse: Lydabsorbentklasse A

Lokalisering: fellessoner i modul 600 x 1200 mm
(loungesoner etc.)
Himlingstype: HT01 -spilehimling av tre i lys eik
Type bæresystem: Leverandørens standard
Himlingshøyde: 2600mm
Fri montasjehøyde: Høyde til uk dekke varierer ca.
500mm
Modul: 600x1200mm
Overliggende installsjoner: Standard for produkt
Tilstøtende konstruksjoner: Standard for produkt
Overflatebehandling: krav til overflate, klasse
K210, B-s1,d0 [K1]

m² 281,6 ................. .....................

Sum denne side:  
Akkumulert Kapittel EB07.23:  



GJØVIK RÅDHUS - rehabilitering 27.06.2017
Avsnitt:  EB07 SYSTEMVEGGER OG SYSTEMHIMLINGER EB07 - 77
Kapittel:  23 SYSTEMHIMLINGER

Postnr NS-kode/Tekst Enhet Mengde Pris Sum

Andre krav: Ja

a) Omfang og prisgrunnlag
Posten skal inkludere forsvarlig oppheng og
innfesting mot tilstøtende konstruksjoner samt
profiler, eventuell isolasjonsplater m.m. og 
tilpasninger ved åpninger.
Her medtas kostnder for levering og etablering 
av 100mm forseglet mineralullplate over 
spilehimlinger.
Materialer skal være utført slik at angitte krav til
brannklasse, lydisolering/absorpsjon, 
styrke/stivhet m.m. 
tilfredsstilles.Dokumentasjon skal fremlegges
dersom byggherre ønsker det.
Breeam krav Hea13   Akustisk ytelse

x) Mengderegler
Posten avregnes

2  Plan 2 73,1
3  Plan 3 54,2
4  Plan 4 54,2
5  Plan 5 54,2
6  Plan 6 45,9

EB07.23.25.06.03 RD3.1881A (2016)
SYSTEMHIMLING

Areal ..........................................................................

Brannmotstand: Ingen krav
Lydabsorbentklasse: Lydabsorbentklasse A

Lokalisering: fellessoner i modul 600 x 1200 mm
(loungesoner etc.)
Himlingstype: HT01 -spilehimling av tre i lys eik
Type bæresystem: Leverandørens standard
Himlingshøyde: 2300mm
Fri montasjehøyde: Høyde til uk dekke varierer ca.
500mm
Modul: 600x1200mm
Overliggende installsjoner: Standard for produkt
Tilstøtende konstruksjoner: Standard for produkt
Overflatebehandling: krav til overflate, klasse
K210, B-s1,d0 [K1]

m² 21,3 ................. .....................

Sum denne side:  
Akkumulert Kapittel EB07.23:  



GJØVIK RÅDHUS - rehabilitering 27.06.2017
Avsnitt:  EB07 SYSTEMVEGGER OG SYSTEMHIMLINGER EB07 - 78
Kapittel:  23 SYSTEMHIMLINGER

Postnr NS-kode/Tekst Enhet Mengde Pris Sum

Andre krav: Ja

a) Omfang og prisgrunnlag
Posten skal inkludere forsvarlig oppheng og
innfesting mot tilstøtende konstruksjoner samt
profiler, eventuell isolasjonsplater m.m. og 
tilpasninger ved åpninger.
Her medtas kostnder for levering og etablering 
av 100mm forseglet mineralullplate over 
spilehimlinger.
Materialer skal være utført slik at angitte krav til
brannklasse, lydisolering/absorpsjon, 
styrke/stivhet m.m. 
tilfredsstilles.Dokumentasjon skal fremlegges
dersom byggherre ønsker det.
Breeam krav Hea13   Akustisk ytelse

x) Mengderegler
Posten avregnes

5  Plan 5 3,5
6  Plan 6 3,5
7  Plan 7 14,3

EB07.23.25.06.04 RD3.51A (2016)
VERTIKALE SPRANG I PLATEHIMLING

Lengde ......................................................................
Lokalisering: lounge-interntrapp
Himlingstype: som postene over
Spranghøyde: Se planer
Utførelse: Standard for produkt

Andre krav: Ja

a) Omfang og prisgrunnlag
Her medtas kostnader for sprang ihimlingen. 
lntegrering av og tilpasninger for installasjoner

x) Mengderegler
Posten avregnes

m 10,0 ................. .....................

EB07.23.25.07 Saler

EB07.23.25.07.01 RD3.1881A (2016)
SYSTEMHIMLING

Areal ..........................................................................

Brannmotstand: Ingen krav
Lydabsorbentklasse: Lydabsorbentklasse A

Lokalisering: kommunestyresal, formannskapssal
og flerbrukssal
Himlingstype: Type HT02 - spilehimling av tre i
mørk eik
Type bæresystem: Leverandørens standard
Himlingshøyde: 3000mm

m² 32,4 ................. .....................

Sum denne side:  
Akkumulert Kapittel EB07.23:  



GJØVIK RÅDHUS - rehabilitering 27.06.2017
Avsnitt:  EB07 SYSTEMVEGGER OG SYSTEMHIMLINGER EB07 - 79
Kapittel:  23 SYSTEMHIMLINGER

Postnr NS-kode/Tekst Enhet Mengde Pris Sum

Fri montasjehøyde: Høyde til uk dekke varierer ca.
500mm
Modul: 600x1200mm
Overliggende installsjoner: Standard for produkt
Tilstøtende konstruksjoner: Standard for produkt
Overflatebehandling: krav til overflate, klasse
K210, B-s1,d0 [K1]
Andre krav: Ja

a) Omfang og prisgrunnlag
Posten skal inkludere forsvarlig oppheng og
innfesting mot tilstøtende konstruksjoner samt
profiler, eventuell isolasjonsplater m.m. og 
tilpasninger ved åpninger.
Her medtas kostnder for levering og etablering 
av 100mm forseglet mineralullplate over 
spilehimlinger.
Materialer skal være utført slik at angitte krav til
brannklasse, lydisolering/absorpsjon, 
styrke/stivhet m.m. 
tilfredsstilles.Dokumentasjon skal fremlegges
dersom byggherre ønsker det.
Breeam krav Hea13   Akustisk ytelse

x) Mengderegler
Posten avregnes

1  Plan 1 32,4

EB07.23.25.07.02 RD3.1881A (2016)
SYSTEMHIMLING

Areal ..........................................................................

Brannmotstand: Ingen krav
Lydabsorbentklasse: Lydabsorbentklasse A

Lokalisering: kommunestyresal, formannskapssal
og flerbrukssal
Himlingstype: Type HT02 - spilehimling av tre i
mørk eik
Type bæresystem: Leverandørens standard
Himlingshøyde: 3220mm
Fri montasjehøyde: Høyde til uk dekke varierer ca.
500mm
Modul: 600x1200mm
Overliggende installsjoner: Standard for produkt
Tilstøtende konstruksjoner: Standard for produkt
Overflatebehandling: krav til overflate, klasse
K210, B-s1,d0 [K1]

m² 86,4 ................. .....................

Sum denne side:  
Akkumulert Kapittel EB07.23:  



GJØVIK RÅDHUS - rehabilitering 27.06.2017
Avsnitt:  EB07 SYSTEMVEGGER OG SYSTEMHIMLINGER EB07 - 80
Kapittel:  23 SYSTEMHIMLINGER

Postnr NS-kode/Tekst Enhet Mengde Pris Sum

Andre krav: Ja

a) Omfang og prisgrunnlag
Posten skal inkludere forsvarlig oppheng og
innfesting mot tilstøtende konstruksjoner samt
profiler, eventuell isolasjonsplater m.m. og 
tilpasninger ved åpninger.
Her medtas kostnder for levering og etablering 
av 100mm forseglet mineralullplate over 
spilehimlinger.
Enhetspriser skal oppgis i svarark post 
EB07.00.A4
Her medtas kostnder for levering og etablering 
av en glatt reflekterende plater over himling i 
midtre sone, tilsvarende 50% av arealet.
Enhetspriser skal oppgis i svarark post 
EB07.00.A4
Materialer skal være utført slik at angitte krav til
brannklasse, lydisolering/absorpsjon, 
styrke/stivhet m.m. 
tilfredsstilles.Dokumentasjon skal fremlegges
dersom byggherre ønsker det.
Breeam krav Hea13   Akustisk ytelse

x) Mengderegler
Posten avregnes

1  Plan 1 86,4

EB07.23.25.07.03 RD3.1881A (2016)
SYSTEMHIMLING

Areal ..........................................................................

Brannmotstand: Ingen krav
Lydabsorbentklasse: Lydabsorbentklasse A

Lokalisering: kommunestyresal, formannskapssal
og flerbrukssal
Himlingstype: Type HT02 - spilehimling av tre i
mørk eik
Type bæresystem: Leverandørens standard
Himlingshøyde: 2560mm
Fri montasjehøyde: Høyde til uk dekke varierer ca.
500mm
Modul: 600x1200mm
Overliggende installsjoner: Standard for produkt
Tilstøtende konstruksjoner: Standard for produkt
Overflatebehandling: krav til overflate, klasse
K210, B-s1,d0 [K1]
Andre krav: Ja

a) Omfang og prisgrunnlag
Posten skal inkludere forsvarlig oppheng og
innfesting mot tilstøtende konstruksjoner samt

m² 112,0 ................. .....................

Sum denne side:  
Akkumulert Kapittel EB07.23:  



GJØVIK RÅDHUS - rehabilitering 27.06.2017
Avsnitt:  EB07 SYSTEMVEGGER OG SYSTEMHIMLINGER EB07 - 81
Kapittel:  23 SYSTEMHIMLINGER

Postnr NS-kode/Tekst Enhet Mengde Pris Sum

profiler, eventuell isolasjonsplater m.m. og 
tilpasninger ved åpninger.
Her medtas kostnder for levering og etablering 
av 100mm forseglet mineralullplate over 
spilehimlinger.
Enhetspriser skal oppgis i svarark post 
EB07.00.A4
Her medtas kostnder for levering og etablering 
av en glatt reflekterende plater over himling i 
midtre sone, tilsvarende 50% av arealet.
Enhetspriser skal oppgis i svarark post 
EB07.00.A4
Materialer skal være utført slik at angitte krav til
brannklasse, lydisolering/absorpsjon, 
styrke/stivhet m.m. 
tilfredsstilles.Dokumentasjon skal fremlegges
dersom byggherre ønsker det.
Breeam krav Hea13   Akustisk ytelse

x) Mengderegler
Posten avregnes

2  Plan 2 112,0

EB07.23.25.07.04 RD3.51A (2016)
VERTIKALE SPRANG I PLATEHIMLING

Lengde ......................................................................
Lokalisering: saler
Himlingstype: som postene over
Spranghøyde: Se planer
Utførelse: Standard for produkt

Andre krav: Ja

a) Omfang og prisgrunnlag
Her medtas kostnader for sprang ihimlingen. 
lntegrering av og tilpasninger for installasjoner

x) Mengderegler
Posten avregnes

m 10,0 ................. .....................

EB07.23.25.08 Vestibyle og kantine

EB07.23.25.08.01 RD3.1881A (2016)
SYSTEMHIMLING

Areal ..........................................................................

Brannmotstand: Ingen krav
Lydabsorbentklasse: Lydabsorbentklasse A

Lokalisering: kantine
Himlingstype: Type HT04 - spilehimling av tre i
mørk eik
Type bæresystem: Leverandørens standard
Himlingshøyde: 3000mm

m² 186,5 ................. .....................

Sum denne side:  
Akkumulert Kapittel EB07.23:  



GJØVIK RÅDHUS - rehabilitering 27.06.2017
Avsnitt:  EB07 SYSTEMVEGGER OG SYSTEMHIMLINGER EB07 - 82
Kapittel:  23 SYSTEMHIMLINGER

Postnr NS-kode/Tekst Enhet Mengde Pris Sum

Fri montasjehøyde: Høyde til uk dekke varierer ca.
500mm
Modul: 600x1200mm
Overliggende installsjoner: Standard for produkt
Tilstøtende konstruksjoner: Standard for produkt
Overflatebehandling: krav til overflate, klasse
K210, B-s1,d0 [K1]
Andre krav: Ja

a) Omfang og prisgrunnlag
Posten skal inkludere forsvarlig oppheng og
innfesting mot tilstøtende konstruksjoner samt
profiler, eventuell isolasjonsplater m.m. og 
tilpasninger ved åpninger.
Her medtas kostnder for levering og etablering 
av 100mm forseglet mineralullplate over 
spilehimlinger.
Materialer skal være utført slik at angitte krav til
brannklasse, lydisolering/absorpsjon, 
styrke/stivhet m.m. 
tilfredsstilles.Dokumentasjon skal fremlegges
dersom byggherre ønsker det.
Breeam krav Hea13   Akustisk ytelse

x) Mengderegler
Posten avregnes

1  Plan 1 186,5

EB07.23.25.08.02 RD3.1881A (2016)
SYSTEMHIMLING

Areal ..........................................................................

Brannmotstand: Ingen krav
Lydabsorbentklasse: Lydabsorbentklasse A

Lokalisering: vestibyle
Himlingstype: Type HT05 - spilehimling av tre i
mørk eik
Type bæresystem: Leverandørens standard
Himlingshøyde: 3000mm
Fri montasjehøyde: Høyde til uk dekke varierer ca.
500mm
Modul: 600x1200mm
Overliggende installsjoner: Standard for produkt
Tilstøtende konstruksjoner: Standard for produkt
Overflatebehandling: krav til overflate, klasse
K210, B-s1,d0 [K1]

m² 135,9 ................. .....................

Sum denne side:  
Akkumulert Kapittel EB07.23:  



GJØVIK RÅDHUS - rehabilitering 27.06.2017
Avsnitt:  EB07 SYSTEMVEGGER OG SYSTEMHIMLINGER EB07 - 83
Kapittel:  23 SYSTEMHIMLINGER

Postnr NS-kode/Tekst Enhet Mengde Pris Sum

Andre krav: Ja

a) Omfang og prisgrunnlag
Posten skal inkludere forsvarlig oppheng og
innfesting mot tilstøtende konstruksjoner samt
profiler, eventuell isolasjonsplater m.m. og 
tilpasninger ved åpninger.
Her medtas kostnder for levering og etablering 
av 100mm forseglet mineralullplate over 
spilehimlinger.
Materialer skal være utført slik at angitte krav til
brannklasse, lydisolering/absorpsjon, 
styrke/stivhet m.m. 
tilfredsstilles.Dokumentasjon skal fremlegges
dersom byggherre ønsker det.
Breeam krav Hea13   Akustisk ytelse

x) Mengderegler
Posten avregnes

1  Plan 1 135,9

EB07.23.25.08.03 RD3.1881A (2016)
SYSTEMHIMLING

Areal ..........................................................................

Brannmotstand: Ingen krav
Lydabsorbentklasse: Lydabsorbentklasse A

Lokalisering: vestibyle
Himlingstype: Type HT05 - spilehimling av tre i lys
eik
Type bæresystem: Leverandørens standard
Himlingshøyde: 2600mm
Fri montasjehøyde: Høyde til uk dekke varierer ca.
500mm
Modul: 600x1200mm
Overliggende installsjoner: Standard for produkt
Tilstøtende konstruksjoner: Standard for produkt
Overflatebehandling: krav til overflate, klasse
K210, B-s1,d0 [K1]

m² 17,3 ................. .....................

Sum denne side:  
Akkumulert Kapittel EB07.23:  



GJØVIK RÅDHUS - rehabilitering 27.06.2017
Avsnitt:  EB07 SYSTEMVEGGER OG SYSTEMHIMLINGER EB07 - 84
Kapittel:  23 SYSTEMHIMLINGER

Postnr NS-kode/Tekst Enhet Mengde Pris Sum

Andre krav: Ja

a) Omfang og prisgrunnlag
Posten skal inkludere forsvarlig oppheng og
innfesting mot tilstøtende konstruksjoner samt
profiler, eventuell isolasjonsplater m.m. og 
tilpasninger ved åpninger.
Her medtas kostnder for levering og etablering 
av 100mm forseglet mineralullplate over 
spilehimlinger.
Materialer skal være utført slik at angitte krav til
brannklasse, lydisolering/absorpsjon, 
styrke/stivhet m.m. 
tilfredsstilles.Dokumentasjon skal fremlegges
dersom byggherre ønsker det.
Breeam krav Hea13   Akustisk ytelse

x) Mengderegler
Posten avregnes

2  Plan 2 17,3

EB07.23.25.08.04 RD3.51A (2016)
VERTIKALE SPRANG I PLATEHIMLING

Lengde ......................................................................
Lokalisering: Vetibyler og kantine
Himlingstype: som postene over
Spranghøyde: Se planer
Utførelse: Standard for produkt

Andre krav: Ja

a) Omfang og prisgrunnlag
Her medtas kostnader for sprang ihimlingen. 
lntegrering av og tilpasninger for installasjoner

x) Mengderegler
Posten avregnes

m 10,0 ................. .....................

EB07.23.25.09 Glasspassasje og gangbro

EB07.23.25.09.01 RD3.1881A (2016)
SYSTEMHIMLING

Areal ..........................................................................

Brannmotstand: Ingen krav
Lydabsorbentklasse: Lydabsorbentklasse A

Lokalisering: Glasspassasje og under gangbro
Himlingstype: Type HT07 - spilehimling av tre i
mørk eik
Type bæresystem: Leverandørens standard
Himlingshøyde: 3736
Fri montasjehøyde: -
Modul: 600x1200mm
Overliggende installsjoner: Standard for produkt

m² 56,2 ................. .....................

Sum denne side:  
Akkumulert Kapittel EB07.23:  



GJØVIK RÅDHUS - rehabilitering 27.06.2017
Avsnitt:  EB07 SYSTEMVEGGER OG SYSTEMHIMLINGER EB07 - 85
Kapittel:  23 SYSTEMHIMLINGER

Postnr NS-kode/Tekst Enhet Mengde Pris Sum

Tilstøtende konstruksjoner: Standard for produkt
Overflatebehandling: krav til overflate, klasse
K210, B-s1,d0 [K1]
Andre krav: Ja

a) Omfang og prisgrunnlag
Posten skal inkludere forsvarlig oppheng og
innfesting mot tilstøtende konstruksjoner samt
profiler, eventuell isolasjonsplater m.m. og 
tilpasninger ved åpninger.
Materialer skal være utført slik at angitte krav til
brannklasse, lydisolering/absorpsjon, 
styrke/stivhet m.m. 
tilfredsstilles.Dokumentasjon skal fremlegges
dersom byggherre ønsker det.
Breeam krav Hea13   Akustisk ytelse

x) Mengderegler
Posten avregnes

1  Plan 1 56,2

EB07.23.25.09.02 RD3.1881A (2016)
SYSTEMHIMLING

Areal ..........................................................................

Brannmotstand: Ingen krav
Lydabsorbentklasse: Lydabsorbentklasse A

Lokalisering: Glasspassasje og under gangbro
Himlingstype: Type HT06 - spilehimling av tre i lys
eik
Type bæresystem: Leverandørens standard
Himlingshøyde: 2980
Fri montasjehøyde: -
Modul: 600x1200mm
Overliggende installsjoner: Standard for produkt
Tilstøtende konstruksjoner: Standard for produkt
Overflatebehandling: krav til overflate, klasse
K210, B-s1,d0 [K1]
Andre krav: Ja

a) Omfang og prisgrunnlag
Posten skal inkludere forsvarlig oppheng og
innfesting mot tilstøtende konstruksjoner samt
profiler, eventuell isolasjonsplater m.m. og 
tilpasninger ved åpninger.
Materialer skal være utført slik at angitte krav til
brannklasse, lydisolering/absorpsjon, 
styrke/stivhet m.m. 
tilfredsstilles.Dokumentasjon skal fremlegges
dersom byggherre ønsker det.
Breeam krav Hea13   Akustisk ytelse

m² 103,7 ................. .....................

Sum denne side:  
Akkumulert Kapittel EB07.23:  



GJØVIK RÅDHUS - rehabilitering 27.06.2017
Avsnitt:  EB07 SYSTEMVEGGER OG SYSTEMHIMLINGER EB07 - 86
Kapittel:  23 SYSTEMHIMLINGER

Postnr NS-kode/Tekst Enhet Mengde Pris Sum

x) Mengderegler
Posten avregnes

2  Plan 2 103,7

EB07.23.25.09.03 RD3.51A (2016)
VERTIKALE SPRANG I PLATEHIMLING

Lengde ......................................................................
Lokalisering: glasspassasje og gangbro
Himlingstype: som postene over
Spranghøyde: Se planer
Utførelse: Standard for produkt

Andre krav: Ja

a) Omfang og prisgrunnlag
Her medtas kostnader for sprang ihimlingen. 
lntegrering av og tilpasninger for installasjoner

x) Mengderegler
Posten avregnes

m 19,0 ................. .....................

EB07.23.25.10 Arealer i kjeller

EB07.23.25.10.01 RD3.1881A (2016)
SYSTEMHIMLING

Areal ..........................................................................

Brannmotstand: Ingen krav
Lydabsorbentklasse: Lydabsorbentklasse A

Lokalisering: tekniske rom, se himlingsplaner
Himlingstype: Nedforet hilming med plater av type
HS06A
Type bæresystem: Leverandørens standard
Himlingshøyde: 2400 mm
Fri montasjehøyde: Høyde til uk dekke var. ca. 400
mm
Modul: 600 x 600 mm -A-kant
Overliggende installsjoner: Standard for produkt
Tilstøtende konstruksjoner: Standard for produkt
Overflatebehandling: Standard for produkt

Andre krav: Ja

a) Omfang og prisgrunnlag
Posten skal inkludere forsvarlig oppheng og
innfesting mot tilstøtende konstruksjoner samt
profiler, eventuell isolasjonsplater m.m. og 
tilpasninger ved åpninger.
Breeam krav Hea13 Akustisk ytelse
Materialer skal være utført slik at angitte krav til
brannklasse, lydisolering/absorpsjon, 
styrke/stivhet m.m. 
tilfredsstilles.Dokumentasjon skal fremlegges
dersom byggherre ønsker det.

m² 41,7 ................. .....................

Sum denne side:  
Akkumulert Kapittel EB07.23:  



GJØVIK RÅDHUS - rehabilitering 27.06.2017
Avsnitt:  EB07 SYSTEMVEGGER OG SYSTEMHIMLINGER EB07 - 87
Kapittel:  23 SYSTEMHIMLINGER

Postnr NS-kode/Tekst Enhet Mengde Pris Sum

x) Mengderegler
Posten avrergnes.

0  Plan  Plan K01 41,7

EB07.23.25.10.02 RD3.1881A (2016)
SYSTEMHIMLING

Areal ..........................................................................

Brannmotstand: Ingen krav
Lydabsorbentklasse: Lydabsorbentklasse A

Lokalisering: tekniske rom, se himlingsplaner
Himlingstype: Nedforet hilming med plater av type
HS06A
Type bæresystem: Leverandørens standard
Himlingshøyde: 2628 mm
Fri montasjehøyde: Høyde til uk dekke var. ca.400
mm
Modul: 600 x 600 mm -A-kant
Overliggende installsjoner: Standard for produkt
Tilstøtende konstruksjoner: Standard for produkt
Overflatebehandling: Standard for produkt

Andre krav: Ja

a) Omfang og prisgrunnlag
Posten skal inkludere forsvarlig oppheng og
innfesting mot tilstøtende konstruksjoner samt
profiler, eventuell isolasjonsplater m.m. og 
tilpasninger ved åpninger.
Breeam krav Hea13 Akustisk ytelse
Materialer skal være utført slik at angitte krav til
brannklasse, lydisolering/absorpsjon, 
styrke/stivhet m.m. 
tilfredsstilles.Dokumentasjon skal fremlegges
dersom byggherre ønsker det.

x) Mengderegler
Posten avrergnes.

0  Plan  Plan K01 16,7

m² 16,7 ................. .....................

Sum denne side:  
Sum Kapittel EB07.23:  



GJØVIK RÅDHUS - rehabilitering 27.06.2017
Avsnitt:  EB07 SYSTEMVEGGER OG SYSTEMHIMLINGER EB07 - 88
Kapittel:  25 HJELPEARBEIDER FOR VVS

Postnr NS-kode/Tekst Enhet Mengde Pris Sum

EB07.25 HJELPEARBEIDER FOR VVS

 LYD/ LUFTTETTING

På begge sider av veggen skal isoleringen forsegles 
med aldringsbestandig, lavemitterende 
tetningsmasse. Alternativt kan branntetningsmasse 
benyttes. Dokumentasjon på tetningsmassene skal 
fremlegges på forespørsel og inngå i 
sluttdokumentasjonen.

Generelt om utsparinger og hull
De oppgitte dimensjoner er dimensjoner på kanaler. 

Det må påregnes at utsparingene blir 20-50 mm 
større enn de oppgitte dimensjoner. 

Entreprenørene som skal benytte hullene er pålagt å 
ikke angi større hull enn nødvendig for å ivareta 
kanaldimensjon + brannlukking.

  

EB07.25.00.2 Rund sum...................................................................

KOORDINERING MED ENTREPISE EE OG EA
Det skal ivaretas nødvendig koordinering med 
entreprise EE og EA, for avklaring av detaljer for 
hulltaking og påvisning.

Tilbud 1

RS  .....................

EB07.25.00.3 Rund sum...................................................................

Eventuelle kostnader forbundet med krav i generelle 
beskrivelsestekster som entreprenøren mener ikke 
er dekket av  etterfølgende prisbærende poster, 
prises her. Beskrives i eget vedlegg til tilbudet/ 
anbudet

RS  .....................

EB07.25.01 CH1.90A (2016)
HULLTAKING

Antall hulltakinger ......................................................

Materiale: Systemhimling
Metode: Valgfri

Lokalisering: Iht tegning
Type konstruksjon/bygningsdel: Systemhimling
Dimensjon hull: Se under
Tykkelse: Iht systemhimling

Andre krav: Ja

a) Omfang og prisgrunnlag
Gjelder hulltaking for runde tillufts- og 

avtrekksventiler av dimensjon ø 125

Tilbud 70

stk 70 ................. .....................

Sum denne side:  
Akkumulert Kapittel EB07.25:  



GJØVIK RÅDHUS - rehabilitering 27.06.2017
Avsnitt:  EB07 SYSTEMVEGGER OG SYSTEMHIMLINGER EB07 - 89
Kapittel:  25 HJELPEARBEIDER FOR VVS

Postnr NS-kode/Tekst Enhet Mengde Pris Sum

EB07.25.02 CH1.90A (2016)
HULLTAKING

Antall hulltakinger ......................................................

Materiale: Systemvegg
Metode: Valgfri

Lokalisering: Iht tegning
Type konstruksjon/bygningsdel: Systemvegg
Dimensjon hull: Se under
Tykkelse: Iht systemvegg

Andre krav: Ja

a) Omfang og prisgrunnlag
Gjelder hulltaking for runde avtrekksventiler av 
dimensjon ø 125. 

Tilbud 15

stk 15 ................. .....................

EB07.25.03 CH1.90A (2016)
HULLTAKING

Antall hulltakinger ......................................................

Materiale: Systemvegg
Metode: Valgfri

Lokalisering: Iht tegning
Type konstruksjon/bygningsdel: Systemvegg
Dimensjon hull: Se under
Tykkelse: Iht systemvegg

Andre krav: Ja

a) Omfang og prisgrunnlag
Gjelder hulltaking for runde avtrekksventiler av 
dimensjon ø 160. 

Tilbud 1

stk 1 ................. .....................

EB07.25.04 CH1.90A (2016)
HULLTAKING

Antall hulltakinger ......................................................

Materiale: Systemhimling
Metode: Valgfri

Lokalisering: Iht tegning
Type konstruksjon/bygningsdel: Systemhimling
Dimensjon hull: Se under
Tykkelse: Iht systemhimling

Andre krav: Ja

a) Omfang og prisgrunnlag
Gjelder hulltaking for sprinkelventil som er festet 
i systemhimling.  DN 15

Tilbud 1 100

stk 1 100 ................. .....................

EB07.25.05 CH1.90A (2016)
HULLTAKING

Sum denne side:  
Akkumulert Kapittel EB07.25:  



GJØVIK RÅDHUS - rehabilitering 27.06.2017
Avsnitt:  EB07 SYSTEMVEGGER OG SYSTEMHIMLINGER EB07 - 90
Kapittel:  25 HJELPEARBEIDER FOR VVS

Postnr NS-kode/Tekst Enhet Mengde Pris Sum

Materiale: Systemvegg
Metode: Valgfri

Lokalisering: Iht tegning
Type konstruksjon/bygningsdel: Systemhimling
Dimensjon hull: Se under
Tykkelse: Iht systemhimling

Andre krav: Ja

a) Omfang og prisgrunnlag
Gjelder overstrømningsventiler som er plassert 
på systemvegg over dører inn til rom.   

EB07.25.05.1 Antall ..........................................................................

Dimensjon på ventil: 
300 x 500

Tilbud 60

stk 60 ................. .....................

EB07.25.05.2 Antall ..........................................................................

Dimensjon på ventil: 
500 x 500

Tilbud 20

stk 20 ................. .....................

EB07.25.05.3 Antall ..........................................................................

Dimensjon på ventil: 
700 x 500

Tilbud 30

stk 30 ................. .....................

EB07.25.05.4 Antall ..........................................................................

Dimensjon på ventil: 
800 x 500

Tilbud 15

stk 15 ................. .....................

EB07.25.06 SF6.51A (2016)
TETTING MED FORMBARE PRODUKTER

Lokalisering: Hulltaking i systemhimling for
entreprise EV og ER
Konstruksjon: Systemhimling
Funksjonskrav: Tetting skal ivareta lydkrav på
minimum 48dB demping.
Type gjennomføring: Tilpasses.
Utsparingsmål: se under
Materiale: Valgfritt
Utførelsesmetode: Valgfritt
Fyllingsgrad: Valgfritt

Sum denne side:  
Akkumulert Kapittel EB07.25:  



GJØVIK RÅDHUS - rehabilitering 27.06.2017
Avsnitt:  EB07 SYSTEMVEGGER OG SYSTEMHIMLINGER EB07 - 91
Kapittel:  25 HJELPEARBEIDER FOR VVS

Postnr NS-kode/Tekst Enhet Mengde Pris Sum

Andre krav: Ja

a) Omfang og prisgrunnlag
Lyd/ lufttetting av gjennomføringer i ikke-
brannncellebegrensende vegger iht 
retningslinjer gitt i innledning foran.
Gjelder hulltaking for runde tillufts- og 
avtrekksventiler.   

EB07.25.06.1 Antall ..........................................................................

Dimensjon på ventil: ø125

Tilbud 70

stk 70 ................. .....................

EB07.25.07 SF6.51A (2016)
TETTING MED FORMBARE PRODUKTER

Lokalisering: Hulltaking i systemvegger for
entreprise EV og ER
Konstruksjon: Systemvegger.
Funksjonskrav: Tetting skal ivareta lydkrav på
minimum 48dB demping.
Type gjennomføring: Tilpasses.
Utsparingsmål: se under
Materiale: Valgfritt
Utførelsesmetode: Valgfritt
Fyllingsgrad: Valgfritt

Andre krav: Ja

a) Omfang og prisgrunnlag
Lyd/ lufttetting av gjennomføringer i ikke-
brannncellebegrensende vegger iht 
retningslinjer gitt i innledning foran.
Tetting av tillufts- og avtrekkventiler plassert på 
systemvegger.   

EB07.25.07.1 Antall ..........................................................................

Dimensjon på ventil: ø125

Tilbud 15

stk 15 ................. .....................

EB07.25.07.2 Antall ..........................................................................

Dimensjon på ventil: ø160

Tilbud 1

stk 1 ................. .....................

EB07.25.08 SF6.51A (2016)
TETTING MED FORMBARE PRODUKTER

Antall tettede utsparinger ..........................................
Lokalisering: Hulltaking i systemvegger for
entreprise EV og ER
Konstruksjon: Systemhimling
Funksjonskrav: Tetting skal ivareta lydkrav på
minimum 48dB demping.

stk 1 100 ................. .....................

Sum denne side:  
Akkumulert Kapittel EB07.25:  



GJØVIK RÅDHUS - rehabilitering 27.06.2017
Avsnitt:  EB07 SYSTEMVEGGER OG SYSTEMHIMLINGER EB07 - 92
Kapittel:  25 HJELPEARBEIDER FOR VVS

Postnr NS-kode/Tekst Enhet Mengde Pris Sum

Type gjennomføring: Tilpasses.
Utsparingsmål: se under
Materiale: Valgfritt
Utførelsesmetode: Valgfritt
Fyllingsgrad: Valgfritt

Andre krav: Ja

a) Omfang og prisgrunnlag
Lyd/ lufttetting av gjennomføringer i ikke-
brannncellebegrensende vegger iht 
retningslinjer gitt i innledning foran.
Gjelder sprinkelhode av størrelse DN 15

Tilbud 1 100

EB07.25.09 SF6.51A (2016)
TETTING MED FORMBARE PRODUKTER

Lokalisering: Hulltaking i systemvegger for
entreprise EV og ER
Konstruksjon: Systemvegger.
Funksjonskrav: Tetting skal ivareta lydkrav på
minimum 37dB demping.
Type gjennomføring: Tilpasses.
Utsparingsmål: se under
Materiale: Valgfritt
Utførelsesmetode: Valgfritt
Fyllingsgrad: Valgfritt

Andre krav: Ja

a) Omfang og prisgrunnlag
Lyd/ lufttetting av gjennomføringer i ikke-
brannncellebegrensende vegger iht 
retningslinjer gitt i innledning foran.
Tetting av overstrømningsventiler på 
systemvegger plassering over dører.   

EB07.25.09.1 Antall ..........................................................................

Dimensjon på ventil: 
300 x 500

Tilbud 60

stk 60 ................. .....................

EB07.25.09.2 Antall ..........................................................................

Dimensjon på ventil: 
500 x 500

Tilbud 20

stk 20 ................. .....................

EB07.25.09.3 Antall ..........................................................................

Dimensjon på ventil: 
700 x 500

Tilbud 30

stk 30 ................. .....................

Sum denne side:  
Akkumulert Kapittel EB07.25:  



GJØVIK RÅDHUS - rehabilitering 27.06.2017
Avsnitt:  EB07 SYSTEMVEGGER OG SYSTEMHIMLINGER EB07 - 93
Kapittel:  25 HJELPEARBEIDER FOR VVS

Postnr NS-kode/Tekst Enhet Mengde Pris Sum

EB07.25.09.4 Antall ..........................................................................

Dimensjon på ventil: 
800 x 500

Tilbud 15

stk 15 ................. .....................

EB07.25.10 Rund sum...................................................................

FLIKK / ETTERARBEID
Det avsettes her en RS-post lik kr. 50 000,- for
avregning vedrørende flikk/etterarbeid for
rør/ventilasjonarbeider.

Tilbud 1

RS  .....................

Sum denne side:  
Sum Kapittel EB07.25:  



GJØVIK RÅDHUS - rehabilitering 27.06.2017
Avsnitt:  EB07 SYSTEMVEGGER OG SYSTEMHIMLINGER EB07 - 94
Kapittel:  26 HJELPEARBEIDER FOR ELEKTRO

Postnr NS-kode/Tekst Enhet Mengde Pris Sum

EB07.26 HJELPEARBEIDER FOR ELEKTRO

EB07.26.01 Rund sum...................................................................

KOORDINERING MED ENTREPISE EE OG EA
Det skal ivaretas nødvendig koordinering med 
entreprise EE og EA, for avklaring av detaljer for 
hulltaking og påvisning.

Tilbud 1

RS  .....................

EB07.26.02 CH1.00A (2016)
HULLTAKING

Antall hulltakinger ......................................................

Materiale: Uspesifisert
Metode: Valgfri

Lokalisering: Innsetting og levering av elektro
trekkerør (20 mm) i systemvegg/modul, inklusiv
hulltaking på en side. Det påregnes 2 meter rør pr.
hull.
Type konstruksjon/bygningsdel: Elektrorør og
hulltaking i systemvegger.
Dimensjon hull: Sirkulær hulldiameter 20 - 50 mm.
Tykkelse: Kun en side.

Andre krav: Ja

a) Omfang og prisgrunnlag
Plassering spesifiseres og påvises av entreprise 
EE og EA.

Tilbud 350

stk 350 ................. .....................

EB07.26.03 CH1.00A (2016)
HULLTAKING

Antall hulltakinger ......................................................

Materiale: Uspesifisert
Metode: Valgfri

Lokalisering: Hulltaking i systemvegger for
entreprise EE og EA.
Type konstruksjon/bygningsdel: Hulltaking i
systemvegger.
Dimensjon hull: Sirkulær hulldiameter 50 - 90 mm.
Tykkelse: Kun en side.

Andre krav: Ja

a) Omfang og prisgrunnlag
Hulltaking spesifiseres og påvises av entreprise 
EE og EA.

Tilbud 200

stk 200 ................. .....................

EB07.26.04 CH1.90A (2016)
HULLTAKING

Antall hulltakinger ...................................................... stk 200 ................. .....................

Sum denne side:  
Akkumulert Kapittel EB07.26:  



GJØVIK RÅDHUS - rehabilitering 27.06.2017
Avsnitt:  EB07 SYSTEMVEGGER OG SYSTEMHIMLINGER EB07 - 95
Kapittel:  26 HJELPEARBEIDER FOR ELEKTRO

Postnr NS-kode/Tekst Enhet Mengde Pris Sum

Materiale: Systemhimling
Metode: Valgfri

Lokalisering: Hulltaking i systemhimling for
entreprise EE.
Type konstruksjon/bygningsdel: Hulltaking i
systemhimling.
Dimensjon hull: Ø = ca. 200 mm.
Tykkelse: Tilpasses.

Andre krav: Ja

a) Omfang og prisgrunnlag
Hulltaking spesifiseres og påvises av entreprise 
EE og EA.

Tilbud 200

EB07.26.05 CH1.00A (2016)
HULLTAKING

Antall hulltakinger ......................................................

Materiale: Uspesifisert
Metode: Valgfri

Lokalisering: Hulltaking i systemvegger for
entreprise EE og EA.
Type konstruksjon/bygningsdel: Hulltaking i
systemvegger.
Dimensjon hull: Ca. 400 x 150 mm.
Tykkelse: Gjennomgående hull.

Andre krav: Ja

a) Omfang og prisgrunnlag
Hulltaking spesifiseres og påvises av entreprise 
EE og EA.

Tilbud 50

stk 50 ................. .....................

EB07.26.06 CH1.00A (2016)
HULLTAKING

Antall hulltakinger ......................................................

Materiale: Uspesifisert
Metode: Valgfri

Lokalisering: Hulltaking i systemvegger for
entreprise EE og EA.
Type konstruksjon/bygningsdel: Hulltaking i
systemvegger.
Dimensjon hull: Ca. 600 x 150 mm.
Tykkelse: Gjennomgående hull.

Andre krav: Ja

a) Omfang og prisgrunnlag
Hulltaking spesifiseres og påvises av entreprise 
EE og EA.

Tilbud 50

stk 50 ................. .....................

Sum denne side:  
Akkumulert Kapittel EB07.26:  



GJØVIK RÅDHUS - rehabilitering 27.06.2017
Avsnitt:  EB07 SYSTEMVEGGER OG SYSTEMHIMLINGER EB07 - 96
Kapittel:  26 HJELPEARBEIDER FOR ELEKTRO

Postnr NS-kode/Tekst Enhet Mengde Pris Sum

EB07.26.07 SF6.51 (2016)
TETTING MED FORMBARE PRODUKTER

Antall tettede utsparinger ..........................................
Lokalisering: Hulltaking i systemvegger for
entreprise EE og EA.
Konstruksjon: Systemvegger.
Funksjonskrav: Tetting skal ivareta lydkrav på
minimum 48dB demping.
Type gjennomføring: En side i systemvegg.
Utsparingsmål: Sirkulær hulldiameter 20 - 50 mm.
Materiale: Valgfritt
Utførelsesmetode: Valgfritt
Fyllingsgrad: Valgfritt

Andre krav: Nei

Tilbud 350

stk 350 ................. .....................

EB07.26.08 SF6.51 (2016)
TETTING MED FORMBARE PRODUKTER

Antall tettede utsparinger ..........................................
Lokalisering: Hulltaking i systemvegger for
entreprise EE og EA.
Konstruksjon: Systemvegger.
Funksjonskrav: Tetting skal ivareta lydkrav på
minimum 48dB demping.
Type gjennomføring: En side i systemvegg.
Utsparingsmål: Sirkulær hulldiameter 50 - 90 mm.
Materiale: Valgfritt
Utførelsesmetode: Valgfritt
Fyllingsgrad: Valgfritt

Andre krav: Nei

Tilbud 200

stk 200 ................. .....................

EB07.26.09 SF6.51 (2016)
TETTING MED FORMBARE PRODUKTER

Antall tettede utsparinger ..........................................
Lokalisering: Hulltaking i systemhimling for
entreprise EE.
Konstruksjon: Systemhimling.
Funksjonskrav: Tetting skal ivareta lydkrav på
minimum 48dB demping.
Type gjennomføring: Tilpasses.
Utsparingsmål: Ø = ca. 200 mm.
Materiale: Valgfritt.
Utførelsesmetode: Valgfritt
Fyllingsgrad: Valgfritt

Andre krav: Nei

Tilbud 200

stk 200 ................. .....................

Sum denne side:  
Akkumulert Kapittel EB07.26:  
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EB07.26.10 SF6.51 (2016)
TETTING MED FORMBARE PRODUKTER

Antall tettede utsparinger ..........................................
Lokalisering: Hulltaking i systemvegger for
entreprise EE og EA.
Konstruksjon: Systemvegger.
Funksjonskrav: Tetting skal ivareta lydkrav på
minimum 48dB demping.
Type gjennomføring: Tetting av gjennomgående
hull.
Utsparingsmål: Ca. 400 x 150 mm.
Materiale: Valgfritt
Utførelsesmetode: Valgfritt
Fyllingsgrad: Valgfritt

Andre krav: Nei

Tilbud 50

stk 50 ................. .....................

EB07.26.11 SF6.51 (2016)
TETTING MED FORMBARE PRODUKTER

Antall tettede utsparinger ..........................................
Lokalisering: Hulltaking i systemvegger for
entreprise EE og EA.
Konstruksjon: Systemvegger.
Funksjonskrav: Tetting skal ivareta lydkrav på
minimum 48dB demping.
Type gjennomføring: Tetting av gjennomgående
hull.
Utsparingsmål: Ca. 600 x 150 mm.
Materiale: Valgfritt
Utførelsesmetode: Valgfritt
Fyllingsgrad: Valgfritt

Andre krav: Nei

Tilbud 50

stk 50 ................. .....................

EB07.26.12 Rund sum...................................................................

FLIKK / ETTERARBEID
Det avsettes her en RS-post lik kr. 50 000,- for
avregning vedrørende flikk/etterarbeid for
elektroarbeider.

Tilbud 1

RS  .....................

Sum denne side:  
Sum Kapittel EB07.26:  
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Postnr Tekst

EB08 LÅSER OG BESLAG

EB08.00 ORIENTERING OG BESTEMMELSER

EB08.00.A1 Dette avsnitts omfang

 Omfatter følgende leveranser og ytelser:
• Låser og beslag for alle type dører
• Adgangskontroll

EB08.00.A2 NS 3420

 Denne beskrivelsen er basert på NS 3420 - 2016.
Kodene til de spesifiserende tekstene viser til de bestemmelser i standardene som gjelder for de 
enkelte delproduktene. Der hvor ytelser / delprodukter ikke er kodet gjelder likevel standardens 
krav der disse er relevante.Tegninger og beskrivelse utfyller hverandre. Ved 
uoverenstemmelser gjelder beskrivelsen fremfor tegninger,
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Postnr NS-kode/Tekst Enhet Mengde Pris Sum

EB08.00.A3 Supplerende prosjektering

EB08.00.A3.01 SUPPLERING AV TEGNINGER MM
Prosjekteringsgruppen for bygg vil i utførelsesfasen 
ikke utarbeide flere tegninger og annet 
prosjekteringsmateriale enn det som er vedlagt her, 
med mindre det kan påvises at foreliggende 
tegninger og beskrivelser gir mangelfull forståelse 
av, og grunnlag for utførelsen.
Øvrige detaljering, oppmåling og registering må om 
nødvendig innkalkuleres i enhetsprisene eller 
medtas her.

RS  .....................

Sum denne side:  
Sum Kapittel EB08.00:  
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Postnr NS-kode/Tekst Enhet Mengde Pris Sum

EB08.16 LÅSER OG BESLAG

EB08.16.20 LÅSER OG BESLAG GENERELT

 DOKUMENTASJON AV LEVERANSEN

Tegninger og funksjonsskjema for dører som er 
listet opp i EB08.00.A7.01 gjøres gjeldende 
sammen med denne beskrivelse:

Dørbeslag og adkomstkontroll
På planer er alle dører tagget med nummer, type, 
størrelse, brannklasse og lydklasse. På tegningene 
er det også angitt symboler for funksjonsytelser for 
den enkelte dør. Rømningsretninger fremgår av 
brannplaner.

«Skjema adgangskontroll» og «Skjema 
adgangskontroll og dørmiljø» angir føringsvei og 
kabler for utstyr som ivaretas av annen entreprise 
(EE).

Dørliste
Liste over alle dører med krav påsatt og henvisning 
til tegninger i EB08.00.A7.01 som viser alle dører, 
hvor det er angitt dørtype (tredører, ståldører, 
alu.dører) med angivelse av funksjonsytelser.

Leverandører skal beskrive sitt tilbud med egne 
produkter og samlelister for disse. Samlelistene skal 
sortere like enheter og oppgi enhetspriser på disse. 
Enhetsprisene skal benyttes for senere endringer. 
Summer fra leverandørs samlelister skal overføres 
hit. Leverandørens egen beskrivelse og samlelister 
skal vedlegges dette tilbudet.

  

 FG-GODKJENNING
Bygget er sikkerhetsdimensjonert etter 
Forsikringsselskapenes Godkjenningsnemnd, 
Beskyttelsesklasse B1.  
Alle ytterdører skal være FG-godkjent.

  

 UNIVERSELL UTFORMING
Alle dørfunksjoner må løses i henhold til TEK10 og 
veiledningens krav til universell utforming.

  

 BRANNKRAV
Alle leverandører for leveranser i dette kapittel skal 
sørge for at det monterte utstyret tilfredsstiller de 
forskjellige brannklassene som er oppgitt.  For 
rømningsretninger vises til brannplaner.

  

 BREEAM - KRAV
For å oppnå BREEAM-klassifisering, skal arbeider i 
dette kapittel utføres ihht. emner Hea9 og Hea9Inn.

  

Sum denne side:  
Akkumulert Kapittel EB08.16:  
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Alle materialer skal minst oppfylle krav ihht. emne 
Mat1 Materialspesifikasjon - pkt. 5 Miljøgifter. 

EB08.16.21 DØRBESLAG OG LÅSER MM

 GENERELLE KOSTNADER FOR BESLAG

Samordning og koordinering
Beslagleverandør er eneansvarlig for at alle 
dørbeslag- og adkomstkontroll-komponenter 
innebygd i dører sitter der de skal og fungerer i 
henhold til spesifikasjonene.

Beslagleverandør er eneansvarlig for at 
dørfabrikker, byggentreprenøren og elektrikeren på 
stedet, samt evt. andre samarbeidspartnere får 
entydige anvisninger når disse skal bistå med 
tilknyttende arbeider.

Beslagleverandør skal ivareta at dører blir levert 
riktig utfrest for beskrevet utstyr. Han skal også 
kontrollere at dørfabrikanter utstyrer dørene med 
beskrevne låsekasser, skåter og karmoverføringer.  

Beslagleverandør skal anvise til hvilke punkter over 
himling det skal framføres 400 V, og ivareta at det 
legges opp riktige føringsveger for egne kabler i 
forhold til dører.

Beslagleverandør skal uoppfordret ta tak i evt. 
misforståelser som oppstår og få ordnet opp i disse. 
Han skal medta nødvendige møter med 
byggentreprenøren og byggets elektriker.

Supplerende prosjektering
Beslagleverandør skal utarbeide beslagskjemaer og 
låseplaner mm.
Beslagskjemaene skal på en tydelig måte 
dokumentere overfor dørfabrikker hvordan det skal 
utfreses for beslag som skal monteres på 
byggeplass.

Møter med kunde 
Løsningene gjennomgås med tiltakshaver, bruker 
og arkitekt og justeres etter endelige krav til 
funksjon. Det skal medtas tid for inntil 3 møter 
inkludert reisetid.

Montasje og kontroll.
Tidsforbruk for montasje og oppkobling av 
adkomstkontroll kan medtas her.
Beslagleverandør skal være tilstede, og sammen 
med elektriker og leverandør for adkomstkontroll 
påse at alle funksjoner fungerer som de skal.  
Utprøving, testing og klargjøring for bruk skal 
medtas. Beslagleverandør utarbeider testrapport 

  

Sum denne side:  
Akkumulert Kapittel EB08.16:  



GJØVIK RÅDHUS - rehabilitering 27.06.2017
Avsnitt:  EB08 LÅSER OG BESLAG EB08 - 5
Kapittel:  16 LÅSER OG BESLAG

Postnr NS-kode/Tekst Enhet Mengde Pris Sum

som overleveres tiltakshaver og / eller byggeleder.

FDV-dokumentasjon
Beslagleverandør skal utarbeide en 
sluttdokumentasjon i hht Bok 0 pkt. 56 FDVU-
dokumentasjon.

Service
Beslagleverandør skal medta komplett service på alt 
levert utstyr i 3 år etter overtakelse. Service skal 
være uten kostnad for tiltakshaver og dekke 
kostnader til deler og utstyr, med mindre skader 
skyldes hærverk og uvettig bruk. Service omfatter 
også supplering og ajourføring av låsplan og 
beslagliste.

 GENERELT OM BESLAG

Komplett leveranse
Nødvendig utstyr for alle dører merket med 
dørnummer på funksjonstegningene og i 
«Funksjonsskjema for dører» skal medtas i dette 
tilbudet.
Tiltakshavers ønskede funksjoner er vist på 
vedlagte tegninger. Ut fra dette skal tilbyder medta 
alle nødvendige ytelser og produkter for å kunne 
levere komplette dørbeslag ferdig til bruk.
Her skal medtas alt som ikke er med i leveransene 
fra dørleverandørene. Dørleverandøren leverer kun 
hengsler og karmoverføringer.

Beslagleverandørens beskrivelse
Beslagleverandør skal beskrive sitt tilbud med egne 
produkter og samlelister for disse. Samlelistene skal 
sortere like enheter og oppgi enhetspriser på disse. 
Enhetsprisene skal benyttes for senere endringer. 
Summer fra leverandørs samlelister skal overføres 
hit. Leverandørens egen beskrivelse og samlelister 
skal vedlegges dette tilbudet.

Overflater
Alle synlige overflater skal være i rustfritt, børstet 
stål. Alt synlig festemateriell skal være av samme 
kvalitet og overflate som tilhørende utstyr. Alle 
synlige skruer skal være forsenket.

Låser for elektroniske funksjoner mm
Motorlåser, el.låser, magnetlåser, el.sluttstykker, 
låskasser med microbryter, nødbrytere, 
nøkkelbrytere, og magnetkontakter mm medtaes 
her.

Vridere og skilt
Det skal benyttes langskilt med gjennomgående 
skruer.
Det skal benyttes vridere med design tilsvarende 

  

Sum denne side:  
Akkumulert Kapittel EB08.16:  
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MU 2802. Dørvridere skal kunne benyttes likeverdig 
på branndører og online / digital dørlås.  De skal tåle 
tøff bruk uten at vrider og / eller vriderpinne bøyes. 
Feste av dørvrider skal være fast og tett slik at 
vrider ikke ”henger og slenger”.

Vridere som får ”heng” og / eller ”sleng” i løpet av 
garantitiden, skal skiftes uten kostnad for 
tiltakshaver. Dersom ”heng” og / eller ”sleng” kan 
tilskrives feil valg av vridertype skal samtlige skiftes 
ut for beslagleverandørens regning.

Dersom tiltakshaver og / eller arkitekt velger eller 
foreslår en spesiell type er det opp til 
beslagleverandøren å godkjenne eller ta forbehold 
ut fra overstående.

Systemsylindere og nøkler
Det kan unntaksvis bli dører som ikke får kortleser 
eller online / digital dørlås. For slike mekaniske låser 
på dører skal det leveres et låsesystem med 
systemsylindere og systemnøkler.  

Låskasser uten lås utstyres med blindskilt. 

Skilt med ledig / opptatt
Dører merket med T skal ha denne funksjonen.  
Dørene skal ikke kunne låses opp fra yttersiden 
med bruk av en mynt.

Panikkbeslag
Noen en-fløyete dører eller to-fløyede dører med 
passivt dørblad, skal avlåses med utenpåliggende 
panikkbeslag. Dette er markert med P på 
funksjonstegninger.

Dørlukkere med følgeutstyr
Dørlukkere er markert med følgende på 
funksjonstegninger:

A1 Universell utformet dør. 
Skyvedørsautomatikk med albuebryter på 
begge sider. Plassering av albuebryter er 
vist med A i sirkelsymbol. Dersom 
framføring av kablet forbindelse 
vanskeliggjøres på grunn av alu.profiler 
mm. skal dette skje trådløst.

A2 Universell utformet dør. Slagdørsautomatikk 
med albuebryter på begge sider. Plassering 
av albuebryter er vist med A i sirkelsymbol. 
Dersom framføring av kablet forbindelse 
vanskeliggjøres på grunn av alu.profiler 
mm. skal dette skje trådløst.

A3 Universell utformet dør. Slagdører som er 
forberedt for senere automatisk åpner / 

Sum denne side:  
Akkumulert Kapittel EB08.16:  
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lukker.

H   Elektronisk dørholder for slagdører som 
skal forrigles mot brannalarm og 
adkomstkontroll.

C   Manuell dørlukker. For brannklassifiserte 
dører står en evt. "C" i koden for 
brannklassen.

    2-fløyede dører skal ha dørkoordinator.

Dørstoppere
Type i rustfritt stål med gummi på anslaget.  Samme 
type skal kunne brukes på gulv og vegg.  Det skal 
medtas leveranse og montasje for 1/2 av alle 
dørblad.

 GRENSESNITT MOT ADKOMSTKONTROLL OG 
BYGGETS ELEKTRIKER (EE)

Følgende 2 hovedfunksjoner er markert med rød 
trekant og siffer på funksjonstegninger:

1 Betjent hoveddør som skal betjenes med kort 
og/eller kodetastatur, samt utpasseringsknapp. 

2 Overvåket sekundærdør som enten skal være 
åpen eller gjenlåst. Styres fra sentral, men kan 
overstyres med nøkkel fra begge sider.

Felles for begge funksjoner:
-   Dører skal tilknyttes adkomstsentral.
-   Dørenes bruk skal logges i adkomstsentral.
-   Dører skal også fungere som rømningsveger, og 

må derfor forrigles mot brannalarmanlegg og 
utstyres med nødåpnerknapp ( KAC ).

-   Ved 2-fløyede dører skal passivt dørblad låses 
med lås ( evt. magnetlås ). Det skal ikke være 
mulig å åpne sidefløyen uten at alarmanlegg eller 
nødåpner er blitt aktivert.

-   Sidefløy skal ha panikkbeslag.

Grensesnitt:
- Alle opplegg skal være skjult.
- For el-kraft vil elektriker føre fram 400 V som
    avsluttes med stikk-kontakt over himling til 

punkter anvist av leverandører.
-   For styrestrøm vil elektriker legge fram kabler 

som avsluttes over himling over dør. Dersom det 
skal være betjeningspunkter på vegg, vil 
elektriker legge rør i vegger, evt. med trekketråd 
hvis nødvendig.

-   Alle nødvendige elektroniske låser, sluttstykker, 
slagdørautomater med betjeningsknapper, 
nødåpnere og øvrig utstyr som skal monteres i / 

  

Sum denne side:  
Akkumulert Kapittel EB08.16:  
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på / ved døren medtas av beslagleverandør.
Beslagleverandør kobler dette og fører dette 
fram på egne kabler til over himling. 
Slagdørautomater settes i funksjon av 
beslagleverandør.

- Kortlesere, utpasseringsknapper og annet utstyr 
for adkomstkontroll medtas av leverandør, som 
skal koble dette sammen med dørmiljø over 
himling, og ferdigstille alle adkomst-
kontrollfunksjoner.

EB08.16.21.03 RKA (2016)
Låser og beslag

Andre krav:
a) Omfang og prisgrunnlag

Samlet pris for dørbeslag og låser mm.
Til ca 425 dører.
Komplette ytelser i henhold til:
-  16.20.01.00 generelle kostnader
-  16.20.01.01 beslag 
-  16.20.01.02 grensesnitt

b) Materialer
Materialer og typer i henhold til 
beslagleverandørens beskrivelse.

c) Utførelse
Utførelse i henhold til beslagleverandørens 
beskrivelse.

x) Mengderegler
Mengde måles som rundsum med enhet 

RS  .....................

EB08.16.21.04 PRØVEDRIFT FOR DØRBESLAG OG LÅSER MM
Skal sees i sammenheng med tilsvarende post for 
adkomstkontroll og alarmer mm.  
Prøvedrift skal pågå i 6 måneder.
Prøvedrift inngår i avslutningsfasen, og skal 
administreres og utføres i henhold til Bok 0 - 822.02

RS  .....................

EB08.16.22 ADGANGSKONTROLL, INNBRUDDS- 
OG OVERFALLSALARM

 ORIENTERING ADGANGKONTROLL
Denne entreprise skal også ivareta levering, 
installasjon og idriftsettelse av nytt 
adgangskontrollanlegg ved Gjøvik Rådhus.

Entreprise EE Elektro ivaretar nødvendig kabling, 
føringsveier og bokser for utstyr tilhørende 
adgangskontroll og dørmiljøer. Kabling legges på 
tamp i begge ender.

  

Sum denne side:  
Akkumulert Kapittel EB08.16:  
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En del dørmiljøer skal forberedes for en eventuell 
ettermontering av dørautomatikk m.m.
På plantegning er utstyret vist, men det er på 
skjema spesifisert at dette kun gjelder føringsvei i 
form av sjultanlegg med rør og bokser.

Entreprenør må foreta koordinering og samarbeid 
med entreprise EE Elektro for detaljplanlegging av 
kabeltyper og forlegning av kabler og føringsveier.

 GENERELLE KRAV TIL 
ADGANGSKONTROLLSYSTEMET
For Gjøvik Rådhus skal det etableres et online 
adgangskontrollsystem for erstatning av 
tradisjonelle nøkler.
Anlegget skal ha som hovedfunksjon og styre 
tilgangen til bygget samt å begrense tilgang til 
enkelte etasjer, rom og områder inne i bygget. 
Overvåking og sikring av dører i skallet, samt noen 
dører internt i bygget mellom ulike soner. 

Tilbudt adgangskontroll anlegg skal være for 
minimum 500 brukere. Anlegget skal være av en 
slik art, at det skal enkelt kunne utvides med et 
større antall brukere (minimum 1000 i tillegg). 

Anlegget skal enkelt kunne administreres ved hjelp 
av en PC basert løsning.
Tilbudt system skal tilfredstille datatilsynets krav.

SYSTEMKRAV
Adgangskontrollsystemet skal etableres med et 
kablet fullverdig adgangskontrollsystem for dører i 
ytterskall, samt for invendige dører med høyere krav 
til sikkerhet. I tillegg skal det etableres et integrert 
trådløst onlie system, basert på kortlesere med 
tastatur med innebygget batteri. Disse skal 
komunisere med trådløse baser som kommuniserer 
med adgangskontrollsystemet.

Tilbudt system skal fremstå som et enhetlig system. 
Systemet skal være utstyrt med web basert 
programvare for programering og drift av systemet. 
Adgangskontrollsystemet skal presenteres på en 
grafisk presentasjonsplattform. Skal leveres ferdig 
installert på server/PC inkludert i leveransen. 
Kommunikasjon mellom server og sentraler ønskes 
via TCP/IP grensesnitt (datakabling).
Hele systemet skal være online, slik at all 
programmering og endringer registreres umiddelbart 
i dørmiljøene både kablet og trådløst system.

Alle hendelser og bevegelser skal kunne logges og 
hentes ut ved behov. Kortsystem skal leveres med 

  

Sum denne side:  
Akkumulert Kapittel EB08.16:  
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berøringsfrie kort/brikker. Tilbudt kort/brikke-
teknologi skal være basert på iCLASS, MiFare 
DESFire eller liknende.

Tilbudt system skal programmeres med forskjellige 
sikkerhetssoner og tilganger ned på person/kortnivå.
Personer/kort skal også kunne legges inn i 
grupperingsnivåer. Systemtilgang skal kunne legges 
inn i kalender og tidskjema med fri programmering 
av tilkomst på person/kortnivå og på 
grupperingsnivå.

Tilbudt system skal leveres med muligheter for 
pålogging fra ekstern PC (klientløsninger) med 
passord.

Det skal være automatisk backup av 
systemdatabasen med innlagte brukeropplysninger, 
og dette skal kunne styres fra programvaren.

Adgangskontrollsystemet skal kunne styre 
innbruddsalarmanlegget med styring av/på via bruk 
av kortlesere.
Brannsignal tilkobles adgangskontrollsystemet 
sentralt, og skal frigjøre låste dørmiljøer ved 
brannalarm.
Lokalt porttelefonianlegg for to ytterdører skal 
tilkobles dørmiljøene og kunne fjernåpne dører.
Adgangskontrollsystemet skal overføre driftsignaler 
for feil og alarmer til SD-anlegget.

To eksisterende heiser skal tilkobles 
adgangskontrollsystemet med montering av 
kortleser inne i heisstoler.

Sentraler skal leveres med nødvendig 
batteribackup. Sentraler skal være autonome, slik at 
de fungerer selv om kommunikasjon til server blir 
brutt. Adgangskontrollanlegget må starte automatisk 
etter at det har vært ute av drift pga strømbrudd eller 
av andre årsaker.

For adgangskontrollanlegget medtas 
kortproduksjonsutstyr bestående av 
fargekortskriver,
kamera, signaturpute, 500 adgangskort og 
nødvendig programvare.

KABLET ADGANGSKONTROLL
Kortlesere skal være av berøringsfri type, med 
mulighet for autentisering med både kort, brikke og 
kode.

Skal kunne lese både kort og brikke, og det ønskes 
at kortleser skal kunne lese to forskjellige 
kortteknologier samtidig. Bør støtte kortteknologi 

Sum denne side:  
Akkumulert Kapittel EB08.16:  
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som MIFARE Classic, MIFARE Plus, MIFARE 
DESFire EV1, iCLASS og SEOS.

TRÅDLØS ADGANGSKONTROLL
Skal være et trådløst online system, med innebygget 
batteri.
Kortlesere skal være av berøringsfri type RFID samt 
med mulighet for autentisering med både kort og 
kode.
Bør støtte kortteknologi som MIFARE Classic, 
MIFARE DESFire EV1.
Skal kommunisere online med 
adgangskontrollsystemet via trådløse baser plassert 
rundt i bygningsmassen som er sammenkoblet med 
adgangskontrollsystemet. 
Lavt batterinivå skal indikeres før de går tomt via 
lysdiode på utstyret.

DØRMILJØ
Ved hvert dørmiljø som skal tilkobles 
adgangskontrollsystemet, plasseres en dørnode 
som tilkobles sentral.
Fra dørnode tilkobles nødvendig utstyr lokalt ved 
hvert dørmiljø.
Dører med både adgangskontroll/låsing og 
dørautomatikk, skal sammenkobles og koordineres 
for enhetlig funksjon både ved låst og åpent 
dørmiljø.

Dørmiljøer med adgangskontroll skal levereres og 
bestykkes med nødvendige elektromekaniske låser 
med mikrobryter, magnetlåser, magnetkontakter, 
karmoverføringer, nødåpner, åpningsbrytere (noen 
elektromekanske låser utføres med aktiv dørvrider), 
dørautomatikk m.m.
Kabling forlagt på tamp over himling skal tilkobles, 
testes. Utstyr skal idriftsettes og merkes.

Dørnode/dørsentral monteres på ''sikker side'' av 
døren, dette for å hindre uvedkommende i å få
tilgang til dørnode/dørsentral eller kabler tilkoblet 
denne og andre lås- og beslagskomponenter.

EB08.16.22.02 BN6.32331A (2016)
SYSTEM FOR ADGANGSKONTROLL, 
INNBRUDDS- OG OVERFALLSALARM

Antall .........................................................................

Funksjon: Adgangskontroll

Lokalisering: Iht. plantegninger og skjemaer.
Grunnlag: Se posten "Generelle krav til
adgangskontrollsystemet" samt plantegninger og
skjemaer.

RS  .....................

Sum denne side:  
Akkumulert Kapittel EB08.16:  
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Utførelseskrav: Tilpasses tilbudt anlegg.
Merking: Tilpasses tilbudt anlegg.
Funksjonsprøving: Tilpasses tilbudt anlegg.

Andre krav: Ja

a) Omfang og prisgrunnlag

Posten skal inkludere ytelser for systemløsning 
som ikke er medtatt i egne poster for å få en 
komplett løsning. 
Skal inkludere nødvendig server/drifts-PC.
Skal inkludere innhenting og avklaringer av 
nødvendige brukerdata for oppsett av systemet.

x) Mengderegler
Mengdes som rund sum.

Tilbud 1

EB08.16.22.03 XB3.25A (2016)
PROGRAMVARE FOR KONTROLL OG ALARM

Antall .........................................................................

Funksjon: Adgangskontroll

Lokalisering: Iht. plantegninger og skjemaer.
Maskinvare: Tilpasset leveransen.

Andre krav: Ja

a) Omfang og prisgrunnlag
Skal inkludere all nødvendig programvare samt 
lisenser nødvendig for leveransen av komplett 
adgangskontollsystem.

Lisenskostnader skal være inkludert for 
reklamasjonsperioden, som er 5 år etter 
prøveperioden. Det skal i tilbudsbrevet 
presiseres årlige lisenskostnader.

x) Mengderegler
Mengdet som rund sum.

Tilbud 1

RS  .....................

EB08.16.22.04 XB3.1501A (2016)
SENTRAL FOR KONTROLL OG ALARM

Antall .........................................................................

Funksjon: Adgangskontroll
Kapslingstype: Valgfri
Kapslingsgrad: IP20

Lokalisering: Iht. plantegninger og skjemaer.
Montasje: Valgfritt

stk 1 ................. .....................

Sum denne side:  
Akkumulert Kapittel EB08.16:  
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Andre krav: Ja

a) Omfang og prisgrunnlag
Online sentral for trådbundne dørmiljøer tilkoblet 
adgangskontrollsystemet.

For tilkobling av 16 dørmiljøer.

Inkludert strømforsyning.
Plan 1 1

EB08.16.22.05 XB3.1501A (2016)
SENTRAL FOR KONTROLL OG ALARM

Antall .........................................................................

Funksjon: Adgangskontroll
Kapslingstype: Valgfri
Kapslingsgrad: IP20

Lokalisering: Iht. plantegninger og skjemaer.
Montasje: Valgfritt

Andre krav: Ja

a) Omfang og prisgrunnlag
Online sentral for trådbundne dørmiljøer tilkoblet 
adgangskontrollsystemet.

For tilkobling av 8 dørmiljøer.
Skal kunne utvides til 16 dørmiljøer.

Inkludert strømforsyning.

Kjeller 2
Plan 1 1
Plan 2 2
Plan 3 1
Plan 5 1

stk 7 ................. .....................

EB08.16.22.06 XB3.1501A (2016)
SENTRAL FOR KONTROLL OG ALARM

Antall .........................................................................

Funksjon: Adgangskontroll
Kapslingstype: Valgfri
Kapslingsgrad: IP20

Lokalisering: Iht. plantegninger og skjemaer.
Montasje: Valgfritt

stk 6 ................. .....................

Sum denne side:  
Akkumulert Kapittel EB08.16:  
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Andre krav: Ja

a) Omfang og prisgrunnlag
Online sentral for trådløse dørmiljøer tilkoblet 
adgangskontrollsystemet.

For tilkobling av minimum 10 stk. trådløse online 
basestasjoner (HUB).

Inkludert strømforsyning.
Kjeller 2
Plan 1 1
Plan 2 1
Plan 3 1
Plan 5 1

EB08.16.22.07 XB3.1501A (2016)
SENTRAL FOR KONTROLL OG ALARM

Antall .........................................................................

Funksjon: Adgangskontroll
Kapslingstype: Valgfri
Kapslingsgrad: IP20

Lokalisering: Iht. plantegninger og skjemaer.
Montasje: Valgfritt

Andre krav: Ja

a) Omfang og prisgrunnlag
Trådløs base (HUB) for tilkobling av trådløse 
dørmiljøer tilkoblet adgangskontrollsystemet.

For tilkobling av minimum 8 stk. trådløse online 
dørmiljøer. Rekkevidde ca. 15-25 meter.
Inkludert strømforsyning.

Kjeller 5
Plan 1 9
Plan 2 9
Plan 3 4
Plan 4 4
Plan 5 4
Plan 6 3
Plan 7 2

stk 40 ................. .....................

EB08.16.22.08 XB3.1501A (2016)
SENTRAL FOR KONTROLL OG ALARM

Antall .........................................................................

Funksjon: Adgangskontroll
Kapslingstype: Valgfri
Kapslingsgrad: IP20

Lokalisering: Iht. plantegninger og skjemaer.
Montasje: Valgfritt

stk 1 ................. .....................

Sum denne side:  
Akkumulert Kapittel EB08.16:  
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Andre krav: Ja

a) Omfang og prisgrunnlag
Online sentral for styring av 2 stk heiser.
Kortleser skal monteres innvendig i heiskupè.

Inkludert strømforsyning.
Kjeller 1

EB08.16.22.09 XB3.1501A (2016)
SENTRAL FOR KONTROLL OG ALARM

Antall .........................................................................

Funksjon: Adgangskontroll
Kapslingstype: Valgfri
Kapslingsgrad: IP20

Lokalisering: Iht. plantegninger og skjemaer.
Montasje: Valgfritt

Andre krav: Ja

a) Omfang og prisgrunnlag
Dørnode for montering på sikret side av dørmiljø 
som skal tilkobes trådbundet 
adgangskontrollsentral.

Kjeller 8
Plan 1 27
Plan 2 16
Plan 3 5
Plan 4 2
Plan 5 2
Plan 6 2
Plan 7 1

stk 63 ................. .....................

EB08.16.22.10 XB3.1501A (2016)
SENTRAL FOR KONTROLL OG ALARM

Antall .........................................................................

Funksjon: Adgangskontroll
Kapslingstype: Valgfri
Kapslingsgrad: IP20

Lokalisering: Iht. plantegninger og skjemaer.
Montasje: Valgfritt

Andre krav: Ja

a) Omfang og prisgrunnlag
Trådløs radiomottaker for styring av port i kjeller. 
Skal leveres med 10 stk. trådløse sendere for 
plassering i servicebiler.

Kjeller 1

stk 1 ................. .....................

Sum denne side:  
Akkumulert Kapittel EB08.16:  
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EB08.16.22.11 XN5.2111991A (2016)
BETJENINGSAPPARAT FOR 
KONTROLL/ALARM

Antall .........................................................................

Anvendelse: Adgangskontroll
Leseteknologi: Leser med tastatur for kode
Identifisering: Skal både kunne benytte kort og
brikker med/uten kode.
Teknologi for kode: Skal kunne lese både kort og
brikke, og det ønskes at kortleser skal kunne lese
to forskjellige kortteknologier samtidig. Bør støtte
kortteknologi som MIFARE Classic, MIFARE Plus,
MIFARE DESFire EV1, iCLASS og SEOS.
Kapslingsgrad: IP20

Lokalisering: Iht. plantegninger og skjemaer.
Montasje: Valgfritt

Andre krav: Ja

a) Omfang og prisgrunnlag
Kablet online kortleser med tastatur for lesing 
av både kort og brikke.
Innvendig montering.

Kjeller 7
Plan 1 13
Plan 2 15
Plan 3 6
Plan 4 2
Plan 5 2
Plan 6 2
Plan 7 1

stk 48 ................. .....................

EB08.16.22.12 XN5.2111993A (2016)
BETJENINGSAPPARAT FOR 
KONTROLL/ALARM

Antall .........................................................................

Anvendelse: Adgangskontroll
Leseteknologi: Leser med tastatur for kode
Identifisering: Skal både kunne benytte kort og
brikker med/uten kode.
Teknologi for kode: Skal kunne lese både kort og
brikke, og det ønskes at kortleser skal kunne lese
to forskjellige kortteknologier samtidig. Bør støtte
kortteknologi som MIFARE Classic, MIFARE Plus,
MIFARE DESFire EV1, iCLASS og SEOS.
Kapslingsgrad: IP44

Lokalisering: Iht. plantegninger og skjemaer.
Montasje: Tilpasses.

stk 9 ................. .....................

Sum denne side:  
Akkumulert Kapittel EB08.16:  
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Andre krav: Ja

a) Omfang og prisgrunnlag
Kablet online kortleser med tastatur for lesing 
av både kort og brikke.
Utvendig montering.

Kjeller 1
Plan 1 8

EB08.16.22.13 XN5.2111991A (2016)
BETJENINGSAPPARAT FOR 
KONTROLL/ALARM

Antall .........................................................................

Anvendelse: Adgangskontroll
Leseteknologi: Leser med tastatur for kode
Identifisering: Skal både kunne benytte kort og
brikker med/uten kode.
Teknologi for kode: Skal kunne lese både kort og
brikke, og det ønskes at kortleser skal kunne lese
to forskjellige kortteknologier samtidig. Bør støtte
kortteknologi som MIFARE Classic, MIFARE Plus,
MIFARE DESFire EV1, iCLASS og SEOS.
Kapslingsgrad: IP20

Lokalisering: Iht. plantegninger og skjemaer.
Montasje: Tilpasses.

Andre krav: Ja

a) Omfang og prisgrunnlag
Trådløs online kortleser med tastatur for lesing 
av både kort og brikke.

Kjeller 38
Plan 1 42
Plan 2 30
Plan 3 4
Plan 4 4
Plan 5 4
Plan 6 4
Plan 7 2

stk 128 ................. .....................

EB08.16.22.14 RK4.359A (2016)
MANUELL IMPULSGIVER

Antall .........................................................................

Type: Åpningsbryter for adgangskontrollert dørmiljø

Lokalisering: Iht. plantegninger og skjemaer.
Plassering: Tilpasses.

Andre krav: Ja

a) Omfang og prisgrunnlag
Impulsbasert åpningsbryter for 
adgangskontrollert dørmiljø, merket med 
nøkkelsybol.

Kjeller 8
Plan 1 17
Plan 2 11
Plan 3 4
Plan 4 2
Plan 5 2
Plan 6 2
Plan 7 1

stk 47 ................. .....................

Sum denne side:  
Akkumulert Kapittel EB08.16:  
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EB08.16.22.15 RK8.291A (2016)
NØDTERMINAL

Antall .........................................................................

Type manuell impulsgiver: Nødåpningsbryter for
adgangskontrollert dørmiljø
Funksjon: Uten alarm

Lokalisering: Iht. plantegninger og skjemaer.
Plassering: Tilpasses.

Andre krav: Ja

a) Omfang og prisgrunnlag
Grønn merket nødåpner for adgangskontrollert 
dørmøiljø, med knapp bak lettknuselig glass.
Merket nødåpner.

Kjeller 8
Plan 1 26
Plan 2 14
Plan 3 5
Plan 4 2
Plan 5 2
Plan 6 1
Plan 7 1

stk 59 ................. .....................

EB08.16.22.16 Antall ..........................................................................

VENDEBRYTER FOR OVERSTYRING AV 
DØRFUNKSJON
Det skal medtas vendebryter med faste posisjoner, 
for styring av dørfunksjon for 2 dørmiljøer 
(skyvedører) i plan 2.

Bryter skal  styre skyvedører som kan stå åpne, 
samt kunne stenges og adgangskontroll aktiveres.
Dette skal kunne styres fra resepsjon.

Plan 2 2

stk 2 ................. .....................

EB08.16.22.17 Rund sum...................................................................

KORTLEVERANSE OG KORTPRODUKSJON
Komplett leveranse for adgangskontrollanlegget 
med kortproduksjonsutstyr bestående av 
fargekortskriver,
kamera, signaturpute, 500 adgangskort og 
nødvendig programvare. 

Komplett levert, montert og idriftsatt.

Tilbud 1

RS  .....................

Sum denne side:  
Akkumulert Kapittel EB08.16:  
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EB08.16.22.18 Rund sum...................................................................

KOORDINERING MED ENTREPISE 
EE ELEKTRO
Det skal ivaretas nødvendig koordinering med 
entreprise EE Elektro, slik at alle nødvendige 
kablinger og føringesveier for adgangskontroll, 
dørautomatikk og dørmiljøer med elektriske 
tilkoblinger blir ivaretatt.

Tilbud 1

RS  .....................

EB08.16.22.19 BN6.3A (2016)
Svakstrømsystemer

Rund sum..................................................................
Andre krav: Ja

a) Omfang og prisgrunnlag
SUPPLERENDE PROSJEKTERING
Se tegningsliste.
Det blir ikke produsert flere tegninger eller 
beregninger fra de prosjekterende for arbeider 
omtalt i dette kapittel. 

Øvrige detaljering, oppmåling og registering må 
om nødvendig innkalkuleres i enhetsprisene 
eller medtas her.

x) Mengderegler
Mengdes som rund sum.

Tilbud 1

RS  .....................

EB08.16.22.20 BN7.2A (2016)
PRØVING AV SAMFUNKSJON

Antall .........................................................................
Lokalisering: Alle områder berørt av byggesaken,
med tilhørende tekniske systemer for denne
entreprisen.
Grunnlag: NS 6450 med utarbeidelse av planer og
dokumentasjon for de ulike faser. Underlag for
gjennomføring av testene samt sjekklister skal
oversendes til BL og RITB i forkant.
Omfang: Se bok 0, pkt. 822.02 inkludert vedlegg 2.

Andre krav: Ja

x) Mengderegler
Mengdes som rund sum.

Tilbud 1

RS  .....................

EB08.16.22.21 Rund sum...................................................................

MERKING AV TEKNISKE ANLEGG
Merking av installasjoner og utstyr skal utføres før 

RS  .....................

Sum denne side:  
Akkumulert Kapittel EB08.16:  
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installasjonene vil bli ansett som komplett. Merking 
skal utføres slik at det forenkler byggherrense 
forvaltning, drift, vedlikehold og videreutvikling av 
installasjonene i bygget. Merkes iht. Statsbygg 
merkesystem (TFM).

Det skal benyttes et hensiktsmessig merkesystem 
som har følgende egenskaper og kvaliteter:

• Høy mekanisk slitestyrke i skilt og tekst.
• Temperaturstabilt og fuktbestandig; skal 

tåle fritt vann.
• UV-bestandig; ingen falming eller bleking 

pga lys.
• Være motstandsdyktig mot de vanligste 

kjemikalier/ løsemidler.

Merkeskilt skal kun festes på rengjorte flater og skal 
være avsluttet før ferdigbefaring avholdes.

Tilbud 1

EB08.16.22.22 Rund sum...................................................................

SERVICEAVTALE I REKLAMASJONSTIDEN
(NB! 5 ÅR ETTER OVERTAGELSE)
Det skal utarbeides på serviceavtale i 
reklamasjonstiden (5 års reklamasjonstid) med 
serviceintervall som tilpasses det leverte anlegg.

Rapport oversendes til tiltakshaver og bruker etter 
hvert servicebesøk.

Det skal være inkludert i serviceavtale nødvendig 
gruppeskift av batterier i trådløse kortlesere.
Det skal minimum utføres 2 stk. gruppeutskiftinger, 
og siste gruppeutskifting skal utføres i løpet av de 
siste 6 måndeder av reklamasjonstiden.

Tilbud 1

RS  .....................

EB08.16.22.23 TVERRFAGLIG MERKEKOORDINERING
Byggherren ønsker at all merking av tekniske 
installasjoner inkludert denne entreprisen får et 
enhetlig merkesystem. Med enhetlig menes:

• samme fabrikat.
• samme merketyper hvor dette er 

hensiktsmessig.
• samme fonter og kontrastfarger så langt det 

er mulig innenfor eventuelle forskriftskrav 
for de forskjellige anlegg.

I denne post medtas kostnad for avklaringsmøter i 
prosjektet.

Tilbud 1

RS  .....................

Sum denne side:  
Akkumulert Kapittel EB08.16:  
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EB08.16.22.24 PRØVEDRIFT FOR ADGANGSKONTROLL OG 
ALARMER MM
Skal sees i sammenheng med tilsvarende post for 
dørbeslag og låser mm.  
Prøvedrift skal pågå i 6 måneder.
Prøvedrift inngår i avslutningsfasen, og skal 
administreres og utføres i henhold til Bok 0 - 822.02

RS  .....................

Sum denne side:  
Sum Kapittel EB08.16:  
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EB09 BYGNINGSMESSIG GENERELT

EB09.00 ORIENTERING OG BESTEMMELSER

EB09.00.A1 Dette avsnitts omfang

 Omfatter bygningsmessige arbeider for ny glasspassasje mellom rådhus og bibliotek, teknisk 
rom plan 6-7, innbygging av installasjoner på tak, full innvendig rehabilitering av rådhuset, med 
unntak av vinduer, glassfasader, elementvegger, himlinger, maler og byggtapetserarbeider. 
flisarbeider mm.

Mer detaljert kan her nevnes:
• Fundamenter inkl. gulv på grunn og andre betongarbeider på dekke over kjeller
• Ny utvendig rømningstrapp i stål med fundament
• Ny betongoverflate på nedkjøringsrampe
• Bæresystem av stål og tak over glasspassasje
• Hulldekkementer for gangbro i glasspassasje
• Forsterking av søyler og mindre dekkepartier med stål i eks. bygg
• Ny heissjakt mellom plan 1 og 2
• Inngang med vindfang
• Ny yttervegg i plan 1
• Himling i utvendig arkade
• Plassbygde faste vegger med platekledninger på bindingsverk
• Dører i faste vegger
• Parkett
• Innvendig isolasjon og kledning av samtlige yttervegger plan 2-7.
• Isolasjon og ny tekking av alle eksiterende og nye tak.
• Nytt teknisk rom på tak, plan 6-7.
• Takoppbygg for tekniske installasjoner
• Leddheiseport til kjellergarasje mm
• Foldevegg, rullegitter og branngardiner
• Datagulv
• Fast inventar
• Diverse hjelpearbeider inkl. branntetting.

EB09.00.A2 Lydisolasjon

 Hovedentreprenør vil engasjere en uavhengig rådgiver på akustikk for kontrollmålinger av 
lydforhold i forbindelse med ferdigstillelse. Konfr. Bok 0 pkt. 821.03 Ferdigbefaring. Det skal 
måles etterklangstid, luftlydisolasjon, trinnlydnivå, støy fra tekniske installasjoner og støy fra 
utendørs lydkilder i ferdig møblerte rom.

Lydkrav til konstruksjoner er oppsatt på tegninger og/eller medtatt i denne beskrivelsen.
For vinduer og dører er det oppgitt laboratoriemålte lydreduksjonskrav (Rw).
For vegger og øvrige konstruksjoner er det oppgitt feltmålte lydreduksjonskrav (R’w).

EB09.00.A3 NS 3420

 Denne beskrivelsen er basert på NS 3420 - 2016.
Kodene til de spesifiserende tekstene viser til de bestemmelser i standardene som gjelder for de 
enkelte delproduktene. Der hvor ytelser / delprodukter ikke er kodet gjelder likevel standardens 
krav der disse er relevante. Tegninger og beskrivelse utfyller hverandre. Ved 
uoverenstemmelser gjelder beskrivelsen fremfor tegninger.
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Postnr NS-kode/Tekst Enhet Mengde Pris Sum

EB09.00.A4 Supplerende prosjektering

EB09.00.A4.01 SUPPLERING AV TEGNINGER MM
Prosjekteringsgruppen for bygg vil i utførelsesfasen 
ikke utarbeide flere tegninger og annet 
prosjekteringsmateriale enn det som er vedlagt her, 
med mindre det kan påvises at foreliggende 
tegninger og beskrivelser gir mangelfull forståelse 
av, og grunnlag for utførelsen.
Øvrige detaljering, oppmåling og registering må om 
nødvendig innkalkuleres i enhetsprisene eller 
medtas her.

RS  .....................

Sum denne side:  
Sum Kapittel EB09.00:  
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Postnr NS-kode/Tekst Enhet Mengde Pris Sum

EB09.05 BETONGARBEID

EB09.05.20 BETONGARBEID GENERELT

 BREEAM - KRAV
For å oppnå BREEAM-klassifisering, skal arbeider i 
dette kapittel utføres ihht. emner Hea9, Hea9Inn, 
Hea13, Hea20 og Mat7.
Alle materialer skal minst oppfylle krav ihht. emne 
Mat1 Materialspesifikasjon - pkt. 5 Miljøgifter. 

  

EB09.05.21 GRUNN OG FUNDAMENT

EB09.05.21.01 Gulv glasspassasje

 RIVEARBEIDER   

EB09.05.21.01.01 CD4.12762A (2016)
RIVING - AREAL

Areal ..........................................................................

Bygningsdel: Plasser

Lokalisering: Akse 25-40/G-K, se tegning RIB-TEG-
100/-101
Tilgjengelighet: Utvendig
Materialer: Beleggningsstein
Byggeår: 1977
Dimensjon: Tykkelse ca 60mm
Konstruksjon/bæring: Nei
Spesielle konstruktive forhold og faremomenter: Ing
en
Sluttilstand for gjenværende deler: ingen

Andre krav: Ja

c) Utførelse
Dekke over kjeller skal ikke belastes med mer 
enn 3,0 kN/m2 under rivearbeidet
Noe masser lagres i depot for senere 
tilbakefylling

m2 350,0 ................. .....................

EB09.05.21.01.02 FD1.13201A (2016)
GRAVING TIL GENERELLE GRAVENIVÅER

Prosjektert fast volum................................................

Omfang: Inkludert opplasting
Utførelse: Valgfri
Graveskråning: 1:1

Lokalisering: Akse 25-40/G-K, se tegning RIB-TEG-
100
Formål: Fjerning av bærelag/sand under
betongheller
Grunnforhold: På eksisterende betongdekke

m3 40,0 ................. .....................

Sum denne side:  
Akkumulert Kapittel EB09.05:  
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Andre krav: Ja

c) Utførelse
Dekke over kjeller skal ikke belastes med mer 
enn 3,0 kN/m2 under arbeid med fjerning av 
sand/grus
Noe masser lagres i depot for senere 
tilbakefylling

EB09.05.21.01.03 CD4.12700A (2016)
RIVING - AREAL

Areal ..........................................................................

Bygningsdel: Utendørs, generelt

Lokalisering: Akse 25-40/G-K, se tegning RIB-TEG-
100
Tilgjengelighet: Utvendig
Materialer: Isolasjon
Byggeår: 1977
Dimensjon: ca 100mm
Konstruksjon/bæring: Nei
Spesielle konstruktive forhold og faremomenter: Nei
Sluttilstand for gjenværende deler: Klargjort for ny
membran
Andre krav: Ja

c) Utførelse
Eksisterende membran må være uskadet inntil 
ny membran er lagt

m2 350,0 ................. .....................

EB09.05.21.01.04 CH1.12 (2016)
HULLTAKING

Antall hulltakinger ......................................................

Materiale: Betong
Metode: Kjerneboring

Lokalisering: Akse 30/G-K og 35/G-K, se tegning
RIB-TEG-100
Type konstruksjon/bygningsdel: Eksisterende
betongdekke
Dimensjon hull: ø250mm
Tykkelse: 250mm

Andre krav: Nei

stk 16 ................. .....................

 BETONGARBEIDER NYTT GULV   

EB09.05.21.01.06 SF1.332 (2016)
ETTLAGS MEMBRAN AV PLAST- ELLER
GUMMIBASERT BELEGG
LØSTLIGGENDE

Areal ..........................................................................
Lokalisering: Dekke over kjeller, se tegning RIB-
TEG-100/-101. Tekking av dekke over kjeller etter
rivning av utomhusbelegg før bygging av ny
glasspassasje

m2 350,0 ................. .....................

Sum denne side:  
Akkumulert Kapittel EB09.05:  
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Postnr NS-kode/Tekst Enhet Mengde Pris Sum

Underlag: Betongdekke
Materiale: Membran av takfolie
Tykkelse: 1,5mm

Andre krav: Nei

EB09.05.21.01.07 SF1.381 (2016)
AVSLUTNING I FORM AV OPPBRETT PÅ 
MEMBRAN

Lengde oppbrett ........................................................
Lokalisering: Dekke over kjeller, se tegning RIB-
TEG-100/-101. Tekking av dekke over kjeller etter
rivning av utomhusbelegg før bygging av ny
glasspassasje. Oppbrett mot eksisterende byggs
fasade/kjellervegg
Høyde: 500mm

Andre krav: Nei

m 60,0 ................. .....................

EB09.05.21.01.08 SF1.384 (2016)
INNTEKKING AV GJENNOMFØRINGER I 
MEMBRAN

Antall .........................................................................
Lokalisering: Dekke over kjeller, se tegning RIB-
TEG-100/-101. Inntekking av stålsøyler for
glasspassasje
Type gjennomføring: Valgfritt
Form: Sirkulære ø200mm

Andre krav: Nei

stk 16 ................. .....................

EB09.05.21.01.09 SF1.332 (2016)
ETTLAGS MEMBRAN AV PLAST- ELLER
GUMMIBASERT BELEGG
LØSTLIGGENDE

Areal ..........................................................................
Lokalisering: Dekke over kjeller, se tegning RIB-
TEG-100/-101. Tekking av dekke over kjeller etter
rivning av utomhusbelegg for oppføring av
glasspassasje, heissjakt. og ventilasjonssjakt.
Permanent tekking av utvendig del av dekket
Underlag: Betongdekke og midlertidig membran
Materiale: Det medtas glide-/separasjonssjikt av
fiberduk (300g/m2) og membran av takfolie og
glide-/beskyttelsesjikt av folie
Tykkelse: Membran 2,0mm og og glide-
/beskyttelsesjikt 1,0mm
Andre krav: Nei

m2 225,0 ................. .....................

EB09.05.21.01.10 SF1.381A (2016)
AVSLUTNING I FORM AV OPPBRETT PÅ 
MEMBRAN

Lengde oppbrett ........................................................ m 80,0 ................. .....................

Sum denne side:  
Akkumulert Kapittel EB09.05:  
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Lokalisering: Dekke over kjeller, se tegning RIB-
TEG-100/-101. Tekking av dekke over kjeller etter
rivning av utomhusbelegg for oppføring av
glasspassasje, heis og ventilasjonssjakt.
Permanent tekking av utvendig del av dekket
Høyde: 500mm

Andre krav: Ja

a) Omfang og prisgrunnlag
Det medtas avslutningslist av plast montert på 
vertikal avslutningsflate

EB09.05.21.01.11 SB1.322446 (2016)
ISOLERING AV TAK MED CELLEMATERIALER

Isolert areal................................................................

Isolasjonsmateriale: XPS
Montasje: På tak over tettesjikt
Tykkelse: 150 mm

Lokalisering: Dekke over kjeller, se tegning RIB-
TEG-100/-101. Tekking av utvendig del av dekke
over kjeller etter rivning av utomhusbelegg for
oppføring av glasspassasje. Permanent tekking av
utvendig del av dekket
Krav til fysiske egenskaper: Trykkfasthet langtid
min 150 kN/m2
Andre krav: Nei

m2 200,0 ................. .....................

EB09.05.21.01.12 LM2.2 (2016)
GJENSTØPING

Antall .........................................................................

Utførelse og kontroll: Utførelsesklasse 2

Lokalisering: Gjenstøpning utsparing i eksisterende
dekke etter montasje av stålsøyler
Dimensjon: ø250mm

Andre krav: Nei

stk 16 ................. .....................

EB09.05.21.01.13 SB1.321499 (2016)
ISOLERING AV TAK MED CELLEMATERIALER

Isolert areal................................................................

Isolasjonsmateriale: EPS
Montasje: På tak over tettesjikt
Tykkelse: Tykkelse varierer ca 220mm til 350mm.
Det må leveres skrå-skjært isolasjon
Lokalisering: Gulv innvendig i glasspassasje i akse
30-35/G-K, se tegning RIB-TEG-100
Krav til fysiske egenskaper: Trykkfasthet langtid
min 80 kN/m2
Andre krav: Nei

m2 125,0 ................. .....................

Sum denne side:  
Akkumulert Kapittel EB09.05:  
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EB09.05.21.01.14 NB2.2313422 (2016)
MURT MASSIV VEGG

Areal ..........................................................................

Murprodukt: Lettklinkerblokk
Murproduktets trykkfasthet: 2 MPa
Eksponering: Eksponeringsklasse MX3
Overflatebehandling: - Til puss side 1 - Uten
behandling side 2
Krav til kontroll: Normal kontroll

Lokalisering: Fundament/ringmur for gulv akse
30/G-K og 35/G-K, se tegning RIB-TEG-100 og -
850
Veggtykkelse: 300mm
Stein/blokk: Valgfritt
Mørtel: Valgfritt
Fuge: Valgfritt

Andre krav: Nei

m2 5,0 ................. .....................

EB09.05.21.01.15 NB2.2313422 (2016)
MURT MASSIV VEGG

Areal ..........................................................................

Murprodukt: Lettklinkerblokk
Murproduktets trykkfasthet: 2 MPa
Eksponering: Eksponeringsklasse MX3
Overflatebehandling: - Til puss side 1 - Uten
behandling side 2
Krav til kontroll: Normal kontroll

Lokalisering: Fundament/ringmur for gulv akse
30/G-K og 35/G-K, sjakt 199.2 og heissjakt 171 ,
se tegning RIB-TEG-100/-101 og -850
Veggtykkelse: 200mm
Stein/blokk: Valgfritt
Mørtel: Valgfritt
Fuge: Valgfritt

Andre krav: Nei

m2 15,0 ................. .....................

EB09.05.21.01.16 NB2.2313422 (2016)
MURT MASSIV VEGG

Areal ..........................................................................

Murprodukt: Lettklinkerblokk
Murproduktets trykkfasthet: 2 MPa
Eksponering: Eksponeringsklasse MX3
Overflatebehandling: - Til puss side 1 - Uten
behandling side 2
Krav til kontroll: Normal kontroll

Lokalisering: Fundament/ringmur for gulv akse
30/G-K og 35/G-K, se tegning RIB-TEG-100 og -
850
Veggtykkelse: 100mm
Stein/blokk: Valgfritt
Mørtel: Valgfritt
Fuge: Valgfritt

m2 5,0 ................. .....................

Sum denne side:  
Akkumulert Kapittel EB09.05:  
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Postnr NS-kode/Tekst Enhet Mengde Pris Sum

Andre krav: Nei

EB09.05.21.01.17 NE2.313330000411A (2016)
PUSSKONSTRUKSJON - SMÅ OMRÅDER

Antall .........................................................................

Bygningsdel: Vegg
Eksponering: Eksponeringsklasse MX3
Underlag: Lettklinkerbetong
Område: Smålengder
Grunningssjikt: Valgfri
Mellomsjikt: Valgfri
Sluttpuss: Brettskurt puss
Pussoverflate: Finkornet

Lokalisering: Fundament/ringmur for gulv, heis,
sjakt, se tegning RIB-TEG-100/-101
Underlaget: Lettklinkerblokker
Pusstykkelse: 5mm
Pussmørtel: Valgfritt
Armering: Valgfritt
Utførelse: Valgfritt

Andre krav: Ja

x) Mengderegler
Menger endret til m2

m2 25,0 ................. .....................

EB09.05.21.01.18 SF1.121 (2016)
DAMPSPERRESJIKT AV PLAST

Areal ..........................................................................
Lokalisering: Akse 30-35/G-K, se tegning RIB-TEG-
100. Legges over isolasjon og under gulvstøp
Materiale: Valgfritt
Tykkelse: 0,2mm
Fuktkontroll: Valgfritt
Skjøtemetode: Omlegg og tape
Innfesting: ingen

Andre krav: Nei

m2 130,0 ................. .....................

EB09.05.21.01.19 LC2.132A (2016)
ARMERING MED ARMERINGSNETT

Masse........................................................................

Nettype: K 257
Utførelse og kontroll: Utførelsesklasse 2

Lokalisering: Gulv på grunn akse 30-35/G-K, se
tegning RIB-TEG-100.
Andre krav: Ja

x) Mengderegler
Mengde angitt i m2

m2 125,0 ................. .....................

EB09.05.21.01.20 LG1.1232222A (2016)
PLASSTØPT NORMALBETONG

Volum ........................................................................ m3 13,0 ................. .....................

Sum denne side:  
Akkumulert Kapittel EB09.05:  
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Konstruksjonsdel: Gulv på grunnen
Fasthetsklasse: B30
Bestandighetsklasse: M60
Kloridklasse: Cl 0,40
Utførelse og kontroll: Utførelsesklasse 2
Herdetiltak: Herding ved utlegging av plastfolie

Lokalisering: Akse 30-35/G-K, se tegning RIB-TEG-
100. Tykkelse 100mm
Andre krav: Ja

c) Utførelse
Gulv på grunn av betong skal inneholde gulv-
varmerør

EB09.05.21.01.21 LG8.5232 (2016)
OVERFLATEBEARBEIDING

Areal ..........................................................................

Konstruksjonsdel: Gulv på grunnen
Overflatebearbeiding: Stålglatting
Utførelse og kontroll: Utførelsesklasse 2

Lokalisering: Akse 30-35/G-K, se tegning RIB-TEG-
100. Tykkelse 100mm
Andre krav: Nei

m2 125,0 ................. .....................

EB09.05.21.01.22 SF3.1218 (2016)
TETTING MED ELASTISK FUGEMASSE

Lengde tettet fuge .....................................................

Materiale: Polyuretan
Isolasjon: Mineralull
Fugeavdekning: Ingen

Lokalisering: Fuger i betonggulv mot tilstøtende
konstruksjoner. Akse 30-35/G-K, se tegning RIB-
TEG-100
Fugebredde: 15mm
Etterbehandling: Valgfritt

Andre krav: Nei

m 75,0 ................. .....................

EB09.05.21.02 Fundament rømningstrapp

EB09.05.21.02.01 FD1.13211 (2016)
GRAVING TIL GENERELLE GRAVENIVÅER

Prosjektert fast volum................................................

Omfang: Inkludert opplasting
Utførelse: Uavstivet
Graveskråning: 1:1

Lokalisering: Rømningstrapp, se RIG-TEG-150
Formål: Oppfylling bærelag
Grunnforhold: Eksisterende terreng

Andre krav: Nei

m3 30,0 ................. .....................

Sum denne side:  
Akkumulert Kapittel EB09.05:  
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EB09.05.21.02.02 GU5.00 (2016)
GEOTEKSTIL SOM FILTER

Areal ..........................................................................

Poreåpning: Uspesifisert
Brukskrav: Uspesifisert

Lokalisering: Rømningstrapp, se RIG-TEG-150
Anvendelse: Fiberduk under utlegging av bærelag

Andre krav: Nei

m2 40,0 ................. .....................

EB09.05.21.02.03 FS2.23026122 (2016)
UTLEGGING AV LØSMASSER I LAG - AREAL

Prosjektert areal ........................................................

Type lag: Bærelag
Type masse/sortering: 16/22
Levering: Eksterne masser
Komprimering: Normal komprimering
Kontroll av komprimering: Normal kontroll

Lokalisering: Rømningstrapp, se RIG-TEG-150
Underlag: Eksisterende terreng
Tykkelse: 300mm

Andre krav: Nei

m2 35,0 ................. .....................

EB09.05.21.02.04 SB5.141241 (2016)
ISOLERING UNDER DEKKE PÅ GRUNNEN

Areal ..........................................................................

Materiale: EPS, plater
Tykkelse: 100 mm

Lokalisering: Rømningstrapp, se RIG-TEG-150
Krav til fysiske egenskaper: Trykkfasthet langtid
min 80 kN/m2
Utstikk: 1,0m

Andre krav: Nei

m2 35,0 ................. .....................

EB09.05.21.02.05 LB1.1112A (2016)
FORSKALING AV FUNDAMENT

Areal forskaling..........................................................

Forskalingsoverflate: Glatt
Forskalingstype: Vertikal
Utførelse og kontroll: Utførelsesklasse 2

Lokalisering: Rømningstrapp, se RIG-TEG-150

Andre krav: Ja

a) Omfang og prisgrunnlag
Sirkulært fundament. Diameter 3500mm

m2 3,0 ................. .....................

EB09.05.21.02.06 LC2.132A (2016)
ARMERING MED ARMERINGSNETT

Masse........................................................................

Nettype: K 257
Utførelse og kontroll: Utførelsesklasse 2

m2 10,0 ................. .....................

Sum denne side:  
Akkumulert Kapittel EB09.05:  
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Lokalisering: Rømningstrapp, se RIG-TEG-150

Andre krav: Ja

x) Mengderegler
Mengde angitt i m2

EB09.05.21.02.07 LG1.1244222 (2016)
PLASSTØPT NORMALBETONG

Volum ........................................................................

Konstruksjonsdel: Gulv på grunnen
Fasthetsklasse: B35
Bestandighetsklasse: MF45
Kloridklasse: Cl 0,40
Utførelse og kontroll: Utførelsesklasse 2
Herdetiltak: Herding ved utlegging av plastfolie

Lokalisering: Rømningstrapp, se RIG-TEG-150.
Tykkelse 200mm
Andre krav: Nei

m3 2,5 ................. .....................

EB09.05.21.02.08 LG8.5232 (2016)
OVERFLATEBEARBEIDING

Areal ..........................................................................

Konstruksjonsdel: Gulv på grunnen
Overflatebearbeiding: Stålglatting
Utførelse og kontroll: Utførelsesklasse 2

Lokalisering: Fundament til rømningstrapp, se RIG-
TEG-150
Andre krav: Nei

m2 10,0 ................. .....................

EB09.05.21.02.09 FS4.3399232 (2016)
TILBAKEFYLLING MED LØSMASSER
MOT KONSTRUKSJON - VOLUM

Prosjektert anbrakt volum .........................................

Type utlegging: Vekstjord
Type masser/sortering: Masser fra utgravning
Levering: Masser fra depot
Komprimering: Lett komprimering
Kontroll av komprimering: Normal kontroll

Lokalisering: Fundament til rømningstrapp, se RIG-
TEG-150
Type konstruksjon: Fundament
Underlag: Eksisterende terreng
Nivå/kote: ca +129,0
Toleranse: Valgfritt

Andre krav: Nei

m3 5,0 ................. .....................

EB09.05.21.03 Fundament tørrkjølere

EB09.05.21.03.01 SB1.321461 (2016)
ISOLERING AV TAK MED CELLEMATERIALER

Isolert areal................................................................ m2 10,0 ................. .....................

Sum denne side:  
Akkumulert Kapittel EB09.05:  
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Isolasjonsmateriale: EPS
Montasje: På tak over tettesjikt
Tykkelse: 200 mm

Lokalisering: Plan 8, se tegn. RIB-TEG-800
Krav til fysiske egenskaper: Trykkfasthet langtid
min 100 kN/m2
Andre krav: Nei

EB09.05.21.03.02 LB1.1112 (2016)
FORSKALING AV FUNDAMENT

Areal forskaling..........................................................

Forskalingsoverflate: Glatt
Forskalingstype: Vertikal
Utførelse og kontroll: Utførelsesklasse 2

Lokalisering: Plan 8, se tegn. RIB-TEG-800

Andre krav: Nei

m2 3,0 ................. .....................

EB09.05.21.03.03 LC1.1332 (2016)
ARMERING MED KAMSTENGER

Masse........................................................................

Armeringsklasse: B500NC
Diameter: 12 mm
Utførelse og kontroll: Utførelsesklasse 2

Lokalisering: Plan 8, se tegn. RIB-TEG-800

Andre krav: Nei

kg 150,0 ................. .....................

EB09.05.21.03.04 LG1.1132222 (2016)
PLASSTØPT NORMALBETONG

Volum ........................................................................

Konstruksjonsdel: Fundament
Fasthetsklasse: B30
Bestandighetsklasse: M60
Kloridklasse: Cl 0,40
Utførelse og kontroll: Utførelsesklasse 2
Herdetiltak: Herding ved utlegging av plastfolie

Lokalisering: Plan 8, se tegn. RIB-TEG-800

Andre krav: Nei

m3 3,0 ................. .....................

EB09.05.21.03.05 LG8.5132 (2016)
OVERFLATEBEARBEIDING

Areal ..........................................................................

Konstruksjonsdel: Fundament
Overflatebearbeiding: Stålglatting
Utførelse og kontroll: Utførelsesklasse 2

Lokalisering: Plan 8, se tegn. RIB-TEG-800

Andre krav: Nei

m2 10,0 ................. .....................

EB09.05.21.04 Fotskraperrister

Sum denne side:  
Akkumulert Kapittel EB09.05:  



GJØVIK RÅDHUS - rehabilitering 27.06.2017
Avsnitt:  EB09 BYGNINGSMESSIG GENERELT EB09 - 13
Kapittel:  05 BETONGARBEID

Postnr NS-kode/Tekst Enhet Mengde Pris Sum

EB09.05.21.04.01 CD4.12762A (2016)
RIVING - AREAL

Areal ..........................................................................

Bygningsdel: Plasser

Lokalisering: Fotskraperister, se tegning RIB-TEG-
100 og -101
Tilgjengelighet: Utvendig
Materialer: Belegningsstein
Byggeår: 1977
Dimensjon: Tykkelse ca 60mm
Konstruksjon/bæring: Nei
Spesielle konstruktive forhold og faremomenter: Ing
en
Sluttilstand for gjenværende deler: ingen

Andre krav: Ja

c) Utførelse
Det skal fjernes eksisterende beleggningsstein 
for støp av fundament til 5 stk  fotskrarerister. 
Overskytende belegningsstein fjernes

m2 30,0 ................. .....................

EB09.05.21.04.02 FD1.13211A (2016)
GRAVING TIL GENERELLE GRAVENIVÅER

Prosjektert fast volum................................................

Omfang: Inkludert opplasting
Utførelse: Uavstivet
Graveskråning: 1:1

Lokalisering: Fotskraperister, se tegning RIB-TEG-
100 og -101
Formål: Oppfylling bærelag
Grunnforhold: Eksisterende terreng

Andre krav: Ja

a) Omfang og prisgrunnlag
Det håndgraves og planeres for støp av 
fundament til fotskraperister. 

x) Mengderegler
Mengde angitt i m2

m2 30,0 ................. .....................

EB09.05.21.04.03 LB1.1112A (2016)
FORSKALING AV FUNDAMENT

Areal forskaling..........................................................

Forskalingsoverflate: Glatt
Forskalingstype: Vertikal
Utførelse og kontroll: Utførelsesklasse 2

Lokalisering: Fotskraperister, se RIG-TEG-100 og -
101
Andre krav: Ja

a) Omfang og prisgrunnlag
Fundamentet er delt opp i 5 stk rister. 
Fundament har dimensjon bxh=150x200mm

m2 20,0 ................. .....................

Sum denne side:  
Akkumulert Kapittel EB09.05:  
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Avsnitt:  EB09 BYGNINGSMESSIG GENERELT EB09 - 14
Kapittel:  05 BETONGARBEID

Postnr NS-kode/Tekst Enhet Mengde Pris Sum

EB09.05.21.04.04 LC1.1322 (2016)
ARMERING MED KAMSTENGER

Masse........................................................................

Armeringsklasse: B500NC
Diameter: 10 mm
Utførelse og kontroll: Utførelsesklasse 2

Lokalisering: Fotskraperister, se RIG-TEG-100 og -
101
Andre krav: Nei

kg 300,0 ................. .....................

EB09.05.21.04.05 LG1.1232222A (2016)
PLASSTØPT NORMALBETONG

Volum ........................................................................

Konstruksjonsdel: Gulv på grunnen
Fasthetsklasse: B30
Bestandighetsklasse: M60
Kloridklasse: Cl 0,40
Utførelse og kontroll: Utførelsesklasse 2
Herdetiltak: Herding ved utlegging av plastfolie

Lokalisering: Fotskraperister, se RIG-TEG-100 og -
101
Andre krav: Ja

c) Utførelse
Fundamentet er delt opp i 5 stk rister. 
Fundament har dimensjon bxh=150x200mm

m3 3,0 ................. .....................

EB09.05.21.04.06 LG8.5232 (2016)
OVERFLATEBEARBEIDING

Areal ..........................................................................

Konstruksjonsdel: Gulv på grunnen
Overflatebearbeiding: Stålglatting
Utførelse og kontroll: Utførelsesklasse 2

Lokalisering: Fotskraperister, se RIG-TEG-100 og -
101
Andre krav: Nei

m2 2,0 ................. .....................

EB09.05.21.04.07 PB3.1292 (2016)
PLASSMONTERTE SUPPLERENDE
STÅLKOMPONENTER - MASSE

Masse........................................................................

Komponent: Stålramme til fotskraperist
Utførelsesklasse: EXC2

Lokalisering: Fotskraperister, se RIG-TEG-100 og -
101
Type/utforming: Stålvinkel L50x50x4
Materiale: Valgfritt
Overflatebehandling/korrosjonsbeskyttelse: Varmga
lvanisert

kg 175,0 ................. .....................

Sum denne side:  
Akkumulert Kapittel EB09.05:  



GJØVIK RÅDHUS - rehabilitering 27.06.2017
Avsnitt:  EB09 BYGNINGSMESSIG GENERELT EB09 - 15
Kapittel:  05 BETONGARBEID

Postnr NS-kode/Tekst Enhet Mengde Pris Sum

Utførelseskrav: Sveises sammen til 5 stk rammer
til fotskraperister. Rammene/vinklene boltes til
betongfundament med 4 stk bolter pr ramme
Andre krav: Nei

EB09.05.21.04.08 PB3.1142 (2016)
PLASSMONTERTE SUPPLERENDE
STÅLKOMPONENTER - ANTALL

Antall .........................................................................

Komponent: Gitterrister
Utførelsesklasse: EXC2

Lokalisering: Fotskraperister, se RIG-TEG-100 og -
101
Type/utforming: Fotskraperist, h=40mm
Materiale: Stål
Overflatebehandling/korrosjonsbeskyttelse: Varmga
lvanisert
Utførelseskrav: Ristene skal dekke tilsammen 5
stk rammer med varierende størrelser og deles
opp tilsvarende
Andre krav: Nei

stk 5 ................. .....................

EB09.05.21.05 Personalinngang 109

EB09.05.21.05.01 SB1.321461 (2016)
ISOLERING AV TAK MED CELLEMATERIALER

Isolert areal................................................................

Isolasjonsmateriale: EPS
Montasje: På tak over tettesjikt
Tykkelse: 200 mm

Lokalisering: Ny inngang, rom 109, se tegning RIB-
TEG-101
Krav til fysiske egenskaper: Trykkfasthet langtid
min 80 kN/m2
Andre krav: Nei

m2 5,0 ................. .....................

EB09.05.21.05.02 NB2.2313422 (2016)
MURT MASSIV VEGG

Areal ..........................................................................

Murprodukt: Lettklinkerblokk
Murproduktets trykkfasthet: 2 MPa
Eksponering: Eksponeringsklasse MX3
Overflatebehandling: - Til puss side 1 - Uten
behandling side 2
Krav til kontroll: Normal kontroll

Lokalisering: Ny inngang, rom 109, se tegning RIB-
TEG-101
Veggtykkelse: 200mm
Stein/blokk: Valgfritt
Mørtel: Valgfritt
Fuge: Valgfritt

m2 1,0 ................. .....................

Sum denne side:  
Akkumulert Kapittel EB09.05:  



GJØVIK RÅDHUS - rehabilitering 27.06.2017
Avsnitt:  EB09 BYGNINGSMESSIG GENERELT EB09 - 16
Kapittel:  05 BETONGARBEID

Postnr NS-kode/Tekst Enhet Mengde Pris Sum

Andre krav: Nei

EB09.05.21.05.03 NE2.313330000411A (2016)
PUSSKONSTRUKSJON - SMÅ OMRÅDER

Antall .........................................................................

Bygningsdel: Vegg
Eksponering: Eksponeringsklasse MX3
Underlag: Lettklinkerbetong
Område: Smålengder
Grunningssjikt: Valgfri
Mellomsjikt: Valgfri
Sluttpuss: Brettskurt puss
Pussoverflate: Finkornet

Lokalisering: Ny inngang, rom 109, se tegning RIB-
TEG-101
Underlaget: Lettklinkerblokker
Pusstykkelse: 5mm
Pussmørtel: Valgfritt
Armering: Valgfritt
Utførelse: Valgfritt

Andre krav: Ja

x) Mengderegler
Menger endret til m2

m2 1,0 ................. .....................

EB09.05.21.05.04 SF1.121 (2016)
DAMPSPERRESJIKT AV PLAST

Areal ..........................................................................
Lokalisering: Ny inngang, rom 109, se tegning RIB-
TEG-101. Legges over isolasjon og under gulvstøp
Materiale: Valgfritt
Tykkelse: 0,2mm
Fuktkontroll: Valgfritt
Skjøtemetode: Omlegg og tape
Innfesting: ingen

Andre krav: Nei

m2 5,0 ................. .....................

EB09.05.21.05.05 LC2.132A (2016)
ARMERING MED ARMERINGSNETT

Masse........................................................................

Nettype: K 257
Utførelse og kontroll: Utførelsesklasse 2

Lokalisering: Ny inngang, rom 109, se tegning RIB-
TEG-101
Andre krav: Ja

x) Mengderegler
Mengde angitt i m2

m2 5,0 ................. .....................

EB09.05.21.05.06 LG1.1232222A (2016)
PLASSTØPT NORMALBETONG

Volum ........................................................................ m3 1,0 ................. .....................

Sum denne side:  
Akkumulert Kapittel EB09.05:  



GJØVIK RÅDHUS - rehabilitering 27.06.2017
Avsnitt:  EB09 BYGNINGSMESSIG GENERELT EB09 - 17
Kapittel:  05 BETONGARBEID

Postnr NS-kode/Tekst Enhet Mengde Pris Sum

Konstruksjonsdel: Gulv på grunnen
Fasthetsklasse: B30
Bestandighetsklasse: M60
Kloridklasse: Cl 0,40
Utførelse og kontroll: Utførelsesklasse 2
Herdetiltak: Herding ved utlegging av plastfolie

Lokalisering: Ny inngang, rom 109, se tegning RIB-
TEG-101. Tykkelse 100mm
Andre krav: Ja

c) Utførelse
Gulv på grunn av betong skal inneholde gulv-
varmerør

EB09.05.21.05.07 LG8.5232 (2016)
OVERFLATEBEARBEIDING

Areal ..........................................................................

Konstruksjonsdel: Gulv på grunnen
Overflatebearbeiding: Stålglatting
Utførelse og kontroll: Utførelsesklasse 2

Lokalisering: Ny inngang, rom 109, se tegning RIB-
TEG-101
Andre krav: Nei

m2 5,0 ................. .....................

EB09.05.21.06 Gulv nedkjøringsrampe

EB09.05.21.06.01 SF1.121 (2016)
DAMPSPERRESJIKT AV PLAST

Areal ..........................................................................
Lokalisering: Nedkjøringsrampe til parkeringskjeller
Materiale: Valgfritt
Tykkelse: 0,2mm
Fuktkontroll: Valgfritt
Skjøtemetode: Omlegg og tape
Innfesting: ingen

Andre krav: Nei

m2 420,0 ................. .....................

EB09.05.21.06.02 LC2.132A (2016)
ARMERING MED ARMERINGSNETT

Masse........................................................................

Nettype: K 257
Utførelse og kontroll: Utførelsesklasse 2

Lokalisering: Nedkjøringsrampe til parkeringskjeller

Andre krav: Ja

x) Mengderegler
Mengde angitt i m2

m2 420,0 ................. .....................

EB09.05.21.06.03 LG1.1255222A (2016)
PLASSTØPT NORMALBETONG

Volum ........................................................................ m3 42,0 ................. .....................

Sum denne side:  
Akkumulert Kapittel EB09.05:  
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Avsnitt:  EB09 BYGNINGSMESSIG GENERELT EB09 - 18
Kapittel:  05 BETONGARBEID

Postnr NS-kode/Tekst Enhet Mengde Pris Sum

Konstruksjonsdel: Gulv på grunnen
Fasthetsklasse: B45
Bestandighetsklasse: M40
Kloridklasse: Cl 0,40
Utførelse og kontroll: Utførelsesklasse 2
Herdetiltak: Herding ved utlegging av plastfolie

Lokalisering: Nedkjøringsrampe til
parkeringskjeller. Tykkelse 100mm
Andre krav: Ja

c) Utførelse
Gulv på grunn av betong skal inneholde 
gulvvarme

EB09.05.21.06.04 LG8.5212 (2016)
OVERFLATEBEARBEIDING

Areal ..........................................................................

Konstruksjonsdel: Gulv på grunnen
Overflatebearbeiding: Kosting
Utførelse og kontroll: Utførelsesklasse 2

Lokalisering: Nedkjøringsrampe til parkeringskjeller

Andre krav: Nei

m2 420,0 ................. .....................

EB09.05.22 BÆRESYSTEMER

EB09.05.22.01 Heisgrube

EB09.05.22.01.01 LB1.3112 (2016)
FORSKALING AV BJELKE

Areal forskaling..........................................................

Forskalingsoverflate: Glatt
Forskalingstype: Side- og underforskaling
Utførelse og kontroll: Utførelsesklasse 2

Lokalisering: Akse G/35, se tegning RIB-TEG-051
Dimensjon: Bredde 250mm. Høyde varierer 630-
1000mm
Andre krav: Nei

m2 45,0 ................. .....................

EB09.05.22.01.02 LB1.5112 (2016)
FORSKALING AV DEKKE

Areal forskaling..........................................................

Forskalingsoverflate: Glatt
Forskalingstype: Plan, horisontal forskaling
Utførelse og kontroll: Utførelsesklasse 2

Lokalisering: Bunn heisgrube akse G/35, se
tegning RIB-TEG-051
Andre krav: Nei

m2 6,0 ................. .....................

Sum denne side:  
Akkumulert Kapittel EB09.05:  
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Avsnitt:  EB09 BYGNINGSMESSIG GENERELT EB09 - 19
Kapittel:  05 BETONGARBEID

Postnr NS-kode/Tekst Enhet Mengde Pris Sum

EB09.05.22.01.03 LM1.1532 (2016)
INNSTØPINGSGODS

Antall .........................................................................

Type: Dybler
Faststøpingsmetode: Boring og fastgysing
Utførelse og kontroll: Utførelsesklasse 2

Lokalisering: Heisgrube akse G/35, se tegning RIB-
TEG-051
Typebetegnelse: Armeringsjern B500NC
Dimensjon innstøpingsgods: Ø16mm, l=500mm.
Bores og gyses 200mm til eksisterende
betongkonstruksjon
Overflatebehandling: Valgfritt
Innstøpingsmørtel: Valgfritt

Andre krav: Nei

stk 30 ................. .....................

EB09.05.22.01.04 LC1.1392 (2016)
ARMERING MED KAMSTENGER

Masse........................................................................

Armeringsklasse: B500NC
Diameter: varierer ø8-20mm
Utførelse og kontroll: Utførelsesklasse 2

Lokalisering: Akse G/35, se tegning RIB-TEG-051

Andre krav: Nei

kg 750,0 ................. .....................

EB09.05.22.01.05 LG8.5622 (2016)
OVERFLATEBEARBEIDING

Areal ..........................................................................

Konstruksjonsdel: Dekke
Overflatebearbeiding: Brettskuring
Utførelse og kontroll: Utførelsesklasse 2

Lokalisering: Bunn heisgrube, se tegning RIB-TEG-
051
Andre krav: Nei

m2 6,0 ................. .....................

EB09.05.22.01.06 LG1.1432220A (2016)
PLASSTØPT NORMALBETONG

Volum ........................................................................

Konstruksjonsdel: Bjelke
Fasthetsklasse: B30
Bestandighetsklasse: M60
Kloridklasse: Cl 0,40
Utførelse og kontroll: Utførelsesklasse 2
Herdetiltak: Valgfritt etter NS-EN 13670+NA

Lokalisering: Bjelker heisgrube, se tegning RIB-
TEG-051

m3 4,0 ................. .....................

Sum denne side:  
Akkumulert Kapittel EB09.05:  



GJØVIK RÅDHUS - rehabilitering 27.06.2017
Avsnitt:  EB09 BYGNINGSMESSIG GENERELT EB09 - 20
Kapittel:  05 BETONGARBEID

Postnr NS-kode/Tekst Enhet Mengde Pris Sum

Andre krav: Ja

c) Utførelse
Bjelker støpes mot eksisterende betong-
konstruksjoner på tre sider. Det må lages 
påfyllings muligheter for ny betong ved hjelp av 
borrede påfyllings hull i eksisterende 
konstruksjon

EB09.05.22.01.07 LG1.1632220 (2016)
PLASSTØPT NORMALBETONG

Volum ........................................................................

Konstruksjonsdel: Dekke
Fasthetsklasse: B30
Bestandighetsklasse: M60
Kloridklasse: Cl 0,40
Utførelse og kontroll: Utførelsesklasse 2
Herdetiltak: Valgfritt etter NS-EN 13670+NA

Lokalisering: Heisgrube, Akse G/35, se tegning
RIB-TEG-051
Andre krav: Nei

m3 1,5 ................. .....................

EB09.05.25 DEKKER

EB09.05.25.01 Gjenstøping åpninger

EB09.05.25.01.01 LB1.5112 (2016)
FORSKALING AV DEKKE

Areal forskaling..........................................................

Forskalingsoverflate: Glatt
Forskalingstype: Plan, horisontal forskaling
Utførelse og kontroll: Utførelsesklasse 2

Lokalisering: Forskaling av gjenstøpning av
utsparinger i eksisterende bygg. Tegning nr RIB-
TEG-101 til -800. Mengdene er oppdelt på flere
utsparinger
Andre krav: Nei

m2 65,0 ................. .....................

EB09.05.25.01.02 LC1.1332 (2016)
ARMERING MED KAMSTENGER

Masse........................................................................

Armeringsklasse: B500NC
Diameter: 12 mm
Utførelse og kontroll: Utførelsesklasse 2

Lokalisering: Gjenstøpning utsparinger.

Andre krav: Nei

kg 2 000,0 ................. .....................

EB09.05.25.01.03 LM1.1532 (2016)
INNSTØPINGSGODS

Antall .........................................................................

Type: Dybler
stk 100 ................. .....................

Sum denne side:  
Akkumulert Kapittel EB09.05:  
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Avsnitt:  EB09 BYGNINGSMESSIG GENERELT EB09 - 21
Kapittel:  05 BETONGARBEID

Postnr NS-kode/Tekst Enhet Mengde Pris Sum

Faststøpingsmetode: Boring og fastgysing
Utførelse og kontroll: Utførelsesklasse 2

Lokalisering: Gjenstøpning utsparinger. Tegning nr
RIB-TEG-101 til -800
Typebetegnelse: Armeringsjern
Dimensjon innstøpingsgods: ø16mm
Overflatebehandling: Valgfritt
Innstøpingsmørtel: Bores og gyses til eksisterende
betongkonstruksjon
Andre krav: Nei

EB09.05.25.01.04 LG1.1632220 (2016)
PLASSTØPT NORMALBETONG

Volum ........................................................................

Konstruksjonsdel: Dekke
Fasthetsklasse: B30
Bestandighetsklasse: M60
Kloridklasse: Cl 0,40
Utførelse og kontroll: Utførelsesklasse 2
Herdetiltak: Valgfritt etter NS-EN 13670+NA

Lokalisering: Gjenstøpning utsparinger, se tegning
nr RIB-TEG-101 til -800
Andre krav: Nei

m3 13,0 ................. .....................

EB09.05.25.01.05 LG8.5632 (2016)
OVERFLATEBEARBEIDING

Areal ..........................................................................

Konstruksjonsdel: Dekke
Overflatebearbeiding: Stålglatting
Utførelse og kontroll: Utførelsesklasse 2

Lokalisering: Gjenstøpning utsparinger, se tegning
nr 129050-RIB-TEG-101 til -800
Andre krav: Nei

m2 65,0 ................. .....................

EB09.05.28 ENKELTELEMENTER

EB09.05.28.01 Istøp i ståltrapper

EB09.05.28.01.01 LV1.432233240A (2016)
PÅSTØP AV BETONG

Areal ..........................................................................

Fasthetsklasse: B30
Bestandighetsklasse: M60
Kloridklasse: Cl 0,40
Armering: Fiberarmering av stål, min. 40 kg fiber
per m³betong
Utførelse og kontroll: Utførelsesklasse 2
Overflatebearbeiding: Stålglatting
Herdetiltak: Valgfritt etter NS-EN 13670+NA

Lokalisering: trapp i glasspassasje
Tykkelse: ca 35mm

m² 12,8 ................. .....................

Sum denne side:  
Akkumulert Kapittel EB09.05:  
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Avsnitt:  EB09 BYGNINGSMESSIG GENERELT EB09 - 22
Kapittel:  05 BETONGARBEID

Postnr NS-kode/Tekst Enhet Mengde Pris Sum

Armeringsmengde: Valgfri

Andre krav: Ja

a) Omfang og prisgrunnlag
Gjelder istøp i gangtrinn og repos på ståltrapp:
- 22stk gangtrinn, dybde ca 300mm, bredde ca 
1500mm
- mellomrepos, dybde ca 1900mm, bredde ca 
1500mm
Krav til overflate: toleranseklasse PA for 
helliming av parkett.

c) Utførelse
Trinn og repos støpes i trau av stålplater.

EB09.05.28.01.02 LV1.432233240A (2016)
PÅSTØP AV BETONG

Areal ..........................................................................

Fasthetsklasse: B30
Bestandighetsklasse: M60
Kloridklasse: Cl 0,40
Armering: Fiberarmering av stål, min. 40 kg fiber
per m³betong
Utførelse og kontroll: Utførelsesklasse 2
Overflatebearbeiding: Stålglatting
Herdetiltak: Valgfritt etter NS-EN 13670+NA

Lokalisering: intertrapp plan 5 - 7
Tykkelse: ca 45mm
Armeringsmengde: Valgfri

Andre krav: Ja

a) Omfang og prisgrunnlag
Gjelder istøp i gangtrinn og repos på ståltrapp:
- 34stk gangtrinn, dybde ca 275mm, bredde ca 
1200mm
- 2stk mellomrepos, dybde ca 1500mm, bredde 
ca 2600mm
Krav til overflate: toleranseklasse PB for 
oppliming av teppebelegg.

c) Utførelse
Trinn og repos støpes i trau av stålplater.

m² 15,1 ................. .....................

Sum denne side:  
Sum Kapittel EB09.05:  
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Kapittel:  06 BETONG / PREFABRIKERT

Postnr NS-kode/Tekst Enhet Mengde Pris Sum

EB09.06 BETONG / PREFABRIKERT

EB09.06.25 DEKKER

EB09.06.25.01 Dekke glasspassasje

EB09.06.25.01.01 LW4.112 (2016)
DEKKE AV BETONGELEMENTER

Areal ..........................................................................

Elementtype: Hulldekke
Utførelse og kontroll: Utførelsesklasse 2

Lokalisering: Messanin i glasspassasje, se RIB-
TEG-200, -850 og -860
Prosjektering: NL=3,0 kN/m2
Dimensjon: Tykkelse 200mm

Andre krav: Nei

m2 65,0 ................. .....................

Sum denne side:  
Sum Kapittel EB09.06:  
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Kapittel:  07 STÅLKONSTRUKSJONER

Postnr NS-kode/Tekst Enhet Mengde Pris Sum

EB09.07 STÅLKONSTRUKSJONER

EB09.07.20 STÅL GENERELT

 BREEAM - KRAV
For å oppnå BREEAM-klassifisering, skal arbeider i 
dette kapittel utføres ihht. emner Hea9, Hea9Inn, 
Hea20 og Mat7.
Alle materialer skal minst oppfylle krav ihht. emne 
Mat1 Materialspesifikasjon - pkt. 5 Miljøgifter. 

  

EB09.07.20.01 Generelle kostnader

EB09.07.20.01.01 CE-Merking
Det stilles krav om CE-merking av 
stålkonstruksjoner i henhold til NS-EN 1090-1 Krav 
til samsvarsvurdering av lastbærende komponenter 
og NS-EN 1090-2 Tekniske krav til konstruksjoner

RS  .....................

EB09.07.20.01.02 PROSJEKTERING AV FORBINDELSER
Leverandør er ansvarlig for utforming og beregning 
av alle knutepunkter for stålkonstruksjoner. Forslag 
til løsning av synlige knutepunkter skal godkjennes 
av arkitekt før produksjon.

RS  .....................

EB09.07.22 BÆRESYSTEMER

EB09.07.22.02 Ny heissjakt

EB09.07.22.02.01 PB1.52A (2016)
PLATEKONSTRUKSJONER AV STÅL

Masse........................................................................

Utførelsesklasse: EXC2

Lokalisering: Plan 1 og 2, se tegning RIB-TEG-101
og -201. Plater 150x250x5mm, sveises til
stålsøyler, med hull 2 stk Ø20mm
Materiale: S355
Utførelseskrav: Valgfritt

Andre krav: Ja

x) Mengderegler
Posten gjelder antall

stk 8 ................. .....................

EB09.07.22.02.02 PB8.125 (2016)
LEVERING AV MEKANISKE FESTEMIDLER - 
ANTALL

Antall .........................................................................

Festemiddel: Ekspansjonsbolter

Betegnelse: Hilti HSA M16 eller tilsvarende
Dimensjoner: M16
Materiale: M8.8
Overflatebehandling/korrosjonsbeskyttelse: Valgfritt

Andre krav: Nei

stk 16 ................. .....................

Sum denne side:  
Akkumulert Kapittel EB09.07:  



GJØVIK RÅDHUS - rehabilitering 27.06.2017
Avsnitt:  EB09 BYGNINGSMESSIG GENERELT EB09 - 25
Kapittel:  07 STÅLKONSTRUKSJONER

Postnr NS-kode/Tekst Enhet Mengde Pris Sum

EB09.07.22.02.03 PB1.2121 (2016)
STÅLBJELKER

Masse........................................................................

Profil: Valseprofiler
Utførelsesklasse: EXC2
Toleranser: Grunnleggende toleranser og
funksjonstoleranseklasse 1
Lokalisering: Plan 2 og 3, se tegning RIB-TEG-201
og -301
Dimensjoner: HEA140 og IPE200
Materiale: S355
Antall: 6 stk
Utførelseskrav: Valgfritt

Andre krav: Nei

kg 350,0 ................. .....................

EB09.07.22.02.04 PB1.132 (2016)
STÅLSØYLER

Masse........................................................................

Profil: Rektangulære/kvadratiske hulprofiler
Utførelsesklasse: EXC2

Lokalisering: Plan 1 og 2,  se tegn. RIB-TEG-101
og -201. Snitt G-G RIB-TEG-861
Dimensjoner: HUP100x5
Materiale: S355
Antall: 6 stk
Utførelseskrav: Fotplater og bolter medtatt i egne
poster
Andre krav: Nei

kg 325,0 ................. .....................

EB09.07.22.02.05 SB7.4111 (2016)
BRANNBESKYTTELSE AV BÆRENDE 
KONSTRUKSJONER

Isolert lengde.............................................................

Konstruksjon: Stålprofil
Materiale: Mineralull

Lokalisering: Plan 1 og 2, se tegn. 129050-RIB-
TEG-101 og -201
Krav til fysiske egenskaper: Valgfritt
Tykkelse: 30mm
Profil-/elementdimensjoner: IPE200, HSQ og
HUP100
Antall beskyttede sider: 3 og 4 sider
Brannmotstand: R90

Andre krav: Nei

m 35,0 ................. .....................

EB09.07.22.02.06 CH1.13A (2016)
HULLTAKING

Antall hulltakinger ......................................................

Materiale: Betong
Metode: Saging

stk 2 ................. .....................

Sum denne side:  
Akkumulert Kapittel EB09.07:  



GJØVIK RÅDHUS - rehabilitering 27.06.2017
Avsnitt:  EB09 BYGNINGSMESSIG GENERELT EB09 - 26
Kapittel:  07 STÅLKONSTRUKSJONER

Postnr NS-kode/Tekst Enhet Mengde Pris Sum

Lokalisering: Plan 1 og 2, se tegn. RIB-TEG-101
og -201
Type konstruksjon/bygningsdel: Eksisterende
betongdekker tykkelse 170mm med pussavrettning
30mm
Dimensjon hull: bxl=1750x2700mm
Tykkelse: 200mm

Andre krav: Ja

c) Utførelse
Hulltaking utføres etter montasje av 
stålkonstruksjoner

EB09.07.22.03 Glasspassasje

EB09.07.22.03.01 PB8.125 (2016)
LEVERING AV MEKANISKE FESTEMIDLER - 
ANTALL

Antall .........................................................................

Festemiddel: Ekspansjonsbolter

Betegnelse: Hilti HSA M20 eller tilsvarende
Dimensjoner: M20
Materiale: M8.8
Overflatebehandling/korrosjonsbeskyttelse: Valgfritt

Andre krav: Nei

stk 32 ................. .....................

EB09.07.22.03.02 PB1.52A (2016)
PLATEKONSTRUKSJONER AV STÅL

Masse........................................................................

Utførelsesklasse: EXC2

Lokalisering: Plan U, se snitt 3-3, tegning RIB-TEG-
850. Plater 250x450x10mm, sveises til stålbjelker,
med hull 1 stk Ø24mm
Materiale: S355
Utførelseskrav: Valgfritt

Andre krav: Ja

x) Mengderegler
Posten gjelder antall

stk 8 ................. .....................

EB09.07.22.03.03 PB1.52A (2016)
PLATEKONSTRUKSJONER AV STÅL

Masse........................................................................

Utførelsesklasse: EXC2

Lokalisering: Plan U, se snitt 3-3, tegning RIB-TEG-
850. Plater 500x100x10mm, sveises til stålbjelker,
med hull 3 stk Ø24mm
Materiale: S355
Utførelseskrav: Valgfritt

Andre krav: Ja

x) Mengderegler
Posten gjelder antall

stk 8 ................. .....................

Sum denne side:  
Akkumulert Kapittel EB09.07:  



GJØVIK RÅDHUS - rehabilitering 27.06.2017
Avsnitt:  EB09 BYGNINGSMESSIG GENERELT EB09 - 27
Kapittel:  07 STÅLKONSTRUKSJONER

Postnr NS-kode/Tekst Enhet Mengde Pris Sum

EB09.07.22.03.04 PB1.122 (2016)
STÅLSØYLER

Masse........................................................................

Profil: Sirkulære hulprofiler
Utførelsesklasse: EXC2

Lokalisering: Plan U, se snitt 2-2, tegning RIB-TEG-
850.
Dimensjoner: ø139,7x6mm.
Materiale: S355
Antall: 8 stk
Utførelseskrav: Lengde ca 375mm, med
gjennomgående bolt ø16mm
Andre krav: Nei

kg 50,0 ................. .....................

EB09.07.22.03.05 PB1.2121 (2016)
STÅLBJELKER

Masse........................................................................

Profil: Valseprofiler
Utførelsesklasse: EXC2
Toleranser: Grunnleggende toleranser og
funksjonstoleranseklasse 1
Lokalisering: Underetasje  se tegn. RIB-TEG-100
og snitt C-C tegn RIB-TEG-860.
Dimensjoner: IPE450
Materiale: S355
Antall: 8 stk
Utførelseskrav: Bjelkene skal påmonteres
endeplater og tilslutning til fasadesøyler iht detaljer
2-2 og 3-3 på tegn RIB-TEG-850
Andre krav: Nei

kg 7 500,0 ................. .....................

EB09.07.22.03.06 SB7.4111 (2016)
BRANNBESKYTTELSE AV BÆRENDE 
KONSTRUKSJONER

Isolert lengde.............................................................

Konstruksjon: Stålprofil
Materiale: Mineralull

Lokalisering: Plan 1, se tegn. RIB-TEG-100
Krav til fysiske egenskaper: Valgfritt
Tykkelse: 30mm
Profil-/elementdimensjoner: IPE450
Antall beskyttede sider: 2 sider
Brannmotstand: R90

Andre krav: Nei

m 25,0 ................. .....................

EB09.07.22.03.07 PB1.2221 (2016)
STÅLBJELKER

Masse........................................................................

Profil: Sirkulære hulprofiler
Utførelsesklasse: EXC2

kg 1 150,0 ................. .....................

Sum denne side:  
Akkumulert Kapittel EB09.07:  



GJØVIK RÅDHUS - rehabilitering 27.06.2017
Avsnitt:  EB09 BYGNINGSMESSIG GENERELT EB09 - 28
Kapittel:  07 STÅLKONSTRUKSJONER

Postnr NS-kode/Tekst Enhet Mengde Pris Sum

Toleranser: Grunnleggende toleranser og
funksjonstoleranseklasse 1
Lokalisering: Plan 2 og 3, se tegn. RIB-TEG-200
og -300
Dimensjoner: ø114,3x5,0mm
Materiale: S355
Antall: 3 stk
Utførelseskrav: Bjelkene skal monteres uten
synlige skjøter i knutepunkter mellom
fasadesøyler. Det medtas forankring til
eksisterende betongkonstruksjon med 3 stk plater
300x300x10mm med 4 stk M16 HSA iht. det. 9 på
tegn. RIB-TEG-850
Andre krav: Nei

EB09.07.22.03.08 PB1.2121 (2016)
STÅLBJELKER

Masse........................................................................

Profil: Valseprofiler
Utførelsesklasse: EXC2
Toleranser: Grunnleggende toleranser og
funksjonstoleranseklasse 1
Lokalisering: Messanine plan 2, se tegn. RIB-TEG-
200
Dimensjoner: UPE240
Materiale: S355
Antall: 2 stk
Utførelseskrav: Bjelkene skal monteres uten
synlige skjøter i knutepunkter mellom bjelker for
hulldekker. Overflens skal være kontinuerlig langs
hele ytterside messanin
Andre krav: Nei

kg 1 800,0 ................. .....................

EB09.07.22.03.09 PB1.2421 (2016)
STÅLBJELKER

Masse........................................................................

Profil: Sammensveiste profiler/plater
Utførelsesklasse: EXC2
Toleranser: Grunnleggende toleranser og
funksjonstoleranseklasse 1
Lokalisering: Messanine plan 2, se tegn. RIB-TEG-
200
Dimensjoner: HSQ 200-6-15x450/15x150
Materiale: S355
Antall: 9 stk
Utførelseskrav: Bjelkene skal monteres uten
synlige skjøter i knutepunkter mot fasadesøyler.
Underflenser kappes 500mm fra akse 35. Det
medtas endeplate og oppheng til strekkstag i akse
30
Andre krav: Nei

kg 2 000,0 ................. .....................

Sum denne side:  
Akkumulert Kapittel EB09.07:  



GJØVIK RÅDHUS - rehabilitering 27.06.2017
Avsnitt:  EB09 BYGNINGSMESSIG GENERELT EB09 - 29
Kapittel:  07 STÅLKONSTRUKSJONER

Postnr NS-kode/Tekst Enhet Mengde Pris Sum

EB09.07.22.03.10 PB1.2121 (2016)
STÅLBJELKER

Masse........................................................................

Profil: Valseprofiler
Utførelsesklasse: EXC2
Toleranser: Grunnleggende toleranser og
funksjonstoleranseklasse 1
Lokalisering: Messanine plan 2 og tak plan 3, se
tegn. RIB-TEG-200 og -300
Dimensjoner: Stålvinkel L150x10
Materiale: S355
Antall: ca 10 stk
Utførelseskrav: Leveres med hull ø20mm og bolter
M16 HSA c300mm
Andre krav: Nei

kg 500,0 ................. .....................

EB09.07.22.03.11 PB1.2321 (2016)
STÅLBJELKER

Masse........................................................................

Profil: Rektangulære/kvadratiske hulprofiler
Utførelsesklasse: EXC2
Toleranser: Grunnleggende toleranser og
funksjonstoleranseklasse 1
Lokalisering: Plan 1, se tegn. RIB-TEG-100
Dimensjoner: HUP100x200x6
Materiale: S355
Antall: 2 stk
Utførelseskrav: Monteres til sirkulære søyler som
støtte for trapp
Andre krav: Nei

kg 100,0 ................. .....................

EB09.07.22.03.12 PB1.322A (2016)
FAGVERK MED SVEISTE FORBINDELSER

Masse........................................................................

Utførelsesklasse: EXC2

Lokalisering: Tak plan 3, se tegn. RIB-TEG-300 og
snitt F-F RIB-TEG-861
Profil/dimensjoner: Over- og undergurt
ø101,6x5,0mm og diagonaler ø48,3x5,0mm. T120
på overside overgurt. Lengde ca 5,40m
Materiale: S355
Antall: 2 stk
Utførelseskrav: Fagverket skal hel-sveises. Alle fri
ender avsluttes med "lokk" av stålplate 4mm. T120
monteres med stiverplater c-c 1,05m på overgurt.
Det medtas oppheng av strekkstag i undergurt
Andre krav: Ja

x) Mengderegler
Enhet endret til stk

stk 2 ................. .....................

Sum denne side:  
Akkumulert Kapittel EB09.07:  



GJØVIK RÅDHUS - rehabilitering 27.06.2017
Avsnitt:  EB09 BYGNINGSMESSIG GENERELT EB09 - 30
Kapittel:  07 STÅLKONSTRUKSJONER

Postnr NS-kode/Tekst Enhet Mengde Pris Sum

EB09.07.22.03.13 PB1.332A (2016)
EGENDEFINERTE FAGVERK

Masse........................................................................

Utførelsesklasse: EXC2

Lokalisering: Tak plan 3, se tegn. RIB-TEG-300  og
snitt C-C RIB-TEG-860
Profil/dimensjoner: Over- og undergurt
ø101,6x5,0mm og diagonaler ø48,3x5,0mm. T120
på overside overgurt. Lengde ca 5,40m
Materiale: S355
Antall: 3 stk
Utførelseskrav: Romelig fagverk skal utføres og
hel-sveises. Alle fri ender avsluttes med "lokk" av
stålplate 4mm. T120 monteres med stiverplater c-c
1,05m på overgurt. Det medtas oppheng av
strekkstag
Andre krav: Ja

x) Mengderegler
Enhet endret til stk

stk 3 ................. .....................

EB09.07.22.03.14 PB2.342A (2016)
STAG I TAK

Masse........................................................................

Utførelsesklasse: EXC2

Lokalisering: Messanin plan 2, se tegn. RIB-TEG-
200 og snitt C-C tegn.  RIB-TEG-860
Profil/dimensjoner: ø20mm. Lengde ca 3,0m
Materiale: Rustfri stål
Antall: 8 stk
Utførelseskrav: Det medtas justerbart strekkstag
med innfestning til messaninbjelke og takstol. Type
Halfen DETAN el. lign.
Andre krav: Ja

x) Mengderegler
Enhet endret til stk

stk 8 ................. .....................

EB09.07.22.03.15 PB1.122 (2016)
STÅLSØYLER

Masse........................................................................

Profil: Sirkulære hulprofiler
Utførelsesklasse: EXC2

Lokalisering: Plan 1 og 2, se tegn. RIB-TEG-100
og -200 og snitt C-C tegn.  RIB-TEG-860
Dimensjoner: ø168,3x6,0mm
Materiale: S355
Antall: 16 stk
Utførelseskrav: Det medtas søyletopp med
horisontal sirkulær dekkplate og to stk krysstilte
vertikale stålplater tilpasset fagverk. Tykkelse
20mm
Andre krav: Nei

kg 2 700,0 ................. .....................

Sum denne side:  
Akkumulert Kapittel EB09.07:  



GJØVIK RÅDHUS - rehabilitering 27.06.2017
Avsnitt:  EB09 BYGNINGSMESSIG GENERELT EB09 - 31
Kapittel:  07 STÅLKONSTRUKSJONER

Postnr NS-kode/Tekst Enhet Mengde Pris Sum

EB09.07.22.03.16 PB1.112 (2016)
STÅLSØYLER

Masse........................................................................

Profil: Valseprofiler
Utførelsesklasse: EXC2

Lokalisering: Plan U, se tegn. RIB-TEG-050 og
snitt C-C tegn.  RIB-TEG-860
Dimensjoner: HUP120x5
Materiale: S355
Antall: 8 stk
Utførelseskrav: Monteres til eksisterende
betongkonstruksjoner i underkant med fotplate
150x250x5mm og 2 stk M16 HSA pr . søyle
Andre krav: Nei

kg 400,0 ................. .....................

EB09.07.22.03.17 SB7.4111 (2016)
BRANNBESKYTTELSE AV BÆRENDE 
KONSTRUKSJONER

Isolert lengde.............................................................

Konstruksjon: Stålprofil
Materiale: Mineralull

Lokalisering: Plan U, se tegn. RIB-TEG-050 og
snitt C-C tegn.  RIB-TEG-860
Krav til fysiske egenskaper: Valgfritt
Tykkelse: 30mm
Profil-/elementdimensjoner: HUP120
Antall beskyttede sider: 4 sider
Brannmotstand: R90

Andre krav: Nei

m 25,0 ................. .....................

EB09.07.22.03.18 SB7.111A (2016)
BRANNBESKYTTELSE

Areal ..........................................................................

Type: Maling
Overflate: Innvendig

Lokalisering: Stålkonstruksjoner over plan 1:
Søyler, bjelker, fagverk, stag
Krav til egenskaper: R60
Tykkelse: bestemmes av leverandør
Underlag: Stålkonstruksjon

Andre krav: Ja

c) Utførelse
Utføres på fabrikk for høy kvalitet på utførelsen

d) Toleranser
Utføres på fabrikk for høy kvalitet på utførelsen

x) Mengderegler
Enhet endret til RS

RS  .....................

EB09.07.22.04 Teknisk rom plan 6

Sum denne side:  
Akkumulert Kapittel EB09.07:  



GJØVIK RÅDHUS - rehabilitering 27.06.2017
Avsnitt:  EB09 BYGNINGSMESSIG GENERELT EB09 - 32
Kapittel:  07 STÅLKONSTRUKSJONER

Postnr NS-kode/Tekst Enhet Mengde Pris Sum

EB09.07.22.04.01 PB1.2121 (2016)
STÅLBJELKER

Masse........................................................................

Profil: Valseprofiler
Utførelsesklasse: EXC2
Toleranser: Grunnleggende toleranser og
funksjonstoleranseklasse 1
Lokalisering: Plan 7, se tegn. RIB-TEG-700 og snitt
B-B og D-D tegn.  RIB-TEG-860
Dimensjoner: IPE300
Materiale: S355
Antall: 4 stk
Utførelseskrav: Valgfritt

Andre krav: Nei

kg 2 800,0 ................. .....................

EB09.07.22.04.02 PB1.2121 (2016)
STÅLBJELKER

Masse........................................................................

Profil: Valseprofiler
Utførelsesklasse: EXC2
Toleranser: Grunnleggende toleranser og
funksjonstoleranseklasse 1
Lokalisering: Plan 7, se tegn. RIB-TEG-700 og snitt
B-B og D-D tegn.  RIB-TEG-860
Dimensjoner: IPE220
Materiale: S355
Antall: 14 stk
Utførelseskrav: Valgfritt

Andre krav: Nei

kg 1 800,0 ................. .....................

EB09.07.22.04.03 PB1.2121 (2016)
STÅLBJELKER

Masse........................................................................

Profil: Valseprofiler
Utførelsesklasse: EXC2
Toleranser: Grunnleggende toleranser og
funksjonstoleranseklasse 1
Lokalisering: Plan 8 tak, se tegn. RIB-TEG-800 og
snitt B-B og D-D tegn.  RIB-TEG-860
Dimensjoner: IPE200, IPE300 og IPE360
Materiale: S355
Antall: 14 stk
Utførelseskrav: Valgfritt

Andre krav: Nei

kg 3 000,0 ................. .....................

EB09.07.22.04.04 PB1.2121 (2016)
STÅLBJELKER

Masse........................................................................

Profil: Valseprofiler
Utførelsesklasse: EXC2

kg 250,0 ................. .....................

Sum denne side:  
Akkumulert Kapittel EB09.07:  



GJØVIK RÅDHUS - rehabilitering 27.06.2017
Avsnitt:  EB09 BYGNINGSMESSIG GENERELT EB09 - 33
Kapittel:  07 STÅLKONSTRUKSJONER

Postnr NS-kode/Tekst Enhet Mengde Pris Sum

Toleranser: Grunnleggende toleranser og
funksjonstoleranseklasse 1
Lokalisering: Plan 7, se tegn. RIB-TEG-700 og snitt
B-B og D-D tegn.  RIB-TEG-860
Dimensjoner: HUP120x5
Materiale: S355
Antall: 3 stk
Utførelseskrav: Horisontalavstivning for luftinntak

Andre krav: Nei

EB09.07.22.04.05 PB1.132 (2016)
STÅLSØYLER

Masse........................................................................

Profil: Rektangulære/kvadratiske hulprofiler
Utførelsesklasse: EXC2

Lokalisering: Plan 6 og 7 , se tegn. RIB-TEG-600/-
700 og snitt B-B og D-D tegn.  RIB-TEG-860
Dimensjoner: HUP100x5
Materiale: S355
Antall: 10 stk
Utførelseskrav: Avstivningskryss

Andre krav: Nei

kg 500,0 ................. .....................

EB09.07.22.04.06 PB1.112 (2016)
STÅLSØYLER

Masse........................................................................

Profil: Valseprofiler
Utførelsesklasse: EXC2

Lokalisering: Plan 6 og 7 , se tegn. RIB-TEG-600/-
700 og snitt B-B og D-D tegn.  RIB-TEG-860
Dimensjoner: IPE240 og HEA200
Materiale: S355
Antall: 13 stk
Utførelseskrav: Monteres i underkant til allerede
monterte stålbjelker. Det medtas "søyleforlengere"
i overkant av T100x50 for gesims.
Andre krav: Nei

kg 3 200,0 ................. .....................

EB09.07.22.04.07 PB1.132 (2016)
STÅLSØYLER

Masse........................................................................

Profil: Rektangulære/kvadratiske hulprofiler
Utførelsesklasse: EXC2

Lokalisering: Plan 8 tak, se tegn. RIB-TEG-800 og
snitt B-B og D-D tegn.  RIB-TEG-860
Dimensjoner: HUP120x5 og HUP200x100x5
Materiale: S355
Antall: 3 stk
Utførelseskrav: Monteres til eksisterende
betongkonstruksjoner med fotplate 400x400x5mm
og 2 stk M16 HSA pr. søyle

kg 500,0 ................. .....................

Sum denne side:  
Akkumulert Kapittel EB09.07:  



GJØVIK RÅDHUS - rehabilitering 27.06.2017
Avsnitt:  EB09 BYGNINGSMESSIG GENERELT EB09 - 34
Kapittel:  07 STÅLKONSTRUKSJONER

Postnr NS-kode/Tekst Enhet Mengde Pris Sum

Andre krav: Nei

EB09.07.22.04.08 SB7.4111 (2016)
BRANNBESKYTTELSE AV BÆRENDE 
KONSTRUKSJONER

Isolert lengde.............................................................

Konstruksjon: Stålprofil
Materiale: Mineralull

Lokalisering: Plan 6 og 7 , se tegn. RIB-TEG-600/-
700 og snitt B-B og D-D tegn.  RIB-TEG-860
Krav til fysiske egenskaper: Valgfritt
Tykkelse: 30mm
Profil-/elementdimensjoner: Søyler IPE240 og
HEA200
Antall beskyttede sider: 4 sider
Brannmotstand: R90

Andre krav: Nei

m 100,0 ................. .....................

EB09.07.22.04.09 SB7.4111 (2016)
BRANNBESKYTTELSE AV BÆRENDE 
KONSTRUKSJONER

Isolert lengde.............................................................

Konstruksjon: Stålprofil
Materiale: Mineralull

Lokalisering: Plan 6 og 7 , se tegn. RIB-TEG-600/-
700 og snitt B-B og D-D tegn.  RIB-TEG-860
Krav til fysiske egenskaper: Valgfritt
Tykkelse: 30mm
Profil-/elementdimensjoner: Bjelker IPE200,
IPE300 og IPE360
Antall beskyttede sider: 4 sider
Brannmotstand: R90

Andre krav: Nei

m 80,0 ................. .....................

EB09.07.22.05 Stålkonstruksjon tørrkjølere

EB09.07.22.05.01 PB8.124 (2016)
LEVERING AV MEKANISKE FESTEMIDLER - 
ANTALL

Antall .........................................................................

Festemiddel: Limankre

Betegnelse: Bores og gyses til eksisterende betong
Dimensjoner: M16
Materiale: M8.8
Overflatebehandling/korrosjonsbeskyttelse: varm.g
alv
Andre krav: Nei

stk 12 ................. .....................

EB09.07.22.05.02 PB1.52A (2016)
PLATEKONSTRUKSJONER AV STÅL

Masse........................................................................ stk 6 ................. .....................

Sum denne side:  
Akkumulert Kapittel EB09.07:  
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Postnr NS-kode/Tekst Enhet Mengde Pris Sum

Utførelsesklasse: EXC2

Lokalisering: Tak plan 8, se tegning 129050-RIB-
TEG-800. Fotplater 450x250x5mm, sveises til
stålsølyer, med hull 2 stk Ø20mm
Materiale: S355
Utførelseskrav: Valgfritt

Andre krav: Ja

x) Mengderegler
Posten gjelder antall

EB09.07.22.05.03 PB1.132 (2016)
STÅLSØYLER

Masse........................................................................

Profil: Rektangulære/kvadratiske hulprofiler
Utførelsesklasse: EXC2

Lokalisering: Tak plan 8, se tegning 129050-RIB-
TEG-800
Dimensjoner: HUP120x5
Materiale: S355
Antall: 6 stk
Utførelseskrav: Fotplater og bolter medtatt i egne
poster
Andre krav: Nei

kg 100,0 ................. .....................

EB09.07.22.05.04 PB1.2121 (2016)
STÅLBJELKER

Masse........................................................................

Profil: Valseprofiler
Utførelsesklasse: EXC2
Toleranser: Grunnleggende toleranser og
funksjonstoleranseklasse 1
Lokalisering: Tak plan 8, se tegning 129050-RIB-
TEG-800
Dimensjoner: IPE300
Materiale: S355
Antall: 5 stk
Utførelseskrav: Det medtas hull ø12mm c-
c1200mm i overflens
Andre krav: Nei

kg 2 100,0 ................. .....................

EB09.07.22.05.05 PR5.31 (2016)
VARMFORSINKING

Masse........................................................................
Dimensjoner: Alt stål som søyler, bjelker og plater
skal varmgalvaniseres før montasje
Andre krav: Nei

kg 2 200,0 ................. .....................

EB09.07.22.06 Nytt løftebord

Sum denne side:  
Akkumulert Kapittel EB09.07:  
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Postnr NS-kode/Tekst Enhet Mengde Pris Sum

EB09.07.22.06.01 CH1.24 (2016)
HULLTAKING

Antall hulltakinger ......................................................

Materiale: Murverk
Metode: Maskinell meisling

Lokalisering: Plan 1,  se tegn. RIB-TEG-101.
Type konstruksjon/bygningsdel: Innvendig
påforingsvegg i mur
Dimensjon hull: 300x300mm
Tykkelse: 150mm

Andre krav: Nei

stk 2 ................. .....................

EB09.07.22.06.02 PB1.2121 (2016)
STÅLBJELKER

Masse........................................................................

Profil: Valseprofiler
Utførelsesklasse: EXC2
Toleranser: Grunnleggende toleranser og
funksjonstoleranseklasse 1
Lokalisering: Plan 1,  se tegn. RIB-TEG-101.
Dimensjoner: HEA160
Materiale: S355
Antall: ca 4 stk
Utførelseskrav: Det må påsees at det er god
kontakt mellom eksisterende betongdekker og ny
stålkonstruksjon. Dette for at belastningen opptas
av ny stålkonstruksjon. Monteres med bolter som
er medtatt i egne poster
Andre krav: Nei

kg 475,0 ................. .....................

EB09.07.22.06.03 PB1.52A (2016)
PLATEKONSTRUKSJONER AV STÅL

Masse........................................................................

Utførelsesklasse: EXC2

Lokalisering: Plan 1, se tegning 1RIB-TEG-101.
Plater 250x200x10mm, sveises til stålbjelker, med
hull 2 stk Ø24mm
Materiale: S355
Utførelseskrav: Valgfritt

Andre krav: Ja

x) Mengderegler
Posten gjelder antall

stk 4 ................. .....................

EB09.07.22.06.04 PB8.125 (2016)
LEVERING AV MEKANISKE FESTEMIDLER - 
ANTALL

Antall .........................................................................

Festemiddel: Ekspansjonsbolter

Betegnelse: Ekspansjonsbolt
Dimensjoner: M20

stk 8 ................. .....................

Sum denne side:  
Akkumulert Kapittel EB09.07:  
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Materiale: M8.8
Overflatebehandling/korrosjonsbeskyttelse: varm.g
alv
Andre krav: Nei

EB09.07.22.06.05 CH1.13A (2016)
HULLTAKING

Antall hulltakinger ......................................................

Materiale: Betong
Metode: Saging

Lokalisering: Plan 1 og 2, se tegn. RIB-TEG-101
og -201
Type konstruksjon/bygningsdel: Eksisterende
betongdekker tykkelse 170mm med pussavrettning
30mm
Dimensjon hull: bxl=1500x1500mm
Tykkelse: 200mm

Andre krav: Ja

c) Utførelse
Hulltaking utføres etter montasje av 
stålkonstruksjoner

stk 1 ................. .....................

EB09.07.22.07 Ny sjakt akse C-D/15

EB09.07.22.07.01 PB8.125 (2016)
LEVERING AV MEKANISKE FESTEMIDLER - 
ANTALL

Antall .........................................................................

Festemiddel: Ekspansjonsbolter

Betegnelse: Hilti HSA M16 eller tilsvarende
Dimensjoner: M16
Materiale: M8.8
Overflatebehandling/korrosjonsbeskyttelse: Valgfritt

Andre krav: Nei

stk 9 ................. .....................

EB09.07.22.07.02 PB1.2121 (2016)
STÅLBJELKER

Masse........................................................................

Profil: Valseprofiler
Utførelsesklasse: EXC2
Toleranser: Grunnleggende toleranser og
funksjonstoleranseklasse 1
Lokalisering: Underetasje  se tegn. 129050-RIB-
TEG-050
Dimensjoner: HEA160
Materiale: S355
Antall: 1 stk
Utførelseskrav: Monteres med bolter

Andre krav: Nei

kg 150,0 ................. .....................

Sum denne side:  
Akkumulert Kapittel EB09.07:  
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Postnr NS-kode/Tekst Enhet Mengde Pris Sum

EB09.07.22.07.03 PB1.2421 (2016)
STÅLBJELKER

Masse........................................................................

Profil: Sammensveiste profiler/plater
Utførelsesklasse: EXC2
Toleranser: Grunnleggende toleranser og
funksjonstoleranseklasse 1
Lokalisering: Plan 1 og 2,  se tegn. 129050-RIB-
TEG-100 og -200, med hull til bolter
Dimensjoner: HSQ, 200-5-10 x 300/10x150
Materiale: S355
Antall: 1 stk
Utførelseskrav: Monteres med bolter

Andre krav: Nei

kg 160,0 ................. .....................

EB09.07.22.07.04 PB1.132 (2016)
STÅLSØYLER

Masse........................................................................

Profil: Rektangulære/kvadratiske hulprofiler
Utførelsesklasse: EXC2

Lokalisering: Plan 1 og 2,  se tegn. 129050-RIB-
TEG-100 og -200
Dimensjoner: HUP80x5
Materiale: S355
Antall: 4 stk
Utførelseskrav: Valgfritt

Andre krav: Nei

kg 150,0 ................. .....................

EB09.07.23 YTTERVEGG

EB09.07.23.01 Oppdeling av garasjeåpning

EB09.07.23.01.01 PB2.352A (2016)
VERTIKALE STAG

Antall .........................................................................

Utførelsesklasse: EXC2

Lokalisering: Kjelleretasje.  Vertikal oppdeling av
garasjeåpning.
Profil/dimensjoner: Avstivingsprofil for port, KFHUP
100 x 100 x 10 mm
Materiale: Standard for produkt
Antall: 1
Utførelseskrav: Overlates til den utførende

Andre krav: Ja

a) Omfang og prisgrunnlag
Inkluderer levering og montering samt 
komponenter for innfesting i gulv og 
betongdrager.
Lengde ca 3550 mm.

stk 1 ................. .....................

Sum denne side:  
Akkumulert Kapittel EB09.07:  
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x) Mengderegler
Mengde måles som antall med enhet stk

Sum denne side:  
Akkumulert Kapittel EB09.07:  
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Postnr NS-kode/Tekst Enhet Mengde Pris Sum

EB09.07.25 DEKKER

EB09.07.25.01 Tak glasspassasje

EB09.07.25.01.01 SL6.3299A (2016)
TEKKING MED PROFILERTE
VARMFORSINKEDE STÅLPLATER

Areal ..........................................................................

Tykkelse: Dimensjoneres av leverandør
Overflate: Varm.galv

Lokalisering: Tak, plan 3, se tegn. RIB-TEG-300
Type profil: Selvbærende takplater
Høyde på profil: 110mm

Andre krav: Ja

a) Omfang og prisgrunnlag
Takplater skal være stiv skive i takplanet for 
opptak og fordeling av horisontalkrefter. 
Takplater forankres til stålkonstruksjon. Gjelder 
også heissjakt

m2 190,0 ................. .....................

EB09.07.25.02 Teknisk rom plan 6

EB09.07.25.02.01 SL6.3299A (2016)
TEKKING MED PROFILERTE
VARMFORSINKEDE STÅLPLATER

Areal ..........................................................................

Tykkelse: Dimensjoneres av leverandør
Overflate: Varm.galv

Lokalisering: Tak, plan 8, se tegn. RIB-TEG-800 og
snitt D-D se tegn. RIB-TEG-860
Type profil: Selvbærende takplater
Høyde på profil: 110mm

Andre krav: Ja

a) Omfang og prisgrunnlag
Takplater skal være stiv skive i takplanet for 
opptak og fordeling av horisontalkrefter. 
Takplater forankres til stålkonstruksjon. Taket 
har tverrfall.

m2 140,0 ................. .....................

EB09.07.25.02.02 SL6.3299A (2016)
TEKKING MED PROFILERTE
VARMFORSINKEDE STÅLPLATER

Areal ..........................................................................

Tykkelse: Dimensjoneres av leverandør
Overflate: Varm.galv

Lokalisering: Luftinntak, plan 7, se tegn. RIB-TEG-
700 og snitt B-B se tegn. RIB-TEG-860
Type profil: Selvbærende takplater
Høyde på profil: 110mm

m2 25,0 ................. .....................

Sum denne side:  
Akkumulert Kapittel EB09.07:  
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Andre krav: Ja

a) Omfang og prisgrunnlag
Plater skal være gulv i luftinntak. Takplater 
forankres til stålkonstruksjon. Gulvet er 
horisontalt

EB09.07.25.02.03 PV2.3942A (2016)
PLATTFORMER AV STÅL

Antall .........................................................................

Type: Teknisk messanin ca +148,20
Bunn: Gitterrister
Utførelsesklasse: EXC2

Lokalisering: Plan 7, se tegn. RIB-TEG-700 og snitt
D-D se tegn. RIB-TEG-860
Type/utforming: Gitterrist type H, rist 40x2mm
Materiale: Stål
Overflatebehandling/korrosjonsbeskyttelse: Varmfo
rsinket
Innfesting/fundamentering: Monteres til
stålkonstruksjon
Utførelseskrav: Det medtas sparkekant mot
yttervegger, søyler, åpninger og trapp. Nyttelast 5,0
kN/m2. Spennvidde 1,50m
Andre krav: Ja

x) Mengderegler
Enhet endret til m2

m2 100,0 ................. .....................

Sum denne side:  
Sum Kapittel EB09.07:  
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Kapittel:  08 PREFABRIKKERTE ELEMENTER

Postnr NS-kode/Tekst Enhet Mengde Pris Sum

EB09.08 PREFABRIKKERTE ELEMENTER

EB09.08.01 PREFABRIKKERT GENERELT

 BREEAM - KRAV
For å oppnå BREEAM-klassifisering, skal arbeider i 
dette kapittel utføres ihht. emner Hea9, Hea9Inn, 
Hea13, Hea20 og Mat7.
Alle materialer skal minst oppfylle krav ihht. emne 
Mat1 Materialspesifikasjon - pkt. 5 Miljøgifter. 

  

EB09.08.01.01 Generelle kostnader

EB09.08.01.01.01 DOKUMENTASJON AV LØSNINGER
Det skal gjøres rede for situasjoner i side, topp og 
bunn, og vises dimensjonering, innfestinger, 
overganger og beslag mm. 

RS  .....................

EB09.08.01.01.02 STYRKE OG STABILITET 
For konstruksjoner i dette kapittel er det ikke utført 
statiske beregninger. Entreprenør må selv 
prosjektere og kontrollere veggelementenes styrke 
og stabilitet og ta ansvaret for resultatet. 
Konstruksjonene skal kunne tåle spenninger og 
deformasjoner som oppstår ved påkjenning fra vind-
og temperaturlaster.

RS  .....................

EB09.08.01.01.03 MÅLEKONTROLL
Angitte mål på tegninger er teoretiske. 
Entreprenøren må selv foreta nødvendig 
målekontroll av underliggende og tilstøtende 
konstruksjoner. 

RS  .....................

EB09.08.23 YTTERVEGGER

EB09.08.23.01 RW2.1A (2016)
VEGG AV SANDWICHELEMENTER

Areal ..........................................................................
Lokalisering: teknisk påbygg plan 6 og 7
Elementtype: ubrennbart sandwichelement til
yttervegg, tykkelse ca 200mm, U-verdi maks. 0,22
W/m²K
Materialer: varmgalvaniserte fargebelagte
stålplater med kjerne av steinull
Dimensjon: elementhøyde 1200mm, lengde
tilpasses bæresystem
Elementenes tyngde: -
Utsparinger: for dør, ca 1320 x 1520mm
Antall elementer: -
Underlag: ramme av stålsøyler / -bjelker

m² 207,1 ................. .....................

Sum denne side:  
Akkumulert Kapittel EB09.08:  
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Andre krav: Ja

a) Omfang og prisgrunnlag
Komplett, isolert yttervegg inkl. leverandørens 
standard tettinger og beslag i elementskjøter, 
hjørner, rundt åpninger og ved alle avslutninger 
(gesimsbeslag, vannbrettbeslag mm). 
Yttervegger på 3 sider med tilslutninger mot 
eksisterende yttervegg i betong. Inkluderer 
gesimselementer på 3 sider over åpning for 
luftinntak.
Innfesting og oppbygging av elementer 
dimensjoneres av leverandør. Ved 
dimensjonering må det tas hensyn til 
fasadekledningens egenvekt.

b) Materialer
Elementene skal kunne lektes ut med trelekter, 
for skivekledning av aluminium inkl. 
underkledningsplater av kryssfinér.
- strekkholdfasthet tvers over elementet >0,1 
MPa
- tykkelse på ytre stålplate ≥ 0,5mm
- maks. tillatt utbøyning L/100
- vekt på fasadekledning opptil 45kg/m²

Utvendig stålplate med belegg av PVDF. 
Innvendig stålplate med belegg av polyester. 
Innvendig farge: NCS S 0500-N.
Utvendig farge: bestemmes senere etter 
leverandørens standard fargekart.

Beslagmaterialer: bronseeloksert aluminium, ev. 
lakkert utførelse som etterlikner bronseeloksert 
utførelse.

c) Utførelse
Se plan-, snitt- og fasadetegninger samt 
detaljtegn. A6003 og A6106.

Sum denne side:  
Sum Kapittel EB09.08:  
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Postnr NS-kode/Tekst Enhet Mengde Pris Sum

EB09.12 TØMRERARBEID

EB09.12.20 TØMRERARBEID GENERELT

 BREEAM - KRAV
For å oppnå BREEAM-klassifisering, skal arbeider i 
dette kapittel utføres ihht. emner Hea9, Hea9Inn, 
Hea13, Hea20 og Mat7.
Alle materialer skal minst oppfylle krav ihht. emne 
Mat1 Materialspesifikasjon - pkt. 5 Miljøgifter. 

  

EB09.12.20.01 Generelle kostnader

EB09.12.20.01.01 SPIKERSLAG / FESTE
Poster for bjelkelag og bindingsverk skal dekke alle 
evnetuelle spikerslag, innkubbinger, kjemslinger mm 
for frste av kledninger og tilstøtende konstruksjoner. 
Her medtas eventuelle kostnader som ikke dekkes 
av etterfølgende poster.

RS  .....................

EB09.12.20.01.02 TETTING OG OVERGANG MOT TILSTØTENDE 
KONSTRUKSJONER
I det etterfølgende er der ikke medtatt egne poster 
for tetting og overgangsmaterialer mot tilstøtende 
konstruksjoner. Denne tettingen medtas under de 
respektive postene eller prises samlet her.
Husk tilfredstillende tetting for blannt annet:
• diffusjonstetting / vindtetting
• varmeisolasjon
• brannisolasjon
• lydisolasjon
• mm

RS  .....................

EB09.12.23 YTTERVEGGER

EB09.12.23.01 Midlertidig transportåpning i fasader

EB09.12.23.01.01 TRANSPORTÅPNINGER
I forbindelse med ut og inn transport til etasjene 2-7 
skal det etableres store åpninger i fasaden mot 
Strandgata i nærheten av byggeheiser.

Fjerning av vinduer er medtatt i avsnitt EB04.
Denne posten skal supplere med fjerning av stolper 
og brystning mm slik at midlertidig åpning bygger 
fritt ca 4700 x 2500 mm.

Etter at store transportarbeider er avsluttet skal 
stolper og brystning mm. reetableres slik at 
situasjonen blir den samme som før åpning.

Posten skal inkludere alle arbeider og materialer for 
åpning av fasade samt tilbakeføring.

stk 6 ................. .....................

Sum denne side:  
Akkumulert Kapittel EB09.12:  
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EB09.12.23.02 Skumglassisolasjon plan 1 - 7

 Eksisterende betongvegger, randdragere i betong 
samt betongsøyler i yttervegg skal isoleres 
innvendig med skumglassisolasjon i ulike tykkelser, 
som hellimes til betongflatene.

Skumglassjiktet skal fungere som veggens 
dampsperresjikt, og må utføres nøyaktig slik at det 
blir helt lufttett. Også avslutninger og tilslutninger 
mot tilstøtende bygningsdeler skal utføres helt 
lufttette.  

Isolasjonsplatene skal hellimes med kaldlim til 
betongen samt langs sidekanter innbyrdes.
Skumglassisolasjonen må tilpasses eventuelle 
festemidler (stålvinkler el.l.) for innenforliggende 
eller underliggende bindingsverk / påfóring. Slike 
tilpasninger må ikke gi hulrom i isolasjonssjiktet.
Eventuelle gjennomføringer, innfestinger mm. tettes 
med lim / fugemasse.

Se tegn. A6102, A6202 og A6203.

  

EB09.12.23.02.01 SB1.424941A (2016)
ISOLERING MED CELLEMATERIALER

Isolert areal................................................................

Isolasjonsmateriale: Celleglass
Montasje: oppunder eksisterende randdrager
Tykkelse: 100 mm

Lokalisering: gavlvegger plan 1 - 7
Krav til fysiske egenskaper: standard for produkt

Andre krav: Ja

a) Omfang og prisgrunnlag
Inkluderer priming av betongflater og ev. 
mekanisk innfesting ihht. leverandørens 
anvisninger.

c) Utførelse
Se innledende tekst.

plan 1 1,0
plan 2 3,3
plan 3 6,0
plan 4 6,2
plan 5 6,2
plan 6 3,1
plan 7 3,1

m² 28,9 ................. .....................

EB09.12.23.02.02 SB1.424946A (2016)
ISOLERING MED CELLEMATERIALER

Isolert areal................................................................

Isolasjonsmateriale: Celleglass
m² 515,6 ................. .....................

Sum denne side:  
Akkumulert Kapittel EB09.12:  
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Montasje: på innsiden av eksisterende søyler og
randdragere
Tykkelse: 150 mm

Lokalisering: yttervegger plan 1 - 7
Krav til fysiske egenskaper: standard for produkt

Andre krav: Ja

a) Omfang og prisgrunnlag
Inkluderer priming av betongflater og ev. 
mekanisk innfesting ihht. leverandørens 
anvisninger.

c) Utførelse
Se innledende tekst.

plan 1 35,8
plan 2 98,3
plan 3 88,0
plan 4 93,3
plan 5 93,4
plan 6 52,5
plan 7 54,3

EB09.12.23.02.03 SB1.124941A (2016)
ISOLERING AV VEGGER MED 
CELLEMATERIALER

Isolert areal................................................................

Isolasjonsmateriale: Celleglass
Montasje: på innsiden av eksisterende
betongvegger
Tykkelse: 100 mm

Lokalisering: gavlvegger plan 1 - 7
Krav til fysiske egenskaper: standard for produkt

Andre krav: Ja

a) Omfang og prisgrunnlag
Inkluderer priming av betongflater og ev. 
mekanisk innfesting ihht. leverandørens 
anvisninger.

c) Utførelse
Se innledende tekst.

plan 1 75,5
plan 2 70,8
plan 3 94,7
plan 4 94,5
plan 5 94,9
plan 6 48,1
plan 7 46,4

m² 524,9 ................. .....................

EB09.12.23.03 Innvendig påfóring plan 1 - 7

 Eksisterende yttervegger isoleres innvendig med 
100mm isolert bindingsverk, som palsseres innenfor 

  

Sum denne side:  
Akkumulert Kapittel EB09.12:  
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eksisterende bindingsverk (i vindusfelt) eller 
innenfor skumglassisolasjon (gavlvegger i betong).

Bindingsverket må tilsluttes så tett som mulig opp 
mot skumglassisolasjonen og eventuelle
spalter/hulrom må fylles med skum/dyttes med 
mineralull og tettes med fugemasse/lim.

50 mm isolert påfóring for føringer monteres 
innenfor nytt bindingsverk samt innenfor 
skumglassisolasjon på betongsøyler og - bjelker.

Se tegn. A6102, A6109, A6202 og A6204.

EB09.12.23.03.01 QB2.121128A (2016)
BINDINGSVERK AV HELTRE

Areal ..........................................................................

Fasthet/sortering : Fasthets-/sorteringsklasse
C24/T2
Type bindingsverk : Enkelt
Dimensjon : 36 mm x 98 mm
Spikerslag : Uten

Lokalisering: innenfor skumglassisolasjon på eks.
yttervegger
Feste bunnsvill: Overlates til den utførende
Vegghøyde: 3100 - 3800mm
Underlag: eksisterende betongdekker /
skumglassisolasjon
Andre krav: Ja

a) Omfang og prisgrunnlag
Inkluderer ev. innfesting / avstiving mot 
betongvegg gjennom skumglassjiktet.

plan 1 72,2
plan 2 53,5
plan 3 87,4
plan 4 87,1
plan 5 87,5
plan 6 41,5
plan 7 43,4

m² 472,6 ................. .....................

EB09.12.23.03.02 QB2.121128A (2016)
BINDINGSVERK AV HELTRE

Areal ..........................................................................

Fasthet/sortering : Fasthets-/sorteringsklasse
C24/T2
Type bindingsverk : Enkelt
Dimensjon : 36 mm x 98 mm
Spikerslag : Uten

Lokalisering: innenfor eks. bindingsverk på
yttervegger
Feste bunnsvill: Overlates til den utførende

m² 958,9 ................. .....................

Sum denne side:  
Akkumulert Kapittel EB09.12:  



GJØVIK RÅDHUS - rehabilitering 27.06.2017
Avsnitt:  EB09 BYGNINGSMESSIG GENERELT EB09 - 48
Kapittel:  12 TØMRERARBEID

Postnr NS-kode/Tekst Enhet Mengde Pris Sum

Vegghøyde: 2700 - 3400mm
Underlag: eksisterende betongdekker /
bindingsverk
Andre krav: Ja

a) Omfang og prisgrunnlag
Inkluderer tetting mot overliggende 
skumglassjikt ihht. innledende tekst.
Inkluderer ev. innfesting med stålvinkler el.l. mot 
overliggende randdrager i betong (gjelder skjørt i 
vindusfelt).

plan 1 95,3
plan 2 281,8
plan 3 144,3
plan 4 140,5
plan 5 141,8
plan 6 77,7
plan 7 77,5

EB09.12.23.03.03 QB2.81112A (2016)
ÅPNING I BINDINGSVERK AV HELTRE

Antall .........................................................................

Type bindingsverk : Enkelt
Fasthet/sortering : Fasthets-/sorteringsklasse
C24/T2
Lokalisering: yttervegger plan 1 - 7
Åpning for: vindussmyg for VA-- og V05
Mål på åpning: ca 1025 x 1725mm
Dimensjon bindingsverk: 36 x 98mm
Forsterkning: Overlates til den utførende

Andre krav: Ja

a) Omfang og prisgrunnlag
Åpninger danner innvendig smyg for vindu som 
er plassert i eks. bindingsverk (lenger ut i 
veggen). Smyg skal kles med gipsbaserte 
plater; åpningens lysmål må være 25mm større 
enn åpningsmål for vindu.

stk 236 ................. .....................

EB09.12.23.03.04 QB2.81112A (2016)
ÅPNING I BINDINGSVERK AV HELTRE

Antall .........................................................................

Type bindingsverk : Enkelt
Fasthet/sortering : Fasthets-/sorteringsklasse
C24/T2
Lokalisering: yttervegger plan 1 - 7
Åpning for: vindussmyg for VB--
Mål på åpning: ca 675 x 1725mm
Dimensjon bindingsverk: 36 x 98mm
Forsterkning: Overlates til den utførende

stk 137 ................. .....................

Sum denne side:  
Akkumulert Kapittel EB09.12:  



GJØVIK RÅDHUS - rehabilitering 27.06.2017
Avsnitt:  EB09 BYGNINGSMESSIG GENERELT EB09 - 49
Kapittel:  12 TØMRERARBEID

Postnr NS-kode/Tekst Enhet Mengde Pris Sum

Andre krav: Ja

a) Omfang og prisgrunnlag
Åpninger danner innvendig smyg for vindu som 
er plassert i eks. bindingsverk (lenger ut i 
veggen). Smyg skal kles med gipsbaserte 
plater; åpningens lysmål må være 25mm større 
enn åpningsmål for vindu.

EB09.12.23.03.05 QB2.81112A (2016)
ÅPNING I BINDINGSVERK AV HELTRE

Antall .........................................................................

Type bindingsverk : Enkelt
Fasthet/sortering : Fasthets-/sorteringsklasse
C24/T2
Lokalisering: yttervegger plan 1 - 7
Åpning for: vindussmyg for VC--
Mål på åpning: ca 1875 x 1725mm
Dimensjon bindingsverk: 36 x 98mm
Forsterkning: Overlates til den utførende

Andre krav: Ja

a) Omfang og prisgrunnlag
Åpninger danner innvendig smyg for vindu som 
er plassert i eks. bindingsverk (lenger ut i 
veggen). Smyg skal kles med gipsbaserte 
plater; åpningens lysmål må være 25mm større 
enn åpningsmål for vindu.

stk 43 ................. .....................

EB09.12.23.03.06 QB2.81112A (2016)
ÅPNING I BINDINGSVERK AV HELTRE

Antall .........................................................................

Type bindingsverk : Enkelt
Fasthet/sortering : Fasthets-/sorteringsklasse
C24/T2
Lokalisering: yttervegger plan 1 - 7
Åpning for: vindussmyg for VD--
Mål på åpning: ca 1675 x 1725mm
Dimensjon bindingsverk: 36 x 98mm
Forsterkning: Overlates til den utførende

Andre krav: Ja

a) Omfang og prisgrunnlag
Åpninger danner innvendig smyg for vindu som 
er plassert i eks. bindingsverk (lenger ut i 
veggen). Smyg skal kles med gipsbaserte 
plater; åpningens lysmål må være 25mm større 
enn åpningsmål for vindu.

stk 20 ................. .....................

EB09.12.23.03.07 QB2.81112A (2016)
ÅPNING I BINDINGSVERK AV HELTRE

Antall .........................................................................

Type bindingsverk : Enkelt
stk 5 ................. .....................

Sum denne side:  
Akkumulert Kapittel EB09.12:  



GJØVIK RÅDHUS - rehabilitering 27.06.2017
Avsnitt:  EB09 BYGNINGSMESSIG GENERELT EB09 - 50
Kapittel:  12 TØMRERARBEID

Postnr NS-kode/Tekst Enhet Mengde Pris Sum

Fasthet/sortering : Fasthets-/sorteringsklasse
C24/T2
Lokalisering: yttervegger plan 3
Åpning for: vindussmyg for VE--
Mål på åpning: ca 775 x 1725mm
Dimensjon bindingsverk: 36 x 98mm
Forsterkning: Overlates til den utførende

Andre krav: Ja

a) Omfang og prisgrunnlag
Åpninger danner innvendig smyg for vindu som 
er plassert i eks. bindingsverk (lenger ut i 
veggen). Smyg skal kles med gipsbaserte 
plater; åpningens lysmål må være 25mm større 
enn åpningsmål for vindu.

EB09.12.23.03.08 QB2.81112A (2016)
ÅPNING I BINDINGSVERK AV HELTRE

Antall .........................................................................

Type bindingsverk : Enkelt
Fasthet/sortering : Fasthets-/sorteringsklasse
C24/T2
Lokalisering: yttervegger plan 1 - 7
Åpning for: vindussmyg for VF--
Mål på åpning: ca 775 x 2425mm
Dimensjon bindingsverk: 36 x 98mm
Forsterkning: Overlates til den utførende

Andre krav: Ja

a) Omfang og prisgrunnlag
Åpninger danner innvendig smyg for vindu som 
er plassert i eks. bindingsverk (lenger ut i 
veggen). Smyg skal kles med gipsbaserte 
plater; åpningens lysmål må være 25mm større 
enn åpningsmål for vindu.

stk 21 ................. .....................

EB09.12.23.03.09 QB2.81112A (2016)
ÅPNING I BINDINGSVERK AV HELTRE

Antall .........................................................................

Type bindingsverk : Enkelt
Fasthet/sortering : Fasthets-/sorteringsklasse
C24/T2
Lokalisering: yttervegger plan 2
Åpning for: vindussmyg for VG
Mål på åpning: ca 525 x 1875mm
Dimensjon bindingsverk: 36 x 98mm
Forsterkning: Overlates til den utførende

stk 38 ................. .....................

Sum denne side:  
Akkumulert Kapittel EB09.12:  



GJØVIK RÅDHUS - rehabilitering 27.06.2017
Avsnitt:  EB09 BYGNINGSMESSIG GENERELT EB09 - 51
Kapittel:  12 TØMRERARBEID

Postnr NS-kode/Tekst Enhet Mengde Pris Sum

Andre krav: Ja

a) Omfang og prisgrunnlag
Åpninger danner innvendig smyg for vindu som 
er plassert i eks. bindingsverk (lenger ut i 
veggen). Smyg skal kles med gipsbaserte 
plater; åpningens lysmål må være 25mm større 
enn åpningsmål for vindu.

EB09.12.23.03.10 QB2.81112A (2016)
ÅPNING I BINDINGSVERK AV HELTRE

Antall .........................................................................

Type bindingsverk : Enkelt
Fasthet/sortering : Fasthets-/sorteringsklasse
C24/T2
Lokalisering: yttervegger plan 2
Åpning for: vindussmyg for VI
Mål på åpning: ca 1125 x 1875mm
Dimensjon bindingsverk: 36 x 98mm
Forsterkning: Overlates til den utførende

Andre krav: Ja

a) Omfang og prisgrunnlag
Åpninger danner innvendig smyg for vindu som 
er plassert i eks. bindingsverk (lenger ut i 
veggen). Smyg skal kles med gipsbaserte 
plater; åpningens lysmål må være 25mm større 
enn åpningsmål for vindu.

stk 56 ................. .....................

EB09.12.23.03.11 SB1.11141 (2016)
ISOLERING AV VEGGER
MED PLATER ELLER RULLER AV MINERALULL

Isolert areal................................................................

Montasje: I bindingsverk av tre
Tykkelse: 100 mm

Lokalisering: innside yttervegger
Krav til fysiske egenskaper: ubrennbar - standard
for produkt
Andre krav: Nei

plan 1 167,5
plan 2 335,3
plan 3 231,7
plan 4 227,6
plan 5 229,3
plan 6 119,2
plan 7 120,9

m² 1 431,5 ................. .....................

Sum denne side:  
Akkumulert Kapittel EB09.12:  



GJØVIK RÅDHUS - rehabilitering 27.06.2017
Avsnitt:  EB09 BYGNINGSMESSIG GENERELT EB09 - 52
Kapittel:  12 TØMRERARBEID

Postnr NS-kode/Tekst Enhet Mengde Pris Sum

EB09.12.23.03.12 SF1.121A (2016)
DAMPSPERRESJIKT AV PLAST

Areal ..........................................................................
Lokalisering: mellom 100mm bindingsverksvegg
og 50mm påfóring
Materiale: aldringsbestandig polyetylen
Tykkelse: 0,15mm
Fuktkontroll: Overlates til den utførende
Skjøtemetode: klemte skjøter
Innfesting: Overlates til den utførende

Andre krav: Ja

a) Omfang og prisgrunnlag
Se tegn. A6102 og A6201.
I vindusfelt er dampsperreareal regnet mellom 
betongsøyler / opp til UK randdrager. 
Entreprenør står fritt til å føre dampsperre forbi 
søyler / opp til UK dekke dersom han mener at 
dette forenkler arbeidsoperasjonen.

c) Utførelse
Dampsperre tapes mot alle avslutninger. Det må 
spesielt utvises nøyaktighet ved avslutning mot 
skumglassisolasjonen, slik at det oppnås et 
ubrutt, lufttett sjikt. Ved tilslutning inn mot 
vindussmyg må det tas hensyn til at 
vinduskarmer skal stå uten utfóring i smyg.

plan 1 95,3
plan 2 281,8
plan 3 144,3
plan 4 140,5
plan 5 141,8
plan 6 77,7
plan 7 77,5

m² 958,9 ................. .....................

Sum denne side:  
Akkumulert Kapittel EB09.12:  



GJØVIK RÅDHUS - rehabilitering 27.06.2017
Avsnitt:  EB09 BYGNINGSMESSIG GENERELT EB09 - 53
Kapittel:  12 TØMRERARBEID

Postnr NS-kode/Tekst Enhet Mengde Pris Sum

EB09.12.23.03.13 QK1.1221A (2016)
UTLEKTING PÅ VEGG – INNVENDIG – AREAL

Areal ..........................................................................

Formål : Isolasjon

Lokalisering: innenfor skumglassisolasjon / nytt
bindingsverk
Dimensjon: 48mm
Underlag: skumglassisolasjon / bindingsverk
Senteravstand: 600mm

Andre krav: Ja

a) Omfang og prisgrunnlag
Inkluderer ev. innfesting med stålvinkler el.l. mot 
betong gjennom skumglassjiktet (gjelder 
randdrager og søyler i vindusfelt).

plan 1 140,1
plan 2 398,4
plan 3 240,2
plan 4 237,0
plan 5 238,0
plan 6 129,9
plan 7 128,9

m² 1 512,5 ................. .....................

EB09.12.23.03.14 SPALT I PÅFÓRING
Ved tilstøtende innervegger med lydreduksjonstall 
R'w = 44 dB, 48 dB og 55 dB skal 48mm påfóring på 
yttervegger brytes med en vertikal spalt på minst 10 
mm bredde.
Antall spalter: 
plan 1 - 15 stk  
plan 2 - 21 stk

RS  .....................

EB09.12.23.03.15 SB1.11126 (2016)
ISOLERING AV VEGGER
MED PLATER ELLER RULLER AV MINERALULL

Isolert areal................................................................

Montasje: I bindingsverk av tre
Tykkelse: 50 mm

Lokalisering: i 48mm innvendig påfóring
Krav til fysiske egenskaper: ubrennbar - standard
for produkt
Andre krav: Nei

plan 1 140,1
plan 2 398,4
plan 3 240,2
plan 4 237,0
plan 5 238,0
plan 6 129,9
plan 7 128,9

m² 1 512,5 ................. .....................

Sum denne side:  
Akkumulert Kapittel EB09.12:  



GJØVIK RÅDHUS - rehabilitering 27.06.2017
Avsnitt:  EB09 BYGNINGSMESSIG GENERELT EB09 - 54
Kapittel:  12 TØMRERARBEID

Postnr NS-kode/Tekst Enhet Mengde Pris Sum

EB09.12.23.04 Ny yttervegg plan 1

 Ny yttervegg i plan 1 bygges oppå eksisterende 
sokkel av Lecablokker. Sokkelen fôres ut med 
50mm isolert bindingsverk på innsiden.
Ny 50mm isolert utfôring for føringer plasseres 
innenfor dampsperre i hele veggens høyde.
Ytterveggen er i det følgende beskrevet uten 
innvendig platekledning. Kledning er tatt med under 
INNERVEGGER.

Se tegn. A6124, A6125 og A6207.

  

EB09.12.23.04.01 QB2.121258 (2016)
BINDINGSVERK AV HELTRE

Areal ..........................................................................

Fasthet/sortering : Fasthets-/sorteringsklasse
C24/T2
Type bindingsverk : Enkelt
Dimensjon : 48 mm x 198 mm
Spikerslag : Uten

Lokalisering: ny yttervegg plan 1
Feste bunnsvill: Overlates til den utførende
Vegghøyde: 1100 - 3500mm
Underlag: eks. murt sokkel / eks. betongdekke

Andre krav: Nei

m² 257,9 ................. .....................

EB09.12.23.04.02 FORANKRING AV SKJØRT
Deler av bindingsverket beskrevet i forgående post 
er gjennomgående skjørt for glassfasade. Her 
medtas ev. merkostnader for forankring / avstiving 
av skjørt mot overliggende betongdekke. Skjørtets 
samlete lengde er ca 43m, høyde 1,1m. Areal for 
bindingsverk er medtatt i forgående post.

RS  .....................

EB09.12.23.04.03 QB8.711221 (2016)
ANDRE KONSTRUKSJONER AV HELTRE

Antall .........................................................................

Treslag: Gran
Fasthet/sortering : Fasthets-/sorteringsklasse
C24/T2
Forbehandling : Ubehandlet

Lokalisering: ny yttervegg plan 1
Type konstruksjon: stolpe mellom vinduer
Utførelse: se tegn. A6207
Dimensjoner: 48 x 198mm, 2stk 48 x 98mm, 2stk
36 x 98mm; høyde 24M
Andre krav: Nei

stk 6 ................. .....................

EB09.12.23.04.04 QB8.711221A (2016)
ANDRE KONSTRUKSJONER AV HELTRE

Lengde ...................................................................... m 48,0 ................. .....................

Sum denne side:  
Akkumulert Kapittel EB09.12:  



GJØVIK RÅDHUS - rehabilitering 27.06.2017
Avsnitt:  EB09 BYGNINGSMESSIG GENERELT EB09 - 55
Kapittel:  12 TØMRERARBEID

Postnr NS-kode/Tekst Enhet Mengde Pris Sum

Treslag: Gran
Fasthet/sortering : Fasthets-/sorteringsklasse
C24/T2
Forbehandling : Ubehandlet

Lokalisering: ny yttervegg plan 1
Type konstruksjon: avslutning mot glassfasader
(topp og sider) for tilpasning til gipsete smyg
Utførelse: tilsvarende som på tegn. A6207
Dimensjoner: ytre 48 x 98mm, indre 36 x 98mm

Andre krav: Ja

x) Mengderegler
Mengde måles som samlet horisontal og vertikal 
lengde med enhet m

EB09.12.23.04.05 QB2.81112A (2016)
ÅPNING I BINDINGSVERK AV HELTRE

Antall .........................................................................

Type bindingsverk : Enkelt
Fasthet/sortering : Fasthets-/sorteringsklasse
C24/T2
Lokalisering: ny yttervegg plan 1
Åpning for: vindu V01 - 6 x 24M
Mål på åpning: 620 x 2420mm
Dimensjon bindingsverk: 48 x 198mm
Forsterkning: Overlates til den utførende

Andre krav: Ja

a) Omfang og prisgrunnlag
Inkluderer tilpasning til gipsede smyg i topp og 
på sidene av åpning. Oppdelt stolpe; ytre 48 x 
98mm, indre 36 x 98mm. Se tegn. A6124 og 
A6207.
Inkluderer utvendig omramming på sidene av 
åpninger, 36 x 73mm impregnert.

stk 18 ................. .....................

EB09.12.23.04.06 QB2.81112A (2016)
ÅPNING I BINDINGSVERK AV HELTRE

Antall .........................................................................

Type bindingsverk : Enkelt
Fasthet/sortering : Fasthets-/sorteringsklasse
C24/T2
Lokalisering: ny yttervegg plan 1
Åpning for: hjørnevindu HV01 - 6 + 6 x 24M
Mål på åpning: 600 + 600 x 2420mm (målt langs
utsiden)
Dimensjon bindingsverk: 48 x 198mm
Forsterkning: Overlates til den utførende

stk 2 ................. .....................

Sum denne side:  
Akkumulert Kapittel EB09.12:  



GJØVIK RÅDHUS - rehabilitering 27.06.2017
Avsnitt:  EB09 BYGNINGSMESSIG GENERELT EB09 - 56
Kapittel:  12 TØMRERARBEID

Postnr NS-kode/Tekst Enhet Mengde Pris Sum

Andre krav: Ja

a) Omfang og prisgrunnlag
Inkluderer tilpasning til gipsede smyg i topp og 
på sidene av åpning. Oppdelt stolpe; ytre 48 x 
98mm, indre 36 x 98mm. Se tegn. A6124 og 
A6207.
Inkluderer utvendig omramming på sidene av 
åpninger, 36 x 73mm impregnert.

EB09.12.23.04.07 QB2.81112A (2016)
ÅPNING I BINDINGSVERK AV HELTRE

Antall .........................................................................

Type bindingsverk : Enkelt
Fasthet/sortering : Fasthets-/sorteringsklasse
C24/T2
Lokalisering: ny yttervegg plan 1
Åpning for: hjørnevindu HV02/03 - 4,5 + 21,5 x 24M
Mål på åpning: 450 + 2150 x 2420mm (målt langs
utsiden)
Dimensjon bindingsverk: 48 x 198mm
Forsterkning: Overlates til den utførende

Andre krav: Ja

a) Omfang og prisgrunnlag
Inkluderer tilpasning til gipsede smyg i topp og 
på sidene av åpning. Oppdelt stolpe; ytre 48 x 
98mm, indre 36 x 98mm. Se tegn. A6124 og 
A6207.
Inkluderer utvendig omramming på sidene av 
åpninger, 36 x 73mm impregnert.

stk 2 ................. .....................

EB09.12.23.04.08 QB2.81112A (2016)
ÅPNING I BINDINGSVERK AV HELTRE

Antall .........................................................................

Type bindingsverk : Enkelt
Fasthet/sortering : Fasthets-/sorteringsklasse
C24/T2
Lokalisering: ny yttervegg plan 1
Åpning for: dør 150.1.2 - 13 x 27M
Mål på åpning: 1320 x 2720mm
Dimensjon bindingsverk: 48 x 198mm
Forsterkning: Overlates til den utførende

Andre krav: Ja

a) Omfang og prisgrunnlag
Inkluderer tilpasning til gipsede smyg i topp og 
på sidene av åpning. Oppdelt stolpe; ytre 48 x 
98mm, indre 36 x 98mm. Se tegn. A6124 og 
A6207.
Inkluderer utvendig omramming på sidene av 
åpninger, 36 x 73mm impregnert.

stk 1 ................. .....................

Sum denne side:  
Akkumulert Kapittel EB09.12:  



GJØVIK RÅDHUS - rehabilitering 27.06.2017
Avsnitt:  EB09 BYGNINGSMESSIG GENERELT EB09 - 57
Kapittel:  12 TØMRERARBEID

Postnr NS-kode/Tekst Enhet Mengde Pris Sum

EB09.12.23.04.09 QB2.81112A (2016)
ÅPNING I BINDINGSVERK AV HELTRE

Antall .........................................................................

Type bindingsverk : Enkelt
Fasthet/sortering : Fasthets-/sorteringsklasse
C24/T2
Lokalisering: ny yttervegg plan 1
Åpning for: dør 125 - 15 x 27M
Mål på åpning: 1520 x 2720mm
Dimensjon bindingsverk: 48 x 198mm
Forsterkning: Overlates til den utførende

Andre krav: Ja

a) Omfang og prisgrunnlag
Inkluderer tilpasning til gipsede smyg i topp og 
på sidene av åpning. Oppdelt stolpe; ytre 48 x 
98mm, indre 36 x 98mm. Se tegn. A6124 og 
A6207.
Inkluderer utvendig omramming på sidene av 
åpninger, 36 x 73mm impregnert.

stk 1 ................. .....................

EB09.12.23.04.10 QB8.21 (2016)
SPIKERSLAG – LENGDE

Lengde ......................................................................
Lokalisering: ny yttervegg plan 1
For feste av: dør 109.1
Dimensjon: ca 48 x 98mm

Andre krav: Nei

m 5,4 ................. .....................

EB09.12.23.04.11 QB8.22 (2016)
SPIKERSLAG – ANTALL

Antall .........................................................................
Lokalisering: mellom parstilte vinduer /
sideavslutning glassfasade
For feste av: beslag
Dimensjon: 36 x 73mm impregnert, lengde ca
2400mm
Andre krav: Nei

stk 7 ................. .....................

EB09.12.23.04.12 QK1.1221 (2016)
UTLEKTING PÅ VEGG – INNVENDIG – AREAL

Areal ..........................................................................

Formål : Isolasjon

Lokalisering: innside eks. murt brystning, plan 1
Dimensjon: 48mm
Underlag: murt brystning
Senteravstand: 600mm

Andre krav: Nei

m² 32,0 ................. .....................

Sum denne side:  
Akkumulert Kapittel EB09.12:  



GJØVIK RÅDHUS - rehabilitering 27.06.2017
Avsnitt:  EB09 BYGNINGSMESSIG GENERELT EB09 - 58
Kapittel:  12 TØMRERARBEID

Postnr NS-kode/Tekst Enhet Mengde Pris Sum

EB09.12.23.04.13 SF1.121 (2016)
DAMPSPERRESJIKT AV PLAST

Areal ..........................................................................
Lokalisering: ny yttervegg plan 1
Materiale: aldringsbestandig polyetylen
Tykkelse: 0,15mm
Fuktkontroll: Overlates til den utførende
Skjøtemetode: klemte skjøter
Innfesting: Overlates til den utførende

Andre krav: Nei

m² 289,9 ................. .....................

EB09.12.23.04.14 QK1.1221 (2016)
UTLEKTING PÅ VEGG – INNVENDIG – AREAL

Areal ..........................................................................

Formål : Isolasjon

Lokalisering: ny yttervegg plan 1
Dimensjon: 48mm
Underlag: bindingsverk / påforing
Senteravstand: 600mm

Andre krav: Nei

m² 289,9 ................. .....................

EB09.12.23.04.15 SB1.11161 (2016)
ISOLERING AV VEGGER
MED PLATER ELLER RULLER AV MINERALULL

Isolert areal................................................................

Montasje: I bindingsverk av tre
Tykkelse: 200 mm

Lokalisering: ny yttervegg plan 1
Krav til fysiske egenskaper: ubrennbar - standard
for produkt
Andre krav: Nei

m² 257,9 ................. .....................

EB09.12.23.04.16 SB1.11126 (2016)
ISOLERING AV VEGGER
MED PLATER ELLER RULLER AV MINERALULL

Isolert areal................................................................

Montasje: I bindingsverk av tre
Tykkelse: 50 mm

Lokalisering: ny yttervegg plan 1, innvendige
påforinger
Krav til fysiske egenskaper: ubrennbar - standard
for produkt
Andre krav: Nei

m² 321,9 ................. .....................

EB09.12.23.04.17 SF1.221A (2016)
VINDSPERRESJIKT PÅ VEGG

Lengde ......................................................................
Lokalisering: ny yttervegg plan 1
Materiale: GU-plate
Tykkelse: 9mm

m 257,9 ................. .....................

Sum denne side:  
Akkumulert Kapittel EB09.12:  
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Postnr NS-kode/Tekst Enhet Mengde Pris Sum

Skjøtemetode: tapes i plateskjøter og overganger

Andre krav: Nei

EB09.12.23.04.18 SF1.221 (2016)
VINDSPERRESJIKT PÅ VEGG

Areal ..........................................................................
Lokalisering: yttervegg bak granittvollen, plan 1
Materiale: asfaltimpregnert forhudningspapp
Tykkelse: 0,5mm
Skjøtemetode: klemte skjøter

Andre krav: Nei

m² 15,2 ................. .....................

EB09.12.23.04.19 QK1.111242 (2016)
UTLEKTING PÅ VEGG – UTVENDIG – AREAL

Areal ..........................................................................

Formål : Plater
Forbehandling : Trykkimpregnert

Lokalisering: mellom sokkel og skjørt
Dimensjon lekter: 23 x 48mm
Underlag: bindingsverk / GU-plate
Senteravstand: 600mm

Andre krav: Nei

m² 115,9 ................. .....................

EB09.12.23.04.20 QK1.111222 (2016)
UTLEKTING PÅ VEGG – UTVENDIG – AREAL

Areal ..........................................................................

Formål : Kledning
Forbehandling : Trykkimpregnert

Lokalisering: på skjørt
Dimensjon lekter: 48 x 48mm
Underlag: bindingsverk / GU-plate
Senteravstand: 600mm

Andre krav: Nei

m² 126,8 ................. .....................

EB09.12.23.04.21 QK5.212512A (2016)
UNDERKLEDNING AV PLATER PÅ VEGG 
UTVENDIG

Areal ..........................................................................

Materiale : Finérplater til utendørs bruk
Overflatebehandling : Ubehandlet
Utførelse : Skrudd

Lokalisering: mellom sokkel og skjørt
Bygningsdel: utside yttervegg

Andre krav: Ja

b) Materialer
15mm kryssfinér

m² 115,9 ................. .....................

EB09.12.23.04.22 QM2.142 (2016)
VANNBORD FOR BESLAG

Lengde ...................................................................... m 115,3 ................. .....................

Sum denne side:  
Akkumulert Kapittel EB09.12:  
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Postnr NS-kode/Tekst Enhet Mengde Pris Sum

Forbehandling : Trykkimpregnert

Lokalisering: ny yttervegg plan 1
Plassering: mellom kledning på skjørt og
veggkledning
Type/profil: se tegn. A6124
Dimensjon: 19 x 73mm + trekantlekt

Andre krav: Nei

EB09.12.23.04.23 RY1.32A (2016)
DEMONTERING OG REMONTERING – LENGDE

Lengde ......................................................................
Lokalisering: ny yttervegg plan 1, skjørt
Materiale: eksisterende aluminiumspaneler
Dimensjon: høyde ca 500mm, tykkelse ca 5mm
Profil: plant panel
Krav til forsiktig demontering: Det skal utvises
varsomhet ved demontering.
Krav til remontering: i opprinnelig posisjon

Andre krav: Ja

a) Omfang og prisgrunnlag
Inkluderer demontering og remontering av 
vertikale dekkbeslag i hjørner og ved 
overganger mm., samt ev. stålskinner på 
baksiden.
Remonteres på 48mm utlekting i tre (medtatt i 
annen post).

x) Mengderegler
Angitt mengde gjelder for remontering på 
nyoppsatt vegg. Mengde som må demonteres er 
noe høyere (ca 9 løpemeter); overskytende 
materiale kan brukes som reserve for ev. 
ødelagte plater.

m 115,3 ................. .....................

EB09.12.23.04.24 RY1.21A (2016)
MERKING

Rund sum..................................................................
Lokalisering: ny yttervegg plan 1, skjørt
Type merking: Overlates til den utførende
Type underlag: aluminiumspaneler, se forrige post
Merkesystem: for remontering i opprinnelig posisjon

Andre krav: Ja

x) Mengderegler
Mengde måles som rund sum med enhet RS

RS  .....................

EB09.12.23.05 Mindre nye yttervegger

 Dette avsnitt omhandler yttervegger for ny heissjakt 
plan 1 og 2, utvendig sjakt 199.2 samt smale 
veggfelt for innfesting av alufasade i ny 
glasspassasje.
Yttervegger er i det følgende beskrevet uten 
innvendig platekledning. Kledning er tatt med under 

  

Sum denne side:  
Akkumulert Kapittel EB09.12:  
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Postnr NS-kode/Tekst Enhet Mengde Pris Sum

INNERVEGGER.

Se tegn. A6107 og A6209.

EB09.12.23.05.01 QB2.121259A (2016)
BINDINGSVERK AV HELTRE

Areal ..........................................................................

Fasthet/sortering : Fasthets-/sorteringsklasse
C24/T2
Type bindingsverk : Enkelt
Dimensjon : 48 mm x 198 mm
Spikerslag : for oppbrett av membran, se tegn.
A6108
Lokalisering: ny heissjakt plan 1 og 2
Feste bunnsvill: Overlates til den utførende
Vegghøyde: ca 4500mm
Underlag: eks. betongdekker

Andre krav: Ja

a) Omfang og prisgrunnlag
Inkl. tilpasning til bærekonstruksjon i stål.

m² 63,5 ................. .....................

EB09.12.23.05.02 QB2.121188 (2016)
BINDINGSVERK AV HELTRE

Areal ..........................................................................

Fasthet/sortering : Fasthets-/sorteringsklasse
C24/T2
Type bindingsverk : Enkelt
Dimensjon : 48 mm x 98 mm
Spikerslag : Uten

Lokalisering: sjakt 199.2
Feste bunnsvill: Overlates til den utførende
Vegghøyde: ca 3800mm
Underlag: ringmur av lettklinker

Andre krav: Nei

m² 18,9 ................. .....................

EB09.12.23.05.03 QB2.121999 (2016)
BINDINGSVERK AV HELTRE

Areal ..........................................................................

Fasthet/sortering : Fasthets-/sorteringsklasse
C24/T2
Type bindingsverk : Enkelt
Dimensjon : 48 mm x 173 mm
Spikerslag : for sideveis innfesting av glassfasade

Lokalisering: glasspassasje
Feste bunnsvill: Overlates til den utførende
Vegghøyde: ca 7800mm
Underlag: ringmur av lettklinker

Andre krav: Nei

m² 7,8 ................. .....................

Sum denne side:  
Akkumulert Kapittel EB09.12:  
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Postnr NS-kode/Tekst Enhet Mengde Pris Sum

EB09.12.23.05.04 QB8.711221 (2016)
ANDRE KONSTRUKSJONER AV HELTRE

Antall .........................................................................

Treslag: Gran
Fasthet/sortering : Fasthets-/sorteringsklasse
C24/T2
Forbehandling : Ubehandlet

Lokalisering: sjakt 199.2
Type konstruksjon: påforing for isolasjon rundt
dekkekant
Utførelse: Overlates til den utførende
Dimensjoner: tykkelse 98mm, samlet lengde ca
8000mm
Andre krav: Nei

stk 1 ................. .....................

EB09.12.23.05.05 SB1.11161 (2016)
ISOLERING AV VEGGER
MED PLATER ELLER RULLER AV MINERALULL

Isolert areal................................................................

Montasje: I bindingsverk av tre
Tykkelse: 200 mm

Lokalisering: ny heissjakt plan 1 og 2
Krav til fysiske egenskaper: ubrennbar - standard
for produkt
Andre krav: Nei

m² 63,5 ................. .....................

EB09.12.23.05.06 SB1.11148 (2016)
ISOLERING AV VEGGER
MED PLATER ELLER RULLER AV MINERALULL

Isolert areal................................................................

Montasje: I bindingsverk av tre
Tykkelse: 175 mm

Lokalisering: glasspassasje
Krav til fysiske egenskaper: ubrennbar - standard
for produkt
Andre krav: Nei

m² 7,8 ................. .....................

EB09.12.23.05.07 SB1.411999 (2016)
ISOLERING MED PLATER AV MINERALULL

Isolert areal................................................................

Montasje: rundt dekkekant, høyde ca 200 - 500mm
Tykkelse: ca 40 - 100mm

Lokalisering: ny heissjakt
Krav til fysiske egenskaper: ubrennbar - standard
for produkt
Andre krav: Nei

m² 2,6 ................. .....................

EB09.12.23.05.08 SB1.411941 (2016)
ISOLERING MED PLATER AV MINERALULL

Isolert areal................................................................ m² 1,6 ................. .....................

Sum denne side:  
Akkumulert Kapittel EB09.12:  
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Postnr NS-kode/Tekst Enhet Mengde Pris Sum

Montasje: i påforing rundt dekkekant, høyde ca
200mm
Tykkelse: 100 mm

Lokalisering: sjakt 199.2
Krav til fysiske egenskaper: ubrennbar - standard
for produkt
Andre krav: Nei

EB09.12.23.05.09 SF1.121 (2016)
DAMPSPERRESJIKT AV PLAST

Areal ..........................................................................
Lokalisering: heissjakt, glasspassasje
Materiale: aldringsbestandig polyetylenfolie
Tykkelse: 0,15mm
Fuktkontroll: Overlates til den utførende
Skjøtemetode: klemte skjøter
Innfesting: Overlates til den utførende

Andre krav: Nei

m² 71,3 ................. .....................

EB09.12.23.05.10 SF1.221 (2016)
VINDSPERRESJIKT PÅ VEGG

Areal ..........................................................................
Lokalisering: heissjakt, sjakt 199.2, glasspassasje
Materiale: GU-plate
Tykkelse: 9mm
Skjøtemetode: tapes i plateskjøter og overganger

Andre krav: Nei

m² 97,5 ................. .....................

EB09.12.23.05.11 QK5.212512 (2016)
UNDERKLEDNING AV PLATER PÅ VEGG 
UTVENDIG

Areal ..........................................................................

Materiale : Finérplater til utendørs bruk
Overflatebehandling : Ubehandlet
Utførelse : Skrudd

Lokalisering: ny heissjakt plan 2
Bygningsdel: utside yttervegg, sokkel for oppbrett
av membran, høyde ca 700mm
Andre krav: Nei

m² 8,0 ................. .....................

EB09.12.23.05.12 QK1.111242 (2016)
UTLEKTING PÅ VEGG – UTVENDIG – AREAL

Areal ..........................................................................

Formål : Plater
Forbehandling : Trykkimpregnert

Lokalisering: heissjakt, sjakt 199.2, glasspassasje
Dimensjon lekter: 36 x 48mm
Underlag: bindingsverk / GU-plate
Senteravstand: 600mm

Andre krav: Nei

m² 89,5 ................. .....................

Sum denne side:  
Akkumulert Kapittel EB09.12:  
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Postnr NS-kode/Tekst Enhet Mengde Pris Sum

EB09.12.23.05.13 QK5.212512A (2016)
UNDERKLEDNING AV PLATER PÅ VEGG 
UTVENDIG

Areal ..........................................................................

Materiale : Finérplater til utendørs bruk
Overflatebehandling : Ubehandlet
Utførelse : Skrudd

Lokalisering: heissjakt, sjakt 199.2, glasspassasje
Bygningsdel: utside yttervegg inkl. gesims

Andre krav: Ja

b) Materialer
12mm kryssfinér

m² 89,5 ................. .....................

EB09.12.23.06 Teknisk påbygg på tak

 Her er medtatt tømrerarbeider for følgende 
elementer ved teknisk påbygg på tak (nytt teknisk 
rom):
- plassbygd "sokkel" for yttervegg av 
sandwichelementer (plan 6)
- yttervegg som danner gesims mot eksisterende 
tak over plan 7 (plan 7)
- platekledning på vegg i luftinntakskammeret.
Yttervegg i akse 40 er tatt med under 
INNERVEGGER.

Trefuktigheten på konstruksjonsvirke og trebaserte 
platematerialer, som bygges inn under eller bak 
taktekkingen, skal være lavere enn 15% ved 
innbygging. 

Se tegn. A6003, A6105, A6106, A6132 og A6133.

  

EB09.12.23.06.01 QB2.121259A (2016)
BINDINGSVERK AV HELTRE

Areal ..........................................................................

Fasthet/sortering : Fasthets-/sorteringsklasse
C24/T2
Type bindingsverk : Enkelt
Dimensjon : 48 mm x 198 mm
Spikerslag : for innvendig kledning

Lokalisering: tak over plan 5
Feste bunnsvill: Valgfri
Vegghøyde: 1400mm
Underlag: eks. betongtak

Andre krav: Ja

a) Omfang og prisgrunnlag
Bindinsgverksveggen skal danne "sokkel" for 
opplegg av sandwichelementer av stål.

m² 51,4 ................. .....................

Sum denne side:  
Akkumulert Kapittel EB09.12:  
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Postnr NS-kode/Tekst Enhet Mengde Pris Sum

EB09.12.23.06.02 QB2.121259A (2016)
BINDINGSVERK AV HELTRE

Areal ..........................................................................

Fasthet/sortering : Fasthets-/sorteringsklasse
C24/T2
Type bindingsverk : Enkelt
Dimensjon : 48 mm x 198 mm
Spikerslag : for innvendig kledning, se A6105

Lokalisering: tak over plan 7
Feste bunnsvill: Valgfri
Vegghøyde: ca 1900mm
Underlag: eks. betongtak

Andre krav: Ja

a) Omfang og prisgrunnlag
Veggen danner gesims mot tak over plan 7.

m² 22,0 ................. .....................

EB09.12.23.06.03 SB1.11161 (2016)
ISOLERING AV VEGGER
MED PLATER ELLER RULLER AV MINERALULL

Isolert areal................................................................

Montasje: I bindingsverk av tre
Tykkelse: 200 mm

Lokalisering: Ikke relevant
Krav til fysiske egenskaper: ubrennbar, Lambda 37
eller bedre
Andre krav: Nei

m² 73,4 ................. .....................

EB09.12.23.06.04 SF1.121 (2016)
DAMPSPERRESJIKT AV PLAST

Areal ..........................................................................
Lokalisering: yttervegg
Materiale: aldringsbestandig polyetylenfolie
Tykkelse: 0,15mm
Fuktkontroll: Overlates til den utførende
Skjøtemetode: klemte skjøter
Innfesting: etter leverandørens anvisninger

Andre krav: Nei

m² 68,0 ................. .....................

EB09.12.23.06.05 QK5.31222 (2016)
UBEHANDLEDE PLATER PÅ VEGG INNVENDIG

Areal ..........................................................................

Platemateriale : Gipsbaserte plater
Utførelse : Skrudd

Lokalisering: teknisk rom plan 6 og 7
Antall lag: 1 lag robust gips
Bygningsdel: innside yttervegg
Underlag: 198mm bindingsverk

Andre krav: Nei

m² 68,0 ................. .....................

Sum denne side:  
Akkumulert Kapittel EB09.12:  
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Postnr NS-kode/Tekst Enhet Mengde Pris Sum

EB09.12.23.06.06 QK5.212512 (2016)
UNDERKLEDNING AV PLATER PÅ VEGG 
UTVENDIG

Areal ..........................................................................

Materiale : Finérplater til utendørs bruk
Overflatebehandling : Ubehandlet
Utførelse : Skrudd

Lokalisering: tak over plan 5 og 7
Bygningsdel: utside av yttervegg (sokkel)

Andre krav: Nei

m² 73,4 ................. .....................

EB09.12.23.06.07 QM2.122 (2016)
VANNBRETT FOR BESLAG

Lengde ......................................................................

Forbehandling : Trykkimpregnert

Lokalisering: tak over plan 5
Plassering: OK "sokkel", se tegn. A6106
Type/profil: skrådd vannbrett
Dimensjon: 45 x 70mm

Andre krav: Nei

m 37,7 ................. .....................

EB09.12.23.06.08 QM2.141A (2016)
VANNBORD FOR BESLAG

Lengde ......................................................................

Forbehandling : Ubehandlet

Lokalisering: tak over plan 7
Plassering: topp gesims mellom teknisk rom og
eks. tak
Type/profil: 15mm kryssfinér vannfast limt
Dimensjon: bredde ca 220mm

Andre krav: Ja

a) Omfang og prisgrunnlag
Fôres opp langs ytterkant for fall inn mot 
takflaten.
Se tegn. A6105.

m 11,7 ................. .....................

EB09.12.23.06.09 QB2.81112 (2016)
ÅPNING I BINDINGSVERK AV HELTRE

Antall .........................................................................

Type bindingsverk : Enkelt
Fasthet/sortering : Fasthets-/sorteringsklasse
C24/T2
Lokalisering: tak over plan 5
Åpning for: ventilasjonskanal
Mål på åpning: ø ca 620mm
Dimensjon bindingsverk: 198mm
Forsterkning: Valgfri

Andre krav: Nei

stk 2 ................. .....................

Sum denne side:  
Akkumulert Kapittel EB09.12:  
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EB09.12.23.06.10 QB2.81112 (2016)
ÅPNING I BINDINGSVERK AV HELTRE

Antall .........................................................................

Type bindingsverk : Enkelt
Fasthet/sortering : Fasthets-/sorteringsklasse
C24/T2
Lokalisering: tak over plan 5 og 7
Åpning for: ventilasjonskanal
Mål på åpning: ø ca 750mm
Dimensjon bindingsverk: 198mm
Forsterkning: Valgfri

Andre krav: Nei

stk 4 ................. .....................

EB09.12.23.06.11 QB2.81112 (2016)
ÅPNING I BINDINGSVERK AV HELTRE

Antall .........................................................................

Type bindingsverk : Enkelt
Fasthet/sortering : Fasthets-/sorteringsklasse
C24/T2
Lokalisering: tak over plan 7
Åpning for: ventilasjonskanal
Mål på åpning: ø ca 1140mm
Dimensjon bindingsverk: 198mm
Forsterkning: Valgfri

Andre krav: Nei

stk 2 ................. .....................

EB09.12.23.06.12 QK8.11A (2016)
MERKOSTNAD FOR TILPASNING TIL 
GJENNOMFØRING I VEGG

Antall gjennomføringer ..............................................
Lokalisering: tak over plan 5
Dimensjon: ø ca 620mm
Utførelse: Valgfri

Andre krav: Ja

a) Omfang og prisgrunnlag
Gjelder tilpasning av platekledning rundt 
åpningen på inn- og utside av veggen, slik at det 
oppnås tilstrekkelig tetthet ifm innblåsing av 
isolasjon i innkassinger.

stk 2 ................. .....................

EB09.12.23.06.13 QK8.11A (2016)
MERKOSTNAD FOR TILPASNING TIL 
GJENNOMFØRING I VEGG

Antall gjennomføringer ..............................................
Lokalisering: tak over plan 5 og 7
Dimensjon: ø ca 750mm
Utførelse: Valgfri

stk 4 ................. .....................

Sum denne side:  
Akkumulert Kapittel EB09.12:  
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Andre krav: Ja

a) Omfang og prisgrunnlag
Gjelder tilpasning av platekledning rundt 
åpningen på inn- og utside av veggen, slik at det 
oppnås tilstrekkelig tetthet ifm innblåsing av 
isolasjon i innkassinger.

EB09.12.23.06.14 QK8.11A (2016)
MERKOSTNAD FOR TILPASNING TIL 
GJENNOMFØRING I VEGG

Antall gjennomføringer ..............................................
Lokalisering: tak over plan 7
Dimensjon: ø ca 1140mm
Utførelse: Valgfri

Andre krav: Ja

a) Omfang og prisgrunnlag
Gjelder tilpasning av platekledning rundt 
åpningen på inn- og utside av veggen, slik at det 
oppnås tilstrekkelig tetthet ifm innblåsing av 
isolasjon i innkassinger.

stk 2 ................. .....................

EB09.12.23.06.15 QK1.111222 (2016)
UTLEKTING PÅ VEGG – UTVENDIG – AREAL

Areal ..........................................................................

Formål : Kledning
Forbehandling : Trykkimpregnert

Lokalisering: vegg akse 40
Dimensjon lekter: 36 x 73mm i plateskjøter, 36 x
48mm inne på platen
Underlag: bindingsverk / GU-plate
Senteravstand: 600mm

Andre krav: Nei

m² 37,5 ................. .....................

EB09.12.23.06.16 QK5.22292A (2016)
PLATEKLEDNING PÅ VEGG UTVENDIG

Areal ..........................................................................

Materiale : laminert plate
Utførelse : Skrudd

Lokalisering: vegg akse 40
Dimensjon: høyde 450mm, fallende lengder i 600-
modul
Bygningsdel: yttervegg i inntakskammer
Underlag: utlekting c/c 600mm

Andre krav: Ja

a) Omfang og prisgrunnlag
Inkl. tilpasninger rundt gjennomføringer (ca 6stk 
HUP).

m² 37,5 ................. .....................

Sum denne side:  
Akkumulert Kapittel EB09.12:  
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b) Materialer
Det skal tilbys en fasadeplate av 
glassfiberarmert polymerkompositt med en 
kjerne av knust stein, med glatt overflate av 
herdet akryl.
Overflate: høyglans
Farge: ensfarget, fritt valgt fra leverandørens 
standardsortiment
Tykkelse: min. 6mm

c) Utførelse
Skrus på vertikale lekter. Som underlag på 
lekter benyttes leverandørens EPDM-lister, som 
skal dekke hele lekten. Leverandørens 
innfestingsmateriell skal benyttes.

EB09.12.23.06.17 QK1.111242A (2016)
UTLEKTING PÅ VEGG – UTVENDIG – AREAL

Areal ..........................................................................

Formål : Plater
Forbehandling : Trykkimpregnert

Lokalisering: yttervegg teknisk påbygg
Dimensjon lekter: 23 x 98mm
Underlag: sandwichelementer av stål
Senteravstand: 600mm

Andre krav: Ja

a) Omfang og prisgrunnlag
Inkluderer butylgummitetning mellom lekter og 
sandwichelemnter.

c) Utførelse
Ved montering av fasadekledning skal 
anvisninger til sandwichelementenes produsent 
følges.

m² 207,1 ................. .....................

EB09.12.23.06.18 QK5.212512A (2016)
UNDERKLEDNING AV PLATER PÅ VEGG 
UTVENDIG

Areal ..........................................................................

Materiale : Finérplater til utendørs bruk
Overflatebehandling : Ubehandlet
Utførelse : Skrudd

Lokalisering: yttervegg teknisk påbygg
Bygningsdel: utside yttervegg inkl. gesims

Andre krav: Ja

b) Materialer
12mm kryssfinér, for skivekledning av 
aluminium.

m² 207,1 ................. .....................

EB09.12.23.07 Øvrige arbeider for yttervegg

Sum denne side:  
Akkumulert Kapittel EB09.12:  
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Avsnitt:  EB09 BYGNINGSMESSIG GENERELT EB09 - 70
Kapittel:  12 TØMRERARBEID

Postnr NS-kode/Tekst Enhet Mengde Pris Sum

EB09.12.23.07.01 QB8.21 (2016)
SPIKERSLAG – LENGDE

Lengde ......................................................................
Lokalisering: plan 1
For feste av: terskelbeslag under inngangsdører
Dimensjon: 98 x 48mm impregnert

Andre krav: Nei

m 15,6 ................. .....................

EB09.12.23.07.02 QB8.21 (2016)
SPIKERSLAG – LENGDE

Lengde ......................................................................
Lokalisering: plan 1
For feste av: glassfasade i passasje akse 35, se
A6130
Dimensjon: 98mm x tilpasset impregnert

Andre krav: Nei

m 23,0 ................. .....................

EB09.12.23.07.03 QB8.21A (2016)
SPIKERSLAG – LENGDE

Rund sum..................................................................
Lokalisering: Kjeller - klargjøring av åpning ved port
For feste av: dør
Dimensjon: Tykkelse - 48 mm

Andre krav: Ja

a) Omfang og prisgrunnlag
For ståldør med overfelt. 11 x 35,5 M.  
Inkluderer:
-  Stålsøyle 100 x 100 mm, klosses inn på 3 
sider
   høyde 3550 mm.
-  Spikerslag på motstående side, 
   høyde 3550 mm.
-  Spikerslag i topp, lengde 1100 mm

x) Mengderegler
Mengde måles som rund sum med enhet RS

RS  .....................

EB09.12.23.07.04 QB8.21 (2016)
SPIKERSLAG – LENGDE

Lengde ......................................................................
Lokalisering: se tegn. A6208
For feste av: innvendig platekledning
Dimensjon: 2 stk 98mm x tilpasset dybde

Andre krav: Nei

m 3,8 ................. .....................

Sum denne side:  
Akkumulert Kapittel EB09.12:  
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Avsnitt:  EB09 BYGNINGSMESSIG GENERELT EB09 - 71
Kapittel:  12 TØMRERARBEID

Postnr NS-kode/Tekst Enhet Mengde Pris Sum

EB09.12.24 INNERVEGGER

 PLASSBYGDE STÅLSTENDERVEGGER OG 
SKJØRT. 
Etterfølgende poster beskriver hele veggen 
komplett, med alle ytelser inkludert. 

DOKUMENTASJON AV EGENSKAPER
For å oppnå tilfredstillende lyd- og brannklasse er  
disse postenes spesifikasjoner vurdert av byggherre 
i henhold til dokumentasjon fra seriøse leverandør 
av plater og stendersystem i det norske markedet.

Entreprenør må ved innlevering av sitt tilbud sjekke 
med egne leverandører at lyd- og brannklasser kan 
oppnås som beskrevet. Ved utførelse vil dette bli 
krevet dokumentert. Lydklasser som oppgis er 
feltmålte verdier av lydreduksjonstallet - R'w.

Entreprenør kan selv velge c/c-avstand på stendere 
med tilhørende platebredde, men må ta hensyn til 
dette ved vurdering av lydklasse.

ALTERNATIVE KLEDNINGSPLATER
For å finne den optimale løsningen som sammen 
med lyd- og brannisolasjon også ivaretar solidet, 
skruefasthet og slagfasthet, i fohold til pris, ønskes 
det her i de fleste postene priset 3 forskjellige 
kledningstyper:

Kledning A:
Normal gipsplate, 13 mm, med forsenkede kanter.
+ underlagsplate av konstruksjonsfiner, 18mm, 
klasse P30 med romvekt min. 9 kg pr. m2.
I en lydkonstruksjon kan denne platen vurderes likt 
med 13 mm gips.

Kledning B:
Slagfast og skruefast gipsplate. 
Med glassfiberarmert gipskjerne, kartongoverflate 
og forsenkede langkanter tilsvarende "vanlig" gips.
Tilbyder velger selv platetykkelse som tilfredstiller 
oppsatte funksjoner. Normal gips kan benyttes som 
underlagsplate hvis nødvendig.

Kledning C:
Fibergipsplate. Slagfast og skruefast.
Skarpskåret ( uten forsenkede kanter )  og uten 
kartongoverflate.
Tilbyder velger selv platetykkelse som tilfredstiller 
oppsatte funksjoner. Normal gips kan benyttes som 
underlagsplate hvis nødvendig.

PRINSIPPER FOR PRISING:
Hver post med kledningsplater er derfor satt opp 

  

Sum denne side:  
Akkumulert Kapittel EB09.12:  
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Avsnitt:  EB09 BYGNINGSMESSIG GENERELT EB09 - 72
Kapittel:  12 TØMRERARBEID

Postnr NS-kode/Tekst Enhet Mengde Pris Sum

med 3 regulerbare poster, med en mengde på 1/3 
del av det reelle arealet.  Byggherren står fritt til å 
velge alternativ etter at kontrakt er inngått. Ved 
bestilling skal arealet til valgt alternativ reguleres 
opp til 100%, mens de 2 ikke-valgte alternativene i 
prinsippet skal nulles ut. Eventuelt med noen unntak 
p.g.a spesielle ønsker.
Det vil også bli tilstrebet å slå sammen noen typer 
dersom dette er mulig.

OMFANG OG PRISGRUNNLAG - andre krav:
-  Omfatter mineralull, av riktig type med riktig
   densitet hvis nødvendig
-  Omfatter tetting ved overganger mot andre
   vegger og bygningsdeler  ( gulv, himling, mm ) 
   med dytting, folieremser, fuging, eller tilsvarende
   slik at tilfredstillende lyd- og branntetting oppnås.
-  Ved vegger med med lydreduksjonstall 
   R'w = 44 dB, 48 dB og 55 dB skal kledning på
   yttervegger ha en spalt på 10 mm mot
   tilstøtende innervegg.
-  Omfatter øvrige tiltak mot lydlekkasjer og 
   flanketransmisjon, som beskrevet i 
   leverandørens anvisninger.
-  Omfatter hjørnejern på alle utvendige hjørner
-  Veggene skal settes opp mellom eksisterende
   dekker som ferdig sparklet kan ha en 
   nedbøyning med en "pilehøyde" på inntil 
   25 mm på de lengste spennene.  
   Evt. tilpasninger medtas.

-  Netto høyde mellom betongdekker:
   plan K - 3,25 m
   plan 1 - 3,80 m
   øvrige plan - 3,10 m

MATERIALER - andre krav:
-  Alle kledningsalternativene skal ha
   en skruefasthet slik at en skrue uten plugg kan
   belastes vertikalt med tverrkraft på min. 22 kg.
-  Kledning B skal kunne malebehandles på
   samme måte som kledning A.
-  Kledning C skal kunne gi en klargjort overflate 
   for maling, med kun 1 gangs helsparkling.

UTFØRELSE - andre krav:
-  Leverandørenes anvisninger skal følges
-  Ved montasje av plater med skarpskårne kanter
   ( ikke forsenkede kanter ) skal endeskjøter 
   sammenlimes.  Limfuge skal trekkes av.

Sum denne side:  
Akkumulert Kapittel EB09.12:  
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Avsnitt:  EB09 BYGNINGSMESSIG GENERELT EB09 - 73
Kapittel:  12 TØMRERARBEID

Postnr NS-kode/Tekst Enhet Mengde Pris Sum

EB09.12.24.01 Vegger: uten krav

 Type IV100: enkel vegg -kjerne 95 eller 100 mm
plan K -  55,3 m2
plan 1 - 326,7 m2
plan 2 - 233,0 m2
plan 3 - 133,0 m2
plan 4 - 145,3 m2
plan 5 - 146,3 m2
plan 6 -   55,9 m2
plan 7 -   58,7 m2      SUM 1.154,2 m2

  

EB09.12.24.01.01 BE4.18888A (2016)
INNERVEGG

Areal ..........................................................................

Brannmotstand : Ingen krav
Luftlydisolasjon : Ingen krav

Lokalisering: se tegninger med tagging
Belastning: innredninger tilsv. kjøkkenoverskap
Krav til overflate 1: Kledning A
Krav til overflate 2: Kledning A
Elementhøyde: Se tekst under EB09.12.24

Andre krav: Ja

a) Omfang og prisgrunnlag
Se tekst under EB09.12.24

b) Materialer
Se tekst under EB09.12.24

c) Utførelse
Se tekst under EB09.12.24

m² 385,0 ................. .....................

EB09.12.24.01.02 BE4.18888A (2016)
INNERVEGG

Areal ..........................................................................

Brannmotstand : Ingen krav
Luftlydisolasjon : Ingen krav

Lokalisering: se tegninger med tagging
Belastning: innredninger tilsv. kjøkkenoverskap
Krav til overflate 1: Kledning B
Krav til overflate 2: Kledning B
Elementhøyde: Se tekst under EB09.12.24

Andre krav: Ja

a) Omfang og prisgrunnlag
Se tekst under EB09.12.24

b) Materialer
Se tekst under EB09.12.24

c) Utførelse
Se tekst under EB09.12.24

m² 385,0 ................. .....................

Sum denne side:  
Akkumulert Kapittel EB09.12:  
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Avsnitt:  EB09 BYGNINGSMESSIG GENERELT EB09 - 74
Kapittel:  12 TØMRERARBEID

Postnr NS-kode/Tekst Enhet Mengde Pris Sum

EB09.12.24.01.03 BE4.18888A (2016)
INNERVEGG

Areal ..........................................................................

Brannmotstand : Ingen krav
Luftlydisolasjon : Ingen krav

Lokalisering: se tegninger med tagging
Belastning: innredninger tilsv. kjøkkenoverskap
Krav til overflate 1: Kledning C
Krav til overflate 2: Kledning C
Elementhøyde: Se tekst under EB09.12.24

Andre krav: Ja

a) Omfang og prisgrunnlag
Se tekst under EB09.12.24

b) Materialer
Se tekst under EB09.12.24

c) Utførelse
Se tekst under EB09.12.24

m² 385,0 ................. .....................

EB09.12.24.02 Vegger: R'w = 24 dB

 Type IV100-24dB: enkel vegg - kjerne 95 eller 100
plan 1 -  6,0 m2
plan 2 - 24,4 m2
plan 3 - 13,4 m2
plan 4 - 13,4 m2
plan 5 - 13,4 m2      SUM 70,6 m2

  

EB09.12.24.02.01 BE4.18811A (2016)
INNERVEGG

Areal ..........................................................................

Brannmotstand : Ingen krav
Luftlydisolasjon : Lydreduksjonstall (R’w ) = 24 dB

Lokalisering: se tegninger med tagging
Belastning: innredninger tilsv. kjøkkenoverskap
Krav til overflate 1: Kledning A
Krav til overflate 2: Kledning A
Elementhøyde: Se tekst under EB09.12.24

Andre krav: Ja

a) Omfang og prisgrunnlag
Se tekst under EB09.12.24

b) Materialer
Se tekst under EB09.12.24

c) Utførelse
Se tekst under EB09.12.24

m² 23,5 ................. .....................

EB09.12.24.02.02 BE4.18811A (2016)
INNERVEGG

Areal ..........................................................................

Brannmotstand : Ingen krav
Luftlydisolasjon : Lydreduksjonstall (R’w ) = 24 dB

m² 23,5 ................. .....................

Sum denne side:  
Akkumulert Kapittel EB09.12:  
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Postnr NS-kode/Tekst Enhet Mengde Pris Sum

Lokalisering: se tegninger med tagging
Belastning: innredninger tilsv. kjøkkenoverskap
Krav til overflate 1: Kledning B
Krav til overflate 2: Kledning B
Elementhøyde: Se tekst under EB09.12.24

Andre krav: Ja

a) Omfang og prisgrunnlag
Se tekst under EB09.12.24

b) Materialer
Se tekst under EB09.12.24

c) Utførelse
Se tekst under EB09.12.24

EB09.12.24.02.03 BE4.18811A (2016)
INNERVEGG

Areal ..........................................................................

Brannmotstand : Ingen krav
Luftlydisolasjon : Lydreduksjonstall (R’w ) = 24 dB

Lokalisering: se tegninger med tagging
Belastning: innredninger tilsv. kjøkkenoverskap
Krav til overflate 1: Kledning C
Krav til overflate 2: Kledning C
Elementhøyde: Se tekst under EB09.12.24

Andre krav: Ja

a) Omfang og prisgrunnlag
Se tekst under EB09.12.24

b) Materialer
Se tekst under EB09.12.24

c) Utførelse
Se tekst under EB09.12.24

m² 23,5 ................. .....................

EB09.12.24.03 Vegger: R'w = 35 dB

 Type IV100-35dB: enkel vegg - kjerne 95 eller 100 
plan 1 -   20,0 m2
plan 2 - 178,6 m2
plan 3 -   22,7 m2
plan 6 -   38,4 m2
plan 7 -   32,9 m2      SUM 292,6 m2

  

EB09.12.24.03.01 BE4.18822A (2016)
INNERVEGG

Areal ..........................................................................

Brannmotstand : Ingen krav
Luftlydisolasjon : Lydreduksjonstall (R’w ) = 35 dB

Lokalisering: se tegninger med tagging
Belastning: innredninger tilsv. kjøkkenoverskap
Krav til overflate 1: Kledning A
Krav til overflate 2: Kledning A
Elementhøyde: Se tekst under EB09.12.24

m² 97,5 ................. .....................

Sum denne side:  
Akkumulert Kapittel EB09.12:  
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Postnr NS-kode/Tekst Enhet Mengde Pris Sum

Andre krav: Ja

a) Omfang og prisgrunnlag
Se tekst under EB09.12.24

b) Materialer
Se tekst under EB09.12.24

c) Utførelse
Se tekst under EB09.12.24

EB09.12.24.03.02 BE4.18822A (2016)
INNERVEGG

Areal ..........................................................................

Brannmotstand : Ingen krav
Luftlydisolasjon : Lydreduksjonstall (R’w ) = 35 dB

Lokalisering: se tegninger med tagging
Belastning: innredninger tilsv. kjøkkenoverskap
Krav til overflate 1: Kledning B
Krav til overflate 2: Kledning B
Elementhøyde: Se tekst under EB09.12.24

Andre krav: Ja

a) Omfang og prisgrunnlag
Se tekst under EB09.12.24

b) Materialer
Se tekst under EB09.12.24

c) Utførelse
Se tekst under EB09.12.24

m² 97,5 ................. .....................

EB09.12.24.03.03 BE4.18822A (2016)
INNERVEGG

Areal ..........................................................................

Brannmotstand : Ingen krav
Luftlydisolasjon : Lydreduksjonstall (R’w ) = 35 dB

Lokalisering: se tegninger med tagging
Belastning: innredninger tilsv. kjøkkenoverskap
Krav til overflate 1: Kledning C
Krav til overflate 2: Kledning C
Elementhøyde: Se tekst under EB09.12.24

Andre krav: Ja

a) Omfang og prisgrunnlag
Se tekst under EB09.12.24

b) Materialer
Se tekst under EB09.12.24

c) Utførelse
Se tekst under EB09.12.24

m² 97,5 ................. .....................

EB09.12.24.04 Vegger: R'w = 37 dB

 Type IV100-37dB: enkel vegg - kjerne 95 eller 100
plan 2 -   33,3m2
plan 3 -   17,1 m2

  

Sum denne side:  
Akkumulert Kapittel EB09.12:  
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Avsnitt:  EB09 BYGNINGSMESSIG GENERELT EB09 - 77
Kapittel:  12 TØMRERARBEID

Postnr NS-kode/Tekst Enhet Mengde Pris Sum

plan 4 -   17,0 m2
plan 5 -   17,1 m2         SUM 84,5 m2

EB09.12.24.04.01 BE4.18823A (2016)
INNERVEGG

Areal ..........................................................................

Brannmotstand : Ingen krav
Luftlydisolasjon : Lydreduksjonstall (R’w ) = 37 dB

Lokalisering: se tegninger med tagging
Belastning: innredninger tilsv. kjøkkenoverskap
Krav til overflate 1: Kledning A
Krav til overflate 2: Kledning A
Elementhøyde: Se tekst under EB09.12.24

Andre krav: Ja

a) Omfang og prisgrunnlag
Se tekst under EB09.12.24

b) Materialer
Se tekst under EB09.12.24

c) Utførelse
Se tekst under EB09.12.24

m² 28,2 ................. .....................

EB09.12.24.04.02 BE4.18823A (2016)
INNERVEGG

Areal ..........................................................................

Brannmotstand : Ingen krav
Luftlydisolasjon : Lydreduksjonstall (R’w ) = 37 dB

Lokalisering: se tegninger med tagging
Belastning: innredninger tilsv. kjøkkenoverskap
Krav til overflate 1: Kledning B
Krav til overflate 2: Kledning B
Elementhøyde: Se tekst under EB09.12.24

Andre krav: Ja

a) Omfang og prisgrunnlag
Se tekst under EB09.12.24

b) Materialer
Se tekst under EB09.12.24

c) Utførelse
Se tekst under EB09.12.24

m² 28,2 ................. .....................

EB09.12.24.04.03 BE4.18823A (2016)
INNERVEGG

Areal ..........................................................................

Brannmotstand : Ingen krav
Luftlydisolasjon : Lydreduksjonstall (R’w ) = 37 dB

Lokalisering: se tegninger med tagging
Belastning: innredninger tilsv. kjøkkenoverskap
Krav til overflate 1: Kledning C
Krav til overflate 2: Kledning C
Elementhøyde: Se tekst under EB09.12.24

m² 28,2 ................. .....................

Sum denne side:  
Akkumulert Kapittel EB09.12:  
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Postnr NS-kode/Tekst Enhet Mengde Pris Sum

Andre krav: Ja

a) Omfang og prisgrunnlag
Se tekst under EB09.12.24

b) Materialer
Se tekst under EB09.12.24

c) Utførelse
Se tekst under EB09.12.24

EB09.12.24.05 Vegger: R'w = 44 dB

 Type IV100-44dB: enkel vegg - kjerne 95 eller 100
plan K -  46,2 m2
plan 1 - 218,2 m2
plan 2 - 160,9 m2
plan 3 -    87,7m2
plan 4 -   71,0 m2
plan 5 -   60,9 m2
plan 6 -   32,2 m2
plan 7 -   34,8 m2        SUM 711,9 m2

  

EB09.12.24.05.01 BE4.18832A (2016)
INNERVEGG

Areal ..........................................................................

Brannmotstand : Ingen krav
Luftlydisolasjon : Lydreduksjonstall (R’w ) = 44 dB

Lokalisering: se tegninger med tagging
Belastning: innredninger tilsv. kjøkkenoverskap
Krav til overflate 1: Kledning A
Krav til overflate 2: Kledning A
Elementhøyde: Se tekst under EB09.12.24

Andre krav: Ja

a) Omfang og prisgrunnlag
Se tekst under EB09.12.24

b) Materialer
Se tekst under EB09.12.24

c) Utførelse
Se tekst under EB09.12.24

m² 237,3 ................. .....................

EB09.12.24.05.02 BE4.18832A (2016)
INNERVEGG

Areal ..........................................................................

Brannmotstand : Ingen krav
Luftlydisolasjon : Lydreduksjonstall (R’w ) = 44 dB

Lokalisering: se tegninger med tagging
Belastning: innredninger tilsv. kjøkkenoverskap
Krav til overflate 1: Kledning B
Krav til overflate 2: Kledning B
Elementhøyde: Se tekst under EB09.12.24

m² 237,3 ................. .....................

Sum denne side:  
Akkumulert Kapittel EB09.12:  
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Andre krav: Ja

a) Omfang og prisgrunnlag
Se tekst under EB09.12.24

b) Materialer
Se tekst under EB09.12.24

c) Utførelse
Se tekst under EB09.12.24

EB09.12.24.05.03 BE4.18832A (2016)
INNERVEGG

Areal ..........................................................................

Brannmotstand : Ingen krav
Luftlydisolasjon : Lydreduksjonstall (R’w ) = 44 dB

Lokalisering: se tegninger med tagging
Belastning: innredninger tilsv. kjøkkenoverskap
Krav til overflate 1: Kledning C
Krav til overflate 2: Kledning C
Elementhøyde: Se tekst under EB09.12.24

Andre krav: Ja

a) Omfang og prisgrunnlag
Se tekst under EB09.12.24

b) Materialer
Se tekst under EB09.12.24

c) Utførelse
Se tekst under EB09.12.24

m² 237,3 ................. .....................

EB09.12.24.06 Vegger: R'w= 48 dB

 Type IV100-48dB: enkel vegg - kjerne 95 eller 100
plan 1 - 232,6 m2
plan 2 - 428,7 m2         SUM 661,3 m2

  

EB09.12.24.06.01 BE4.18834A (2016)
INNERVEGG

Areal ..........................................................................

Brannmotstand : Ingen krav
Luftlydisolasjon : Lydreduksjonstall (R’w ) = 48 dB

Lokalisering: se tegninger med tagging
Belastning: innredninger tilsv. kjøkkenoverskap
Krav til overflate 1: Kledning A
Krav til overflate 2: Kledning A
Elementhøyde: Se tekst under EB09.12.24

Andre krav: Ja

a) Omfang og prisgrunnlag
Se tekst under EB09.12.24

b) Materialer
Se tekst under EB09.12.24

c) Utførelse
Se tekst under EB09.12.24

m² 330,7 ................. .....................

Sum denne side:  
Akkumulert Kapittel EB09.12:  
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EB09.12.24.06.02 BE4.18834A (2016)
INNERVEGG

Areal ..........................................................................

Brannmotstand : Ingen krav
Luftlydisolasjon : Lydreduksjonstall (R’w ) = 48 dB

Lokalisering: se tegninger med tagging
Belastning: innredninger tilsv. kjøkkenoverskap
Krav til overflate 1: Kledning B
Krav til overflate 2: Kledning B
Elementhøyde: Se tekst under EB09.12.24

Andre krav: Ja

a) Omfang og prisgrunnlag
Se tekst under EB09.12.24

b) Materialer
Se tekst under EB09.12.24

c) Utførelse
Se tekst under EB09.12.24

m² 330,7 ................. .....................

EB09.12.24.06.03 BE4.18834A (2016)
INNERVEGG

Areal ..........................................................................

Brannmotstand : Ingen krav
Luftlydisolasjon : Lydreduksjonstall (R’w ) = 48 dB

Lokalisering: se tegninger med tagging
Belastning: innredninger tilsv. kjøkkenoverskap
Krav til overflate 1: Kledning C
Krav til overflate 2: Kledning C
Elementhøyde: Se tekst under EB09.12.24

Andre krav: Ja

a) Omfang og prisgrunnlag
Se tekst under EB09.12.24

b) Materialer
Se tekst under EB09.12.24

c) Utførelse
Se tekst under EB09.12.24

m² 330,7 ................. .....................

EB09.12.24.07 Vegger: EI 60

 Type IV100-EI60: enkel vegg - kjerne 95 eller 100
plan 1 - 106,3 m2

  

EB09.12.24.07.01 BE4.13388A (2016)
INNERVEGG

Areal ..........................................................................

Brannmotstand : EI 60
Luftlydisolasjon : Ingen krav

Lokalisering: se tegninger med tagging
Belastning: innredninger tilsv. kjøkkenoverskap
Krav til overflate 1: Kledning A

m² 35,4 ................. .....................

Sum denne side:  
Akkumulert Kapittel EB09.12:  



GJØVIK RÅDHUS - rehabilitering 27.06.2017
Avsnitt:  EB09 BYGNINGSMESSIG GENERELT EB09 - 81
Kapittel:  12 TØMRERARBEID

Postnr NS-kode/Tekst Enhet Mengde Pris Sum

Krav til overflate 2: Kledning A
Elementhøyde: Se tekst under EB09.12.24

Andre krav: Ja

a) Omfang og prisgrunnlag
Se tekst under EB09.12.24

b) Materialer
Se tekst under EB09.12.24

c) Utførelse
Se tekst under EB09.12.24

EB09.12.24.07.02 BE4.13388A (2016)
INNERVEGG

Areal ..........................................................................

Brannmotstand : EI 60
Luftlydisolasjon : Ingen krav

Lokalisering: se tegninger med tagging
Belastning: innredninger tilsv. kjøkkenoverskap
Krav til overflate 1: Kledning B
Krav til overflate 2: Kledning B
Elementhøyde: Se tekst under EB09.12.24

Andre krav: Ja

a) Omfang og prisgrunnlag
Se tekst under EB09.12.24

b) Materialer
Se tekst under EB09.12.24

c) Utførelse
Se tekst under EB09.12.24

m² 35,4 ................. .....................

EB09.12.24.07.03 BE4.13388A (2016)
INNERVEGG

Areal ..........................................................................

Brannmotstand : EI 60
Luftlydisolasjon : Ingen krav

Lokalisering: se tegninger med tagging
Belastning: innredninger tilsv. kjøkkenoverskap
Krav til overflate 1: Kledning C
Krav til overflate 2: Kledning C
Elementhøyde: Se tekst under EB09.12.24

Andre krav: Ja

a) Omfang og prisgrunnlag
Se tekst under EB09.12.24

b) Materialer
Se tekst under EB09.12.24

c) Utførelse
Se tekst under EB09.12.24

m² 35,4 ................. .....................

Sum denne side:  
Akkumulert Kapittel EB09.12:  



GJØVIK RÅDHUS - rehabilitering 27.06.2017
Avsnitt:  EB09 BYGNINGSMESSIG GENERELT EB09 - 82
Kapittel:  12 TØMRERARBEID

Postnr NS-kode/Tekst Enhet Mengde Pris Sum

EB09.12.24.08 Vegger: R'w = 44 dB / EI 60

 Type IV100-44dB-EI60: enkel vegg
kjerne 95 eller 100
plan 1 - 18,0 m2

  

EB09.12.24.08.01 BE4.13332A (2016)
INNERVEGG

Areal ..........................................................................

Brannmotstand : EI 60
Luftlydisolasjon : Lydreduksjonstall (R’w ) = 44 dB

Lokalisering: se tegninger med tagging
Belastning: innredninger tilsv. kjøkkenoverskap
Krav til overflate 1: Kledning A
Krav til overflate 2: Kledning A
Elementhøyde: Se tekst under EB09.12.24

Andre krav: Ja

a) Omfang og prisgrunnlag
Se tekst under EB09.12.24

b) Materialer
Se tekst under EB09.12.24

c) Utførelse
Se tekst under EB09.12.24

m² 6,0 ................. .....................

EB09.12.24.08.02 BE4.13332A (2016)
INNERVEGG

Areal ..........................................................................

Brannmotstand : EI 60
Luftlydisolasjon : Lydreduksjonstall (R’w ) = 44 dB

Lokalisering: se tegninger med tagging
Belastning: innredninger tilsv. kjøkkenoverskap
Krav til overflate 1: Kledning B
Krav til overflate 2: Kledning B
Elementhøyde: Se tekst under EB09.12.24

Andre krav: Ja

a) Omfang og prisgrunnlag
Se tekst under EB09.12.24

b) Materialer
Se tekst under EB09.12.24

c) Utførelse
Se tekst under EB09.12.24

m² 6,0 ................. .....................

EB09.12.24.08.03 BE4.13332A (2016)
INNERVEGG

Areal ..........................................................................

Brannmotstand : EI 60
Luftlydisolasjon : Lydreduksjonstall (R’w ) = 44 dB

Lokalisering: se tegninger med tagging
Belastning: innredninger tilsv. kjøkkenoverskap

m² 6,0 ................. .....................

Sum denne side:  
Akkumulert Kapittel EB09.12:  



GJØVIK RÅDHUS - rehabilitering 27.06.2017
Avsnitt:  EB09 BYGNINGSMESSIG GENERELT EB09 - 83
Kapittel:  12 TØMRERARBEID

Postnr NS-kode/Tekst Enhet Mengde Pris Sum

Krav til overflate 1: Kledning C
Krav til overflate 2: Kledning C
Elementhøyde: Se tekst under EB09.12.24

Andre krav: Ja

a) Omfang og prisgrunnlag
Se tekst under EB09.12.24

b) Materialer
Se tekst under EB09.12.24

c) Utførelse
Se tekst under EB09.12.24

EB09.12.24.09 Vegger: R'w = 48 dB / EI 60

 Type IV100-48dB-EI60: enkel vegg
kjerne 95 eller 100
plan 1 - 33,8 m2

  

EB09.12.24.09.01 BE4.13334A (2016)
INNERVEGG

Areal ..........................................................................

Brannmotstand : EI 60
Luftlydisolasjon : Lydreduksjonstall (R’w ) = 48 dB

Lokalisering: se tegninger med tagging
Belastning: innredninger tilsv. kjøkkenoverskap
Krav til overflate 1: Kledning A
Krav til overflate 2: Kledning A
Elementhøyde: Se tekst under EB09.12.24

Andre krav: Ja

a) Omfang og prisgrunnlag
Se tekst under EB09.12.24

b) Materialer
Se tekst under EB09.12.24

c) Utførelse
Se tekst under EB09.12.24

m² 11,3 ................. .....................

EB09.12.24.09.02 BE4.13334A (2016)
INNERVEGG

Areal ..........................................................................

Brannmotstand : EI 60
Luftlydisolasjon : Lydreduksjonstall (R’w ) = 48 dB

Lokalisering: se tegninger med tagging
Belastning: innredninger tilsv. kjøkkenoverskap
Krav til overflate 1: Kledning B
Krav til overflate 2: Kledning B
Elementhøyde: Se tekst under EB09.12.24

Andre krav: Ja

a) Omfang og prisgrunnlag
Se tekst under EB09.12.24

m² 11,3 ................. .....................

Sum denne side:  
Akkumulert Kapittel EB09.12:  



GJØVIK RÅDHUS - rehabilitering 27.06.2017
Avsnitt:  EB09 BYGNINGSMESSIG GENERELT EB09 - 84
Kapittel:  12 TØMRERARBEID

Postnr NS-kode/Tekst Enhet Mengde Pris Sum

b) Materialer
Se tekst under EB09.12.24

c) Utførelse
Se tekst under EB09.12.24

EB09.12.24.09.03 BE4.13334A (2016)
INNERVEGG

Areal ..........................................................................

Brannmotstand : EI 60
Luftlydisolasjon : Lydreduksjonstall (R’w ) = 48 dB

Lokalisering: se tegninger med tagging
Belastning: innredninger tilsv. kjøkkenoverskap
Krav til overflate 1: Kledning C
Krav til overflate 2: Kledning C
Elementhøyde: Se tekst under EB09.12.24

Andre krav: Ja

a) Omfang og prisgrunnlag
Se tekst under EB09.12.24

b) Materialer
Se tekst under EB09.12.24

c) Utførelse
Se tekst under EB09.12.24

m² 11,3 ................. .....................

EB09.12.24.10 Vegger: R'w = 55 dB

 Type ID100+70-55dB: dobbel vegg.
Kjerne 95mm + 70mm 
Oppsatt uavhengig av hverandre
plan 1 -   64,0 m2
plan 2 -   46,2 m2         SUM 110,2 m2

  

EB09.12.24.10.01 BE4.18843A (2016)
INNERVEGG

Areal ..........................................................................

Brannmotstand : Ingen krav
Luftlydisolasjon : Lydreduksjonstall (R’w ) = 55 dB

Lokalisering: se tegninger med tagging
Belastning: innredninger tilsv. kjøkkenoverskap
Krav til overflate 1: Kledning A
Krav til overflate 2: Kledning A
Elementhøyde: Se tekst under EB09.12.24

Andre krav: Ja

a) Omfang og prisgrunnlag
Dobbel vegg.  
Se tekst under EB09.12.24

b) Materialer
Se tekst under EB09.12.24

c) Utførelse
Se tekst under EB09.12.24

m² 36,7 ................. .....................

Sum denne side:  
Akkumulert Kapittel EB09.12:  



GJØVIK RÅDHUS - rehabilitering 27.06.2017
Avsnitt:  EB09 BYGNINGSMESSIG GENERELT EB09 - 85
Kapittel:  12 TØMRERARBEID

Postnr NS-kode/Tekst Enhet Mengde Pris Sum

EB09.12.24.10.02 BE4.18843A (2016)
INNERVEGG

Areal ..........................................................................

Brannmotstand : Ingen krav
Luftlydisolasjon : Lydreduksjonstall (R’w ) = 55 dB

Lokalisering: se tegninger med tagging
Belastning: innredninger tilsv. kjøkkenoverskap
Krav til overflate 1: Kledning B
Krav til overflate 2: Kledning B
Elementhøyde: Se tekst under EB09.12.24

Andre krav: Ja

a) Omfang og prisgrunnlag
Dobbel vegg.  
Se tekst under EB09.12.24

b) Materialer
Se tekst under EB09.12.24

c) Utførelse
Se tekst under EB09.12.24

m² 36,7 ................. .....................

EB09.12.24.10.03 BE4.18843A (2016)
INNERVEGG

Areal ..........................................................................

Brannmotstand : Ingen krav
Luftlydisolasjon : Lydreduksjonstall (R’w ) = 55 dB

Lokalisering: se tegninger med tagging
Belastning: innredninger tilsv. kjøkkenoverskap
Krav til overflate 1: Kledning C
Krav til overflate 2: Kledning C
Elementhøyde: Se tekst under EB09.12.24

Andre krav: Ja

a) Omfang og prisgrunnlag
Dobbel vegg.  
Se tekst under EB09.12.24

b) Materialer
Se tekst under EB09.12.24

c) Utførelse
Se tekst under EB09.12.24

m² 36,7 ................. .....................

EB09.12.24.11 Vegger: R'w = 55 dB / EI 60

 Type ID100+70-55dB-EI60: dobbel vegg.
Kjerne 95mm + 70mm 
Oppsatt uavhengig av hverandre
plan 1 -   26,8 m2
plan 2 -   30,0 m2           SUM 56,8 m2

  

EB09.12.24.11.01 BE4.13343A (2016)
INNERVEGG

Areal ..........................................................................

Brannmotstand : EI 60
m² 18,9 ................. .....................

Sum denne side:  
Akkumulert Kapittel EB09.12:  



GJØVIK RÅDHUS - rehabilitering 27.06.2017
Avsnitt:  EB09 BYGNINGSMESSIG GENERELT EB09 - 86
Kapittel:  12 TØMRERARBEID

Postnr NS-kode/Tekst Enhet Mengde Pris Sum

Luftlydisolasjon : Lydreduksjonstall (R’w ) = 55 dB

Lokalisering: se tegninger med tagging
Belastning: innredninger tilsv. kjøkkenoverskap
Krav til overflate 1: Kledning A
Krav til overflate 2: Kledning A
Elementhøyde: Se tekst under EB09.12.24

Andre krav: Ja

a) Omfang og prisgrunnlag
Dobbel vegg.  
Se tekst under EB09.12.24

b) Materialer
Se tekst under EB09.12.24

c) Utførelse
Se tekst under EB09.12.24

EB09.12.24.11.02 BE4.13343A (2016)
INNERVEGG

Areal ..........................................................................

Brannmotstand : EI 60
Luftlydisolasjon : Lydreduksjonstall (R’w ) = 55 dB

Lokalisering: se tegninger med tagging
Belastning: innredninger tilsv. kjøkkenoverskap
Krav til overflate 1: Kledning B
Krav til overflate 2: Kledning B
Elementhøyde: Se tekst under EB09.12.24

Andre krav: Ja

a) Omfang og prisgrunnlag
Dobbel vegg.  
Se tekst under EB09.12.24

b) Materialer
Se tekst under EB09.12.24

c) Utførelse
Se tekst under EB09.12.24

m² 18,9 ................. .....................

EB09.12.24.11.03 BE4.13343A (2016)
INNERVEGG

Areal ..........................................................................

Brannmotstand : EI 60
Luftlydisolasjon : Lydreduksjonstall (R’w ) = 55 dB

Lokalisering: se tegninger med tagging
Belastning: innredninger tilsv. kjøkkenoverskap
Krav til overflate 1: Kledning C
Krav til overflate 2: Kledning C
Elementhøyde: Se tekst under EB09.12.24

Andre krav: Ja

a) Omfang og prisgrunnlag
Dobbel vegg.  
Se tekst under EB09.12.24

m² 18,9 ................. .....................

Sum denne side:  
Akkumulert Kapittel EB09.12:  



GJØVIK RÅDHUS - rehabilitering 27.06.2017
Avsnitt:  EB09 BYGNINGSMESSIG GENERELT EB09 - 87
Kapittel:  12 TØMRERARBEID

Postnr NS-kode/Tekst Enhet Mengde Pris Sum

b) Materialer
Se tekst under EB09.12.24

c) Utførelse
Se tekst under EB09.12.24

EB09.12.24.12 Sjaktvegger: med lydtiltak / EI 60

 Type IV100-EI60-sjakt: enkel vegg -
kjerne 95 eller 100
Kledning kun på èn side.
Lydtiltaket består i min. 50 mm fastholt isolasjon,
og min. 2 platelag. Samt fuging og tetting.
plan 1 - 185,3m2
plan 2 - 133,9 m2
plan 3 -   99,5 m2
plan 4 - 181,1 m2
plan 5 - 189,9 m2
plan 6 -   86,7 m2
plan 7 -   86,9 m2       SUM 963,3 m2

  

EB09.12.24.12.01 BE4.13399A (2016)
INNERVEGG

Areal ..........................................................................

Brannmotstand : EI 60
Luftlydisolasjon : Må bygges som beskrevet for å
oppnå ønsket lydreduksjon
Lokalisering: se tegninger med tagging
Belastning: Standard for produkt
Krav til overflate 1: Brannplate 15 mm - 2 lag.
Krav til overflate 2: ingen
Elementhøyde: Se tekst under EB09.12.24

Andre krav: Ja

a) Omfang og prisgrunnlag
Se tekst under EB09.12.24
Vegger skal være isolert med minimum 50mm 
mineralull, fastholdt med ståltråd eller netting.

c) Utførelse
Se tekst under EB09.12.24
Veger skal luft-tettes mot tilstøtende 
konstruksjoner.

m² 963,3 ................. .....................

EB09.12.24.13 Vegger rundt stor sjakt

 Type IV100-EI60-44dB-sjakt: 
enkel vegg - kjerne 95 eller 100
Kledning på begge sider.
plan 6 -   10,8 m2
plan 7 -   11,3 m2       SUM 22,1 m2

  

EB09.12.24.13.01 BE4.13332A (2016)
INNERVEGG

Areal .......................................................................... m² 7,4 ................. .....................

Sum denne side:  
Akkumulert Kapittel EB09.12:  



GJØVIK RÅDHUS - rehabilitering 27.06.2017
Avsnitt:  EB09 BYGNINGSMESSIG GENERELT EB09 - 88
Kapittel:  12 TØMRERARBEID

Postnr NS-kode/Tekst Enhet Mengde Pris Sum

Brannmotstand : EI 60
Luftlydisolasjon : Lydreduksjonstall (R’w ) = 44 dB

Lokalisering: plan 6 og 7: se tegninger med tagging
Belastning: Standard for produkt
Krav til overflate 1: Kledning A
Krav til overflate 2: Kledning A - evt. uten
underlagsplate
Elementhøyde: Se tekst under EB09.12.24

Andre krav: Ja

a) Omfang og prisgrunnlag
Se tekst under EB09.12.24

b) Materialer
Se tekst under EB09.12.24

c) Utførelse
Se tekst under EB09.12.24

EB09.12.24.13.02 BE4.13332A (2016)
INNERVEGG

Areal ..........................................................................

Brannmotstand : EI 60
Luftlydisolasjon : Lydreduksjonstall (R’w ) = 44 dB

Lokalisering: plan 6 og 7: se tegninger med tagging
Belastning: Standard for produkt
Krav til overflate 1: Kledning B
Krav til overflate 2: Kledning B
Elementhøyde: Se tekst under EB09.12.24

Andre krav: Ja

a) Omfang og prisgrunnlag
Se tekst under EB09.12.24

b) Materialer
Se tekst under EB09.12.24

c) Utførelse
Se tekst under EB09.12.24

m² 7,4 ................. .....................

EB09.12.24.13.03 BE4.13332A (2016)
INNERVEGG

Areal ..........................................................................

Brannmotstand : EI 60
Luftlydisolasjon : Lydreduksjonstall (R’w ) = 44 dB

Lokalisering: plan 6 og 7: se tegninger med tagging
Belastning: Standard for produkt
Krav til overflate 1: Kledning C
Krav til overflate 2: Kledning C.
Elementhøyde: Se tekst under EB09.12.24

Andre krav: Ja

a) Omfang og prisgrunnlag
Se tekst under EB09.12.24

b) Materialer
Se tekst under EB09.12.24

m² 7,4 ................. .....................

Sum denne side:  
Akkumulert Kapittel EB09.12:  



GJØVIK RÅDHUS - rehabilitering 27.06.2017
Avsnitt:  EB09 BYGNINGSMESSIG GENERELT EB09 - 89
Kapittel:  12 TØMRERARBEID

Postnr NS-kode/Tekst Enhet Mengde Pris Sum

c) Utførelse
Se tekst under EB09.12.24

EB09.12.24.14 Vegg / påforing: R'w = 55 dB

 Type ID70-55dB: Uavhengig vegg eller 
påforingsvegg, samt halvpart av lydvegg rundt 
dekkeforkanter og pilastere mm.
Kjerne 70mm. Lydklasse gjelder samlet for vegg / 
påforing + underlag.  
( Vurderes som halvparten av en dobbel vegg )
plan 1 -   82,6 m2
plan 2 -   39,6 m2         SUM 122,2 m2

  

EB09.12.24.14.01 BE4.18843A (2016)
INNERVEGG

Areal ..........................................................................

Brannmotstand : Ingen krav
Luftlydisolasjon : Lydreduksjonstall (R’w ) = 55 dB

Lokalisering: se tegninger med tagging
Belastning: innredninger tilsv. kjøkkenoverskap
Krav til overflate 1: Kledning A
Krav til overflate 2: Ingen
Elementhøyde: Se tekst under EB09.12.24

Andre krav: Ja

a) Omfang og prisgrunnlag
Se tekst under EB09.12.24

b) Materialer
Se tekst under EB09.12.24

c) Utførelse
Se tekst under EB09.12.24

m² 40,7 ................. .....................

EB09.12.24.14.02 BE4.18843A (2016)
INNERVEGG

Areal ..........................................................................

Brannmotstand : Ingen krav
Luftlydisolasjon : Lydreduksjonstall (R’w ) = 55 dB

Lokalisering: se tegninger med tagging
Belastning: innredninger tilsv. kjøkkenoverskap
Krav til overflate 1: Kledning B
Krav til overflate 2: Ingen
Elementhøyde: Se tekst under EB09.12.24

Andre krav: Ja

a) Omfang og prisgrunnlag
Se tekst under EB09.12.24

b) Materialer
Se tekst under EB09.12.24

c) Utførelse
Se tekst under EB09.12.24

m² 40,7 ................. .....................

Sum denne side:  
Akkumulert Kapittel EB09.12:  



GJØVIK RÅDHUS - rehabilitering 27.06.2017
Avsnitt:  EB09 BYGNINGSMESSIG GENERELT EB09 - 90
Kapittel:  12 TØMRERARBEID

Postnr NS-kode/Tekst Enhet Mengde Pris Sum

EB09.12.24.14.03 BE4.18843A (2016)
INNERVEGG

Areal ..........................................................................

Brannmotstand : Ingen krav
Luftlydisolasjon : Lydreduksjonstall (R’w ) = 55 dB

Lokalisering: se tegninger med tagging
Belastning: innredninger tilsv. kjøkkenoverskap
Krav til overflate 1: Kledning C
Krav til overflate 2: Ingen
Elementhøyde: Se tekst under EB09.12.24

Andre krav: Ja

a) Omfang og prisgrunnlag
Se tekst under EB09.12.24

b) Materialer
Se tekst under EB09.12.24

c) Utførelse
Se tekst under EB09.12.24

m² 40,7 ................. .....................

EB09.12.24.14.04 PJ3.192992592A (2016)
BINDINGSVERK AV STÅL 
TYNNPLATEPROFILER

Areal ..........................................................................

Type bindingsverk: Enkelt stenderverk som
påforing.
Utførelsesklasse: EXC2
Korrosivitetskategori: Tilpasses
sanitærinstallasjoner
Horisontale skruefester: Se nedenfor.
Profil: Uten slisser
Steghøyde: 200 mm
Godstykkelse: Bestemmes av utførende
Toleranser: Grunnleggende toleranser og
Funksjonstoleranseklasse 1
Samt toleranseklasse PC og RC
Lokalisering: Mot bakvegg på toalettrom
Utførelseskrav: Ikke relevant

Andre krav: Ja

a) Omfang og prisgrunnlag
Hensikten med påforingene er innbygging av 
toalettsisterne og oppheng av vegghengte 
toaletter samt innbygging av vann og avløp. 
Inkluderer nødvendige spikerslag og fester mm.
Se også egne poster under hjelpearbeider.

b) Materialer
For oppbygging av vegg med spikerslag og feste 
kan treverk benyttes dersom dette kan utføres 
med toleranser som ivaretar sanitærutstyr og 
veggkledning.

m² 124,1 ................. .....................

Sum denne side:  
Akkumulert Kapittel EB09.12:  



GJØVIK RÅDHUS - rehabilitering 27.06.2017
Avsnitt:  EB09 BYGNINGSMESSIG GENERELT EB09 - 91
Kapittel:  12 TØMRERARBEID

Postnr NS-kode/Tekst Enhet Mengde Pris Sum

x) Mengderegler
Tilsammen 42 forekomster.  25 av disse løper 
fra tverrvegg til tverrvegg.  17 av disse utformes 
som kasser med bredde 480 mm bak toalett.

1  Plan 1 44,9
2  Plan 2 21,4
3  Plan 3 17,4
4  Plan 4 17,4
5  Plan 5 17,4
6  Plan 6 2,8
7  Plan 7 2,8

EB09.12.24.14.05 QK5.31232A (2016)
UBEHANDLEDE PLATER PÅ VEGG INNVENDIG

Areal ..........................................................................

Platemateriale : Finérbaserte plater
Utførelse : Skrudd

Lokalisering: På foregående poster
Antall lag: 1 lag
Bygningsdel: Innervegger
Underlag: Stenderverk av stål

Andre krav: Ja

b) Materialer
Kledning A. Se tekst under EB09.12.24
Konstruksjonsfinèr.

m² 50,6 ................. .....................

EB09.12.24.14.06 QK5.31222A (2016)
UBEHANDLEDE PLATER PÅ VEGG INNVENDIG

Areal ..........................................................................

Platemateriale : Gipsbaserte plater
Utførelse : Skrudd

Lokalisering: På foregående poster
Antall lag: 1 lag
Bygningsdel: Innervegger
Underlag: Stenderverk av stål

Andre krav: Ja

b) Materialer
Kledning A. Se tekst under EB09.12.24
Vanlig gips med forsenkede langkanter

m² 50,6 ................. .....................

EB09.12.24.14.07 QK5.31222A (2016)
UBEHANDLEDE PLATER PÅ VEGG INNVENDIG

Areal ..........................................................................

Platemateriale : Gipsbaserte plater
Utførelse : Skrudd

Lokalisering: På foregående poster
Antall lag: 1 lag
Bygningsdel: Innervegger
Underlag: Stenderverk av stål

m² 50,6 ................. .....................

Sum denne side:  
Akkumulert Kapittel EB09.12:  



GJØVIK RÅDHUS - rehabilitering 27.06.2017
Avsnitt:  EB09 BYGNINGSMESSIG GENERELT EB09 - 92
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Postnr NS-kode/Tekst Enhet Mengde Pris Sum

Andre krav: Ja

b) Materialer
Kledning B. Se tekst under EB09.12.24
Slagfast og skruefast gips med glassfiberarmert 
gipskjerne, kartongoverflate og forsenkede 
langkanter tilsvarende "vanlig" gips.

EB09.12.24.16 Påforing for vegghengte toaletter mm

EB09.12.24.16.01 PJ3.192992592A (2016)
BINDINGSVERK AV STÅL 
TYNNPLATEPROFILER

Areal ..........................................................................

Type bindingsverk: Enkelt stenderverk som
påforing.
Utførelsesklasse: EXC2
Korrosivitetskategori: Tilpasses
sanitærinstallasjoner
Horisontale skruefester: Se nedenfor.
Profil: Uten slisser
Steghøyde: 200 mm
Godstykkelse: Bestemmes av utførende
Toleranser: Grunnleggende toleranser og
Funksjonstoleranseklasse 1
Samt toleranseklasse PC og RC
Lokalisering: Mot bakvegg på toalettrom
Utførelseskrav: Ikke relevant

Andre krav: Ja

a) Omfang og prisgrunnlag
Hensikten med påforingene er innbygging av 
toalettsisterne og oppheng av vegghengte 
toaletter samt innbygging av vann og avløp. 
Inkluderer nødvendige spikerslag og fester mm.
Se også egne poster under hjelpearbeider.

b) Materialer
For oppbygging av vegg med spikerslag og feste 
kan treverk benyttes dersom dette kan utføres 
med toleranser som ivaretar sanitærutstyr, 
fuktsikring og veggkledning.

x) Mengderegler
Tilsammen 42 forekomster.  25 av disse løper 
fra tverrvegg til tverrvegg.  17 av disse utformes 
som kasser med bredde 480 mm bak toalett.

1  Plan 1 44,9
2  Plan 2 21,4
3  Plan 3 17,4
4  Plan 4 17,4
5  Plan 5 17,4
6  Plan 6 2,8
7  Plan 7 2,8

m² 124,1 ................. .....................

Sum denne side:  
Akkumulert Kapittel EB09.12:  



GJØVIK RÅDHUS - rehabilitering 27.06.2017
Avsnitt:  EB09 BYGNINGSMESSIG GENERELT EB09 - 93
Kapittel:  12 TØMRERARBEID

Postnr NS-kode/Tekst Enhet Mengde Pris Sum

EB09.12.24.16.02 QK5.31232A (2016)
UBEHANDLEDE PLATER PÅ VEGG INNVENDIG

Areal ..........................................................................

Platemateriale : Finérbaserte plater
Utførelse : Skrudd

Lokalisering: På foregående poster
Antall lag: 1 lag
Bygningsdel: Innervegger
Underlag: Stenderverk av stål

Andre krav: Ja

b) Materialer
Kledning A. Se tekst under EB09.12.24
Konstruksjonsfinèr.

m² 50,6 ................. .....................

EB09.12.24.16.03 QK5.31222A (2016)
UBEHANDLEDE PLATER PÅ VEGG INNVENDIG

Areal ..........................................................................

Platemateriale : Gipsbaserte plater
Utførelse : Skrudd

Lokalisering: På foregående poster
Antall lag: 1 lag
Bygningsdel: Innervegger
Underlag: Stenderverk av stål

Andre krav: Ja

b) Materialer
Kledning A. Se tekst under EB09.12.24
Vanlig gips med forsenkede langkanter

m² 50,6 ................. .....................

EB09.12.24.16.04 QK5.31222A (2016)
UBEHANDLEDE PLATER PÅ VEGG INNVENDIG

Areal ..........................................................................

Platemateriale : Gipsbaserte plater
Utførelse : Skrudd

Lokalisering: På foregående poster
Antall lag: 1 lag
Bygningsdel: Innervegger
Underlag: Stenderverk av stål

Andre krav: Ja

b) Materialer
Kledning B. Se tekst under EB09.12.24
Slagfast og skruefast gips med glassfiberarmert 
gipskjerne, kartongoverflate og forsenkede 
langkanter tilsvarende "vanlig" gips.

m² 50,6 ................. .....................

EB09.12.24.16.05 SIKRING AV TOALETTSISTERNER
For ekstra tetting mot lekkasjer fra sisterne og 
tilkoblinger, samt hurtig synliggjøring av lekkasje.
I henhold til TEK10 § 15-6 2b: "Lekkasje skal kunne 
oppdages enkelt og ikke føre til skade på 
installasjon og bygningsdel."

stk 38 ................. .....................

Sum denne side:  
Akkumulert Kapittel EB09.12:  
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Postnr NS-kode/Tekst Enhet Mengde Pris Sum

Entreprenør EB09 skal legge membran i kasse for 
sisterne og sørge for avløp ut på gulv. Han skal 
samarbeide med rørlegger, byggtapetserer og 
flislegger for å finne den beste løsningen.

1  Plan 1 7
2  Plan 2 9
3  Plan 3 6
4  Plan 4 6
5  Plan 5 6
6  Plan 6 2
7  Plan 7 2

EB09.12.24.17 Innkassing rørinstallasjoner

 Type IV-innk: små, smale flater. Kjerne 50mm 
plan 1 - 5,9 m2
plan 3 - 2,9 m2
plan 4 - 2,9 m2
plan 5 - 2,9 m2    SUM 14,6 m2 - fordelt på 21 flater

  

EB09.12.24.17.01 BE4.18888A (2016)
INNERVEGG

Areal ..........................................................................

Brannmotstand : Ingen krav
Luftlydisolasjon : Ingen krav

Lokalisering: se tegninger med tagging
Belastning: -
Krav til overflate 1: Kledning A
Krav til overflate 2: Ingen
Elementhøyde: Se tekst under EB09.12.24

Andre krav: Ja

a) Omfang og prisgrunnlag
Inkluderer mineralull
Se tekst under EB09.12.24

b) Materialer
Se tekst under EB09.12.24

c) Utførelse
Se tekst under EB09.12.24

m² 5,0 ................. .....................

EB09.12.24.17.02 BE4.18888A (2016)
INNERVEGG

Areal ..........................................................................

Brannmotstand : Ingen krav
Luftlydisolasjon : Ingen krav

Lokalisering: se tegninger med tagging
Belastning: -
Krav til overflate 1: Kledning B
Krav til overflate 2: Ingen
Elementhøyde: Se tekst under EB09.12.24

m² 5,0 ................. .....................

Sum denne side:  
Akkumulert Kapittel EB09.12:  
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Andre krav: Ja

a) Omfang og prisgrunnlag
Inkluderer mineralull
Se tekst under EB09.12.24

b) Materialer
Se tekst under EB09.12.24

c) Utførelse
Se tekst under EB09.12.24

EB09.12.24.17.03 BE4.18888A (2016)
INNERVEGG

Areal ..........................................................................

Brannmotstand : Ingen krav
Luftlydisolasjon : Ingen krav

Lokalisering: se tegninger med tagging
Belastning: -
Krav til overflate 1: Kledning C
Krav til overflate 2: Ingen
Elementhøyde: Se tekst under EB09.12.24

Andre krav: Ja

a) Omfang og prisgrunnlag
Inkluderer mineralull
Se tekst under EB09.12.24

b) Materialer
Se tekst under EB09.12.24

c) Utførelse
Se tekst under EB09.12.24

m² 5,0 ................. .....................

EB09.12.24.17.04 SB1.51999A (2016)
ISOLERING I BYGNINGSKONTRUKSJONER
MED LØS MINERALULL

Rund sum..................................................................

Montasje: Hulrom i innkassing
Tykkelse: Oppgitt i m3

Lokalisering: Se tegninger
Krav til fysiske egenskaper: Standard for produkt
Volum: I 10 kasser - tilsammen 2,7 m3

Andre krav: Ja

x) Mengderegler
Mengde måles som rund sum med enhet RS

RS  .....................

EB09.12.24.18 Små mengder: påforinger og spesielle 
vegger

 Stenderverk / påforing samt mineralull i egne poster.  
Klednining for alle poster samlet.

  

EB09.12.24.18.01 TYKK VEGG MELLOM TOALETTER
Type IV200-sist-44dB.

m² 4,5 ................. .....................

Sum denne side:  
Akkumulert Kapittel EB09.12:  
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Vegg mellom 2 toaletter - rom 223 og 224.
Plan 2. Tykkelse 200 mm. Lydklasse 44dB.
Inkluderer oppheng og feste for 2 toaletter med 
feste.

EB09.12.24.18.02 TYKKE VEGGER MOT PERSONALINNGANG.
Type IV200.  Tykkelse 200 mm.  Isolert.

m² 12,0 ................. .....................

EB09.12.24.18.03 3 VEGGER FOR TEKNISKE FØRINGER
Type IV150-fveg.  Tykkelse 150 mm.

m² 18,6 ................. .....................

EB09.12.24.18.04 VEGGER MOT STOR SJAKT.
Type IV200-sjakt. "Rom" 299.2.
Tykkelse 200 mm.  Isolert.

m² 16,9 ................. .....................

EB09.12.24.18.05 VEGG FORRAN KJØLEROM MM
Type IV75.  Tykkelse 75 mm.

m² 23,7 ................. .....................

EB09.12.24.18.06 PÅFORING PÅ VEGG MOT 2 STK SKYVEDØRER.
Type Ip100-skyv.  Plan 2.  Akse E/35 og E/45.  
Tykkelse 100 mm.  Uisolert. 
Enkle skiver satt ved siden av skyvedører.

m² 15,3 ................. .....................

EB09.12.24.18.07 TYKK VEGG I TEKN. ROM.
Type IV200-EI60
Plan 6. Tykkelse 200 mm. Brannklasse EI 60.

m² 62,2 ................. .....................

EB09.12.24.18.08 TYKK VEGG I TEKN. ROM.
Type IV200-EI60
Plan 7. Tykkelse 200 mm. Brannklasse EI 60.
Vegg er yttervegg.  Denne posten skal inkludere 
diff.sperre, og kledning på ytterside med 
konstruksjonsfiner.

m² 62,2 ................. .....................

EB09.12.24.18.09 QK5.31232A (2016)
UBEHANDLEDE PLATER PÅ VEGG INNVENDIG

Areal ..........................................................................

Platemateriale : Finérbaserte plater
Utførelse : Skrudd

Lokalisering: På foregående poster
Antall lag: 1 lag
Bygningsdel: Innervegger
Underlag: Stenderverk av stål

Andre krav: Ja

b) Materialer
Kledning A. Se tekst under EB09.12.24
Konstruksjonsfinèr.

m² 70,9 ................. .....................

EB09.12.24.18.10 QK5.31222A (2016)
UBEHANDLEDE PLATER PÅ VEGG INNVENDIG

Areal ..........................................................................

Platemateriale : Gipsbaserte plater
Utførelse : Skrudd

Lokalisering: På foregående poster

m² 70,9 ................. .....................

Sum denne side:  
Akkumulert Kapittel EB09.12:  
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Antall lag: 1 lag
Bygningsdel: Innervegger
Underlag: Stenderverk av stål

Andre krav: Ja

b) Materialer
Kledning A. Se tekst under EB09.12.24
Vanlig gips med forsenkede langkanter

EB09.12.24.18.11 QK5.31222A (2016)
UBEHANDLEDE PLATER PÅ VEGG INNVENDIG

Areal ..........................................................................

Platemateriale : Gipsbaserte plater
Utførelse : Skrudd

Lokalisering: På foregående poster
Antall lag: 1 lag
Bygningsdel: Innervegger
Underlag: Stenderverk av stål

Andre krav: Ja

b) Materialer
Kledning B. Se tekst under EB09.12.24
Slagfast og skruefast gips med glassfiberarmert 
gipskjerne, kartongoverflate og forsenkede 
langkanter tilsvarende "vanlig" gips.

m² 70,9 ................. .....................

EB09.12.24.18.12 QK5.31229A (2016)
UBEHANDLEDE PLATER PÅ VEGG INNVENDIG

Areal ..........................................................................

Platemateriale : Gipsbaserte plater
Utførelse : Skrudd med limte skjøter

Lokalisering: På foregående poster
Antall lag: 1 lag
Bygningsdel: Innervegger
Underlag: Stenderverk av stål

Andre krav: Ja

b) Materialer
Kledning C. Se tekst under EB09.12.24
Fibergipsplate. Slagfast og skruefast.
Skarpskåret ( uten forsenkede kanter )  og uten 
kartongoverflate.

m² 70,9 ................. .....................

Sum denne side:  
Akkumulert Kapittel EB09.12:  
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EB09.12.24.19 Innvendig kledning på yttervegger

 På påforing av innervegg.
plan 1 -  526,7 m2
plan 2 -  499,5 m2
plan 3 -  327,6 m2
plan 4 -  324,1 m2
plan 5 -  325,5 m2
plan 6 -  171,4 m2
plan 7 -  172,3 m2      SUM 2346,3 m2

  

EB09.12.24.19.01 QK5.31232A (2016)
UBEHANDLEDE PLATER PÅ VEGG INNVENDIG

Areal ..........................................................................

Platemateriale : Finérbaserte plater
Utførelse : Skrudd

Lokalisering: På yttervegg
Antall lag: 1 lag
Bygningsdel: Yttervegger
Underlag: Utlekting av tre

Andre krav: Ja

b) Materialer
Kledning A. Se tekst under EB09.12.24
Konstruksjonsfinèr.

m² 782,0 ................. .....................

EB09.12.24.19.02 QK5.31222A (2016)
UBEHANDLEDE PLATER PÅ VEGG INNVENDIG

Areal ..........................................................................

Platemateriale : Gipsbaserte plater
Utførelse : Skrudd

Lokalisering: På yttervegg
Antall lag: 1 lag
Bygningsdel: Yttervegger
Underlag: Utlekting av tre

Andre krav: Ja

b) Materialer
Kledning A. Se tekst under EB09.12.24
Vanlig gips med forsenkede langkanter

m² 782,0 ................. .....................

EB09.12.24.19.03 QK5.31222A (2016)
UBEHANDLEDE PLATER PÅ VEGG INNVENDIG

Areal ..........................................................................

Platemateriale : Gipsbaserte plater
Utførelse : Skrudd

Lokalisering: På yttervegger
Antall lag: 1 lag
Bygningsdel: Yttervegger
Underlag: Utlekting av tre

m² 782,0 ................. .....................

Sum denne side:  
Akkumulert Kapittel EB09.12:  
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Andre krav: Ja

b) Materialer
Kledning B. Se tekst under EB09.12.24
Slagfast og skruefast gips med glassfiberarmert 
gipskjerne, kartongoverflate og forsenkede 
langkanter tilsvarende "vanlig" gips.

EB09.12.24.19.04 QK5.31229A (2016)
UBEHANDLEDE PLATER PÅ VEGG INNVENDIG

Areal ..........................................................................

Platemateriale : Gipsbaserte plater
Utførelse : Skrudd med limte skjøter

Lokalisering: På yttervegger
Antall lag: 1 lag
Bygningsdel: Yttervegger
Underlag: Utlekting av tre

Andre krav: Ja

b) Materialer
Kledning C. Se tekst under EB09.12.24
Fibergipsplate. Slagfast og skruefast.
Skarpskåret ( uten forsenkede kanter )  og uten 
kartongoverflate.

m² 782,0 ................. .....................

EB09.12.24.19.05 QM6.2634 (2016)
INNVENDIG UTFÔRING FOR VINDU

Lengde ......................................................................

Materiale : Gips
Underlag : Tre
Overflatebehandling : For maling

Lokalisering: ved parstilte vinduer (stolpe i
vindusfelt), se tegn. A6201 og A6202
Dimensjon: 3 sider, utfoldet bredde ca 500mm

Andre krav: Nei

m 746,8 ................. .....................

EB09.12.24.19.06 QM6.2634 (2016)
INNVENDIG UTFÔRING FOR VINDU

Lengde ......................................................................

Materiale : Gips
Underlag : Tre
Overflatebehandling : For maling

Lokalisering: sider og topp vinduer, se tegn. A6102
og A6201
Dimensjon: bredde ca 165mm

Andre krav: Nei

m 2 649,8 ................. .....................

EB09.12.24.19.07 QM6.3634 (2016)
INNVENDIG UTFÔRING

Lengde ......................................................................

Materiale : Gips
Underlag : Tre

m 61,4 ................. .....................

Sum denne side:  
Akkumulert Kapittel EB09.12:  



GJØVIK RÅDHUS - rehabilitering 27.06.2017
Avsnitt:  EB09 BYGNINGSMESSIG GENERELT EB09 - 100
Kapittel:  12 TØMRERARBEID

Postnr NS-kode/Tekst Enhet Mengde Pris Sum

Overflatebehandling : For maling

Lokalisering: sider og topp aluminiumsfelt og -
dører plan 1 del II
Dimensjon: ca 165mm

Andre krav: Nei

EB09.12.24.19.08 QM6.4948A (2016)
INNVENDIG UTFÔRING UTVIDET SOM 
VINDUSBRETT

Lengde ......................................................................

Materiale : se under b)
Underlag : Gips
Overflatebehandling : For å stå ubehandlet

Lokalisering: utforing UK vinduer / glassfasader
(unntatt glasspassasje)
Dimensjon: dybde ca 150mm

Andre krav: Ja

a) Omfang og prisgrunnlag
Se tegn. A6111. Vindusbrett skal stikke ca 3mm 
innenfor ferdig veggliv.

b) Materialer
Det skal tilbys en interiørplate av 
glassfiberarmert polymerkompositt med en 
kjerne av knust stein, med glatt overflate av 
elektronherdet akryl.
Platen må kunne tåle vannsøl samt mekaniske 
påkjenninger.
Overflate: matt
Farge: gjennomfarget hvitt tilsv. NCS S 0500-N
Tykkelse: 6mm

m 677,9 ................. .....................

EB09.12.24.20 Forsterking av vegger

EB09.12.24.20.01 FORSTERKING AV VEGGER FOR KLEDNING 
MED KERAMISKE FLISER.  MED EKSTRA PLATE
Avhengig av hva som er valgt som gjennomgående 
kledning. Her prises 1 ekstra avstivende 
underlagsplate:
Konstruksjonsfiner, 18mm, klasse P30 med romvekt 
min. 9 kg pr. m2
Post vil utgå og / eller reguleres.

m² 472,0 ................. .....................

EB09.12.24.20.02 FORSTERKING AV VEGGER FOR KLEDNING 
MED FLISER.  MED EKSTRA STENDERE
Avhengig av hva som er valgt som gjennomgående 
kledning. Her prises et ekstra stendersett mellom 
øvrige stendere slik at samlet stenderavstand på 
disse veggene blir c/c 300 mm.
Post vil utgå og / eller reguleres.

m² 472,0 ................. .....................

Sum denne side:  
Akkumulert Kapittel EB09.12:  
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EB09.12.24.21 Vegger for AV-utstyr

 Type IV100-av: Ensidig vegg stående foran annen 
vegg med avstand ca 100 - 300mm. Vegger skal 
kles med akustiske paneler.  Framføring av 
installasjoner bak vegg.  Solid utførelse for oppheng 
av AV-utstyr.
plan 1 -   35,1 m2
plan 2 -   45,2 m2
Plan 3 -  14,8 m2
Plan 4 -  14,8 m2
Plan 5 -  14,8 m2
Plan 6 -  12,3 m2          SUM 137,0 m2

  

EB09.12.24.21.01 BE4.18888 (2016)
INNERVEGG

Areal ..........................................................................

Brannmotstand : Ingen krav
Luftlydisolasjon : Ingen krav

Lokalisering: se tegninger med tagging
Belastning: tunge dataskjermer mm
Krav til overflate 1: Kledning A, B eler C
Krav til overflate 2: Ingen
Elementhøyde: Se tekst under EB09.12.24

Andre krav: Nei

m² 137,0 ................. .....................

EB09.12.24.22 Oppheng i kommunestyresal, rom 160.

 Her medtas oppheng for skrå spilevegg, samt 
lektelag i himling med plater i smalt felt lags 2 
vegger.

  

EB09.12.24.22.01 QB8.21A (2016)
SPIKERSLAG – LENGDE

Rund sum..................................................................
Lokalisering: Kommunestyresal, rom 160
For feste av: Spilevegg
Dimensjon: Min. 48 x 98 mm

Andre krav: Ja

a) Omfang og prisgrunnlag
Se tegn. I8101.
Skrått felt for oppheng av prefabrikerte liggende 
spileelementer. 
Felthøyde ca 3,35 m. Ca 40 m2.
Elementene er meget tunge så skrå-stendere 
må avstives mot bakenforstående vegg og 
forankres mot vertikale vekter. C/c 600 mm.
Inkluderer 100 mm mineralull med papir mellom 
skrå-stenderne.

x) Mengderegler
Mengde måles som rund sum med enhet RS

RS  .....................

Sum denne side:  
Akkumulert Kapittel EB09.12:  
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EB09.12.24.22.02 QK1.212A (2016)
NEDLEKTING FOR HIMLING – AREAL

Areal ..........................................................................
Lokalisering: Kommunestyresal, rom 160
Dimensjon: Overlates til den utførende
Underlag: Under betongdrager og i bunn av
skråttstilt vegg.
Senteravstand: 600 mm.

Andre krav: Ja

a) Omfang og prisgrunnlag
Smale striper.  Inkluderer kledning under med 
type A, B eller C.

m² 13,1 ................. .....................

EB09.12.24.23 Åpninger i vegg mm.

EB09.12.24.23.01 PJ3.61211 (2016)
ÅPNINGER I BINDINGSVERK
AV STÅL TYNNPLATEPROFILER

Antall .........................................................................

Utførelsesklasse: EXC2
Korrosivitetskategori: 1
Type bindingsverk: Enkelt

Lokalisering: Alle etasjer
Åpning for: 1-fløyet dør
Mål på åpning: Bredde 7-10 M
Dimensjon bindingsverk: 95-100 mm
Forsterkning: Rundt åpning for innfesting av dør
samt avstiving av vegg for tunge massivdører.
Utførelseskrav: Overlates til den utførende

Andre krav: Nei

stk 119 ................. .....................

EB09.12.24.23.02 PJ3.61211 (2016)
ÅPNINGER I BINDINGSVERK
AV STÅL TYNNPLATEPROFILER

Antall .........................................................................

Utførelsesklasse: EXC2
Korrosivitetskategori: 1
Type bindingsverk: Enkelt

Lokalisering: Alle etasjer
Åpning for: 2-fløyet dør
Mål på åpning: 14-21 M
Dimensjon bindingsverk: 95-100 mm
Forsterkning: Rundt åpning for innfesting av dør
samt avstiving av vegg for tunge massivdører.
Utførelseskrav: Overlates til den utførende

Andre krav: Nei

stk 40 ................. .....................

EB09.12.24.23.03 PJ3.61211 (2016)
ÅPNINGER I BINDINGSVERK
AV STÅL TYNNPLATEPROFILER

Antall ......................................................................... stk 2 ................. .....................

Sum denne side:  
Akkumulert Kapittel EB09.12:  
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Utførelsesklasse: EXC2
Korrosivitetskategori: 1
Type bindingsverk: Enkelt

Lokalisering: Kjeller mot dusj
Åpning for: Hull i vegg uten dør
Mål på åpning: Ca 1050 x 2150 mm
Dimensjon bindingsverk: 95-100 mm
Forsterkning: For avstiving av vegg
Utførelseskrav: Overlates til den utførende

Andre krav: Nei

EB09.12.24.23.04 PJ3.61211A (2016)
ÅPNINGER I BINDINGSVERK
AV STÅL TYNNPLATEPROFILER

Antall .........................................................................

Utførelsesklasse: EXC2
Korrosivitetskategori: 1
Type bindingsverk: Enkelt

Lokalisering: Plan 1-7 - garderobeanlegg
Åpning for: Hull i vegg uten dør
Mål på åpning: Ca 1050 x 2150 mm
Dimensjon bindingsverk: 95-100 mm
Forsterkning: For feste av belistning og avstiving
av vegg
Utførelseskrav: Overlates til den utførende

Andre krav: Ja

a) Omfang og prisgrunnlag
Inkluderer 1 stk åpning med bredde ca 1450 
mm til forrom.

stk 23 ................. .....................

EB09.12.24.23.05 QM6.3999A (2016)
INNVENDIG UTFÔRING

Antall åpninger ..........................................................

Materiale : Heltre i stripset eik
Underlag : Smyg i bindingsverk av stål
Overflatebehandling : Som dørkarmer og gerikter
i samme etasje - mørk eik.
Lokalisering: Garderober
Dimensjon: tykkelse 21 mm - dybde ca 150 mm (
tilpasses veggtykkelse )
Andre krav: Ja

a) Omfang og prisgrunnlag
Belistning av åpninger uten dør.
Inkluderer gerikter på begge sider.
Rettkant eikelist, 15 x 45 mm. Samme overflate 
som foring.

x) Mengderegler
Enhet er pr. åpning med gerikter på begge sider.

stk 2 ................. .....................

Sum denne side:  
Akkumulert Kapittel EB09.12:  
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EB09.12.24.23.06 QM6.3999A (2016)
INNVENDIG UTFÔRING

Antall åpninger ..........................................................

Materiale : Heltre i stripset eik
Underlag : Smyg i bindingsverk av stål
Overflatebehandling : Som dørkarmer og gerikter
i samme etasje - lys eik.
Lokalisering: Garderober
Dimensjon: tykkelse 21 mm - dybde ca 150 mm (
tilpasses veggtykkelse )
Andre krav: Ja

a) Omfang og prisgrunnlag
Belistning av åpninger uten dør.
Inkluderer gerikter på begge sider.
Rettkant eikelist, 15 x 45 mm. Samme overflate 
som foring.

x) Mengderegler
Enhet er pr. åpning med gerikter på begge sider.

stk 21 ................. .....................

EB09.12.24.23.07 RH2.21129591999999A (2016)
INNERDØR – HENGSLET – UTEN GLASS

Antall .........................................................................

Omfang: Innsetting uten levering
Dørbetegnelse: -
Overflatemateriale: Stål
Slagretning: -
Antall fløyer: Enfløyet
Brannmotstand: A-60
Varmegjennomgang: -
Luftlydisolasjon: -
Innbruddsmotstand: -

Lokalisering: Rom 054
Dørtype: Eksisterende dør
Dimensjon: 10 x 21 M
Terskel: -
Overflatebehandling: -
Forberedelse for tilleggslåser og -beslag: -

Andre krav: Ja

a) Omfang og prisgrunnlag
Gjelder kun flytting av eks. dør til ny åpning.  
Komplett med innsetting og fuging / belistning 
iht. til brannkrav.

stk 1 ................. .....................

EB09.12.24.24 Inspeksjonsluker

EB09.12.24.24.01 RH5.113992008A (2016)
LUKE – UTEN GLASS

Antall .........................................................................

Type: Inspeksjonsluke
Omfang: Levering og innsetting
Brannmotstand: EI-60

stk 36 ................. .....................

Sum denne side:  
Akkumulert Kapittel EB09.12:  
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Luftlydisolasjon: Laboratoriemålt
lydreduksjonstall (Rw) = 33 dB
Varmegjennomgang: Uspesifisert
Innbruddsmotstand: Ingen krav

Lokalisering: Mot sjakter i platekledde vegger
Luke nr: -
Type: Overlates til den utførende
Dimensjon: 2 x 2 M
Slagretning: Valgfritt
Overflatebehandling: Lakkert i fritt valgt RAL-farge.
Forberedelse for tilleggslåser og -beslag: -

Andre krav: Ja

a) Omfang og prisgrunnlag
Mest mulig anonym og lite markert i vegg.

EB09.12.24.24.02 RH5.113994008A (2016)
LUKE – UTEN GLASS

Antall .........................................................................

Type: Inspeksjonsluke
Omfang: Levering og innsetting
Brannmotstand: EI-60
Luftlydisolasjon: Laboratoriemålt
lydreduksjonstall (Rw) = 43 dB
Varmegjennomgang: Uspesifisert
Innbruddsmotstand: Ingen krav

Lokalisering: Mot sjakter i platekledde vegger
Luke nr: -
Type: Overlates til den utførende
Dimensjon: 6 x 6 M
Slagretning: Valgfritt
Overflatebehandling: Lakkert i fritt valgt RAL-farge.
Forberedelse for tilleggslåser og -beslag: -

Andre krav: Ja

a) Omfang og prisgrunnlag
Mest mulig anonym og lite markert i vegg.

stk 8 ................. .....................

EB09.12.24.24.03 RH5.113998008A (2016)
LUKE – UTEN GLASS

Antall .........................................................................

Type: Inspeksjonsluke
Omfang: Levering og innsetting
Brannmotstand: EI-60
Luftlydisolasjon: Ingen krav
Varmegjennomgang: Uspesifisert
Innbruddsmotstand: Ingen krav

Lokalisering: -
Luke nr: -
Type: Overlates til den utførende
Dimensjon: 9 x 9 M
Slagretning: Valgfritt
Overflatebehandling: Lakkert i fritt valgt RAL-farge.

stk 1 ................. .....................

Sum denne side:  
Akkumulert Kapittel EB09.12:  
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Forberedelse for tilleggslåser og -beslag: -

Andre krav: Ja

a) Omfang og prisgrunnlag
Mest mulig anonym og lite markert i vegg.

EB09.12.24.24.04 RH5.113994008A (2016)
LUKE – UTEN GLASS

Antall .........................................................................

Type: Inspeksjonsluke
Omfang: Levering og innsetting
Brannmotstand: EI-60
Luftlydisolasjon: Laboratoriemålt
lydreduksjonstall (Rw) = 43 dB
Varmegjennomgang: Uspesifisert
Innbruddsmotstand: Ingen krav

Lokalisering: Mot hovedsjakter i murte vegger
Luke nr: -
Type: Overlates til den utførende
Dimensjon: 6 x 6 M
Slagretning: Valgfritt
Overflatebehandling: Lakkert i fritt valgt RAL-farge.
Forberedelse for tilleggslåser og -beslag: -

Andre krav: Ja

a) Omfang og prisgrunnlag
Mest mulig anonym og lite markert i vegg.

stk 7 ................. .....................

EB09.12.24.25 Lydabsorberende påforing tekn.rom

 Rommene for Nødstrømsaggregat ( 090.3 ) og 
Kjøllemaskiner ( 068 ) skal ha lydabsorberende 
behandling på vegger og i himling.

  

EB09.12.24.25.01 SB1.11741A (2016)
ISOLERING AV VEGGER
MED PLATER ELLER RULLER AV MINERALULL

Isolert areal................................................................

Montasje: På vegg av betong
Tykkelse: 100 mm

Lokalisering: 090.3
Krav til fysiske egenskaper: Standard for produkt

Andre krav: Ja

b) Materialer
Akustikk plate avdekket med filt eller lignende.

c) Utførelse
Direktefestet mot betongvegg.  Inkludert kanting 
mot 2 stk. døråpninger.

m² 40,3 ................. .....................

Sum denne side:  
Akkumulert Kapittel EB09.12:  
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EB09.12.24.25.02 SB1.11726A (2016)
ISOLERING AV VEGGER
MED PLATER ELLER RULLER AV MINERALULL

Isolert areal................................................................

Montasje: På vegg av betong
Tykkelse: 50 mm

Lokalisering: 068
Krav til fysiske egenskaper: Standard for produkt

Andre krav: Ja

b) Materialer
Akustikk plate avdekket med filt eller lignende.

c) Utførelse
Direktefestet mot betongvegg.  Inkludert kanting 
mot 2-fløyet døråpninger.

m² 107,8 ................. .....................

EB09.12.24.26 Spanskvegger

 Sanitærvegger skal leveres i et prefabrikkert 
system. Solid utførelse og motstandsdyktig mot røff 
langvarig og offentlig bruk. Leveransen skal være 
komplett med alle beslag og festemidler ferdig 
montert og overlevert på byggeplass.

  

EB09.12.24.26.00
.a

RD2.41A (2016)
SANITÆRVEGG

Lengde ......................................................................
Lokalisering: Fellestoaletter rom 118 og 119
Veggtype: -
Dimensjon: Høyde 2100 mm
Materiale: Kompakt og stabilt materiale med
høytrykkslaminat, kantet med tilsvarende.
Andre krav: Ja

a) Omfang og prisgrunnlag
Inkluderer påtrykt mønster / bilde levert av 
byggherre.

x) Mengderegler
Lengden fordeler seg på 10 stk vegger, inkludert 
6 stk vegger med dør.  Samlet areal 23,3 m2.

m 10,2 ................. .....................

EB09.12.24.26.00
.b

RD2.42A (2016)
DØR I SANITÆRVEGG

Antall .........................................................................
Lokalisering: Fellestoaletter rom 118 og 119
Veggtype: -
Vegghøyde: 2100 mm
Dimensjon: Standard for produkt
Materiale: Kompakt og stabilt materiale med
høytrykkslaminat, kantet med tilsvarende.

stk 6 ................. .....................

Sum denne side:  
Akkumulert Kapittel EB09.12:  
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Andre krav: Ja

a) Omfang og prisgrunnlag
Inkluderer påtrykt mønster / bilde levert av 
byggherre.

EB09.12.24.27 Gittervegg

EB09.12.24.27.01 GITTERVEGG MED DØR.
Gittervegg av lakkert stål.  Mellom rom 054 og 055.
Kvalitet tilsvarende vegger i et fellesanlegg for boder 
i en boligblokk.
Lengde ca 3100 mm.  Høyde ca 3250 mm.  
Inkludert dør med lysåpning 900 x 2100 mm. 
Inkludert dørvrider og lås.

  

Sum denne side:  
Akkumulert Kapittel EB09.12:  
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EB09.12.25 DEKKER

EB09.12.25.01 Skjørt: uten krav

 Type IS100: enkel vegg -kjerne 95 eller 100 mm
Høyde skjørt: plan 1 ca 1100mm / øvrige ca 800mm
plan 1 - 38,4 m2
plan 2 - 76,6 m2
plan 3 - 13,1 m2
plan 4 - 12,9 m2
plan 5 - 17,9 m2
plan 6 -   7,0 m2
plan 7 -   7,5 m2      SUM 173,4 m2

  

EB09.12.25.01.01 BE4.18888A (2016)
INNERVEGG

Areal ..........................................................................

Brannmotstand : Ingen krav
Luftlydisolasjon : Ingen krav

Lokalisering: alle plan: fritthengende eller over
systemvegger
Belastning: Må sideavstives ( svertes ) over himling
med maks. avstand 3000 mm.  Tilpasses tekniske
installasjoner over himling.
Krav til overflate 1: Gips 13mm, 1 lag
Krav til overflate 2: Gips 13mm, 1 lag
Elementhøyde: Ca 800mm og 1100mm.

Andre krav: Ja

a) Omfang og prisgrunnlag
Inkluderer spikerslag av tre lagt inn som feste 
for systemvegger i bunnsvill av stål.
Inkluderer gipskledning under bunnsvill samt 
hjørnejern på begge sider.

m² 173,4 ................. .....................

Sum denne side:  
Akkumulert Kapittel EB09.12:  
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EB09.12.25.02 Skjørt: R'w = 34 dB

 Type IS100-34dB: enkel vegg -
kjerne 95 eller 100 mm
Høyde skjørt: plan 1 ca 1100mm / øvrige ca 800mm
plan 1 -   84,4 m2
plan 2 - 129,1 m2
plan 3 -   80,7 m2
plan 4 -   80,2 m2
plan 5 -   76,3 m2
plan 6 -   47,1 m2
plan 7 -   51,0 m2       SUM  548,8 m2

  

EB09.12.25.02.01 BE4.18821A (2016)
INNERVEGG

Areal ..........................................................................

Brannmotstand : Ingen krav
Luftlydisolasjon : Lydreduksjonstall (R’w ) = 34 dB

Lokalisering: alle plan: fritthengende eller over
systemvegger
Belastning: Må sideavstives ( svertes ) over himling
med maks. avstand 3000 mm.  Tilpasses tekniske
installasjoner over himling.
Krav til overflate 1: Gips 13mm, 1 lag
Krav til overflate 2: Gips 13mm, 1 lag
Elementhøyde: Ca 800mm og 1100mm.

Andre krav: Ja

a) Omfang og prisgrunnlag
Inkluderer spikerslag av tre lagt inn som feste 
for systemvegger i bunnsvill av stål.
Inkluderer gipskledning under bunnsvill samt 
hjørnejern på begge sider.

m² 548,8 ................. .....................

Sum denne side:  
Akkumulert Kapittel EB09.12:  
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EB09.12.25.03 Skjørt: R'w = 44 dB

 Type IS100-44dB: enkel vegg
kjerne 95 eller 100 mm
Høyde skjørt: plan 1 ca 1100mm / øvrige ca 800mm
plan 2 - 2,1 m2

  

EB09.12.25.03.01 BE4.18832A (2016)
INNERVEGG

Areal ..........................................................................

Brannmotstand : Ingen krav
Luftlydisolasjon : Lydreduksjonstall (R’w ) = 44 dB

Lokalisering: plan 2
Belastning: Må sideavstives ( svertes ) over himling
med maks. avstand 3000 mm.  Tilpasses tekniske
installasjoner over himling.
Krav til overflate 1: Gips 13mm
Krav til overflate 2: Gips 13mm
Elementhøyde: Ca 800mm

Andre krav: Ja

a) Omfang og prisgrunnlag
Inkluderer spikerslag av tre lagt inn som feste 
for systemvegger i bunnsvill av stål.
Inkluderer gipskledning under bunnsvill samt 
hjørnejern på begge sider.

m² 7,1 ................. .....................

EB09.12.25.04 Skjørt: R'w = 48 dB

EB09.12.25.04.01 BE4.18834A (2016)
INNERVEGG

Areal ..........................................................................

Brannmotstand : Ingen krav
Luftlydisolasjon : Lydreduksjonstall (R’w ) = 48 dB

Lokalisering: plan 2
Belastning: Må sideavstives ( svertes ) over himling
med maks. avstand 3000 mm.  Tilpasses tekniske
installasjoner over himling.
Krav til overflate 1: Gips 13mm
Krav til overflate 2: Gips 13mm
Elementhøyde: Ca 500mm

Andre krav: Ja

a) Omfang og prisgrunnlag
Inkluderer spikerslag av tre lagt inn som feste 
for systemvegger i bunnsvill av stål.
Inkluderer gipskledning under bunnsvill samt 
hjørnejern på begge sider.

m² 1,7 ................. .....................

Sum denne side:  
Akkumulert Kapittel EB09.12:  
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EB09.12.25.05 "Kasse" for lyskunst i himling

EB09.12.25.05.01 KOMPLETT KASSE I HIMLING - 4 stk:
For oppheng av "lyskunst"

Utsparinger i spilehimlinger avgrenset med skjørt.
plan 1: ca 3000 x 1200 mm - høyde 1150 mm
plan 1: ca 3000 x 1200 mm - høyde 600 mm
plan 1: ca 4200 x 1200mm - høyde 850 mm
plan 2: ca 2400 x 2400mm - høyde 550 mm

Tilsammen ca 30 m2 med skjørt. 
Skjørt kles med gips 100 mm opp mot spilehimling, 
under skjørt og ca 375 mm opp mot topp-plate. 
Utfoldet bredde ca 600 mm.
Hjørnejern på begge sider under.
Topplate av skruefast kledningsløsning, ca 15 m2.

Skjørt og oppheng for topp-plate bygges av 48mm 
rammeverk.  Alle synlige flater for maling.

RS  .....................

EB09.12.25.06 Fast himling

EB09.12.25.06.01 QB3.722A (2016)
SEKUNDÆRBJELKELAG AV HELTRE – 
INNSPENT

Areal ..........................................................................

Fasthet/sortering : Fasthets-/sorteringsklasse
C24/T2
Lokalisering: se romskjema kolonne H2a
Rekke/plank på vegg: på 3 eller 4 sider
Underlag vegg: bindingsverk / skrufast plate
Dimensjon bjelker: 48 x 73mm

Andre krav: Ja

a) Omfang og prisgrunnlag
Små flater.
Inkludert ev. oppheng av den 4. siden.
Det må påregnes enkelte tilpasinger i 
bjelkelaget til tekniske installasjoner.

plan 1 26,4
plan 2 15,7
plan 3 16,4
plan 4 1,3
plan 5 1,3

m² 61,1 ................. .....................

EB09.12.25.06.02 QK1.212A (2016)
NEDLEKTING FOR HIMLING – AREAL

Areal ..........................................................................
Lokalisering: se romskjema kolonne H2b
Dimensjon: 48 x 48mm
Underlag: skumglassisolasjon / randdrager i betong
Senteravstand: 600mm

m² 32,2 ................. .....................

Sum denne side:  
Akkumulert Kapittel EB09.12:  
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Andre krav: Ja

a) Omfang og prisgrunnlag
Små flater.
Inkluderer innfesting mot betongdrager gjennom 
skumglassjiktet.

plan 2 1,4
plan 3 8,4
plan 4 8,4
plan 5 8,4
plan 6 2,8
plan 7 2,8

EB09.12.25.06.03 QK5.12212A (2016)
PLATEKLEDNING I HIMLING

Areal ..........................................................................

Materiale : Gipsplater
Overflatebehandling : Ubehandlet
Utførelse : Skrudd

Lokalisering: se romskjema kolonne H2a og H2b
Plateformat: -
Antall lag: 1
Type: 13mm gips for malerbehandling
Underlag: himlingsbjelkelag / nedlekting

Andre krav: Ja

a) Omfang og prisgrunnlag
Små flater. 
Inkluderer hjørnejern på den åpne siden. 
Avsluttes tett mot vegg for strimling og maling; 
ingen taklist.

m² 93,3 ................. .....................

EB09.12.25.06.04 QK1.212A (2016)
NEDLEKTING FOR HIMLING – AREAL

Areal ..........................................................................
Lokalisering: rom 254.2 og 270
Dimensjon: 36 x 48mm
Underlag: stålplatetak
Senteravstand: 600mm

Andre krav: Ja

a) Omfang og prisgrunnlag
Oppdelt i delflater (se også følgende post).
Det må påregnes enkelte tilpasinger i 
bjelkelaget til tekniske installasjoner.

m² 172,7 ................. .....................

EB09.12.25.06.05 QK1.211A (2016)
NEDLEKTING FOR HIMLING – LENGDE

Lengde ......................................................................
Lokalisering: rom 270
Dimensjon: 36 x 36mm
Underlag: stålplatetak

m 95,0 ................. .....................

Sum denne side:  
Akkumulert Kapittel EB09.12:  
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Andre krav: Ja

a) Omfang og prisgrunnlag
Gjelder avslutninger av fast himling mot 
fagverksdrager i stål, se tegn. A6131.

x) Mengderegler
Regnet som løpemeter med avslutningslekt. 
Areal for nedlekting er tatt med i forrige post.

EB09.12.25.06.06 QK5.12212A (2016)
PLATEKLEDNING I HIMLING

Areal ..........................................................................

Materiale : Gipsplater
Overflatebehandling : Ubehandlet
Utførelse : Skrudd

Lokalisering: rom 254.2 og 270
Plateformat: -
Antall lag: 1
Type: 13mm gips for malerbehandling
Underlag: nedlekting

Andre krav: Ja

a) Omfang og prisgrunnlag
Oppdelt i delflater (se også følgende post).

m² 172,7 ................. .....................

EB09.12.25.06.07 samlet lengde.............................................................

NØYAKTIG AVSLUTNING
Tillegg for nøyaktig avslutning av gipsplatekledning 
mot ståldragere. Inkluderer hjørnejern for 
innsparkling.

m 95,0 ................. .....................

EB09.12.25.06.08 samlet lengde.............................................................

NØYAKTIG AVSLUTNING
Tillegg for nøyaktig avslutning av gipsplatekledning 
mot aluminiumsprofil i glassfasade (rom 270). 
Fugebredde maks. 10mm. Inkluderer 
avslutningsprofil (kantskinne) for innsparkling.

m 23,0 ................. .....................

EB09.12.25.07 Teknisk påbygg på tak

 Her er medtatt tømrerarbeider for følgende 
elementer ved teknisk påbygg på tak (nytt teknisk 
rom):
- flytende gulv oppå plattformgulv i teknisk rom (plan 
6)
- utvendig himling i luftinntakskammeret (plan 7)

Se tegn. A6132 og A6133.

  

EB09.12.25.07.01 areal ...........................................................................

OPPFORING AV PLATTFORMGULV
For flytende gulv i teknisk rom.

m² 109,8 ................. .....................

Sum denne side:  
Akkumulert Kapittel EB09.12:  
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OK eks. betong til OK oppfôring = ca 320mm.
Trykkimpr. lekter 48 x 73mm, ev. stållekter, legges 
ut c/c 600mm på justerbare ben.
Plassbygd eller prefabrikkert løsning 
(entreprenørens valg).

EB09.12.25.07.02 SB1.21271 (2016)
ISOLERING AV GULV
MED PLATER ELLER
RULLER AV MINERALULL

Isolert areal................................................................

Montasje: Mellom tilfarere
Tykkelse: 300 mm

Lokalisering: teknisk rom, i oppfôret plattformgulv
Krav til fysiske egenskaper: ubrennbar - standard
for produkt
Andre krav: Nei

m² 109,8 ................. .....................

EB09.12.25.07.03 QJ2.2135 (2016)
BÆRENDE UNDERGULV AV PLATER, 1 LAG

Areal ..........................................................................

Materiale : Kryssfinerplater
Utførelse : Limt og skrudd

Lokalisering: teknisk rom
Type: not og fjær på langsidene
Tykkelse: 18mm
Underlag: bjelkelag

Andre krav: Nei

m² 109,8 ................. .....................

EB09.12.25.07.04 SB1.21426 (2016)
ISOLERING AV GULV
MED PLATER ELLER
RULLER AV MINERALULL

Isolert areal................................................................

Montasje: I gulv
Tykkelse: 50 mm

Lokalisering: teknisk rom, flytende gulv
Krav til fysiske egenskaper: ubrennbar, hard
mineralullplate med tilstrekkelig trykkfasthet for
flytende gulv med tekniske installasjoner
Andre krav: Nei

m² 109,8 ................. .....................

EB09.12.25.07.05 QJ2.24111 (2016)
IKKE-BÆRENDE UNDERGULV AV PLATER,
2 LAG KRYSSLAGT

Areal ..........................................................................

Materiale øverste lag : Sponplater med not og fjær
Materiale nederste lag : Sponplater med not og
fjær
Utførelse : Limt innbyrdes (flytende gulv)

m² 109,8 ................. .....................

Sum denne side:  
Akkumulert Kapittel EB09.12:  
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Lokalisering: teknisk rom
Type: gulvsponplater
Tykkelse: 22 + 16mm
Underlag: hard mineralullplate

Andre krav: Nei

EB09.12.25.07.06 QK1.212 (2016)
NEDLEKTING FOR HIMLING – AREAL

Areal ..........................................................................
Lokalisering: tak over luftinntakskammer
Dimensjon: 148mm + 148mm krysslagt
Underlag: stålplatetak
Senteravstand: 600mm

Andre krav: Nei

m² 20,7 ................. .....................

EB09.12.25.07.07 SB1.31546 (2016)
ISOLERING AV TAK
MED PLATER ELLER RULLER AV MINERALULL

Isolert areal................................................................

Montasje: I nedforet tak/himling
Tykkelse: 150 mm

Lokalisering: tak over luftinntakskammer
Krav til fysiske egenskaper: ubrennbar - standard
for produkt
Andre krav: Nei

m² 20,7 ................. .....................

EB09.12.25.07.08 SF1.232 (2016)
VINDSPERRESJIKT PÅ BJELKELAG

Areal ..........................................................................
Lokalisering: tak over luftinntakskammer, mellom
krysslagte bjelkelag
Materiale: asfaltimpregnert forhudningspapp
Tykkelse: -
Skjøtemetode: tapes

Andre krav: Nei

m² 20,7 ................. .....................

EB09.12.25.07.09 QK1.212 (2016)
NEDLEKTING FOR HIMLING – AREAL

Areal ..........................................................................
Lokalisering: tak over luftinntakskammer
Dimensjon: 36 x 73mm i plateskjøter, 36 x 48mm
inne på platen
Underlag: himlingsbjelkelag
Senteravstand: 600mm

Andre krav: Nei

m² 20,7 ................. .....................

EB09.12.25.07.10 QK5.12922A (2016)
PLATEKLEDNING I HIMLING

Areal ..........................................................................

Materiale : laminert plate
m² 20,7 ................. .....................

Sum denne side:  
Akkumulert Kapittel EB09.12:  
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Overflatebehandling : Fabrikkbehandlet
Utførelse : Skrudd

Lokalisering: tak over luftinntakskammer
Plateformat: høyde 450mm, fallende lengder
Antall lag: 1
Type: se under b)
Underlag: nedlekting c/c 600mm

Andre krav: Ja

b) Materialer
Det skal tilbys en fasadeplate av 
glassfiberarmert polymerkompositt med en 
kjerne av knust stein, med glatt overflate av 
herdet akryl.
Overflate: høyglans
Farge: ensfarget, fritt valgt fra leverandørens 
standardsortiment
Tykkelse: min. 6mm

c) Utførelse
Som underlag på lekter benyttes leverandørens 
EPDM-lister, som skal dekke hele lekten. 
Leverandørens innfestingsmateriell skal 
benyttes.

EB09.12.25.08 Utvendige himlinger plan 1

EB09.12.25.08.01 SB1.21572A (2016)
ISOLERING AV GULV
MED PLATER ELLER
RULLER AV MINERALULL

Isolert areal................................................................

Montasje: Underside av dekke
Tykkelse: 350 mm

Lokalisering: arkade / gjennomgang plan 1
Krav til fysiske egenskaper: ubrennbar - standard
for produkt
Andre krav: Ja

a) Omfang og prisgrunnlag
Utkragede gulv er fra før isolert med 50mm 
harde mineralullplater. Det skal isoleres til en 
total isolasjonstykkelse på 350mm. Entreprenør 
kan selv velge å beholde opprinnelig isolasjon 
og etterisolere med kun 300mm mineralull.

b) Materialer
I nederste lag skal det benyttes mineralullplater 
med avdekning av vindduk.

m² 221,6 ................. .....................

EB09.12.25.08.02 SB1.411946A (2016)
ISOLERING MED PLATER AV MINERALULL

Isolert areal................................................................

Montasje: rundt betongdragere
Tykkelse: 150 mm

m² 16,0 ................. .....................

Sum denne side:  
Akkumulert Kapittel EB09.12:  



GJØVIK RÅDHUS - rehabilitering 27.06.2017
Avsnitt:  EB09 BYGNINGSMESSIG GENERELT EB09 - 118
Kapittel:  12 TØMRERARBEID

Postnr NS-kode/Tekst Enhet Mengde Pris Sum

Lokalisering: utvendig gjennomgang, akse 25 og 30
Krav til fysiske egenskaper: ubrennbar - standard
for produkt
Andre krav: Ja

a) Omfang og prisgrunnlag
På underside og innside av betongdragere. 
Trange forhold for montasje må påregnes pga. 
eksisterende natursteinsforblending.
Se snitt A3008.

c) Utførelse
Det skal benyttes mineralullplater med 
avdekning av vindduk.

EB09.12.25.08.03 RY1.31A (2016)
DEMONTERING OG REMONTERING – ANTALL

Areal ..........................................................................
Lokalisering: arkade / gjennomgang plan 1
Materiale: aluminium
Dimensjon: bredde ca 100mm
Profil: spiler av knekte plater
Krav til forsiktig demontering: varsomhet ovenfor
spilene og tilstøtende kledninger
Krav til remontering: i opprinnelig posisjon

Andre krav: Ja

a) Omfang og prisgrunnlag
Gjelder eksisterende himling i arkade og 
gjennomgang, inkl. opphengssytem og 
integrerte lysarmaturer.
Inkluderer også integrerte lysarmaturer.

x) Mengderegler
Mengde måles som areal med enhet m²

m² 221,6 ................. .....................

EB09.12.25.08.04 RY1.21A (2016)
MERKING

Rund sum..................................................................
Lokalisering: se forrige post
Type merking: Overlates til den utførende
Type underlag: aluminium
Merkesystem: for remontering i opprinnelig posisjon

Andre krav: Ja

x) Mengderegler
Mengde måles som rund sum med enhet RS

RS  .....................

EB09.12.25.09 Parkettgulv og lister

 Dette avsnitt omhandler:
- industriparkett på eksisterende betongdekker i 
plan 1 og 2
- gulvlister for parkett
- gulvlister for teppe (teppebelegg er tatt med i annet 
kapittel, EB06).

  

Sum denne side:  
Akkumulert Kapittel EB09.12:  
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Se gulvplaner samt tegninger A6125 og A6128.

LEGGING AV PARKETT
Parkett skal legges på hulldekkeelmenter med 
avretting, samt på istøp i betong i trapp. Entreprenør 
må påse at RF i underlag er under 85%8

EB09.12.25.09.01 TA8.236 (2016)
FUKTMÅLING MED HULLTAKING I BETONG – 
RUND SUM

Rund sum..................................................................
Lokalisering: se romskjema kolonne G10
Plassering av målehullene: Overlates til den
utførende
Målestart og -intervaller: Overlates til den utførende

Andre krav: Nei

RS  .....................

EB09.12.25.09.02 LY1.12162 (2016)
MEKANISK FORBEHANDLING

Areal ..........................................................................

Flate: Overkant dekke
Metode: Sliping
Utførelse og kontroll: Utførelsesklasse 2

Lokalisering: se romskjema kolonne G10
Eksisterende overflate: rensket eks. betonggulv
med påstøp, etter riving av gammelt belegg
Krav til ferdig forbehandlet overflate: til oppliming
av industriparkett (toleranseklasse planhetsavvik:
PA)
Andre krav: Nei

plan 1 397,5
plan 2 71,9

m² 469,4 ................. .....................

EB09.12.25.09.03 QJ3.19165A (2016)
TREGULV

Areal ..........................................................................

Materiale : massive små staver (industriparkett)
Treslag: Eik
Utførelse : Limt til undergulv

Lokalisering: se romskjema kolonne G10
Type/sortering: røkt (mørk) eik
Tykkelse: 14 - 16mm
Type underlag: gulv av eksisterende betong

m² 469,4 ................. .....................

Sum denne side:  
Akkumulert Kapittel EB09.12:  
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Andre krav: Ja

a) Omfang og prisgrunnlag
Inkluderer trinnlydmatte (kork-PU-belegg el. 
tilsvarende) med trinnlydforbedringstall ∆ min. 
17dB (hellimt til underlaget).
Inkluderer priming ihht. parkettleverandørens 
anbefalinger.
inkluderer tilpasning til utspring, pilastre mm.

c) Utførelse
Det skal legges et skift med staver i lys eik langs 
kant av landingsrepos mot trapp, lengde 
1500mm.
Det skal brukes svartfarget parkettlim ihht. 
leverandørens anbefalinger.

plan 1 397,5
plan 2 71,9

EB09.12.25.09.04 QJ8.21A (2016)
MERKOSTNAD FOR TILPASNINGER TIL 
GJENNOMFØRING I GULV

Antall gjennomføringer ..............................................
Lokalisering: rom 153.3 og 160
Dimensjon: gulvboks 300 x 300mm
Utførelse: elastisk fuge rundt utsparing

Andre krav: Ja

a) Omfang og prisgrunnlag
Inkluderer ilegg av tilpassede staver i 
avdekningen på gulvbokser.

stk 12 ................. .....................

EB09.12.25.09.05 samlet lengde.............................................................

FUGING. TILLEGG FOR NØYAKTIG 
AVSLUTNING
Parkett skal avsluttes nøyaktig mot konstruksjoner i 
gulv:
- bunnskinne for foldevegg fra begge sider
- podium i kommunstyresal
- løfteplatform i kommunestyresal.
Det skal ikke benyttes dekklist i overganger. 
Nøyaktig rett avslutning av parkett som fuges med 
fargetilpasset elastisk fugemasse.

m 32,4 ................. .....................

EB09.12.25.09.06 TA2.3252415A (2016)
MEKANISK FORBEHANDLING – AREAL

Areal ..........................................................................

Bygningsmateriale: Trevirke
Overflate: Lakkert
Metode: Sliping

Lokalisering: se romskjema kolonne G10
Flate som skal behandles: gulv av industriparkett

m² 469,4 ................. .....................

Sum denne side:  
Akkumulert Kapittel EB09.12:  
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Krav til overflaten etter forbehandling: for
lakkbehandling
Andre krav: Ja

a) Omfang og prisgrunnlag
Inkluderer sparkling i forbindelse med sliping.

plan 1 397,5
plan 2 71,9

EB09.12.25.09.07 TB6.247199A (2016)
MALEBEHANDLING PÅ INNVENDIGE 
GANGFLATER AV TRE

Areal ..........................................................................

Konstruksjon: Gulv
Behandling: grunning, 3 strøk lakk

Lokalisering: se romskjema kolonne G10
Underlag: slipt gulv av industriparkett
Materialer: 1-komponent, UV-herdende,
vanntynnbar polyuretanlakk
Farge: klart
Glanstall: 20 silkematt
Emisjonskrav til toppstrøket: ihht. BREEAM emne
Hea9
Andre krav: Ja

c) Utførelse
Lett mellomsliping om nødvendig.
Herdes maskinelt med UV-lys etter tørking.

plan 1 397,5
plan 2 71,9

m² 469,4 ................. .....................

EB09.12.25.09.08 QM5.11345A (2016)
GULVLIST

Lengde ......................................................................

Materiale : Eik
Underlag : Gips
Overflatebehandling : For lakkering

Lokalisering: se romskjema kolonne L10
Type/profil: rektangulær, uten avrundete kanter
Dimensjon: ca 14 x 58mm

Andre krav: Ja

a) Omfang og prisgrunnlag
Inkluderer tilpasning til pilastre mm.

b) Materialer
Det skal benyttes gulvlist i samme materiale og 
overflate som beskrevet parkett.

m 187,8 ................. .....................

Sum denne side:  
Akkumulert Kapittel EB09.12:  
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c) Utførelse
Gulvlisten skal ikke følge ev. avfasinger i hjørner 
(ved pilastre mm). I hørner gjæres lister og ev. 
hulrom mellom gulvlist og avfasing fylles/fuges 
med fargetilpasset fugemasse.

plan 1 165,4
plan 2 22,4

EB09.12.25.09.09 TB6.22131368 (2016)
MALEBEHANDLING PÅ HØVLET TREVIRKE 
INNVENDIG – LENGDE

Lengde ......................................................................

Konstruksjon: Listverk
Treslag: Eik
Behandling: 2 strøk lakk

Lokalisering: se romskjema kolonne L10
Underlag: gulvlist
Materialer: gulvlakk
Farge: klart
Glanstall: 20 silkematt
Emisjonskrav til toppstrøket: ihht. BREEAM emne
Hea9
Andre krav: Nei

m 187,8 ................. .....................

EB09.12.25.09.10 TH8.5231 (2016)
BESKYTTELSESDEKNING PÅ FERDIG BELEGG

Areal ..........................................................................

Arbeidsomfang: Utlegging og fjerning
Konstruksjon: Gulv

Lokalisering: avtales - reguleres
Dekningsmateriale: solid dekkepapp, tapes til
parkett
Andre krav: Nei

m² 250,0 ................. .....................

EB09.12.25.09.11 QM5.11393A (2016)
GULVLIST

Lengde ......................................................................

Materiale : Eik
Underlag : betong, mur, gips
Overflatebehandling : Ferdig lakkert

Lokalisering: se romskjema kolonne L1 og L2
Type/profil: rektangulær, uten avrundete kanter
Dimensjon: ca 14 x 58mm

Andre krav: Ja

a) Omfang og prisgrunnlag
Inkluderer tilpasning til pilastre mm.

b) Materialer
Det skal benyttes gulvlist i lys eik.

m 2 505,3 ................. .....................

Sum denne side:  
Akkumulert Kapittel EB09.12:  
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c) Utførelse
Gulvlisten skal ikke følge ev. avfasinger i hjørner 
(ved pilastre mm). I hørner gjæres lister, ev. 
hulrom mellom gulvlist og avfasing fuges med 
fargetilpasset fugemasse.

plan 1 319,8
plan 2 553,4
plan 3 307,7
plan 4 478,7
plan 5 469,4
plan 6 184,6
plan 7 191,7

EB09.12.25.09.12 QM5.11313A (2016)
GULVLIST

Antall .........................................................................

Materiale : Eik
Underlag : Betong
Overflatebehandling : Ferdig lakkert

Lokalisering: plan 1 - 7
Type/profil: rektangulær, uten avrundete kanter
Dimensjon: ca 14 x 58mm

Andre krav: Ja

b) Materialer
Det skal benyttes gulvlist i lys eik.

c) Utførelse
Gulvlisten skal ikke følge ev. avfasinger i hjørner 
(ved pilastre mm). I hørner gjæres lister og ev. 
hulrom mellom gulvlist og avfasing fylles/fuges 
med fargetilpasset fugemasse.

x) Mengderegler
Mengde måles som antall søyler med enhet stk

stk 61 ................. .....................

EB09.12.25.10 Lydabsorberende påforing tekn.rom

 Rommene for Nødstrømsaggregat ( 090.3 ) og 
Kjølemaskiner ( 068 ) skal ha lydabsorberende 
behandling på vegger og i himling.

  

EB09.12.25.10.01 SB1.31741A (2016)
ISOLERING AV TAK
MED PLATER ELLER RULLER AV MINERALULL

Isolert areal................................................................

Montasje: På støpt betongdekke under tettesjikt
Tykkelse: 100 mm

Lokalisering: Rom 090.3
Krav til fysiske egenskaper: Standard for produkt

m² 15,2 ................. .....................

Sum denne side:  
Akkumulert Kapittel EB09.12:  
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Andre krav: Ja

a) Omfang og prisgrunnlag
Direktefestet mot betonghimling.

b) Materialer
Akustikk plate avdekket med filt eller lignende.

EB09.12.25.10.02 SB1.31726A (2016)
ISOLERING AV TAK
MED PLATER ELLER RULLER AV MINERALULL

Isolert areal................................................................

Montasje: På støpt betongdekke under tettesjikt
Tykkelse: 50 mm

Lokalisering: Rom 068
Krav til fysiske egenskaper: Standard for produkt

Andre krav: Ja

a) Omfang og prisgrunnlag
Direktefestet mot betonghimling.

b) Materialer
Akustikk plate avdekket med filt eller lignende.

m² 65,0 ................. .....................

EB09.12.26 YTTERTAK

 Før arbeidene i etterfølgende poster settes i gang 
skal det påses at alle overflater og materialer er 
tilstrekkelig tørre. Monteringsanvisninger for 
respektive materialer skal følges.
For utførelse vises det spesielt til emne Hea20 i 
BREEAM-manualen. 

Trefuktigheten på konstruksjonsvirke og trebaserte 
platematerialer, som bygges inn under eller bak 
taktekkingen, skal være lavere enn 15% ved 
innbygging. 

Se detaljtegninger nr. A6101 - A6105, A6114 -  
A6117, A6127, A6129 og 6134.

  

EB09.12.26.01 Innkassing av ventilasjonskanaler

 Her er medtatt innkassinger for ventilasjonskanaler 
på tak over plan 5 og 7.
Inntekking av kasser er medtatt i kapittel 17.

Se tegn. A6104 og A6114.

  

EB09.12.26.01.02 SVILLER AV STÅL TYNNPLATEPROFILER
Sviller i bunn og topp av sidervegger på 
innkassinger for ventilasjonskanaler. For innfesting / 
innfelling av korrugerte stålplater.
Lokalisering: tak over plan 5 og 7
Dimensjon: 75 - 100m
Profiltype: C-profil til bruk i yttervegg, godstykkelse 

m 170,2 ................. .....................

Sum denne side:  
Akkumulert Kapittel EB09.12:  
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min. 2,0mm

EB09.12.26.01.03 PB1.621 (2016)
LASTBÆRENDE KORRUGERTE PLATER AV 
STÅL

Areal ..........................................................................

Utførelsesklasse: EXC2
Toleranser: Grunnleggende toleranser og
funksjonstoleranseklasse 1
Lokalisering: vegger for innkassinger
Profilhøyde: 70 - 75mm
Platetykkelse: Overlates til den utførende
Materiale: stål
Korrosjonsbeskyttelse: for bruk i yttertak
Utførelseskrav: -

Andre krav: Nei

m² 206,2 ................. .....................

EB09.12.26.01.07 PB1.621 (2016)
LASTBÆRENDE KORRUGERTE PLATER AV 
STÅL

Areal ..........................................................................

Utførelsesklasse: EXC2
Toleranser: Grunnleggende toleranser og
funksjonstoleranseklasse 1
Lokalisering: tak for innkassinger
Profilhøyde: 70 -75mm
Platetykkelse: Overlates til den utførende
Materiale: stål
Korrosjonsbeskyttelse: for bruk i yttertak
Utførelseskrav: -

Andre krav: Nei

m² 260,1 ................. .....................

EB09.12.26.01.08 CH1.40A (2016)
HULLTAKING

Antall hulltakinger ......................................................

Materiale: Stål
Metode: Valgfri

Lokalisering: tak over plan 7
Type konstruksjon/bygningsdel: vegg mellom
innkassinger
Dimensjon hull: ø ca 750mm
Tykkelse: korrugert stålplate

Andre krav: Ja

a) Omfang og prisgrunnlag
Inkluderer tetting rundt ventilasjonskanaler for 
innblåsing av løs mineralull.

stk 6 ................. .....................

EB09.12.26.01.09 CH1.40A (2016)
HULLTAKING

Antall hulltakinger ......................................................

Materiale: Stål
stk 4 ................. .....................

Sum denne side:  
Akkumulert Kapittel EB09.12:  
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Metode: Valgfri

Lokalisering: tak over plan 7
Type konstruksjon/bygningsdel: vegg mellom
innkassinger
Dimensjon hull: ø ca 1140mm
Tykkelse: korrugert stålplate

Andre krav: Ja

a) Omfang og prisgrunnlag
Inkluderer tetting rundt ventilasjonskanaler for 
innblåsing av løs mineralull.

EB09.12.26.01.10 SB1.51999A (2016)
ISOLERING I BYGNINGSKONTRUKSJONER
MED LØS MINERALULL

Volum ........................................................................

Montasje: i innkassinger for ventilasjonskanaler
Tykkelse: hel tverrsnitt av innkassing

Lokalisering: tak over plan 5 og 7
Krav til fysiske egenskaper: standard for produkt
Volum: -

Andre krav: Ja

a) Omfang og prisgrunnlag
Gjelder innblåsing av mineralull i innkassinger 
av korrugerte stålplater slik at hele hulrommet 
(tverrsnittet) fylles, inkl ifylling i bjelkelag og 
bindingsverk. Ventilasjonskanaler skal være 
dekket av mineralull på alle sider.

x) Mengderegler
Mengde måles som volum med enhet m³.
Posten reguleres.

m³ 250,0 ................. .....................

EB09.12.26.01.11 SB1.411926 (2016)
ISOLERING MED PLATER AV MINERALULL

Isolert areal................................................................

Montasje: tak og vegger for innkassinger
Tykkelse: 50 mm

Lokalisering: tak over plan 5 og 7
Krav til fysiske egenskaper: stiv halvhard plate
(underlagsplate for korrugerte stålplater)
Andre krav: Nei

m² 441,8 ................. .....................

Sum denne side:  
Akkumulert Kapittel EB09.12:  



GJØVIK RÅDHUS - rehabilitering 27.06.2017
Avsnitt:  EB09 BYGNINGSMESSIG GENERELT EB09 - 127
Kapittel:  12 TØMRERARBEID

Postnr NS-kode/Tekst Enhet Mengde Pris Sum

EB09.12.26.02 Takoppbygg over hovedsjakt

 Her er medtatt vegg og tak for takoppbygg over 
eksisterende hovedsjakt.
Inntekking er medtatt i kapittel 17.

Se tegn. A6115 og A6134.

  

EB09.12.26.02.01 PJ3.112981501A (2016)
BINDINGSVERK AV STÅL 
TYNNPLATEPROFILER

Areal ..........................................................................

Type bindingsverk: Enkelt
Utførelsesklasse: EXC2
Korrosivitetskategori: til yttervegg
Horisontale skruefester: Ingen
Profil: Med slisser
Steghøyde: 200 mm
Godstykkelse: Valgfri
Toleranser: Grunnleggende toleranser og
Funksjonstoleranseklasse 1
Lokalisering: takoppbygg over hovedsjakt, akse 30
Utførelseskrav: for kledning av sementbasert plate

Andre krav: Ja

a) Omfang og prisgrunnlag
Inkluderer sideveis innfesting i betonggesims.

m² 4,0 ................. .....................

EB09.12.26.02.02 PJ2.2129401 (2016)
BJELKELAG AV STÅL TYNNPLATEPROFILER

Areal ..........................................................................

Utførelsesklasse: EXC2
Korrosivitetskategori: for yttertak
Steghøyde: 250 mm
Godstykkelse: Valgfri
Bjelkelagstoleranser: Grunnleggende toleranser
og funksjonstoleranseklasse 1
Lokalisering: takoppbygg over hovedsjakt
Spennvidde: maks ca 3300mm
Type profil: slisset for utvendig bruk
Antall spenn: Overlates til den utførende
Utførelseskrav: for kledning av sementbasert plate

Andre krav: Nei

m² 12,5 ................. .....................

EB09.12.26.02.03 PJ2.6129 (2016)
ÅPNINGER I BJELKELAG
AV STÅL TYNNPLATEPROFILER

Antall .........................................................................

Utførelsesklasse: EXC2
Korrosivitetskategori: for yttertak

Lokalisering: takoppbygg over hovedsjakt
Åpning for: takoppbygg for røykluke

stk 1 ................. .....................

Sum denne side:  
Akkumulert Kapittel EB09.12:  



GJØVIK RÅDHUS - rehabilitering 27.06.2017
Avsnitt:  EB09 BYGNINGSMESSIG GENERELT EB09 - 128
Kapittel:  12 TØMRERARBEID

Postnr NS-kode/Tekst Enhet Mengde Pris Sum

Dimensjon på åpning: ca 1030 x 1030mm
Dimensjon på profiler i bjelkelaget: 200mm
Type profil i bjelkelaget: slisset
Forsterkning: Overlates til den utførende
Utførelseskrav: for kledning av sementbasert plate

Andre krav: Nei

EB09.12.26.02.04 PJ2.6129 (2016)
ÅPNINGER I BJELKELAG
AV STÅL TYNNPLATEPROFILER

Antall .........................................................................

Utførelsesklasse: EXC2
Korrosivitetskategori: for yttertak

Lokalisering: takoppbygg over hovedsjakt
Åpning for: luftavkastrør
Dimensjon på åpning: ø ca 840mm
Dimensjon på profiler i bjelkelaget: 200mm
Type profil i bjelkelaget: slisset
Forsterkning: Overlates til den utførende
Utførelseskrav: for kledning av sementbasert plate

Andre krav: Nei

stk 4 ................. .....................

EB09.12.26.02.05 QK5.216912A (2016)
UNDERKLEDNING AV PLATER PÅ VERTIKAL 
FLATE UTVENDIG

Areal ..........................................................................

Materiale : sementbasert plate til utendørs bruk
Overflatebehandling : Ubehandlet
Utførelse : Skrudd

Lokalisering: takoppbygg over hovedsjakt
Bygningsdel: vegg akse 30
Type flate: som underlag for tekking med takbelegg

Andre krav: Ja

b) Materialer
Det skal brukes en sementbasert plate tykkelse 
min. 16mm som er frostsikker, fuktbestandig og 
som ikke angripes av mikroorganismer.

m² 2,5 ................. .....................

EB09.12.26.02.06 QL2.1192 (2016)
TAKTRO AV PLATER

Areal ..........................................................................

Materiale : sementbasert plate til utendørs bruk
Utførelse : Skrudd

Lokalisering: takoppbygg over hovedsjakt
Underlag: bjelkelag av stål tynnplateprofiler
Type: frostsikker, fuktbestandig og som ikke
angripes av mikroorganismer
Dimensjon: min 16mm

Andre krav: Nei

m² 12,5 ................. .....................

Sum denne side:  
Akkumulert Kapittel EB09.12:  



GJØVIK RÅDHUS - rehabilitering 27.06.2017
Avsnitt:  EB09 BYGNINGSMESSIG GENERELT EB09 - 129
Kapittel:  12 TØMRERARBEID

Postnr NS-kode/Tekst Enhet Mengde Pris Sum

EB09.12.26.02.07 SB1.11261 (2016)
ISOLERING AV VEGGER
MED PLATER ELLER RULLER AV MINERALULL

Isolert areal................................................................

Montasje: I bindingsverk av tynnplateprofil
Tykkelse: 200 mm

Lokalisering: takoppbygg over hovedsjakt, akse 30
Krav til fysiske egenskaper: Standard for produkt

Andre krav: Nei

m² 4,0 ................. .....................

EB09.12.26.02.08 SB1.31161 (2016)
ISOLERING AV TAK
MED PLATER ELLER RULLER AV MINERALULL

Isolert areal................................................................

Montasje: I sperretak
Tykkelse: 200 mm

Lokalisering: takoppbygg over hovedsjakt
Krav til fysiske egenskaper: Standard for produkt

Andre krav: Nei

m² 12,5 ................. .....................

EB09.12.26.02.09 SF1.121A (2016)
DAMPSPERRESJIKT AV PLAST

Areal ..........................................................................
Lokalisering: takoppbygg over hovedsjakt
Materiale: aldringsbestandig polyetylenfolie
Tykkelse: 0,15mm
Fuktkontroll: Valgfri
Skjøtemetode: klemte skjøter
Innfesting: Valgfri

Andre krav: Ja

a) Omfang og prisgrunnlag
Gjelder både horisontale og vertikale flater 
innvendig.
Inkluderer tapet overgang mot dampsperresjikt 
på takoppbygg for røykluke, samt klemt 
overgang mot byggetidstekking langs topp av 
heissjakt.

m² 16,5 ................. .....................

EB09.12.26.02.10 SF1.185 (2016)
GJENNOMFØRING I DAMPSPERRESJIKT

Antall .........................................................................
Lokalisering: takoppbygg over hovedsjakt
Type gjennomføring: luftavkast ø ca 900mm

Andre krav: Nei

stk 4 ................. .....................

EB09.12.26.02.11 QK5.31692 (2016)
UBEHANDLEDE PLATER PÅ VERTIKAL FLATE 
INNVENDIG

Areal ..........................................................................

Platemateriale : valgfri trebasert plate
m² 4,0 ................. .....................

Sum denne side:  
Akkumulert Kapittel EB09.12:  
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Avsnitt:  EB09 BYGNINGSMESSIG GENERELT EB09 - 130
Kapittel:  12 TØMRERARBEID

Postnr NS-kode/Tekst Enhet Mengde Pris Sum

Utførelse : Skrudd

Lokalisering: takoppbygg over hovedsjakt
Antall lag: 1
Bygningsdel: takoppbygg, vertikale deler innvendig
Underlag: bindingsverk av tynnplateprofiler
Type flate: sjaktvegg

Andre krav: Nei

EB09.12.26.02.12 QK5.11112 (2016)
UNDERKLEDNING AV PLATER I HIMLING

Areal ..........................................................................

Materiale : Trebaserte plater
Overflatebehandling : Ubehandlet
Utførelse : Skrudd

Lokalisering: takoppbygg over hovedsjakt
Plateformat: -
Antall lag: 1
Type: valgfri trebasert plate
Underlag: bjelkelag av tynnplateprofiler

Andre krav: Nei

m² 12,5 ................. .....................

EB09.12.26.03 Gesimser

 Her er medtatt oppforing av eks. betonggesimser, 
nye gesimser samt kledning som underlag for 
tekking.
Beslag er medtatt i kap. 18.

Se tegn. A6101, A6115, A6117, A6127 og A6129.

  

EB09.12.26.03.01 QB2.121158 (2016)
BINDINGSVERK AV HELTRE

Areal ..........................................................................

Fasthet/sortering : Fasthets-/sorteringsklasse
C24/T2
Type bindingsverk : Enkelt
Dimensjon : 36 mm x 198 mm
Spikerslag : Uten

Lokalisering: tak over plan 2, 5 og 7, topp eks.
betonggesims
Feste bunnsvill: Overlates til den utførende
Vegghøyde: ca 150mm
Underlag: eks. betongtak

Andre krav: Nei

m² 54,3 ................. .....................

EB09.12.26.03.02 QB2.121188A (2016)
BINDINGSVERK AV HELTRE

Areal ..........................................................................

Fasthet/sortering : Fasthets-/sorteringsklasse
C24/T2
Type bindingsverk : Enkelt

m² 9,5 ................. .....................

Sum denne side:  
Akkumulert Kapittel EB09.12:  



GJØVIK RÅDHUS - rehabilitering 27.06.2017
Avsnitt:  EB09 BYGNINGSMESSIG GENERELT EB09 - 131
Kapittel:  12 TØMRERARBEID

Postnr NS-kode/Tekst Enhet Mengde Pris Sum

Dimensjon : 48 mm x 98 mm
Spikerslag : Uten

Lokalisering: tak over plan 1, innside eks.
betonggesims
Feste bunnsvill: Overlates til den utførende
Vegghøyde: ca 550mm
Underlag: eks. betongtak

Andre krav: Ja

a) Omfang og prisgrunnlag
Skal danne opplegg for innfesting av 
gesimsavdekning i granitt. Se tegn A6117.

EB09.12.26.03.03 QB2.123128A (2016)
BINDINGSVERK AV HELTRE

Lengde ......................................................................

Fasthet/sortering : Fasthets-/sorteringsklasse
C24/T2
Type bindingsverk : Dobbelt
Dimensjon : 36 mm x 98 mm
Spikerslag : Uten

Lokalisering: tak over glasspassasje, akse 30
Feste bunnsvill: Overlates til den utførende
Vegghøyde: ca 700mm
Underlag: eks. betongtak og stålplatetak

Andre krav: Ja

a) Omfang og prisgrunnlag
Gjelder "innkledning" av eks. betonggesims på 
begge sider samt på topp, bredde ca 300mm, 
for ifylling med isolasjon. Inkluderer inkledning 
rundt 4stk betongsøyler.
Se tegn. A6127.

x) Mengderegler
Mengde måles som lengde med enhet m

m 29,2 ................. .....................

EB09.12.26.03.04 QB2.121149A (2016)
BINDINGSVERK AV HELTRE

Lengde ......................................................................

Fasthet/sortering : Fasthets-/sorteringsklasse
C24/T2
Type bindingsverk : Enkelt
Dimensjon : 36 mm x 148 mm
Spikerslag : skrå spikerslag på topp

Lokalisering: tak over glasspassasje, akse 35
Feste bunnsvill: Overlates til den utførende
Vegghøyde: ca 800mm
Underlag: stålplatetak

m 23,5 ................. .....................

Sum denne side:  
Akkumulert Kapittel EB09.12:  
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Avsnitt:  EB09 BYGNINGSMESSIG GENERELT EB09 - 132
Kapittel:  12 TØMRERARBEID

Postnr NS-kode/Tekst Enhet Mengde Pris Sum

Andre krav: Ja

a) Omfang og prisgrunnlag
Gjelder gesims for innfesting av glassfasade 
samt tildanning av skrå topp for gesimsbeslag.
Se tegn. A6129.

x) Mengderegler
Mengde måles som lengde med enhet m

EB09.12.26.03.05 QB2.121148A (2016)
BINDINGSVERK AV HELTRE

Areal ..........................................................................

Fasthet/sortering : Fasthets-/sorteringsklasse
C24/T2
Type bindingsverk : Enkelt
Dimensjon : 36 mm x 148 mm
Spikerslag : Uten

Lokalisering: tak over ny heissjakt / glasspassasje
Feste bunnsvill: Overlates til den utførende
Vegghøyde: ca 500 - 800mm
Underlag: stålplatetak

Andre krav: Ja

a) Omfang og prisgrunnlag
Inkluderer tildanning av overløp mot 
underliggende takflate.

m² 7,6 ................. .....................

EB09.12.26.03.06 QM2.141A (2016)
VANNBORD FOR BESLAG

Lengde ......................................................................

Forbehandling : Ubehandlet

Lokalisering: tak over plan 2, 5 og 7
Plassering: topp gesims
Type/profil: 15mm kryssfinér vannfast limt
Dimensjon: bredde ca 220mm

Andre krav: Ja

a) Omfang og prisgrunnlag
Fôres opp langs ytterkant for fall inn mot 
takflaten.

m 362,1 ................. .....................

EB09.12.26.03.07 QM2.141A (2016)
VANNBORD FOR BESLAG

Lengde ......................................................................

Forbehandling : Ubehandlet

Lokalisering: tak over glasspassasje, akse 30
Plassering: topp gesims
Type/profil: 15mm kryssfinér vannfast limt
Dimensjon: bredde ca 330mm

m 29,2 ................. .....................

Sum denne side:  
Akkumulert Kapittel EB09.12:  
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Avsnitt:  EB09 BYGNINGSMESSIG GENERELT EB09 - 133
Kapittel:  12 TØMRERARBEID

Postnr NS-kode/Tekst Enhet Mengde Pris Sum

Andre krav: Ja

a) Omfang og prisgrunnlag
Fôres opp langs ytterkant for fall inn mot 
takflaten.

EB09.12.26.03.08 QM2.141A (2016)
VANNBORD FOR BESLAG

Lengde ......................................................................

Forbehandling : Ubehandlet

Lokalisering: tak over ny heissjakt / glasspassasje
Plassering: topp gesims
Type/profil: 15mm kryssfinér vannfast limt
Dimensjon: bredde ca 200mm

Andre krav: Ja

a) Omfang og prisgrunnlag
Fôres opp langs ytterkant for fall inn mot 
takflaten.

m 14,8 ................. .....................

EB09.12.26.03.09 QK5.216512 (2016)
UNDERKLEDNING AV PLATER PÅ VERTIKAL 
FLATE UTVENDIG

Areal ..........................................................................

Materiale : Finérplater til utendørs bruk
Overflatebehandling : Ubehandlet
Utførelse : Skrudd

Lokalisering: tak over plan 2, 5 og 7
Bygningsdel: inn- og utside av gesimser
Type flate: som underlag for gesimsbeslag

Andre krav: Nei

m² 107,7 ................. .....................

EB09.12.26.03.10 QK5.216512 (2016)
UNDERKLEDNING AV PLATER PÅ VERTIKAL 
FLATE UTVENDIG

Areal ..........................................................................

Materiale : Finérplater til utendørs bruk
Overflatebehandling : Ubehandlet
Utførelse : Skrudd

Lokalisering: tak over plan 1
Bygningsdel: innside av gesims
Type flate: som underlag for oppbrett av takbelegg

Andre krav: Nei

m² 9,5 ................. .....................

EB09.12.26.03.11 QK5.216512A (2016)
UNDERKLEDNING AV PLATER PÅ VERTIKAL 
FLATE UTVENDIG

Areal ..........................................................................

Materiale : Finérplater til utendørs bruk
Overflatebehandling : Ubehandlet
Utførelse : Skrudd

m² 67,6 ................. .....................

Sum denne side:  
Akkumulert Kapittel EB09.12:  
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Avsnitt:  EB09 BYGNINGSMESSIG GENERELT EB09 - 134
Kapittel:  12 TØMRERARBEID

Postnr NS-kode/Tekst Enhet Mengde Pris Sum

Lokalisering: tak over glasspassasje / ny heis
Bygningsdel: inn- og utside av gesimser
Type flate: som underlag for oppbrett av takbelegg

Andre krav: Ja

a) Omfang og prisgrunnlag
Inkluderer tilpasning rundt 4stk eks. 
betongsøyler.

EB09.12.26.03.12 QL2.2122 (2016)
INNKASSING AV GESIMS MED PLATER

Lengde ......................................................................

Materiale : Kryssfinerplate
Utførelse : Skrudd

Lokalisering: tak over glasspassasje, akse 35
Underlag for innfesting: 148mm bindingsverk
Type: for innfesting av glassfasade
Dimensjon: se tegn. A6129

Andre krav: Nei

m 23,5 ................. .....................

EB09.12.26.03.13 SB1.11161 (2016)
ISOLERING AV VEGGER
MED PLATER ELLER RULLER AV MINERALULL

Isolert areal................................................................

Montasje: I bindingsverk av tre
Tykkelse: 200 mm

Lokalisering: tak over plan 2, 5 og 7, topp eks.
betonggesims
Krav til fysiske egenskaper: ubrennbar - standard
for produkt
Andre krav: Nei

m² 54,3 ................. .....................

EB09.12.26.03.14 SB1.411941 (2016)
ISOLERING MED PLATER AV MINERALULL

Isolert areal................................................................

Montasje: i bindinsgverk på begge sider og topp
gesims
Tykkelse: 100 mm

Lokalisering: tak over glasspassasje, akse 30
Krav til fysiske egenskaper: ubrennbar - standard
for produkt
Andre krav: Nei

m² 60,0 ................. .....................

EB09.12.26.03.15 SB1.411999 (2016)
ISOLERING MED PLATER AV MINERALULL

Isolert areal................................................................

Montasje: i innkasset gesims
Tykkelse: 150mm - tilpasset

Lokalisering: tak over glasspassasje, akse 35
Krav til fysiske egenskaper: ubrennbar - standard
for produkt

m² 25,9 ................. .....................

Sum denne side:  
Akkumulert Kapittel EB09.12:  
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Avsnitt:  EB09 BYGNINGSMESSIG GENERELT EB09 - 135
Kapittel:  12 TØMRERARBEID

Postnr NS-kode/Tekst Enhet Mengde Pris Sum

Andre krav: Nei

EB09.12.26.03.16 SB1.11146 (2016)
ISOLERING AV VEGGER
MED PLATER ELLER RULLER AV MINERALULL

Isolert areal................................................................

Montasje: I bindingsverk av tre
Tykkelse: 150 mm

Lokalisering: tak over ny heissjakt / glasspassasje
Krav til fysiske egenskaper: ubrennbar - standard
for produkt
Andre krav: Nei

m² 7,6 ................. .....................

EB09.12.26.05 Takoppbygg / røykventilasjon

 Her er medtatt takoppbygg, og innvendig skjørt 
rundt åpninger mm.
Luker og lyskupler er beskrevet i kap. EB09.15E.
Se tegn. A6103, A6114, A6115 og A6134.

  

EB09.12.26.05.01 QB3.8311A (2016)
OPPBYGNING RUNDT ÅPNING PÅ TAK AV 
HELTRE

Antall .........................................................................

Forbehandling : Ubehandlet

Lokalisering: tak over plan 2
Oppbygning for: overlyskupler 1000 x 1000mm
lysmål
Mål på åpning: bindingsverksmål ca 1030 x
1030mm
Høyde: ca 650mm og ca 500mm under dekke

Andre krav: Ja

a) Omfang og prisgrunnlag
Inkluderer:
- bindingsverk over dekke, bredde 198 mm
- utvendig kledning av 15mm kryssfinèr-plate 
- innfesting mot betongtak med beslag e.l.
- tetting mot bunnsvill
- fyll av bind.verk over dekke med mineralull
- diffsperre med klemte skjøter, spesielt mot 
dekke
- skjørt under dekke, bredde 98 mm
- gipskledning av hele innsiden, høyde ca 1350 
mm
- rett kant mot tett gipsplatehimling med 
hjørnejern

c) Utførelse
Se tegning nr. A6103.

stk 15 ................. .....................

Sum denne side:  
Akkumulert Kapittel EB09.12:  
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Kapittel:  12 TØMRERARBEID

Postnr NS-kode/Tekst Enhet Mengde Pris Sum

EB09.12.26.05.02 QB3.8311A (2016)
OPPBYGNING RUNDT ÅPNING PÅ TAK AV 
HELTRE

Antall .........................................................................

Forbehandling : Ubehandlet

Lokalisering: tak over plan 7
Oppbygning for: røykluker over heissjakt 1000 x
1000mm lysmål
Mål på åpning: bindingsverksmål 1030 x 1030mm
Høyde: ca 600mm

Andre krav: Ja

a) Omfang og prisgrunnlag
Inkluderer:
- bindingsverk over dekke, bredde 198 mm
- utvendig kledning av 15mm kryssfinèr-plate 
- innfesting mot betongtak med beslag e.l.
- tetting mot bunnsvill
- påforing rundt betongåpning
- fyll av bind.verk og foring med mineralull
- diffsperre med klemte skjøter
- gipskledning av hele innsiden, høyde ca 900 
mm

c) Utførelse
Se tegning nr. A6114.

stk 2 ................. .....................

EB09.12.26.05.03 QB3.8311A (2016)
OPPBYGNING RUNDT ÅPNING PÅ TAK AV 
HELTRE

Antall .........................................................................

Forbehandling : Ubehandlet

Lokalisering: tak over plan 7
Oppbygning for: røykluke over ventilasjonssjakt
1000 x 1000mm lysmål
Mål på åpning: bindingsverksmål 1030 x 1030mm
Høyde: ca 360mm

Andre krav: Ja

a) Omfang og prisgrunnlag
Inkluderer:
- bindingsverk over dekke, bredde 198 mm
- utvendig kledning av 15mm kryssfinèr-plate 
- innfesting mot bjelkelag med beslag e.l.
- tetting mot bunnsvill
- fyll av bind.verk med mineralull
- diff.sperre med klemte skjøter
- kledning av hele innsiden, valgfri plate, høyde 
ca 650 mm

c) Utførelse
Se tegning nr. A6134.

stk 1 ................. .....................

Sum denne side:  
Akkumulert Kapittel EB09.12:  
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Postnr NS-kode/Tekst Enhet Mengde Pris Sum

EB09.12.26.05.04 QB3.8311A (2016)
OPPBYGNING RUNDT ÅPNING PÅ TAK AV 
HELTRE

Antall .........................................................................

Forbehandling : Ubehandlet

Lokalisering: tak over plan 7
Oppbygning for: eks. røykluke over
hovedtrapperom
Mål på åpning: bindingsverksmål 1240 x 1240mm
(tilpasses eks. mål)
Høyde: ca 1460mm (tilpasses eks. høyde)

Andre krav: Ja

a) Omfang og prisgrunnlag
Eks. takoppbygg skal suppleres.
Inkluderer:
- påforing eks. oppbygg, 98mm - h ca 1500 mm
- utvendig kledning av 15mm kryssfinèr-plate 
- fyll av påforing med mineralull
- skjørt under dekke, bredde 98 mm - h ca 850 
mm
- diffsperre med klemte skjøter
- gipskledning på innside av eks.oppbygg, 
  forran dekkeforkant, ned langs nytt skjørt, 
  under skjørt, opp 50 mm på innside 
- hjørnejern på begge sider av skjørt

stk 1 ................. .....................

EB09.12.26.05.05 QB3.8311A (2016)
OPPBYGNING RUNDT ÅPNING PÅ TAK AV 
HELTRE

Antall .........................................................................

Forbehandling : Ubehandlet

Lokalisering: tak over teknisk rom
Oppbygning for: adkomstluke m/leider
Mål på åpning: lysåpning luke ca 1000 x 1000mm
Høyde: ca 700mm

Andre krav: Ja

a) Omfang og prisgrunnlag
Inkluderer:
- bindingsverk over dekke, bredde 198 mm
- utvendig kledning av 15mm kryssfinèr-plate 
- innfesting mot stålplatetak med beslag e.l.
- tetting mot tak
- fyll av bind.verk med mineralull
- diff.sperre med klemte skjøter
- kledning av hele innsiden, valgfi plate, høyde 
ca 700 mm

stk 1 ................. .....................

Sum denne side:  
Akkumulert Kapittel EB09.12:  
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EB09.12.26.07 Lukking av eks. utsparinger

EB09.12.26.07.01 QB1.21224A (2016)
BJELKELAG AV HELTRE

Areal ..........................................................................

Fasthet/sortering: Fasthets-/sorteringsklasse
C24/T2
Dimensjon: 48 mm x 148 mm

Lokalisering: tak over plan 7, over eks. tekn. rom
Største spennvidde: ca 1300mm

Andre krav: Ja

a) Omfang og prisgrunnlag
Gjelder gjenlukking av 2stk utsparinger i 
betongtak. Dimensjon ca 4300 x 1300mm. Se 
tegn. A6104.

m² 11,2 ................. .....................

EB09.12.26.07.02 SB1.21146 (2016)
ISOLERING AV GULV
MED PLATER ELLER
RULLER AV MINERALULL

Isolert areal................................................................

Montasje: I bjelkelag
Tykkelse: 150 mm

Lokalisering: tak over plan 7
Krav til fysiske egenskaper: Standard for produkt

Andre krav: Nei

m² 11,2 ................. .....................

EB09.12.26.07.03 QL2.1132 (2016)
TAKTRO AV PLATER

Areal ..........................................................................

Materiale : OSB-plate
Utførelse : Skrudd

Lokalisering: tak over plan 7, over eks. tekn. rom
Underlag: bjelkelag
Type: -
Dimensjon: 15mm

Andre krav: Nei

m² 11,2 ................. .....................

EB09.12.26.07.04 QK5.11112 (2016)
UNDERKLEDNING AV PLATER I HIMLING

Areal ..........................................................................

Materiale : Trebaserte plater
Overflatebehandling : Ubehandlet
Utførelse : Skrudd

Lokalisering: tak over plan 7, over eks. tekn. rom
Plateformat: Valgfri
Antall lag: 1
Type: Valgfri
Underlag: bjelkelag

Andre krav: Nei

m² 11,2 ................. .....................

Sum denne side:  
Akkumulert Kapittel EB09.12:  
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EB09.12.26.09 Takoppbygg for luftinntak

EB09.12.26.09.01 QB3.8321A (2016)
OPPBYGNING FOR TEKNISKE ANLEGG

Antall .........................................................................

Forbehandling : Ubehandlet

Lokalisering: tak over plan 2, akse B/35
Oppbygning for: luftinntak m/integrert snøfelle og 3
inntaksrister
Dimensjon: innvendig lenge x bredde x høyde =
3100 x 2200 x 3000mm
Andre krav: Ja

a) Omfang og prisgrunnlag
Komplette tømrerarbeider for oppbygg for 
luftinntak. Inkludert åpninger for 3stk rister, ca 
2000 x 1600mm. Se tegn. A6116.
Inkluderer:
- bindingsverk 98mm
- bjelkelag ca 148mm
- kryssfinérplate, for kledning av "sokkel"
- GU-plate for utvendig kledning
- kryssfinérplate for utendørs bruk for taktro
- gesimsoppkant med skrå topp
- tildanning av overløp gjennom gesims
- tetting mot betongdekke
- vannbrett under åpninger
- 30mm utlekting for utvendig kledning
- kryssfinérplate for utendørs bruk, som 
underlag for skivekledning
- 300mm mineralullplate m/vindduk på 
betongdekke
- 100mm isolert påforing på dekkekant rundt 
utsparing i betongdekke

stk 1 ................. .....................

EB09.12.26.09.02 QB3.8321A (2016)
OPPBYGNING FOR TEKNISKE ANLEGG

Antall .........................................................................

Forbehandling : Ubehandlet

Lokalisering: tak over plan 2, akse J/25
Oppbygning for: luftinntak m/integrert snøfelle og 2
inntaksrister
Dimensjon: innvendig lenge x bredde x høyde =
1800 x 1200 x 2300mm
Andre krav: Ja

a) Omfang og prisgrunnlag
Komplette tømrerarbeider for oppbygg for 
luftinntak. Inkludert åpninger for 2stk rister, ca 
1400 x 800mm. Se tegn. A6116.
Inkluderer:
- bindingsverk 98mm
- bjelkelag ca 148mm
- kryssfinérplate for utendørs bruk, for kledning 

stk 1 ................. .....................

Sum denne side:  
Akkumulert Kapittel EB09.12:  
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av "sokkel"
- GU-plate for utvendig kledning
- kryssfinérplate for utendørs bruk for taktro
- gesimsoppkant med skrå topp
- tildanning av overløp gjennom gesims
- tetting mot betongdekke
- vannbrett under åpninger
- 30mm utlekting for utvendig kledning
- kryssfinérplate for utendørs bruk, som 
underlag for skivekledning
- 300mm mineralullplate m/vindduk på 
betongdekke
- 100mm isolert påforing på dekkekant rundt 
utsparing i betongdekke

EB09.12.28 ENKELTELEMENTER

EB09.12.28.01 Hovedinngang

 Her er medtatt komplette tømrerarbeider for 
hovedinngangen (plan 1).

Se tegn. A6002.

  

EB09.12.28.01.01 QB2.121259 (2016)
BINDINGSVERK AV HELTRE

Areal ..........................................................................

Fasthet/sortering : Fasthets-/sorteringsklasse
C24/T2
Type bindingsverk : Enkelt
Dimensjon : 48 mm x 198 mm
Spikerslag : for innfesting av 2stk skyvedører

Lokalisering: yttervegger hovedinngang
Feste bunnsvill: Overlates til den utførende
Vegghøyde: ca 2750mm
Underlag: ringmur av Lecablokk

Andre krav: Nei

m² 18,5 ................. .....................

EB09.12.28.01.02 QB1.21224 (2016)
BJELKELAG AV HELTRE

Areal ..........................................................................

Fasthet/sortering: Fasthets-/sorteringsklasse
C24/T2
Dimensjon: 48 mm x 148 mm

Lokalisering: tak over hovedinngang
Største spennvidde: ca 3250mm

Andre krav: Nei

m² 13,6 ................. .....................

EB09.12.28.01.03 SB1.11161 (2016)
ISOLERING AV VEGGER
MED PLATER ELLER RULLER AV MINERALULL

Isolert areal................................................................ m² 18,5 ................. .....................

Sum denne side:  
Akkumulert Kapittel EB09.12:  
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Montasje: I bindingsverk av tre
Tykkelse: 200 mm

Lokalisering: yttervegger hovedinngang
Krav til fysiske egenskaper: ubrennbar - standard
for produkt
Andre krav: Nei

EB09.12.28.01.04 SB1.31146 (2016)
ISOLERING AV TAK
MED PLATER ELLER RULLER AV MINERALULL

Isolert areal................................................................

Montasje: I sperretak
Tykkelse: 150 mm

Lokalisering: tak over hovedinngang
Krav til fysiske egenskaper: ubrennbar - standard
for produkt
Andre krav: Nei

m² 13,6 ................. .....................

EB09.12.28.01.05 SF1.121 (2016)
DAMPSPERRESJIKT AV PLAST

Areal ..........................................................................
Lokalisering: tak og vegger hovedinngang,
horisontale og vertikale flater
Materiale: aldringsbestandig polyetylenfolie
Tykkelse: 0,15mm
Fuktkontroll: Overlates til den utførende
Skjøtemetode: klemte skjøter
Innfesting: Overlates til den utførende

Andre krav: Nei

m² 25,2 ................. .....................

EB09.12.28.01.06 SF1.221 (2016)
VINDSPERRESJIKT PÅ VEGG

Areal ..........................................................................
Lokalisering: yttervegger hovedinngang
Materiale: GU-plate
Tykkelse: 9mm
Skjøtemetode: tapes i plateskjøter og overganger

Andre krav: Nei

m² 26,5 ................. .....................

EB09.12.28.01.07 QK5.31222 (2016)
UBEHANDLEDE PLATER PÅ VEGG INNVENDIG

Areal ..........................................................................

Platemateriale : Gipsbaserte plater
Utførelse : Skrudd

Lokalisering: yttervegger hovedinngang
Antall lag: 1 lag 13mm normalgips
Bygningsdel: innside yttervegg
Underlag: 198mm bindingsverk

Andre krav: Nei

m² 15,5 ................. .....................

Sum denne side:  
Akkumulert Kapittel EB09.12:  
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EB09.12.28.01.08 QK5.11212 (2016)
UNDERKLEDNING AV PLATER I HIMLING

Areal ..........................................................................

Materiale : Gipsplater
Overflatebehandling : Ubehandlet
Utførelse : Skrudd

Lokalisering: tak over hovedinngang, innvendig del
Plateformat: -
Antall lag: 1
Type: 13mm normalgips
Underlag: bjelkelag

Andre krav: Nei

m² 8,8 ................. .....................

EB09.12.28.01.09 SF1.232 (2016)
VINDSPERRESJIKT PÅ BJELKELAG

Areal ..........................................................................
Lokalisering: tak over hovedinngang, utvendig del
Materiale: GU-plate
Tykkelse: 9mm
Skjøtemetode: tapes i plateskjøter og overganger

Andre krav: Nei

m² 3,7 ................. .....................

EB09.12.28.01.10 QL2.1122A (2016)
TAKTRO AV PLATER

Areal ..........................................................................

Materiale : Kryssfinerplate
Utførelse : Skrudd

Lokalisering: tak over hovedinngang
Underlag: bjelkelag
Type: kryssfiner vannfast limt
Dimensjon: 15mm

Andre krav: Ja

a) Omfang og prisgrunnlag
Inkl. vertikal kledning oppover oppkant for 
glassfasade.

m² 14,2 ................. .....................

EB09.12.28.01.11 QB8.21 (2016)
SPIKERSLAG – LENGDE

Lengde ......................................................................
Lokalisering: tak over hovedinngang
For feste av: glassfasade, horisontalt på tak av
hovedinngang
Dimensjon: 3 x 198 x 48mm

Andre krav: Nei

m 4,2 ................. .....................

EB09.12.28.01.12 QB8.21 (2016)
SPIKERSLAG – LENGDE

Lengde ......................................................................
Lokalisering: yttervegger hovedinngang

m 6,2 ................. .....................

Sum denne side:  
Akkumulert Kapittel EB09.12:  



GJØVIK RÅDHUS - rehabilitering 27.06.2017
Avsnitt:  EB09 BYGNINGSMESSIG GENERELT EB09 - 143
Kapittel:  12 TØMRERARBEID

Postnr NS-kode/Tekst Enhet Mengde Pris Sum

For feste av: glassfasade, vertikalt på begge sider
av hovedinngang
Dimensjon: 198 x 48mm

Andre krav: Nei

EB09.12.28.01.13 QB8.21 (2016)
SPIKERSLAG – LENGDE

Lengde ......................................................................
Lokalisering: rundt inngangsdører
For feste av: skyvedører, i topp og på sidene
Dimensjon: ca 98 x 48mm

Andre krav: Nei

m 18,0 ................. .....................

EB09.12.28.01.14 QB8.711221A (2016)
ANDRE KONSTRUKSJONER AV HELTRE

Lengde ......................................................................

Treslag: Gran
Fasthet/sortering : Fasthets-/sorteringsklasse
C24/T2
Forbehandling : Ubehandlet

Lokalisering: tak over hovedinngang
Type konstruksjon: gesimsoppkant
Utførelse: kant for oppbrett av taktekking og feste
av gesimsbeslag, på 3 sider av taket
Dimensjoner: 98 x 48mm, med skrådd kloss på
topp
Andre krav: Ja

x) Mengderegler
Mengde måles som lengde med enhet m

m 10,3 ................. .....................

EB09.12.28.01.15 QB8.711221A (2016)
ANDRE KONSTRUKSJONER AV HELTRE

Rund sum..................................................................

Treslag: Gran
Fasthet/sortering : Fasthets-/sorteringsklasse
C24/T2
Forbehandling : Ubehandlet

Lokalisering: tak / vegger hovedinngang - innenfor
glassfasade
Type konstruksjon: innkassing
Utførelse: se under
Dimensjoner: se tegn. A6002

RS  .....................

Sum denne side:  
Akkumulert Kapittel EB09.12:  
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Andre krav: Ja

a) Omfang og prisgrunnlag
Det skal tildannes en "ramme" med like høyder 
og bredder som yttervegger og yttertak, slik at 
rammen fremstår som en forlengelse av vegger 
og tak fra utsiden mot innsiden av glassfasaden.
Komplette tømrerarbeider for ramme, klart for 
oppsetting av kledning (kledning er tatt med i 
andre poster).
Inkluderer stendere / bjelker, spikerslag, 
underkledning av kryssfinérplater, utlekting til 
riktig bredde, nedlekting til riktig høyde mm.

c) Utførelse
Underkledning av plater skal danne underlag for 
skivekledning av aluminium. Ferdig kledte flater 
på innside av glassfasade skal følge ferdig 
kledte flater fra utsiden.

x) Mengderegler
Mengde måles som rund sum med enhet RS

EB09.12.28.01.16 QB3.722A (2016)
SEKUNDÆRBJELKELAG AV HELTRE – 
INNSPENT

Areal ..........................................................................

Fasthet/sortering : Fasthets-/sorteringsklasse
C24/T2
Lokalisering: himling i tak over hovedinngang,
innvendig del
Rekke/plank på vegg: valgfri
Underlag vegg: bindingsverk
Dimensjon bjelker: overlates til den utførende

Andre krav: Ja

a) Omfang og prisgrunnlag
Inkluderer tilpasninger til tekniske installasjoner 
som varmluftsport, skyvedørautomatikk mm.

m² 8,3 ................. .....................

EB09.12.28.01.17 QK1.212A (2016)
NEDLEKTING FOR HIMLING – AREAL

Areal ..........................................................................
Lokalisering: tak over hovedinngang, inn- og
utvendig del
Dimensjon: 73 x 48mm i plateskjøter, 48 x 48mm
inne på platen
Underlag: bjelkelag / underkledning
Senteravstand: 600mm med tilpasninger

Andre krav: Ja

a) Omfang og prisgrunnlag
Inkluderer tilpasninger til tekniske installasjoner 
som varmluftsport, skyvedørautomatikk mm.

m² 11,9 ................. .....................

Sum denne side:  
Akkumulert Kapittel EB09.12:  
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EB09.12.28.01.18 QK1.111222 (2016)
UTLEKTING PÅ VEGG – UTVENDIG – AREAL

Areal ..........................................................................

Formål : Kledning
Forbehandling : Trykkimpregnert

Lokalisering: yttervegg hovedinngang, inn- og
utvendig del
Dimensjon lekter: 36 x 73mm i plateskjøter, 36 x
48mm inne på platen
Underlag: bindingsverk / underkledning
Senteravstand: 600mm

Andre krav: Nei

m² 17,6 ................. .....................

EB09.12.28.01.19 QK1.111242 (2016)
UTLEKTING PÅ VEGG – UTVENDIG – AREAL

Areal ..........................................................................

Formål : Plater
Forbehandling : Trykkimpregnert

Lokalisering: yttervegger hovedinngang
Dimensjon lekter: 23 x 48mm
Underlag: bindingsverk / GU-plate
Senteravstand: 600mm

Andre krav: Nei

m² 21,0 ................. .....................

EB09.12.28.01.20 QK5.212512A (2016)
UNDERKLEDNING AV PLATER PÅ VEGG 
UTVENDIG

Areal ..........................................................................

Materiale : Finérplater til utendørs bruk
Overflatebehandling : Ubehandlet
Utførelse : Skrudd

Lokalisering: yttervegger hovedinngang
Bygningsdel: ytterfassade - for skivekledning

Andre krav: Ja

b) Materialer
12mm kryssfinér

m² 21,0 ................. .....................

EB09.12.28.01.21 QK5.12922A (2016)
PLATEKLEDNING I HIMLING

Areal ..........................................................................

Materiale : laminert plate
Overflatebehandling : Fabrikkbehandlet
Utførelse : Skrudd

Lokalisering: tak over hovedinngang, inn- og
utvendig del
Plateformat: høyde 450mm, fallende lengder i 600-
modul
Antall lag: 1
Type: se under a)
Underlag: nedlekting c/c 600mm

m² 11,0 ................. .....................

Sum denne side:  
Akkumulert Kapittel EB09.12:  
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Andre krav: Ja

a) Omfang og prisgrunnlag
Gjelder platekledning på inn- og utvendig del av 
himling i hovedinngang.
Det skal medregnes en fugeprofil i metall (T-
profil) i langsgående gjennomgående 
plateskjøter (c/c 450).
Inkl. tilpasninger til tekniske installasjoner i 
himling (varmluftsport, skyvedørautomatikk, 
downlights mm).

b) Materialer
Det skal tilbys en fasadeplate av 
glassfiberarmert polymerkompositt med en 
kjerne av knust stein, med glatt overflate av 
herdet akryl.
Overflate: høyglans
Farge: ensfarget, fritt valgt fra leverandørens 
standardsortiment
Dimensjon: høyde 450mm, fallende lengder i 
600mm-modul
NB! Dersom tilbudt platemateriale har en lys 
kjerne, må det medregnes behandling av kanter 
i enhetsprisen.

c) Utførelse
Skrus på tverrgående lekter. Som underlag på 
lekter benyttes leverandørens EPDM-lister, som 
skal dekke hele lekten. Leverandørens 
innfestingsmateriell skal benyttes.
Tverrgående plateskjøter skal plasseres på 
lekter.

EB09.12.28.01.22 QK5.22292A (2016)
PLATEKLEDNING PÅ VEGG UTVENDIG

Areal ..........................................................................

Materiale : laminert plate
Utførelse : Skrudd

Lokalisering: yttervegg hovedinngang, inn- og
utvendig del
Dimensjon: høyde 450mm, fallende lengder i 600-
modul
Bygningsdel: yttervegg
Underlag: utlekting c/c 600mm

Andre krav: Ja

a) Omfang og prisgrunnlag
Gjelder platekledning på inn- og utvendig del av 
yttervegg i hovedinngang.
Det skal medregnes en fugeprofil i metall (T-
profil) i horisontale plateskjøter (c/c 450).
Inkl. tilpasninger til tekniske installasjoner på 
vegg som brytere, kortleser mm.

m² 19,2 ................. .....................

Sum denne side:  
Akkumulert Kapittel EB09.12:  
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b) Materialer
Det skal tilbys en fasadeplate av 
glassfiberarmert polymerkompositt med en 
kjerne av knust stein, med glatt overflate av 
herdet akryl.
Overflate: høyglans
Farge: ensfarget, fritt valgt fra leverandørens 
standardsortiment
Tykkelse: min. 6mm
NB! Dersom tilbudt platemateriale har en lys 
kjerne, må det medregnes behandling av kanter 
i enhetsprisen.

c) Utførelse
Skrus på vertikale lekter. Som underlag på 
lekter benyttes leverandørens EPDM-lister, som 
skal dekke hele lekten. Leverandørens 
innfestingsmateriell skal benyttes.
Vertikale plateskjøter skal plasseres på lekter.

EB09.12.28.02 Skjermvegg for tørrkjølere

EB09.12.28.02.01 QK2.260099212A (2016)
KLEDNING PÅ VERTIKAL FLATE UTVENDIG – 
LIGGENDE BORD

Areal ..........................................................................

Treslag : Valgfritt
Profiltype : spilekledning
Etterfølgende overflatebehandling : Dekkende
Kvalitet : Kvalitetsklasse 1
Forbehandling : Trykkimpregnert

Lokalisering: tak over plan 7
Dimensjon: 48 x 48mm m/skrådd topp
Type flate: skjermvegg m/understøttelse av
stålprofiler
Andre krav: Ja

c) Utførelse
Se tegn. A7712.
Skrus fast gjennom forborede hull, c/c 100mm. 
Gjæres i hjørner.

m² 92,0 ................. .....................

EB09.12.28.03 Trapp og gangbro i glasspassasje

 Dette avsnitt omhandler:
- industriparkett på inntrinn og repos i trapp i 
glasspassasje
- industriparkett på gangbro i glasspassasje.

Se gulvplaner samt tegn. A6001 og A7410.

LEGGING AV PARKETT
Parkett skal legges på hulldekkeelmenter med 
avretting, samt på istøp i betong i trapp. Entreprenør 
må påse at RF i underlag er under 85%.

  

Sum denne side:  
Akkumulert Kapittel EB09.12:  
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EB09.12.28.03.01 TA8.236 (2016)
FUKTMÅLING MED HULLTAKING I BETONG – 
RUND SUM

Rund sum..................................................................
Lokalisering: trapp og gangbro i glasspassasje
Plassering av målehullene: Overlates til den
utførende
Målestart og -intervaller: Overlates til den utførende

Andre krav: Nei

RS  .....................

EB09.12.28.03.02 TA3.461182 (2016)
AVRETTINGSLAG

Areal ..........................................................................

Bygningsmateriale: Betong
Type avrettingsmasse: Sementbasert
Armering: Uarmert
Toleranser: Ekstra planhet

Lokalisering: gangbro i glasspassasje
Flate som skal behandles: hulldekkeelementer i
betong
Gulvets tiltenkte bruk: til oppliming av
industriparkett, toleranseklasse PA
Antatt gjennomsnittlig tykkelse: ca 4,0mm
Materialer: sementbasert kaseinfri
avrettingsmasse, selvutjevnende, strekkfasthet
min. 1,5 MPa
Andre krav: Nei

m² 63,5 ................. .....................

EB09.12.28.03.03 QJ3.19165A (2016)
TREGULV

Areal ..........................................................................

Materiale : massive små staver (industriparkett)
Treslag: Eik
Utførelse : Limt til undergulv

Lokalisering: gangbro i glasspassasje
Type/sortering: røkt (mørk) eik
Tykkelse: 14 - 16mm
Type underlag: avrettet gulv av hulldekkeelementer

Andre krav: Ja

a) Omfang og prisgrunnlag
Inkluderer trinnlydmatte (kork-PU-belegg el. 
tilsvarende) med trinnlydforbedringstall ∆ min. 
17dB (hellimt til underlaget).
Inkluderer priming ihht. parkettleverandørens 
anbefalinger.
Inkluderer tilpasning til utspring, pilastre mm.

c) Utførelse
Det skal brukes svartfarget parkettlim ihht. 
leverandørens anbefalinger.

m² 62,8 ................. .....................

Sum denne side:  
Akkumulert Kapittel EB09.12:  
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Postnr NS-kode/Tekst Enhet Mengde Pris Sum

EB09.12.28.03.04 QJ3.19165A (2016)
TREGULV

Antall .........................................................................

Materiale : massive små staver (industriparkett)
Treslag: Eik
Utførelse : Limt til undergulv

Lokalisering: gangtrinn i trapp
Type/sortering: røkt (mørk) eik
Tykkelse: 14 - 16mm
Type underlag: istøp av betong i ståltrinn

Andre krav: Ja

a) Omfang og prisgrunnlag
Gangtrinn dybde ca 300mm, bredde ca 
1500mm.
Inkluderer priming ihht. parkettleverandørens 
anbefalinger.

c) Utførelse
Det skal legges en ca 50mm dyp kant av lys eik i 
framkant av alle trinn for UU-tilpasning.
Det skal brukes svartfarget parkettlim ihht. 
leverandørens anbefalinger.
Fuges med elastisk fugemasse rundt alle 
kanter.

x) Mengderegler
Mengde måles som antall gangtrinn med enhet 
stk

stk 22 ................. .....................

EB09.12.28.03.05 QJ3.19165A (2016)
TREGULV

Antall .........................................................................

Materiale : massive små staver (industriparkett)
Treslag: Eik
Utførelse : Limt til undergulv

Lokalisering: repos i trapp
Type/sortering: røkt (mørk) eik
Tykkelse: 14 - 16mm
Type underlag: istøp av betong i stålrepos

Andre krav: Ja

a) Omfang og prisgrunnlag
Repos dybde ca 1900mm, bredde ca 1500mm.
Inkluderer priming ihht. parkettleverandørens 
anbefalinger.

c) Utførelse
Det skal legges en ca 50mm dyp kant av lys eik i 
framkant av repos for UU-tilpasning.
Det skal brukes svartfarget parkettlim ihht. 
leverandørens anbefalinger.
Fuges med elastisk fugemasse rundt alle 
kanter.

stk 1 ................. .....................

Sum denne side:  
Akkumulert Kapittel EB09.12:  
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x) Mengderegler
Mengde måles som antall repos med enhet stk

EB09.12.28.03.06 QM8.14395A (2016)
GLATTKANTLIST

Lengde ......................................................................

Materiale : Eik
Underlag : stålprofil
Overlatebehandling : For lakkering

Lokalisering: rundt gangbro, avslutning mot
rekkverk
Dimensjon: ca 85 x 10mm
Plassering: på innsiden av rekkverk

Andre krav: Ja

c) Utførelse
Det skal brukes avdekninsglist i samme 
materiale som parkett.

m 50,5 ................. .....................

EB09.12.28.03.07 TA2.3252415A (2016)
MEKANISK FORBEHANDLING – AREAL

Areal ..........................................................................

Bygningsmateriale: Trevirke
Overflate: Lakkert
Metode: Sliping

Lokalisering: gangbro i glasspassasje
Flate som skal behandles: gulv av industriparkett
Krav til overflaten etter forbehandling: for
lakkbehandling
Andre krav: Ja

a) Omfang og prisgrunnlag
Inkluderer sparkling i forbindelse med sliping.

m² 63,5 ................. .....................

EB09.12.28.03.08 TA2.3452415 (2016)
MEKANISK FORBEHANDLING – ANTALL

Antall .........................................................................

Bygningsmateriale: Trevirke
Overflate: Lakkert
Metode: Sliping

Lokalisering: (NS 3420-1, punkt 4, y5): gangtrinn i
ståltrapp
Flate som skal behandles: (TA, y1.2): ilegg av
industriparkett i trinn, dybde ca 300mm, bredde ca
1500mm
Kravtil overflaten etter forbehandling: for
lakkbehandling
Andre krav: Nei

stk 22 ................. .....................

EB09.12.28.03.09 TA2.3452415 (2016)
MEKANISK FORBEHANDLING – ANTALL

Antall ......................................................................... stk 1 ................. .....................

Sum denne side:  
Akkumulert Kapittel EB09.12:  
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Bygningsmateriale: Trevirke
Overflate: Lakkert
Metode: Sliping

Lokalisering: (NS 3420-1, punkt 4, y5): repos i
ståltrapp
Flate som skal behandles: (TA, y1.2): ilegg av
industriparkett i repos, dybde ca 1900mm, bredde
ca 1500mm
Kravtil overflaten etter forbehandling: for
lakkbehandling
Andre krav: Nei

EB09.12.28.03.10 TB6.247199A (2016)
MALEBEHANDLING PÅ INNVENDIGE 
GANGFLATER AV TRE

Areal ..........................................................................

Konstruksjon: Gulv
Behandling: grunning, 3 strøk lakk

Lokalisering: gangbro i glasspassasje
Underlag: slipt gulv av industriparkett
Materialer: 1-komponent, UV-herdende,
vanntynnbar polyuretanlakk
Farge: klart
Glanstall: 20 silkematt
Emisjonskrav til toppstrøket: ihht. BREEAM emne
Hea9
Andre krav: Ja

c) Utførelse
Lett mellomsliping om nødvendig.
Herdes maskinelt med UV-lys etter tørking.

m² 63,5 ................. .....................

EB09.12.28.03.11 TB6.247599A (2016)
MALEBEHANDLING PÅ INNVENDIGE 
GANGFLATER AV TRE

Antall .........................................................................

Konstruksjon: Gangtrinn
Behandling: grunning, 3 strøk lakk

Lokalisering: gangtrinn i ståltrapp
Underlag: slipt ilegg av industriparkett, dybde ca
300mm, bredde ca 1500mm
Materialer: 1-komponent, UV-herdende,
vanntynnbar polyuretanlakk
Farge: klart
Glanstall: 20 silkematt
Emisjonskrav til toppstrøket: ihht. BREEAM emne
Hea9
Andre krav: Ja

c) Utførelse
Lett mellomsliping om nødvendig.
Herdes maskinelt med UV-lys etter tørking.

stk 22 ................. .....................

Sum denne side:  
Akkumulert Kapittel EB09.12:  
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x) Mengderegler
Mengde måles som antall gangtrinn med enhet 
stk

EB09.12.28.03.12 TB6.247499A (2016)
MALEBEHANDLING PÅ INNVENDIGE 
GANGFLATER AV TRE

Antall .........................................................................

Konstruksjon: Repos
Behandling: grunning, 3 strøk lakk

Lokalisering: repos i ståltrapp
Underlag: slipt ilegg av industriparkett, dybde ca
1900mm, bredde ca 1500mm
Materialer: 1-komponent, UV-herdende,
vanntynnbar polyuretanlakk
Farge: klart
Glanstall: 20 silkematt
Emisjonskrav til toppstrøket: ihht. BREEAM emne
Hea9
Andre krav: Ja

c) Utførelse
Lett mellomsliping om nødvendig.
Herdes maskinelt med UV-lys etter tørking.

x) Mengderegler
Mengde måles som antall repos med enhet stk

plan 2 72

stk 72 ................. .....................

EB09.12.28.03.13 TH8.5231 (2016)
BESKYTTELSESDEKNING PÅ FERDIG BELEGG

Areal ..........................................................................

Arbeidsomfang: Utlegging og fjerning
Konstruksjon: Gulv

Lokalisering: gangbro i glasspassasje
Dekningsmateriale: solid dekkepapp, tapes til
parkett
Andre krav: Nei

m² 62,8 ................. .....................

EB09.12.28.03.14 TH8.5234 (2016)
BESKYTTELSESDEKNING PÅ FERDIG BELEGG

Areal ..........................................................................

Arbeidsomfang: Utlegging og fjerning
Konstruksjon: Trapp med repos

Lokalisering: trapp i glasspassasje
Dekningsmateriale: solid dekkepapp, tapes til
parkett
Andre krav: Nei

m² 13,0 ................. .....................

Sum denne side:  
Akkumulert Kapittel EB09.12:  



GJØVIK RÅDHUS - rehabilitering 27.06.2017
Avsnitt:  EB09 BYGNINGSMESSIG GENERELT EB09 - 153
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Postnr NS-kode/Tekst Enhet Mengde Pris Sum

EB09.12.29 VEGGPANELER

 Se tegningene I7301 - I7305 samt I8101 og I8102.
Rommene 141.1, 141.2, 160, 160.1, 230, 330, 430, 
530 og 630 skal ha en eller flere vegger kledd med 
akustiske edeltreplater.  Det skal benyttes et delvis 
prefabrikert panelsystem med overflater og 
skjøtesystem i meget høy finnish.

MATERIALE
Ikke brennbare plater med overflate i eikefinèr i 2 
sjateringer, mørk og lys ( evt. beiset og/eller 
hvitpigmentert ).  Lakkert silkematt topplag.
Serveringsøy i kantine skal i tillegg ha 
høytrykkslaminat på utsatte flater.

BRANNKLASSE
I utgangspunktet skal alle veggpaneler prise med 
brannklasse:
Overflate: B-s1,d0 [In1]
Kledning: K210, B-s1,d0 [K1]
I siste post av denne delen skal det settes inn en 
priskonsekvens for alle veggpaneler uten 
brannklasse.

PLATEDETALJER
Alle 4 platekanter skal ha not slik at plater kan 
skjøtes med innstukket løs fjær fra begge sider.
Fjær kan være av metall eller tre men være 
hvitlakkert for lyse plater og sortlakkert for mørke 
plater. Synlig platekant foran fjær må dekkes med 
finer eller avsluttes med heltre.

MONTASJE
Alle vegger skal stå på gulv og gå til himling.  De 
skal monteres mot en bakenforliggende vegg med 
skruefaste kledninger. Det skal benyttes et 
festesystem som er skjult.  Festesystemet og / eller 
en utlekting skal gi en avstand på 30 mm mellom 
bakside av veggpanel og bakenforliggende veg for 
elektro-føringer.
Platefelt skal oppdeles i plateformater som vist på 
tegning og skjøtes med mellomliggende fjær både 
horisontalt og vertikalt.  Fugebredde 10mm.
Ved utvendige hjørner skal plater møtes mot en 
heltreavdekking.
Ved avslutning av plater på en glatt vegg skal 
platekant og avstand mot bakenforliggende vegg 
dekkes av heltre.
Mot gulv skal det medtas en avslutning med en 
tilbaketrukket fotlist med samme farge som fjær i 
fuger. Høyde 50 mm.

DØRER
Det skal medtas 2 stk integrerte dører .

  

Sum denne side:  
Akkumulert Kapittel EB09.12:  
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PERFORERING
Store deler av platearealet skal perforeres. Det skal 
medtas et visst areal i forskjellige mønster, hvor 
mengdene senere vil bli regulert.  For evt. å få 
mørke vegger på hullene i de mørke platene skal 
det også medtas en tilleggskostnad for bruk av 
plater med mørk kjerne.

EB09.12.29.01 QK5.32634A (2016)
OVERFLATEBEHANDLEDE PLATER PÅ 
VERTIKAL FLATE INNVENDIG

Areal ..........................................................................

Platemateriale : Finérbaserte plater
Utførelse : Skrudd med dekklist

Lokalisering: Plan 1
Dimensjon: Platehøyde 600 mm, lengder som vist
Bygningsdel: Vegger
Underlag: Skruefaste plater på bind.verk
Type flate: Eikefiner - mørk

Andre krav: Ja

a) Omfang og prisgrunnlag
Utførelse, leveranse og montasje som beskrevet 
i innledende tekst. Inkluderer montasje med 30 
mm mellomrom mot bakvegg.

m² 200,0 ................. .....................

EB09.12.29.02 DEKNINGSRIST FOR VENTILASJON
Se tegn. I8101 - oppriss mot akse F30-20.
Ribbe-rist for tildekning av avtrekk.
Ca 850 x 3250 mm.  Åpning ca 50 %.
Utført i massiv eik, mørk farge som paneler.

stk 2 ................. .....................

EB09.12.29.03 QK5.32634A (2016)
OVERFLATEBEHANDLEDE PLATER PÅ 
VERTIKAL FLATE INNVENDIG

Areal ..........................................................................

Platemateriale : Finérbaserte plater
Utførelse : Skrudd med dekklist

Lokalisering: Plan 2, 3, 4, 5 og 6
Dimensjon: Platehøyde 600 mm, lengder som vist
Bygningsdel: Vegger
Underlag: Skruefaste plater på bind.verk
Type flate: Eikefiner - lys

Andre krav: Ja

a) Omfang og prisgrunnlag
Utførelse, leveranse og montasje som beskrevet 
i innledende tekst. Inkluderer montasje med 30 
mm mellomrom mot bakvegg.

m² 59,3 ................. .....................

EB09.12.29.04 QK5.32639A (2016)
OVERFLATEBEHANDLEDE PLATER PÅ 
VERTIKAL FLATE INNVENDIG

Rund sum.................................................................. RS  .....................

Sum denne side:  
Akkumulert Kapittel EB09.12:  
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Platemateriale : Finérbaserte plater
Utførelse : Skjult skruing

Lokalisering: På begge sider av vegg rundt dør i
rom 140.5
Dimensjon: Ingen synlig oppdeling
Bygningsdel: Vegg
Underlag: Skruefaste plater
Type flate: Eikefiner - mørk

Andre krav: Ja

a) Omfang og prisgrunnlag
Se tegn. I7304.
Plater monteres kant mot kant, for minst mulig 
synlig skjøt. Inkluderer foring inn mot dør på 
karmside. Samlet areal tilsammen på begge 
sider - ca 3,0 m2.

x) Mengderegler
Mengde måles som rund sum med enhet RS

EB09.12.29.05 QK5.12924A (2016)
PLATEKLEDNING I HIMLING

Areal ..........................................................................

Materiale : Finerte plater
Overflatebehandling : Fabrikkbehandlet
Utførelse : Skrudd med dekklist

Lokalisering: Rom 160.  Under betongdrager og i
bunn av skråttstilt vegg.
Plateformat: Som veggpaneler med fluktende
skjøter.
Antall lag: 1 lag
Type: Eikefiner - mørk
Underlag: Skruefaste plater

Andre krav: Ja

a) Omfang og prisgrunnlag
Se tegn. I8101. Utførelse, leveranse og 
montasje som beskrevet i innledende tekst. 
Smale striper.  Hjørner med overgang mot 
vertikal og skrådd vegg må ivaretas slik at 
løsningen framstår ren og helhetlig.
Inkluderer montasje med 30 mm mellomrom 
mot bakvegg.

m² 13,1 ................. .....................

EB09.12.29.06 PERFORERING AV PLATER
Standard mønster kvadratiske hull.
Mål må evt. tilpasses leverandørens standard.
Hull 8 x 8 mm.
Senteravstand 15 mm.
Samlet i mindre grupper med tette striper imellom.  
Posten reguleres eller utgår.

m² 120,0 ................. .....................

EB09.12.29.07 PERFORERING AV PLATER
Standard mønster runde hull.
Mål må evt. tilpasses leverandørens standard.

m² 120,0 ................. .....................

Sum denne side:  
Akkumulert Kapittel EB09.12:  
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Hull Ø 8 mm.
Senteravstand 15 mm.
Posten reguleres eller utgår.

EB09.12.29.08 PERFORERING AV PLATER
Hull etter eget mønster.
( Mønster leveres fra arkitekt digitalt ).

m² 120,0 ................. .....................

EB09.12.29.09 MØRK PLATEKJERNE.
Det ønskes oppgitt priskonsekvens for bruk av 
finerte plater med mørk kjerne, slik at farge inne i 
hullene er mest mulig avstemt med overflate.
Posten reguleres eller utgår.

m² 185,0 ................. .....................

EB09.12.29.10 INTEGRERT DØR I PANELT VEGG
2-fløyet dør, 18 x 21 M.  Foran stollager i 
flerbrukssal.  Se tegn. I8101.
Ytterkledning på dørblad skal ha samme 
platekledning og inndeling som tett vegg rundt 
dørfelt.
Leveres uten låsekasse og dørvrider, men med en 
usynlig mekanisme som låser dør på plass i lukket 
stilling.  Karm og hengsler skal ikke være synlig 
utenfra.

stk 2 ................. .....................

EB09.12.29.11 QK5.32699A (2016)
OVERFLATEBEHANDLEDE PLATER PÅ 
VERTIKAL FLATE INNVENDIG

Areal ..........................................................................

Platemateriale : Tynn plate med høytrykkslaminat.
Leverandør velger selv kjernemateriale med
nødvendig tykkelse.
Utførelse : Limes til bakenforliggende gipsbasert
plate.  Evt. annen usynlig besfestigelse.
Lokalisering: Serveringsøy i kantine.  Se tegn.
I7305
Dimensjon: Høyde ca 2116 mm - Lengder (
bredder ) = 7316 + 785 + 785 + 930 + 930 mm
Bygningsdel: Innredning
Underlag: Gipsbasert plate eller konstruksjonsfiner
Type flate: Høytrykkslaminat

Andre krav: Ja

c) Utførelse
Legges på sammen med veggpaneler av finer 
med samme finnish. Alle hjørner og overganger 
må ivaretas. 

m² 22,8 ................. .....................

EB09.12.29.12 PRISKONSEKVENS UTEN BRANNKLASSE
Priskonsekvens for leveranse av samtlige 
veggpaneler under EB09.12.29 uten brannklasse.

RS  .....................

Sum denne side:  
Sum Kapittel EB09.12:  
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EB09.15A DØRER - TRE

EB09.15A.20 TREDØRER GENERELT

 Dette kapittel omfatter innerdører av tre i plassbygde 
vegger, samt i eks. åpninger.
Poster her skal omfatte leveranse fritt levert på 
byggeplass, samt innsetting og belistning på begge sider.

Se følgende dørskjema:
A7210 - TREDØRER LAMINAT
A7211 - TREDØRER I MØRK EIK
A7212 - TREDØRER I LYS EIK
A7213 - RAMTREDØRER

( Samtlige dører er også innlagt på et excel-arksom kan 
rekvireres fra arkitekt )

Her listes opp samtlige dører og angir 
spesifikasjonskoder for hver enkelt dør.  I denne 
beskrivelsen er dører som er like samlet i grupper og skal 
prises i poster.  

Entreprenør skal varsle arkitekt før en leveranse settes i 
bestilling

  

 TREDØRER

BRANNKLASSE OG LYDKLASSE
Dører skal merkes med skilt etter NS.
Konstruksjonsskilt kan ikke benyttes.
Lydklasser etter laboratoriemålte verdier.

DØRBESLAG
Her skal kun medtas hengsler i børstet stål, samt 
karmoverføringer og skåter til 2-fløyede dører. Alle 
2-fløyede dører leveres med skåter.
Alle øvrige beslag og dørelektronikk skal leveres av 
beslagentreprenør.  Dette gjelder også for 
låsekasser.  Dørleverandør må samarbeide med 
beslag leverandør og medta alle kostnader med 
innfresinger mm etter beslaglister.

DØRBLAD
Samtlige dørblad skal være massive og ha kompakt 
og stabil konstruksjon minst tilsvarende laveste 
brannklasse.  Overfallslister på 2-fløyede dører skal 
males, lakkeres eller fineres som dørblad.
Det skal leveres 3 typer dørblad:

1. Lyse eikefinerte dørblad.
Evt. transperant beiset. Lakkert silkematt topplag.

2. Mørke eikefinerte dørblad.
Evt. transperant beiset. Lakkert silkematt topplag.

  

Sum denne side:  
Akkumulert Kapittel EB09.15A:  
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3. Høytrykkslaminat og kantlister av eik.  Det kan bli 
benyttet inntil 3 forskjellige laminatfarger, som kan 
velges fritt fra lagersortiment og bestillings-
sortiment uten tillegg i pris for noen av dørbreddene 
som er medtatt her:

TREKARMER
Dører med eikefinerte dørblad skal ha massive 
trekarmer i stripset eik, lys eller mørk behandling 
som dørblad.  Karmer skal ha ekstra dybde slik at 
de opptar hele veggtykkelsen.

Dører i kjeller med laminat-dørblad skal ha malte 
karmer og standard karmprofil med not for 
utforinger. Øvrige dører med laminat skal ha malte 
karmer med dybde som veggtykkelse.

Veggtykkelse er ikke klarlagt, da dette avhenger av 
hvilke kledningsløsninger som blir valgt.  I tilbudet 
skal det i utgangspunktet regnes med en 
veggtykkelse på 125 mm.  Samt med en pris-
konsekvens for 162 mm.  

TERSKLER
Dørleverandør bestemmer terskeltyper ut fra 
følgende  prinsipper med løsninger han kan gå god 
for:

-  Brannklassifiserte dører mot trapperom skal ha
   terskel med anslag. Inkludert i dørpost.

-  Dører med kun brannklasse skal ha 6 mm spalt
   mot ikke brennbart materiale.
   ( Rustfri stålskinne eller gummiterskel med
   stålskinne prises i egne poster )

-  Dører som har lydklasse skal ha massiv 
   gummiterskel med slepelist. Inkludert i dørpost.
   Tersklene må ikke medføre at dørene blir tunge
   å åpne. Absolutt maksimal motstand 3 kg.
   Helst mye mindre.

-  Noen dører uten krav skal ha rustfri stålskinne 
   som en overgang mellom forskjellige
   gulvbelegg. Alternativt samme gummiterskel
   som for lyddører. ( Egne poster til regulering )

-  Alle terskler skal være tilpasset universell 
   utforming.  Det må likevel benyttes noen høyere 
   terskler for å få bygget inn fall mot sluk på eks.
   gulv. Men her vil det bli oppsparkling på begge 
   sider av terskel. ( Prises i egen post ).

Sum denne side:  
Akkumulert Kapittel EB09.15A:  



GJØVIK RÅDHUS - rehabilitering 27.06.2017
Avsnitt:  EB09 BYGNINGSMESSIG GENERELT EB09 - 159
Kapittel:  15A DØRER - TRE

Postnr NS-kode/Tekst Enhet Mengde Pris Sum

OVERFLATEBEHANDLING
Dørblad og karmer mm leveres ferdig 
overflatebehandlet som beskrevet over.

GLASS OG PERSONSIKRING
Dørtype TD74 skal være en ramtredør med 1 stort 
glassfelt. Glasset skal være opalisert og slippe 
igjennom mest mulig lys uen at det er mulig å se 
igjennom døren.  Glasset på hengselsiden av døren 
skal være glatt, slik at foliemotiver kan overføres til 
glasset.
Glassfeltene skal ha personsikkerhetsruter i 
henhold til NS 3510.  Det skal benyttes laminert 
glass.  Leverandør må selv dimensjonere glasset 
etter NS 3510.

FORINGER
Laminatdører i kjeller skal leveres med foringer i 
samme malingsfinnish som karm.  Total 
veggtykkelse ca 125-180 mm.

BELISTNING
Alle dører skal belistes med ferdigbehandlede 
rettkant lister, 15x45 mm, i samme materiale og 
utførelse som karm.  Det skal tilstrebes å benytte så 
diskret innfesting som mulig.  Stift og skruehull skal    
fylles med akryl i samme farge som listverk.  Stifter 
og skruer må da stå godt inne i treverket. Overflødig 
akryl skal tørkes av.

SLUTTRESULTAT
Ferdig innsatt og belistet mm, skal dørblad, karmer,  
belistning og evt. foringer framstå enhetlig med 
samme finnish.

BREEAM - KRAV
For å oppnå BREEAM-klassifisering, skal arbeider i 
dette kapittel utføres ihht. emner Hea9, Hea9Inn, 
Hea13 og Mat7.
Alle materialer skal minst oppfylle krav ihht. emne 
Mat1 Materialspesifikasjon - pkt. 5 Miljøgifter. 

Sum denne side:  
Akkumulert Kapittel EB09.15A:  



GJØVIK RÅDHUS - rehabilitering 27.06.2017
Avsnitt:  EB09 BYGNINGSMESSIG GENERELT EB09 - 160
Kapittel:  15A DØRER - TRE

Postnr NS-kode/Tekst Enhet Mengde Pris Sum

EB09.15A.24 INNERVEGGER

EB09.15A.24.01 Dører i mørk eik

EB09.15A.24.01.0
1

RH2.21133391888888A (2016)
INNERDØR – HENGSLET – UTEN GLASS

Antall .........................................................................

Omfang: Levering og innsetting
Dørbetegnelse: D6
Overflatemateriale: Eik
Slagretning: Se dørliste
Antall fløyer: Enfløyet
Brannmotstand: Ingen krav
Varmegjennomgang: Ingen krav
Luftlydisolasjon: Ingen krav
Innbruddsmotstand: Ingen krav

Lokalisering: Plan 1 - se dørtagger
Dørtype: TD23
Dimensjon: 9 x 21 M
Terskel: Ingen eller medtatt i egen post
Overflatebehandling: Se innledende tekst under
EB09.15A.20 - mørk eik.
Forberedelse for tilleggslåser og -beslag: Se
innledende tekst
Andre krav: Ja

a) Omfang og prisgrunnlag
Komplett innsatt med belistning som beskrevet i 
innledende tekst.

b) Materialer
Massiv mørk eikekarm - karmdybde ca 125 mm.

stk 5 ................. .....................

EB09.15A.24.01.0
2

INNERDØR - TYPE TD24
Som foregående post med følgende varianter:
-  Materiale: mørk eik
-  Anntall fløyer: 1
-  Brannmotstand: ingen
-  Luftlydisolasjon: ingen
-  DImensjon: 10 x 21 M
-  Terskel: ingen eller medtatt i egen post
Se også innledende tekst under EB09.15A.20

stk 9 ................. .....................

EB09.15A.24.01.0
3

INNERDØR - TYPE TD31
Som foregående post med følgende varianter:
-  Materiale: mørk eik
-  Anntall fløyer: 1
-  Brannmotstand: EI-60
-  Luftlydisolasjon: ingen
-  DImensjon: 10 x 21 M
-  Terskel: 6mm spalt mot gulv
Se også innledende tekst under EB09.15A.20

stk 1 ................. .....................

EB09.15A.24.01.0
4

INNERDØR - TYPE TD32
Som foregående post med følgende varianter:

stk 2 ................. .....................

Sum denne side:  
Akkumulert Kapittel EB09.15A:  



GJØVIK RÅDHUS - rehabilitering 27.06.2017
Avsnitt:  EB09 BYGNINGSMESSIG GENERELT EB09 - 161
Kapittel:  15A DØRER - TRE

Postnr NS-kode/Tekst Enhet Mengde Pris Sum

-  Materiale: mørk eik
-  Anntall fløyer: 2
-  Brannmotstand: EI-60 Sa
-  Luftlydisolasjon: ingen
-  DImensjon: 14 x 21 M - gangdør 10 M
-  Terskel: 6mm spalt mot gulv
Se også innledende tekst under EB09.15A.20

EB09.15A.24.01.0
5

INNERDØR - TYPE TD33
Som foregående post med følgende varianter:
-  Materiale: mørk eik
-  Anntall fløyer: 2
-  Brannmotstand: EI-60 CSa
-  Luftlydisolasjon: ingen
-  Dimensjon: 15 x 21 M - gangdør 10 M
-  Terskel: 6mm spalt mot gulv
Se også innledende tekst under EB09.15A.20

stk 1 ................. .....................

EB09.15A.24.01.0
6

INNERDØR - TYPE TD34
Som foregående post med følgende varianter:
-  Materiale: mørk eik
-  Anntall fløyer: 1
-  Brannmotstand: EI-60 Sa
-  Luftlydisolasjon: Laboratoriemålt Rw = 28 dB
-  Dimensjon: 10 x 21 M
-  Terskel: gummiterskel med slepelist
Se også innledende tekst under EB09.15A.20

stk 1 ................. .....................

EB09.15A.24.01.0
7

INNERDØR - TYPE TD35
Som foregående post med følgende varianter:
-  Materiale: mørk eik
-  Anntall fløyer: 1
-  Brannmotstand: ingen
-  Luftlydisolasjon: Laboratoriemålt Rw = 33 dB
-  Dimensjon: 10 x 21 M
-  Terskel: gummiterskel med slepelist
Se også innledende tekst under EB09.15A.20

stk 1 ................. .....................

EB09.15A.24.01.0
8

INNERDØR - TYPE TD36
Som foregående post med følgende varianter:
-  Materiale: mørk eik
-  Anntall fløyer: 1
-  Brannmotstand: EI-60 CSa
-  Luftlydisolasjon: Laboratoriemålt Rw = 33 dB
-  Dimensjon: 10 x 21 M
-  Terskel: gummiterskel med slepelist
Se også innledende tekst under EB09.15A.20

stk 1 ................. .....................

EB09.15A.24.01.0
9

INNERDØR - TYPE TD37
Som foregående post med følgende varianter:
-  Materiale: mørk eik
-  Anntall fløyer: 1
-  Brannmotstand: EI-60 CSa
-  Luftlydisolasjon: Laboratoriemålt Rw = 38 dB
-  Dimensjon: 10 x 21 M
-  Terskel: gummiterskel med slepelist

stk 1 ................. .....................

Sum denne side:  
Akkumulert Kapittel EB09.15A:  



GJØVIK RÅDHUS - rehabilitering 27.06.2017
Avsnitt:  EB09 BYGNINGSMESSIG GENERELT EB09 - 162
Kapittel:  15A DØRER - TRE

Postnr NS-kode/Tekst Enhet Mengde Pris Sum

Se også innledende tekst under EB09.15A.20

EB09.15A.24.01.1
0

INNERDØR - TYPE TD38
Som foregående post med følgende varianter:
-  Materiale: mørk eik
-  Anntall fløyer: 2
-  Brannmotstand: ingen
-  Luftlydisolasjon: Laboratoriemålt Rw = 43 dB
-  Dimensjon: 21 x 25 M - gangdør 10,5 M
-  Terskel: gummiterskel med slepelist
Se også innledende tekst under EB09.15A.20

stk 1 ................. .....................

EB09.15A.24.02 Dører i lys eik

EB09.15A.24.02.0
1

RH2.21133391888888A (2016)
INNERDØR – HENGSLET – UTEN GLASS

Antall .........................................................................

Omfang: Levering og innsetting
Dørbetegnelse: D6
Overflatemateriale: Eik
Slagretning: Se dørliste
Antall fløyer: Enfløyet
Brannmotstand: Ingen krav
Varmegjennomgang: Ingen krav
Luftlydisolasjon: Ingen krav
Innbruddsmotstand: Ingen krav

Lokalisering: Plan 2-7 - se dørtagger
Dørtype: TD43
Dimensjon: 9 x 21 M
Terskel: Ingen eller medtatt i egen post
Overflatebehandling: Se innledende tekst under
EB09.15A.20 - lys eik.
Forberedelse for tilleggslåser og -beslag: Se
innledende tekst
Andre krav: Ja

a) Omfang og prisgrunnlag
Komplett innsatt med belistning som beskrevet i 
innledende tekst.

b) Materialer
Massiv lys eikekarm - karmdybde ca 125 mm.

stk 19 ................. .....................

EB09.15A.24.02.0
2

INNERDØR - TYPE TD44
Som foregående post med følgende varianter:
-  Materiale: lys eik
-  Anntall fløyer: 1
-  Brannmotstand: ingen
-  Luftlydisolasjon: ingen
-  DImensjon: 10 x 21 M
-  Terskel: ingen eller medtatt i egen post
Se også innledende tekst under EB09.15A.20

stk 41 ................. .....................

EB09.15A.24.02.0
3

INNERDØR - TYPE TD53
Som foregående post med følgende varianter:

stk 9 ................. .....................

Sum denne side:  
Akkumulert Kapittel EB09.15A:  



GJØVIK RÅDHUS - rehabilitering 27.06.2017
Avsnitt:  EB09 BYGNINGSMESSIG GENERELT EB09 - 163
Kapittel:  15A DØRER - TRE

Postnr NS-kode/Tekst Enhet Mengde Pris Sum

-  Materiale: lys eik
-  Anntall fløyer: 1
-  Brannmotstand: ingen
-  Luftlydisolasjon: Laboratoriemålt Rw = 28 dB
-  DImensjon: 10 x 21 M
-  Terskel: gummiterskel med slepelist
Se også innledende tekst under EB09.15A.20

EB09.15A.24.02.0
4

INNERDØR - TYPE TD54
Som foregående post med følgende varianter:
-  Materiale: lys eik
-  Anntall fløyer: 1
-  Brannmotstand: ingen
-  Luftlydisolasjon: Laboratoriemålt Rw = 33 dB
-  DImensjon: 10 x 21 M
-  Terskel: gummiterskel med slepelist
Se også innledende tekst under EB09.15A.20

stk 4 ................. .....................

EB09.15A.24.02.0
5

INNERDØR - TYPE TD55
Som foregående post med følgende varianter:
-  Materiale: lys eik
-  Anntall fløyer: 1
-  Brannmotstand: EI-30 CSa
-  Luftlydisolasjon: Laboratoriemålt Rw = 28 dB
-  DImensjon: 10 x 21 M
-  Terskel: gummiterskel med slepelist
Se også innledende tekst under EB09.15A.20

stk 4 ................. .....................

EB09.15A.24.02.0
6

INNERDØR - TYPE TD56
Som foregående post med følgende varianter:
-  Materiale: lys eik
-  Anntall fløyer: 1
-  Brannmotstand: EI-30 CSa
-  Luftlydisolasjon: Laboratoriemålt Rw = 33 dB
-  DImensjon: 10 x 21 M
-  Terskel: gummiterskel med slepelist
Se også innledende tekst under EB09.15A.20

stk 6 ................. .....................

EB09.15A.24.03 Ramtredører i lys eik

EB09.15A.24.03.0
1

RH2.2123339188882899A (2016)
INNERDØR – HENGSLET – MED GLASSFELT

Antall .........................................................................

Omfang: Levering og innsetting
Dørbetegnelse: D6
Overflatemateriale: Eik
Slagretning: Se dørliste
Antall fløyer: Enfløyet
Brannmotstand: Ingen krav
Varmegjennomgang: Ingen krav
Luftlydisolasjon: Laboratoriemålt
lydreduksjonstall (Rw) = 33 dB
Innbruddsmotstand: Ingen krav
Solfaktor: ingen

Lokalisering: Plan 2 - se dørtagger

stk 14 ................. .....................

Sum denne side:  
Akkumulert Kapittel EB09.15A:  



GJØVIK RÅDHUS - rehabilitering 27.06.2017
Avsnitt:  EB09 BYGNINGSMESSIG GENERELT EB09 - 164
Kapittel:  15A DØRER - TRE

Postnr NS-kode/Tekst Enhet Mengde Pris Sum

Dørtype: TD74
Dimensjon: 10 x 21 M
Terskel: gummiterskel med slepelist
Overflatebehandling: Se innledende tekst under
EB09.15A.20 - lys eik.
Krav til glass: Opalisert, personsikret og iht
lydklasse.  Se innledende tekst.
Forberedelse for tilleggslåser og -beslag: Se
innledende tekst
Andre krav: Ja

a) Omfang og prisgrunnlag
Ramtredør i henhold til tegn. A7213.
Komplett innsatt med belistning som beskrevet i 
innledende tekst.

b) Materialer
Ramtre finert med lys eik, og massiv lys eikekarm -
karmdybde ca 125 mm.

EB09.15A.24.04 Dører med laminat - karm i veggtykkelse

EB09.15A.24.04.0
1

RH2.21133991888888A (2016)
INNERDØR – HENGSLET – UTEN GLASS

Antall .........................................................................

Omfang: Levering og innsetting
Dørbetegnelse: D6
Overflatemateriale: Høytrykkslaminat
Slagretning: Se dørliste
Antall fløyer: Enfløyet
Brannmotstand: Ingen krav
Varmegjennomgang: Ingen krav
Luftlydisolasjon: Ingen krav
Innbruddsmotstand: Ingen krav

Lokalisering: Plan 1-7 - se dørtagger
Dørtype: TD82u
Dimensjon: 8 x 21 M
Terskel: Ingen eller medtatt i egen post
Overflatebehandling: Se innledende tekst under
EB09.15A.20 - høytrykkslaminat
Forberedelse for tilleggslåser og -beslag: Se
innledende tekst
Andre krav: Ja

a) Omfang og prisgrunnlag
Komplett innsatt med belistning som beskrevet i 
innledende tekst.

b) Materialer
Malt trekarm - karmdybde ca 125 mm.

stk 1 ................. .....................

EB09.15A.24.04.0
2

INNERDØR - TYPE TD83u
Som foregående post med følgende varianter:
-  Materiale: høytrykkslaminat
-  Anntall fløyer: 1
-  Brannmotstand: ingen

stk 2 ................. .....................

Sum denne side:  
Akkumulert Kapittel EB09.15A:  



GJØVIK RÅDHUS - rehabilitering 27.06.2017
Avsnitt:  EB09 BYGNINGSMESSIG GENERELT EB09 - 165
Kapittel:  15A DØRER - TRE

Postnr NS-kode/Tekst Enhet Mengde Pris Sum

-  Luftlydisolasjon: ingen
-  DImensjon: 9 x 21 M
-  Terskel: ingen eller medtatt i egen post
Se også innledende tekst under EB09.15A.20

EB09.15A.24.04.0
3

INNERDØR - TYPE TD84u
Som foregående post med følgende varianter:
-  Materiale: høytrykkslaminat
-  Anntall fløyer: 1
-  Brannmotstand: ingen
-  Luftlydisolasjon: ingen
-  DImensjon: 10 x 21 M
-  Terskel: ingen eller medtatt i egen post
Se også innledende tekst under EB09.15A.20

stk 2 ................. .....................

EB09.15A.24.04.0
4

INNERDØR - TYPE TD85u
Som foregående post med følgende varianter:
-  Materiale: høytrykkslaminat
-  Anntall fløyer: 2
-  Brannmotstand: ingen
-  Luftlydisolasjon: ingen
-  DImensjon: 15 x 21 M - gangdør 7,5 M
-  Terskel: ingen eller medtatt i egen post
Se også innledende tekst under EB09.15A.20

stk 23 ................. .....................

EB09.15A.24.04.0
5

INNERDØR - TYPE TD86u
Som foregående post med følgende varianter:
-  Materiale: høytrykkslaminat
-  Anntall fløyer: 2
-  Brannmotstand: ingen
-  Luftlydisolasjon: ingen
-  DImensjon: 20 x 21 M - gangdør 10 M
-  Terskel: ingen eller medtatt i egen post
Se også innledende tekst under EB09.15A.20

stk 1 ................. .....................

EB09.15A.24.04.0
6

INNERDØR - TYPE TD92u
Som foregående post med følgende varianter:
-  Materiale: høytrykkslaminat
-  Anntall fløyer: 1
-  Brannmotstand: EI-60 Csa
-  Luftlydisolasjon: ingen
-  DImensjon: 10 x 21 M
-  Terskel: ingen eller medtatt i egen post
Se også innledende tekst under EB09.15A.20

stk 4 ................. .....................

EB09.15A.24.04.0
7

INNERDØR - TYPE TD94u
Som foregående post med følgende varianter:
-  Materiale: høytrykkslaminat
-  Anntall fløyer: 1
-  Brannmotstand: EI-60 Csa
-  Luftlydisolasjon: ingen
-  DImensjon: 15 x 21 M - Gangdør 7,5 M
-  Terskel: ingen eller medtatt i egen post
Se også innledende tekst under EB09.15A.20

stk 1 ................. .....................

Sum denne side:  
Akkumulert Kapittel EB09.15A:  



GJØVIK RÅDHUS - rehabilitering 27.06.2017
Avsnitt:  EB09 BYGNINGSMESSIG GENERELT EB09 - 166
Kapittel:  15A DØRER - TRE

Postnr NS-kode/Tekst Enhet Mengde Pris Sum

EB09.15A.24.05 Dører med laminat - karm med foring

EB09.15A.24.05.0
1

RH2.21133991888888A (2016)
INNERDØR – HENGSLET – UTEN GLASS

Antall .........................................................................

Omfang: Levering og innsetting
Dørbetegnelse: D6
Overflatemateriale: Høytrykkslaminat
Slagretning: Se dørliste
Antall fløyer: Enfløyet
Brannmotstand: Ingen krav
Varmegjennomgang: Ingen krav
Luftlydisolasjon: Ingen krav
Innbruddsmotstand: Ingen krav

Lokalisering: Kjeller - se dørtagger
Dørtype: TD81n
Dimensjon: 7 x 21 M
Terskel: Ingen eller medtatt i egen post
Overflatebehandling: Se innledende tekst under
EB09.15A.20 - høytrykkslaminat
Forberedelse for tilleggslåser og -beslag: Se
innledende tekst
Andre krav: Ja

a) Omfang og prisgrunnlag
Komplett innsatt med belistning som beskrevet i 
innledende tekst.

b) Materialer
Malt trekarm - karmdybde ca 125 mm.

stk 9 ................. .....................

EB09.15A.24.05.0
2

INNERDØR - TYPE TD82n
Som foregående post med følgende varianter:
-  Materiale: høytrykkslaminat
-  Anntall fløyer: 1
-  Brannmotstand: ingen
-  Luftlydisolasjon: ingen
-  DImensjon: 8 x 21 M
-  Terskel: ingen eller medtatt i egen post
Se også innledende tekst under EB09.15A.20

stk 3 ................. .....................

EB09.15A.24.05.0
3

INNERDØR - TYPE TD83n
Som foregående post med følgende varianter:
-  Materiale: høytrykkslaminat
-  Anntall fløyer: 1
-  Brannmotstand: ingen
-  Luftlydisolasjon: ingen
-  DImensjon: 9 x 21 M
-  Terskel: ingen eller medtatt i egen post
Se også innledende tekst under EB09.15A.20

stk 9 ................. .....................

EB09.15A.24.05.0
4

INNERDØR - TYPE TD84n
Som foregående post med følgende varianter:
-  Materiale: høytrykkslaminat
-  Anntall fløyer: 1

stk 2 ................. .....................

Sum denne side:  
Akkumulert Kapittel EB09.15A:  



GJØVIK RÅDHUS - rehabilitering 27.06.2017
Avsnitt:  EB09 BYGNINGSMESSIG GENERELT EB09 - 167
Kapittel:  15A DØRER - TRE

Postnr NS-kode/Tekst Enhet Mengde Pris Sum

-  Brannmotstand: ingen
-  Luftlydisolasjon: ingen
-  DImensjon: 10 x 21 M
-  Terskel: ingen eller medtatt i egen post
Se også innledende tekst under EB09.15A.20

EB09.15A.24.05.0
5

INNERDØR - TYPE TD87n
Som foregående post med følgende varianter:
-  Materiale: høytrykkslaminat
-  Anntall fløyer: 1
-  Brannmotstand: ingen
-  Luftlydisolasjon: ingen
-  DImensjon: 7 x 20 M
-  Terskel: ingen eller medtatt i egen post
Se også innledende tekst under EB09.15A.20

stk 1 ................. .....................

EB09.15A.24.05.0
6

INNERDØR - TYPE TD88n
Som foregående post med følgende varianter:
-  Materiale: høytrykkslaminat
-  Anntall fløyer: 1
-  Brannmotstand: ingen
-  Luftlydisolasjon: ingen
-  DImensjon: 8 x 20 M
-  Terskel: ingen eller medtatt i egen post
Se også innledende tekst under EB09.15A.20

stk 2 ................. .....................

EB09.15A.24.05.0
7

INNERDØR - TYPE TD91n
Som foregående post med følgende varianter:
-  Materiale: høytrykkslaminat
-  Anntall fløyer: 1
-  Brannmotstand: EI-30 Csa
-  Luftlydisolasjon: ingen
-  DImensjon: 10 x 21 M
-  Terskel: ingen eller medtatt i egen post
Se også innledende tekst under EB09.15A.20

stk 2 ................. .....................

EB09.15A.24.06 Kjøleromsdør

EB09.15A.24.06.0
1

RH2.51139399218A (2016)
SPESIALISOLERT DØR – UTEN GLASS

Antall .........................................................................

Type: Kjøleromsdører
Omfang: Levering og innsetting
Overflatemateriale: Høytrykkslaminat
Slagretning: Utadslående mot høyre
Brannmotstand: EI-60 CSa
Varmegjennomgang: U- verdi = 1,2 W/(m²K)
Luftlydisolasjon: Ingen krav

Lokalisering: Kjølerom og kjølt avfall
Dørtype: Dørblad med høytrykkslaminat
Dimensjon: 10 x 21 M - lysåpning 900 x 2000 mm
Terskel: Standard for produkt
Overflatebehandling: Standard for produkt
Forberedelse for låsenhet/låsenhet: Se innledende
tekst under EB09.15A.20

stk 2 ................. .....................

Sum denne side:  
Akkumulert Kapittel EB09.15A:  



GJØVIK RÅDHUS - rehabilitering 27.06.2017
Avsnitt:  EB09 BYGNINGSMESSIG GENERELT EB09 - 168
Kapittel:  15A DØRER - TRE

Postnr NS-kode/Tekst Enhet Mengde Pris Sum

Andre krav: Ja

a) Omfang og prisgrunnlag
Dør skal settes i plassbygd vegg som 
omkranser prefabrikerte kjølerom.  Denne 
posten inkluderer vannbestandig og isolert foring 
som tar opp overgangen mellom veggene.  Total 
veggtykkelse for begge vegger = ca 260 mm

b) Materialer
Dører skal ha hengsler konstruert slik at døren 
lukker seg når man slipper den. Dør til fryserom 
skal leveres med varmekabel.
Dører leveres med standard dørvrider / slåe 
utformet slik at ingen kan bli innelåst på 
fryserom / kjølerom.

EB09.15A.24.07 Diverse justeringer

EB09.15A.24.07.0
1

DYPERE KARM - MASSIV EIK
Priskonsekvens for å øke karmdybde fra 125 mm til 
162 mm. Prisen på mellomliggende karmdybder 
skal settes ved en interpolering mellom disse 
ytterpunktene.
Oppgi pris pr. dør.  Post vil bli regulert eller utgå.

stk 130 ................. .....................

EB09.15A.24.07.0
2

DYPERE KARM - MALT KARM
Priskonsekvens for å øke karmdybde fra 125 mm til 
162 mm. Prisen på mellomliggende karmdybder 
skal settes ved en interpolering mellom disse 
ytterpunktene.
Oppgi pris pr. dør.  Post vil bli regulert eller utgå.

stk 40 ................. .....................

EB09.15A.24.07.0
3

PLATE-TERSKEL
Rustfritt stål. Dybde 92 mm.  Tykkelse ca 2 mm.
For branndører mot brennbart underlag.  Og for 
tildekking av overgang mellom forskjellig type 
gulvbelegg.  Post vil bli regulert eller utgå.

stk 40 ................. .....................

EB09.15A.24.07.0
4

GUMMI-TERSKEL
Gummiterskel med stålskinne.  
Utførelse som for lydisolerte dører.
For branndører mot brennbart underlag.  Og for 
tildekking av overgang mellom forskjellig type 
gulvbelegg.  Post vil bli regulert eller utgå.

stk 40 ................. .....................

EB09.15A.24.07.0
5

TERSKEL MOT ROM MED SLUK.
Priskonsekvens for å endre ikke klassifisert dør:
- fra dør uten terskel til 
- dør med høy ventilasjons-terskel.  
Høyde 25 mm. ( Helst 30 mm ).  Uten skrådde 
kanter. Post vil bli regulert.
På karmside skal det sparkles opp fall mot sluk.

stk 21 ................. .....................

Sum denne side:  
Akkumulert Kapittel EB09.15A:  



GJØVIK RÅDHUS - rehabilitering 27.06.2017
Avsnitt:  EB09 BYGNINGSMESSIG GENERELT EB09 - 169
Kapittel:  15A DØRER - TRE

Postnr NS-kode/Tekst Enhet Mengde Pris Sum

EB09.15A.24.07.0
6

TERSKEL MOT ROM MED SLUK.
Priskonsekvens for å endre brannklassifisert dør.
- fra dør med lav spalt mot gulv til 
- dør med lav spalt mot høy terskel
Høyde 25 mm. ( Helst 30 mm ).  Uten skrådde 
kanter. Post vil bli regulert.
På karmside skal det sparkles opp fall mot sluk.

stk 6 ................. .....................

EB09.15A.24.07.0
7

KARMOVERFØRING
Her medtatt på alle aktuelle dører. Post vil bli 
regulert.

stk 8 ................. .....................

Sum denne side:  
Sum Kapittel EB09.15A:  



GJØVIK RÅDHUS - rehabilitering 27.06.2017
Avsnitt:  EB09 BYGNINGSMESSIG GENERELT EB09 - 170
Kapittel:  15B DØRER - STÅL

Postnr NS-kode/Tekst Enhet Mengde Pris Sum

EB09.15B DØRER - STÅL

EB09.15B.20 STÅLDØRER GENERELT

 Dette kapittel omfatter ståldører i yttervegger og 
innervegger.
Poster her skal omfatte leveranse fritt levert på 
byggeplass, samt innsetting og belistning på innside for 
ytterdører og belistning på begge sider for innerdører.

Se følgende dørskjema:
A7214 - STÅLDØRER

( Samtlige dører er også innlagt på et excel-arksom kan 
rekvireres fra arkitekt )

Her listes opp samtlige dører og angir 
spesifikasjonskoder for hver enkelt dør.  I denne 
beskrivelsen er dører som er like samlet i grupper og skal 
prises i poster.  

Entreprenør skal varsle arkitekt før en leveranse settes i 
bestilling

  

 STÅLDØRER OG STÅLVINDUER

BRANNKLASSE OG LYDKLASSE
Klassifiserte dører skal merkes med skilt etter NS.
Konstruksjonsskilt kan ikke benyttes.

DØRBESLAG
Her skal kun medtas fabrikkens hengsler, samt 
skåter for 2-fløyede dører.
Alle beslag og dørelektronikk skal leveres av 
beslagentreprenør.  Dette gjelder også for 
låsekasser.  Dørleverandør må samarbeide med 
beslag leverandør og medta alle kostnader med 
innfresinger, og utsparinger mm etter beslaglister.

MATERIALER OG OVERFLATER
Alle dører og luker leveres ferdig pulverlakkert.
Farge bestemmes senere.  
Fritt valgt etter RAL-kart.
Ytterdør korrosivitetsbeskyttes med zinkfosfatert 
eller varmforsinket forbehandling.

KARMER
Karmprofil skal ha omslag ( gerikt ) på hengselside. 
For fuging på innside.

TERSKLER
Stålterskel med anslag. 
I henhold til brann- og lydkrav.

  

Sum denne side:  
Akkumulert Kapittel EB09.15B:  



GJØVIK RÅDHUS - rehabilitering 27.06.2017
Avsnitt:  EB09 BYGNINGSMESSIG GENERELT EB09 - 171
Kapittel:  15B DØRER - STÅL

Postnr NS-kode/Tekst Enhet Mengde Pris Sum

BREEAM - KRAV
For å oppnå BREEAM-klassifisering, skal arbeider i 
dette kapittel utføres ihht. emner Hea9, Hea9Inn, 
Hea13 og Mat7.
Alle materialer skal minst oppfylle krav ihht. emne 
Mat1 Materialspesifikasjon - pkt. 5 Miljøgifter. 

EB09.15B.23 YTTERVEGGER

EB09.15B.23.01 RH2.11133591991681 (2016)
YTTERDØR – HENGSLET – UTEN GLASS

Antall .........................................................................

Omfang: Levering og innsetting
Dørbetegnelse: D3
Overflatemateriale: Stål
Slagretning: Se dørliste
Antall fløyer: Enfløyet
Brannmotstand: EI60-CSa
Varmegjennomgang: U- verdi = 0,18 W/(m²K)
Luftlydisolasjon: Ingen krav
Innbruddsmotstand: Motstandsklasse 1

Lokalisering: Utgang fra teknisk rom via bitrap -
plan 6
Dørtype: SD01
Dimensjon: 13 x 21 M
Terskel: Kanalterskel
Overflatebehandling: Som beskrevet i innledende
tekst
Forberedelse for tilleggslåser og -beslag: Se
innledende tekst
Andre krav: Nei

stk 1 ................. .....................

EB09.15B.23.02 RH2.11133592881680A (2016)
YTTERDØR – HENGSLET – UTEN GLASS

Antall .........................................................................

Omfang: Levering og innsetting
Dørbetegnelse: D3
Overflatemateriale: Stål
Slagretning: Se dørliste
Antall fløyer: Tofløyet
Brannmotstand: Ingen krav
Varmegjennomgang: U- verdi = 0,18 W/(m²K)
Luftlydisolasjon: Ingen krav
Innbruddsmotstand: Uspesifisert

Lokalisering: Utgang fra garasje dør ved siden av
port
Dørtype: SD21
Dimensjon: 11 x 35,5 M
Terskel: Kanalterskel
Overflatebehandling: Som beskrevet i innledende
tekst

stk 1 ................. .....................

Sum denne side:  
Akkumulert Kapittel EB09.15B:  



GJØVIK RÅDHUS - rehabilitering 27.06.2017
Avsnitt:  EB09 BYGNINGSMESSIG GENERELT EB09 - 172
Kapittel:  15B DØRER - STÅL

Postnr NS-kode/Tekst Enhet Mengde Pris Sum

Forberedelse for tilleggslåser og -beslag: Se
innledende tekst
Andre krav: Ja

a) Omfang og prisgrunnlag
Dørblad 11 x 24 M.  Inkluderer fast vindusfelt 
over, ca 11 x 11 M med isolerglass.

EB09.15B.23.03 RH2.11133511880080 (2016)
YTTERDØR – HENGSLET – UTEN GLASS

Antall .........................................................................

Omfang: Levering og innsetting
Dørbetegnelse: D3
Overflatemateriale: Stål
Slagretning: Innadslående mot høyre
Antall fløyer: Enfløyet
Brannmotstand: Ingen krav
Varmegjennomgang: Uspesifisert
Luftlydisolasjon: Ingen krav
Innbruddsmotstand: Uspesifisert

Lokalisering: Luke mellom tekn.rom og
inntakskammer - plan 6
Dørtype: Luke
Dimensjon: 8 x 8 M
Terskel: Standard for produkt
Overflatebehandling: Pulverlakkert
Forberedelse for tilleggslåser og -beslag: Se
innledende tekst
Andre krav: Nei

stk 1 ................. .....................

EB09.15B.24 INNERVEGGER

EB09.15B.24.01 RH2.11133591998880 (2016)
YTTERDØR – HENGSLET – UTEN GLASS

Antall .........................................................................

Omfang: Levering og innsetting
Dørbetegnelse: D3
Overflatemateriale: Stål
Slagretning: Se dørliste
Antall fløyer: Enfløyet
Brannmotstand: EI-60 CSa
Varmegjennomgang: Ingen krav
Luftlydisolasjon: Ingen krav
Innbruddsmotstand: Uspesifisert

Lokalisering: Kontor vaktmester / Arkiv - Kjeller
Dørtype: SD13
Dimensjon: 9 x 21 M
Terskel: Kanalterskel
Overflatebehandling: Pulverlakkert
Forberedelse for tilleggslåser og -beslag: Se
innledende tekst
Andre krav: Nei

stk 2 ................. .....................

Sum denne side:  
Akkumulert Kapittel EB09.15B:  



GJØVIK RÅDHUS - rehabilitering 27.06.2017
Avsnitt:  EB09 BYGNINGSMESSIG GENERELT EB09 - 173
Kapittel:  15B DØRER - STÅL

Postnr NS-kode/Tekst Enhet Mengde Pris Sum

EB09.15B.24.02 RH2.11133591990080 (2016)
YTTERDØR – HENGSLET – UTEN GLASS

Antall .........................................................................

Omfang: Levering og innsetting
Dørbetegnelse: D3
Overflatemateriale: Stål
Slagretning: Se dørliste
Antall fløyer: Enfløyet
Brannmotstand: EI-60 CSa
Varmegjennomgang: Uspesifisert
Luftlydisolasjon: Ingen krav
Innbruddsmotstand: Uspesifisert

Lokalisering: Forrom - Kjeller
Dørtype: SD14
Dimensjon: 10 x 21 M
Terskel: Kanalterskel
Overflatebehandling: Pulverlakkert
Forberedelse for tilleggslåser og -beslag: Se
innledende tekst
Andre krav: Nei

stk 1 ................. .....................

EB09.15B.24.03 RH2.11133591990080 (2016)
YTTERDØR – HENGSLET – UTEN GLASS

Antall .........................................................................

Omfang: Levering og innsetting
Dørbetegnelse: D3
Overflatemateriale: Stål
Slagretning: Se dørliste
Antall fløyer: Enfløyet
Brannmotstand: EI-120 Sa
Varmegjennomgang: Uspesifisert
Luftlydisolasjon: Ingen krav
Innbruddsmotstand: Uspesifisert

Lokalisering: Hovedtavle - Kjeller
Dørtype: SD15
Dimensjon: 10 x 21 M
Terskel: Kanalterskel
Overflatebehandling: Pulverlakkert
Forberedelse for tilleggslåser og -beslag: Se
innledende tekst
Andre krav: Nei

stk 1 ................. .....................

EB09.15B.24.04 RH2.11133592990020 (2016)
YTTERDØR – HENGSLET – UTEN GLASS

Antall .........................................................................

Omfang: Levering og innsetting
Dørbetegnelse: D3
Overflatemateriale: Stål
Slagretning: Se dørliste
Antall fløyer: Tofløyet
Brannmotstand: EI-60 Sa
Varmegjennomgang: Uspesifisert

stk 1 ................. .....................

Sum denne side:  
Akkumulert Kapittel EB09.15B:  



GJØVIK RÅDHUS - rehabilitering 27.06.2017
Avsnitt:  EB09 BYGNINGSMESSIG GENERELT EB09 - 174
Kapittel:  15B DØRER - STÅL

Postnr NS-kode/Tekst Enhet Mengde Pris Sum

Luftlydisolasjon: Laboratoriemålt
lydreduksjonstall (Rw) = 33 dB
Innbruddsmotstand: Uspesifisert

Lokalisering: Utgang fra teknisk rom til bitrap - plan
6
Dørtype: SD16
Dimensjon: 13 x 21 M
Terskel: Kanalterskel
Overflatebehandling: Pulverlakkert
Forberedelse for tilleggslåser og -beslag: Se
innledende tekst
Andre krav: Nei

Sum denne side:  
Sum Kapittel EB09.15B:  



GJØVIK RÅDHUS - rehabilitering 27.06.2017
Avsnitt:  EB09 BYGNINGSMESSIG GENERELT EB09 - 175
Kapittel:  15C FOLDEVEGGER

Postnr NS-kode/Tekst Enhet Mengde Pris Sum

EB09.15C FOLDEVEGGER

EB09.15C.20 FOLDEVEGGER GENERELT

 Foldevegg er vist på tegning A7221.

Etterfølgende poster skal dekke foldevegger fritt levert på 
byggeplass samt komplett montasje med nødvendige 
belistninger og avdekkinger.

  

 FOLDEVEGG
Det skal tilbys elementvegg ( blokkvegg )opphengt i 
skjørt, evt. med styreskinne i gulv.  Hele skinnen 
skal ligge under ok ferdig gulv med parkett.  
Leverandør må anvise for hovedentreprenør 
hvordan skjørt med feste for elementvegg skal 
bygges, og hvordan plass for evt. skinne i gulv skal 
forberedes.

Veggelementer som en rammekonstruksjon av 
stabilisert trevirke eller metall. Isolert og kledt med 
tennvernende underkledning. Alle elementer kantet 
med metall-lister. Overflate med høytrykkslaminat.

Veggelementer skal leveres med et laboratoriemålt 
lydreduksjonstall Rw = 54 dB eller bedre.
Omkringliggende vegger og skjørt blir bygget med 
løsninger som gir feltmålte isolasjons-verdier på 
R'w = 48 dB.  

Leverandør av foldevegg skal ta asvaret for at egne 
tilsutningsdetaljer og foldeveggen i seg  selv gir et 
sluttresultat ved feltmåling som viser en isolasjon på R'w 
= 40 - 44 dB eller bedre mellom de 2 salene som deles 
opp av vegen.  Prosjektet er underlagt ekstern akustisk 
kontroll, og målinger vil bli foretatt.

Veggen deles opp i anntall deler som vist på 
tegning.  Parkert i åpen stilling som vist på tegning.  
Opphengskinne med kulelagerhjul. Inkludert 
komplett beslagutstyr for veggens funksjon.

Vegger henges opp i avstivet skjørt, og opprettet 
sideinnfesting klargjort på byggeplass. Leverandør 
medtar finjusteringer i høyde og side med 
nedforingsbrikker og eventuelle avstandsklosser 
eller lignende som ikke svekker veggens 
lydisolasjon.

Komplett montert, lydtettet og belistet.  Det skal 
benyttes hvite foringer og krabbelister som avdekker 
veggsmyget. Foringen skal trekkes fram forbi 
vegglivet slik at krabbelisten kan legge seg inntil på 
den andre siden. Foringer og krabbelister skal være 
ferdig malerbehandlet.

BREEAM - KRAV

  

Sum denne side:  
Akkumulert Kapittel EB09.15C:  



GJØVIK RÅDHUS - rehabilitering 27.06.2017
Avsnitt:  EB09 BYGNINGSMESSIG GENERELT EB09 - 176
Kapittel:  15C FOLDEVEGGER

Postnr NS-kode/Tekst Enhet Mengde Pris Sum

For å oppnå BREEAM-klassifisering, skal arbeider i 
dette kapittel utføres ihht. emner Hea9, Hea9Inn, 
Hea13 og Mat7.
Alle materialer skal minst oppfylle krav ihht. emne 
Mat1 Materialspesifikasjon - pkt. 5 Miljøgifter. 

EB09.15C.20.01 Generelle kostnader

EB09.15C.20.01.0
1

PROSJEKTERING OG SAMARBEID MED 
BYGGEPLASS
Leverandør av foldevegg skal utarbeide 
tilsutningsdetaljer for overgang mot yttervegg, 
innervegg, skjørt og gulv, samt gjøre nødvendige 
beregninger som beskrevet i det etterfølgende.  
Leverandør skal kommunisere sine forutsetninger til 
hovedentreprenør og følge opp ved byggeplassen 
før, under og etter montasje av foldevegg.

RS  .....................

EB09.15C.20.01.0
2

MÅLKONTROLL
Oppgitte mål er ca-mål og må kontrolleres på 
stedet.

RS  .....................

EB09.15C.24 INNERVEGGER

EB09.15C.24.01 RH4.23889880A (2016)
FOLDEVEGG

Antall .........................................................................

Omfang: Levering og innsetting
Brannmotstand: Ingen krav
Luftlydisolasjon: Laboratoriemålt
lydreduksjonstall Rw = 54 dB
Varmegjennomgang: Ingen krav
Innbruddsmotstand: Uspesifisert

Lokalisering: Mellom rom 160, kommunestyresal,
og 161, flerbruksal.
Type: Elementvegg
Antall ledd: 10 stk
Dimensjon: Ca 10.400 mm x 3.100 mm
Materiale: Se innledende tekst
Terskel: Evt. gulvskinne under ok parkettgulv.
Folderetning: Se tegning for oppheng og parkering
Overflatebehandling: Høytrykkslaminat
Forberedelse for tilleggslåser og -beslag: Standard
for produkt - synlige beslag skal være i børstet
rustfritt stål
Andre krav: Ja

a) Omfang og prisgrunnlag
Innledende tekst skal også legges til grunn for 
pris og leveranse. Samt leverandørens tjenester 
og ansvar som her beskrevet.
Inkluderer 2 besøk etter ferdigstilling for 
opplæring av driftspersonale.

stk 1 ................. .....................

Sum denne side:  
Akkumulert Kapittel EB09.15C:  



GJØVIK RÅDHUS - rehabilitering 27.06.2017
Avsnitt:  EB09 BYGNINGSMESSIG GENERELT EB09 - 177
Kapittel:  15C FOLDEVEGGER

Postnr NS-kode/Tekst Enhet Mengde Pris Sum

x) Mengderegler
Mengde måles som antall med enhet stk

Sum denne side:  
Sum Kapittel EB09.15C:  



GJØVIK RÅDHUS - rehabilitering 27.06.2017
Avsnitt:  EB09 BYGNINGSMESSIG GENERELT EB09 - 178
Kapittel:  15D PORT OG BRANNGARDIN

Postnr NS-kode/Tekst Enhet Mengde Pris Sum

EB09.15D PORT OG BRANNGARDIN

EB09.15D.20 PORTER GENERELT

 Entreprenør skal varsle arkitekt før en leveranse settes i 
bestilling.

BREEAM - KRAV
For å oppnå BREEAM-klassifisering, skal arbeider i 
dette kapittel utføres ihht. emner Hea9, Hea9Inn, 
Hea13 og Mat7.
Alle materialer skal minst oppfylle krav ihht. emne 
Mat1 Materialspesifikasjon - pkt. 5 Miljøgifter. 

  

EB09.15D.23 YTTERVEGGER

EB09.15D.23.01 Kjøreport

EB09.15D.23.01.0
1

RH3.1113888211A (2016)
PORT – UTEN GLASS

Antall .........................................................................

Formål: Industriport
Type: Leddheiseport
Omfang: Levering og innsetting
Brannmotstand: Ingen krav
Luftlydisolasjon: Ingen krav
Varmegjennomgang: U- verdi = 1,2 W/(m²K)
Innbruddsmotstand: Motstandsklasse 1

Lokalisering: Inngang til kjeller fra rampe
Port nr: -
Dimensjon: Lysåpning ca 3950 x 3550 mm
Overflatebehandling: Pulverlakert - inkludert
nødvendig underbehandling for korrosjonssikring.
Forberedelse for tilleggslåser og -beslag: Ikke
relevant
Fri innvendig høyde over åpning: 700 mm
Fri innvendig sideplass: 200 på høyre side / 100 på
venstre side - sett innenfra
Åpningsfrekvens: Port - 60 ganger i døgnet /  Dør
250 ganger i døgnet
Andre krav: Ja

a) Omfang og prisgrunnlag
Port av stål eller aluminium.
Port skal stå innenfor vegg.
Veggtykkelse ca 400 mm. Vegg på en side og 
topp av betong. Feste på andre side stolpe av 
stål. Inkluderer:
-  Motordrift med styring slik at byggets 
adkomst-
   kontrollsystem kan tilkobles.
   Port skal også forrigles mot brannalatmsystem
   for røykventilasjon
-  Porten skal også kunne åpnes manuelt fra
   begge sider.

stk 1 ................. .....................

Sum denne side:  
Akkumulert Kapittel EB09.15D:  



GJØVIK RÅDHUS - rehabilitering 27.06.2017
Avsnitt:  EB09 BYGNINGSMESSIG GENERELT EB09 - 179
Kapittel:  15D PORT OG BRANNGARDIN

Postnr NS-kode/Tekst Enhet Mengde Pris Sum

EB09.15D.24 INNERVEGGER

EB09.15D.24.01 Branngardin

EB09.15D.24.01.0
1

MOTORISERT BRANNGARDIN I ROM 173
Lengde: ca 5.300 mm / Høyde: ca 3.800 mm
Høyde over uk himling: ca 600 mm.
Himling bygger ca 50 mm.  
Brannkklasse E-60 C.  Mellomgrå farge.

Branngardin skal stå mellom 2 betongsøyler og skal 
tette fra gulv til uk betongdekke.- 3.800 mm.
I åpen tilstand skal gardin være opprullet gjennom 
spalt i himling, og ikke være synlig.

Komplett levert og montert med automatikk som kan 
tilkobles byggets brannalarmsystem.

stk 1 ................. .....................

Sum denne side:  
Sum Kapittel EB09.15D:  



GJØVIK RÅDHUS - rehabilitering 27.06.2017
Avsnitt:  EB09 BYGNINGSMESSIG GENERELT EB09 - 180
Kapittel:  15E KUPLER OG LUKER

Postnr NS-kode/Tekst Enhet Mengde Pris Sum

EB09.15E KUPLER OG LUKER

EB09.15E.20 KUPLER OG LUKER GENERELT

 LEVERANSE OG INNSETTING
Postene skal dekke leveranse fritt levert på 
byggeplass, samt innsetting med tetting mot 
tilstøtende konstruksjoner.

Entreprenør skal varsle arkitekt før en leveranse 
settes i bestilling.

BREEAM - KRAV
For å oppnå BREEAM-klassifisering, skal arbeider i 
dette kapittel utføres ihht. emner Hea9, Hea9Inn, 
Hea13, Hea20 og Mat7.
Alle materialer skal minst oppfylle krav ihht. emne 
Mat1 Materialspesifikasjon - pkt. 5 Miljøgifter. 

  

EB09.15E.26 YTTERTAK

EB09.15E.26.01 Overlyskupler

EB09.15E.26.01.0
1

RI2.22130008992800A (2016)
OVERLYSKUPPEL

Antall .........................................................................

Omfang: Levering og innsetting
Vindusbetegnelse: Uspesifisert
Materiale: Valgfritt
Brannmotstand: Ingen krav
Varmegjennomgang: U-verdi = 1,4W/(m²K)
Luftlydisolasjon: Laboratoriemålt
lydreduksjonstall (Rw) = 33 dB
Innbruddsmotstand: Ingen krav
Solfaktor: Uspesifisert

Lokalisering: tak over plan 2
Kuppel nr.: se tegn. A1800 og A6103
Type kuppel: buet, 4-lags acrylkuppel med
aluminiumsramme, glassklar
Dimensjon: 1000 x 1000mm innvendig lysmål
Karm: isolert karm, ferdig overflate innvendig (hvit)

Andre krav: Ja

c) Utførelse
Luken skal monteres oppå et klargjort 
takoppbygg av bindingsverk, se tegn. A6103.

stk 15 ................. .....................

EB09.15E.26.02 Røykluker

EB09.15E.26.02.0
1

RH5.153888228A (2016)
LUKE – UTEN GLASS

Antall .........................................................................

Type: Røykluke
stk 3 ................. .....................

Sum denne side:  
Akkumulert Kapittel EB09.15E:  



GJØVIK RÅDHUS - rehabilitering 27.06.2017
Avsnitt:  EB09 BYGNINGSMESSIG GENERELT EB09 - 181
Kapittel:  15E KUPLER OG LUKER

Postnr NS-kode/Tekst Enhet Mengde Pris Sum

Omfang: Levering og innsetting
Brannmotstand: Ingen krav
Luftlydisolasjon: Ingen krav
Varmegjennomgang: U- verdi = 1,6 W/(m²K)
Innbruddsmotstand: Ingen krav

Lokalisering: tak over plan 7 (topp heissjakt og
topp hovedsjakt)
Luke nr: -
Type: buet, UV-bestandig polykarbonat,
aluminiumsramme
Dimensjon: 1000 x 1000mm innvendig lysmål
Slagretning: se takplan A1800
Overflatebehandling: ramme natureloksert, kuppel
opal eller gjennomfarget
Forberedelse for tilleggslåser og -beslag: -

Andre krav: Ja

a) Omfang og prisgrunnlag
Inkluderer åpningssystem ihht EN 12101-2.
Inkluderer motor med batteribackup for minst 30 
minutters drift.

Til orientering:
Lukene må åpne på lokal deteksjon i sjakten, 
samt kunne styres fra egen bryter ved 
brannvesenets hovedangrepsvei.
Styringssystem, bryter og kabling medtas i egen 
entreprise.

c) Utførelse
Luken skal monteres oppå et klargjort 
takoppbygg av bindingsverk, se tegn. A6114.
Luken må tilfredsstille NS-EN 12101-5 (13). 
Åpningsareal skal være minst 1m² per ventilert 
sjakt.

Tilkoblingspunkt for signal- og strømtilkobling 
skal være tilgjengelig for senere tilkobling. 

EB09.15E.26.02.0
2

RH5.153888228A (2016)
LUKE – UTEN GLASS

Antall .........................................................................

Type: Røykluke
Omfang: Levering og innsetting
Brannmotstand: Ingen krav
Luftlydisolasjon: Ingen krav
Varmegjennomgang: U- verdi = 1,6 W/(m²K)
Innbruddsmotstand: Ingen krav

Lokalisering: tak over plan 7 (topp hovedtrapperom)
Luke nr: -
Type: buet, UV-bestandig polykarbonat,
aluminiumsramme
Dimensjon: 1000 x 1000mm innvendig lysmål
Slagretning: se takplan A1800

stk 1 ................. .....................

Sum denne side:  
Akkumulert Kapittel EB09.15E:  



GJØVIK RÅDHUS - rehabilitering 27.06.2017
Avsnitt:  EB09 BYGNINGSMESSIG GENERELT EB09 - 182
Kapittel:  15E KUPLER OG LUKER

Postnr NS-kode/Tekst Enhet Mengde Pris Sum

Overflatebehandling: ramme natureloksert, kuppel
klar eller opal (transparent)
Forberedelse for tilleggslåser og -beslag: -

Andre krav: Ja

a) Omfang og prisgrunnlag
Inkluderer åpningssystem ihht EN 12101-2.
Inkluderer motor med batteribackup for minst 30 
minutters drift.

Til orientering:
Lukene må kunne styres manuelt fra egen bryter 
på inngangsplanet.
Bryter og kabling medtas i egen entreprise.

c) Utførelse
Luken skal monteres oppå et oppgradert, eks. 
takoppbygg av bindingsverk, konf. tegn. A6114.
Luken må tilfredsstille NS-EN 12101-5 (13). 
Åpningsareal skal være minst 1m².

Tilkoblingspunkt for signal- og strømtilkobling 
skal være tilgjengelig for senere tilkobling. 

EB09.15E.26.03 Adkomstluke

EB09.15E.26.03.0
1

RH5.143888228 (2016)
LUKE – UTEN GLASS

Antall .........................................................................

Type: Takluke
Omfang: Levering og innsetting
Brannmotstand: Ingen krav
Luftlydisolasjon: Ingen krav
Varmegjennomgang: U- verdi = 1,6 W/(m²K)
Innbruddsmotstand: Ingen krav

Lokalisering: tak over teknisk rom
Luke nr: -
Type: Valgfri
Dimensjon: ca 900 x 900mm innvendig lysmål
Slagretning: hengslet luke
Overflatebehandling: lakkert
Forberedelse for tilleggslåser og -beslag: -

Andre krav: Nei

stk 1 ................. .....................

Sum denne side:  
Sum Kapittel EB09.15E:  



GJØVIK RÅDHUS - rehabilitering 27.06.2017
Avsnitt:  EB09 BYGNINGSMESSIG GENERELT EB09 - 183
Kapittel:  17 TEKKEARBEIED

Postnr NS-kode/Tekst Enhet Mengde Pris Sum

EB09.17 TEKKEARBEIED

EB09.17.20 TAKTEKKING GENERELT

 Ved tekking av flate tak skal NS 3401-4, NS 3479 
A1 og TPF informerer nr. 5, 6, 7 og 9 legges til 
grunn.

Eksisterende betongtak over plan 1, 2, 5 og 7, samt 
nye tak over plan 1, 2 og 7, skal isoleres og tekkes 
som kompakte tak med fall til innvendig sluk. 
Deler av eksisterende takareal skal fungere som 
riggområde under byggearbeidene. Derfor skal det 
legges en byggetidstekking på alle eksisterende tak, 
som senere skal fungere som dampsperre i den 
ferdige konstruksjonen. Legging av byggetidstekking 
samt midlertidig tetting/beskyttelse av åpninger og 
gjennomføringer utføres av Riveentreprisen. 
Isolasjon og taktekning legges etter at riggen er 
avlsuttet.

BREEAM-KRAV
For å oppnå BREEAM-klassifisering, skal arbeider i 
dette kapittel utføres ihht. emner Hea9, Hea9Inn, 
Hea20 og Mat7.
Alle materialer skal minst oppfylle krav ihht. emne 
Mat1 Materialspesifikasjon - pkt. 5 Miljøgifter.
Tekkematerialer og isolasjon skal i tillegg 
tilfredsstille pkt. 3 EPD-miljødeklarasjoner.

Se takplaner og detaljtegninger A6002, A6003, 
A6101 - A6110, A6114 -  A6117 samt A6127, A6129 
og A6133.

  

EB09.17.20.01 Generelle kostnader

EB09.17.20.01.01 TAKTEKKERS PROSJEKTERING
Entreprenør for taktekking skal planlegge isolasjon 
med fallretninger og tekking av alle flater på 
grunnlag av tilbudets tegninger.
På yttertak må krav til u-verdi, nødvendig 
oppbygging i forhold til ønsket høydenivå på ferdig 
belagt flate, innfesting og sikring av belegg mot 
vindkrefter, brannsikring, krav til fall mm. 
dokumenteres oppfylt før arbeidene kan 
igangsettes.
Det skal kontrolleres at ferdig isolerte og tekkede 
takflater kommer ut med riktige høyder i forhold til 
gesimser og vegger mm.  Se detaljer
Kostnadene for dette skal medtas her.

RS  .....................

Sum denne side:  
Akkumulert Kapittel EB09.17:  



GJØVIK RÅDHUS - rehabilitering 27.06.2017
Avsnitt:  EB09 BYGNINGSMESSIG GENERELT EB09 - 184
Kapittel:  17 TEKKEARBEIED

Postnr NS-kode/Tekst Enhet Mengde Pris Sum

EB09.17.26 YTTERTAK

EB09.17.26.01 Dampsperre / Byggetidstekking eks. tak

 Etterfølgende poster omhandler byggetidstekking / 
dampsperresjikt på eksisterende tak.

Avslutninger mm. som står eksponert under 
byggeperioden er beskrevet som for tekning.
Avslutninger mm. i ferdig tekket tak er beskrevet 
som for dampsperre.

  

EB09.17.26.01.01 SF1.311A (2016)
FORBEREDENDE ARBEIDER FOR MEMBRAN

Areal ..........................................................................
Lokalisering: tak over plan 1, 2, 5 og 7
Underlag: eks. betongdekke
Type arbeid: Valgfri

Andre krav: Ja

a) Omfang og prisgrunnlag
Gjelder klargjøring av underlag for legging av 
byggetidstekking etter riving av eks. taktekking, 
fjerning av ujevnheter mm.

x) Mengderegler
Posten reguleres.

m² 1 000,0 ................. .....................

EB09.17.26.01.02 SF1.514A (2016)
BYGGETIDSTEKNING MED
ETT LAG BITUMENBASERT TAKBELEGG

Areal ..........................................................................
Lokalisering: tak over plan 1, 2, 5 og 7 (under
isolasjonssjikt)
Materiale: polyesterfiltarmert SBS bitumenbelegg
med sand-/skiferstrø på oversiden
Underlag: eks. betongtak
Festemetode: mekanisk etter produsentens
anvisninger
Varighet: blir liggende etter byggefasen og skal
fungere som dampsperre i driftsfasen
Andre krav: Ja

b) Materialer
BREEAM-krav:
Belegget skal tilfredsstille følgende krav i emne 
Mat1 - Materialspesifikasjon: 
pkt. 3 EPD-miljødeklarasjoner
pkt. 5 Miljøgifter-minimumskrav. 

c) Utførelse
Legges umiddelbart etter riving av eks. 
taktekning. Legges på alle arealer, inkl. arealer 
inne i innkassinger og fremtidig teknisk rom.

m² 2 694,9 ................. .....................

Sum denne side:  
Akkumulert Kapittel EB09.17:  



GJØVIK RÅDHUS - rehabilitering 27.06.2017
Avsnitt:  EB09 BYGNINGSMESSIG GENERELT EB09 - 185
Kapittel:  17 TEKKEARBEIED

Postnr NS-kode/Tekst Enhet Mengde Pris Sum

e) Prøving, kontroll
Fuktkontroll: se emne HEA20 i BREEAM-
manual

EB09.17.26.01.03 SF1.583A (2016)
TILSLUTNINGER AV TEKNING

Lengde ......................................................................
Lokalisering: tak over plan 7, rundt heissjakt
Type tilslutning: se tegn. A6114
Form: se under

Andre krav: Ja

a) Omfang og prisgrunnlag
Dampsperre skal brettes over topp heissjakt. 
Høyde vertikal del ca 1430mm.

x) Mengderegler
Regnes som lengde vertikal flate. 
Arealet er tatt med i post for byggetidstekking, 
se over.

m 10,5 ................. .....................

EB09.17.26.01.04 SF1.581 (2016)
AVSLUTNING PÅ TEKNING I FORM AV 
OPPBRETT

Lengde oppbrett ........................................................
Lokalisering: tak over plan 1, 2, 5 og 7; langs eks.
betonggesims
Høyde: ca 700mm

Andre krav: Nei

m 408,4 ................. .....................

EB09.17.26.01.05 SF1.581 (2016)
AVSLUTNING PÅ TEKNING I FORM AV 
OPPBRETT

Lengde oppbrett ........................................................
Lokalisering: tak over plan 1, 2 og 5; langs eks.
yttervegger
Høyde: ca 300mm

Andre krav: Nei

m 196,0 ................. .....................

EB09.17.26.01.06 SF1.183 (2016)
AVSLUTNING AV DAMPSPERRESJIKT MED 
NEDBRETT

Lengde nedbrett ........................................................
Lokalisering: tak over plan 2; rundt eks. åpninger
for overlyskupler
Høyde: ca 170mm

Andre krav: Nei

m 62,4 ................. .....................

EB09.17.26.01.07 SF1.584 (2016)
INNTEKKING AV GJENNOMFØRINGER I 
TEKNING

Antall ......................................................................... stk 31 ................. .....................

Sum denne side:  
Akkumulert Kapittel EB09.17:  



GJØVIK RÅDHUS - rehabilitering 27.06.2017
Avsnitt:  EB09 BYGNINGSMESSIG GENERELT EB09 - 186
Kapittel:  17 TEKKEARBEIED

Postnr NS-kode/Tekst Enhet Mengde Pris Sum

Lokalisering: tak over plan 1, 2, 5 og 7
Type gjennomføring: nye sluk
Form: ø 50-110mm

Andre krav: Nei

EB09.17.26.01.08 SF1.584 (2016)
INNTEKKING AV GJENNOMFØRINGER I 
TEKNING

Antall .........................................................................
Lokalisering: tak over plan 5 og 7
Type gjennomføring: spillvannslufting / rørledning
Form: ø 110mm

Andre krav: Nei

stk 6 ................. .....................

EB09.17.26.01.09 SF1.584 (2016)
INNTEKKING AV GJENNOMFØRINGER I 
TEKNING

Antall .........................................................................
Lokalisering: tak over plan 2
Type gjennomføring: luftavkast
Form: ø 500mm

Andre krav: Nei

stk 1 ................. .....................

EB09.17.26.01.10 SF1.584 (2016)
INNTEKKING AV GJENNOMFØRINGER I 
TEKNING

Antall .........................................................................
Lokalisering: tak over plan 2
Type gjennomføring: luftinntakskanal
Form: ca 3000 x 1200mm

Andre krav: Nei

stk 1 ................. .....................

EB09.17.26.01.11 SF1.584 (2016)
INNTEKKING AV GJENNOMFØRINGER I 
TEKNING

Antall .........................................................................
Lokalisering: tak over plan 2
Type gjennomføring: luftinntakskanal
Form: ca 1100 x 500mm

Andre krav: Nei

stk 1 ................. .....................

EB09.17.26.01.12 SF1.584 (2016)
INNTEKKING AV GJENNOMFØRINGER I 
TEKNING

Antall .........................................................................
Lokalisering: tak over plan 5
Type gjennomføring: fotplater for stålkonstruksjon
Form: ca 400 x 400mm

Andre krav: Nei

stk 12 ................. .....................

Sum denne side:  
Akkumulert Kapittel EB09.17:  



GJØVIK RÅDHUS - rehabilitering 27.06.2017
Avsnitt:  EB09 BYGNINGSMESSIG GENERELT EB09 - 187
Kapittel:  17 TEKKEARBEIED

Postnr NS-kode/Tekst Enhet Mengde Pris Sum

EB09.17.26.01.13 SF1.584 (2016)
INNTEKKING AV GJENNOMFØRINGER I 
TEKNING

Antall .........................................................................
Lokalisering: tak over plan 5 og 7
Type gjennomføring: ventilasjonskanal
Form: ø 500 - 1000mm

Andre krav: Nei

stk 10 ................. .....................

EB09.17.26.01.14 SF1.184A (2016)
TILSLUTNINGER VED DAMPSPERRESJIKT

Antall .........................................................................
Lokalisering: tak over plan 1, 2, 5 og 7
Type tilslutning: gjentetting av gjennomføring

Andre krav: Ja

a) Omfang og prisgrunnlag
Gjelder gjentetting av gjennomføringer for 
eksisterende taksluk, etter at disse er frakoblet 
og demontert,slik at dampsperrefunksjon 
opprettholdes. Inkl. nødvendig underlag / ifylling.

x) Mengderegler
Mengde måles som antall med enhet stk

stk 20 ................. .....................

EB09.17.26.01.15 SF1.583A (2016)
TILSLUTNINGER AV TEKNING

Lengde ......................................................................
Lokalisering: tak over plan 1, 2, 5 og 7
Type tilslutning: påsveiset oppbrett
Form: remse, bredde ca 450mm

Andre krav: Ja

a) Omfang og prisgrunnlag
Langs alle takoppbygg (gjelder ikke 
innkassinger for kanaler) skal det påsveises 
og/eller pålimes en "remse" på 
byggetidstekkingen. Remsen brettes opp langs 
takoppbygg etter at disse er satt opp.
Arealet er tatt med i post for dampsperre / 
byggetidstekking.

b) Materialer
Materiale som hovedmateriale.

m 178,1 ................. .....................

EB09.17.26.02 Dampsperre nye tak

EB09.17.26.02.01 SF1.121 (2016)
DAMPSPERRESJIKT AV PLAST

Areal ..........................................................................
Lokalisering: tak over plan 2, 6 og 7
Materiale: aldringsbestandig PE-folie
Tykkelse: 0,2mm
Fuktkontroll: se emne HEA20 i BREEAM-manual

m² 384,2 ................. .....................

Sum denne side:  
Akkumulert Kapittel EB09.17:  



GJØVIK RÅDHUS - rehabilitering 27.06.2017
Avsnitt:  EB09 BYGNINGSMESSIG GENERELT EB09 - 188
Kapittel:  17 TEKKEARBEIED

Postnr NS-kode/Tekst Enhet Mengde Pris Sum

Skjøtemetode: omlegg min. 300mm
Innfesting: etter produsentens avisninger

Andre krav: Nei

EB09.17.26.02.02 SF1.182 (2016)
AVSLUTNING AV DAMPSPERRESJIKT MED 
OPPBRETT

Lengde oppbrett ........................................................
Lokalisering: mot gesims og yttervegg
Høyde: ca 300mm

Andre krav: Nei

m 158,7 ................. .....................

EB09.17.26.02.03 SF1.185 (2016)
GJENNOMFØRING I DAMPSPERRESJIKT

Antall .........................................................................
Lokalisering: tak over plan 2, 6 og 7
Type gjennomføring: sluk

Andre krav: Nei

stk 7 ................. .....................

EB09.17.26.02.04 SF1.185 (2016)
GJENNOMFØRING I DAMPSPERRESJIKT

Antall .........................................................................
Lokalisering: tak over teknisk rom
Type gjennomføring: avkastkanal 1040 x 1040mm

Andre krav: Nei

stk 2 ................. .....................

EB09.17.26.02.05 SF1.185 (2016)
GJENNOMFØRING I DAMPSPERRESJIKT

Antall .........................................................................
Lokalisering: tak over teknisk rom
Type gjennomføring: avkastkanal 1140 x 1140mm

Andre krav: Nei

stk 2 ................. .....................

EB09.17.26.02.06 SF1.184 (2016)
TILSLUTNINGER VED DAMPSPERRESJIKT

Lengde ......................................................................
Lokalisering: tak over teknisk rom
Type tilslutning: dampsperre kobles til takluke ca
1000 x 1000mm
Andre krav: Nei

m 4,0 ................. .....................

Sum denne side:  
Akkumulert Kapittel EB09.17:  



GJØVIK RÅDHUS - rehabilitering 27.06.2017
Avsnitt:  EB09 BYGNINGSMESSIG GENERELT EB09 - 189
Kapittel:  17 TEKKEARBEIED

Postnr NS-kode/Tekst Enhet Mengde Pris Sum

EB09.17.26.03 Isolasjon eks. tak

EB09.17.26.03.01 SB1.31783A (2016)
ISOLERING AV TAK
MED PLATER ELLER RULLER AV MINERALULL

Isolert areal................................................................

Montasje: På støpt betongdekke under tettesjikt
Tykkelse: 500 mm

Lokalisering: eksisterende tak over plan 1, 2, 5 og 7
Krav til fysiske egenskaper: ubrennbar - standard
for produkt
Andre krav: Ja

a) Omfang og prisgrunnlag
Yttertak skal isoleres til en U-verdi på 
0,08W/m²K. Inkluderer oppbygging av 2-veis-fall 
mot sluk, min. 1:40 på takflater og min. 1:60 i 
renner.

Isolasjon skal bygges opp i flere lag med en 
kombinasjon av jevntykke og skråskårne 
isolasjonsplater. Skjøter skal alltid overlappe 
hverandre. Gjennomsnitlig total tykkelse skal 
være 500 mm.

c) Utførelse
Se takplan nr. A1800.

m² 1 580,5 ................. .....................

EB09.17.26.03.02 SB1.31771A (2016)
ISOLERING AV TAK
MED PLATER ELLER RULLER AV MINERALULL

Isolert areal................................................................

Montasje: På støpt betongdekke under tettesjikt
Tykkelse: 300 mm

Lokalisering: topp eks. heissjakt
Krav til fysiske egenskaper: ubrennbar - standard
for produkt
Andre krav: Ja

a) Omfang og prisgrunnlag
Topp heissjakt skal isoleres til en U-verdi på 
0,13W/m²K. Inkluderer oppbygging av fall min. 
1:40 ned på hovedtak.

Isolasjon skal bygges opp i flere lag med en 
kombinasjon av jevntykke og skråskårne 
isolasjonsplater. Skjøter skal alltid overlappe 
hverandre. Gjennomsnitlig total tykkelse skal 
være ca 300 mm.

Falloppbygging skal samsvare med 
falloppbygging på tak over hovedsjakt og 
inntilliggende innkassinger, kfr. etterfølgende 
post.

m² 7,9 ................. .....................

Sum denne side:  
Akkumulert Kapittel EB09.17:  



GJØVIK RÅDHUS - rehabilitering 27.06.2017
Avsnitt:  EB09 BYGNINGSMESSIG GENERELT EB09 - 190
Kapittel:  17 TEKKEARBEIED

Postnr NS-kode/Tekst Enhet Mengde Pris Sum

EB09.17.26.03.03 SB1.31999A (2016)
ISOLERING AV TAK
MED PLATER ELLER RULLER AV MINERALULL

Isolert areal................................................................

Montasje: på taktro under tettesjikt
Tykkelse: varierer, min. 50mm

Lokalisering: på innkassinger for
ventilasjonskanaler/ tak over eks. hovedsjakt
Krav til fysiske egenskaper: ubrennbar - standard
for produkt
Andre krav: Ja

a) Omfang og prisgrunnlag
Nødvendig falloppbygging ihht takplan.

m² 295,8 ................. .....................

EB09.17.26.03.04 SB1.31799A (2016)
ISOLERING AV TAK
MED PLATER ELLER RULLER AV MINERALULL

Antall .........................................................................

Montasje: På støpt betongdekke under tettesjikt
Tykkelse: varierer

Lokalisering: tak over plan 2, mellom overlys
Krav til fysiske egenskaper: ubrennbar - standard
for produkt
Andre krav: Ja

a) Omfang og prisgrunnlag
Gjelder ifylling av mellomrommet mellom 
tettstående takoppbygg for overlykupler. Bredde 
ca 70mm, dybde ca 1430mm. Høyde tilpasses 
topp takoppbygg (ca 650mm).

x) Mengderegler
Mengde måles som antall med enhet stk

stk 10 ................. .....................

EB09.17.26.03.05 SB1.411941 (2016)
ISOLERING MED PLATER AV MINERALULL

Isolert areal................................................................

Montasje: mot betonggesims
Tykkelse: 100 mm

Lokalisering: tak over plan 2, 5 og 7, innside eks.
betonggesims
Krav til fysiske egenskaper: ubrennbar - standard
for produkt (trykkfast plate)
Andre krav: Nei

m² 202,8 ................. .....................

EB09.17.26.03.06 SB1.411961 (2016)
ISOLERING MED PLATER AV MINERALULL

Isolert areal................................................................

Montasje: rundt eks. betongbjelker
Tykkelse: 200 mm

Lokalisering: tak over plan 7

m² 25,1 ................. .....................

Sum denne side:  
Akkumulert Kapittel EB09.17:  



GJØVIK RÅDHUS - rehabilitering 27.06.2017
Avsnitt:  EB09 BYGNINGSMESSIG GENERELT EB09 - 191
Kapittel:  17 TEKKEARBEIED

Postnr NS-kode/Tekst Enhet Mengde Pris Sum

Krav til fysiske egenskaper: ubrennbar - Standard
for produkt
Andre krav: Nei

EB09.17.26.03.07 SB1.421961 (2016)
ISOLERING MED CELLEMATERIALER

Isolert areal................................................................

Isolasjonsmateriale: EPS
Montasje: på eks. betongbjelker
Tykkelse: 200 mm

Lokalisering: tak over plan 7, under fundament for
tørrkjøler
Krav til fysiske egenskaper: trykkfasthet lang tid
min. 30kn/m²
Andre krav: Nei

m² 10,0 ................. .....................

EB09.17.26.04 Isolasjon nye tak

EB09.17.26.04.01 SB1.31883A (2016)
ISOLERING AV TAK
MED PLATER ELLER RULLER AV MINERALULL

Isolert areal................................................................

Montasje: På korrugerte stålplater under tettesjikt
Tykkelse: 500 mm

Lokalisering: tak over glasspassasje
Krav til fysiske egenskaper: ubrennbar - standard
for produkt
Andre krav: Ja

a) Omfang og prisgrunnlag
Yttertak skal isoleres til en U-verdi på 
0,08W/m²K. Inkluderer oppbygging av 2-veis-fall 
mot sluk, min. 1:40 på takflater og min. 1:60 i 
renner.

Isolasjon skal bygges opp i flere lag med en 
kombinasjon av jevntykke og skråskårne 
isolasjonsplater. Det skal legges en stiv 
underlagsplate beregnet for stålplatetak mellom 
ståltak og dampsperre. Skjøter skal alltid 
overlappe hverandre. Gjennomsnitlig total 
tykkelse skal være 500 mm.

c) Utførelse
Se takplan nr. A1800.

m² 179,1 ................. .....................

EB09.17.26.04.02 SB1.31999A (2016)
ISOLERING AV TAK
MED PLATER ELLER RULLER AV MINERALULL

Isolert areal................................................................

Montasje: i korrugerte stålplater
Tykkelse: tilpasset stålplatetak

m² 132,4 ................. .....................

Sum denne side:  
Akkumulert Kapittel EB09.17:  



GJØVIK RÅDHUS - rehabilitering 27.06.2017
Avsnitt:  EB09 BYGNINGSMESSIG GENERELT EB09 - 192
Kapittel:  17 TEKKEARBEIED

Postnr NS-kode/Tekst Enhet Mengde Pris Sum

Lokalisering: tak over teknisk rom
Krav til fysiske egenskaper: ubrennbar - standard
for produkt
Andre krav: Ja

a) Omfang og prisgrunnlag
Stålplatetak over teknisk rom skal isoleres med 
staver av hard mineralull tilpasset dimensjon på 
stålplater.

Gjelder på over- og undersiden.

c) Utførelse
Se takplan nr. A1800.

EB09.17.26.04.03 SB1.31865A (2016)
ISOLERING AV TAK
MED PLATER ELLER RULLER AV MINERALULL

Isolert areal................................................................

Montasje: På korrugerte stålplater under tettesjikt
Tykkelse: 250 mm

Lokalisering: tak over teknisk rom
Krav til fysiske egenskaper: ubrennbar - standard
for produkt
Andre krav: Ja

a) Omfang og prisgrunnlag
Isolasjon skal bygges opp i flere lag. Det skal 
legges en stiv underlagsplate beregnet for 
stålplatetak mellom ståltak og dampsperre. 
Skjøter skal alltid overlappe hverandre. 

c) Utførelse
Se takplan nr. A1800.

m² 132,4 ................. .....................

EB09.17.26.04.04 SB1.31871A (2016)
ISOLERING AV TAK
MED PLATER ELLER RULLER AV MINERALULL

Isolert areal................................................................

Montasje: På korrugerte stålplater under tettesjikt
Tykkelse: 300 mm

Lokalisering: tak i inntakskammer
Krav til fysiske egenskaper: ubrennbar - standard
for produkt

m² 20,4 ................. .....................

Sum denne side:  
Akkumulert Kapittel EB09.17:  
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Avsnitt:  EB09 BYGNINGSMESSIG GENERELT EB09 - 193
Kapittel:  17 TEKKEARBEIED

Postnr NS-kode/Tekst Enhet Mengde Pris Sum

Andre krav: Ja

a) Omfang og prisgrunnlag
Inkluderer oppbygging av 2-veis-fall mot sluk, 
min. 1:40 på takflater og min. 1:60 i renner.

Isolasjon skal bygges opp i flere lag med en 
kombinasjon av jevntykke og skråskårne 
isolasjonsplater. Det skal legges en stiv 
underlagsplate beregnet for stålplatetak mellom 
ståltak og dampsperre. Skjøter skal alltid 
overlappe hverandre. Gjennomsnitlig total 
tykkelse skal være 300 mm.

c) Utførelse
Se takplan nr. A1800.

EB09.17.26.04.05 SB1.31871A (2016)
ISOLERING AV TAK
MED PLATER ELLER RULLER AV MINERALULL

Isolert areal................................................................

Montasje: På korrugerte stålplater under tettesjikt
Tykkelse: 300 mm

Lokalisering: tak over ny heissjakt
Krav til fysiske egenskaper: ubrennbar - standard
for produkt
Andre krav: Ja

a) Omfang og prisgrunnlag
Inkluderer oppbygging av fall mot 
gesimsoverløp, min. 1:40 på takflater og min. 
1:60 i renner.

Isolasjon skal bygges opp i flere lag med en 
kombinasjon av jevntykke og skråskårne 
isolasjonsplater. Det skal legges en stiv 
underlagsplate beregnet for stålplatetak mellom 
ståltak og dampsperre. Skjøter skal alltid 
overlappe hverandre. Gjennomsnitlig total 
tykkelse skal være 300 mm.

c) Utførelse
Se takplan nr. A1800.

m² 20,4 ................. .....................

EB09.17.26.04.06 SB1.31999A (2016)
ISOLERING AV TAK
MED PLATER ELLER RULLER AV MINERALULL

Isolert areal................................................................

Montasje: på taktro under tettesjikt
Tykkelse: varierer, minst mulig

Lokalisering: tak over hovedinngang
Krav til fysiske egenskaper: ubrennbar - standard
for produkt

m² 10,6 ................. .....................

Sum denne side:  
Akkumulert Kapittel EB09.17:  
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Avsnitt:  EB09 BYGNINGSMESSIG GENERELT EB09 - 194
Kapittel:  17 TEKKEARBEIED

Postnr NS-kode/Tekst Enhet Mengde Pris Sum

Andre krav: Ja

a) Omfang og prisgrunnlag
Liten falloppbygging mot 2stk utspyere i 
motstående gesimser.

EB09.17.26.04.07 SB1.31999A (2016)
ISOLERING AV TAK
MED PLATER ELLER RULLER AV MINERALULL

Isolert areal................................................................

Montasje: på taktro under tettesjikt
Tykkelse: varierer, minst mulig

Lokalisering: tak over takoppbygg for luftinntak
Krav til fysiske egenskaper: ubrennbar - standard
for produkt
Andre krav: Ja

a) Omfang og prisgrunnlag
Liten falloppbygging mot overløp i gesims.

m² 9,1 ................. .....................

EB09.17.26.05 Tekking eks. tak

 Før arbeidene for etterfølgende poster settes i gang 
skal det påsees at alle overflater og materialer er 
tilstrekkelig tørre. Dette gjelder spesielt ved 
innkassinger mm.

For utførelse vises det til emne Hea20 i BREEAM-
manualen. Dokumentasjonskrav i emnet prises i 
kap. 02 Generelt.

  

EB09.17.26.05.01 SF1.5233 (2016)
FLERLAGS TEKKING
MED BITUMENBASERT TAKBELEGG
MED MEKANISK FESTE

Areal ..........................................................................
Lokalisering: tak over plan 1, 2, 5 og 7
Underlag: isolasjon av mineralull på eks.
betongdekke
Materiale: polyesterfiltarmert SBS bitumenbelegg
med sand-/skiferstrø på oversiden
Innfesting: underlagsbelegg: mekanisk,
overlagsbelegg: helsveises til underlaget
Antall lag: 2
Tykkelse: min. 2,7 + 4,0mm
Utførelse: etter produsentens anvisninger

Andre krav: Nei

m² 1 951,2 ................. .....................

EB09.17.26.05.02 SV2.2A (2016)
SAMMENSATT TEKKING MED TAKBELEGG
MED SPESIFISERT OPPBYGNING

Areal .......................................................................... m² 435,0 ................. .....................

Sum denne side:  
Akkumulert Kapittel EB09.17:  
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Avsnitt:  EB09 BYGNINGSMESSIG GENERELT EB09 - 195
Kapittel:  17 TEKKEARBEIED

Postnr NS-kode/Tekst Enhet Mengde Pris Sum

Lokalisering: tak over plan 5 og 7; innkassing av
ventilasjonskanaler
Antall lag: 2
Materiale: polyesterfiltarmert SBS bitumenbelegg
med sand-/skiferstrø på oversiden
Tykkelse: min. 2,7 + 4,0mm
Underlag: mineralullisolasjon / veggkledning av
sementbasert plate
Innfesting: underlagsbelegg: mekanisk,
overlagsbelegg: helsveises til underlaget
Andre krav: Ja

a) Omfang og prisgrunnlag
Gjelder komplett inntekking av innkassinger for 
ventilasjonskanaler (horisontale og vertikale 
flater). Inkl. tilslutninger til taktekning på 
hovedtak og lavere-/høyreliggende innkassinger.

x) Mengderegler
Utbrettet areal

EB09.17.26.05.03 SV2.2A (2016)
SAMMENSATT TEKKING MED TAKBELEGG
MED SPESIFISERT OPPBYGNING

Areal ..........................................................................
Lokalisering: tak over plan 7; eks. bjelker
Antall lag: 2
Materiale: polyesterfiltarmert SBS bitumenbelegg
med sand-/skiferstrø på oversiden
Tykkelse: min. 2,7 + 4,0mm
Underlag: isolasjon av mineralull og EPS rundt
betongbjelker
Innfesting: underlagsbelegg: mekanisk,
overlagsbelegg: helsveises til underlaget
Andre krav: Ja

a) Omfang og prisgrunnlag
Gjelder komplett inntekking av oppstikkende 
betongbjelker (horisontale og vertikale flater). 
Inkl. tilslutninger til taktekning på hovedtak, mot 
gesims samt mot innkassinger.

x) Mengderegler
Utbrettet areal

m² 40,0 ................. .....................

EB09.17.26.05.04 SF1.581 (2016)
AVSLUTNING PÅ TEKNING I FORM AV 
OPPBRETT

Lengde oppbrett ........................................................
Lokalisering: tak over plan 1; over eks.
betonggesims
Høyde: ca 300mm

Andre krav: Nei

m 23,0 ................. .....................

Sum denne side:  
Akkumulert Kapittel EB09.17:  
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Avsnitt:  EB09 BYGNINGSMESSIG GENERELT EB09 - 196
Kapittel:  17 TEKKEARBEIED

Postnr NS-kode/Tekst Enhet Mengde Pris Sum

EB09.17.26.05.05 SF1.581 (2016)
AVSLUTNING PÅ TEKNING I FORM AV 
OPPBRETT

Lengde oppbrett ........................................................
Lokalisering: tak over plan 2, 5 og 7; over eks.
betonggesims
Høyde: ca 740mm

Andre krav: Nei

m 385,4 ................. .....................

EB09.17.26.05.06 SF1.581 (2016)
AVSLUTNING PÅ TEKNING I FORM AV 
OPPBRETT

Lengde oppbrett ........................................................
Lokalisering: tak over plan 1, 2 og 5; langs eks.
yttervegger
Høyde: ca 200mm

Andre krav: Nei

m 178,8 ................. .....................

EB09.17.26.05.07 SF1.581A (2016)
AVSLUTNING PÅ TEKNING I FORM AV 
OPPBRETT

Lengde oppbrett ........................................................
Lokalisering: tak over plan 2; rundt overlyskupler
Høyde: ca 570mm

Andre krav: Ja

c) Utførelse
Oppbrett skal føres opp i utfrest kant / spor i 
overlyskarmen.

m 87,6 ................. .....................

EB09.17.26.05.08 SF1.581A (2016)
AVSLUTNING PÅ TEKNING I FORM AV 
OPPBRETT

Lengde oppbrett ........................................................
Lokalisering: tak over plan 7; rundt nye røykluker
Høyde: ca 480mm

Andre krav: Ja

c) Utførelse
Oppbrett skal føres opp i utfrest kant / spor i 
lukekarmen.

m 13,8 ................. .....................

EB09.17.26.05.09 SF1.581A (2016)
AVSLUTNING PÅ TEKNING I FORM AV 
OPPBRETT

Lengde oppbrett ........................................................
Lokalisering: tak over plan 7; rundt eks. røykluke
Høyde: ca 1200mm

m 5,8 ................. .....................

Sum denne side:  
Akkumulert Kapittel EB09.17:  
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Avsnitt:  EB09 BYGNINGSMESSIG GENERELT EB09 - 197
Kapittel:  17 TEKKEARBEIED

Postnr NS-kode/Tekst Enhet Mengde Pris Sum

Andre krav: Ja

c) Utførelse
Oppbrett skal føres opp i utfrest kant / spor i 
lukekarmen.

EB09.17.26.05.10 SF1.581 (2016)
AVSLUTNING PÅ TEKNING I FORM AV 
OPPBRETT

Lengde oppbrett ........................................................
Lokalisering: tak over plan 5; mot nytt teknisk rom
Høyde: ca 900mm

Andre krav: Nei

m 7,4 ................. .....................

EB09.17.26.05.11 SF1.581 (2016)
AVSLUTNING PÅ TEKNING I FORM AV 
OPPBRETT

Lengde oppbrett ........................................................
Lokalisering: tak over plan 5; mot nytt teknisk rom
Høyde: 200mm

Andre krav: Nei

m 30,3 ................. .....................

EB09.17.26.05.12 SF1.581 (2016)
AVSLUTNING PÅ TEKNING I FORM AV 
OPPBRETT

Lengde oppbrett ........................................................
Lokalisering: tak over plan 7; mot nytt teknisk rom
Høyde: min 150mm

Andre krav: Nei

m 9,3 ................. .....................

EB09.17.26.05.13 SF1.581 (2016)
AVSLUTNING PÅ TEKNING I FORM AV 
OPPBRETT

Lengde oppbrett ........................................................
Lokalisering: tak over plan 7; mot nytt teknisk rom
Høyde: ca 1300mm

Andre krav: Nei

m 2,4 ................. .....................

EB09.17.26.05.14 SF1.581 (2016)
AVSLUTNING PÅ TEKNING I FORM AV 
OPPBRETT

Lengde oppbrett ........................................................
Lokalisering: tak over plan 2; rundt takoppbygg for
luftinntak
Høyde: ca 200mm

Andre krav: Nei

m 18,4 ................. .....................

EB09.17.26.05.15 SF1.583 (2016)
TILSLUTNINGER AV TEKNING

Lengde ......................................................................
Lokalisering: tak over plan 7; se tegn. A6115

m 6,1 ................. .....................

Sum denne side:  
Akkumulert Kapittel EB09.17:  
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Avsnitt:  EB09 BYGNINGSMESSIG GENERELT EB09 - 198
Kapittel:  17 TEKKEARBEIED

Postnr NS-kode/Tekst Enhet Mengde Pris Sum

Type tilslutning: takbelegg fra innkassing
overlappes med belegg og beslag på gesims
Form: utfoldet bredde ca 550mm

Andre krav: Nei

EB09.17.26.05.16 SF1.584 (2016)
INNTEKKING AV GJENNOMFØRINGER I 
TEKNING

Antall .........................................................................
Lokalisering: tak over plan 5 og 7
Type gjennomføring: spillvannslufting / rørledning
Form: sirkulær ø 110mm

Andre krav: Nei

stk 6 ................. .....................

EB09.17.26.05.17 SF1.584 (2016)
INNTEKKING AV GJENNOMFØRINGER I 
TEKNING

Antall .........................................................................
Lokalisering: tak over plan 7
Type gjennomføring: luftavkast
Form: sirkulær ø ca 900mm

Andre krav: Nei

stk 4 ................. .....................

EB09.17.26.05.18 SF1.584 (2016)
INNTEKKING AV GJENNOMFØRINGER I 
TEKNING

Antall .........................................................................
Lokalisering: tak over plan 2
Type gjennomføring: luftavkast
Form: sirkulær ø 500mm

Andre krav: Nei

stk 1 ................. .....................

EB09.17.26.05.19 SF1.584 (2016)
INNTEKKING AV GJENNOMFØRINGER I 
TEKNING

Antall .........................................................................
Lokalisering: tak over plan 7
Type gjennomføring: fotplater for stålkonstruksjon
Form: ca 240 x 150mm

Andre krav: Nei

stk 6 ................. .....................

EB09.17.26.05.20 SF1.586A (2016)
INNTEKKING AV SLUK SOM ER EN DEL AV 
VVS-INSTALLASJONEN

Antall sluk ..................................................................
Lokalisering: Tak over plan 1, 2, 5 og 7
Type sluk: ø 50-110 mm

stk 31 ................. .....................

Sum denne side:  
Akkumulert Kapittel EB09.17:  
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Avsnitt:  EB09 BYGNINGSMESSIG GENERELT EB09 - 199
Kapittel:  17 TEKKEARBEIED

Postnr NS-kode/Tekst Enhet Mengde Pris Sum

Andre krav: Ja

a) Omfang og prisgrunnlag
Gjelder inntekking av nye sluk på tak over plan 
1, 2, 5 og 7. 
De nye slukene skal etableres når endelig 
taktekking er på plass. 

x) Mengderegler
Omfanget og plassering av rørgjennomføringer 
på tak må koordineres med rørentreprenør.  
Posten reguleres.

EB09.17.26.06 Tekking nye tak

EB09.17.26.06.01 SF1.5233 (2016)
FLERLAGS TEKKING
MED BITUMENBASERT TAKBELEGG
MED MEKANISK FESTE

Areal ..........................................................................
Lokalisering: tak over plan 1, 2, 5 og 7
Underlag: isolasjon av mineralull på eks.
betongdekke
Materiale: polyesterfiltarmert SBS bitumenbelegg
med sand-/skiferstrø på oversiden
Innfesting: underlagsbelegg: mekanisk,
overlagsbelegg: helsveises til underlaget
Antall lag: 2
Tykkelse: min. 2,7 + 4,0mm
Utførelse: etter produsentens anvisninger

Andre krav: Nei

m² 433,0 ................. .....................

EB09.17.26.06.02 SV2.2A (2016)
SAMMENSATT TEKKING MED TAKBELEGG
MED SPESIFISERT OPPBYGNING

Areal ..........................................................................
Lokalisering: tak over hovedinngang
Antall lag: 2
Materiale: polyesterfiltarmert SBS bitumenbelegg
med sand-/skiferstrø på oversiden
Tykkelse: min. 2,7 + 4,0mm
Underlag: mineralullisolasjon / gesimsoppkant
Innfesting: underlagsbelegg: mekanisk,
overlagsbelegg: helsveises til underlaget
Andre krav: Ja

a) Omfang og prisgrunnlag
Gjelder komplett inntekking av tak over 
hovedinngang inkl oppbrett langs og over 
gesimsoppkant og oppunder glassvegg. Inkl. 
inntekking av 2stk utspyere gjennom gesims.

x) Mengderegler
Utbrettet areal

m² 13,2 ................. .....................

Sum denne side:  
Akkumulert Kapittel EB09.17:  
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Avsnitt:  EB09 BYGNINGSMESSIG GENERELT EB09 - 200
Kapittel:  17 TEKKEARBEIED

Postnr NS-kode/Tekst Enhet Mengde Pris Sum

EB09.17.26.06.03 SV2.2A (2016)
SAMMENSATT TEKKING MED TAKBELEGG
MED SPESIFISERT OPPBYGNING

Areal ..........................................................................
Lokalisering: tak over ny heissjakt
Antall lag: 2
Materiale: polyesterfiltarmert SBS bitumenbelegg
med sand-/skiferstrø på oversiden
Tykkelse: min. 2,7 + 4,0mm
Underlag: mineralullisolasjon / gesimsoppkant
Innfesting: underlagsbelegg: mekanisk,
overlagsbelegg: helsveises til underlaget
Andre krav: Ja

a) Omfang og prisgrunnlag
Gjelder komplett inntekking av tak over ny 
heissjakt inkl. oppbrett langs og over 
gesimsoppkant og inntekking av gesimsoverløp 
mot nedenforliggende tak.

x) Mengderegler
Utbrettet areal

m² 11,5 ................. .....................

EB09.17.26.06.04 SV2.2A (2016)
SAMMENSATT TEKKING MED TAKBELEGG
MED SPESIFISERT OPPBYGNING

Areal ..........................................................................
Lokalisering: tak over plan 2, luftinntakskamre
Antall lag: 2
Materiale: polyesterfiltarmert SBS bitumenbelegg
med sand-/skiferstrø på oversiden
Tykkelse: min. 2,7 + 4,0mm
Underlag: mineralullisolasjon / gesimsoppkant
Innfesting: underlagsbelegg: mekanisk,
overlagsbelegg: helsveises til underlaget
Andre krav: Ja

a) Omfang og prisgrunnlag
Gjelder komplett inntekking av tak over 2stk 
luftinntakskamre inkl. oppbrett langs og over 
gesimsoppkant. Inkluderer inntekking av 1stk 
utspyere per takflate gjennom gesims.

x) Mengderegler
Utbrettet samlet areal 

m² 17,4 ................. .....................

EB09.17.26.06.05 SF1.584 (2016)
INNTEKKING AV GJENNOMFØRINGER I 
TEKNING

Antall .........................................................................
Lokalisering: tak over teknisk rom
Type gjennomføring: avkastkanal
Form: ca 1140 x 1140mm

Andre krav: Nei

stk 2 ................. .....................

Sum denne side:  
Akkumulert Kapittel EB09.17:  
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Avsnitt:  EB09 BYGNINGSMESSIG GENERELT EB09 - 201
Kapittel:  17 TEKKEARBEIED

Postnr NS-kode/Tekst Enhet Mengde Pris Sum

EB09.17.26.06.06 SF1.584 (2016)
INNTEKKING AV GJENNOMFØRINGER I 
TEKNING

Antall .........................................................................
Lokalisering: tak over teknisk rom
Type gjennomføring: avkastkanal
Form: ca 1040 x 1040mm

Andre krav: Nei

stk 2 ................. .....................

EB09.17.26.06.07 SF1.586A (2016)
INNTEKKING AV SLUK SOM ER EN DEL AV 
VVS-INSTALLASJONEN

Antall sluk ..................................................................
Lokalisering: Tak over plan 2, 6 og 7
Type sluk: ø 50-110 mm

Andre krav: Ja

x) Mengderegler
Omfanget og plassering av rørgjennomføringer 
på tak må koordineres med rørentreprenør.  
Posten reguleres.

stk 7 ................. .....................

EB09.17.26.06.08 SF1.581A (2016)
AVSLUTNING PÅ TEKNING I FORM AV 
OPPBRETT

Lengde oppbrett ........................................................
Lokalisering: tak over teknisk rom, rundt
adkomstluke
Høyde: ca 500mm

Andre krav: Ja

c) Utførelse
Oppbrett skal føres opp i utfrest kant / spor i 
lukekarmen.

m 4,0 ................. .....................

EB09.17.26.07 Diverse

EB09.17.26.07.01 SF1.516A (2016)
BESKYTTELSESJIKT OVER TAKBELEGG

Areal ..........................................................................
Lokalisering: tak over plan 2, 5 og 7
Type: OSB-plate for utendørs bruk min 18mm.
med underliggende XPS-plate el.l.
Festemetode: løstliggende, limt innbyrdes

Andre krav: Ja

x) Mengderegler
Posten reguleres.

m² 1 000,0 ................. .....................

Sum denne side:  
Sum Kapittel EB09.17:  
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Avsnitt:  EB09 BYGNINGSMESSIG GENERELT EB09 - 202
Kapittel:  18 BLIKKENSLAGERARBEID

Postnr NS-kode/Tekst Enhet Mengde Pris Sum

EB09.18 BLIKKENSLAGERARBEID

EB09.18.20 BLIKKENSLAGERARBEIDER 
GENERELT

 For beslag mot nedbør skal alle løsninger følge 
anvisninger i Byggforsk-blad 520.415, dersom ikke 
andre løsninger er vist på tegninger eller beksrevet 
under hver enkel post.

BREEAM-KRAV
For å oppnå BREEAM-klassifisering, skal arbeider i 
dette kapittel utføres ihht. emner Hea9, Hea9Inn, 
Hea20 og Mat7.
Alle materialer skal minst oppfylle krav ihht. emne 
Mat1 Materialspesifikasjon - pkt. 5 Miljøgifter.

  

EB09.18.20.01 Generelle kostnader

EB09.18.20.01.01 BLIKKENSLAGERS PROSJEKTERING
Entreprenør for metallfasade skal på grunnlag av 
dette tilbuds tegninger og spesifikasjoner lage egne 
skjemaer, detaljer, produksjons- og 
montasjetegninger mm. Disse må gjøre rede for 
dimensjonering, toleranser, innfestinger, overganger 
og fuger mm. 
Kostnader for dette skal medtas her.

RS  .....................

EB09.18.20.01.02 SKJØTING AV BESLAG
Alle skjøter på beslag skal utføres med stangfalser, 
ev. doble stangfalser med fare for vanninntregning, 
med avstand c/c 600mm. Ved montasje må det tas 
utgangspunkt i aksene slik at inndelingen går opp 
med aksemålet (6,0m).
Ved retningsendringer (hjørner mm) skal beslagene 
skjøtes i 45 grader fra begge retningene.

RS  .....................

EB09.18.20.01.03 SYNLIGE SKRUER
Synlige skruer, poppnagler mm skal være i samme 
farge som beslag de befestiger.

RS  .....................

EB09.18.20.01.04 MATERIALER OG FARGER
Det skal gjennomgående benyttes bronseeloksert 
aluminium tilsvarende som på eksisterende beslag 
og kledninger.

RS  .....................

Sum denne side:  
Akkumulert Kapittel EB09.18:  



GJØVIK RÅDHUS - rehabilitering 27.06.2017
Avsnitt:  EB09 BYGNINGSMESSIG GENERELT EB09 - 203
Kapittel:  18 BLIKKENSLAGERARBEID

Postnr NS-kode/Tekst Enhet Mengde Pris Sum

EB09.18.22 BÆRESYSTEMER

EB09.18.22.01 Mantling av søyler

EB09.18.22.01.01 PN5.34A (2016)
BESKYTTELSESBESLAG

Antall .........................................................................

Type: På søyle

Lokalisering: luftinntakskammer plan 7, utvendig
Materiale: aluminium
Tykkelse: 1,25mm
Kvalitet/belegg: bronseeloksert som eks. beslag
Underlag: brannplater av mineralull
Forventet belastning: værpåkjenninger

Andre krav: Ja

a) Omfang og prisgrunnlag
Mantling av søyler, 4-sidig, utfoldet bredde ca 
960mm, høyde ca 4200mm.
Se tegn. A6003.

stk 4 ................. .....................

EB09.18.22.01.02 PN5.34A (2016)
BESKYTTELSESBESLAG

Antall .........................................................................

Type: På søyle

Lokalisering: teknisk rom plan 6 og 7
Materiale: stål
Tykkelse: 0,7mm
Kvalitet/belegg: plastbelagt hvit
Underlag: brannplater av mineralull
Forventet belastning: sporadisk trafikk

Andre krav: Ja

a) Omfang og prisgrunnlag
Mantling av søyle, 4-sidig, utfoldet bredde ca 
1020mm, høyde ca 5200mm.

stk 1 ................. .....................

EB09.18.22.01.03 PN5.34A (2016)
BESKYTTELSESBESLAG

Antall .........................................................................

Type: På søyle

Lokalisering: teknisk rom plan 6 og 7
Materiale: stål
Tykkelse: 0,7mm
Kvalitet/belegg: plastbelagt hvit
Underlag: brannplater av mineralull
Forventet belastning: sporadisk trafikk

Andre krav: Ja

a) Omfang og prisgrunnlag
Mantling av søyle, 3-sidig mot vegg, utfoldet 
bredde ca 850mm, høyde ca 5200mm.
Inkl. tilslutning mot vegg av sandwichelementer.

stk 3 ................. .....................

Sum denne side:  
Akkumulert Kapittel EB09.18:  



GJØVIK RÅDHUS - rehabilitering 27.06.2017
Avsnitt:  EB09 BYGNINGSMESSIG GENERELT EB09 - 204
Kapittel:  18 BLIKKENSLAGERARBEID

Postnr NS-kode/Tekst Enhet Mengde Pris Sum

EB09.18.22.01.04 PN5.34A (2016)
BESKYTTELSESBESLAG

Antall .........................................................................

Type: På søyle

Lokalisering: teknisk rom plan 6 og 7
Materiale: stål
Tykkelse: 0,7mm
Kvalitet/belegg: plastbelagt hvit
Underlag: brannplater av mineralull
Forventet belastning: sporadisk trafikk

Andre krav: Ja

a) Omfang og prisgrunnlag
Mantling av søyle, 2-sidig i hjørne, utfoldet 
bredde ca 550mm, høyde ca 5200mm.
Inkl. tilslutning mot vegg av sandwichelementer / 
betong.

stk 2 ................. .....................

EB09.18.23 YTTERVEGGER

 Blikkenslagerarbeider omtalt i dette avsnitt gjelder 
arbeider på nye yttervegger. Blikkenslagerarbeider 
på eksisterende yttervegger er tatt med i annet 
avsnitt i forbindelse med utskifting av vinduer
(EB04).

  

EB09.18.23.01 Veggkledning generelt

EB09.18.23.01.01 PN3.26916A (2016)
VINKELFALSET SKIVEKLEDNING

Areal ..........................................................................

Materiale: Aluminium
Overflate: bronseeloksert
Utseendeklasse: E1
Falsavstand: 600 mm

Lokalisering: nye yttervegger heissjakt, sjakt 199.2,
y yttervegg plan 1
Kvalitet /belegg: bronseeloksering som på
eksisterende beslag / kledninger
Andre krav: Ja

a) Omfang og prisgrunnlag
Inkluderer dryppnesebeslag i underkant 
kledning.
Inkl. tilpasning rundt tekniske installasjoner på 
yttervegg.
Se tegninger A6107, A6108 og A6207. 

c) Utførelse
Monteres på kryssfinérplate. Inkluderer 
underlagspapp el.l.
Vinkelfalsen skal ligge horisontalt. Skivene 
skjøtes horisontalt i tilfeldige fallende lengder.

m² 205,6 ................. .....................

Sum denne side:  
Akkumulert Kapittel EB09.18:  



GJØVIK RÅDHUS - rehabilitering 27.06.2017
Avsnitt:  EB09 BYGNINGSMESSIG GENERELT EB09 - 205
Kapittel:  18 BLIKKENSLAGERARBEID

Postnr NS-kode/Tekst Enhet Mengde Pris Sum

EB09.18.23.01.02 PN3.26926A (2016)
VINKELFALSET SKIVEKLEDNING

Areal ..........................................................................

Materiale: Aluminium
Overflate: bronseeloksert
Utseendeklasse: E2
Falsavstand: 600 mm

Lokalisering: teknisk påbygg plan 6 og 7
Kvalitet /belegg: bronseeloksering som på
eksisterende beslag / kledninger
Andre krav: Ja

a) Omfang og prisgrunnlag
Inkluderer dryppnesebeslag i underkant 
kledning.
Se tegn. A6106.

c) Utførelse
Monteres på kryssfinérplate. Inkluderer 
underlagspapp el.l.
Vinkelfalsen skal ligge horisontalt. Skivene 
skjøtes horisontalt i tilfeldige fallende lengder.

m² 207,1 ................. .....................

EB09.18.23.01.03 PN3.16919 (2016)
ENKELTFALSET SKIVEKLEDNING

Areal ..........................................................................

Materiale: Aluminium
Overflate: bronseeloksert
Utseendeklasse: E1
Falsavstand: tilsvarer bredde på felt (maks.
450mm)
Lokalisering: sidefelt v/glassfasade i
glasspassasje, se tegn. A6208 og A6209
Kvalitet /belegg: bronseeloksering som på
eksisterende beslag / kledninger
Andre krav: Nei

m² 7,8 ................. .....................

EB09.18.23.01.04 PN4.2569 (2016)
VERTIKALT BESLAG I KLEDNING

Lengde ......................................................................

Materiale: Aluminium
Overflate: bronseeloksert

Lokalisering: overgang mellom ny skivekledning og
eks. alukledning
Materialtykkelse: 1,0mm
Kvalitet/belegg: bronseeloksering som på
eksisterende beslag / kledninger
Profil på beslag: L-profil, tilpasses på stedet
Utfoldet bredde: ca 100mm

Andre krav: Nei

m 5,0 ................. .....................

Sum denne side:  
Akkumulert Kapittel EB09.18:  



GJØVIK RÅDHUS - rehabilitering 27.06.2017
Avsnitt:  EB09 BYGNINGSMESSIG GENERELT EB09 - 206
Kapittel:  18 BLIKKENSLAGERARBEID

Postnr NS-kode/Tekst Enhet Mengde Pris Sum

EB09.18.23.01.05 PN4.2569 (2016)
VERTIKALT BESLAG I KLEDNING

Lengde ......................................................................

Materiale: Aluminium
Overflate: bronseeloksert

Lokalisering: overgang mellom ny skivekledning og
eks. steinkledning
Materialtykkelse: 1,0mm
Kvalitet/belegg: bronseeloksering som på
eksisterende beslag / kledninger
Profil på beslag: L-profil, tilpasses på stedet
Utfoldet bredde: ca 100mm

Andre krav: Nei

m 25,0 ................. .....................

EB09.18.23.01.06 PN4.2556 (2016)
VERTIKALT BESLAG I KLEDNING

Lengde ......................................................................

Materiale: Alusinkbelagt stål
Overflate: Plastbelagt

Lokalisering: tilslutning av gipskledt innervegg mot
yttervegg av sandwichelementer
Materialtykkelse: 0,7mm
Kvalitet/belegg: hvit
Profil på beslag: L-profil, se tegn. A6003
Utfoldet bredde: ca 100mm

Andre krav: Nei

m 15,5 ................. .....................

EB09.18.23.02 Ny yttervegg plan 1

EB09.18.23.02.01 PN4.2369 (2016)
HORISONTALT BESLAG I KLEDNING

Lengde ......................................................................

Materiale: Aluminium
Overflate: bronseeloksert

Lokalisering: mellom eks. kledning på skjørt og ny
skivekledning
Materialtykkelse: 1,0mm
Kvalitet/belegg: bronseeloksering som på
eksisterende beslag / kledninger
Profil på beslag: se tegn. A6124
Utfoldet bredde: ca 250mm

Andre krav: Nei

m 115,3 ................. .....................

EB09.18.23.02.02 PN4.21169A (2016)
SOKKELBESLAG

Lengde ......................................................................

Utforming: Vanlig
Materiale: Aluminium
Overflate: bronseeloksert

m 105,9 ................. .....................

Sum denne side:  
Akkumulert Kapittel EB09.18:  



GJØVIK RÅDHUS - rehabilitering 27.06.2017
Avsnitt:  EB09 BYGNINGSMESSIG GENERELT EB09 - 207
Kapittel:  18 BLIKKENSLAGERARBEID

Postnr NS-kode/Tekst Enhet Mengde Pris Sum

Lokalisering: over sokkel av naturstein, se tegn.
A6125
Materialtykkelse: min. 1,25mm
Kvalitet/belegg: bronseeloksering som på
eksisterende beslag / kledninger
Utfoldet bredde: ca 180mm

Andre krav: Ja

a) Omfang og prisgrunnlag
Inkluderer vinkelbeslag el.l. til innfesting / 
understøttelse.

c) Utførelse
Ved UK vinduer skal beslag føres opp i spor i 
vinduskarm.
Ved UK glassfasade skal beslag overlappes 
med dekkbeslag fra glassfasaden. 

EB09.18.23.02.03 PN4.2569 (2016)
VERTIKALT BESLAG I KLEDNING

Lengde ......................................................................

Materiale: Aluminium
Overflate: bronseeloksert

Lokalisering: sidebeslag vinduer / dører /
glassfasade
Materialtykkelse: 1,0mm
Kvalitet/belegg: bronseeloksering som på
eksisterende beslag / kledninger
Profil på beslag: se tegn. A6207
Utfoldet bredde: ca 250mm

Andre krav: Nei

m 88,8 ................. .....................

EB09.18.23.02.04 PN4.2569 (2016)
VERTIKALT BESLAG I KLEDNING

Lengde ......................................................................

Materiale: Aluminium
Overflate: bronseeloksert

Lokalisering: mellom parstilte vinduer
Materialtykkelse: 1,0mm
Kvalitet/belegg: bronseeloksering som på
eksisterende beslag / kledninger
Profil på beslag: se tegn. A6207
Utfoldet bredde: ca 450mm

Andre krav: Nei

m 14,4 ................. .....................

EB09.18.26 YTTERTAK

EB09.18.26.01 Gesimser

EB09.18.26.01.01 PN2.52369 (2016)
GESIMS-/BRYSTNINGSBESLAG

Lengde ......................................................................

Plassering: På topp og to sider
m 362,1 ................. .....................

Sum denne side:  
Akkumulert Kapittel EB09.18:  



GJØVIK RÅDHUS - rehabilitering 27.06.2017
Avsnitt:  EB09 BYGNINGSMESSIG GENERELT EB09 - 208
Kapittel:  18 BLIKKENSLAGERARBEID

Postnr NS-kode/Tekst Enhet Mengde Pris Sum

Materiale: Aluminium
Overflate: bronseeloksert

Lokalisering: tak over plan 2, 5 og 7; se tegn.
A6101
Materialtykkelse: 1,0mm
Utfoldet bredde: ca 510mm

Andre krav: Nei

EB09.18.26.01.02 PN2.52369A (2016)
GESIMS-/BRYSTNINGSBESLAG

Lengde ......................................................................

Plassering: På topp og to sider
Materiale: Aluminium
Overflate: bronseeloksert

Lokalisering: tak over plan 7, akse 30
Materialtykkelse: 1,0mm
Utfoldet bredde: ca 570mm

Andre krav: Ja

c) Utførelse
Gesimsbeslag brettes opp langs sjaktvegg for 
overlapping med takbelegg. Se tegn. A6115.

m 6,1 ................. .....................

EB09.18.26.01.03 RY1.32A (2016)
DEMONTERING OG REMONTERING – LENGDE

Lengde ......................................................................
Lokalisering: gesims på tak over plan 2, 5 og 7
Materiale: beslag av bronseeloksert aluminium
Dimensjon: utfoldet bredde antatt ca 260mm
Profil: se tegn. A6101
Krav til forsiktig demontering: Det må utvises
varsomhet overfor beslaget og underliggende
eksisterende fasadekledning.
Krav til remontering: i opprinnelig posisjon

Andre krav: Ja

a) Omfang og prisgrunnlag
Beslaget (nedre gesimsbeslag) skal i 
utgangspunktet beholdes i opprinnelig posisjon 
og skal kun demonteres dersom det viser seg å 
være nødvendig for oppbygging av nytt gesims. 
Avklares i samarbeid byggentreprenør og 
arkitekt.

x) Mengderegler
Posten avregnes.

m 368,2 ................. .....................

EB09.18.26.01.04 PN2.52369 (2016)
GESIMS-/BRYSTNINGSBESLAG

Lengde ......................................................................

Plassering: På topp og to sider
Materiale: Aluminium
Overflate: bronseeloksert

m 29,2 ................. .....................

Sum denne side:  
Akkumulert Kapittel EB09.18:  



GJØVIK RÅDHUS - rehabilitering 27.06.2017
Avsnitt:  EB09 BYGNINGSMESSIG GENERELT EB09 - 209
Kapittel:  18 BLIKKENSLAGERARBEID

Postnr NS-kode/Tekst Enhet Mengde Pris Sum

Lokalisering: tak over glasspassasje, akse 30; se
tegn. A6127
Materialtykkelse: 1,0mm
Utfoldet bredde: ca 600mm

Andre krav: Nei

EB09.18.26.01.05 PN2.52369 (2016)
GESIMS-/BRYSTNINGSBESLAG

Lengde ......................................................................

Plassering: På topp og to sider
Materiale: Aluminium
Overflate: bronseeloksert

Lokalisering: tak over glasspassasje, akse 35; se
tegn. A6129
Materialtykkelse: 1,0mm
Utfoldet bredde: ca 870mm

Andre krav: Nei

m 23,5 ................. .....................

EB09.18.26.01.06 PN2.52369 (2016)
GESIMS-/BRYSTNINGSBESLAG

Lengde ......................................................................

Plassering: På topp og to sider
Materiale: Aluminium
Overflate: bronseeloksert

Lokalisering: tak over ny heissjakt / glasspassasje
Materialtykkelse: 1,0mm
Utfoldet bredde: ca 350mm

Andre krav: Nei

m 13,1 ................. .....................

EB09.18.26.02 Takoppbygg for luftinntak

EB09.18.26.02.01 PNA (2016)
Blikkenslagerarbeider

Rund sum..................................................................
Andre krav: Ja

a) Omfang og prisgrunnlag
Se tegn. A6116.
Komplette blikkenslagerarbeider på takoppbygg 
for luftinntak, akse B/35. Utvendig lengde x 
bredde x høyde = 3300 x 2400 x 3200mm.
Inkluderer:
- vinkelfalset skivekledning på vegg, horisontal 
inndeling c/c 450mm, inkl. tilpasning til 3stk 
åpninger 2200 x 1600mm
- underlagspapp
- gesimsbeslag inkl. tildanning av overløp 
gjennom gesims
- side-, topp- og vannbrettbeslag rundt åpninger
- hjørne- og avdekningsbeslag

b) Materialer
bronseeloksert aluminium, tykkelse min. 1,0mm

RS  .....................

Sum denne side:  
Akkumulert Kapittel EB09.18:  



GJØVIK RÅDHUS - rehabilitering 27.06.2017
Avsnitt:  EB09 BYGNINGSMESSIG GENERELT EB09 - 210
Kapittel:  18 BLIKKENSLAGERARBEID

Postnr NS-kode/Tekst Enhet Mengde Pris Sum

x) Mengderegler
Mengde måles som rund sum med enhet RS

EB09.18.26.02.02 PNA (2016)
Blikkenslagerarbeider

Rund sum..................................................................
Andre krav: Ja

a) Omfang og prisgrunnlag
Se tegn. A6116.
Komplette blikkenslagerarbeider på takoppbygg 
for luftinntak, akse J/25. Utvendig lengde x 
bredde x høyde = 2000 x 1400 x 2500mm.
Inkluderer:
- vinkelfalset skivekledning på vegg, horisontal 
inndeling c/c 450mm, inkl. tilpasning til 2stk 
åpninger 1600 x 800mm
- underlagspapp
- gesimsbeslag inkl. tildanning av overløp 
gjennom gesims
- side-, topp- og vannbrettbeslag rundt åpninger
- hjørne- og avdekningsbeslag

b) Materialer
bronseeloksert aluminium, tykkelse min. 1,0mm

x) Mengderegler
Mengde måles som rund sum med enhet RS

RS  .....................

EB09.18.28 ENKELTELEMENTER

EB09.18.28.01 Hovedinngang

EB09.18.28.01.01 PN3.26919A (2016)
VINKELFALSET SKIVEKLEDNING

Areal ..........................................................................

Materiale: Aluminium
Overflate: bronseeloksert
Utseendeklasse: E1
Falsavstand: 450 mm

Lokalisering: yttervegger hovedinngang, inn- og
utvendig del
Kvalitet /belegg: bronseeloksering som på
eksisterende beslag / kledninger
Andre krav: Ja

a) Omfang og prisgrunnlag
Gjelder komplett ytterveggskledning inn- og 
utvendig, inkludert kledning på små flater på 
vegg- og takfront utvendig. Inkluderer kledning 
rundt og på oversiden av "ramme" på innsiden 
av glassfasaden.
Inkluderer dryppnesebeslag i underkant 
kledning.
Se tegn. A6002.

m² 29,0 ................. .....................

Sum denne side:  
Akkumulert Kapittel EB09.18:  



GJØVIK RÅDHUS - rehabilitering 27.06.2017
Avsnitt:  EB09 BYGNINGSMESSIG GENERELT EB09 - 211
Kapittel:  18 BLIKKENSLAGERARBEID

Postnr NS-kode/Tekst Enhet Mengde Pris Sum

c) Utførelse
Monteres på kryssfinérplate. Inkluderer 
underlagspapp el.l.
Vinkelfalsen skal ligge horisontalt. Skivene 
skjøtes horisontalt i tilfeldige fallende lengder.

EB09.18.28.01.02 PN2.52369A (2016)
GESIMS-/BRYSTNINGSBESLAG

Lengde ......................................................................

Plassering: På topp og to sider
Materiale: Aluminium
Overflate: bronseeloksert

Lokalisering: gesims hovedinngang
Materialtykkelse: 1,0mm
Utfoldet bredde: ca 210mm

Andre krav: Ja

a) Omfang og prisgrunnlag
Inkluderer tildanning av 2 stk overløp gjennom 
gesims.

m 9,8 ................. .....................

EB09.18.28.02 Omramming av port og dør til kjeller

EB09.18.28.02.01 PN5.31A (2016)
BESKYTTELSESBESLAG

Antall .........................................................................

Type: Hjørnebeslag

Lokalisering: Mot port og dør i side
Materiale: Stålplate
Tykkelse: 5 mm
Kvalitet/belegg: Zinkfosfatbehandlet og
pulverlakkert.
Underlag: Dørsmyg i betong
Forventet belastning: påkjørsel av bil

Andre krav: Ja

a) Omfang og prisgrunnlag
Avdekking dørsmyg i side fra port og ut rundt 
hjørne.  L-form.  Utfoldet bredde ca 500 mm.
Høyde 3550 mm.

stk 2 ................. .....................

EB09.18.28.02.02 PN5.31A (2016)
BESKYTTELSESBESLAG

Antall .........................................................................

Type: Hjørnebeslag

Lokalisering: Mot port og dør i topp
Materiale: Stålplate
Tykkelse: 5 mm
Kvalitet/belegg: Zinkfosfatbehandlet og
pulverlakkert.
Underlag: Dørsmyg i betong
Forventet belastning: påkjørsel av bil

stk 1 ................. .....................

Sum denne side:  
Akkumulert Kapittel EB09.18:  



GJØVIK RÅDHUS - rehabilitering 27.06.2017
Avsnitt:  EB09 BYGNINGSMESSIG GENERELT EB09 - 212
Kapittel:  18 BLIKKENSLAGERARBEID

Postnr NS-kode/Tekst Enhet Mengde Pris Sum

Andre krav: Ja

a) Omfang og prisgrunnlag
Avdekking dørsmyg i topp fra port og ut rundt 
hjørne.  L-form.  Utfoldet bredde ca 500 mm.
Høyde 5300 mm.

EB09.18.28.02.03 PN5.31A (2016)
BESKYTTELSESBESLAG

Antall .........................................................................

Type: Hjørnebeslag

Lokalisering: Mot port og dør i topp
Materiale: Stålplate
Tykkelse: 5 mm
Kvalitet/belegg: Zinkfosfatbehandlet og
pulverlakkert.
Underlag: Dørsmyg i betong
Forventet belastning: påkjørsel av bil

Andre krav: Ja

a) Omfang og prisgrunnlag
Avdekking stolpe mellom dør og port. U-form. 
Utfoldet bredde ca 500 mm. Høyde 3550 mm.

stk 1 ................. .....................

Sum denne side:  
Sum Kapittel EB09.18:  



GJØVIK RÅDHUS - rehabilitering 27.06.2017
Avsnitt:  EB09 BYGNINGSMESSIG GENERELT EB09 - 213
Kapittel:  19 METALLARBEID

Postnr NS-kode/Tekst Enhet Mengde Pris Sum

EB09.19 METALLARBEID

EB09.19.20 METALLARBEID GENERELT

 BREEAM - KRAV
For å oppnå BREEAM-klassifisering, skal arbeider i 
dette kapittel utføres ihht. emner Hea9, Hea9Inn, 
Hea20 og Mat7.
Alle materialer skal minst oppfylle krav ihht. emne 
Mat1 Materialspesifikasjon - pkt. 5 Miljøgifter. 

  

EB09.19.22 BÆRESYSTEMER

EB09.19.22.01 Mansjetter rundt stålsøyler

EB09.19.22.01.01 PN4.21933A (2016)
SOKKELBESLAG

Antall .........................................................................

Utforming: Krummes rundt runde stålsøyler - Ø
168 mm
Materiale: Rustfritt stål
Overflate: Børstet

Lokalisering: På søylesokler glasspassasje plan 1
Materialtykkelse: Overlates til den utførende
Kvalitet/belegg: Overlates til den utførende
Utfoldet bredde: Ca 85 mm - L-form ca 15 x 70 mm

Andre krav: Ja

x) Mengderegler
Mengde måles som antall med enhet stk

stk 16 ................. .....................

EB09.19.24 INNERVEGGER

EB09.19.24.01 Rullegitter

EB09.19.24.01.01 RULLEGITTER
Rullegitter for avlåsing av kantineservering. Ved 
åpning heises gitter opp gjennom spalt i himling.  
Komplett levert og montert med motordrift og lås.

Aluminiumssystem.  Med perforerte lameller.  Alle 
deler pulverlakkert.  Farge bestemmes senere. Fritt 
valgt fra RAL-kart.  Gitter skal kunne låses i nedre 
lukket stilling med systemnøkkel for bygget.

Bredde ca 1500 mm.  
Høyde til himling 3050 mm.  
Høyde til overliggende dekke 3800 mm.
Opprullet "pakke" skal ha minst mulig diameter og 
henge rett over himling slik at kanaler og kabelbroer 
mm kan passere over.
Gitteret heves og senkes med motor.

stk 2 ................. .....................

Sum denne side:  
Akkumulert Kapittel EB09.19:  



GJØVIK RÅDHUS - rehabilitering 27.06.2017
Avsnitt:  EB09 BYGNINGSMESSIG GENERELT EB09 - 214
Kapittel:  19 METALLARBEID

Postnr NS-kode/Tekst Enhet Mengde Pris Sum

EB09.19.28 ENKELTELEMENTER

EB09.19.28.01 Rømningstrapp bibliotek

EB09.19.28.01.01 PW2.12A (2016)
SPIRALTRAPPER AV STÅL

Antall .........................................................................

Utførelsesklasse: EXC2

Lokalisering: akse M-N/55-60
Utforming: spiraltrapp med sentersøyle, med bur
av vertikale rør inkl. dør
Dimensjoner: høyde ca 4200mm, fri gangbredde
1200mm
Materialer: trinn strekkmetall, vanger HUP el.
flaststål, enkel 2-sidig håndløper
Overflatebehandling/korrosjonsbeskyttelse: pulverla
kkert
Innfesting: på plate på mark
Utførelseskrav: -

Andre krav: Ja

a) Omfang og prisgrunnlag
Komplett trapp med sikrigsbur som vist på 
skjemategninger A7401 og A7402.
Inkl. rømningsbeslag på dør som kun åpnes 
innenfra. Lås for systemnøkkel utvendig.
Inkl. plate for sikring av rømningslås.

b) Materialer
Farge bestemmes senere, fritt valgt etter RAL 
fargekart.

stk 1 ................. .....................

EB09.19.28.02 Teknisk påbygg på tak

EB09.19.28.02.01 RJ2.1612A (2016)
FAST SOLSKJERM

Antall .........................................................................

Montering: Vertikalt montert

Lokalisering: luftinntakskammer for teknisk rom
(plan 7)
Type: se under b)
Dimensjon: ihht. skjemategning A7711
Materiale: bronseeloksert aluminium

stk 1 ................. .....................

Sum denne side:  
Akkumulert Kapittel EB09.19:  
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Avsnitt:  EB09 BYGNINGSMESSIG GENERELT EB09 - 215
Kapittel:  19 METALLARBEID

Postnr NS-kode/Tekst Enhet Mengde Pris Sum

Andre krav: Ja

b) Materialer
Det skal tilbys et fastmontert profilsystem med 
bakenforliggende bæresystem og liggende, 
skråstilte lameller. Lamelldybde ca 150 -
200mm, Z-profil, godstykkelse min 3,0mm. 
Lameller skal være tettmonterte, ca c/c 100mm, 
slik at det oppnås en "snøfelle-effekt". 
Lameller skal gjæres i hjørner.
Dersom bronseeloksert utførelse ikke kan 
leveres, kan det aksepteres lakkert utførelse 
som etterlikner bronseeloksering.
Se tegn. A6003.

c) Utførelse
Innfesting og bæreprofiler dimensjoneres av 
leverandør. 

EB09.19.28.02.02 RL5.22A (2016)
STIGE

Antall .........................................................................
Lokalisering: rom 690 (teknisk rom)
Type: veggstige, bredde ca 500mm, med
ryggbøyle ihht. forskriftskrav
Etasjehøyde: ca 4000mm
Innfesting: veggfeste

Andre krav: Ja

a) Omfang og prisgrunnlag
For innvendig adkomst til tak via takluke. 
Montering fra ca 1,0m over FG.

b) Materialer
Varmgalvanisert stål.

stk 1 ................. .....................

EB09.19.28.02.03 PN7.12A (2016)
GANGBANER PÅ TAK

Antall .........................................................................
Lokalisering: tak over plan 7 (ved adkomstluke)
Bredde: ca 900mm
Lengde: ca 900mm
Underlag/taktekking: kompakt stålplatetak m/asfalt
taktekking
Andre krav: Ja

a) Omfang og prisgrunnlag
Inkludert håndløper på 2 sider for adkomst fra 
takluke. Ihht. forskriftskrav for sikker adkosmt til 
tak.

stk 1 ................. .....................

EB09.19.28.02.04 PV2.242 (2016)
RETTLØPSTRAPPER AV STÅL

Antall .........................................................................

Trinn: Gitterrister
Utførelsesklasse: EXC2

stk 1 ................. .....................

Sum denne side:  
Akkumulert Kapittel EB09.19:  
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Postnr NS-kode/Tekst Enhet Mengde Pris Sum

Lokalisering: teknisk rom 690
Utforming: vanger HUP el. flattstål, håndløper på
begge sider
Profil/dimensjoner: 3 opptrinn; trappehøyde ca
400mm, bredde 1400mm
Materialer: stål
Overflatebehandling/korrosjonsbeskyttelse: varmgal
vanisert
Utførelseskrav: -

Andre krav: Nei

EB09.19.28.02.05 PB3.2152 (2016)
LEIDERE AV STÅL

Lengde ......................................................................

Utførelsesklasse: EXC2

Lokalisering: teknisk rom 690
Dimensjoner: høyde ca 3100mm, bredde 1100mm
Materiale: stål
Antall: 1
Overflatebehandling/korrosjonsbeskyttelse: varmgal
vanisert
Utførelseskrav: inkl. håndløper på begge sider

Andre krav: Nei

m 3,6 ................. .....................

EB09.19.28.04 Hovedinngang

EB09.19.28.04.01 PW3A (2016)
Aluminiumelementer

Antall .........................................................................
Andre krav: Ja

a) Omfang og prisgrunnlag
Gjelder strekkmetallrister i aluminium på tak 
over hovedinngang. Maskelengde maks. 40mm. 
Inkluderer bærerammer. Bærerammer og 
godstykkelse må dimensjoneres av leverandør.
Bronseeloksert eller pulverlakkert utførelse, fritt 
valgt fra RAL fargekart.
Størrelse: ca 3050 x 3350mm.

c) Utførelse
Monteres horisontalt mot gesimsoppkant, med 
OK lik OK gesims. Se tegn. A6002.

x) Mengderegler
Mengde måles som antall med enhet stk

stk 1 ................. .....................

EB09.19.28.05 Skjermvegg for tørrkjølere

EB09.19.28.05.01 PB3.1192A (2016)
PLASSMONTERTE SUPPLERENDE
STÅLKOMPONENTER – ANTALL

Rund sum..................................................................

Komponent: stolper for skjermvegg
RS  .....................

Sum denne side:  
Akkumulert Kapittel EB09.19:  
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Postnr NS-kode/Tekst Enhet Mengde Pris Sum

Utførelsesklasse: EXC2

Lokalisering: se tegn. A7712
Type/utforming: HUP 50 x 100
Materiale: stål
Overflatebehandling/korrosjonsbeskyttelse: varmgal
vanisert
Utførelseskrav: Overlates til den utførende

Andre krav: Ja

a) Omfang og prisgrunnlag
28 stolper med forborrede hull c/c 100mm for 
innfesting av horisontale trespiler. 
Inkluderer nødvendig avstiving.
Inkluderer braketter el.l. til innfesting i bunn.

c) Utførelse
Boltes til stålramme i bunn (IPE-bjelker med 
forborrede hull i overflens - annen post).

x) Mengderegler
Mengde måles som rund sum med enhet RS

Sum denne side:  
Sum Kapittel EB09.19:  
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Avsnitt:  EB09 BYGNINGSMESSIG GENERELT EB09 - 218
Kapittel:  25 BYGNINGSMESSIG VVS

Postnr NS-kode/Tekst Enhet Mengde Pris Sum

EB09.25 BYGNINGSMESSIG VVS

EB09.25.1 Hjelpearbeider VVS

EB09.25.1.01 CH1.90A (2016)
HULLTAKING

Materiale: Hulltak i platekledning type A, B eller C.
Metode: Valgfri

Lokalisering: Iht tegning
Type konstruksjon/bygningsdel: Hulltak i
platekledning type A, B eller C.
Dimensjon hull: se under
Tykkelse: 200 mm

Andre krav: Ja

a) Omfang og prisgrunnlag
Utsparingens sider skal dekkes/tettes med 
gipsplater, eller annet materiale, som hindrer
f.eks. branntettemasser å renne inn i
veggkonstruksjonen.   

EB09.25.1.02 Dimensjon hull
ø490

Kjeller 3
Plan 1 12
Plan 2 10
Plan 3 7
Plan 4 6
Plan 5 6
Plan 6 3
Plan 7 3

stk 50 ................. .....................

EB09.25.1.03 Dimensjon hull
ø170

Kjeller 2
Plan 1 10
Plan 2 13
Plan 3 11
Plan 4 11
Plan 5 10
Plan 6 6
Plan 7 3

stk 66 ................. .....................

EB09.25.1.04 Dimensjon hull
ø540

Kjeller 2
Plan 1 7
Plan 2 10

stk 19 ................. .....................

EB09.25.1.05 Dimensjon hull
ø590

Kjeller 2
Plan 1 6
Plan 2 9

stk 17 ................. .....................

Sum denne side:  
Akkumulert Kapittel EB09.25:  
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Postnr NS-kode/Tekst Enhet Mengde Pris Sum

EB09.25.1.06 Dimensjon hull
ø770

Plan 7 2

stk 2 ................. .....................

EB09.25.1.07 Dimensjon hull
ø1150

Plan 7 2

stk 2 ................. .....................

EB09.25.1.08 Dimensjon hull
525 x 225 mm

Plan 1 2

stk 2 ................. .....................

EB09.25.1.09 Dimensjon hull
2400 x 1200 mm

Plan 2 2

stk 2 ................. .....................

EB09.25.1.10 Dimensjon hull
ø200

Kjeller 1
Plan 1 5
Plan 2 29
Plan 3 6
Plan 4 7
Plan 5 5
Plan 6 2
Plan 7 5

stk 60 ................. .....................

EB09.25.1.11 Dimensjon hull
ø250

Plan 1 21
Plan 2 71
Plan 3 24
Plan 4 27
Plan 6 7
Plan 7 10

stk 160 ................. .....................

EB09.25.1.12 Dimensjon hull
ø290

Kjeller 4
Plan 1 36
Plan 2 50
Plan 3 30
Plan 4 24
Plan 5 16
Plan 6 15
Plan 7 11

stk 186 ................. .....................

EB09.25.1.13 Dimensjon hull stk 24 ................. .....................

Sum denne side:  
Akkumulert Kapittel EB09.25:  
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Kapittel:  25 BYGNINGSMESSIG VVS

Postnr NS-kode/Tekst Enhet Mengde Pris Sum

ø340

Plan 2 18
Plan 3 2
Plan 5 4

EB09.25.1.14 Dimensjon hull
ø360

Plan 1 17
Plan 2 11
Plan 3 1
Plan 4 10
Plan 5 4
Plan 6 3
Plan 7 4

stk 50 ................. .....................

EB09.25.1.15 Dimensjon hull
ø410

Plan 1 7
Plan 2 8
Plan 3 4
Plan 4 3
Plan 5 3
Plan 6 2
Plan 7 1

stk 28 ................. .....................

EB09.25.1.16 Dimensjon hull
ø440

Kjeller 2
Plan 1 17
Plan 2 14
Plan 3 8
Plan 4 7
Plan 5 8
Plan 6 4
Plan 7 3

stk 63 ................. .....................

 RØR   

EB09.25.1.18 CH1.90A (2016)
HULLTAKING

Materiale: Hulltak i platekledning type A, B eller C.
Metode: Valgfri

Lokalisering: Iht tegning
Type konstruksjon/bygningsdel: Hulltak i
platekledning type A, B eller C.
Dimensjon hull: se under
Tykkelse: 200 mm

Sum denne side:  
Akkumulert Kapittel EB09.25:  
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Kapittel:  25 BYGNINGSMESSIG VVS

Postnr NS-kode/Tekst Enhet Mengde Pris Sum

Andre krav: Ja

a) Omfang og prisgrunnlag
Utsparingens sider skal dekkes/tettes med 
gipsplater, eller annet materiale, som hindrer
f.eks. branntettemasser å renne inn i
veggkonatruksjonen.   

EB09.25.1.19 Antall ..........................................................................

Dimensjon hull
50 mm

Plan 1 120
Plan 2 90
Plan 3 22
Plan 4 22
Plan 5 22
Plan 6 11
Plan 7 10

stk 297 ................. .....................

EB09.25.1.20 Antall ..........................................................................

Dimensjon hull
210 mm

Plan 2 3

stk 3 ................. .....................

EB09.25.1.21 Antall ..........................................................................

Dimensjon hull
70 mm

Plan 5 2
Plan 6 1

stk 3 ................. .....................

EB09.25.1.22 Antall ..........................................................................

Dimensjon hull
80 mm

Plan 1 16
Plan 2 18
Plan 3 33
Plan 4 33
Plan 5 33
Plan 6 20
Plan 7 13

stk 166 ................. .....................

EB09.25.1.23 Antall ..........................................................................

Dimensjon hull
100 mm

Kjeller 12
Plan 1 36

stk 143 ................. .....................

Sum denne side:  
Akkumulert Kapittel EB09.25:  
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Postnr NS-kode/Tekst Enhet Mengde Pris Sum

Plan 2 71
Plan 3 6
Plan 4 6
Plan 5 6
Plan 6 3
Plan 7 3

EB09.25.1.24 Antall ..........................................................................

Dimensjon hull
110 mm

Plan 1 4
Plan 2 5
Plan 3 3
Plan 4 3

stk 15 ................. .....................

EB09.25.1.25 Antall ..........................................................................

Dimensjon hull
120 mm

Kjeller 30
Plan 1 42
Plan 2 20
Plan 6 2
Plan 7 2

stk 96 ................. .....................

EB09.25.1.26 Antall ..........................................................................

Dimensjon hull
150 mm

Plan 1 9
Plan 2 3
Plan 3 7
Plan 5 5

stk 24 ................. .....................

EB09.25.1.27 Antall ..........................................................................

Dimensjon hull
170 mm

Plan 1 44
Plan 2 56
Plan 3 10
Plan 4 10
Plan 5 10
Plan 6 16
Plan 7 16

stk 162 ................. .....................

EB09.25.1.28 Antall ..........................................................................

Dimensjon hull

stk 17 ................. .....................

Sum denne side:  
Akkumulert Kapittel EB09.25:  
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Postnr NS-kode/Tekst Enhet Mengde Pris Sum

190 mm

Plan 1 2
Plan 2 11
Plan 3 2
Plan 5 2

EB09.25.1.29 Rund sum...................................................................

FLIKK / ETTERARBEID
Det avsettes her en RS-post lik kr. 150 000,- for
avregning vedrørende flikk/etterarbeid for
VVS arbeider

Tilbud 1

RS  .....................

 TØMMER/SNEKKERARBEIDER   

 TØMMER/SNEKKERARBEIDER   

EB09.25.1.31 QB8.22A (2016)
SPIKERSLAG - ANTALL

Lokalisering: IHT tegninger og anvisninger
For feste av: VVS-Utstyr
Dimensjon: I henhold til underposter

Andre krav: Ja

a) Omfang og prisgrunnlag
Spikerslag pr. utstyr komplett.
For feste/ bæring av: VVS-teknisk utstyr.
Anvisning av: Utførende rørlegger.
Dimensjon: Noe utstyrsavhengig.   

EB09.25.1.32 Feste for veggbokser RIR-system sanitæranlegg.

Alle plan 170

stk 170 ................. .....................

EB09.25.1.33 Feste for veggbokser RIR-system varmeanlegg. 

Kjeller 46
Plan 1 107
Plan 2 200
Plan 3 120
Plan 4 120
Plan 5 120
Plan 6 66
Plan 7 66

stk 845 ................. .....................

EB09.25.1.34 Feste for bærejernsmonterte- eller boltemonterte 
håndvasker, servanter og HC-vasker.

Kjeller 10
Plan 1 15
Plan 2 23

stk 70 ................. .....................

Sum denne side:  
Akkumulert Kapittel EB09.25:  
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Postnr NS-kode/Tekst Enhet Mengde Pris Sum

Plan 3 6
Plan 4 6
Plan 5 6
Plan 6 2
Plan 7 2

EB09.25.1.35 Feste for bærejernsmonterte- eller platemonterte 
utslagsvasker og vaskekar.

Kjeller 1
Plan 2 1
Plan 3 1
Plan 4 1
Plan 5 1
Plan 6 1
Plan 7 1

stk 7 ................. .....................

EB09.25.1.36 Feste av fordelerskap for RIR-systemer i 
varmeanlegg og sanitæranlegge.

Kjeller 5
Plan 1 5
Plan 2 7
Plan 3 6
Plan 4 5
Plan 5 4
Plan 6 2
Plan 7 2

stk 36 ................. .....................

EB09.25.1.37 Feste for brannskap - innfelte.

Plan 1 7

stk 7 ................. .....................

EB09.25.1.38 Feste for kjøkkenhette. 

Plan 1 1

stk 1 ................. .....................

EB09.25.1.39 Feste for radiator/konvektor

Tilbud 460

stk 460 ................. .....................

EB09.25.1.40 Rund sum...................................................................

Feste for annet vegghengt sanitærutstyr levert av 
andre. Gjelder blant annet utstyr for kjøkken/kantine

Tilbud 1

RS  .....................

EB09.25.2 Brann og lydtetting

 LYDTETTING  OG BRANNTETTING
Arbeider beskrevet i dette kapittel skal utføres av 
godkjent firma med branntetting og 
brannforebygging som spesialkompetanse. I tilbud 

  

Sum denne side:  
Akkumulert Kapittel EB09.25:  
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Postnr NS-kode/Tekst Enhet Mengde Pris Sum

skal oppgis hvilket firma som er tenkt utføre 
arbeidet. Etter at ventilasjonskanaler, vann- og 
avløpsrør er montert og montasjen er godkjent, skal 
alle hull og gjennomføringer i dekker, lettvegger, 
mur-og betongvegger lukkes tett. Det skal utføres 
etter to ulike grunnprisipper:

• Ikke brannklassifiserte vegger og dekker skal 
lukkes i gjennomføringer lukkes tett slik at de blir 
innsynssikker og luftlydtett.

• Brannklassifiserte vegger og dekker EI60 
eller høyere, skal brannlukkes slik at de blir 
røyktett og opprettholder sin brannklasse ved 
brann. 

Se brannplaner utarbeidet av brannteknisk rådgiver: 
Multiconsult AS

LYD/ LUFTTETTING - metodebeskrivelse
1   Åpning rundt kanaler og rør dyttes med steinull 
for å oppnå god lyddemping og for å danne 
forskaling for tetningsmassene.

2   På begge sider av veggen skal isoleringen 
forsegles med aldringsbestandig, lavemitterende 
tetningsmasse. Alternativt kan branntetningsmasse 
benyttes. Dokumentasjon på tetningsmassene skal 
fremlegges på forespørsel og inngå i 
sluttdokumentasjonen.

BRANNTETTING - metodebeskrivelse.
Det er overordnet at gjennomføringene skal ha 
samme brannklasse som veggen selv etter at 
branntetting er komplett. Før tetting starter skal det 
kontrolleres at rør/ kanal ikke har mekanisk kontakt 
med konstruksjonen:

1   Åpninger rundt kanaler og rør dyttes med steinull 
for støydemping og for å danne forskaling for 
branntetningsmassene.

2   Ventilasjonskanaler som passerer 
branncellebegrensende konstruksjoner eller 
brannseksjoneringsvegger skal brannisoleres av 
annen entreprenør. Denne entreprenør skal 
branntette gjennomføringene før slik isolering 
gjennomføres. Branntetting skal utføres på 

• begge sider for gipsvegger.
• en side for betongvegger.

3   Som branntetningsmasse skal det kun benyttes 
materialer med godkjenningssertifikater fra NBI, 

Sum denne side:  
Akkumulert Kapittel EB09.25:  
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Postnr NS-kode/Tekst Enhet Mengde Pris Sum

NBL eller annet godkjenningsorgan.

4   Rørgjennomføringer hvor rør har store 
temperaturdifferanser under drift (f.eks. varmerør) 
skal  pålegges en aluminiumsfolie før branntetting 
fortas. Dette for at rørets lengdeutvidelse ikke skal 
skade branntettingen.

5  Rørgjennomføringer av plastrør skal opp til og 
med DN32 branntettes på ordinær måte. 
Rørføringer av plastrør større enn DN32 skal sikres 
med godkjente brannmansjetter eller 
brannpakninger.

6  Rektangulære ventilasjonskanaler skal i 
gjennomføringene være avstivet av blikkenslager 
før branntetting foretas.

7   All brannteknisk lukking skal merkes med type 
og hvilket firma som har utført merkingen. 
merkingen skal være godt synlig fra den naturlige 
inspeksjonssiden. Disse skal kunne spores fra 
tettingsoversikten.

8   Det skal leveres sluttdokumentasjon på all 
branntetting i form av tettingsoversikter. 
Dokumentasjoenen skal angis på tegninger og 
inkludere plassering, klassifisering, type etc. All 
branntetting skal være sporbar. Underlag skal 
leveres til fagrådgiver som grunnlag for "Som 
Bygget" dokumentasjon.

Generelt om mengdeberegning
Det medregnes de oppgitte mengder som vil bli 
justert etter opptelling på byggeplassen. Det er en 
forutsetning for et komplett tilbud at enhetspriser 
oppgis iht oppstillingen. Beskrevne mengder er 
definert som tetting av rør- og kanalgjennomføringer 
uavhengig av ensidig eller to-sidig utfølrelse.

Generelt om utsparinger og hull
De oppgitte dimensjoner er dimensjoner på kanaler 
og rør. Det må påregnes at utsparingene blir 20-50 
mm større enn de oppgitte dimensjoner. 
Entreprenørene som skal benytte hullene er pålagt å 
ikke angi større hull enn nødvendig for å ivareta 
rørdimensjon + brannlukking.

Utførelsesveileder
Glavas spesialkatalog om Branntettingsmaterialer 
og branntettingsmetoder kan benyttes som veileder 
for prising og utførelse av arbeidet.

Det vises til tegninger fra Sweco Norge AS.

EB09.25.2.01 Rund sum................................................................... RS  .....................

Sum denne side:  
Akkumulert Kapittel EB09.25:  
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Eventuelle kostnader forbundet med krav i generelle 
beskrivelsestekster som entreprenøren mener ikke 
er dekket av  etterfølgende prisbærende poster, 
prises her. Beskrives i eget vedlegg til tilbudet/ 
anbudet

 LYDTETTING   

EB09.25.2.03 SF6.49A (2016)
TETTING MED FERDIG PRODUKT

Rundsum...................................................................

Produkt: Lydtetting av kanaler og rør

Lokalisering: Iht tegning
Konstruksjon: beskrevet i 25.1
Funksjonskrav: 48 dB
Type gjennomføring: Betong og lettvegg
Utsparingsmål: Beskrevet i 25.1
Produktmål: Valgfritt
Utførelsesmetode: Valgfritt
Fyllingsgrad: Valgfritt

Andre krav: Ja

a) Omfang og prisgrunnlag
Lyd/ lufttetting av gjennomføringer i ikke-
brannncellebegrensende vegger iht 
retningslinjer gitt i innledning foran. 

Dette gjelder alle hull som er beskrevet i 25.1. 
Alle utsparinger skal lydtettes iht premissrapport 
akustikk. 

b) Materialer
Aldringsbestandig acrylfugemasse og steinull.

Tilbud 1

RS  .....................

 BRANNTETTING   

EB09.25.2.05 SF6.41A (2016)
TETTING MED FERDIG PRODUKT

Produkt: Brannekspanderende tetting

Lokalisering: Iht tegning
Konstruksjon: beskrevet i 25.1
Funksjonskrav: 48 dB
Type gjennomføring: Betong og lettvegg
Utsparingsmål: Beskrevet i 25.1
Produktmål: Valgfritt
Utførelsesmetode: Valgfritt
Fyllingsgrad: Valgfritt

Sum denne side:  
Akkumulert Kapittel EB09.25:  
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Andre krav: Ja

a) Omfang og prisgrunnlag
Branntetting med ekspanderende godkjent 
materiale   

EB09.25.2.06 Antall ..........................................................................

Kanal ø 125
Utsparing ø 170

Kjeller 4

stk 4 ................. .....................

EB09.25.2.07 Antall ..........................................................................

Kanal ø 500
Utsparing ø 540

Kjeller 13
Plan 1 7
Plan 2 5
Plan 3 1
Plan 4 1
Plan 5 1
Plan 6 2
Plan 7 1

stk 31 ................. .....................

EB09.25.2.08 Antall ..........................................................................

Kanal ø 500
Utsparing ø 590

Kjeller 13
Plan 1 5
Plan 2 4
Plan 3 1
Plan 4 1
Plan 5 1
Plan 6 2
Plan 7 1

stk 28 ................. .....................

EB09.25.2.09 Antall ..........................................................................

Kanal ø 500
Utsparing ø 640

Kjeller 1
Plan 6 2

stk 3 ................. .....................

EB09.25.2.10 Antall ..........................................................................

Kanal ø 630
Utsparing ø 670

Kjeller 1
Plan 7 1

stk 2 ................. .....................

Sum denne side:  
Akkumulert Kapittel EB09.25:  



GJØVIK RÅDHUS - rehabilitering 27.06.2017
Avsnitt:  EB09 BYGNINGSMESSIG GENERELT EB09 - 229
Kapittel:  25 BYGNINGSMESSIG VVS

Postnr NS-kode/Tekst Enhet Mengde Pris Sum

EB09.25.2.11 Antall ..........................................................................

Kanal ø 630
Utsparing ø 720

Kjeller 7
Plan 7 1

stk 8 ................. .....................

EB09.25.2.12 Antall ..........................................................................

Kanal ø 630
Utsparing ø 770

Plan 6 2
Plan 7 4

stk 6 ................. .....................

EB09.25.2.13 Antall ..........................................................................

Kanal ø 1000
Utsparing ø 1150

Plan 7 2

stk 2 ................. .....................

EB09.25.2.14 Antall ..........................................................................

Utsparing 2400 x 1200

Plan 2 2

stk 2 ................. .....................

EB09.25.2.15 Antall ..........................................................................

Rør 58 mm
Utsparing 70 mm

Kjeller 1
Plan 6 2
Plan 7 2

stk 5 ................. .....................

EB09.25.2.16 Antall ..........................................................................

Rør 15/18/22
Utsparing 100 mm

Kjeller 13
Plan 1 9
Plan 2 6
Plan 3 6
Plan 4 6
Plan 5 6
Plan 6 3
Plan 7 3

stk 52 ................. .....................

EB09.25.2.17 Antall ..........................................................................

Kanal ø 160
Utsparing ø 200

Kjeller 9
Plan 5 1

stk 10 ................. .....................

Sum denne side:  
Akkumulert Kapittel EB09.25:  



GJØVIK RÅDHUS - rehabilitering 27.06.2017
Avsnitt:  EB09 BYGNINGSMESSIG GENERELT EB09 - 230
Kapittel:  25 BYGNINGSMESSIG VVS

Postnr NS-kode/Tekst Enhet Mengde Pris Sum

EB09.25.2.18 Antall ..........................................................................

Rør 75
Utsparing 110 mm

Kjeller 1
Plan 1 3
Plan 2 16
Plan 3 3
Plan 4 3
Plan 5 2
Plan 6 2

stk 30 ................. .....................

EB09.25.2.19 Antall ..........................................................................

Rør 15/18 og 28/35/42
Utsparing 120 mm

Kjeller 17
Plan 1 2
Plan 2 2
Plan 3 2
Plan 4 2
Plan 5 2
Plan 6 2
Plan 7 2

stk 31 ................. .....................

EB09.25.2.20 Antall ..........................................................................

Rør 75/110
Utsparing 150 mm

Kjeller 6
Plan 1 12
Plan 2 5
Plan 7 1

stk 24 ................. .....................

EB09.25.2.21 Antall ..........................................................................

Rør 22/28/35 og 54
Utsparing 170 mm

Kjeller 18
Plan 1 6
Plan 2 2
Plan 3 2
Plan 4 2
Plan 5 2
Plan 6 4
Plan 7 2

stk 38 ................. .....................

EB09.25.2.22 Antall ..........................................................................

Rør 110/135

stk 64 ................. .....................

Sum denne side:  
Akkumulert Kapittel EB09.25:  



GJØVIK RÅDHUS - rehabilitering 27.06.2017
Avsnitt:  EB09 BYGNINGSMESSIG GENERELT EB09 - 231
Kapittel:  25 BYGNINGSMESSIG VVS

Postnr NS-kode/Tekst Enhet Mengde Pris Sum

Utsparing 190 mm

Kjeller 26
Plan 1 9
Plan 2 12
Plan 3 4
Plan 4 3
Plan 5 4
Plan 7 6

EB09.25.2.23 Antall ..........................................................................

Rør 76
Utsparing 210 mm

Kjeller 4
Plan 5 2

stk 6 ................. .....................

EB09.25.2.24 Antall ..........................................................................

Rør 89
Utsparing 230 mm

Kjeller 4

stk 4 ................. .....................

EB09.25.2.25 Antall ..........................................................................

Rør 114
Utsparing 250 mm

Kjeller 8

stk 8 ................. .....................

EB09.25.2.26 Antall ..........................................................................

Rør 219
Utsparing 410 mm

Kjeller 6

stk 6 ................. .....................

EB09.25.2.27 Antall ..........................................................................

Kanal ø 160/200
Utsparing ø 250

Kjeller 2
Plan 1 3
Plan 7 3

stk 8 ................. .....................

EB09.25.2.28 Antall ..........................................................................

Kanal ø 200/250
Utsparing ø 290

Kjeller 3

stk 3 ................. .....................

EB09.25.2.29 Antall .......................................................................... stk 5 ................. .....................

Sum denne side:  
Akkumulert Kapittel EB09.25:  



GJØVIK RÅDHUS - rehabilitering 27.06.2017
Avsnitt:  EB09 BYGNINGSMESSIG GENERELT EB09 - 232
Kapittel:  25 BYGNINGSMESSIG VVS

Postnr NS-kode/Tekst Enhet Mengde Pris Sum

Kanal ø 250
Utsparing ø 340

Kjeller 5

EB09.25.2.30 Antall ..........................................................................

Kanal ø 315
Utsparing ø 360

Kjeller 7
Plan 7 1

stk 8 ................. .....................

EB09.25.2.31 Antall ..........................................................................

Kanal ø 315
Utsparing ø 410

Kjeller 6
Plan 1 1

stk 7 ................. .....................

EB09.25.2.32 Antall ..........................................................................

Kanal ø 400
Utsparing ø 440

Kjeller 12
Plan 1 12
Plan 2 2
Plan 3 7
Plan 4 7
Plan 5 7
Plan 6 3
Plan 7 2

stk 52 ................. .....................

EB09.25.2.33 Antall ..........................................................................

Kanal ø 400
Utsparing ø 490

Kjeller 3
Plan 1 10
Plan 2 3
Plan 3 7
Plan 4 7
Plan 5 7
Plan 6 3
Plan 7 3

stk 43 ................. .....................

EB09.25.3 Grøfter m.m

EB09.25.3.01 Rund sum...................................................................

Eventuelle kostnader forbundet med krav i generelle 

RS  .....................

Sum denne side:  
Akkumulert Kapittel EB09.25:  



GJØVIK RÅDHUS - rehabilitering 27.06.2017
Avsnitt:  EB09 BYGNINGSMESSIG GENERELT EB09 - 233
Kapittel:  25 BYGNINGSMESSIG VVS

Postnr NS-kode/Tekst Enhet Mengde Pris Sum

beskrivelsestekster som entreprenøren mener ikke 
er dekket av  etterfølgende prisbærende poster, 
prises her. Beskrives i eget vedlegg til tilbudet/ 
anbudet

Tilbud 1

 GRUNNARBEIDER OG 
TERRENGENDRINGER 
Det regnes med de oppgitte mengder som vil bli 
justert ved endelig oppmåling på byggeplassen. Det 
er en forutsetning for komplett anbud/ tilbud at 
enhetspriser oppgies i henhold til 
mengdeoppstillingen. Enhetsprisene vil bli benyttet 
ved tillegg og/eller fradrag. Grunn- og 
betongkonsulentens generelle og spesielle 
bestemmelser gjelder også for disse arbeider. 

For VA-grøfter i Gjøvik Kommune gjelder til enhver 
tid nyeste utgave av Gjøvik Kommunes VA-norm 
inkludert normens miljøbladd dersom det er et krav 
at VA-normen skal følges;  http://www.va-
norm.no/

Det vises til tegninger fra Sweco Norge AS..

  

 GRUNNARBEIDER OG 
TERRENGENDRINGER 
Det regnes med de oppgitte mengder som vil bli 
justert ved endelig oppmåling på byggeplassen. Det 
er en forutsetning for komplett anbud/ tilbud at 
enhetspriser oppgies i henhold til 
mengdeoppstillingen. Enhetsprisene vil bli benyttet 
ved tillegg og/eller fradrag. Grunn- og 
betongkonsulentens generelle og spesielle 
bestemmelser gjelder også for disse arbeider. 

For VA-grøfter i Gjøvik Kommune gjelder til enhver 
tid nyeste utgave av Gjøvik Kommunes VA-norm 
inkludert normens miljøbladd dersom det er et krav 
at VA-normen skal følges;  http://www.va-
norm.no/

Det vises til tegninger fra Sweco Norge AS..

  

 UTVENDIGE GRØFTER
Det vises til situasjonsplan/ VA-plan/ ledningsprofiler 
som inngår i prosjektmateriellet.

  

EB09.25.3.04 FV3.11109A (2016)
GRØFT - UTTAK OG UTLEGGING

Omfang: Inkludert opplegging
Utførelse: Uavstivet
Graveskråning: Valgfri

Sum denne side:  
Akkumulert Kapittel EB09.25:  



GJØVIK RÅDHUS - rehabilitering 27.06.2017
Avsnitt:  EB09 BYGNINGSMESSIG GENERELT EB09 - 234
Kapittel:  25 BYGNINGSMESSIG VVS

Postnr NS-kode/Tekst Enhet Mengde Pris Sum

Levering: Eksterne og stedelige masser

Lokalisering: Iht tegninger
Formål: Grøft som skal benyttes til røroplegg.
snøsmelteanlegg, nytt vanninntak og nytt
sprinkelinntak
Grunnforhold: Løsmasser/fyllmasse
Restriksjoner: -
Bunnbredde: 1,2 m
Grøftedybde: 2,5 m
Krav til tilbakefylling: -
Krav til komprimering: -

Andre krav: Ja

a) Omfang og prisgrunnlag
Prisen skal inkludere nødvendig skjæring og 
riving av asfalt og brostein over grøftetrase. 

Krav til reetablering av veioverbygning i 
grøftetrase ivaretas i annet avsnitt. 

Det skal medtas isolasjon for snøsmelteanlegg. 

Det vil bli etableres to utvendig sluk i egen 
entreprise. ( EV )

Grunnarbeider må samarbeide med 
rørentreprenør ifb legging av rør, samt utvendig 
slukplasseringer. Grunnarbeider må i tillegg 
samarbeide med landkapsarkitet.   

EB09.25.3.05 Areal ...........................................................................

Areal for snøsmelteanlegg

Tilbud 640,0

m2 640,0 ................. .....................

EB09.25.3.06 Areal ...........................................................................

Løpemeter for nytt vanninntak for tappevann og 
sprinkel.

Tilbud 50,0

m 50,0 ................. .....................

EB09.25.3.07 FV3.11109A (2016)
GRØFT - UTTAK OG UTLEGGING

Omfang: Inkludert opplegging
Utførelse: Uavstivet
Graveskråning: Valgfri
Levering: Eksterne og stedelige masser

Lokalisering: Iht tegninger
Formål: Grøft som skal benyttes til røroplegg, nye
avløpsledninger
Grunnforhold: Løsmasser/fyllmasse
Restriksjoner: -
Bunnbredde: 1,2 m

Sum denne side:  
Akkumulert Kapittel EB09.25:  



GJØVIK RÅDHUS - rehabilitering 27.06.2017
Avsnitt:  EB09 BYGNINGSMESSIG GENERELT EB09 - 235
Kapittel:  25 BYGNINGSMESSIG VVS

Postnr NS-kode/Tekst Enhet Mengde Pris Sum

Grøftedybde: 2,5 m
Krav til tilbakefylling: -
Krav til komprimering: -

Andre krav: Ja

a) Omfang og prisgrunnlag
Prisen skal inkludere nødvendig skjæring og 
riving av asfalt over grøftetrase. 

Krav til reetablering av veioverbygning i 
grøftetrase ivaretas i annet avsnitt.  

Grunnarbeider må samarbeide med 
rørentreprenør ifb legging av rør, samt utvendig 
slukplasseringer. Grunnarbeider må i tillegg 
samarbeide med landkapsarkitet.   

EB09.25.3.08 Areal ...........................................................................

Løpemeter avløpsledning fra nordsiden 

Tilbud 25,0

m 25,0 ................. .....................

EB09.25.3.09 Areal ...........................................................................

Løpemeter avløpsledning fra østsiden. 

Tilbud 25,0

m 25,0 ................. .....................

EB09.25.3.10 FV3.11109A (2016)
GRØFT - UTTAK OG UTLEGGING

Lengde ......................................................................

Omfang: Inkludert opplegging
Utførelse: Uavstivet
Graveskråning: Valgfri
Levering: Eksterne og stedelige masser

Lokalisering: Iht tegninger
Formål: Grøft som skal benyttes til røroplegg, ny
brannhydrant
Grunnforhold: Løsmasser/fyllmasse
Restriksjoner: -
Bunnbredde: 1,2 m
Grøftedybde: 2,5 m
Krav til tilbakefylling: -
Krav til komprimering: -

Andre krav: Ja

a) Omfang og prisgrunnlag
Gjelder graving ifb ny brannhydrant på sørsiden 
av bygget. 
Antallløpemeter grøft. 

Tilbud 25,0

m 25,0 ................. .....................

Sum denne side:  
Akkumulert Kapittel EB09.25:  



GJØVIK RÅDHUS - rehabilitering 27.06.2017
Avsnitt:  EB09 BYGNINGSMESSIG GENERELT EB09 - 236
Kapittel:  25 BYGNINGSMESSIG VVS

Postnr NS-kode/Tekst Enhet Mengde Pris Sum

EB09.25.3.11 FD3.13000A (2016)
GRAVING AV GROPER - VOLUM

Rundsum...................................................................

Omfang: Valgfritt
Utførelse: Valgfri
Graveskråning: Valgfri

Lokalisering: Iht tegninger
Type grop: Valgfritt
Dimensjoner: Valgfritt
Grunnforhold: Løsmasser/fyllmasse

Andre krav: Ja

a) Omfang og prisgrunnlag
Gjelder etabelring av avkastkammer i grunn. 
Det avsettes her en RS-post lik 50 000,- kr. 

Tilbud 1

RS  .....................

Sum denne side:  
Sum Kapittel EB09.25:  



GJØVIK RÅDHUS - rehabilitering 27.06.2017
Avsnitt:  EB09 BYGNINGSMESSIG GENERELT EB09 - 237
Kapittel:  26 BYGNINGSMESSIG ELEKTRO

Postnr NS-kode/Tekst Enhet Mengde Pris Sum

EB09.26 BYGNINGSMESSIG ELEKTRO

EB09.26.1 Hjelpearbeider elektro

EB09.26.1.01 CH1.90A (2016)
HULLTAKING

Antall hulltakinger ......................................................

Materiale: Hulltak i platekledning type A, B eller C.
Metode: Valgfri

Lokalisering: Iht. tekst på føringstegninger.
Type konstruksjon/bygningsdel: Hulltak i
platekledning type A, B eller C.
Dimensjon hull: 600 mm x 200 mm.
Tykkelse: 200 mm.

Andre krav: Ja

a) Omfang og prisgrunnlag
Utsparingens sider skal dekkes/tettes med 
gipsplater, eller annet materiale, som hindrer
f.eks. branntettemasser å renne inn i
veggkonstruksjonen.

Tilbud 90

stk 90 ................. .....................

EB09.26.1.02 CH1.90A (2016)
HULLTAKING

Antall hulltakinger ......................................................

Materiale: Hulltak i platekledning type A, B eller C.
Metode: Valgfri

Lokalisering: Iht. tekst på føringstegninger.
Type konstruksjon/bygningsdel: Hulltak i
platekledning type A, B eller C.
Dimensjon hull: 400 mm x 200 mm.
Tykkelse: 200 mm.

Andre krav: Ja

a) Omfang og prisgrunnlag
Utsparingens sider skal dekkes/tettes med 
gipsplater, eller annet materiale, som hindrer
f.eks. branntettemasser å renne inn i
veggkonstruksjonen.

Tilbud 90

stk 90 ................. .....................

EB09.26.1.03 CH1.90A (2016)
HULLTAKING

Antall hulltakinger ......................................................

Materiale: Hulltak i platekledning type A, B eller C.
Metode: Valgfri

Lokalisering: Iht. teks på føringstegninger.
Type konstruksjon/bygningsdel: Hulltak i
platekledning type A, B eller C.
Dimensjon hull: 150 mm x 150 mm.

stk 120 ................. .....................

Sum denne side:  
Akkumulert Kapittel EB09.26:  



GJØVIK RÅDHUS - rehabilitering 27.06.2017
Avsnitt:  EB09 BYGNINGSMESSIG GENERELT EB09 - 238
Kapittel:  26 BYGNINGSMESSIG ELEKTRO

Postnr NS-kode/Tekst Enhet Mengde Pris Sum

Tykkelse: 200 mm.

Andre krav: Ja

a) Omfang og prisgrunnlag
Utsparingens sider skal dekkes/tettes med 
gipsplater, eller annet materiale, som hindrer
f.eks. branntettemasser å renne inn i
veggkonstruksjonen.

Tilbud 120

EB09.26.1.04 CH1.90A (2016)
HULLTAKING

Antall hulltakinger ......................................................

Materiale: Hulltak i platekledning type A, B eller C.
Metode: Valgfri

Lokalisering: Iht. teks på føringstegninger.
Type konstruksjon/bygningsdel: Hulltak i
platekledning type A, B eller C.
Dimensjon hull: Sirkulær hulldiameter 50 - 90 mm.
Tykkelse: 2 stk. 13 mm gipsplater.

Andre krav: Ja

a) Omfang og prisgrunnlag
For alle hull skal det i prisen medregnes 
spikerslag for feste av boks / kabelkanal / skap.

Tilbud 1 060

stk 1 060 ................. .....................

EB09.26.1.05 CH2.1A (2016)
SLISSING

Lengde sliss ..............................................................

Materiale: Betong

Lokalisering: I gulv for nedfelling av firkantet
gulvboks for elektro.
Type konstruksjon/bygningsdel: Betonggulv.
Dimensjon/tverrsnitt: Ca. 250 x 250 x 70 mm.
Formål: For innstøping av gulvboks.

Andre krav: Ja

x) Mengderegler
Mengdet som stk.

Tilbud 17

stk 17 ................. .....................

EB09.26.1.06 LM2.1 (2016)
GJENSTØPING

Antall .........................................................................

Utførelse og kontroll: Utførelsesklasse 1

Lokalisering: Gjenstøping av nedfelte gulvbokser
for elektro.
Dimensjon: Ca. 250 x 250 x 70 mm.

Andre krav: Nei

Tilbud 17

stk 17 ................. .....................

Sum denne side:  
Akkumulert Kapittel EB09.26:  



GJØVIK RÅDHUS - rehabilitering 27.06.2017
Avsnitt:  EB09 BYGNINGSMESSIG GENERELT EB09 - 239
Kapittel:  26 BYGNINGSMESSIG ELEKTRO

Postnr NS-kode/Tekst Enhet Mengde Pris Sum

EB09.26.1.07 CH2.1 (2016)
SLISSING

Lengde sliss ..............................................................

Materiale: Betong

Lokalisering: I gulv for føring til gulvbokser som
skal nedstøpes.
Type konstruksjon/bygningsdel: Betonggulv.
Dimensjon/tverrsnitt: Ca. 200 x 100 mm.
Formål: For nedlegging av elektrorør.

Andre krav: Nei

Tilbud 80,0

m 80,0 ................. .....................

EB09.26.1.08 LM2.1 (2016)
GJENSTØPING

Antall .........................................................................

Utførelse og kontroll: Utførelsesklasse 1

Lokalisering: I gulv for føring til gulvbokser som
skal nedstøpes.
Dimensjon: Ca. 200 x 100 mm.

Andre krav: Nei

Tilbud 80

stk 80 ................. .....................

EB09.26.1.09 Areal ...........................................................................

DEMONTERING OG REMONTERING AV 
EKSISTERENDE SYSTEMHIMLING
Demontering og remontering av eksisterende 
systemhimling i nødvendig grad for tilkomst til 
eksisterende føringsveier i forbindelse med 
fremføring av kursopplegg 
EE og EA rekvirerer benyttelse av posten.

Tilbud 50,0

m2 50,0 ................. .....................

EB09.26.1.10 Rund sum...................................................................

FLIKK / ETTERARBEID
Det avsettes her en RS-post lik kr. 150.000,- for 
avregning vedrørende flikk / etterarbeid for 
elektroarbeider.

Tilbud 1

RS  .....................

EB09.26.2 Hjelpearbeid heis

EB09.26.2.01 AM3.5327A (2016)
DRIFT AV TRANSPORTANLEGG/STILLAS - 
RUND SUM

Rund sum..................................................................

Type: Stillas eller arbeidsplattform i heissjakt

Lokalisering: Ny heissjakt.

RS  .....................

Sum denne side:  
Akkumulert Kapittel EB09.26:  



GJØVIK RÅDHUS - rehabilitering 27.06.2017
Avsnitt:  EB09 BYGNINGSMESSIG GENERELT EB09 - 240
Kapittel:  26 BYGNINGSMESSIG ELEKTRO

Postnr NS-kode/Tekst Enhet Mengde Pris Sum

Utførelse: Valgfritt

Andre krav: Ja

a) Omfang og prisgrunnlag
Stillas stilt til disposisjon for heis entreprenør, 
montert i heissjakt.

Tilbud 1

EB09.26.2.02 BQ1A (2016)
Heiser

Rund sum..................................................................
Andre krav: Ja

a) Omfang og prisgrunnlag
Montasje av løftekrok i tak heissjakt.
Kapasitet, må oppgis av heisleverandør.
Løftekrok skal sertifiseres etter gjeldene krav.

x) Mengderegler
Mengdet som rund sum.

Tilbud 1

RS  .....................

EB09.26.2.03 Rund sum...................................................................

KOORDINERING MOT HEIS ENTREPRISE
Koordinering mot heisntreprenør for 
detaljavklaringer vedørende hjelpearbeider og 
ytelser som bygg skal levere.

Bygningsentreprenøren må til en hver til ved 
konferanse med heismontørene forvisse seg om at 
alle utsparinger m.v. er avsatt og at alt innstøpnings-
gods er på plass før støping påbegynnes.

Tilbud 1

RS  .....................

EB09.26.2.04 Rund sum...................................................................

UTSETTING AV COTER OG FASTMERKER
Utsetting av nødvendige coter, fastmerker etc. for 
heisentreprenør.

Tilbud 1

RS  .....................

EB09.26.2.05 SF3A (2016)
Fugetetting

Rund sum..................................................................
Andre krav: Ja

a) Omfang og prisgrunnlag
Fugetetting rundt heisinnramminger klargjort for 
maling og sluttmontasje.

x) Mengderegler
Mengdet som rund sum.

Tilbud 1

RS  .....................

Sum denne side:  
Akkumulert Kapittel EB09.26:  
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Avsnitt:  EB09 BYGNINGSMESSIG GENERELT EB09 - 241
Kapittel:  26 BYGNINGSMESSIG ELEKTRO

Postnr NS-kode/Tekst Enhet Mengde Pris Sum

EB09.26.2.06 LM1.1909A (2016)
INNSTØPINGSGODS

Antall .........................................................................

Type: Innstøpingsgods for heis
Faststøpingsmetode: Valgfri
Utførelse og kontroll: Iht. heisleverandørens
anvisninger
Lokalisering: Ny heisleveranse.
Typebetegnelse: Valgfritt.
Dimensjon innstøpingsgods: Overleveres fra
heisentreprenør.
Overflatebehandling: Iht. heisentreprenør.
Innstøpingsmørtel: Valgfritt

Andre krav: Ja

a) Omfang og prisgrunnlag
Koordineres av byggentreprenør med 
heisleverandør. Innstøpingsgods/festemateriell 
overleveres fra heisleverandør til 
byggentreprenør.

x) Mengderegler
Mengdet som rund sum.

Tilbud 1

RS  .....................

EB09.26.2.07 LB1.1011A (2016)
FORSKALING AV FUNDAMENT

Areal forskaling..........................................................

Forskalingsoverflate: Valgfri
Forskalingstype: Vertikal
Utførelse og kontroll: Utførelsesklasse 1

Lokalisering: For heisbufferter.

Andre krav: Ja

a) Omfang og prisgrunnlag
Forskaling av bufferter i heisgrube etter 
heisleverandørens anvisning.
Buffert ca. 300 x 300mm, høyde ca. 600mm.
Byggentreprenør avklarer med heisleverandør 
hvem som leverer bufferter.

x) Mengderegler
Mengdet som stk.

Tilbud 1

stk 1 ................. .....................

EB09.26.3 Brann og lydtetting

 BRANN OG LYDTETTING GENERELT
Alle utsparinger skal brann og lydtettes på godkjent 
måte av montører med erfaring og godkjennelse av
produktleverandøren for denne type arbeider.

Alle poster reguleres etter faktiske mengder i
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bygningen.

Det må medregnes at brann og lydtettingen vil 
foregå etappevis og at det ikke kan påregnes at alle 
hull i området kan tettes samtidig.

Brann og lydtettingene skal ha en pen og jevn 
overflate fra begge sider.  Det skal benyttes 
støpbare masser, steinull og maling godtas ikke. 
Støpbar masse skal kunne dokumentere mekanisk 
styrke.
Komplett brann og lydtettet løsning ihht. 
forskriftskrav skal tilbys i denne beskrivelse.

EB09.26.3.01 Rund sum...................................................................

DOKUMENTASJON AV BRANNTETTING
Alle branntettinger skal nummereres på tettingen og 
på et eget tegningssett.

Det skal monteres klistrelapp for hver branntetting
som skal inneholde følgende:
Firmanavn, produktleverandør, nummer på
branntettingen, type installasjon, brannklasse, dato
og signatur fra montør.

Det skal føres branntetterapport over hvert hull som
skal inneholde følgende:

• nummer på branntettingen
• hvilke typer installasjon,
• dimensjonen på utsparingen
• dimensjon på gjennomføringen
• brannteknisk klassifiserings- nummer på 

produktet som benyttes
• dato og navn på montør.

Branntetterapporten skal benyttes som
fakturaunderlag hvor det på hver post i rapporten er
henvisning til beskrivelsen.

Det skal dokumenteres egenkontroll på minimum 5
% av branntettingene. Egenkontrollen skal 
inneholde kontroll av tykkelse (oppboring) og 
utførelse. Dokumentasjonen skal utføres 
kontinuerlig sammen med branntettingen og alle 
montasjeanvisninger, produktdatablader og 
sertifikater skal foreligge på bygget.

Det skal utarbeides egen FDV dokumentasjon over
alle benyttede produkter.

All branntetting skal foretas før montasje av
systemhimlinger og isolering av rør og kanaler.

RS  .....................
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Det skal dokumenteres at benyttet produkt er
godkjent for den aktuelle typen gjennomføring og 
veggtype / dekketype

Det skal dokumenteres at fugebredde og dybde er i
henhold til montasjeanvisningen for den aktuelle
gjennomføringen.

Ved bruk av støpbare masser, må nødvendig
fulldybde kunne oppnås innvendig i vegg.
Utenpåliggende tetting uten tilfredsstillende
forskalende inkassing tillates ikke.
Alle synlig støpbare tettinger skal maskeres slik at
det oppnås en glatt og ren kant.
Det skal medregnes 3-5 cm åpning på alle sider av
installasjonene.

Tilbud 1

EB09.26.3.02 SF6.10 (2016)
TETTING MED STØPBAR MASSE

Antall tettede utsparinger ..........................................

Materiale: Valgfri masse

Lokalisering: Ved behov.
Konstruksjon: Betong.
Funksjonskrav: Lydtetting 48 dB demping.
Branntetting EI60.
Type gjennomføring: Kjerneboring i dekke.
Utsparingsmål: Ø = 150 mm.
Materialtykkelse: Ca. 250 mm.
Påføringsmetode: Valgfritt.
Fyllingsgrad: Valgfritt.
Overflate: Valgfritt.

Andre krav: Nei

Tilbud 115

stk 115 ................. .....................

EB09.26.3.03 SF6.10 (2016)
TETTING MED STØPBAR MASSE

Antall tettede utsparinger ..........................................

Materiale: Valgfri masse

Lokalisering: Ved behov.
Konstruksjon: Betong.
Funksjonskrav: Lydtetting 48 dB demping.
Branntetting EI60.
Type gjennomføring: Kjerneboring i dekke.
Utsparingsmål: Ø = 250 mm.
Materialtykkelse: Ca. 250 mm.
Påføringsmetode: Valgfritt.
Fyllingsgrad: Valgfritt.
Overflate: Valgfritt.

Andre krav: Nei

Tilbud 20

stk 20 ................. .....................
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EB09.26.3.04 SF6.10 (2016)
TETTING MED STØPBAR MASSE

Antall tettede utsparinger ..........................................

Materiale: Valgfri masse

Lokalisering: Ved behov.
Konstruksjon: Betong.
Funksjonskrav: Lydtetting 48 dB demping.
Branntetting EI60.
Type gjennomføring: Kjerneboring i vegger.
Utsparingsmål: Ø = 150 mm.
Materialtykkelse: Ca. 200 mm.
Påføringsmetode: Valgfritt.
Fyllingsgrad: Valgfritt.
Overflate: Valgfritt.

Andre krav: Nei

Tilbud 35

stk 35 ................. .....................

EB09.26.3.05 SF6.49 (2016)
TETTING MED FERDIG PRODUKT

Antall tettede utsparinger ..........................................

Produkt: Brann og lydtetting

Lokalisering: Ved behov.
Konstruksjon: Platekledning.
Funksjonskrav: Lydtetting 48 dB demping.
Branntetting EI60.
Type gjennomføring: Hulltak i platekledning type A,
B eller C.
Utsparingsmål: 600 x 200 mm.
Produktmål: Valgfritt
Utførelsesmetode: Valgfritt
Fyllingsgrad: Valgfritt.

Andre krav: Nei

Tilbud 45

stk 45 ................. .....................

EB09.26.3.06 SF6.49 (2016)
TETTING MED FERDIG PRODUKT

Antall tettede utsparinger ..........................................

Produkt: Lydtetting

Lokalisering: Ved behov.
Konstruksjon: Platekledning.
Funksjonskrav: Lydtetting 48 dB demping.
Type gjennomføring: Hulltak i platekledning type A,
B eller C.
Utsparingsmål: 600 x 200 mm.
Produktmål: Valgfritt
Utførelsesmetode: Valgfritt
Fyllingsgrad: Valgfritt.

Andre krav: Nei

Tilbud 45

stk 45 ................. .....................
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EB09.26.3.07 SF6.49 (2016)
TETTING MED FERDIG PRODUKT

Antall tettede utsparinger ..........................................

Produkt: Brann og lydtetting

Lokalisering: Ved behov.
Konstruksjon: Platekledning.
Funksjonskrav: Lydtetting 48 dB demping.
Branntetting EI60.
Type gjennomføring: Hulltak i platekledning type A,
B eller C.
Utsparingsmål: 400 x 200 mm.
Produktmål: Valgfritt
Utførelsesmetode: Valgfritt
Fyllingsgrad: Valgfritt.

Andre krav: Nei

Tilbud 45

stk 45 ................. .....................

EB09.26.3.08 SF6.49 (2016)
TETTING MED FERDIG PRODUKT

Antall tettede utsparinger ..........................................

Produkt: Lydtetting

Lokalisering: Ved behov.
Konstruksjon: Platekledning.
Funksjonskrav: Lydtetting 48 dB demping.
Type gjennomføring: Hulltak i platekledning type A,
B eller C.
Utsparingsmål: 400 x 200 mm.
Produktmål: Valgfritt
Utførelsesmetode: Valgfritt
Fyllingsgrad: Valgfritt.

Andre krav: Nei

Tilbud 45

stk 45 ................. .....................

EB09.26.3.09 SF6.49 (2016)
TETTING MED FERDIG PRODUKT

Antall tettede utsparinger ..........................................

Produkt: Brann og lydtetting

Lokalisering: Ved behov.
Konstruksjon: Platekledning.
Funksjonskrav: Lydtetting 48 dB demping.
Branntetting EI60.
Type gjennomføring: Hulltak i platekledning type A,
B eller C.
Utsparingsmål: 150 x 150 mm.
Produktmål: Valgfritt
Utførelsesmetode: Valgfritt
Fyllingsgrad: Valgfritt.

Andre krav: Nei

Tilbud 60

stk 60 ................. .....................
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EB09.26.3.10 SF6.49 (2016)
TETTING MED FERDIG PRODUKT

Antall tettede utsparinger ..........................................

Produkt: Lydtetting

Lokalisering: Ved behov.
Konstruksjon: Platekledning.
Funksjonskrav: Lydtetting 48 dB demping.
Type gjennomføring: Hulltak i platekledning type A,
B eller C.
Utsparingsmål: 150 x 150 mm.
Produktmål: Valgfritt
Utførelsesmetode: Valgfritt
Fyllingsgrad: Valgfritt.

Andre krav: Nei

Tilbud 60

stk 60 ................. .....................

EB09.26.3.11 SF6.49 (2016)
TETTING MED FERDIG PRODUKT

Antall tettede utsparinger ..........................................

Produkt: Kabelhylser for ettertrekking av kabler

Lokalisering: Utsparinger med brannkrav.
Konstruksjon: Platekledning og betong
Funksjonskrav: Brannkrav REI60. Lydkrav 48 dB.
Type gjennomføring: Kabelhylser for ettertrekking
av kabler.
Utsparingsmål: Tilpasses.
Produktmål: Ø = 32 mm.
Utførelsesmetode: Valgfritt
Fyllingsgrad: Valgfritt.

Andre krav: Nei

Tilbud 600

stk 600 ................. .....................

EB09.26.3.12 SF6.49 (2016)
TETTING MED FERDIG PRODUKT

Antall tettede utsparinger ..........................................

Produkt: Kabelhylser for ettertrekking av kabler

Lokalisering: Utsparinger med brannkrav.
Konstruksjon: Platekledning og betong
Funksjonskrav: Brannkrav REI60. Lydkrav 48 dB.
Type gjennomføring: Kabelhylser for ettertrekking
av kabler.
Utsparingsmål: Tilpasses.
Produktmål: Ø = 70 mm.
Utførelsesmetode: Valgfritt
Fyllingsgrad: Valgfritt.

Andre krav: Nei

Tilbud 300

stk 300 ................. .....................
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EB09.26.3.13 SF6.40 (2016)
TETTING MED FERDIG PRODUKT

Antall tettede utsparinger ..........................................

Produkt: Valgfritt

Lokalisering: Enkeltstående elektrorør påvist av
elektriker.
Konstruksjon: Platekledning og betong.
Funksjonskrav: Brannkrav REI60. Lydkrav 48 dB.
Type gjennomføring: Tetting rundt enkeltstående
elektrorør opptill 32 mm.
Utsparingsmål: Tilpasses.
Produktmål: Opptil 32 mm.
Utførelsesmetode: Valgfritt
Fyllingsgrad: Valgfritt.

Andre krav: Nei

Tilbud 500

stk 500 ................. .....................

EB09.26.4 Datagulv

EB09.26.4.01 RD6.211 (2016)
INSTALLASJONSGULV

Areal ..........................................................................
Lokalisering: Rom 055 IKT
Gulvtype: Valgfritt
Type: Valgfritt
Modul: Platestørrelse: 600 x 600 mm.
Dimensjon: Platetykkelse: 35 - 40 mm. Galvanisert
stålplate, alternativt aluminium.
Byggehøyde: 400 mm.
Belastning: Punktlast: 4 kN på midten av plate.
Jevnt fordelt last: 15 kN/m2.
Brannmotstand: Valgfritt
Elektrisk motstand: Motstand fra et hvert punkt i
gulvbelegget og til jord skal være fra 1M ohm til
10M ohm.
Gulvbelegg: Valgfritt

Andre krav: Nei

Kjeller 20,0

m2 20,0 ................. .....................

EB09.26.4.02 RD6.214 (2016)
LØFTEVERKTØY FOR GULVPLATE

Antall .........................................................................
Lokalisering: Rom 055 IKT
Gulvtype: Tilpasses.
Type: Valgfritt

Andre krav: Nei

Kjeller 1

stk 1 ................. .....................
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EB09.26.4.03 RD6.221 (2016)
TRAPPER FOR INSTALLASJONSGULV

Antall .........................................................................
Lokalisering: Rom 055 IKT
Gulvtype: Tilpasses.
Type: Valgfritt
Bredde: Tilpasses dør.
Inntrinn: Valgfritt
Antall trinn: Valgfritt
Krav til ferdig trinn: Valgfritt

Andre krav: Nei

Kjeller 1

stk 1 ................. .....................

EB09.26.4.04 RD6.2811 (2016)
HULLTAKING I INSTALLASJONSGULV

Antall .........................................................................
Lokalisering: Rom 055 IKT
Hull for: Kabelgjennomføringer
Dimensjon: Ø = 100 mm.
Gulvtype: Tilpasses tilbudt gulv

Andre krav: Nei

Kjeller 10

stk 10 ................. .....................

EB09.26.5 Grøfter m.m.

EB09.26.5.01 LM1.291A (2016)
LEVERING AV INNSTØPINGSGODS

Antall .........................................................................

Type: Hønsesnetting for legging av varmekabler i
nedkjøring.
Utførelse og kontroll: Utførelsesklasse 1

Lokalisering: Nedkjøringsrampe til kjellerparkering.
Typebetegnelse: Hønsenetting for legging av
varmekabler.
Dimensjon innstøpingsgods: Det legges dobbelt
lag netting.
Overflatebehandling: Valgfritt.

Andre krav: Ja

x) Mengderegler
Mengdet som m2.

Tilbud 250,0

m2 250,0 ................. .....................

EB09.26.5.02 LM1.5901A (2016)
INNSTØPING AV INNSTØPNINGSGODS

Antall .........................................................................

Type: Hønsenetting for varmekabler
Metode: Valgfri
Utførelse og kontroll: Utførelsesklasse 1

m2 250,0 ................. .....................
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Lokalisering: For innstøping av varmekabler, EE
påviser.
Dimensjon innstøpingsgods: Det legges dobbelt
lag netting.
Innstøpingsmørtel: Valgfritt

Andre krav: Ja

x) Mengderegler
Mengdet som m2.

Tilbud 250,0

EB09.26.5.03 FV3.10000 (2016)
GRØFT - UTTAK OG UTLEGGING

Samlet lengde ...........................................................

Omfang: Valgfritt
Utførelse: Valgfri
Graveskråning: Valgfri
Levering: Valgfri

Lokalisering: Ca. akse F/10 - E/15.
Formål: Grøft for stigekabler data fra utvendig
grensesnittkum til veggliv.
Grunnforhold: Valgfritt
Restriksjoner: Valgfritt
Bunnbredde: Ca. 0,5 meter.
Grøftedybde: Ca. 1 meter.
Krav til tilbakefylling: Valgfritt
Krav til komprimering: Valgfritt

Andre krav: Nei

Tilbud 15,0

m 15,0 ................. .....................

EB09.26.5.04 FS4.1000000 (2016)
TILBAKEFYLLING MED LØSMASSER
MOT KONSTRUKSJON - LENGDE

Lengde ......................................................................

Type utlegging: Uspesifisert
Type masser/sortering: Uspesifisert
Levering: Valgfri
Komprimering: Uspesifisert
Kontroll av komprimering: Uspesifisert

Lokalisering: Ca. akse F/10 - E/15.
Type konstruksjon: Valgfritt
Underlag: Valgfritt
Nivå/kote: Valgfritt
Toleranse: Valgfritt

Andre krav: Nei

Tilbud 15,0

m 15,0 ................. .....................

EB09.26.5.05 FV3.10000 (2016)
GRØFT - UTTAK OG UTLEGGING

Samlet lengde ........................................................... m 15,0 ................. .....................
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Omfang: Valgfritt
Utførelse: Valgfri
Graveskråning: Valgfri
Levering: Valgfri

Lokalisering: For utvendig belysing, påvises av EE.
Formål: Utvendig belysning.
Grunnforhold: Valgfritt
Restriksjoner: Valgfritt
Bunnbredde: Ca. 0,5 meter.
Grøftedybde: Ca. 1 meter.
Krav til tilbakefylling: Valgfritt
Krav til komprimering: Valgfritt

Andre krav: Nei
Tilbud 15,0

EB09.26.5.06 FS4.1000000 (2016)
TILBAKEFYLLING MED LØSMASSER
MOT KONSTRUKSJON - LENGDE

Lengde ......................................................................

Type utlegging: Uspesifisert
Type masser/sortering: Uspesifisert
Levering: Valgfri
Komprimering: Uspesifisert
Kontroll av komprimering: Uspesifisert

Lokalisering: For utvendig belysing, påvises av EE.
Type konstruksjon: Valgfritt
Underlag: Valgfritt
Nivå/kote: Valgfritt
Toleranse: Valgfritt

Andre krav: Nei

Tilbud 15,0

m 15,0 ................. .....................

EB09.26.5.07 WB1.21111218 (2016)
KABELRØR I LØSMASSER

Lengde rørledning .....................................................

Type: Glatt rør
Materiale: PVC-U
Farge: Rød
Kompletterende deler: Med trekketau
Nominell utvendig diameter: DN 110

Lokalisering: For utvendig elkraft, påvises av EE.
Leggekrav: Valgfritt
Største deforrmasjon: Uspesifisert.

Andre krav: Nei

Tilbud 30,0

m 30,0 ................. .....................

EB09.26.5.08 WB1.21112218 (2016)
KABELRØR I LØSMASSER

Lengde rørledning ..................................................... m 60,0 ................. .....................
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Type: Glatt rør
Materiale: PVC-U
Farge: Gul
Kompletterende deler: Med trekketau
Nominell utvendig diameter: DN 110

Lokalisering: For utvendig tele/data, påvises av EE.
Leggekrav: Valgfritt
Største deforrmasjon: Uspesifisert.

Andre krav: Nei
Tilbud 60,0

EB09.26.5.09 WB1.282A (2016)
TETTING AV KABELRØR

Antall tettinger ...........................................................
Lokalisering: Ved gjennomføringer.

Andre krav: Ja

a) Omfang og prisgrunnlag
Nødvendig tetting utvendig rundt kabelrør inn i 
trekkekummer, samt inn inn i utsparinger i 
yttervegg.

x) Mengderegler
Rundsum for all nødvendig tetting medtas.

Tilbud 1

RS  .....................

EB09.26.5.10 WB1.241 (2016)
DEFORMASJONSPRØVING AV 
KABELFØRINGSANLEGG

Rund sum..................................................................
Lokalisering: Utvendige trekkerør for elektro.

Andre krav: Nei

Tilbud 1

RS  .....................

EB09.26.5.11 WB1.321 (2016)
MARKERINGSBÅND AV PLAST

Lengde ......................................................................
Lokalisering: Utvendige trekkerør for elektro.
Type: Valgfritt

Andre krav: Nei

Tilbud 30,0

m 30,0 ................. .....................

EB09.26.5.12 Rund sum...................................................................

ULEMPEPOST FOR HENSYN TIL EVENTUELL 
EKSISTERENDE KABLING
Nødvendig kabelpåvisning  i forbindelse med grøfter 
og graving for elektro installasjoner.
Eventuelle ulemper ved graving og håndtering av 

RS  .....................
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eksiterende kabler medtas.

Tilbud 1

EB09.26.5.13 FD3.14000 (2016)
GRAVING AV GROPER - ANTALL

Antall groper ..............................................................

Omfang: Valgfritt
Utførelse: Valgfri
Graveskråning: Valgfri

Lokalisering: Spesifiseres av EE.
Type grop: For elektro trekkekum.
Dimensjoner: Ca. LxBxD = 1600 x 100 x 1200.
Grunnforhold: Løsmasse

Andre krav: Nei

Tilbud 1

stk 1 ................. .....................

EB09.26.5.14 WB1.269920A (2016)
PREFABRIKKERT KABELKUM

Antall .........................................................................

Innvendig bunn: 1400 x 700 mm.
Utvendig høyde: Ca. 900 mm.
Type ramme: Flytende
Lysåpning lokk: Valgfri dimensjon

Lokalisering: Spesifiseres av EE.

Andre krav: Ja

a) Omfang og prisgrunnlag
Inkludert støpejernslokk som skal være 
overkjørbart av biltrafikk. 

c) Utførelse
Som type Betonor Type 1400 eller tilsvarende.
Kostnad skal inkludere nødvendige graving og 
tilbakefyllings arbeider. Kum skal utføres med 
avløp tilkoblet avløpsnettet.
Nødvendig hulltaking  for kabelrør og avløpsrør 
skal være inkludert samt tetting rundt rør.

Tilbud 1

stk 1 ................. .....................

EB09.26.5.15 FS4.4000002 (2016)
TILBAKEFYLLING MED LØSMASSER
MOT KONSTRUKSJON - ANTALL

Antall .........................................................................

Type utlegging: Uspesifisert
Type masser/sortering: Uspesifisert
Levering: Valgfri
Komprimering: Uspesifisert
Kontroll av komprimering: Normal kontroll

Lokalisering: Spesifiseres av EE.

stk 1 ................. .....................

Sum denne side:  
Akkumulert Kapittel EB09.26:  



GJØVIK RÅDHUS - rehabilitering 27.06.2017
Avsnitt:  EB09 BYGNINGSMESSIG GENERELT EB09 - 253
Kapittel:  26 BYGNINGSMESSIG ELEKTRO

Postnr NS-kode/Tekst Enhet Mengde Pris Sum

Type konstruksjon: Tilbakefylling rundt
trekkekummer for elektro.
Underlag: Valgfritt
Nivå/kote: Tilpasses på stedet.
Toleranse: Valgfritt

Andre krav: Nei
Tilbud 1

Sum denne side:  
Sum Kapittel EB09.26:  



GJØVIK RÅDHUS - rehabilitering 27.06.2017
Avsnitt:  EB10 MUR OG FLISARBEIDER EB10 - 1
Kapittel:  00 ORIENTERING OG BESTEMMELSER

Postnr Tekst

EB10 MUR OG FLISARBEIDER

EB10.00 ORIENTERING OG BESTEMMELSER

EB10.00.A1 Dette avsnitts omfang

 Omfatter følgende leveranser og ytelser:
• Fliser på vegg i tørre rom, WC og HCWC
• Fliser på vegg i våte rom, dusjrom og kjøkken
• Fliser på gulv og vegger i besøkstoaletter
• Noe muring i yttervegg
• Gjennstøping av døråpninger
• Granittstein på gulv

EB10.00.A2 NS 3420

 Denne beskrivelsen er basert på NS 3420 - 2016.
Kodene til de spesifiserende tekstene viser til de bestemmelser i standardene som gjelder for de 
enkelte delproduktene. Der hvor ytelser / delprodukter ikke er kodet gjelder likevel standardens 
krav der disse er relevante.Tegninger og beskrivelse utfyller hverandre. Ved 
uoverenstemmelser gjelder beskrivelsen fremfor tegninger,



GJØVIK RÅDHUS - rehabilitering 27.06.2017
Avsnitt:  EB10 MUR OG FLISARBEIDER EB10 - 2
Kapittel:  00 ORIENTERING OG BESTEMMELSER

Postnr NS-kode/Tekst Enhet Mengde Pris Sum

EB10.00.A3 Supplerende prosjektering

EB10.00.A3.01 SUPPLERING AV TEGNINGER MM
Prosjekteringsgruppen for bygg vil i utførelsesfasen 
ikke utarbeide flere tegninger og annet 
prosjekteringsmateriale enn det som er vedlagt her, 
med mindre det kan påvises at foreliggende 
tegninger og beskrivelser gir mangelfull forståelse 
av, og grunnlag for utførelsen.
Øvrige detaljering, oppmåling og registering må om 
nødvendig innkalkuleres i enhetsprisene eller 
medtas her.

RS  .....................

Sum denne side:  
Sum Kapittel EB10.00:  



GJØVIK RÅDHUS - rehabilitering 27.06.2017
Avsnitt:  EB10 MUR OG FLISARBEIDER EB10 - 3
Kapittel:  09 MURERARBEID

Postnr NS-kode/Tekst Enhet Mengde Pris Sum

EB10.09 MURERARBEID

EB10.09.20 MURERARBEID GENERELT

 BREEAM - KRAV
For å oppnå BREEAM-klassifisering, skal arbeider i 
dette kapittel utføres ihht. emner Hea9, Hea9Inn, 
Hea13, Hea20 og Mat7.
Alle materialer skal minst oppfylle krav ihht. emne 
Mat1 Materialspesifikasjon - pkt. 5 Miljøgifter. 

  

EB10.09.23 YTTERVEGGER

EB10.09.23.01 NB2.2311422A (2016)
MURT MASSIV VEGG

Areal ..........................................................................

Murprodukt: Lettklinkerblokk
Murproduktets trykkfasthet: 2 MPa
Eksponering: Eksponeringsklasse MX1
Overflatebehandling: – Til puss side 1 – Uten
behandling side 2
Krav til kontroll: Normal kontroll

Lokalisering: Ny yttervegg plan 1
Veggtykkelse: 150 mm
Stein/blokk: Standard for produkt
Mørtel: Overlates til den utførende
Fuge: Overlates til den utførende

Andre krav: Ja

a) Omfang og prisgrunnlag
Posten gjelder gjenmuring av eksisterende 
døråpninger i sokkel.
Høyde tilpasses eksisternde høyde.
Posten består av flere små flater.

m² 3,0 ................. .....................

EB10.09.23.02 NE2.311310000001A (2016)
PUSSKONSTRUKSJON – SMÅ OMRÅDER

Areal ..........................................................................

Bygningsdel: Vegg
Eksponering: Eksponeringsklasse MX1
Underlag: Lettklinkerbetong
Område: Småflater
Grunningssjikt: Valgfri
Mellomsjikt: Valgfri
Sluttpuss: Valgfri
Pussoverflate: Finkornet

Lokalisering: Ny yttervegg plan 1
Underlaget: -
Pusstykkelse: Som eksisterende puss
Pussmørtel: Overlates til den utførende
Armering: -
Utførelse: Overlates til den utførende

m² 3,0 ................. .....................

Sum denne side:  
Akkumulert Kapittel EB10.09:  



GJØVIK RÅDHUS - rehabilitering 27.06.2017
Avsnitt:  EB10 MUR OG FLISARBEIDER EB10 - 4
Kapittel:  09 MURERARBEID

Postnr NS-kode/Tekst Enhet Mengde Pris Sum

Andre krav: Ja

a) Omfang og prisgrunnlag
Overflaten skal være underlag for montering av 
natursteinsplater.

x) Mengderegler
Mengde måles som areal med enhet m²

EB10.09.24 INNERVEGGER

EB10.09.24.01 NB7.12131412A (2016)
GJENMURING AV ÅPNING

Antall .........................................................................

Bygningsdel: Murt massiv vegg
Murprodukt: Lettklinkerblokk
Murproduktets trykkfasthet: 2 MPa
Overflatebehandling: Til puss begge sider
Eksponering: Eksponeringsklasse MX2

Lokalisering: Plan K01
Dimensjon: 10x21 M
Stein/blokk: Standard for produkt
Mørtel: Overlates til den utførende
Armering: Overlates til den utførende

Andre krav: Ja

x) Mengderegler
Posten reguleres.

stk 6 ................. .....................

EB10.09.24.02 NE2.312310000000 (2016)
PUSSKONSTRUKSJON – SMÅ OMRÅDER

Antall .........................................................................

Bygningsdel: Vegg
Eksponering: Eksponeringsklasse MX2
Underlag: Lettklinkerbetong
Område: Småflater
Grunningssjikt: Valgfri
Mellomsjikt: Valgfri
Sluttpuss: Valgfri
Pussoverflate: Valgfri

Lokalisering: Plan K01
Underlaget: -
Pusstykkelse: Som eksisterende puss
Pussmørtel: Overlates til den utførende
Armering: -
Utførelse: Overlates til den utførende

Andre krav: Nei

stk 6 ................. .....................

Sum denne side:  
Sum Kapittel EB10.09:  



GJØVIK RÅDHUS - rehabilitering 27.06.2017
Avsnitt:  EB10 MUR OG FLISARBEIDER EB10 - 5
Kapittel:  10 FLISARBEIDER

Postnr NS-kode/Tekst Enhet Mengde Pris Sum

EB10.10 FLISARBEIDER

EB10.10.20 FLISARBEID GENERELT

 VÅTROMSNORMEN
Våtrom og øvrige konstruksjoner som kommer i 
berøring med sanitærinstallsjoner og / eller blir 
utsatt for vannsprut, skal utføres etter 
Byggebransjens Våtromsnorm ( BVN ).

KVALITET OG FLISTYPE
Dersom det ikke er beskrevet kan flislegger selv 
foreslå flisfabrikat og flistype ut fra spesifikasjonene 
i denne beskrivelsen.  Det skal legges fram 
varedeklarasjon og dokumentasjon ved tilbudet.

TILPASNING AV FLISMØNSTER
Dersom det ikke er laget spesielle flisskjema skal 
følgende prinsipper gjelde:
Mot hjørner (utvendige og innvendige) og åpninger 
må det ikke settes av mindre enn en 1/2 flis. Hvor 
ikke annet er tegnet skal flisene legges symetrisk i 
hvert rom med tilpasninger til omkringliggende 
vegger.  I overgang gulv/vegg med fliser i samme 
modul skal fugene være gjennomgående.

SPEIL I FLISBELAGTE VEGGER
Er medtatt i denne leveransen og beskrevet spesielt 
her. På bad og toaletter mm. skal det settes inn 
speil som passer inn i flismodulen.

FUGING / TETTING I ALLE OVERGANGER
I alle hjørner og overganger samt mot speil skal det 
fuges med elastisk fugemasse.  Dette skal 
inkluderes i postene for flislegging.

BREEAM - KRAV
For å oppnå BREEAM-klassifisering, skal arbeider i 
dette kapittel utføres ihht. emner Hea9, Hea9Inn, 
Hea20 og Mat7.
Alle materialer skal minst oppfylle krav ihht. emne 
Mat1 Materialspesifikasjon - pkt. 5 Miljøgifter. 

  

EB10.10.24 INNERVEGGER

EB10.10.24.01 Forbehandling av underlag

EB10.10.24.01.01 NH1.112A (2016)
FORBEHANDLING AV UNDERLAGET

Areal ..........................................................................

BYGNINGSDEL: Vegg

Lokalisering: WC og HCWC
Underlag: Normal gips, glassarnert gips eller fiber
gips uten kartongoverflate

m² 628,4 ................. .....................

Sum denne side:  
Akkumulert Kapittel EB10.10:  



GJØVIK RÅDHUS - rehabilitering 27.06.2017
Avsnitt:  EB10 MUR OG FLISARBEIDER EB10 - 6
Kapittel:  10 FLISARBEIDER

Postnr NS-kode/Tekst Enhet Mengde Pris Sum

Tiltak: Komplett klargjøring

Andre krav: Ja

a) Omfang og prisgrunnlag
Krav til flaten etter forbehandling: For keramiske 
fliser, membran i våtrom.

Plan 0 46,2
Plan 1 189,4
Plan 2 115,9
Plan 3 69,9
Plan 4 69,9
Plan 5 69,9
Plan 6 33,6
Plan 7 33,6

EB10.10.24.01.02 NH1.112A (2016)
FORBEHANDLING AV UNDERLAGET

Areal ..........................................................................

BYGNINGSDEL: Vegg

Lokalisering: WC og HCWC
Underlag: Eksisterende betongvegger/murtevegger
Tiltak: Priming hvis nødvendig

Andre krav: Ja

a) Omfang og prisgrunnlag
Avretting, poretetting med puss.
alternativ kan WEDI-plater brukes.
Krav til flaten etter forbehandling: For keramiske 
fliser, membran i våtrom

Plan 0 164,1
Plan 1 68,9
Plan 2 5,7

m² 238,7 ................. .....................

EB10.10.24.01.03 NH1.112A (2016)
FORBEHANDLING AV UNDERLAGET

Areal ..........................................................................

BYGNINGSDEL: Vegg

Lokalisering: dusjrom og kjøkken
Underlag: Litex-våtromsplate, WEDI-våtromsplate
eller tilsvarende
Tiltak: Komplett klargjøring

Andre krav: Ja

a) Omfang og prisgrunnlag
Krav til flaten etter forbehandling: For keramiske 
fliser, membran i våtrom

Plan 0 164,1
Plan 1 68,9
Plan 2 5,7

m² 238,7 ................. .....................

Sum denne side:  
Akkumulert Kapittel EB10.10:  



GJØVIK RÅDHUS - rehabilitering 27.06.2017
Avsnitt:  EB10 MUR OG FLISARBEIDER EB10 - 7
Kapittel:  10 FLISARBEIDER

Postnr NS-kode/Tekst Enhet Mengde Pris Sum

EB10.10.24.01.04 QK5.31299A (2016)
UBEHANDLEDE PLATER PÅ VEGG INNVENDIG

Areal ..........................................................................

Platemateriale : Fiberarmert sementbasert
våtromsplate
Utførelse : Annen utførelse – må spesifiseres

Lokalisering: Rundt dusjrom og kjøkken
Antall lag: 1 lag
Bygningsdel: Innervegg
Underlag: Normal gips, glassarnert gips eller fiber
gips uten kartongoverflate
Andre krav: Ja

a) Omfang og prisgrunnlag
Inkluderer fiberremser og mansjetter mm.
Inkluderer påføring av smøremembran, type 
Schønox HA, på hele pfaten. antall påføringer 
og tykkelse slik at vegg sammen med gulv 
utgjør en vanntett konstruksjon.

m² 126,0 ................. .....................

EB10.10.24.01.05 QK5.31299A (2016)
UBEHANDLEDE PLATER PÅ VEGG INNVENDIG

Areal ..........................................................................

Platemateriale : Fiberarmert sementbasert
våtromsplate
Utførelse : Festes til under med slagankere ihht
produsentens anvisninger
Lokalisering: Rundt dusjrom og kjøkken
Antall lag: 1 lag
Bygningsdel: innervegg
Underlag: Betong-/murtevegger

Andre krav: Ja

a) Omfang og prisgrunnlag
Inkluderer fiberremser og mansjetter mm.
Inkluderer påføring av smøremembran, type 
Schønox HA, på hele pfaten. antall påføringer 
og tykkelse slik at vegg sammen med gulv 
utgjør en vanntett konstruksjon.

m² 93,4 ................. .....................

EB10.10.24.02 Keramiske fliser - tørre rom

 OMFANG
Gjelder fliser på vegg i 17 stk HCWC, 29 stk WC-
rom og besøkstoaletter.

TEGNINGER
Det vises til tegningene:
- I8301: Besøkstoalletter 118 og 119 
- I8302: Fliser HCWC, rom 108 (inkl. 16 tilsvarende 

rom)
- I8303: Fliser WC, rom 107 (inkl. 29 tilsvarende 

rom)

  

Sum denne side:  
Akkumulert Kapittel EB10.10:  



GJØVIK RÅDHUS - rehabilitering 27.06.2017
Avsnitt:  EB10 MUR OG FLISARBEIDER EB10 - 8
Kapittel:  10 FLISARBEIDER

Postnr NS-kode/Tekst Enhet Mengde Pris Sum

- I8304: Fliser HCWC, rom 122 og 142.4  

FLISER PÅ VEGG I HCWC og WC

GENERELT:
Produsent: Vitra
Leverandør: Fagflis eller Höganes m.fl
Type: Arkitekt Color, Matt Surfaces
Farge: Fritt valg etter leverandørens 

fargekart
Størrelse: 100x300mm
Tykkelse: 5-6 mm

KONTRASTFELT BAK SERVANT OG WC 
Det er ikke behov for eget kontrastfelt bak servant 
og WC da det er tenkt tilstrekkelig mørk flisfarge på 
samtlige vegger i rommet.

FLISER PÅ VEGG I ROM 118, 119, 122 og 142.4 
WC
Produsent: Cæsar eller Pavigres
Leverandør: Fagflis eller Höganes m.fl
Type: More (Cæsar) eller Minos 

(Pavigres)
Farge: Fritt valg etter leverandørens 

fargekart (mellommørk – gir 
kontrast til hvit vask og hvitt toalett)

Størrelse: 300x600mm (liggende)
Tykkelse: 10 mm

EB10.10.24.02.01 NH2.1252234A (2016)
FLISLEGGING – LENGDE

Lengde ......................................................................

Bygningsdel: Sokkel
Eksponering: Eksponeringsklasse MX2
Flis: Keramiske fliser
Festemåte: Limmørtel (tykksettingslim)

Lokalisering: Sokkelflis, Publikumstoaletter rom
118 og 119, HCWC rom 122 og 142.4
Underlag: Betong-/murtevegger
Feltbredde: -
Flistype: Se innledende post til kapittelet
Flislagets totale tykkelse: Standard for produkt
Festemasse: lim
Fugemasse: Overlates til den utførende
Fugebredde: Tilpasses gulv

Andre krav: Ja

a) Omfang og prisgrunnlag
Sokkelflis, høyde tilsvarende en flis ca. 100 mm, 
samme flis som på gulv.

m 33,0 ................. .....................

Sum denne side:  
Akkumulert Kapittel EB10.10:  



GJØVIK RÅDHUS - rehabilitering 27.06.2017
Avsnitt:  EB10 MUR OG FLISARBEIDER EB10 - 9
Kapittel:  10 FLISARBEIDER

Postnr NS-kode/Tekst Enhet Mengde Pris Sum

b) Materialer
Se overliggende post

c) Utførelse
Modulflis, vertikale fuger skal stemme med fuger 
i gulv. Elastisk fugemasse i alle hjørner og 
overganger.

EB10.10.24.02.02 NH2.1252234A (2016)
FLISLEGGING – LENGDE

Lengde ......................................................................

Bygningsdel: Sokkel
Eksponering: Eksponeringsklasse MX2
Flis: Keramiske fliser
Festemåte: Limmørtel (tykksettingslim)

Lokalisering: Sokkelflis, HCWC rom 142.4
Underlag: Gipsplater
Feltbredde: -
Flistype: Se innledende post til kapittelet
Flislagets totale tykkelse: Standard for produkt
Festemasse: lim
Fugemasse: Overlates til den utførende
Fugebredde: Tilpasses gulv

Andre krav: Ja

a) Omfang og prisgrunnlag
Sokkelflis, høyde tilsvarende en flis ca. 100 mm, 
samme flis som på gulv.

b) Materialer
Se overliggende post

c) Utførelse
Modulflis, vertikale fuger skal stemme med fuger 
i gulv. Elastisk fugemasse i alle hjørner og 
overganger.

m 8,2 ................. .....................

EB10.10.24.02.03 NH2.1112231A (2016)
FLISLEGGING – AREAL

Areal ..........................................................................

Bygningsdel: Vegg
Eksponering: Eksponeringsklasse MX2
Flis: Keramiske fliser
Festemåte: Enkeltliming

Lokalisering: Vegger HCWC og WC
Underlag: Gipsplater
Flistype: Se innledende post til kapittelet
Flislagets totale tykkelse: Standard for produkt
Festemasse: Overlates til den utførende
Fugemasse: Overlates til den utførende
Fugebredde: Overlates til den utførende

m² 551,8 ................. .....................

Sum denne side:  
Akkumulert Kapittel EB10.10:  



GJØVIK RÅDHUS - rehabilitering 27.06.2017
Avsnitt:  EB10 MUR OG FLISARBEIDER EB10 - 10
Kapittel:  10 FLISARBEIDER

Postnr NS-kode/Tekst Enhet Mengde Pris Sum

Andre krav: Ja

a) Omfang og prisgrunnlag
Fliser i rommets grunnfarge.

b) Materialer
Se innledende post til kapittelet

c) Utførelse
Mot gulv skal fliser overlappe oppbrettet og 
utsparklet vinylbelegg. Legges symmetrisk på 
alle vegger. Elastisk fugemasse i alle hjørner og 
overganger.

Plan 0 28,0
Plan 1 77,8
Plan 2 129,2
Plan 3 83,2
Plan 4 83,2
Plan 5 83,2
Plan 6 33,6
Plan 7 33,6

EB10.10.24.02.04 NH2.1112231A (2016)
FLISLEGGING – AREAL

Areal ..........................................................................

Bygningsdel: Vegg
Eksponering: Eksponeringsklasse MX2
Flis: Keramiske fliser
Festemåte: Enkeltliming

Lokalisering: Vegger HCWC og WC
Underlag: Betong/murvegg
Flistype: Se innledende post til kapittelet
Flislagets totale tykkelse: Standard for produkt
Festemasse: Overlates til den utførende
Fugemasse: Overlates til den utførende
Fugebredde: Overlates til den utførende

Andre krav: Ja

a) Omfang og prisgrunnlag
Fliser i rommets grunnfarge.

b) Materialer
Se innledende post til kapittelet

c) Utførelse
Mot gulv skal fliser overlappe oppbrettet og 
utsparklet vinylbelegg. Legges symmetrisk på 
alle vegger. Elastisk fugemasse i alle hjørner og 
overganger.

Plan 0 77,5
Plan 1 4,7
Plan 2 5,7

m² 87,9 ................. .....................

Sum denne side:  
Akkumulert Kapittel EB10.10:  



GJØVIK RÅDHUS - rehabilitering 27.06.2017
Avsnitt:  EB10 MUR OG FLISARBEIDER EB10 - 11
Kapittel:  10 FLISARBEIDER

Postnr NS-kode/Tekst Enhet Mengde Pris Sum

EB10.10.24.02.05 NH2.1112231A (2016)
FLISLEGGING – AREAL

Areal ..........................................................................

Bygningsdel: Vegg
Eksponering: Eksponeringsklasse MX2
Flis: Keramiske fliser
Festemåte: Enkeltliming

Lokalisering: Publikumstoalett, rom 118 og 119,
HCWC rom 122
Underlag: Betong/murvegg
Flistype: Se innledende post til kapittelet
Flislagets totale tykkelse: Standard for produkt
Festemasse: Overlates til den utførende
Fugemasse: Overlates til den utførende
Fugebredde: Overlates til den utførende

Andre krav: Ja

a) Omfang og prisgrunnlag
Fliser i rommets grunnfarge.

b) Materialer
Se innledende post til kapittelet

c) Utførelse
Modulflis, vertikale fuger skal stemme med fuger 
i gulv. Elastisk fugemasse i alle hjørner og 
overganger.

Plan 1 74,9

m² 74,9 ................. .....................

EB10.10.24.02.06 NH2.1112231A (2016)
FLISLEGGING – AREAL

Areal ..........................................................................

Bygningsdel: Vegg
Eksponering: Eksponeringsklasse MX2
Flis: Keramiske fliser
Festemåte: Enkeltliming

Lokalisering: HCWC rom 142.4
Underlag: Gipsplater
Flistype: Se innledende post til kapittelet
Flislagets totale tykkelse: Standard for produkt
Festemasse: Overlates til den utførende
Fugemasse: Overlates til den utførende
Fugebredde: Overlates til den utførende

Andre krav: Ja

a) Omfang og prisgrunnlag
Fliser i rommets grunnfarge.

b) Materialer
Se innledende post til kapittelet

c) Utførelse
Modulflis, vertikale fuger skal stemme med fuger 
i gulv. Elastisk fugemasse i alle hjørner og 
overganger.

Plan 1 17,8

m² 17,8 ................. .....................

Sum denne side:  
Akkumulert Kapittel EB10.10:  



GJØVIK RÅDHUS - rehabilitering 27.06.2017
Avsnitt:  EB10 MUR OG FLISARBEIDER EB10 - 12
Kapittel:  10 FLISARBEIDER

Postnr NS-kode/Tekst Enhet Mengde Pris Sum

EB10.10.24.02.07 FLISLEGGING RUNDT PÅFØRINGSKASSE
I HCWC rommene i plan 1 til 7 skal wc henges 
utenpå en påføringskasse for å få tilstrekkelig plass  
til soilrør mm.
Her medtas ''plunder og heft'' for å kle denne 
kassen med keramisk.
Kassens bredde er ca 480 mm utvendig. antall 14 
stk

m² 30,8 ................. .....................

EB10.10.24.02.08 Andre arbeider i forbindelse med flisarbeider
Se flisskjema.  Her vises mindre partier med felter / 
vegger i kontrastfarge. Denne posten skal medta 
merkostnad for fliser i avvikende farge og avvikende 
modul, samt plunder og heft.  Arealet er medtatt i 
foregående poster.

RS  .....................

EB10.10.24.03 Keramiske fliser - våte rom

 OMFANG
Gjelder fliser på vegg i 7 stk dusjrom i plan 0 og 
kjøkkenrom plan 1.

TEGNINGER
For disse rommene er det ikke tegnet flisskjema.

FLISER PÅ VEGG I DUSJROM

GENERELT:
Produsent: Vitra
Leverandør: Fagflis eller Höganes m.fl
Type: Arkitekt Color, Matt Surfaces
Farge: Hvit
Størrelse: 100x200 mm
Tykkelse: 5-6 mm

KONTRASTFELT BAK DUSJ, SERVANT OG WC
Produsent: Vitra
Leverandør: Fagflis eller Höganäs
Type: Arkitekt Color, Matt Surfaces
Farge: Fritt valg etter leverandørens 

fargekart
Størrelse: 100x200 mm
Tykkelse: 5-6 mm

FLISER PÅ VEGG I KANTINE-KJØKKEN
Produsent: Vitra
Leverandør: Fagflis eller Höganäs
Type: Arkitekt Color, Matt Surfaces
Farge: Fritt valg etter leverandørens 

fargekart
Størrelse: 100x300 mm
Tykkelse: 5-6 mm

  

Sum denne side:  
Akkumulert Kapittel EB10.10:  



GJØVIK RÅDHUS - rehabilitering 27.06.2017
Avsnitt:  EB10 MUR OG FLISARBEIDER EB10 - 13
Kapittel:  10 FLISARBEIDER

Postnr NS-kode/Tekst Enhet Mengde Pris Sum

EB10.10.24.03.01 NH2.1112231A (2016)
FLISLEGGING – AREAL

Areal ..........................................................................

Bygningsdel: Vegg
Eksponering: Eksponeringsklasse MX2
Flis: Keramiske fliser
Festemåte: Enkeltliming

Lokalisering: Dusjer i plan 0
Underlag: Fiberarmert sementbasert våtromsplate
Flistype: Vitra eller Höganäs, type Harmony - matt
eller
Flislagets totale tykkelse: Standard for produkt
Festemasse: Overlates til den utførende
Fugemasse: Overlates til den utførende
Fugebredde: Overlates til den utførende

Andre krav: Ja

c) Utførelse
Mot gulv skal fliser overlappe oppbrettet og 
utsparklet vinylbelegg. Legges symmetrisk på 
alle vegger. Elastisk fugemasse i alle hjørner og 
overganger.

m² 104,8 ................. .....................

EB10.10.24.03.02 NH2.1112231A (2016)
FLISLEGGING – AREAL

Areal ..........................................................................

Bygningsdel: Vegg
Eksponering: Eksponeringsklasse MX2
Flis: Keramiske fliser
Festemåte: Enkeltliming

Lokalisering: Kjøkken i plan 1
Underlag: Fiberarmert sementbasert våtromsplate
Flistype: Vitra eller Höganäs, type Harmony - matt
eller
Flislagets totale tykkelse: Standard for produkt
Festemasse: Overlates til den utførende
Fugemasse: Overlates til den utførende
Fugebredde: Overlates til den utførende

Andre krav: Ja

c) Utførelse
Mot gulv skal fliser overlappe oppbrettet og 
utsparklet vinylbelegg. Legges symmetrisk på 
alle vegger. Elastisk fugemasse i alle hjørner og 
overganger.

m² 114,3 ................. .....................

EB10.10.24.03.03 FLISLEGGING RUNDT PÅFØRINGSKASSE
I HCWC rommene i plan 1 til 7 skal wc henges 
utenpå en påføringskasse for å få tilstrekkelig plass  
til soilrør mm.
Her medtas ''plunder og heft'' for å kle denne 
kassen med keramisk.
Kassens bredde er ca 480 mm utvendig. antall 14 
stk

m² 30,8 ................. .....................

Sum denne side:  
Akkumulert Kapittel EB10.10:  



GJØVIK RÅDHUS - rehabilitering 27.06.2017
Avsnitt:  EB10 MUR OG FLISARBEIDER EB10 - 14
Kapittel:  10 FLISARBEIDER

Postnr NS-kode/Tekst Enhet Mengde Pris Sum

EB10.10.24.03.04 NH2.1254231A (2016)
FLISLEGGING – LENGDE

Lengde ......................................................................

Bygningsdel: Fals
Eksponering: Eksponeringsklasse MX2
Flis: Keramiske fliser
Festemåte: Enkeltliming

Lokalisering: Garderober og dusjer
Underlag: Gipsplater
Feltbredde: 160 mm
Flistype: Som vegger forøvrig
Flislagets totale tykkelse: Standard for produkt
Festemasse: Som vegger forøvrig
Fugemasse: Som vegger forøvrig
Fugebredde: Som vegger forøvrig

Andre krav: Ja

a) Omfang og prisgrunnlag
Flislegging av sidekant (smyge) på vegger. Med 
nøyaktig overgang mot veggflater på utvendige 
hjøner. Inkluderer 2 stk hjørnelister i samme 
farge som fugemasse. Inkluderer samme 
underarbeid som på vegger forøvrig.

x) Mengderegler
Posten avregnes.

m 36,0 ................. .....................

EB10.10.24.03.05 Andre arbeider i forbindelse med flisarbeider
Se flisskjema.  Her vises mindre partier med felter / 
vegger i kontrastfarge. Denne posten skal medta 
merkostnad for fliser i avvikende farge og avvikende 
modul, samt plunder og heft.  Arealet er medtatt i 
foregående poster.

RS  .....................

EB10.10.24.04 Rengjøring

EB10.10.24.04.01 NH7.2212 (2016)
RENGJØRING AV FERDIG 
FLISKONSTRUKSJON

Areal ..........................................................................

Bygningsdel: Vegg

Lokalisering: Alle flisbelagte vegger
Behandlingsmåte: Overlates til den utførende

Andre krav: Nei

m² 896,0 ................. .....................

EB10.10.24.05 Speil

EB10.10.24.05.01 RF7.311 (2016)
GLASS PÅ VEGG

Antall .........................................................................
Lokalisering: Se tegning I8301-304, alle WC og
HCWC
Krav til glass: Speilglass med slepne kanter.

stk 44 ................. .....................

Sum denne side:  
Akkumulert Kapittel EB10.10:  



GJØVIK RÅDHUS - rehabilitering 27.06.2017
Avsnitt:  EB10 MUR OG FLISARBEIDER EB10 - 15
Kapittel:  10 FLISARBEIDER

Postnr NS-kode/Tekst Enhet Mengde Pris Sum

Monteringsmåte: Limes til bakvegg i utsparing av
fliser.
Tilleggsbeskyttelse: Fuges mellom speilkant og
fliser.
Dimensjon: Ca 500 x 1000 mm, tilpasses fliser.
Miljøpåkjenning: -

Andre krav: Nei

EB10.10.24.05.02 RF7.311 (2016)
GLASS PÅ VEGG

Antall .........................................................................
Lokalisering: Rom 118 og 119
Krav til glass: Speilglass med slepne kanter.
Monteringsmåte: Limes til bakvegg i utsparing av
fliser.
Tilleggsbeskyttelse: Fuges mellom speilkant og
fliser.
Dimensjon: 1200x1200 mm, tilpasses fliser.
Miljøpåkjenning: -

Andre krav: Nei

stk 2 ................. .....................

EB10.10.24.05.03 RF7.311A (2016)
GLASS PÅ VEGG

Antall .........................................................................
Lokalisering: Rom 122 og 142.4
Krav til glass: Speilglass med slepne kanter.
Monteringsmåte: Limes til bakvegg i utsparing av
fliser.
Tilleggsbeskyttelse: Fuges mellom speilkant og
fliser.
Dimensjon: 600x1200 mm, tilpasses fliser.
Miljøpåkjenning: -

Andre krav: Ja

a) Omfang og prisgrunnlag

stk 2 ................. .....................

EB10.10.24.06 Hjørneavslutninger

EB10.10.24.06.01 UTVENDIGE HJØRENER m/ ALUPROFIL
På utvendige hjørner monteres natureloksert 
aluminium "kvartstaff"-profil tilpasset tykkelse på 
veggflis.
Lengde tilsvarende rommets høyde 2300-2400 mm.
Her medtas eksakt tilpassing av flis mot profil og 
fuging av smal fuge mellom profil og flis på begge 
sider.
Gjelder tørre rom.
Mengde avregnes.

m 61,6 ................. .....................

Sum denne side:  
Akkumulert Kapittel EB10.10:  



GJØVIK RÅDHUS - rehabilitering 27.06.2017
Avsnitt:  EB10 MUR OG FLISARBEIDER EB10 - 16
Kapittel:  10 FLISARBEIDER

Postnr NS-kode/Tekst Enhet Mengde Pris Sum

EB10.10.24.07 Hulltaking ved gjennomføringer

EB10.10.24.07.01 NH8.12A (2016)
MERKOSTNADER FOR TILPASNINGER RUNDT 
GJENNOMFØRING VED FLISLEGGING

Antall gjennomføringer ..............................................
Lokalisering: For saniærutstyr, mengde avregnes.
Dimensjon: For vannrør, diam. ca. 20 mm.
Utførelse: Overlates til den utførende

Andre krav: Ja

b) Materialer
Gjelder hulltaking i flis type Arkitekt Color, Matt 
Surfaces.

c) Utførelse
Gjennomføringen skal tildekkes av rørmansjett 
som leveres av rørlegger.

x) Mengderegler
Posten avregnes.

stk 95 ................. .....................

EB10.10.24.07.02 NH8.12A (2016)
MERKOSTNADER FOR TILPASNINGER RUNDT 
GJENNOMFØRING VED FLISLEGGING

Antall gjennomføringer ..............................................
Lokalisering: For saniærutstyr, mengde avregnes.
Dimensjon: For vannrør, diam. ca. 50 mm.
Utførelse: Overlates til den utførende

Andre krav: Ja

b) Materialer
Gjelder hulltaking i flis type Arkitekt Color, Matt 
Surfaces.

c) Utførelse
Gjennomføringen skal tildekkes av rørmansjett 
som leveres av rørlegger.

x) Mengderegler
Posten avregnes.

stk 39 ................. .....................

EB10.10.24.07.03 NH8.12A (2016)
MERKOSTNADER FOR TILPASNINGER RUNDT 
GJENNOMFØRING VED FLISLEGGING

Antall gjennomføringer ..............................................
Lokalisering: For saniærutstyr, mengde avregnes.
Dimensjon: For avløpsrør, diam. ca. 75 mm.
Utførelse: Overlates til den utførende

Andre krav: Ja

b) Materialer
Gjelder hulltaking i flis type Arkitekt Color, Matt 
Surfaces.

stk 16 ................. .....................

Sum denne side:  
Akkumulert Kapittel EB10.10:  



GJØVIK RÅDHUS - rehabilitering 27.06.2017
Avsnitt:  EB10 MUR OG FLISARBEIDER EB10 - 17
Kapittel:  10 FLISARBEIDER

Postnr NS-kode/Tekst Enhet Mengde Pris Sum

c) Utførelse
Gjennomføringen skal tildekkes av rørmansjett 
som leveres av rørlegger.

x) Mengderegler
Posten avregnes.

EB10.10.24.07.04 NH8.12A (2016)
MERKOSTNADER FOR TILPASNINGER RUNDT 
GJENNOMFØRING VED FLISLEGGING

Antall gjennomføringer ..............................................
Lokalisering: For saniærutstyr, mengde avregnes.
Dimensjon: For avløpsrør, diam. ca. 110 mm.
Utførelse: Overlates til den utførende

Andre krav: Ja

b) Materialer
Gjelder hulltaking i flis type Arkitekt Color, Matt 
Surfaces.

c) Utførelse
Gjennomføringen skal tildekkes av rørmansjett 
som leveres av rørlegger.

x) Mengderegler
Posten avregnes.

stk 44 ................. .....................

EB10.10.24.07.05 NH8.12A (2016)
MERKOSTNADER FOR TILPASNINGER RUNDT 
GJENNOMFØRING VED FLISLEGGING

Antall gjennomføringer ..............................................
Lokalisering: For saniærutstyr, mengde avregnes.
Dimensjon: 250x800 mm.
Utførelse: Overlates til den utførende

Andre krav: Ja

b) Materialer
Gjelder hulltaking i flis type Arkitekt Color, Matt 
Surfaces.

c) Utførelse
Gjennomføringen skal tildekkes av rørmansjett 
som leveres av rørlegger.

x) Mengderegler
Posten avregnes.

stk 3 ................. .....................

EB10.10.24.07.06 NH8.12A (2016)
MERKOSTNADER FOR TILPASNINGER RUNDT 
GJENNOMFØRING VED FLISLEGGING

Antall gjennomføringer ..............................................
Lokalisering: For saniærutstyr, mengde avregnes.
Dimensjon: For dusjbatteri, diam. ca. 50 mm.
Utførelse: Overlates til den utførende

stk 6 ................. .....................

Sum denne side:  
Akkumulert Kapittel EB10.10:  



GJØVIK RÅDHUS - rehabilitering 27.06.2017
Avsnitt:  EB10 MUR OG FLISARBEIDER EB10 - 18
Kapittel:  10 FLISARBEIDER

Postnr NS-kode/Tekst Enhet Mengde Pris Sum

Andre krav: Ja

b) Materialer
Gjelder hulltaking i flis type Arkitekt Color, Matt 
Surfaces.

c) Utførelse
Gjennomføringen skal tildekkes av rørmansjett 
som leveres av rørlegger.

x) Mengderegler
Posten avregnes.

EB10.10.24.07.07 NH8.12A (2016)
MERKOSTNADER FOR TILPASNINGER RUNDT 
GJENNOMFØRING VED FLISLEGGING

Antall gjennomføringer ..............................................
Lokalisering: For el-boksersaniærutstyr, mengde
avregnes.
Dimensjon: For el-boks, diam. ca. 70 mm.
Utførelse: Overlates til den utførende

Andre krav: Ja

b) Materialer
Gjelder hulltaking i flis type Arkitekt Color, Matt 
Surfaces.

c) Utførelse
Gjennomføringen skal tildekkes av rørmansjett 
som leveres av rørlegger.

x) Mengderegler
Posten avregnes.

stk 156 ................. .....................

EB10.10.24.08 Tetting ved gjennomføringer

EB10.10.24.08.01 SF6.43 (2016)
TETTING MED FERDIG PRODUKT

Antall tettede utsparinger ..........................................

Produkt: Mansjetter

Lokalisering: Dusj og kjøkken
Konstruksjon: Membranplate
Funksjonskrav: Vanntett
Type gjennomføring: avløpsrør, dusjbatteri
Utsparingsmål: Tilpasset rørgjennomføring
Produktmål: Standard for produkt
Utførelsesmetode: Limt membrandetalj
Fyllingsgrad: -

Andre krav: Nei

stk 9 ................. .....................

Sum denne side:  
Akkumulert Kapittel EB10.10:  



GJØVIK RÅDHUS - rehabilitering 27.06.2017
Avsnitt:  EB10 MUR OG FLISARBEIDER EB10 - 19
Kapittel:  10 FLISARBEIDER

Postnr NS-kode/Tekst Enhet Mengde Pris Sum

EB10.10.25 DEKKER

EB10.10.25.01 Forbehandling av underlag

EB10.10.25.01.01 NH1.111A (2016)
FORBEHANDLING AV UNDERLAGET

Areal ..........................................................................

BYGNINGSDEL: Gulv

Lokalisering: Publikumstoaletter rom 118 og 119,
HCWC rom 122 og 142.4
Underlag: Eksisterende betongoverflate
Tiltak: Overlates til den utførende

Andre krav: Ja

a) Omfang og prisgrunnlag
Krav til flaten etter behandling: for gulvfliser

m² 31,2 ................. .....................

EB10.10.25.02 Keramiske fliser - tørre rom

 OMFANG
Gjelder fliser på gulv i 2 stk besøkstoaletter og i 2 
stk HCWC

TEGNINGER
Det vises til tegningene:
- I8301: Besøkstoalletter 118 og 119 
- I8304: Fliser HCWC, rom 122 og 142.4  

FLISER PÅ GULV I HC-TOALETTER

Produsent: Cæsar eller Pavigres
Leverandør: Fagflis eller Höganes m.fl
Type: More (Cæsar) eller Minos 

(Pavigres)
Farge: Fritt valg etter leverandørens 

fargekart (mørk – gir 
kontrast til hvit vask og hvitt toalett)

Størrelse: 600x600mm
Tykkelse: 10 mm

  

EB10.10.25.02.01 NH2.1111231A (2016)
FLISLEGGING – AREAL

Areal ..........................................................................

Bygningsdel: Gulv
Eksponering: Eksponeringsklasse MX2
Flis: Keramiske fliser
Festemåte: Enkeltliming

Lokalisering: Publikumstoaletter rom 118 og 119,
HCWC rom 122 og 142.4
Underlag: Betonggulv
Flistype: Se innledende post til kapittelet

m² 31,2 ................. .....................

Sum denne side:  
Akkumulert Kapittel EB10.10:  



GJØVIK RÅDHUS - rehabilitering 27.06.2017
Avsnitt:  EB10 MUR OG FLISARBEIDER EB10 - 20
Kapittel:  10 FLISARBEIDER

Postnr NS-kode/Tekst Enhet Mengde Pris Sum

Flislagets totale tykkelse: Standard for produkt
Festemasse: Overlates til den utførende
Fugemasse: Overlates til den utførende
Fugebredde: Overlates til den utførende

Andre krav: Ja

a) Omfang og prisgrunnlag
Gulvflis, en farge

b) Materialer
Se innledende post til kapittelet

c) Utførelse
Modulflis, vertikale fuger skal stemme med fuger 
i gulv. Elastisk fugemasse i alle hjørner og 
overganger.

EB10.10.25.02.02 NH8.12A (2016)
MERKOSTNADER FOR TILPASNINGER RUNDT 
GJENNOMFØRING VED FLISLEGGING

Antall gjennomføringer ..............................................
Lokalisering: Publikumstoaletter rom 118 og 119,
HCWC rom 122 og 142.4
Dimensjon: Tilpasset toalettavløp, diam. ca. 110
mm.
Utførelse: Overlates til den utførende

Andre krav: Ja

b) Materialer
Keramisk flis
Se innledende post til kapittelet

c) Utførelse
Elastisk fugemasse

stk 4 ................. .....................

EB10.10.25.03 Tildekking

EB10.10.25.03.01 NH8.61111 (2016)
TILDEKKING AV FERDIG FLISKONSTRUKSJON

Areal ..........................................................................

Bygningsdel: Gulv

Lokalisering: Publikumstoaletter rom 118 og 119,
HCWC rom 122 og 142.4
Metode: Kraftpapp m/ tapede skjøter
Varighet: Overlates til den utførende

Andre krav: Nei

m² 31,2 ................. .....................

Sum denne side:  
Sum Kapittel EB10.10:  



GJØVIK RÅDHUS - rehabilitering 27.06.2017
Avsnitt:  EB10 MUR OG FLISARBEIDER EB10 - 21
Kapittel:  11 NATURSTEINSARBEID

Postnr NS-kode/Tekst Enhet Mengde Pris Sum

EB10.11 NATURSTEINSARBEID

EB10.11.25 DEKKER

 GRANITTGULV
Gjelder utbedring av eksisterende granittgulv i 
vestibyle og legging av nye granittgulv i 
glasspassasje.

Type granitt i nye gulvet skal være lik (identisk) 
eksisterende granittgulv av type Gulvfliser Balitic 
Brown.

For opplysninger om Baltic Brown henvises til:
Naturstein Montering AS
Pb.13, Åsaveien 91, N - 3531 Krokkleiva
Kurt Ødemark - kurt@nsm.as
mobil 901 52 485

BREEAM - KRAV
For å oppnå BREEAM-klassifisering, skal arbeider i 
dette kapittel utføres ihht. emner Hea9, Hea9Inn og 
Mat7.
Alle materialer skal minst oppfylle krav ihht. emne 
Mat1 Materialspesifikasjon - pkt. 5 Miljøgifter. 

  

EB10.11.25.01 NH1.111A (2016)
FORBEHANDLING AV UNDERLAGET

Areal ..........................................................................

BYGNINGSDEL: Gulv

Lokalisering: Ikke relevant
Underlag: Eksisterende og ny betonggulv
Tiltak: Avkoblingsduk

Andre krav: Ja

a) Omfang og prisgrunnlag
Posten inkluderer levering og legging av en 
avkoblingsduk for å ta opp bevegelser i 
underlaget.
Dette er en duk som heter Weber.set 826 DB. 
Denne blir limt til underlaget med et flytlim type 
rapid. På skjøter legges det skjøtebånd som 
også limes fast med flislimet.
Tykkelse på duken er 1,5 mm + lim. I tillegg 
kommer tykkelsen på skjøtebånd.

x) Mengderegler
Posten avregnes.

m² 196,0 ................. .....................

EB10.11.25.02 NH2.1111250A (2016)
FLISLEGGING – AREAL

Areal ..........................................................................

Bygningsdel: Gulv
Eksponering: Eksponeringsklasse MX2

m² 160,0 ................. .....................

Sum denne side:  
Akkumulert Kapittel EB10.11:  



GJØVIK RÅDHUS - rehabilitering 27.06.2017
Avsnitt:  EB10 MUR OG FLISARBEIDER EB10 - 22
Kapittel:  11 NATURSTEINSARBEID

Postnr NS-kode/Tekst Enhet Mengde Pris Sum

Flis: Fliser av naturstein
Festemåte: Valgfri

Lokalisering: Glasspassasje i plan 1
Underlag: Ny betonggulv og avkoblingsduk
Flistype: Se innledende post til kapittelet
Flislagets totale tykkelse: Standard for produkt
Festemasse: Overlates til den utførende
Fugemasse: Overlates til den utførende
Fugebredde: Overlates til den utførende

Andre krav: Ja

x) Mengderegler
Posten avregnes.

EB10.11.25.03 NH2.1111250A (2016)
FLISLEGGING – AREAL

Areal ..........................................................................

Bygningsdel: Gulv
Eksponering: Eksponeringsklasse MX2
Flis: Fliser av naturstein
Festemåte: Valgfri

Lokalisering: Kantine, rom 141.1 i plan 1
Underlag: Eksisterende betonggulv og
avkoblingsduk
Flistype: Se innledende post til kapittelet
Flislagets totale tykkelse: Standard for produkt
Festemasse: Overlates til den utførende
Fugemasse: Overlates til den utførende
Fugebredde: Overlates til den utførende

Andre krav: Ja

a) Omfang og prisgrunnlag
Flislegging av ca. 0,5m bredde, lang ved 
yttervegg.

x) Mengderegler
Posten avregnes.

m² 36,0 ................. .....................

EB10.11.25.04 NH8.61111A (2016)
TILDEKKING AV FERDIG FLISKONSTRUKSJON

Areal ..........................................................................

Bygningsdel: Gulv

Lokalisering: eksisterende granittgulv i vestibyle og
nye granittgulv i glasspassasje.
Metode: Kraftpapp m/ tapede skjøter
Varighet: Overlates til den utførende

Andre krav: Ja

x) Mengderegler
Posten avregnes.

Kantine 36,0
Glasspassasje 160,0

m² 196,0 ................. .....................

Sum denne side:  
Sum Kapittel EB10.11:  



GJØVIK RÅDHUS - rehabilitering 27.06.2017
Avsnitt:  EB11 FINSTÅL EB11 - 1
Kapittel:  00 ORIENTERING OG BESTEMMELSER

Postnr NS-kode/Tekst Enhet Mengde Pris Sum

EB11 FINSTÅL

EB11.00 ORIENTERING OG BESTEMMELSER

EB11.00.A1 Dette avsnitts omfang

 Avsnittet omfatter følgende leveranser og ytelser:
• Innvendige trapper av stål
• Rekkverk til innvendige trapper
• Rekkverk til gangbro
• Dobbelt håndløper 
• Opsjon på glass på eksisterende rekkverk

  

EB11.00.A2 NS 3420

 Denne beskrivelsen er basert på NS 3420 - 2016.
Kodene til de spesifiserende tekstene viser til de 
bestemmelser i standardene som gjelder for de 
enkelte delproduktene. Der hvor ytelser / 
delprodukter ikke er kodet gjelder likevel 
standardens krav der disse er relevante. Tegninger 
og beskrivelse utfyller hverandre. Ved 
uoverenstemmelser gjelder beskrivelsen fremfor 
tegninger.

  

EB11.00.A3 Supplerende prosjektering

EB11.00.A3.01 SUPPLERING AV TEGNINGER MM
Prosjekteringsgruppen for bygg vil i utførelsesfasen 
ikke utarbeide flere tegninger og annet 
prosjekteringsmateriale enn det som er vedlagt her, 
med mindre det kan påvises at foreliggende 
tegninger og beskrivelser gir mangelfull forståelse 
av, og grunnlag for utførelsen.
Øvrige detaljering, oppmåling og registering må om 
nødvendig innkalkuleres i enhetsprisene eller 
medtas her.

RS  .....................

Sum denne side:  
Sum Kapittel EB11.00:  



GJØVIK RÅDHUS - rehabilitering 27.06.2017
Avsnitt:  EB11 FINSTÅL EB11 - 2
Kapittel:  19 METALLARBEID

Postnr NS-kode/Tekst Enhet Mengde Pris Sum

EB11.19 METALLARBEID

EB11.19.20 METALLARBEID GENERELT

 SVEISING
Alle sveisearbeider skal utføres på verksted slik at 
sammensveisede elementer kan monteres med 
skrueforbindelser og forankringsbolter på stedet. All 
sveising skal skje før galvanisering eller annen 
overflatebehandling. Alle eksponerte sveiser skal ha 
jevn og fin overflate og glatte overganger mellom 
sveis og grunnmaterialet. Det overlates til verkstedet 
å bestemme sveisemetode. 

SKRUEFORBINDELSER
Det skal anvendes skive både under hode og 
mutter, og det skal trekkes til med kalibrert verktøy. 
Materialene skal leveres varmforsinket. Synlige 
muttere skal være koppmuttere. Hvor 
gjennopmgående skrueforbindelser er synlig på 
begge sider skal det benyttes gjenget bolt med 
koppmutter på begge sider.

PERSONSIKRING
Entreprenør skal sjekke at alle komponenter og 
sammenstillinger av disse er utført på en slik måte 
at krav og anvisninger til personsikring fra 
arbeidstilsyn og tekniske forskrifter er ivaretatt. 

BREEAM - KRAV
For å oppnå BREEAM-klassifisering, skal arbeider i 
dette kapittel utføres ihht. emner Hea9, Hea9Inn og 
Mat7.
Alle materialer skal minst oppfylle krav ihht. emne 
Mat1 Materialspesifikasjon - pkt. 5 Miljøgifter. 

  

EB11.19.20.01 Generelle kosnader

EB11.19.20.01.01 STATISKE BEREGNINGER
For leveranser i dette kapittel er det ikke utført 
statiske beregninger. Leverandør og / eller 
entreprenør må selv kontrollere leveransene og 
montasje av dette på stedet. Vær særlig 
oppmerksom på oppheng og innfestingsdetaljer. 
Påsatte dimensjoner er minimumsdimensjoner utfra 
arkitektens designønsker. Disse må 
oppdimensjoneres om dette er nødvendig.

RS  .....................

EB11.19.20.01.02 TOLERANSER OG MÅLEKONTROLL
De angitte mål på tegninger er teoretiske. For alle 
arbeider i dette kapittel må entreprenør selv foreta 
nødvendig målekontroll på stedet av underliggende 
og tilsluttende konstruksjoner før igangsettelse av 
produksjon. 

RS  .....................

Sum denne side:  
Akkumulert Kapittel EB11.19:  



GJØVIK RÅDHUS - rehabilitering 27.06.2017
Avsnitt:  EB11 FINSTÅL EB11 - 3
Kapittel:  19 METALLARBEID

Postnr NS-kode/Tekst Enhet Mengde Pris Sum

EB11.19.20.01.03 CE-Merking
Det stilles krav om CE-merking av 
stålkonstruksjoner i henhold til NS-EN 1090-1 Krav 
til samsvarsvurdering av lastbærende komponenter 
og NS-EN 1090-2 Tekniske krav til konstruksjoner

RS  .....................

EB11.19.20.01.04 PROSJEKTERING AV KNUTEPUNKTER
Leverandør er ansvarlig for utforming og beregning 
av alle knutepunkter for stålkonstruksjoner. Forslag 
til løsning av synlige knutepunkter skal godkjennes 
av arkitekt før produksjon

RS  .....................

EB11.19.28 ENKELTELEMENTER

 GENERELT
Postene nedenfor er enkelt spesifisert med 
henvisning til tegning. Bestemmelser i NS3420 -
2016 utgave er gjeldende for utførelsen. Relevante 
bestemmelser knyttet til NS3420- kodene:

- PB3.211 TRAPPEVANGER OG BÆRESTÅL
- PB3.212 GANGBANEVANGER AV STÅL 
- PB3.221 REKKVERK AV STÅL
- PB3.222 REKKVERK AV STÅL I TRAPPER
- PB3.223 SEPARART HÅNDLIST AV STÅL
- RF7.11 GLASS I REKKVERK

Utførelsesklasse EXC2 

  

EB11.19.28.01 Innvendige trapper

 TRAPP I GLASSPASSASJE, PLAN 1-2
Kompelet med mål og spsifikasjoner som vist på 
tegning A7410 - Trapp i passasje

  

EB11.19.28.01.01 PB3.2112 (2016)
TRAPPEVANGER OG
BÆRESTÅL FOR REPOSER
I RETTLØPSTRAPPER

Masse........................................................................

Utførelsesklasse: EXC2

Lokalisering: Trapp glasspassasje
Profil/dimensjoner: HUP300x200x6
Materiale: S355
Overflatebehandling/korrosjonsbeskyttelse: Stålkon
struksjoner leveres med lakkert overflate i valgfri
farge
Utførelseskrav: Det medtas påsveiset 2 stk
forankring til eksisterende betongdekke av
stålvinkel L200x100, l=300mm, og 2 stk limanker
M16 pr stålvinkel. Det medtas 6 stk stålbraketter
for motasje av repos til bærekonstruksjon av stål.
Det medtas borring av hull for montasje av trinn.
Andre krav: Nei

kg 1 000,0 ................. .....................

Sum denne side:  
Akkumulert Kapittel EB11.19:  



GJØVIK RÅDHUS - rehabilitering 27.06.2017
Avsnitt:  EB11 FINSTÅL EB11 - 4
Kapittel:  19 METALLARBEID

Postnr NS-kode/Tekst Enhet Mengde Pris Sum

EB11.19.28.01.02 PB3.2142 (2016)
TRAPPETRINN AV DØRKEPLATER

Antall trinn .................................................................

Utførelsesklasse: EXC2

Lokalisering: Trapp glasspassasje
Dimensjoner: bxlxh=280x1200x50mm. Tykkelse
5mm
Materiale: S355
Overflatebehandling/korrosjonsbeskyttelse: Stålkon
struksjoner leveres med lakkert overflate i valgfri
farge
Utførelseskrav: Det medtas ekstra flattstål bakkant
trinn høyde 50mm. Trinn monteres med bolter til
trappevanger.
Andre krav: Nei

stk 22 ................. .....................

EB11.19.28.01.03 PB3.2142A (2016)
TRAPPETRINN AV DØRKEPLATER

1 stk Repos, areal .....................................................

Utførelsesklasse: EXC2

Lokalisering: Trapp glasspassasje
Dimensjoner: bxlxh=1900x1200x50mm. Tykkelse
5mm
Materiale: S355
Overflatebehandling/korrosjonsbeskyttelse: Stålkon
struksjoner leveres med lakkert overflate i valgfri
farge
Utførelseskrav: Det medtas ekstra flattstål høyde
50mm c 500mm påsveiset underkant repos. Det
medtas ekstra flattstål bakkant, høyde 50mm.
Repos monteres med bolter til stålvanger.
Andre krav: Ja

x) Mengderegler
Mengder endret til m2

m2 3,0 ................. .....................

 INTRENTRAPP, PLAN 5-7
Kompelet med mål og spsifikasjoner som vist på 
tegning A7415 - Interntrapp plan 5-7

  

EB11.19.28.01.05 PB3.2112 (2016)
TRAPPEVANGER OG
BÆRESTÅL FOR REPOSER
I RETTLØPSTRAPPER

Masse........................................................................

Utførelsesklasse: EXC2

Lokalisering: Interntrapp plan 5-7
Profil/dimensjoner: HUP200x100x5
Materiale: S355
Overflatebehandling/korrosjonsbeskyttelse: Stålkon
struksjoner leveres med lakkert overflate i valgfri
farge

kg 900,0 ................. .....................

Sum denne side:  
Akkumulert Kapittel EB11.19:  



GJØVIK RÅDHUS - rehabilitering 27.06.2017
Avsnitt:  EB11 FINSTÅL EB11 - 5
Kapittel:  19 METALLARBEID

Postnr NS-kode/Tekst Enhet Mengde Pris Sum

Utførelseskrav: Det medtas påsveiset 6 stk
forankring til eksisterende betongdekke av
stålvinkel L200x100, l=300mm, og 2 stk limanker
M16 pr stålvinkel. Det medtas 8 stk stålbraketter
for motasje av repos til bærekonstruksjon av stål.
Det medtas borring av hull for montasje av trinn.
Andre krav: Nei

EB11.19.28.01.06 PB3.2142 (2016)
TRAPPETRINN AV DØRKEPLATER

Antall trinn .................................................................

Utførelsesklasse: EXC2

Lokalisering: Interntrapp plan 5-7
Dimensjoner: bxlxh=280x1200x50mm. Tykkelse
5mm
Materiale: S355
Overflatebehandling/korrosjonsbeskyttelse: Stålkon
struksjoner leveres med lakkert overflate i valgfri
farge
Utførelseskrav: Det medtas ekstra flattstål bakkant
trinn høyde 50mm. Trinn monteres med bolter til
trappevanger.
Andre krav: Nei

stk 35 ................. .....................

EB11.19.28.01.07 PB3.2142A (2016)
TRAPPETRINN AV DØRKEPLATER

2 stk Repos, areal .....................................................

Utførelsesklasse: EXC2

Lokalisering: Interntrapp plan 5-7
Dimensjoner: bxlxh=2600x1200x50mm. Tykkelse
5mm
Materiale: S355
Overflatebehandling/korrosjonsbeskyttelse: Stålkon
struksjoner leveres med lakkert overflate i valgfri
farge
Utførelseskrav: Det medtas ekstra flattstål høyde
50mm c 500mm påsveiset underkant repos.
Repos monteres med bolter til stålvanger.
Andre krav: Ja

x) Mengderegler
Mengder endret til m2

m2 7,0 ................. .....................

 TRAPP I GLASSPASSASJE, PLAN 1-2
Kompelet med mål og spsifikasjoner som vist på 
tegning A7410 - Trapp i passasje

  

EB11.19.28.01.09 PB3.2112 (2016)
TRAPPEVANGER OG
BÆRESTÅL FOR REPOSER
I RETTLØPSTRAPPER

Masse........................................................................ kg 1 000,0 ................. .....................

Sum denne side:  
Akkumulert Kapittel EB11.19:  



GJØVIK RÅDHUS - rehabilitering 27.06.2017
Avsnitt:  EB11 FINSTÅL EB11 - 6
Kapittel:  19 METALLARBEID

Postnr NS-kode/Tekst Enhet Mengde Pris Sum

Utførelsesklasse: EXC2

Lokalisering: Trapp glasspassasje
Profil/dimensjoner: HUP300x200x6
Materiale: S355
Overflatebehandling/korrosjonsbeskyttelse: Stålkon
struksjoner leveres med lakkert overflate i valgfri
farge
Utførelseskrav: Det medtas påsveiset 2 stk
forankring til eksisterende betongdekke av
stålvinkel L200x100, l=300mm, og 2 stk limanker
M16 pr stålvinkel. Det medtas 6 stk stålbraketter
for motasje av repos til bærekonstruksjon av stål.
Det medtas borring av hull for montasje av trinn.
Andre krav: Nei

EB11.19.28.01.10 PB3.2142 (2016)
TRAPPETRINN AV DØRKEPLATER

Antall trinn .................................................................

Utførelsesklasse: EXC2

Lokalisering: Trapp glasspassasje
Dimensjoner: bxlxh=280x1200x50mm. Tykkelse
5mm
Materiale: S355
Overflatebehandling/korrosjonsbeskyttelse: Stålkon
struksjoner leveres med lakkert overflate i valgfri
farge
Utførelseskrav: Det medtas ekstra flattstål bakkant
trinn høyde 50mm. Trinn monteres med bolter til
trappevanger.
Andre krav: Nei

stk 22 ................. .....................

EB11.19.28.01.11 PB3.2142A (2016)
TRAPPETRINN AV DØRKEPLATER

1 stk Repos, areal .....................................................

Utførelsesklasse: EXC2

Lokalisering: Trapp glasspassasje
Dimensjoner: bxlxh=1900x1200x50mm. Tykkelse
5mm
Materiale: S355
Overflatebehandling/korrosjonsbeskyttelse: Stålkon
struksjoner leveres med lakkert overflate i valgfri
farge
Utførelseskrav: Det medtas ekstra flattstål høyde
50mm c 500mm påsveiset underkant repos. Det
medtas ekstra flattstål bakkant, høyde 50mm.
Repos monteres med bolter til stålvanger.
Andre krav: Ja

x) Mengderegler
Mengder endret til m2

m2 3,0 ................. .....................

Sum denne side:  
Akkumulert Kapittel EB11.19:  



GJØVIK RÅDHUS - rehabilitering 27.06.2017
Avsnitt:  EB11 FINSTÅL EB11 - 7
Kapittel:  19 METALLARBEID

Postnr NS-kode/Tekst Enhet Mengde Pris Sum

 INTERNTRAPP, PLAN 5-7
Komplett med mål og spesifikasjoner som vist på 
tegning A7415 - Interntrapp plan 5-7

  

EB11.19.28.01.13 PB3.2112 (2016)
TRAPPEVANGER OG
BÆRESTÅL FOR REPOSER
I RETTLØPSTRAPPER

Masse........................................................................

Utførelsesklasse: EXC2

Lokalisering: Interntrapp plan 5-7
Profil/dimensjoner: HUP200x100x5
Materiale: S355
Overflatebehandling/korrosjonsbeskyttelse: Stålkon
struksjoner leveres med lakkert overflate i valgfri
farge
Utførelseskrav: Det medtas påsveiset 6 stk
forankring til eksisterende betongdekke av
stålvinkel L200x100, l=300mm, og 2 stk limanker
M16 pr stålvinkel. Det medtas 8 stk stålbraketter
for motasje av repos til bærekonstruksjon av stål.
Det medtas borring av hull for montasje av trinn.
Andre krav: Nei

kg 900,0 ................. .....................

EB11.19.28.01.14 PB3.2142 (2016)
TRAPPETRINN AV DØRKEPLATER

Antall trinn .................................................................

Utførelsesklasse: EXC2

Lokalisering: Interntrapp plan 5-7
Dimensjoner: bxlxh=280x1200x50mm. Tykkelse
5mm
Materiale: S355
Overflatebehandling/korrosjonsbeskyttelse: Stålkon
struksjoner leveres med lakkert overflate i valgfri
farge
Utførelseskrav: Det medtas ekstra flattstål bakkant
trinn høyde 50mm. Trinn monteres med bolter til
trappevanger.
Andre krav: Nei

stk 35 ................. .....................

EB11.19.28.01.15 PB3.2142A (2016)
TRAPPETRINN AV DØRKEPLATER

2 stk Repos, areal .....................................................

Utførelsesklasse: EXC2

Lokalisering: Interntrapp plan 5-7
Dimensjoner: bxlxh=2600x1200x50mm. Tykkelse
5mm
Materiale: S355
Overflatebehandling/korrosjonsbeskyttelse: Stålkon
struksjoner leveres med lakkert overflate i valgfri
farge

m2 7,0 ................. .....................

Sum denne side:  
Akkumulert Kapittel EB11.19:  



GJØVIK RÅDHUS - rehabilitering 27.06.2017
Avsnitt:  EB11 FINSTÅL EB11 - 8
Kapittel:  19 METALLARBEID

Postnr NS-kode/Tekst Enhet Mengde Pris Sum

Utførelseskrav: Det medtas ekstra flattstål høyde
50mm c 500mm påsveiset underkant repos.
Repos monteres med bolter til stålvanger.
Andre krav: Ja

x) Mengderegler
Mengder endret til m2

EB11.19.28.02 Innvendige trapperekkverk

EB11.19.28.02.01 TRAPP I GLASSPASSASJE, PLAN 1-2
Rekkverk av innspent glass og håndløpere.
Komplet med mål og spesifikasjoner som vist på 
tegning A7411 - Rekkverk i passasje
Enhet: lengde

m 19,0 ................. .....................

EB11.19.28.02.02 INTERNTRAPP, PLAN 5-7
Rekkverk av innspent glass og håndløpere.
Komplett med mål og spesifikasjoner som vist på 
tegning A7415 - Interntrapp plan 5-7
Enhet: lengde

m 34,3 ................. .....................

EB11.19.28.02.03 EKSISTERENDE HOVEDTRAPP, PLAN 0-7
Dobbelt håndløper montert til eksisterende rekkverk 
av metal.
Komplet med mål og spesifikasjoner som vist på 
tegning A7405 - Rekkverk hovedtrapp
Enhet: lengde

m 47,9 ................. .....................

EB11.19.28.02.04 EKSISTERENDE HOVEDTRAPP, PLAN 0-7
Dobbelt håndløper montert til eksisterende vegg av 
betong. Omfater trappeløp, hovedrepos og 
mellomrepos.
Komplet med mål og spesifikasjoner som vist på 
tegning A7405 - Rekkverk hovedtrapp
Enhet: lengde

m 121,2 ................. .....................

EB11.19.28.02.05 EKSISTERENDE BITRAPP, PLAN 0-6
Dobbelt håndløper montert til eksisterende rekkverk 
av metal.
Komplet med mål og spesifikasjoner som vist på 
tegning A7406 - Rekkverk bitrapp
Enhet: lengde

m 28,8 ................. .....................

EB11.19.28.02.06 EKSISTERENDE BITRAPP, PLAN 0-6
Dobbelt håndløper montert til eksisterende vegg av 
betong. Omfater trappeløp, hovedrepos og 
mellomrepos.
Komplet med mål og spesifikasjoner som vist på 
tegning tegning A7406 - Rekkverk bitrapp
Enhet: lengde

m 87,5 ................. .....................

EB11.19.28.02.07 OPSJON PÅ GLASS PÅ EKSISTERENDE 
REKKVERK, HOVEDTRAPP PLAN 0-7
Glass med høyde 500 mm, montert til eksisterende 

m 47,9 ................. .....................

Sum denne side:  
Akkumulert Kapittel EB11.19:  



GJØVIK RÅDHUS - rehabilitering 27.06.2017
Avsnitt:  EB11 FINSTÅL EB11 - 9
Kapittel:  19 METALLARBEID

Postnr NS-kode/Tekst Enhet Mengde Pris Sum

rekkverk.
Komplet med mål og spesifikasjoner som vist på 
tegning A7405 - Rekkverk hovedtrapp
Enhet: lengde

EB11.19.28.02.08 OPSJON PÅ GLASS PÅ EKSISTERENDE 
REKKVERK, BITRAPP PLAN 0-6
Glass med høyde 500 mm, montert til eksisterende 
rekkverk.
Komplet med mål og spesifikasjoner som vist på 
tegning A7406 - Rekkverk bitrapp
Enhet: lengde

m 28,8 ................. .....................

EB11.19.28.02.09 TRAPP I GLASSPASSASJE, PLAN 1-2
Rekkverk av innspent glass og håndløpere.
Komplet med mål og spesifikasjoner som vist på 
tegning A7411 - Rekkverk i passasje
Enhet: lengde

m 19,0 ................. .....................

EB11.19.28.02.10 INTERNTRAPP, PLAN 5-7
Rekkverk av innspent glass og håndløpere.
Komplet med mål og spesifikasjoner som vist på 
tegning A7415 - Interntrapp plan 5-7
Enhet: lengde

m 34,3 ................. .....................

EB11.19.28.02.11 EKSISTERENDE HOVEDTRAPP, PLAN 0-7
Dobbelt håndløper montert til eksisterende rekkverk 
av metal.
Komplet med mål og spesifikasjoner som vist på 
tegning A7405 - Rekkverk hovedtrapp
Enhet: lengde

m 47,9 ................. .....................

EB11.19.28.02.12 EKSISTERENDE HOVEDTRAPP, PLAN 0-7
Dobbelt håndløper montert til eksisterende vegg av 
betong. Omfater trappeløp, hovedrepos og 
mellomrepos.
Komplet med mål og spesifikasjoner som vist på 
tegning A7405 - Rekkverk hovedtrapp
Enhet: lengde

m 121,2 ................. .....................

EB11.19.28.02.13 EKSISTERENDE BITRAPP, PLAN 0-6
Dobbelt håndløper montert til eksisterende rekkverk 
av metal.
Komplet med mål og spesifikasjoner som vist på 
tegning A7406 - Rekkverk bitrapp
Enhet: lengde

m 28,8 ................. .....................

EB11.19.28.02.14 EKSISTERENDE BITRAPP, PLAN 0-6
Dobbelt håndløper montert til eksisterende vegg av 
betong. Omfater trappeløp, hovedrepos og 
mellomrepos.
Komplet med mål og spesifikasjoner som vist på 
tegning tegning A7406 - Rekkverk bitrapp
Enhet: lengde

m 87,5 ................. .....................

Sum denne side:  
Akkumulert Kapittel EB11.19:  



GJØVIK RÅDHUS - rehabilitering 27.06.2017
Avsnitt:  EB11 FINSTÅL EB11 - 10
Kapittel:  19 METALLARBEID

Postnr NS-kode/Tekst Enhet Mengde Pris Sum

EB11.19.28.02.15 OPSJON PÅ GLASS PÅ EKSISTERENDE 
REKKVERK, HOVEDTRAPP PLAN 0-7
Glass med høyde 500 mm, montert til eksisterende 
rekkverk.
Komplet med mål og spesifikasjoner som vist på 
tegning A7405 - Rekkverk hovedtrapp
Enhet: lengde

m 47,9 ................. .....................

EB11.19.28.02.16 OPSJON PÅ GLASS PÅ EKSISTERENDE 
REKKVERK, BITRAPP PLAN 0-6
Glass med høyde 500 mm, montert til eksisterende 
rekkverk.
Komplet med mål og spesifikasjoner som vist på 
tegning A7406 - Rekkverk bitrapp
Enhet: lengde

m 28,8 ................. .....................

EB11.19.28.03 Innvendige rekkverk

EB11.19.28.03.01 GANGBRO I GLASSPASSASJE, PLAN 2
Rekkverk av innspent glass og håndløpere. 
Komplett med mål og spesifikasjoner som vist på 
tegning A7411 - Rekkverk i passasje

m 52,3 ................. .....................

EB11.19.28.03.02 GANGBRO I GLASSPASSASJE, PLAN 2
Rekkverk av innspent glass og håndløpere. 
Komplett med mål og spesifikasjoner som vist på 
tegning A7411 - Rekkverk i passasje

m 52,3 ................. .....................

Sum denne side:  
Sum Kapittel EB11.19:  



GJØVIK RÅDHUS - rehabilitering 27.06.2017
Avsnitt:  EB13 INNREDNINGSARBEIDER EB13 - 1
Kapittel:  00 ORIENTERING OG BESTEMMELSER

Postnr Tekst

EB13 INNREDNINGSARBEIDER

EB13.00 ORIENTERING OG BESTEMMELSER

EB13.00.A1 Dette avsnittets omfang

 Omfatter følgende leveranser og ytelser:
• Frittstående spilevegger
• Barbenker
• Utstillingsmontere
• Ryddestasjoner
• Serveringsdisk i kantine
• Sittebenker
• Benk for vaskeservanter
• Sykkelstativ
• Inventar som blir spesifisert senere.

Opplisting av leveranser hvor avsatt sum skal prises
med hovedentreprenørens påslag.

EB13.00.A2 NS 3420

 Denne beskrivelsen er basert på NS 3420 - 2016.
Kodene til de spesifiserende tekstene viser til de bestemmelser i standardene som gjelder for de 
enkelte delproduktene. Der hvor ytelser / delprodukter ikke er kodet gjelder likevel standardens 
krav der disse er relevante.Tegninger og beskrivelse utfyller hverandre. Ved 
uoverenstemmelser gjelder beskrivelsen fremfor tegninger,



GJØVIK RÅDHUS - rehabilitering 27.06.2017
Avsnitt:  EB13 INNREDNINGSARBEIDER EB13 - 2
Kapittel:  00 ORIENTERING OG BESTEMMELSER

Postnr NS-kode/Tekst Enhet Mengde Pris Sum

EB13.00.A3 Supplerende prosjektering

EB13.00.A3.01 SUPPLERING AV TEGNINGER MM
Prosjekteringsgruppen for bygg vil i utførelsesfasen 
ikke utarbeide flere tegninger og annet 
prosjekteringsmateriale enn det som er vedlagt her, 
med mindre det kan påvises at foreliggende 
tegninger og beskrivelser gir mangelfull forståelse 
av, og grunnlag for utførelsen.
Øvrige detaljering, oppmåling og registering må om 
nødvendig innkalkuleres i enhetsprisene eller 
medtas her.

RS  .....................

Sum denne side:  
Sum Kapittel EB13.00:  



GJØVIK RÅDHUS - rehabilitering 27.06.2017
Avsnitt:  EB13 INNREDNINGSARBEIDER EB13 - 3
Kapittel:  13 SNEKKERARBEIDER

Postnr NS-kode/Tekst Enhet Mengde Pris Sum

EB13.13 SNEKKERARBEIDER

EB13.13.20 SNEKKERARBEIDER GENERELT

 BREEAM - KRAV
For å oppnå BREEAM-klassifisering, skal arbeider i 
dette kapittel utføres ihht. emner Hea9, Hea9Inn, 
Hea13, Hea 20 og Mat7.
Alle materialer skal minst oppfylle krav ihht. emne 
Mat1 Materialspesifikasjon - pkt. 5 Miljøgifter. 

  

EB13.13.20.01 Generelle kostnader

EB13.13.20.01.01 MÅLEKONTROLL
Angitte mål på tegninger er teoretiske. 
Entreprenøren må selv foreta nødvendig 
målekontroll av underliggende og tilstøtende 
konstruksjoner før produksjon. 

RS  .....................

EB13.13.27A FAST INVENTAR - beskrevet

EB13.13.27A.01 Spilevegger med skjult topp-/bunnsvill

EB13.13.27A.01.0
1

SPILEVEGG 140.1-1
Se skjema I7501.
Spilevegg i eik med 1 stk blått glass.
Dimensjon: 715 x 3000mm.
Uførelse og materialer som vist på skjema.
Ferdig overflatebehandlet. Inkluderer alle 
innfestinger mm.

stk 1 ................. .....................

EB13.13.27A.01.0
2

SPILEVEGG 140.1-2
Se skjema I7501.
Spilevegg i eik med 2 stk blått glass.
Dimensjon: 2742 x 3000mm.
Uførelse og materialer som vist på skjema.
Ferdig overflatebehandlet. Inkluderer alle 
innfestinger mm.

stk 1 ................. .....................

EB13.13.27A.01.0
3

SPILEVEGGER 141.1-1 og 141.1-2
Se skjema I7503.
Spilevegger i eik.
Dimensjon: 950 x 1500mm.
Uførelse og materialer som vist på skjema.
Ferdig overflatebehandlet. Inkluderer alle 
innfestinger mm.

stk 2 ................. .....................

EB13.13.27A.01.0
4

SPILEVEGG 141.1-3
Se skjema I7503.
Spilevegg i eik.
Dimensjon: 975 x 1500mm.
Uførelse og materialer som vist på skjema.
Ferdig overflatebehandlet. Inkluderer alle 
innfestinger mm.

stk 1 ................. .....................

Sum denne side:  
Akkumulert Kapittel EB13.13:  



GJØVIK RÅDHUS - rehabilitering 27.06.2017
Avsnitt:  EB13 INNREDNINGSARBEIDER EB13 - 4
Kapittel:  13 SNEKKERARBEIDER

Postnr NS-kode/Tekst Enhet Mengde Pris Sum

EB13.13.27A.01.0
5

SPILEVEGGER 141.1-4 og 141.1-7
Se skjema I7503.
Spilevegger i eik.
Dimensjon: 975 x 3000mm.
Uførelse og materialer som vist på skjema.
Ferdig overflatebehandlet. Inkluderer alle 
innfestinger mm.

stk 2 ................. .....................

EB13.13.27A.01.0
6

SPILEVEGGER 141.1-5 og 141.1-6
Se skjema I7503.
Spilevegger i eik.
Dimensjon: 950 x 3000mm.
Uførelse og materialer som vist på skjema.
Ferdig overflatebehandlet. Inkluderer alle 
innfestinger mm.

stk 2 ................. .....................

EB13.13.27A.01.0
7

SPILEVEGG 141.1-8
Se skjema I7502.
Spilevegg i eik med 2 stk blått glass.
Dimensjon: 5320 x 3000mm.
Uførelse og materialer som vist på skjema.
Ferdig overflatebehandlet. Inkluderer alle 
innfestinger mm.

stk 1 ................. .....................

EB13.13.27A.01.0
8

SPILEVEGG 141.1-9
Se skjema I7502.
Spilevegg i eik med 2 stk blått glass.
Dimensjon: 5040 x 3000mm.
Uførelse og materialer som vist på skjema.
Ferdig overflatebehandlet. Inkluderer alle 
innfestinger mm.

stk 1 ................. .....................

EB13.13.27A.01.0
9

SPILEVEGGER 141.1-10 - 141.1-17
Se skjema I7502.
Gjelder spilevegger 141.1-10, -11, -12, -13, -14, -15, 
-16 og 141.1-17.
Spilevegger i eik med 1 stk blått glass hver i 
varierende posisjon.
Dimensjon: 1675 x 3000mm.
Uførelse og materialer som vist på skjema.
Ferdig overflatebehandlet. Inkluderer alle 
innfestinger mm.

stk 8 ................. .....................

EB13.13.27A.01.1
0

SPILEVEGG 240.1-1
Se skjema I7508.
Spilevegg i eik med 1 stk blått glass.
Dimensjon: 1850 x 2300mm.
Uførelse og materialer som vist på skjema.
Ferdig overflatebehandlet. Inkluderer alle 
innfestinger mm.

stk 1 ................. .....................

EB13.13.27A.01.1
1

SPILEVEGG 240.1-2
Se skjema I7508.
Spilevegg i eik med 2 stk blått glass.
Dimensjon: 1845 x 2300mm.
Uførelse og materialer som vist på skjema.

stk 1 ................. .....................

Sum denne side:  
Akkumulert Kapittel EB13.13:  
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Avsnitt:  EB13 INNREDNINGSARBEIDER EB13 - 5
Kapittel:  13 SNEKKERARBEIDER

Postnr NS-kode/Tekst Enhet Mengde Pris Sum

Ferdig overflatebehandlet. Inkluderer alle 
innfestinger mm.

EB13.13.27A.01.1
3

SPILEVEGG 257.1
Se skjema I7508.
Spilevegg i eik med 2 stk blått glass.
Dimensjon: 5200 x 2300mm.
Uførelse og materialer som vist på skjema.
Ferdig overflatebehandlet. Inkluderer alle 
innfestinger mm.

stk 1 ................. .....................

EB13.13.27A.01.1
4

SPILEVEGGER 330-1, 430-1 og 530-1
Se skjema I7511.
Spilevegger i eik med 2 stk blått glass.
Dimensjon: 1900 x 2600mm.
Uførelse og materialer som vist på skjema.
Ferdig overflatebehandlet. Inkluderer alle 
innfestinger mm.

stk 3 ................. .....................

EB13.13.27A.01.1
5

SPILEVEGGER 330-2, 430-2 og 530-2
Se skjema I7511.
Spilevegger i eik.
Dimensjon: 757 x 2600mm.
Uførelse og materialer som vist på skjema.
Ferdig overflatebehandlet. Inkluderer alle 
innfestinger mm.

stk 3 ................. .....................

EB13.13.27A.01.1
6

SPILEVEGGER 511-1 og 611-1
Se skjema I7514.
Spilevegg i eik med 2 stk blått glass.
Dimensjon: 2525 x 2300mm.
Uførelse og materialer som vist på skjema.
Ferdig overflatebehandlet. Inkluderer alle 
innfestinger mm.

stk 2 ................. .....................

EB13.13.27A.01.1
7

SPILEVEGGER 511-2 og 611-2
Se skjema I7514.
Spilevegg i eik med 1 stk blått glass.
Dimensjon: 800 x 2300mm.
Uførelse og materialer som vist på skjema.
Ferdig overflatebehandlet. Inkluderer alle 
innfestinger mm.

stk 2 ................. .....................

EB13.13.27A.01.1
8

SPILEVEGG 511-3
Se skjema I7514.
Spilevegg i eik med 1 stk blått glass.
Dimensjon: 1320 x 2300mm.
Uførelse og materialer som vist på skjema.
Ferdig overflatebehandlet. Inkluderer alle 
innfestinger mm.

stk 1 ................. .....................

EB13.13.27A.01.1
9

SPILEVEGG 630
Se skjema I7511.
Spilevegg i eik.
Dimensjon: 794 x 2600mm.
Uførelse og materialer som vist på skjema.

stk 1 ................. .....................

Sum denne side:  
Akkumulert Kapittel EB13.13:  



GJØVIK RÅDHUS - rehabilitering 27.06.2017
Avsnitt:  EB13 INNREDNINGSARBEIDER EB13 - 6
Kapittel:  13 SNEKKERARBEIDER

Postnr NS-kode/Tekst Enhet Mengde Pris Sum

Ferdig overflatebehandlet. Inkluderer alle 
innfestinger mm.

EB13.13.27A.01.2
0

SPILEVEGG 711
Se skjema I7514.
Spilevegg i eik med 4 stk blått glass.
Dimensjon: 5200 x 2300mm.
Uførelse og materialer som vist på skjema.
Ferdig overflatebehandlet. Inkluderer alle 
innfestinger mm.

stk 1 ................. .....................

EB13.13.27A.02 Spilevegger med synlig topp-/bunnsvill

EB13.13.27A.02.0
1

SPILEVEGGER 250.1-1 og 250.1-2
Se skjema I7509.
Spilevegger i eik.
Dimensjon: 1000 x 2300mm.
Uførelse og materialer som vist på skjema.
Ferdig overflatebehandlet. Inkluderer alle 
innfestinger mm.

stk 2 ................. .....................

EB13.13.27A.02.0
2

SPILEVEGG 250.7-1
Se skjema I7509.
Spilevegg i eik.
Dimensjon: 2217 x 2600mm.
Uførelse og materialer som vist på skjema.
Ferdig overflatebehandlet. Inkluderer alle 
innfestinger mm.

stk 1 ................. .....................

EB13.13.27A.02.0
3

SPILEVEGG 250.7-2
Se skjema I7509.
Spilevegg i eik.
Dimensjon: 1340 x 2300mm.
Uførelse og materialer som vist på skjema.
Ferdig overflatebehandlet. Inkluderer alle 
innfestinger mm.

stk 1 ................. .....................

EB13.13.27A.02.0
4

SPILEVEGGER 251.2-1 og 251.2-2
Se skjema I7509.
Spilevegger i eik.
Dimensjon: 2742 x 2300mm.
Uførelse og materialer som vist på skjema.
Ferdig overflatebehandlet. Inkluderer alle 
innfestinger mm.

stk 2 ................. .....................

EB13.13.27A.02.0
5

SPILEVEGG 255.2
Se skjema I7507.
Spilevegg i eik.
Dimensjon: 995 x 2300mm.
Uførelse og materialer som vist på skjema.
Ferdig overflatebehandlet. Inkluderer alle 
innfestinger mm.

stk 1 ................. .....................

EB13.13.27A.02.0
6

SPILEVEGG 259.1
Se skjema I7507.
Spilevegg i eik.

stk 1 ................. .....................

Sum denne side:  
Akkumulert Kapittel EB13.13:  
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Avsnitt:  EB13 INNREDNINGSARBEIDER EB13 - 7
Kapittel:  13 SNEKKERARBEIDER

Postnr NS-kode/Tekst Enhet Mengde Pris Sum

Dimensjon: 2350 x 2300mm.
Uførelse og materialer som vist på skjema.
Ferdig overflatebehandlet. Inkluderer alle 
innfestinger mm.

EB13.13.27A.02.0
7

SPILEVEGG 259.3
Se skjema I7507.
Spilevegg i eik.
Dimensjon: 4187 x 2600mm.
Uførelse og materialer som vist på skjema.
Ferdig overflatebehandlet. Inkluderer alle 
innfestinger mm.

stk 1 ................. .....................

EB13.13.27A.02.0
8

SPILEVEGG 351.3
Se skjema I7510.
Spilevegg i eik.
Dimensjon: 3772 x 2600mm.
Uførelse og materialer som vist på skjema.
Ferdig overflatebehandlet. Inkluderer alle 
innfestinger mm.

stk 1 ................. .....................

EB13.13.27A.02.0
9

SPILEVEGG 353.1
Se skjema I7510.
Spilevegg i eik.
Dimensjon: 2450 x 2300mm.
Uførelse og materialer som vist på skjema.
Ferdig overflatebehandlet. Inkluderer alle 
innfestinger mm.

stk 1 ................. .....................

EB13.13.27A.02.1
0

SPILEVEGG 355.1
Se skjema I7510.
Spilevegg i eik.
Dimensjon: 4250 x 2600mm.
Uførelse og materialer som vist på skjema.
Ferdig overflatebehandlet. Inkluderer alle 
innfestinger mm.

stk 1 ................. .....................

EB13.13.27A.02.1
1

SPILEVEGGER 451, 551 og 751
Se skjema I7512.
Spilevegger i eik.
Gjelder spilevegger 451.2-1, 451.2-2, 551.2-1, 
551.2-2, 751.2 og 751.3.
Dimensjon: 3757 x 2600mm.
Uførelse og materialer som vist på skjema.
Ferdig overflatebehandlet. Inkluderer alle 
innfestinger mm.

stk 6 ................. .....................

EB13.13.27A.02.1
2

SPILEVEGGER 452.1 og 552.1
Se skjema I7513.
Spilevegger i eik.
Dimensjon: 1000 x 2300mm.
Uførelse og materialer som vist på skjema.
Ferdig overflatebehandlet. Inkluderer alle 
innfestinger mm.

stk 2 ................. .....................

Sum denne side:  
Akkumulert Kapittel EB13.13:  
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Avsnitt:  EB13 INNREDNINGSARBEIDER EB13 - 8
Kapittel:  13 SNEKKERARBEIDER

Postnr NS-kode/Tekst Enhet Mengde Pris Sum

EB13.13.27A.02.1
3

SPILEVEGGER 453, 455, 553 og 555
Se skjema I7512.
Spilevegger i eik.
Gjelder spilevegger 453.1, 455.1, 553.1 og 555.1
Dimensjon: 2350 x 2300mm.
Uførelse og materialer som vist på skjema.
Ferdig overflatebehandlet. Inkluderer alle 
innfestinger mm.

stk 4 ................. .....................

EB13.13.27A.02.1
4

SPILEVEGGER 454 og 554
Se skjema I7512.
Spilevegger i eik.
Gjelder spilevegger 454.2-1, 454.2-2, 554.2-1 og 
554.2-2.
Dimensjon: 3757 x 2600mm.
Uførelse og materialer som vist på skjema.
Ferdig overflatebehandlet. Inkluderer alle 
innfestinger mm.

stk 4 ................. .....................

EB13.13.27A.02.1
5

SPILEVEGG 650.1-1
Se skjema I7515.
Spilevegg i eik.
Dimensjon: 1000 x 2300mm.
Uførelse og materialer som vist på skjema.
Ferdig overflatebehandlet. Inkluderer alle 
innfestinger mm.

stk 1 ................. .....................

EB13.13.27A.02.1
6

SPILEVEGG 650.1-2
Se skjema I7515.
Spilevegg i eik.
Dimensjon: 2150 x 2300mm.
Uførelse og materialer som vist på skjema.
Ferdig overflatebehandlet. Inkluderer alle 
innfestinger mm.

stk 1 ................. .....................

EB13.13.27A.02.1
7

SPILEVEGG 650.7
Se skjema I7515.
Spilevegg i eik.
Dimensjon: 3950 x 2600mm.
Uførelse og materialer som vist på skjema.
Ferdig overflatebehandlet. Inkluderer alle 
innfestinger mm.

stk 1 ................. .....................

EB13.13.27A.02.1
8

SPILEVEGG 651.6
Se skjema I7508.
Spilevegg i eik.
Dimensjon: 3250 x 2600mm.
Uførelse og materialer som vist på skjema.
Ferdig overflatebehandlet. Inkluderer alle 
innfestinger mm.

stk 1 ................. .....................

EB13.13.27A.02.1
9

SPILEVEGG 752.1
Se skjema I7513.
Spilevegg i eik.
Dimensjon: 2250 x 2300mm.
Uførelse og materialer som vist på skjema.

stk 1 ................. .....................

Sum denne side:  
Akkumulert Kapittel EB13.13:  
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Avsnitt:  EB13 INNREDNINGSARBEIDER EB13 - 9
Kapittel:  13 SNEKKERARBEIDER

Postnr NS-kode/Tekst Enhet Mengde Pris Sum

Ferdig overflatebehandlet. Inkluderer alle 
innfestinger mm.

EB13.13.27A.02.2
0

SPILEVEGG 752.4
Se skjema I7513.
Buet spilevegg i eik.
Høyde: 2600mm.
Uførelse og materialer som vist på skjema.
Ferdig overflatebehandlet. Inkluderer alle 
innfestinger mm.

stk 1 ................. .....................

EB13.13.27A.03 Barbenker

EB13.13.27A.03.0
1

BARBENK / BARBORD SOFALOUNGE
Se skjema I7502.
Barbenk i eik limtre.
Dimensjon: 5550 x 550mm.
Uførelse og materialer som vist på skjema.
Ferdig overflatebehandlet. Inkluderer alle 
innfestinger mm. Inkluderer tilpasninger, utfresinger 
mm.

stk 1 ................. .....................

EB13.13.27A.03.0
2

BARBENK / HØYBORD VINDU
Se skjema I7503.
Bordplate med bakplate og ben i eik limtre.
Dimensjon: 3900 x 400mm.
Uførelse og materialer som vist på skjema.
Ferdig overflatebehandlet. Inkluderer alle 
innfestinger mm. Inkluderer utfresinger mm.

stk 1 ................. .....................

EB13.13.27A.03.0
3

BARBENK / BARBORD VINDUSHJØRNE
Se skjema I7505.
Bordplate med bakplate og ben i eik limtre.
Dimensjon: 4109 + 3735 x 400mm, 2-sidig med 
gjæret hjørne.
Uførelse og materialer som vist på skjema.
Ferdig overflatebehandlet. Inkluderer alle 
innfestinger mm. Inkluderer utfresinger mm.

stk 1 ................. .....................

EB13.13.27A.04 Utstillingsmontre

EB13.13.27A.04.0
1

UTSTILLINGSMONTER
Se skjema I7503.
Dimensjon: b x h x d = 1800 x 2650 x 400mm inkl. 
ben.
Uførelse og materialer som vist på skjema.
Ferdig overflatebehandlet. Inkluderer alle 
innfestinger, beslag mm. Inkluderer utfresinger mm.

stk 1 ................. .....................

EB13.13.27A.04.0
2

UTSTILLINGSMONTER
Se skjema I7503.
Dimensjon: b x h x d = 1800 x 1500 x 400mm inkl. 
ben.
Uførelse og materialer som vist på skjema.
Ferdig overflatebehandlet. Inkluderer alle 
innfestinger, beslag mm. Inkluderer utfresinger mm.

stk 1 ................. .....................

Sum denne side:  
Akkumulert Kapittel EB13.13:  
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Avsnitt:  EB13 INNREDNINGSARBEIDER EB13 - 10
Kapittel:  13 SNEKKERARBEIDER

Postnr NS-kode/Tekst Enhet Mengde Pris Sum

EB13.13.27A.05 Ryddestasjoner

EB13.13.27A.05.0
1

RYDDESTASJON
Se skjema I7504.
Finert eik.
Dimensjon: b x h x d = 1850 x 1550 x 800mm.
Uførelse og materialer som vist på skjema.
Ferdig overflatebehandlet. Inkluderer alle 
innfestinger mm.

stk 2 ................. .....................

EB13.13.27A.06 Serveringsdisk i kantine

EB13.13.27A.06.0
1

SERVERINGSØY I KANTINE
Se skjema I7516.
Komplett innredning som vist på skjema, inkl. skap, 
benkeplate, integrert vask, sokler mm.
Uførelse og materialer som vist på skjema.
Ferdig overflatebehandlet. Inkluderer alle 
innfestinger og beslag mm. Inkluderer tilpasninger.
Inkluderer armaturer og såpedispensere som vist på 
skjema.

stk 1 ................. .....................

EB13.13.27A.07 Sittebenker

EB13.13.27A.07.0
1

SITTEBENK UTSTILLINGSLOKALE
Se skjema I7506.
Sittebenk i eik limtre eller heltre.
Dimensjon: l x d x h = 9030 + 6415 x 500 x 420mm, 
2-sidig med gjæret hjørne.
Uførelse og materialer som vist på skjema.
Ferdig overflatebehandlet. Inkluderer alle 
innfestinger mm. Inkluderer utfresinger mm.

stk 1 ................. .....................

EB13.13.27A.08 Benk for vaskeseervanter

EB13.13.27A.08.0
1

SERVANTBENK ROM 118
Se skjema I7517.
Benkeplate med integrert servant.
Dimensjon: 1240 x 410mm
Uførelse og materialer som vist på skjema.
Ferdig overflatebehandlet. Inkluderer alle 
innfestinger og beslag mm. Inkluderer tilpasninger.
Inkluderer armaturer og såpedispensere som vist på 
skjema.

stk 1 ................. .....................

EB13.13.27A.08.0
2

SERVANTBENK ROM 119
Se skjema I7517.
Benkeplate med integrert servant.
Dimensjon: 1510 x 410mm
Uførelse og materialer som vist på skjema.
Ferdig overflatebehandlet. Inkluderer alle 
innfestinger og beslag mm. Inkluderer tilpasninger.
Inkluderer armaturer og såpedispensere som vist på 
skjema.

stk 1 ................. .....................

Sum denne side:  
Akkumulert Kapittel EB13.13:  
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Avsnitt:  EB13 INNREDNINGSARBEIDER EB13 - 11
Kapittel:  13 SNEKKERARBEIDER

Postnr NS-kode/Tekst Enhet Mengde Pris Sum

EB13.13.27A.09 Sykkelstativ

 SPESIFIKASJON
Det skal leveres og monteres et sykkelstativ-system 
i 2 nivåer, satt sammen i rekker for hhv. 14 og 26 
sykler. Se plantegning A1003.

For etterfølgende poster gjelder:
- sykkelstativsystem med 2 parkeringsnivåer
- utdragbar / nedfellbar øvre nivå for enklest mulig 
betjening
- materialer: varmgalvanisert stål / aluminium til 
utendørs bruk
- senteravstand mellom sykler: ca 375mm
- dybde ca 1900mm
- hver sykkelplass skal utstyres med nummerskilt
- sperremekanisme som låser øvre nivå i rett 
posisjon
- flere låsemuligheter for forskjellige sykkeltyper
- parkeringshøyde skal være forskjøvet for 
annenhver plass, for å gi bedre plass til sykkelstyrer 
(gjelder både nedre og øvre nivå).

Sykkelstativer festes til eksisterende betongdekke 
(utendørs og innendørs plassering).

  

EB13.13.27A.09.0
1

KT2.164A (2016)
UTENDØRS UTSTYR

Antall .........................................................................

Type: Sykkelstativ
Fundamentering: Festes til annen konstruksjon

Lokalisering: plan K01, rom 088 og 089.1
Type/materialer: se innledende tekst
Dimensjon: rekke for 26 sykler (13 per nivå)
Impregnering/overflatebehandling: se innledende
tekst
Toleransekrav: Standard for produkt

Andre krav: Ja

c) Utførelse
2 stk utendørs
1 stk innendørs

stk 3 ................. .....................

EB13.13.27A.09.0
2

KT2.164A (2016)
UTENDØRS UTSTYR

Antall .........................................................................

Type: Sykkelstativ
Fundamentering: Festes til annen konstruksjon

Lokalisering: plan K01, rom 088
Type/materialer: se innledende tekst
Dimensjon: rekke for 14 sykler (7 per nivå)
Impregnering/overflatebehandling: se innledende
tekst
Toleransekrav: Standard for produkt

stk 1 ................. .....................

Sum denne side:  
Akkumulert Kapittel EB13.13:  
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Postnr NS-kode/Tekst Enhet Mengde Pris Sum

Andre krav: Ja

c) Utførelse
innendørs

EB13.13.27B FAST INVENTAR - avsetninger

EB13.13.27B.09 Inventar som spesifiseres senere

 For etterfølgende inventarposter vil det senere bli 
innsatt reelle og kontraktsfestede priser / summer 
på basis av en gjennomføring som beskrevet i det 
etterfølgende:

1. Entreprenør for EB09 og byggherre skal 
sammen sette opp en framdriftsplan for disse 
leveransene. Framdriftsplanen skal inneholde 
frist for prisinnhenting, frist for entreprenørens 
vurdering og frist for byggherrens avgjørelse.

2. Det er entreprenøren for EB09 som skal 
innhente tilbudene og administrere leveransenes 
framdrift, sammen med at han tar på seg det 
økonomiske ansvaret.

3. Prosjekteringsgruppen skal utarbeide et 
materiale for prisinnhenting, i form av tegninger 
og beskrivelser.

4. For hver av etterfølgende leveranser skal EB09 
innhente pris fra minimum 3 leverandører.  
Byggherre AS skal ha mulighet for å be om at det 
innhentes pris fra spesielle leverandører.

5. EB09 skal kontrollere tilbudene, og klarlegge alle 
økonomiske forhold knyttet til en evt. leverense.  
EB09 skal framlegge valgmulighetene for 
byggherren som foretar det endelige valget.

6. For denne delen av kontrakten vil således 
enkelte bestemmelser kreve noen avvik fra 
hoved-kontrakten NS 8405, da disse 
leveransene skal benytte "åpen-bok-prinsippet":
- Byggherre gis fri tilgang til produktrådgivning
  fra leverandør under utarbeidelse av tilbuds-
  materiale.
- Rådgivningen i forkant av tilbudskonkurranse
  kan også være opplysninger om priser.
- Leverandørenes tilbud og fakturering skal 
  være tilgjengelig for byggherre.

Entreprenør EB09's godtgjørelse, for tidsbruk, 
sikkerhet og fortjeneste mm. skal her prises som et 
påslag for hver enkelt leveranse.  Påslaget i % skal 
føres opp i svarskjemaet for dette anbudet. 
Entreprenør kan beregne seg forskjellige påslag.

  

Sum denne side:  
Akkumulert Kapittel EB13.13:  



GJØVIK RÅDHUS - rehabilitering 27.06.2017
Avsnitt:  EB13 INNREDNINGSARBEIDER EB13 - 13
Kapittel:  13 SNEKKERARBEIDER

Postnr NS-kode/Tekst Enhet Mengde Pris Sum

EB13.13.27B.09.0
1

SKRANKE I RESEPSJON  (leveranse)
Komplett skranke i resepsjon i plan 1.
Avsett som rundsum til regulering: kr. 350.000,-

RS  .....................

EB13.13.27B.09.0
2

SKRANKE I RESEPSJON  (påslag)
Entreprenørens påslag for ytelser beskrevet i 
innledende tekst.

RS  .....................

EB13.13.27B.09.0
3

KAFFEBAR I MØTEROMSENTER  ((leveranse)
Komplett kaffebar med benk og skapinnredning 
(plan 1). 
Avsett som rundsum til regulering: kr. 120.000,-

RS  .....................

EB13.13.27B.09.0
4

KAFFEBAR I MØTEROMSENTER  (påslag)
Entreprenørens påslag for ytelser beskrevet i 
innledende tekst.

RS  .....................

EB13.13.27B.09.0
5

KAFFEBAR I LOUNGER  (leveranse)
Komplett kaffebar med benk og skapinnredning 
(plan 2-6).  
Avsett som rundsum til regulering: kr. 540.000,-

RS  .....................

EB13.13.27B.09.0
6

KAFFEBAR I LOUNGER  (påslag)
Entreprenørens påslag for ytelser beskrevet i 
innledende tekst.

RS  .....................

EB13.13.27B.09.0
7

AKUSTISKE VEGGELEMENTER  (leveranse)
Akustiske elementer for montering på vegg 
(plan 1-7).  
Avsett som rundsum til regulering: kr. 116.500,-

RS  .....................

EB13.13.27B.09.0
8

AKUSTISKE VEGGELEMENTER  (påslag)
Entreprenørens påslag for ytelser beskrevet i 
innledende tekst.

RS  .....................

EB13.13.27B.09.0
9

GARDEROBEINNREDNINGER  (leveranse)
Garderobestang, - hyller og verdiskap (plan 1-7).
Avsett som rundsum til regulering:  kr. 872.000,-

RS  .....................

EB13.13.27B.09.1
0

GARDEROBEINNREDNINGER  (påslag)
Entreprenørens påslag for ytelser beskrevet i 
innledende tekst.

RS  .....................

EB13.13.27B.09.1
1

KUPÉROM  (leveranse)
Dialog- / kupérom i arbeidssoner (plan 1-7).
Avsett som rundsum til regulering: kr. 840.000,-

RS  .....................

EB13.13.27B.09.1
2

KUPÉROM  (påslag)
Entreprenørens påslag for ytelser beskrevet i 
innledende tekst.

RS  .....................

EB13.13.27B.09.1
3

SKILTING I RÅDHUSET  (leveranse)
Skilt og piktogrammer.
Avsett som rundsum til regulering: kr. 125.000,-

RS  .....................

Sum denne side:  
Akkumulert Kapittel EB13.13:  



GJØVIK RÅDHUS - rehabilitering 27.06.2017
Avsnitt:  EB13 INNREDNINGSARBEIDER EB13 - 14
Kapittel:  13 SNEKKERARBEIDER

Postnr NS-kode/Tekst Enhet Mengde Pris Sum

EB13.13.27B.09.1
4

SKILTING I RÅDHUSET  (påslag)
Entreprenørens påslag for ytelser beskrevet i 
innledende tekst.

RS  .....................

EB13.13.27B.09.1
5

TAKTIL MERKING  (leveranse)
Ledelinje og oppmerksomhetspunkter i 
glasspassasje og resepsjon (plan 1).
Avsett som rundsum til regulering: kr. 20.000,-

RS  .....................

EB13.13.27B.09.1
6

TAKTIL MERKING  (påslag)
Entreprenørens påslag for ytelser beskrevet i 
innledende tekst.

RS  .....................

EB13.13.27B.09.1
7

INFORMASJONSPUNKT  (leveranse)
Visulet, auditivt og taktilt infopunkt i glasspassasjen 
(plan 1).
Avsett som rundsum til regulering: kr. 60.000,-

RS  .....................

EB13.13.27B.09.1
8

INFORMASJONSPUNKT  (påslag)
Entreprenørens påslag for ytelser beskrevet i 
innledende tekst.

RS  .....................

EB13.13.27B.09.1
9

TOALETTGARNITYR  (leveranse)
Utstyr som knagger, toalettrullholder, 
såpedispensere, tørkepapirholder mm. (alle plan).
Avsett som rundsum til regulering: kr. 150.500,-

RS  .....................

EB13.13.27B.09.2
0

TOALETTGARNITYR  (påslag)
Entreprenørens påslag for ytelser beskrevet i 
innledende tekst.

RS  .....................

EB13.13.27B.09.2
1

SPESIALINNREDNING I HELSESTASJON  
(leveranse)
Fast benk og skapinnredning inkl. kjøleskap i 
konsultasjonrom (plan 2).
Avsett som rundsum til regulering: kr. 150.000,-

RS  .....................

EB13.13.27B.09.2
2

SPESIALINNREDNING I HELSESTASJON  
(påslag)
Entreprenørens påslag for ytelser beskrevet i 
innledende tekst.

RS  .....................

EB13.13.27B.09.2
3

KAFFEMASKINER  (leveranse)
Kaffemaskiner i møteromsenter og lounger inkl. 
vann- / lekkasjesikring (plan 1-6).
Avsett som rundsum til regulering: kr. 120.000,-

RS  .....................

EB13.13.27B.09.2
4

KAFFEMASKINER  (påslag)
Entreprenørens påslag for ytelser beskrevet i 
innledende tekst.

RS  .....................

EB13.13.27B.09.2
5

SPESIALINNREDNING I KOMMUNESTYRESAL  
(leveranse)
Bord for møteledelse, talerstol og 
AV-/serveringsbenk (plan 1).
Avsett som rundsum til regulering: kr. 90.000,-

RS  .....................

Sum denne side:  
Akkumulert Kapittel EB13.13:  



GJØVIK RÅDHUS - rehabilitering 27.06.2017
Avsnitt:  EB13 INNREDNINGSARBEIDER EB13 - 15
Kapittel:  13 SNEKKERARBEIDER

Postnr NS-kode/Tekst Enhet Mengde Pris Sum

EB13.13.27B.09.2
6

SPESIALINNREDNING I KOMMUNESTYRESAL  
(påslag)
Entreprenørens påslag for ytelser beskrevet i 
innledende tekst.

RS  .....................

EB13.13.27B.09.2
7

NEDSENKBAR SCENE / PODIUM  (leveranse)
Manulet nedsenkbar scene/podium med parkering i 
vegg i flerbrukssal (plan 1).
Avsett som rundsum til regulering: kr. 70.000,-

RS  .....................

EB13.13.27B.09.2
8

NEDSENKBAR SCENE / PODIUM  (påslag)
Entreprenørens påslag for ytelser beskrevet i 
innledende tekst.

RS  .....................

EB13.13.27B.09.2
9

PODIUM MED LØFTEPLATTFORM  (leveranse)
Opphøyet plattform med trapper og løfteplattform for 
møteledelse og talerstol i kommunestyresal (plan 1).
Avsett som rundsum til regulering: kr. 180.000,-

RS  .....................

EB13.13.27B.09.3
0

PODIUM MED LØFTEPLATTFORM  (påslag)
Entreprenørens påslag for ytelser beskrevet i 
innledende tekst.

RS  .....................

EB13.13.27B.09.3
1

PLANTEVEGGER  (leveranse)
Plantevegger (plan 1-7).
Avsett som rundsum til regulering: kr. 410.000,-

RS  .....................

EB13.13.27B.09.3
2

PLANTEVEGGER  (påslag)
Entreprenørens påslag for ytelser beskrevet i 
innledende tekst.

RS  .....................

EB13.13.27B.09.3
3

INNVENDIG SOLAVSKJERMING / BLENDING  
(leveranse)
Innvendige persienner, paneler el. tilsv. (plan 1-7).
Avsett som rundsum til regulering: kr. 930.000,-

RS  .....................

EB13.13.27B.09.3
4

INNVENDIG SOLAVSKJERMING / BLENDING  
(påslag)
Entreprenørens påslag for ytelser beskrevet i 
innledende tekst.

RS  .....................

EB13.13.27B.09.3
5

GLASSMERKING  (leveranse)
Foliemerking av glassvegger og - dører (plan 1-7).
Avsett som rundsum til regulering: kr. 125.000,-

RS  .....................

EB13.13.27B.09.3
6

GLASSMERKING  (påslag)
Entreprenørens påslag for ytelser beskrevet i 
innledende tekst.

RS  .....................

Sum denne side:  
Sum Kapittel EB13.13:  



GJØVIK RÅDHUS - rehabilitering 27.06.2017
Avsnitt:  EB14 ALUMINIUMSELEMENTER EB14 - 1
Kapittel:  00 ORIENTERING OG BESTEMMELSER

Postnr Tekst

EB14 ALUMINIUMSELEMENTER

EB14.00 ORIENTERING OG BESTEMMELSER

EB14.00.A1 Dette avsnitts omfang

 Dette avsnittet omfatter aluminiumslementer for yttervegger og innervegger:
• isolerte glassfasader
• uisolerte elementvegger
• enkle isolerte vinduer
• enkle isolerte ytterdører
• automastiske isolerte og uisolerte skyvedører
• isolert og uisolert glasstak

EB14.00.A2 Lydisolasjon

 Byggherren vil engasjere en uavhengig, kontrollerende akustikkekspert som vil foreta testing av 
bygget i forbindelse med ferdigstillelse. Konfr. Bok 0 pkt. 821.03 Ferdigbefaring.

EB14.00.A3 NS 3420

 Denne beskrivelsen er basert på NS 3420 - 2016.
Kodene til de spesifiserende tekstene viser til de bestemmelser i standardene som gjelder for de 
enkelte delproduktene. Der hvor ytelser / delprodukter ikke er kodet gjelder likevel standardens 
krav der disse er relevante. Tegninger og beskrivelse utfyller hverandre. Ved 
uoverenstemmelser gjelder beskrivelsen fremfor tegninger.



GJØVIK RÅDHUS - rehabilitering 27.06.2017
Avsnitt:  EB14 ALUMINIUMSELEMENTER EB14 - 2
Kapittel:  00 ORIENTERING OG BESTEMMELSER

Postnr NS-kode/Tekst Enhet Mengde Pris Sum

EB14.00.A4 Supplerende prosjektering

EB14.00.A4.01 SUPPLERING AV TEGNINGER MM
Prosjekteringsgruppen for bygg vil i utførelsesfasen 
ikke utarbeide flere tegninger og annet 
prosjekteringsmateriale enn det som er vedlagt her, 
med mindre det kan påvises at foreliggende 
tegninger og beskrivelser gir mangelfull forståelse 
av, og grunnlag for utførelsen.
Øvrige detaljering, oppmåling og registering må om 
nødvendig innkalkuleres i enhetsprisene eller 
medtas her.

RS  .....................

Sum denne side:  
Sum Kapittel EB14.00:  



GJØVIK RÅDHUS - rehabilitering 27.06.2017
Avsnitt:  EB14 ALUMINIUMSELEMENTER EB14 - 3
Kapittel:  20 ALUMINIUMSELEMENTER

Postnr NS-kode/Tekst Enhet Mengde Pris Sum

EB14.20 ALUMINIUMSELEMENTER

EB14.20.20 ALUMINIUMSELEMENTER GENERELT

 MATERIALKRAV
Aluminiumslegering og godstykkelse skal være 
tilpasset de aktuelle mekaniske og klimatiske 
påkjenninger.

DØRKATEGORIER
ADIG alu-innerdør med glass
ADYG alu-ytterdør med glass
ASKY alu-skyvedør utvendig med glass
ASKI alu-skyvedør innvendig med glass

LÅSER OG BESLAG
Det vises til kapittel EB08 Låser og beslag, samt til 
skjema A7200 Funksjonsliste for dører som lister 
opp alle dører med informasjon om brann- og 
lydklasse, låsesystem og diverse elektronikk. 

Hengsler skal medtas av dørleverandør og prises 
sammen med hver enkel dør. Skåter skal inkluderes 
på alle 2-fløyede dører. For dører med 
dørautomatikk skal det i tillegg tas med kabling i 
profilsystemet og karmoverføringer.

All øvrig beslag, utstyr og dørelektronikk leveres av 
beslagleverandør. Dørleverandør må samarbeide 
med beslagleverandør, og forberede dører for utstyr 
med utfresing mm. ihht. til beslagsliste som 
utarbeides av beslagleverandør.

PLASS FOR DØRLUKKER
Over dører som har dørlukker skal det være en 
karmprofil med fri høyde 80mm på karmside.

TERSKLER
Dersom brannklasse og lydklasse ikke krever det 
skal dører leveres uten terskel. Eventuelle terskler 
skal være godkjent for rullestolbrukere.

PERSONSIKRING
Alle glassfelt hvor det er fare for sammenstøt, 
nedfall og derav personskader ved glassbrudd, skal 
ha personsikkerhetsruter i henhold til NS 3510 
m/vedlegg. Se spesifikasjon under hver enkel post.

BREEAM - KRAV
For å oppnå BREEAM-klassifisering, skal arbeider i 
dette kapittel utføres ihht. emner Hea9, Hea9Inn, 
Hea13, Hea20 og Mat7.
Alle materialer skal minst oppfylle krav ihht. emne 
Mat1 Materialspesifikasjon - pkt. 5 Miljøgifter. 

BRANNKLASSE OG LYDKLASSE

  

Sum denne side:  
Akkumulert Kapittel EB14.20:  



GJØVIK RÅDHUS - rehabilitering 27.06.2017
Avsnitt:  EB14 ALUMINIUMSELEMENTER EB14 - 4
Kapittel:  20 ALUMINIUMSELEMENTER

Postnr NS-kode/Tekst Enhet Mengde Pris Sum

Klassifiserte elementer skal merkes med skilt etter 
NS. Konstruksjonsskilt kan ikke benyttes.

EB14.20.20.01 Generelle kostnader

EB14.20.20.01.00 LEVERANDØRENS PROSJEKTERING
Se tegningsliste.
Det blir ikke produsert flere tegninger fra 
prosjekteringsgruppen for arbeider omtalt i dette 
kapittel. Øvrig detaljering, oppmåling og registrering 
må dekkes av entreprenøren.

Pga. komplekse tilslutninger mellom ulike 
glassfasader og mot glasstak, skal det av 
leverandøren utarbeides et digitalt tegningsmateriale 
(minst 2D, helst 3D) som nøyaktig viser utformingen 
av sammenføyninger, ev. avdekninger mm.
Det skal gjøres rede for situasjoner i side, topp og 
bunn, og vise dimensjonering, toleranser, 
innfestinger.
Tegninger og dokumentasjon skal legges fram for 
tiltakshaver eller hans representanter til 
godkjennelse senest 2 uker før arbeidene 
igangsettes. 
Tiltakshavers godkjennelse fritar ikke entreprenøren 
for ansvar for at arbeidene utføres i henhold til 
kontrakten. Kostnader for dette medtas her eller 
innkalkuleres i enhetsprisene.

RS  .....................

EB14.20.20.01.01 STYRKE OG STABILITET
For konstruksjoner i dette kapittel er det ikke utført 
statiske beregninger. Entreprenør må selv 
prosjektere og kontrollere glassenes og karmenes 
styrke og stabilitet og ta ansvaret for resultatet. NS 
3490 skal legges til grunn.
Konstruksjonene skal dimensjoneres og utformes 
slik at bevegelser i tilstøtende konstruksjoner og 
konstruksjonene selv kan opptas uten at skader, 
lekkasjer eller bruksbegrensninger oppstår.
Konstruksjonene skal være formstabile ved de 
aktuelle klimaforhold slik at deres bruksegenskaper, 
levetid og tetthet ikke forringes.

RS  .....................

EB14.20.20.01.02 MÅLEKONTROLL
Angitte mål på tegninger er teoretiske. 
Entreprenøren må selv foreta nødvendig 
målekontroll av underliggende og tilstøtende 
konstruksjoner. Vertikale sprosser må plasseres 
korrekt i forhold til tverrstilte innervegger.

RS  .....................

Sum denne side:  
Akkumulert Kapittel EB14.20:  



GJØVIK RÅDHUS - rehabilitering 27.06.2017
Avsnitt:  EB14 ALUMINIUMSELEMENTER EB14 - 5
Kapittel:  20 ALUMINIUMSELEMENTER

Postnr NS-kode/Tekst Enhet Mengde Pris Sum

EB14.20.23 YTTERVEGGER

 PROFILSYSTEM
Aluminiumselementer i yttervegg består i hovedsak 
av 2 typer:

Glassfasader består av ekstruderte 
aluminiumsprofiler med ca 50mm bredde. 
Innvendige bæreprofiler skal ha rektangulært 
tverrsnitt, leverandør dimensjonerer dybden. 
Utvendig vertikal dekkprofil skal være formet som 
en åpen U, hvor bunn av U ligger an mot glass.
Profilsystemet skal ha 2-trinns tetting med bruk av 
innvendige drenskanaler. Alle glassfalser skal 
dreneres. Profilene skal ha brutte kuldebroer. Det 
skal benyttes rustfrie skruer.

Vinduer og dører skal ha ekstruderte vindus- / 
dørkarmer med glasslister og falser for glass. 
Profilsystemet skal være det samme for hhv. alle 
vinduer og dører, dimensjonert etter felt med størst 
belastning. Profilsystemet skal ha 2-trinns tetting 
med bruk av innvendige drenskanaler. Alle 
glassfalser skal dreneres. Profilene skal ha brutte 
kuldebroer. Det skal benyttes rustfrie skruer.

OVERFLATEBEHANDLING
Aluminiunsprofiler skal være bronseelokserte. 
Elokseringen må være tilpasset utseendet på 
eksisterende aluminiumsbelag på fasaden. Dette 
gjelder både utvendige og innvendige profiler.
Synlige skruer skal ha farge som profilen de 
befestiger. Beslag som er en del av dør eller vindu, 
slik som henglser, skal ha farge tilpasset valgt farge 
på aluminiumsprofiler.

GLASS
Det skal leveres forseglede ruter med klart, 
fargenøytralt 3-lags energiglass. U-verdi skal være 
0,8w/m²K eller bedre, regnet samlet for hele 
konstruksjonen (glass + karm). 
Enkelte elementer skal oppfylle krav til solfaktor, 
dette er angitt under den enkelte post.

FG-GODKJENNING
For aluminiumslementer i plan 1 gjelder: Alle 
konstruksjoner (beslag, glasslisting, festemidler etc.) 
skal utformes slik at konstruksjonen som helhet 
minst tilfredsstiller beskyttelsesklasser ihht. 
Forsikringsselskapenes Godkjenningsnemnd (FG): 
Beskyttelsesklasse B1.

INNSETTING
Innsetting, tetting og klargjøring av alle elementer 

  

Sum denne side:  
Akkumulert Kapittel EB14.20:  
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Avsnitt:  EB14 ALUMINIUMSELEMENTER EB14 - 6
Kapittel:  20 ALUMINIUMSELEMENTER

Postnr NS-kode/Tekst Enhet Mengde Pris Sum

skal medtas her.

Vinduer / enkeltdører skal normalt stå i 
bindingsverk. I nye vegger avdekkes disse med 
overgangsbeslag av aluminium på ytterside som 
medtas her. På innside skal fuger tettes og fuges for 
å stå uavdekket.

Glassfasade skal normalt stå med feste mot 
tresviller i ferdig gipsede smyg, som avdekkes med 
overgangsbeslag av aluminium på ytterside som 
medtas her. På innside skal fuger tettes og fuges for 
å stå uavdekket.

Alle glassfelt må innsettes og tettes i henhold til 
oppgitte brann - og lydkrav.

EB14.20.23.01 Glassfasader

 Se skjemaer A7141 - A7145. 
Se også eksempel for innsetting: A6129 og A6130.

  

EB14.20.23.01.01 RI2.113993218189915A (2016)
VINDU

Antall .........................................................................

Omfang: Levering og innsetting
Type: fasadefelt - se skjema A7141
Vindusbetegnelse: V3
Materiale: Aluminium
Brannmotstand: Ingen krav
Varmegjennomgang: U- verdi = 0,8 W/(m²K)
Luftydisolasjon: Rw + Ctr = 31dB
Innbruddsmotstand: FG - B1
Solfaktor: 0,40

Lokalisering: plan 1 del II, mot Strandgata
Vindu type nr.: AGFY11
Dimensjon: ca 68 x 24M
Krav til glass: sikkerhetsglass ihht NS 3510
m/vedlegg
Karm: se innledende tekst

Andre krav: Ja

a) Omfang og prisgrunnlag
Inkluderer ett limt glasshjørne mot AGFY12 (se 
etterfølgende post).

stk 1 ................. .....................

EB14.20.23.01.02 RI2.113993218189915A (2016)
VINDU

Antall .........................................................................

Omfang: Levering og innsetting
Type: fasadefelt inklusive dører- se skjema A7141

stk 1 ................. .....................

Sum denne side:  
Akkumulert Kapittel EB14.20:  
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Avsnitt:  EB14 ALUMINIUMSELEMENTER EB14 - 7
Kapittel:  20 ALUMINIUMSELEMENTER

Postnr NS-kode/Tekst Enhet Mengde Pris Sum

Vindusbetegnelse: V3
Materiale: Aluminium
Brannmotstand: Ingen krav
Varmegjennomgang: U- verdi = 0,8 W/(m²K)
Luftydisolasjon: Rw + Ctr = 31dB
Innbruddsmotstand: FG - B1
Solfaktor: 0,40

Lokalisering: plan 1 del II, mot Kauffeldts plass
Vindu type nr.: AGFY12
Dimensjon: ca 264 x 24M
Krav til glass: sikkerhetsglass ihht NS 3510
m/vedlegg
Karm: se innledende tekst

Andre krav: Ja

a) Omfang og prisgrunnlag
Inkluderer 2 stk 2-fløyede slagdører.
Inkluderer 2 limte glasshjørner mot AGFY11 og 
AGFY13 (se forrige og etterfølgende post).
Inkluderer terskelbelsag (dørkeplate av rustfritt 
børstet stål) som forbinder innvendig gulvbelegg 
med utvendig rist.

b) Materialer
Det skal medregnes tette felt av bronseeloksert 
aluminium på én side av dører.

EB14.20.23.01.03 RI2.113993218189915A (2016)
VINDU

Antall .........................................................................

Omfang: Levering og innsetting
Type: fasadefelt - se skjema A7141
Vindusbetegnelse: V3
Materiale: Aluminium
Brannmotstand: Ingen krav
Varmegjennomgang: U- verdi = 0,8 W/(m²K)
Luftydisolasjon: Rw + Ctr = 31dB
Innbruddsmotstand: FG - B1
Solfaktor: 0,40

Lokalisering: plan 1 del II, mot Borggården
Vindu type nr.: AGFY13
Dimensjon: ca 44 x 24M
Krav til glass: sikkerhetsglass ihht NS 3510
m/vedlegg
Karm: se innledende tekst

Andre krav: Ja

a) Omfang og prisgrunnlag
Inkluderer ett limt glasshjørne mot AGFY13 (se 
forrige post).

stk 1 ................. .....................

Sum denne side:  
Akkumulert Kapittel EB14.20:  
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Avsnitt:  EB14 ALUMINIUMSELEMENTER EB14 - 8
Kapittel:  20 ALUMINIUMSELEMENTER

Postnr NS-kode/Tekst Enhet Mengde Pris Sum

EB14.20.23.01.04 RI2.113993218189915 (2016)
VINDU

Antall .........................................................................

Omfang: Levering og innsetting
Type: fasadefelt - se skjema A7142
Vindusbetegnelse: V3
Materiale: Aluminium
Brannmotstand: Ingen krav
Varmegjennomgang: U- verdi = 0,8 W/(m²K)
Luftydisolasjon: Rw + Ctr = 31dB
Innbruddsmotstand: FG - B1
Solfaktor: 0,40

Lokalisering: plan 1 del II, mot Borggården
Vindu type nr.: AGFY14 og AGFY15
Dimensjon: ca 16 x 27M
Krav til glass: sikkerhetsglass ihht NS 3510
m/vedlegg
Karm: se innledende tekst

Andre krav: Nei

stk 2 ................. .....................

EB14.20.23.01.05 RI2.113993218189915A (2016)
VINDU

Antall .........................................................................

Omfang: Levering og innsetting
Type: fasadefelt over 2 plan - se skjema A7143
Vindusbetegnelse: V3
Materiale: Aluminium
Brannmotstand: Ingen krav
Varmegjennomgang: U- verdi = 0,8 W/(m²K)
Luftydisolasjon: Rw + Ctr = 31dB
Innbruddsmotstand: FG - B1 i plan 1 (nederste
felt)
Solfaktor: 0,40

Lokalisering: plan 1 og 2 del III, glasspassasje
Vindu type nr.: AGFY16
Dimensjon: ca 228,5 x 78M
Krav til glass: sikkerhetsglass ihht NS 3510
m/vedlegg
Karm: se innledende tekst

Andre krav: Ja

a) Omfang og prisgrunnlag
Gjennomgående fasadefelt over 2 plan.
Inkluderer nøyaktig tilkobling mot glasstak, samt 
2 hjørner mot tilstøtende glassfasader (AGFY18 
og AGFY19). Hjørner skal avdekkes med 
beslag, ev. hulrom fylles med mineralull.

stk 1 ................. .....................

Sum denne side:  
Akkumulert Kapittel EB14.20:  



GJØVIK RÅDHUS - rehabilitering 27.06.2017
Avsnitt:  EB14 ALUMINIUMSELEMENTER EB14 - 9
Kapittel:  20 ALUMINIUMSELEMENTER

Postnr NS-kode/Tekst Enhet Mengde Pris Sum

b) Materialer
Glassfasaden skal ha farget glass i felter som 
angitt på skjema. Det skal medregnes én 
transparent farge samt to tette, ikke 
gjennomskinnelige farger (avdekning av gesims 
og i overgang mot glasstak). Fargenummer på 
glass bestemmes senere.

EB14.20.23.01.06 RI2.113993218189915A (2016)
VINDU

Antall .........................................................................

Omfang: Levering og innsetting
Type: fasadefelt - se skjema A7144
Vindusbetegnelse: V3
Materiale: Aluminium
Brannmotstand: Ingen krav
Varmegjennomgang: U- verdi = 0,8 W/(m²K)
Luftydisolasjon: Rw + Ctr = 31dB
Innbruddsmotstand: FG - B1
Solfaktor: 0,40

Lokalisering: plan 1 del III, ved gjennomgang
Vindu type nr.: AGFY17
Dimensjon: ca 48,5 x 31 M
Krav til glass: sikkerhetsglass ihht NS 3510
m/vedlegg
Karm: se innledende tekst

Andre krav: Ja

a) Omfang og prisgrunnlag
Inkluderer nøyaktig tilkobling mot glasstak, samt 
2 hjørner mot tilstøtende glassfasader (AGFY18 
og AGFY19). Hjørner skal avdekkes med 
beslag, ev. hulrom fylles med mineralull.

b) Materialer
Glassfasaden skal ha farget glass i felt som 
angitt på skjema. Det skal medregnes én tett, 
ikke gjennomskinnelig farge (i overgang mot 
glasstak). Fargenummer på glass bestemmes 
senere.

stk 1 ................. .....................

EB14.20.23.01.07 RI2.113993218189915A (2016)
VINDU

Antall .........................................................................

Omfang: Levering og innsetting
Type: fasadefelt inklusive trefløyet skyvedør - se
skjema A7145
Vindusbetegnelse: V3
Materiale: Aluminium
Brannmotstand: Ingen krav
Varmegjennomgang: U- verdi = 0,8 W/(m²K)
Luftydisolasjon: Rw + Ctr = 31dB
Innbruddsmotstand: FG - B1
Solfaktor: 0,40

stk 1 ................. .....................

Sum denne side:  
Akkumulert Kapittel EB14.20:  
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Avsnitt:  EB14 ALUMINIUMSELEMENTER EB14 - 10
Kapittel:  20 ALUMINIUMSELEMENTER

Postnr NS-kode/Tekst Enhet Mengde Pris Sum

Lokalisering: plan 1 del III, gjennomgang
Vindu type nr.: AGFY18
Dimensjon: ca 60 x 27,5 M
Krav til glass: sikkerhetsglass ihht NS 3510
m/vedlegg
Karm: se innledende tekst

Andre krav: Ja

a) Omfang og prisgrunnlag
Inkluderer 3-fløyet automatisk skyvedør.
Inkluderer nøyaktig tilkobling mot glasstak, samt 
2 hjørner mot tilstøtende glassfasader (AGFY16 
og AGFY17). Hjørner skal avdekkes med 
beslag, ev. hulrom fylles med mineralull.
Inkluderer terskelbeslag (dørkeplate av rustfritt 
børstet stål).

b) Materialer
Det skal medregnes tette felt av bronseeloksert 
aluminium over og på begge sider av skyvedør.

c) Utførelse
Vertikale profiler skal flukte med profiler i 
glasstak AGT01 og AGT02.

EB14.20.23.01.08 RI2.113993218189915A (2016)
VINDU

Antall .........................................................................

Omfang: Levering og innsetting
Type: fasadefelt inklusive trefløyet skyvedør - se
skjema A7145
Vindusbetegnelse: V3
Materiale: Aluminium
Brannmotstand: Ingen krav
Varmegjennomgang: U- verdi = 0,8 W/(m²K)
Luftydisolasjon: Rw + Ctr = 31dB
Innbruddsmotstand: FG - B1
Solfaktor: 0,40

Lokalisering: plan 1 del III, gjennomgang
Vindu type nr.: AGFY19
Dimensjon: ca 60 x 27,5 M
Krav til glass: sikkerhetsglass ihht NS 3510
m/vedlegg
Karm: se innledende tekst

Andre krav: Ja

a) Omfang og prisgrunnlag
Inkluderer 3-fløyet automatisk skyvedør.
Inkluderer nøyaktig tilkobling mot glasstak, samt 
2 hjørner mot tilstøtende glassfasader (AGFY16 
og AGFY17). Hjørner skal avdekkes med 
beslag, ev. hulrom fylles med mineralull.
Inkluderer terskelbeslag (dørkeplate av rustfritt 
børstet stål).

stk 1 ................. .....................

Sum denne side:  
Akkumulert Kapittel EB14.20:  
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Avsnitt:  EB14 ALUMINIUMSELEMENTER EB14 - 11
Kapittel:  20 ALUMINIUMSELEMENTER

Postnr NS-kode/Tekst Enhet Mengde Pris Sum

b) Materialer
Det skal medregnes tette felt av bronseeloksert 
aluminium over og på begge sider av skyvedør.

c) Utførelse
Vertikale profiler skal flukte med profiler i 
glasstak AGT01 og AGT02.

EB14.20.23.02 Enkle ytterdører

 Se dørskjema A7201 og A7202.   

EB14.20.23.02.01 RH2.1123364188189900 (2016)
YTTERDØR – HENGSLET – MED GLASSFELT

Antall .........................................................................

Omfang: Levering og innsetting
Dørbetegnelse: D3
Overflatemateriale: Aluminium
Slagretning: Utadslående mot venstre
Antall fløyer: Enfløyet
Brannmotstand: Ingen krav
Varmegjennomgang: U- verdi = 0,8 W/(m²K)
Luftlydisolasjon: Rw + Ctr = 31dB
Innbruddsmotstand: FG - B1
Solfaktor: Uspesifisert

Lokalisering: plan 1 del III, se skjema A7201
Dørtype: ADYG01 - vindusdør
Dimensjon: 980 x 2380mm
Terskel: lav, med brutt kuldebro
Overflatebehandling: bronseeloksert
Krav til glass: sikkerhetsglass ihht NS 3510
m/vedlegg
Forberedelse for tilleggslåser og -beslag: se
innledende tekst
Andre krav: Nei

stk 5 ................. .....................

EB14.20.23.02.02 RH2.1123363188889000 (2016)
YTTERDØR – HENGSLET – MED GLASSFELT

Antall .........................................................................

Omfang: Levering og innsetting
Dørbetegnelse: D3
Overflatemateriale: Aluminium
Slagretning: Utadslående mot høyre
Antall fløyer: Enfløyet
Brannmotstand: Ingen krav
Varmegjennomgang: Ingen krav
Luftlydisolasjon: Rw + Ctr = 31dB
Innbruddsmotstand: Uspesifisert
Solfaktor: Uspesifisert

Lokalisering: plan 2 del III, se skjema A7201
Dørtype: ADYG02 - vindusdør
Dimensjon: 980 x 2380mm
Terskel: lav

stk 1 ................. .....................

Sum denne side:  
Akkumulert Kapittel EB14.20:  
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Avsnitt:  EB14 ALUMINIUMSELEMENTER EB14 - 12
Kapittel:  20 ALUMINIUMSELEMENTER

Postnr NS-kode/Tekst Enhet Mengde Pris Sum

Overflatebehandling: bronseeloksert
Krav til glass: sikkerhetsglass ihht NS 3510
m/vedlegg
Forberedelse for tilleggslåser og -beslag: se
innledende tekst
Andre krav: Nei

EB14.20.23.02.03 RH2.1123363188189915A (2016)
YTTERDØR – HENGSLET – MED GLASSFELT

Antall .........................................................................

Omfang: Levering og innsetting
Dørbetegnelse: D3
Overflatemateriale: Aluminium
Slagretning: Utadslående mot høyre
Antall fløyer: Enfløyet
Brannmotstand: Ingen krav
Varmegjennomgang: U- verdi = 0,8 W/(m²K)
Luftlydisolasjon: Rw + Ctr = 31dB
Innbruddsmotstand: FG - B1
Solfaktor: 0,40

Lokalisering: plan 1 møteromssenter, se skjema
A7202
Dørtype: ADYG03
Dimensjon: 13 x 27 M
Terskel: lav, med brutt kuldebro
Overflatebehandling: bronseeloksert
Krav til glass: sikkerhetsglass ihht NS 3510
m/vedlegg
Forberedelse for tilleggslåser og -beslag: se
innledende tekst
Andre krav: Ja

c) Utførelse
Rømningsdør. Ved 90 grader åpning skal fri 
gangbredde være min. 1,2m.

stk 1 ................. .....................

EB14.20.23.02.04 RH2.1123364288188915A (2016)
YTTERDØR – HENGSLET – MED GLASSFELT

Antall .........................................................................

Omfang: Levering og innsetting
Dørbetegnelse: D3
Overflatemateriale: Aluminium
Slagretning: Utadslående mot venstre
Antall fløyer: Tofløyet
Brannmotstand: Ingen krav
Varmegjennomgang: U- verdi = 0,8 W/(m²K)
Luftlydisolasjon: Ingen krav
Innbruddsmotstand: FG - B1
Solfaktor: 0,40

Lokalisering: plan 1 økonomiinngang, se skjema
A7202
Dørtype: ADYG04
Dimensjon: 15 x 27 M

stk 1 ................. .....................

Sum denne side:  
Akkumulert Kapittel EB14.20:  
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Avsnitt:  EB14 ALUMINIUMSELEMENTER EB14 - 13
Kapittel:  20 ALUMINIUMSELEMENTER

Postnr NS-kode/Tekst Enhet Mengde Pris Sum

Terskel: uten terskel med børster
Overflatebehandling: bronseeloksert
Krav til glass: sikkerhetsglass ihht NS 3510
m/vedlegg
Forberedelse for tilleggslåser og -beslag: se
innledende tekst
Andre krav: Ja

a) Omfang og prisgrunnlag
Dørhøyde 25 M. Inkluderer tett felt av 
broneeeloksert aluminium over, ca 2 x 15 M.
Inkluderer terskelbelsag (dørkeplate av rustfritt 
børstet stål) som forbinder innvendig gulvbelegg 
med utvendig rist.

EB14.20.23.03 Automatiske skyvedører

 Se dørskjema A7231 og A7232.   

EB14.20.23.03.01 RH2.122336388188915A (2016)
YTTERDØR – SKYVEDØR – MED GLASSFELT

Antall .........................................................................

Omfang: Levering og innsetting
Dørbetegnelse: D3
Overflatemateriale: Aluminium
Type: Tofløyet utenpåliggende
Brannmotstand: Ingen krav
Varmegjennomgang: U- verdi = 0,8 W/(m²K)
Luftlydisolasjon: Ingen krav
Innbruddsmotstand: FG - B1
Solfaktor: 0,40

Lokalisering: plan 1 hovedinngang, se skjema
A7231
Dørtype: ASKY01
Dimensjon: 35,5 x 27 M
Terskel: -
Overflatebehandling: bronseeloksert
Krav til glass: sikkerhetsglass ihht NS 3510
m/vedlegg
Forberedelse for tilleggslåser og -beslag: se
innledende tekst
Andre krav: Ja

a) Omfang og prisgrunnlag
Dørhøyde er 25 M. Inkluderer tett felt av 
bronseeloksert aluminium over, ca 2 x 35,5 M.
Dørbredde er ca 17 M. Inkluderer sidefelt med 
glass på begge sider.
Inkluderer massive eikefinerte dørblad.
Inkluderer terskelbeslag (dørkeplate av rustfritt 
børstet stål).

stk 1 ................. .....................

Sum denne side:  
Akkumulert Kapittel EB14.20:  
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Avsnitt:  EB14 ALUMINIUMSELEMENTER EB14 - 14
Kapittel:  20 ALUMINIUMSELEMENTER

Postnr NS-kode/Tekst Enhet Mengde Pris Sum

b) Materialer
Dørblad skal utføres massive med kompakt og 
stabil konstruksjon, med overflate av oljet mørk 
eikefinér. Det skal brukes treolje til utendørs 
bruk.
Overflaten av dørblad skal deles opp i 
horisontale "staver" på maks. 75mm høyde, 
med tydelige fuger mellom stavene. Se 
skjemategning.
Lik utførelse som innerdør i hovedinngang, se 
under INNERVEGGER.

EB14.20.23.03.02 RH2.122336388188915A (2016)
YTTERDØR – SKYVEDØR – MED GLASSFELT

Antall .........................................................................

Omfang: Levering og innsetting
Dørbetegnelse: D3
Overflatemateriale: Aluminium
Type: Tofløyet utenpåliggende
Brannmotstand: Ingen krav
Varmegjennomgang: U- verdi = 0,8 W/(m²K)
Luftlydisolasjon: Ingen krav
Innbruddsmotstand: FG - B1
Solfaktor: 0,40

Lokalisering: plan 1 personalinngang, se skjema
A7232
Dørtype: ASKY02
Dimensjon: 26,5 x 27 M
Terskel: -
Overflatebehandling: bronseeloksert
Krav til glass: sikkerhetsglass ihht NS 3510
m/vedlegg
Forberedelse for tilleggslåser og -beslag: se
innledende tekst
Andre krav: Ja

a) Omfang og prisgrunnlag
Dørhøyde er 25 M. Inkluderer tett felt av 
bronseeloksert aluminium over dør, ca 2 x 26,5 
M.
Dørbredde er ca 13 M. Inkluderer sidefelt med 
glass på begge sider.
Inkluderer terskelbeslag (dørkeplate av rustfritt 
børstet stål).

stk 1 ................. .....................

EB14.20.23.04 Vinduer

 Se vindusskjema A7112. 
Se også detaljer for innsetting: A6118 - A6121 samt 
A6204 og A6205.

Det gjøres oppmerksom på at vinduer avviker fra 
standard modulmål, da disse skal innpasses i 
eksisterende åpninger. Dette er spesifisert for de 

  

Sum denne side:  
Akkumulert Kapittel EB14.20:  
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Avsnitt:  EB14 ALUMINIUMSELEMENTER EB14 - 15
Kapittel:  20 ALUMINIUMSELEMENTER

Postnr NS-kode/Tekst Enhet Mengde Pris Sum

enkelte vinduer på skjemategninger der karmmål er 
oppgitt i mm, samt i hver enkel post. 
NB! Åpningsmål på eksisterende åpninger må 
kontrollmåles før produksjon!

EB14.20.23.04.01 RI2.113993218189000 (2016)
VINDU

Antall .........................................................................

Omfang: Levering og innsetting
Type: se tegn. A7112
Vindusbetegnelse: V3
Materiale: Aluminium
Brannmotstand: Ingen krav
Varmegjennomgang: U- verdi = 0,8 W/(m²K)
Luftydisolasjon: Rw + Ctr = 31dB
Innbruddsmotstand: Uspesifisert
Solfaktor: Uspesifisert

Lokalisering: plan 2 del III
Vindu type nr.: AV03
Dimensjon: 980 x 2380mm
Krav til glass: se innledende tekst
Karm: se innledende tekst

Andre krav: Nei

stk 3 ................. .....................

EB14.20.23.04.02 RI2.113993218189000 (2016)
VINDU

Antall .........................................................................

Omfang: Levering og innsetting
Type: se tegn. A7112
Vindusbetegnelse: V3
Materiale: Aluminium
Brannmotstand: Ingen krav
Varmegjennomgang: U- verdi = 0,8 W/(m²K)
Luftydisolasjon: Rw + Ctr = 31dB
Innbruddsmotstand: Uspesifisert
Solfaktor: Uspesifisert

Lokalisering: plan 2 del III
Vindu type nr.: AV04
Dimensjon: 1830 x 2380mm
Krav til glass: se innledende tekst
Karm: se innledende tekst

Andre krav: Nei

stk 6 ................. .....................

EB14.20.23.04.03 RI2.113993218189900 (2016)
VINDU

Antall .........................................................................

Omfang: Levering og innsetting
Type: se tegn. A7112
Vindusbetegnelse: V3
Materiale: Aluminium
Brannmotstand: Ingen krav
Varmegjennomgang: U- verdi = 0,8 W/(m²K)

stk 9 ................. .....................

Sum denne side:  
Akkumulert Kapittel EB14.20:  
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Avsnitt:  EB14 ALUMINIUMSELEMENTER EB14 - 16
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Postnr NS-kode/Tekst Enhet Mengde Pris Sum

Luftydisolasjon: Rw + Ctr = 31dB
Innbruddsmotstand: FG - B1
Solfaktor: Uspesifisert

Lokalisering: plan 1 del III
Vindu type nr.: AV04-In
Dimensjon: 1830 x 2380mm
Krav til glass: se innledende tekst
Karm: se innledende tekst

Andre krav: Nei

EB14.20.23.06 Glasstak

 Se skjemaer A7145 og A7163.   

EB14.20.23.06.01 RC2.111188189A (2016)
GLASSTAK

Antall .........................................................................

Materiale i bærende profiler: Aluminium
Materiale i profiler - utvendig: Aluminium
Materiale i profiler - innvendig: Aluminium
Brannmotstand: Ingen krav
Varmegjennomgang: U- verdi = 0,8 W/(m²K)
Luftlydisolasjon: Rw + Ctr = 31dB

Lokalisering: plan 1 del III, over gjennomgang
Dimensjonerende laster: dimensjoneres av
leverandør
Ytterligere krav til materiale i profiler: bronseelokser
t
Dimensjon fyllingselement: se tegning A7145
Krav til glass: sikkerhetsglass ihht NS 3510
m/vedlegg
Krav til tetthet: se innledende tekst

Andre krav: Ja

a) Omfang og prisgrunnlag
Se skjema A7145 - AGT01.
Dimensjon glasstak: 60 x 42,5 M.
Inkluderer nøyaktig tilkobling mot tilstøtende 
glassfasader (AGFY16, AGFY17, AGFY18 og 
AGFY19) samt mot glasstak AGT02. Eventuelle 
overgangsbeslag medtas.

c) Utførelse
Som glassfasader.
Profiler skal flukte med profiler i fasadefelt 
AGFY18 og AGFY19.

x) Mengderegler
Mengde måles som antall med enhet stk

stk 1 ................. .....................

EB14.20.23.06.02 RC2.111188888A (2016)
GLASSTAK

Antall ......................................................................... stk 1 ................. .....................

Sum denne side:  
Akkumulert Kapittel EB14.20:  
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Postnr NS-kode/Tekst Enhet Mengde Pris Sum

Materiale i bærende profiler: Aluminium
Materiale i profiler - utvendig: Aluminium
Materiale i profiler - innvendig: Aluminium
Brannmotstand: Ingen krav
Varmegjennomgang: Ingen krav
Luftlydisolasjon: Ingen krav

Lokalisering: plan 1 del III, over vindfang 170.1
Dimensjonerende laster: dimensjoneres av
leverandør
Ytterligere krav til materiale i profiler: bronseelokser
t
Dimensjon fyllingselement: se tegning A7163
Krav til glass: sikkerhetsglass ihht NS 3510
m/vedlegg
Krav til tetthet: se innledende tekst

Andre krav: Ja

a) Omfang og prisgrunnlag
Se skjema A7163 - AGT02.
Dimensjon glasstak: 26 x 15,5 M.
Inkluderer nøyaktig tilkobling mot tilstøtende 
elementer (AGFI13, AGFI14, AGGI15 og 
AGFY18), samt mot glasstak AGT01. 

c) Utførelse
Som glassfasader.
Profiler skal flukte med profiler i fasadefelt 
AGFY18 og AGFY19.

x) Mengderegler
Mengde måles som antall med enhet stk

EB14.20.24 INNERVEGGER

 PROFILSYSTEM
Elementvegger skal bygges opp av et uisolert dør-
og vindussystem med ekstruderte 
aluminiumsprofiler. Profilsystemet skal være det 
samme for alle elementene dimensjonert etter felter 
med størst belastning. Profilene skal være maks. 
50mm brede og min. 90mm dype.

Dørblad skal ha en rammebredde på ca 90mm for 
bredprofilbeslag. Dørblad skal henges opp med 3 
henglser. Profiler må ev. oppdimensjoneres og 
forsterkes hvis belastninger skulle tilsi det. Karmer 
og anslag skal være stive nok slik at man unngår 
svikt og slamring i systemet under bruk. Dører skal 
lukke tett og nøyaktig mot ramme.
Inntil døren på én av sidene skal det bygges inn et 
smalt felt for plassering av kontakter og brytere mm. 
Felt avdekkes med aluminiumsplate i samme 
utførelse og farge som elementet for øvrig (se 
skjemaer). 

OVERFLATEBEHANDLING

  

Sum denne side:  
Akkumulert Kapittel EB14.20:  
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Postnr NS-kode/Tekst Enhet Mengde Pris Sum

Aluminiunsprofiler skal enten være bronseelokserte 
eller pulverlakkerte, se under hver enkel post. 
Elokseringen må være tilpasset utseendet på 
eksisterende aluminiumsbelag på fasaden. 
Pulverlakkering skal være av polyesterlakk, min. 
tykkelse 75my. Glans og struktur avklares med 
arkitekt. Farge bestemmes senere, fritt valgt etter 
RAL fargekart.
Synlige skruer skal ha farge som profilen de 
befestiger. Beslag som er en del av dør, slik som 
henglser, skal ha farge tilpasset valgt farge på 
aluminiumsprofiler.

GLASS
Glassene skal være klare, og dimensjonert for 
oppsatte brann - og lydkrav.

INNSETTING
Innsetting, tetting og klargjøring av alle elementer 
skal medtas her.

Elementvegger skal normalt stå med feste mot stål-
eller tresviller i ferdig gipsede smyg. Det skal tettes 
og fuges på begge sider. Fuger skal stå uavdekket.

Alle elementvegger må innsettes og tettes i henhold 
til oppgitte brann - og lydkrav.

EB14.20.24.01 Elementvegger

 Se skjemaer A7160 - A7181.   

EB14.20.24.01.01 RD2.2133888A (2016)
SYSTEMVEGG

Antall .........................................................................

Brannmotstand: EI 60
Varmegjennomgang: Ingen krav
Luftlydisolasjon: Ingen krav

Lokalisering: plan 1 del I, resepsjon
Veggtype nr: AGFI10, se skjema A7160
Tykkelse: se innledende tekst
Kledning: pulverlakkerte profiler
Glassfelt: sikkerhetsglass ihht NS 3510 m/vedlegg
Belistning som del av systemet: fuges på begge
sider
Andre krav: Ja

a) Omfang og prisgrunnlag
Dimensjon: 27 x 25 M.
Inkluderer 2-fløyet slagdør.

x) Mengderegler
Mengde måles som antall med enhet stk

stk 1 ................. .....................

Sum denne side:  
Akkumulert Kapittel EB14.20:  



GJØVIK RÅDHUS - rehabilitering 27.06.2017
Avsnitt:  EB14 ALUMINIUMSELEMENTER EB14 - 19
Kapittel:  20 ALUMINIUMSELEMENTER

Postnr NS-kode/Tekst Enhet Mengde Pris Sum

EB14.20.24.01.02 RD2.2188889A (2016)
SYSTEMVEGG

Antall .........................................................................

Brannmotstand: Ingen krav
Varmegjennomgang: Ingen krav
Luftlydisolasjon: R´w = 55dB

Lokalisering: plan 1 del III, flerbrukssal
Veggtype nr: AGFI11, se skjema A7161
Tykkelse: se innledende tekst
Kledning: bronseelokserte profiler
Glassfelt: sikkerhetsglass ihht NS 3510 m/vedlegg
Belistning som del av systemet: fuges på begge
sider
Andre krav: Ja

a) Omfang og prisgrunnlag
Dimensjon: 31 x 28 M.

x) Mengderegler
Mengde måles som antall med enhet stk

stk 1 ................. .....................

EB14.20.24.01.03 RD2.2188889A (2016)
SYSTEMVEGG

Antall .........................................................................

Brannmotstand: Ingen krav
Varmegjennomgang: Ingen krav
Luftlydisolasjon: R´w = 55dB

Lokalisering: plan 1 del III, flerbrukssal
Veggtype nr: AGFI12, se skjema A7161
Tykkelse: se innledende tekst
Kledning: bronseelokserte profiler
Glassfelt: sikkerhetsglass ihht NS 3510 m/vedlegg
Belistning som del av systemet: fuges på begge
sider
Andre krav: Ja

a) Omfang og prisgrunnlag
Dimensjon: 36 x 28 M.
Inkluderer 2-fløyet slagdør.

b) Materialer
Det skal medregnes tett felt av bronseeloksert 
aluminium på én side av dør.

x) Mengderegler
Mengde måles som antall med enhet stk

stk 1 ................. .....................

EB14.20.24.01.04 RD2.2188888A (2016)
SYSTEMVEGG

Antall .........................................................................

Brannmotstand: Ingen krav
Varmegjennomgang: Ingen krav
Luftlydisolasjon: Ingen krav

Lokalisering: plan 1 del III, vindfang 170.1
Veggtype nr: AGFI13, se skjema A7163

stk 1 ................. .....................

Sum denne side:  
Akkumulert Kapittel EB14.20:  



GJØVIK RÅDHUS - rehabilitering 27.06.2017
Avsnitt:  EB14 ALUMINIUMSELEMENTER EB14 - 20
Kapittel:  20 ALUMINIUMSELEMENTER

Postnr NS-kode/Tekst Enhet Mengde Pris Sum

Tykkelse: se innledende tekst
Kledning: bronseelokserte profiler
Glassfelt: sikkerhetsglass ihht NS 3510 m/vedlegg
Belistning som del av systemet: -

Andre krav: Ja

a) Omfang og prisgrunnlag
Dimensjon: 26 x 27,5 M.
Inkluderer 3-fløyet skyvedør.
Inkluderer terskelbeslag (dørkeplate av rustfritt 
børstet stål).
Inkluderer nøyaktig tilkobling mot tilstøtende 
glassvegger (AGFI14 og AGFI15) samt mot 
glasstak (AGT02).

b) Materialer
Det skal medregnes tette felt av bronseeloksert 
aluminium over og på én side av skyvedør.

x) Mengderegler
Mengde måles som antall med enhet stk

EB14.20.24.01.05 RD2.2188888A (2016)
SYSTEMVEGG

Antall .........................................................................

Brannmotstand: Ingen krav
Varmegjennomgang: Ingen krav
Luftlydisolasjon: Ingen krav

Lokalisering: plan 1 del III, vindfang 170.1
Veggtype nr: AGFI14, se skjema A7163
Tykkelse: se innledende tekst
Kledning: bronseelokserte profiler
Glassfelt: sikkerhetsglass ihht NS 3510 m/vedlegg
Belistning som del av systemet: -

Andre krav: Ja

a) Omfang og prisgrunnlag
Dimensjon: 15,5 x 27,5 M.
Inkluderer nøyaktig tilkobling mot tilstøtende 
glassfasade (AFGY18), glassvegg (AGFI13) 
samt mot glasstak (AGT02).

x) Mengderegler
Mengde måles som antall med enhet stk

stk 1 ................. .....................

EB14.20.24.01.06 RD2.2188888A (2016)
SYSTEMVEGG

Antall .........................................................................

Brannmotstand: Ingen krav
Varmegjennomgang: Ingen krav
Luftlydisolasjon: Ingen krav

Lokalisering: plan 1 del III, vindfang 170.1
Veggtype nr: AGFI15, se skjema A7163
Tykkelse: se innledende tekst
Kledning: bronseelokserte profiler
Glassfelt: sikkerhetsglass ihht NS 3510 m/vedlegg

stk 1 ................. .....................

Sum denne side:  
Akkumulert Kapittel EB14.20:  



GJØVIK RÅDHUS - rehabilitering 27.06.2017
Avsnitt:  EB14 ALUMINIUMSELEMENTER EB14 - 21
Kapittel:  20 ALUMINIUMSELEMENTER

Postnr NS-kode/Tekst Enhet Mengde Pris Sum

Belistning som del av systemet: -

Andre krav: Ja

a) Omfang og prisgrunnlag
Dimensjon: 15,5 x 27,5 M.
Inkluderer nøyaktig tilkobling mot tilstøtende 
glassfasade (AFGY18), glassvegg (AGFI13) 
samt mot glasstak (AGT02).

x) Mengderegler
Mengde måles som antall med enhet stk

EB14.20.24.01.07 RD2.2188888A (2016)
SYSTEMVEGG

Antall .........................................................................

Brannmotstand: Ingen krav
Varmegjennomgang: Ingen krav
Luftlydisolasjon: Ingen krav

Lokalisering: plan 1 del IV, inngang bibliotek
Veggtype nr: AGFI16, se skjema A7164
Tykkelse: se innledende tekst
Kledning: bronseelokserte profiler
Glassfelt: sikkerhetsglass ihht NS 3510 m/vedlegg
Belistning som del av systemet: -

Andre krav: Ja

a) Omfang og prisgrunnlag
Dimensjon: 11,5 x 30 M.
Inkluderer nøyaktig tilkobling mot tilstøtende 
glassvegg (AGFI17).

x) Mengderegler
Mengde måles som antall med enhet stk

stk 1 ................. .....................

EB14.20.24.01.08 RD2.2188888A (2016)
SYSTEMVEGG

Antall .........................................................................

Brannmotstand: Ingen krav
Varmegjennomgang: Ingen krav
Luftlydisolasjon: Ingen krav

Lokalisering: plan 1 del IV, inngang bibliotek
Veggtype nr: AGFI17, se skjema A7164
Tykkelse: se innledende tekst
Kledning: bronseelokserte profiler
Glassfelt: sikkerhetsglass ihht NS 3510 m/vedlegg
Belistning som del av systemet: -

Andre krav: Ja

a) Omfang og prisgrunnlag
Dimensjon: 61,5 x 30 M.
Inkluderer 3-fløyet skyvedør.
Inkluderer terskelbeslag (dørkeplate av rustfritt 
børstet stål).
Inkluderer nøyaktig tilkobling mot tilstøtende 
glassvegger (AGFI16 og AGFI18).

stk 1 ................. .....................

Sum denne side:  
Akkumulert Kapittel EB14.20:  



GJØVIK RÅDHUS - rehabilitering 27.06.2017
Avsnitt:  EB14 ALUMINIUMSELEMENTER EB14 - 22
Kapittel:  20 ALUMINIUMSELEMENTER

Postnr NS-kode/Tekst Enhet Mengde Pris Sum

b) Materialer
Det skal medregnes tette felt av bronseeloksert 
aluminium over og på én side av skyvedør.

x) Mengderegler
Mengde måles som antall med enhet stk

EB14.20.24.01.09 RD2.2188888A (2016)
SYSTEMVEGG

Antall .........................................................................

Brannmotstand: Ingen krav
Varmegjennomgang: Ingen krav
Luftlydisolasjon: Ingen krav

Lokalisering: plan 1 del IV, inngang bibliotek
Veggtype nr: AGFI18, se skjema A7164
Tykkelse: se innledende tekst
Kledning: bronseelokserte profiler
Glassfelt: sikkerhetsglass ihht NS 3510 m/vedlegg
Belistning som del av systemet: -

Andre krav: Ja

a) Omfang og prisgrunnlag
Dimensjon: 11,5 x 30 M.
Inkluderer nøyaktig tilkobling mot tilstøtende 
glassvegg (AGFI17).

x) Mengderegler
Mengde måles som antall med enhet stk

stk 1 ................. .....................

EB14.20.24.01.10 RD2.2188888A (2016)
SYSTEMVEGG

Antall .........................................................................

Brannmotstand: Ingen krav
Varmegjennomgang: Ingen krav
Luftlydisolasjon: Ingen krav

Lokalisering: plan 1 del II, kantine
Veggtype nr: AGFI19, se skjema A7169
Tykkelse: se innledende tekst
Kledning: pulverlakkerte profiler
Glassfelt: sikkerhetsglass ihht NS 3510 m/vedlegg
Belistning som del av systemet: fuges på begge
sider
Andre krav: Ja

a) Omfang og prisgrunnlag
Dimensjon: 41,5 x 27 M.
Inkluderer tofløyet slagdør.
Inkluderer terskelbeslag (rustfritt børstet stål).
Inkluderer nøyaktig tilkobling og 
overgangsbeslag mot tilstøtende glassfasade 
(AGFY12).

b) Materialer
Det skal medregnes tett felt av lakkert 
aluminium på én side av dør.

stk 1 ................. .....................

Sum denne side:  
Akkumulert Kapittel EB14.20:  



GJØVIK RÅDHUS - rehabilitering 27.06.2017
Avsnitt:  EB14 ALUMINIUMSELEMENTER EB14 - 23
Kapittel:  20 ALUMINIUMSELEMENTER

Postnr NS-kode/Tekst Enhet Mengde Pris Sum

x) Mengderegler
Mengde måles som antall med enhet stk

EB14.20.24.01.11 RD2.2188888A (2016)
SYSTEMVEGG

Antall .........................................................................

Brannmotstand: Ingen krav
Varmegjennomgang: Ingen krav
Luftlydisolasjon: Ingen krav

Lokalisering: plan 2 del I, forrom
Veggtype nr: AGFI21, se skjema A7171
Tykkelse: se innledende tekst
Kledning: pulverlakkerte profiler
Glassfelt: sikkerhetsglass ihht NS 3510 m/vedlegg
Belistning som del av systemet: -

Andre krav: Ja

a) Omfang og prisgrunnlag
Dimensjon: 27 x 23 M.
Inkluderer énfløyet slagdør.
Inkluderer terskelbeslag (rustfritt børstet stål).

b) Materialer
Det skal medregnes tett felt av lakkert 
aluminium på én side av dør.

x) Mengderegler
Mengde måles som antall med enhet stk

stk 1 ................. .....................

EB14.20.24.01.12 RD2.2133888A (2016)
SYSTEMVEGG

Antall .........................................................................

Brannmotstand: EI 60
Varmegjennomgang: Ingen krav
Luftlydisolasjon: Ingen krav

Lokalisering: plan 2 del III, garderobe
Veggtype nr: AGFI22, se skjema A7172
Tykkelse: se innledende tekst
Kledning: pulverlakkerte profiler
Glassfelt: sikkerhetsglass ihht NS 3510 m/vedlegg
Belistning som del av systemet: fuges på begge
sider
Andre krav: Ja

a) Omfang og prisgrunnlag
Dimensjon: 60 x 25 M.
Inkluderer tofløyet slagdør.

b) Materialer
Det skal medregnes tett felt av lakkert 
aluminium på én side av dør.

x) Mengderegler
Mengde måles som antall med enhet stk

stk 1 ................. .....................

Sum denne side:  
Akkumulert Kapittel EB14.20:  



GJØVIK RÅDHUS - rehabilitering 27.06.2017
Avsnitt:  EB14 ALUMINIUMSELEMENTER EB14 - 24
Kapittel:  20 ALUMINIUMSELEMENTER

Postnr NS-kode/Tekst Enhet Mengde Pris Sum

EB14.20.24.01.13 RD2.2188888A (2016)
SYSTEMVEGG

Antall .........................................................................

Brannmotstand: Ingen krav
Varmegjennomgang: Ingen krav
Luftlydisolasjon: Ingen krav

Lokalisering: plan 2 del I
Veggtype nr: AGFI23, se skjema A7173
Tykkelse: se innledende tekst
Kledning: pulverlakkerte profiler
Glassfelt: sikkerhetsglass ihht NS 3510 m/vedlegg
Belistning som del av systemet: fuges på begge
sider
Andre krav: Ja

a) Omfang og prisgrunnlag
Dimensjon: 13 x 23 M.
Inkluderer énfløyet slagdør.

b) Materialer
Det skal medregnes tett felt av lakkert 
aluminium på én side av dør.

x) Mengderegler
Mengde måles som antall med enhet stk

stk 1 ................. .....................

EB14.20.24.01.14 RD2.2188888A (2016)
SYSTEMVEGG

Antall .........................................................................

Brannmotstand: Ingen krav
Varmegjennomgang: Ingen krav
Luftlydisolasjon: Ingen krav

Lokalisering: plan 2 del II
Veggtype nr: AGFI24, se skjema A7174
Tykkelse: se innledende tekst
Kledning: pulverlakkerte profiler
Glassfelt: sikkerhetsglass ihht NS 3510 m/vedlegg
Belistning som del av systemet: fuges på begge
sider
Andre krav: Ja

a) Omfang og prisgrunnlag
Dimensjon: 26 x 23 M.
Inkluderer énfløyet slagdør.

b) Materialer
Det skal medregnes tett felt av lakkert 
aluminium på én side av dør.

x) Mengderegler
Mengde måles som antall med enhet stk

stk 1 ................. .....................

Sum denne side:  
Akkumulert Kapittel EB14.20:  



GJØVIK RÅDHUS - rehabilitering 27.06.2017
Avsnitt:  EB14 ALUMINIUMSELEMENTER EB14 - 25
Kapittel:  20 ALUMINIUMSELEMENTER

Postnr NS-kode/Tekst Enhet Mengde Pris Sum

EB14.20.24.01.15 RD2.2188889A (2016)
SYSTEMVEGG

Antall .........................................................................

Brannmotstand: Ingen krav
Varmegjennomgang: Ingen krav
Luftlydisolasjon: R´w = 34dB

Lokalisering: plan 2 del II, helsestasjon
Veggtype nr: AGFI25, se skjema A7175
Tykkelse: se innledende tekst
Kledning: pulverlakkerte profiler
Glassfelt: sikkerhetsglass ihht NS 3510 m/vedlegg
Belistning som del av systemet: fuges på begge
sider
Andre krav: Ja

a) Omfang og prisgrunnlag
Dimensjon: 13 x 23 M.
Inkluderer énfløyet slagdør.

x) Mengderegler
Mengde måles som antall med enhet stk

stk 1 ................. .....................

EB14.20.24.01.16 RD2.2188888A (2016)
SYSTEMVEGG

Antall .........................................................................

Brannmotstand: Ingen krav
Varmegjennomgang: Ingen krav
Luftlydisolasjon: Ingen krav

Lokalisering: plan 2 del I
Veggtype nr: AGFI26, se skjema A7176
Tykkelse: se innledende tekst
Kledning: pulverlakkerte profiler
Glassfelt: sikkerhetsglass ihht NS 3510 m/vedlegg
Belistning som del av systemet: fuges på begge
sider
Andre krav: Ja

a) Omfang og prisgrunnlag
Dimensjon: 15,5 x 23 M.
Inkluderer énfløyet slagdør.
Inkluderer terskelbeslag (rustfritt børstet stål).

b) Materialer
Det skal medregnes tett felt av lakkert 
aluminium på én side av dør.

x) Mengderegler
Mengde måles som antall med enhet stk

stk 1 ................. .....................

EB14.20.24.01.17 RD2.2133888A (2016)
SYSTEMVEGG

Antall .........................................................................

Brannmotstand: EI 60
Varmegjennomgang: Ingen krav
Luftlydisolasjon: Ingen krav

stk 1 ................. .....................

Sum denne side:  
Akkumulert Kapittel EB14.20:  



GJØVIK RÅDHUS - rehabilitering 27.06.2017
Avsnitt:  EB14 ALUMINIUMSELEMENTER EB14 - 26
Kapittel:  20 ALUMINIUMSELEMENTER

Postnr NS-kode/Tekst Enhet Mengde Pris Sum

Lokalisering: plan 2 del IV, bibliotek
Veggtype nr: AGFI27, se skjema A7177
Tykkelse: se innledende tekst
Kledning: bronseelokserte profiler
Glassfelt: sikkerhetsglass ihht NS 3510 m/vedlegg
Belistning som del av systemet: fuges på begge
sider
Andre krav: Ja

a) Omfang og prisgrunnlag
Dimensjon: 51 x 25 M.
Inkluderer tofløyet slagdør.

x) Mengderegler
Mengde måles som antall med enhet stk

EB14.20.24.01.18 RD2.2133888A (2016)
SYSTEMVEGG

Antall .........................................................................

Brannmotstand: EI 60
Varmegjennomgang: Ingen krav
Luftlydisolasjon: Ingen krav

Lokalisering: plan 2 del IV, bibliotek
Veggtype nr: AGFI28, se skjema A7178
Tykkelse: se innledende tekst
Kledning: pulverlakkerte profiler
Glassfelt: sikkerhetsglass ihht NS 3510 m/vedlegg
Belistning som del av systemet: fuges på begge
sider
Andre krav: Ja

a) Omfang og prisgrunnlag
Dimensjon: 15 x 23 M.
Inkluderer énfløyet slagdør.

b) Materialer
Det skal medregnes tett felt av lakkert 
aluminium på én side av dør.

x) Mengderegler
Mengde måles som antall med enhet stk

stk 1 ................. .....................

EB14.20.24.01.19 RD2.2188889A (2016)
SYSTEMVEGG

Antall .........................................................................

Brannmotstand: Ingen krav
Varmegjennomgang: Ingen krav
Luftlydisolasjon: R´w = 24dB

Lokalisering: plan 3 del I, forrom
Veggtype nr: AGFI31, se skjema A7181
Tykkelse: se innledende tekst
Kledning: pulverlakkerte profiler
Glassfelt: sikkerhetsglass ihht NS 3510 m/vedlegg
Belistning som del av systemet: fuges på begge
sider

stk 1 ................. .....................

Sum denne side:  
Akkumulert Kapittel EB14.20:  



GJØVIK RÅDHUS - rehabilitering 27.06.2017
Avsnitt:  EB14 ALUMINIUMSELEMENTER EB14 - 27
Kapittel:  20 ALUMINIUMSELEMENTER

Postnr NS-kode/Tekst Enhet Mengde Pris Sum

Andre krav: Ja

a) Omfang og prisgrunnlag
Dimensjon: 27 x 23 M.
Inkluderer énfløyet slagdør.
Inkluderer terskelbeslag (rustfritt børstet stål).

b) Materialer
Det skal medregnes tett felt av lakkert 
aluminium på én side av dør.

x) Mengderegler
Mengde måles som antall med enhet stk

EB14.20.24.02 Automatiske skyvedører

 Se dørskjema A7231 - A7236.   

EB14.20.24.02.01 RH2.222336388888800A (2016)
INNERDØR – SKYVEDØR – MED GLASSFELT

Antall .........................................................................

Omfang: Levering og innsetting
Dørbetegnelse: D6
Overflatemateriale: Aluminium
Type: Tofløyet utenpåliggende
Brannmotstand: Ingen krav
Varmegjennomgang: Ingen krav
Luftlydisolasjon: Ingen krav
Innbruddsmotstand: Ingen krav
Solfaktor: Uspesifisert

Lokalisering: plan 1 hovedinngang, se skjema
A7231
Dørtype: ASKI01
Dimensjon: 35,5 x 27 M
Terskel: -
Overflatebehandling: bronseeloksert
Krav til glass: sikkerhetsglass ihht NS 3510
m/vedlegg
Forberedelse for tilleggslåser og -beslag: se
innledende tekst
Andre krav: Ja

a) Omfang og prisgrunnlag
Dørhøyde er 25 M. Inkluderer tett 
bronseeloksert aluminiumsfelt over, ca 2 x 27 M.
Dørbredde er 17 M. Inkluderer sidefelt med 
glass på begge sider.
Inkluderer massive eikefinerte dørblad.
Inkluderer terskelbeslag / overgangslist av 
rustfritt børstet stål.

stk 1 ................. .....................

Sum denne side:  
Akkumulert Kapittel EB14.20:  



GJØVIK RÅDHUS - rehabilitering 27.06.2017
Avsnitt:  EB14 ALUMINIUMSELEMENTER EB14 - 28
Kapittel:  20 ALUMINIUMSELEMENTER

Postnr NS-kode/Tekst Enhet Mengde Pris Sum

c) Utførelse
Dørblad skal utføres massive med kompakt og 
stabil konstruksjon, med overflate av oljet 
eikefinér. Det skal brukes treolje til utendørs 
bruk.
Overflaten av dørblad skal deles opp i 
horisontale "staver" på maks. 75mm høyde, 
med tydelige fuger mellom stavene. Se 
skjemategning.
Dørautomatikk skal ligge på vindfangside av dør 
(leveres av beslagleverandør).
Lik utførelse som ytterdør i hovedinngang, se 
under YTTERVEGGER.

EB14.20.24.02.02 RH2.222336388888800A (2016)
INNERDØR – SKYVEDØR – MED GLASSFELT

Antall .........................................................................

Omfang: Levering og innsetting
Dørbetegnelse: D6
Overflatemateriale: Aluminium
Type: Tofløyet utenpåliggende
Brannmotstand: Ingen krav
Varmegjennomgang: Ingen krav
Luftlydisolasjon: Ingen krav
Innbruddsmotstand: Ingen krav
Solfaktor: Uspesifisert

Lokalisering: plan 1 personalinngang, se skjema
A7232
Dørtype: ASKI02
Dimensjon: 26,5 x 27 M
Terskel: -
Overflatebehandling: bronseeloksert
Krav til glass: sikkerhetsglass ihht NS 3510
m/vedlegg
Forberedelse for tilleggslåser og -beslag: se
innledende tekst
Andre krav: Ja

a) Omfang og prisgrunnlag
Dørhøyde er 25 M. Inkluderer tett 
bronseeloksert aluminiumsfelt over, ca 2 x 27 M.
Dørbredde er 13 M. Inkluderer sidefelt med 
glass på begge sider.
Inkluderer terskelbeslag / overgangslist av 
rustfritt børstet stål.

stk 1 ................. .....................

EB14.20.24.02.03 RH2.222336188888800A (2016)
INNERDØR – SKYVEDØR – MED GLASSFELT

Antall .........................................................................

Omfang: Levering og innsetting
Dørbetegnelse: D6
Overflatemateriale: Aluminium
Type: Enfløyet utenpåliggende
Brannmotstand: Ingen krav

stk 1 ................. .....................

Sum denne side:  
Akkumulert Kapittel EB14.20:  



GJØVIK RÅDHUS - rehabilitering 27.06.2017
Avsnitt:  EB14 ALUMINIUMSELEMENTER EB14 - 29
Kapittel:  20 ALUMINIUMSELEMENTER

Postnr NS-kode/Tekst Enhet Mengde Pris Sum

Varmegjennomgang: Ingen krav
Luftlydisolasjon: Ingen krav
Innbruddsmotstand: Ingen krav
Solfaktor: Uspesifisert

Lokalisering: plan 1 del II, se skjema A7235
Dørtype: ASKI05
Dimensjon: 23 x 25 M
Terskel: -
Overflatebehandling: pulverlakkert
Krav til glass: sikkerhetsglass ihht NS 3510
m/vedlegg
Forberedelse for tilleggslåser og -beslag: se
innledende tekst
Andre krav: Ja

a) Omfang og prisgrunnlag
Dørbredde er ca 11,5 M. Inkluderer sidefelt med 
glass.
Inkluderer terskelbeslag / overgangslist av 
rustfritt børstet stål.

EB14.20.24.02.04 RH2.222336188888800A (2016)
INNERDØR – SKYVEDØR – MED GLASSFELT

Antall .........................................................................

Omfang: Levering og innsetting
Dørbetegnelse: D6
Overflatemateriale: Aluminium
Type: Enfløyet utenpåliggende
Brannmotstand: Ingen krav
Varmegjennomgang: Ingen krav
Luftlydisolasjon: Ingen krav
Innbruddsmotstand: Ingen krav
Solfaktor: Uspesifisert

Lokalisering: plan 2 del II, se skjema A7236
Dørtype: ASKI06
Dimensjon: 30 x 21 M
Terskel: -
Overflatebehandling: pulverlakkert
Krav til glass: sikkerhetsglass ihht NS 3510
m/vedlegg
Forberedelse for tilleggslåser og -beslag: se
innledende tekst
Andre krav: Ja

a) Omfang og prisgrunnlag
Dørbredde er ca 15 M. Inkluderer sidefelt med 
glass.

stk 2 ................. .....................

Sum denne side:  
Sum Kapittel EB14.20:  



GJØVIK RÅDHUS - rehabilitering 27.06.2017
Avsnitt:  EB15 UTOMHUSARBEIDER EB15 - 1
Kapittel:  00 ORIENTERING OG BESTEMMELSER

Postnr Tekst

EB15 UTOMHUSARBEIDER

EB15.00 ORIENTERING OG BESTEMMELSER

EB15.00.A1 Dette avsnittets omfang

 Avsnittet omfatter følgende leveranser og ytelser:
• Ny belegning av granittheller med innslag av brostein, skiferheller og taktile heller, 

ca. 760 m2.
• Belegning av brostein, ca. 220 m2.
• Belegning av granittheller foran innganger, ca. 10 m2.
• Oppgraving av eksisterende underbygning for belegning i Borggården, 

samt ny oppgraving for etablering av ny brostein ved rømningstrapp, ca. 610 m2.
• Nye settelag og bærelag for granittheller, smågatestein og skiferheller, ca. 610 m2.
• Avretting med tilføring av masser, ca. 
• To plantekasser med benkeplater festet på langsidene, 

med LED-belysning under benker, inkludert vekstjord
• Ny granittsokkel for skulptur
• Tre brede benker
• Sykkelstativer, 14 stk
• Reetablering av buskfelt, herunder rydding av eksisterende røtter og vegetasjon, 

samt jordprøver og evt. forbedring av vekstjord
• Reparasjon av mindre områder med løsnet smågatestein

EB15.00.A2 Forsiktighet og ansvar

 For disse arbeidene gjøres det spesielt oppmerksom på følgende:
• For alle arbeider ved eksisterende fasade gjelder et krav om forsiktighet, samt 

erstatningsansvar ved påføring av skade på eksisterende granittkledning. Fasaden skal 
besiktiges før byggearbeidene påbegynnes. Dette skal koordineres med byggeleder.
Konf. bok 0.

• I Borggård og arkader er det underliggende kjellerrom som er isolert og tettet med membran 
på ytterside. Ved anlegging av nytt bærelag og settelag må gravearbeidene utføres med stor 
varsomhet slik at dette ikke blir ødelagt.  Evt. ødelegelser må repareres til entreprenørens 
kostnad.

EB15.00.A3 NS 3420

 Denne beskrivelsen er basert på NS 3420 - 2016.
Kodene til de spesifiserende tekstene viser til de bestemmelser i standardene som gjelder for de 
enkelte delproduktene. Der hvor ytelser / delprodukter ikke er kodet gjelder likevel standardens 
krav der disse er relevante.Tegninger og beskrivelse utfyller hverandre. Ved 
uoverenstemmelser gjelder beskrivelsen fremfor tegninger,



GJØVIK RÅDHUS - rehabilitering 27.06.2017
Avsnitt:  EB15 UTOMHUSARBEIDER EB15 - 2
Kapittel:  00 ORIENTERING OG BESTEMMELSER

Postnr NS-kode/Tekst Enhet Mengde Pris Sum

EB15.00.A4 Supplerende prosjektering

EB15.00.A4.01 SUPPLERING AV TEGNINGER MM
Prosjekteringsgruppen for bygg vil i utførelsesfasen 
ikke utarbeide flere tegninger og annet 
prosjekteringsmateriale enn det som er vedlagt her, 
med mindre det kan påvises at foreliggende 
tegninger og beskrivelser gir mangelfull forståelse 
av, og grunnlag for utførelsen.
Øvrige detaljering, oppmåling og registering må om 
nødvendig innkalkuleres i enhetsprisene eller 
medtas her.

RS  .....................

Sum denne side:  
Sum Kapittel EB15.00:  



GJØVIK RÅDHUS - rehabilitering 27.06.2017
Avsnitt:  EB15 UTOMHUSARBEIDER EB15 - 3
Kapittel:  03 GRAVING

Postnr NS-kode/Tekst Enhet Mengde Pris Sum

EB15.03 GRAVING

EB15.03.76 VEIER / PLASSER - MM

EB15.03.76.01 Borggården

EB15.03.76.01.01 FD1.13900A (2016)
GRAVING TIL GENERELLE GRAVENIVÅER

Areal ..........................................................................

Omfang: Inkludert opplasting og bortkjøring
Utførelse: Valgfri
Graveskråning: Valgfri

Lokalisering: Borggården og arkade inn mot vegg
Formål: Utgraving av løsmasser for oppbygging for
heller og gatestein, samt ny legging av VA-rør og
snøsmelteanlegg
Grunnforhold: Eksisterende terreng

Andre krav: Ja

a) Omfang og prisgrunnlag
Gravedybde mellom 130 - 200 mm ut i fra valg 
av settelag/bærelag
Posten skal inkludere opplasting og transport til 
depot.

x) Mengderegler
Mengde måles som areal med enhet m²

m² 450,0 ................. .....................

EB15.03.76.01.02 FD1.13900A (2016)
GRAVING TIL GENERELLE GRAVENIVÅER

Areal ..........................................................................

Omfang: Inkludert opplasting og bortkjøring
Utførelse: Valgfri
Graveskråning: Valgfri

Lokalisering: Borggården, over underliggende
kjeller mellom akse 35 og 40, inkludert overbygd
felt i arkaden mot vegg
Formål: Utgraving av løsmasser for oppbygging for
heller og gatestein, samt ny legging av VA-rør og
snøsmelteanlegg
Grunnforhold: Eksisterende terreng

Andre krav: Ja

a) Omfang og prisgrunnlag
Gravedybde mellom 130 - 200 mm ut i fra valg 
av settelag/bærelag.
Posten skal inkludere opplasting og transport til 
depot.

x) Mengderegler
Mengde måles som areal med enhet m²

m² 153,0 ................. .....................

Sum denne side:  
Akkumulert Kapittel EB15.03:  



GJØVIK RÅDHUS - rehabilitering 27.06.2017
Avsnitt:  EB15 UTOMHUSARBEIDER EB15 - 4
Kapittel:  03 GRAVING

Postnr NS-kode/Tekst Enhet Mengde Pris Sum

EB15.03.76.01.03 GU6.12 (2016)
GEOTEKSTIL FOR SEPARASJON
TRAFIKKERT AREAL

Areal ..........................................................................

Brukskrav: Bruksklasse 2

Lokalisering: Generelt
Anvendelse: Til bruk ved behov - reguleres.

Andre krav: Nei

m² 500,0 ................. .....................

EB15.03.76.01.04 FS2.23099122A (2016)
UTLEGGING AV LØSMASSER I LAG – AREAL

Prosjektert areal ........................................................

Type lag: Bærelag
Type masse/sortering: 0/32
Levering: Eksterne masser
Komprimering: Normal komprimering
Kontroll av komprimering: Normal kontroll

Lokalisering: Borggården og arkade inn mot vegg
Underlag: Bærelag
Tykkelse: 150-300 mm

Andre krav: Ja

a) Omfang og prisgrunnlag
Inkluderer uttak og transport. Mengde avregnes.
Tykkelse på bærelag avhenger av eksisterende 
underliggende massers bæreevne.

m² 450,0 ................. .....................

EB15.03.76.01.05 FS2.23099122A (2016)
UTLEGGING AV LØSMASSER I LAG – AREAL

Prosjektert areal ........................................................

Type lag: Bærelag
Type masse/sortering: 0/32
Levering: Eksterne masser
Komprimering: Normal komprimering
Kontroll av komprimering: Normal kontroll

Lokalisering: Borggården, over underliggende
kjeller, inkludert overbygd felt i arkaden mot vegg
Underlag: Bærelag
Tykkelse: 230-250 mm

Andre krav: Ja

a) Omfang og prisgrunnlag
Inkluderer uttak og transport. Mengde avregnes.
Posten gjelder der det er underliggende 
kjellerrom tettet med membran i Borggården.

m² 153,0 ................. .....................

EB15.03.76.01.06 FS2.29912122A (2016)
UTLEGGING AV LØSMASSER I LAG – AREAL

Prosjektert areal ........................................................

Type lag: Settelag for granittheller
Type masse/sortering: 0/8
Levering: Eksterne masser

m² 605,0 ................. .....................

Sum denne side:  
Akkumulert Kapittel EB15.03:  



GJØVIK RÅDHUS - rehabilitering 27.06.2017
Avsnitt:  EB15 UTOMHUSARBEIDER EB15 - 5
Kapittel:  03 GRAVING

Postnr NS-kode/Tekst Enhet Mengde Pris Sum

Komprimering: Normal komprimering
Kontroll av komprimering: Normal kontroll

Lokalisering: Borggården og arkade inn mot vegg
mot Borggården
Underlag: Bærelag
Tykkelse: 30-50 mm

Andre krav: Ja

a) Omfang og prisgrunnlag
Inkluderer uttak og transport. Mengde avregnes.

EB15.03.76.02 Uteplass sør

EB15.03.76.02.01 FD1.13900A (2016)
GRAVING TIL GENERELLE GRAVENIVÅER

Areal ..........................................................................

Omfang: Inkludert opplasting og bortkjøring
Utførelse: Valgfri
Graveskråning: Valgfri

Lokalisering: Ved gressdekke på sørsiden
Formål: Utgraving av løsmasser og ny vekstjord for
buskfelt
Grunnforhold: Eksisterende terreng

Andre krav: Ja

a) Omfang og prisgrunnlag
Gravedybde 40 cm.
Posten skal inkludere opplasting og transport til 
depot.

x) Mengderegler
Mengde måles som areal med enhet m².

m² 30,0 ................. .....................

EB15.03.76.02.02 FF1.312911A (2016)
AVRETTING MED TILFØRING AV MASSER

Areal ..........................................................................

Type masser/sortering: 0/8
Underlag: Eksisterende bærelag
Tillatt høydeavvik: ± 5 mm
Tillatt planhetsavvik: ± 5 mm

Lokalisering: Under ny belegning på uteplass sør
Masser i underlaget: Antatt eksisterende
bærelagsmasser
Midlere tykkelse: 30 - 50 mm

Andre krav: Ja

a) Omfang og prisgrunnlag
Posten inkluderer kontroll av eksisterende 
underlag samt tilkjøring av supplerende masser.

m² 160,0 ................. .....................

Sum denne side:  
Akkumulert Kapittel EB15.03:  



GJØVIK RÅDHUS - rehabilitering 27.06.2017
Avsnitt:  EB15 UTOMHUSARBEIDER EB15 - 6
Kapittel:  03 GRAVING

Postnr NS-kode/Tekst Enhet Mengde Pris Sum

EB15.03.76.03 Passasje bibliotek

EB15.03.76.03.01 FF1.312911A (2016)
AVRETTING MED TILFØRING AV MASSER

Areal ..........................................................................

Type masser/sortering: 0/8
Underlag: Eksisterende bærelag
Tillatt høydeavvik: ± 5 mm
Tillatt planhetsavvik: ± 5 mm

Lokalisering: Under ny belegning i passasje og
inngang til bibliotek
Masser i underlaget: Antatt eksisterende
bærelagsmasser
Midlere tykkelse: 30 - 50 mm

Andre krav: Ja

a) Omfang og prisgrunnlag
Posten inkluderer kontroll av eksisterende 
underlag samt tilkjøring av supplerende masser.

m² 55,0 ................. .....................

EB15.03.76.04 Arkaden

EB15.03.76.04.01 FF1.312911A (2016)
AVRETTING MED TILFØRING AV MASSER

Areal ..........................................................................

Type masser/sortering: 0/8
Underlag: Eksisterende bærelag
Tillatt høydeavvik: ± 5 mm
Tillatt planhetsavvik: ± 5 mm

Lokalisering: Under ny belegning i arkaden.
Masser i underlaget: Antatt eksisterende
bærelagsmasser
Midlere tykkelse: 30 - 50 mm

Andre krav: Ja

a) Omfang og prisgrunnlag
Posten inkluderer kontroll av eksisterende 
underlag samt tilkjøring av supplerende masser.

c) Utførelse
Avrettingslag anlegges med svakt fall fra veggliv 
og mot ytterkant av brosteinsbelegning i arkade. 
Høyde på overkant belegning av smågatestein 
skal være på ca. kote 129,10 ved vegg, ca. kote 
129,08 ved ytterkant.

Foran innganger i arkaden skal dekke av 
granittheller bygges opp til kote 129,13 eller 
129,15. Høyder for hver enkelt inngang er angitt 
på detaljtegninger. Øvrige høyder inn mot vegg 
ligger på ca. kote 129,10. Høydeforskjellen 
mellom disse områdene utjevnes gradvis, men 
ikke med fall brattere enn 1:20.

m² 230,0 ................. .....................

Sum denne side:  
Akkumulert Kapittel EB15.03:  



GJØVIK RÅDHUS - rehabilitering 27.06.2017
Avsnitt:  EB15 UTOMHUSARBEIDER EB15 - 7
Kapittel:  03 GRAVING

Postnr NS-kode/Tekst Enhet Mengde Pris Sum

EB15.03.76.05 Rømningstrapp

EB15.03.76.05.01 FD1.13900A (2016)
GRAVING TIL GENERELLE GRAVENIVÅER

Areal ..........................................................................

Omfang: Inkludert opplasting og bortkjøring
Utførelse: Valgfri
Graveskråning: Valgfri

Lokalisering: Rømningstrapp
Formål: Utgraving av løsmasser for oppbygging av
legging av brostein ved rømningstrapp
Grunnforhold: Eksisterende terreng

Andre krav: Ja

a) Omfang og prisgrunnlag
Gravedybde mellom 130 - 200 mm ut i fra valg 
av settelag/bærelag
Posten skal inkludere opplasting og transport til 
depot.

x) Mengderegler
Mengde måles som areal med enhet m²

m² 3,8 ................. .....................

EB15.03.76.05.02 FS2.23099122 (2016)
UTLEGGING AV LØSMASSER I LAG – AREAL

Prosjektert areal ........................................................

Type lag: Bærelag
Type masse/sortering: 0/32
Levering: Eksterne masser
Komprimering: Normal komprimering
Kontroll av komprimering: Normal kontroll

Lokalisering: Under ny brostein ved rømningstrapp
Underlag: Eksisterende terreng
Tykkelse: 100-150 mm

Andre krav: Nei

m² 3,8 ................. .....................

EB15.03.76.05.03 FS2.29912122 (2016)
UTLEGGING AV LØSMASSER I LAG – AREAL

Prosjektert areal ........................................................

Type lag: Settelag for smågatestein
Type masse/sortering: 0/8
Levering: Eksterne masser
Komprimering: Normal komprimering
Kontroll av komprimering: Normal kontroll

Lokalisering: Under ny brostein ved rømningstrapp
Underlag: Bærelag
Tykkelse: 30-50 mm

Andre krav: Nei

m² 3,8 ................. .....................

Sum denne side:  
Sum Kapittel EB15.03:  



GJØVIK RÅDHUS - rehabilitering 27.06.2017
Avsnitt:  EB15 UTOMHUSARBEIDER EB15 - 8
Kapittel:  09 MURERARBEIDER

Postnr NS-kode/Tekst Enhet Mengde Pris Sum

EB15.09 MURERARBEIDER

EB15.09.72 KONSTRUKSJONER UTENDØRS

EB15.09.72.01 "VOLL" UTENFOR KONTORER
Omfang og prisgrunnlag:
Underlag for anti-påkjørings voll utenfor kontorer i 
plan 1. Se detaljer L6404 og L6405, samt generell 
plantegning.
Materialer:
Lettklinkerblokker.
Utførelse:
Massiv form bygges opp fra eksisterende membran.  
Membran må ikke skades.
Horisontal flate på topp, og skrånende sider ned mot 
gangarealer rundt på 3 sider.  Gjæring på 2 hjørner.
Ferdig overflate klargjort for påliming av 
granittheller.  Eventuelt ved hjelp av påstøp / puss. 
Det må ivaretas at heller ikke løsner eller at det 
oppstår bom på et senere tidspunkt.

m³ 8,3 ................. .....................

Sum denne side:  
Sum Kapittel EB15.09:  



GJØVIK RÅDHUS - rehabilitering 27.06.2017
Avsnitt:  EB15 UTOMHUSARBEIDER EB15 - 9
Kapittel:  71 ANLEGGSGARTNERARBEIDER

Postnr NS-kode/Tekst Enhet Mengde Pris Sum

EB15.71 ANLEGGSGARTNERARBEIDER

EB15.71.76 VEIER / PLASSER - MM

 PRØVER PÅ GRANITTHELLER
Det forutsettes at tilbudte nye heller og 
smågatestein tilsvarer etterfølgende spesifikasjoner, 
for farger og overflater.

Det skal benyttes tre forskjellige valører på 
granittheller som kontrasterer hverandre. Den 
lyseste valøren skal være lik eksisterende.

Før bestilling av stein skal tilbyder levere steinprøver 
og høyoppløselige bilder av beskrevet stein etter de 
typene som han kan tilby. Prøvene skal ha min 
dimensjon BxLxH 10x10x2 cm med overflate som 
beskrevet i postene. 

Tilbudt stein skal godkjennes av LARK i samarbeid 
med byggherre før bestilling skjer. 

Dette for at byggherren skal kunne avstemme 
tilbudte farger og overflater til hverandre. Hvis 
nødvendig skal det kunne byttes til andre 
farger/overflater innenfor et standardsortiment.

  

 RENS AV MELLOMLAGRET NATURSTEIN

Poster som omfatter gjenbruk av mellomlagret 
naturstein skal inkludere rens av disse. Rens skal 
foregå skånsomt, slik at steinens overflate og 
egenskaper bevares. Rens med høytrykkspyler skal 
unngås.
Postene inkluderer også opplasting, transport og 
avlasting.

  

 PRØVEFELT
Det skal legges et prøvefelt til godkjenning. 
Prøvefelt er angitt på detaljtegning.

  

 SAMMENHENG MELLOM FUGER
I dette prosjektet er det viktig med sammenheng 
mellom fuger for enkelte felter med ulike formater av 
granittheller der det er angitt sammenhengende 
fuger i detaljtegninger.

Detaljtegninger viser hvordan fuger i belegning skal 
henge sammen. For å sikre sammenheng mellom 
fugene skal legging av felt C, felt F og felt G 
begynne der dette er angitt i detaljutsnitt 1 i tegning 
L6100. Detaljutsnitt L6101 angir punktet hvor 
leggingen av hellene i felt C bør begynne.

Entreprenør må også være OBS på andre områder 
hvor det krever noe planlegging for å få 

  

Sum denne side:  
Akkumulert Kapittel EB15.71:  



GJØVIK RÅDHUS - rehabilitering 27.06.2017
Avsnitt:  EB15 UTOMHUSARBEIDER EB15 - 10
Kapittel:  71 ANLEGGSGARTNERARBEIDER

Postnr NS-kode/Tekst Enhet Mengde Pris Sum

sammenheng mellom fuger i ulike felter.

EB15.71.76.04 KD1.21902A (2016)
BELEGG AV GATESTEIN

Areal ..........................................................................

Type gatestein: Reparasjon av gatestein som har
løsnet
Tykkelsestoleranse: Uspesifisert
Settelag: Knuste steinmaterialer

Lokalisering: Langs grussti på sørsiden av
Rådhuset
Underlag under settelag: Ikke relevant
Bergart: Granitt
Type: Rød brostein. Gjenbruk av tidligere
demontert stein i Borggården.
Tekniske krav: Ikke relevant
Flater: Som opprinnelig.
Dimensjon: Ca. 100 x 100 x 100 mm.
Settemønster: Som opprinnelig mønster. Tre rader
med rød smågatestein rammer inn grussti og
andre dekker.
Fuger: Knas

Andre krav: Ja

a) Omfang og prisgrunnlag
Posten gjelder reparasjon av eksisterende rød 
brostein der disse har løsnet. Dersom stein 
mangler skal det gjenbrukes rødlig 
smågatestein fra mellomlager på tomt. Posten 
inkluderer opplasting, transport og avlasting.

x) Mengderegler
Omtrentlig mengde er angitt, og må reguleres. 
Områder som skal repareres avklares med 
LARK.

m² 5,0 ................. .....................

Sum denne side:  
Akkumulert Kapittel EB15.71:  



GJØVIK RÅDHUS - rehabilitering 27.06.2017
Avsnitt:  EB15 UTOMHUSARBEIDER EB15 - 11
Kapittel:  71 ANLEGGSGARTNERARBEIDER

Postnr NS-kode/Tekst Enhet Mengde Pris Sum

EB15.71.76.01 Granittheller og skifer - gjenbruk

 BORGGÅRDEN   

EB15.71.76.01.01 KD1.319992A (2016)
BELEGG AV NATURSTEINSPLATER

Areal ..........................................................................

Dimensjonstoleranse: Eksisterende heller
Diagonaltoleranse: Eksisterende heller
Tykkelsestoleranse: Eksisterende heller
Settelag: Knuste steinmaterialer

Lokalisering: Felt D på detaljtegning L6100
Underlag under settelag: Bærelag
Bergart: Skifer
Type: Gjenbruk av skiferheller fra mellomlager
Tekniske krav: -
Flater: -
Dimensjon: ca. 430 x 430 mm
Leggemønster: Fire heller satt sammen, som vist
på detaljtegning
Fuger: ca. 10 mm - tilpasses etter detaljtegning
L6100 og L6102
Andre krav: Ja

a) Omfang og prisgrunnlag
Posten omfatter alle arbeider med belegg av 
skiferheller innenfor lokaliseringen.

c) Utførelse
Det er svært viktig at avrettingslaget er avrettet 
jevnt slik at hellene får jevn støtte under hele 
hellen.

m² 4,0 ................. .....................

EB15.71.76.01.02 KD1.319992A (2016)
BELEGG AV NATURSTEINSPLATER

Areal ..........................................................................

Dimensjonstoleranse: Eksisterende heller
Diagonaltoleranse: Eksisterende heller
Tykkelsestoleranse: Eksisterende heller
Settelag: Knuste steinmaterialer

Lokalisering: Borggården, felt A på detaljtegning
L6100
Underlag under settelag: Bærelag
Bergart: Granitt
Type: Lys grå, G603. Gjenbruk av granittheller fra
mellomlager
Tekniske krav: -
Flater: Gradhogd
Dimensjon: B x L 600x1000-1200 mm. Tykkelse
120 mm.
Leggemønster: Forbandt, som vist på felt A på
detaljtegning i Borggården. Tilpasning på feltenes
sider med avkapping overlates til den utførende.
Fuger: 10 mm

m² 250,0 ................. .....................

Sum denne side:  
Akkumulert Kapittel EB15.71:  



GJØVIK RÅDHUS - rehabilitering 27.06.2017
Avsnitt:  EB15 UTOMHUSARBEIDER EB15 - 12
Kapittel:  71 ANLEGGSGARTNERARBEIDER

Postnr NS-kode/Tekst Enhet Mengde Pris Sum

Andre krav: Ja

a) Omfang og prisgrunnlag
Posten omfatter alle arbeider med belegg av 
naturheller innenfor lokaliseringen.
Posten skal inkludere beskjæring for 
tilpasningsformater.

b) Materialer
Oppgitt mengde er nettomengde.

c) Utførelse
Det er svært viktig at avrettingslaget er avrettet 
jevnt slik at hellene får jevn støtte under hele 
hellen.
Det skal ikke benyttes granittheller mindre enn 
1/3 del av en helle.
Heller som fra før av er beskjært slik at de ikke 
kan inngå i leggemønsteret i felt A, skal ikke 
gjenbrukes.

 UTEPLASS SØR   

EB15.71.76.01.04 KD1.319992A (2016)
BELEGG AV NATURSTEINSPLATER

Areal ..........................................................................

Dimensjonstoleranse: Eksisterende heller
Diagonaltoleranse: Eksisterende heller
Tykkelsestoleranse: Eksisterende heller
Settelag: Knuste steinmaterialer

Lokalisering: Felt D, uteplass sørsiden
Underlag under settelag: Bærelag
Bergart: Skifer
Type: Gjenbruk av skiferheller fra mellomlager
Tekniske krav: -
Flater: -
Dimensjon: ca. 430 x 430 mm
Leggemønster: Fire og fire sammen, vist på
detaljtegning, felt D.
Fuger: ca. 10 mm - tilpasses etter detaljtegning

Andre krav: Ja

a) Omfang og prisgrunnlag
Posten omfatter alle arbeider med belegg av 
skiferheller innenfor lokaliseringen.

c) Utførelse
Det er svært viktig at avrettingslaget avrettes 
jevnt slik at hellene får jevn støtte under hele 
hellen.

m² 2,4 ................. .....................

 BIBLIOTEK PASSASJE   

Sum denne side:  
Akkumulert Kapittel EB15.71:  



GJØVIK RÅDHUS - rehabilitering 27.06.2017
Avsnitt:  EB15 UTOMHUSARBEIDER EB15 - 13
Kapittel:  71 ANLEGGSGARTNERARBEIDER

Postnr NS-kode/Tekst Enhet Mengde Pris Sum

EB15.71.76.01.06 KD2.29903 (2016)
KANT AV NATURSTEIN

Lengde ......................................................................

Type stein: Gjenbruk av rett kantstein på samme
plass
Høyde: Eksisterende heller
Fas/vis: Uspesifisert
Settelag: Betong

Lokalisering: Innramming av belegning i passasje
Underlag under settelag: Bærelag
Bergart: Granitt
Type: Lys grå
Tekniske krav: Ikke relevant
Flater: Ikke relevant
Tverrsnittsform: Ikke relevant
Dimensjon: ca. 100 mm
Vishøyde: 0 mm
Antall hjørner/avslutninger/overganger: Ikke
relevant
Linjeføring: Rett, som vist på detaljtegning L6200
Tilsluttende belegg: Grus, granittheller,
smågatestein
Fuger: Valgfritt / som eksisterende

Andre krav: Nei

m 5,0 ................. .....................

EB15.71.76.02 Granittheller - nye

 BORGGÅRDEN   

EB15.71.76.02.01 KD1.313332A (2016)
BELEGG AV NATURSTEINSPLATER

Areal ..........................................................................

Dimensjonstoleranse: Klasse 2 - NS-EN 1341
Diagonaltoleranse: Klasse 2 - NS-EN 1341
Tykkelsestoleranse: Klasse 2 - NS-EN 1341
Settelag: Knuste steinmaterialer

Lokalisering: Borggården, felt A på detaljtegning
L6100-L6105.
Underlag under settelag: Bærelag
Bergart: Granitt
Type: Farge tilsvarende granittheller som skal
gjenbrukes, lys grå, G603.
Tekniske krav: Minimum tilsvarende eksisterende
G603.
Flater: Sider som vises skal være tilsvarende
overflatebehandling som gjenbrukte heller,
gradhogd. Fas-kanter 2 mm på alle vis-flater.
Dimensjon: B x L 600x1100 mm. Tykkelse 120 mm.
Leggemønster: Forbandt, som vist på
detaljtegninger L6100-L6105. Tilpasning på
feltenes sider med avkapping overlates til den
utførende.
Fuger: 10 mm

m² 30,0 ................. .....................

Sum denne side:  
Akkumulert Kapittel EB15.71:  



GJØVIK RÅDHUS - rehabilitering 27.06.2017
Avsnitt:  EB15 UTOMHUSARBEIDER EB15 - 14
Kapittel:  71 ANLEGGSGARTNERARBEIDER

Postnr NS-kode/Tekst Enhet Mengde Pris Sum

Andre krav: Ja

a) Omfang og prisgrunnlag
Posten omfatter alle arbeider med belegg av 
granittheller innenfor lokaliseringen.

b) Materialer
Det skal være samsvar mellom eksisterende 
stein og ny stein, hva gjelder farge, 
overflatebehandling og tekniske egenskaper. 
Entreprenør er ansvarlig for å anskaffe stein 
med farge og tekniske egenskaper minimum 
tilsvarende eksisterende.
Oppgitt mengde er nettomengde.

c) Utførelse
Det skal ikke benyttes granittheller mindre enn 
1/3 del av en helle.

EB15.71.76.02.02 KD1.313332A (2016)
BELEGG AV NATURSTEINSPLATER

Areal ..........................................................................

Dimensjonstoleranse: Klasse 2 - NS-EN 1341
Diagonaltoleranse: Klasse 2 - NS-EN 1341
Tykkelsestoleranse: Klasse 2 - NS-EN 1341
Settelag: Knuste steinmaterialer

Lokalisering: Borggården, felt B på detaljtegning
L6100-L6105.
Underlag under settelag: Bærelag
Bergart: Granitt
Type: Kuppam mørk grå eller tilsvarende
Tekniske krav: Bøyestrekkfasthet 22 MPA,
vannabsorpsjon 0,2% eller tilsvarende
Flater: Flammet. Fas-kanter 2 mm på alle vis-flater.
Dimensjon: BXL 600x900 mm
Leggemønster: Rette rader, som vist på
detaljtegninger L6100-L6105. Tilpasning på
feltenes sider med avkapping overlates til den
utførende.
Fuger: 10 mm

Andre krav: Ja

a) Omfang og prisgrunnlag
Posten omfatter alle arbeider med belegg av 
granittheller innenfor lokaliseringen.
Oppgitt mengde er nettomengde.

c) Utførelse
Det skal ikke benyttes granittheller mindre enn 
1/3 del av en helle.

m² 104,0 ................. .....................

EB15.71.76.02.03 KD1.313332A (2016)
BELEGG AV NATURSTEINSPLATER

Areal ..........................................................................

Dimensjonstoleranse: Klasse 2 - NS-EN 1341
Diagonaltoleranse: Klasse 2 - NS-EN 1341

m² 97,0 ................. .....................

Sum denne side:  
Akkumulert Kapittel EB15.71:  



GJØVIK RÅDHUS - rehabilitering 27.06.2017
Avsnitt:  EB15 UTOMHUSARBEIDER EB15 - 15
Kapittel:  71 ANLEGGSGARTNERARBEIDER

Postnr NS-kode/Tekst Enhet Mengde Pris Sum

Tykkelsestoleranse: Klasse 2 - NS-EN 1341
Settelag: Knuste steinmaterialer

Lokalisering: Borggården, felt C på detaljtegning
L6100-L6105.
Underlag under settelag: Bærelag
Bergart: Granitt
Type: Kuppam svart eller tilsvarende
Tekniske krav: Bøyestrekkfasthet 22 MPA,
vannabsorpsjon 0,2% eller tilsvarende
Flater: Gradhugget. Fas-kanter 2 mm på alle vis-
flater.
Dimensjon: BxL 600x1050 mm
Leggemønster: Rett, som vist på detaljtegninger
L6100-L6105. Tilpasning på feltenes sider med
avkapping overlates til den utførende.
Fuger: 10 mm

Andre krav: Ja

a) Omfang og prisgrunnlag
Posten omfatter alle arbeider med belegg av 
granittheller innenfor lokaliseringen.
Oppgitt mengde er nettomengde.

c) Utførelse
Det skal ikke benyttes granittheller mindre enn 
1/3 del av en helle.

EB15.71.76.02.04 KD1.313332A (2016)
BELEGG AV NATURSTEINSPLATER

Areal ..........................................................................

Dimensjonstoleranse: Klasse 2 - NS-EN 1341
Diagonaltoleranse: Klasse 2 - NS-EN 1341
Tykkelsestoleranse: Klasse 2 - NS-EN 1341
Settelag: Knuste steinmaterialer

Lokalisering: Borggården, vist i felt C på
detaljtegning L6104
Underlag under settelag: Bærelag
Bergart: Granitt
Type: Kuppam svart eller tilsvarende
Tekniske krav: Bøyestrekkfasthet 22 MPA,
vannabsorpsjon 0,2% eller tilsvarende
Flater: Gradhugget. Fas-kanter 2 mm på alle vis-
flater.
Dimensjon: Spesialdimensjoner vist på
detaljtegning L6104. Disse hellene skal ha
spesialformat for å unngå "spisse" former på heller
i retningsskiftet på felt C. Nøyaktige dimensjoner
tilpasses på stedet.
Leggemønster: Som vist på detaljtegning L6104.
Fuger: 10 mm

Andre krav: Ja

a) Omfang og prisgrunnlag
Posten omfatter alle arbeider med belegg av 
granittheller innenfor lokaliseringen.

m² 1,7 ................. .....................

Sum denne side:  
Akkumulert Kapittel EB15.71:  



GJØVIK RÅDHUS - rehabilitering 27.06.2017
Avsnitt:  EB15 UTOMHUSARBEIDER EB15 - 16
Kapittel:  71 ANLEGGSGARTNERARBEIDER

Postnr NS-kode/Tekst Enhet Mengde Pris Sum

EB15.71.76.02.05 KD4.21292 (2016)
RETNINGSINDIKATOR

Lengde ......................................................................

Type: R2
Materiale: Naturstein - lys grå, flammet
Settelag: Knuste steinmaterialer

Lokalisering: Borggården, felt F på detaljtegning
L6100
Tekniske krav: NS 11005:2011 pkt. 5.2.1.1 og NS
11001:2009 pkt. 11.3.
Utførelse: Det skal være sammenheng mellom
fuger på taktile heller og på omkringliggende
granittheller. Se detaljtegninger for eksempler.
Andre krav: Nei

m 36,3 ................. .....................

EB15.71.76.02.06 KD4.41292222 (2016)
OPPMERKSOMHETSINDIKATOR

Antall .........................................................................

Type: R2
Materiale: Naturstein - lys grå, flammet
Profilbredde - bunn: WB7 - CEN/TS 15209
Profilbredde - topp: WT6 - CEN/TS 15209
Profilavstand: S14 - CEN/TS 15209
Settelag: Knuste steinmaterialer

Lokalisering: Borggården, to områder med fire i
hver gruppe, felt G på detaljtegning L6100
Tekniske krav: NS 11005:2011 pkt. 5.2.1.1 og NS
11001:2009 pkt. 11.3.
Utførelse: Det skal være sammenheng mellom
fuger på taktile heller og på omkringliggende
granittheller. Se detaljtegninger for eksempler.
Andre krav: Nei

stk 8 ................. .....................

EB15.71.76.02.07 KD4.21292A (2016)
RETNINGSINDIKATOR

Antall .........................................................................

Type: R2
Materiale: Naturstein - lys grå, flammet
Settelag: Knuste steinmaterialer

Lokalisering: Borggården, felt H på detaljtegning
L6103.
Tekniske krav: NS 11005:2011 pkt. 5.2.1.1 og NS
11001:2009 pkt. 11.3.
Utførelse: Spesialdimensjoner. BxL 300x1200 mm.
Det skal være sammenheng mellom fuger på
taktile heller og på omkringliggende granittheller.
Se detaljtegninger for eksempler.
Andre krav: Ja

x) Mengderegler
Mengde måles som antall med enhet stk

stk 3 ................. .....................

Sum denne side:  
Akkumulert Kapittel EB15.71:  



GJØVIK RÅDHUS - rehabilitering 27.06.2017
Avsnitt:  EB15 UTOMHUSARBEIDER EB15 - 17
Kapittel:  71 ANLEGGSGARTNERARBEIDER

Postnr NS-kode/Tekst Enhet Mengde Pris Sum

 UTEPLASS SØR   

EB15.71.76.02.09 KD1.313332A (2016)
BELEGG AV NATURSTEINSPLATER

Areal ..........................................................................

Dimensjonstoleranse: Klasse 2 - NS-EN 1341
Diagonaltoleranse: Klasse 2 - NS-EN 1341
Tykkelsestoleranse: Klasse 2 - NS-EN 1341
Settelag: Knuste steinmaterialer

Lokalisering: Uteplass sørsiden, felt A på
detaljtegning L6300
Underlag under settelag: Bærelag
Bergart: Granitt
Type: Farge tilsvarende granittheller som skal
gjenbrukes, lys grå, G603.
Tekniske krav: Minimum tilsvarende eksisterende
G603.
Flater: Sider som vises skal være tilsvarende
overflatebehandling som gjenbrukte heller,
gradhogd. Fas-kanter 2 mm på alle vis-flater.
Dimensjon: B x L 600x1100 mm. Tykkelse 120 mm.
Leggemønster: Forbandt, som vist på
detaljtegning. Tilpasning på feltenes sider med
avkapping overlates til den utførende.
Fuger: 10 mm

Andre krav: Ja

a) Omfang og prisgrunnlag
Posten omfatter alle arbeider med belegg av 
granittheller innenfor lokaliseringen.

b) Materialer
Det skal være samsvar mellom eksisterende 
stein og ny stein, hva gjelder farge, 
overflatebehandling og tekniske egenskaper. 
Entreprenør er ansvarlig for å anskaffe stein 
med farge og tekniske egenskaper minimum 
tilsvarende eksisterende.
Oppgitt mengde er nettomengde.

c) Utførelse
Det er svært viktig at avrettingslaget avrettes 
jevnt slik at hellene får jevn støtte under hele 
hellen.
Det skal ikke benyttes granittheller mindre enn 
1/3 del av en helle.

m² 101,0 ................. .....................

EB15.71.76.02.10 KD1.313332A (2016)
BELEGG AV NATURSTEINSPLATER

Areal ..........................................................................

Dimensjonstoleranse: Klasse 2 - NS-EN 1341
Diagonaltoleranse: Klasse 2 - NS-EN 1341
Tykkelsestoleranse: Klasse 2 - NS-EN 1341
Settelag: Knuste steinmaterialer

m² 33,0 ................. .....................

Sum denne side:  
Akkumulert Kapittel EB15.71:  



GJØVIK RÅDHUS - rehabilitering 27.06.2017
Avsnitt:  EB15 UTOMHUSARBEIDER EB15 - 18
Kapittel:  71 ANLEGGSGARTNERARBEIDER

Postnr NS-kode/Tekst Enhet Mengde Pris Sum

Lokalisering: Uteplass sørsiden, felt B på
detaljtegning L6300
Underlag under settelag: Bærelag
Bergart: Granitt
Type: Kuppam mørk grå eller tilsvarende
Tekniske krav: Bøyestrekkfasthet 22 MPA,
vannabsorpsjon 0,2% eller tilsvarende
Flater: Flammet. Fas-kanter 2 mm på alle vis-flater.
Dimensjon: BXL 600x900 mm
Leggemønster: Som på plantegning, felt B.
Fuger: 10 mm

Andre krav: Ja

a) Omfang og prisgrunnlag
Posten omfatter alle arbeider med belegg av 
granittheller innenfor lokaliseringen.

b) Materialer
Oppgitt mengde er nettomengde.

c) Utførelse
Det skal ikke benyttes granittheller mindre enn 
1/3 del av en helle.

 BIBLIOTEK PASSASJE   

EB15.71.76.02.12 KD1.313332A (2016)
BELEGG AV NATURSTEINSPLATER

Areal ..........................................................................

Dimensjonstoleranse: Klasse 2 - NS-EN 1341
Diagonaltoleranse: Klasse 2 - NS-EN 1341
Tykkelsestoleranse: Klasse 2 - NS-EN 1341
Settelag: Knuste steinmaterialer

Lokalisering: Passasje bibliotek, felt C på
detaljtegning L6200
Underlag under settelag: Bærelag
Bergart: Granitt
Type: Kuppam svart eller tilsvarende
Tekniske krav: Bøyestrekkfasthet 22 MPA,
vannabsorpsjon 0,2% eller tilsvarende
Flater: Gradhugget. Fas-kanter 2 mm på alle vis-
flater.
Dimensjon: BxL 600x1050 mm
Leggemønster: Rett, vist i felt C på detaljtegning
Fuger: 10 mm

Andre krav: Ja

a) Omfang og prisgrunnlag
Posten omfatter alle arbeider med belegg av 
granittheller innenfor lokaliseringen.

b) Materialer
Oppgitt mengde er nettomengde.

m² 23,0 ................. .....................

Sum denne side:  
Akkumulert Kapittel EB15.71:  



GJØVIK RÅDHUS - rehabilitering 27.06.2017
Avsnitt:  EB15 UTOMHUSARBEIDER EB15 - 19
Kapittel:  71 ANLEGGSGARTNERARBEIDER

Postnr NS-kode/Tekst Enhet Mengde Pris Sum

c) Utførelse
Det skal ikke benyttes granittheller mindre enn 
1/3 del av en helle.
Det er svært viktig at avrettingslaget avrettes 
jevnt slik at hellene får jevn støtte under hele 
hellen.

EB15.71.76.02.13 KD1.313332A (2016)
BELEGG AV NATURSTEINSPLATER

Areal ..........................................................................

Dimensjonstoleranse: Klasse 2 - NS-EN 1341
Diagonaltoleranse: Klasse 2 - NS-EN 1341
Tykkelsestoleranse: Klasse 2 - NS-EN 1341
Settelag: Knuste steinmaterialer

Lokalisering: Passasje bibliotek, felt A på
detaljtegning L6200
Underlag under settelag: Bærelag
Bergart: Granitt
Type: Farge tilsvarende granittheller som skal
gjenbrukes, lys grå, G603.
Tekniske krav: Minimum tilsvarende eksisterende
G603.
Flater: Sider som vises skal være tilsvarende
overflatebehandling som gjenbrukte heller,
gradhogd. Fas-kanter 2 mm på alle vis-flater.
Dimensjon: Ca. BxL 600x1030 mm og BxL
600x473 mm, må tilpasses på stedet.
Leggemønster: Rett, som vist på plantegning.
Tilpasning på feltenes sider med avkapping
overlates til den utførende.
Fuger: 10 mm

Andre krav: Ja

a) Omfang og prisgrunnlag
Posten omfatter alle arbeider med belegg av 
granittheller innenfor lokaliseringen.

b) Materialer
Det skal være samsvar mellom eksisterende 
stein og ny stein, hva gjelder farge, 
overflatebehandling og tekniske egenskaper. 
Entreprenør er ansvarlig for å anskaffe stein 
med farge og tekniske egenskaper minimum 
tilsvarende eksisterende.
Oppgitt mengde er nettomengde.

c) Utførelse
Det er svært viktig at avrettingslaget avrettes 
jevnt slik at hellene får jevn støtte under hele 
hellen.
Det skal ikke benyttes granittheller mindre enn 
1/3 del av en helle.

m² 17,0 ................. .....................

Sum denne side:  
Akkumulert Kapittel EB15.71:  



GJØVIK RÅDHUS - rehabilitering 27.06.2017
Avsnitt:  EB15 UTOMHUSARBEIDER EB15 - 20
Kapittel:  71 ANLEGGSGARTNERARBEIDER

Postnr NS-kode/Tekst Enhet Mengde Pris Sum

EB15.71.76.02.14 KD4.21292 (2016)
RETNINGSINDIKATOR

Lengde ......................................................................

Type: R2
Materiale: Naturstein - lys grå, flammet
Settelag: Knuste steinmaterialer

Lokalisering: Passasje bibliotek, felt F på
detaljtegning L6200
Tekniske krav: NS 11005:2011 pkt. 5.2.1.1 og NS
11001:2009 pkt. 11.3.
Utførelse: Det skal være sammenheng mellom
fuger på taktile heller og på omkringliggende
granittheller. Se detaljtegninger for eksempler.
Andre krav: Nei

m 10,8 ................. .....................

 ARKADEN   

EB15.71.76.02.16 KM4.1227A (2016)
FORBLENDING

Areal ..........................................................................

Forankring: Festet i lim/klebemiddel
Materiale: Naturstein

Lokalisering: Voll utenfor ordførerens kontor,
detaljtegning L6404
Materialspesifikasjon: Granittheller, lys grå, G603.
Granitttype tilsvarende granittheller beskrevet for
felt A på detaljtegning L6100. Overflatebehandling
gradhugd.
Underlag/bakvegg: Leca-blokker
Montering: Overlates til den utførende
Mønster: Som på detaljtegning L6404.
Dimensjoner 600x900 mm
Fuger: 5 mm
Toleransekrav: Dimensjonstoleranse,
diagonaltoleranse, tykkelsestoleranse - Klasse 2 -
NS-EN 1341
Høyde: Høyde på voll maks 90 cm

Andre krav: Ja

a) Omfang og prisgrunnlag
Posten omfatter alle arbeider med forblending 
med granittheller innenfor lokaliseringen.

c) Utførelse
Som vist på detaljtegning L6404. Tilpasning på 
feltenes sider med avkapping overlates til den 
utførende.
Det skal ikke benyttes granittheller mindre enn 
1/3 del av en helle.

m² 13,5 ................. .....................

EB15.71.76.02.17 KD1.313332A (2016)
BELEGG AV NATURSTEINSPLATER

Areal ..........................................................................

Dimensjonstoleranse: Klasse 2 - NS-EN 1341
m² 9,5 ................. .....................

Sum denne side:  
Akkumulert Kapittel EB15.71:  



GJØVIK RÅDHUS - rehabilitering 27.06.2017
Avsnitt:  EB15 UTOMHUSARBEIDER EB15 - 21
Kapittel:  71 ANLEGGSGARTNERARBEIDER

Postnr NS-kode/Tekst Enhet Mengde Pris Sum

Diagonaltoleranse: Klasse 2 - NS-EN 1341
Tykkelsestoleranse: Klasse 2 - NS-EN 1341
Settelag: Knuste steinmaterialer

Lokalisering: Arkaden foran innganger, felt A på
detaljtegninger L6401, L6402, L6403, L6406
Underlag under settelag: Bærelag
Bergart: Granitt
Type: Farge tilsvarende granittheller som skal
gjenbrukes, lys grå, G603.
Tekniske krav: Minimum tilsvarende eksisterende
G603.
Flater: Sider som vises skal være tilsvarende
overflatebehandling som gjenbrukte heller,
gradhogd. Fas-kanter 2 mm på alle vis-flater.
Dimensjon: B x L 600x1100 mm. Tykkelse 120 mm.
Leggemønster: Som vist på plantegninger.
Tilpasning på feltenes sider med avkapping
overlates til den utførende.
Fuger: 10 mm

Andre krav: Ja

a) Omfang og prisgrunnlag
Posten omfatter alle arbeider med belegg av 
granittheller innenfor lokaliseringen.

b) Materialer
Det skal være samsvar mellom eksisterende 
stein og ny stein, hva gjelder farge, 
overflatebehandling og tekniske egenskaper. 
Entreprenør er ansvarlig for å anskaffe stein 
med farge og tekniske egenskaper minimum 
tilsvarende eksisterende.
Oppgitt mengde er nettomengde.

c) Utførelse
Det er svært viktig at avrettingslaget avrettes 
jevnt slik at hellene får jevn støtte under hele 
hellen.
Det skal ikke benyttes granittheller mindre enn 
1/3 del av en helle.

EB15.71.76.03 Smågatestein - gjenbruk

 BORGGÅRDEN   

EB15.71.76.03.01 KD1.22992A (2016)
STRIPE AV GATESTEIN

Lengde ......................................................................

Type gatestein: Gjenbruk av tidligere demontert
svart smågatestein
Tykkelsestoleranse: Eksisterende smågatestein
Settelag: Knuste steinmaterialer

Lokalisering: Striper med smågatestein i
belegningsmønster i Borggården, felt E på
detaljtegning L6100
Underlag under settelag: Bærelag

m 585,0 ................. .....................

Sum denne side:  
Akkumulert Kapittel EB15.71:  



GJØVIK RÅDHUS - rehabilitering 27.06.2017
Avsnitt:  EB15 UTOMHUSARBEIDER EB15 - 22
Kapittel:  71 ANLEGGSGARTNERARBEIDER

Postnr NS-kode/Tekst Enhet Mengde Pris Sum

Bergart: Granitt
Type: Svart smågatestein
Tekniske krav: Ikke relevant
Flater: Ikke relevant
Dimensjon: ca. 100x100x100 mm
Linjeføring: Rett. Forbandt på sider mot veggliv.
Tilsluttende belegg: Granittheller
Fuger: Knas

Andre krav: Ja

a) Omfang og prisgrunnlag
Posten omfatter alle arbeider med belegg 
smågatestein innenfor lokaliseringen.

 UTEPLASS SØR   

EB15.71.76.03.03 KD1.22992A (2016)
STRIPE AV GATESTEIN

Lengde ......................................................................

Type gatestein: Gjenbruk av tidligere demontert
svart smågatestein
Tykkelsestoleranse: Eksisterende smågatestein
Settelag: Knuste steinmaterialer

Lokalisering: Striper med smågatestein i
belegningsmønster uteplass sørsiden, felt E på
detaljtegning L6300
Underlag under settelag: Eksisterende bærelag
Bergart: Granitt
Type: Svart smågatestein
Tekniske krav: Irrelevant
Flater: Ikke relevant
Dimensjon: ca. 100x100x100
Linjeføring: Rett
Tilsluttende belegg: Granittheller, stedvis plantefelt
Fuger: Knas

Andre krav: Ja

a) Omfang og prisgrunnlag
Posten omfatter alle arbeider med belegg 
smågatestein innenfor lokaliseringen.

m 138,0 ................. .....................

 BIBLIOTEK PASSASJE   

EB15.71.76.03.05 KD1.21902A (2016)
BELEGG AV GATESTEIN

Areal ..........................................................................

Type gatestein: Gjenbruk av tidligere demontert
svart smågatestein
Tykkelsestoleranse: Uspesifisert
Settelag: Knuste steinmaterialer

Lokalisering: Felt E i bibliotekpassasjen, vist på
detaljtegning L6200
Underlag under settelag: Bærelag
Bergart: Granitt

m² 6,6 ................. .....................

Sum denne side:  
Akkumulert Kapittel EB15.71:  
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Postnr NS-kode/Tekst Enhet Mengde Pris Sum

Type: Svart smågatestein
Tekniske krav: Ikke relevant
Flater: Ikke relevant
Dimensjon: ca. 100x100x100 mm
Settemønster: Forbandt, tre rader, prinsipp vist på
detaljtegning L6200
Fuger: Ikke relevant

Andre krav: Ja

a) Omfang og prisgrunnlag
Posten omfatter alle arbeider med belegg 
smågatestein innenfor lokaliseringen.

 ARKADEN   

EB15.71.76.03.07 KD1.21902A (2016)
BELEGG AV GATESTEIN

Areal ..........................................................................

Type gatestein: Gjenbruk av tidligere demontert
svart smågatestein
Tykkelsestoleranse: Uspesifisert
Settelag: Knuste steinmaterialer

Lokalisering: Overbygd arkade
Underlag under settelag: Antatt bærelag
Bergart: Granitt
Type: Svart smågatestein
Tekniske krav: Ikke relevant
Flater: Ikke relevant
Dimensjon: Ikke relevant
Settemønster: Forbandt og satt i sirkel rundt
søyler. Vanlig fugeretning er vist på detaljtegninger
ved innganger i arkaden, L6401. L6402, L6403,
L6405. Tre rader legges med motsatt fugeretning
rundt granittheller ved innganger i arkaden, dette er
også vist på detaljtegninger. Sirkelsetting rundt
søyler er vist på detaljtegning L6407.
Fuger: Knas

Andre krav: Ja

a) Omfang og prisgrunnlag
Posten omfatter alle arbeider med belegg 
smågatestein innenfor lokaliseringen.

m² 220,0 ................. .....................

Sum denne side:  
Akkumulert Kapittel EB15.71:  
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Postnr NS-kode/Tekst Enhet Mengde Pris Sum

 RØMNINGSTRAPP   

EB15.71.76.03.09 KD1.21902A (2016)
BELEGG AV GATESTEIN

Areal ..........................................................................

Type gatestein: Gjenbruk av tidligere demontert
rød smågatestein
Tykkelsestoleranse: Uspesifisert
Settelag: Knuste steinmaterialer

Lokalisering: Fra rømningstrapp til eksisterende
brosteinbelagt sti
Underlag under settelag: Bærelag
Bergart: Granitt
Type: Rød smågatestein
Tekniske krav: Resetting av tidligere demontert
stein.
Flater: Som opprinnelig.
Dimensjon: Ca. 100 x 100 x 100 mm.
Settemønster: Rettsetting, forbandt, tilsvarende
leggemønster som eksisterende brosteinbelagt sti
som denne knytter seg på
Fuger: Som eksisterende sti

Andre krav: Ja

a) Omfang og prisgrunnlag
Posten omfatter alle arbeider med belegg 
smågatestein innenfor lokaliseringen.

m² 3,8 ................. .....................

EB15.71.76.04 Smågatestein - nye

EB15.71.76.04.00 KD1.21932A (2016)
BELEGG AV GATESTEIN

Areal ..........................................................................

Type gatestein: Ny svart smågatestein tilsvarende
eksisterende
Tykkelsestoleranse: Klasse 2 - NS-EN 1342
Settelag: Knuste steinmaterialer

Lokalisering: Arkaden
Underlag under settelag: Bærelag
Bergart: Granitt
Type: Svart smågatestein. Ny type skal så langt
som mulig ligne på eksisterende svart
smågatestein i anlegget.
Tekniske krav: Minimum som eksisterende som
gjenbrukes
Flater: Splittet/råhugget
Dimensjon: Ca. 100 x 100 x 100 mm.
Settemønster: Forbandt og satt i sirkel rundt
søyler. Vanlig fugeretning er vist på detaljtegninger
ved innganger i arkaden, L6401. L6402, L6403,
L6405. Tre rader legges med motsatt fugeretning
rundt granittheller ved innganger i arkaden, dette er
også vist på detaljtegninger. Sirkelsetting rundt
søyler er vist på detaljtegning L6407.

m² 220,0 ................. .....................

Sum denne side:  
Akkumulert Kapittel EB15.71:  
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Fuger: Knas

Andre krav: Ja

a) Omfang og prisgrunnlag
Eksisterende smågatestein som er forsøkt 
utjevnet med sement i arkaden er i 
utgangspunktet planlagt demontert og gjenbrukt. 
Det er stor sjanse for at denne steinen ikke er 
egnet for gjenbruk etter demontering, da disse 
er satt i sement. Dersom skånsom opptaking og 
rensing av eksisterende gatestein er 
uforholdsmessig dyrt sammenlignet med kjøp av 
ny brostein, skal det i stedet bestilles ny brostein 
beskrevet i følgende post.

Følgende post med ny smågatestein gjelder kun 
dersom eksisterende smågatestein i arkaden 
ikke er egnet for gjenbruk etter demontering.

Hvis ny smågatestein bestilles, skal disse 
erstatte gjenbruk av gatestein i arkaden, slik at 
området får et helhetlig uttrykk.

EB15.71.77 PARK / HAGE

EB15.71.77.01 KF2.922A (2016)
TERRENGTRAPP

Rund sum..................................................................

Trappedel: Trinnelement - gjenbruk av
eksisterende
Materialtype: Blokktrinn
Settelag: Knuste steinmaterialer

Lokalisering: Uteplass sør, se detaljtegning L6300
Underlag under settelag: Antatt eksisterende
bærelag
Materialspesifikasjon: Eksisterende granittblokker
Dimensjon trapp: To trinn
Dimensjon trappedel: BXLXH noe usikkert, ca.
300x1200x150 mm
Fuger: Ikke relevant

Andre krav: Ja

a) Omfang og prisgrunnlag
Posten omfatter rens og remontering av to 
trinnelementer i granitt, som ligger noe skjevt. 

x) Mengderegler
Mengde måles som rund sum med enhet RS

RS  .....................

EB15.71.77.02 KB2.2217A (2016)
VEKSTJORDLAG

Areal ..........................................................................

Arealtype: Plantefelt

Lokalisering: Plantekasser i Borggården, se
detaljtegning L6100 for plassering

m² 8,6 ................. .....................

Sum denne side:  
Akkumulert Kapittel EB15.71:  
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Lagtykkelse: 650 mm inkludert alle lag
Innhold av organisk materiale: Tilpasset utplanting
av sommerblomster
Nedbørsmengde: Ikke relevant

Andre krav: Ja

a) Omfang og prisgrunnlag
Under post inngår alle nødvendige lag for 
oppbygging av plantebed i plantekasser. 
Oppbyggingen skal være tilpasset beplantning 
med sommerblomster.

Post inkluderer:
- Vekstjord, min. 300 mm
- Lette masser for oppbygging av vekstjordlag, 
f.eks. leca-kuler.
- Fiberduk(er)

Vis ferdig plantebed skal være ca. 5 cm lavere 
enn overkant av plantekasse.

EB15.71.77.03 FB1.4812A (2016)
LØSGJØRING AV STUBBER OG RØTTER,
AVTAKING AV VEGETASJONSDEKKE - 
KOMPLETT

Areal ..........................................................................
Område som skal ryddes: Plantefelt for nye busker
på sørsiden
Andre krav: Ja

a) Omfang og prisgrunnlag
Posten omfatter områder markert som nye 
plantefelt for bjørkebladspirea på detaljtegning.

m² 75,0 ................. .....................

EB15.71.77.04 KB2.31A (2016)
JORDPRØVER

Antall .........................................................................
Lokalisering: Buskfelt for nye busker
Formål: Det skal innhentes jordprøve av
eksisterende jord i buskfelt, som danner grunnlag
for videre bearbeiding av vekstjord. Prøven skal
utføres på en måte som gjør den representativ for
vekstjorden som skal nyttes i buskfeltene.
Andre krav: Ja

a) Omfang og prisgrunnlag
Dersom prøver viser at annen jordforbedring 
enn de to følgende postene er å anbefale i 
tillegg, eller i stedet for, for jordkvaliteten, skal 
annen jordforbedring utføres.

stk 1 ................. .....................

EB15.71.77.05 KB2.324 (2016)
JORDFORBEDRING

Areal ..........................................................................

Middel: Kalk
m² 75,0 ................. .....................

Sum denne side:  
Akkumulert Kapittel EB15.71:  
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Lokalisering: Vekstjord for nye buskfelt
Type: Anleggsgartner bestemmer mengde og type,
som vil gi optimal vekst ut i fra jordanalyse.
Mengde: Ikke relevant

Andre krav: Nei

EB15.71.77.06 KB2.325 (2016)
JORDFORBEDRING

Areal ..........................................................................

Middel: Gjødsel

Lokalisering: Vekstjord for nye buskfelt
Type: Anleggsgartner bestemmer mengde og type,
som vil gi optimal vekst ut i fra jordanalyse.
Mengde: Ikke relevant

Andre krav: Nei

m² 75,0 ................. .....................

EB15.71.77.07 FB1.452 (2016)
AVTAKING AV VEGETASJONSDEKKE

Areal ..........................................................................
Område som skal ryddes: Gressplen på sørsiden,
ved enden av arkade
Andre krav: Nei

m² 30,0 ................. .....................

EB15.71.77.08 FS8.542 (2016)
UTLEGGING AV BARK – AREAL

Areal ..........................................................................
Lokalisering: Nye buskfelt
Formål: Markdekke under buskfelt
Underlag: Vekstjord
Type bark: Treflis
Tykkelse/lagdeling: 5 cm
Skråningshelning: Som dagens, rett/slak skråning
Krav til utlegging: Inkl. duk. Det skal ikke være jord
oppe på duken. Duken skal overlappe.
Komprimering: Det sørges for at flisen ligger stabilt.

Andre krav: Nei

m² 75,0 ................. .....................

EB15.71.77.09 KB6.29A (2016)
BUSKER

Areal ..........................................................................

Type busk: Hekkplanter etter NS 4404

Lokalisering: Plass på sørsiden av Rådhuset,
påfylling i tomme områder, se detaljtegning L6300.
Navn: Bjørkebladspirea 'Tor' E / Spiraea betulifolia
'Tor' E
Herkomst: Ikke relevant
Størrelse: 5 gr
Leveringsform: co
Planteavstand: 50 cm

m² 75,0 ................. .....................

Sum denne side:  
Akkumulert Kapittel EB15.71:  
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Postnr NS-kode/Tekst Enhet Mengde Pris Sum

Andre krav: Ja

x) Mengderegler
Mengde måles som areal med enhet m²

EB15.71.79 UTSTYR

EB15.71.79.01 KT2.169 (2016)
UTENDØRS UTSTYR

Antall .........................................................................

Type: Sykkelstativ
Fundamentering: Forenklet fundamentering -
fotplate
Lokalisering: Borggården, se detaljtegning L6100
Type/materialer: Sykkelstativ i lakkert aluminium,
type Vroom fra Vestre (modell nr. 686) med
fotplate, eller tilsvarende.
Dimensjon: 70x200x800 mm (BxLxH)
Impregnering/overflatebehandling: Lakkert
aluminium, RAL-farge avklares med LARK
Toleransekrav: Standard for produkt

Andre krav: Nei

stk 14 ................. .....................

EB15.71.79.02 KT2.999A (2016)
UTENDØRS UTSTYR

Antall .........................................................................

Type: Sokkel for skulptur, i granitt, se detaljtegning
L6106
Fundamentering: Plasseres uten å festes -
plasseres på granittheller
Lokalisering: Borggården, se detaljtegning L6100
for plassering og L6106 for detaljtegning.
Type/materialer: Granitt, tilsvarende type som for
granittheller i felt C (Kuppam svart eller tilsvarende).
Dimensjon: Rund, diameter 1200 mm, høyde 450
mm
Impregnering/overflatebehandling: Gradhugget
topp, Råhugde sider
Toleransekrav: Irrelevant

Andre krav: Ja

a) Omfang og prisgrunnlag
Posten inkluderer remontering av skulptur i 
Borggården, fra mellomlager. Posten inkluderer 
opplasting, transport og avlasting, i tillegg til 
montering av skulptur på ny sokkel og 
fundament.

stk 1 ................. .....................

EB15.71.79.03 KT2.116 (2016)
UTENDØRS UTSTYR

Antall .........................................................................

Type: Fast benk
stk 3 ................. .....................

Sum denne side:  
Akkumulert Kapittel EB15.71:  
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Fundamentering: Festes med prefabrikkert
fundament
Lokalisering: Uteplass på sørsiden av Rådhuset,
se detaljtegning L6300
Type/materialer: Benk i pulverlakkert stål og med
linoljeimpregnert furu, type Vroom fra Vestre
(artikkelnr 608) eller tilsvarende.
Dimensjon: 900x4800x440 (BxLxH) (ytre kant)
Impregnering/overflatebehandling: Varmforzinket
og pulverlakkert stål i RAL-farge som avklares med
LARK. Klasse C5 for kystnært saltholdig miljø.
Linjeoljeimpregnert furu på treverk.
Toleransekrav: Standard for produkt

Andre krav: Nei

EB15.71.79.04 KT2.215A (2016)
UTENDØRS UTSTYR

Antall .........................................................................

Type: Plantebeholder/-kasse
Fundamentering: Festes med enkelt plassbygd
fundament
Lokalisering: Borggården, se detaljtegning L6100
for plassering og L6105 for detaljtegning.
Type/materialer: Vroom plantekasse fra Vestre
med spesialtilpassede dimensjoner (artikkelnr. 684-
900 spesial L1600 B900 H700 (3 stk), eller
tilsvarende. Ståltykkelse 10 mm.
Dimensjon: Tre moduler med dimensjon
1600x900x700 (LxBxH) skal stå inntil hverandre,
total lengde 4800 mm.
Impregnering/overflatebehandling: Varmforzinket
og pulverlakkert stål i RAL-farge som avklares med
LARK. Klasse C5 for kystnært saltholdig miljø.
Toleransekrav: Standard for produkt

Andre krav: Ja

c) Utførelse
Plantekasser monteres som vist på detaljtegning 
L6105.
Bunn i plantekasse utføres som gitterrist.
Plantekassene må være utført med "bein" på 
min 10 mm slik at bunn ikke står direkte på 
bakken, som på tegning L6105 eller tilsvarende.
Benkeplater jfr. neste post, festes med på 
plantekassenes langside med koblings- og 
endeelement beskrevet i egen post.

stk 6 ................. .....................

EB15.71.79.05 KT2.119A (2016)
UTENDØRS UTSTYR

Antall .........................................................................

Type: Fast benk
Fundamentering: Festes til annen konstruksjon -
koblings- og endeelement jfr. post KT2.999.
UTENDØRS UTSTYR

stk 6 ................. .....................

Sum denne side:  
Akkumulert Kapittel EB15.71:  
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Lokalisering: Borggården, se plantegning
Type/materialer: Vroom benkeplate fra Vestre med
spesialtilpasset lengde (artikkelnr. 620-900 spesial,
lengde ca. 1600 mm som passer til plantekassene
(3 stk), eller tilsvarende. Se tegning nr. xxx
Dimensjon: Ca. 1600 x 400 x 145 mm (LxBxH).
Lengde på benkeplate må tilpasses til
koblingselementer som festes i plantekassene.
Dimensjoner på treverk/benkebord: 400 x 75 x 40
mm (LxBxH).
Impregnering/overflatebehandling: Varmforzinket
og pulverlakkert stål i RAL-farge som avklares med
LARK. Klasse C5 for kystnært saltholdig miljø.
Royalimpregnert furu med brunpigment på treverk.
Toleransekrav: Standard for produkt

Andre krav: Ja

a) Omfang og prisgrunnlag
Inkluderer festing til koblings- og endeelement 
jfr. neste post.

c) Utførelse
Benkeplater monteres etter prinsipp vist på 
detaljtegning L6105.
Benkebord/treverk skal utføres med avrundede 
kanter på alle langsider. Radius på avrunding 
skal være ca. 2,5 mm.
Treverk skal ligge tversgående, som vist i 
prinsipp på detaljtegning.

EB15.71.79.06 KT2.999A (2016)
UTENDØRS UTSTYR

Antall .........................................................................

Type: Koblings- og endeelement til benkeplater
Fundamentering: Festes til annen konstruksjon -
plantekasser
Lokalisering: Borggården, se plantegning
Type/materialer: Vroom koblings- og endeelement
fra Vestre (artikkelnr. 650-900V (1 stk), 650-900M
(2 stk), 650-900H (1 stk)), eller tilsvarende.
Dimensjon: 500 x 70 x 340 mm (lbh)
Impregnering/overflatebehandling: Varmforzinket
og pulverlakkert stål i RAL-farge som avklares med
LARK. Klasse C5 for kystnært saltholdig miljø.
Toleransekrav: Standard for produkt

Andre krav: Ja

a) Omfang og prisgrunnlag
Inkluderer festing til plantekasser, jfr. de to 
foregående punkter.

stk 8 ................. .....................

EB15.71.79.07 KT2.991 (2016)
UTENDØRS UTSTYR

Antall ......................................................................... stk 2 ................. .....................

Sum denne side:  
Akkumulert Kapittel EB15.71:  
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Type: Avfallsbeholder. Vroom avfallsbeholder fra
Vestre, modell 642, 80 L, flate fronter, eller
tilsvarende.
Fundamentering: Plasseres uten å festes

Lokalisering: En i Borggården, en på uteplass sør.
Plassering angis nærmere.
Type/materialer: Varmforzinket og pulverlakkert
stål i RAL-farge som avklares med LARK.
Dimensjon: LxBxH 400x400x1000 mm
Impregnering/overflatebehandling: Ikke relevant
Toleransekrav: Ikke relevant

Andre krav: Nei

Sum denne side:  
Sum Kapittel EB15.71:  


