
Grovfilter

Grovfilter

Seriekoblet EL-kjel

Det skal settes begrensinger for minimumsflow gjennom VP

Kaldtvann inn 5 °C

Legionella

sikring 72°C

VVC

VV 65°C

Forbruksvann KV 5 °C

TEKNISK ROM - U ETASJE

BYGG A-A

VARMESENTRAL MED BRØNNPARK

Varmepumpe CO2 165kW

 

Akkumulator tank

1000l

1000l

330kW

DN65

DN65

Servitec 30- Sgp

Vakumavgasser 

Exdirt - Sgp

slam

75°C

60C

60°C

30°C

60°C

30°C

DN65

DN65

DN65

DN65

DN32 DN32

DN65 DN65

9984 l/s-2,773 l/h

DN65

9984 l/h-2,773 l/h

DN65

DN32DN32

DN25

DN54

DN54

DN32

Cu 22

Cu 28

Cu54

DN32

DN100DN100

DN100

DN100

Vann/bioetanol - blanding

35% ( HXi35 )

2 stk Akkumulator tank

1000l

DN54

10142 l/h-2.818 l/s

DN65-2

28125 l/h-7,81 l/s

DN 100

DN40

DN32

Sikkerhetsventiler 1"x 1 1/4 "

2 stk Oso maxi Standard

17 RE 1000l

Reflex DE 200

Ekspansjonskar 300 l

9000 liter

Vannmengde system

90 kPa

10142 l/h - 2,818 l/s

135 kPa

4714 l/h -1,31 l/s

15 kPa

1714 l/h - 0,48 l/s

PUMPE

110 kPa

9984 l/h - 2,773 l/s

PUMPE

-SG401

-QV401

-QV402

-SV501

VP

-MV500

-SG500

-NU400 -NU403

-SV501 

-SG401 

-ML400

-SG402 

-SG403 

-QV402

-QV403

-NT400

-NT402

-NU401

-NU402

-SV403

-SG401

-MV401

-SG402 -SG403

P-02

-SG501

-QV501
-QV502

-SV501

ELK-04 ELK-05

-SV501

-SV502

-SG503

-NT401 

PUMPE

ELKJEL

-RD401

DN32

DN32

DN40DN40

U,1 etasje

58 kW

35°C-30°C

Bygg A

T/R gulvarme

2454 l/h-0,682 l/s

DN32

-SV505

-NT403

Ekspansjonskar 250 liter

DN32 DN32

DN32 DN32

1347 l/h-0,347 l/s

DN25

1347 l/h-0,347 l/s

DN25

128 kPa

1347 l/h - 0,374l/s

PUMPE

-SV501

-SV503

-SG503

U etasje

8 kW

35°C-30°C

Bygg B

DN25 DN25

DN25 DN25

731 l/h-0,203 l/s

DN20

731 l/h-0,203 l/s

DN20

46 kPa

731 l/h - 0,203l/s

PUMPE

-SV501

-SV510

-SG501

36.11

26kW

60°C-30°C

Bygg A

T/R gulvarme

Ventilasjons batterier

DN25 DN25

DN25 DN25

698 l/h-0,194 l/s

DN20

698 l/h-0,194 l/s

DN20

56 kPa

698 l/h - 0,194l/s

PUMPE

-SV501

-SV509

-SG501

36.12

24 kW

60°C-30°C

Bygg A

DN25 DN25

DN25 DN25

922 l/h-0,256 l/s

DN20

922 l/h-0,256 l/s

DN20

55 kPa

922 l/h - 0,256 l/s

PUMPE

-SV501

-SV508

-SG501

36.08

32 kW

60°C-30°C

Bygg A

DN32 DN32

DN32 DN32

1030 l/h-0,286 l/s

DN20

1030 l/h-0,286 l/s

DN20

53 kPa

1030 l/h - 0,286 l/s

PUMPE

-SV501

-SV507

-SG501

36.09

36 kW

60°C-30°C

Bygg A

DN32 DN32

DN32 DN32

1102 l/h-0,306 l/s

DN20

1102 l/h-0,306 l/s

DN20

45 kPa

1102 l/h - 0,306 l/s

PUMPE

-SV501

-SV506

-SG501

36.10

38 kW

60°C-30°C

Bygg A

TEKNISK ROM - U ETASJE

BYGG A-A

VARME i plan U

BYGG B-B

DN25 DN25

DN25 DN25

781 l/h-0,217 l/s

DN20

781 l/h-0,217 l/s

DN20

48 kPa

781 l/h - 0,217l/s

PUMPE

-SV501

-SV511

-SG501

36.01

27 kW

60°C-30°C

Bygg B

Ventilasjons batterier

DN25 DN25

DN25 DN25

752 l/h-0,209 l/s

DN20

752 l/h-0,209 l/s

DN20

46 kPa

752 l/h - 0,209l/s

PUMPE

-SV501

-SV512

-SG501

36.02

26 kW

60°C-30°C

Bygg B

Ventilasjons batterier

LEVERES MED INNEBYGDTRYKKSTYRING OG BACNETMSTP

PUMPER SOM MAGNA 3

TRYKKSTYRING INNEBYGD

BACNET MS/TP (CIM300) INNEBYGD

DIREKTE

VIRKENDE

SD-ANLEGG

Idrettshall

Plan U,1,2  etg

Hetvann

Cu 54

VV 72°C

Plan U

Ventilasjons batterier

Plan 1 

Ventilasjons batterier

Plan 2

Ventilasjons batterier

Plan 3

Ventilasjons batterier

Kantinekjøkken

TEKNISK ROM - 2 ETASJE

BYGG B-B

Samlekum med fordeler

STAD ventiler

DN 100

DN100

DN 40

RV-02

RV-03

RV-04

RV-01

Flow vakt

OE-01

10°C

16°C

RV-06

RV-05

Vann/bioetanol - blanding

35% ( HXi35 )

DN65

DN65

-SG500

OE-01

60°C

30°C

55°C

35C

-QV403

-QV404

-NT401

RV-01

RV-02

P-02

2 etg

30 kW

60C-30°C

Bygg B

Paneler Aula/Idrettshall

DN40 DN40

DN40 DN40

2014 l/h-0,66 l/s

DN32

2014 l/h-0,66 l/s

DN32

113 kPa

2014 l/h - 0,66 l/s

PUMPE

-SV501

-SV504

-SG501

Plan 2, 3 etg

47 kW

60°C-40°C

Bygg A

Takpanel

1000l

-NU401

-MV401

4
°
C
 
(
 
0
°
C
)

0
°
C
 
(
 
-
3
°
)

DN100

TEKNISK ROM - U ETASJE

BYGG A-A

Forvarming

15 kW

30 kW fra Varmepumpe

ELK-03ELK-02ELK-01

DN65 DN65

DN65 DN65

7315 l/h-2,032 l/s

DN65

7315 l/s-2,032 l/s

DN65

48 kPa

7315 l/h - 2,032 l/s

PUMPE

-SV501

-SV503

-SG501

36.02

51 kW

10°C-16°C

Bygg B

Ventilasjons batterier

Plan U, 1, 2etg

DN65 DN65

DN65 DN65

7895 l/h-2,193 l/s

DN65

7895 l/h-2,193 l/s

DN65

50 kPa

7895 l/h - 2,193l/s

PUMPE

-SV501

-SV502

-SG501

36.01

55 kW

10°C-16°C

Bygg B

Ventilasjons batterier

Idrettshall

DN80

DN80

DN65

DN65

842 l/h-0,234 l/s

DN20

-SV514

DN40

DN40

DN80

DN80

DN100

DN100

DN100DN100

Plan U, 1 etg

Plan U etg

DN50

DN50

DN40

DN40

DN32

DN32

DN50

DN50

DN25
DN25

79 l/h-0,022 l/s

DN10

-SV513

DN10
DN10

1, 2 etg

2.8 kW

60°C-30°C

Bygg B

Paneler plan 1 

DN50

DN50

DN65 DN65

DN65 DN65

6613 l/h-1,837 l/s

DN50

6613 l/h-1,837 l/s

DN50

53 kPa

6613 l/h - 1,837 l/s

PUMPE

-SV501

-SV508

-SG501

36.11

46 kW

10°C-16°C

Bygg A

Ventilasjons batterier

Plan U 

DN65 DN65

DN65 DN65

7276 l/h-2,021 l/s

DN65

7276 l/h-2,021 l/s

DN65

49 kPa

7276 l/h - 2,021 l/s

PUMPE

-SV501

-SV507

-SG501

36.12

51 kW

10°C-16°C

Bygg A

Ventilasjons batterier

Plan 1 

DN65 DN65

DN65 DN65

8442 l/h-2,345 l/s

DN65

8442 l/h-2,345 l/s

DN65

54 kPa

8442 l/h - 2,345 l/s

PUMPE

-SV501

-SV506

-SG501

36.08

59 kW

10°C-16°C

Bygg A

Ventilasjons batterier

Plan 2 

DN65 DN65

DN65 DN65

10584 l/h-2,94 l/s

DN65

10584 l/h-2,94 l/s

DN65

65 kPa

10584 l/h - 2,94l/s

PUMPE

-SV501

-SV505

-SG501

36.09

74 kW

10°C-16°C

Bygg A

Ventilasjons batterier

Plan 3 

DN100

DN100

DN40 DN40

DN40 DN40

1991 l/h-0,553 l/s

DN32

1991 l/h-0,553 l/s

DN32

53 kPa

1991 l/h - 0,553l/s

PUMPE

-SV501

-SV504

-SG501

36.10

14 kW

10°C-16°C

Bygg A

Ventilasjons batterier

Kantinekjøkken 

DN100

DN100

Føres til sluk

DN 25

Føres til sluk

DN54

DN54

DN80

Ekspansjonskar 400 l

Ekspansjonskar 300 l

System 370.002 System 370.003

System 360.003System 320.002

System 320.006

System 370.006

System 320.008

System 370.008

System 320.007

System 370.007

System 320.005

System 370.005

System 320.004

System 370.004

RV-01

P-01

System 310.001

-OE501

T-04

T-06

T-05

T-03

P-01

System 737.001

P-01

DN100

System 370.001

P-01

T-01

System 370.001

OE-07

28125 l/h-7,81 l/s

DN100

-SV501

OE-08

OE-02 OE-03 OE-04 OE-05

OE-06

System 370.001

TEKNISK ROM - 2 ETASJE

BYGG B-B

System 320.001

OE-12

P-02

System 320.001

System 320.009 System 320.010 System 320.011

 Frikjøling

 Forbruksvann

RP-01

Sikkerhetsventiler 1" x 1 ¼"

Sikkerhetsventiler 1" x 1 ¼"

RP-02

 Forsyningsanlegg termisk energi Varmeanlegg

TEKNISK ROM - U ETASJE

BYGG A-A

-IE401

Sikkerhetsventiler 1" x 1 ¼"

P-01A

P-01B

15 kW15 kW15 kW15 kW

T-07 T-08 T-09 T-10 T-11

Sikkerhetsventiler 1" x 1 ¼"

RV-02

RV-01

RV-03

T-14

T-13

T-12

DN12

RV-01

P-01

RV-01

P-01

RV-01

P-01

RV-01

P-01

RV-01

P-01

RV-01

P-01

RV-01

P-01

RV-01

P-01

RV-01

P-01

RV-01

P-01

RV-01

P-01

RV-01

P-01

RV-01

P-01

Gulvvarme Bygg B Takpanel Bygg AGulvvarme Bygg A og B

T-01 T-02 T-01 T-02

P-01
P-01 P-01

T-01 T-02

RV-01 RV-01 RV-01

OE-03 OE-04 OE-05

OE-07 OE-08

OE-09 OE-10 OE-11

OE-13

OE-06

VARME i plan 1 og 2 etg

BYGG B-B

System 320.010

Gulvvarme Bygg B

System 320.001

Varmeanlegg

Aggregat 36.10 Aggregat 36.09

Aggregat 36.08

Aggregat 36.12 Aggregat 36.11

Aggregat 36.01 Aggregat 36.02

Aggregat 36.02Aggregat 36.01

Aggregat 36.11Aggregat 36.12Aggregat 36.08Aggregat 36.09Aggregat 36.10

System 320.001

T-01

Utetemperaturføler

T-01

T-02

T-03

Flow Switch

FS-01

-LK401

-LK402

T-02

T-01

T-02

OE-02

Flow Switch

FS-01

T-03 T-04

T-05

RP-01

Bløder 2-3 %

-SV502

Bløder 2-3 %

-SV502

Bløder 2-3 %

-SV502

Bløder 2-3 %

-SV502

Bløder 2-3 %

-SV502

Bløder 2-3 %

-SV502

Bløder 2-3 %

-SV502

Bløder 2-3 %

-SV502

Bløder 2-3 %

-SV502

Bløder 2-3 %

-SV502

Bløder 2-3 %

-SV502

Bløder 2-3 %

-SV502

Bløder 2-3 %

-SV502

Bløder 2-3 %

-SV502

7°C
12°C

-IE401

T-08T-07
T-06

System 310.001 Forbruksvann:Varmtvann forvarmes av varmepumpe. Ved lav temperatur i temperaturføler 310.001-T-06 starter pumpe 310.001-P-01 samtidig som den sender signal til varmepumpe om å starte. Pumpen stanses når det er oppnådd ønsket temperatur i temperaturføler 310.001-T-05.Varmtvannet går fra akkumulatortanker til beredere 310.001-ELK-01/05 hvor vannet varmes opp til 75°C. Varmt forbruksvann blandes ned til 65°C i blandeventil RV-01 og Hetvann til dusjanlegg går ut direkte fra bereder og blandes ned lengre ute i systemet.Temperaturen på varmtvann holdes oppe i rørnettet ved hjelp av sirkulasjonspumpe 310.001-P-02. Denne frekvensstyres i henhold til returtemperaturen fra sirkulasjonsledningen.Ved behov for legionellaspyling, stenges ventil RV-02 og ventil RV-03 åpnes. Varmtvannet vil da ledes utenom reguleringsventil og anlegget kan spyles med en høyere temperatur. Temperaturen i berederanlegget 310.001-ELK-01/05 kjøres opp ved legionellaspyling.

System 310.001 Forbruksvann:Varmtvann forvarmes av varmepumpe. Ved lav temperatur i temperaturføler 310.001-T-06 starter pumpe 310.001-P-01 samtidig som den sender signal til varmepumpe om å starte. Pumpen stanses når det er oppnådd ønsket temperatur i temperaturføler 310.001-T-05.Varmtvannet går fra akkumulatortanker til beredere 310.001-ELK-01/05 hvor vannet varmes opp til 75°C. Varmt forbruksvann blandes ned til 65°C i blandeventil RV-01 og Hetvann til dusjanlegg går ut direkte fra bereder og blandes ned lengre ute i systemet.Temperaturen på varmtvann holdes oppe i rørnettet ved hjelp av sirkulasjonspumpe 310.001-P-02. Denne frekvensstyres i henhold til returtemperaturen fra sirkulasjonsledningen.Ved behov for legionellaspyling, stenges ventil RV-02 og ventil RV-03 åpnes. Varmtvannet vil da ledes utenom reguleringsventil og anlegget kan spyles med en høyere temperatur. Temperaturen i berederanlegget 310.001-ELK-01/05 kjøres opp ved legionellaspyling.

System 310.001 Forbruksvann:Varmtvann forvarmes av varmepumpe. Ved lav temperatur i temperaturføler 310.001-T-06 starter pumpe 310.001-P-01 samtidig som den sender signal til varmepumpe om å starte. Pumpen stanses når det er oppnådd ønsket temperatur i temperaturføler 310.001-T-05.Varmtvannet går fra akkumulatortanker til beredere 310.001-ELK-01/05 hvor vannet varmes opp til 75°C. Varmt forbruksvann blandes ned til 65°C i blandeventil RV-01 og Hetvann til dusjanlegg går ut direkte fra bereder og blandes ned lengre ute i systemet.Temperaturen på varmtvann holdes oppe i rørnettet ved hjelp av sirkulasjonspumpe 310.001-P-02. Denne frekvensstyres i henhold til returtemperaturen fra sirkulasjonsledningen.Ved behov for legionellaspyling, stenges ventil RV-02 og ventil RV-03 åpnes. Varmtvannet vil da ledes utenom reguleringsventil og anlegget kan spyles med en høyere temperatur. Temperaturen i berederanlegget 310.001-ELK-01/05 kjøres opp ved legionellaspyling.

-ML402

RP-01

106 kPa

28125 l/h -7,81 l/s

PUMPE

-ML401

R
P
-
0
1

-QV401

-NT404

Ekspansjonskar 8 l

RP-01
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System 310.001 Forbruksvann:

Varmtvann forvarmes av varmepumpe. Ved lav temperatur i temperaturføler 310.001-T-06 starter pumpe
310.001-P-01 samtidig som den sender signal til varmepumpe om å starte. Pumpen stanses når det er oppnådd
ønsket temperatur i temperaturføler 310.001-T-05.

Varmtvannet går fra akkumulatortanker til beredere 310.001-ELK-01/05 hvor vannet varmes opp til 75°C. Varmt
forbruksvann blandes ned til 65°C i blandeventil RV-01 og Hetvann til dusjanlegg går ut direkte fra bereder og
blandes ned lengre ute i systemet.

Temperaturen på varmtvann holdes oppe i rørnettet ved hjelp av sirkulasjonspumpe 310.001-P-02. Denne
frekvensstyres i henhold til returtemperaturen fra sirkulasjonsledningen.

Ved behov for legionellaspyling, stenges ventil RV-02 og ventil RV-03 åpnes. Varmtvannet vil da ledes utenom
reguleringsventil og anlegget kan spyles med en høyere temperatur. Temperaturen i berederanlegget
310.001-ELK-01/05 kjøres opp ved legionellaspyling.

System 320.001 Varmeanlegg:

Varmeanlegget oppvarmes primært av varmepumpe 320.001-IE401. Ved lav temperatur i temperaturføler
320.001-T-07 som er plassert i akkumulatortank starter pumpe 320.001-P-02 og gir signal til varmepumpe om å
starte opp. Pumpen stanser når det er oppnådd ønsket temperatur i temperaturføler 320.001-T-06.

Temperaturen i anlegget justeres etter utetemperaturføler 320.001-T-01.

Pumpe 320.001-P-01A/B sirkulerer varmen rundt i anlegget og regulerer vannmengden etter behov ved hjelp av
trykkstyring. Varmen hentes fra akkumulatortanker og løftes til ønsket temperatur i EL-kjel 320.001-IE401 om
registret temperatur i temperaturføler 320.001-T-03 er for lav.

System 320.003/4/5/6/7/8 Varmebatteri aggregater

Pumpe 320.00X-P-01 starter etter signal fra temperaturføler 360.00X-T-03. Temperaturen justeres ved pådrag fra
ventil 320.00X-RV-01. Pumpen stanser når temperaturføler 360.00X-T-02 har ønsket temperatur.

System 320.009/10 Gulvvarme

Pumpe 320.0xx-P-01 på gulvvarmekurser er trykkstyrt og gir pådrag etter behov. Det blandes inn temperert vann
etter behov ved at temperaturføler 320.0XX-T-01 gir beskjed til ventil RV-01 som regulerer pådraget og dermed
temperaturen.

Gulvvarmesløyfene reguleres med signal fra romføler som styrer pådraget til motorventil i gulvvarmeskapet.

System 320.011 Takpanel

Pumpe 320.011-P-01 på Takpanel Bygg A kurs er trykkstyrt og gir pådrag etter behov. Det blandes inn temperert
vann etter behov ved at temperaturføler 320.011-T-01 gir beskjed til ventil RV-01 som regulerer pådraget og
dermed temperaturen.

Takpaneler reguleres med signal fra romføler som styrer pådraget til motorventil over himling.

System 370.001 Frikjøling

Ved behov for frikjøling åpner ventil 737.001-RV-05 og ventil 737.001-RV-05 lukker for å gi kaldt vann til veksler
737.001-LK401. Pumpe 370.001-P-01 er trykkstyrt og starter opp. Det kjøles da ved å sirkulere vannet mellom
energibrønner og veksler 737.001-LK401

Ved behov for ytterligere kjøling åpnes ventiler 737.001-RV-01, 737.001-RV-04 og 320.001-RV-01 samtidig som
ventiler 737.001-RV-02, 737.001-RV-03 og 320.001-RV-02 stenges. Varmepumpen 320.001-IE401 starter,
sammen med pumpe 320.001-P-02 og 737.001-P-02. Varmen som produseres i varmepumpen pumpes til veksler
737.001-LK402. Derfra pumpes overskuddsvarmen videre ned i brønnene.

System 370.002/3/4/5/6/7/8 Frikjøling aggregater

Pumpe 320.00X-P-01 starter etter signal fra temperaturføler 360.00X-T-03. Temperaturen justeres ved pådrag fra
ventil 320.00X-RV-01. Pumpen stanser når temperaturføler 360.00X-T-02 har ønsket temperatur.

System 737.001 Forsyning termisk energi

Ved oppvarmingsbehov starter anlegget etter signal fra varmepumpen. Pumpe 737.001-P-01 gir pådrag etter
behov fra varmepumpen 320.001-IE401.

Ved frikjøling starter pumpen 737.001-P-01 etter signal fra temperaturføler 370.001-T-01. Overskuddsvarme fra
veksler 737.001-LK401 pumpes ned i brønnene.

AutoCAD SHX Text
3

AutoCAD SHX Text
KV

AutoCAD SHX Text
p

AutoCAD SHX Text
M

AutoCAD SHX Text
M

AutoCAD SHX Text
Brønnpark 15 stk brønner - ca 250 m dype

AutoCAD SHX Text
4°C

AutoCAD SHX Text
0°C

AutoCAD SHX Text
M

AutoCAD SHX Text
M

AutoCAD SHX Text
M

AutoCAD SHX Text
M

AutoCAD SHX Text
-RD501

AutoCAD SHX Text
M

AutoCAD SHX Text
M

AutoCAD SHX Text
M

AutoCAD SHX Text
M

AutoCAD SHX Text
Dumpeveksler 165 kW

AutoCAD SHX Text
M

AutoCAD SHX Text
M

AutoCAD SHX Text
M

AutoCAD SHX Text
M

AutoCAD SHX Text
M

AutoCAD SHX Text
M

AutoCAD SHX Text
M

AutoCAD SHX Text
M

AutoCAD SHX Text
M

AutoCAD SHX Text
M

AutoCAD SHX Text
M

AutoCAD SHX Text
M

AutoCAD SHX Text
M

AutoCAD SHX Text
M

AutoCAD SHX Text
M

AutoCAD SHX Text
Frikjøling 165 kW

AutoCAD SHX Text
M

AutoCAD SHX Text
M


	Sheets and Views
	V-300-70-100


